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Företagsinformation - Kontor

Senaste informationen om våra kontor hittar Du alltid på vår hemsida: 

www.ramstromtransmission.se

 Kontor / Lager / Service

Huvudkontor/Lager
Tel 042-56 700

Säljkontor 
Tel 08-404 01 00

Säljkontor       
Tel 0611-55 45 00

Besöks- och godsadresser se 
www.ramstromtransmission. 

se

Huvudkontor/
Lager

Verkstad

Säljkontor

Säljkontor

Säljkontor

 Bankuppgifter

Org Nr  556789-7169
VAT No  SE556789716901

Bank   Sv. Handelsbanken
Swift   HANDSESS

Bankgiro  476-8420
Account No  6301-660919532

IBAN   SE17 6000 0000 0006 6091 9532

EORI   SE5567897169

E-post / Fax / Webb

E-post generellt   info@ramit.se

E-post för order  order@ramit.se

E-post för ekonomifrågor  ekonomi@ramit.se

Webb   www.ramstromtransmission.se

Leveransvillkor, Betalningsvillkor, Minimidebitering och returer se vår hemsida
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Företagsinformation

Mångårig erfarenhet

Grunden till vår verksamhet kom 
till på 40-talet då flera agenturer 
införskaffades. 
Ramström Transmission AB 
bildades 2009-09-25 genom att 
dåvarande moderbolag 
Fr Ramström AB bolagiserade 
affärsområdet Transmissions-
produkter.  
2011-10-01 förvärvade Addtech 
Nordic AB bolaget.

Under årens lopp har vi med 
kompetens och kunnande och med 
aktivt samarbete med våra kunder 
tillsammans med världsledande leverantörer blivit en av de 
bästa och pålitligaste leverantörerna till den nordiska industrin.

Ramström Transmission ger Dig:

• Ett komplett produktprogram vilket ger Dig färre antal leveran-
törer vilket ger minskade inköpskostnader

• Vår produktkompetens garanterar alltid rätt produkt till rätt 
applikation, vilket gör att Du ej behöver oroa Dig för framtida 
problem

• Vår utvecklade specialkompetens håller Dig ständigt upp-date-
rad på nyutvecklade system och komponenter

• Våra säljare arbetar i applikationsorienterade produkt-
 områden, vilket gör dem till specialister på att lösa problem 

som Du möter i Din verksamhet

• Vår snabbhet på att överföra spjutspetskompetens från origi-
nalproducent till användare, ger Dig stora konkurrensfördelar

Kvalitet och miljö

Vi skall arbeta långsiktigt och eftersträva utmärkta relationer 
med våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga 
intressenter. Vi skall uppfattas som ett kvalitets- och miljö-
medvetet företag när vi erbjuder våra produkter och tjänster.  
Vilket innebär:
• Leverera produkter med hög driftsäkerhet och minskad 

energiförbrukning
• Utför leveranser vid utlovad tidpunkt
• Att ta hänsyn till våra produkters miljöpåverkan
• Uppfylla kraven i miljölagar och andra krav
• Arbeta för att uppfylla våra kvalitets- och miljömål
• Utveckla processerna genom att kontinuerligt diskutera 

när vår verksamhet ger möjlighet till 
• ständiga förbättringar och förebyggande av förorening

CE
RT

IFIERAT LEDNINGSSYSTEM

ISO 9001 ISO 14001

Verksamheten är förlagd till huvudkontor i 
Helsingborg med säljkontor i Stockholm och 
Härnösand vilka samtliga omfattas av arbetet 
enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Ramströms första kedjekatalog 
på svenska från 1948

Världsledande varumärken

Vi marknadsför industriprodukter med tillhörande tjänster. 
Företaget representerar ett stort antal svenska och utländska 
företag i huvudsak på den svenska marknaden. Vi sköter mark-
nadsföring och service med egna säljare och tekniker. 

®

˜ET°ZY  Vamberk

CAD-stöd

Vi kan tillhandahålla 3D CAD-modeller 
på många av våra produkter. Mer infor-
mation om detta finns på vår hemsida 
www.ramstromtransmission.se.
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Sektionsindelning

Inledning
Innehållsförteckning, Företagsinformation, Övrigt produktsortiment

Rullkedjor

ARullkedjor, Fästlänkar, Specialkedjor, Kedjeverktyg

Transportörkedjor

BTransportörkedjor, Fästlänkar, Specialkedjor

Lyftkedjor

CLyftkedjor, Fästgaffar, Ändlänkar, Fästblock, Gallkedjor, Dragbänkskedjor, Speciallyftkedjor

Bandkedjor

DÖversikt över TableTop®, PlateTop, MatTop®, Multiflexkedjor, Gripkedjor, Transportband, Komponenter, 
Maskinfötter, Flänslager

Tandkedjor

ETandkedjor, Specialtandkedjor

Kedjehjul

FRullkedjehjul, Transportörkedjehjul, Spännhjul, Kedjespännare, Brythjul, Brytkopplingshjul, 
Koniska klämbussningar, Tandkedjehjul

Friktionsnav

GFriktionsnav, Friktionsförband, Spännelement

Kugghjul och kuggstänger

HCylindriska kugghjul, Koniska kugghjul, Koniska spiralskurna kugghjul, Specialkugghjul, 
Kuggstänger

Lågfriktionsplast

IProfillister för kedjor, Plattor, Band, Rundstång, Specialdetaljer enligt ritning

Index
Produktnummer i alfabetisk ordning

Senaste informationen om vårt sortiment hittar Du alltid på vår hemsida: 

www.ramstromtransmission.se
Copyright© Ramström Transmission AB

Alla mått i mm där ej annat anges.
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra konstruktion, tekniska data och mått. 

Bilderna är endast avsedda att visa produkter och inte bindande för utförandet.
 Layout och original: Anders Törnquist. Tryckt på miljövänligt papper.
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Vårt produktprogram
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Rull- och tandkedjor
och kedjehjul

Lyftkedjor
och tillbehör

Transportörkedjor
och hjul

Komponenter
för transportörer

Remmar
och remskivor

Lågfriktionsplast
och glidlister

Axelkopplingar
och bromsar
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Vårt produktprogram

www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   08-404 01 00   •   040-38 37 90   •   0611-55 45 00 Sid - 9

Spännelement

Växlar
och reservdelar

Kugghjul
och kuggstänger

Kullager
och tillbehör

Trapetsgängade
stänger och muttrar

Frinav
och backspärrar

Service 
och montage
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Service och lagerkapacitet

 Renoveringar
 Ombyggnader
 Tillståndskontroller 
 Montagearbeten
 Uppriktningar med laser
 Balanseringar

Kontakta oss om du vill veta mer om våra 
servicetjänster: 
Telefon: 042-567 00
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A

En kedja är aldrig starkare
än sin svagaste länk !

Rullkedjor information

1875 uppfann i USA William Ewart en 
kedja för lant bruk smaski ner. Hans idé, en 
isärtagbar kedja var revolutionerande och 
detta blev starten till Link-Belt.
I mer än ett århundrade har Link-Belt 
genom kva li tet och kunnande varit en av 
världens mark nads le dan de tillverkare av 
kedjor. Vi har re pre sen te rat dem i Sverige 
sedan 1945.

vi representerar

Sedan 1892 har Rexnord tillverkat kedjor 
i olika utföranden. Erfarenheten, samlad 
under många år ti on den, och kontinuerlig 
forskning säker-ställer pro duk ter av hög 
kvalitet och avancerad design.
Rexnord har idag tillverkning i 7 fabriker på 
4 kon ti nen ter. De många patenten bekräftar 
fö re ta gets innovativa förmåga.  

Tillverkningen sker i enlighet med den 
nya stan dar den ISO 9001 samt specifi ka-
tion 7F i API-normen (Ame ri can Pet ro-
 le um Institute).

än sin svagaste länk !än sin svagaste länk !

Välj därför alltid en märkeskedja, 
som upp fyl ler alla kvalitetskrav.

A BRAND OF
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A

En kedja är aldrig starkare
än sin svagaste länk !

RexPro har ett enastående skydd mot korrosion och slitage och ger ett unikt skydd mot 
länkstyvhet. RexPro är också känt för sin utmärkta miljövänlighet. RexPro är lämplig för 
livsmedelsapplikationer (Med NSF H2 - certifi ering).

Link -Belt - vårt andrahandsvarumärke med optimal kostnadseff ektivitet dock utan 
några kompromisser.

RexPlus är en beprövad rost- och syrafast rullkedja som uppfyller strängaste krav på 
kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet. Användningen av nya material och deras kontinu-
erliga vidareutveckling ger RexPlus en stor fördel över marknadens standard kedjor av 
rostfritt stål.

RexAthletic är en tillförlitlig, slitstark kedja med lågt underhållsbehov och en speciellt ut-
formad länkled. Den är speciellt lämplig för applikationer med begränsad underhålls- och 
smörjmöjligheter t.ex. sågverk, livsmedelsindustri  eller kedjor på svåråtkomliga ställen.

RexHiPro rullkedjan har en enastående motståndskraft  mot korrosion, vilket gör den till 
det perfekta valet för svåra driftsförhållanden. Överlägsen korrosionsbeständighet med 
samma höga prestanda som RexPro.

RexCarbon innebär ingen mer smörjning - någonsin! Kedjan har en glidhylsa i högtek-
nologisk termoplast som gör den verkligen underhållsfri - utan reduktion av kedjans 
livslängd och inget kedjefel på grund av länkstyvhet.
RexCarbon erbjuder utmattningsresistent hög prestanda i alla applikationer där vanlig 
eftersmörjning är oönskad eller omöjlig.

RexPlusCarbon är den första permanent underhållsfria kedja som också är rost- och 
syrafast . Det kombinerar styrkan i expertkedjorna RexPlus och RexCarbon. 
Hög slitstyrka  och optimerad elasticitet garanterar långsiktig precision, tillförlitlighet 
och säkerhet, oavsett användningsområde.

RexProX rullkedjan är lämplig för extremt höga belastningar, samtidigt som den erbjuder 
enastående skydd mot korrosion och slitage. En annan utmärkande  egenskap hos 
RexProX rullkedjor är deras långa livslängd.

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

RexHiProAthletic är en korrosionsbeständig rullkedja för minimalt underhåll.
Den högteknologiska lågfriktionskedjan passar applikationer som kräver långa smörj-
intervaller, god korrosionsbeständighet och hög dynamisk belastning. Kedjorna har hög 
dynamisk lastkapacitet, Slitagebeständig, god korrosionsbeständighet och hög slitstyr-
ka. 

Rexnord rullkedjor med prestanda för dina behov
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Statisk be-
lastning

Dynamisk 
belastning

Kedje länkar Nötnings-
beständighet

Korrosions-
beständighet 

syra

Korrosions-
beständighet 

fuktighet

Hygien Smörjning Fästlänkar

Prestanda enligt ISO standard

Link-Belt®

Hög prestanda

RexPro

VSK001

Extrem prestanda

RexPlus

VSK016

RexAthletic

VSK006

RexHiPro

VSK001

RexCarbon

VSK016

RexPlusCarbon

VSK016

RexProX

VSK001

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

RexHiProAthletic

VSK018

Smörjmedel och smörjning se sid. 153-156.

Rexnord kedjor - Översikt

Prestanda enligt ISO standard

Tillämpningar
•	 Jordbruksmaskiner	
•	Textilmaskiner

Fördelar
•	Etablerat	varumärke
•	Uppfyller	ISO	kvalitetskrav

Funktioner
•	Det	optimala	valet	för	lätta	och	medeltunga	

drifter	
•	God	kostnadseffektivitet
•	Hög	tillgänglighet

Hög prestanda

Tillämpningar
•	Bil-,	textil-	och	stålindustrin	
•	Materialhantering

Fördelar
•	Utmärkt	korrosionsskydd
•	Förbättrad	slitstyrka	
•	Hög	utmattningshållfasthet

Funktioner
•	 Lång	livslängd
•	Mycket	robust	under	tuffa	förhållanden

Extrem prestanda

Tillämpningar
•	 För	applikationer	med	

extrema	krav

Fördelar
•	 Extrem	pålitlighet
•	 Perfekt	totalkostnad

Funktioner
•	 Enastående	egenskaper	för	speciella	appli-

kationer
•	 Utmärkta	glidegenskaper
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Extrem prestanda

Högpresterande kedjor med innovativ teknik och material:

 Korrosions- och syrabeständigt stål
 Hela rullar
 Högteknologiska glidhylsor
 Smörjmedel anpassat för livsmedel 
 Anti - friktionsbeläggning

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

RexAthletic RexCarbon RexPlus RexPlusCarbon RexHiPro RexProX RexHiProAthletic

Kedjans egenskaper
Kedjedimensioner 1/2” - 2” 1/2” - 2” 1/2” - 2” 1/2” - 2” 1/2” - 2” 1/2” - 2” 1/2” - 2”
Underhållsnivå låg noll normal noll normal låg låg
Utmattningshållfasthet 100% 100% 60% 60% 100% 100% 100%
Brottgräns 100% 100% 60% 60% 100% 100% 100%
Specifik lagerbelastning 100% 50% 50% 50% 100% 100% 100%
Kedjehastighet upp till 20 m/s upp till 20 m/s upp till 4 m/s upp till 2 m/s upp till 20 m/s upp till 20 m/s upp till 20 m/s
Korrosions- och syrabeständig nej nej ja delvis delvis nej delvis
Miljöförhållande

Temperaturförhållande
0 °C

till 120 °C *
-40 °C

till 100 °C *
-40 °C

till 120 °C *
-40 °C

till 100 °C *
-30 °C

till 130 °C *
0 °C

till 120 °C *
-30 °C

till 130 °C
Fuktig, frätande atmosfär delvis delvis ja delvis delvis delvis delvis
Dammig atmosfär delvis delvis delvis delvis delvis delvis delvis
Hygienisk NSF H2 NSF H1 NSF H1 NSF H1 NSF H2 NSF H2 NSF H2

En lämplig smörjmetod bör väljas, beroende på kedjans hastighet.
Ovan riktvärden gäller för stötfri belastning, axelavstånd 40 x delningen, med kedja som löper över två kedjehjul z1 = 21 och z2 = 42. 
Andra driftsparametrar kan bestämmas med hjälp av Rexnords kedjeberäkningsprogram Rex©Drive.
* Temperaturområdet kan utökas med hjälp av särskild hög eller låg temperatur smörjmedel.

Rexnord kedjor - Översikt extrem prestanda
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Utmattningsgräns

Utmattningsgränsen definieras som värdet av de upprepade pulserande lasterna i driften genom kedje-
hjulets polygoneffekt eller föränderlig belastning, utan att kedjan utsätts för materialutmattning.

Brotthållfasthet som är för hög kan vara en nackdel, eftersom det kan minska utmattningshållfastheten
Utmattningshållfasthet minskar när brottstyrkan överskrider ett visst värde

Brottstyrka

Permanent deformation av kedjan sker innan brotthållfasthetsgränsen är nådd - efter att elasticitets-gränsen 
passerats - så brotthållfasthetsnivån är endast av underordnad  betydelse
Brotthållfasthet definierar gräns bortom vilken kedjan brister
Kedjefunktionaliteten börjar försämras så snart elasticitetsgränsen är nådd

Elasticitetsgräns

Elasticitetsgränsen representerar lastområdet i vilket det ännu inte finns någon plastisk deformation 
Operativ last och stötar under denna gräns resulterar  i elastisk deformation som endast kvarstår så  länge som 
lasten eller stötarna består
Elasticitetsgränsen är mycket betydelsefull, eftersom alla laster över denna nivå resulterar  i bestående och 
permanent deformation som gör kedjan obrukbar

Rexnords kvalitetskriterier

Förlängning L  [mm]

Utmattnings-

gräns FD 

Elasticitets-
gräns FE

 

Kedjebrott
Brotthållfasthets-

gräns FB Last F [N] 

0

Elasticitetsområde

Bestående deformation

(t.ex. deformerade sidobrickor)

Elastisk deformation

(kedjan återgår till

sin normala längd

när temporära laster

försvinner)

Plastiskt deformationsområde

Utmattningshållfasthetsintervall

Vänligen notera:
Endast elasticitet och utmattningshållfasthets-
värden är relevanta för teknisk dimensionering.
Vänligen kontakta oss om du behöver information 
om dessa värden.
Alla brotthållfasthetsparametrar för rull-, lyft- och 
rotarykedjor motsvarar minimikraven för respek-
tive DIN-standard och är endast av sekundär 
betydelse för kedjans funktion.
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Optimal brickdesign
Innerlänksbrickan är den del av en rullkedja, 
som bestämmer utmattningshållfasthet och 
följaktligen den operativa säkerheten hos den 
kompletta rullkedjan. 
Endast en kedja med den högsta utmattnings-
motståndet garanterar en problemfri drift. 

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

Funktion
 Max innerlänkshöjd   
 Optimal materialtjocklek 
 Optimal brickdesign 
 Dynamiskt belastningsbar
 Statiskt belastningsbar

Fördelar
 Ökad utmattningshållfasthet
 Dynamiskt belastningsbar
 Statiskt belastningsbar
 Säker
 Lång livslängd
 Låg total livstidskostnad
 Låga underhållskostnader

Material av hög kvalitet
Materialkvalitet är ett krav för god produktkva-
litet. Kedjans bult och bussning, måste ha hög 
geometrisk noggrannhet och ythårdhet. 
Sidobrickor och rullar, måste ha begränsad 
kolhalt jämfört med standard-
material och kapacitet för hög materialhårdhet 
och god elasticitet.

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

Funktion
 Materialspecifikationer till exakta Rexnord standarder
 Endast certifierade, testade och pålitliga leverantörer
 Allt material som levereras åtföljs av ett intyg 

    och certifierad analys
 Begränsat kolinnehåll jämfört med standardmaterial 
 Begränsade toleranser beträffande dimensioner och 

    hårdhet

Fördelar
 Ökad utmattningshållfasthet
 Dynamiskt belastningsbar
 Statiskt belastningsbar
 Säker
 Lång livslängd
 Låg total livstidskostnad
 Ökad slitstyrka 
 Slitagebeständig
 Utmärkt slitstyrka även vid höga belastningar
 Låg total livstidskostnad
 Låga underhållskostnader

Kallformade rullar och hylsor
Hela hylsor och rullar garanterar en enastående 
lastbärande förmåga, jämn och tyst gång.

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

Funktion
 Högkvalitativa material
 Stabil materialkvalitet 
 Snäva måttoleranser

Fördelar
 Ökad utmattningshållfasthet
 Dynamiskt belastningsbar
 Statiskt belastningsbar
 Säker
 Lång livslängd
 Låg total livstidskostnad
 Ökad slitstyrka 
 Slitagebeständig
 Utmärkt slitstyrka även vid höga belastningar
 Låg total livstidskostnad

Kulkalibrerade brickhål
Kulkalibrerade brickhål ger en deformations-
härdning av materialet. Alla stansräfflor och 
skarpa kanter tas bort. 
Resultatet är en signifikant förbättring av press-
passningen och utmattningshållfastheten.

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

Funktion
 Kulkalibrerade hål 
 Cylindriska hål
 Utmärkt ytkvalitet i hålet

Fördelar
 Ökad utmattningshållfasthet
 Dynamiskt belastningsbar
 Statiskt belastningsbar
 Säker
 Lång livslängd
 Låg total livstidskostnad

Rexnord kedjor - Kvalitet
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Hög sätthärdning
Bultar och bussningar som utgör kedjans bä-
rande delar har ett optimalt djupt hårdhetsskikt . 
Detta skikt förlänger livslängden.
Speciellt utvalt högprestanda stål möjliggör 
absolut förstklassiga och enhetliga produkt-
egenskaper.

Funktion
 Materialhårdhet 60HRC
 Optimal härddjup säkerställer en linjär töjning 

   upp till 3 %

Fördelar
 Ökad slitstyrka 
 Slitagebeständig
 Utmärkt slitstyrka även vid höga belastningar
 Låg total livstidskostnad
 Låga underhållskostnader

Optimal materialhårdhet
Sidobrickor och rullar, måste ha begränsat 
kol-innehåll jämfört med standardmaterial och 
kapacitet för hög material hårdhet och god 
elasticitet.

Funktion
 Optimal materialhårdhet i kombination med god 

elasticitet 
   och dynamisk belastningsmotstånd

Fördelar
 Ökad utmattningshållfasthet
 Dynamiskt belastningsbar
 Statiskt belastningsbar
 Säker
 Lång livslängd
 Låg total livstidskostnad

Kulbestrålning
Alla bultar, brickor, hylsor och rullar kulbestrålas 
för att ytterligare förbättra utmattningshållfast-
heten. Denna process ökar de belastnings-
bärande egenskaperna.
Delarna får en inbyggd spänning och därmed 
högre motstånd mot utmattning.

Funktion
 Kallbearbetade komponenter
 Ökad ytarea
 Inbyggd spänning

Fördelar
 Ökad utmattningshållfasthet
 Dynamiskt belastningsbar
 Statiskt belastningsbar
 Säker
 Lång livslängd
 Låg total livstidskostnad

Hög försträckning
Rexnord rullkedjor är inkörda under hög belast-
ning. Initialförlängningen minimeras därigenom 
och dyra spännanordningar undviks. 
Alla kedjor utsätts för en längd kontroll. 

Funktion
 Kedjan försträcks upp till 70 % av standard brott-

lasten
 Kedjan körs under förspänning över flera kedjehjul
 Försträckningsprocessen sker direkt efter 

   kedjemonteringen

Fördelar
 Ökad utmattningshållfasthet
 Dynamiskt belastningsbar
 Statiskt belastningsbar
 Säker
 Lång livslängd
 Låg total livstidskostnad
 Ökad slitstyrka 
 Slitagebeständig
 Utmärkt slitstyrka och med på höga belastningar
 Låg total livstidskostnad
 Låga underhållskostnader

Rexnord kedjor - Kvalitet
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Pålitlig fabrikssmörjning
Rexnord erbjuder brett utbud av olika smörj-
nings alternativ från fabrik. Som standard, ett 
resultat av kraftigt ökade krav för ökad miljöan-
passning, använder Rexnord det nyutvecklade 
RexPro-
VSK 001 smörjmedlet på nästan alla kedjor 
som levereras.

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

Funktion
 Avsevärt förbättrad korrosionsskydd 
 Förbättrat nötningsskydd
 Miljökraven motsvarar de strikta förutsättningar för 

    miljöcertifikat enl. DIN EN ISO 14001 och miljökrav 
    av ledande tillverkare
 RexPro registreras av NSF 

   (National Sanitary Foundation) i kategori H2
 RexPro överensstämmer med RoHS
 Dropp säker i omgivande temperaturer upp till 

+50 °C
 Användningstemperatur  varierar mellan ca. -30 °C 

och 
+130 °C
Jämn filmtjocklek (Mindre risk för översmörjning, 
jämnare slitage och korrosion skydd)

 Innehåller inga tungmetaller

Fördelar
 Miljö
 Lämplig för användning i livsmedelsindustri, där 

   direktkontakt med produkten inte är tillåten
 Lämplig för användning i den elektriska och 

    elektronikindustrin .
 Ökad slitstyrka 
 Slitagebeständig
 Utmärkt slitstyrka även vid höga belastningar
 Låg total livstidskostnad
 Låga underhållskostnader

Jämn kvalitet
Den jämna kvaliteten på Rexnord rullkedjor 
garanteras inte bara genom initiala och slutliga 
inspektioner, utan också genom rutintestning  
av de enskilda komponenterna.
Kedjans komponenttillverkningsprocess och 
material kan spåras baserat på produktions-
partinummer på lyftkedjor och rullkedjor via en 
år/kvartal-kod.

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

Funktion
 Materialmottagande med kvalitetskontroll
 Dimensionskontroll under komponenttillverkning 
 Kvalitetskontroll av verktyg i produktionen
 Hållfasthetsprovning  av material efter värme-

    behandling
 Automatiska monteringslinjer 
 Försträckning i monteringslinjen 
 Foto optisk slutbesiktning

Fördelar
 Ökad utmattningshållfasthet
 Dynamiskt belastningsbar
 Statiskt belastningsbar
 Säker
 Lång livslängd
 Låg total livstidskostnad
 Ökad slitstyrka 
 Slitagebeständig
 Utmärkt slitstyrka även vid höga belastningar
 Låg total livstidskostnad

Konkurrenskraftig produktkvalitet
Rexnord har tillverkat kedjor i många olika ut-
föranden sedan 1892. Erfarenheterna i många 
årtionden liksom konsekvent forskning ger 
produkter av en avancerad design.
Rexnord tillverkar på 7 platser på 4 kontinenter. 
Ett stort antal patent bekräftar Rexnords inno-
vationsförmåga. Då applikationer från låg till 
extrem kvalitet krävs, finns Rexnords produkter 
där för att möta kraven.

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

Funktion
 Miljömässing testning
 Slitstyrketestning
 Testning av dynamiskt belastningsmotstånd
 Testning av statisk belastningsmotstånd 
 Fältförsök
 Anpassad teknik

Fördelar
 Optimerad urval kedja
 Ökad utmattningshållfasthet
 Dynamiskt belastningsbar
 Statiskt belastningsbar
 Säker
 Lång livslängd
 Låg total livstidskostnad
 Ökad slitstyrka 
 Slitagebeständig
 Utmärkt slitstyrka även med höga belastningar
 Låg total livstidskostnad
 Minskat underhåll
 Låg total livstidskostnad

Rexnord kedjor - Kvalitet

2017-06-28 Sektion A.indd   19 2017-06-28   14:44:29



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 20 - Sektion A

A

Rullkedjor information

RULLKEDJANS HUVUDMÅTT

För att fastställa kedjetyp bör följande göras:

Titta om det står något nummer eller om det fi nns 
något märke på kedjans sidobrickor. 
På ame ri kansk standard står oftast ANSI-numret på 
sidobrickan.
Vi vet hur de fl esta varumärken ser ut och hjälper 
gärna till med identifi eringen.

Mät följande mått på kedjan:

p = delning
b1 = invändig bredd
b2 = bredd över innerlänk
d1 = rullens diameter
d2 = bultens diameter
s1 = bricktjocklek innerlänk
s2 = bricktjocklek ytterlänk
g = sidobrickans höjd

TERMINOLOGI

En rullkedja består av in ner län kar 
och ytterlänkar.

Ytterbricka

Ytterbricka

Bultar

Innerbricka

Hylsor

Rullar

Innerbricka

INNERLÄNK YTTERLÄNK

p

d1 d2

s1s2

b1b2

g

p p p p p

FÖRPACKNINGAR

Vi lagerför normalt kedjorna i standardlängder 
förpackade i kartong.

För europeisk standard varierar längderna mellan 
10 m, 5 m, 3,05 m (10 fot) eller 1,52 m (5 fot) 
beroende på kedjedimension.
Amerikansk standard levereras i 5 m, 10 fots eller 
5 fots förpackningar.
På begäran kan kedjorna även levereras på rulle i 
längderna 50 m, 30,48 m (100 fot) 
eller 15,24 m (50 fot).

Givetvis kapar vi upp kedjor i exakt önskade längder.

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Om en utsliten kedja ska ersättas:

Identifi era vilken dimension kedjan har.
Räkna antalet delningar [p] i kedjan dvs. både 
ytterlänkar och innerlänkar.

Beställningsexempel:

08B-1, 129 länkar + 1 rak kopplingslänk Nr 20

Om en ny kedjedrift ska installeras:
Se sektion J teknisk information an gå en de di men -
si o ne ring.
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Nr 70
Ytterlänk för nitning

Nr 60
Innerlänk

Nr 50
Böjd dubbellänk

Nr 45
Böjd kopplingslänk med låsmutter
(endast vissa dimensioner)

Nr 40
Böjd kopplingslänk med
saxsprint 

Nr 36
Rak kopplingslänk med
seegersäkring
(Hålbultkedja

Rullkedjor tillbehör och reservdelar
KOPPLINGSLÄNKAR OCH RESERVDELAR

OBS! Böjda länkar bör undvikas i en kedjedrift . I de fall man inte kan undvika udda antal länkar 
i driften bör  man välja böjd dubbellänk Nr 50.
Alla typer av kopplingslänkar och reservdelar fi nns ej till samtliga dimensioner. Rådfråga oss.
Ovan av bil da de kopp lings län kar är i simplexutförande men fi nns även i fl erradigt ut fö ran de.
Vid beställning uppge: 
Kedja Nr - Reservdels Nr  [Best. ex:   08B-1-30 ]

Nr 20
Rak kopplingslänk med
låsfjäder 

Nr 30
Rak kopplingslänk med
saxsprint 

Nr 35
Rak kopplingslänk med låsmutter  
(endast vissa dimensioner)

Nr 29
Lös låsfjäder för 
rak kopplingslänk Nr 20

Nr 27
Lös ytterbricka med
presspassning för nitning

Nr 28
Lös ytterbricka med
löppassning

Nr 41
Kopplingsbult med saxsprint 
för böjd kopplingslänk Nr 40 

Vi har kedjor för 
alla ändamål!

Ytterlänk för nitning
presspassning för nitning
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Varför välja RexPro kvalitetskedjor?

RexPro är resultatet av Rexnords senaste ut-
veckling inom området kvalitetskedjor. 
Utvecklingen av den redan tidigare höga kvalite-
ten i kombination med utvalt stål och optimera-
de produktionsmetoder samt RexPro smörjning 
har resulterat i utmärkta egenskaper och pre-
standa.  RexPro har enastående skydd mot kor-
rosion och slitage och ger ett unikt skydd mot 
länkstyvhet. RexPro är också känt för utmärkt 
miljövänlighet. RexPro är lämplig för livsmedels-
applikationer (Med NSF H2 - certifiering).

Tillämpningar
• Bil-, textil- och stålindustrin, bryggerier, jordbruksma-

skiner, entreprenadmaskiner
• Mat och konfektyrindustrin, förpackningsindustrin,

materialhanteringsutrustningar, sågverk, gruvor
• Läkemedelsindustrin, pappers- och träindustrin,

maskin- och anläggningstillverkare

Fördelar
• Försträckt och initialsmord
• Minimal förlängning
• Längre livslängd
• Mycket hög slagseghet
• Mycket robust under tuffa förhållanden
• Maximal driftsäkerhet
• Förbättrad kostnadseffektivitet
• Märkta sidobrickor för spårbarhet

Egenskaper
• Hög utmattningshållfasthet
• Förbättrad nötningsbeständighet
• Enastående korrosionsskydd
• Mycket miljövänlig
• Tillverkad av högpresterande material
• Kulkalibrerade bulthål
• Hela rullar
• Kulbestrålade bultar , sidobrickor , hylsor och rullar
• NSF H2 certifiering , RoHS : 2005 -kompatibel

Smörjning
• RexPro smörjning utan tungmetaller för bättre skydd

Utmärkt korrosionsskydd
 8-10 gånger bättre än de bästa 

    konkurrenterna
 Mer än 100% bättre värden för 

    länkstyvhet i aggressiv miljö
 Mycket mångsidig, även lämplig 

    för aggressiva miljöer

Förbättrad nötningsbeständighet
 8-12 % förbättring i jämförelse 

    med föregångaren 
 Bra skydd genom RexPro smörjning
 Lång livslängd
 Hög driftsäkerhet

Hög utmattningshållfasthet
 Kulkalibrerade bulthål
 Kulbestrålade kedjelänkar
 Hela rullar
 Hög presspassning

Miljövänlig 
 Genom RexPro smörjning
 Inga tungmetaller, teflon eller 

    silikon
 Miljöledningssystem överens-

    stämmer med DIN EN ISO 14001

• Drifttemperatur : - 30 °C till + 130 °C
( kan förlängas från - 40 °C till + 250 °C )

• Mycket bra vidhäftning, förblir droppfri även vid höga
temperaturer

• Inga tungmetaller, teflon eller silikon
• Kan fås med livsmedelsgodkänd-, långtidsverkande-,

hög/låg temperatursmörjmedel eller i vaxat utförande

Saltspraytest  enligt DIN EN ISO 9227

1

2

3

4

5

Ko
rr
os
io
ns
ka
te
go

ri

bättre

Rexnord

RexPro

Konkurrenter

1, 2, 3 & 4

Konkurrenter

5 & 6

RexPro 8-10 gånger bättre!

�Hylsa
     Hög ythårdhet och 
     nötningsbeständig

�Innerlänk
     Förstärkt och utmattnings-
     hållfast

�Bult
  Hög ythårdhet och 

     nötningsbeständig

�Ytterlänk
     Förstärkt och 
     utmattningshållfast

�Rulle
     Stöttålig hel rulle
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RexPro rullkedjor europeisk standard

Kedja ISO Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta Brottbelastning Vikt
Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY DIN / ISO min medel ca

mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N N kg

Enradiga - Simplex
04-R 04 6,00 - 2,80 4,00 1,85 4,10 5,0 7,4 10,3 - 0,08    3 000 0,2
05B-1-R 05B-1 8,00 - 3,00 5,00 2,31 4,77 7,1 8,6 11,7 - 0,11 4 400 0,2
06B-1-R 06B-1 9,53 3/8 5,72 6,35 3,28 8,53 8,2 13,5 16,8 - 0,28 8 900 9 000 0,5
083-R 083 12,70 1/2 4,88 7,75 4,09 7,90 10,3 12,9 14,4 - 0,32 12 000 12 000 0,5
084-R 084 12,70 1/2 4,88 7,75 4,09 8,80 11,1 14,8 16,3 - 0,326 16 000 16 000 0,6
08B-1-R 08B-1 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,6 17,0 20,9 - 0,50 17 800 21 000 0,7
10B-1-R 10B-1 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,6 19,6 23,7 - 0,67 22 200 25 000 0,9
12B-1-R 12B-1 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 15,9 22,7 27,3 - 0,89 28 900 32 000 1,2
16B-1-R 16B-1 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 20,5 36,1 42,4 - 2,10 60 000 80 000 2,6
20B-1-R 20B-1 31,75 11/4 19,56 19,05 10,19 29,00 25,7 40,4 47,6 - 2,96 95 000 120 000 3,7
24B-1-R 24B-1 38,10 11/2 25,40 25,40 14,63 37,90 33,0 53,8 60,6 - 5,54 160 000 211 000 6,9
28B-1-R 28B-1 44,45 13/4 30,99 27,94 15,90 46,50 37,0 63,3 72,8 - 7,39 200 000 250 000 8,6
32B-1-R 32B-1 50,80 2 30,99 29,21 17,81 45,50 41,2 65,1 73,6 - 8,10 250 000 315 000 9,5
40B-1-R 40B-1 63,50 21/2 38,10 39,37 22,89 55,70 51,5 78,9 91,3 - 12,7 355 000 380 000 15,1
48B-1-R 48B-1 76,20 3 45,72 48,26 29,24 70,50 63,5 98,5 124,0 - 20,6 560 000 600 000 24,5
56B-1-R 56B-1 88,90 31/2 53,34 53,98 34,32 81,30 77,0 114,7 140,0 - 27,9 850 000 950 000 36,5
64B-1-R 64B-1 101,60 4 60,96 63,50 39,40 92,00 93,3 130,0 143,0 - 36,2 1 120 000 - 50,0
72B-1-R 72B-1 114,30 41/2 68,58 72,39 44,50 103,80 105,3 147,0 161,0 - 46,2 1 400 000 - 65,0

Tvåradiga - Duplex
06B-2-R 06B-2 9,53 3/8 5,72 6,35 3,28 8,53 8,2 10,24 23,8 10,24 0,56 16 900 18 000 0,8
08B-2-R 08B-2 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,6 13,92 30,6 13,92 1,01 31 100 45 000 1,4
10B-2-R 10B-2 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,6 16,59 35,5 16,59 1,34 44 500 50 000 1,8
12B-2-R 12B-2 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 15,9 19,46 41,7 19,46 1,79 57 800 64 000 2,3
16B-2-R 16B-2 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 20,5 31,88 67,4 31,88 4,21 106 000 140 000 5,3
20B-2-R 20B-2 31,75 11/4 19,56 19,05 10,19 29,00 25,7 36,45 76,9 36,45 5,91 170 000 210 000 7,3
24B-2-R 24B-2 38,10 11/2 25,40 25,40 14,63 37,90 33,0 48,36 102,2 48,36 11,1 280 000 370 000 13,8
28B-2-R 28B-2 44,45 13/4 30,99 27,94 15,90 46,50 37,0 59,56 122,8 59,56 14,8 360 000 500 000 17,3
32B-2-R 32B-2 50,80 2 30,99 29,21 17,81 45,50 41,2 58,55 123,6 58,55 16,2 450 000 530 000 18,8
40B-2-R 40B-2 63,50 21/2 38,10 39,37 22,89 55,70 51,5 72,29 151,2 72,29 25,5 630 000 750 000 29,9
48B-2-R 48B-2 76,20 3 45,72 48,26 29,24 70,50 63,5 91,21 189,7 91,21 41,2 1 000 000 1 250 000 48,6
56B-2-R 56B-2 88,90 31/2 53,34 53,98 34,32 81,30 77,0 106,60 221,3 106,60 55,8 1 600 000 1 900 000 72,5
64B-2-R 64B-2 101,60 4 60,96 63,50 39,40 92,00 93,3 119,89 250,0 119,89 72,5 2 000 000 2 000 000 98,0
72B-2-R 72B-2 114,30 41/2 68,58 72,39 44,50 103,80 105,3 136,27 283,0 136,27 92,4 2 500 000 2 500 000 128,0

Treradiga - Triplex
06B-3-R 06B-3 9,53 3/8 5,72 6,35 3,28 8,53 8,3 10,24 34,0 10,24 0,84 24 900 26 000 1,2
08B-3-R 08B-3 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,6 13,92 44,6 13,92 1,51 44 500 64 000 2,1
10B-3-R 10B-3 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,6 16,59 52,2 16,59 2,02 66 700 75 000 2,6
12B-3-R 12B-3 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 15,9 19,46 61,3 19,46 2,68 86 700 96 000 3,4
16B-3-R 16B-3 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 20,5 31,88 99,3 31,88 6,31 160 000 210 000 7,8
20B-3-R 20B-3 31,75 11/4 19,56 19,05 10,19 29,00 25,7 36,45 113,4 36,45 8,87 250 000 315 000 10,9
24B-3-R 24B-3 38,10 11/2 25,40 25,40 14,63 37,90 33,0 48,36 150,5 48,36 16,6 425 000 560 000 20,5
28B-3-R 28B-3 44,45 13/4 30,99 27,94 15,90 46,50 37,0 59,56 182,3 59,56 22,2 530 000 750 000 25,6
32B-3-R 32B-3 50,80 2 30,99 29,21 17,81 45,50 41,2 58,55 182,2 58,55 24,3 670 000 795 000 28,0
40B-3-R 40B-3 63,50 21/2 38,10 39,37 22,89 55,70 51,5 72,29 223,5 72,29 38,2 950 000 1 170 000 44,8
48B-3-R 48B-3 76,20 3 45,72 48,26 29,24 70,50 63,5 91,21 281,0 91,21 61,8 1 500 000 1 870 000 72,5
56B-3-R 56B-3 88,90 31/2 53,34 53,98 34,32 81,30 77,0 106,60 328,0 106,60 83,7 2 240 000 2 850 000 109,0
64B-3-R 64B-3 101,60 4 60,96 63,50 39,40 92,00 93,0 119,89 368,2 119,89 108,7 3 000 000 3 000 000 144,0
72B-3-R 72B-3 114,30 41/2 68,58 72,39 44,50 103,80 105,0 136,27 418,7 136,27 138,6 3 750 000 - 171,0
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Europeisk standard ISO/R606, SMS 1613, DIN 8187, BS228-1962
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RexPro rullkedjor amerikansk standard

Kedja ANSI Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta Dragstyrka Vikt
Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY DIN / ISO min medel ca

mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N N kg

Enradiga - Simplex
40-1-R 40-1 12,70 1/2 7,85 7,95 3,96 11,15 11,6 16,3 21,7 – 0,44 13 900 20 000 0,7
50-1-R 50-1 15,87 5/8 9,40 10,16 5,08 13,80 14,6 20,3 25,9 – 0,70 21 800 30 000 1,7
60-1-R 60-1 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 17,70 17,7 25,7 31,5 – 1,05 31 300 40 000 1,5
80-1-R 80-1 25,40 1 15,75 15,88 7,92 22,50 23,5 33,0 38,9 – 1,78 55 600 65 000 2,6
100-1-R 100-1 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 27,40 29,2 39,4 44,9 – 2,61 87 000 105 000 3,8
120-1-R 120-1 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 35,30 34,4 49,8 56,1 – 3,92 125 000 145 000 5,5
140-1-R 140-1 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 37,00 40,8 53,4 59,3 – 4,70 170 000 220 000 7,2
160-1-R 160-1 50,80 2 31,55 28,58 14,27 45,00 47,8 63,6 68,9 – 6,42 223 000 260 000 10,3
180-1-R 180-1 57,15 21/4 35,48 35,71 17,46 50,85 50,0 71,3 80,0 – 8,87 281 000 360 000 14,0
200-1-R 200-1 63,50 21/2 37,85 39,68 19,84 54,70 60,0 78,0 87,5 – 10,8 347 000 400 000 16,8
240-1-R 240-1 76,20 3 47,35 47,63 23,80 67,50 70,0 94,8 106,7 – 16,1 500 000 585 000 25,0

Tvåradiga - Duplex
40-2-R 40-2 12,70 1/2 7,85 7,95 3,96 11,15 11,6 30,7 36,2 14,38 0,88 27 800 40 000 1,2 
50-2-R 50-2 15,87 5/8 9,40 10,16 5,08 13,80 14,6 38,5 44,0 18,11 1,40 43 600 60 000 2,0
60-2-R 60-2 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 17,70 17,7 48,5 54,4 22,78 2,10 62 600 80 000 2,9
80-2-R 80-2 25,40 1 15,75 15,88 7,92 22,50 23,5 62,4 68,1 29,29 3,56 111 200 150 000 5,2
100-2-R 100-2 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 27,40 29,2 75,3 87,8 35,76 5,22 174 000 220 000 7,6
120-2-R 120-2 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 35,30 34,4 95,3 101,6 45,44 7,84 250 000 290 000 10,8
140-2-R 140-2 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 37,00 40,8 103,3 109,6 48,87 9,40 340 000 440 000 14,2
160-2-R 160-2 50,80 2 31,55 28,58 14,27 45,00 47,8 122,1 130,1 58,55 12,80 446 000 490 000 19,5
180-2-R 180-2 57,15 21/4 35,48 35,71 17,46 50,85 50,0 136,7 145,4 65,84 17,70 562 000 680 000 27,0
200-2-R 200-2 63,50 21/2 37,85 39,68 19,84 54,70 60,0 149,6 159,2 71,55 21,70 649 000 800 000 32,7
240-2-R 240-2 76,20 3 47,35 47,63 23,80 67,50 70,0 182,7 194,7 87,83 32,10 1 000 000 1 170 000 49,4

Treradiga - Triplex
40-3-R 40-3 12,70 1/2 7,85 7,95 3,96 11,15 11,6 45,1 50,6 14,38 1,32 41 700 60 000 1,8
50-3-R 50-3 15,87 5/8 9,40 10,16 5,08 13,80 14,6 56,7 62,0 18,11 2,10 65 400 90 000 3,0
60-3-R 60-3 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 17,70 17,7 71,4 77,2 22,78 3,15 93 900 120 000 4,3
80-3-R 80-3 25,40 1 15,75 15,88 7,92 22,50 23,5 91,7 97,3 29,29 5,35 166 800 220 000 7,9
100-3-R 100-3 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 27,40 29,2 111,1 117,2 35,76 7,83 261 000 300 000 11,4
120-3-R 120-3 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 35,30 34,4 140,7 148,3 45,44 11,80 375 000 450 000 15,8
140-3-R 140-3 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 37,00 40,8 151,2 158,5 48,87 14,,10 510 000 660 000 21,5
160-3-R 160-3 50,80 2 31,55 28,58 14,27 45,00 47,8 180,7 188,7 58,55 19,30 669 000 790 000 26,3
180-3-R 180-3 57,15 21/4 35,48 35,71 17,46 50,85 50,0 202,0 210,7 65,84 26,60 843 000 1 020 000 40,5
200-3-R 200-3 63,50 21/2 37,85 39,68 19,84 54,70 60,0 221,1 230,7 71,55 32,60 1 041 000 1 200 000 48,8
240-3-R 240-3 76,20 3 47,35 47,63 23,80 67,50 70,0 270,6 282,5 87,83 48,20 1 500 000 1 930 000 74,1
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Amerikansk standard ISO/R606, SMS 2070, DIN 8188, ANSI B 29.1-1963

2017-06-28 Sektion A.indd   24 2017-06-28   14:44:48



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00 Sektion A - Sid 25

A

RexPro rullkedjor amerikansk standard typ H

Kedja ANSI Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd

Brick-
tjocklek Totalbredd

Cen-
trum

delning

Lager
yta Brottbelastning Vikt

Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g s a1 a3 pt LY DIN / ISO min medel ca
mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm mm max mm max mm cm2 N N kg

Enradiga - Simplex
60H-1-R 60H-1 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 19,35 17,7 3,05 28,8 32,0 – 1,15 31 300 45 000 2,0
80H-1-R 80H-1 25,40 1 15,75 15,88 7,92 24,30 23,5 4,00 35,9 41,0 – 1,94 55 600 80 000 3,2
100H-1-R 100H-1 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 29,00 29,2 4,70 42,8 48,2 – 2,76 96 000 115 000 4,4
120H-1-R 120H-1 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 37,00 34,4 5,50 53,0 59,0 – 4,12 125 000 150 000 6,4
140H-1-R 140H-1 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 38,70 40,8 6,30 56,6 62,6 – 4,91 170 000 207 000 8,3
160H-1-R 160H-1 50,80 2 31,55 28,58 14,27 46,90 47,8 7,00 67,2 72,3 – 6,69 223 000 260 000 11,5
200H-1-R 200H-1 63,50 21/2 37,85 39,68 19,84 57,60 60,0 9,50 84,0 93,5 – 11,40 347 000 420 000 20,0

Tvåradiga - Duplex
60H-2-R 60H-2 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 19,35 17,7 3,05 54,9 58,0 26,10 2,30 62 600 95 000 4,0
80H-2-R 80H-2 25,40 1 15,75 15,88 7,92 24,30 23,5 4,00 68,6 73,7 32,60 3,88 133 000 160 000 6,3
100H-2-R 100H-2 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 29,00 29,2 4,70 82,0 97,8 39,12 5,52 174 000 290 000 9,0
120H-2-R 120H-2 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 37,00 34,4 5,50 101,8 109,5 48,91 8,36 250 000 300 000 12,6
140H-2-R 140H-2 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 38,70 40,8 6,30 108,7 116,0 52,20 9,82 340 000 414 000 16,2
160H-2-R 160H-2 50,80 2 31,55 28,58 14,27 46,90 47,8 7,00 128,6 136,8 61,89 13,40 446 000 520 000 22,0
200H-2-R 200H-2 63,50 21/2 37,85 39,68 19,84 57,60 60,0 9,50 161,6 171,2 78,30 22,80 694 000 840 000 39,0

Treradiga - Triplex
60H-3-R 60H-3 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 19,35 17,7 3,05 81,1 84,4 26,10 3,45 93 900 135 000 5,8
80H-3-R 80H-3 25,40 1 15,75 15,88 7,92 24,30 23,5 4,00 101,2 106,3 32,60 5,82 166 800 240 000 9,6
100H-3-R 100H-3 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 29,00 29,2 4,70 120,0 126,6 39,12 8,30 261 000 345 000 13,4
120H-3-R 120H-3 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 37,00 34,4 5,50 150,8 158,7 48,91 12,30 375 000 450 000 19,5
140H-3-R 140H-3 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 38,70 40,8 6,30 160,9 168,3 52,20 14,30 510 000 621 000 24,7
160H-3-R 160H-3 50,80 2 31,55 28,58 14,27 46,90 47,8 7,00 198,0 198,7 61,89 20,10 669 000 780 000 29,4
200H-3-R 200H-3 63,50 21/2 37,85 39,68 19,84 57,60 60,0 9,50 239,1 248,7 78,30 34,30 1 041 000 1 350 000 58,0

Amerikansk standard förstärkt utförande (tjockare sidobrickor) för högre utmattningshållfasthet

�Hylsa
     Hög ythårdhet och 
     nötningsbeständig

�Innerlänk
     Förstärkt, utmattningsresistent

�Bult
  Hög ythårdhet och 

     nötningsbeständig

�Ytterlänk
     Förstärkt, utmattnings-
     resistent

�Rulle
     Stöttålig hel rulle

Rexnord ”HEAVY”-kedjor har tjockare sidobrickor än 
motsvarande standardkedjor. 
Systemet är uppbyggt på följande sätt:
ANSI 60H-1 har bricktjocklek motsvarande ANSI 80-1, 
ANSI 80H-1 motsvarande ANSI 100-1 osv. 
Detta system ger kedjan en större lageryta och därmed 
en större förslitningsreserv än motsvarande standard-
kedja. Utmattningshållfastheten är 40% högre jämfört 
med standard ANSI kedjor.
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RexPro rullkedjor amerikansk standard typ HE

Kedja ANSI Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd

Brick-
tjocklek Totalbredd

Cen-
trum

delning

Lager
yta Brottbelastning  Vikt

Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g s a1 a3 pt LY DIN / ISO min medel ca
mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm mm max mm max mm cm2 N N kg

Enradiga - Simplex
60HE-1-R 60HE-1 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 19,35 17,7 3,05 28,8 32,0 – 1,15 42 000 56 000 2,0
80HE-1-R 80HE-1 25,40 1 15,75 15,88 7,92 24,30 23,5 4,00 35,9 41,0 – 1,94 75 600 96 000 3,2
100HE-1-R 100HE-1 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 29,00 29,2 4,70 42,8 48,2 – 2,76 113 400 138 000 4,4
120HE-1-R 120HE-1 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 37,00 34,4 5,50 53,0 59,0 – 4,12 155 700 200 000 6,4
140HE-1-R 140HE-1 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 38,70 40,8 6,30 56,6 62,6 – 4,91 209 100 250 000 8,3
160HE-1-R 160HE-1 50,80 2 31,55 28,58 14,27 46,90 47,8 7,00 67,2 72,3 – 6,69 266 900 325 000 11,5
200HE-1-R 200HE-1 63,50 21/2 37,85 39,68 19,84 57,60 60,0 9,50 84,0 93,5 – 11,40 405 000 580 000 20,0

Tvåradiga - Duplex
80HE-2-R 80HE-2 25,40 1 15,75 15,88 7,92 24,30 23,5 4,00 68,6 73,7 32,60 3,88 151 200 192 000 5,3
100HE-2-R 100HE-2 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 29,00 29,2 4,70 82,0 97,8 39,12 5,52 226 800 276 000 9,0
120HE-2-R 120HE-2 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 37,00 34,4 5,50 101,8 109,5 48,91 8,36 311 400 400 000 12,6
140HE-2-R 140HE-2 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 38,70 40,8 6,30 108,7 116,0 52,20 9,82 418 200 500 000 15,8
160HE-2-R 160HE-2 50,80 2 31,55 28,58 14,27 46,90 47,8 7,00 128,6 136,8 61,89 13,40 533 800 650 000 22,0
200HE-2-R 200HE-2 63,50 21/2 37,85 39,68 19,84 57,60 60,0 9,50 161,6 171,2 78,30 22,80 810 000 860 000 39,0

Treradiga - Triplex
80HE-3-R 80HE-3 25,40 1 15,75 15,88 7,92 24,30 23,5 4,00 101,2 106,3 32,60 5,82 226 800 288 000 9,6
100HE-3-R 100HE-3 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 29,00 29,2 4,70 120,0 126,6 39,12 8,30 340 200 414 600 13,4
120HE-3-R 120HE-3 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 37,00 34,4 5,50 150,8 158,7 48,91 12,30 467 100 600 000 18,5
140HE-3-R 140HE-3 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 38,70 40,8 6,30 160,9 168,3 52,20 14,30 627 300 750 000 24,7
160HE-3-R 160HE-3 50,80 2 31,55 28,58 14,27 46,90 47,8 7,00 198,0 198,7 61,89 20,10 800 700 975 000 29,4
200HE-3-R 200HE-3 63,50 21/2 37,85 39,68 19,84 57,60 60,0 9,50 239,1 248,7 78,30 34,30 1 215 000 1 500 000 58,0

Amerikansk standard förstärkt utförande (tjockare sidobrickor) och högre brotthållfasthet

�Hylsa
     Hög ythårdhet och 
     nötningsbeständig

�Innerlänk
     Förstärkt, utmattningsresistent

�Bult
  Hög ythårdhet och 

     nötningsbeständig

�Ytterlänk
     Förstärkt, utmattnings-
     resistent

�Rulle
     Stöttålig hel rulle

Rexnord HE-kedjor har tjockare sidobrickor än motsva-
rande standardkedjor.
Systemet är uppbyggt på följande sätt: 
ANSI 60H-1 har bricktjocklek motsvarande ANSI 80-1, 
ANSI 80H-1 motsvarande ANSI 100-1 osv. 
Detta system ger kedjan en större lageryta och därmed 
en större förslitningsreserv än motsvarande standard-
kedja. 
Utmattningshållfastheten är 40% högre jämfört med 
standard ANSI kedjor. 
Kedjan har förutom tjockare brickor, genomhärdade 
bultar vilket ger avsevärt högre brottlast. 
Detta ger dock en lägre motståndskraft mot förslitning. 

I de fall där det fi nns höga krav mot förslitning eller där 
bristfällig smörjning råder kan man åtgärda detta ge-
nom att ytterligare induktionshärda bulten. Därmed nås 
en ythårdhet på mer än 60HRc.

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

s

p p

d1d2

a1

b1

b2

pt

g

a3

s

p p

g

d1d2

a1

b1

b2

pt

pt

a3

s
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p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

RexPro rullkedjor icke standard

Kedja Delning Inv.
bredd

Rull Bult Bredd
innerlänk

Bult
längd

Total
bredd

Länk
höjd

Lager
yta

Brotthåll-
fasthet

Vikt

Nr p b1 d1 d2 b2 a1 a3 g LY N q
mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 medel kg/m ca

Re217 12,70 1/2 6,40 8,51 4,45 9,93 15,4 18,9 11,6 0,44 18 000 0,7
Re317 15,88 5/8 6,48 10,16 5,08 10,08 16,0 20,0 14,7 0,51 23 600 0,8
Re425 19,05 3/4 13,50 12,07 5,72 19,40 27,0 31,8 16,8 1,12 33 500 1,6
Re487 20,00 - 16,00 12,00 6,00 22,50 32,1 35,9 19,0 1,35 35 500 2,0
Re488 20,00 - 16,00 12,00 8,00 22,50 32,5 37,3 19,0 1,80 35 500 2,0
Re514 25,40 1 12,70 14,00 7,00 19,07 27,3 33,1 19,7 1,33 45 000 1,7
Re516 25,40 1 12,70 15,88 8,28 21,07 30,8 37,6 20,6 1,74 63 000 2,4
Re525 25,40 1 12,70 12,70 7,00 19,07 27,4 32,5 20,8 1,33 45 000 1,6
Re626 30,00 - 17,02 15,88 8,28 25,40 35,5 41,9 20,5 2,10 63 000 2,3

Skräddarsydda lösningar för specifika applikationer

�Hylsa
     HUtvecklad för specifika
     tillämpningar

�Innerlänk
     Utvecklad för specifika tillämpningar

�Bult
     Utvecklad för specifika tillämpningar

�Ytterlänk
     Utvecklad för specifika 
     tillämpningar

�Rulle
     Utvecklad för specifika tillämpningar

Applikationer & Egenskaper
• För tunga enheter och lyftändamål
• Hög belastningskapacitet

Underhåll & Livslängd
• Mycket robust
• Lång livslängd

Miljövänlig 
• Genom RexPro smörjning
• Inga tungmetaller, Teflon- och silikonfri
• Miljöledningssystem ISO 14001
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RexPro rullkedjor med raka sidobrickor

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

�Innerlänk
     Hög utmmattnings-     
     hållfasthet
�Rulle
     Stöt-tålig hel rulle
�Ytterlänk

  Hög styrka
�Bult
     Hög ythårdhet, tålig
�Hylsa
     Hög ythårdhet, tålig

p p

d1d2

a1

b1

b2

pt

g

a3

Kedja
Produktnr Delning

Dimensioner i mm
Lager-

yta

Brott-
belast-

ning
ViktInv.

bredd
Rull-
diam.

Bult-
diam.

Bredd
innerlänk Totalbredd Länk-

höjd
Centrum-
delning

ISO/ANSI p b1 d1 d2 b2 a1 a3 g pt LY N kg/m
tum mm min max max max max max max cm2 min ca

Enradiga - Simplex,  Europeisk standard
06B-1-R 9,525 3/8 5,72 6,35 3,28 8,53 12,8 15,8 8,1 - 0,28 9 000 0,5
10B-1-RB-R 15,875 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 18,9 22,0 13,9 - 0,67 22 400 1,0
12B-1-RB-R 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 22,3 25,1 15,9 - 0,89 29 000 1,3
16B-1-RB21-R 25,4 1 17,02 15,88 8,28 25,40 35,4 42,4 20,3 - 2,10 60 000 2,9
16B-1-RB24-R 25,4 1 17,02 15,88 8,28 25,40 35,4 42,4 24,0 - 2,10 3,3
20B-1-RB-R 31,75 1 1/4 19,56 19,05 10,19 29,00 40,4 47,6 25,8 - 2,96 95 000 4,0
24B-1-RB-R 38,1 1 1/2 25,40 25,40 14,63 37,90 53,8 60,6 33,0 - 5,54 160 000 7,5
32B-1-RB-R 50,8 2 30,80 29,21 17,81 45,50 65,1 71,0 41,2 - 8,10 250 000 10,4

Enradiga - Simplex,  Amerikansk standard
60-1-RB-R 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 17,70 25,7 29,6 18,0 - 1,05 31 800 1,6
80-1-RB-R 25,4 1 15,75 15,88 7,92 22,50 32,9 38,0 24,0 - 1,78 56 700 3,0

Tvåradiga - Duplex,  Europeisk standard
06B-2-RB-R 3/8 9,53 5,72 6,35 3,28 8,53 23,1 26,0 8,1 10,24 0,56 16 000 0,8
10B-2-RB-R 5/8 15,88 9,65 10,16 5,08 13,28 35,5 38,6 13,9 16,59 1,34 44 500 1,9
12B-2-RB-R 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 15,62 41,7 44,4 15,9 19,46 1,79 57 800 2,4
16B-2-RB-R 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 67,4 74,0 20,5 31,88 4,21 106 000 5,8
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RexPro sidböjliga rullkedjor typ SB
Europeisk och amerikansk standard

OBS!
På grund av de koniska bultarna har 
kedjan lägre brotthållfasthet och mindre 
lageryta än motsvarande standardkedja.

Kedja
Produktnr

ISO

Delning

p

Dimensioner i mm Radie

R
min

Brott-
belast-

ning
N

min

Vikt

kg/m
ca

Inv.
bredd

b1
min

Rull-
diam.

d1
max

Bult-
diam.

d2
max

Bredd
innerlänk

b2
max

Bult
längd

a1
max

Total
bredd

a3
max

Länk-
höjd

g
maxtum mm

Europeisk standard      Enradiga - Simplex
08B-1-SB 1/2 12,70 7,75 8,51 4,45 11,30 17,1 18,3 11,8 315 11 200 0,71

10B-1-SB 5/8 15,88 9,65 10,16 5,08 13,28 19,4 20,6 14,7 400 15 000 0,90

12B-1-SB 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 15,61 22,5 23,7 15,9 500 20 000 1,20

Amerikansk standard      Enradiga - Simplex
63-SB 3/4 19,05 12,80 11,91 5,08 17,60 29,1 - 16,8 356 26 000 1,40

 Standardvärde för ISO-normen. 
Kedjehjul till amerikansk standard tillverkas på beställning.

pp

a3

d1 d2

g

b1 b2 a1

R

Fler sidböjliga kedjor finns på sid. 6
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RexPro drivkedjor typ Ro för tung drift
För drivning med hårda påkänningar

Denna kedjetyp används ofta på entreprenadmaskiner, trumdrifter 
och lång sam ma drifter med hårda påkänningar.

Ked ja Typ
D e l n i n g

D i m e n s i o n e r   i   m m Lageryta Brott-
belast-

ning

Vikt

Inv bredd

Produktnr p b1 d1 d2 b2 g s f1 f2 LY N kg/m
tum mm min max max max max cm2 min ca

Ro20 A 2,000 50,80 30,56 28,58 14,27 44,7 48,0 6,35 37,6 33,9 6,4 222 500 9,9
Ro20H A 2,000 50,80 30,56 28,58 15,06 47,6 41,5 8,00 41,3 38,1 7,1 231 400 10,9
1037 A 3,075 78,10 36,50 31,75 16,46 57,2 44,5 9,5 50,0 45,2 9,4 280 400 12,8
Ro3 B 3,075 78,10 36,90 31,75 15,88 54,0 41,5 8,0 46,9 41,3 8,5 271 500 11,0
Ro3B B 3,067 77,90 38,50 41,28 19,05 58,8 57,5 9,5 53,2 46,1 11,2 400 500 18,0
Ro3,5 B 3,500 88,90 36,90 44,45 22,22 63,5 57,5 12,7 61,2 52,8 14,1 556 300 23,6
Ro4 B 4,063 103,20 48,00 44,45 22,22 74,6 54,0 12,7 66,7 58,4 16,6 476 200 19,4
Ro4B B 4,073 103,45 47,60 45,24 23,81 77,8 60,5 14,3 69,9 62,4 18,5 650 000 27,9
Ro4,5 B 4,500 114,30 50,80 57,15 27,78 81,0 76,5 14,3 71,5 65,1 22,5 894 500 32,9
Ro5B B 5,000 127,00 68,30 63,50 31,75 101,6 89,0 15,9 82,6 74,3 32,2 1 161 500 52,5
Ro6 B 6,000 152,40 74,60 76,20 38,10 114,3 102,0 19,0 97,7 84,6 43,5 1 646 500 67,1
  Vid önskemål kan vi uppge Rexnords högre värden avseende brottbelastning och utmattningshållfasthet. Kedjorna levereras normalt i sprintat 

utförande.

Typ A Typ B

p

g

f2

f1

d2

d1

s

b1 b2

�Länkar
     Böjt utförande

�Hylsa
  Hög ythårdhet,

     slitstark

�Rulle
     Stöttålig, hela rullar

�Bult
  Hög ythårdhet,

     slitstark
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Olika drivanordningar för trumdrift

Denna typ av drift ger hög driftsäkerhet och 
lång livslängd på kedjan och hjulen.

Denna typ av drift dämpar eventuella stöt-
belastningar från trumman

Vid reversibel drift kan kedjan fästas på trum-
man. På så sätt slipper man att fästa tänder på 
trumman.

Drivhjul

DrivhjulVänd-
hjul

Trumma

Drivhjul Spännhjul

En vanligt förekommande trumdrift. Drivkedja typ Ro 3 b. 
Med fjäderbelastat spännhjul upptas eventuell excentricitet hos trumman.

Styrskena

Tandsegment monteras på trumman.Kedjor av typ Ro lämpar sig utmärkt för trumdrifter.

 Start- och varierande belastningar från driften tas upp av kedje- 
 driftens elasticitet och fortplantar sig inte till drivmotorn.

 Axiellt spel på grund av värmeutvidgning i trummans längd-  
 riktning tas upp av spelet mellan kedja och hjul/tänder.

Kedjedriften klarar stora utväxlingsförhållanden.
Med vändhjul och spännhjul tillåts avvikelser på trummans  
centricitet.
Vibrationsfri och tyst gång.

Trumma

Spännhjul

Trumma

Spännhjul

Trumma

Drivhjul

SpännhjulVändhjul

Trumdrivning med kedja RexPro typ Ro

Vi levererar även tandsegment. Kontakta oss.
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Brickkedja för gränsletruckar och applikationer med extremt höga krav

RexPro brickkedjor

Rexnords "brickkedja" är primärt avsedd att användas som lyftkedjor 
på gränsletruckar. Den bygger på principen dubbla rörliga sidobrickor 
och starkare bultar med 50% större lageryta. Praktiska tester på 
gränsletruckar i fl era hamnar har visat att denna typ av kedja har 3 - 
5 gånger längre arbetslivslängd.

FÖRDELAR

färre kedjebyten
3 - 5 gångers längre arbetslivslängd
lägre driftskostnader
mindre driftstörningar
ökad tillförlitlighet

S2

S1

S2

S1
b1 b2 a1b1 b2 a1

b1

pt b2 a1

ggg

p p

d1

p p p p

d1 d1d2 d2 d2

Kedja Nr 64-1SBG Kedja Nr 50-1SL/A
Kedja Nr 64-1S
Kedja Nr 64-1SH
Kedja Nr 64-1SHBK Kedja Nr 50-2SL/A

Kedja
Produktnr

ISO

Delning

p

Dimensioner i mm Lager-
yta

LY
cm2

Brott-
belast-

ning
N

min

Vikt

kg/m
ca

Inv.
bredd

b1
min

Rull-
diam.

d1
max

Bult-
diam.

d2
max

Bredd
innerlänk

b2
max

Centrum-
delning

pt

Länk-
höjd

g
max

Bredd

a1
max

Brick-
tjocklek

S2

Brick-
tjocklek

S1
tum mm

50-1SL/A 2 50,80 31,55 28,58 20,35 57,50 - 47,80 75,50 6,3 6,3 5,10 270 000 14,9
50-2SL/A 2 50,80 31,55 28,58 20,35 128,00 70,50 47,80 146,00 6,3 6,3 10,20 540 000 29,4
64-1S 2 1/2 63,50 38,10 39,38 30,00 77,00 - 59,50 104,00 9,5 9,5 4,26 530 000 28,0
64-1SBG 2 1/2 63,50 39,10 39,38 30,00 59,00 - 59,50 83,00 9,5 8,0 5,70 450 000 27,9
64-1SH 2 1/2 63,50 38,10 39,38 30,00 71,50 - 59,50 101,00 8,0 11,0 9,60 600 000 25,5
64-1SHBK 2 1/2 63,50 27,60 39,38 30,00 67,00 - 59,50 95,00 9,5 11,0 11,40 600 000 27,5

  Vid önskemål kan vi uppge Rexnords högre värden avseende brottbelastning och utmattningshållfasthet.

�Innerlänk
     Förstärkt, utmattningsresistent

�Bult
     Större 
     diameter

�Ytterlänk
     Förstärkt, 
     utmattningsresistent

�Rulle
     Stöttålig, hela rullar

Brickkedja för gränsletruckar och applikationer med extremt höga krav
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Din länk till

Din länk till

bättre

lönsamhe

lönsamhe

lönsamhett

Rullkedjor för speciella applikationer
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Varför välja Link-Belt rullkedja?

Link-Belt rullkedja med prestanda enligt ISO 
standard från Rexnord.

Tillämpningar
• Lätta och medeltunga  drifter
• Jordbruksmaskiner
• Träförädling
• Textilindustrin

Fördelar
• Bra kostnadseffektivitet
• Bra tillgänglighet
• Robust kvalitet

Egenskaper
• Etablerat varumärke
• Uppfyller ISO kvalitetskrav
• Rexnord garanterar kedjans prestanda

Smörjning
• Innehåller inga tungmetaller
• Uppfyller kraven i REACH

Bevisad prestanda
 Uppfyller ISO kvalitetskrav
 Rexnord garanterar kedjans 

    prestanda
 Optimala valet för lätta och medel-

    tunga drifter

Inköpspolicy
 Leverantörerna måste följa lokala 

    miljölagar
 Leverantörerna måste följa 

    Rexnords etikpolicy och interna 
    riktlinjer

Ekonomisk
 Bra kostnadseffektivitet
 Bra tillgänglighet

�Hylsa
     Härdad

�Innerlänk
     Härdad och anlöpt

�Bult
     Härdad

�Ytterlänk
     Härdad och anlöpt

�Rulle
     Hel rulle
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Link-Belt rullkedjor europeisk standard

Kedja ISO Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta
Brott-

belastning
Vikt

Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY DIN / ISO min ca
mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N kg

Enradiga - Simplex
04-LB 04 6,00 - 2,80 4,00 1,85 4,10 5,0 7,4 10,3 - 0,08    3 000 0,1
05B-1-LB 05B-1 8,00 - 3,00 5,00 2,31 4,77 7,1 8,6 11,7 - 0,11 4 400 0,2
06B-1-LB 06B-1 9,53 3/8 5,72 6,35 3,28 8,53 8,2 13,5 16,8 - 0,28 8 900 0,4
08B-1-LB 08B-1 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,8 17,0 20,9 - 0,50 17 800 0,7
10B-1-LB 10B-1 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,7 19,6 23,7 - 0,67 22 200 0,9
12B-1-LB 12B-1 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 16,2 22,7 27,3 - 0,89 28 900 1,2
16B-1-LB 16B-1 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,45 21,0 36,1 41,5 - 2,11 60 000 2,7
20B-1-LB 20B-1 31,75 11/4 19,56 19,05 10,19 29,01 26,4 43,2 49,3 - 2,96 95 000 3,6
24B-1-LB 24B-1 38,10 11/2 25,40 25,40 14,63 37,92 33,4 53,4 60,0 - 5,55 160 000 6,7
28B-1-LB 28B-1 44,45 13/4 30,99 27,94 15,90 46,58 37,0 65,1 72,5 - 7,36 200 000 8,7
32B-1-LB 32B-1 50,80 2 30,99 29,21 17,81 45,57 42,2 67,4 75,3 - 8,12 250 000 10,0

Tvåradiga - Duplex
06B-2-LB 06B-2 9,53 3/8 5,72 6,35 3,28 8,53 8,2 23,8 27,1 10,24 0,56 19 600 0,8
08B-2-LB 08B-2 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,8 31,0 34,9 13,92 1,01 31 100 1,4
10B-2-LB 10B-2 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,7 36,2 40,3 16,59 1,35 44 500 1,8
12B-2-LB 12B-2 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 16,2 42,2 46,8 19,46 1,79 57 800 2,3
16B-2-LB 16B-2 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,45 21,0 68,0 73,4 31,88 4,21 106 000 5,3
20B-2-LB 20B-2 31,75 11/4 19,56 19,05 10,19 29,01 26,4 79,7 85,8 36,45 5,91 170 000 7,0
24B-2-LB 24B-2 38,10 11/2 25,40 25,40 14,63 37,92 33,4 101,8 108,4 48,36 11,10 280 000 13,2
28B-2-LB 28B-2 44,45 13/4 30,99 27,94 15,90 46,58 37,0 124,7 132,1 59,56 14,72 360 000 17,5
32B-2-LB 32B-2 50,80 2 30,99 29,21 17,81 45,57 42,2 126,0 133,9 58,55 16,23 450 000 19,5

Treradiga - Triplex
06B-3-LB 06B-3 9,53 3/8 5,72 6,35 3,28 8,53 8,2 34,0 37,3 10,24 0,84 24 900 1,2
08B-3-LB 08B-3 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,8 44,9 48,8 13,92 1,51 44 500 2,1
10B-3-LB 10B-3 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,7 52,8 56,9 16,59 2,02 66 700 2,7
12B-3-LB 12B-3 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 16,2 61,7 66,3 19,46 2,68 86 700 3,4
16B-3-LB 16B-3 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,45 21,0 99,9 105,3 31,88 6,32 160 000 7,9
20B-3-LB 20B-3 31,75 11/4 19,56 19,05 10,19 29,01 26,4 116,1 122,2 36,45 8,87 250 000 10,4
24B-3-LB 24B-3 38,10 11/2 25,40 25,40 14,63 37,92 33,4 150,2 156,8 48,36 16,64 425 000 19,7
28B-3-LB 28B-3 44,45 13/4 30,99 27,94 15,90 46,58 37,0 184,3 191,7 59,56 22,08 530 000 26,1
32B-3-LB 32B-3 50,80 2 30,99 29,21 17,81 45,57 42,2 184,5 192,4 58,55 24,35 670 000 29,0

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

p p

d1d2

a1

b1

b2

pt

g

a3

p p

g

d1d2

a1

b1

b2

pt

pt

a3

Europeisk standard ISO/R606, SMS 1613, DIN 8187, BS228-1962
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Link-Belt rullkedjor amerikansk standard

Kedja ANSI Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta Vikt
Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY DIN / ISO min ca

mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N kg

Enradiga - Simplex
40-1-LB 40-1 12,70 1/2 7,85 7,95 3,96 11,17 12,0 16,3 21,7 – 0,44 13 900 0,7
50-1-LB 50-1 15,87 5/8 9,40 10,16 5,08 13,84 15,0 20,3 25,9 – 0,70 21 800 1,7
60-1-LB 60-1 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 17,75 18,1 25,7 31,5 – 1,05 31 300 1,5
80-1-LB 80-1 25,40 1 15,75 15,88 7,92 22,60 24,1 33,0 38,9 – 1,78 55 600 2,6
100-1-LB 100-1 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 27,45 30,1 39,4 44,9 – 2,61 87 000 3,8
120-1-LB 120-1 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 35,45 36,2 49,8 56,1 – 3,92 125 000 5,5
140-1-LB 140-1 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 37,18 42,2 53,4 59,3 – 4,70 170 000 7,2
160-1-LB 160-1 50,80 2 31,55 28,58 14,27 45,21 48,2 63,6 68,9 – 6,42 223 000 10,3

Tvåradiga - Duplex
40-2-LB 40-2 12,70 1/2 7,85 7,95 3,96 11,17 12,0 32,3 36,2 14,38 0,88 27 800 1,2 
50-2-LB 50-2 15,87 5/8 9,40 10,16 5,08 13,84 15,0 39,9 44,0 18,11 1,41 43 600 2,0
60-2-LB 60-2 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 17,75 18,1 49,8 54,4 22,78 2,11 62 600 3,0
80-2-LB 80-2 25,40 1 15,75 15,88 7,92 22,60 24,1 62,7 68,1 29,29 3,58 111 200 5,2
100-2-LB 100-2 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 27,45 30,1 77,0 83,1 35,76 5,23 174 000 8,0
120-2-LB 120-2 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 35,45 36,2 96,3 102,9 45,44 7,87 250 000 11,0
140-2-LB 140-2 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 37,18 42,2 103,6 111,0 48,87 9,44 340 000 14,9
160-2-LB 160-2 50,80 2 31,55 28,58 14,27 45,21 48,2 124,2 132,1 58,55 12,90 446 000 20,2

Treradiga - Triplex
40-3-LB 40-3 12,70 1/2 7,85 7,95 3,96 11,17 12,0 46,7 50,6 14,38 1,33 41 700 1,8
50-3-LB 50-3 15,87 5/8 9,40 10,16 5,08 13,84 15,0 57,9 62,0 18,11 2,11 65 400 3,0
60-3-LB 60-3 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 17,75 18,1 72,6 77,2 22,78 3,16 93 900 4,5
80-3-LB 80-3 25,40 1 15,75 15,88 7,92 22,60 24,1 91,9 97,3 29,29 5,37 166 800 7,8
100-3-LB 100-3 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 27,45 30,1 113,0 119,1 35,76 7,85 261 000 12,0
120-3-LB 120-3 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 35,45 36,2 141,7 148,3 45,44 11,80 375 000 16,5
140-3-LB 140-3 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 37,18 42,2 152,4 159,8 48,87 14,17 510 000 22,4
160-3-LB 160-3 50,80 2 31,55 28,58 14,27 45,21 48,2 182,9 190,8 58,55 19,35 669 000 30,4
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Amerikansk standard ISO/R606, SMS 2070, DIN 8188, ANSI B 29.1-1963
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Link-Belt rullkedjor amerikansk standard typ H

Kedja ANSI Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta Vikt
Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY DIN / ISO min ca

mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N kg

Enradiga - Simplex
60H-1-LB 60H-1 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 19,43 18,1 30,2 34,8 – 1,15 31 300 1,7
80H-1-LB 80H-1 25,40 1 15,75 15,88 7,92 24,28 24,1 37,4 42,8 – 1,92 55 600 3,0
100H-1-LB 100H-1 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 29,10 30,1 44,5 50,6 – 2,77 87 000 4,5
120H-1-LB 120H-1 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 37,18 36,2 55,0 61,6 – 4,13 125 000 6,2
140H-1-LB 140H-1 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 38,36 42,2 59,0 66,4 – 4,87 170 000 8,1
160H-1-LB 160H-1 50,80 2 31,55 28,58 14,27 46,88 48,2 69,4 77,3 – 6,69 223 000 11,5

Tvåradiga - Duplex
60H-2-LB 60H-2 19,05 3/4 12,57 11,91 5,94 19,43 18,1 56,3 60,9 26,11 2,31 62 600 3,4
80H-2-LB 80H-2 25,40 1 15,75 15,88 7,92 24,28 24,1 70,0 75,4 32,59 3,85 112 200 6,0
100H-2-LB 100H-2 31,75 11/4 18,90 19,05 9,53 29,10 30,1 83,6 89,7 39,09 5,55 174 000 9,0
120H-2-LB 120H-2 38,10 11/2 25,22 22,23 11,10 37,18 36,2 103,9 110,5 48,87 8,25 250 000 12,4
140H-2-LB 140H-2 44,45 13/4 25,22 25,40 12,70 38,36 42,2 111,2 118,6 52,20 9,74 340 000 16,2
160H-2-LB 160H-2 50,80 2 31,55 28,58 14,27 46,88 48,2 131,3 139,2 61,90 13,38 446 000 22,0

Amerikansk standard förstärkt utförande (tjockare sidobrickor) för högre utmattningshållfasthet

Link-Belt ”HEAVY”-kedjor har tjockare sidobrickor än 
motsvarande standardkedjor. 
Systemet är uppbyggt på följande sätt:
ANSI 60H-1 har bricktjocklek motsvarande ANSI 80-1, 
ANSI 80H-1 motsvarande ANSI 100-1 osv. 
Detta system ger kedjan en större lageryta och därmed 
en större förslitningsreserv än motsvarande standard-
kedja. Utmattningshållfastheten är 40% högre jämfört 
med standard ANSI kedjor.
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Link-Belt rullkedjor europeisk standard typ RB med raka sidobrickor

Kedja ISO Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta Vikt
Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY DIN / ISO min ca

mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N kg

Enradiga - Simplex
06B-1-RB-LB 06B-1 9,53 3/8 5,72 6,35 3,28 8,53 8,2 13,5 16,8 - 0,28 8 900 0,4
08B-1-RB-LB 08B-1 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,8 17,0 20,9 - 0,50 17 800 0,8
10B-1-RB-LB 10B-1 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,7 19,6 23,7 - 0,67 22 200 1,0
12B-1-RB-LB 12B-1 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 16,2 22,7 27,3 - 0,89 28 900 1,3
16B-1-RB-LB 16B-1 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,45 21,0 36,1 41,5 - 2,11 60 000 2,9

Tvåradiga - Duplex
06B-2-RB-LB 06B-2 9,53 3/8 5,72 6,35 3,28 8,53 8,2 23,8 27,1 10,24 0,56 19 600 0,8
08B-2-RB-LB 08B-2 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,8 31,0 34,9 13,92 1,01 31 100 1,5
10B-2-RB-LB 10B-2 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,7 36,2 40,3 16,59 1,35 44 500 1,9
12B-2-RB-LB 12B-2 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 16,2 42,2 46,8 19,46 1,79 57 800 1,5
16B-2-RB-LB 16B-2 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,45 21,0 68,0 73,4 31,88 4,21 106 000 5,7
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I industrins tjänst sedan 1876
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Varför välja RexPlus korrosions- och syrabeständiga rullkedja?

RexPlus korrosionsbeständiga  rullkedjor inne-
håller högteknologi som ger utmärkt syra- och 
korrosionsbeständighet och har hög dynamisk 
belastningskapacitet , lång livslängd och hög 
slitstyrka.

Tillämpningar
• Vatten, aggressiva vätskor
• För extrema förhållanden
• När hygienkrav måste uppfyllas

Fördelar
• Hög slitstyrka
• Maximal hygien
• Resistent mot vatten och ånga
• Direkt kontakt med livsmedel tillåts
• Visuellt tilltalande kedja
• Lång livslängd
• God kostnadseffektivitet

Egenskaper
• Tillverkade av material med utmärkt rost- och syra-
 beständiga egenskaper
• Hög lastkapacitet vid hastigheter upp till ca 1,5 m/sek
• Hela rullar
• NSF H1 -certifiering
• Patenterat specialstål
• Hög mekanisk stabilitet

Smörjning
• Med livsmedelsgodkänt smörjmedel
• Temperaturområde : - 40 °C till + 120 °C

(kan utökas från -40 °C till + 400 °C)

Rekommenderad dragkraft vid olika kedjehastigheter
Kedja Nr temperaturer från 

- 40 °C till + 200 °C
tillåtlig dragkraft för

temperaturer från 
+200 °C till +400 °C
tillåtlig dragkraft för

N N N N N N
upp till 0,5 m/s upp till 1,0 m/s upp till 1,5 m/s upp till 2,0 m/s upp till 0,5 m/s upp till 1,0 m/s

08B-1-RF 850 750 650 500 530 470
10B-1-RF 1100 1000 900 670 690 630
12B-1-RF 1500 1300 1100 890 940 810
16B-1-RF 3500 3100 2700 2100 2200 1900
08B-2-RF 1500 1300 1100 900 900 800
10B-2-RF 1900 1800 1600 1200 1200 1100
12B-2-RF 2600 2300 1900 1600 1600 1400
16B-2-RF 6100 5400 4700 3700 3800 3400
08B-3-RF 2100 1900 1600 1300 1300 1200
10B-3-RF 2800 2500 2300 1700 1800 1600
12B-3-RF 3800 3300 2800 2200 2400 2100
16B-3-RF 8800 7800 6800 5300 5500 4900

Applikationer & Egenskaper
 Vatten, aggressiva vätskor
 Uppfyller hygienkrav 
 För extrema förhållanden
 Utmärkt beständighet mot 

    korrosion och syror

Underhåll & Livslängd
 Lång livslängd
 Mycket pålitlig

Miljövänlig 
 NSF H1 - certifiering

RexPlus i jämförelse
I jämförelse med konkurrerande produkter, är RexPlus 
kedjan mer korrosionsbeständig, har högre utmattnings-
hållfasthet och är mycket slitstark.
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�Hylsa
     Slitstark,  rost- 
     och syrabeständig

�Innerlänk
     Utmattningshållfast,  
     rost- och syrabeständig

�Bult
     Slitstark, härdad, 
     rost- och syrabeständig

�Rulle
     Stöttålig, hela rullar,  
     rost- och syrabeständig

�Ytterlänk
     Utmattningshållfast,  
     rost- och syrabeständig

  Extremt korrosions- 
och syrabeständig

  Hög tillförlitlighet
  Uppfyller hygienkraven
  NSF H1 - certifiering

RexPlus
Kedjans egenskaper
Underhållsnivå normal
Utmattningshållfasthet 60%
Brottgräns 60%
Specifik lagerbelastning 50%
Kedjehastighet upp till 4 m/s
Rost- och syrabeständig ja
Miljöförhållande
Temperaturförhållande -40 °C till 120 °C *
Fuktig, frätande atmosfär ja
Dammig atmosfär delvis
Hygienisk NSF H1

En lämplig smörjmetod bör väljas, beroende på kedjans hastighet.
Ovan riktvärden gäller för stötfri belastning, axelavstånd 40 x delning-
en, med kedja som löper över två kedjehjul z1 = 21 och z2 = 42. 
Andra driftsparametrar kan bestämmas med hjälp av Rexnords kedje-
beräkningsprogram Rex©Drive.
* Temperaturområdet kan utökas med hjälp av särskild hög eller låg
temperatur smörjmedel.
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Kedja ISO Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta
Brott
last Vikt

Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY medel ca
mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N kg

Enradiga - Simplex
08B-1-RF 08B-1 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,6 17,0 19,0 - 0,50 12 000 0,7
10B-1-RF 10B-1 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,6 18,9 22,0 - 0,67 15 500 0,9
12B-1-RF 12B-1 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 15,9 22,3 25,1 - 0,89 17 500 1,2
16B-1-RF 16B-1 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 20,8 35,4 42,4 - 2,10 44 000 2,6

Tvåradiga - Duplex
08B-2-RF 08B-2 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,6 13,92 30,6 33,0 1,01 22 200 1,4
10B-2-RF 10B-2 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,6 16,59 35,5 38,6 1,34 31 000 1,8
12B-2-RF 12B-2 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 15,9 19,46 41,7 44,4 1,79 35 000 2,3
16B-2-RF 16B-2 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 20,5 31,88 67,4 74,0 4,21 81 000 5,3

Treradiga - Triplex
08B-3-RF 08B-3 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,6 13,92 44,6 47,2 1,51 32 400 2,1
10B-3-RF 10B-3 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,6 16,59 52,2 55,6 2,02 46 500 2,6
12B-3-RF 12B-3 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 15,9 19,46 61,3 65,2 2,68 52 500 3,4
16B-3-RF 16B-3 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 20,5 31,88 9,3 107,2 6,31 119 000 7,8
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Kedja Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Lager

yta
Brott
last Radie Vikt

Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 LY medel R ca
mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max cm2 N mm min kg

Sidböjlig kedja
843-RF 12,70 1/2 7,80 7,92 3,96 11,0 11,6 17,9 - 11 000 1000 0,6
63-RF 19,05 3/4 12,80 11,91 5,08 17,5 16,8 29,1 - 0,89 14 000 356 1,3
Anm.: 63-RF har svängda ytterbrickor och raka innerbrickor

På grund av de koniska bul-
tarna har kedjan lägre brotthåll-
fasthet och mindre lageryta än 
motsvarande standardkedja.
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RexPlus korrosions- och syrabeständiga rullkedjor

RexPlus sidböjliga korrosions- och syrabeständiga rullkedjor
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Varför välja RexAthletic slitstarka rullkedjor?

RexAthletic rullkedja är en högteknologisk 
lågfriktionskedja för minimalt underhåll. För 
applikationer som kräver långa eftersmörjnings-
intervaller.  Kedjorna har hög dynamisk belast-
ningskapacitet, lång livslängd och högt slitmot-
stånd.

Tillämpningar
• Där underhåll och smörj möjligheter är begränsade
• Höga belastningar under svåra förhållanden
• Slutna system

Fördelar
• Minskade underhållsbehov och längre smörjintervaller
• Hög slitstyrka även med otillräcklig smörjning
• Lång livslängd under tuffa belastningsförhållanden
• Förbättrad kostnadseffektivitet
• Visuellt attraktiva kedjor

Egenskaper
• Enastående tribologiska egenskaper
• Utmärkta glidegenskaper och goda torra köregenska-

per
• Utmattnings- och draghållfasthet jämförbar med

Rexnords högpresterande kedjor
• Förbättrat skydd mot ”stela” länkar
• NSF H2 -certifiering för livsmedelsindustrin
• Kedjedimensioner med delning från 12,7 mm till

50,8 mm tillgängliga (specialmått på förfrågan)
• Alla mått i enlighet med DIN, ANSI och ISO-standarder

Smörjning
• Högkvalitativt långtidssmörjmedel
• Inget stänk av smörjmedel
• Vattentålig
• Temperaturområde  från 0 °C till + 120 °C

kan utökas med hög- eller lågtemperatur smörjmedel
till temperaturområde från -40 °C till + 250 °C

Applikationer & Egenskaper
 Idealisk där underhålls- och smörj-

    möjligheter är begränsade
 Hög belastningskapacitet

Underhåll & Livslängd
 Längre underhåll och smörjintervall
 Lång livslängd

Miljövänlig 
 NSF H2 . certifiering

�Hylsa
     Slitbeständig 
     beläggning och 
     hög presspass-
     ning

�Innerlänk
     Utmattningshållfast

�Bult
     Belagd med ett nötnings-
     beständig legeringsskikt

�Rulle
     Stöttåligt, 
     silverfärgad

�Ytterlänk
     Förstärkt

Tålig och lättskött 
  Längre service-

 intervaller
 Hög belastnings-

 kapacitet

RexAthletic
Kedjans egenskaper
Underhållsnivå låg
Utmattningshållfasthet 100%
Brottgräns 100%
Specifik lagerbelastning 100%
Kedjehastighet upp till 20 m/s
Rost- och syrabeständig nej
Miljöförhållande

Temperaturförhållande
0 °C

till 120 °C *
Fuktig, frätande atmosfär delvis
Dammig atmosfär delvis
Hygienisk NSF H2

En lämplig smörjmetod bör väljas, beroende på kedjans hastighet.
Ovan riktvärden gäller för stötfri belastning, axelavstånd 40 x delning-
en, med kedja som löper över två kedjehjul z1 = 21 och z2 = 42. 
Andra driftsparametrar kan bestämmas med hjälp av Rexnords kedje-
beräkningsprogram Rex©Drive.
* Temperaturområdet kan utökas med hjälp av särskild hög eller låg
temperatur smörjmedel.
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Kedja ISO/ANSI Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta Brottbelastning Vikt
Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY DIN / ISO min medel ca

mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N N kg

Europeisk standard   Enradiga - Simplex
08B-1-AT 08B-1 12,70 1/2 7.75 8.51 4.45 11.30 11.6 17.0 20.9 - 0.50 17 800 21 000 0.7
10B-1-AT 10B-1 15,88 5/8 9.65 10.16 5.08 13.28 14.6 19.6 23.7 - 0.67 22 200 25 000 0.9
12B-1-AT 12B-1 19,05 3/4 11.68 12.07 5.72 15.62 15.9 22.7 27.3 - 0.89 28 900 32 000 1.2
16B-1-AT 16B-1 25,40 1 17.02 15.88 8.28 25.40 20.5 36.1 42.4 - 2.10 60 000 80 000 2.6
20B-1-AT 20B-1 31,75 11/4 19.56 19.05 10.19 29.00 25.7 40.4 47.6 - 2.96 95 000 120 000 3.7
24B-1-AT 24B-1 38,10 11/2 25.40 25.40 14.63 37.90 33.0 53.8 60.6 - 5.54 160 000 211 000 6.9
28B-1-AT 28B-1 44,45 13/4 30.99 27.94 15.80 46.50 37.0 63.3 72.8 - 7.39 200 000 250 000 8.6
32B-1-AT 32B-1 50,80 2 30.99 29.21 17.81 45.50 41.2 65.1 73.6 - 8.10 250 000 315 000 9.5

Europeisk standard   Tvåradiga - Duplex
08B-2-AT 08B-2 12,70 1/2 7.75 8.51 4.45 11.30 11.6 30.6 33.0 13.92 1.01 31 100 43 000 1.4
10B-2-AT 10B-2 15,88 5/8 9.65 10.16 5.08 13.28 14.6 35.5 38.6 16.59 1.34 44 500 50 000 1.8
12B-2-AT 12B-2 19,05 3/4 11.68 12.07 5.72 15.62 15.9 41.7 44.4 19.46 1.79 57 800 64 000 2.3
16B-2-AT 16B-2 25,40 1 17.02 15.88 8.28 25.40 20.5 67.4 74.0 31.88 4.21 106 000 140 000 5.3
20B-2-AT 20B-2 31,75 11/4 19.56 19.05 10.19 29.00 25.7 76.9 83.6 36.45 5.91 170 000 210 000 7.3
24B-2-AT 24B-2 38,10 11/2 25.40 25.40 14.63 37.90 33.0 102.2 112.7 48.36 11.09 280 000 370 000 13.8
28B-2-AT 28B-2 44,45 13/4 30.99 27.94 15.90 46.50 37.0 122.8 132.7 59.56 14.79 360 000 500 000 17.3
32B-2-AT 32B-2 50,80 2 30.99 29.21 17.81 45.50 41.2 123.6 132.4 58.55 16.21 450 000 530 000 18.8

Europeisk standard   Treradiga - Triplex
08B-3-AT 08B-3 12,70 1/2 7.75 8.51 4.45 11.3 11.6 44.6 47.2 13.92 1.51 44 500 64 000 2.1
10B-3-AT 10B-3 15,88 5/8 9.65 10.16 5.08 13.28 14.6 52.2 55.6 16.59 2.02 66 700 75 000 2.6
12B-3-AT 12B-3 19,05 3/4 11.68 12.07 5.72 15.62 15.9 61.3 65.2 19.46 2.68 86 700 96 000 3.4
16B-3-AT 16B-3 25,40 1 17.02 15.88 8.28 25.4 20.5 99.3 107.2 31.88 6.31 160 000 210 000 7.8
20B-3-AT 20B-3 31,75 11/4 19.56 19.05 10.19 29.0 25.7 113.4 121.2 36.45 8.87 250 000 315 000 10.9
24B-3-AT 24B-3 38,10 11/2 25.40 25.40 14.63 37.9 33.0 150.5 160.4 48.36 16.63 425 000 560 000 20.5
28B-3-AT 28B-3 44,45 13/4 30.99 27.94 15.90 46.5 37.0 182.3 192.2 59.56 22.18 530 000 750 000 25.8
32B-3-AT 32B-3 50,80 2 30.99 29.21 17.81 45.5 41.2 182.2 191.0 58.55 24.31 670 000 795 000 27.9

Amerikansk standard   Enradiga - Simplex
40-1-AT 40-1 12,70 1/2 7.85 7.95 3.96 11.15 11.6 16.3 19.1 - 0.44 13 900 20 000 0.7
50-1-AT 50-1 15,88 5/8 9.40 10.16 5.08 13.80 14.6 20.3 23.0 - 0.70 21 800 30 000 1.1
60-1-AT 60-1 19,05 3/4 12.57 11.91 5.94 17.70 17.7 25.7 28.6 - 1.05 31 300 40 000 1.5
80-1-AT 80-1 25,40 1 15.75 15.88 7.92 22.50 23.5 33.0 38.0 - 1.78 55 600 65 000 2.6
100-1-AT 100-1 31,75 11/4 18.90 19.05 9.53 27.40 29.2 39.4 44.9 - 2.61 87 000 105 000 3.8
120-1-AT 120-1 38,10 11/2 25.22 22.23 11.10 35.30 34.4 49.8 56.1 - 3.92 125 000 145 000 5.5
140-1-AT 140-1 44,45 13/4 25.22 25.40 12.70 37.00 40.8 53.4 59.3 - 4.70 170 000 220 000 7.2
160-1-AT 160-1 50,80 2 31.55 28.58 14.27 45.00 47.8 63.6 68.9 - 6.42 223 000 260 000 10.3

Amerikansk standard   Tvåradiga - Duplex
40-2-AT 40-2 12,70 1/2 7.85 7.95 3.96 11.15 11.6 30.7 33.5 14.36 0.88 27 800 40 000 1.3
50-2-AT 50-2 15,88 5/8 9.40 10.16 5.08 13.80 14.6 38.5 41.3 18.11 1.40 43 600 60 000 2.0
60-2-AT 60-2 19,05 3/4 12.57 11.91 5.94 17.70 17.7 48.5 51.5 22.78 2.10 62 600 80 000 3.0
80-2-AT 80-2 25,40 1 15.75 15.88 7.92 22.50 23.5 62.4 57.1 29.29 3.56 111 200 150 000 5.2
100-2-AT 100-2 31,75 11/4 18.90 19.05 9.53 27.40 29.2 75.3 87.8 35.76 5.22 174 000 220 000 7.6
120-2-AT 120-2 38,10 11/2 25.22 22.23 11.10 35.30 34.4 95.3 101.6 45.44 7.84 250 000 290 000 10.8
140-2-AT 140-2 44,45 13/4 25.22 25.40 12.70 37.00 40.8 103.3 109.6 48.87 9.40 340 000 440 000 14.2
160-2-AT 160-2 50,80 2 31.55 28.58 14.27 45.00 47.8 122.1 130.1 58.55 12.84 446 000 490 000 19.5

Amerikansk standard   Treradiga - Triplex
40-3-AT 40-3 12,70 1/2 7.85 7.95 3.96 11.15 11.6 16.3 19.1 14.48 1,32 41 700 60 000 1.1
50-3-AT 50-3 15,88 5/8 9.40 10.16 5.08 13.80 14.6 20.3 23.0 18.11 2,10 65 400 90 000 3.0
60-3-AT 60-3 19,05 3/4 12.57 11.91 5.94 17.70 17.7 25.7 28.6 22.78 3,15 93 900 120 000 4.4
80-3-AT 80-3 25,40 1 15.75 15.88 7.92 22.50 23.5 33.0 38.0 29.29 5,35 166 800 220 000 7.9
100-3-AT 100-3 31,75 11/4 18.90 19.05 9.53 27.40 29.2 39.4 44.9 35.76 7,83 261 000 300 000 11.4
120-3-AT 120-3 38,10 11/2 25.22 22.23 11.10 35.30 34.4 49.8 56.1 45.44 11,75 375 000 450 000 15.8
140-3-AT 140-3 44,45 13/4 25.22 25.40 12.70 37.00 40.8 53.4 59.3 48.87 14,10 510 000 660 000 21.5
160-3-AT 160-3 50,80 2 31.55 28.58 14.27 45.00 47.8 63.6 68.9 58.55 19,26 669 000 730 000 26.3

RexAthletic slitstarka rullkedjor
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Varför välja RexHiPro korrosionsskyddad rullkedja?

RexHipro högteknologisk rullkedja med ena-
stående korrosionsbeständighet och hög dyna-
misk belastningskapacitet, lång livslängd och 
hög slitstyrka.

Tillämpningar
• Utomhusbruk i väta
• Livsmedels-, dryckes- och förpackningsindustrin
• Nöjesparker
• Jord- och skogsbruksmaskiner

Egenskaper
• Anti korrosionsbeläggning på alla kedjans delar
• Korrosionsbeständighet över 600 timmar (saltspraytest

överensstämmer med DIN 50021)
• Brotthållfasthet och lastkapacitet jämförbar med

RexPro kedja
• Alla mått enligt DIN, ANSI och ISO standard
• Ingen processrelaterad väteförsprödning
• NSF H2 certifiering, RoHS:2005 - kompatibel för

elektronikindustrin
• Fri från krom 6

VI: överensstämmer med riktlinjer 2011/65/EG, RoHS
och rådets direktiv 2000/53/EG

Fördelar
• God korrosionsbeständighet
• Resistent mot vätskor från bilindustrin enligt

VDA 621-412
• Visuellt tilltalande kedja
• Lång livslängd
• Förbättrad kostnadseffektivitet

Smörjning
• Drifttemperatur : - 30 °C till + 130 °C
• Med smörjmedel för höga temperatur är användning

möjlig upp till +250 °C
• Användning av RexPro smörjning, fri från tungmetaller,

silicon och teflon

Applikationer & Egenskaper
 Enastående korrosions-

    beständighet 
 Livsmedels- och dryckes-

    industrin 
 Hög belastningskapacitet

Underhåll & Livslängd
 Underhållsintervall som för 

    RexPro
 Lång livslängd

Miljövänlig 
 NSF H2 - certifiering
 RoHS:2005 -kompatibel
 Fri från krom VI

�Bult
     Nötningsbeständig, 
     korrosionsbeständig

�Hylsa
     Hög presspassning 
     ökar kraftigt utmatt-
     ningshållfastheten 
     och ger överlägsen 
     förslitningsreserv 
     och färre stillestånd

�Innerlänk/Ytterlänk
     Korrosionsbeständig, värme-
     behandlade och kulbestrålade 
     brickor ökar belastnings-
     egenskaperna �Rulle

     Korrosionsbeständiga,
     kallformade, stöttåliga 
     rullar ökar belastnings-
     egenskaperna

RexHiPro
Kedjans egenskaper
Underhållsnivå normal
Utmattningshållfasthet 100%
Brottgräns 100%
Specifik lagerbelastning 100%
Kedjehastighet upp till 20 m/s
Rost- och syrabeständig delvis
Miljöförhållande
Temperaturförhållande -30 °C till 130 °C *
Fuktig/frätande atmosfär delvis
Dammig atmosfär delvis
Hygienisk NSF H2

En lämplig smörjmetod bör väljas, beroende på kedjans hastighet.
Ovan riktvärden gäller för stötfr belastning, axelavstånd 40 x delningen, 
med kedja som löper över två kedjehjul z1 = 21 och z2 = 42. 
Andra driftsparametrar kan bestämmas med hjälp av Rexnords kedje-
beräkningsprogram Rex©Drive.
* Temperaturområdet kan utökas med hjälp av särskild hög eller låg
temperatur smörjmedel.

 Enastående korro-
sionsbeständighet 

 Lång livslängd
 Hög belastnings-

 kapacitet
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Kedja ISO/ANSI Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta Brottbelastning Vikt
Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY DIN / ISO min medel ca

mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N N kg

Europeisk standard   Enradiga - Simplex
08B-1-HIPRO 08B-1 12,70 1/2 7.75 8.51 4.45 11.30 11.6 17.0 20.9 - 0.50 17 800 21 000 0.7
10B-1-HIPRO 10B-1 15,88 5/8 9.65 10.16 5.08 13.28 14.6 19.6 23.7 - 0.67 22 200 25 000 0.9
12B-1-HIPRO 12B-1 19,05 3/4 11.68 12.07 5.72 15.62 15.9 22.7 27.3 - 0.89 28 900 32 000 1.2
16B-1-HIPRO 16B-1 25,40 1 17.02 15.88 8.28 25.40 20.5 36.1 42.4 - 2.10 60 000 80 000 2.6
20B-1-HIPRO 20B-1 31,75 11/4 19.56 19.05 10.19 29.00 25.7 40.4 47.6 - 2.96 95 000 120 000 3.7
24B-1-HIPRO 24B-1 38,10 11/2 25.40 25.40 14.63 37.90 33.0 53.8 60.6 - 5.54 160 000 211 000 6.9
28B-1-HIPRO 28B-1 44,45 13/4 30.99 27.94 15.80 46.50 37.0 63.3 72.8 - 7.39 200 000 250 000 8.6
32B-1-HIPRO 32B-1 50,80 2 30.99 29.21 17.81 45.50 41.2 65.1 73.6 - 8.10 250 000 315 000 9.5

Europeisk standard   Tvåradiga - Duplex
08B-2-HIPRO 08B-2 12,70 1/2 7.75 8.51 4.45 11.30 11.6 30.6 33.0 13.92 1.01 31 100 43 000 1.4
10B-2-HIPRO 10B-2 15,88 5/8 9.65 10.16 5.08 13.28 14.6 35.5 38.6 16.59 1.34 44 500 50 000 1.8
12B-2-HIPRO 12B-2 19,05 3/4 11.68 12.07 5.72 15.62 15.9 41.7 44.4 19.46 1.79 57 800 64 000 2.3
16B-2-HIPRO 16B-2 25,40 1 17.02 15.88 8.28 25.40 20.5 67.4 74.0 31.88 4.21 106 000 140 000 5.3
20B-2-HIPRO 20B-2 31,75 11/4 19.56 19.05 10.19 29.00 25.7 76.9 83.6 36.45 5.91 170 000 210 000 7.3
24B-2-HIPRO 24B-2 38,10 11/2 25.40 25.40 14.63 37.90 33.0 102.2 112.7 48.36 11.09 280 000 370 000 13.8
28B-2-HIPRO 28B-2 44,45 13/4 30.99 27.94 15.90 46.50 37.0 122.8 132.7 59.56 14.79 360 000 500 000 17.3
32B-2-HIPRO 32B-2 50,80 2 30.99 29.21 17.81 45.50 41.2 123.6 132.4 58.55 16.21 450 000 530 000 18.8

Amerikansk standard   Enradiga - Simplex
40-1-HIPRO 40-1 12,70 1/2 7.85 7.95 3.96 11.15 11.6 16.3 19.1 - 0.44 13 900 20 000 0.7
50-1-HIPRO 50-1 15,88 5/8 9.40 10.16 5.08 13.80 14.6 20.3 23.0 - 0.70 21 800 30 000 1.1
60-1-HIPRO 60-1 19,05 3/4 12.57 11.91 5.94 17.70 17.7 25.7 28.6 - 1.05 31 300 40 000 1.5
80-1-HIPRO 80-1 25,40 1 15.75 15.88 7.92 22.50 23.5 33.0 38.0 - 1.78 55 600 65 000 2.6
100-1-HIPRO 100-1 31,75 11/4 18.90 19.05 9.53 27.40 29.2 39.4 44.9 - 2.61 87 000 105 000 3.8
120-1-HIPRO 120-1 38,10 11/2 25.22 22.23 11.10 35.30 34.4 49.8 56.1 - 3.92 125 000 145 000 5.5
140-1-HIPRO 140-1 44,45 13/4 25.22 25.40 12.70 37.00 40.8 53.4 59.3 - 4.70 170 000 220 000 7.2
160-1-HIPRO 160-1 50,80 2 31.55 28.58 14.27 45.00 47.8 63.6 68.9 - 6.42 223 000 260 000 10.3

Amerikansk standard   Tvåradiga - Duplex
40-2-HIPRO 40-2 12,70 1/2 7.85 7.95 3.96 11.15 11.6 30.7 33.5 14.36 0.88 27 800 40 000 1.3
50-2-HIPRO 50-2 15,88 5/8 9.40 10.16 5.08 13.80 14.6 38.5 41.3 18.11 1.40 43 600 60 000 2.0
60-2-HIPRO 60-2 19,05 3/4 12.57 11.91 5.94 17.70 17.7 48.5 51.5 22.78 2.10 62 600 80 000 3.0
80-2-HIPRO 80-2 25,40 1 15.75 15.88 7.92 22.50 23.5 62.4 57.1 29.29 3.56 111 200 150 000 5.2
100-2-HIPRO 100-2 31,75 11/4 18.90 19.05 9.53 27.40 29.2 75.3 87.8 35.76 5.22 174 000 220 000 7.6
120-2-HIPRO 120-2 38,10 11/2 25.22 22.23 11.10 35.30 34.4 95.3 101.6 45.44 7.84 250 000 290 000 10.8
140-2-HIPRO 140-2 44,45 13/4 25.22 25.40 12.70 37.00 40.8 103.3 109.6 48.87 9.40 340 000 440 000 14.2
160-2-HIPRO 160-2 50,80 2 31.55 28.58 14.27 45.00 47.8 122.1 130.1 58.55 12.84 446 000 490 000 19.5

RexHiPro korrosionsskyddade rullkedjor
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Varför välja RexCarbon underhållsfria rullkedjor?

RexCarbon underhållsfri kedja med glidhylsa i 
högteknologisk termoplast, kräver ingen efter-
smörjning.  Kedjorna har en extremt lång livs-
längd och hög slitstyrka.

Tillämpningar
• Där eftermörjning är begränsad eller omöjlig
• För medeltung belastning under svåra förhållanden
• Även lämplig för känsliga miljöer

Fördelar
• Extremt lång livslängd , även utan eftersmörjning
• Underhållsfria = inga driftstopp
• Inga smörjmedel nödvändiga = ingen kontaminering

av transporterade varor eller nedsmutsning av 
omgivningen

• Låg ljudnivå och miljövänlig
• Ökad säkerhet = ingen risk för brand från olje- eller

fettavlagringar 
• Hög energieffektivitet

Egenskaper
• Hög slitstyrka , 18 gånger bättre än den tidigare

modellen
• Högteknologiska ”carbon”-hylsor
• Extremt robust
• NSF H1 -certifiering
• Låg friktion

RexCarbon i jämförelse
RexCarbon kedjor är extremt slitstarka - 18 ggr högre 
slitstyrka.
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Applikationer & Egenskaper
 Perfekt för kritiska förhållanden
 Hög slitstyrka

Underhåll & Livslängd
 Underhållsfri
 Extremt lång livslängd

Miljövänlig 
 Ingen eftersmörjning behövs
 Lågt ljud
 NSF H1 -certifiering

�Hylsa
     Nötnings-
     beständig

�Innerlänk
     Utmattningsresistenta

�Bult
     Nötningsbeständig

�Glidhylsa
     Högteknologisk 
     thermoplast

�Ytterlänk
     Försärkta, silverfärgade

 Underhållsfri
 Tyst
 Miljövänlig

RexCarbon
Kedjans egenskaper
Underhållsnivå noll
Utmattningshållfasthet 100%
Brottgräns 100%
Specifik lagerbelastning 50%
Kedjehastighet upp till 20 m/s
Rost- och syrabeständig nej
Miljöförhållande
Temperaturförhållande -40 °C till 100 °C *
Fuktig, frätande atmosfär delvis
Dammig atmosfär fuktig
Hygienisk NSF H1

En lämplig smörjmetod bör väljas, beroende på kedjans hastighet.
Ovan riktvärden gäller för stötfri belastning, axelavstånd 40 x delning-
en, med kedja som löper över två kedjehjul z1 = 21 och z2 = 42. 
Andra driftsparametrar kan bestämmas med hjälp av Rexnords kedje-
beräkningsprogram Rex©Drive.
* Temperaturområdet kan utökas med hjälp av särskild hög eller låg
temperatur smörjmedel.
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Kedja ISO Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta
Brott
last Vikt

Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY medel ca
mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N kg

Enradiga - Simplex
08B-1-KLC 08B-1 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 12,0 17,0 19,0 - 0,50 17 000 0,7
10B-1-RB-KLC 10B-1 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 13,9 18,9 22,0 - 0,67 22 500 0,9
12B-1-RB-KLC 12B-1 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 15,9 22,3 25,1 - 0,89 31 500 1,2
16B-1-RB-KLC 16B-1 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 20,3 35,4 42,4 - 2,10 64 500 2,6

Tvåradiga - Duplex
08B-2-KLC 08B-2 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,6 30,6 33,0 13,92 1,01 31 500 1,4
10B-2-RB-KLC 10B-2 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,6 35,5 38,6 16,59 1,34 45 000 1,8
12B-2-RB-KLC 12B-2 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 15,9 41,7 44,4 19,46 1,79 63 000 2,3
16B-2-RB-KLC 16B-2 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 20,5 67,4 74,0 31,88 4,21 118 500 5,3

Anm.:  = passande för temperaturer upp till +175 °C

RexCarbon underhållsfria rullkedjor
08B-1-KLC

p p
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10B-1-RB-KLC
12B-1-RB-KLC
16B-1-RB-KLC

08B-2-KLC

10B-2-RB-KLC
12B-2-RB-KLC
16B-2-RB-KLC

Rekommenderad dragkraft för olika kedjehastigheter
Kedja Nr temperaturer från 

- 40 °C till + 80 °C
tillåtlig dragkraft för

temperaturer från 
+80 °C till +100 °C

tillåtlig dragkraft för

N N N N N N
upp till 
0,5 m/s

upp till 
1,0 m/s

upp till 
1,5 m/s

upp till 
2,0 m/s

upp till 
0,5 m/s

upp till 
1,0 m/s

08B-1-KLC 850 750 650 500 680 600
10B-1-RB-KLC 1100 1000 900 670 880 800
12B-1-RB-KLC 1500 1300 1100 890 1200 1040
16B-1-RB-KLC 3500 3100 2700 2100 2800 2480
08B-2-KLC 1500 1300 1100 900 1200 1000
10B-2-RB-KLC 1900 1800 1600 1200 1500 1400
12B-2-RB-KLC 2600 2300 1900 1600 2100 1800
16B-2-RB-KLC 6100 5400 4700 3700 4900 4300
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Varför välja RexPlusCarbon korrosionsbeständig och underhållsfri rullkedja?

RexPlusCarbon kedja har utmärkt syra- och kor-
rosionsbeständighet, med högteknologisk ter-
moplasthylsa som inte kräver någon ny smörj-
ning. Kedjorna har en extremt lång livslängd och 
hög slitstyrka.

Tillämpningar
• Vatten, aggressiva vätskor
• För extrema förhållanden
• När hygienkrav måste uppfyllas
• När eftersmörjning är begränsad eller omöjlig
• Även lämplig för känsliga miljöer

Fördelar
• Extremt lång livslängd , även utan eftersmörjning
• Underhållsfria = ingen driftstopp
• Inga smörjmedel nödvändiga = ingen kontaminering

av transporterade varor eller nedsmutsning av
omgivningen

• Låg ljudnivå och miljövänliga
• Ökad säkerhet = ingen risk för brand från olje- eller

fettavlagringar 
• Hög energieffektivitet
• Resistent mot vatten och ånga
• Direkt kontakt med livsmedel

Egenskaper
• Hög långtids lastkapacitet
• Extremt rost och syrafast
• Optimerad slitstyrka
• Hela rullar
• NSF H1 -certifiering
• Hylsor av högteknologisk termoplast
• Patenterat specialstål

Smörjning
• Livsmedelsgodkänt smörjmedel
• Temperaturintervall från - 40 °C till + 100 °C
• Specialversioner som lämpar sig för temperaturer upp

till + 175 °C

Applikationer & Egenskaper
 Mycket mångsidig, särskilt för 

    kritiska applikationer
 Maximal hygien
 Utmärkt beständighet mot rost 

    och syror

Underhåll & Livslängd
 Underhållsfri
 Kontinuerlig hög lastkapacitet

Miljövänlig 
 Ingen eftersmörjning behövs
 NSF H1 -certifiering

RexPlusCarbon
Kedjans egenskaper
Underhållsnivå noll
Utmattningshållfasthet 60%
Brottgräns 60%
Specifik lagerbelastning 50%
Kedjehastighet upp till 2 m/s
Rost- och syrabeständig ja
Miljöförhållande
Temperaturförhållande -40 °C till 100 °C *
Fuktig, frätande atmosfär ja
Dammig atmosfär delvis
Hygienisk NSF H1

En lämplig smörjmetod bör väljas, beroende på kedjans hastighet.
Ovan riktvärden gäller för stötfrittbelastning, axelavstånd på 40 x del-
ningen, med kedja som löper över två kedjehjul z1 = 21 och z2 = 42. 
Andra driftsparametrar kan bestämmas med hjälp av Rexnords kedje-
beräkningsprogram Rex©Drive.
* Temperaturområdet kan utökas med hjälp av särskild hög eller låg
temperatur smörjmedel.

RexCarbon i jämförelse
RexPlusCarbon kedjor är mer korrosionsbeständiga, mer 
utmattningsbeständiga och mycket slittåliga i jämförelse 
med konkurrenterna.
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�Rullar
     Stöttålig, hela rullar, rost- 
     och syrabeständigt

�Innerlänk
     Utmattningsresistenta, 
     rost- och syrabeständiga

�Bult
     Nötningsbeständiga, 
     härdade, rost- och 
     syrabeständiga �Glidhylsa

     Högteknologisk 
     thermoplast

�Hylsa
     Nötningsbeständiga, 
     härdade, rost- och 
     syrabeständiga

�Ytterlänk
     Utmattningsresistenta, 
     rost- och syrabeständiga

 Kombination av Rex-
Plus och RexCarbon

 Utmärkt beständighet 
mot rost och syror

 Underhållsfri
 NSF H1 -certifiering
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Kedja ISO Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta
Brott
last Vikt

Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY medel ca
mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N kg

Enradiga - Simplex
08B-1-KLC-RF 08B-1 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,6 17,0 19,0 - 0,50 11 000 0,7
10B-1-KLC-RF 10B-1 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,6 18,9 22,0 - 0,67 14 500 0,9
12B-1-KLC-RF 12B-1 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 15,9 22,3 25,1 - 0,89 17 500 1,2
16B-1-KLC-RF 16B-1 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 20,5 35,4 42,4 - 2,10 44 000 2,6

Tvåradiga - Duplex
08B-2-KLC-RF 08B-2 12,70 1/2 7,75 8,51 4,45 11,30 11,6 30,6 33,0 13,92 1,01 20 400 1,4
10B-2-KLC-RF 10B-2 15,88 5/8 9,65 10,16 5,08 13,28 14,6 35,5 38,6 16,59 1,34 29 000 1,8
12B-2-KLC-RF 12B-2 19,05 3/4 11,68 12,07 5,72 15,62 15,9 41,7 44,4 19,46 1,79 35 000 2,3
16B-2-KLC-RF 16B-2 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 20,5 67,4 74,0 31,88 4,21 81 000 5,3

RexPlusCarbon korrosionsbeständiga och underhållsfria rullkedjor

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

p p

d1d2

a1

b1

b2

pt

g

a3

Rekommenderad dragkraft för olika kedjehastigheter
Kedja Nr temperaturer från 

- 40 °C till + 80 °C
tillåtlig dragkraft för

temperaturer från 
+80 °C till +100 °C

tillåtlig dragkraft för

N N N N N N
upp till 
0,5 m/s

upp till 
1,0 m/s

upp till 
1,5 m/s

upp till 
2,0 m/s

upp till 
0,5 m/s

upp till 
1,0 m/s

08B-1-KLC-RF 850 750 650 500 680 600
10B-1-KLC-RF 1100 1000 900 670 880 800
12B-1-KLC-RF 1500 1300 1100 890 1200 1040
08B-2-KLC-RF 1500 1300 1100 900 1200 1000
10B-2-KLC-RF 1900 1800 1600 1200 1500 1400
12B-2-KLC-RF 2600 2300 1900 1600 2100 1800
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Varför välja RexProX förstärkta rullkedjor?

RexProX rullkedja med högt dynamiskt be-
lastningsmotstånd, hög statisk och dynamisk 
belastningskapacitet kombinerat med tillförlit-
lighet och lång livslängd,

Tillämpningar
• Sågverksindustrin
• Processindustrin
• Borraggregat
• Lantbruk

Fördelar
• För högpresterande kraftöverföring
• Extremt hög slagseghet
• Extremt robust, även under svåra förhållanden

Egenskaper
• Överensstämmer med utmärkta RexPro standard
• Förstorad lageryta
• Högre draghållfasthet
• Maximal utmattningshållfasthet
• Kompatibel med europeisk typ

Smörjning
• Utmärkt skydd genom RexPro smörjning utan

tungmetaller
• Drifttemperatur : - 30 °C till + 130 °C

( kan utökas - 40 °C till + 250 °C )
• Överlägsen ytvidhäftning, droppfri även vid höga

temperaturer
• Innehåller inga tungmetaller, teflon- och silikonfri

Applikationer & Egenskaper
 För tunga drifter och lyftändamål 
 Extremt hög belastnings-

    kapacitet

Underhåll & Livslängd
 Utmärkt skydd genom RexPro 

    smörjning
 Extremt robust
 Lång livslängd

Miljövänlig 
 Genom RexPro smörjning
 Innehåller inga tungmetaller, 

    teflon eller silikon

RexProX
Kedjans egenskaper
Kedjedimensioner 1/2” - 2”
Underhållsnivå låg
Utmattningshållfasthet 100%
Brottgräns 100%
Specifik lagerbelastning 100%
Kedjehastighet upp till 20 m/s
Rost- och syrabeständig nej
Miljöförhållande
Temperaturförhållande 0 °C till 120 °C *
Fuktig, frätande atmosfär delvis
Dammig atmosfär delvis
Hygienisk NSF H2

En lämplig smörjmetod bör väljas, beroende på kedjans hastighet.
Ovan riktvärden gäller för stötfri belastning, axelavstånd 40 x delning-
en, med kedja som löper över två kedjehjul z1 = 21 och z2 = 42. 
Andra driftsparametrar kan bestämmas med hjälp av Rexnords kedje-
beräkningsprogram Rex©Drive.
* Temperaturområdet kan utökas med hjälp av särskild hög eller låg
temperatur smörjmedel.

�Hylsa
     Hög ythårdhet och 
     nötningsbeständig

�Innerlänk
     Förstärkt och utmattnings-
     hållfast

�Bult
  Hög ythårdhet och 

     nötningsbeständig

�Ytterlänk
     Förstärkt och 
     utmattningshållfast

�Rulle
     Stöttålig hel rulle

 Extremt hög belast-
ningskapacitet 

 Lång livslängd
 Enastående skydd mot 
korrosion och slitage
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Kedja Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta
Brott
last Vikt

Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY min medel ca
mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N N kg

Enradiga - Simplex
Re480 19,05 3/4 11,68 12,07 6,10 17,23 16,8 25,0 29,5 - 1,05 40 000 50 000 1,5
KRV12 25,40 1 12,70 19,05 10,19 25,70 24,0 40,1 45,5 - 2,61 117 500 140 000 4,4
R25SH 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 24,0 35,4 38,5 - 2,10 85 000 105 000 3,2
R31SH 31,75 11/4 19,56 19,05 10,19 32,00 29,2 45,8 49,6 - 3,26 150 000 170 000 5,3
R38SH 38,10 11/2 25,40 25,40 14,63 40,00 36,2 56,7 63,3 - 5,85 235 000 250 000 8,7
R44SH 44,45 13/4 30,99 27,97 15,90 46,50 40,8 66,3 73,7 - 7,39 270 000 300 000 10,4
R50SH 50,80 2 30,99 29,21 17,81 45,50 47,8 66,5 75,0 - 8,10 385 000 415 000 11,5

Tvåradiga - Duplex
R25-2SH 25,40 1 17,02 15,88 8,28 25,40 24,0 67,4 70,7 31,88 4,21 170 000 190 000 6,4
R31-2SH 31,75 11/4 19,56 19,05 10,19 32,00 29,2 87,8 91,6 42,00 6,52 260 000 300 000 10,4
R38-2SH 38,10 11/2 25,40 25,40 14,63 40,00 36,2 108,7 115,3 52,00 11,70 450 000 500 000 17,0
R44-2SH 44,45 13/4 30,99 27,97 15,90 46,50 40,8 127,5 134,9 61,20 14,79 465 000 525 000 20,5
R50-2SH 50,80 2 30,99 29,21 17,81 45,50 47,8 126,7 135,2 60,20 16,21 650 000 725 000 22,5
Anm.: Kan även levereras i triplexutförande på begäran

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

p p

d1d2

a1

b1

b2

pt

g

a3

RexProX förstärkta rullkedjor
Rullkedjor för tunga drifter och lyftapplikationer

EC maskindirektiv 2006/42/EG

• Uppfyller säkerhets- och hälsovårdskrav
• Riskanalys för hantering, användning och underhåll av produkterna
• Maskindirektiv på svenska
• CE-märkning stämplat på brickan på större kedjor
• CE-märkning på etiketten på mindre kedjor
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Kedja
Produktnr

Delning
Dimensioner i mm

Lager-
yta

Brott-
belast-

ning

Brott-
belast-

ning
ViktInv.

bredd
Rull-
diam.

Bult-
diam.

Bredd
innerlänk

Totalbredd
Länk-
höjd

Centrum-
delning

p b1 d1 d2 b2 a1 a3 g pt LY N N kg/m

tum mm min max max max max max max cm2 Rexnord min DIN/ISO
min ca

Enradiga - Simplex
Re 480 3/4 19,05 11,68 12,07 6,10 17,23 25,00 29,50 16,80 - 1,05 40 000 - 1,50
12B-1 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 15,62 22,70 27,30 15,90 - 0,89 32 000 28 900 1,15

R 25 SH 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 36,10 41,50 24,00 - 2,10 85 000 - 3,20
16B-1 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 36,10 42,40 20,50 - 2,10 80 000 60 000 2,60

R 31 SH 1 1/4 31,75 19,56 19,05 10,19 32,00 46,00 52,10 29,20 - 3,25 150 000 - 5,30
20B-1 1 1/4 31,75 19,56 19,05 10,19 29,00 40,40 47,60 25,70 - 2,96 120 000 95 000 3,70

R 38 SH 1 1/2 38,10 25,40 25,40 14,63 40,00 56,70 63,30 37,20 - 5,85 235 000 - 7,80
24B-1 1 1/2 38,10 25,40 25,40 14,63 37,90 53,80 60,60 33,00 - 5,54 211 000 160 000 6,90

R 44 SH 1 3/4 44,45 30,99 27,94 15,90 46,50 66,30 73,70 40,80 - 7,39 270 000 - 9,80
28B-1 1 3/4 44,45 30,99 27,94 15,90 46,50 63,30 72,80 37,00 - 7,39 256 000 200 000 8,60

R 50 SH 2 50,80 30,99 29,21 17,81 45,50 65,10 73,60 47,80 - 8,10 385 000 - 11,50
32B-1 2 50,80 30,99 29,21 17,81 45,50 65,10 73,60 41,20 - 8,10 315 000 250 000 9,50

Tvåradiga - Duplex
R 25 2 SH 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 36,10 68,00 24,00 31,88 ??? 170 000 - ???
16B-2 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 36,10 20,50 4,21 140 000 106 000 5,30

R 31 2 SH 1 1/4 31,75 19,56 19,05 10,19 32,00 46,00 88,00 29,20 42,00 ??? 300 000 - ???
20B-2 1 1/4 31,75 19,56 19,05 10,19 29,00 40,40 25,70 5,91 210 000 170 000 7,25

R 38 2 SH 1 1/2 38,10 25,40 25,40 14,63 40,00 56,70 108,70 37,20 52,00 ??? 500 000 - ???
24B-2 1 1/2 38,10 25,40 25,40 14,63 37,90 53,80 33,00 11,09 370 000 280 000 13,75

R 44 2 SH 1 3/4 44,45 30,99 27,94 15,90 46,50 66,30 127,50 40,80 61,20 ??? 525 000 - ???
28B-2 1 3/4 44,45 30,99 27,94 15,90 46,50 63,30 37,00 14,79 500 000 360 000 17,30

R 50 2 SH 2 50,80 30,99 29,21 17,81 45,50 65,10 132,40 47,80 123,60 16,20 740 000 - 22,50
32B-2 2 50,80 30,99 29,21 17,81 45,50 65,10 41,20 16,21 530 000 450 000 18,80

 = RexProX     = RexPro  

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

RexProX i jämförelse med RexPro och standardkedja

p p

d1d2

a1

b1

b2

pt

g

a3
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RexProX Re 480   (12B-1)
• Bricktjocklek +10%
• Brickhöjd +6%
• Lageryta +18%

Brottlast
(kN)

Utmattningsgräns
(kN)

Lageryta
(cm )
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R 25 SH   (16B-1)
• Brickhöjd +20%

Brottlast
(kN)

Utmattningsgräns
(kN)

Lageryta
(cm )
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RexProX R 31 SH    (20B-1)
• Bricktjocklek +12%
• Brickhöjd +10%
• Lageryta +10%

Brottlast
(kN)

Utmattningsgräns
(kN)

Lageryta
(cm )
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RexProX R 38 SH   (24B-1)
• Bricktjocklek +5%
• Brickhöjd +13%
• Lageryta +6%

Brottlast
(kN)

Utmattningsgräns
(kN)

Lageryta
(cm )

240

211

+50%

R
ex

Pr
o

24
B

-1

R
ex

P
ro

-X
 R

 3
8-

1S
H

IS
O

 -
D

IN

63

42

+50%

160

+31%

R
ex

Pr
o

24
B

-1

R
ex

P
ro

-X
 R

 3
8-

1S
H

IS
O

 -
D

IN

5,85

5,54

+6%

R
ex

Pr
o

24
B

-1

R
ex

P
ro

-X
 R

 3
8-

1S
H

2

RexProX R 44 SH    (28B-1)
• Brickhöjd +10%

Brottlast
(kN)

Utmattningsgräns
(kN)

Lageryta
(cm )
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EGENSKAPER
• större lageryta
• högre brottbelastning
• högsta utmattningshållfasthet
• kompatibel med British Standard serien

FÖRDELAR
• högre överförbara krafter
• mycket hög slagseghet
• mycket robust , även under svåra förhållanden

SMÖRJNING
• förbättrat skydd genom RexPro smörjning
• drifttemperatur : - 30 °C till + 130 °C
• droppresistent även vid höga temperaturer
• teflon och silikonfritt

RexProX - fördelar
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Varför välja RexHiProAthletic korrosionsskyddad och slitstark rullkedja?

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity

RexHiProAthletic är en korrosionsbeständig 
rullkedja för minimalt underhåll.
Den högteknologiska lågfriktionskedjan passar 
applikationer som kräver långa smörjintervaller, 
god korrosionsbeständighet och hög dynamisk 
belastning. Kedjorna har hög dynamisk lastka-
pacitet, lång livslängd, god korrosionsbeständig-
het och hög slitstyrka. 

Tillämpningar
• Där underhåll och smörjmöjligheter är begränsade
• Höga belastningar under svåra förhållanden, utomhus-

bruk i fuktig miljö
• Livsmedels-, dryckes- och förpackningsindustrin
• Nöjesparker, jordbruks- och skogsbruksmaskiner
• Slutna system

Egenskaper
• Enastående tribologiska egenskaper
• Utmärkta glidegenskaper och låg friktion mellan bult

och hylsa ger goda torra köregenskaper
• Utmattningshållfasthet och kedjans dragkraft jämförbar

med Rexnord högpresterande kedjor
• Antikorrosionsbeläggning på alla kedjedelar
• Korrosionsbeständighet över 600 timmar (saltspraytest

överensstämmer med DIN 50021)
• Förbättrat skydd mot länkstelhet
• NSF H1 för livsmedelsindustrin
• Kedjedimensioner med delning från 12,7 mm till 50,8

mm tillgängliga (specialmått på förfrågan)
• Alla mått i enlighet med DIN, ANSI och ISO-standarder

Fördelar
• Minskat underhållsbehov och längre smörjintervall
• God korrosionsbeständighet
• Hög slitstyrka även med otillräcklig smörjning
• Lång livslängd under tuffa belastningsförhållanden
• Förbättrad kostnadseffektivitet, visuellt tilltalande kedja

Applikationer & Egenskaper
 Enastående korrosions-

    beständighet 
 Livsmedels- och dryckesindustrin 
 Hög belastningskapacitet

Underhåll & Livslängd
 Mindre underhåll och längre 

    smörjintervaller
 Lång livslängd

Miljövänlig 
 VSK018 smörjning från fabrik 
 NSF H2 - certifiering
 Ingen Crom 6 legering enl RoHS 

    direktivet
 Miljövänligare alternativ till 

    elförzinkning

�Hylsa
     Hög presspassning 
     ökar kraftigt utmatt-
     ningshållfastheten 
     och ger överlägsen 
     förslitningsreserv 
     och färre stillestånd

�Innerlänk/Ytterlänk
     Korrosionsbeständig, värme-
     behandlade och kulbestrålade 
     brickor ökar belastnings-
     egenskaperna

�Bult
     Specialbelagda bultar med 
     ett optimalt djuphårdhets-
     skikt ökar slitstyrka och 
     livslängd

�Rulle
     Korrosionsbeständiga,
     kallformade, stöttåliga 
     rullar ökar belastnings-
     egenskaperna

RexHiProAthletic
Kedjans egenskaper
Underhållsnivå låg
Utmattningshållfasthet 100%
Brottgräns 100%
Specifik lagerbelastning 100%
Kedjehastighet upp till 20 m/s
Rost- och syrabeständig delvis
Miljöförhållande
Temperaturförhållande -30 °C till +130 °C
Fuktig, frätande atmosfär delvis
Dammig atmosfär delvis
Hygienisk NSF H2

En lämplig smörjmetod bör väljas, beroende på kedjans hastighet.
Ovan riktvärden gäller för stötfrittbelastning, axelavstånd på 40 x del-
ningen, med kedja som löper över två kedjehjul z1 = 21 och z2 = 42. 
Andra driftsparametrar kan bestämmas med hjälp av Rexnords kedje-
beräkningsprogram Rex©Drive.
* Temperaturområdet kan utökas med hjälp av särskild hög eller låg
temperatur smörjmedel.
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A

RexHiProAthletic korrosionsskyddade och slitstarka rullkedjor

Kedja ISO/ANSI Delning Inv. 
bredd

Rull
Ø

Bult
Ø

Bredd
innerlänk

Länk
höjd Totalbredd Centrum

delning
Lager

yta Brottbelastning Vikt
Nr Nr p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 pt LY DIN / ISO min medel ca

mm tum mm min mm max mm max mm max mm max mm max mm max mm cm2 N N kg

Europeisk standard   Enradiga - Simplex
08B-1-HIATH 08B-1 12,70 1/2 7.75 8.51 4.45 11.30 11.6 17.0 20.9 - 0.50 17 800 21 000 0.7
10B-1-HIATH 10B-1 15,88 5/8 9.65 10.16 5.08 13.28 14.6 19.6 23.7 - 0.67 22 200 25 000 0.9
12B-1-HIATH 12B-1 19,05 3/4 11.68 12.07 5.72 15.62 15.9 22.7 27.3 - 0.89 28 900 32 000 1.2
16B-1-HIATH 16B-1 25,40 1 17.02 15.88 8.28 25.40 20.5 36.1 42.4 - 2.10 60 000 80 000 2.6
20B-1-HIATH 20B-1 31,75 11/4 19.56 19.05 10.19 29.00 25.7 40.4 47.6 - 2.96 95 000 120 000 3.7
24B-1-HIATH 24B-1 38,10 11/2 25.40 25.40 14.63 37.90 33.0 53.8 60.6 - 5.54 160 000 211 000 6.9
28B-1-HIATH 28B-1 44,45 13/4 30.99 27.94 15.80 46.50 37.0 63.3 72.8 - 7.39 200 000 250 000 8.6
32B-1-HIATH 32B-1 50,80 2 30.99 29.21 17.81 45.50 41.2 65.1 73.6 - 8.10 250 000 315 000 9.5

Europeisk standard   Tvåradiga - Duplex
08B-2-HIATH 08B-2 12,70 1/2 7.75 8.51 4.45 11.30 11.6 30.6 33.0 13.92 1.01 31 100 43 000 1.4
10B-2-HIATH 10B-2 15,88 5/8 9.65 10.16 5.08 13.28 14.6 35.5 38.6 16.59 1.34 44 500 50 000 1.8
12B-2-HIATH 12B-2 19,05 3/4 11.68 12.07 5.72 15.62 15.9 41.7 44.4 19.46 1.79 57 800 64 000 2.3
16B-2-HIATH 16B-2 25,40 1 17.02 15.88 8.28 25.40 20.5 67.4 74.0 31.88 4.21 106 000 140 000 5.3
20B-2-HIATH 20B-2 31,75 11/4 19.56 19.05 10.19 29.00 25.7 76.9 83.6 36.45 5.91 170 000 210 000 7.3
24B-2-HIATH 24B-2 38,10 11/2 25.40 25.40 14.63 37.90 33.0 102.2 112.7 48.36 11.09 280 000 370 000 13.8
28B-2-HIATH 28B-2 44,45 13/4 30.99 27.94 15.90 46.50 37.0 122.8 132.7 59.56 14.79 360 000 500 000 17.3
32B-2-HIATH 32B-2 50,80 2 30.99 29.21 17.81 45.50 41.2 123.6 132.4 58.55 16.21 450 000 530 000 18.8

Amerikansk standard   Enradiga - Simplex
40-1-HIATH 40-1 12,70 1/2 7.85 7.95 3.96 11.15 11.6 16.3 19.1 - 0.44 13 900 20 000 0.7
50-1-HIATH 50-1 15,88 5/8 9.40 10.16 5.08 13.80 14.6 20.3 23.0 - 0.70 21 800 30 000 1.1
60-1-HIATH 60-1 19,05 3/4 12.57 11.91 5.94 17.70 17.7 25.7 28.6 - 1.05 31 300 40 000 1.5
80-1-HIATH 80-1 25,40 1 15.75 15.88 7.92 22.50 23.5 33.0 38.0 - 1.78 55 600 65 000 2.6
100-1-HIATH 100-1 31,75 11/4 18.90 19.05 9.53 27.40 29.2 39.4 44.9 - 2.61 87 000 105 000 3.8
120-1-HIATH 120-1 38,10 11/2 25.22 22.23 11.10 35.30 34.4 49.8 56.1 - 3.92 125 000 145 000 5.5
140-1-HIATH 140-1 44,45 13/4 25.22 25.40 12.70 37.00 40.8 53.4 59.3 - 4.70 170 000 220 000 7.2
160-1-HIATH 160-1 50,80 2 31.55 28.58 14.27 45.00 47.8 63.6 68.9 - 6.42 223 000 260 000 10.3

Amerikansk standard   Tvåradiga - Duplex
40-2-HIATH 40-2 12,70 1/2 7.85 7.95 3.96 11.15 11.6 30.7 33.5 14.36 0.88 27 800 40 000 1.3
50-2-HIATH 50-2 15,88 5/8 9.40 10.16 5.08 13.80 14.6 38.5 41.3 18.11 1.40 43 600 60 000 2.0
60-2-HIATH 60-2 19,05 3/4 12.57 11.91 5.94 17.70 17.7 48.5 51.5 22.78 2.10 62 600 80 000 3.0
80-2-HIATH 80-2 25,40 1 15.75 15.88 7.92 22.50 23.5 62.4 57.1 29.29 3.56 111 200 150 000 5.2
100-2-HIATH 100-2 31,75 11/4 18.90 19.05 9.53 27.40 29.2 75.3 87.8 35.76 5.22 174 000 220 000 7.6
120-2-HIATH 120-2 38,10 11/2 25.22 22.23 11.10 35.30 34.4 95.3 101.6 45.44 7.84 250 000 290 000 10.8
140-2-HIATH 140-2 44,45 13/4 25.22 25.40 12.70 37.00 40.8 103.3 109.6 48.87 9.40 340 000 440 000 14.2
160-2-HIATH 160-2 50,80 2 31.55 28.58 14.27 45.00 47.8 122.1 130.1 58.55 12.84 446 000 490 000 19.5

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

p p

d1d2

a1

b1

b2

pt

g

a3

p p

g

d1d2

a1

b1

b2

pt

pt

a3

good corrosion resistance

extended lubrication intervals
exellent loading capacity
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Rullkedjor amerikansk standard 

Fyrradiga - quadruplex enligt amerikansk standard

Kedja
Produktnr Delning

Dimensioner i mm
Lager-

yta

Brott-
belast-

ning
ViktInv.

bredd
Rull-
diam.

Bult-
diam.

Bredd
innerlänk Totalbredd Länk-

höjd
Centrum-
delning

ANSI p b1 d1 d2 b2 a1 a3 g pt LY N kg/m
tum mm min max max max max max max cm2 min ca

35-4 3/8 9,53 4,77 5,08 3,58 7,46 42,16 44,19 9,1 10,14 1,07 37 370 1,22

40-4 1/2 12,70 7,95 7,92 3,96 11,18 59,44 60,96 12,1 14,38 1,78 55 830 2,34

50-4 5/8 15,88 9,53 10,16 5,08 13,80 74,80 77,90 15,1 18,11 2,80 88 000 4,05

60-4 3/4 19,05 12,70 11,91 5,94 17,70 94,10 96,10 17,7 22,78 4,24 127 200 5,66

80-4 1 25,40 15,88 15,88 7,92 22,50 121,00 127,70 23,5 29,29 7,16 226 800 10,00

100-4 1 1/4 31,75 19,05 19,05 9,53 27,40 146,90 153,50 29,2 35,76 10,48 354 000 14,50

120-4 1 1/2 38,10 25,40 22,23 11,10 35,30 186,20 194,80 34,4 45,44 15,76 508 000 21,50

140-4 1 3/4 44,45 25,40 25,40 12,70 37,00 200,00 208,60 40,8 48,87 18,88 689 600 28,50

160-4 2 50,80 31,75 28,58 14,27 45,00 239,20 247,30 47,8 58,55 26,00 907 200 38,00

180-4 2 1/4 57,15 35,72 35,71 17,46 50,70 266,00 275,00 54,0 64,52 35,40 1 128 000 54,10

200-4 2 1/2 63,50 38,10 39,70 19,84 54,70 292,70 306,00 60,0 71,55 43,60 1 415 200 64,00

240-4 3 76,20 47,63 47,63 23,80 67,75 358,50 370,60 70,0 87,83 64,60 2 041 200 99,10

  Standardvärde för ISO-normen. Vid önskemål kan vi uppge Rexnords högre värden avseende brottbelastning och utmattningshållfasthet.
För ANSI 35-4 anger måttet d1 hylsdiametern.

Vi kan även leverera  femradiga, sexradiga, åttaradiga och 
tioradiga rullkedjor från ANSI 60 till ANSI 160.

p p

g

d1d2

b1

b2

pt

pt

pt

a3 a1

Brott-Brott-
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A

Rullkedjor icke standard
Rullkedjor enligt fabriksstandard

Kedja
Produktnr

ISO

Delning

p

Dimensioner i mm Lager-
yta

LY
cm2

Brott-
belast-

ning
N

min

Vikt

kg/m
ca

Inv.
bredd

b1
min

Rull-
diam.

d1
max

Bult-
diam.

d2
max

Bredd
innerlänk

b2
max

Bult
längd

a1
max

Total
bredd

a3
max

Länk-
höjd

g
maxtum mm

020 - 4,7625 2,38 2,48 1,62 3,52 5,80 6,80 4,40 0,06 2 157 0,09

065 3/8 9,53 4,10 6,35 3,28 6,70 9,50 11,82 8,20 0,22 9 000 0,35

090 1/2 12,70 4,88 7,75 3,66 7,20 10,90 13,70 9,90 0,28 8 200 0,33

092 1/2 12,70 5,00 7,76 3,94 8,40 13,90 14,95 10,15 0,33 13 800 0,48

094 1/2 12,70 5,35 8,51 4,45 8,70 14,10 15,35 11,80 0,38 18 200 0,61

R57-1 2 1/4 57,15 35,48 34,30 17,46 50,85 71,30 80,00 50,00 8,80 280 000 13,50

R57-2 2 1/4 57,15 35,48 34,30 17,46 50,85 136,70 145,40 50,00 17,70 560 000 26,50

  Standardvärde för ISO-normen.
  Kedja i duplexutförande [ R57-2, pt = 31,88mm ] 

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

p p

d1d2

a1

b1
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pt

g

a3
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Rullkedjor typ RB med raka brickor
Rullkedjor med raka sidobrickor, europeisk standard

Kedja
Produktnr Delning

Dimensioner i mm
Lager-

yta

Brott-
belast-

ning
ViktInv.

bredd
Rull-
diam.

Bult-
diam.

Bredd
innerlänk Totalbredd Länk-

höjd
Centrum-
delning

ISO/ANSI p b1 d1 d2 b2 a1 a3 g pt LY N kg/m
tum mm min max max max max max max cm2 min ca

Enradiga - Simplex,  Europeisk standard
06B-1-RB 3/8 9,53 5,72 6,35 3,28 8,53 12,8 15,8 8,1 - 0,28 9 000 0,42
08B-1-RB 1/2 12,70 7,75 8,51 4,45 11,30 16,7 19,0 11,6 - 0,50 18 000 0,80
10B-1-RB 5/8 15,88 9,65 10,16 5,08 13,28 18,9 22,0 13,9 - 0,67 22 400 1,00
12B-1-RB 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 15,62 22,3 25,0 15,9 - 0,89 29 000 1,33
16B-1-RB21 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 36,0 38,0 20,3 - 2,10 60 000 2,85
16B-1-RB24 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 36,0 38,0 24,0 - 2,10 60 000 2,85
20B-1-RB 1 1/4 31,75 19,56 19,05 10,19 29,00 40,4 45,0 25,8 - 2,96 95 000 4,00
24B-1-RB 1 1/2 38,10 25,40 25,40 14,63 37,90 53,8 58,0 34,0 - 5,54 160 000 7,50
32B-1-RB 2 50,80 30,80 29,21 17,81 45,50 65,1 71,0 41,2 - 8,10 250 000 10,40

Tvåradiga - Duplex,  Europeisk standard
06B-2-RB 3/8 9,53 5,72 6,35 3,28 8,53 23,1 27,0 8,2 10,24 0,56 16 000 0,78
08B-2-RB 1/2 12,70 7,75 8,51 4,45 11,30 16,7 32,0 14,6 13,92 1,01 32 000 1,50
10B-2-RB 5/8 15,88 9,65 10,16 5,08 13,28 35,5 38,0 11,6 16,59 1,34 44 500 1,90
12B-2-RB 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 15,62 22,3 43,0 15,9 19,46 1,79 57 800 2,40
16B-2-RB 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 67,4 70,0 20,5 31,88 4,21 106 000 5,80

Treradiga - Triplex,  Europeisk standard
06B-3-RB 3/8 9,53 5,72 6,35 3,28 8,53 34,0 37,3 8,2 10,24 0,84 24 900 1,28
08B-3-RB 1/2 12,70 7,75 8,51 4,45 11,30 44,9 47,2 11,6 13,92 1,51 47 500 2,20
10B-3-RB 5/8 15,88 9,65 10,16 5,08 13,28 52,8 55,6 14,6 16,59 2,02 66 700 2,70
12B-3-RB 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 15,62 61,7 65,2 15,9 19,46 2,68 86 700 3,50
16B-3-RB 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 99,9 107,2 20,5 31,88 6,31 160 000 7,90

Alla kedjor överensstämmer med ISO-standarden men har raka sidobrickor.

Enradig Tvåradig Treradig
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A

Rullkedjor med raka brickor
Rullkedjor med raka sidobrickor, amerikansk standard samt specialkedjor

Kedja
Produktnr Delning

Dimensioner i mm
Lager-

yta

Brott-
belast-

ning
ViktInv.

bredd
Rull-
diam.

Bult-
diam.

Bredd
innerlänk Totalbredd Länk-

höjd
Brick

tjocklek
p b1 d1 d2 b2 a1 a3 g s LY N kg/m

tum mm min max max max max max max cm2 min ca

Enradiga - Simplex,  Amerikansk standard
60-1-RB 3/4 19,05 12,57 11,91 5,94 17,70 25,7 29,6 18,0 - 1,05 31 800 1,65

Specialkedja - Vändbordskedja
RK400 - 40,00 20,00 21,60 11,10 28,80 43,0 48,0 35,0 - 3,19 65 000 4,80
RK500 - 50,00 25,40 25,40 14,63 35,80 51,6 56,9 40,0 - 5,24 200 000 7,20
RK501 - 50,00 19,56 19,05 10,00 30,00 41,4 42,7 28,0 - 3,00 60 000 3,70
RK1000 - 100,00 25,40 25,40 14,63 36,00 53,0 57,5 40,0 - 5,26 120 000 5,23

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

Kedja
Pro-

duktnr
Delning

Dimensioner i mm
Lager-

yta

Brott-
belast-

ning
ViktInv.

bredd
Rull-
diam.

Bult-
diam. Totalbredd Länk-

höjd Kedja 81X-N1 Brick
tjocklek

p b1 d1 d2 a1 a3 g h4 F1 F2 G s1 s2 LY N kg/m
tum mm min max max max max max cm2 min ca

Amerikansk standard
81X 2,609 66,27 27,00 23,00 11,10 49,00 53,50 28,50 - - - - 4,00 4,00 3,88 106 700 3,78
81XH 2,609 66,27 27,78 23,00 11,10 60,70 65,10 31,35 - - - - 7,94 5,55 4,84 151 900 5,88
81XHH 2,609 66,27 27,78 23,00 11,10 65,60 70,00 31,35 - - - - 7,94 7,94 4,68 191 100 6,70
81XHS 2,609 66,27 27,00 23,00 11,10 63,60 68,00 31,80 - - - - 7,60 7,60 3,88 152 000 6,55
81X-N1 2,609 66,27 27,00 23,00 11,10 49,00 53,50 28,50 23,85 17,5 21,8 58,0 4,00 4,00 106 700

g

p p

d1

b1 a1

d2

a3

s1 s2

h4

G

F2 F1

Kedja 81X-N1
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Rullkedjor  typ C med raka brickor
Rullkedjor enligt amerikansk standard

Kedja med normal rulle Kedja med stor rulle

Kedja
Produktnr D e l n i n g

D i m e n s i o n e r   i   m m
Lager

yta
Brott-

belastning ViktInv.
bredd

Rull-
diam.

Bult-
diam.

Bredd in-
nerlänk S i d b r i c k a

p b1 d1 d2 b2 b3 b4 g s s1 LY N kg/m
tum mm min. max. max. max. max. max. max. inner ytter cm2 ca

Kedja med normal rulle
C2040 1 25,40 7,92 7,92 3,96 11,18 8,02 9,53 11,70 1,5 1,5 0,43 17 300 0,5

C2050 1 1/4 31,75 9,52 10,16 5,08 13,84 10,15 11,60 14,60 2,0 2,0 0,69 28 000 0,8

C2060 1 1/2 38,10 12,70 11,91 5,94 17,75 12,70 14,20 17,50 2,4 2,4 1,04 40 000 1,1

C2060H 1 1/2 38,10 12,70 11,91 5,94 19,06 14,20 15,70 17,50 3,2 3,2 1,13 40 000 1,4

C2080 2 50,80 15,88 15,88 7,92 22,61 16,10 19,20 23,00 3,2 3,2 1,76 67 600 1,9

C2080H 2 50,80 15,88 15,88 7,92 23,79 17,10 20,80 23,00 4,0 4,0 1,89 67 600 2,3

C2100 2 1/2 63,50 19,05 19,05 9,52 27,46 20,10 23,05 28,90 4,0 4,0 2,58 111 200 2,9

C2100H 2 1/2 63,50 19,05 19,05 9,52 28,54 21,70 24,65 28,90 4,8 4,8 2,73 111 200 3,5

C2120 3 76,20 25,40 22,23 11,10 35,46 25,25 28,65 35,00 4,8 4,8 3,89 151 200 4,1

C2120H 3 76,20 25,40 22,23 11,10 36,57 26,85 30,25 35,00 5,6 5,6 4,06 151 200 4,8

Kedja med stor rulle
C2042 1 25,40 7,92 15,88 3,96 11,18 8,02 9,53 11,70 1,5 1,5 0,43 17 300 0,8

C2052 1 1/4 31,75 9,52 19,05 5,08 13,84 10,15 11,60 14,60 2,0 2,0 0,69 28 000 1,2

C2062 1 1/2 38,10 12,70 22,23 5,94 17,75 12,70 14,20 17,50 2,4 2,4 1,04 40 000 1,8

C2062H 1 1/2 38,10 12,70 22,23 5,94 19,06 14,20 15,70 17,50 3,2 3,2 1,13 40 000 2,1

C2082 2 50,80 15,88 28,58 7,92 22,61 16,10 19,20 23,00 3,2 3,2 1,76 67 600 2,9

C2082H 2 50,80 15,88 28,58 7,92 23,79 17,10 20,80 23,00 4,0 4,0 1,89 67 600 3,4

C2102 2 1/2 63,50 19,05 39,67 9,52 27,46 20,10 23,05 28,90 4,0 4,0 2,58 111 200 5,1

C2102H 2 1/2 63,50 19,05 39,67 9,52 28,54 21,70 24,65 28,90 4,8 4,8 2,73 111 200 5,6

C2122 3 76,20 25,40 44,45 11,10 35,46 25,25 28,65 35,00 4,8 4,8 3,89 151 200 6,8

C2122H 3 76,20 25,40 44,45 11,10 36,57 26,85 30,25 35,00 5,6 5,6 4,06 151 200 7,4

Kedjehjul tillverkas till samtliga dimensioner.
Kedjorna fi nns i en mängd olika utföranden exempelvis: rostfritt, sidböjligt, med stora rullar av stål,delrin eller gummi.
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A

Fästlänkar till rullkedjor typ C

Typ M22Typ M2

Typ M11Typ M1Typ K22

Typ K1 Typ K11 Typ K2

Förkedja Delning Dimensioner i mm
Produktnr p A a E E2 F F1 g g1 H M s U

liten rulle stor rulle tum mm

C2040 C2042 1 25,40 19,8 12,7 19,3 17,6 11,1 13,6 3,6 5,2 9,1 19,1 1,5 9,5

C2050 C2052 1 1/4 31,75 24,6 15,9 24,2 22,0 14,3 15,9 5,2 6,8 11,1 23,8 2,0 11,9

C2060 C2062 1 1/2 38,10
30,6 21,5 31,5 28,2 17,5 19,1 5,2 8,7 14,7 28,6 3,2 14,3

C2060H C2062H 1 1/2 38,10

C2080 C2082 2 50,80
40,5 27,8 40,7 36,6 22,2 25,4 6,8 10,3 19,1 38,1 4,0 19,1

C2080H C2082H 2 50,80

C2100 2 1/2 63,50 50,4 33,4 49,9 44,9 28,6 31,8 8,7 14,3 23,4 47,6 4,8 23,8

C2120 3 76,20 59,9 39,7 60,7 54,4 33,3 37,3 14,0 16,0 27,8 57,2 5,6 28,6

Till kedjorna fi nns även förlängd bult.

Beställningsexempel: Fästlänk C2060H-K22-30 = för kedja C2060H, fästlänk typ K22, utförande 30 rak kopplingslänk med saxsprint 
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A

Rullkedjor med ”dubbel delning"
Rullkedjor europeisk och amerikansk standard - ISO 1275

Kedja
Produktnr

ISO

Delning

p

Dimensioner i mm Lager-
yta

LY
cm2

Brott-
belast-

ning
N

min

Vikt

kg/m
ca

Inv.
bredd

b1
min

Rull-
diam.

d1
max

Bult-
diam.

d2
max

Bredd
innerlänk

b2
max

Bult
längd

a1
max

Total
bredd

a3
max

Länk-
höjd

g
maxtum mm

Europeisk standard
208B 1 25,40 7,75 8,51 4,45 11,30 16,7 20,3 11,5 0,50 18 000 0,45

210B 1 1/4 31,75 9,65 10,16 5,08 13,28 18,9 23,2 14,5 0,67 22 400 0,59

212B 1 1/2 38,10 11,68 12,07 5,72 15,62 22,3 26,0 15,9 0,89 29 000 0,74

216B 2 50,80 17,02 15,88 8,28 25,40 35,4 41,9 21,4 2,10 60 000 1,71

Amerikansk standard
2040 1 25,40 7,85 7,95 3,96 11,15 16,3 19,8 11,5 0,44 14 100 0,42

2050 1 1/4 31,75 9,40 10,16 5,08 13,80 20,3 24,5 14,5 0,70 22 200 0,67

2060 1 1/2 38,10 12,57 11,91 5,94 17,70 25,7 29,6 16,8 1,05 31 800 1,02

2080 2 50,80 15,75 15,88 7,92 22,50 33,0 37,4 21,4 1,78 56 700 1,55

 Standardvärde för ISO-normen. Vid önskemål kan vi uppge Rexnords högre värden avseende brottbelastning och utmatt-
ningshållfasthet.
Samtliga kedjedimensioner kan även levereras i rostfritt utförande.
Kedjehjul för amerikansk standard tillverkas på beställning.

a3 b1 b2 a1

p p

g

d2 d1
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A

Rullkedjor typ XLO med O-ring och SDZ med X-ring

Användningsområden

O-ringkedjan har en avsevärt förbättrad livslängd, O-ringen håller
kvar smörjmedlet mellan bult och hylsa.

Dess fördelar kommer väl till pass i applikationer där följande pro-
blem finns:

 kedjeförlängning ställer till problem.
 kontinuerlig smörjning av kedjan är omöjlig.
 kedjan utsätts för slitande omgivning t ex sandpartiklar.

Kedjan har något längre bult än motsvarande standardkedja, och bör 
inte arbeta i temperaturer över 100 °C.

Underhåll

Kedja med O-ringstätning har betydligt längre livslängd om den 
smörjes. Undvik ämnen som bensin, trikolorethylen, aceton m.m. 
som kan ha skadlig inverkan på O-ringen.

Specialsmörjmedel

Specialkonstruerad 
hylsa

O-ring som tätar och håller
kvar smörjmedlet kan också
vara en så kallad X-ring

Kedja
Produktnr

ISO

Delning

p

Dimensioner i mm Lager-
yta

LY
cm2

Brott-
belast-

ning
N

min

Vikt

kg/m
ca

Inv.
bredd

b1
min

Rull-
diam.

d1
max

Bult-
diam.

d2
max

Bredd

b3
max

Bredd

b4
max

Länk-
höjd

g
maxtum mm

Enradiga - Simplex
219-GoCart 0,306 7,77 4,60 4,59 3,00 12,15 13,0 7,50 9 500 0,30
428-SW 1/2 12,70 7,75 8,51 4,45 17,80 20,0 12,00 22 000 0,83
420-MOFACROSS 1/2 12,70 6,40 7,75 4,18 16,60 19,0 12,00 15 300 0,70
428-XLO 1/2 12,70 7,75 8,51 4,45 19,60 21,5 12,00 - 20 700 0,90
428-CROSS 1/2 12,70 7,75 8,51 4,45 19,00 21,0 12,00 22 000 0,80
520-MX 5/8 15,88 6,48 10,16 5,30 18,20 21,0 14,50 33 000 0,84
520-RD 5/8 15,88 6,48 10,16 5,30 18,20 21,0 14,50 33 500 0,95
520-XLO 5/8 15,88 6,48 10,16 5,30 20,30 21,8 14,50 - 32 000 1,02
525-XLO 5/8 15,88 7,94 10,16 5,30 21,70 23,2 14,50 - 33 360 1,15
530-SDZ 5/8 15,88 9,53 10,16 5,30 24,10 25,8 14,50 - 43 800 1,30
60-1-XLO 3/4 19,05 12,70 11,91 5,94 25,00 30,0 18,09 1,26 31 100 1,50
80-1-XLO 1 25,40 15,88 15,88 7,92 36,00 40,0 24,13 2,10 55 600 2,63

Kedjehjul tillverkas på beställning. Vissa dimensioner lagerföres, kontakta oss.

Specialkedja med ”smörjtätningar” för längre livslängd

p p

d2 d1

b4 b1 b3

h2

Torr atmosfär
O-ring
kedja

Dammig atmosfär
O-ring
kedja

Fö
rlä

ng
ni

ng
Fö

rlä
ng

ni
ng

Livslängd

Standard
kedja

7-10 ggr längre livslängd

Livslängd

Standard
kedja

5-7 ggr längre livslängd
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A

Rullkedjor typ HP med hålbult
Rullkedjor med hålbult

Kedja Typ B med normal rulle Kedja Typ A med hylsa

Kedja
Produktnr Typ Delning

Dimensioner i mm Lager-
yta

Brott-
belast-

ning
ViktInv.

bredd
Rull/Hyls

diam. Hålbultdiameter Bredd
innerlänk Totalbredd Länk-

höjd
Centrum-
delning

ISO p b1 d1 d2 d3 b2 a1 a3 g pt LY N kg/m
tum mm min max max max max max max max cm2 ca

Europeisk standard      Enradiga - Simplex
08B-1-HP Typ A 1/2 12,70 7,75 8,51 6,55 4,5 - 15,45 - 11,8 - 0,73 11 100 0,53
10B-1-HP Typ A 5/8 15,88 9,65 10,16 5,13 4,0 13,90 19,30 21,10 14,7 - 1,14 17 000 0,80
12B-1-HP Typ B 3/4 19,05 11,68 12,07 6,50 4,0 16,30 22,40 24,00 15,9 - 1,06 21 000 1,10

Amerikansk standard      Enradiga - Simplex
40-1-HP Typ A 1/2 12,70 7,85 7,95 5,72 4,0 11,90 17,10 18,50 11,6 - 0,68 10 000 0,53
50-1-HP Typ A 5/8 15,88 9,53 10,16 5,10 20,00 23,00 14,7 - 21 700 0,98
60-1-HP Typ B 3/4 19,05 12,57 11,91 7,00 5,0 18,65 26,30 27,20 17,7 - 1,30 20 000 1,32
80-1-HP Typ A 1 25,40 15,75 15,88 11,67 8,0 22,50 32,60 33,70 23,7 - 2,63 59 000 2,40

Europeisk standard      Tvåradiga - Duplex
10B-2-HP Typ A 5/8 15,88 9,65 10,16 5,94 4,0 13,90 37,30 39,00 14,7 17,80 2,08 33 500 1,60
12B-2-HP Typ B 3/4 19,05 11,68 12,07 6,50 4,0 16,30 43,00 45,00 15,9 20,60 2,12 42 500 2,20

p p

d2
d3

g

a3

d1

b1 b2 a1

p p

d2
d3

g

a3

d1

b1 b2 a1
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A

Rullkedjor typ HP med hålbult
Rullkedjor med hålbult
Kedja Typ C med bärande rulle

Kedja Typ D med rulle Kedja Typ D med bärande rulle

Kedja
Produktnr Typ Delning

Dimensioner i mm Lager-
yta

Brott-
belast-

ning
ViktInv.

bredd
Rull/Hyls

diam. Hålbultdiameter Bredd
innerlänk Totalbredd Länk-

höjd
Centrum-
delning

ISO p b1 d1 d2 d3 b2 a1 a3 g pt LY N kg/m
tum mm min max max max max max max max cm2 ca

Specialkedjor med bärande rulle
500-HP Typ C - 50,00 10,00 30,00 11,60 8,2 16,80 26,40 28,60 27,0 - 1,95 50 000 2,20
508-HP Typ C 2 50,80 10,00 30,00 11,60 8,2 16,80 26,40 28,60 27,0 - 1,95 50 000 2,10
508-HP-RF Typ C 2 50,80 10,00 30,00 11,60 8,2 16,80 26,40 28,60 27,0 - 1,95 32 000 2,20
1000-HP Typ C - 100,00 10,00 30,00 11,60 8,2 16,80 26,40 28,60 27,0 - 1,95 58 800 1,50

Amerikansk standard med rulle
C2040-HP Typ D 1 25,40 7,95 7,92 - 4,00 - 16,20 17,20 11,8 - - 13 500 0,46
C2050-HP Typ D 11/4 31,75 9,53 10,16 - 5,12 - 20,00 21,50 15,1 - - 21 700 0,72
C2060-HP Typ D 11/2 38,10 12,70 11,91 - 5,98 - 25,00 26,40 17,5 - - 28 000 1,08
C2080-HP Typ D 2 50,80 15,88 15,88 - 7,96 - 32,20 34,50 23,3 - - 52 000 2,56

Amerikansk standard med bärande rulle
C2042-HP Typ D 1 25,40 7,95 15,88 - 4,00 - 16,20 17,20 11,8 - - 13 500 0,80
C2052-HP Typ D 11/4 31,75 9,53 19,05 - 5,12 - 20,00 21,50 15,1 - - 21 700 1,18
C2062-HP Typ D 11/2 38,10 12,70 22,22 - 5,98 - 25,00 26,40 17,5 - - 28 000 1,78
C2082-HP Typ D 2 50,80 15,88 28,57 - 7,96 - 32,20 34,50 23,3 - - 52 000 3,54

 = rostfritt material

b1 b2 a1a3

d1 d2
d3

p p

g

p p

d1
d3

p

g

a3

d1d3

b1 a1

Kedja Typ D med bärande 
rulle i delrin

2017-06-28 Sektion A.indd   65 2017-06-28   14:46:03



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 66 - Sektion A

A

Rullkedjor typ SB sidböjlig
Europeisk och amerikansk standard

OBS!
På grund av de koniska bultarna har 
kedjan lägre brotthållfasthet och mindre 
lageryta än motsvarande standardkedja.

Kedja
Produktnr

ISO

Delning

p

Dimensioner i mm Radie

R
min

Brott-
belast-

ning
N

min

Vikt

kg/m
ca

Inv.
bredd

b1
min

Rull-
diam.

d1
max

Bult-
diam.

d2
max

Bredd
innerlänk

b2
max

Bult
längd

a1
max

Total
bredd

a3
max

Länk-
höjd

g
maxtum mm

Europeisk standard      Enradiga - Simplex
08B-1-SB 1/2 12,70 7,75 8,51 4,45 11,30 17,1 18,3 11,8 315 11 200 0,71

10B-1-SB 5/8 15,88 9,65 10,16 5,08 13,28 19,4 20,6 14,7 400 15 000 0,92

12B-1-SB 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 15,61 22,5 23,7 15,9 500 20 000 1,20

Amerikansk standard      Enradiga - Simplex
40-1-SB 1/2 12,70 7,85 7,92 3,96 11,18 16,6 17,8 11,6 315 9 000 0,64

50-1-SB 5/8 15,88 9,40 10,16 5,08 13,84 20,8 22,1 14,6 400 15 000 1,10

60-1-SB 3/4 19,05 12,57 11,91 5,94 17,75 25,7 27,1 17,7 500 22 400 1,50

80-1-SB 1 25,40 15,88 15,88 7,16 22,60 34,0 37,0 24,0 650 40 000 2,54

 Standardvärde för ISO-normen.
Kedjehjul till amerikansk standard tillverkas på beställning.

pp

a3

d1 d2

g

b1 b2 a1

R

Fler sidböjliga kedjor finns på sid. 2
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A

Kedjor för specialändamål
Kedjor för applikationer med extremt höga krav

Rullkedja Hylskedja

Kedja
Produktnr

ISO

Delning

p

Dimensioner i mm Lager-
yta

LY
cm2

Brott-
belast-

ning
N

min

Vikt

kg/m
ca

Inv.
bredd

b1
min

Rull-
diam.

d1
max

Bult-
diam.

d2
max

Bredd
innerlänk

b2
max

Bult
längd

a1
max

Total
bredd

a3
max

Länk-
höjd

g
maxtum mm

Hylskedja för lyftapplikationer eller borraggregat
16B-1OR 1 25,40 17,02 11,72 8,28 25,40 35,4 42,4 20,5 2,10 60 000 2,20

65 3/4 19,05 12,57 9,04 5,94 17,75 25,7 28,6 17,7 1,06 31 800 1,20

85 1 25,40 15,75 11,69 7,92 22,61 33,0 38,0 23,6 1,79 56 700 2,18

105 1 1/4 31,75 18,90 13,86 9,53 27,46 39,4 44,9 29,2 2,62 88 500 3,18

Rullkedjor för lyftapplikationer eller gränsletruckar
64S-1 2 1/2 63,50 38,10 39,38 22,45 57,9 84,4 93,9 59,5 13,2 530 000 16,50

200HF 2 1/2 63,50 38,10 39,68 19,80 54,9 - 85,6 59,5 10,9 353 800 17,00

 Standardvärde för ISO-normen. Vid önskemål kan vi uppge Rexnords högre värden avseende brottbelastning och utmattningshållfasthet.

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g
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A

Kedjor typ DCC, TCC och FCC
Kedjor för applikationer med extremt höga krav

Kedja
Produktnr Delning

Dimensioner i mm Brott-
belast-

ning

Tilåten
last ViktInv.

bredd
Rull-
diam.

Bult-
diam.

Bredd
innerlänk Totalbredd Länk-

höjd
Centrum-
delning

ANSI p b1 d1 d2 b2 a1 a3 g pt N N N kg/m
tum mm min max max max max max max medel max ca

Enradiga rullkedjor Typ DCC - simplex, Europeisk standard
16B-1-DCC 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 50,0 53,2 20,5 - 60 000 137 000 19 500
20B-1-DCC 1 1/4 31,75 19,56 19,05 10,19 29,00 56,0 60,4 25,7 - 95 000 212 000 30 200
24B-1-DCC 1 1/2 38,10 25,40 25,40 14,63 37,90 75,4 80,5 33,0 - 160 000 359 000 51 200
28B-1-DCC 1 3/4 44,45 30,99 27,94 15,90 46,50 93,0 98,8 37,0 - 200 000 447 000 63 800
32B-1-DCC 2 50,80 30,80 29,21 17,81 45,50 92,4 98,5 41,2 - 250 000 549 000 78 400

Tvåradiga rullkedjor Typ TCC - duplex, Europeisk standard
16B-2-TCC 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,45 81,9 85,1 20,5 31,9 106 000 205 000
20B-2-TCC 1 1/4 31,75 19,56 19,05 10,19 29,01 92,5 96,9 25,7 36,5 170 000 318 000
24B-2-TCC 1 1/2 38,10 25,40 25,40 14,63 37,92 123,8 128,9 33,0 48,4 280 000 538 000
28B-2-TCC 1 3/4 44,45 30,99 27,94 15,90 46,58 152,6 158,4 37,0 59,6 360 000 670 000
32B-2-TCC 2 50,80 30,80 29,21 17,81 45,57 151,0 157,1 41,2 58,6 450 000 823 000

Rullkedjor Typ FCC - triplex, Europeisk standard
16-B-FCC 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 94,7 97,9 20,5 44,7 - 270 000
20-B-FCC 1 1/4 31,75 19,56 19,05 10,19 29,00 106,5 110,9 25,7 50,5 - 424 000
24-B-FCC 1 1/2 38,10 25,40 25,40 14,63 37,90 143,4 148,5 33,0 68,0 - 718 000
28-B-FCC 1 3/4 44,45 30,99 27,94 15,90 46,50 177,8 183,6 37,0 84,8 - 894 000
32-B-FCC 2 50,80 30,80 29,21 17,81 45,50 176,2 182,3 41,2 83,8 - 1 098 000

 Standardvärde för ISO-normen. Kedjehjul för typ FCC tillverkas på beställning.

p p p p p p

ggg

d1 d1
d1

b1b1b1

d2d2d2

b2

b2
b2

pt
pt

a1a3
a3

Kedja typ DCC Kedja typ TCC Kedja typ FCC
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A

Kedjor typ DCC, TCC och FCC
Kedjor för applikationer med extremt höga krav

p p p p p p

ggg

d1 d1
d1

b1b1b1

d2d2d2

b2

b2
b2

pt
pt

a1a3
a3

Kedja typ DCC Kedja typ TCC Kedja typ FCC

Kedja
Produktnr Delning

Dimensioner i mm Brott-
belast-

ning

Tilåten
last ViktInv.

bredd
Rull-
diam.

Bult-
diam.

Bredd
innerlänk Totalbredd Länk-

höjd
Centrum-
delning

ANSI p b1 d1 d2 b2 a1 a3 g pt N N N kg/m
tum mm min max max max max max max medel max ca

Enradiga rullkedjor Typ DCC - simplex, Amerikansk standard
80-1-DCC 1 25,40 15,75 15,88 7,92 22,50 45,6 48,7 23,5 - 56 700 157 000 22 400
100-1-DCC 1 1/4 31,75 18,90 19,05 9,53 27,40 55,8 59,5 29,2 - 88 500 235 000 33 500
120-1-DCC 1 1/2 38,10 25,22 22,23 11,10 35,30 69,0 73,3 34,4 - 127 000 343 000 49 000
140-1-DCC 1 3/4 44,45 25,22 25,40 12,70 37,00 76,4 81,1 40,8 - 172 400 451 000 64 400
160-1-DCC 2 50,80 31,55 28,58 14,27 45,00 90,0 95,1 47,8 - 226 800 559 000 79 800
180-1-DCC 2 1/4 57,15 35,48 35,71 17,46 50,85 101,6 107,7 50,0 - 280 200 726 000 103 000
200-1-DCC 2 1/2 63,50 37,85 39,68 19,84 54,70 111,2 120,0 60,0 - 353 800 932 000 133 000
240-1-DCC 3 76,20 47,35 47,63 23,80 67,50 135,6 143,2 70,0 - 510 300 1 353 000 193 000

Tvåradiga rullkedjor Typ TCC - duplex, Amerikansk standard
80-2-TCC 1 25,40 15,75 15,88 7,92 22,50 74,9 78,0 23,5 29,3 113 400 235 000
100-2-TCC 1 1/4 31,75 18,90 19,05 9,53 27,40 91,6 95,3 29,2 35,8 177 000 352 000
120-2-TCC 1 1/2 38,10 25,22 22,23 11,10 35,30 114,4 118,7 34,4 45,4 254 000 514 000
140-2-TCC 1 3/4 44,45 25,22 25,40 12,70 37,00 125,3 130,0 40,8 48,9 344 800 676 000
160-2-TCC 2 50,80 31,55 28,58 14,27 45,00 148,5 153,6 47,8 58,5 453 600 838 000
180-2-TCC 2 1/4 57,15 35,48 35,71 17,46 50,85 167,4 173,5 50,0 65,8 560 500 1 089 000
200-2-TCC 2 1/2 63,50 37,85 39,68 19,84 54,70 182,8 191,6 60,0 71,6 707 600 1 398 000
240-2-TCC 3 76,20 47,35 47,63 23,80 67,50 223,4 231,0 70,0 87,8 1 020 600 2 029 000

Rullkedjor Typ FCC - triplex, Amerikansk standard
80-FCC 1 25,40 15,75 15,88 7,92 22,50 87,7 90,8 23,5 42,1 314 000
100-FCC 1 1/4 31,75 18,90 19,05 9,53 27,40 107,6 111,3 29,2 51,8 470 000
120-FCC 1 1/2 38,10 25,22 22,23 11,10 35,30 133,2 137,5 34,4 64,2 686 000
140-FCC 1 3/4 44,45 25,22 25,40 12,70 37,00 147,7 152,4 40,8 71,3 902 000
160-FCC 2 50,80 31,55 28,58 14,27 45,00 174,1 179,2 47,8 84,1 1 118 000
180-FCC 2 1/4 57,15 35,48 35,71 17,46 50,85 196,2 202,3 50,0 94,6 1 452 000
200-FCC 2 1/2 63,50 37,85 39,68 19,84 54,70 214,8 223,6 60,0 103,6 1 864 000
240-FCC 3 76,20 47,35 47,63 23,80 67,50 261,4 269,0 70,0 125,8 2 706 000

 Standardvärde för ISO-normen. Kedjehjul för typ FCC tillverkas på beställning.
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A

Rullkedjor typ FZ förzinkat utförande

Kedja
Produktnr

ISO

Delning

p

Dimensioner i mm Lager-
yta

LY
cm2

Brott-
belast-

ning
N

min

Vikt

kg/m
ca

Inv.
bredd

b1
min

Rull-
diam.

d1
max

Bult-
diam.

d2
max

Bredd
innerlänk

b2
max

Bult
längd

a1
max

Total
bredd

a3
max

Länk-
höjd

g
maxtum mm

Europeisk standard       Enradiga - simplex
06B-1-FZ 3/8 9,53 5,72 6,35 3,28 8,53 13,5 16,8 8,3 0,28 7 650 0,41
08B-1-FZ 1/2 12,70 7,75 8,51 4,45 11,30 16,7 19,0 11,6 0,50 15 300 0,70
10B-1-FZ 5/8 15,88 9,65 10,16 5,08 13,28 18,9 22,0 14,6 0,67 19 040 0,90
12B-1-FZ 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 15,62 22,3 25,1 15,9 0,89 24 650 1,15
16B-1-FZ 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,40 35,4 42,4 20,5 2,10 51 000 2,60
20B-1-FZ 11/4 31,75 19,56 19,05 10,19 3,70
24B-1-FZ 11/2 38,10 25,40 25,40 14,63 6,90

Europeisk standard      Tvåradiga - duplex
08B-2-FZ 1/2 12,70 7,75 8,51 4,45 11,30 30,6 33,0 11,6 1,01 27 200 1,40
10B-2-FZ 5/8 15,88 9,65 10,16 5,08 13,28 35,5 38,6 14,6 1,34 37 825 1,80
12B-2-FZ 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 15,62 41,7 44,4 15,9 1,79 49 130 2,30
16B-2-FZ 1 25,40 17,02 15,88 8,28 25,45 67,4 74,0 20,5 4,21 90 100 5,30

  Standardvärde för ISO-normen.

p p

b1 b2 a1

d1d2

a3

g
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A

Fästlänkar i specialutförande för rullkedjor

Specialfästlänk för transportändamål

Gripkedja för folie, film m.m.

Gripkedja för folie, film m.m.

Tandad kedja för krympfolie

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4

Bild 5 Bild 6 Bild 7            Bild 8

Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12

Bild 13 Bild 14 Bild 15
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A

Fästlänkar typ K-1, K-11 för rullkedjor

Utförande

Nr 70 Ytterlänk för nitning.
Finns till samtliga kedjor.

Nr 60 Innerlänk.
Finns till vissa kedjor se ovan 
tabell. 

Nr 20 Kopplingslänk med låsfjä-
der. Finns normalt till kedjor upp till 
1" delning.

Nr 30 Kopplingslänk med sax-
sprint. Finns normalt till kedjor från 
1" delning och uppåt.

Typ För
kedja Delning Utförande

Ytterlänk Innerlänk

p Nr 20/30/70 Nr 60 A B C D H S1 S2

Re
xP

ro

Re
xA

th
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ic

Re
xC
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bo

n

Re
xP
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s

Re
xP
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sC
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bo

n
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xH

iP
ro

tum mm fabr. benämning fabr. benämning

För rullkedja enligt europeisk standard

K-1/K-11 08B-1 1/2 12,70

W260 W263 13,00 19,30 10,60 4,3 8,50 1,6 1,6 *
W264 11,90 19,30 10,60 4,3 8,90 1,6 -
W266 13,80 19,70 10,60 4,3 8,50 1,6 -
W270 13,00 19,70 10,60 5,4 8,50 1,6 -
W274 13,80 20,10 17,90 7,2 8,00 1,6 -
W276 11,90 19,30 10,60 5,4 8,90 1,6 -

K-1/K-11 10B-1 5/8 15,88

W302 W305 14,90 23,50 12,50 5,4 10,30 1,6 1,6 *
W304 W309 15,70 23,50 12,50 5,1 10,30 1,6 1,6 *
W340 16,50 23,50 12,50 5,4 10,30 1,6 -
W352 14,90 23,50 12,50 4,3 10,30 1,6 -

K-1/K-11 12B-1 3/4 19,05

W12515 19,05 24,60 16,00 6,6 13,50 - 1,8 *
W400 W405 17,20 28,00 16,00 5,4 11,90 1,8 1,8
W402 17,70 28,00 16,00 6,6 11,90 1,8 -
W488 W489 19,05 26,40 16,00 7,2 13,50 1,8 1,8 *

W89797 19,05 26,50 16,00 6,4 13,50 1,8

K-1/K-11 16B-1 1 25,40

W500 W503 26,50 37,50 19,00 6,6 15,90 3,05 4,0 *
W502 W501 23,80 37,80 19,00 6,6 15,20 3,05 4,0 *
W506 27,00 37,90 19,00 10,0 18,00 3,05 -
W508 27,00 39,50 36,00 10,3 15,90 3,05 -
W510 27,00 39,50 36,00 8,3 15,90 3,05 -
W526 26,50 37,50 19,00 8,3 15,90 3,05 -

W527 26,50 34,20 19,00 8,3 15,90 - 4,0
W580 28,50 37,80 45,80 8,5 18,00 3,05 -
W596 29,00 38,00 24,00 9,0 18,00 3,05 -

K-1/K-11 20B-1 1 1/4 31,75 W611 32,60 47,40 24,00 10,5 15,90 3,5 4,0
K-1/K-11 32B-1 2 50,80 W838 52,50 73,00 92,40 14,0 35,00 6,3 -

För rostfri rullkedja enligt europeisk standard
K-1/K-11 08B-1-RF 1/2 12,70 W280 13,00 19,70 10,60 4,3 8,50 1,6 -

K-1/K-11 12B-1-RF 3/4 19,05 W490 17,20 28,00 16,00 5,4 11,90 1,8 -
W492 17,70 28,00 16,00 6,6 11,90 1,8 -

K-1/K-11 16B-1-RF 1 25,40

W512 W513 28,90 37,50 36,00 9,0 18,00 3,05 3,8
W524 26,50 37,50 19,00 6,6 15,90 3,05 -
W528 W529 26,50 37,50 18,60 6,6 15,90 3,05 3,8

W97654 W97655 26,50 37,50 18,60 8,3 15,90 3,05 3,8
OBS! Då det finns flera olika fästlänkar till en kedjedimension har vi märkt den typ som kan betraktas som 
standard med fet stil. 

* = endast ytterlänk,  = standard, 
 = minimum orderkvantitet

Typ K-1-70 Typ K-11-70

A
B

S1

H

C

D

A
B

D

C

S2

H

A
B

S1

H

C

D

A
B

D

C

S2

H

Typ K-1-60 Typ K-11-60
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A

Fästlänkar typ K-1, K-11 för rullkedjor

Vid beställning av kedja med inmonterade fästlänkar uppge följande:
a. Kedjedimension samt totala antalet länkar i kedjan
b. Totala antalet fästlänkar i kedjan
c. Typ och utförande på fästlänken
d. Ange måttet (T) avståndet mellan fästlänkarna i mm
Exempel:
Kedja 08 B, 40 länkar inkl rak kopplingslänk med 10 st fästlänkar typ
K-2 utförande Nr 70/W188 inmonterade på var 4:e länk. T = 50,8 mm
(4 x p).

Om två eller fl era 
kedjor ska arbeta 
parallellt bör 
kedjorna be stäl las 
matchade. Ked-
jehjulen ska då 
ha kilspåren lika 
placerade.

Beställningsexempel

T

p

08B-1 - K-1 - 70/W260
kedja - typ - Nr/utf

08B-1 - K-1 - 60/W263
kedja - typ - Nr/utf

sektion A

Typ K-1-70 Typ K-11-70

A
B
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D

A
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D

C
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H

Typ K-1-60 Typ K-11-60

Typ För
kedja Delning Utförande

Ytterlänk Innerlänk

p Nr 20/30/70 Nr 60 A B C D H S1 S2
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tum mm fabr. benämning fabr. benämning

För rullkedja enligt amerikansk standard
K-1/K-11 40-1 1/2 12,70 W222 12,70 19,40 10,60 3,5 8,50 1,6 -
K-1/K-11 50-1 5/8 15,88 W322 W321 15,80 24,30 12,50 5,4 10,30 2,0 2,0
K-1/K-11 60-1 3/4 19,05 W422 19,05 28,40 16,00 5,4 11,90 2,4 -
K-1/K-11 80-1 1 25,40 W522 W523 25,40 36,40 20,00 6,6 15,90 3,05 3,05
K-1/K-11 140-1 1 3/4 44,45 W983 44,45 55,00 35,70 11,5 28,60 - 5,5
K-1/K-11 160-1 2 50,80 W984 50,80 70,80 38,50 13,1 31,80 6,3 -

För rostfria rullkedja enligt amerikansk standard
K-1/K-11 50-1-RF 5/8 15,88 W380 15,80 24,30 12,50 5,4 10,30 2,0 -

* = endast ytterlänk,  = standard, 
 = minimum orderkvantitet
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A

Fästlänkar typ M-1, M-11 för rullkedjor

Utförande

Nr 70 Ytterlänk för nitning.
Finns till samtliga kedjor.

Nr 60 Innerlänk.
Finns till vissa kedjor se ovan 
tabell. 

Nr 20 Kopplingslänk med lås-
fjäder. Finns normalt till kedjor 
upp till 1" delning.

Nr 30 Kopplingslänk med 
saxsprint. Finns normalt till 
kedjor från 1" delning och 
uppåt.
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Typ M-1-70

Typ M-11-70

Typ M-1-60

Typ M-11-60

Typ För
kedja Delning Utförande

Ytterlänk Innerlänk
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tum mm fabr. benämning fabr. benämning

För rullkedja enligt europeisk standard

M-1/M-11 08B-1 1/2 12,70

M260 M263 10,60 4,3 19,00 12,70 14,50 1,6 1,6 *
M269 10,60 4,3 19,00 - 12,70 - 1,6

M266 10,60 4,3 19,00 13,50 - 1,6 -
M270 10,60 5,4 19,00 12,70 - 1,6 -
M274 17,90 7,2 19,00 13,00 - 1,6 -

M-1/M-11 10B-1 5/8 15,88 M302 12,50 5,4 23,40 15,30 - 1,6 -
M304 12,50 5,1 23,40 15,90 - 1,6 -

M-1/M-11 12B-1 3/4 19,05
M400 M409 16,00 5,4 28,00 17,70 17,70 1,8 1,8 *
M402 16,00 6,6 28,00 18,30 - 1,8 -
M488 16,00 7,2 28,00 22,20 - 1,8 -

M-1/M-11 16B-1 1 25,40
M500 M503 19,00 6,6 34,20 23,80 26,15 3,0 3,9 *
M510 36,00 8,3 36,30 24,30 - 3,0 -

M84612 24,00 9,0 39,10 31,10 - 3,0 -
M-1/M-11 20B-1 1 3/4 44,45 M611 24,00 10,5 45,30 30,50 - 3,5 -

För rostfria rullkedja enligt europeisk standard
M-1/M-11 08B-1-RF 1/2 12,70 M280 10,60 4,3 19,00 12,70 - 1,6 -
M-1/M-11 10B-1-RF 5/8 15,88 M300 12,50 5,4 23,40 15,30 - 1,6 -
M-1/M-11 12B-1-RF 3/4 19,05 M490 16,00 5,4 28,00 17,70 - 1,8 -
M-1/M-11 16B-1-RF 1 25,40 M524 19,00 6,6 34,20 23,80 - 3,05 -

* = endast ytterlänk,  = standard, 
 = minimum orderkvantitet
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A

Fästlänkar typ M-1, M-11 för rullkedjor

Vid beställning av kedja med inmonterade fästlänkar uppge följande:
a. Kedjedimension samt totala antalet länkar i kedjan
b. Totala antalet fästlänkar i kedjan
c. Typ och utförande på fästlänken
d. Ange måttet (T) avståndet mellan fästlänkarna i mm
Exempel:
Kedja 08 B, 40 länkar inkl rak kopplingslänk med 10 st fästlänkar typ
K-2 utförande Nr 70/W188 inmonterade på var 4:e länk. T = 50,8 mm
(4 x p).

Om två eller flera 
kedjor ska arbeta 
parallellt bör 
kedjorna beställas 
matchade. Ked-
jehjulen ska då 
ha kilspåren lika 
placerade.

Beställningsexempel

T

p

08B-1 - M-1 - 70/M260
kedja - typ - Nr/utf

08B-1 - M-1 - 60/M269
kedja - typ - Nr/utf
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Typ M-11-60
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kedja Delning Utförande

Ytterlänk Innerlänk
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tum mm fabr. benämning fabr. benämning

För rullkedja enligt amerikansk standard
M-1/M-11 40-1-RF 1/2 12,70 M222 M223 10,60 3,5 19,00 12,70 14,40 1,5 1,5
M-1/M-11 50-1-RF 5/8 15,88 M322 M322 12,50 5,4 23,40 15,30 17,50 2,0 2,0
M-1/M-11 60-1-RF 3/4 19,05 M422 16,00 5,4 26,20 17,25 20,50 2,4 2,4
M-1/M-11 80-1-RF 1 25,40 M522 20,00 6,6 34,20 23,70 - 3,0 -

* = endast ytterlänk,  = standard, 
 = minimum orderkvantitet
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A

Fästlänkar typ K-2, K-22 för rullkedjor

Utförande

Nr 70 Ytterlänk för nitning.
Finns till samtliga kedjor.

Nr 60 Innerlänk.
Finns till vissa kedjor se ovan 
tabell. 

Nr 20 Kopplingslänk med lås-
fjäder. Finns normalt till kedjor 
upp till 1" delning.

Nr 30 Kopplingslänk med 
saxsprint. Finns normalt till 
kedjor från 1" delning och 
uppåt.
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Typ K-2-70 Typ K-22-70Typ K-2-60 Typ K-22-60

Typ För
kedja Delning Utförande

Ytterlänk Innerlänk
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tum mm fabr. benämning fabr. benämning

För rullkedja enligt europeisk standard

K-2/K-22 08B-1 1/2 12,70 W188 W189 13,00 19,70 24,40 4,3 12,70 8,5 1,6 1,6 *
W190 12,70 20,70 24,40 4,9 12,70 9,9 1,6 -

K-2/K-22 10B-1 5/8 15,88 W346 15,00 21,10 28,60 5,1 15,80 10,3 1,6 -

K-2/K-22 12B-1 3/4 19,05 W450 18,00 27,60 35,20 6,6 19,05 12,0 1,8 -
W456 17,50 26,10 35,00 5,4 19,05 11,4 1,8 -

K-2/K-22 16B-1 1 25,40 W572 25,40 36,80 45,80 8,3 25,00 19,0 3,05 -
W576 28,70 40,00 46,00 8,3 25,40 15,9 3,05 -

K-2/K-22 20B-1 11/4 31,75 W612 33,40 43,00 47,00 8,1 30,00 22,0 3,5 -
K-2/K-22 24B-1 11/2 38,10 W740 43,60 61,80 71,10 10,5 38,10 32,0 5,0 -
K-2/K-22 28B-1 13/4 44,45 W82 44,45 67,90 81,50 13,5 44,45 28,6 5,5 -

K-2/K-22 32B-1 2 50,80 W840 52,60 74,10 92,40 12,5 50,80 35,0 6,3 -
W842 47,70 58,60 92,40 14,0 50,80 35,0 6,3 -

För rostfri rullkedja enligt europeisk standard
K-2/K-22 08B-1-RF 1/2 12,70 W294 13,00 19,70 24,40 4,3 12,70 8,5 1,6 -
K-2/K-22 10B-1-RF 5/8 15,88 W394 15,60 21,10 28,60 5,1 15,80 10,3 1,6 -
K-2/K-22 12B-1-RF 3/4 19,05 W494 18,00 27,60 35,20 6,6 19,05 12,0 2,0 -

K-2/K-22 16B-1-RF 1 25,40 W574 25,40 36,80 45,80 8,3 25,00 19,0 3,05 -
W1211148 28,90 37,90 45,80 9,0 25,0 18,0 3,05 -

För rullkedja enligt amerikansk standard
K-2/K-22 60-1 3/4 19,05 W111934 19,50 26,70 36,00 6,6 19,05 11,5 2,4 -

K-2/K-22 140-1 13/4 44,45 W91410 34,70 49,40 81,50 11,2 42,00 25,0 5,5 -
W762 34,70 49,40 81,50 10,3 42,00 25,0 5,5 -

* = endast ytterlänk,  = standard, 
 = minimum orderkvantitet
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A

Fästlänkar typ M-2, M-22 för rullkedjor

Vid beställning av kedja med inmonterade fästlänkar uppge följande:
a. Kedjedimension samt totala antalet länkar i kedjan
b. Totala antalet fästlänkar i kedjan
c. Typ och utförande på fästlänken
d. Ange måttet (T) avståndet mellan fästlänkarna i mm
Exempel:
Kedja 08 B, 40 länkar inkl rak kopplingslänk med 10 st fästlänkar typ
K-2 utförande Nr 70/W188 inmonterade på var 4:e länk. T = 50,8 mm
(4 x p).

Om två eller flera 
kedjor ska arbeta 
parallellt bör 
kedjorna beställas 
matchade. Ked-
jehjulen ska då 
ha kilspåren lika 
placerade.

Beställningsexempel

T

p

08B-1 - M-2 - 70/M188
kedja - typ - Nr/utf

08B-1 - M-2 - 60/M189
kedja - typ - Nr/utf
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Typ M-2-70

Typ M-22-70

Typ M-2-60

Typ M-22-60

Typ För
kedja Delning Utförande

Ytterlänk Innerlänk
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tum mm fabr. benämning fabr. benämning

För rullkedja enligt europeisk standard

M-2/M-22 08B-1 1/2 12,70
M61 23,70 4,36 12,55 17,20 12,30 - 1,6 1,6

M51305 24,40 5,03 12,70 19,00 14,30 - 1,6 -
M188 M189 24,40 4,30 12,70 19,00 14,30 14,30 1,6 1,6 *

M-2/M-22 10B-1 5/8 15,88 M346 28,60 5,10 15,80 21,00 15,40 - 1,6 -

M-2/M-22 12B-1 3/4 19,05
M452 35,20 6,60 19,05 29,80 20,00 - 1,8 -

M116028* 35,20 6,60 19,05 32,00 21,50 - 3,75 -
M434* 35,00 6,60 16,00 30,20 23,00 - 1,8 -

M-2/M-22 16B-1 1 25,40
M517* 45,80 8,30 20,00 36,80 - 26,50 - 4,0

M572* 45,80 8,30 25,00 36,90 25,90 - 3,05 -
M576 46,00 8,30 25,40 36,70 25,90 - 3,05 -

M-2/M-22 20B-1 11/4 31,75 M620 47,00 8,30 30,00 42,20 30,00 - 4,0 -
M-2/M-22 24B-1 11/2 38,10 M740 71,10 10,50 38,10 64,80 47,30 - 5,0 -
M-2/M-22 32B-1 2 50,80 M92364 92,40 12,50 50,50 73,60 52,90 - - 6,3

För rostfri rullkedja enligt europeisk standard
M-2/M-22 08B-1-RF 1/2 12,70 M294 24,40 4,30 12,70 19,00 14,30 - 1,6 -
M-2/M-22 12B-1-RF 3/4 19,05 M494 35,20 6,60 19,00 27,70 18,55 - 1,8 -

* = endast ytterlänk,  = standard, 
 = minimum orderkvantitet
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A

Typ M5 för kedja 10 B-1 Typ M6 för kedja 10 B-1

Typ M7 för kedja 12B-1 Typ M8 för kedja 16B-1

Typ M22 för kedja 16B-1 Typ M23 för kedja 16B-1, 20B-1

p
C

H

p
C

H

Fästlänkar i specialutförande för rullkedjor

Typ För
kedja Delning Utförande

Ytterlänk Innerlänk

p Nr 20/30/70 Nr 60 B C H h1 S1 S2
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tum mm fabr. benämning fabr. benämning

För rullkedja enligt europeisk standard
M5 10B-1 5/8 15,88 M316 - 29,80 41,00 4,0
M6 10B-1 5/8 15,88 M328 - 26,50 3,05

M7 12B-1 3/4 19,05
M416 - 35,00 70,00 5,5

M115098 - 35,00 48,00 5,5
M110678 - 35,00 70,00 5,5

M8 16B-1 1 25,40

M158 - 25,00 46,00 50,00 20,00 5,0
M515-55 - 25,00 46,00 55,00 20,00 5,0
M515-45 - 25,00 46,00 45,00 20,00 5,0

M515 - 25,00 46,00 65,00 20,00 5,0
M22 16B-1 1 25,40 M506 - 46,00 15,90 3,05

M23 16B-1 1 25,40 M516 - 46,00 15,90 3,05
20B-1 11/4 31,75 M76138 - 47,00 20,00 3,5

* = endast ytterlänk,  = standard, 
 = minimum orderkvantitet
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A

Fästlänkar i specialutförande för rullkedjor

Typ M29 för kedja 120-1 Typ M30 för kedja 16 B-1, 60-1, 100-1, 120-1

p

C

H

G

Typ M37 för kedja Re487 Typ M43 för kedja 16B-1

p

HC

Typ M60 för kedja 16B-1, Re487 Typ M61/M62 för kedja 08B-1, 16B-1, Re487

p

HC

S1
p

H
C

S1
p

H
C

S1

M61 M62

Typ För
kedja Delning Utförande

Ytterlänk Innerlänk

p Nr 20/30/70 Nr 60 B C G H S1 S2
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tum mm fabr. benämning fabr. benämning

För rullkedja enligt europeisk/amerikansk/industri standard
M29 120-1 11/2 38,10 M614 - 37,50 4,0

M30

16B-1 1 24,50 M1797 M1796 45,70 12,65 12,00 3,0 3,8 *
60-1-TZ 3/4 19,05 M498 M499 36,60 9,50 9,20 2,4 2,4
100-1 11/4 31,75 M87531 M87532 61,00 10,60 18,40 4,0 4,0
120-1 11/2 38,10 M704 M705 72,80 12,70 21,10 4,7 4,7 *

M37 Re487 - 20,00 M462 - 20,00 64,50 3,9 -
M43 16B-1 1 25,40 - M529 30,80 - 3,75

M60
16B-1 1 25,40 M71740 - 25,00 90,00 5,0 -
Re487 - 20,00 M64617 - 20,00 50,00 3,9 -
Re487 - 20,00 M60121 - 20,00 54,00 3,9 -

M61

08B-1 1/2 12,70 M262 - 10,60 19,00 1,6 -
16B-1 1 25,40 M548 - 25,00 65,00 5,0 -
Re487 - 20,00 M456 - 20,00 45,00 3,9 -
Re487 - 20,00 M464 - 20,00 39,00 3,9 -

M62 08B-1 1/2 12,70 M112548 - 23,20 16,00 1,6 -
* = endast ytterlänk,  = standard, 

 = minimum orderkvantitet
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A

Fästlänkar i specialutförande för rullkedjor

Typ K16 Typ K17

Typ K20 / K26 Typ K28

Typ K32

Typ För
kedja Delning Utförande

Ytterlänk Innerlänk

p Nr 20/30/70 Nr 60 A B C D F G H h1 S1 S2

Re
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ro

tum mm fabr. benämning fabr. benämning

För rullkedja enligt europeisk/amerikansk/industri standard

K16 Re487 - 20,00 W470 - 36,8 35,0 11,0 3,05
Re487 - 20,00 W472 - 28,0 36,8 35,0 6,6 11,0 3,05

K17 16B-1 1 25,40 W536 - 18,6 25,8 35,0 6,6 11,0 11,2 3,05
60-1 3/4 19,05 W424 - 19,5 26,7 36,0 6,6 11,5 11,5 2,40

K20

08B-2-RF 1/2 12,70 Z232* - 33,5 24,0 4,5 8,5 0,80
08B-2 1/2 12,70 Z299 - 33,5 24,0 23,0 24,0 12,5 8,5 0,80
08B-2 1/2 12,70 Z332*** - 33,5 24,0 18,0 21,0 12,5 8,5 0,80
Re487 - 20,00 Z474* - 32,6 36,0 6,1 34,5 31,5 21,0 16,0 1,20
100-1 1 1/4 31,75 Z528 - 32,6 36,0 16,0 1,20

K26 80-1 1 25,40 Z530* - 36,8 48,0 8,0 15,6 2,00
80-1 1 25,40 Z329** - 36,8 48,0 48,0 22,0 21,6 15,6 2,00

K28

08B-1 1/2 12,70 W109747M5 - 13,8 20,1 17,9 M5 8,0 1,60
10B-1 5/8 15,88 W324M6 - 15,4 23,5 12,5 M6 10,3 2,00
12B-1 3/4 19,05 W107737M5 - 17,7 28,0 16,0 M5 11,9 1,80
16B-1 1 25,40 W596M8 - 29,0 38,0 24,0 M8 18,0 3,05
16B-1 1 25,40 W510M6 - 27,0 39,5 36,0 M6 15,9 3,05
16B-1 1 25,40 W508M8 - 27,0 39,5 36,0 M8 15,9 3,05

08B-1-RF 1/2 12,70 W104533M4 - 13,2 19,7 10,6 M4 8,5 1,60
K32 80-1 1 25,40 Z433 - 36,9 48,0 M6 24,0 15,5 2,00

* = endast ytterlänk,  = standard, 
 = minimum orderkvantitet
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A

Typ K38 Typ K39

Typ K50 Typ K52

Fästlänkar i specialutförande för rullkedjor

Typ För
kedja Delning Utförande

Ytterlänk Innerlänk

p Nr 20/30/70 Nr 60 A B C D F G H h1 S1 S2
Re

xP
ro
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n
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tum mm fabr. benämning fabr. benämning

För rullkedja enligt europeisk/amerikansk/industri standard

K38 16B-1 1 25,40 W508M8 - 1,9 M8 15,9 3,00
08B-1-RF 1/2 12,70 W104533M4 - M4 8,5 1,60

K39 10B-1 5/8 15,88 W122183M5 - 15,0 21,1 28,6 M5 15,8 10,3 1,60
K39 12B-1 3/4 19,05 W114303M6 - 18,0 27,7 35,2 M6 19,05 11,9 1,80

K50 08B-1 1/2 12,70 W68905 - 23,8 32,2 13,0 6,2 8,5 1,60
10B-1 5/8 15,88 W68920 - 24,8 33,3 15,0 6,2 10,3 1,60

K52 12B-1 3/4 19,05 W454 - 29,8 35,2 11,9 1,80
* = endast ytterlänk,  = standard, 

 = minimum orderkvantitet

p

D

H

S1

p

C

D

S1

H

A
B

G

p

C

S1

H

B

p

C

D

S1

H

A
B

2017-06-28 Sektion A.indd   81 2017-06-28   14:46:35



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 82 - Sektion A

A

Typ 44

Fästlänkar typ 44 special för rullkedjor
Fästlänk typ 44 finns i en mängd olika utförande - se olika exempel på bilden nedan. Kontakta oss så kan vi
undersöka om någon utav de specialbultar som tillverkas kan passa Ditt applikationsbehov. 
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A

Rullkedjor med förlängd pinne
Specialkedja för transport av bl.a. burkar och tuber

Olika rullkedjor och hålbultkedjor enligt ISO 606 används 
för transport av burkar och hopfällbara rör mellan stegen 
produktions-processen.

Olika delningar, standarder och mått av förlängda pinnar 
är möjliga. Vid behov kan i slutet av varje förlängd pinne 
monteras med en skyddskåpa för att skydda produkterna och 
förhindra skador.
Förlängda pinnar finns i fjäderstål och rostfritt utförande.
För rengöring av burkar, kan en särskild lösning vara att 
använda sidböjlig kedja i rostfritt.
Tveka inte att kontakta våra applikationsingenjörer för en 
optimerad lösning för din applikation.
Rullkedjor IS0 606 med förlängda pinnar finns i storlekar 1/2” 
till 3/4”, hålbultkedjor med förlängda pinnar finns i storlekarna 
5/8” till 1”. 
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A

Rullkedjor med förlängd bult

Vid beställning var god uppge:   Kedja Nr, Typ av förlängd bult, Avstånd mellan bultarna
Best exempel enligt bild nedan:  08B-1, 36, T = 114,3 mm (9 x p) 

Typ 36
genomgående

p

l2

l2 d

l3

Typ 35a
alternativt placerade

p

l1

l1d

Typ 35 
ensidigt placerade

p

l1 d

Typ 35b
ensidigt placerade

p

l1

T

Bult Produkt Nr För kedja Delning Bult diam. Bultlängd Bultlängd Bultlängd

typ p d l1 l2 l3

Re
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tum mm mm mm mm

Rullkedjor europeisk standard
35 / 35a / 35b / 36 BGL08B-2 08B-1 1/2 12,70 4,45 15,0 8,0 31,0
35 / 35a / 35b / 36 BGL08B-3 08B-1 1/2 12,70 4,45 29,0 15,0 44,9
35 / 35a / 35b / 36 BGL10B-2 10B-1 5/8 15,88 5,08 17,8 9,5 35,5
35 / 35a / 35b / 36 BGL10B-3 10B-1 5/8 15,88 5,08 34,4 17,8 52,2
35 / 35a / 35b / 36 BGL12B-2 12B-1 3/4 19,05 5,72 20,8 11,0 41,7
35 / 35a / 35b / 36 BGL12B-3 12B-1 3/4 19,05 5,72 40,2 20,8 61,3
35 / 35a / 35b / 36 BGL16B-2 16B-1 1 25,40 8,28 33,6 17,6 67,4
35 / 35a / 35b / 36 BGL16B-3 16B-1 1 25,40 8,28 65,5 33,6 99,3
35 / 35a / 35b / 36 BGL20B-2 20B-1 1 1/4 31,75 10,19 38,3 20,1 76,9
35 / 35a / 35b / 36 BGL20B-3 20B-1 1 1/4 31,75 10,19 74,8 38,3 113,4
35 / 35a / 35b / 36 BGL24B-2 24B-1 1 1/2 38,10 14,63 51,2 26,8 102,2
35 / 35a / 35b / 36 BGL24B-3 24B-1 1 1/2 38,10 14,63 99,2 50,8 150,0
Rullkedjor amerikansk standard
35 / 35a / 35b / 36 BGL08A-2 40-1 1/2 12,70 3,96 15,3 8,1 30,7
35 / 35a / 35b / 36 BGL08A-3 40-1 1/2 12,70 3,96 29,7 15,3 45,1
35 / 35a / 35b / 36 BGL10A-2 50-1 5/8 15,88 5,08 19,2 10,2 38,5
35 / 35a / 35b / 36 BGL10A-3 50-1 5/8 15,88 5,08 37,3 19,2 56,7
35 / 35a / 35b / 36 BGL12A-2 60-1 3/4 19,05 5,94 24,2 12,8 48,5
35 / 35a / 35b / 36 BGL12A-3 60-1 3/4 19,05 5,94 46,9 24,2 71,3
35 / 35a / 35b / 36 BGL16A-2 80-1 1 25,40 7,92 31,3 16,6 62,5
35 / 35a / 35b / 36 BGL16A-3 80-1 1 25,40 7,92 60,6 31,3 91,7
35 / 35a / 35b / 36 BGL20A-2 100-1 1 1/4 31,75 9,53 37,6 19,7 75,3
35 / 35a / 35b / 36 BGL20A-3 100-1 1 1/4 31,75 9,53 73,4 37,6 111,2

 = standard, 
 = minimum orderkvantitet
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A

Rullkedjor special med förlängd bult
Typ F1

ensidigt placerade
Typ F2

alternativt placerade

Vi tillverkar färdiga kedjor med förlängd bult i olika utföranden.
Kontakta oss!

p

l1 d

p

d l1

Vid beställning var god uppge: Kedja Nr, Typ av bult, Avstånd mellan bultarna

Bult För kedja Delning Bult diameter Bultlängd i mm
typ p d l1

tum mm

Rullkedjor europeisk standard
F1 / F2 06B-1 3/8 9,53 5,00 15,00
F1 / F2 08B-1 1/2 12,70 6,00 15,00
F1 / F2 10B-1 5/8 15,88 6,50 20,00
F1 / F2 12B-1 3/4 19,05 7,00 20,00
F1 / F2 16B-1 1 25,40 10,00 30,00
F1 / F2 20B-1 1 1/4 31,75 12,00 30,00
F1 / F2 24B-1 1 1/2 38,10 16,00 35,00
F1 / F2 28B-1 1 3/4 44,45 20,00 40,00
F1 / F2 32B-1 2 50,80 20,00 40,00

Rullkedjor amerikansk standard
F1 / F2 40-1 1/2 12,75 5,00 15,00
F1 / F2 50-1 5/8 15,88 5,08 11,90
F1 / F2 60-1 3/4 19,05 5,94 14,30
F1 / F2 80-1 1 25,40 7,92 19,10
F1 / F2 100-1 1 1/4 31,75 9,53 23,90
F1 / F2 120-1 1 1/2 38,10 11,10 28,70

2017-06-28 Sektion A.indd   85 2017-06-28   14:46:45



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 86 - Sektion A

A

Tillbehör för rullkedjor
Fästskruv för rullkedjor Ändlänk för rullkedjor

Fäst-
skruv

För kedja

Delning

Produktnr p A B C D E F G

06B-1-FS 06 B-1 9,52 70 60 M 6 5,00 8,5 3,5 9,5

08B-1-FS 08 B-1 12,70 112 100 M 10 5,85 11,0 4,7 12,5

10B-1-FS 10 B-1 15,88 114 100 M 12 7,60 13,0 5,2 14,2

12B-1-FS 12 B-1 19,05 148 130 M 16 9,20 15,4 6,0 17,0

16B-1-FS 16 B-1 25,40 152 130 M 20 11,70 25,0 8,4 26,6

Ändlänk
För kedja

Delning
Produktnr p H I K L M O

08B-1-ÄL 08 B-1 12,70 11,4 19,05 8,00 6,10 18,00 24,00

10B-1-ÄL 10 B-1 15,88 13,4 25,40 10,00 7,40 21,00 27,00

12B-1-ÄL 12 B-1 19,05 15,7 31,75 11,00 8,40 26,00 30,00

16B-1-ÄL 16 B-1 25,40 25,6 38,10 16,00 10,90 35,00 42,50

F

D B

A

C G

E

M

I

OH
K

L

Bilden visar en fästskruv monterad med en böjd 
länk nr 40 och en rak kopplingslänk med låsfjäder 
nr 20. Man bör om möjligt undvika att använda 
böjd kopplingslänk nr 40.

Fästskruv för rullkedjor

Bilden visar en fästskruv monterad med en böjd 

Ändlänk för rullkedjor
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A

Mått för infästning av rullkedjor

Kedja Delning Inv.
bredd

Bredd
innerlänk

Hål Bussnings-
ritning

p b1 b2 s s1 s2 g pt f1 f2 h b c d C10 D S7 t o Produktnr
Nr tum mm min max max

Rullkedjor europeisk standard
08 B 1/2 12,70 7,75 11,30 1,70 1,70 1,25 11,6 13,92 10,3 8,4 11 11,2 6,0 4,45 6,27 2,7 7,5 781-606-01
10 B 5/8 15,88 9,65 13,28 1,70 1,50 1,50 14,6 16,59 11,3 9,4 13 13,2 7,5 5,08 7,00 3,2 8,0 781-607-01
12 B 3/4 19,05 11,68 15,62 1,80 1,80 1,80 15,9 19,46 13,2 11,1 16 15,6 10,0 5,72 8,40 3,8 9,5 781-608-01
16 B 1 25,40 17,02 25,40 3,75 3,05 3,05 20,5 31,88 21,6 17,7 20 25,4 14,0 8,28 11,70 6,4 13,0 781-611-01
20 B 11/4 31,75 19,56 29,00 4,50 3,50 3,50 25,7 36,45 24,1 20,2 26 29,0 16,5 10,19 14,00 7,4 16,5 781-614-01
24 B 11/2 38,10 25,40 37,90 5,80 5,00 5,00 33,0 48,36 31,6 26,9 33 37,9 19,5 14,63 18,99 10,6 20,0 781-619-01
28 B 13/4 44,45 30,99 46,50 6,50 5,50 6,00 37,0 59,56 36,6 31,6 36 46,5 23,0 15,90 21,64 12,6 24,0 781-621-01
32 B 2 50,80 30,99 45,5 6,30 6,30 6,30 41,2 58,55 38,4 32,5 42 45,5 27,0 17,81 23,12 13,2 27,0 781-623-01
40 B 21/2 63,50 38,10 55,70 8,50 8,00 8,00 51,5 72,29 47,5 39,4 52 55,7 35,0 22,89 29,18 16,6 35,0 781-629-01
48 B 3 76,20 45,72 70,50 12,00 10,00 10,00 63,5 91,21 56,0 49,2 64 70,5 40,0 29,24 37,90 20,6 40,0 781-637-01
56 B 31/2 88,90 53,34 81,30 13,60 12,00 12,00 77,0 106,60 64,8 57,8 77 81,3 45,0 34,32 43,50 25,0 51,0 781-643-01

Rullkedjor amerikansk standard
40 1/2 12,70 7,85 11,15 1,50 1,50 - 11,6 14,38 11,2 8,1 11 11,1 6,0 3,96 5,98 3,2 7,0 782-605-01
50 5/8 15,88 9,40 13,80 2,00 2,00 - 14,6 18,11 12,0 10,2 13 13,8 7,7 5,08 7,65 4,2 9,0 782-607-01
60 3/4 19,05 12,57 17,70 2,40 2,40 - 17,6 22,78 14,4 12,8 16 17,6 9,0 5,94 9,00 5,0 10,0 782-608-01
80 1 25,40 18,75 22,50 3,05 3,05 - 23,5 29,29 20,4 16,5 22 22,3 12,0 7,92 11,67 6,8 14,0 782-611-01
100 11/4 31,75 18,98 27,40 4,00 4,00 - 28,7 35,76 23,7 19,7 26 27,4 15,5 9,53 13,82 8,4 17,5 782-613-01
120 11/2 38,10 25,22 35,30 4,70 4,70 - 34,4 45,44 30,0 24,9 30 35,2 18,5 10,10 16,13 9,8 20,0 782-615-01
140 13/4 44,45 25,22 37,00 5,50 5,50 - 40,8 48,87 31,6 26,7 36 37,0 21,5 12,70 18,29 11,6 23,5 782-618-01
160 2 50,80 31,55 45,00 6,30 6,30 - 47,8 58,55 36,4 31,8 42 44,7 24,0 14,27 20,70 13,2 27,5 782-620-01
180 21/4 57,15 35,72 50,50 7,00 7,00 - 54,0 65,35 41,4 35,7 47 50,6 27,0 17,46 25,35 14,6 32,0 782-625-01
200 21/2 63,50 37,85 54,70 8,00 8,00 - 60,0 71,55 45,0 39,0 52 54,6 30,0 19,84 28,38 16,6 34,5 782-628-01
240 3 76,20 47,35 67,50 9,50 9,50 - 70,0 87,83 55,5 47,4 62 67,5 37,0 23,80 34,28 19,6 41,0 782-634-01

Bussning

Materialhållfasthet i fästblocken måste vara minst 490 
N/mm2. 
Vid dynamisk belastning rekommenderar vi att man 
förser fästblocket med en bussning eftersom den har en 
ythårdhet av ca 60 HRC och därför ökar slitagebestän-
digheten avsevärt.
Normal statisk belastning kräver ingen bussning.

Vi levererar bussningar vid uppgivande av bussningsrit-
ningsnummer vid beställningen.

Då en bussning monteras i ett hål DS7 blir hålet i buss-
ningen DC10. I det fall att ingen bussning monteras skall 
hålet i fästblocket vara DC10.

h

p p

b1 b2

g

b

t

s2

pt

o

ss1
D
d

Bussning
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Fästlänkar standard
Rullkedja som kuggkrans eller kuggstång

Kuggkrans

En kedja med inmonterade standard-fäst-
länkar typ K11, M11, K22 eller M22 
gör att kedjan kan användas som både ut-
vändig eller invändig kugg-krans. Kedjehjul 
med cykloidskurna tänder bör användas.

Kuggstång

En kedja med inmonterade standard-fäst-
länkar typ K11, M11, K22 eller M22 
gör att kedjan kan användas som kugg-
stång. Kedjehjul med cykloidskurna tänder 
bör användas.

Vi levererar kedjor i kapade längder direkt 
från våra lager

Med moderna egenkonstruerade hydraul-
verktyg kan vi enkelt dela rullkedjor, lyft-
 ked jor eller transportörkedjor 

Vi monterar även fästlänkar eller fästgaffl ar 
enligt kundönskemål
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A

Fästlänk med hjälp av standard kopplingslänk

Ovan bilder visar några enkla  sätt att montera egna specialgjorda fästlänkar med hjälp av standard kopplingslänkar i en rullkedja. 
Alla simplex, duplex och triplex rullkedjor kan användas. 

p

pt

b2

b2

p

b2

Typ 1
En simplex rullkedja med en duplex 

kopplingslänk Nr 20 eller 30.

Typ 2
En simplex rullkedja med en duplex 

kopplingslänk Nr 20 eller 30.

p

b2

b2

b2

p

pt

b2

b2

Typ 3
En simplex rullkedja med en triplex 

kopplingslänk Nr 20 eller 30.

Typ 4
En duplex rullkedja med en triplex 

kopplingslänk Nr 20 eller 30.

p

pt

b2

p

pt x 2

b2

b2

Typ 5
En duplex rullkedja med en triplex 

kopplingslänk Nr 20 eller 30.

Typ 6
Två simplex rullkedjor med en triplex 

kopplingslänk Nr 20 eller 30.

Kedja Produktnr
ISO Delning Bredd

innerlänk
Centrum-
delning

Simplex Duplex Triplex p b2 pt
tum mm max mm

05B-1 05B-2 05B-3 - 8,00 4,77 5,64
06B-1 06B-2 06B-3 3/8 9,53 8,53 10,24
08B-1 08B-2 08B-3 1/2 12,70 11,30 13,92
10B-1 10B-2 10B-3 5/8 15,88 13,28 16,59
11B-1 12B-2 13B-3 3/4 19,05 15,62 19,46
16B-1 16B-2 16B-3 1 25,40 25,45 31,88
10B-1 20B-2 30B-3 1 1/4 31,75 29,01 36,45
14B-1 24B-2 34B-3 1 1/2 38,10 37,92 48,36
18B-1 28B-2 38B-3 1 3/4 44,45 46,58 59,56
31B-1 32B-2 33B-3 2 50,80 45,57 58,55
40B-1 40B-2 40B-3 2 1/2 63,50 55,75 72,29
48B-1 48B-2 48B-3 3 76,20 70,56 91,21
56B-1 56B-2 56B-3 3 1/2 88,90 81,30 106,60
64B-1 64B-2 64B-3 4 101,60 92,00 119,89
71B-1 72B-2 73B-3 4 1/2 114,30 103,80 136,27

Kedja Produktnr
ISO Delning Bredd

innerlänk
Centrum-
delning

Simplex Duplex Triplex p b2 pt
tum mm max mm

25-1 25-2 35-3 1/4 6,35 4,80 6,40
35-1 35-2 35-3 3/8 9,53 7,47 10,13
40-1 40-2 40-3 1/2 12,70 11,15 14,38
50-1 50-2 50-3 5/8 15,88 13,80 18,11
60-1 60-2 60-3 3/4 19,05 17,70 22,78
80-1 80-2 80-3 1 25,40 22,50 29,29
100-1 100-2 100-3 1 1/4 31,75 27,40 35,76
120-1 120-2 120-3 1 1/2 38,10 35,30 45,44
140-1 140-2 140-3 1 3/4 44,45 37,00 48,87
160-1 160-2 160-3 2 50,80 45,00 58,55
180-1 180-2 180-3 2 1/4 57,15 50,85 65,84
200-1 200-2 200-3 2 1/2 63,50 54,70 71,55
240-1 240-2 240-3 3 76,20 67,50 87,83

Andra dimensioner och mått se måttskisser på standardrullkedjor.
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Rex rullkedjor med medbringare av plast typ "KLICK ON"

Kedja
Produktnr

Delning Material i
"Klick On"

fästlänk

Höjd
fästlänk

Maximal tillåten 
last per fästlänk

Maximal tillåten
kedjebelastning per kedja

Re
xP

ro

Re
xA

th
let

ic

Re
xC

ar
bo

n

Re
xP

lu
s

Re
xP

lu
sC

ar
bo

n

Re
xH

iP
ro

Simplex Duplex Triplex p H N
tum mm kg Simplex Duplex Triplex

Europeisk standard
08B-1-CO-8 08B-2-CO-8 08B-3-CO-8 1/2 12,75

Förstärkt
Polyamid

Naturfärgad

7,80 80 1 250 2 250 3 125
10B-1-CO-8 10B-2-CO-8 10B-3-CO-8 5/8 15,88 9,80 100 1 750 3 150 4 375
12B-1-CO-8 12B-2-CO-8 12B-3-CO-8 3/4 19,05 11,00 120 2 500 4 500 6 250
16B-1-CO-8 16B-2-CO-8 16B-3-CO-8 1 25,40 14,50 160 5 500 9 900 13 750

Amerikansk standard
40-1-CO-8 40-2-CO-8 40-3-CO-8 1/2 12,75

Förstärkt
Polyamid

Naturfärgad

7,80 80 1 250 2 250 3 125
50-1-CO-8 50-2-CO-8 50-3-CO-8 5/8 15,88 9,80 100 1 750 3 150 4 375
60-1-CO-8 60-2-CO-8 60-3-CO-8 3/4 19,05 11,00 120 2 500 4 500 6 250
80-1-CO-8 80-2-CO-8 80-3-CO-8 1 25,40 14,50 160 5 500 9 900 13 750

 = standard, 
 = minimum orderkvantitet

Rexnords patenterade "klick on" fästlänk är mycket lätt att arbeta med. En fästlänk 
av plast snäppes fast mellan rullarna på kedjans innerlänk. Med fästlänken påsatt 
kan man transportera ömtåligt gods utan problem på kedjan. När en fästlänk är 
utsliten kan den lätt bytas utan att hela kedjan måste bytas. Fästlänkarna pas-
sar standard rullkedjor såväl som kedjor med raka sidobrickor eller kedjor i annat 
material såsom ex. rostfria kedjor. Den kan med fördel även användas i sidböjliga 
rullkedjor. 
På grund av fästlänkens konstruktion måste kedjehjul med jämt antal tänder an-
vändas och varannan tand bortfräses.

lättarbetad
billigt underhåll
passar rullkedjor europeisk standard

p p

H

45°
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A

Rullkedjor med medbringare av gummi

Kedja
Produktnr

Med-
bringare

Typ

Delning
p

tum mm

Inv
bredd

b1

Rull
diam.

d1

Bult
diam

d2 a3 g S1 S2 S3 m h k d4

Brott-
belastning

N

Vikt

kg/m

Rulledjor europeisk standard
08B-GD 1/2 12,70 7,73 8,51 4,45 20,0 11,8 1,6 1,6 1,6 14,6 8,3 - 18 000 1,13
08B-GG 1/2 12,70 7,73 8,51 4,45 20,0 11,8 1,6 1,6 1,6 14,6 8,3 4,0 18 000 1,19
12B-GD 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 25,7 16,0 1,8 1,8 1,85 19,6 13,0 - 29 000 2,01
12B-GG 3/4 19,05 11,68 12,07 5,72 25,7 16,0 1,8 1,8 1,85 19,6 13,0 8,0 29 000 1,90
16B-GG 1 25,40 12,70 15,88 8,28 36,1 21,0 3,5 3,0 2,0 25,0 16,3 6,0 60 000 3,60
16B-GZ 1 25,40 12,70 15,88 8,28 36,1 21,0 3,5 3,0 2,0 25,0 16,3 - M6 60 000 3,40
16B-GD 1 25,40 12,70 15,88 8,28 36,1 21,0 3,5 3,0 2,0 25,0 16,3 - 4,5 60 000 3,40
16B-ZGG 1 25,40 12,70 15,88 8,28 36,1 21,0 3,5 3,0 2,0 25,0 16,3 6,0 60 000 3,60
16B-ZGD 1 25,40 12,70 15,88 8,28 36,1 21,0 3,5 3,0 2,0 25,0 16,3 - 4,5 60 000 3,40
20B-GD 11/4 31,75 19,56 19,05 10,19 47,0 26,0 4,5 3,5 3,0 36,0 21,0 - 7,4 95 000 4,90

Rulledjor amerikansk standard
80-GG 1 25,40 15,75 15,88 7,92 38,0 24,0 3,0 3,0 2,0 27,0 16,3 6,0 57 000 4,10
80-GD 1 25,40 15,75 15,88 7,92 38,0 24,0 3,0 3,0 2,0 27,0 16,3 - 4,5 57 000 3,90
120-GD 11/2 38,10 25,40 25,40 14,63 61,6 33,4 6,0 5,0 4,5 47,0 28,0 - 8,5 160 000 10,88

g

p p

d1
d2

b1

S1 S3

S2

S1 S3

S2

S1 S3

S2

d4 d4
m m m

hhh

k

a3

16B-GG 16B-GZ 16B-ZGD
16B-ZGG 16B-GD

80-GG 20B-GD
80-GD
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Rullkedjor med medbringare av gummi

Kedja
Produktnr

Med-
bringare

Typ

Delning
p

tum mm

Inv
bredd

b1

Rull
diam.

d1

Total
bredd

a1 M L H D pt X

Ar bets be -
last ning

N

Vikt

kg/m

C718GR-A1GUM/RT A1Gum/RT 3/4 19,05 18,30 12,07 32,30 26,00 35,00 16,00 4,50 - - 29 430 2,26
C730GR-A1GUM/RT A1Gum/RT 3/4 19,05 30,20 12,07 45,50 38,20 35,00 16,00 4,50 - - 29 430 2,98
80-1-A1GUM/RT A1Gum/RT 1 25,40 15,88 15,88 37,00 27,50 46,00 20,00 4,00 - - 64 740 3,63
80-1-RT A1Gum/RT 1 25,40 15,88 15,88 36,90 22,00 48,00 23,60 8,00 - - - -
80-1-RTV A1Gum/RT 1 25,40 15,88 15,88 36,90 22,00 48,00 23,60 8,00 - - - -
C730GRC-A2GUM A2Gum 3/4 19,05 30,20 12,07 45,50 38,20 35,00 16,00 4,00 - - 29 430 2,93
16B-1-RTV A2Gum 1 25,40 17,02 15,88 39,50 28,80 48,90 21,60 8,60 - - - -
12B-2-B1GUM B1Gum 3/4 19,05 11,68 12,07 45,50 38,70 35,00 28,00 16,00 19,46 - 58 860 3,95
12B-2-B2GUM B2Gum 3/4 19,05 11,68 12,07 45,50 60,00 35,00 33,00 16,00 19,46 - 58 860 5,83
10B-2-B3GUM B3Gum 5/8 15,88 9,65 10,16 40,50 34,00 29,50 15,20 4,40 16,59 - 49 050 2,57
12B-2-16-B3GUM B3Gum 3/4 19,05 11,68 12,07 45,50 38,70 35,00 28,00 16,00 19,46 - 58 860 3,95
12B-2-B3GUM B3Gum 3/4 19,05 11,68 12,07 45,50 38,70 35,00 16,00 4,00 19,46 - 58 860 3,45

Gummihårdhet: normalt 75° Shore ±5. Arbetstemperatur: max 80°C.
  = 80-1-RT med gummi i svart och 80-1-RTV med gummi i beige, dessutom kan kedjan levereras utan gummibeläggning.

Medbringare Typ A2 Gum

Medbringare Typ B1 Gum Medbringare Typ B2 Gum

Medbringare Typ B3 Gum

L M

H

p p

D

d1

b1

a1

L

p p

D

d1

160°
M

b1
pt
a1

H

L

H

p p

D

d1

M

b1
a1

L

H

p p

D

d1

b1
pt
a1

M

L

H

p p

M

D

d1

b1
pt
a1

Medbringare Typ A1 Gum / RT

Kedja typ 
80-1-RT

Kedja typ 
16B-1-RTV

Kedja typ 
80-1-RT

Kedja typ 
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A
L

p p

MD

d1

b1

H

a1

Medbringare Typ B4 Gum

L

p p

170°
M

D

d1

b1

H

pt
a1

Rullkedjor med medbringare av gummi

Kedja
Produktnr

Med-
bringare

Typ

Delning
p

tum mm

Inv
bredd

b1

Rull
diam.

d1

Total
bredd

a1 M L H D pt X

Arbetsbe-
lastning

N

Vikt

kg/m

12B-2-B4GUM B4Gum 3/4 19,05 11,68 12,07 45,50 76,00 35,50 35,00 23,00 19,46 - 58 860 6,12
08B-1-B5GUM B5Gum 1/2 12,70 7,75 8,51 20,00 18,00 24,30 12,15 3,75 - - 18 630 1,31
08B-1-B6GUM B6Gum 1/2 12,70 7,75 8,51 20,10 14,30 24,30 12,40 4,00 - - 18 630 1,20
08B-1-B7GUM B7Gum 1/2 12,70 7,75 8,51 20,00 14,30 24,30 12,40 4,00 - - 18 630 1,20
08B-1-C1GUM C1Gum 1/2 12,70 7,75 8,51 16,50 12,50 23,30 11,70 2,40 - - 18 630 0,90
08B-1-C1GUM8 C1Gum 1/2 12,70 7,75 8,51 16,50 12,50 23,30 18,50 8,00 - - 18 630 0,99
C581GRS-C1GUM C1Gum 5/8 15,88 6,35 10,16 16,10 12,80 20,00 12,70 2,00 - - 18 630 0,91
C581GR-C1GUM C1Gum 5/8 15,88 6,35 10,16 16,10 12,80 28,90 12,70 1,50 - - 24 520 0,96
10B-1-C1GUM C1Gum 5/8 15,88 9,65 10,16 19,30 12,80 28,90 12,70 1,50 - - 24 520 1,09
08B-1-C2GUM C2Gum 1/2 12,70 7,75 8,51 20,10 16,70 23,60 20,00 11,60 - - 18 630 1,41

Gummihårdhet: normalt 75° Shore ±5. 
Arbetstemperatur: max 80°C.

L

p p

M

H
D

D1

b1

a1

Medbringare Typ C2 Gum

Medbringare Typ B6 Gum

L

p p

M

H
D

D1

b1

a1

Medbringare Typ B7 Gum

L

p p

M

H
D

D1

b1

a1

Medbringare Typ C1 Gum

L

p p

M

H
D

D1

b1
a1

Medbringare Typ B5 Gum
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L M

H

p p

d1

b1
a1

D

L M

H

p p

d1

b1

a1

D

Rullkedjor med medbringare av gummi

Kedja
Produktnr

Med-
bringare

Typ

Delning
p

tum mm

Inv
bredd

b1

Rull
diam.

d1

Total
bredd

a1 M L H D pt R

Arbetsbe-
lastning

N

Vikt

kg/m

C780GR2-C3GUM C3Gum 1 1/2 38,10 15,88 15,88 37,50 75,50 57,20 37,50 81,00 73,00 7,50 53 955 5,82
C780GR1-C4GUM C4Gum 1 1/2 38,10 15,88 15,88 37,50 75,50 57,20 37,50 81,00 73,00 7,50 53 955 5,82
C6780PSB-C5GUM C5Gum 1 1/2 38,10 15,88 15,88 44,50 62,00 74,00 36,50 5,00 - - 53 955 6,43
C6780AT-C6GUM C6Gum 1 1/2 38,10 15,88 15,88 33,00 62,00 74,00 36,50 5,00 - - 53 955 5,24
C6780PS-C7GUM C7Gum 1 1/2 38,10 15,88 15,88 44,50 62,00 74,00 36,50 5,00 - - 53 955 6,35
C6508DG-C8GUM C8Gum 2 50,80 15,00 15,88 69,50 62,00 74,00 30,00 5,00 - - 117 720 8,50

Gummihårdhet: normalt 75° Shore ±5. 
Arbetstemperatur: max 80°C.

Medbringare Typ C3 Gum Medbringare Typ C4 Gum

Medbringare Typ C5 Gum Medbringare Typ C6 Gum

Medbringare Typ C7 Gum Medbringare Typ C8 Gum

pt D
L M

H

p p

d1

b1
a1

R

pt D
L M

H

p p

d1

b1
a1

R

D

L M

H

p p

d1

b1
a1

L M

H

p p

d1

b1

a1
pt
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A

Rullkedjor med medbringare av plast/gummi

Kedja
Produktnr

Med-
bringare

Typ

Delning
p

tum mm

Inv
bredd

b1

Rull
diam.

d1

Total
bredd

a1 M L H D pt X

Ar bets be -
last ning

N

Vikt

kg/m

08B-2-D1GUM D1Gum 1/2 12,70 7,75 8,51 33,40 28,40 24,10 12,40 4,00 14,25 - 35 310 2,08
10B-2-D2GUM D2Gum 5/8 15,88 9,65 10,16 64,00 110,00 24,00 31,00 11,50 16,59 - 49 050 3,25
12B-2-D3GUM D3Gum 3/4 19,05 11,68 12,07 63,00 116,00 35,00 41,50 20,00 19,46 - 88 290 11,27
12B-2-D4GUM D4Gum 3/4 19,05 11,68 12,07 73,00 66,00 35,00 17,50 4,50 19,46 - 58 860 5,61
08B-2-20GUM 20 1/2 12,70 7,75 8,51 33,50 21,00 24,00 12,10 12,5 13,92 18,00 - -
50-1-R-20GUM 20 5/8 15,88 9,40 10,16 22,50 - 30,50 - - - - - -
16B-1-RB24-T8 T8 Ace 1 25,40 17,02 15,88 - 42,00 45,40 17,00 - - - - -
20B-1-RB -T8 T8 Ace 11/4 31,75 19,56 19,05 - 45,00 59,00 22,00 - - - - -

 är en duplexkedja (måttskissen visar endast simplex kedjan)
Gummihårdhet: normalt 75° Shore ±5. 
Arbetstemperatur: max 80°C.

Medbringare Typ D1 Gum Medbringare Typ D2 Gum

Medbringare Typ D3 Gum Medbringare Typ D4

Medbringare Typ 20

L M

H

p p

d1

b1

a1

D

pt

L M

H

p p

d1

b1

a1

D

pt

p p

H

L M

D

d1

b1

pt pt

a1

18,2 18,2

L
X

H

p p

M

a1
b1

D

d1

Medbringare Typ T8 Ace (Grå acetalplast)

ML

p p

D

H

d1

b1

a1
pt pt

p

H

M

L
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Rullkedjor typ TZ med tandade sidobrickor

Andra kedjor speciellt lämpade för träindustrin 

Andra vanligt förekommande kedjor för trä- och sågverks-
industrin är:
• med plastmedbringare typ Klick On se sid. 90
• med gummimedbringare se sid. 91-95
• med plastmedbringare typ 8 Ace se sid. 95

Specialkedjor

På begäran kan vi tillverka specialkedjor enligt ritning. Kontakta 
oss för tekniskt stöd och offert.

Kedjetypen används inom träindustrin
Tandade kedjor är vanligt förekommande inom trä- och såg-
verksindustrin och används i olika applikationer såsom bl.a.:

• timmerbord
• stegmatare
• kerattbanor
• rotreducerare
• klyv- och kantverk
• sorteringsbord
• transportbanor

Kedja med gummi-
medbringare typ 80-1-RT
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A

Rullkedjor 08B-1, 08B-2, 10B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl länktum mm b1 d1 h h2 Z

08B-1-TZ 1/2 12,70 7,75 8,51 5,80 14,70 6,35 3 19,0
08B-2-TZ 1/2 12,70 7,75 8,51 5,80 14,70 6,35 3 33,0

p

h2
h

Z 90°

13,92

d1

b1

Typ 08B-1-TZ och 08B-2-TZ

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl länktum mm b1 d1 h h2 Z

10B-1-TZ1 5/8 15,88 9,65 10,16 6,00 16,00 6,00 4 21,0

Z

p

h
h2

d1

b1

Typ 10B-1-TZ1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Bredd

*
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

10B-1-TZ 5/8 15,88 9,65 10,16 6,00 16,00 6,00 21,0 4
* Totalbredd över kopplingslänken

p

h2
h

Z

d1

b1

Typ 10B-1-TZ
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Rullkedjor 12B-1, 16B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Bredd

*
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

12B-1-TZ 3/4 19,05 11,68 12,07 8,00 21,50 6,35 25,0 4
* Totalbredd över kopplingslänken

p

h2
h

Z

d1

b1

Typ 12B-1-TZ

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

12B-1-TZ1 3/4 19,05 11,68 12,07 8,00 21,50 25,0 6,35 4
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

h2
h

b1

d1
p

31,88 31,88

31,88

Typ 12B-1-TZ1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

16B-1-TZ1 1 25,40 17,02 15,88 10,50 26,50 39,1 8,00 6
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

p

h
h2

b1

d1

Typ 16B-1-TZ1
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A

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

16B-2-TZ1 1 25,40 17,02 15,88 10,50 25,50 74,0 8,47 4

* Totalbredd över kopplingslänken

b1

d1

Z

p

h
h2

Typ 16B-2-TZ1

Rullkedjor 16B-1, 16B-2 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

16B-1-TZ5 1 25,40 17,02 15,88 10,50 26,40 6,35 5 39,1

p

h2
h

d1

b1

Z 90°

Typ 16B-1-TZ5

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

16B-1-TZ4 1 25,40 17,02 15,88 10,50 26,50 39,1 8,0 6
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

p

h
h2

b1

d1

Typ 16B-1-TZ4
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A

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Bredd

*
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

16B-1-TZ8 1 25,40 17,02 15,88 10,50 26,50 6,35 40,0 4
* Totalbredd över kopplingslänken

p

h2
h

Z

d1

b1

Typ 16B-1-TZ8

Rullkedjor 16B-1, 16B-2, 16B-3 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

16B-1-TZ6 1 25,40 17,02 15,88 10,50 26,50 42,0 8,47 4
16B-2-TZ6 1 25,40 17,02 15,88 10,50 26,50 74,0 8,47 4
16B-3-TZ6 1 25,40 17,02 15,88 10,50 26,50 107,0 8,47 4

* Totalbredd över kopplingslänken

Z

h2
h

b1

d1
p

31,88 31,88

31,88

Typ 16B-1-TZ6,  16B-2-TZ6,  16B-3-TZ6

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

16B-1-TZ7 1 25,40 15,75 15,88 10,50 26,50 38,0 8,00 6
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

p

h
h2

b1

d1

Typ 16B-1-TZ7
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A

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

16B-1-TZM21 1 25,4 17,0 15,88 3,0 4,0 35,25 25,3 14,75 5

Typ 16B-1-TZM21

Typ 16B-2-TZM8

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

16B-2-TZM8 1 25,4 17,0 15,88 3,0 4,0 67,35 25,3 14,75 5

Rullkedjor 16B-1, 16B-2 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

16B-1-TZ9 1 25,40 17,02 15,88 10,50 27,50 40,0 25,40 2
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

h2
h 

p
d1

b1

Typ 16B-1-TZ9

p

h1
h3

d4

b1

b4

s1s2

p

h1
h3

d4

b1 b4

s1s2
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Rullkedjor 16B-1, 20B-2, 20B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Typ 16B-1-TZM27

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

16B-1-TZM27 1 25,4 17,0 15,88 3,0 4,0 35,25 21,1 10,55 6

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

20B-2-TZ 11/4 31,75 19,56 19,05 14,00 33,00 84,0 31,75 2
* Totalbredd över kopplingslänken

Typ 20B-2-TZ
Z

p

h
h2

b1

d1

p

h1
h3

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

20B-1-TZ1 11/4 31,75 19,56 19,05 14,00 33,00 48,0 31,75 2
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

p

h
h2

b1

d1

36,45

Typ 20B-1-TZ1
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A

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

20B-1-TZ2 11/4 31,75 19,56 19,05 13,20 33,00 6,35 6 45,0

p

h2
h

d1

b1

Z

36,45

Typ 20B-1-TZ2

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

20B-2-TZ3 11/4 31,75 19,56 19,05 13,20 33,00 6,35 6 81,5

Typ 20B-2-TZ3

p

h2
h

d1

b1

Z

36,45

Rullkedjor 20B-1, 20B-2 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

20B-1-TZ3 1 1/4 31,75 19,56 19,05 13,00 32,00 45,0 8,00 6
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

p

h
h2

b1

d1

Typ 20B-1-TZ3
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A

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

20B-1-TZ5 11/4 31,75 19,56 19,05 13,20 33,00 6,35 5 45,0
20B-2-TZ5 11/4 31,75 19,56 19,05 13,20 33,00 6,35 5 83,0

p

h2
h

d1

b1

Z 90°

Typ 20B-1-TZ5,  20B-2-TZ5

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

20B-1-TZ12 11/4 31,75 19,56 19,05 14,7 33,0 48,0 10,58 4

* Totalbredd över kopplingslänken

p

Z

  h2
h

45
,4

4
45

,4
4

b1

d1

Typ 20B-1-TZ12

Rullkedjor 20B-1, 24B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Bredd

*
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ 11/2 38,10 25,40 25,40 17,50 38,50 9,35 59,0 5
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

p

h
h2

d1

b1

Typ 24B-1-TZ
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A

Rullkedjor 24B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ2 11/2 38,10 25,40 25,40 17,50 38,50 6,30 6 57,8

p

h2
h

d1

b1

Z
Typ 24B-1-TZ2

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ3 11/2 38,10 25,40 25,40 17,0 35,20 19,00 2 60,0

p

d1

Z

b1

h
h2

Typ 24B-1-TZ3

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ4 11/2 38,10 25,40 25,40 16,5 35,5 12,7 4 60,0

p 30,00

4 x p = 152,40

h
h2

b1

39,00

d1

Z

Typ 24B-1-TZ4

2017-06-28 Sektion A.indd   105 2017-06-28   14:47:15



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 106 - Sektion A

A

Rullkedjor 24B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ7 11/2 38,10 25,40 25,40 16,60 43,00 57,0 15,6 0  2

* Totalbredd över kopplingslänken

Typ 24B-1-TZ7

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ5 1 1/2 38,10 25,40 25,40 16,50 39,00 59,0 9,00 6
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

p

h
h2

b1

d1

Typ 24B-1-TZ5

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ6 11/2 38,10 25,40 25,40 16,60 43,00 57,0 15,60 2

* Totalbredd över kopplingslänken

Typ 24B-1-TZ6
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A

Rullkedjor 24B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ10 11/2 38,10 25,40 25,40 16,50 40,00 7,62 6 59,0

p

h2
h

d1

b1

Z

36,45

Typ 24B-1-TZ10

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ8 11/2 38,10 25,40 25,40 16,50 35,00 12,7 4 59,0
24B-1-TZ81 11/2 38,10 25,40 25,40 16,50 35,00 12,7 4 59,0

p
d1

b1

h
h2

Z

p 30,00
4 x p = 152,40

h
h2

b1

39,0

d1

Z

Typ 24B-1-TZ8 Typ24B-1-TZ81

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ9 11/2 38,10 25,40 25,40 17,0 39,00 11,5 5 60,0

p

d1

b1

h
h2

Typ 24B-1-TZ9
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A p

h2
h

d1

b1

Z

4xp=152,40

71,10
39,00

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ11 11/2 38,10 25,40 25,40 17,0 40,00 7,62 6 60,0

Typ 24B-1-TZ11

p

d1

b1

h

h2

S2

S1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder
Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h h2 S1 S2 Z

24B-1-TZ12 11/2 38,10 25,40 25,40 16,60 50,00 6,00 5,00 76,20 1

Typ 24B-1-TZ12

Rullkedjor 24B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder
Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h h2 S1 S2 Z

24B-1-TZ13 11/2 38,10 25,40 25,40 16,70 43,70 6,00 5,00 76,2 1 57,0

p

d1

b1

h
h2

S2

S1

Z

Typ 24B-1-TZ13
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A

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

24B-1-TZ91 11/2 38,10 25,40 25,40 17,0 39,00 11,5 6 60,0

Z

p

h
h2

b1

d1

30,0039,00

4xp=152,40

Typ 24B-1-TZ91

p

d1

b1

h
h2

S2

S1

Z

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Antal

tänder
Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h h2 S1 S2 Z

24B-1-TZ14 11/2 38,10 25,40 25,40 18,00 43,70 6,00 5,00 38,1 2 57,0

Typ 24B-1-TZ14

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal
tänder

Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h h2 S1 S2 Z

24B-1-TZ15 11/2 38,10 25,40 25,40 36,30 60,00 6,00 5,00 1 57,0
Delning mellan tandning (Z) efter önskemål

p

d1

Z

h
h2

b1

S2

S1

Typ 24B-1-TZ15

Rullkedjor 24B-1 typ TZ med tandade sidobrickor
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A

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

24B-3-TZM1 1 1/2 38,1 25,4 25,4 5,0 6,0 150,2 35,5 19,5 2

Typ 24B-3-TZM1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

24B-2-TZM2 1 1/2 38,1 25,4 25,4 5,0 6,0 101,8 35,5 19,5 2

Typ 24B-2-TZM2

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

24B-1-TZM9 1 1/2 38,1 25,4 25,4 5,0 6,0 53,8 35,5 19,5 2

Typ 24B-1-TZM9

Rullkedjor 24B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

p d4

b1

h3
h1

b4

s1 s2

p d4

b1

h3
h1

b4

s1 s2

p d4

b1

h3
h1

b4

s1 s2
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A

Rullkedjor 28B-1, 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

32B-1-TZ1 2 50,80 17,02 29,21 43,00 73,00 57,0 50,80 2

* Totalbredd över kopplingslänken

Z

h2
h 

p

d1

b1

Typ 32B-1-TZ1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

28B-1-TZ1 13/4 44,45 30,99 27,94 18,0 45,00 44,45 2 73,0

p

Z

d1

b1

h
h2

R=30,00

Typ 28B-1-TZ1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

32B-1-TZ2 2 50,80 30,99 29,21 43,00 73,00 71,0 50,80 2

* Totalbredd över kopplingslänken

Typ 32B-1-TZ2
Z

h2
h 

p

d1

b1
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A

Rullkedjor 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

32B-1-TZ4 2 50,80 30,99 29,21 21,0 50,9 16,0 4 73,0

p

d1

b1

h
h2

Z

Typ 32B-1-TZ4

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnk

tum mm b1 d1 h h2 Z

32B-1-TZ3 2 50,80 30,99 29,21 20,0 132,00 203,2 - 73,0
Delning mellan fästlänkar (Z) efter önskemål

p
d1

h

h2

b1

Z
Typ 32B-1-TZ3

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

32B-1-TZ3 2 50,80 30,99 29,21 19,80 50,90 71,0 6
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

p

h
h2

b1

d1

Typ 32B-1-TZ3
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A

Rullkedjor 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal
tänder

Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h h2 h3 S1 S2 Z

32B-1-TZ4 2 50,80 30,99 29,21 20,90 50,90 75,00 7,00 6,00 12,7 5 71,0

p

d1

h
h2

h3

4 x p = 203,20

S2

S1
b1

Typ 32B-1-TZ4

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder Totalbredd över 
koppl lnktum mm b1 d1 h h2 Z

32B-1-TZ6 2 50,80 30,99 29,21 21,0 55,55 50,80 2 73,0

p

Z

d1

b1

h
h2

Typ 32B-1-TZ6

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal
tänder

Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h h2 S1 S2 Z

32B-1-TZ5 2 50,80 30,99 29,21 20,0 89,80 7,00 6,00 101,6 1 133,0
Delning mellan fästlänkar (Z) efter önskemål

p
d1

b1

h

h2

S2

S1
58,55

Z

Typ 32B-1-TZ5
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A

Rullkedjor 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

32B-1-TZ9 2 50,80 30,99 29,21 43,00 73,00 71,0 50,80 2

* Totalbredd över kopplingslänken

Z

h2
h 

p

d1

b1

Typ 32B-1-TZ9

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

32B-1-TZ7 2 50,80 17,02 29,21 43,00 73,00 57,0 50,80 2

* Totalbredd över kopplingslänken

Typ 32B-1-TZ7

Z

h2
h 

p

d1

b1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

32B-1-TZ8 2 50,80 33,00 29,21 43,00 73,00 73,0 50,80 2

* Totalbredd över kopplingslänken

Z

h2
h 

p

d1

b1

Typ 32B-1-TZ8
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A

Rullkedjor 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal
tänder

Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h h2 h3 S1 S2 Z

32B-1-TZ11 2 50,80 30,99 29,21 20,90 50,90 75,00 7,00 6,00 50,80 2

Typ 32B-1-TZ11
Z

h2
h 

p

d1

b1

4 x p = 203,20

h3

S2

S1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal
tänder

Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h h2 h3 S1 S2 Z

32B-1-TZ13 2 50,80 30,99 29,21 20,90 50,90 75,00 7,00 6,00 - 1

Typ 32B-1-TZ13
6 x p = 304,80

p
d1

S2

S1

b1

h
h2

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

32B-1-TZ10 2 50,80 33,00 29,21 43,00 64,00 73,0 - -

* Totalbredd över kopplingslänken

h2
h 

p

d1

b1

Typ 32B-1-TZ10
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A

Rullkedjor 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Totalbredd 

över koppl 
lnktum mm b1 d1 h h2 H S1 S2 L M Z

32B-1-M1 2 50,80 30,99 29,21 21,1 75,00 25,0 7,0 6,0 93,5 100,0 609,6 93,5

p p p M

Z

d1

L

S1S2

b1

h h2
H

Typ 32B-1-M1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Fäst

hål
Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h H S1 S2 L Z D

32B-1-U1 2 50,80 30,99 29,21 21,1 81,1 7,0 6,0 80 x 36 x 10 508,0 20,5 70,0
32B-1-U2 2 50,80 30,99 29,21 21,1 87,5 7,0 6,0 90 x 36 x 10 508,0 20,5 70,0
32B-1-U3 2 50,80 30,99 29,21 21,1 76,1 7,0 6,0 80 x 36 x 10 406,4 22,0 70,0

Delning mellan fästlänkar (Z) efter önskemål

p p p

Z

d1

b170,00

S2 S1

h

HL

52,00
D

Typ 32B-1-U1,  32B-1-U2,  32B-1-U3
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A

Rullkedjor 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM4 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 73 30 2

Typ 32B-1-TZM4

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM8 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 51 30 2

Typ 32B-1-TZM8

h1
h3 

p
d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM9 2 50,8 19,6 29,2 6,0 7,0 52,0 73 30 2

Typ 32B-1-TZM9

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM11 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 73 30 2

Typ 32B-1-TZM11

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1
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A

Rullkedjor 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM16 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 73 30 2

Typ 32B-1-TZM16

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM15 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 69 26 2

Typ 32B-1-TZM15

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM13 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 73 30 4

Typ 32B-1-TZM13

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM17 2 50,8 17,02 29,2 6,0 7,0 49,5 73 30 2

Typ 32B-1-TZM17

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1
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A

Rullkedjor 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM18 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 66 23 6

Typ 32B-1-TZM18

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM19 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 73 30 4

Typ 32B-1-TZM19

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM20 2 50,8 17,02 29,2 6,0 7,0 49,5 73 30 4

Typ 32B-1-TZM20

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM21 2 50,8 17,02 29,2 6,0 7,0 49,5 73 30 2

Typ 32B-1-TZM21

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1
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A

Rullkedjor 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM22 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 67 24 4

Typ 32B-1-TZM22

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM23 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 73 30 4

Typ 32B-1-TZM23

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM25 2 50,8 17,02 29,2 6,0 7,0 49,5 51 30 4

Typ 32B-1-TZM25

h1h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM24 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 66 23 6

Typ 32B-1-TZM24

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1
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A

Rullkedjor 32B-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM27 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 73 30 2

Typ 32B-1-TZM27

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM28 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 66 23 6

Typ 32B-1-TZM28

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM40 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 73 30 2

Typ 32B-1-TZM40

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Bricktjocklek Totalbredd Brickhöjd Antal

tänder
tum mm b1 d1 s1 s2 b4 max h1 h3

32B-1-TZM39 2 50,8 30,99 29,2 6,0 7,0 64,8 73 30 2

Typ 32B-1-TZM39

h1

h3 

p

d4

b1 b4

s2s1
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A

Rullkedjor 40B-1, 60-1, 100-1 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

100-1-TZ12 11/4 31,75 18,90 19,05 14,7 33,0 47,0 10,58 4

* Totalbredd över kopplingslänken

p

Z

  h2
h

45
,4

4
45

,4
4

b1

d1

Typ 100-1-TZ12

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Totalbredd 

över koppl 
lnktum mm b1 d1 h h2 H S1 S2 L M Z

40B-1-M1 21/2 63,50 38,10 39,37 26,0 80,0 40,0 8,0 8,0 104,0 110,0 635,0 104,0
40B-1-M2 21/2 63,50 38,10 39,37 26,0 80,0 30,0 8,0 8,0 104,0 110,0 635,0 104,0

p p p M

Z

d1

L

S1S2

b1

h h2
H

Typ 40B-1-M1,  40B-1-M2

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

60-1-TZ 3/4 19,05 12,57 11,91 8,90 18,1 29,0 9,52 3
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

h
p

d1

b1

h2

Typ 60-1-TZ
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A

Rullkedjor 120-1, 120-3, 140-1 typ TZ med tandade sidobrickor

p p 132,00

M

d1d2S2S1

h1 h2

h3
h4

b1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam.

Bult
diameter Brickhöjd Totalbredd 

över koppl 
lnktum mm b1 d1 d2 h1 h2 h3 h4 S1 S2 M

140-1-M 13/4 44,45 25,22 25,40 12,70 36,0 44,0 78,0 98,0 6,0 5,5 80,0 59,0

Typ 140-1-M

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

120-1-TZ12 11/2 38,10 25,22 22,23 17,4 38,4 58,0 12,70 4

120-3-TZ12 11/2 38,10 25,22 22,23 17,40 38,4 145,2 12,70 4

* Totalbredd över kopplingslänken

p

Z

  h2
h

45
,4

4
45

,4
4

b1

d1

120-3-TZ12

Typ 120-1-TZ12,  120-3-TZ12
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A

Rullkedjor RK500 typ TZ med tandade sidobrickor

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

* Tandhljd Tand
delning

Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 h3 Z

RK500-TZ - 50,00 25,40 25,40 20,0 40,0 4,3 9,0 9
* Totalbredd över kopplingslänken

h2
h

p

b1

d1

Z
h3

Typ RK500-TZ

p p

d1

Z

b1

h

h2

S2S1

D

h1

h3

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal

tänder
Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h h1 h2 h3 S1 S2 D Z

RK500-TZ2 - 50,00 25,40 25,40 20,0 15,6 80,0 70,0 5,0 5,0 20,0 100,0 1

Typ RK500-TZ2

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Bredd

*
Tand

delning
Antal
tänder

tum mm b1 d1 h h2 Z

RK500-TZ1 - 50,00 25,40 25,40 19,80 50,9 57,0 6
* Totalbredd över kopplingslänken

Z

p

h
h2

b1

d1

Typ RK500-TZ1
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A

Rullkedjor RK500 typ TZ med tandade sidobrickor

p p

d1

b1

h

h2

S2S1

h1
D

Z

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Tand

delning
Antal
tänder

Totalbredd 
över koppl 

lnktum mm b1 d1 h h1 h2 S1 S2 D Z

RK500-M1 - 50,00 25,40 25,40 20,0 20,0 90,0 5,0 5,0 13,0 800,0 -

Typ RK500-M1

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Totalbredd 

över koppl 
lnktum mm b1 d1 h h1 h2 S1 S2 D Z

RK500-RU - 50,00 25,40 25,40 20,0 5,5 50,0 5,0 5,0 20,0 65,0
Delning mellan rullar (Z) efter önskemål

p p

d1
M

L

h

h1
h2

b1

D

Z

Typ RK500-RU

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam. Brickhöjd Totalbredd 

över koppl 
lnktum mm b1 d1 h h2 S1 S2 L M Z

RK500-MB - 50,00 25,40 25,40 20,0 95,0 5,0 5,0 16,0 32,0 57,0
Delning mellan fästlänkar (Z) efter önskemål

p p

d1

b1

h

h2

S2S1

Z

L

M

Typ RK500-MB
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A

Rullkedjor med medbringare av plast

p p

gh2

T

d1
d2

b1

a1

Kedja
Produktnr

Delning

p

Dimensioner i mm Lager-
yta

LY
cm2

Brott-
belast-

ning
N

min

Vikt

kg/m
ca

Inv.
bredd

b1
min

Rull-
diam.

d1
max

Bult-
diam.

d2
max

Bult
längd

a1
max

Total
höjd
h2

max

Länk-
höjd

g
maxtum mm

20B-1-WP 1 1/4 31,75 19,56 19,05 10,19 73,7 45,0 25,7 2,96 95 000 6,35

Typ 20B-1-WP

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam.

Bredd
* Bricka

tum mm b1 d1 h h2 s

16B-F1A 1 25,40 17,02 15,88 52,0 15,00 30,00 6,00

* Totalbredd över kopplingslänken

p
h

h2

b1

d1

s

Typ 16B-F1A

Kedja
Produktnr

Delning
p

Inv.
bredd

Rull-
diam.

Bredd
* Bricka

tum mm b1 d1 h h2 s

16B-F2A 1 25,40 17,02 15,88 64,2 15,00 30,00 6,00

* Totalbredd över kopplingslänken

p

h
h2

b1

d1

s
s

Typ 16B-F2A
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A

Multifl exkedjor och kardankedjor

Produkt
Nr

Material Utrymmesbehov
GC

Böjradie
R

Vikt

Bult Kedja rak kurva min kg/m

WLF1702 Rostfritt stål vit 59,5 56,8 140 1,43

Pivotmaterial: Polyamid.   Förpackas i längder om 32,8 fot (10 m) = 200 länkar.

2 

Transportriktning

Rd min. = 50

50 8

12
,7

25
53

,2

G
C

4,8

R

RakKurva

°
Rekvirera eller ladda ner våra senaste special-
prospekt via vår hemsida.

Typ WLF1702

Produkt
Nr

Material Utrymmes
behov

GC

Böj-
radie

R

Vikt

Bult Plattor Kedja rak kurva min kg/m

AC1700K Förzinkat
stål Förzinkat stål Acetal D vit 58,0 - 140 1,90

Pivotmaterial: Polyamid.   Förpackas i längder om 32,8 fot (10 m) = 200 länkar.
Toppmaterial: förzinkat stål (gul) ythårdhet 50 - 55 HRC med 0,1 mm härddjup.

Transportriktning

Rd min. = 50

50

1,
5

14

26
55G

C

5

R

8

Specialbult med en 
konisk och en räffl ad 
ände för högre håll-
fasthet

Rekvirera eller ladda ner våra senaste special-
prospekt via vår hemsida.

Typ AC1700K

Kardankedjan tillverkas i slitbeständig 
Acetalplast med låg friktionskoeffi cient 
eller i gjutjärn. 

Produkt
Nr

Delning

p

Material Bredd

K

Bult-
diam.

d2

inv. 
bredd

B

Länk
höjd

H

Kurv-
radie

R

Vikt

mm mm mm mm mm min kg/m
A600 63,5 Acetal, vit 43 11,0 14,3 29,0 600 1,44
CC600 63,5 Gjutjärn 42,2 11,1 28,5 760 5,70
A1400 82,5 Acetal, vit 50 11,0 15,9 38,0 600 2,08

Förpackas i längder om: 
A600 - 20 fot (6,096 m) = 96 länkar, A1400 - 20 fot (6,105 m) =  74 länkar.

Transportriktning

pE

B
H

K

R

Rekvirera eller ladda ner våra senaste special-
prospekt via vår hemsida.

Typ A600,  CC600,  A1400
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A

Rullkedjor typ CPD för caterpillar-drivning
Rullkedja amerikansk standard för caterpillardrift av transportörkedjor Typ X

Principskiss (sedd uppifrån) av en caterpillardrift för transportörkedja X458.
Kedjan är en  160 / X458,  56 länkar lång med medbringare på var 4:de länk.

p p

C

g

E

b2b1

d1d2

b3

b4

Delning
Dimensioner i mm lager-

yta

Brott-
belast-

ning
MedbringareKedja Inv.

bredd
Rull-
diam.

Bult-
diam.

Bredd
innerlänk Totalbredd Länk-

höjd
Produktnr p b1 d1 d2 b2 b3 b4 h2 LY N E C

tum mm min max max max max max max cm2

CPD160/X348 2 50,8 31,75 28,58 14,27 45,21 32,45 37,15 46,7 6,50 274 500 18,0 54,6

CPD160/X458 2 50,8 31,75 28,58 14,27 45,21 32,45 37,15 46,7 6,50 274 500 26,0 60,0

CPD160/X678 2 50,8 31,75 28,58 14,27 45,21 32,45 37,15 46,7 6,50 274 500 32,0 78,0

Kedjorna utgår från amerikansk standardkedja ANSI 160 med monterade medbringare.
Medbringaren tillverkas i ett stycke av ythärdat smidesstål.
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A

Hylskedjor
Hylskedjor enligt DIN 8164

p p

h2

d5

b5 b3

s
d2 d3

b1 b2 b4

Hylskedjan är avsedd för robusta och relativt svåra drifter, med en 
kedjehastighet av 2 - 5 m/sek beroende på delning.
Kedjans enklare konstruktion utan rullar gör den lämplig som driv-
kedja i smutsiga och fuktiga driftsmiljöer.

Hylskedja Delning Inv.
bredd

Hyls-
diam.

Bult-
diam.

Bredd
innerlänk

Inv. bredd
ytterlänk

Total
bredd

Bredd
koppl. länk

Länk
höjd

Hylsdiam.
inner

Brick-
tjocklek

Lager-
yta

Brott-
belastning Vikt

Produktnr p b1 d3 d2 b2 b3 b4 b5 h2 d5 s LY N kg/m
mm min max max max min max max max min cm2 ca

HY15 15 14 9 6 18,5 19,0 27 33 14 6,1 2 1,1 12 500 1,2
HY20 20 16 12 8 22,5 23,0 34 39 19 8,1 3 1,8 25 000 2,1
HY25 25 18 15 10 24,5 25,0 37 44 24 10,1 3 2,5 31 500 2,6
HY30 30 20 17 11 28,5 29,0 44 50 28 11,1 4 3,1 40 000 4,0
HY35 35 22 18 12 30,5 31,0 46 55 30 12,1 4 3,7 50 000 4,3
HY40 40 25 20 14 35,5 36,0 53 62 35 14,1 5 5,0 63 000 6,0
HY45 45 30 22 16 42,5 43,0 63 72 40 16,1 6 6,8 80 000 8,0
HY50 50 35 26 18 47,5 48,0 68 80 44 18,1 6 8,6 100 000 9,0
HY55 55 45 30 20 61,5 62,5 86 100 49 20,2 8 12,3 125 000 14,0
HY60 60 50 32 22 66,5 67,5 92 105 55 22,2 8 14,6 160 000 15,0
HY65 65 55 36 26 72,0 73,0 98 114 61 26,2 8 18,7 200 000 19,0
HY70 70 65 42 30 86,0 87,0 117 133 67 30,2 10 28,8 250 000 25,0
HY80 80 70 44 32 96,0 97,0 131 151 75 32,2 12 30,7 315 000 31,0
HY90 90 80 50 36 106,0 107,0 141 161 85 36,2 12 38,2 400 000 42,0
HY100 100 90 56 42 116,0 117,0 153 173 95 42,2 12 48,7 500 000 49,0

Kedjehjul tillverkas på beställning.
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A

n = antal delningar (p) mellan två rullar ( n min = 2)

Kedjorna är baserade på standard triplexkedjor men kan även 
levereras i andra utföranden. Den mellersta länkraden har bytts ut 
mot större rullar placerade på varannan bult. Rullarna kan levereras i 
olika material t.ex. stål eller plast.
Kedjorna kan köras på standard triplex kedjehjul där mellersta kugg-
banan svarvats bort eller på 2 simplex kedjehjul.
Kedjorna måste löpa på någon form av styrlist i lågfriktionsplast.

Kedja D e l n i n g Mått kedja Brott-
belastmning Mått kedjehjul

Produktnr p b1 d1 pt h2 b4 D lg N pt2 B1 B3 hg
tum mm min max min

06B-3-AC-A 3/8 9,53 5,77 6,35 10,24 8,20 33,00 14,0 7,40 17 600 20,48 5,20 25,60 8,00
08B-3-AC-A 1/2 12,70 7,75 8,51 13,92 11,80 44,60 18,0 9,90 36 400 27,84 7,00 34,90 10,00
10B-3-AC-A 5/8 15,88 9,65 10,16 16,59 13,70 52,30 22,0 11,70 46 000 33,18 9,00 42,10 12,00
12B-3-AC-A 3/4 19,05 11,68 12,07 19,46 16,20 61,40 28,0 15,50 61 000 38,92 10,80 49,80 15,00
12B-3-AC-A 3/4 19,05 11,68 12,07 19,46 16,20 61,40 28,0 19,00 61 000 38,92 10,80 49,80 15,00
16B-3-AC-A 1 25,40 17,02 15,88 31,88 20,80 99,90 38,5 24,40 132 000 63,76 15,80 76,60 18,50
20B-3-AC-A 1 1/4 31,75 19,56 19,05 36,45 25,40 116,10 45,0 35,10 210 000 72,90 18,20 91,00 23,50
24B-3-AC-A 1 1/2 38,10 25,40 25,40 48,36 33,40 150,20 50,0 47,00 360 000 96,72 23,60 120,30 25,00

b1

B3
pt2

hg

Typ AC-A

h2D

p
n d1

b1

lgb4

Rullkedjor typ AC-A för ackumulerande transportbanor

Kedjorna på den här sidan visar ett urval av specialtillverkade kedjor för ackumulerande transportbanor. 
Vi kan även leverera  andra typer av kedjor.  Kontakta oss för mer information.
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A

Rullkedjor typ AC-B för ackumulerande transportbanor

Kedja D e l n i n g Material Brott-
belastmning

Produktnr p b1 d1 d2 b4 h2 e D N
tum mm min max max max min

08B-1-AC-B-16S

1/2 12,70

7,75 8,51 4,45 27,00 11,80 19,50 16,00 Stål

18 690
08B-1-AC-B-16P 7,75 8,51 4,45 27,00 11,80 19,50 16,00 Plast
08B-1-AC-B-18S 7,75 8,51 4,45 27,00 11,80 19,50 18,00 Stål
08B-1-AC-B-18P 7,75 8,51 4,45 27,00 11,80 19,50 18,00 Plast
12B-1-AC-B-24S

3/4 19,05

11,68 12,7 5,72 41,75 16,10 27,90 24,00 Stål

30 345
12B-1-AC-B-24P 11,68 12,7 5,72 41,75 16,10 27,90 24,00 Plast
12B-1-AC-B-26S 11,68 12,7 5,72 41,75 16,10 27,90 26,00 Stål
12B-1-AC-B-28S 11,68 12,7 5,72 41,75 16,10 27,90 28,00 Stål
12B-1-AC-B-28P 11,68 12,7 5,72 41,75 16,10 27,90 28,00 Plast

Typ AC-B

h2D

p

d1

b1b4 e

d2

Kedjorna på den här sidan visar ett urval av specialtillverkade kedjor för ackumulerande transportbanor. 
Vi kan även leverera  andra typer av kedjor.  Kontakta oss för mer information.
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Rullkedjor typ AC-C och AC-D för ackumulerande transportbanor

Kedjorna är baserad på standardkedjor.
Stora rullar på varje bult ger kortare distans mellan rullarna och 
medger därmed transport av gods av mindre storlek. Rullarna kan 
levereras i olika material t.ex. stål eller plast.
Kedjorna kan köras på standard simplex kedjehjul, den måste löpa 
på någon form av styrlist i lågfriktionsplast.

Typ AC-C

Kedjorna är baserad på standardkedjor.
Rullarna kan levereras i olika material t.ex. stål eller plast.
Kedjorna kan köras på standard simplex kedjehjul, den måste löpa 
på någon form av styrlist i lågfriktionsplast.

Kedja D e l n i n g Kedja Brott-
belastmning

Produktnr p b1 d1 h2 b4 b5 D N
tum mm min max max

08B-1-AC-D 1/2 12,70 7,75 8,51 11,80 16,60 33,00 15,8 18 200
10B-1-AC-D 5/8 15,88 9,65 10,16 13,70 19,00 42,00 22,0 23 000
12B-1-AC-D 3/4 19,05 11,68 12,07 16,20 22,30 48,00 25,0 66 000

Typ AC-D

Kedja D e l n i n g Kedja Brott-
belastmning

Produktnr p b1 d1 h2 b4 b5 D N
tum mm min max max

08B-1-AC-C 1/2 12,70 7,75 8,51 11,80 16,60 33,00 15,8 18 200
10B-1-AC-C 5/8 15,88 9,65 10,16 13,70 19,00 42,00 22,0 23 000
12B-1-AC-C 3/4 19,05 11,68 12,07 16,20 22,30 48,00 25,0 66 000

h2D

p

2 x p

d1

b1b4

b5

h2D

p

d1

b1b4

b5

Kedjorna på den här sidan visar ett urval av specialtillverkade kedjor för ackumulerande transportbanor. 
Vi kan även leverera  andra typer av kedjor.  Kontakta oss för mer information.
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A

Rullkedjor typ AC-E för ackumulerande transportbanor

h2D

p

pt

pt

b1

b4

d2 d1

Typ AC-E

Kedja D e l n i n g Rulle Brott-
belastmning

Produktnr p b1 d1 d2 b4 h2 pt D Material N
tum mm min max max max min

06B-3-AC-E-14S
3/8 9,53

5,72 6,35 3,28 32,90 8,20 10,24
14,00

Stål
26 145

06B-3-AC-E-14P 5,72 6,35 3,28 32,90 8,20 10,24 Plast
10B-3-AC-E-20S

5/8 15,88

9,65 10,16 5,08 51,90 14,50 16,59
20,00

Stål

70 035
10B-3-AC-E-20P 9,65 10,16 5,08 51,90 14,50 16,59 Plast
10B-3-AC-E-18S 9,65 10,16 5,08 51,90 14,50 16,59

18,00
Stål

10B-3-AC-E-18P 9,65 10,16 5,08 51,90 14,50 16,59 Plast
12B-3-AC-E-24S

3/4 19,05

11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46

24,00

Stål

91 035

12B-3-AC-E-24PE 11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46 PE-UHM
12B-3-AC-E-24PA66 11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46 PA 6.6
12B-3-AC-E-24V 11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46 Vestamid L-R7-MHI
12B-3-AC-E-24PA12 11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46 PA 12
12B-3-AC-E-26S 11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46 26,00 Stål
12B-3-AC-E-28S 11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46

28,00

Stål
12B-3-AC-E-28PE 11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46 PE-UHM
12B-3-AC-E-28PA66 11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46 PA 6.6
12B-3-AC-E-28V 11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46 Vestamid L-R7-MHI
12B-3-AC-E-28PA12 11,68 12,07 5,72 61,25 16,10 19,46 PA 12
16B-3-AC-E-38S

1 25,40

17,02 15,88 8,28 99,10 21,00 31,88

38,50

Stål

195 000
16B-3-AC-E-38PE 17,02 15,88 8,28 99,10 21,00 31,88 PE-UHM
16B-3-AC-E-38PA66 17,02 15,88 8,28 99,10 21,00 31,88 PA 6.6
16B-3-AC-E-38V 17,02 15,88 8,28 99,10 21,00 31,88 Vestamid L-R7-MHI
16B-3-AC-E-38PA12 17,02 15,88 8,28 99,10 21,00 31,88 PA 12

Andra placeringar av rullen kan även levereras. Kontakta oss.

Kedjorna på den här sidan visar ett urval av specialtillverkade kedjor för ackumulerande transportbanor. 
Vi kan även leverera  andra typer av kedjor.  Kontakta oss för mer information.
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Rullkedjor typ AC för ackumulerande trans port ba nor

Kedja 08B

Kedja 08B-2, 12B-2Kedja 06B, 10B

Kedja 10BKedja 08B-2

Kedjorna på den här sidan visar ett urval av specialtillverkade kedjor för ackumulerande trans port ba nor. 
Vi kan även leverera  andra typer av kedjor.  Kontakta oss för mer information.
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A

p p

g

a3

d2 d1

b1 b2 a1

Rullkedjor typ S 

För elevatorer och lantbruksmaskiner

Till kedja typ S finns en mängd olika
fästlänkar. 
Kontakta oss för mer information.

Kedja Nr Delning Inv 
bredd

Rull 
diam

Bult 
diam

Bredd 
inner-
länk

Länk 
höjd

Totalbredd Lager 
yta

Brott 
belast-

ning

Vikt

p b1 d1 d2 b2 g a1 a3 LY N
mm min max max max max max max cm2 kg/m

ISO 487/DIN8189
S32W 29,21 15,88 11,43 4,45 20,19 13,5 26,7 31,8 0,9 17 500 19 800 0,76
S42W 34,93 19,05 14,27 7,00 25,40 19,8 34,3 39,4 1,8 41 000 44 250 1,49
S45W 41,40 22,23 15,24 5,74 28,58 17,3 38,1 43,2 1,6 32 000 33 500 1,46
S52W 38,10 22,23 15,24 5,74 28,58 17,3 38,1 43,2 1,6 32 000 33 500 1,56
S55W 41,40 22,23 17,78 5,74 28,58 17,3 38,1 43,2 1,6 32 000 33 500 1,65
S62W 41,91 25,40 19,05 5,74 31,80 17,3 40,6 45,7 1,8 32 000 34 500 1,95
S77 58,34 22,23 18,26 8,92 31,17 26,2 43,2 52,1 2,8 44 500 71 000 2,35
S88 66,27 28,58 22,86 8,92 37,52 26,2 50,8 58,4 3,3 44 500 71 000 2,78
S32 29,21 15,88 11,43 4,45 20,19 13,5 26,7 31,8 0,9 8 000 19 800 0,76
S42 34,93 19,05 14,27 7,00 25,40 19,8 34,3 39,4 1,8 26 700 44 250 1,49
S45 41,40 22,23 15,24 5,74 28,58 17,3 38,1 43,2 1,6 17 800 33 500 1,46
S52 38,10 22,23 15,24 5,74 28,58 17,3 38,1 43,2 1,6 17 800 33 500 1,56
S55 41,40 22,23 17,78 5,74 28,58 17,3 38,1 43,2 1,6 17 800 33 500 1,65
S62 41,91 25,40 19,05 5,74 31,80 17,3 40,6 45,7 1,8 26 700 34 500 1,95
S77 58,34 22,23 18,26 8,92 31,17 26,2 43,2 52,1 2,8 44 500 71 000 2,35
S88 66,27 28,58 22,86 8,92 37,52 26,2 50,8 58,4 3,3 44 500 71 000 2,78

Industristandard
30-1 BG GL 30,00 19,05 15,88 8,28 25,4 20,5 35,6 39,3 2,1 40 000 2,45
30-1 GL GR 30,00 17,02 15,88 8,28 25,4 20,5 35,6 39,3 2,1 44 000 2,45
38.4 W GL 38,40 19,05 15,88 6,92 24,2 17,0 32,8 36,5 1,7 33 000 1,68
38.4 H GL 38,40 19,05 15,88 8,28 25,4 20,1 35,6 39,3 2,1 50 000 2,10
S55 SK8 H 41,40 20,50 16,00 7,97 27,0 20,5 37,0 40,1 2,2 42 500 1,75
S55 H 41,40 22,23 17,90 8,28 28,8 20,5 39,5 41,8 2,4 40 000 2,04
S55 SK2 GL 41,40 22,23 15,88 8,28 31,0 20,0 41,4 44,5 2,6 53 000 2,20
S55 SK6 GL 41,40 19,50 16,87 7,19 26,0 19,0 35,6 38,2 1,9 40 000 1,95

�Innerlänk
     härdad
�Rulle
     hel rulle
�Ytterlänk
     härdad
�Bult
     ythärdad
�Hylsa
     ythärdad
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Kedjebrytare

Produkt Delning
Passar till  kedjorna:

Nr mm tum

KV3540W

6,35 3/8 06B-1 06B-2 35-1 35-2

12,70 1/2
08B-1 08B-2 40-1 40-2 41
081 082 083 084 085
090 092 094 Re217

KV3540W-DORN Reservdel: dorn

KV50W
15,88 5/8 10B-1 10B-2 50-1 50-2
19,05 3/4 12B-1 12B-2 60-1 Re425

KV50W-DORN Reservdel: dorn

KV80W 25,40 1 16B-1 16B-2 80-1 80-2
KV80W-DORN Reservdel: dorn

KV100S 31,75 11/4 20B-1 100-1
KV100S-DORN Reservdel: dorn

Produkt Delning
Passar till  kedjorna:

Nr mm tum

KV3560

6,35 3/8 06B-1 06B-2 06B-3 35-1 35-2 35-3

12,70 1/2
08B-1 08B-2 08B-3 40-1 40-2 40-3
081 082 083 084 085 41

15,88 5/8 10B-1 10B-2 10B-3 50-1 50-2 50-3
19,05 3/4 12B-1 12B-2 12B-3 60-1 60-2 60-3

KV3560-SPETS Reservdel: dorn

KV60100
19,05 3/4 12B-1 12B-2 12B-3 60-1 60-2 60-3
25,40 1 16B-1 16B-2 16B-3 80-1 80-2 80-3
31,75 11/4 20B-1 100-1

KV60100-SPETS Reservdel: dorn

KV120160
38,10 11/2 120-1
44,45 13/4 140-1
50,80 2 160-1

KV120160-SPETS Reservdel: dorn

KV120160

KV60100 KV3560
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Monteringsverktyg och smörjmedel

KEDJESPRAY

För att uppnå maximal livslängd på en 
kedjedrift fordras en effektiv smörjning 
med jämna intervaller.
Ett enkelt sätt att applicera smörjmedlet 
är kedje spray.

Rengöring och smörjföreskrifter se 
sektion G.

Produktnr: KEDJESPRAY

MONTERINGSVERKTYG 

Produkt
Passar till  kedjorna:

Nr

KV35 från 3/8” - 3/4”
KV80 från 1” - 3”
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Rullkedja och kedjehjul som axelkoppling

Kedjekopp-
ling

Kedja Delning Tand-
antal

Axelhål förborrat Navlängd Navdiameter Ytterdia-
meter

Total-längd Vridmoment Varvtal

Produktnr Nr p z d1
förb.

d2 
max

L dn D G Mv max n

tum mm mm mm mm mm mm mm Nm r/min

K-206-14
06B-2 3/8 9,53

14 10 20 25 31 52 55 70 6 000
K-206-18 18 10 27 28 43 64 61 110 6 000
K-208-14

08B-2 1/2 12,70
14 10 26 28 41 70 63 170 5 500

K-208-18 18 12 35 28 56 86 63 270 5 500
K-210-18 10B-2 5/8 15,88 18 14 44 30 70 107 69 420 4 500
K-212-18

12B-2 3/4 19,05
18 16 50 35 80 127 79 700 3 000

K-212-24 24 20 56 40 90 163 90 1 000 2 500
K-216-18

16B-2 1 25,40
18 20 64 45 100 171 107 1 600 2 500

K-216-24 24 20 70 50 110 220 117 2 600 2 000
K-220-22 20B-2 11/4 31,75 22 25 90 55 140 251 129 4 000 1 800
K-224-18

24B-2 11/2 38,10
18 25 90 55 140 255 135 6 500 1 200

K-224-24 24 25 95 60 150 328 145 10 000 1 200

För andra dimensioner, kontakta oss!

D

G

d1 dn

L
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KEDJEDRIFTENS FÖRDELAR

Lång livslängd  Rätt dimensionerad och smord ca 15 000  
timmar.

Hög verkningsgrad Vid normal drift 98%.
Ingen slirning  Kedjan går i ingrepp i kedjehjulets tänder och  

ger en helt slirningsfri drift.
Valfritt axelavstånd Kedjan kan kortas eller förlängas alltefter  

behov.
Stort effektområde Kedjor finns från  4 mm delning och uppåt.
Stort varvtalsområde Från långsamma tunga drifter upp till 

ca  5000 r/min.
Variabel utväxling Ett stort sortiment tandantal ger en mängd  

möjligheter vissa fall  ända upp till 10 : 1.
Användbar  Kedjan kan användas för kraftöverföring,  

lyftändamål, transportändamål m.m.

HISTORIK

Kedjan som maskinelement har mycket gamla anor, ända tillbaka till 
vår tideräknings början. Utvecklingen av våra dagars kedjor började 
på allvar med industrialismens genombrott första hälften av 1800-
talet. Fransmannen Andrée Galle tog 1829 patent på en kedja som vi 
numera benämner Gallkedjor och den kan sägas vara prototypen för 
våra dagars kedjor.

STANDARDISERING

Standardiseringen av rullkedjor har nått långt och givit i huvudsak två 
standarder, Amerikansk och Europeisk (Brittisk) standard. En interna-
tionell standard ISO/R606-1967 ligger till grund för båda. Båda bygger 
på tum-delning och är allmänt använda över hela världen. De garante-
rar var och en utbytbarhet mellan olika fabrikat. Amerikansk standard 
och Europeisk standard är dock ej kopplingsbara.

Europeisk standard motsvaras av nationella standarder såsom:
SMS 1613, DIN 8187 och BS 228-1962.

Amerikansk standard motsvaras av nationella  standarder såsom:
SMS 2070, DIN 8188 och ANSI B 29.1 - 1963.

Utöver ovan två standarder finns en del kedjor enligt fabriksstandard.
Vi har i denna katalog valt att benämna kedjorna med dess ISO-num-
mer där sådan finns.

KEDJANS  EGENSKAPER

Kedjans viktigaste egenskaper för dess livslängd och användbarhet är:

Brottbelastning När kedjan överbelastas d.v.s. belastningen på  
kedjan överskrider angivet värde för brott- 

   belastningen brister den.
Utmattningshållfasthet Om kedjan belastas inom gränsen för ut 

mattningshållfastheten kommer den att fungera  
tills den är utsliten, dvs förlängd med max 3%.  
Ju mindre belastning ju fler belastningstillfällen  
klarar kedjan.

Slitstyrka  Förslitningen i en kedja sker i första hand i  
lagerytan mellan bult och hylsa. Friktionen  
mellan bult och hylsa uppstår då kedjan löper  
över kedjehjulet och viss mån av vibrationer i  
driften. Större lagertryck medför snabbare  
förslitning.

Vid dimensionering är det i första hand lagertrycket som beräkningen 
sker efter. 

DIMENSIONERING  -  nödvändiga uppgifter

1 Drivaggregatets effekt i kW eller vridmoment i Nm.

2 Driftens art och antal driftstimmar per dygn. Se faktor f1 sid. 143.

3 Drivande axelns varvtal n1 i r/min samt axelns diameter.

4 Drivna axelns varvtal n2 i r/min samt axelns diameter.

5 Önskat axelavstånd A i mm. Möjligheter till efterjustering.

6 Möjlighet till rätt smörjning.

7 Disponibelt utrymme för kedjetransmissionen.

BERÄKNINGSGÅNG

A Bestäm drifteffekten  P

B Bestäm utväxlingsförhållandet  i

C Bestäm kedjehjulens tandantal  Z1 och Z2

D Bestäm axelavståndet  A

E Beräkna kedjelängden  L

F Kontrollera lagertrycket  LT

A  DRIFTEFFEKTEN  [P]

Effektdiagram 1 och 2 på sid. 143 och 144 avser en drift med jämn 
stötfri belastning.
Vid andra belastningar multipliceras drifteffekten P med belastningsfak-
torn f1 enligt tabell sid. 143.
Drifteffekten bestäms enligt följande formler:

P = drivaggregatets effekt  [kW]
F = total dragkraft  [N]
v = kedjans hastighet  [m/sek]

= drivaggregatets verkningsgrad  [%]
n = varvtal  [r/min)
Mv = vridmoment  [Nm]
q = kedjans vikt  [kg/m]
Dd = kedjehjulets delningsdiameter  [mm]
p = kedjans delning  [mm]
Z = kedjehjulets tandantal
Pq = centrifugalkraften i kedjan  [N]
q = kedjans vikt  [kg/m]
v = kedjans hastighet  [m/sek]

Teknisk information rullkedjor
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B  UTVÄXLINGEN   [i]

Z1
Z2

n1

n2

Utväxlingen erhålles genom att beräkna förhållandet mellan varvtalen 
eller förhållandet mellan kedjehjulens tandantal. Större utväxlingar än 
7 : 1 bör ej väljas. Man bör då istället göra utväxlingen i två steg.

Effektdiagram 1 och 2 på sid. 143 och 144 avser normal utväxling 
3 : 1. Vid andra utväxlingar multipliceras drifteffekten P med faktorn f2 
enligt tabell sid. 143.

i = utväxlingen
Z1 = mindre hjulets tandantal
Z2 = större kedjehjulets tandantal
n1 = mindre kedjehjulets varvtal  [r/min]
n2 = större kedjehjulets varvtal  [r/min]

C  TANDANTAL   [Z1] och  [Z2]

Z1
Z2

Kedjehjulens tandantal måste bestämmas med hänsyn till utväxling, 
platsutrymme, axelhål samt effektbehov.
För lugn och jämn kraftöverföring, tyst gång, hög verkningsgrad och 
lång livslängd ( 15 000 driftstimmar ), är det viktigt att minsta kedje-
hjulets tandantal är tillräckligt stort.
Minsta kedjehjulet Z1 bör ha mellan 19 och 23 tänder. Mindre antal 
tänder ger kortare livslängd och ryckigare gång s.k. polygoneffekt. Se 
sid. ???. För långsamtgående drifter ( max 4 m/sek) kan tandantal ner 
till 13 tänder användas.
I effektdiagrammen 1 och 2 på sid. 143 och 144 gäller att minsta ked-
jehjulet har 19 tänder. För andra tandantal multipliceras drifteffekten P 
med faktorn f5 enligt diagram sid. 144.

Största kedjehjulet Z2 bestäms av utväxlingen enligt nedanstående 
formel.

Z2 = Z1 • i

Hjul med fler än 67 tänder reducerar tillåten förslitningsförlängning hos 
kedjan. Normal förslitningsförlängning innan kedjan anses utsliten 
är 3%.

Obs!
Kontrollera att båda kedjehjulen går att borra upp till önskad axeldia-
meter och att kedjehjulen med pålagd kedja får plats.
Rekommenderat max axelhål och utrymmeskrav finns angivet i tabel-
lerna för kedjehjul i sektion F.

Teknisk information rullkedjor
D  AXELAVSTÅNDET   [A]

Dd1

Z1
Z2p

A

Dd2

O
m

sl
ut

ni
ng

sv
in

ke
l

Minsta möjliga axelavstånd är när båda kedjehjulen nästan tangerar 
varandra. Dock måste minsta omslutningsvinkeln vara minst 120° för 
tandantal mindre än 25 tänder, och minst 100° för mer än 25 tänder.

Längsta axelavståndet för drifter med stora effekter bör ej överstiga 
2500 mm. 
Obs!
Axelavståndet skall vara justerbart minst 1,5 • kedjedelningen p.

Effektdiagrammen 1 och 2 på sid. 143 och 144 gäller för normalt 
axelavstånd som anses vara 40 • p. För andra axelavstånd multiplice-
ras drifteffekten P med faktorn f3 enligt tabell sid. 144.

För beräkning av axelavståndet gäller följande formler:

Om kedjehjulen har samma tandantal Z1 = Z2 = Z gäller

Om kedjehjulen har olika tandantal gäller

A = p ( 2 X - Z1 - Z2 ) Y

Om faktorn Y måste interpoleras gäller:

sista siffran(-rorna) • tabelldifferensen för Y
tabelldifferensen för U

Tabell för axelavståndsfaktor  [Y]

U Y U Y U Y U Y
13 0,24 991 2,7 0,24 735 1,54 0,23 758 1,26 0,22 520
12 0,24 990 2,6 0,24 708 1,52 0,23 705 1,25 0,22 443
11 0,24 988 2,5 0,24 673 1,50 0,23 648 1,24 0,22 361
10 0,24 986 2,4 0,24 643 1,48 0,23 588 1,23 0,22 275
9 0,24 983 2,3 0,24 602 1,46 0,23 524 1,22 0,22 185
8 0,24 978 2,2 0,24 552 1,44 0,23 455 1,21 0,22 090
7 0,24 970 2,1 0,24 493 1,42 0,23 381 1,20 0,21 990
6 0,24 958 2,0 0,24 421 1,40 0,23 301 1,19 0,21 884
5 0,24 937 1,95 0,24 380 1,39 0,23 259 1,18 0,21 771

4,8 0,24 931 1,90 0,24 333 1,38 0,23 215 1,17 0,21 652
4,6 0,24 925 1,85 0,24 281 1,37 0,23 170 1,16 0,21 526
4,4 0,24 917 1,80 0,24 222 1,36 0,23 123 1,15 0,21 390
4,2 0,24 907 1,75 0,24 156 1,35 0,23 073 1,14 0,21 245
4,0 0,24 896 1,70 0,24 081 1,34 0,23 022 1,13 0,21 090
3,8 0,24 883 1,68 0,24 048 1,33 0,22 968 1,12 0,20 923
3,6 0,24 868 1,66 0,24 013 1,32 0,22 912 1,11 0,20 744
3,4 0,24 849 1,64 0,23 977 1,31 0,22 854 1,10 0,20 549
3,2 0,24 825 1,62 0,23 938 1,30 0,22 793 1,09 0,20 336
3,0 0,24 795 1,60 0,23 897 1,29 0,22 729 1,08 0,20 104
2,9 0,24 778 1,58 0,23 854 1,28 0,22 662 1,07 0,19 848
2,8 0,24 758 1,56 0,23 807 1,27 0,22 593 1,06 0,19 564

A = axelavstånd  [mm]
X = kedjans antal delningar d.v.s. länkar
p = kedjans delning  [mm]
Z1 = mindre kedjehjulets tandatal
Z2 = större kedjehjulets tandantal
Dy = kedjehjulets toppdiameter  [mm]
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E  KEDJELÄNGDEN   [L] och  [X]

Z1 Z2

L

X

A

Kedjans längd i mm kan fastställas genom följande formel:

Kedjans längd i antal länkar (delningar) genom följande formler:

Om kedjehjulen har samma tandantal   Z1 = Z2 = Z gäller

Om kedjehjulen har olika tandantal gäller

Tabell för utjämningsfaktor  [W] 

Z2 - Z1 W Z2 - Z1 W Z2 - Z1 W Z2 - Z1 W Z2 - Z1 W

1 0,025 33 27,58 65 107,02 97 238,33 129 421,52
2 0,101 34 29,28 66 110,34 98 243,27 130 428,08
3 0,228 35 31,03 67 113,71 99 248,26 131 434,69
4 0,405 36 32,83 68 117,13 100 253,30 132 441,36
5 0,633 37 34,68 69 120,60 101 258,39 133 448,07
6 0,912 38 36,58 70 124,12 102 263,54 134 454,83
7 1,24 39 38,53 71 127,69 103 268,73 135 461,64
8 1,62 40 40,53 72 131,31 104 273,97 136 468,51

9 2,05 41 42,58 73 134,99 105 279,27 137 475,42
10 2,53 42 44,68 74 138,71 106 284,61 138 482,39
11 3,07 43 46,84 75 142,48 107 290,01 139 489,41
12 3,65 44 49,04 76 146,31 108 295,45 140 496,47
13 4,28 45 51,29 77 150,18 109 300,95 141 503,59
14 4,96 46 53,60 78 154,11 110 306,50 142 510,76
15 5,70 47 55,95 79 158,09 111 312,09 143 517,98
16 6,48 48 58,36 80 162,11 112 317,74 144 525,25

17 7,32 49 60,82 81 166,19 113 323,44 145 532,57
18 8,21 50 63,33 82 170,32 114 329,19 146 539,94
19 9,14 51 65,83 83 174,50 115 334,99 147 547,36
20 10,13 52 68,49 84 178,73 116 340,84 148 554,83
21 11,17 53 71,15 85 183,01 117 346,75 149 562,36
22 12,26 54 73,86 86 187,34 118 352,70 150 569,93
23 13,40 55 76,62 87 191,73 119 358,70 151 577,56
24 14,59 56 79,44 88 196,16 120 364,76 152 585,23

25 15,83 57 82,30 89 200,64 121 370,86 153 592,96
26 17,12 58 85,21 90 205,18 122 377,02 154 600,73
27 18,47 59 88,17 91 209,76 123 383,22 155 608,56
28 19,86 60 91,19 92 214,40 124 389,48 156 616,44
29 21,80 61 94,25 93 219,08 125 395,79 157 624,37
30 22,80 62 97,37 94 223,82 126 402,14 158 632,35
31 23,34 63 100,54 95 228,61 127 408,55 159 640,38
32 25,94 64 103,75 96 233,44 128 415,01 160 648,46

X = kedjans antal delningar d.v.s. länkar
A = axelavstånd  [mm]
p = kedjans delning  [mm]
Z1 = mindre kedjehjulets tandantal
Z2 = större kedjehjulets tandantal
Dd1 = mindre kedjehjulets delningsdiamter  [mm]
Dd2 = större kedjehjulets delningsdiameter  [mm]
L = kedjans längd  [mm]

E  KEDJELÄNGDEN  [L] - för flera hju

b3

a3

b1

b2

a2

r2

r3
r1

a1

Grafisk bestämning enligt ovan skiss är enklare och oftast tillräckligt 
nogrann metod för fastställande av kedjelängden. Ju större skiss ju 
säkrar mätning. Resultatet avrundas uppåt till jämnt antal länkar.

Tabell för båglängder till radien  r = 1

° arc ° arc ° arc ° arc ° arc 

1 0,0175 37 0,6458 73 1,2741 109 1,9024 145 2,5307
2 0,0349 38 0,6632 74 1,2915 110 1,9199 146 2,5482
3 0,0524 39 0,6807 75 1,3090 111 1,9373 147 2,5656
4 0,0698 40 0,6981 76 1,3265 112 1,9548 148 2,5831
5 0,0873 41 0,7156 77 1,3439 113 1,9722 149 2,6005
6 0,1047 42 0,7330 78 1,3614 114 1,9897 150 2,6180
7 0,1222 43 0,7505 79 1,3788 115 2,0071 151 2,6354
8 0,1396 44 0,7679 80 1,3963 116 2,0246 152 2,6529
9 0,1571 45 0,7854 81 1,4137 117 2,0420 153 2,6704

10 0,1745 46 0,8029 82 1,4312 118 2,0595 154 2,6878
11 0,1920 47 0,8203 83 1,4486 119 2,0769 155 2,7053
12 0,2094 48 0,8378 84 1,4661 120 2,0944 156 2,7227
13 0,2269 49 0,8552 85 1,4835 121 2,1118 157 2,7402
14 0,2443 50 0,8727 86 1,5010 122 2,1293 158 2,7576
15 0,2618 51 0,8901 87 1,5184 123 2,1468 159 2,7751
16 0,2793 52 0,9076 88 1,5359 124 2,1642 160 2,7925
17 0,2967 53 0,9250 89 1,5533 125 2,1817 161 2,8100
18 0,3142 54 0,9425 90 1,5708 126 2,1991 162 2,8274

19 0,3316 55 0,9599 91 1,5882 127 2,2166 163 2,8449
20 0,3491 56 0,9774 92 1,6057 128 2,2340 164 2,8623
21 0,3665 57 0,9948 93 1,6232 129 2,2515 165 2,8798
22 0,3840 58 1,0123 94 1,6406 130 2,2689 166 2,8972
23 0,4014 59 1,0297 95 1,6580 131 2,2864 167 2,9147
24 0,4189 60 1,0472 96 1,6755 132 2,3038 168 2,9322
25 0,4363 61 1,0647 97 1,6930 133 2,3213 169 2,9496
26 0,4538 62 1,0821 98 1,7104 134 2,3387 170 2,9671
27 0,4712 63 1,0996 99 1,7279 135 2,3562 171 2,9845

28 0,4887 64 1,1170 100 1,7453 136 2,3736 172 3,0020
29 0,5061 65 1,1345 101 1,7628 137 2,3911 173 3,0194
30 0,5236 66 1,1519 102 1,7802 138 2,4086 174 3,0369
31 0,5411 67 1,1694 103 1,7977 139 2,4260 175 3,0543
32 0,5585 68 1,1868 104 1,8151 140 2,4435 176 3,0718
33 0,5760 69 1,2043 105 1,8326 141 2,4609 177 3,0892
34 0,5934 70 1,2217 106 1,8500 142 2,4784 178 3,1067
35 0,6109 71 1,2392 107 1,8675 143 2,4958 179 3,1241
36 0,6283 72 1,2566 108 1,8850 144 2,5133 180 3,1416

L  = kedjans längd  [mm]
, ,   = centrumvinklar  [ ° ]

r1, r2, r3 = delningsradie  [mm]
a1, a2, a3  = tangentlängder  [mm]
b1 = båglängd  [mm] = ( r1 • arc  ) 
b2 = båglängd  [mm] = ( r2 • arc  ) 
b3 = båglängd  [mm] = ( r3 • arc  ) 
X = kedjans antal delningar (länkar)
p = kedjans delning  [mm]

Teknisk information rullkedjor
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F  LAGERTRYCKET  [LT]

Förslitningen sker i kedjans lageryta d.v.s. kontaktytan mellan bult och 
hylsa, detta sker när kedjan löper över kedjehjulen och åstadkommer 
en vridning mellan bult och hylsa. Se Fig. 1.

Förslitnings-
sträcka

Fig. 1

Ytterlänk Innerlänk

Fig. 2

Lagertrycket se Fig. 2 mellan bult och hylsa är avgörande för kedjans 
livslängd och räknas ut på följande sätt:

Lagerytan LY finns angiven i tabellerna för kedjorna, men kan även 
räknas fram med följande formel:

För normala kedjetransmissioner kan följande ungefärliga maxvärden 
för lagertrycket rekommenderas.

Kedje-
hastighet

v

Lagertryck
LT

max

Kedje-
hastighet

v

Lagertryck
LT

max

Kedje-
hastighet

v

Lagertryck
LT

max

0,1 3 100 2,0 2 300 6,0 1 600
0,4 2 900 3,0 2 000 8,0 1 300
0,8 2 600 4,0 1 800 10,0 1 200
1,5 2 400 5,0 1 700 10,0 1 000

Kedjehastigheten v [m/s] räknas ut med någon av följande formler:

LT = lagertryck  [N/cm2]
F = total dragkraft i kedjan  [N]
LY = lageryta  [cm2]
d2 = kedjans bultdiameter  [mm]
b2 = kedjans bredd överinnerlänken  [mm]
n = varvtal  [r/min]
Z = kedjehjulets tandantal
p = kedjans delning  [mm]
Dd = kedjehjulets delningsdiameter  [mm]
v = kedjehastighet  [m/s]

FAKTOR   [f6] - för drift över mer än 2 kedjehjul

Om kedjetransmissionen har fler än 2 kedjehjul påverkas dimensione-
ringen. För att kunna utnyttja effektdiagrammen på sid. 143 och 144 
måste faktorn multipliceras med f6 .

Z1, Z2, Z3 = kedjehjulens tandantal
X = kedjans antal delningar (länkar)

CENTRIFUGALKRAFTEN   [Pq]

Grov kedja i kombination med högt varvtal gör att man måste ta med 
centrifugalkraften i kedjans totala dragkraft F.
Centrifugalkraften kan räknas ut med följande formel:

Pq = centrifugalkraften i kedjan  [N]
q = kedjans vikt  [kg/m]
v = kedjans hastighet  [m/sek]

KEDJESPÄNNING OCH NEDHÄNG

En kedjedrift ska normalt inte förspännas. Rätt installerad ska kedjan 
ha ett litet nedhäng. Något exakt värde kan ej lämnas men en god 
regel är 2 % av centrumavståndet mellan kedjehjulen. Se Fig. 3.
För hårt spänd kedja medför snabbare förslitning av kedja och kedje-
hjul. För löst spänd kedja riskerar att klättra på kedjehjulets tänder med 
deformering av tänderna och skador på kedjan som följd.

Är axelavståndet ej justerbart bör någon form av spännanordning 
användas för att kompensera normal förslitningsförlängning.
Obs! En kedja förlänger sig normalt under hela sin livslängd. Un-
der inkörning den första driftstiden förlänger den sig mer och behöver 
efter någon tid efterspännas. Normalt är kvalitetskedjor försträckta vid 
fabriken för att minska initialförlängningen.

A

0,02 • A

Fig. 3

Några vanliga omräkningsfaktorer

1 kW = 1,36 hk 1 hk = 0,736 kW
1 Nm = 0,102 kpm 1 kpm = 9,8 Nm
1 N = 0,102 kp 1 kp = 9,8 N
1 mm = 0,03937 in 1 in = 25,4 mm
1 m = 3,281 ft 1 ft = 0,3048 m
1 N = 0,225 lb 1 lb = 4,448 N
1 kg = 2,205 lb 1 lb = 0,454 kg
1 kW = 1,341 hp 1 hp = 0,746 kW
1 kg/m = 0,672 lb/ft 1 lb/ft = 1,488 kg/m
1 Nm = 0,737 lbft 1 lbft = 1,356 Nm
1 kpm = 7,234 Lbft 1 lbft = 0,1384 kpm
1 mm2 = 0,00155 in2 1 in2 = 645,16 mm2

in = tum,  ft = foot,  lb = pound,  hp = horsepower

Teknisk information rullkedjor
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EFFEKTDIAGRAM 1 och 2 - gäller för följande drifts-
förhållande:
Kedjetransmission med två kedjehjul och fullgod smörjning vilket ger 
den en livslängd av 15 000 driftstimmar.

Lugn och stötfri drift ger faktor f1 = 1,0
Utväxlingsförhållande = 3 : 1 ger faktor f2 = 1,0
Axelavstånd = 40 • kedjedelningen p ger faktor f3 = 1,0
Fullgod smörjning ger faktor f4 = 1,0
Minsta kedjehjulet Z1 = 19 tänder ger faktor f5 = 1,0

DIAGRAMEFFEKTEN  [Pd] -  korrigeras för andra 
driftsförhållanden enligt följande:

Pd = P • f1 • f2 • f3 • f4 • f5 • f6

Välj efter diagrammet minsta kedjestorlek för enradig kedja som kan 
överföra beräknad effekt Pd  [kW] vid givet varvtal n1 [r/min].
Om utrymme, varvtal eller axelhål lägger hinder i vägen, välj tvåradig, 
treradig eller fyrradig kedja.

Smörjmetod och smörjning se sid. 153-156.

FAKTOR  [f1]  - belastningsfaktor

Belastningens art
Driftstid per dygn

8 timmar 16 timmar 24 timmar

Lågt startmoment, jämn och stötfri belastning 1,0 1,1 1,2

Lätt kontinuerlig stötbelastning, medelsvår 
växlande belastning 1,2 1,3 1,4

Medelsvår stötbelastning, extrem växlande 
belastning 1,5 1,6 1,7

Svår stötbelastning, reversibel drift, övrigt svåra 
belastningsförhållanden 2,0 2,1 2,2

Beroende på typ av drivanordning och driftens art förekommer ofta 
belastningsstötar, vilka påverkar kedjedriften och ökar påfrestningen i 
kedjan.

FAKTOR  [f2]  - utväxlingsförhållande

Utv. i 1 : 1 2 : 1 3 : 1 4 : 1 5 : 1 6 : 1 7 : 1

f2 1,22 1,08 1,00 0,96 0,92 0,89  0,87

När kedjan passerar kedjehjulet vinklas varje länk av och kedjebul-
ten vrides i hylsan. Vid denna avvinkling uppstår friktion mellan bult 
och hylsa. Ju mindre utväxling ju större avvinkling varvid den totala 
friktionssträckan mellan bult och hylsa ökar och därmed också slitaget 
i kedjan.
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EFFEKTDIAGRAM   1 -  för rullkedjor enligt europeisk standard
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FAKTOR  [f3]  - axelavstånd

Axelavstånd 20 • p 40 • p 60 • p 80 • p 160 • p

f3 1,18 1,00 0,91 0,87 0,69

En kedjedrift med stort axelavstånd har följdriktigt också större antal 
länkar i kedjan. Därvid minskar antalet kedjerotationer och slitaget på 
kedjan blir mindre.   p = kedjans delning i mm.

FAKTOR  [f4] - smörjning

Smörjning
Kedjehastighet m/sek

< 4 4 - 7 > 7

Bra 1,0 1,0 1,0
Dålig utan omgivande föroreningar 1,4 2,5 *
Dålig med omgivande förofreningar 2,5 4,0 *
Ingen alls 5,0 * *

Förutsättningen bör vara en fullgod smörjning för att uppnå maximal 
livslängd på kedjedriften. Ovan tabell visar effekten av otillräcklig 
smörjning. Den överförbara effekten i kedjedriften reduceras avsevärt 
om kedjan är osmord.  * = förhållande som ej rekommenderas.
Smörjmetoder och smörjning se sid. 153-156.

FAKTOR  [f5] - minsta kedjehjulets tandantal
f5

Z119 tänder

10

Ett kedjehjul fungerar som en polygon (månghörning) vilket medför en 
hastighetsvariation i kedjan som ökar belastningen i kedjan. Denna är 
störst vid små tandantal.
Drift med fler hjul multiplicera med denna faktor f6 sid. 142.

EFFEKTDIAGRAM  2 -  för rullkedjor enligt amerikansk standard
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Effekttabell  i kW för rullkedja europeisk standard 08 B-1, delning 12,70 mm (1/2”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 50 200 400 600 900 1200 1800 2400 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 53,10 0,23 0,80 1,50 2,16 3,11 4,02 4,99 3,24 2,32 1,84 1,51 1,27 1,07 0,93 0,82 0,72 0,65 0,58 0,53 -
14 57,10 0,25 0,87 1,62 2,33 3,37 4,36 5,58 3,62 2,59 2,06 1,68 1,41 1,21 1,04 0,92 0,82 0,72 0,66 0,59 -
15 61,10 0,27 0,93 1,75 2,52 3,62 4,70 6,19 4,02 2,88 2,28 1,87 1,57 1,33 1,16 1,02 0,90 0,81 0,72 - -
16 65,10 0,29 1,00 1,87 2,70 3,88 5,03 6,82 4,42 3,17 2,52 2,06 1,72 1,47 1,27 1,12 0,99 0,89 0,80 - -
17 69,10 0,31 1,07 2,00 2,88 4,15 5,37 7,47 4,85 3,47 2,76 2,26 1,89 1,62 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 - -
18 73,10 0,32 1,14 2,12 3,07 4,42 5,72 8,13 5,28 3,78 3,00 2,46 2,06 1,76 1,52 1,33 1,18 1,06 0,96 - -
19 77,20 0,35 1,21 2,26 3,25 4,68 6,06 8,75 5,73 4,10 3,26 2,67 2,23 1,91 1,65 1,45 1,28 1,15 1,04 - -
20 81,20 0,37 1,27 2,38 3,43 4,95 6,41 9,25 6,19 4,42 3,52 2,88 2,41 2,06 1,78 1,57 1,39 1,24 1,12 - -
21 85,20 0,38 1,35 2,52 3,62 5,22 6,76 9,75 6,66 4,77 3,78 3,09 2,59 2,22 1,92 1,68 1,49 1,33 1,21 - -
22 89,20 0,41 1,42 2,64 3,81 5,48 7,10 10,25 7,14 5,11 4,06 3,32 2,78 2,37 2,06 1,81 1,60 1,43 - - -
23 93,30 0,42 1,48 2,77 3,99 5,75 7,45 10,75 7,63 5,46 4,33 3,55 2,97 2,54 2,20 1,93 1,72 1,53 - - -
24 97,30 0,45 1,56 2,90 4,18 6,02 7,80 11,25 8,13 5,82 4,62 3,78 3,17 2,71 2,34 2,06 1,82 1,63 - - -
25 101,30 0,47 1,62 3,03 4,37 6,29 8,15 11,75 8,67 6,19 4,91 4,02 3,37 2,88 2,49 2,19 1,94 - - - -
28 113,40 0,52 1,83 3,42 4,94 7,12 9,25 13,25 10,25 7,33 5,82 4,77 3,99 3,41 2,96 2,59 2,30 - - - -
30 121,50 0,57 1,98 3,69 5,32 7,67 9,92 14,33 11,33 8,13 6,46 5,28 4,42 3,78 3,27 2,88 - - - - -
32 129,60 0,61 2,12 3,96 5,71 8,22 10,67 15,33 12,50 9,00 7,12 5,82 4,88 4,17 3,61 3,17 - - - - -
35 141,70 0,67 2,33 4,37 6,28 9,08 11,75 16,92 14,33 10,25 8,13 6,66 5,58 4,77 4,13 - - - - - -
40 161,90 0,77 2,70 5,04 7,26 10,42 13,58 19,50 17,50 12,50 9,92 8,13 6,82 5,82 - - - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja europeisk standard 10 B-1, delning 15,88 mm (5/8”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 50 100 300 500 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3500 4000 4500 5000 5400 5800 6200
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 66,30 0,42 0,80 2,13 3,38 5,75 7,46 7,58 5,67 4,49 3,68 3,08 2,63 2,28 2,10 1,71 1,43 1,23 1,08 0,98 -
14 71,30 0,46 0,87 2,31 3,64 6,22 8,08 8,50 6,34 5,02 4,12 3,45 2,94 2,56 2,34 1,91 1,60 1,37 1,21 - -
15 76,40 0,50 0,92 2,50 3,94 6,71 8,75 9,42 7,03 5,56 4,56 3,82 3,27 2,83 2,60 2,12 1,77 1,52 1,34 - -
16 81,40 0,53 1,00 2,67 4,22 7,18 9,33 10,42 7,75 6,12 5,03 4,22 3,59 3,12 2,87 2,33 1,96 1,67 1,49 - -
17 86,40 0,57 1,06 2,85 4,50 7,67 9,92 11,33 8,50 6,71 5,50 4,62 3,95 3,42 3,13 2,55 2,14 1,83 1,62 - -
18 91,40 0,61 1,13 3,03 4,79 8,17 10,58 12,33 9,25 7,31 6,00 5,03 4,29 3,72 3,41 2,78 2,33 2,00 - - -
19 96,50 0,64 1,19 3,22 5,08 8,67 11,25 13,42 10,08 7,92 6,50 5,45 4,66 4,04 3,71 3,02 2,53 2,17 - - -
20 101,50 0,68 1,27 3,40 5,37 9,17 11,92 14,42 10,83 8,58 7,03 5,88 5,03 4,37 4,00 3,26 2,73 2,34 - - -
21 106,50 0,72 1,34 3,58 5,67 9,67 12,50 15,33 11,67 9,17 7,56 6,36 5,40 4,69 4,31 3,52 2,93 2,52 - - -
22 111,60 0,75 1,40 3,78 5,96 10,17 13,17 16,08 12,50 9,92 8,08 6,79 5,81 5,04 4,61 3,77 3,15 2,71 - - -
23 116,60 0,79 1,47 3,96 6,23 11,00 13,75 16,83 13,42 10,50 8,67 7,27 6,20 5,37 4,93 4,02 3,38 - - - -
24 121,60 0,82 1,54 4,15 6,54 11,17 14,50 17,67 14,25 11,25 9,25 7,74 6,59 5,73 5,25 4,29 3,60 - - - -
25 126,70 0,87 1,62 4,33 6,83 11,67 15,17 18,42 15,17 12,00 9,83 8,25 7,03 6,10 5,58 4,57 3,83 - - - -
28 141,80 0,95 1,82 4,89 7,72 13,17 17,08 20,83 18,00 14,17 11,67 9,75 8,25 7,23 6,62 5,40 - - - - -
30 151,90 1,05 1,92 5,27 8,31 14,17 18,33 22,50 19,83 15,75 12,92 10,83 9,25 8,00 7,33 5,99 - - - - -
32 162,00 1,12 2,11 5,66 8,92 15,17 19,75 24,08 21,92 17,33 14,25 11,92 10,25 8,83 8,08 6,60 - - - - -
35 177,10 1,24 2,32 6,22 9,83 16,75 21,67 26,58 25,08 19,83 16,25 13,67 11,67 10,17 9,25 7,57 - - - - -
40 202,30 1,43 2,67 7,19 11,33 19,50 24,67 30,58 30,58 24,25 19,83 16,67 14,25 12,33 11,33 - - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Teknisk information rullkedjor
EFFEKTTABELLER

På de följande sidorna finns effekttabeller för rullkedjor i europeisk och 
amerikansk standard. Tabellerna visar den möjliga överförbara effekten 
i kW vid olika tandantal för det lilla kedjehjulet vid olika varvtal.

FLERRADIGA KEDJOR

Tabellerna visar värden för enradiga (simplex rullkedjor. Om man väljer 
en flerradig (duplex, triplex, quadruplex....) rullkedja ökar inte den över-
förbara effekten linjärt utan man får använda en faktor. Multiplicera den 
angivna effekten i tabellerna med följande faktorer:

Antal kedjerader Faktor
2 1,7
3 2,5
4 3,0
5 3,5
6 4,0
8 4,5
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Teknisk information rullkedjor

Effekttabell i kW för rullkedja europeisk standard 12 B-1, delning 19,05 mm (3/4”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 50 100 200 500 700 900 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500 3800 4000 4600
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 79,60 0,62 1,15 2,15 4,89 6,57 8,33 10,17 8,07 6,58 5,56 4,72 4,09 3,59 3,18 2,85 2,57 2,04 1,80 1,67 -
14 85,60 0,67 1,25 2,32 5,30 7,20 9,08 11,42 9,08 7,40 6,21 5,27 4,57 4,02 3,56 3,18 2,87 2,28 2,01 1,87 -
15 91,60 0,72 1,33 2,51 5,71 7,73 9,75 12,58 10,00 8,20 6,87 5,85 5,07 4,45 3,95 3,53 3,18 2,52 2,22 2,07 -
16 97,60 0,77 1,44 2,68 6,12 8,33 10,50 13,50 11,08 9,00 7,60 6,44 5,58 4,91 4,36 3,89 3,50 2,77 2,45 2,28 -
17 103,70 0,82 1,53 2,88 6,54 8,92 11,17 14,50 12,17 9,92 8,33 7,06 6,12 5,37 4,77 4,27 3,90 3,05 2,68 2,49 -
18 109,70 0,88 1,63 3,05 6,93 9,42 11,92 15,33 13,25 10,75 9,08 7,67 6,67 5,85 5,19 4,64 4,18 3,32 2,93 2,72 -
19 115,70 0,93 1,73 3,24 7,40 10,00 12,58 16,25 14,33 11,67 9,83 8,33 7,27 6,34 5,63 5,04 4,53 3,60 3,17 2,94 -
20 121,80 0,98 1,83 3,42 7,79 10,58 13,33 17,17 15,50 12,58 10,58 9,00 7,79 6,87 6,08 5,44 4,89 3,88 3,43 - -
21 127,80 1,04 1,92 3,62 8,20 11,17 14,00 18,17 16,58 13,50 11,42 9,67 8,42 7,40 6,55 5,86 5,27 4,18 3,69 - -
22 133,90 1,09 2,02 3,79 8,67 11,75 14,75 19,08 17,83 14,58 12,25 10,42 9,00 7,93 7,00 6,28 5,65 4,48 3,95 - -
23 139,90 1,14 2,12 3,98 9,08 12,25 15,50 20,00 19,08 15,58 13,08 11,17 9,58 8,50 7,54 6,72 6,04 4,79 - - -
24 145,90 1,20 2,22 4,17 9,50 12,92 16,25 20,92 20,25 16,42 13,92 11,83 10,25 9,00 8,00 7,13 6,43 5,11 - - -
25 152,00 1,25 2,32 4,36 9,92 13,50 16,92 21,92 21,58 17,58 14,83 12,58 10,92 9,58 8,58 7,60 6,87 5,43 - - -
28 170,10 1,42 2,63 4,92 11,25 15,25 19,17 24,75 25,58 20,83 17,58 14,92 12,92 11,33 10,08 9,00 8,13 6,44 - - -
30 182,30 1,52 2,83 5,29 12,08 16,42 20,58 26,67 28,42 23,17 19,50 16,50 14,33 12,58 11,17 10,00 9,00 - - - -
32 194,40 1,63 3,04 5,68 12,92 17,50 22,08 28,58 31,25 25,50 21,50 18,17 15,83 13,83 12,33 11,00 9,92 - - - -
35 212,50 1,80 3,35 6,27 14,25 19,33 24,33 31,50 35,83 29,17 24,58 20,83 18,08 15,83 14,08 12,58 11,33 - - - -
40 242,80 2,08 3,88 7,27 16,50 22,33 28,08 36,50 41,83 35,58 30,00 25,50 22,00 19,42 17,17 15,42 - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja europeisk standard 16 B-1, delning 25,40 mm (1”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 25 50 100 200 300 400 500 700 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 106,10 0,97 1,80 3,36 6,26 9,00 11,67 14,25 19,33 24,25 21,00 16,00 12,67 10,42 8,67 7,42 6,43 5,65 5,01 4,48 -
14 114,10 1,04 1,95 3,63 6,78 9,75 12,67 15,50 20,92 26,25 23,50 17,83 14,17 11,58 9,75 8,30 7,19 6,31 5,60 5,01 -
15 122,20 1,12 2,10 3,92 7,31 10,50 13,67 16,67 22,58 28,33 26,00 19,83 15,75 12,83 10,75 9,17 7,97 7,00 6,21 0,35 -
16 130,20 1,21 2,25 4,20 7,83 11,25 14,58 17,83 24,17 30,33 28,67 21,83 17,33 14,17 11,83 10,17 8,75 7,71 6,84 - -
17 138,20 1,29 2,40 4,48 8,33 12,08 15,58 19,08 25,83 32,42 31,33 23,83 18,92 15,50 13,00 11,08 9,58 8,42 7,47 - -
18 146,30 1,37 2,56 4,77 8,92 12,83 16,58 20,33 27,50 34,42 34,17 26,00 20,67 16,92 14,17 12,08 10,50 9,17 8,16 - -
19 154,30 1,45 2,71 5,06 9,42 13,58 17,58 21,50 29,17 36,50 37,08 28,25 22,42 18,33 15,33 13,08 11,33 10,00 8,83 - -
20 162,40 1,53 2,87 5,35 10,00 14,33 18,58 22,75 30,83 38,67 40,08 30,50 24,17 19,83 16,58 14,17 12,25 10,75 0,79 - -
21 170,40 1,62 3,02 5,63 10,50 15,17 19,67 24,00 32,50 40,75 43,08 32,83 26,00 21,33 17,83 15,25 13,25 11,58 - - -
22 178,50 1,70 3,17 5,92 11,08 15,92 20,67 25,25 34,17 42,83 46,25 35,17 27,92 22,83 19,17 16,33 14,17 12,42 - - -
23 186,50 1,78 3,33 6,22 11,58 16,67 21,67 26,42 35,83 44,92 49,33 37,58 29,83 24,42 20,50 17,50 15,17 13,25 - - -
24 194,60 1,87 3,49 6,51 12,17 17,50 22,67 27,75 37,50 47,00 51,67 40,08 31,75 26,00 21,83 18,58 16,17 14,17 - - -
25 202,70 1,95 3,65 6,81 12,67 18,25 23,67 29,00 39,17 49,17 54,08 42,58 33,83 27,67 23,17 19,83 17,17 6,95 - - -
28 226,80 2,21 4,12 7,69 14,33 20,67 26,75 32,75 44,33 55,50 61,08 50,50 40,08 32,83 27,50 23,50 20,33 - - - -
30 243,00 2,37 4,44 8,28 15,42 22,25 28,83 35,25 47,75 59,83 65,75 56,00 44,42 36,33 30,50 26,00 20,42 - - - -
32 259,10 2,55 4,76 8,92 16,58 23,83 30,92 37,75 51,17 64,17 70,58 61,67 48,92 40,08 33,58 28,67 - - - - -
35 283,40 2,81 5,24 9,75 18,25 26,33 34,08 41,67 56,42 70,67 77,75 70,58 56,00 45,83 38,42 32,83 - - - - -
40 323,70 3,24 6,06 11,33 21,08 30,33 39,33 48,08 65,08 81,67 90,00 85,83 68,42 56,00 46,92 - - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja europeisk standard 20 B-1, delning 31,75 mm (11/4”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 10 25 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 132,70 0,81 1,85 3,44 6,43 12,00 17,25 22,42 27,33 32,25 37,08 35,08 29,42 25,08 21,75 19,08 15,17 12,42 10,42 - -
14 142,70 0,87 2,00 3,73 6,96 13,00 18,75 24,25 29,67 34,92 40,08 39,17 32,83 28,00 24,33 21,33 16,92 13,83 11,58 - -
15 152,70 0,94 2,16 4,02 7,50 14,00 20,17 26,17 31,92 37,67 43,25 43,50 36,42 31,08 27,00 23,67 18,75 15,42 12,92 - -
16 162,70 1,02 2,31 4,31 8,04 15,00 21,58 28,00 34,25 40,33 46,33 47,92 40,08 34,25 29,67 26,08 20,67 16,92 14,17 - -
17 172,80 1,08 2,47 4,60 8,58 16,00 23,08 29,92 36,58 43,08 49,50 52,42 43,92 37,50 32,50 28,50 22,67 18,50 15,17 - -
18 182,80 1,15 2,62 4,89 9,17 17,00 24,58 31,83 38,92 45,83 52,67 57,17 47,92 40,92 35,42 31,08 24,67 20,25 13,83 - -
19 192,90 1,22 2,78 5,19 9,67 18,08 26,00 33,75 41,25 48,58 55,83 62,00 51,92 44,33 38,42 33,75 26,75 21,92 5,58 - -
20 202,90 1,29 2,94 5,48 10,25 19,08 27,50 35,67 43,58 51,33 59,00 66,50 56,08 47,92 41,50 36,42 28,92 23,67 - - -
21 213,00 1,36 3,10 5,78 10,75 20,17 29,00 37,58 45,92 54,08 62,17 70,08 60,33 51,50 44,67 39,17 31,08 25,42 - - -
22 223,10 1,42 3,26 6,08 11,33 21,17 30,50 39,50 48,33 56,92 65,42 73,75 64,75 55,25 47,92 42,00 33,33 27,33 - - -
23 233,20 1,50 3,42 6,38 11,92 22,17 32,00 41,42 50,67 59,75 68,58 77,33 69,17 59,08 51,17 44,92 35,67 29,17 - - -
24 243,20 1,57 3,58 6,68 12,50 23,25 33,50 43,42 53,08 62,50 71,83 81,00 73,67 62,92 54,58 47,83 38,00 31,08 - - -
25 253,30 1,64 3,74 6,97 13,00 24,33 35,00 45,33 55,42 65,33 75,08 85,00 78,42 66,92 58,00 50,92 40,42 30,25 - - -
28 283,60 1,85 4,22 7,89 14,75 27,50 39,58 51,25 62,67 73,83 85,00 95,83 92,50 79,33 68,75 60,33 47,92 4,12 - - -
30 303,80 2,00 4,56 8,50 15,83 29,58 42,67 55,25 67,50 79,58 91,67 103,33 103,33 88,33 76,25 66,92 53,08 - - - -
32 323,90 2,14 4,88 9,08 17,00 31,75 45,67 59,25 72,42 85,00 98,33 110,83 113,33 96,67 84,17 73,75 58,50 - - - -
35 354,20 2,36 5,38 10,00 18,75 34,92 50,33 65,25 79,75 94,17 108,33 121,67 130,00 110,83 95,83 84,17 40,33 - - - -
40 404,70 2,72 6,22 11,58 21,67 40,33 58,17 75,33 92,50 108,33 125,00 140,83 156,67 135,83 117,50 103,33 - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.
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A

Teknisk information rullkedjor

Effekttabell i kW för rullkedja europeisk standard 24 B-1, delning 38,10 mm (11/2”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 10 25 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 159,20 1,64 3,74 6,97 13,00 18,67 24,33 35,00 45,42 55,42 65,42 59,42 47,83 40,67 34,83 30,08 26,50 23,50 21,00 18,92 -
14 171,20 1,77 4,05 7,54 14,08 20,33 26,33 37,92 49,17 60,00 70,75 66,42 54,33 45,50 38,92 34,58 29,67 26,17 23,50 12,58 -
15 183,30 1,91 4,36 8,14 15,25 21,92 28,33 40,83 52,83 64,58 76,08 69,50 60,33 50,50 43,17 37,42 32,83 29,17 26,00 4,50 -
16 195,30 2,05 4,67 8,75 16,33 23,42 30,42 43,83 56,67 69,42 81,67 81,08 66,33 55,67 47,50 41,17 36,17 32,00 28,75 - -
17 207,30 2,19 4,99 9,33 17,42 25,00 32,42 46,67 60,58 74,08 87,50 89,17 72,67 60,83 52,00 45,17 39,58 35,17 31,42 - -
18 219,40 2,33 5,32 9,92 18,50 26,58 34,50 49,17 64,33 78,58 92,50 96,67 79,17 66,42 56,67 49,17 43,17 38,33 28,58 - -
19 231,50 2,47 5,62 10,50 19,58 28,25 36,50 52,75 68,25 83,33 98,33 105,00 85,83 72,08 61,42 53,33 46,67 41,50 20,75 - -
20 243,50 2,62 5,96 11,08 20,67 29,83 38,67 55,67 72,17 88,33 104,17 113,33 92,50 77,75 66,33 57,50 50,50 44,83 11,08 - -
21 255,60 2,75 6,27 11,67 21,83 31,42 40,75 58,75 76,08 93,33 110,00 121,67 100,00 83,33 71,42 61,83 54,33 48,25 - - -
22 267,70 2,89 6,58 12,33 23,00 33,17 42,83 61,67 79,92 97,50 115,00 130,83 106,67 90,00 76,67 49,67 58,17 50,25 - - -
23 279,80 3,03 6,92 12,92 24,08 34,67 45,00 64,83 84,17 103,33 120,83 139,17 114,17 95,83 81,83 70,83 62,42 42,33 - - -
24 291,90 3,18 7,25 13,50 25,25 36,42 47,17 67,83 88,33 106,67 126,67 145,00 121,67 101,67 87,50 75,50 66,33 32,58 - - -
25 304,00 3,32 7,58 14,08 26,42 38,00 49,17 70,83 91,67 112,50 131,67 152,50 130,00 109,17 92,50 80,42 70,42 - - - -
28 340,30 3,75 8,58 16,00 29,83 42,92 55,67 80,00 104,17 126,67 149,17 171,67 154,17 129,17 110,00 95,00 - - - - -
30 364,50 4,04 9,25 17,17 32,17 46,33 59,92 86,67 111,67 137,50 160,83 185,00 170,00 143,33 121,67 105,83 - - - - -
32 388,70 4,33 9,92 18,42 34,42 49,58 64,17 92,50 120,00 145,83 171,67 198,33 188,33 156,67 134,17 101,67 - - - - -
35 425,00 4,77 10,92 20,33 37,92 54,58 70,67 102,50 131,67 160,83 190,00 218,33 215,00 180,00 154,17 68,33 - - - - -
40 485,60 5,52 12,58 23,50 43,92 63,08 81,67 118,33 153,33 185,83 220,00 251,67 255,00 204,17 103,33 - - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja europeisk standard 28 B-1, delning 44,45 mm (13/4”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 10 25 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 1200
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 185,80 2,55 5,82 10,92 20,33 29,17 37,83 46,25 54,33 62,50 70,42 78,33 86,67 94,17 85,00 67,08 54,83 46,00 39,33 34,17 -
14 199,80 2,76 6,32 11,83 22,00 31,58 41,08 50,17 59,00 67,83 76,50 85,00 93,33 100,83 94,17 75,00 61,42 51,42 43,92 38,00 -
15 213,80 2,97 6,80 12,67 23,75 34,08 44,17 54,00 63,58 73,17 82,50 91,67 100,83 110,00 105,00 83,33 68,25 57,17 48,75 40,00 -
16 227,90 3,19 7,28 13,58 25,42 36,50 47,42 57,92 68,33 78,33 88,33 98,33 108,33 118,33 115,00 91,67 75,00 62,92 53,75 34,67 -
17 241,90 3,42 7,77 14,50 27,08 39,00 50,50 61,67 72,92 84,17 94,17 105,00 115,00 125,83 125,83 100,00 82,25 68,75 58,92 29,83 -
18 256,00 3,62 8,27 15,42 28,83 41,42 53,75 65,67 77,33 89,17 100,00 110,83 122,50 133,33 137,50 109,17 90,00 75,00 64,00 22,75 -
19 270,10 3,84 8,75 16,00 30,50 44,00 57,08 70,00 81,75 94,17 105,83 118,33 130,00 141,67 149,17 119,17 97,50 81,25 69,42 13,00 -
20 284,10 4,06 9,25 17,33 32,17 46,33 60,17 73,50 86,67 100,00 112,50 125,00 137,50 150,00 160,83 128,33 105,00 87,50 73,08 5,21 -
21 298,30 4,28 9,83 18,17 34,00 49,00 63,33 77,50 91,67 105,00 118,33 131,67 145,00 159,17 170,83 138,33 113,33 94,17 69,08 - -
22 312,30 4,50 10,33 19,17 35,83 51,50 66,67 81,67 96,67 110,83 125,00 139,17 152,50 165,00 180,00 148,33 120,83 100,83 62,08 - -
23 326,40 4,73 10,83 20,08 37,50 54,17 70,00 85,83 100,83 115,00 130,83 145,00 160,00 174,17 188,33 158,33 129,17 108,33 56,00 - -
24 340,50 4,95 11,25 21,17 39,33 56,67 73,33 90,00 105,83 120,83 137,50 152,50 166,67 181,67 196,67 168,33 138,33 115,00 46,50 - -
25 354,70 5,17 11,83 22,00 41,17 59,17 76,67 94,17 110,00 126,67 143,33 159,17 175,00 198,33 205,83 179,17 147,50 120,00 37,83 - -
28 397,00 5,83 13,33 24,92 46,42 66,83 86,67 105,83 125,00 143,33 162,50 180,00 196,67 215,00 233,33 211,67 174,17 98,33 - - -
30 425,30 6,29 14,42 26,83 50,00 72,00 93,33 114,17 134,17 154,17 174,17 194,17 213,33 232,50 251,67 235,00 175,00 82,92 - - -
32 453,50 6,74 15,42 28,75 53,58 77,33 100,00 122,50 144,17 165,00 186,67 207,50 228,33 248,33 268,33 251,67 168,33 64,83 - - -
35 495,90 7,44 17,00 31,58 59,17 85,00 110,00 135,00 159,17 181,67 205,83 229,17 250,83 274,17 295,83 241,67 143,33 28,83 - - -
40 566,60 8,58 19,58 36,67 68,25 98,33 126,67 155,83 183,33 210,83 238,33 264,17 290,00 315,83 310,00 208,33 85,83 - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja europeisk standard 32 B-1, delning 50,80 mm (2”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 10 25 50 100 150 200 250 300 350 400 500 550 600 700 750 800 850 900 950 1000
Smörj-

metod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4
13 212,30 3,37 7,80 14,42 26,75 38,92 49,83 61,00 71,83 82,67 93,33 113,33 99,17 86,67 68,75 61,92 56,25 33,75 16,50 - -
14 228,30 3,65 8,33 15,58 29,00 41,67 54,08 66,17 77,75 90,00 100,83 124,17 110,00 95,83 76,83 69,08 62,92 31,33 12,42 - -
15 244,30 3,92 9,08 16,75 31,25 44,92 58,17 71,25 84,17 96,67 109,17 133,33 122,50 107,50 85,00 76,67 60,83 29,00 8,25 - -
16 260,40 4,21 9,67 18,00 33,50 48,08 62,50 76,42 90,00 103,33 116,67 143,33 135,00 118,33 93,33 78,75 58,75 26,58 4,58 - -
17 276,50 4,50 10,25 19,17 35,75 51,42 66,67 81,50 96,67 110,00 125,00 152,50 147,50 129,17 102,50 80,83 56,58 24,17 - - -
18 292,60 4,78 11,00 20,50 38,00 54,58 70,83 86,67 101,67 117,50 131,67 162,50 161,67 141,67 111,67 82,83 54,42 21,83 - - -
19 308,70 5,07 11,67 21,67 40,33 57,92 75,17 91,67 108,33 125,00 140,83 172,50 174,17 152,50 121,67 85,00 52,25 19,42 - - -
20 324,70 5,36 12,25 22,92 42,58 61,25 79,58 97,50 115,00 132,50 148,33 181,67 194,17 165,00 124,17 87,50 49,50 16,50 - - -
21 340,90 5,64 12,92 24,08 45,00 64,58 84,17 102,50 120,83 138,33 156,67 191,67 195,83 176,67 117,50 80,00 44,58 14,08 - - -
22 357,00 5,94 13,67 25,42 47,33 67,92 88,33 107,50 126,67 145,83 164,17 201,67 198,33 190,00 110,83 73,08 39,58 - - - -
23 373,10 6,23 14,33 26,58 49,58 71,25 92,50 112,50 133,33 153,33 172,50 211,67 200,00 188,33 104,17 65,83 34,67 - - - -
24 389,20 6,53 15,00 27,83 51,83 74,58 97,50 118,33 139,17 160,83 180,00 220,00 201,67 186,67 98,33 58,92 29,67 - - - -
25 405,30 6,82 15,67 29,17 54,25 78,00 100,83 124,17 145,83 167,50 188,33 228,33 203,33 184,17 91,67 51,75 17,42 - - - -
28 453,70 7,71 17,67 32,92 61,25 88,33 115,00 139,17 164,17 190,00 213,33 238,33 207,50 178,33 72,50 30,75 - - - - -
30 486,00 8,31 19,00 35,42 66,17 95,00 122,50 150,00 176,67 203,33 230,00 247,50 210,83 174,17 59,58 16,50 - - - - -
32 518,30 8,92 20,50 38,00 70,83 101,67 131,67 154,17 190,00 219,17 246,67 244,17 203,33 164,17 47,67 - - - - - -
35 566,70 9,83 22,50 41,92 78,00 111,67 145,83 178,33 209,17 241,67 271,67 240,83 197,50 150,00 27,50 - - - - - -
40 647,50 11,42 26,00 48,42 90,00 129,17 167,50 205,00 241,67 279,17 313,33 238,33 183,33 123,33 - - - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.
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A

Teknisk information rullkedjor

Effekttabell i kW för rullkedja europeisk standard 40 B-1, delning 63,50 mm (21/2”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 5 10 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 250 300 350 400 450 550 600 650
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 265,40 3,17 5,89 8,50 11,00 15,83 20,58 25,17 29,58 38,33 47,00 67,67 87,50 106,67 125,83 135,00 120,00 100,83 52,50 23,58 -
14 285,40 3,42 6,40 9,17 11,92 17,17 22,33 27,25 32,00 41,67 50,83 73,33 94,17 115,83 136,67 142,50 125,83 105,00 52,33 20,83 -
15 305,40 3,70 6,89 9,92 12,92 18,58 24,00 29,33 34,58 44,83 54,67 78,75 102,50 125,00 150,00 150,83 132,50 109,17 51,67 17,58 -
16 325,50 3,96 7,38 10,67 13,75 19,92 25,75 31,42 37,08 47,92 58,75 85,00 109,17 134,17 157,50 157,50 137,50 113,33 50,42 13,58 -
17 345,60 4,23 7,88 11,42 14,75 21,17 27,50 33,67 39,58 51,25 62,58 90,00 117,50 142,50 165,00 163,33 142,50 115,83 48,33 8,83 -
18 365,70 4,50 8,42 12,08 15,67 22,58 29,17 35,75 42,08 54,58 66,67 96,67 124,17 152,50 170,83 170,00 147,50 118,33 46,00 3,60 -
19 385,80 4,75 8,92 12,75 16,67 23,92 31,00 37,75 44,58 57,75 70,67 101,67 132,50 160,83 178,33 175,83 150,83 120,00 42,75 - -
20 405,90 5,04 9,42 13,58 17,50 25,33 32,75 40,00 47,08 61,17 74,58 107,50 139,17 170,83 201,67 181,67 155,00 121,67 39,08 - -
21 426,10 5,32 9,92 14,25 18,50 26,58 34,50 42,17 49,67 64,42 78,75 114,17 146,67 180,00 207,50 186,67 157,50 122,50 34,67 - -
22 446,20 5,58 10,42 15,00 19,42 28,00 36,33 44,42 52,25 67,67 82,92 119,17 154,17 189,17 215,00 190,83 160,00 122,50 29,83 - -
23 466,30 5,87 10,92 15,75 20,42 29,42 38,08 46,67 54,92 71,17 86,67 125,00 161,67 197,50 220,00 195,00 162,50 122,50 24,25 - -
24 486,50 6,14 11,50 16,50 21,33 30,83 40,00 48,75 57,50 74,42 90,83 131,67 170,00 207,50 225,83 200,00 165,00 122,50 18,33 - -
25 506,70 6,42 12,00 17,25 22,33 32,08 41,67 50,83 60,00 77,75 95,83 136,67 177,50 216,67 231,67 203,33 166,67 120,83 11,75 - -
28 567,10 7,25 13,50 19,42 25,17 36,25 47,08 57,67 67,75 87,50 107,50 155,00 200,00 245,00 245,00 211,67 168,33 115,00 - - -
30 607,50 7,81 14,50 21,00 27,08 39,17 50,83 62,00 72,92 95,00 115,83 166,67 215,83 263,33 253,33 215,00 166,67 109,17 - - -
32 647,80 8,33 15,58 22,50 29,17 42,00 54,33 66,67 78,33 101,67 124,17 178,33 230,83 283,33 260,00 216,67 163,33 100,83 - - -
35 708,40 9,17 17,25 24,75 32,17 46,25 60,00 73,33 86,67 112,50 136,67 196,67 255,00 300,83 267,50 218,33 156,67 84,17 - - -
40 809,40 10,67 19,83 28,67 37,08 53,33 69,17 85,00 100,00 129,17 157,50 227,50 294,17 317,50 272,50 211,67 135,83 47,50 - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja europeisk standard 48 B-1, delning 76,20 mm (3”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 318,40 4,87 9,08 13,08 16,92 20,75 24,42 31,67 38,67 45,58 59,00 72,17 88,33 104,17 119,17 121,67 109,17 88,33 61,58 29,17 -
14 342,40 5,27 9,83 14,17 18,33 22,42 26,42 34,25 41,92 49,33 64,00 78,17 95,83 112,50 129,17 129,17 115,00 92,50 63,33 27,92 -
15 366,50 5,68 10,58 15,25 19,83 24,17 28,50 36,92 45,17 53,17 68,92 84,17 103,33 121,67 140,00 136,67 120,83 96,67 64,58 26,17 -
16 390,60 6,09 11,33 16,33 21,25 25,92 30,58 39,58 48,42 57,00 73,83 90,00 110,00 130,00 147,50 143,33 126,67 100,00 65,33 24,00 -
17 414,70 6,51 12,17 17,50 22,67 27,67 32,58 42,25 51,67 60,83 78,83 96,67 117,50 139,17 155,00 150,83 131,67 103,33 65,83 21,33 -
18 438,80 6,92 12,92 18,58 24,08 29,42 34,67 44,92 54,92 64,75 84,17 102,50 125,00 147,50 162,50 157,50 136,67 105,83 65,75 18,08 -
19 463,00 7,33 13,67 19,75 25,58 31,25 36,75 47,67 58,25 68,67 89,17 108,33 132,50 156,67 169,17 163,33 141,67 108,33 65,25 14,33 -
20 487,10 7,76 14,50 20,83 27,00 33,00 38,92 50,42 61,58 72,58 94,17 115,00 140,83 165,83 175,83 170,00 145,83 110,00 64,42 10,17 -
21 511,30 8,18 15,25 22,00 28,50 34,75 41,00 53,08 64,92 76,50 99,17 120,83 148,33 174,17 182,50 175,83 150,00 111,67 63,08 5,42 -
22 535,50 8,58 16,00 23,08 29,92 36,58 43,08 55,83 68,25 80,42 104,17 127,50 155,83 183,33 189,17 181,67 153,33 113,33 61,42 0,40 -
23 559,60 9,00 16,83 24,25 31,42 38,42 45,25 58,58 71,67 84,17 109,17 133,33 163,33 192,50 195,00 186,67 157,50 114,17 59,17 - -
24 583,80 9,42 17,58 25,33 32,92 40,17 47,33 61,33 75,00 88,33 114,17 140,00 170,83 201,67 200,83 191,67 160,00 114,17 56,58 - -
25 608,00 9,83 18,42 26,50 34,33 42,00 49,50 64,08 78,33 92,50 120,00 146,67 179,17 211,67 206,67 196,67 163,33 114,17 53,42 - -
28 680,50 11,17 20,83 30,00 38,83 47,42 55,92 72,50 88,33 104,17 135,00 165,00 201,67 229,17 222,50 210,00 170,00 112,50 41,75 - -
30 729,00 12,00 22,42 32,25 41,83 51,17 60,25 78,08 95,83 112,50 145,83 178,33 217,50 240,00 231,67 217,50 172,50 109,17 31,67 - -
32 777,40 12,92 24,00 34,58 44,83 54,83 64,58 83,33 102,50 120,83 155,83 190,83 233,33 250,00 240,00 224,17 174,17 105,00 19,92 - -
35 850,10 14,17 26,50 38,17 49,42 60,42 71,17 92,50 112,50 132,50 172,50 210,00 257,50 263,33 251,67 232,50 174,17 95,00 - - -
40 973,20 16,42 30,58 44,08 57,08 69,75 82,17 106,67 130,00 153,33 197,50 243,33 290,00 282,50 265,83 240,83 168,33 71,83 - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja europeisk standard 56 B-1, delning 88,90 mm (31/2”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 371,50 8,20 15,29 22,03 28,49 34,94 41,12 53,33 65,12 76,76 99,36 121,53 148,75 170,30 175,42 140,34 70,17 20,42 - - -
14 399,50 8,87 16,55 23,86 30,87 37,76 44,49 57,68 70,59 83,07 107,78 131,64 161,38 189,45 179,52 151,56 75,78 19,50 - - -
15 427,60 9,57 17,82 25,68 33,39 40,70 47,99 62,17 76,07 89,54 116,06 141,74 174,01 196,00 182,28 156,80 78,40 18,32 - - -
16 455,70 10,26 19,08 27,50 35,79 43,65 51,50 66,65 81,54 95,99 124,33 151,56 185,24 206,50 192,06 165,20 82,60 16,80 - - -
17 483,80 10,96 20,49 29,47 38,18 46,60 54,86 71,15 87,01 102,44 132,75 162,79 197,87 217,00 201,81 173,60 75,95 14,93 - - -
18 512,00 11,65 21,76 31,29 40,55 49,54 58,38 75,65 92,49 109,04 141,74 172,61 210,50 227,50 211,58 182,00 75,05 12,66 - - -
19 540,20 12,34 23,02 33,26 43,08 52,63 61,89 80,28 98,09 115,64 150,16 182,43 223,13 236,84 220,26 189,47 73,42 10,03 - - -
20 568,20 13,07 24,42 35,08 45,47 55,57 65,54 84,91 103,70 122,22 158,58 193,66 237,16 246,16 228,93 196,93 66,46 7,12 - - -
21 596,50 13,78 25,68 37,05 47,99 58,52 69,04 89,39 109,33 128,83 167,00 203,48 249,79 255,50 237,62 204,40 56,21 3,80 - - -
22 624,70 14,45 26,94 38,87 50,39 61,60 72,55 94,02 114,93 135,43 175,72 214,71 262,42 264,84 246,30 211,87 47,67 0,28 - - -
23 652,90 15,16 28,34 40,84 52,91 64,70 76,20 98,65 120,69 141,74 183,84 224,53 273,00 275,05 253,89 220,04 41,23 - - - -
24 681,10 15,86 29,60 42,66 55,44 67,65 79,70 103,28 126,30 148,75 192,26 235,76 273,87 282,34 254,67 225,87 31,05 - - - -
25 709,30 16,55 31,02 44,63 57,81 70,73 83,36 107,91 131,91 155,77 202,08 246,99 287,45 296,34 267,33 237,07 26,67 - - - -
28 793,90 18,81 35,08 50,52 65,39 79,86 94,17 122,09 148,75 175,42 227,34 277,86 320,84 311,21 289,43 256,67 19,25 - - - -
30 850,50 20,21 37,76 54,31 70,44 86,17 101,46 131,49 161,38 189,45 245,58 300,31 336,00 325,92 303,10 268,80 - - - - -
32 907,00 21,76 40,42 58,23 75,49 92,33 108,75 140,33 172,61 203,48 262,42 321,36 350,00 339,50 325,50 280,00 - - - - -
35 991,80 23,86 44,63 64,28 83,22 101,75 119,85 155,77 189,45 223,13 290,49 353,64 368,66 357,60 342,85 294,93 - - - - -
40 1133,10 27,65 51,50 74,23 96,12 117,46 138,37 179,63 218,92 258,21 332,59 406,00 399,91 383,64 371,92 324,80 - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.
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A

Teknisk information rullkedjor

Effekttabell i kW för rullkedja amerikansk standard 40-1, delning 12,70 mm (1/2”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 50 200 400 600 900 1200 1800 2400 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 53,10 0,23 0,80 1,50 2,16 3,11 4,02 4,99 3,24 2,32 1,84 1,51 1,27 1,07 0,93 0,82 0,72 0,65 0,58 0,53 -
14 57,10 0,25 0,87 1,62 2,33 3,37 4,36 5,58 3,62 2,59 2,06 1,68 1,41 1,21 1,04 0,92 0,82 0,72 0,66 0,59 -
15 61,10 0,27 0,93 1,75 2,52 3,62 4,70 6,19 4,02 2,88 2,28 1,87 1,57 1,33 1,16 1,02 0,90 0,81 0,72 - -
16 65,10 0,29 1,00 1,87 2,70 3,88 5,03 6,82 4,42 3,17 2,52 2,06 1,72 1,47 1,27 1,12 0,99 0,89 0,80 - -
17 69,10 0,31 1,07 2,00 2,88 4,15 5,37 7,47 4,85 3,47 2,76 2,26 1,89 1,62 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 - -
18 73,10 0,32 1,14 2,12 3,07 4,42 5,72 8,13 5,28 3,78 3,00 2,46 2,06 1,76 1,52 1,33 1,18 1,06 0,96 - -
19 77,20 0,35 1,21 2,26 3,25 4,68 6,06 8,75 5,73 4,10 3,26 2,67 2,23 1,91 1,65 1,45 1,28 1,15 1,04 - -
20 81,20 0,37 1,27 2,38 3,43 4,95 6,41 9,25 6,19 4,42 3,52 2,88 2,41 2,06 1,78 1,57 1,39 1,24 1,12 - -
21 85,20 0,38 1,35 2,52 3,62 5,22 6,76 9,75 6,66 4,77 3,78 3,09 2,59 2,22 1,92 1,68 1,49 1,33 1,21 - -
22 89,20 0,41 1,42 2,64 3,81 5,48 7,10 10,25 7,14 5,11 4,06 3,32 2,78 2,37 2,06 1,81 1,60 1,43 - - -
23 93,30 0,42 1,48 2,77 3,99 5,75 7,45 10,75 7,63 5,46 4,33 3,55 2,97 2,54 2,20 1,93 1,72 1,53 - - -
24 97,30 0,45 1,56 2,90 4,18 6,02 7,80 11,25 8,13 5,82 4,62 3,78 3,17 2,71 2,34 2,06 1,82 1,63 - - -
25 101,30 0,47 1,62 3,03 4,37 6,29 8,15 11,75 8,67 6,19 4,91 4,02 3,37 2,88 2,49 2,19 1,94 - - - -
28 113,40 0,52 1,83 3,42 4,94 7,12 9,25 13,25 10,25 7,33 5,82 4,77 3,99 3,41 2,96 2,59 2,30 - - - -
30 121,50 0,57 1,98 3,69 5,32 7,67 9,92 14,33 11,33 8,13 6,46 5,28 4,42 3,78 3,27 2,88 - - - - -
32 129,60 0,61 2,12 3,96 5,71 8,22 10,67 15,33 12,50 9,00 7,12 5,82 4,88 4,17 3,61 3,17 - - - - -
35 141,70 0,67 2,33 4,37 6,28 9,08 11,75 16,92 14,33 10,25 8,13 6,66 5,58 4,77 4,13 - - - - - -
40 161,90 0,77 2,70 5,04 7,26 10,42 13,58 19,50 17,50 12,50 9,92 8,13 6,82 5,82 - - - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja amerikansk standard 50-1, delning 15,88 mm (5/8”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 50 100 300 500 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3500 4000 4500 5000 5400 5800 6200
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 66,30 0,45 0,84 2,25 3,55 6,05 7,85 7,97 5,97 4,72 3,88 3,25 2,77 2,41 2,21 1,80 1,51 1,29 1,14 1,03 -
14 71,30 0,48 0,91 2,43 3,83 6,56 8,50 8,92 6,67 5,28 4,33 3,63 3,10 2,69 2,47 2,01 1,68 1,44 1,27 - -
15 76,40 0,52 0,97 2,62 4,14 7,07 9,17 9,92 7,41 5,86 4,80 4,02 3,44 2,98 2,73 2,23 1,87 1,60 1,42 - -
16 81,40 0,56 1,05 2,81 4,44 7,57 9,83 10,92 8,16 6,45 5,29 4,43 3,78 3,28 3,02 2,46 2,06 1,76 1,57 - -
17 86,40 0,60 1,12 3,00 4,74 8,08 10,50 11,92 8,92 7,07 5,79 4,86 4,15 3,60 3,30 2,69 2,26 1,93 1,71 - -
18 91,40 0,64 1,19 3,19 5,04 8,58 11,17 13,00 9,75 7,70 6,32 5,29 4,52 3,92 3,59 2,93 2,46 2,11 - - -
19 96,40 0,67 1,26 3,38 5,35 9,08 11,83 14,08 10,58 8,33 6,85 5,74 4,90 4,25 3,90 3,18 2,67 2,28 - - -
20 101,50 0,72 1,33 3,58 5,65 9,67 12,50 15,17 11,42 9,00 7,39 6,20 5,29 4,59 4,21 3,43 2,88 2,47 - - -
21 106,50 0,75 1,41 3,78 5,96 10,17 13,17 16,08 12,25 9,67 7,96 6,67 5,69 4,94 4,53 3,70 3,09 2,66 - - -
22 111,60 0,79 1,47 3,97 6,27 10,67 13,83 16,92 13,17 10,42 8,50 7,16 6,11 5,30 4,86 3,97 3,32 2,85 - - -
23 116,60 0,83 1,55 4,17 6,57 11,17 14,50 17,75 14,08 11,08 9,08 7,65 6,52 5,66 5,19 4,23 3,55 - - - -
24 121,60 0,87 1,62 4,36 6,88 11,75 15,25 18,58 15,00 11,83 9,75 8,15 6,95 6,03 5,53 4,52 3,78 - - - -
25 126,70 0,91 1,70 4,56 7,19 12,25 15,92 19,42 15,92 12,58 10,33 8,67 7,40 6,42 5,88 4,80 4,02 - - - -
28 141,80 1,00 1,92 5,15 8,13 13,83 18,00 21,92 18,92 14,92 12,25 10,25 8,75 7,61 6,97 5,69 - - - - -
30 151,90 1,11 2,02 5,55 8,75 14,92 19,33 23,67 20,92 16,58 13,58 11,42 9,75 8,42 7,73 6,31 - - - - -
32 162,00 1,18 2,22 5,95 9,42 16,00 20,75 25,33 23,08 18,25 15,00 12,50 10,75 9,25 8,50 6,95 - - - - -
35 177,10 1,31 2,44 6,55 10,33 17,67 22,83 27,92 26,42 20,92 17,08 14,33 12,25 10,67 9,75 7,96 - - - - -
40 202,30 1,51 2,82 7,57 11,92 20,33 25,92 32,25 32,25 25,50 20,92 17,50 15,00 13,00 11,92 - - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja amerikansk standard 60-1, delning 19,05 mm (3/4”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 50 100 200 500 700 900 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500 3800 4000 4600
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 79,60 0,77 1,43 2,68 6,12 8,30 10,42 12,75 10,08 8,24 6,95 5,90 5,12 4,49 3,98 3,57 3,21 2,55 2,25 2,08 -
14 85,60 0,83 1,56 2,91 6,62 9,00 11,33 14,25 11,33 9,25 7,77 6,59 5,72 5,02 4,45 3,98 3,58 2,85 2,51 2,33 -
15 91,60 0,90 1,67 3,13 7,14 9,67 12,17 15,75 12,50 10,25 8,58 7,31 6,34 5,57 4,94 4,42 3,97 3,16 2,78 2,58 -
16 97,60 0,97 1,80 3,36 7,66 10,42 13,08 16,92 13,83 11,25 9,50 8,05 6,98 6,13 5,44 4,87 4,38 3,47 3,07 2,85 -
17 103,70 1,03 1,92 3,59 8,18 11,08 13,92 18,08 15,17 12,33 10,42 8,83 7,65 6,72 5,96 5,33 4,79 3,81 3,36 3,12 -
18 109,70 1,10 2,04 3,82 8,67 11,75 14,83 19,17 16,50 13,42 11,33 9,58 8,33 7,32 6,49 5,81 5,22 4,15 3,66 3,40 -
19 115,70 1,17 2,17 4,05 9,25 12,50 15,67 20,33 17,92 14,58 12,25 10,42 9,08 7,93 7,04 6,30 5,67 4,50 3,97 3,68 -
20 121,80 1,23 2,29 4,28 9,75 13,25 16,58 21,50 19,33 15,75 13,25 11,25 9,75 8,58 7,60 6,81 6,12 4,86 4,28 - -
21 127,80 1,30 2,41 4,51 10,25 13,92 17,50 22,67 20,75 16,92 14,25 12,08 10,50 9,25 8,18 7,32 6,58 5,22 4,61 - -
22 133,90 1,37 2,53 4,74 10,83 14,67 18,42 23,83 22,25 18,17 15,33 13,00 11,25 9,92 8,75 7,85 7,06 5,61 4,94 - -
23 139,90 1,43 2,66 4,97 11,33 15,33 19,33 25,00 23,83 19,42 16,33 13,92 12,00 10,58 9,42 8,42 7,55 5,99 - - -
24 145,90 1,50 2,78 5,21 11,83 16,08 20,25 26,17 25,33 20,67 17,42 14,75 12,83 11,25 10,00 8,92 8,04 6,38 - - -
25 152,00 1,57 2,91 5,44 12,42 16,83 21,17 27,42 27,00 22,00 18,58 15,75 13,67 12,00 10,67 9,50 8,58 6,79 - - -
28 170,10 1,77 3,29 6,15 14,00 19,00 23,92 30,92 32,00 26,08 22,00 18,67 16,17 14,17 12,58 11,25 10,17 8,05 - - -
30 182,30 1,91 3,54 6,62 15,08 20,50 25,75 33,33 35,50 28,92 24,33 20,67 17,92 15,75 14,00 12,50 11,25 - - - -
32 194,40 2,04 3,80 7,11 16,17 21,92 27,58 35,75 39,08 31,83 26,83 22,75 19,75 17,33 15,42 13,75 12,42 - - - -
35 212,50 2,25 4,18 7,83 17,83 24,17 30,42 39,42 44,67 36,42 30,75 26,08 22,58 19,83 17,58 15,75 14,17 - - - -
40 242,80 2,60 4,83 9,08 20,58 27,92 35,08 45,50 52,25 44,50 37,50 31,83 27,58 24,25 21,50 19,25 - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.
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A

Teknisk information rullkedjor

Effekttabell i kW för rullkedja amerikansk standard 80-1, delning 25,40 mm (1”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 25 50 100 200 300 400 500 700 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 106,10 0,97 1,80 3,36 6,26 9,00 11,67 14,25 19,33 24,25 21,00 16,00 12,67 10,42 8,67 7,42 6,43 5,65 5,01 4,48 -
14 114,10 1,04 1,95 3,63 6,78 9,75 12,67 15,50 20,92 26,25 23,50 17,83 14,17 11,58 9,75 8,30 7,19 6,31 5,60 5,01 -
15 122,20 1,12 2,10 3,92 7,31 10,50 13,67 16,67 22,58 28,33 26,00 19,83 15,75 12,83 10,75 9,17 7,97 7,00 6,21 0,35 -
16 130,20 1,21 2,25 4,20 7,83 11,25 14,58 17,83 24,17 30,33 28,67 21,83 17,33 14,17 11,83 10,17 8,75 7,71 6,84 - -
17 138,20 1,29 2,40 4,48 8,33 12,08 15,58 19,08 25,83 32,42 31,33 23,83 18,92 15,50 13,00 11,08 9,58 8,42 7,47 - -
18 146,30 1,37 2,56 4,77 8,92 12,83 16,58 20,33 27,50 34,42 34,17 26,00 20,67 16,92 14,17 12,08 10,50 9,17 8,16 - -
19 154,30 1,45 2,71 5,06 9,42 13,58 17,58 21,50 29,17 36,50 37,08 28,25 22,42 18,33 15,33 13,08 11,33 10,00 8,83 - -
20 162,40 1,53 2,87 5,35 10,00 14,33 18,58 22,75 30,83 38,67 40,08 30,50 24,17 19,83 16,58 14,17 12,25 10,75 0,79 - -
21 170,40 1,62 3,02 5,63 10,50 15,17 19,67 24,00 32,50 40,75 43,08 32,83 26,00 21,33 17,83 15,25 13,25 11,58 - - -
22 178,50 1,70 3,17 5,92 11,08 15,92 20,67 25,25 34,17 42,83 46,25 35,17 27,92 22,83 19,17 16,33 14,17 12,42 - - -
23 186,50 1,78 3,33 6,22 11,58 16,67 21,67 26,42 35,83 44,92 49,33 37,58 29,83 24,42 20,50 17,50 15,17 13,25 - - -
24 194,60 1,87 3,49 6,51 12,17 17,50 22,67 27,75 37,50 47,00 51,67 40,08 31,75 26,00 21,83 18,58 16,17 14,17 - - -
25 202,70 1,95 3,65 6,81 12,67 18,25 23,67 29,00 39,17 49,17 54,08 42,58 33,83 27,67 23,17 19,83 17,17 6,95 - - -
28 226,80 2,21 4,12 7,69 14,33 20,67 26,75 32,75 44,33 55,50 61,08 50,50 40,08 32,83 27,50 23,50 20,33 - - - -
30 243,00 2,37 4,44 8,28 15,42 22,25 28,83 35,25 47,75 59,83 65,75 56,00 44,42 36,33 30,50 26,00 20,42 - - - -
32 259,10 2,55 4,76 8,92 16,58 23,83 30,92 37,75 51,17 64,17 70,58 61,67 48,92 40,08 33,36 28,67 - - - - -
35 283,40 2,81 5,24 9,75 18,25 26,33 34,08 41,67 56,42 70,67 77,75 70,58 56,00 45,83 38,42 32,83 - - - - -
40 323,70 3,24 6,06 11,33 21,08 30,33 39,33 48,08 65,08 81,67 90,00 85,83 68,42 56,00 46,92 - - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja amerikansk standard 100-1, delning 31,75 mm (11/4”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 10 25 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 132,70 0,81 1,85 3,44 6,43 12,00 17,25 22,42 27,33 32,25 37,08 35,08 29,42 25,08 21,75 19,08 15,17 12,42 10,42 - -
14 142,70 0,87 2,00 3,73 6,96 13,00 18,75 24,25 29,67 34,92 40,08 39,17 32,83 28,00 24,33 21,33 16,92 13,83 11,58 - -
15 152,70 0,94 2,16 4,02 7,50 14,00 20,17 26,17 31,92 37,67 43,25 43,50 36,42 31,08 27,00 23,67 18,75 15,42 12,92 - -
16 162,70 1,02 2,31 4,31 8,04 15,00 21,58 28,00 34,25 40,33 46,33 47,92 40,08 34,25 29,67 26,08 20,67 16,92 14,17 - -
17 172,80 1,08 2,47 4,60 8,58 16,00 23,08 29,92 36,58 43,08 49,50 52,42 43,92 37,50 32,50 28,50 22,67 18,50 15,17 - -
18 182,20 1,15 2,62 4,89 9,17 17,00 24,58 31,83 38,92 45,83 52,67 57,17 47,92 40,92 35,42 31,08 24,67 20,25 13,83 - -
19 192,90 1,22 2,78 5,19 9,67 18,08 26,00 33,75 41,25 48,58 55,83 62,00 51,92 44,33 38,42 33,75 26,75 21,92 5,58 - -
20 202,90 1,29 2,94 5,48 10,25 19,08 27,50 35,67 43,58 51,33 59,00 66,50 56,08 47,92 41,50 36,42 28,92 23,67 - - -
21 213,00 1,36 3,10 5,78 10,75 20,17 29,00 37,58 45,92 54,08 62,17 70,08 60,33 51,50 44,67 39,17 31,08 25,42 - - -
22 223,10 1,42 3,26 6,08 11,33 21,17 30,50 39,50 48,33 56,92 65,42 73,75 64,75 55,25 47,92 42,00 33,33 27,33 - - -
23 233,20 1,50 3,42 6,38 11,92 22,17 32,00 41,42 50,67 59,75 68,58 77,33 69,17 59,08 51,17 44,92 35,67 29,17 - - -
24 243,20 1,57 3,58 6,68 12,50 23,25 33,50 43,42 53,08 62,50 71,83 81,00 73,67 62,92 54,58 47,83 38,00 31,08 - - -
25 253,30 1,64 3,74 6,97 13,00 24,33 35,00 45,33 55,42 65,33 75,08 85,00 78,42 66,92 58,00 50,92 40,42 30,25 - - -
28 283,60 1,85 4,22 7,89 14,75 27,50 39,58 51,25 62,67 73,83 85,00 95,83 92,50 79,33 68,75 60,33 47,92 4,12 - - -
30 303,80 2,00 4,56 8,50 15,83 29,58 42,67 55,25 67,50 79,58 91,67 103,33 103,33 88,33 76,25 66,92 53,08 - - - -
32 323,90 2,14 4,88 9,08 17,00 31,75 45,67 59,25 72,42 85,00 98,33 110,83 113,33 96,67 84,17 73,75 58,50 - - - -
35 354,20 2,36 5,38 10,00 18,75 34,92 50,33 65,25 79,75 94,17 108,33 121,67 130,00 110,83 95,83 84,17 40,33 - - - -
40 404,70 2,72 6,22 11,58 21,67 40,33 58,17 75,33 92,50 108,33 125,00 140,83 156,67 135,83 117,50 103,33 - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja amerikansk standard 120-1, delning 38,10 mm (11/2”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 10 25 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 159,20 1,37 3,12 5,81 10,83 15,58 20,25 29,17 37,75 46,17 54,42 49,50 40,50 33,92 29,00 25,08 22,08 19,58 17,50 15,75 -
14 171,20 1,47 3,38 6,29 11,75 16,92 21,92 31,58 40,92 50,00 58,92 55,33 45,25 37,92 32,42 28,08 24,67 21,83 19,58 10,50 -
15 183,30 1,59 3,63 6,77 12,67 18,25 23,58 34,00 44,08 53,83 63,42 61,33 50,25 42,08 35,92 31,17 27,33 24,25 21,67 3,75 -
16 195,30 1,71 3,89 7,27 13,58 19,50 25,33 36,50 47,25 57,75 68,08 67,58 55,33 46,33 39,58 34,33 30,08 26,67 23,92 - -
17 207,30 1,82 4,16 7,76 14,50 20,83 27,00 38,92 50,42 61,67 72,67 74,00 60,58 50,75 43,33 37,58 33,00 29,25 26,17 - -
18 219,40 1,94 4,42 8,25 15,42 22,17 28,75 41,42 53,58 65,50 77,25 80,58 66,00 55,33 47,25 40,92 36,00 31,92 23,83 - -
19 231,50 2,06 4,68 8,75 16,33 23,50 30,42 43,92 56,83 69,50 81,92 87,50 71,58 60,00 51,17 44,42 38,92 34,58 17,33 - -
20 243,60 2,17 4,96 9,25 17,25 24,83 32,17 46,42 60,08 73,50 86,67 94,17 77,33 64,75 55,33 47,92 42,08 37,33 9,25 - -
21 255,60 2,29 5,22 9,75 18,17 26,17 33,92 48,92 63,33 77,50 91,67 101,67 83,17 69,67 59,50 51,58 45,25 40,17 - - -
22 267,70 2,41 5,49 10,25 19,17 27,58 35,67 51,42 66,58 81,42 95,83 109,17 89,17 74,75 63,83 55,33 48,50 41,83 - - -
23 279,80 2,52 5,77 10,75 20,08 28,92 37,50 54,00 69,92 85,83 100,83 115,83 95,00 79,92 68,17 59,08 51,92 35,33 - - -
24 291,90 2,65 6,04 11,25 21,00 30,33 39,25 56,50 73,25 89,17 105,83 120,83 101,67 85,00 72,67 62,92 55,25 27,17 - - -
25 304,00 2,77 6,31 11,75 22,00 31,67 41,00 59,08 76,50 93,33 110,00 126,67 108,33 90,83 77,33 67,00 58,75 - - - -
28 340,30 3,12 7,12 13,33 24,83 35,75 46,33 66,75 86,67 105,83 124,17 143,33 128,33 107,50 91,67 79,42 - - - - -
30 364,50 3,37 7,68 14,33 26,75 38,58 49,92 71,92 93,33 114,17 134,17 154,17 141,67 119,17 101,67 88,33 - - - - -
32 388,70 3,61 8,23 15,33 28,67 41,25 53,42 77,00 100,00 121,67 143,33 165,00 156,67 130,83 111,67 85,00 - - - - -
35 425,00 3,97 9,08 16,92 31,58 45,50 58,92 85,00 110,00 134,17 158,33 181,67 179,17 150,00 128,33 56,92 - - - - -
40 485,60 4,59 10,50 19,58 36,50 52,58 68,08 98,33 127,50 155,00 183,33 210,00 212,50 170,00 85,83 - - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.
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A

Teknisk information rullkedjor

Effekttabell i kW för rullkedja amerikansk standard 140-1, delning 44,45 mm (13/4”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 10 25 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 1200
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 185,80 2,12 4,85 9,08 16,92 24,33 31,50 38,50 45,33 52,08 58,75 65,33 71,83 78,25 70,50 55,92 45,75 38,33 32,75 28,42 -
14 199,80 2,30 5,26 9,83 18,33 26,33 34,17 41,75 49,17 56,50 63,75 70,83 77,92 84,17 78,75 62,50 51,17 42,83 36,58 31,67 -
15 213,80 2,48 5,67 10,58 19,75 28,42 36,75 45,00 53,00 60,92 68,67 76,33 84,17 91,67 87,50 69,33 56,75 47,58 40,58 33,33 -
16 227,90 2,66 6,07 11,33 21,17 30,42 39,42 48,25 56,83 65,25 73,58 81,83 90,00 98,33 95,83 76,33 62,50 52,33 44,75 28,92 -
17 241,90 2,84 6,47 12,08 22,58 32,50 42,08 51,42 60,67 69,67 78,50 87,50 95,83 105,00 105,00 83,33 68,50 57,33 49,00 24,83 -
18 256,00 3,02 6,88 12,83 24,00 34,50 44,75 54,67 64,42 74,00 83,33 92,50 101,67 110,83 115,00 90,83 75,00 62,50 53,33 18,92 -
19 270,10 3,20 7,31 13,33 25,42 36,67 47,50 58,33 68,42 78,58 88,33 98,33 108,33 118,33 124,17 99,17 80,92 67,75 57,83 10,83 -
20 284,10 3,38 7,72 14,42 26,83 38,67 50,08 61,25 72,25 82,92 93,33 104,17 114,17 125,00 134,17 106,67 87,50 73,17 60,83 4,33 -
21 298,30 3,57 8,14 15,17 28,33 40,83 52,83 64,67 76,17 87,50 98,33 110,00 120,83 131,67 142,50 115,00 94,17 78,75 57,50 - -
22 312,30 3,75 8,58 16,00 29,83 42,92 55,58 68,00 80,17 92,50 104,17 115,83 126,67 138,33 150,00 123,33 100,83 84,17 51,67 - -
23 326,40 3,94 9,00 16,75 31,25 45,08 58,33 71,33 84,17 96,67 109,17 120,83 133,33 145,00 156,67 131,67 107,50 90,00 46,67 - -
24 340,50 4,12 9,42 17,58 32,75 47,17 61,08 74,75 88,33 100,83 114,17 126,67 139,17 151,67 164,17 140,00 115,00 95,83 38,75 - -
25 354,70 4,31 9,83 18,33 34,25 49,33 63,83 78,08 91,67 105,83 119,17 132,50 145,83 158,33 171,67 149,17 122,50 100,00 31,50 - -
28 397,00 4,87 11,08 20,75 38,67 55,67 72,08 88,33 104,17 119,17 135,00 150,00 164,17 179,17 194,17 176,67 145,00 81,67 - - -
30 425,30 5,24 12,00 22,33 41,67 60,00 77,67 95,00 111,67 128,33 145,00 161,67 177,50 193,33 209,17 195,83 145,83 69,17 - - -
32 453,50 5,62 12,83 23,92 44,67 64,33 83,25 101,67 120,00 137,50 155,83 172,50 190,00 206,67 223,33 210,00 140,00 54,00 - - -
35 495,90 6,20 14,17 26,33 49,25 70,92 91,67 112,50 132,50 151,67 171,67 190,83 209,17 228,33 246,67 201,67 119,17 24,00 - - -
40 566,60 7,16 16,33 30,50 56,83 81,83 105,83 130,00 152,50 175,83 198,33 220,00 241,67 263,33 258,33 173,33 71,67 - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja amerikansk standard 160-1, delning 50,80 mm (2”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 10 25 50 100 150 200 250 300 350 400 500 550 600 700 750 800 850 900 950 1000
Smörj-

metod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4
13 212,30 3,06 7,02 13,08 24,33 35,00 45,33 55,50 65,33 75,08 85,00 103,33 90,00 78,50 62,50 56,25 51,17 30,67 15,00 - -
14 228,30 3,32 7,58 14,17 26,33 37,92 49,17 60,08 70,75 81,42 91,67 112,50 100,00 87,50 69,83 62,83 57,17 28,50 11,25 - -
15 244,30 3,57 8,22 15,25 28,42 40,83 52,92 64,75 76,25 87,50 99,17 120,83 111,67 97,50 77,50 69,75 55,25 26,33 7,50 - -
16 260,40 3,83 8,75 16,33 30,42 43,75 56,75 69,42 81,75 94,17 105,83 130,00 122,50 107,50 85,00 71,58 53,33 24,17 4,17 - -
17 276,50 4,08 9,33 17,42 32,50 46,75 60,58 74,08 87,50 100,00 113,33 138,33 134,17 117,50 93,33 73,42 51,42 22,00 - - -
18 292,60 4,34 10,00 18,58 34,58 49,67 64,42 78,75 92,50 106,67 120,00 147,50 146,67 128,33 101,67 75,33 49,50 19,83 - - -
19 308,70 4,61 10,58 19,67 36,67 52,67 68,33 83,33 98,33 113,33 127,50 156,67 158,33 138,33 110,83 77,50 47,50 17,67 - - -
20 324,70 4,87 11,17 20,83 38,75 55,75 72,25 88,33 104,17 120,00 135,00 165,00 176,67 150,00 112,50 79,17 45,00 15,00 - - -
21 340,90 5,13 11,75 21,92 40,83 58,75 76,17 93,33 110,00 125,83 142,50 174,17 178,33 160,83 106,67 72,75 40,50 12,83 - - -
22 357,00 5,40 12,42 23,08 43,00 61,75 80,08 97,50 115,00 132,50 149,17 183,33 180,00 172,50 100,83 66,33 36,00 - - - -
23 373,10 5,67 13,00 24,17 45,08 64,75 84,17 102,50 120,83 139,17 156,67 192,50 181,67 170,83 95,00 59,92 31,50 - - - -
24 389,20 5,93 13,58 25,33 47,17 67,83 88,33 107,50 126,67 145,83 164,17 200,00 183,33 169,17 89,17 53,50 27,00 - - - -
25 405,30 6,20 14,25 26,50 49,33 70,92 91,67 112,50 132,50 152,50 171,67 207,50 185,00 167,50 83,33 47,08 15,83 - - - -
28 453,70 7,01 16,08 29,92 55,75 80,08 104,17 126,67 149,17 172,50 194,17 216,67 188,33 162,50 65,83 27,92 - - - - -
30 486,00 7,55 17,25 32,25 60,08 86,67 111,67 136,67 160,83 185,00 209,17 225,00 191,67 158,33 54,17 15,00 - - - - -
32 518,30 8,09 18,58 34,58 64,42 92,50 120,00 146,67 172,50 199,17 224,17 221,67 185,00 149,17 43,33 - - - - - -
35 566,70 8,92 20,42 38,08 70,92 101,67 132,50 161,67 190,00 219,17 246,67 219,17 179,17 136,67 25,00 - - - - - -
40 647,50 10,33 23,58 44,00 81,92 117,50 152,50 186,67 220,00 253,33 285,00 216,67 166,67 112,50 - - - - - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.

Effekttabell i kW för rullkedja amerikansk standard 200-1, delning 63,50 mm (21/2”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 5 10 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 250 300 350 400 450 550 600 650
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 265,40 3,02 5,62 8,09 10,50 15,08 19,58 23,92 28,17 36,50 44,67 64,33 83,25 101,67 120,00 128,33 114,17 95,83 50,00 22,50
14 285,40 3,26 6,09 8,75 11,33 16,33 21,25 25,92 30,50 39,58 48,33 69,67 90,00 110,00 130,00 135,83 120,00 100,00 49,83 19,83
15 305,40 3,52 6,56 9,42 12,25 17,67 22,83 27,92 32,92 42,67 52,08 75,08 97,50 119,17 143,33 143,33 125,83 104,17 49,17 16,75
16 325,50 3,77 7,03 10,17 13,08 18,92 24,50 29,92 35,25 45,67 55,83 80,50 104,17 127,50 150,00 150,00 130,83 107,50 47,92 12,92
17 345,60 4,02 7,51 10,83 14,00 20,17 26,17 32,00 37,67 48,75 59,67 85,83 111,67 135,83 156,67 155,83 135,83 110,00 46,00 8,42
18 365,70 4,28 7,98 11,50 14,92 21,50 27,83 34,00 40,00 51,92 63,42 91,67 118,33 145,00 162,50 161,67 140,00 112,50 43,75 3,42
19 385,80 4,53 8,50 12,17 15,83 22,75 29,50 36,00 42,42 55,00 67,25 96,67 125,83 153,33 169,17 167,50 143,33 114,17 40,67 ,–
20 405,90 4,80 8,92 12,92 16,67 24,08 31,17 38,08 44,92 58,17 71,08 102,50 132,50 162,50 191,67 172,50 147,50 115,83 37,17 ,–
21 426,10 5,06 9,42 13,58 17,58 25,33 32,83 40,17 47,33 61,33 74,92 108,33 140,00 170,83 197,50 177,50 150,00 116,67 33,00 ,–
22 446,20 5,32 9,92 14,25 18,50 26,67 34,58 42,25 49,75 64,50 78,83 113,33 146,67 180,00 204,17 181,67 152,50 116,67 28,42 ,–
23 466,30 5,58 10,42 15,00 19,42 28,00 36,25 44,33 52,17 67,67 82,67 119,17 154,17 188,33 210,00 185,83 155,00 116,67 23,08 ,–
24 486,50 5,84 10,92 15,67 20,33 29,33 38,00 46,42 54,67 70,83 86,67 125,00 161,67 197,50 215,00 190,00 156,67 116,67 17,50 ,–
25 506,70 6,10 11,42 16,42 21,25 30,58 39,67 48,50 57,08 74,00 90,83 130,00 169,17 206,67 220,00 193,33 158,33 115,00 11,17 ,–
28 567,10 6,90 12,83 18,50 24,00 34,58 44,83 54,83 64,50 83,33 102,50 147,50 190,83 233,33 233,33 201,67 160,00 110,00 ,– ,–
30 607,50 7,43 13,83 20,00 25,83 37,25 48,33 59,00 69,50 90,00 110,00 158,33 205,83 250,83 240,83 205,00 159,17 104,17 ,– ,–
32 647,80 7,97 14,83 21,42 27,75 40,00 51,75 63,33 74,58 96,67 118,33 170,00 220,00 269,17 247,50 206,67 155,83 95,83 ,– ,–
35 708,40 8,75 16,42 23,58 30,58 44,00 57,08 69,75 82,17 106,67 130,00 187,50 242,50 286,67 254,17 207,50 149,17 80,17 ,– ,–
40 809,40 10,17 18,92 27,25 35,33 50,83 65,92 80,58 95,00 123,33 150,00 216,67 280,00 302,50 259,17 200,83 129,17 45,50 ,– ,–

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.
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A

Teknisk information rullkedjor

Effekttabell i kW för rullkedja amerikansk standard 240-1, delning 76,20 mm (3”)
Kedjehjul
antal tänder

Deln
diam Lilla kedjehjulets varvtal  r/min

Z Dd 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450
Smörjmetod 1 Smörjmetod 2 Smörjmetod 3 Smörjmetod 4

13 318,40 3,89 7,27 10,47 13,53 16,67 19,50 25,33 30,92 36,50 47,17 52,50 70,83 83,33 95,00 97,50 87,50 70,83 49,17 23,33 -
14 342,40 4,22 7,87 11,33 14,67 17,92 21,17 27,42 33,50 39,50 51,17 62,50 76,67 90,00 103,33 103,33 91,67 74,17 50,83 22,30 -
15 366,50 4,55 8,47 12,20 15,83 19,33 22,83 29,58 36,17 42,50 55,17 67,50 82,67 97,50 111,67 109,17 96,67 77,50 51,67 21,00 -
16 390,60 4,87 9,07 13,07 17,00 20,83 24,50 31,67 38,75 45,58 59,17 72,00 89,17 104,17 118,33 115,00 101,67 80,00 52,50 19,20 -
17 414,70 5,19 9,73 14,00 18,17 22,17 26,08 33,83 41,33 48,67 63,08 77,50 94,17 111,67 124,17 120,83 105,00 82,50 52,50 17,10 -
18 438,80 5,53 10,33 14,88 19,25 23,50 27,75 35,92 43,92 51,75 67,50 82,00 100,00 118,33 130,00 125,83 109,17 85,00 52,50 14,50 -
19 463,00 5,88 10,93 15,80 20,50 25,00 29,42 38,17 46,67 55,00 71,33 86,67 105,83 125,00 135,00 130,83 113,33 86,67 56,67 11,45 -
20 487,10 6,21 11,60 16,67 21,67 26,42 31,17 40,33 49,25 58,33 75,83 91,67 112,50 133,33 140,83 135,83 116,67 88,33 55,83 8,20 -
21 511,30 6,54 12,20 17,58 22,83 27,83 32,83 42,50 51,92 61,25 79,33 96,67 118,33 139,17 145,83 140,83 120,00 89,17 50,83 4,33 -
22 535,50 6,87 12,80 18,47 24,00 29,25 34,50 44,67 54,58 64,50 83,33 101,67 125,00 146,67 151,67 145,00 122,50 90,83 49,17 - -
23 559,60 7,20 13,47 19,40 25,17 30,83 36,25 46,83 57,33 67,50 87,50 106,67 130,83 154,17 155,83 149,17 125,83 91,67 47,50 - -
24 583,80 7,53 14,13 20,28 26,67 32,17 37,92 49,08 60,00 70,83 91,67 111,67 136,67 161,67 160,83 153,33 128,33 91,67 45,00 - -
25 608,00 7,87 14,73 21,20 27,50 33,58 39,58 51,25 62,67 74,17 95,83 117,50 143,33 169,17 165,00 157,50 130,83 91,67 42,50 - -
28 680,50 8,93 16,67 24,00 31,00 37,83 44,75 58,33 70,67 83,33 108,33 131,67 161,67 183,33 178,33 168,33 135,83 90,00 33,33 - -
30 729,00 9,60 17,92 25,83 33,33 40,92 48,17 62,50 76,67 90,00 116,67 142,50 174,17 191,67 185,00 174,17 138,33 87,50 25,00 - -
32 777,40 10,33 18,87 27,67 35,83 43,83 51,67 66,67 82,00 96,67 124,67 152,50 186,67 200,00 191,67 179,17 139,17 84,17 15,83 - -
35 850,10 11,33 21,20 30,50 39,58 48,33 56,92 74,17 90,00 106,00 138,00 168,33 205,83 210,83 201,67 185,83 139,17 75,83 - - -
40 973,20 13,13 24,47 35,25 45,83 55,83 65,75 85,33 104,17 122,67 158,33 195,00 231,67 225,83 212,50 192,50 135,00 57,50 - - -

Se tabell ovan för faktorer för fleradiga rullkedjor. Förklaringar för olika smörjmetoder se sid. 155.
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A

Identifi kation Viskositet Flamm-
punkt

Teperaturområde Livs-
medel

Användning Speciellt Fördelar

VSK001
Initial smörjning
Korrosionsskydd

> 230°C - 30°C till 130°C NSF H2 Smörjning och konservering
Rull- och lyftkedjor

WGK 2  gott korrosionsskydd
 gott skydd mot slitage
 god vidhäftning
 NSF H2 godkännande

Standard konserveringsmedel - ökat korrosionsskydd
Kraftigt förbättrat korrosionsskydd och förbättrade antinötningsegenskaper. Uppfyller de stränga kraven för miljöcertifi kat enligt DIN EN ISO 14001. RexPro är lämplig för använd-
ning i livsmedelsindustrin där direkt kontakt med produkterna måste uteslutas. RexPro registreras av NSF i kategorin H2 och lämplig för användning i elektronikindustrin. RexPro 
är RoHS-kompatibel och vid omgivningstemperaturer upp till + 50 ° C droppsäker. Jämn fi lmtjocklek (mindre risk för överanrikning, en jämn förslitning och korrosionsskydd). Kan 
användas i temperaturområdet 30 °C till + 130 °C.

VSK005
Korrosionsinhibitor

56°C - 10°C till 40°C nej Speciellt som skydd vid tillfällig 
förvaring av kedjor

 gott korrosionsskydd
 förskjuter fukt
 smörjning med andra medier möjlig

Korrosionsskydd - ingen smörjning
Vattenavstötande för mellanlagring av kedjor. Kan tas bort genom alkalisk avfettning.
Används i temperaturområdet från ca - 10 °C till + 60 °C. Dessutom är smörjning med andra medier också möjlig.

VSK006
Långtidssmörjning

3,1
(40°C)

>200°C 0°C till 120°C nej För öppna kedjedrifter och
lyftkedjor med låga till höga has-
tigheter, pappers-, förpacknings-, 
träbearbetningsmaskiner och trans-
portband. Även för fuktiga kedjor med 
hydrokapillär effekt

 för användning vid höga 
    hastigheter

 lång livslängd produkt
 god vidhäftning
 gott skydd mot slitage

Långtidssmörjning
VSK 006 är särskilt väl lämpad för höghastighetsapplikationer, såsom förpackningsmaskiner, träbearbetningsmaskiner och transportsystem.
Produkten är ett speciellt smörjmedel av mineralolja, med viskositet och utseende som liknar honung. VSK006 innehåller speciella adhesionsförbättrare, vilka avsevärt minskar 
eller eliminerar risken för att materialet som transporteras kommer att förorenas av oljedroppar eller stänk från kedjor som körs med hög hastighet. Det ger bra skydd mot slitage 
och korrosion. VSK006 kan användas vid temperaturer från ca. 0 °C till + 120 °C

VSK008
Hög temperatur 
smörjning

7500
(40°C)

200°C 50°C till 400°C nej Speciellt för torkugnar  droppsäker
 gott skydd mot slitage
 torrsmörjning vid höga 

    temperaturer

Hög- och lågtemperatur smörjmedel
VSK 008 med torr smörjningseffekt är lämplig för temperaturer mellan 0 °C och + 400 °C. Den innehåller ett ”paket” med fasta smörjmedel som molybden
disulfi d. Dessa ämnen förångas vid runt + 180 °C för att bilda en torr smörjmedel som förblir effektiv vid temperaturer upp till + 400 °C. Lämplig för temperaturer mellan ca. - 50 °C 
och + 180 °C, med fortsatt (torr) smörjningseffekt upp till + 400 °C. 

Teknisk information rullkedjor smörjning

Korrekt smörjning från fabrik

  utmärkt korrosionsskydd
  utmärkta nötnings- och skyddsegenskaper
  särskild smörjning för livsmedels-

 applikationer, hög- och lågtemperatur 
smörjning

Korrekt eftersmörjning

  alla oljor och fetter som används av 
Rexnord är fria från silikon och 
tefl on

  med RexOil kedjesmörjning blir 
smörjningen enkel, tillförlitlig, 
ekonomisk och miljövänlig.

  miljömässigt uppfylls de stränga kraven för 
miljöledning certifi kat enligt DIN EN ISO 14001.

Korrekta smörjintervaller

  speciella långtidssmörjmedel förlänger avsevärt smörjintervallen
  med användningen av vax eller fettsmörjning med fasta smörjmedel 
kan ibland smörjintervall helt 
undvaras

Korrekt smörjning från fabrik

utmärkta nötnings- och skyddsegenskaper
särskild smörjning för livsmedels-

 applikationer, hög- och lågtemperatur 

alla oljor och fetter som används av 
 Rexnord är fria från silikon och 

RexOil kedjesmörjning blir 
 smörjningen enkel, tillförlitlig, 

Korrekt smörjning från fabrik

utmärkta nötnings- och skyddsegenskaper
särskild smörjning för livsmedels-

 applikationer, hög- och lågtemperatur 

alla oljor och fetter som används av 
 Rexnord är fria från silikon och 

RexOil kedjesmörjning blir 

miljömässigt uppfylls de stränga kraven för 

alla oljor och fetter som används av 

Rätt viskositet

smörjolja måste vid alla omgivningstemperaturer vara fl ytande
idealisk viskositet SAE 20, SAE 50 eller 
ISO VG 46 till 220 vid + 40 °C
Rexnord smörjprodukter fi nns kvar också efter fabrikssmörjningen 
och har speciella smörjande egenskaper
Rexnord högpresterande kedjespray REXOIL är lämplig för tunga 
lyftkedjor och kedjedrifter, för både låga och höga kedjehastigheter

Haveri i förtid på grund av bristande kedjesmörjning

brist på smörjning och samtidig hög belastning, leder till gropfrätning 
och nötning
länkstyvhet, presspassningen mellan bult och bricka förstörs, dvs 
innerlänken roterar bulten i ytterlänksbrickan
resultat: för tidigt kedjehaveri
du har det i din hand, för att uppnå en 60-faldig, 12-faldig eller 
otillräcklig livslängd.

Felaktig smörjning

förslitningslivslängden av en kedja är starkt beroende av god 
smörjning
statistiska undersökningar visar att ungefär 60% av alla kedje-

 defekter uppstår på grund av felaktig smörjning
 kedjesmörjmedel i sprayburkar innehåller ofta ett spädningsmedel, 
vilket avdunstar snabbt och lämnar en hård, icke-fl ytande smörjfi lm
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Teknisk information rullkedjor smörjning

Identifi kation Viskositet Flamm-
punkt

Teperaturområde Livs-
medel

Användning Speciellt Fördelar

VSK010
Långtidssmörjning av 
RexDura version

360
(40°C)

>260°C -15°C till 50°C nej Driv- och lyftkedjor i lastbilar och 
maskinverktyg

syntetiska fasta 
smörjmedel, hög 
tryckhållfasthet

 gott skydd mot slitage
 fasta smörjmedel
 långtidssmörjning
 droppsäker

Långsiktigt smörjmedel
Ett lättfärgat, höghäftande, lösningsmedelsfritt smörjmedel med utmärkta penetrationsegenskaper. Dess tixotropa egenskaper säkerställer att smörjmedlet behålls som en hård, 
vaxliknande konsistens när kedjan inte är i rörelse, vilket ger ett tillförlitligt skydd mot korrosion. Eftersom smörjmedlet mjuknar snabbt igen när kedjan är igång, säkerställer detta 
en god penetration till alla viktiga delar i kedjan. 

VSK012
Hög och låg tempe-
ratur smörjning

105
(40°C)

>200°C -40°C till 220°C NSF H2 Bra slitstyrka och goda egenskaper 
vid högtemperaturapplikationer. 
Lämplig för smörjning av kedjor som 
utsätts för höga temperaturer (trans-
portsystem, ugnar) och kyllager.

utan fasta smörjme-
del, torr drift

 gott skydd mot slitage
 speciella fasta smörjmedel
 helsyntetisk Run fl at

Hög- och lågtemperatur smörjmedel
VSK 012 är lämplig för temperaturområdet - 40 °C till + 220 °C. Å ena sidan används den på kedjor som arbetar vid temperaturer under noll, t.ex. lyftutrustning i kyllager och ma-
skiner utomhus. Å andra sidan är den också lämplig för hög temperatur applikationer och miljöer t.ex. kedjor som arbetar i ugnar och torkugnar. Denna termiskt stabila syntetiska 
olja innehåller speciella fasta smörjmedel med goda egenskaper. 

VSK014
Hög temperatur 
smörjning

320
(40°C)

>250°C -20°C till 250°C nej Bra skydd mot slitage vid höga 
temperaturer. Användning i smörjning 
av tungt belastade kedjor temperatur 
(torkning maskiner).

utan fasta smörj-
medel

 gott skydd mot slitage
 låg restbildning
 droppsäker

Högtemperatur smörjmedel
VSK 014 är lämplig för högtemperaturapplikationer upp till + 250 °C. Speciella vidhäftningsadditiv förhindrar smörjoljan att droppa eller spruta, även när kedjorna körs med höga 
hastigheter. Eftersom smörjmedlet innehåller syntetiska ingredienser bildas mycket liten rest. Det är lätt att regenerera denna positiva egenskap genom tillsats av färsk olja. 
Tillförlitlighet vid kallstart säkerställs av den gynnsamma viskositetstemperaturbeteendet hos denna produkt, som huvudsakligen används för torkugnar, textil- och plastmaskiner 
på grund av den goda slitstyrkan som den erbjuder, även vid höga temperaturer. 

VSK016
Smörjmedel för livs-
medelsapplikationer

1500
(40°C)

200°C -40°C till 120°C NSF H1 Livsmeles- och läkemedelsindustrin Syntetisk olja  NSF-H1 godkännande
 gott korrosionsskydd
 gott skydd mot slitage
 åldrande och oxidation stabilitet

Smörjmedel av livsmedelskvalitet
VSK 016 är certifi erad enligt NSF H1-standarden, så den är lämplig som smörjmedel för livsmedelsindustrin. Den kan användas vid temperaturer mellan ca. - 25 °C och + 120 
°C och överensstämmer med den tyska matkoden LFGB, samt uppfyller kraven i ”Guidelines of Sec. 21 CFR 178.3570 av FDA regler”. Denna olja, speciellt formulerad för 
användning i livsmedelsindustrin, erbjuder bra slitstyrka och EP-egenskaper tillsammans med goda prestanda under kalla förhållanden. Förutom korrosionsskydd ger det också 
oxidationsstabilitet och bra åldringsbeständighet. 

VSK018
Vaxsmörjmedel för 
livsmedelsapplika-
tioner

1500
(40°C)

200°C -40°C till 120°C NSF H1 Långsiktig och livstids smörjning av 
glidytor alla typer av övervägande 
blandad friktion

för dammig miljö  inte droppar
 greppyta
 vaxartad struktur
 NSF-H1 godkännande
 lång livslängd produkt
 gott skydd mot slitage
 gott korrosionsskydd

Smörjande vax av matkvalitet
VSK 018 (eller VSK 019 för rost- och syrafasta kedjor) är lämplig för applikationer i dammig miljö, t.ex. förpackningsindustrin, pappers- eller textilmaskiner, eller för användning 
i livsmedelsindustrin. Produkten kan användas där tekniska överväganden ibland leder till oundviklig kontakt med livsmedel. Vaxet är också ett utmärkt korrosionsskyddsmedel. 
Kondensationshastighet 0 uppnås efter 30 cykler (= 720 timmar) i ett kondensationsväxlande klimatest (DIN 50017 KFW), vilket motsvarar utförandet av högkvalitativa rostskydds-
medel. Det ger också utmärkt skydd mot friktion, slitage och nötningskorrosion. 

VSK020
Smörjolja för livs-
medelsapplikationer

32
(40°C)

>200°C -35°C till 120°C NSF H1 Livsmedels-och dryckesindustrin väl lämpad för 
kedjor i skenor

 NSF-H1 godkännande
 gott skydd mot slitage
 åldrande och oxidation stabilitet

Smörjmedel i livsmedelsklass
Denna smörjolja, som även är NSF H1-registrerad, används i livsmedels- och dryckesindustrin. Det är särskilt lämpligt för temperaturer från cirka. - 35 °C till + 120 °C och för 
kedjor som körs i styrskenor. Ytterligare egenskaper är bra slitstyrka, liksom åldrings- och oxidationsstabilitet. 

2017-06-28 Sektion A.indd   154 2017-06-28   14:47:55



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00 Sektion A - Sid 155

A

SMÖRJNING

För att erhålla optimal livslängd på kedjan är det viktigt att den smörjs 
väl. Smörjning av kedjor innebär speciella problem, och betraktas som 
ogynsamma fall inom smörjtekniken. Länkarna i kedjan kan betraktas 
som långsamtgående eller oscillerande glidlager, varför ingen upp-
byggnad av bärande smörjkil uppstår.
Nedan givna rekommendationer är generella. Vid speciellt utsatta ked-
jedrifter med exempelvis mycket smutsig och dammig omgivande miljö 
kan speciella smörjmedel förbättra driftsbetingelserna.
Vi rekommenderar kontakt med smörjmedelsfabrikanter, de har alltid 
den största kompetensen inom smörjområdet.

Nedan diagram illustrerar kedjesmörjningens betydelse för livslängden 
på kedjedriften.
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1 =  Torrdrift ger utsliten kedja på mycket kort tid

2 =  Kedjan insmord vid installation vilket fördröjer slitaget tills dess 
smörjmedlet är förbrukat.

3 = Handsmord kedja med ojämna intervall.

4 = Relativt bra smörjning, slitage på grund av föroreningar och 
felaktig mängd smörjmedel.

5 = Perfekta smörjförhållande.

Smörjmedlet skall alltid appliceras på insidan av returparten d.v.s. där 
kedjan lämnar drivhjulet och kedjespänningen är som minst. Vid detta 
ställe har smörjmedlet störst möjlighet att tränga in på alla ställen.

En kedja är rätt smord när ked-
jans friktionsställen d.v.s. spelet 
mellan bult/hylsa och 
hylsa/rulle är fyllt med smörj-
medel. Det är därför viktigt att 
smörjanvisningarna följs och 
att smörjmedlet appliceras i rätt 
mängd på rätt ställe.

SMÖRJMEDEL

Val av smörjmedel beror på kedjedriften och vilken smörjmetod som er-
fordras. Andra faktorer som påverkar val av smörjmedel är omgivande 
miljö och temperatur.

Rumstemperatur Viskositet ISO VG

-7 till +5 °C 46 - 68
+5 till +40 °C 68 - 100

+40 till +50 °C 100 - 150
+50 till +60 °C 150 - 220

RENGÖRING

En kedja bör rengöras med jämna intervall beroende på driftens art 
och omgivande miljö. Utifrån kommande smuts och föroreningar måste 
tvättas bort.
Lämpligt rengöringsmedel kan vara organiskt lösningsmedel såsom 
Trikloretylen, Perkloretylen, bensin, diesel, fotogen och naftalin m.m.
Vid lättare smutsad kedja kan en avtorkning, tvätt med pensel eller 
borste vara tillräcklig.
Vid starkt nedsmutsad kedja då föroreningar trängt in i kedjans frik-
tionsytor ( mellan bult/hylsa och hylsa/rulle ), bör kedjan läggas i bad 
och spolas ordentligt ren.
Efter rengöring och torkning måste kedjan åter förses med lämpligt 
smörjmedel, varvid det är viktigt att tillse att kedjans friktionsytor får 
tillräckligt med smörjmedel.
Använd ej ångtvätt eller rengöringsmedel som innehåller frätande 
ämnen.

DIAGRAM FÖR OLIKA SMÖRJMETODER
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SMÖRJMETOD 1

Smörjmetod 1 kan användas för kedjehastigheter upp till  v = 1 m/s.

Manuell smörjning med oljekanna, pensel eller kedjesprayburk. 
Se Fig.1och Fig. 2. 
Smörjningen skall ske regelbundet var 8:de driftstimme.

Fig. 1

Fig. 2

SMÖRJMETOD 2

Smörjmetod 2 kan användas för kedjehastigheter  v = 0,45 till 7,5 m/s.
Droppsmörjningsutrustningar finns i olika standardutföranden. 
Viktigt är att rätt mängd smörjmedel appliceras på rätt ställe. 
Se Fig. 3.

Fig. 3

KEDJEHASTIGHET  [v]

Kedjehastigheten v i m/s kan räknas ut med någon av följande formler:

v = kedjehastighet [m/s]
n = varvtal [r/min)
Z = antal tänder på kedjehjulet
p = kedjans delning [mm]
Dd = kedjehjulets delningsdiameter [mm]

SMÖRJMETOD 3

Smörjmetod 3 kan användas för kedjehastigheter med v = 2,3 till 12 
m/s.

Smörjning genom oljekastarskiva se Fig. 4 eller genom oljebad se 
Fig. 5. Vid oljebad skall smörjmedelsnivån ligga väl över kedjans lägsta 
punkt.
Vid smörjning med oljekastarskiva bör skivans periferihastighet och 
utformning anpassas till varvtalet.
Dessa båda smörjsystem fordrar en oljetät plåt eller plastkåpa med 
tätningsanordningar, inspektionslucka, oljeståndsrör, avtappningsplugg 
samt möjlighet till efterspänning av kedjan.

Fig. 4

Fig. 5

SMÖRJMETOD 4

Smörjmetod 4 kan användas för kedjehastigheter med v = över 12 m/s.
Smörjning med cirkulationspump där smörjmedlet även har till 
uppgift att kyla driften.Denna smörjmetod fordrar liksom smörjmetod 3 
att kedjedriften är kapslad se Fig. 6.

Fig. 6

Teknisk information rullkedjor
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BERÄKNINGSEXEMPEL
Förutsättningar

Drivaggregatet är en kuggväxelmotor på 0,55 kW med utgående varv-
tal 100 r/min och axeldiameter 24 mm.
Driften anses lätt med stötbelastning 24 timmar per dygn.
Drivna axeln ska göra ett varvtal av 50 r/min och axeldiametern är 
35 mm.
Axelavståndet är 270 mm och kan justeras  30 mm.
Möjlighet att ordna fullgod smörjning finns.
Driften är horisontell.

Beräkningsgång

A Bestäm drifteffekten  P
Driften är lätt med stötbelastning 24 tim/dygn.
Tabellen på sid. 143 ger  faktorn f1 =  1,4

B Bestäm utväxlingen  i

Tabellen på sid. 143 ger faktorn f2 = 1,08

C Bestäm kedjehjulens tandantal Z1 och Z2.
Välj normalt tandantal för Z1 = 19 tänder.
Tabellen på sid. 144 ger faktorn f5 = 1,0.
Z2 blir då Z1 • i = 19 • 2 = 38 tänder.

Beräkna en ungefärlig diagrameffekt Pd.
Faktorn f3 antas vara 1,0 och fullgod smörjning ger f4 = 1,0.

Effektdiagram 1 på sid. 143 ger lämplig kedja.
Pd = 0,83 kW och n1 = 100 ger kedja 10 B enradig.

D Bestäm faktorn f3

Beräkna ny diagrameffekt Pd.

Kontrollera i effektdiagram 1 på sid. 143 att en rullkedja 10 B 
kan överföra 0,98 kW vid 100 r/min.

Diagrammet för smörjmetoder på sid. 155 visar att smörjmetod 1 
        är tillräcklig.

E Beräkna erforderlig kedjelängd  X

W = 9,14 enligt tabell sid. ???, p = delningen på kedja 10 B

63,04 höjs upp till närmast jämnt antal länkar = 64.
Kedjan ska vara 63 länkar lång + 1 st rak kopplingslänk nr 20.

F Kontrollera lagertrycket  LT se sid. 142

F = erforderlig total dragkraft i kedjan, se formel sid. 139
q = kedjans vikt kg/m, se måttabellen för kedjan

INSTALLATION AV KEDJEDRIFT

Axlarna skall monteras exakt parallellt. Kedjehjul skall sitta i linje på 
axlarna. Felaktigt monterade kedjehjul orsakar slitage på både kedjans 
sidobrickor och kedjehjulets tänder. Se Fig 1.

Fig. 1

UPPSVARVNING AV AXELHÅL

Vid uppsvarvning av axelhål i kedjehjul skall kedjehjulet spännas upp 
efter kedjehjulets bottendiameter Db. Se Fig. 2.
Spänn aldrig upp kedjehjulet på navet, risken att kedjehjulet kommer 
att kasta är stor. Se Fig. 3.

Fig.2

Fig. 3

Teknisk information rullkedjor
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MONTAGELÄGE OCH SPÄNNANORDNINGAR

En bra kedjedrift är horisontell eller lutande max 60°. Axelavståndet är 
justerbart, rotationsriktningen rätt d.v.s. dragande kedjeparten överst 
och returparten underst. Se Fig. 4.

Fig. 4
Mindre bra installationer är: 
Helt vertikala drifter med det mindre kedje-hjulet längst ner. Drifter med 
långa axelavstånd och dragande parten underst. Drifter med mycket 
korta axelavstånd. Se Fig. 5.

Fig. 5
Om inte axelavståndet är justerbart bör någon form av spännhjul 
användas. Spännhjulet skall då anbringas på returparten och ha minst 
3 tänder i ingrepp. Se Fig. 6.

Fig. 6
Bäst är automatiska spännanordningar Typ NSE, Typ PSE eller Typ 
KS1. Dessa bör anbringas så att spännkraften går mot kedjans rörelse-
riktning. Se Fig. 7.

Fig. 7

KEDJEFÖRLÄNGNING

När kedjans förlängning uppgår till 3% anses kedjan utsliten och 
skall bytas ut.
Längdtoleransen för fabriksnya kedjor är för europeisk standard och 
amerikansk standard 0 till + 0,15%. Kontrollmätning skall ske med 
osmord kedja och en given mätlast enligt respektive standard.

FÖRKORTNING OCH FÖRLÄNGNING AV KEDJOR

Om möjligt ska man försöka ha jämnt antal länkar i en ändlös sam-
mansatt kedja. Kedjan förlänger sig normalt under drift och ibland 
måste man förkorta kedjan. Nedanstående uppställning visar hur olika 
kopplingslänkar används. Kopplingslänkar se sid. ???.

1 länks förkortning av en kedja med jämnt antal länkar

För kedjor upp till 1” ( 25,4 mm ) delning 
Ta bort 4 länkar = 2 innerlänkar + 2 ytterlänkar (markerade med 
grått) 
Sätt in 1 rak nr 20 och 1 böjd dubbellänk nr 50.

För kedjor över 1” ( 25,4 mm ) delning
Ta bort 2 länkar = 1 innerlänk + 1 ytterlänk (markerade med grått)
Sätt in 1 böjd kopplingslänk nr 40

1 länks förkortning av en kedja med udda antal länkar

För kedjor upp till och med  1” ( 25,4 mm ) delning
Ta bort den böjda länken i den dubbelböjda kopplingslänken 

nr 50 (markerad med grått)

För kedjor över  1” ( 25,4 mm ) delning
Ta bort den böjda kopplingslänken nr 40 (markerad med grått)

2 länkars förkortning av en kedja med jämnt antal länkar

Ta bort 2 länkar = 1 innerlänk + 1 ytterlänk (markerade med grått)

Vid förlängning är tillvägagångssättet det omvända.

Teknisk information rullkedjor
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Konstruktionsanvisningar för kedjehjulens tandprofi

K

p
d1

r1

Delnings-
polygon

g

r2

Db

Dd

Dy

Delningsdiametern  [Dd]  (Se även sid. 161-162)

Bottendiametern  [Db]

Ytterdiametern  [Dy]

Tandhöjd  [K]

Kontroll av kedjehjulets bottendiameter

Mät måttet Mr enligt skisserna nedan och kontrollera mot beräknade 
värden.

Dd

Db

Mr

d1

Dd

Db

Mr

d1

Ojämnt tandantalJämnt tandantal

Kontrollera bottendiametern genom att 
lägga på en kedja runt hela kedjehjulet. 
Om bottendiametern är för liten ligger 
kedjan löst på och kan lyftas - kedjehjulet 
måste kasseras.
Om kedjan ej går att lägga runt kedje-
hjulet är bottendiametern för stor.
Kedjehjul måste fräsas om för att kunna 
användas.

Maximal tandlucka

Dd

d1

r1max
r2max

d1

Dd

r1min

r2min

Minimal tandlucka

Dd

d1

r1max
r2max

d1

Dd

r1min

r2min

Dd = kedjehjulets delningsdiameter  [mm]
Dy = kedjehjulets ytterdiameter  [mm]
Db = kedjehjulets bottendiameter  [mm]
d1 = kedjans rulldiameter  [mm]
p = kedjans delning  [mm]
K = kedjehjulets tandhöjd  [mm]
r1 = rullradie  [mm]
r2 = tandflankradie  [mm]

= rullradiens bågvinkel  [ ° ]
Z = kedjehjulets tandantal
 = delningsvinkel  [ ° ]

Mr = mått för kontroll av bottendiameter  [mm]

Teknisk information kedjehjul - konstruktionsanvisningar

2017-06-28 Sektion A.indd   159 2017-06-28   14:48:03



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 160 - Sektion A

A

Teknisk information kedjehjul - konstruktionsanvisningar
Konstruktionsanvisningar för kedjehjulens tvärprofile

Enradig Tvåradig Treradig För 2 enkla kedjor

Axialkast

Tillåtet kast mellan kedjehjulets axelhål och tandkrans är 

max 0,0009 • Db + 0,08 

dock ej större än 1,14 mm.

Db = kedjehjulets bottendiameter

Radialkast

Tillåtet kast mellan axelhålet och bottendiametern är

max 0,15 eller 0,0008 • Db + 0,08 om det senare värdet är större

dock ej större än 0,76 mm.

Db = kedjehjulets bottendiameter

g

b

R

pt

g

b1

b2

R1
e

R

g
b1

b2

b3

R1

pt pt

e

A

Kedja Delning Centrum
delning

Tandbredd
enradig

Tandbredd
tvåradig, treradig

Tandbredd
tvåradig, treradig

Tandbredd
treradig

Nr p pt b 
gränsmått

b1 
gränsmått

b2 
gränsmått

b3 
gränsmått

e g R R1 A

ISO ANSI tum mm övre undre övre undre övre undre övre undre min max min

Europeisk standard
04 - - 6,00 5,50 2,51 2,36 2,46 2,31 7,96 7,81 - - 1,5 1,0 - - 11,0

05 B - - 8,00 5,64 2,69 2,54 2,63 2,49 8,27 8,13 13,91 13,77 2,1 1,0 8,0 0,7 12,0
06 B - 3/8 9,53 10,24 5,33 5,11 5,22 5,01 15,46 15,25 25,70 25,49 3,3 1,0 9,0 0,7 17,8
081 - 1/2 12,70 - 2,97 2,79 - - - - - - 2,1 1,0 12,0 0,7 13,0
083 - 1/2 12,70 - 4,47 4,27 - - - - - - 2,1 1,0 12,0 0,7 15,0
08 B - 1/2 12,70 13,92 7,24 6,99 7,10 6,85 21,02 20,77 34,94 34,69 3,1 1,5 12,0 0,7 23,0
10 B - 5/8 15,88 16,59 9,04 8,76 8,86 8,58 25,45 25,17 42,04 41,76 3,6 1,5 15,0 0,7 25,2
12 B - 3/4 19,05 19,46 11,00 10,67 10,78 10,46 30,24 29,92 49,70 49,38 4,0 2,0 19,0 1,2 33,4
16 B - 1 25,40 31,88 16,13 15,70 15,80 15,39 47,68 47,27 79,56 79,15 6,0 3,0 25,0 1,2 52,5
20 B - 1 1/4 31,75 36,45 18,57 18,08 18,20 17,72 54,65 54,17 91,10 90,62 5,7 3,0 31,0 1,2 57,0
24 B - 1 1/2 38,10 48,36 24,18 23,57 23,70 23,10 72,06 71,46 120,42 119,82 7,1 4,0 38,0 1,2 77,0
28 B - 1 3/4 44,45 59,56 29,54 28,83 28,95 28,25 88,51 87,81 148,07 147,37 10,1 4,0 44,0 2,5 88,0
32 B - 2 50,80 58,55 29,54 28,83 28,95 28,25 87,50 86,80 146,05 145,35 11,5 5,0 50,0 2,5 96,0
40 B - 2 1/2 63,50 72,29 36,37 35,51 35,64 34,80 107,93 107,09 180,22 179,38 13,5 6,0 63,0 2,5 108,0
48 B - 3 76,20 91,21 43,69 42,67 42,82 41,82 134,03 133,03 225,24 224,24 14,5 8,0 76,0 2,5 138,0

Amerikansk standard
04 C 25 1/4 6,35 6,40 2,96 2,71 2,89 2,64 9,29 9,04 15,69 15,44 3,1 0,8 6,4 0,5 10,0
06 C 35 3/8 9,53 10,13 4,44 4,14 4,34 4,04 14,47 14,17 24,60 24,30 4,3 1,2 9,5 0,7 15,0
08 A 40 1/2 12,70 14,38 7,39 7,03 7,23 6,87 21,61 21,25 35,99 35,63 4,7 1,5 12,0 0,7 20,0
10 A 50 5/8 15,88 18,11 9,05 8,69 8,86 8,50 26,97 26,61 45,08 44,72 5,5 2,0 15,0 0,7 25,0
12 A 60 3/4 19,05 22,78 12,07 11,64 11,81 11,38 34,59 34,16 57,37 56,94 6,9 2,0 19,0 1,2 30,0
16 A 80 1 25,40 29,29 15,09 14,66 14,77 14,34 44,06 43,63 73,25 72,92 8,7 3,0 25,0 1,2 40,0
20 A 100 1 1/4 31,75 35,76 18,10 17,58 17,72 17,29 53,48 53,05 89,24 88,81 10,8 4,0 31,0 1,2 48,0
24 A 120 1 1/2 38,10 45,44 24,31 23,61 23,62 23,10 69,06 68,54 114,50 113,98 13,0 4,0 38,0 1,2 60,0
28 A 140 1 3/4 44,45 48,87 24,13 23,61 26,62 23,10 72,49 71,97 121,36 120,84 16,4 5,0 44,0 2,5 65,0
32 A 160 2 50,80 58,55 30,16 29,54 29,53 29,01 88,08 87,56 146,63 146,11 18,6 6,0 50,0 2,5 77,0
40 A 200 2 1/2 63,50 71,55 36,20 35,58 35,43 34,81 106,98 106,36 178,53 177,91 20,4 8,0 63,0 2,5 97,0
48 A 240 3 76,20 87,83 45,25 44,63 44,30 43,68 132,13 131,51 219,96 219,34 23,9 8,0 76,0 2,5 127,0
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Tabell -  värden för faktorn  [N]

Teknisk information kedjehjul - beräkning delningsdiameter

Beräkning av delningsdiametern [Dd] för kedjehjul

p = kedjans delning [mm]
Z = tandantal
d1 = rull, hyls- eller bultdiameter [mm]
Dd = delningsdiameter [mm]

= delningsvinkeln  [ ° ]

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

6 2,0000 36 11,4737 66 21,0164 96 30,5632 126 40,1112 156 49,6597 186 59,2085
7 2,3048 37 11,7916 67 21,3346 97 30,8815 127 40,4295 157 49,9780 187 59,5267
8 2,6131 38 12,1096 68 21,6528 98 31,1997 128 40,7478 158 50,2963 188 59,8450
9 2,9238 39 12,4275 69 21,9710 99 31,5180 129 41,0660 159 50,6146 189 60,1633

10 3,2361 40 12,7455 70 22,2892 100 31,8362 130 41,3843 160 50,9329 190 60,4816
11 3,5495 41 13,0635 71 22,6074 101 32,1545 131 41,7026 161 51,2511 191 60,7999
12 3,8637 42 13,3815 72 22,9256 102 32,4727 132 42,0209 162 51,5694 192 61,1182
13 4,1786 43 13,6995 73 23,2438 103 32,7910 133 42,3392 163 51,8877 193 61,4365
14 4,4940 44 14,0175 74 23,5620 104 33,1093 134 42,6574 164 52,2060 194 61,7548
15 4,8097 45 14,3356 75 23,8802 105 33,4275 135 42,9757 165 52,5243 195 62,0731
16 5,1258 46 14,6536 76 24,1984 106 33,7458 136 43,2940 166 52,8426 196 62,3914
17 5,4422 47 14,9717 77 24,5167 107 34,0641 137 43,6123 167 53,1609 197 62,7097
18 5,7588 48 15,2898 78 24,8349 108 34,3823 138 43,9306 168 53,4792 198 63,0280
19 6,0755 49 15,6079 79 25,1531 109 34,7006 139 44,2488 169 53,7975 199 63,3463
20 6,3925 50 15,9260 80 25,4713 110 35,0188 140 44,5671 170 54,1158 200 63,6646
21 6,7095 51 16,2441 81 25,7896 111 35,3371 141 44,8854 171 54,4341 201 63,9829
22 7,0267 52 16,5622 82 26,1078 112 35,6554 142 45,2037 172 54,7523 202 64,3012
23 7,3439 53 16,8803 83 26,4260 113 35,9737 143 45,5220 173 55,0706 203 64,6195
24 7,6613 54 17,1984 84 26,7443 114 36,2919 144 45,8403 174 55,3889 204 64,9378
25 7,9787 55 17,5166 85 27,0625 115 36,6102 145 46,1585 175 55,7072 205 65,2561
26 8,2962 56 17,8347 86 27,3807 116 36,9285 146 46,4768 176 56,0255 206 65,5744
27 8,6138 57 18,1529 87 27,6990 117 37,2467 147 46,7951 177 56,3438 207 65,8927
28 8,9314 58 18,4710 88 28,0172 118 37,5650 148 47,1134 178 56,6621 208 66,2110
29 9,2491 59 18,7892 89 28,3355 119 37,8833 149 47,4317 179 56,9804 209 66,5293
30 9,5668 60 19,1073 90 28,6537 120 38,2016 150 47,7500 180 57,2987 210 66,8476
31 9,8845 61 19,4255 91 28,9720 121 38,5198 151 48,0683 181 57,6170 211 67,1659
32 10,2023 62 19,7437 92 29,2902 122 38,8381 152 48,3865 182 57,9353 212 67,4842
33 10,5201 63 20,0618 93 29,6085 123 39,1564 153 48,7048 183 58,2536 213 67,8025
34 10,8380 64 20,3800 94 29,9267 124 39,4746 154 49,0231 184 58,5719 214 68,1208
35 11,1558 65 20,6982 95 30,2450 125 39,7929 155 49,3414 185 58,8902 215 68,4391

Exempel: Tandantal Z = 38  ger  N = 12,1096
Delning  p = 19,05 mm

Delningsdiametern   Dd = p • N = 19,05 • 12,1096 = 230,69 mm

Delningsdiametern   [Dd]
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Teknisk information kedjehjul - delningsdiametrar
Delningsdiametrar för de vanligast förekommande kedjedelningarna
Tandantal Kedjedelning = p

6 mm 8 mm 9,53 mm
3/8”

12,7 mm
1/2”

15,88 mm
5/8”

19,05 mm
3/4”

25,4 mm
1”

31,75 mm
1 1/4”

38,1 mm
1 1/2”

44,45 mm
1 3/4”

50,8 mm
2”

63,5 mm
2 1/2”

76,2 mm
3”

9 17,54 23,39 27,85 37,13 46,42 55,70 74,26 92,83 111,40 129,96 148,53 185,66 222,79
10 19,42 25,89 30,82 41,10 51,37 61,65 82,20 102,75 123,29 143,84 164,39 205,49 246,59
11 21,30 28,40 33,81 45,08 56,35 67,62 90,16 112,70 135,23 157,77 180,31 225,39 270,47
12 23,18 30,91 36,80 49,07 61,34 73,60 98,14 122,67 147,21 171,74 196,28 245,35 294,41
13 25,07 33,43 39,80 53,07 66,33 79,60 106,14 132,67 159,20 185,74 212,27 265,34 318,41
14 26,96 35,95 42,80 57,07 71,34 85,61 114,15 142,68 171,22 199,76 228,29 285,37 342,44
15 28,86 38,48 45,81 61,08 76,35 91,63 122,17 152,71 183,25 213,79 244,33 305,42 366,50
16 30,75 41,01 48,82 65,10 81,37 97,65 130,20 162,75 195,29 227,84 260,39 325,49 390,59
17 32,65 43,54 51,84 69,12 86,39 103,67 138,23 172,79 207,35 241,91 276,46 345,58 414,69
18 34,55 46,07 54,85 73,14 91,42 109,70 146,27 182,84 219,41 255,98 292,55 365,68 438,82
19 36,45 48,60 57,87 77,16 96,45 115,74 154,32 192,90 231,48 270,06 308,64 385,80 462,96
20 38,35 51,14 60,89 81,18 101,48 121,78 162,37 202,96 243,55 284,14 324,74 405,92 487,10
21 40,26 53,68 63,91 85,21 106,51 127,82 170,42 213,03 255,63 298,24 340,84 426,05 511,26
22 42,16 56,21 66,93 89,24 111,55 133,86 178,48 223,10 267,72 312,34 356,96 446,19 535,43
23 44,06 58,75 69,95 93,27 116,59 139,90 186,54 233,17 279,80 326,44 373,07 466,34 559,61
24 45,97 61,29 72,97 97,30 121,62 145,95 194,60 243,25 291,90 340,54 389,19 486,49 583,79
25 47,87 63,83 76,00 101,33 126,66 151,99 202,66 253,32 303,99 354,65 405,32 506,65 607,98
26 49,78 66,37 79,02 105,36 131,70 158,04 210,72 263,41 316,09 368,77 421,45 526,81 632,17
27 51,68 68,91 82,05 109,40 136,74 164,09 218,79 273,49 328,19 382,88 437,58 546,98 656,37
28 53,59 71,45 85,07 113,43 141,79 170,14 226,86 283,57 340,29 397,00 453,72 567,14 680,57
29 55,49 73,99 88,10 117,46 146,83 176,19 234,93 293,66 352,39 411,12 469,85 587,32 704,78
30 57,40 76,53 91,12 121,50 151,87 182,25 243,00 303,75 364,49 425,24 485,99 607,49 728,99
31 59,31 79,08 94,15 125,53 156,92 188,30 251,07 313,83 376,60 439,37 502,13 627,67 753,20
32 61,21 81,62 97,18 129,57 161,96 194,35 259,14 323,92 388,71 453,49 518,28 647,85 777,42
33 63,12 84,16 100,20 133,61 167,01 200,41 267,21 334,01 400,82 467,62 534,42 668,03 801,63
34 65,03 86,70 103,23 137,64 172,05 206,46 275,28 344,10 412,93 481,75 550,57 688,21 825,85
35 66,93 89,25 106,26 141,68 177,10 212,52 283,36 354,20 425,04 495,88 566,72 708,39 850,07
36 68,84 91,79 109,29 145,72 182,15 218,57 291,43 364,29 437,15 510,01 582,86 728,58 874,30
37 70,75 94,33 112,32 149,75 187,19 224,63 299,51 374,38 449,26 524,14 599,01 748,77 898,52
38 72,66 96,88 115,34 153,79 192,24 230,69 307,58 384,48 461,37 538,27 615,17 768,96 922,75
39 74,57 99,42 118,37 157,83 197,29 236,74 315,66 394,57 473,49 552,40 631,32 789,15 946,98
40 76,47 101,96 121,40 161,87 202,33 242,80 323,74 404,67 485,60 566,54 647,47 809,34 971,21
41 78,38 104,51 124,43 165,91 207,38 248,86 331,81 414,77 497,72 580,67 663,63 829,53 995,44
42 80,29 107,05 127,46 169,94 212,43 254,92 339,89 424,86 509,83 594,81 679,78 849,72 1019,67
43 82,20 109,60 130,49 173,98 217,48 260,98 347,97 434,96 521,95 608,94 695,94 869,92 1043,90
44 84,11 112,14 133,52 178,02 222,53 267,03 356,05 445,06 534,07 623,08 712,09 890,11 1068,14
45 86,01 114,68 136,55 182,06 227,58 273,09 364,12 455,15 546,19 637,22 728,25 910,31 1092,37
46 87,92 117,23 139,58 186,10 232,63 279,15 372,20 465,25 558,30 651,35 744,41 930,51 1116,61
47 89,83 119,77 142,61 190,14 237,68 285,21 380,28 475,35 570,42 665,49 760,56 950,70 1140,84
48 91,74 122,32 145,64 194,18 242,73 291,27 388,36 485,45 582,54 679,63 776,72 970,90 1165,08
49 93,65 124,86 148,67 198,22 247,78 297,33 396,44 495,55 594,66 693,77 792,88 991,10 1189,32
50 95,56 127,41 151,69 202,26 252,82 303,39 404,52 505,65 606,78 707,91 809,04 1011,30 1213,56
51 97,46 129,95 154,72 206,30 257,87 309,45 412,60 515,75 618,90 722,05 825,20 1031,50 1237,80
52 99,37 132,50 157,75 210,34 262,92 315,51 420,68 525,85 631,02 736,19 841,36 1051,70 1262,04
53 101,28 135,04 160,78 214,38 267,97 321,57 428,76 535,95 643,14 750,33 857,52 1071,90 1286,28
54 103,19 137,59 163,82 218,42 273,03 327,63 436,84 546,05 655,26 764,47 873,68 1092,10 1310,52
55 105,10 140,13 166,85 222,46 278,08 333,69 444,92 556,15 667,38 778,61 889,84 1112,30 1334,76
56 107,01 142,68 169,88 226,50 283,13 339,75 453,00 566,25 679,50 792,75 906,00 1132,50 1359,00
57 108,92 145,22 172,91 230,54 288,18 345,81 461,08 576,35 691,62 806,89 922,16 1152,71 1383,25
58 110,83 147,77 175,94 234,58 293,23 351,87 469,16 586,45 703,75 821,04 938,33 1172,91 1407,49
59 112,73 150,31 178,97 238,62 298,28 357,93 477,24 596,56 715,87 835,18 954,49 1193,11 1431,73
60 114,64 152,86 182,00 242,66 303,33 363,99 485,33 606,66 727,99 849,32 970,65 1213,31 1455,98
61 116,55 155,40 185,03 246,70 308,38 370,06 493,41 616,76 740,11 863,46 986,81 1233,52 1480,22
62 118,46 157,95 188,06 250,74 313,43 376,12 501,49 626,86 752,23 877,61 1002,98 1253,72 1504,47
63 120,37 160,49 191,09 254,79 318,48 382,18 509,57 636,96 764,36 891,75 1019,14 1273,93 1528,71
64 122,28 163,04 194,12 258,83 323,53 388,24 517,65 647,07 776,48 905,89 1035,30 1294,13 1552,96
65 124,19 165,59 197,15 262,87 328,58 394,30 525,73 657,17 788,60 920,03 1051,47 1314,34 1577,20
66 126,10 168,13 200,18 266,91 333,64 400,36 533,82 667,27 800,72 934,18 1067,63 1334,54 1601,45
67 128,01 170,68 203,21 270,95 338,69 406,42 541,90 677,37 812,85 948,32 1083,80 1354,75 1625,69
68 129,92 173,22 206,24 274,99 343,74 412,49 549,98 687,48 824,97 962,47 1099,96 1374,95 1649,94
69 131,83 175,77 209,27 279,03 348,79 418,55 558,06 697,58 837,09 976,61 1116,13 1395,16 1674,19
70 133,74 178,31 212,30 283,07 353,84 424,61 566,15 707,68 849,22 990,75 1132,29 1415,36 1698,44
71 135,64 180,86 215,34 287,11 358,89 430,67 574,23 717,78 861,34 1004,90 1148,45 1435,57 1722,68
72 137,55 183,40 218,37 291,15 363,94 436,73 582,31 727,89 873,46 1019,04 1164,62 1455,77 1746,93
73 139,46 185,95 221,40 295,20 369,00 442,79 590,39 737,99 885,59 1033,19 1180,78 1475,98 1771,18
74 141,37 188,50 224,43 299,24 374,05 448,86 598,48 748,09 897,71 1047,33 1196,95 1496,19 1795,43
75 143,28 191,04 227,46 303,28 379,10 454,92 606,56 758,20 909,84 1061,48 1213,12 1516,39 1819,67
76 145,19 193,59 230,49 307,32 384,15 460,98 614,64 768,30 921,96 1075,62 1229,28 1536,60 1843,92
77 147,10 196,13 233,52 311,36 389,20 467,04 622,72 778,40 934,08 1089,77 1245,45 1556,81 1868,17
78 149,01 198,68 236,55 315,40 394,25 473,10 630,81 788,51 946,21 1103,91 1261,61 1577,02 1892,42
79 150,92 201,22 239,58 319,44 399,31 479,17 638,89 798,61 958,33 1118,06 1277,78 1597,22 1916,67
80 152,83 203,77 242,61 323,49 404,36 485,23 646,97 808,71 970,46 1132,20 1293,94 1617,43 1940,92
81 154,74 206,32 245,65 327,53 409,41 491,29 655,05 818,82 982,58 1146,35 1310,11 1637,64 1965,16
82 156,65 208,86 248,68 331,57 414,46 497,35 663,14 828,92 994,71 1160,49 1326,28 1657,85 1989,41
83 158,56 211,41 251,71 335,61 419,51 503,42 671,22 839,03 1006,83 1174,64 1342,44 1678,05 2013,66
84 160,47 213,95 254,74 339,65 424,57 509,48 679,30 849,13 1018,96 1188,78 1358,61 1698,26 2037,91
85 162,38 216,50 257,77 343,69 429,62 515,54 687,39 859,23 1031,08 1202,93 1374,78 1718,47 2062,16
86 164,28 219,05 260,80 347,74 434,67 521,60 695,47 869,34 1043,21 1217,07 1390,94 1738,68 2086,41
87 166,19 221,59 263,83 351,78 439,72 527,67 703,55 879,44 1055,33 1231,22 1407,11 1758,89 2110,66
88 168,10 224,14 266,86 355,82 444,77 533,73 711,64 889,55 1067,46 1245,37 1423,27 1779,09 2134,91
89 170,01 226,68 269,90 359,86 449,83 539,79 719,72 899,65 1079,58 1259,51 1439,44 1799,30 2159,16
90 171,92 229,23 272,93 363,90 454,88 545,85 727,80 909,76 1091,71 1273,66 1455,61 1819,51 2183,41
91 173,83 231,78 275,96 367,94 459,93 551,92 735,89 919,86 1103,83 1287,80 1471,78 1839,72 2207,66
92 175,74 234,32 278,99 371,99 464,98 557,98 743,97 929,96 1115,96 1301,95 1487,94 1859,93 2231,91
93 177,65 236,87 282,02 376,03 470,03 564,04 752,05 940,07 1128,08 1316,10 1504,11 1880,14 2256,16
94 179,56 239,41 285,05 380,07 475,09 570,10 760,14 950,17 1140,21 1330,24 1520,28 1900,35 2280,41
95 181,47 241,96 288,08 384,11 480,14 576,17 768,22 960,28 1152,33 1344,39 1536,44 1920,55 2304,67
96 183,38 244,51 291,11 388,15 485,19 582,23 776,31 970,38 1164,46 1358,53 1552,61 1940,76 2328,92
97 185,29 247,05 294,15 392,19 490,24 588,29 784,39 980,49 1176,58 1372,68 1568,78 1960,97 2353,17
98 187,20 249,60 297,18 396,24 495,30 594,35 792,47 990,59 1188,71 1386,83 1584,95 1981,18 2377,42
99 189,11 252,14 300,21 400,28 500,35 600,42 800,56 1000,70 1200,83 1400,97 1601,11 2001,39 2401,67

100 191,02 254,69 303,24 404,32 505,40 606,48 808,64 1010,80 1212,96 1415,12 1617,28 2021,60 2425,92
101 192,93 257,24 306,27 408,36 510,45 612,54 816,72 1020,90 1225,09 1429,27 1633,45 2041,81 2450,17
102 194,84 259,78 309,30 412,40 515,50 618,61 824,81 1031,01 1237,21 1443,41 1649,62 2062,02 2474,42
103 196,75 262,33 312,33 416,45 520,56 624,67 832,89 1041,11 1249,34 1457,56 1665,78 2082,23 2498,67
104 198,66 264,87 315,37 420,49 525,61 630,73 840,98 1051,22 1261,46 1471,71 1681,95 2102,44 2522,93
105 200,57 267,42 318,40 424,53 530,66 636,79 849,06 1061,32 1273,59 1485,85 1698,12 2122,65 2547,18
106 202,47 269,97 321,43 428,57 535,71 642,86 857,14 1071,43 1285,71 1500,00 1714,29 2142,86 2571,43
107 204,38 272,51 324,46 432,61 540,77 648,92 865,23 1081,53 1297,84 1514,15 1730,45 2163,07 2595,68
108 206,29 275,06 327,49 436,66 545,82 654,98 873,31 1091,64 1309,97 1528,29 1746,62 2183,28 2619,93
109 208,20 277,60 330,52 440,70 550,87 661,05 881,39 1101,74 1322,09 1542,44 1762,79 2203,49 2644,18
110 210,11 280,15 333,55 444,74 555,92 667,11 889,48 1111,85 1334,22 1556,59 1778,96 2223,70 2668,44
111 212,02 282,70 336,59 448,78 560,98 673,17 897,56 1121,95 1346,34 1570,73 1795,13 2243,91 2692,69
112 213,93 285,24 339,62 452,82 566,03 679,24 905,65 1132,06 1358,47 1584,88 1811,29 2264,12 2716,94
113 215,84 287,79 342,65 456,87 571,08 685,30 913,73 1142,16 1370,60 1599,03 1827,46 2284,33 2741,19
114 217,75 290,34 345,68 460,91 576,13 691,36 921,81 1152,27 1382,72 1613,18 1843,63 2304,54 2765,44
115 219,66 292,88 348,71 464,95 581,19 697,42 929,90 1162,37 1394,85 1627,32 1859,80 2324,75 2789,70
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Z1Z2

Utväxlingsförhållande Z2 : Z1

Nedanstående diagram är baserat på vanligast förekommande standardkedjehjul och är gjort för att underlätta fastställandet av utväxlingsförhål-
landet mellan det drivna kedjehjulet Z2 och det drivande kedjehjulet Z1.
Om inte nedan standardtandantal ger önskat utväxlingsförhållande se sid. 164.
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Teknisk information utväxlingsförhållande 
Utväxlingsförhållande Z2:Z1 (Siffror markerade med blått är utväxlingar som bör undvikas. Välj mindre utväxling i 2 steg.)

drivande kedjehjulets tandantal Z1
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7 1,00 0,88 0,78 0,70 0,64 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23
8 1,14 1,00 0,89 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,50 0,47 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27
9 1,29 1,13 1,00 0,90 0,82 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30

10 1,43 1,25 1,11 1,00 0,91 0,83 0,77 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,48 0,45 0,43 0,42 0,40 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33
11 1,57 1,38 1,22 1,10 1,00 0,92 0,85 0,79 0,73 0,69 0,65 0,61 0,58 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37

12 1,71 1,50 1,33 1,20 1,09 1,00 0,92 0,86 0,80 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60 0,57 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,40
13 1,86 1,63 1,44 1,30 1,18 1,08 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43
14 2,00 1,75 1,56 1,40 1,27 1,17 1,08 1,00 0,93 0,88 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,47
15 2,14 1,88 1,67 1,50 1,36 1,25 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50
16 2,29 2,00 1,78 1,60 1,45 1,33 1,23 1,14 1,07 1,00 0,94 0,89 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,64 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53

17 2,43 2,13 1,89 1,70 1,55 1,42 1,31 1,21 1,13 1,06 1,00 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,68 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57
18 2,57 2,25 2,00 1,80 1,64 1,50 1,38 1,29 1,20 1,13 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,75 0,72 0,69 0,67 0,64 0,62 0,60
19 2,71 2,38 2,11 1,90 1,73 1,58 1,46 1,36 1,27 1,19 1,12 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,66 0,63
20 2,86 2,50 2,22 2,00 1,82 1,67 1,54 1,43 1,33 1,25 1,18 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,80 0,77 0,74 0,71 0,69 0,67
21 3,00 2,63 2,33 2,10 1,91 1,75 1,62 1,50 1,40 1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,88 0,84 0,81 0,78 0,75 0,72 0,70

22 3,14 2,75 2,44 2,20 2,00 1,83 1,69 1,57 1,47 1,38 1,29 1,22 1,16 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,88 0,85 0,81 0,79 0,76 0,73
23 3,29 2,88 2,56 2,30 2,09 1,92 1,77 1,64 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,15 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,88 0,85 0,82 0,79 0,77
24 3,43 3,00 2,67 2,40 2,18 2,00 1,85 1,71 1,60 1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,96 0,92 0,89 0,86 0,83 0,80
25 3,57 3,13 2,78 2,50 2,27 2,08 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,39 1,32 1,25 1,19 1,14 1,09 1,04 1,00 0,96 0,93 0,89 0,86 0,83
26 3,71 3,25 2,89 2,60 2,36 2,17 2,00 1,86 1,73 1,63 1,53 1,44 1,37 1,30 1,24 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,93 0,90 0,87

27 3,86 3,38 3,00 2,70 2,45 2,25 2,08 1,93 1,80 1,69 1,59 1,50 1,42 1,35 1,29 1,23 1,17 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,93 0,90
28 4,00 3,50 3,11 2,80 2,55 2,33 2,15 2,00 1,87 1,75 1,65 1,56 1,47 1,40 1,33 1,27 1,22 1,17 1,12 1,08 1,04 1,00 0,97 0,93
29 4,14 3,63 3,22 2,90 2,64 2,42 2,23 2,07 1,93 1,81 1,71 1,61 1,53 1,45 1,38 1,32 1,26 1,21 1,16 1,12 1,07 1,04 1,00 0,97
30 4,29 3,75 3,33 3,00 2,73 2,50 2,31 2,14 2,00 1,88 1,76 1,67 1,58 1,50 1,43 1,36 1,30 1,25 1,20 1,15 1,11 1,07 1,03 1,00
31 4,43 3,88 3,44 3,10 2,82 2,58 2,38 2,21 2,07 1,94 1,82 1,72 1,63 1,55 1,48 1,41 1,35 1,29 1,24 1,19 1,15 1,11 1,07 1,03

32 4,57 4,00 3,56 3,20 2,91 2,67 2,46 2,29 2,13 2,00 1,88 1,78 1,68 1,60 1,52 1,45 1,39 1,33 1,28 1,23 1,19 1,14 1,10 1,07
33 4,71 4,13 3,67 3,30 3,00 2,75 2,54 2,36 2,20 2,06 1,94 1,83 1,74 1,65 1,57 1,50 1,43 1,38 1,32 1,27 1,22 1,18 1,14 1,10
34 4,86 4,25 3,78 3,40 3,09 2,83 2,62 2,43 2,27 2,13 2,00 1,89 1,79 1,70 1,62 1,55 1,48 1,42 1,36 1,31 1,26 1,21 1,17 1,13
35 5,00 4,38 3,89 3,50 3,18 2,92 2,69 2,50 2,33 2,19 2,06 1,94 1,84 1,75 1,67 1,59 1,52 1,46 1,40 1,35 1,30 1,25 1,21 1,17
36 5,14 4,50 4,00 3,60 3,27 3,00 2,77 2,57 2,40 2,25 2,12 2,00 1,89 1,80 1,71 1,64 1,57 1,50 1,44 1,38 1,33 1,29 1,24 1,20

37 5,29 4,63 4,11 3,70 3,36 3,08 2,85 2,64 2,47 2,31 2,18 2,06 1,95 1,85 1,76 1,68 1,61 1,54 1,48 1,42 1,37 1,32 1,28 1,23
38 5,43 4,75 4,22 3,80 3,45 3,17 2,92 2,71 2,53 2,38 2,24 2,11 2,00 1,90 1,81 1,73 1,65 1,58 1,52 1,46 1,41 1,36 1,31 1,27
39 5,57 4,88 4,33 3,90 3,55 3,25 3,00 2,79 2,60 2,44 2,29 2,17 2,05 1,95 1,86 1,77 1,70 1,63 1,56 1,50 1,44 1,39 1,34 1,30
40 5,71 5,00 4,44 4,00 3,64 3,33 3,08 2,86 2,67 2,50 2,35 2,22 2,11 2,00 1,90 1,82 1,74 1,67 1,60 1,54 1,48 1,43 1,38 1,33
41 5,86 5,13 4,56 4,10 3,73 3,42 3,15 2,93 2,73 2,56 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95 1,86 1,78 1,71 1,64 1,58 1,52 1,46 1,41 1,37

42 6,00 5,25 4,67 4,20 3,82 3,50 3,23 3,00 2,80 2,63 2,47 2,33 2,21 2,10 2,00 1,91 1,83 1,75 1,68 1,62 1,56 1,50 1,45 1,40
43 6,14 5,38 4,78 4,30 3,91 3,58 3,31 3,07 2,87 2,69 2,53 2,39 2,26 2,15 2,05 1,95 1,87 1,79 1,72 1,65 1,59 1,54 1,48 1,43
44 6,29 5,50 4,89 4,40 4,00 3,67 3,38 3,14 2,93 2,75 2,59 2,44 2,32 2,20 2,10 2,00 1,91 1,83 1,76 1,69 1,63 1,57 1,52 1,47
45 6,43 5,63 5,00 4,50 4,09 3,75 3,46 3,21 3,00 2,81 2,65 2,50 2,37 2,25 2,14 2,05 1,96 1,88 1,80 1,73 1,67 1,61 1,55 1,50
46 6,57 5,75 5,11 4,60 4,18 3,83 3,54 3,29 3,07 2,88 2,71 2,56 2,42 2,30 2,19 2,09 2,00 1,92 1,84 1,77 1,70 1,64 1,59 1,53

47 6,71 5,88 5,22 4,70 4,27 3,92 3,62 3,36 3,13 2,94 2,76 2,61 2,47 2,35 2,24 2,14 2,04 1,96 1,88 1,81 1,74 1,68 1,62 1,57
48 6,86 6,00 5,33 4,80 4,36 4,00 3,69 3,43 3,20 3,00 2,82 2,67 2,53 2,40 2,29 2,18 2,09 2,00 1,92 1,85 1,78 1,71 1,66 1,60
49 7,00 6,13 5,44 4,90 4,45 4,08 3,77 3,50 3,27 3,06 2,88 2,72 2,58 2,45 2,33 2,23 2,13 2,04 1,96 1,88 1,81 1,75 1,69 1,63
50 7,14 6,25 5,56 5,00 4,55 4,17 3,85 3,57 3,33 3,13 2,94 2,78 2,63 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,79 1,72 1,67
51 7,29 6,38 5,67 5,10 4,64 4,25 3,92 3,64 3,40 3,19 3,00 2,83 2,68 2,55 2,43 2,32 2,22 2,13 2,04 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70

52 7,43 6,50 5,78 5,20 4,73 4,33 4,00 3,71 3,47 3,25 3,06 2,89 2,74 2,60 2,48 2,36 2,26 2,17 2,08 2,00 1,93 1,86 1,79 1,73
53 7,57 6,63 5,89 5,30 4,82 4,42 4,08 3,79 3,53 3,31 3,12 2,94 2,79 2,65 2,52 2,41 2,30 2,21 2,12 2,04 1,96 1,89 1,83 1,77
54 7,71 6,75 6,00 5,40 4,91 4,50 4,15 3,86 3,60 3,38 3,18 3,00 2,84 2,70 2,57 2,45 2,35 2,25 2,16 2,08 2,00 1,93 1,86 1,80
55 7,86 6,88 6,11 5,50 5,00 4,58 4,23 3,93 3,67 3,44 3,24 3,06 2,89 2,75 2,62 2,50 2,39 2,29 2,20 2,12 2,04 1,96 1,90 1,83
56 8,00 7,00 6,22 5,60 5,09 4,67 4,31 4,00 3,73 3,50 3,29 3,11 2,95 2,80 2,67 2,55 2,43 2,33 2,24 2,15 2,07 2,00 1,93 1,87

57 8,14 7,13 6,33 5,70 5,18 4,75 4,38 4,07 3,80 3,56 3,35 3,17 3,00 2,85 2,71 2,59 2,48 2,38 2,28 2,19 2,11 2,04 1,97 1,90
58 8,29 7,25 6,44 5,80 5,27 4,83 4,46 4,14 3,87 3,63 3,41 3,22 3,05 2,90 2,76 2,64 2,52 2,42 2,32 2,23 2,15 2,07 2,00 1,93
59 8,43 7,38 6,56 5,90 5,36 4,92 4,54 4,21 3,93 3,69 3,47 3,28 3,11 2,95 2,81 2,68 2,57 2,46 2,36 2,27 2,19 2,11 2,03 1,97
60 8,57 7,50 6,67 6,00 5,45 5,00 4,62 4,29 4,00 3,75 3,53 3,33 3,16 3,00 2,86 2,73 2,61 2,50 2,40 2,31 2,22 2,14 2,07 2,00
61 8,71 7,63 6,78 6,10 5,55 5,08 4,69 4,36 4,07 3,81 3,59 3,39 3,21 3,05 2,90 2,77 2,65 2,54 2,44 2,35 2,26 2,18 2,10 2,03

62 8,86 7,75 6,89 6,20 5,64 5,17 4,77 4,43 4,13 3,88 3,65 3,44 3,26 3,10 2,95 2,82 2,70 2,58 2,48 2,38 2,30 2,21 2,14 2,07
63 9,00 7,88 7,00 6,30 5,73 5,25 4,85 4,50 4,20 3,94 3,71 3,50 3,32 3,15 3,00 2,86 2,74 2,63 2,52 2,42 2,33 2,25 2,17 2,10
64 9,14 8,00 7,11 6,40 5,82 5,33 4,92 4,57 4,27 4,00 3,76 3,56 3,37 3,20 3,05 2,91 2,78 2,67 2,56 2,46 2,37 2,29 2,21 2,13
65 9,29 8,13 7,22 6,50 5,91 5,42 5,00 4,64 4,33 4,06 3,82 3,61 3,42 3,25 3,10 2,95 2,83 2,71 2,60 2,50 2,41 2,32 2,24 2,17
66 9,43 8,25 7,33 6,60 6,00 5,50 5,08 4,71 4,40 4,13 3,88 3,67 3,47 3,30 3,14 3,00 2,87 2,75 2,64 2,54 2,44 2,36 2,28 2,20

67 9,57 8,38 7,44 6,70 6,09 5,58 5,15 4,79 4,47 4,19 3,94 3,72 3,53 3,35 3,19 3,05 2,91 2,79 2,68 2,58 2,48 2,39 2,31 2,23
68 9,71 8,50 7,56 6,80 6,18 5,67 5,23 4,86 4,53 4,25 4,00 3,78 3,58 3,40 3,24 3,09 2,96 2,83 2,72 2,62 2,52 2,43 2,34 2,27
69 9,86 8,63 7,67 6,90 6,27 5,75 5,31 4,93 4,60 4,31 4,06 3,83 3,63 3,45 3,29 3,14 3,00 2,88 2,76 2,65 2,56 2,46 2,38 2,30
70 10,00 8,75 7,78 7,00 6,36 5,83 5,38 5,00 4,67 4,38 4,12 3,89 3,68 3,50 3,33 3,18 3,04 2,92 2,80 2,69 2,59 2,50 2,41 2,33
71 10,14 8,88 7,89 7,10 6,45 5,92 5,46 5,07 4,73 4,44 4,18 3,94 3,74 3,55 3,38 3,23 3,09 2,96 2,84 2,73 2,63 2,54 2,45 2,37

72 10,29 9,00 8,00 7,20 6,55 6,00 5,54 5,14 4,80 4,50 4,24 4,00 3,79 3,60 3,43 3,27 3,13 3,00 2,88 2,77 2,67 2,57 2,48 2,40
73 10,43 9,13 8,11 7,30 6,64 6,08 5,62 5,21 4,87 4,56 4,29 4,06 3,84 3,65 3,48 3,32 3,17 3,04 2,92 2,81 2,70 2,61 2,52 2,43
74 10,57 9,25 8,22 7,40 6,73 6,17 5,69 5,29 4,93 4,63 4,35 4,11 3,89 3,70 3,52 3,36 3,22 3,08 2,96 2,85 2,74 2,64 2,55 2,47
75 10,71 9,38 8,33 7,50 6,82 6,25 5,77 5,36 5,00 4,69 4,41 4,17 3,95 3,75 3,57 3,41 3,26 3,13 3,00 2,88 2,78 2,68 2,59 2,50
76 10,86 9,50 8,44 7,60 6,91 6,33 5,85 5,43 5,07 4,75 4,47 4,22 4,00 3,80 3,62 3,45 3,30 3,17 3,04 2,92 2,81 2,71 2,62 2,53

77 11,00 9,63 8,56 7,70 7,00 6,42 5,92 5,50 5,13 4,81 4,53 4,28 4,05 3,85 3,67 3,50 3,35 3,21 3,08 2,96 2,85 2,75 2,66 2,57
78 11,14 9,75 8,67 7,80 7,09 6,50 6,00 5,57 5,20 4,88 4,59 4,33 4,11 3,90 3,71 3,55 3,39 3,25 3,12 3,00 2,89 2,79 2,69 2,60
79 11,29 9,88 8,78 7,90 7,18 6,58 6,08 5,64 5,27 4,94 4,65 4,39 4,16 3,95 3,76 3,59 3,43 3,29 3,16 3,04 2,93 2,82 2,72 2,63
80 11,43 10,00 8,89 8,00 7,27 6,67 6,15 5,71 5,33 5,00 4,71 4,44 4,21 4,00 3,81 3,64 3,48 3,33 3,20 3,08 2,96 2,86 2,76 2,67
81 11,57 10,13 9,00 8,10 7,36 6,75 6,23 5,79 5,40 5,06 4,76 4,50 4,26 4,05 3,86 3,68 3,52 3,38 3,24 3,12 3,00 2,89 2,79 2,70

82 11,71 10,25 9,11 8,20 7,45 6,83 6,31 5,86 5,47 5,13 4,82 4,56 4,32 4,10 3,90 3,73 3,57 3,42 3,28 3,15 3,04 2,93 2,83 2,73
83 11,86 10,38 9,22 8,30 7,55 6,92 6,38 5,93 5,53 5,19 4,88 4,61 4,37 4,15 3,95 3,77 3,61 3,46 3,32 3,19 3,07 2,96 2,86 2,77
84 12,00 10,50 9,33 8,40 7,64 7,00 6,46 6,00 5,60 5,25 4,94 4,67 4,42 4,20 4,00 3,82 3,65 3,50 3,36 3,23 3,11 3,00 2,90 2,80
85 12,14 10,63 9,44 8,50 7,73 7,08 6,54 6,07 5,67 5,31 5,00 4,72 4,47 4,25 4,05 3,86 3,70 3,54 3,40 3,27 3,15 3,04 2,93 2,83
86 12,29 10,75 9,56 8,60 7,82 7,17 6,62 6,14 5,73 5,38 5,06 4,78 4,53 4,30 4,10 3,91 3,74 3,58 3,44 3,31 3,19 3,07 2,97 2,87

87 12,43 10,88 9,67 8,70 7,91 7,25 6,69 6,21 5,80 5,44 5,12 4,83 4,58 4,35 4,14 3,95 3,78 3,63 3,48 3,35 3,22 3,11 3,00 2,90
88 12,57 11,00 9,78 8,80 8,00 7,33 6,77 6,29 5,87 5,50 5,18 4,89 4,63 4,40 4,19 4,00 3,83 3,67 3,52 3,38 3,26 3,14 3,03 2,93
89 12,71 11,13 9,89 8,90 8,09 7,42 6,85 6,36 5,93 5,56 5,24 4,94 4,68 4,45 4,24 4,05 3,87 3,71 3,56 3,42 3,30 3,18 3,07 2,97
90 12,86 11,25 10,00 9,00 8,18 7,50 6,92 6,43 6,00 5,63 5,29 5,00 4,74 4,50 4,29 4,09 3,91 3,75 3,60 3,46 3,33 3,21 3,10 3,00
91 13,00 11,38 10,11 9,10 8,27 7,58 7,00 6,50 6,07 5,69 5,35 5,06 4,79 4,55 4,33 4,14 3,96 3,79 3,64 3,50 3,37 3,25 3,14 3,03

92 13,14 11,50 10,22 9,20 8,36 7,67 7,08 6,57 6,13 5,75 5,41 5,11 4,84 4,60 4,38 4,18 4,00 3,83 3,68 3,54 3,41 3,29 3,17 3,07
93 13,29 11,63 10,33 9,30 8,45 7,75 7,15 6,64 6,20 5,81 5,47 5,17 4,89 4,65 4,43 4,23 4,04 3,88 3,72 3,58 3,44 3,32 3,21 3,10
94 13,43 11,75 10,44 9,40 8,55 7,83 7,23 6,71 6,27 5,88 5,53 5,22 4,95 4,70 4,48 4,27 4,09 3,92 3,76 3,62 3,48 3,36 3,24 3,13
95 13,57 11,88 10,56 9,50 8,64 7,92 7,31 6,79 6,33 5,94 5,59 5,28 5,00 4,75 4,52 4,32 4,13 3,96 3,80 3,65 3,52 3,39 3,28 3,17
96 13,71 12,00 10,67 9,60 8,73 8,00 7,38 6,86 6,40 6,00 5,65 5,33 5,05 4,80 4,57 4,36 4,17 4,00 3,84 3,69 3,56 3,43 3,31 3,20

97 13,86 12,13 10,78 9,70 8,82 8,08 7,46 6,93 6,47 6,06 5,71 5,39 5,11 4,85 4,62 4,41 4,22 4,04 3,88 3,73 3,59 3,46 3,34 3,23
98 14,00 12,25 10,89 9,80 8,91 8,17 7,54 7,00 6,53 6,13 5,76 5,44 5,16 4,90 4,67 4,45 4,26 4,08 3,92 3,77 3,63 3,50 3,38 3,27
99 14,14 12,38 11,00 9,90 9,00 8,25 7,62 7,07 6,60 6,19 5,82 5,50 5,21 4,95 4,71 4,50 4,30 4,13 3,96 3,81 3,67 3,54 3,41 3,30

100 14,29 12,50 11,11 10,00 9,09 8,33 7,69 7,14 6,67 6,25 5,88 5,56 5,26 5,00 4,76 4,55 4,35 4,17 4,00 3,85 3,70 3,57 3,45 3,33
101 14,43 12,63 11,22 10,10 9,18 8,42 7,77 7,21 6,73 6,31 5,94 5,61 5,32 5,05 4,81 4,59 4,39 4,21 4,04 3,88 3,74 3,61 3,48 3,37

102 14,57 12,75 11,33 10,20 9,27 8,50 7,85 7,29 6,80 6,38 6,00 5,67 5,37 5,10 4,86 4,64 4,43 4,25 4,08 3,92 3,78 3,64 3,52 3,40
103 14,71 12,88 11,44 10,30 9,36 8,58 7,92 7,36 6,87 6,44 6,06 5,72 5,42 5,15 4,90 4,68 4,48 4,29 4,12 3,96 3,81 3,68 3,55 3,43
104 14,86 13,00 11,56 10,40 9,45 8,67 8,00 7,43 6,93 6,50 6,12 5,78 5,47 5,20 4,95 4,73 4,52 4,33 4,16 4,00 3,85 3,71 3,59 3,47
105 15,00 13,13 11,67 10,50 9,55 8,75 8,08 7,50 7,00 6,56 6,18 5,83 5,53 5,25 5,00 4,77 4,57 4,38 4,20 4,04 3,89 3,75 3,62 3,50
106 15,14 13,25 11,78 10,60 9,64 8,83 8,15 7,57 7,07 6,63 6,24 5,89 5,58 5,30 5,05 4,82 4,61 4,42 4,24 4,08 3,93 3,79 3,66 3,53

107 15,29 13,38 11,89 10,70 9,73 8,92 8,23 7,64 7,13 6,69 6,29 5,94 5,63 5,35 5,10 4,86 4,65 4,46 4,28 4,12 3,96 3,82 3,69 3,57
108 15,43 13,50 12,00 10,80 9,82 9,00 8,31 7,71 7,20 6,75 6,35 6,00 5,68 5,40 5,14 4,91 4,70 4,50 4,32 4,15 4,00 3,86 3,72 3,60
109 15,57 13,63 12,11 10,90 9,91 9,08 8,38 7,79 7,27 6,81 6,41 6,06 5,74 5,45 5,19 4,95 4,74 4,54 4,36 4,19 4,04 3,89 3,76 3,63
110 15,71 13,75 12,22 11,00 10,00 9,17 8,46 7,86 7,33 6,88 6,47 6,11 5,79 5,50 5,24 5,00 4,78 4,58 4,40 4,23 4,07 3,93 3,79 3,67
111 15,86 13,88 12,33 11,10 10,09 9,25 8,54 7,93 7,40 6,94 6,53 6,17 5,84 5,55 5,29 5,05 4,83 4,63 4,44 4,27 4,11 3,96 3,83 3,70

112 16,00 14,00 12,44 11,20 10,18 9,33 8,62 8,00 7,47 7,00 6,59 6,22 5,89 5,60 5,33 5,09 4,87 4,67 4,48 4,31 4,15 4,00 3,86 3,73
113 16,14 14,13 12,56 11,30 10,27 9,42 8,69 8,07 7,53 7,06 6,65 6,28 5,95 5,65 5,38 5,14 4,91 4,71 4,52 4,35 4,19 4,04 3,90 3,77
114 16,29 14,25 12,67 11,40 10,36 9,50 8,77 8,14 7,60 7,13 6,71 6,33 6,00 5,70 5,43 5,18 4,96 4,75 4,56 4,38 4,22 4,07 3,93 3,80
115 16,43 14,38 12,78 11,50 10,45 9,58 8,85 8,21 7,67 7,19 6,76 6,39 6,05 5,75 5,48 5,23 5,00 4,79 4,60 4,42 4,26 4,11 3,97 3,83
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Problem Möjliga orsaker Åtgärder

Materilaförslitning i 
bultar eller hylsor

Överbelastning
Otillräcklig smörjning

Byt ut kedjan när kedjeförlängningen 
överskridits
Förbättra smörjningen

Vridna bultar

Överbelastning
Otillräcklig smörjning 
För högt lagertryck

Ersätt kedjan snarast möjligt 
Beräkna nya driftsdata och använd 
kedja passande beräkningen

Brustna länkbrickor

Extrem överbelastning Kontrollera driften för klargöra orsaken 
till den höga belastningen
Beräkna nya driftsdata och använd 
kedja passande beräkningen

Brustna bultar

Extrem överbelastning Kontrollera driften för klargöra orsaken 
till den höga belastningen
Beräkna nya driftsdata och använd 
kedja passande beräkningen

Styva länkar

Kallsvetsning (materialet skär)
Rost / Korrosion
Koksning av smörjmedlet
Uppriktningsfel
Överlast 
För högt lagertryck

Ersätt kedjan
Kontrollera driftens uppriktning
Förbättra smörjningen
Använd korrosionsbeständig kedja

Förslitning på insidan länkbrickan

Uppriktningsfel Rikta kedjehjul och axlar
Byt kedja och kedjehjul om nödvändigt 

Kedjevibrationer

Stort slack
Axelavståndet för långt
Styva länkar
Trasiga rullar 
Ej centrerade axelhål i kedjehjulen

Justera kedjespännaren
Montera kedjespännare
Smörj kedjan
Byt kedjan
Byt kedjehjul

Oljud

För stort eller för litet slack
Kedjan slår emot något
Löst kedjeskydd
Lagerfel

Justera axelavstånd
Kontrollera att kedjan går fri
Dra fästbultar
Kontrollera kullager

Felsökning kedjedrifter

2017-06-28 Sektion A.indd   165 2017-06-28   14:48:07



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 166 - Sektion A

A

Felsökning kedjedrifter

Problem Möjliga orsaker Åtgärder

Kedjan klättrar på kedjehjulet

Kedjans livslängd överskriden
För stort slack
Felaktig smörjning
Kedjehjulets tänder slitna

Byt kedja
Byt kedjehjul
Installera kedjespännare

Slitna länkbrickor

Kedjan sliten på grund av friktion mel-
lan länkbrickorna och glidlist

Kedjan bör bytas ut när förslitningen 
överskrider 5 % av länkbrickans höjd
Använd glidlist av lågfriktionsplast

Brott på kopplingsbulten i böjd kopplingslänk

Överlast Böjd kopplingslänk bör ej användas 
(har inte samma brotthållfasthet som 
övriga delar i kedjan)
Välj starkare kedja 

Utmattningssprickor i länkbrickorna

Belastningen på kedjan är högre än 
vad den tål

Kontrollera driften och fastställ den 
höga belastningen
Beräkna ny drift

Sprickbildning i länkbrickorna

Korrosionssprickor Skydda kedjan mot korrosion
Installera korrosionsbeständig kedja

Sprickor i rullarna

Föremål mellan kedjehjulets tänder 
och kedjan
Uttmattningsskada

Kontrollera kedjehastighet och belast-
ning
Skydda driften

Snabb förlängning av kedjan

Bristande smörjning
Felaktiga kedjehjul
Dålig kvalité på kedjan
Underdimensionerad drift
För hårt uppspänd kedja

Förbättra smörjningen
Kontrollera hjulen
Byt till bättre kedja
Kontrollera driften
Justera kedjan

Kedjan kuggar över

Fel tandprofil
Förlängd/utsliten kedja
Främmande föremål i tandlucka

Byt kedja och/eller kedjehjul

Förslitning tandtopp

Förlängd kedja
Felaktig tandprofil

Byt kedja och/eller kedjehjul
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BBB
Sektion

B
Transportörkedjor

Fästlänkar
Specialtransportörkedjor

Elevatorkedjor

Sektion B
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Information transportörkedjor

Svetsat ut fö ran de
För att förstärka kedjan ytter-
ligare kan man svetsa bulten i 
ytterbrickan. Trans por tör ked jor 
från M224  / A18 och uppåt 
le ve re ras normalt i svet sat 
ut fö ran de. 

Kvalitet som hål ler

Givetvis håller våra transportörkedjor den kvalitet 
som speciellt svensk skogsindustri kräver.

Vridsäkring och press pass ning
Med fasade bultar och hyl-
sor och hög press pass ning 
sä ker ställs att inte bult/hylsa 
kan vridas i brickan. Kedjan tål 
stötbelastningar bättre sam ti -
digt som brottkraften ökar. 

Lapua livstidsgaranti

Lapua tillverkar alla kedjor vid sin fabrik i Lapua, Finland, 
vilket säkerställer att man vet exakt vad man tillverkar och 
kunderna vet vad de köper. Av denna anledning ger Lapua en 
livstidsgaranti för Lapua ULTRA™ kedjor, något som ingen 
annan kedjetillverkare i världen erbjuder.

Produktgarantin kompletteras av Lapuas nya märkning och 
kräver registrering i system för ULTRA™ kedjor som identifi e-
rar varje parti av kedjor, som gör det möjligt för oss att spåra 
varje kedja tillbaka till produktionsstart.

Lapua ULTRA™ kedjans livstidsgaranti täcker alla defekter 
i råvaror och tillverkning från installation till utbyte. Även om 
kedjans livslängd varierar mycket beroende på dess använd-
ning, så täcker Lapuas garanti alla installationer.

Lapua ULTRA™ produktgaranti i korthet:
• Täcker eventuella defekter i material- eller tillverknings-
 processer
• Täcker kedjornas livstid från installation till förväntat utbyte
• Ifyllning av registreringsformuläret inom 60 dagar efter

mottagandet av kedjorna på www.lapuachains.com/registra-
tion krävs för garantin

• Omfattar inte fästlänkar eller andra speciella utföranden,
design eller normalt slitage

12 Kvalitetsfaktorer för LAPUA-ULTRA®

 Produktgaranti under hela kedjans livstid
 Västerländska material
 Genomhärdade bultar och hylsor
 Bultar och hylsor härdade från ände till ände
 Non-cracking hylsor
 Svetsade bultar och hylsor från M224 och 
större

 Nitade kedjor med Lapua Hybrid® härdade 
leder (M56-M160)
4-punktsnitade bultar och hylsor i nitade kedjor
Presspassning
Cylindriska hål
Svetsbara sidobrickor
Extrem köldbeständighet
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Varför är Lapua-kedjan 
så hållbar?

Sidobricka

BultHylsa

Tre hårda fakta om Lapua-kedjorna

Lapua-kedjans exceptionellt långa livslängd är ett resultat av 
förstklassiga material, de bäst konstaterade härdningsmeto-
derna och noggrann montering.
Varenda länk i kedjan är av samma kvalitet och lika hållbar.
Enligt undersökningar (se diagram här intill) blir Lapua-kedjan 
på grund av sin långa livslängd också förmånligare på längre 
sikt.

1. Lapua-kedjans bult härdas från ände till ände – vilket
ger en hög slaghållfasthet. Nitningen samt sidobrickans och
bultens skärningspunkt är de kritiska ställena där kedjan kan
brista. En helt genomhärdad bult garanterar en överlägsen
skjuvhållfasthet och att nitningen håller.

2. Lapua-kedjans hylsa härdas också från insidan — därför är
kedjan slitstark. Härdningen minskar slitaget på hylsans insida
och förhindrar på så sätt att kedjan förlänger sig. Ledernas
goda slitstyrka är den egenskap som allra mest höjer kedjans
livslängd.

3. Västerländskt material av jämn kvalitet och riktiga härd-
ningsmetoder garanterar att Lapua-kedjan får en lång livs-
längd. Till standardegenskaperna som förbättrar kedjans
hållbarhet hör också bl.a. doppsmörjning. Lapua kedjor har i
mer än 60 år tillverkat transportörkedjor i Finland, med metoder
som avviker från konkurrenternas.

LAPUA-KEDJAN ÄR KOSTNADSEFFEKTIV

Inköpspriset för vilken komponent eller maskin som helst är i 
allmänhet bara en del av de totala kostnaderna. Detta gäller i 
allra högsta grad för transportörkedjor. 
Andra kostnader är bl.a. kedjans installation i transportören, 
servicearbeten såsom smörjning och uppspänning av kedjan 
samt produktionsbortfall som orsakas av att kedjan brister eller 
serviceuppehåll. 

När man räknar ihop anskaffningskostnaderna och alla kostna-
der som kedjan har gett upphov till under årens lopp, får man 
livscykelkostnaderna.

Det blir dyrt att pruta på kvaliteten

Inköpsprisets andel av livscykelkostnaderna är mindre än man 
vanligtvis föreställer sig. När man köper kedjan kan man tyckas 
spara, om man prutar på kedjans egenskaper. Med tiden får 
man i alla fall känna av detta i form av dyr service och produk-
tionsbortfall.
Speciellt under krävande förhållanden stiger
kedjans livscykelkostnader kraftigt.

Varje komponent i Lapua-kedjan är fi nskt kvalitetsarbete.

Kostnadsslag

Ersättningsinvestering

Produktionsbortfall

Service och smörjning

Installation

Anskaffningspris
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Lapua Kedjor andra kedjor

Lapua-kedjan har lång livslängd - 
därför är den lönsammast i praktiken

Lapua kedjor - kvalitet
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En hållbar kedja är ett resultat av rätta 
material och korrekta tillverkningsmetoder

En långlivad kedja är en kombination av utvalda råmaterial
och de bästa tillverkningsmetoderna. När alla delar
av tillverkningsprocessen är i balans sinsemellan, får
varje länk i kedjan exakt samma höga kvalitet.

En kedja konstruerad med rätt utvalda egenskaper 
är förmånligast

VÄSTERLÄNDSKT RÅMATERIAL

Lapua Kedjor väljer endast pålitliga, i Europa framställda, ma-
terial för sin produktion. När kedjan tillverkas av material som
har jämn kvalitet och exakta mått, blir varje länk i kedjan lika
hållbar.

Bultarna
Bultarna görs av kalldragna rundstänger, med mycket nog-
granna material- och mått toleranser. De måttexakta bultarna 
garanterar slutresultatets jämna kvalitet och hållbarhet.

Hylsorna
Hylsorna tillverkas av precisionsstålrör. När rören kommer till
kedjeproduktionen från ståltillverkaren har de exakt rätta di-
mensioner, så bultens och hylsans spel uppfyller säkert de
ställda kraven.

Sidobrickor
Sidobrickorna tillverkas av varmvalsat plattstål.
Konstruktionsstålet med låg kolhalt som används som råmate-
rial lämpar sig väl för svetsning. Detta garanterar bl.a. att
medbringarna kan tillfogas hållbart och enkelt.

Första förutsättningen för en hållbar kedja: 
Måttexakt råmaterial av jämn kvalitet

UNIKA HÄRDNINGSMETODER

Härdningsmetoderna skiljer kedjetillverkare från varandra.
Även om materialvalet och tillverkningsprocessen i övrigt är
lyckade, men härdningen görs dåligt eller med fel metoder, är
slutresultat en kedja av ojämn kvalitet som brister lätt och slits
snabbt. Valet av härdningsmetod är faktorn som till största del
bestämmer kedjans livscykelkostnader.

Seghärdning

1. Stålet hettas i ugn upp till den s.k. austenitiseringstempera-
turen (ca. 800 °C).
2. Kylmedium är vatten, olja eller salt.
3. Anlöpning (ca. 450–650°C).
4. Kontrollerad nedkylning till normal temperatur.

Fördelar med seghärdat stål

+ Segt helt igenom
+ Mycket slitstarkt
+ Kedjans bultar är hårda från ände till ände
+ Kedjans hylsor är hårda också på insidan
+ Kedjan lämpar sig för att transportera tunga, laster och tål

stötbelastning.

Sätthärdning

1. Stål med låg kolhalt hettas upp till sätthärdningstemperatu-
ren (900–950 °C), varvid kol från ugnens kolhaltiga atmosfär
binds vid stålets ytskikt.
2. Kylmedium är vatten, olja eller salt.
3. Anlöpning vid låg temperatur (180–200 °C).

Fördelar med sätthärdat stål

+ Mycket hårt och slitstarkt ytskikt
+ Kedjans bultar är hårda från ände till ände
+ Kedjans hylsor är hårda också på insidan
+ Kedjorna lämpar sig för höga hastigheter

Andra förutsättningen för en hållbar kedja: 
Korrekt härdning av bulten och hylsan

Bästa materialet - Bästa härdningen

Endast de bästa leverantörerna från väst, som kan erbjuda de 
bästa råvarorna till våra komponenter, accepteras till partner 
med Lapua Chains superhärdning. Vid alla härdningar härdas 
bultarna och hylsorna i full längd, även från ändarna.

Lapua MFI
Den mest moderna induktions-
härdningen

Genom härdning
Den överlägset bästa härdnings-
metoden för tunga kedjor

Lapua Hybrid
Exeptionell härdningsmetod, som 
endast används av Lapua-kedjor

Att genomhärda hylsa och bult i en kedja, ger inte bara ökat 
motstånd mot nötning mellan delarna och en längre livsländ. 
Det ger även ökat motstånd mot slag och tryck som kedjan kan 
utsättas för. Bilden visar en genomhärdad Lapua Ultra hylsa 
(till vänster) jämfört med en hylsa som endast är sätthärdad(till 
höger), vilket är den normala metoden för de flesta transpor-
törkedjor. Den genomhärdade hylsans deformation vid dubbla 
presstrycket jämfört mot då den sätthärdade hylsan havere-
rade. 

Lapua kedjor - tillverkning
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Lapua kedjor - tillverkning

För at få ut maximal kraftöverföring i en kedja, krävs att 
tolerans och presspassning mellan bult och sidobringa är så 
noggrann som möjligt. Metoden som de allra fl esta kedjetill-
verkare använder sig av vid svetsning av bultarna, är att man 
fasar bult och hål i sidobricka innan man svetsar (till höger på 
bilden). Denna metod skadar dock både materialet i bult och 
sidobricka, samt minskar anläggningsytan. På Lapua Ultra 
kedjan(till vänster på bild)  läggs svetsen utanpå en förlängd 
bult för att undvika detta. Svetsningen av bultarnas uppgift är 
att förhindra att dessa kan vrida sig, inte att överför kraften i 
kedjan.

Hylsan på bilden har inte rätt egenskaper jämfört med den 
hårda belastning den utsatts för.
Den är endast induktions- eller sätthärdad med en hård yta, ca 
0,4-0,6mm tjock, och mjukt material i kärnan på hylsan.
Vanliga fel på dessa hylsor är att synliga sprickor uppkommer 
och för att undvika dessa problem använder Lapua genomhär-
dade hylsor och bultar.

KONSTRUKTION OCH PRODUKTION

Lapua-kedjor tillverkar sina produkter själv från början till
slut för att säkerställa att våra kedjor håller högsta kvalité. 
Vår verksamhet certifi erad enligt kraven i ISO 9001:2008.

Genomarbetade tekniska lösningar

Lapua-kedjorna har många speciella egenskaper som gör att
den skiljer sig till sin fördel från konkurrenterna. De fl esta av
de tekniska lösningar som förbättrar kedjans hållbarhet är en
standardegenskap i alla våra kedjor. Vissa egenskaper är 
valbara. Dessutom utvecklar vi ständigt nya kundspecifi ka 
tekniska lösningar.
Standardkedjorna lämpar sig sällan att användas som sådana.
Oftast utrustas de med olika medbringare och fästen. Dess-
utom kan det specifi ka applikationsfallet kräva specialmaterial 
eller annan slags värmebehandling.

Kvalitetskedjans livscykelkostnader
= kedjans anskaffning och installation + service

Livscykelkostnaderna för en kedja av låg kvalitet
= kedjans anskaffning och installation
+ ofta återkommande servicearbeten
+ förtida investering i en ny kedja
+ installation av den nya kedjan
+ produktionsbortfall

1. Tillverkning av bultar och hylsor

Kedjornas bultar och hylsor tillverkas av stänger och preci-
sionsrör med en sk. ändbearbetningsautomat.
Ändbearbetningsautomaten gör i en arbetscykel fl era bearbet-
ningar på en gång, så produktiviteten är en klass för sig jämfört 
med vanliga automatsvarvar.

2. Härdning och slipning

När bultarna och hylsorna har bearbetats till sin form, härdas 
de i de helt automatiskt styrda skyddsgasugnarna. På detta 
sätt blir egenskaperna precis lika bra överallt på delen och 
varje del är av samma kvalitet.

Tredje förutsättningen för en hållbar kedja: 
Ytterlänkarnas delning har förkortats lika mycket som 
bultens och hylsans spel

3. Stansning och trumling

Kedjornas sidobrickor stansas ur plattstålet med s.k. spelfria 
verktyg.
Med tanke på kedjans hållbarhet är det viktigt att hålen blir 
cylindriska och att ytterbrickans delning är förkortad lika mycket 
som bultens och hylsans spel. Till slut avlägsnas grader genom 
trumling.
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4. Montering av kedjan

Bultens och hylsans fastsättning vid sidobrickorna med 
presspassning skapar ett starkt förband för svetsningen eller 
nitningen.
I de nitade kedjorna garanterar dubbel nitning av hylsans och 
bultens båda ändor föreningens hållbarhet. I de svetsade ked-
jorna (M224 och större) svetsas alltid också hylsorna. 
En svetsad hylsa ger kedjan en 40 procent bättre dragbrotthåll-
fasthet.

5. Montering av medbringare

Kedjan utrustas vanligtvis med medbringare efter monteringen 
och oftast svetsas de fast. En kedja som är utrustad med med-
bringare i fabriken är en installationsfärdig helhet.

Fjärde förutsättningen för en hållbar kedja: 
Riktiga monteringsmetoder

6. Smörjning

Den färdiga kedjan färdigställs med ett oljebad. Kedjan doppas 
i smörjmedlet, varvid varje led smörjs grundligt också från 
insidan.

7. Förpackning

Kedjorna förpackas så, att de står till förfogande så enkelt som 
möjligt på installationsplatsen. De skarvlänkar som behövs 
för skarvarna följer alltid med kedjan. Paketen vi levererar är 
så installationsfärdiga som möjligt. Om så önskas levererar vi 
kedjorna färdigkapade till önskad längd.

Lapua-kedjan överträff ar 
standardens krav

Standardenlig 
M224-kedja,
Brotthållfasthet 224 kN

Lapua kedjors 
M224-kedja,
Brotthållfasthet 310 kN

Standarden defi nierar kedjans yttre mått, vilket gör
att olika tillverkares kedjor ser likadana ut. Kvaliteten är trots 
det beroende av tillverkarens metoder. Lapuakedjor har tagit 
fram tekniska lösningar som förbättrar hållbarheten för kedjor-
nas kritiska punkter. Förbättringarna överträffar klart det som 
standarden kräver, men är trots det standard i alla Lapua-
kedjor.

Kedja Nr Brott-
belast-
ning
kN

Tillåten 
belast-
ning
kN

Delning p

Nitade kedjor, hybridhärdad bult och hylsa
M40 40 5,7 63 80 100 125
M56 56 8,0 63 80 100 125
M80 80 11,4 80 100 125 160
M112 112 16,0 80 100 125 160
M160 160 22,8 100 125 160 200
Svetsade kedjor, genomhärdad bult och hylsa
M224 313 44,8 125 160 200 250
M315 441 63,0 160 200 250 315
M450 630 89,6 200 250 315 400
M630 882 126,0 250 315 400 500
M900 1260 179,2 250 315 400 500

På grund av den svetsade hylsan så är tillåten belastning 
40 % högre än vad standarden säger.

Transportörkedjorna delas in i olika storleksklasser beroende 
på den nominella brotthållfastheten. Upp till storleksklass M160 
är kedjorna nitade, medan de därifrån och uppåt är svetsade. 
Om applikationsfallet så kräver kan också mindre kedjor svet-
sas.

Nitade kedjor M40-M160
Lapua-kedjans nitningar håller för hård användning, efter-
som bulten härdas ända ut i ändarna. Bultarna och hylsorna 
monteras med presspassning. För att minimera förlängning 
härdas också hylsans insida, vilket inte alltid är fallet hos andra 
tillverkare. Hybridhärdad bult och hylsa.

Svetsade kedjor M224-M900
De svetsade Lapua-kedjorna har 40 procent högre brotthåll-
fasthet än vad standarden anger, som en följd av att hylsorna 
svetsas fast. Även bultarna svetsas. Både bultar och hylsor 
härdas från ände till ände och hylsorna är invändigt härdade. 
Genomhärdad bult och hylsa.

Standard SMS 2083 (ISO 1977:2006)
Standarden SMS 2083 defi nierar främst kedjans yttre mått. De 
tekniska lösningarna för att förbättra kedjans hållbarhet är 
beroende av tillverkaren.

Lapua kedjor - tillverkning
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KEDJETYPER

Kedjornas storleksklasser indelas i fem olika typer enligt 
sina egenskaper och i olika delningar enligt länkens längd.

A-typ

Sidobrickorna är raka och kedjan har inga rullar. Kedjan vilar 
på sidobrickorna i transportören. Den mest använda typen i 
transportörer där hastigheterna är låga.

B-typ

Liknande som A-typen, men är också utrustad med skonrullar 
som minskar slitaget på kedjehjulet och hylsan. Kedjan vilar 
antingen på sidobrickorna eller på skonrullarna. När den vilar 
på rullarna bör lasterna vara lätta. Används i snabba transpor-
törer.

C-typ

C-typen har släta löprullar som når över sidobrickorna. Kedjan
vilar på löprullarna. Lämpar sig speciellt för långa transportörer
och för att bära tunga laster.

D-typ

Kedjans sidostyrning sker med hjälp av en fläns på löprul-
len. Rullen måste vara härdad. Annars är konstruktionen och 
användningsområdena desamma som för C-typen.

E-typ

Samma konstruktion som C-typen, men sidobrickorna har 
gjorts högre än löprullarna. Materialet som skall transporteras 
kan lastas direkt på kedjan.

SKARVLÄNKAR

För att foga ihop kedjorna används så kallade skarvlänkar. 
Trots att skarvlänken som behövs för att foga ihop kedjan alltid 
följer med Lapua-kedjorna, kan det under användningen upp-
stå ett behov av olika reservdelslänkar.
Det finns flera olika modeller av skarvlänkar för kedjorna.

Rak skarvlänk

Nitlänk Nr 70 Skarvlänk Nr 30

En rak skarvlänk följer alltid med kedjan. Skarvlänken mon-
teras vanligtvis genom svetsning. För nitade kedjor används 
nitlänkar. 
Sprintförsedda skarvlänkar kan fås i storleksklasserna M40-
M160.

Halvlänk

Halvlänk Nr 40

För att det skall vara möjligt att foga ihop kedjan, måste länkar-
nas antal vanligtvis vara jämnt. Om situationen kräver att ett 
ojämnt antal länkar används, kan sammanfogningen genom-
föras med en halvlänk.
Halvlänkar kan också fås med sprint.

Lapua kedjor - tillverkning
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Kedjor för sågverk
Transportörkedjor, kedjehjul och glidlister är centrala kompo-
nenter i sågverkens verksamhet, eftersom virket transporteras 
på kedjor under hela sågprocessen. 
Sågverkskedjorna måste fungera med så lite service som möj-
ligt och oväntade produktionsstopp får inte förekomma. 
För att kunna uppfylla de höga kraven har Lapua Kedjors 
sågverkskedjor utvecklats i samarbete med maskintillverkarna 
och sågverken.

Funktionssäkra kedjor är de förmånligaste

Om kedjan oväntat stannar, uppstår förutom servicekostnader 
också betydande kostnader för det oplanerade produktions-
stoppet.
En mycket stor utgiftspost är att byta ut en kedja som har slitits 
ut i förtid.
Utgångspunkten för planeringen av Lapua-kedjorna är kost-
nadseffektivitet på lång sikt. 
Sågverkskedjans livscykelkostnader förblir låga, om det inte 
uppstår onödiga kostnader på grund av reparationer, byte av 
kedjor och produktionsstopp.

Sågverkskedjorna konstrueras i samarbete med 
maskintillverkarna och sågverken.

KEDJOR FÖR TIMMERHANTERING

Hantering av timmer är den mest krävande uppgiften för trans-
portörkedjor i sågverk. Kedjorna utsätts ständigt för kraftiga 
stötar och belastningstoppar. 
Dessutom belastas kedjorna av väderombyten, som sträng 
köld och regn. Slitage orsakas också av sand och annat över-
flödigt material som följer med virket.
De vanligaste användningsområdena är timmersorterare och 
olika matningstransportörer.

 Lapua-kedjornas egenskaper
Hanteringskedjor för timmer
+ 40 procent bättre brotthållfasthet än standarden kräver från

storlek M224 och uppåt.
+ Extremt slitstarka seghärdade bultar och hylsor. Också

hylsornas inre yta är härdad.
+ Kan också tillverkas som sätthärdade.
+ Tiotals procents besparing i livscykelkostnader med

eftersmörjningshål och smörjning.

Kundspecifika lösningar

Medbringarnas uppgift är att ta emot krafterna från stockarna 
och att hålla dem kedjan. Ofta stöder medbringarna också 
kedjan på så sätt, att medbringaren fungerar som glidyta mot 
en slitlist.
Det finns ett flertal olika lösningar för medbringare och vi 
utvecklar ständigt nya. Medbringarnas dimensionering kan 
förändras utan begränsningar och om kunden så önskar kan 
materialet bytas mot ett slitstarkare sådant. 

Eftersmörjning ökar antalet driftår

Med extern dropp- eller borstsmörjning tränger oljan inte in 
i leden. Därför lönar det sig att utrusta timmerkedjorna med 
eftersmörjningshål, genom vilka fett pressas in direkt i leden.
Vanligtvis använder man sig av eftersmörjningshål i timmersor-
terarnas långa och dyra kedjor, men allt oftare också i de 
kortare transportörerna.

Exempel på hanteringskedjor för timmer

Timmersorterare

200
80

370

Lapua kedjor - för sågverk
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Timmerelevator

160

80

Timmerelevator
960

160

360

60

KURVGÅENDE KEDJOR

En kurva ställer vissa specialkrav på en kedja. Standardkedjor 
kan inte böjas i tillräckligt liten radie. 
Vanligtvis är de kurvgående kedjorna specialkedjor, som har 
större spel än normalt. 
Dessutom måste man vanligtvis montera/svetsa en sido-
styrning, så att bultarnas ändar inte slits mot väggarna i inre 
kurvan. 
Sidostyrningen är lättast att realisera med en specialsidobricka. 
Ett annat alternativ är en svetsad sidostyrbit. De kurvgående 
kedjornas storlek är vanligtvis M80–M160.

En kurvgående kedja tillverkas med större spel i le-
derna än normalt och utrustas med sidostyrningar.

Lapua-kedjornas egenskaper
Kurvgående kedjor
+ Också hylsornas inre yta är härdad.
+ Med speciella sidobrickor är det besvärliga svetsandet av

styrbitar överflödigt.
+ Flera olika konstruktions- och dimensionsalternativ.

Minimiradie 3 500 mm

80

40

6

Minimiradie 3 380 mm

125

50

Minimiradie 3 500 mm

80

60

Lapua kedjor - för sågverk
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TRANSPORTÖRKEDJOR FÖR 
BARK OCH FLIS

Bark- och fliskedjor används för att transportera barkavfall och 
flis till mellanlager. 
Kedjorna levereras vanligtvis som parkedjor, mellan vilka man 
installerar medbringare som fungerar som skrapor.
Bark- och fliskedjorna är i storleksklass M112–M224. 
Den vanligaste kedjetypen är typ A utan rullar, men på grund 
av den lägre friktionen används också typ B och C ofta. 
Dessa typer har också lägre slitage på sidobrickorna, eftersom 
rullarna stöder kedjan.
Medbringarna kan antingen svetsas fast vid kedjan eller fästas 
med skruvar. Det är lättare att serva skruvade medbringare.

Flistransportör

100

50

690

Lapua-kedjornas egenskaper
Bark- och flistransportörkedjor
+ Skruvade medbringare underlättar servicen.
+ Förutom A-typen möjligt att använda kedjor av B- och C-typ.
+ Hylsor med härdad insida.

En fastskruvad medbringare är lättare att serva.

TANDADE KEDJOR

Inmatningen av sågen och för transport av det sågade virket 
används kedjor med tandade sidobrickor. 
Till dimensionering grundar sig Lapua Kedjors tandade kedje-
modeller på standard rullkedjor, vars mekaniska uppbyggnad 
har utvecklats för att passa bättre för transportöruppgifter. En 
annan viktig förbättring är komponenternas härdning.

Ständigt nya modeller

Till sortimentet hör kedjor med delningarna 1”(16 B), 1,5”(24B) 
och 2”(32 B). 1 tums och 1,5 tums kedjor används för hantering 
av sågat virke. 2 tums kedjan används för inmatning av
timmer. 2 tums tandade kedjor finns att få i många olika dimen-
sioner och med många olika modeller. Dessutom konstruerar 
vi ständigt nya versioner enligt kundernas behov. Vi tillverkar 
också de tandande kedjornas styrningar själva.

Lapua Kedjor är den enda tillverkaren av tandade ked-
jor i Skandinavien. 
Kedjorna tillverkas från början till slut i Lapua.

Lapua-kedjornas egenskaper
Tandade kedjor
+ Alla kedjor tillverkas i Finland
+ Råmaterial och härdningsmetoder av högsta kvalitet
+ Hylsor och rullar tillverkas av sömlösa rör
+ Mycket lång livslängd
+ Många olika modeller

Tandade kedjor se sektion A sid 96-125

Lapua kedjor - för sågverk
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HANTERINGSKEDJOR FÖR VIRKE

Transportörkedjorna som används för hanteringen av virket 
är betydligt mindre, men komplexare till sin uppbyggnad än 
kedjorna som används i sågprocessens början. 
Kraven på allt effektivare produktion gör det nödvändigt att 
ständigt höja maskinernas hastighet. Hanteringskedjor för virke 
måste tåla höga hastigheter och vara mycket funktionssäkra.

Fläckfri smörjning

Speciellt när det gäller hanteringskedjor för virke är konventio-
nell smörjning problemfylld. Smörjmedlen får inte smutsa ner 
produkterna, så ofta är smörjningen otillräcklig eller saknas 
helt. 
Med hjälp av eftersmörjningshålen kan vaselin portioneras i 
exakt rätt mängd och överflödigt smörjmedel smutsar inte ned 
det som transporteras. 
Tack vare eftersmörjningen förlängs kedjans livstid med flera 
år, vilket gör att kedjans livscykelkostnader blir små. 

Lapua-kedjornas egenskaper
Hanteringskedjor för virke
+ Mycket högkvalitativa härdningsmetoder för höga

transportörhastigheter.
+ Tiotals procents besparing i livscykelkostnader med

eftersmörjningshål och smörjning.
+ Omfattande urval av olika modeller och specialegenskaper.
+ Utvecklade i samarbete med maskintillverkare och

slutanvändare.

Sortimentet av hanteringskedjor för virke är omfattande.

Applikationer för virkeskedjor

Kedja med rullmedbringare

100
700

35

Ø70

Elevator för virke

80

35

700 1000

Kedja för justerbord

500

100
35

Lapua kedjor - för sågverk
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Tipp-medbringarkedja

92

92 25,4

25,6

Kedja för sorteringstransportör

640

160 40

154

Kedja för inspektionstransportör

200

100

35

TAKADE KEDJOR

Kedjan är en kedjetyp som ursprungligen har utvecklats av 
Lapua Kedjor. I dagens läge är den en mycket populär kedja 
för hantering av det färdiga virket, till exempel i paketeringen.

Taken på kedjan skyddar produkterna och sidobrickorna kan 
inte lämna märken på dem. Man kan transportera stora laster 
på kedjorna, utan att de undre produkterna skadas av lastens 
tyngd. Genom rätt utformning förhindrar man att transportgod-
set kilas in mellan kedjelänkarna.

De vanligaste storlekarna för denna typ av kedjor är M80 och 
M112.
Löprullarna minskar friktionen, så slitaget är litet och också 
långa transportörer kan realiseras med små drivanordningar.

Lapua-kedjornas egenskaper
Takade kedjor
+ Skyddar produkterna som transporteras på utmärkt sätt.
+ Takets böjda form garanterar en slirningsfri funktion.
+ Kan också tillverkas utan löprullar.

p

b

h1
h

Måttabell för takade kedjor
Kedja 

Nr
Delning 

p
Bredd

b
Höjd

h
Höjd
h1

M80 80 100 125 160 50 63 37,5
M112 80 100 125 160 60 76 46
M160 100 125 160 200 70 87,5 52

Med takade kedjor kan man transportera stora laster, 
utan att de undre produkterna skadas av lastens tyngd.

Lapua kedjor - för sågverk
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Lapua kedjor - för massabruk och tung processindustri

Kedjor för massabruk och 
tung processindustri

Brukens viktigaste komponenter

Transportörkedjorna är produktionsanläggningens viktigaste 
komponenter i ett massabruk. De är slitdelar, så det är mycket 
viktigt att de har rätt egenskaper. 
Kedjor av god materialkvalitet som har tillverkats med de bästa 
härdningsmetoderna är långlivade.

De utsätts för slag, laster och processvatten

Kedjorna i en cellulosafabrik utsätts ständigt för en kombination 
av stötbelastning från tunga laster och kedjehjulens tryckbe-
lastning.
Dessutom kan processvattnet som används vid cellulosatill-
verkningen få kedjorna att rosta. Därför finns det risk för att 
kedjorna slits, töjer och brister.
Kedjornas funktionssäkerhet är mycket viktig i en cellulosafa-
brik, eftersom oväntade anläggningsfel och produktionsstopp 
som de orsakar blir dyra.

Lapua-kedjan klarar utmaningarna

Lapua Kedjor har konstruerat kedjor för massabruk som 
också håller för höga belastningstoppar. 
Hållbarheten beror på Lapua-kedjans konstruktionsprin-
ciper: istället för sätthärdning är kedjans hylsa genom-
härdad.

Hylsan spricker inte

I en sätthärdad hylsa uppstår lätt mikroskopiska sprickor. 
Detta beror på att den sätthärdad hylsans hårda yta och 
mjuka inre kärna rör sig på olika sätt under last.
Lapua-kedjornas seghärdade hylsa är hård också på 
insidan, så den spricker inte även om den utsätts för 
kraftigt tryck. Från storleksklass M224 och uppåt är hyl-
sorna genomhärdade.

Slitstark

När hylsan slits vid användningen, förlängs kedjan. La-
pua Kedjor härdar hylsan helt igenom också av den or-
saken, att det minimerar hylsans förslitning och därmed 
kedjans förlängning.
Från storleksklass M224 och uppåt har alla Lapua-kedjor 
en svetsad hylsa, även om standarden inte förutsätter 
detta.
Därför har Lapua Kedjors svetsade kedjor 40 procent 
bättre dragbrotthållfasthet än vad standarden förutsätter.

Modeller på kedjor för massabruk

Lapua Kedjors sortiment omfattar alla de vanligaste kedjorna 
för massabruk. Största delen av kedjorna baserar sig på trans-
portörkedjor av typ M och Y.
Vanligtvis utrustas kedjorna med olika medbringare eller 
fästöron samt eftersmörjningshål. I en del transportörer an-
vänds standardkedjor utan tilläggsutrustning.

Exempel på kedjor för massabruk

Kedja för kapbord

200
70

620
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Lapua kedjor - för massabruk och tung processindustri

Parkedja för barktransportör

200
70

880

Parkedja för flistransportör

125
50

485

Y-KEDJOR FÖR TUNGT BRUK

Y-kedjorna har erövrat mark från de traditionella hylskedjorna,
såsom kedjor av typ M. Nya anläggningar utrustas ofta med
Y-kedjor. Också många äldre fabriker har bytt från hylskedjor till
Y-kedjor – bytet är enkelt eftersom inga stora ändringsarbeten
är nödvändiga.
Y-kedjorna har många fördelar i tungt bruk.

Hylsorna belastas mindre

Y-kedjorna har inga separata ytter- och innerlänkar som hyls-
kedjorna.
Alla länkar är likadana, varje led fungerar likadant på kedjehju-
let: bulten stöder alltid hylsans vägg. Därför skadas inte hylsan
även om den utsätts för trycket från tunga laster.

Stor påfrestning för länkarna i en hylskedja

I en hylskedja av typ M utsätts hylsorna för stor belastning.
När kedjehjulet griper in i kedjans innerlänk ställs den främre 
ledens bult så, att den inte stöder hylsans vägg. Lastens vikt 
belastar hylsan, så vid en lasttopp kan hylsan ge efter och gå 
sönder. Den risken är speciellt stor om hylsan är ythärdad (in-
duktionshärdning eller sätthärdning). I detta fall kan skillnaden i 
hårdhet mellan ytan och kärnan orsaka mikroskopiska sprickor 
i hylsan.
Dessutom slirar varannan led i en hylskedja mot kedjehjulet, 
vilket förorsakar kraftigt slitage på kedjehjulet och hylsan.

Y-kedja

Hylskedja

I en Y-kedja stöder kedjans bult alltid hylsans vägg under 
kedjehjulets press. Då spricker inte hylsan ens under kraftiga 
belastningstoppar.
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Lapua kedjor för extrema förhållanden

KEDJOR FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN

Lapua Kedjor har utvecklat olika specialegenskaper som 
förbättrar kedjornas hållbarhet när de används under extrema 
förhållanden. 
Förbättringarna är konstruerade så att också kedjans alla 
andra goda egenskaper bevaras.

Slitstarka sidobrickor

Kedjornas sidobrickor utsätts under vissa förhållanden för 
starkare slitage än vanligt. Problemet kan lösas genom att man 
härdar sidobrickorna. Lapua-kedjornas härdade sidobrickor 
tillverkas så, att kedjans goda dragbrotthållfasthet bevaras.

Rostfria kedjor

Processvattnet i ett massabruk kan få en vanlig kedja att rosta 
sönder mycket snabbt. I Lapua Kedjors rostfria kedjor tillver-
kas kedjans kritiska ställen, det vill säga bulten och hylsan, av 
rostfritt material. 
Vid behov kan hela kedjan tillverkas av rostfritt material.
Mer information om slitstarka sidobrickor och rostfria material 
se sid 186.

EFTERSMÖRJBARA KEDJOR

Smörjning och korrosionsskydd är de viktigaste serviceåtgär-
derna som påverkar kedjans livslängd i en cellulosafabrik. 
Regelbunden smörjning förhindrar att kedjan förlängs; korro-
sionsskyddet förhindrar rost.

Smörjmedel på rätt ställe

Det största problemet med kedjesmörjning har varit svårig-
heten att applicera smörjmedlet på rätt ställe, d.v.s. inne i 
kedjeleden. Speciellt när det gäller kedjor i cellulosafabriker, 
spolas smörjmedlet dessutom snabbt bort, eftersom kedjorna 
ofta kommer i kontakt med vatten.
Lapua Kedjornas hylsor kan redan i tillverkningsskedet förses 
med eftersmörjningshål. Via hålet kan man pressa in smörj- 
och korrosionsskyddsmedlen direkt i leden. Detta förhindrar 
effektivt att lederna slits och rostar.

Kedjornas bytesintervall blir längre

Med rätt slags smörjmedel uppnår man utmärkta egenskaper 
och ett hållbart skydd mot korrosion. Kedjornas bytesintervall 
kan växa till och med flera år.
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Lapua kedjor - för pappersbruk

Kedjor för pappersbruk

Långlivade komponenter

Pappersbrukens lamellkedja är en betydande investering, som 
man förväntar sig skall hålla länge. Lamellkedjornas service är 
vanligtvis minimal och därför bör de vara speciellt funktions-
säkra.
Den viktigaste egenskapen för en pappersbrukskedja är att 
den skall tåla tunga laster. Pappersrullarna är tunga och 
kedjan startar oftast från stillastående, vilket förorsakar en stor 
startfriktion. På grund av friktionen belastar kedjehjulets tryck 
speciellt lagren i löprullarna.

Västerländsk kvalitet

Lapua Kedjor tillverkar kedjor som fungerar störningsfritt också 
under krävande förhållanden. Målet vid produktutvecklingen 
har varit att göra kedjorna problemfria i användning och ser-
vice. Lapua Kedjor tillverkar alla sina lamellkedjor själv. 
Alla komponenter i kedjorna utom lagren är av fi nländsk till-
verkning. I produktionen använder vi högkvalitativa lager från 
kända tillverkare.

Alla kedjor brännmålas 
vid tillverkningen. Vid 
behov målar vi kedjorna 
i olika markeringsfärger.

Lamellkedjornas modeller

Tack vare erfarenheten och det sakkunniga samarbetet med
maskintillverkarna är Lapua Kedjors sortiment av lamellkedjor
omfattande. Vi presenterar några exempel här. Du kan begära
tilläggsinformation om den kedjetyp du behöver av våra säljare.

V-lamellkedja med löprullar på utsidan

b

p

h

v-lamellkedja med 63 mm delning

b

p

h
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Lapua kedjor - för pappersbruk

Lagerlamellkedja med 63 mm delning

b

p

h

Lagerlamellkedja med 200 mm delning

b

p

h
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Kedjor för värmeverk

Kedjorna måste vara funktionssäkra

Värmeverken drivs ofta med liten bemanning, utan egen ser-
vicepersonal och dygnet runt. Därför kräver man exceptionellt 
god funktionssäkerhet och hållbarhet av transportörkedjorna.
Ett överraskande kedjebrott orsakar alltid problem och tilläggs-
kostnader.

Monteringsfärdiga kedjor

I ett värmeverk försöker man genomföra kedjebytena snabbt, 
så att produktionsstoppet blir så kort som möjligt. På grund av 
den pressade tidtabellen och den minimala personalen måste 
kedjorna vara lättinstallerade.
Lapua Kedjor levererar installationsfärdiga paket till värmeverk.
Paketen innehåller specialkedjorna med medbringare, kedje-
hjul och axlar samt vid behov också kedjestyrningar.
Största delen av transportörkedjorna för värmeverk baserar sig 
på kedjor av typ M. På grund av kraven som omständigheterna 
ställer på vissa transportörer, har kedjor utrustade med speci-
alkonstruktioner etablerats. Lapua Kedjor tillhandahåller också 
dessa specialkedjor.

Lapua kedjor - för värmeverk

RÄTTA EGENSKAPER

Den vanligaste orsaken till kedjebyte är att kedjan förlänger 
sig.
Det som påverkar kedjans töjningshastighet mest, är på vilket 
sätt kedjehylsan och bulten är härdad. I Lapua-kedjorna har 
ledernas slittålighet maximerats genom att härda bulten från 
ände till ände och hylsan härdas också på insidan. Då är 
slitaget mycket långsamt, även om kedjan skulle användas helt 
utan smörjning.
Lapua-kedjornas dragbrotthållfasthet är från storleksklass 
M224 och uppåt ungefär 40 procent bättre än i standardkedjor. 
Den högre brotthållfastheten beror på att hylsan förutom press-
fattningen är svetsad.

SPECIALEGENSKAPER

Ledernas härdningsegenskaper och den svetsade hylsan från 
storleksklass M224 är livstidsförhöjande egenskaper som alla 
Lapuakedjor har. Förutom dessa standardegenskaper kan 
Lapua-kedjorna ges med en mängd andra egenskaper, som 
förbättrar kedjans hållbarhet ytterligare.

Kedjor med rostfria länkar

Träbaserade bränslen ställer höga krav på kedjans korrosions-
resistens. Ämnen med avvikande pH-värden får vanligt stål att 
rosta mycket snabbt. Lapua-kedjornas leder kan tillverkas av 
rostfritt stål. Kedjor med rostfria leder används till exempel i 
mottagningsstationernas stora bottentransportörer.

Kedjor med större spel

Aska eller annat finfördelat material kan täppa till kedjans leder. 
Detta kan undvikas genom att tillverka kedjan med ett större 
spel.

Kedjor med slitstarka sidobrickor

En del av kedjorna glider längs en styrning av stål. I detta fall 
vilar kedjan på sidobrickorna och de utsätts då för kraftigt sli-
tage. Slitaget är betydligt mindre om sidobrickan är härdad. 

Kedjor med fastsättningshål

Vid tillverkningen kan sidobrickorna förses med fastsättnings-
hål för medbringarna. Det är lättare att serva och byta ut med-
bringare om de är fastsatta med bultar i stället för svetsade. 

Hur uppstår rost?
Rost är en blandning av järnoxid och hydroxid, som 
bildas när järnatomerna oxiderar under inverkan av vat-
ten och syre. Sura ämnen orsakar rostning. Torv är surt 
(pH ca 4), så det får obehandlat stål att rosta mycket 
lätt.
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Matarkedja

50 100

690

Mottagningsstationens kedja

640

80

B

Lapua kedjor - för värmeverk
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Specialkedjor

SLITSTARKA SIDOBRICKOR

I en del applikationer slits kedjans sidobrickor snabbare än le-
derna. Tunga laster och att kedjan glider längs styrningar utsät-
ter sidobrickorna för kraftigt slitage. Det bästa sättet att minska 
slitaget på sidobrickorna är att välja en kedja med löprullar, 
men det är inte möjligt överallt. Alternativet är att utrusta kedjan 
med slitstarkare sidobrickor.

Bäst resultat med rätt materialkombination

De slitstarka sidobrickorna härdas vid tillverkningen. Sidobrick-
ornas goda slitstyrka beror på materialets höga hårdhetsgrad, 
vilket kan orsaka att de sliter kraftigt på styrningarna. Det lönar 
sig alltid att överväga om man hellre vill spara på sidobrickorna 
eller styrningarna. Det bästa slutresultatet uppnås med rätt 
materialkombination. Frågor om de korrekta materialkombina-
tionerna och de slitstarka sidobrickorna kan du ställa till våra 
säljare.

FÖRSTÄRKTA SIDOBRICKOR

Om vikten på kedjan är stor och om den löper på en glidlist, 
kan kedjan utrustas med sidobrickor som är tjockare än nor-
malt. På detta sätt minskar yttrycket på glidlister och sido-
brickor och slitaget minskar. En annan fördel med de förstärkta 
sidobrickorna är att de har bättre draghållfasthet.
Förstärkta sidobrickor används oftast i svetsade transportör-
kedjor av typ A. Typiska applikationer är bl.a. timmerbord i 
sågverk och olika mottagningstransportörer, där stora laster på 
en gång lastas på en kedja som löper på en glidlist.
På grund av de förstärkta sidobrickorna är kedjans totala bredd 
litet större än vanligt. Den större bredden bör beaktas när 
listerna och speciellt när sidostyrningarna konstrueras.

Måttabell för förstärkta sidobrickor

h1

p

s sd1

d2

b1b4

Kedja
Nr

Delning Inv
bredd

Bult
Ø

Hylsa
Ø

Ytter
bredd

Sidobrickor

p b1 d1 d2 b4 s h1
mm min max

M112 80 100 125 160 31 15 21 76 8 40
M160 100 125 160 200 36 18 25 81 10 50
M224 125 160 200 250 42 21 30 97 10 60
M315 160 200 250 315 47 25 36 111 12 70
M450 200 250 315 400 55 30 42 129 14 80

Lapua kedjor - special

ROSTFRIA KEDJOR

Under korrosionsutsatta omständigheter kan man använda 
kedjor som helt eller delvis är tillverkade av rostfritt stål. För de 
mest krävande applikationerna kan kedjorna också tillverkas 
av syrafast stål. Korrosionen orsakar mest problem i kedjornas 
leder. Om leden börja rosta, blockeras den lätt och slits snabbt.

Ett förmånligt val – rostfria leder

Ett bra val för många applikationer är en kedja med rostfria 
leder men sidobrickor av vanligt konstruktionsstål. På detta sätt 
kan man förhindra att lederna rostar, och kedjans anskaffnings-
pris förblir rimligt i förhållande till den ökade livslängden.

Att beakta

Användandet av korrosionsfria material ger vissa begränsning-
ar vid konstruktionen av kedjan, beroende på materialens svets 
och härdbarhet. Inom gränserna för dessa får man en kedja 
som är så hållbar och korrosionsresistent som möjligt.
I nedanstående tabell förtecknas de vanligaste materialtyperna 
i korrosionsresistenta kedjor och vilka begränsningar de har. 

Vid behov kan man använda ännu hållbarare material. Begär 
tilläggsinformation av våra säljare eller skicka en kontaktbegä-
ran till adressen info@ramit.se.

Rostfria och syrafasta kedjor i storleksklass 
M56 - M900

Egenskap Kedjedel Härdning Svetsbarhet
Rostfri Bultar och hylsor Seghärdad* Endast M224 och större
Rostfri Sidobrickor Ohärdad Alla storleksklasser
Syrafast Bultar och hylsor Ohärdad Alla storleksklasser
Syrafast Sidobrickor Ohärdad Alla storleksklasser
* Rostfri först efter härdning
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EFTERSMÖRJBARA KEDJOR

En allmän orsak till kedjebyte är att kedjan förlängs. Ordentlig 
smörjning av lederna gör att förlängningen sker mycket lång-
sammare.

Smörjningens utmaningar

Det är mycket svårt att få in smörjmedlet i en vanlig kedjeled. 
Vanligtvis smörjs kedjorna med extern oljesmörjning, d.v.s. 
oljan fördelas ovanpå kedjan t.ex. med en oljeborste eller 
droppsmörjare.
Problemet med de externa smörjningsmetoderna är att smör-
medlet tränger in dåligt eller inte alls i själva leden. Resultatet 
är kedjor som enbart är nerkladdade på utsidan, men som 
förlängs nästa lika snabbt som helt osmorda kedjor.

Lösningen är eftersmörjning

Om kedjan utrustas med leder som kan smörjas i efterhand 
förhindras töjningen. Vid tillverkningen förses lederna med 
smörjkanaler, genom vilka smörjfettet kan pressas in i dem. Då 
smörjer fettet leden mycket effektivt.

Med eftersmörjning uppnår man upp till tre gånger 
längre drifttid.

Precisionssmörjning
Eftersmörjningen kan också kallas precisionssmörjning: 
via smörjkanalerna hamnar fettet säkert på rätt ställe, 
vilket är inne i leden.

Längre liv för kedjorna

Eftersmörjningen genomförs beroende på kedjans använd-
ningsställe en till fyra gånger per år. Ju oftare kedjan smörjs 
desto mer förlängs dess livslängd.
Före smörjningen rengörs smörjkanalerna med en liten borr, 
varefter fettet pressas in i kanalen med en pneumatisk fett-
press. Det lönar sig att använda tillräckligt med fett, så att 
också sidobrickornas mellanrum blir ordentligt smörjda. Kedjan 
smörjs för första gången vid tillverkningen.
De eftersmörjbara kedjorna lämpar sig speciellt för sådana 
applikationer, där vanliga kedjor töjer sig så att de måste bytas 
ut redan efter några år. Typiska applikationer är bl.a. timmer- 
och dimensionssorterare i sågverk samt inmatningskedjor i 
cellulosafabriker.

Smörjhål

Lapua kedjor - special
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Lapua kedjor - Transportörkedjor 
ISO/R 1977, SMS 2083 och DIN 8167

h1

p
s s

d1d2

b1b4 b5

d5

h2 h3

d5

d5 d6

d4

e

TYP A  Utan rulle TYP B  Skonrulle

TYP D  FlänsrulleTYP C  Löprulle

TYP E  Förhöjd sidobricka

Kedja 
Nr

Brott 
belast-

ning

Til-
låten 

belast-
ning

Mått-
belast-

ning

Delning Inv
bredd

Bult
diam
Ø

Hyls
diam
Ø

Skon
rulle
Ø

Löp
rulle
Ø

Löprulle
med flän

Ø

Ytter
bredd

Sidobrickor

p b1 d1 d2 d4 d5 d6 e b4 b5 s h1 h2 h3
kN kN kN mm min max max

Nitade kedjor
M40  40 5,7 0,80 63 80 100 125 19 8,5 12,5 18 36 42 13,5 40 9 4 25 35 22,5
M56 56 8,0 1,12 63 80 100 125 23 10,0 15,0 21 42 50 17,0 46 10 4 30 40 25,0
M80 80 11,4 1,60 80 100 125 160 27 12,0 18,0 25 50 60 20,0 59 12 5 35 50 32,5
M112 112 16,0 2,24 80 100 125 160 31 15,0 21,0 30 60 70 22,0 65 14 6 40 60 40,0
M160 160 22,8 3,20 100 125 160 200 36 18,0 25,0 36 70 85 25,5 77 16 7 50 70 45,0

Svetsade kedjor
M224 313 44,8 4,50 125 160 200 250 42 21,0 30,0 42 85 100 30,0 89 - 8 60 90 60,0
M315 441 63,0 6,30 160 200 250 315 47 25,0 36,0 50 100 120 33,0 103 - 10 70 100 65,0
M450 630 89,6 9,00 200 250 315 400 55 30,0 42,0 60 120 140 37,0 121 - 12 80 120 80,0
M630 882 126,0 12,50 250 315 400 500 65 36,0 50,0 70 140 170 45,0 140 - 14 100 140 90,0
M900 1260 179,2 18,00 250 315 400 500 76 44,0 60,0 85 170 210 52,0 162 - 16 120 180 120,0
Röda siffror  = 40% högre än standarden på grund av den svetsade hylsan
Blåa siffror  = Avviker från standarden

Typ A - utan rulle 
Typ B - med skonrulle
Typ C - med löprulle
Typ D - med flänsrulle
Typ E - med löprulle och förhöjd sidobricka
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Lapua kedjor - Transportörkedjor  typ MC med hålbult
Hålbultkedja TYP MC  enligt ISO/R 1977, SMS 2083 och DIN 8168

Kedja Brottbe-
lastning

Tillåten 
belast-

ning

Måttbe-
lastning

Delning Inv.
bredd

Total
bredd

Bult
diam.

Hyls
diam.

Hålbult
diam.

Sidobricka

Nr kN kN kN p b1 b4 d1 d2 d7 s h1
mm min max max max min

MC56 56 8 1,12 80 100 125 160 200 22 51 15 21 10,2 5 35
MC112 112 16 2,24 125 160 200 250 315 30 67 21 30 15,1 7 50
MC224 224 32 4,50 160 200 315 400 500 40 97 30 42 21,3 10 70

Blåa siffror  = Avviker från standarden

Till hålbultskedjorna kan olika medbringare och spe-
cialkonstruktioner anslutas med mekanismer som går 
igenom kedjebulten. Genom kedjebulten kan man till 
exempel fästa bultar eller leda axelkonstruktioner som 
roterar mellan två kedjor.
Typiska applikationer är bl.a. paternoster-hissar och 
elevatorer.

h1

p

d1

b1

d2 s s

b4

d7
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Lapua kedjor - Transportörkedjor äldre svensk standard 

Kedja
Nr

Brott
belastning

Delning Inv
bredd

Bult
diam

Hyls
diam

Ytter
bredd
(grov)

Sidobrickor
innerlänk

Sidobrickor
ytterlänk

p b1 d1 d2 b4 h1 s1 s2
ton mm min max normal grov

A5,5 5,5 50 63 80 100 22 12 18 50 30 5 4 6
A8,5 8,5 63 80 100 150 25 14 20 60 35 5 5 8
A12,5 12,5 - 100 150 200 35 18 25 75 40 8 6 8
A18 18,0 - 100 150 200 45 21 30 101 50 10 - 10
A24 24,0 - 100 150 200 55 25 36 119 60 12 - 12
A30 30,0 - 150 200 250 65 30 42 126 70 10 - 12
A40 40,0 - 150 200 250 80 36 50 145 80 12 - 12
A65 65,0 - 150 200 250 80 36 50 162 90 15 - 15

Blå siffror  = Avviker från standarden

h1

p

d1

b1

d2 s2 s1

b4

Enligt SMS 1698

TYP A  Utan rulle

OBS! Vid nykonstruktion bör kedjor 
Typ M enligt ISO-normen väljas.
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Lapua kedjor - Medbringare

MEDBRINGARNAS FASTSÄTTNING

Det är ofta nödvändigt att fästa olika medbringare vid kedjan. I 
stället för att svetsa fast dem kan man fästa medbringarna med 
bultar antingen direkt på sidobrickorna eller vid fästöronen. 
Det är lätt att serva medbringarna och samma medbringare 
kan användas i en ny kedja.

Fördelar med bultfastsättning

+ Medbringarna blir betydligt servicevänligare.
+ Medbringarnas fastsättning är flexiblare och tål bättre bl.a.

ojämn spänning och den extra belastning som slitna kedje-
hjul orsakar.

+ Slitna kedjor kan lätt bytas mot nya och utnyttja de gamla
medbringarna.

+ Vid transporten minskar platsbehovet betydligt, om breda
parkedjor kan levereras med lösa medbringare.

På de följande sidorna presenteras de vanligaste typerna av 
standardfastsättning, hål och fästöron. Standardmodellerna är 
inte bindande för vår tillverkning, utan det är enkelt att genom-
föra de ändringar som applikationen kräver.

FASTSÄTTNINGSHÅL R1 och R2

Typer av fastsättningshål

d1
= =

R1    R1-hål på ena sidan av kedjan
R11    R1-hål på båda sidorna av kedjan

d2
= l =

R2    R2-hål på ena sidan av kedjan
R22    R2-hål på båda sidorna av kedjan

Obs! Som standard är fastsättningshålen försänkta. Från och 
med storleksklass M224 kan man i alla fall vanligtvis använda 
vanliga sexkantsskruvar i stället för försänkta skruvar, om 
hålen är i ytterbrickorna.

Kedja R1, R11 R2 , R22
Nr d1 d2 l Delning p

min
M40 8,5 6,6 25 80
M56 10,0 9,0 30 80
M80 12,0 9,0 30 100
M112 15,0 11,0 35 100
M160 18,0 11,0 40 125
M224 21,0 14,0 50 160
M315 25,0 14,0 60 200
M450 30,0 18,0 70 200
M630 30,0 18,0 100 315*
M900 30,0 24,0 100 315

* om p = 250 mm är l = 80 mm

Vid beställning ange

Kedjetyp, typ av fastsättningshål, fastsättningshålens 
delning, ytterlänk eller innerlänk

Fastsättningshålens och fästöronens dimensionering har standardise-
rats mellan de olika tillverkarna. Men det förekommer ändå små avvi-
kelser, så man bör kontrollera att måtten stämmer när kedjan beställs.
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FÄSTBESLAG K1

Typer av fästöron

l d

b1b3 b2

s

h1

K1M    Lågt fästöra på ena sidan av kedjan
K11M    Låga fästöron på båda sidor av kedjan 

l d

b1b3 b2

s

h2

K1K    Högt fästöra på ena sidan av kedjan
K11K    Höga fästöron på båda sidor av kedjan

I kedjor av typ D med löprullar monteras fästöron typ K1M och 
K1K på löprullens flänssida.

Kedja
Nr d l h1 h2 b1 b2 b3 s

M40 9 25 16 25 35 44 48 3
M56 11 30 19 30 44 56 61 4
M80 11 35 22 35 48 59 65 4
M112 14 40 25 40 55 72 79 5
M160 14 50 30 45 62 76 84 6
M224 18 60 35 55 70 90 99 8
M315 18 70 41 65 80 99 111 9
M450 18 80 46 75 90 110 124 10
M630 24 80 58 90 115 147 163 12
M900 28 80 70 110 140 175 193 14

Vid beställning ange

Kedjetyp, typ av fästöron, fastsättningshålens delning, 
ytterlänk eller innerlänk

Fastsättningshålens och fästöronens dimensionering har standardise-
rats mellan de olika tillverkarna. Men det förekommer ändå små avvi-
kelser, så man bör kontrollera att måtten stämmer när kedjan beställs.

FÄSTBESLAG K2

Typer av fästöron

l1 d

b1b3 b2

s

h1

l2

K2M    Lågt fästöra på ena sidan av kedjan
K22M    Låga fästöron på båda sidor av kedjan 

l1 d

b1b3 b2

s

h1

l2

K2K    Högt fästöra på ena sidan av kedjan
K22K    Höga fästöron på båda sidor av kedjan

I kedjor av typ D med löprullar monteras fästöron typ K2M och 
K2K på löprullens flänssida.

Kedja Deln.
Nr d l1 l2 p h1 h2 b1 b2 b3 s

min
M40 9 20 45 80 16 25 35 44 48 3
M56 11 25 50 100 19 30 44 56 61 4
M80 11 50 75 125 22 35 48 59 65 4
M112 14 35 60 125 25 40 55 72 79 5
M160 14 50 80 160 30 45 62 76 84 6
M224 18 65 105 200 35 55 70 90 99 8
M315 18 50 90 200 41 65 80 99 111 9
M450 18 85 130 250 46 75 90 110 124 10
M630 24 100 150 315 58 90 115 147 163 12
M900 28 65 130 315 70 110 140 175 193 14

Vid beställning ange

Kedjetyp, typ av fästöron, fastsättningshålens delning, 
ytterlänk eller innerlänk

Fastsättningshålens och fästöronens dimensionering har standardise-
rats mellan de olika tillverkarna. Men det förekommer ändå små avvi-
kelser, så man bör kontrollera att måtten stämmer när kedjan beställs.

Lapua kedjor - Medbringare
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FÄSTBESLAG J1 och J2

Typer av fästöron

l1 d1

b1b2

s

J1    Fästöra på ena sidan av kedjan
J11    Fästöron på båda sidor av kedjan 

l1 d

b1b2

s

l2

J2    Fästöra på ena sidan av kedjan
J22   Fästöron på båda sidor av kedjan

I kedjor av typ D med löprullar monteras fästöron typ J1 och J2  
på löprullens flänssida.

Kedja J1, J11 J2, J22
Nr d l1 d2 l2 l3 Deln p b1 b2 s

min
M40 9 25 6,6 25 45 80 35 44 3
M56 11 30 9,0 30 50 80 40 52 4
M80 11 35 9,0 30 50 100 45 60 5
M112 14 40 11,0 35 60 100 53 68 6
M160 14 50 11,0 40 70 125 60 76 8
M224 18 60 14,0 50 85 160 70 90 8
M315 18 70 14,0 60 100 200 80 100 10
M450 18 80 18,0 80 125 250 90 114 12
M630 24 80 18,0 100 150 315 115 150 15
M900 28 80 24,0 100 160 315 140 178 15

Vid beställning ange

Kedjetyp, typ av fästöron, fastsättningshålens delning, 
ytterlänk eller innerlänk

Fastsättningshålens och fästöronens dimensionering har standardise-
rats mellan de olika tillverkarna. Men det förekommer ändå små avvi-
kelser, så man bör kontrollera att måtten stämmer när kedjan beställs.

FÄSTBESLAG F1

Konstruktionsalternativ

b1 b2

s

b3

h3
h1 h2

F1    Fästöra på ena sidan av kedjan
F11    Fästöron på båda sidor av kedjan 

I kedjor av typ D med löprullar monteras fästöron typ F1 på 
löprullens flänssida.

Kedja
Nr d b1 b2 b3 h1 h2 h3 s

M40 9 35 44 48 30 42 24 3
M56 11 40 52 56 36 50 30 4
M80 11 45 60 65 42 60 35 4
M112 14 53 68 75 50 70 40 5
M160 14 60 76 85 60 82 45 6
M224 18 70 90 100 72 100 55 8
M315 18 80 100 114 85 118 65 9
M450 18 90 114 125 95 130 70 10
M630 24 115 158 165 120 165 90 12
M900 28 140 178 195 130 180 100 14

Vid beställning ange

Kedjetyp, typ av fästöron, fastsättningshålens delning, 
ytterlänk eller innerlänk

Fastsättningshålens och fästöronens dimensionering har standardise-
rats mellan de olika tillverkarna. Men det förekommer ändå små avvi-
kelser, så man bör kontrollera att måtten stämmer när kedjan beställs.

Lapua kedjor - Medbringare

2017-06-28 Sektion B.indd   193 2017-06-28   14:54:39



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 194 - Sektion B

B

FÄSTBESLAG F2

Konstruktionsalternativ

b1 b2

s

b3

h3
l1 l2

F2    Fästöra på ena sidan av kedjan
F22    Fästöron på båda sidor av kedjan 

I kedjor av typ D med löprullar monteras fästöron typ F2 på 
löprullens flänssida.

Kedja
Nr d l1 l2 b1 b2 b3 s

M40 6,6 25 45 35 44 48 3
M56 9,0 30 50 40 52 56 4
M80 9,0 30 50 45 60 65 4
M112 11,0 35 60 53 68 75 5
M160 11,0 40 70 60 76 85 6
M224 14,0 50 85 70 90 100 8
M315 14,0 60 100 80 100 114 9
M450 18,0 80 125 90 114 125 10
M630 18,0 100 150 115 150 165 12
M900 24,0 100 160 140 178 195 14

Vid beställning ange

Kedjetyp, typ av fästöron, fastsättningshålens delning, 
ytterlänk eller innerlänk

Fastsättningshålens och fästöronens dimensionering har standardise-
rats mellan de olika tillverkarna. Men det förekommer ändå små avvi-
kelser, så man bör kontrollera att måtten stämmer när kedjan beställs.

Lapua kedjor - Medbringare

FÄSTBESLAG L1 och L2

Konstruktionsalternativ

s

d1

b1 b2

h

L1    Fästöra på ena sidan av kedjan
L11   Fästöron på båda sidor av kedjan

s

d2

b1
b3

h

l

L2    Fästöron på ena sidan av kedjan
L22   Fästöron på båda sidor av kedjan

I kedjor av typ D med löprullar monteras fästöron typ L1 och L2 
på löprullens flänssida.

Kedja L1, L11 L2, L22
Nr d1 b2 d2 max b3 b1 h s

M40 9 44 6,6 25 70 35 25 3
M56 11 52 9,0 30 82 40 30 4
M80 11 60 9,0 30 90 45 35 5
M112 14 68 11,0 35 103 52 40 6
M160 14 76 11,0 40 116 60 50 8
M224 18 90 14,0 50 140 70 60 8
M315 18 100 14,0 60 160 80 70 10
M450 18 114 18,0 70 185 90 80 12
M630 24 150 18,0 80 230 115 100 15
M900 28 178 24,0 90 270 140 120 15

Vid beställning ange

Kedjetyp, typ av fästöron, fastsättningshålens delning, 
ytterlänk eller innerlänk

Fastsättningshålens och fästöronens dimensionering har standardise-
rats mellan de olika tillverkarna. Men det förekommer ändå små avvi-
kelser, så man bör kontrollera att måtten stämmer när kedjan beställs.
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FÄSTBESLAG E1 och E2

Konstruktionsalternativ

d1 l1

s

E1     Fästöron med 1 hål

d2

s

l3
l2

E2    Fästöron med 2 hål 

I kedjor av typ C och D kan inte dessa fästöron användas.

Kedja E1 E2
Nr d1 l1 d2 l2 l3 p min s

M40 9 25 6,6 25 45 80 3
M56 11 30 9,0 30 50 80 4
M80 11 35 9,0 30 50 100 5
M112 14 40 11,0 35 60 100 6
M160 14 50 11,0 40 70 125 8
M224 18 60 14,0 50 85 160 8
M315 18 70 14,0 60 100 200 10
M450 18 80 18,0 80 125 250 12
M630 24 80 18,0 100 150 315 15
M900 28 80 24,0 100 160 315 15

Vid beställning ange

Kedjetyp, typ av fästöron, fastsättningshålens delning, 
ytterlänk eller innerlänk

Fastsättningshålens och fästöronens dimensionering har standardise-
rats mellan de olika tillverkarna. Men det förekommer ändå små avvi-
kelser, så man bör kontrollera att måtten stämmer när kedjan beställs.

Lapua kedjor - Medbringare

KEDJOR MED YTTRE LÖPRULLAR

I stället för vanliga löprullar kan kedjorna förses med s.k. 
yttre löprullar. Då kan man ansluta önskad medbringare eller 
fästöron till kedjans länkar medan kedjans upphängning förblir 
enkel.

Typiska applikationer är långa kedjelinjer utrustade med med-
bringare, såsom sorteringslinjer i sågverk och lamelltransportö-
rer i pappersverk.

Löprullarna kan tillverkas av stål eller plast.
Löprullar av stål kan dessutom utrustas med lager.

Kedjelederna kan utrustas med skonrullar av typ B och sido-
brickorna kan göras som förhöjda brickor av typ E.

Löprulle typ C

b1
b3

b2

d4

b4

Typ AC   (Grundkedjetyp A)

b1
b3

b2

d4

b4

Typ BC   (Grundkedjetyp B)

Kedja
Nr b1 b2 b3 b4 d4

M40 20 19 75,3 85,3 36
M56 24 23 89,3 101,3 42
M80 28 27 105,5 119,5 50
M112 32 31 121,7 137,7 60
M160 37 36 141,0 157,0 70
M224 43 42 163,4 183,0 85
M315 48 47 187,0 207,0 100
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Löprulle typ D

b1

b3

d4

b4

b5

Typ AD   (Grundkedjetyp A)

b1

b3

d4

b4

b5

Typ BD   (Grundkedjetyp B)

Kedja Nr b1 b5 b3 b4 d4

M40 20 48,3 75,3 85,3 36
M56 24 56,3 89,3 101,3 42
M80 28 67,5 105,5 119,5 50
M112 32 79,7 121,7 137,7 60
M160 37 93,0 141,0 157,0 70
M224 43 106,4 163,4 183,0 85
M315 48 124,0 187,0 207,0 100

Löprulle typ E

b1
b3

b2

d4

b4

h3

Typ AEC   (Grundkedjetyp A)

b1
b3

b2

d4

b4

h3

Typ BEC   (Grundkedjetyp B)

Kedja Nr b1 b2 b3 b4 d4 h3

M40 20 19 75,3 85,3 36 22,5
M56 24 23 89,3 101,3 42 30,0
M80 28 27 105,5 119,5 50 32,5
M112 32 31 121,7 137,7 60 40,0
M160 37 36 141,0 157,0 70 45,0
M224 43 42 163,4 183,0 85 60,0
M315 48 47 187,0 207,0 100 65,0

KEDJOR MED FÖRL ÄNGDA TAPPAR

Transportörkedjorna kan utrustas med förlängda tappar. 
Till tapparna kan olika medbringare och styrningar anslutas. 
Tappen är då centrerad med kedjeleden. Applikationsfallen är 
bl.a. olika elevatorer och s.k. kedjor för justerbord i sågverk.

Den förlängda tappens ända kan formges enligt tre olika princi-
per, beroende på vilken typ av medbringare som ska anslutas. 
Lapua-kedjornas förlängda tappar är alltid härdade.

Den förlängda tappen kan också fästas vid sidobrickan. Fråga 
mer av våra säljare eller skicka en kontaktbegäran till adressen 
info@ramit.se.

b2

b1

d1

l1

d2

l3

s

l4

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Kedja  
Nr d1 l1 b1 b2 d2 l3 l4 s

M40 10 22 40 21 3 4,0 1,7 1,1
M56 12 28 49 24 4 5,0 1,9 1,1
M80 15 32 57 29 4 5,0 2,2 1,1
M112 18 38 67 33 5 6,5 2,8 1,3
M160 22 45 79 38 5 6,5 2,8 1,3
M224 25 55 94 44 6 8,0 3,0 1,3
M315 30 65 111 51 6 8,0 3,7 1,6
M450 35 75 129 60 8 10,0 4,6 1,6

Lapua kedjor - Medbringare
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SKRAPKEDJOR

Skrapkedjorna lämpar sig för att transportera mycket finfördelat 
material. Om materialet är mycket vidhäftande, kan en del av 
skraporna bytas ut mot speciella rengörningsmedbringare.

Rengöringsmedbringarna kan tillverkas av plast eller gummi. 
De sätts fast vid skraporna med bultar.

Rengöringsmedbringarna bör installeras tillräckligt tätt, med 
ungefär fyra skrapors mellanrum.

b1

h1

s

Utan rengöringsmedbringare

b1

h1

s

b2

h2

Med rengöringsmedbringare

Kedja Transportörens 
inre bredd

Nr h1 h2 s b1 b2
M40 25 40 4 120 155 190 125 160 200
M56 30 45 5 120 155 190 125 160 200
M80 35 50 6 190 240 290 200 250 300
M112 40 56 8 240 290 340 250 300 350
M160 50 66 10 290 340 385 300 350 400
M224 60 76 10 340 385 485 350 400 500
M315 70 86 15 385 485 585 400 500 600

Lapua kedjor - Medbringare
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Lapua kedjor - Transportörkedjor vikt kg/m

Kedja Delning Kedjetyp
p A B C D E

stålrullar plastrullar stålrullar plastrullar

M40

63 2,2 2,5 4,2 2,4 4,3 4,8 3,0
80 2,0 2,2 3,6 2,2 3,7 4,2 2,8

100 1,9 2,1 3,1 2,0 3,2 3,7 2,6
125 1,8 1,9 2,8 1,9 2,9 3,4 2,5

M56

63 3,2 3,6 6,5 3,6 6,8 7,2 4,3
80 2,9 3,3 5,5 3,3 5,8 6,2 3,9

100 2,7 3,0 4,8 3,0 5,0 5,5 3,6
125 2,6 2,8 4,2 2,8 4,4 4,9 3,4

M80

80 4,5 5,2 9,0 5,1 9,5 10,3 6,4
100 4,2 4,7 7,8 4,7 8,1 9,1 6,0
125 3,9 4,3 6,8 4,3 7,1 8,0 5,5
160 3,7 4,0 5,9 3,9 6,1 7,1 5,2

M112

80 6,7 7,7 14,0 7,6 14,6 16,0 9,7
100 6,1 6,9 11,9 6,8 12,4 14,0 8,9
125 5,6 6,3 10,3 6,2 10,7 12,3 8,2
160 5,2 5,8 8,9 5,7 9,2 10,9 7,7

M160

100 9,5 10,9 18,7 10,4 19,4 19,7 13,1
125 8,7 9,9 16,1 9,4 16,6 17,3 12,0
160 8,0 8,9 13,8 8,6 14,2 16,1 11,1
200 7,5 8,2 12,1 8,0 12,5 14,4 10,4

M224

125 12,8 14,5 25,6 26,8
160 11,6 13,0 21,6 22,6
200 10,8 11,9 18,8 19,6
250 10,2 11,0 16,6 17,2

M315

160 17,8 19,9 33,2 35,1
200 16,4 18,1 28,8 30,3
250 15,4 16,7 25,2 26,4
315 14,5 15,5 22,3 23,2

M450

200 23,8 26,8 44,9 46,9
250 22,1 24,5 38,9 40,6
315 20,6 22,6 34,0 35,3
400 19,5 21,0 30,0 31,0

M630

250 34,2 38,0 57,4 60,8
315 31,7 34,7 50,1 52,8
400 29,6 32,0 44,1 46,3
500 28,1 30,0 39,7 41,4
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Transportörkedjor - bilder
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Transportörkedjor  typ M  ISO standard
ISO/R 1977, SMS 2083 och DIN 8167

g

p

s sd1

d2

b1b2l1 l2

d5

g1 g3

d5

d5 d6

d4

b3

b8

TYP A  Utan rulle TYP B  Skonrulle

TYP D  FlänsrulleTYP C  Löprulle

TYP E  Förhöjd sidobricka
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Kedja Delning Bult Hyls Skon
rulle

Typ B

Löp
rulle

Typ C

Fläns
rulle

Typ D

Bricka Brott-
hållfast-

het

Drag-
hållfast-

het

Lager-
yta

Lager-
tryck

Nr p b1 b2 b3 d1 d2 d4 d5 d5 d6 b8 g s I1 I2 N N LY Pa
ISO mm min max min max max cm2 N/cm2

M20 40 50 63 80 100 125 160 - 16 22 22,2 6,0 9,0 12,5 25 25 30 11,5 18 2,5 35 49 20 000 2 850 1,32 2 160
M28 50 63 80 100 125 160 200 - 18 25 25,2 7,0 10,0 15,0 30 30 36 13,0 20 3,0 40 56 28 000 4 000 1,75 2 290
M40 63 80 100 125 160 200 250 - 20 28 28,4 8,5 12,5 18 36 36 42 14,0 25 3,5 45 63 40 000 5 700 2,38 2 400
M56 63 80 100 125 160 200 250 - 24 33 33,3 10 15,0 21 42 42 50 17,5 30 4 52 72 56 000 8 000 3,32 2 430
M80 80 100 125 160 200 250 315 - 28 39 39,4 12 18 25 50 50 60 20,5 35 5 62 86 80 000 11 400 4,68 2 440
M112 80 100 125 160 200 250 315 400 32 45 45,5 15 21 30 60 60 70 23,0 40 6 73 101 112 000 16 000 6,75 2 370
M160 100 125 160 200 250 315 400 500 37 52 52,5 18 25 36 70 70 85 26,5 50 7 85 117 160 000 22 850 9,36 2 440
M224 125 160 200 250 315 400 500 630 43 60 60,6 21 30 42 85 85 100 31,0 60 8 98 134 224 000 32 000 12,60 2 540
M315 160 200 250 315 400 500 630 - 48 70 70,7 25 36 50 100 100 120 34,0 70 10 112 154 315 000 45 000 17,50 2 570
M450 200 250 315 400 500 630 800 - 56 82 82,8 30 42 60 120 120 140 37,0 80 12 135 185 450 000 64 300 24,60 2 620
M630 250 315 400 500 630 800 1000 - 66 96 97 36 50 70 140 140 170 45,0 100 14 154 214 630 000 90 000 34,56 2 610
M900 250 315 400 500 630 800 1000 - 78 112 113 44 60 85 170 170 210 52,0 120 16 180 254 900 000 128 600 49,28 2 610

Transportörkedjor  typ M  ISO standard

Kedja Delning Bult Hyls Skon
rulle

Typ B

Löp
rulle

Typ C

Fläns
rulle

Typ D

Brickan Brott-
hållfast-

het

Drag-
hållfast-

het

Lager-
yta

Lager-
tryck

Nr p b1 b2 b3 d1 d2 d4 d5 d5 d6 b8 g1 g3 s I1 I2 N N LY Pa
ISO mm min max min max max cm2 N/cm2

M20 40 50 63 80 100 125 160 - 16 22 22,2 6,0 9,0 12,5 25 25 30 11,5 25,0 16,0 2,5 35 49 20 000 2 850 1,32 2 160
M28 50 63 80 100 125 160 200 - 18 25 25,2 7,0 10,0 15,0 30 30 36 13,0 30,0 20,0 3,0 40 56 28 000 4 000 1,75 2 290
M40 63 80 100 125 160 200 250 - 20 28 28,4 8,5 12,5 18 36 36 42 14,0 35,0 22,5 3,5 45 63 40 000 5 700 2,38 2 400
M56 63 80 100 125 160 200 250 - 24 33 33,3 10 15,0 21 42 42 50 17,5 45,0 30,0 4 52 72 56 000 8 000 3,32 2 430
M80 80 100 125 160 200 250 315 - 28 39 39,4 12 18 25 50 50 60 20,5 50,0 32,5 5 62 86 80 000 11 400 4,68 2 440
M112 80 100 125 160 200 250 315 400 32 45 45,5 15 21 30 60 60 70 23,0 60,0 40,0 6 73 101 112 000 16 000 6,75 2 370
M160 100 125 160 200 250 315 400 500 37 52 52,5 18 25 36 70 70 85 26,5 70,0 45,0 7 85 117 160 000 22 850 9,36 2 440
M224 125 160 200 250 315 400 500 630 43 60 60,6 21 30 42 85 85 100 31,0 90,0 60,0 8 98 134 224 000 32 000 12,60 2 540
M315 160 200 250 315 400 500 630 - 48 70 70,7 25 36 50 100 100 120 34,0 100,0 65,0 10 112 154 315 000 45 000 17,50 2 570
M450 200 250 315 400 500 630 800 - 56 82 82,8 30 42 60 120 120 140 37,0 120,0 80,0 12 135 185 450 000 64 300 24,60 2 620
M630 250 315 400 500 630 800 1000 - 66 96 97 36 50 70 140 140 170 45,0 140,0 90,0 14 154 214 630 000 90 000 34,56 2 610
M900 250 315 400 500 630 800 1000 - 78 112 113 44 60 85 170 170 210 52,0 180,0 120,0 16 180 254 900 000 128 600 49,28 2 610

Transportörkedja enligt ISO/R 1977, SMS 2083 och DIN 8167
Typ A - utan rulle
Typ B - med skonrulle
Typ C - med löprulle
Typ D - med fl änsrulle

Transportörkedja enligt ISO/R 1977, SMS 2083 och DIN 8167
Typ E - med förhöjd sidobricka och löprulle
Typ E - med förhöjd sidobricka och fl änsrulle
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Kedja Delning Vikt
Typ

Vikt
Typ

Vikt
Typ

Vikt
Typ

Vikt
Typ

Nr p A B C D E
ISO mm kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m

M20

40 1,08 1,44 2,61 2,81
50 1,01 1,29 2,23 2,39
63 0,99 1,23 2,00 2,13
80 0,90 1,07 1,67 1,77

100 0,86 1,00 1,47 1,55
125 0,82 0,95 1,32 1,38
160 0,80 0,89 1,19 1,24

M28

50 1,54 1,82 3,32 3,52
63 1,42 1,64 2,84 3,00
80 1,32 1,50 2,44 2,57

100 1,24 1,38 2,13 2,23
125 1,18 1,30 1,90 1,98
160 1,13 1,22 1,69 1,75
200 1,10 1,17 1,54 1,59

M40

63 2,24 2,57 4,47 4,70 5,20
80 1,98 2,25 3,75 3,95 4,60

100 1,91 2,12 3,32 3,47 4,10
125 1,81 1,98 2,93 3,06 3,70
160 1,71 1,85 2,60 2,71 3,40
200 1,64 1,75 2,35 2,42 3,20
250 1,60 1,68 2,16 2,23 3,00

M56

63 3,32 3,83 6,93 7,26 -
80 3,01 3,41 5,86 6,20 7,00

100 2,79 3,11 5,07 5,34 -6,20
125 2,60 2,87 4,43 4,65 5,50
160 2,44 2,64 3,87 4,04 4,90
200 2,34 2,50 3,49 3,63 4,50
250 2,25 2,37 3,16 3,27 4,20

M80

80 4,65 5,29 9,35 9,95 10,20
100 4,27 4,79 8,03 8,50 8,90
125 3,97 4,38 6,98 7,35 7,90
160 3,70 4,03 6,05 6,35 7,10
200 3,51 3,77 5,39 5,63 6,40
250 3,37 3,57 4,87 5,06 5,90
315 3,24 3,41 4,43 4,58 5,50

M112

80 6,75 7,88 14,60 15,30 -
100 6,15 7,06 12,40 13,00 13,80
125 5,69 6,42 10,70 11,20 12,20
160 5,26 5,83 9,15 9,54 10,70
200 4,97 5,43 8,09 8,38 9,70
250 4,74 5,10 7,22 7,47 8,90
315 4,53 4,82 6,52 6,70 8,20
400 4,38 4,61 5,94 6,08 7,70

Transportörkedjor  typ M  vikttabeller

Kedja Delning Vikt
Typ

Vikt
Typ

Vikt
Typ

Vikt
Typ

Vikt
Typ

Nr p A B C D E
ISO mm kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m

M160

100 9,70 11,20 19,50 20,40 -
125 8,85 10,10 16,70 17,50 17,60
160 8,15 9,12 14,30 14,90 15,50
200 7,56 8,33 12,50 13,00 13,90
250 7,22 7,82 11,10 11,50 12,70
315 6,88 7,38 9,95 10,30 11,60
400 6,57 6,95 9,00 9,25 10,80
500 6,63 6,68 8,35 8,52 10,20

M224

125 13,10 14,90 26,60 27,80 -
160 11,90 13,30 22,40 23,40 26,00
200 11,10 12,20 19,50 20,30 23,00
250 10,30 11,20 17,10 17,70 20,70
315 9,78 10,50 15,10 15,70 18,70
400 9,30 9,86 13,50 13,90 17,80
500 8,97 9,40 12,30 12,60 16,00
630 8,67 9,02 11,30 11,60 15,00

M315

160 18,30 20,50 34,40 36,10 -
200 16,70 18,60 29,60 31,00 35,30
250 15,60 17,10 25,90 27,10 31,30
315 14,60 15,80 22,90 23,70 28,10
400 13,90 14,80 20,30 21,20 25,50
500 13,30 14,10 18,50 19,10 23,50
630 12,80 13,40 16,90 17,40 21,80

M450

200 24,20 27,50 46,00 47,80 54,90
250 22,40 25,00 39,80 41,40 48,40
315 20,90 22,90 34,70 36,00 42,00
400 19,70 21,30 30,60 31,50 38,80
500 18,70 20,10 27,50 28,20 35,50
630 18,00 19,00 24,90 25,50 -32,80
800 17,40 18,20 22,80 23,30 30,70

M630

250 34,80 39,60 62,80 65,70 73,80
315 32,20 35,40 54,30 56,50 65,00
400 30,30 32,70 47,80 49,50 57,90
500 28,40 30,40 42,40 43,80 52,60
630 27,10 28,70 38,30 35,60 48,10
800 26,00 27,20 34,70 35,60 44,60

1000 25,20 26,20 32,20 32,90 42,00

M900

250 51,20 58,00 100,0 106,0 -
315 47,00 52,30 85,70 90,20 102,8
400 43,50 47,70 74,00 77,40 90,90
500 40,80 44,20 65,30 68,10 81,90
630 38,80 41,40 58,10 60,40 73,80
800 36,90 39,00 52,20 51,70 68,50

1000 36,50 37,20 47,70 49,10 64,00

Transportörkedja enligt ISO/R 1977, SMS 2083 och DIN 8167

Transportörkedja enligt SMS 1698 (äldre svensk standard)

Kedja Delning Kedjetyp
Nr A B

p s s grov s s grov

3,5
50 2,8 3,6 - -
63 2,6 3,4 - -
80 2,4 3,2 3,4 4,2
100 2,2 3,0 3,0 3,8

5,5
50 4,4 5,2 - -
63 4,0 4,6 - -
80 3,6 4,2 - -
100 3,4 4,0 5,0 5,6

0,1 pkt

8,5
63 5,8 7,0 - -
80 5,2 6,4 - -
100 4,8 5,8 8,0 9,0
150 4,2 5,2 6,4 7,4

12,5
100 7,8 8,6 - -
150 6,6 7,4 11,4 12,2
200 6,2 7,0 9,6 10,4

Kedja Delning Kedjetyp
Nr A B

p s s grov s s grov

18
100 11,0 13,2 - -
150 9,2 11,2 16,5 18,4
200 8,2 10,2 13,8 15,8

24
150 14,5 17,0 26,0 28,5
200 13,5 16,0 22,0 24,5
250 12,5 14,5 19,5 21,5

30
150 19,0 22,5 36,0 39,5
200 17,0 20,0 29,5 32,5
250 15,5 18,5 26,0 29,0

40
150 29,5 31,5 - -
200 26,0 27,5 49,0 50,5
250 23,5 25,0 41,5 43,0
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Bd3

b4

d4 d3

b4

b5

d10 d5 d3 d9 d10 d11 d9 d3

b8

d5 d6

b4

d3 d9 d10 d11 d3 d9

Transportörkedjor typ M
Rullar för transportörkedjor enligt ISO ( DIN 8169)

Typ D
flänsrulle

Typ D
flänsrulle med buss-

ning

Typ D
flänsrulle
gjutjärn

Typ D
flänsrulle gjutjärn 

med bussning

Typ D
flänsrulle med 

kullager

Typ B
skonrulle

Typ C
löprulle

Typ C
löprulle med

bussning

Typ C
gjutjärn

Typ C
gjutjärn med

bussning

Kedja
Nr

b4 b5 b8 d3
C11

d4 d5 d6 d9
max

d10 d11

M20 15 14 11,5 9,0 12,5 25 30 - - -
M28 17 16 13,0 10,0 15,0 30 36 - - -
M40 19 18 14,0 12,5 18,0 36 42 - 25 -
M56 23 22 17,5 15,0 21,0 42 50 - 30 -
M80 27 26 20,5 18,0 25,0 50 60 - 35 -
M112 31 29 23,0 21,0 30,0 60 70 30 40 -
M160 36 34 26,5 25,0 36,0 70 85 34 50 -
M224 42 40 31,0 30,0 42,0 85 100 40 60 -
M315 47 45 34,0 36,0 50,0 100 120 46 60 86
M450 55 51 37,0 42,0 60,0 120 140 54 70 100
M630 65 61 45,0 50,0 70,0 140 170 65 85 120
M900 76 70 52,0 60,0 85,0 170 210 75 110 150
MC28 19 18 13,5 17,5 25,0 36 42 - 25 -
MC56 23 22 17,0 21,0 30,0 50 60 - 35 -
MC112 31 29 22,0 29,0 42,0 70 85 38 50 -
MC224 42 40 30,0 41,0 60,0 100 120 52 70 -
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Transportörkedjor typ M och typ MC   fästlänkar
Enligt standard SMS 2084

TYP K1 TYP K2 TYP K3

Kedja 
ISO 
Nr

Delning i mm Mått i mm Vinkel 
järn40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 d f1 f2 h

max mm

M20 a - - 20 35 50 50 50 - - - - - - 6,6 54 84 16 25 x 25 x 3l2 14 14 35 50 65 65 65 - - - - - -
M28 a - - - 25 40 65 65 65 - - - - - 9,0 64 100 20 30 x 20 x 3l2 - 20 20 45 60 85 85 85 - - - - -
M40 a - - - 20 40 65 65 65 65 - - - - 9,0 70 112 25 30 x 30 x 3l2 - - 20 40 60 85 85 85 85 - - - -
M56 a - - - - 25 50 85 85 85 - - - - 11,0 88 140 30 40 x 40 x 4l2 - - 22 22 50 75 110 110 110 - - - -
M80 a - - - - - 50 85 125 125 125 - - - 11,0 96 160 35 40 x 40 x 4l2 - - - 22 22 75 110 150 150 150 - - -
M112 a - - - - - 35 65 100 100 100 - - - 14,0 110 184 40 50 x 50 x 6l2 - - - 28 28 65 95 130 130 130 - - -
M160 a - - - - - - 50 85 145 145 145 - - 14,0 124 200 45 50 x 50 x 6l2 - - - - 30 30 80 115 175 175 175 - -
M224 a - - - - - - - 65 125 190 190 190 - 18,0 140 228 55 60 x 60 x 8l2 - - - - - 35 35 100 160 225 225 225 -
M315 a - - - - - - - 50 100 155 155 155 155 18,0 160 250 65 70 x 70 x 8l2 - - - - - - 35 85 135 190 190 190 190
M450 a - - - - - - - - 85 155 240 240 240 18,0 180 280 75 70 x 70 x 8l2 - - - - - - - 40 125 195 280 280 280
M630 a - - - - - - - - - 100 190 300 300 24,0 230 380 90 100 x 100 x 8l2 - - - - - - - - 50 150 240 350 350

Fästlänkar i andra mått och utföranden kan levereras

Kedja 
ISO 
Nr

Mått i mm Vinkel 
järn63 80 100 125 160 200 250 315 400 d f1 f2 h

max mm

MC28 a - 20 40 65 65 - - - - 9,0 70 112 25 30 x 30 x 3l2 20 40 100 85 85 - - - -
MC40 a - - - 50 85 125 125 - - 11,0 88 152 35 40 x 40 x 4l2 - 25 25 75 110 150 150 - -
MC112 a - - - - 50 85 145 145 - 14,0 110 192 45 50 x 50 x 6l2 - - 30 30 80 115 175 175 -
MC224 a - - - - - 50 100 155 155 18,0 140 220 65 60 x 60 x 8l2 - - - - 35 85 135 190 190

Fästlänkar i andra mått och utföranden kan levereras
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Transportörkedjor  äldre svensk stan dard
Enligt SMS 1698

TYP A  Utan rulle TYP B  Löprulle

TYP E  Förhöjd sidobricka

Kedja Delning Inv.
bredd

Bult
diam.

Hyls
diam.

Rull
diam. Brickhöjd

Inner-
brickans
tjocklek

Ytter-
brickans
tjocklek

b2 max 
vid

Brott-
kraft

Nr p b1 d1 d2 d5 h1 h2 h3 S1 s s ton
mm normal grov grov

A3,5 50 63 80 100 - - - - - 18 10 15 - 25 35 22,5 4 4 6 42 3,5
B3,5 - - 80 100 - - - - - 18 10 15 32 25 35 22,5 4 4 6 42 3,5
A5,5 50 63 80 100 150 - - - - 22 12 18 - 30 40 25,0 5 4 6 50 5,5
B5,5 - - - 100 150 - - - - 22 12 18 40 30 40 25,0 5 4 6 50 5,5
A8,5 - 63 80 100 150 200 - - - 25 14 20 - 35 50 32,5 6 5 8 60 8,5
B8,5 - - - 100 150 200 - - - 25 14 20 50 35 50 32,5 6 5 8 60 8,5
A12,5 - - - 100 150 200 - - - 35 18 26 - 40 60 40,0 8 6 8 75 12,5
B12,5 - - - - 150 200 - - - 35 18 26 60 40 60 40,0 8 6 8 75 12,5
A18 - - - 100 150 200 250 - - 45 20 30 - 50 70 45,0 7 6 10 90 18,0
B18 - - - - 150 200 250 - - 45 20 30 70 50 70 45,0 7 6 10 90 18,0
A24 - - - - 150 200 250 315 - 55 26 36 - 60 80 50,0 10 8 12 108 24,0
B24 - - - - 150 200 250 315 - 55 26 36 80 60 80 50,0 10 8 12 108 24,0
A30 - - - - 150 200 250 315 - 65 30 42 - 70 90 55,0 10 8 12 120 30,0
B30 - - - - 150 200 250 315 - 65 30 42 90 70 90 55,0 10 8 12 120 30,0
A40 - - - - 150 200 250 315 400 80 36 50 - 80 110 70,0 12 10 12 145 40,0
B40 - - - - 150 200 250 315 400 80 36 50 110 80 110 70,0 12 10 12 145 40,0
A65 - - - - 150 200 250 315 400 80 36 50 - 90 - - 15 12 15 160 65,0
B65 - - - - 150 200 250 315 400 80 36 50 110 90 - - 15 12 15 160 65,0

Till samtliga kedjor fi nns fästlänkar. Kontakta oss.
Vid beställning uppge:  Kedja Nr x Delning - normal/grov     [Best.ex: A12,5 x 100 grov] 

OBS! Vid nykonstruktion bör kedjor 
Typ M enligt ISO-normen väljas.
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Transportörkedjor  typ FV
Enligt DIN 8165
TYP A  Utan rulle TYP B  Skonrulle

TYP C  Löprulle TYP D  Flänsrulle

TYP E  Förhöjd sidobricka

Kedja Delning Inv.
bredd

Bult
diam.

Hyls
diam.

Skon-
rulle
diam.

Löp-
rulle
diam.

Fläns
rulle

Total
bredd Sidobricka Brott-

belastning

Nr p b1 d1 d2 d4 d5 d5 d6 b8 b4 h1 h2 h3 s N
mm min

FV 40 40 50 63 80 100 125 - - - - - - 18 10 15 20 32 40 48 12,5 40,5 26 35 22,0 3 40 000
FV 63 - - 63 80 100 125 160 - - - - - 22 12 18 26 40 50 60 15,5 50,5 30 40 25,0 4 63 000
FV 90 - - 63 80 100 125 160 200 250 - - - 25 14 20 30 48 63 73 18,5 57,5 35 45 27,5 5 90 000
FV 112 - - - - 100 125 160 200 250 - - - 30 16 22 32 55 72 87 22,0 67,5 40 50 30,0 6 112 000
FV 140 - - - - 100 125 160 200 250 315 - - 35 18 26 36 60 80 95 26,0 74,0 45 60 37,5 6 140 000
FV 180 - - - - - 125 160 200 250 315 400 - 45 20 30 42 70 100 120 35,0 93,0 50 70 45,0 8 180 000
FV 250 - - - - - 125 160 200 250 315 400 - 55 26 36 50 80 125 145 42,0 116,0 60 80 50,0 8 250 000
FV 315 - - - - - - 160 200 250 315 400 - 65 30 42 60 90 140 170 50,0 125,0 70 90 55,0 10 315 000
FV 400 - - - - - - 160 200 250 315 400 - 70 32 44 60 100 150 185 54,0 141,0 70 90 55,0 12 400 000
FV 500 - - - - - - 160 200 250 315 400 500 80 36 50 70 110 160 195 60,0 151,0 80 100 60,0 12 500 000
FV 630 - - - - - - - 200 250 315 400 500 90 42 56 80 120 170 210 66,0 163,0 100 120 70,0 12 630 000

Till ovan kedjor fi nns en mängd olika fästlänkar. Kontakta oss.
Vid beställning uppge:  Kedja Nr - Typ -  Delning    [Best.ex:  FV90 - A -  160]

OBS! Vid nykonstruktion bör kedjor 
Typ M enligt ISO-normen väljas.
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Transportörkedjor typ FV   fästlänkar
Enligt standard SMS 2084

TYP K1 TYP K2 TYP K3

Kedja
ISO
Nr

Delning i mm Mått i mm Vinkel
järn63 100 125 160 200 250 315 400 500 d f1 f2 h

max mm

FV40 a - 30 - - - - - - - 6,6 50 100 20 25 x 25 x 3l2 31 50 - - - - - - -
FV63 a - 30 40 50 - - - - - 9,0 68 110 30 30 x 30 x 3l2 40 50 60 70 - - - - -
FV90 a - 30 40 50 60 65 - - - 9,0 80 130 35 40 x 40 x 4l2 - 50 60 70 80 85 - - -
FV112 a - 30 40 50 65 80 - - - 11,0 100 140 40 40 x 40 x 5l2 - 50 65 75 90 105 - - -
FV140 a - 30 40 50 65 80 100 - - 11,0 100 170 45 50 x 50 x 5l2 - 55 65 75 90 105 125 - -
FV180 a - - 35 50 65 80 100 100 - 13,5 128 190 45 50 x 50 x 6l2 - - 65 80 95 110 130 130 -
FV250 a - - - 50 65 80 100 100 - 13,5 138 230 55 65 x 65 x 8l2 - - 50 80 95 110 130 130 -
FV315 a - - - - 65 80 100 100 - 13,5 170 260 60 70 x 70 x 8l2 - - - 50 95 110 130 130 -
FV400 a - - - 50 60 80 100 100 - 17,5 190 290 65 80 x 80 x 10l2 - - - 50 100 120 140 140 -
FV500 a - - - 50 80 80 100 100 100 17,5 200 300 70 80 x 80 x 10l2 - - - 50 120 120 140 140 140
FV630 a - - - - 70 70 100 100 100 17,5 230 350 80 100 x 100 x 10l2 - - - - 110 110 140 140 140

Fästlänkar i andra mått och utföranden kan levereras
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Kedjan fi nns i en mängd olika utföranden med påsvetsade medbringare.
Vi tillverkar kedjehjul för kedjan. Tillverkas även som lösa tandsegment i polyamid.

b1

s1

s2

b3

g

p

p1 p2 p1

g1

Kedjetypen används bl.a. inom trä- och sågverksindustrin

Transportörkedjor typ D207
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Transportörkedjor med skrapor
Transportörkedja med skrapor enligt ISO, DIN 8167 och DIN 8165

h1

p

b1

d2 d1

b5

s

b6 B1

TYP 1
Kedja med bockade skrapor

Kedja Delning Inv.
bredd

Bult
diam.

Hyls-
diam. Skrapor Brott-

belastning
Nr p b1 d1 d2 b5 b6 h1 s B1 ME * RA * N

mm

Transportörkedjor Typ M   ISO-standard, DIN 8167   
M 56 100 125 24 10 15 47,2 54,0 30 4

För alla dimensioner mått 
enligt önskemål

56 000
M 80 100 125 150 160 28 12 18 55,2 64,2 35 5 80 000
M 112 100 125 150 160 200 32 15 21 64,2 75,2 40 6 112 000
M 160 100 125 150 160 200 37 18 25 73,3 88,3 50 7 160 000
M 224 125 160 200 250 43 21 30 86,3 99,3 60 8 224 000
M 315 160 200 250 48 25 36 100,3 120,3 70 10 315 000

Transportörkedjor Typ FV   DIN 8165  
FV 40 80 100 125 18 10 15 37,0 43,0 26 3

För alla dimensioner mått 
enligt önskemål

40 000
FV 63 100 125 160 22 12 18 46,0 54,0 30 4 63 000
FV 90 100 125 150 160 200 250 25 14 20 53,0 61,0 35 5 90 000
FV 112 100 125 150 160 200 30 16 22 63,0 70,0 40 6 112 000
FV 140 125 150 160 200 250 35 18 26 68,0 79,0 45 6 140 000
FV 180 125 150 160 200 250 45 20 30 86,0 99,0 50 8 180 000
FV 250 125 150 160 200 250 55 26 36 98,0 113,0 60 8 250 000

* Måtten ME och RA se måttskiss på sid. 211.

Transportörkedja med skrapor enligt ISO, DIN 8167 och DIN 8165
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Transportörkedjor med skrapor

TYP 2
Kedja med både bockade och påsvetsade skrapor

TYP 3
Kedja med påsvetsade skrapor

TYP 4
Kedja med dubbelbockade skrapor

h1

p

d2

b1
b5

d1
s

b6 B1
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Transportörkedjor med skrapor

TYP 5
Kedja bestående av böjda länkar med bockade skrapor

TYP 6
Parallella kedjor med bockade skrapor

(Kan även levereras med påsvetsade mellanskrapor)

h1

b1

d1

p

d2

b5 b6

s

B1

h1

p

s

b5

RA

b6

ME B1

d2 d1

RA
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Transportörkedjor  typ MC med hålbult
Hålbultkedja TYP MC  enligt ISO/R 1977, SMS 2083 och DIN 8168

TYP FA  
Utan rulle

TYP FC  
Löprulle

TYP FD  
Flänsrulle

TYP FE  
Förhöjd sidobricka

TYP FB  
Skonrulle

h1

b1

s

p

d7

d2

d1

b4

d4 d5

h3

h2

d5d5

d6

b8

Kedja Delning Inv.
bredd

Bult
diam.

Hålbult
diam.

Hyls
diam.

Skon-
rulle
diam.

Löp- 
rulle
diam.

Fläns
rulle
diam.

Total
bredd

Sidobricka Brott-
belast-

ning

Nr p b1 d1 d7 d2 d4 d5 d5 d6 b8 b4 h1 h2 h3 s N
mm min max min max max max max max max

Hålbult
MC28 63 80 100 125 160 - 20 13,0 8,2 17,5 25 36 36 42 14,0 47 25 12,5 22,5 3,5 28 000
MC56 80 100 125 160 200 250 24 15,5 10,2 21,0 30 50 50 60 17,5 54 35 17,5 32,5 4,5 56 000
MC112 100 125 160 200 250 315 32 22,0 14,3 29,0 42 70 70 85 23,0 73 50 25,0 45,0 6,5 112 000
MC224 160 200 250 315 400 500 43 31,0 20,3 41,0 60 100 100 120 31,0 96 70 35,0 65,0 8,0 224 000

Kedjehjul levereras till samtliga dimensioner.
Vid beställning uppge:  Kedja Nr - Typ - Delning    [Best.ex: MC56 - FA - 100]
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b4

d5 d5
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b11

h2 h1
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p

d1

h1

b1

s

p

d7

d2 s1

b4

d5 d5

d6

b11

b8

b8

Transportörkedjor  typ Z, ZC och ZE
Transportörkedja enligt engelsk standard

MASSIV BULT

HÅLBULT

TYP A Utan rulle TYP C Löprulle TYP D Flänsrulle Typ E Förhöjd sidobr.

TYP A Utan rulle TYP C Löprulle TYP D Flänsrulle

OBS! Vid nykonstruktion bör kedjor 
Typ M enligt ISO-normen väljas.

Kedja Delning Inv.
bredd

Bult
diam.

Hålbult
diam.

Hyls
diam.

Löprulle
diam.

Flänsrulle Total
bredd

Sidobricka Brott-
belastning

höjd höjd inner ytter
Nr p b1 d1 d7 d2 d5 d5 d6 b8 b4 h1 h2 s s1 kg

mm

Massiv bult
Z40 50,8 76,2 88,9 101,6 114,3 127,0 - 15,0 14 - 17 31,75 31,75 40,0 10,0 40,0 25 - 4 4 4 000
Z100 76,2 101,6 114,3 127,0 152,4 177,8 203,2 19,0 18 - 23 47,50 47,50 60,0 14,0 47,0 40 - 5 4 10 000
Z160 101,6 114,3 127,0 152,4 177,8 203,2 254,0 25,4 22 - 32 66,70 66,70 82,0 18,0 60,0 50 - 7 5 16 000
Z300 152,4 177,8 203,2 254,0 304,8 - - 38,0 28 - 38 88,90 88,90 114,3 28,0 88,5 60 - 10 8 30 000

Hålbult
ZC40 50,8 76,2 88,9 101,6 114,3 127,0 - 15,0 - 10,2 17 31,75 31,75 40,0 10,0 36,5 25 - 4 4 4 000
ZC60 76,2 101,6 114,3 127,0 152,4 177,8 203,2 19,0 - 13,2 23 47,50 47,50 60,0 14,0 43,5 40 - 5 4 6 000
ZC150 101,6 114,3 127,0 152,4 177,8 203,2 254,0 25,4 - 19,1 32 66,70 66,70 82,0 18,0 59,0 50 - 7 5 15 000
ZC300 152,4 177,8 203,2 254,0 304,8 - - 38,0 - 22,5 38 88,90 88,90 114,0 28,0 85,0 60 - 10 8 30 000

Förhöjd sidobricka, massiv bult
ZE40 50,8 76,2 88,9 101,6 114,3 127,0 - 15,0 14 - 17 31,75 - - 10,0 40,0 35 22,5 4 4 4 000
ZE100 76,2 101,6 114,3 127,0 152,4 177,8 203,2 19,0 18 - 23 47,50 - - 14,0 47,0 50 30,0 5 4 10 000
ZE160 101,6 114,3 127,0 152,4 177,8 203,2 254,0 25,4 22 - 32 66,70 - - 18,0 60,0 70 45,0 7 5 16 000
ZE300 152,4 117,8 203,2 254,0 304,8 - - 38,0 28 - 38 88,90 - - 28,0 88,5 90 60,0 10 8 30 000

Kedjehjul tillverkas till samtliga dimensioner se sektion F.
Kedjorna kan levereras i olika utförande såsom förnicklade, förzinkade eller hårdkromade.
Fästvinklar, förlängda bultar m.m. kan levereras enligt önskemål.
Vid beställning uppge:  Kedja Nr - Typ -  Delning     [Best.ex: ZC150 - A - 152,4]
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Transportörkedjor  prov på specialutföranden

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 4 Bild 5 Bild 6

Bild 7 Bild 8 Bild 9

Bild 10 Bild 11 Bild 12

Bild 13 Bild 14 Bild 15

Bild 16 Bild 17 Bild 18
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B

Transportörkedjor för rulltrappor
Rulltrappskedjor är specialkedjor enligt ritning. Kontakta oss för 
in for ma tion om kedjor till olika rulltrappsfabrikat.in for ma tion om kedjor till olika rulltrappsfabrikat.
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Transportörkedjor  elevatorkedja
För elevatorer och tunga transportörer

TYP I TYP V

F

A

G

p

T
I

F

K A

G
T

p

I

KD D

Kedja Delning Dimensioner i mm Brott-
belastning

Tillåten
arbets-

belastning

Vikt

Inv. bredd Bultdiam. Hylsdiam.
Nr Typ p A K T F G D I N N kg/m

tum mm ca

S188 I 2,609 66,269  68,33 26,92 6,35 28,70 12,70 39,62 22,35 102 400 12 193 5,7
S131 I

3,075 78,105
88,14 32,51 9,65 38,10 16,00 51,56 31,75 160 200 19 803 11,0

SBS 1972 I 89,15 37,34 9,65 44,45 16,00 56,39 31,75 227 000 21 583 13,4
1535 I 90,93 30,48 9,65 44,45 19,05 50,80 31,75 222 500 23 363 13,0
2823 V

4,000 101,600

75,69 33,27 6,35 28,70 12,70 45,97 19,81 93 500 14 107 4,8
SR825 V 99,31 39,62 9,65 50,80 19,05 58,67 29,46 244 800 26 700 13,0
S102B I 109,47 54,10 9,65 38,10 16,00 73,15 25,40 160 200 28 035 10,3
S823 V 78,23 36,07 6,35 31,75 12,70 50,04 19,81 97 900 15 353 7,7
S102-1/2 I 4,040 102,616 116,84 57,15 9,65 44,45 19,05 76,20 35,05 213 600 34 710 14,0
ES111 I

4,760 120,904
126,24 66,80 9,65 50,80 19,05 85,85 36,58 213 600 39 383 15,2

ES111Sp[3] I 126,24 66,80 9,65 50,80 19,05 85,85 36,58 213 600 39 383 13,1
SR830 I

6,000 152,400

99,31 39,62 9,91 50,80 19,05 58,67 29,46 222 500 26 700 11,2
S110 I 109,47 54,10 9,65 38,10 16,00 73,15 31,75 160 200 28 035 9,4
ES833 I 126,24 66,80 9,65 50,80 19,05 85,85 36,58 213 600 39 383 13,9
SR844 V 136,35 63,50 12,70 50,80 19,05 88,90 29,46B 231 400 40 050 15,5
6826 V 127,76 58,67 9,65 63,50 22,35 79,50 38,10 302 600 42 720 17,9
RS856 I 154,69 76,20 12,70 63,50 25,40 101,60 44,45 364 900 62 300 24,6
ER956[2] I 154,69 74,93 12,70 76,20 25,40 101,60 44,45 431 700 62 300 24,7
ER857[2] I 154,69 76,20 12,70 82,55 25,40 101,60 44,45 431 700 62 300 31,3
ER958 I 154,69 76,20 14,22 82,55 28,70 104,90 50,80 431 700 72 535 31,3
RO850 V 146,30 57,15 16,00 76,20 33,27 88,90 50,80 569 600 71 200 35,0
SX877 V 162,05 69,85 16,00 88,90 35,05 101,60 63,50 672 000 84 550 48,9
ER859[2] I 182,63 95,25 16,00 101,60 31,75 127,00 60,45 689 800 97 900 50,7
8755 I 200,41 81,03 22,35 114,30 44,45 127,00 74,68 1 446 300 136 170 83,4
2844 V 6,010 152,654 122,94 63,50 9,65 50,80 19,05 82,55 30,23 195 800 37 825 14,9
SX150 I

6,050 153,670
162,56 84,07 12,70 63,50 25,40 109,47 44,45 378 300 66 750 24,7

SXA150[5] I 238,00 84,07 12,70 63,50 25,40 109,47 44,45 364 900 66 750 24,7
SX175 I 165,86 81,03 16,00 76,20 30,23 112,78 50,80 507 300 82 325 36,5
ER864[2] I

7,000 177,800
182,63 95,25 16,00 101,60 31,75 127,00 60,45 689 800 97 900 49,2

ER984 I 196,60 95,25 15,75 101,60 34,92 127,00 63,50 689 800 106 800 49,2
SX886 V 171,45 69,85 19,05 101,60 41,40 107,95 66,80 1 134 800 106 800 62,6

[2] Ytterlänken har bultskallarna på samma sida.
[3] Kedjan har samma innerlänk som ES111.
[5] Pansrade sidobrickor som standard.
Kedjor skuggade i blått är inte vanligt förekommande och
tillverkas därför endast mot beställning.
Material:
  = Genomhärdade,   = Selektivt induktionshärdad, 
  = Sätthärdad,   = Ythärdad

Kedjehjul tillverkas till samtliga dimensioner.
Kedjorna levereras normalt i sprintat utförande.

Dessa kedjetyper är avsedda för bl.a. skopelevatorer, timmer-
transportörer eller andra transportörer som arbetar under mycket hög 
belastning och slitande material.
Samtliga delar är härdade. Bultarna är utformade med tre diametrar, 
vilket medför högre presspassning och enklare montering, bultän-
dens "D-form" säkrar bulten för vridning.
Hylsorna har extremt hög presspassning och är fasade för att und-
vika vridning.
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TYP K2 TYP K44

TYP K35 TYP K443

TYP D5 TYP M6

Ovan avbildade fästlänkstyper utgör endast en del av hela sortimentet.
Begär specialprospekt för övriga typer och exakta måttangivelser.
Det fi nns en mängd skopor i olika utförande och material.

Fästlänkar för elevatorkedja
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Transportörkedjor typ WR, WH, WHX, WSX, WHT, WD, WDH
För elevatorer och skraptransportörer, amerikansk standard

TYP WR, WH, WHX, WSX TYP WD, WDH

Kedja Typ W och WH är designade för transportörer med mycket 
stora på frest ning ar. De är tillverkade för att kunna ta upp chockbe-
lastningar och används bl.a. inom sågverk, pappers- och massa 
hantering.
W-kedjan är en svetsad stålkedja med härdade bultar. Till kedjan
fi nns olika typer av fäst län kar, begär specialprospekt.
WH-kedjan är en svetsad stålkedja med härdade länkar och bultar.
Till kedjan fi nns olika typer av fästlänkar, begär specialprospekt.
WD-kedjan är en svetsad stålkedja avsedd att användas som skrap-
 trans por tör. Kedjan fi nns även i andra utföranden och kan kombine-
ras med olika typer av fästlänkar, begär spe ci al pro spekt.

TYP WHT78 
TYP WHT130

Kedja Delning Dimensioner i mm Brott-
belastning

Tillåten arbets-
belastning

Vikt

Nr p A E T F G D I N N kg/m
tum mm ca

WH260 2,307 59 70 24 6 25,0 13 43 19 111 000 13 000 6
WR78 2,609 66 78 29 6 29,0 13 51 22 93 000 13 000 6
WH78 2,609 66 78 29 6 29,0 13 51 22 113 000 16 000 6
WHT78 2,609 66 78 29 6 29,0 13 51 22 113 000 16 000 9
WH82 3,075 78 86 32 6 32,0 14 57 29 131 000 20 000 8
WH9103HD 3,075 78 97 32 10 38,0 19 58 32 227 000 27 000 12
WH784 4,000 102 70 29 6 29,0 13 51 22 107 000 16 000 5
WHT130 4,000 102 75 29 6 29,0 13 51 22 107 000 16 000 9
WHX124 4,000 102 109 41 10 38,0 19 71 37 225 000 33 000 13
WHX124HD 4,063 103 124 38 13 51,0 22 76 41 356 000 41 000 21
WSX124 4,000 102 109 41 10 38,0 19 71 37 På begäran 21
WHX111 4,760 121 124 57 10 38,0 19 86 37 225 000 39 000 12
WH720CS 6,000 152 91 29 8 40,0 19 55 37 240 000 25 000 8
WHX106 6,000 152 109 41 10 38,0 19 71 35 225 000 33 000 10
WHX106SHD 6,000 152 124 38 13 51,0 22 76 41 365 000 41 000 17
WH110 6,000 152 114 48 10 38,0 19 76 32 225 000 35 000 10
WHX132 6,050 154 160 70 13 51,0 25 111 44 378 000 67 000 20
WSX132 6,050 154 160 70 13 51,0 25 111 44 På begäran 20
WHX150 6,050 154 160 70 13 64,0 25 111 44 400 000 67 000 24
WHX155 6,050 154 168 70 14 64,0 29 113 44 454 000 78 000 28
WHX157 6,050 154 176 70 16 64,0 29 118 44 520 000 81 000 30
WHX159 6,125 156 178 70 16 76,0 32 118 51 907 000 90 000 39
WD102 / WDH102 5,000 127 232 165 10 38,1 19 197 - 170 000 / 245 000 38 000 / 44 000 18
WD104 / WDH104 6,000 152 171 105 10 38,1 19 137 - 170 000 / 245 000 38 000 / 44 000 13
WD110 / WDH110 6,000 152 298 229 10 38,1 19 264 - 170 000 / 245 000 38 000 / 44 000 20
WD113 / WDH113 6,000 152 318 229 13 38,1 22 270 - 214 000 / 254 000 41 000 / 52 000 23
WD120 / WDH120 6,000 152 308 222 13 50,8 22 260 - 311 000 / 351 000 55 000 / 67 000 31
WD112 / WDH112 8,000 203 298 229 10 38,1 19 264 - 170 000 / 245 000 38 000 / 44 000 17
WD116 / WDH116 8,000 203 394 330 10 44,5 19 359 - 245 000 / 262 000 48 000 / 51 000 24
WD118 / WDH118 8,000 203 425 337 13 50,8 22 378 - 311 000 / 351 000 55 000 / 67 000 39
WD480 / WDH480 8,000 203 372 284 13 50,8 22 324 - 311 000 / 351 000 55 000 / 67 000 30
WDH580 8,000 203 372 284 13 50,8 25 324 - 480 000 91 000 31

Kedjehjul tillverkas på beställning till samtliga typerna.

TYP WD, WDH
p

A

G

T

I

F

DE
A

p

G

T

F

E D

42,93
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p

B F

L
D

N
C

Xa

X

Transportörkedjor  typ X
Taktransportörkedja med löpvagnar

Löpvagnar fi nns i en mängd olika utförande. Begär specialkatalog.Ovan avbildade tillbehör i form av fästbultar och fästvinklar utgör 
endast en liten del av sortimentet. Rekvirera komplett katalog.

FÄSTLÄNKAR LÖPVAGNAR

Kedja Typ X används som taktransportör och är då upphängd i löp-
vagnar på en I-balk. Kedjans fl exibilitet gör att den kan vridas både 
i höjdled och sidled. Kedjans enkla och robusta utförande gör den 
lämplig för mycket långa transportörer.
Till kedjan fi nns fästlänkar och löpvagnar i olika ut fö ran de.

A
B C

D

E

F
G H

Kedja Delning Dimensioner i mm Brott-
belastning Vikt

Nr p X F Xa L D B C N kg kg/m
tum mm max max min min min ca

X-228 2 50,80 12,7 17,5 9,5 28,6 6,4 7,9 27,0 5,6 2 722 1,12
X-348 3 76,20 19,1 27,4 12,7 44,5 12,7 13,5 42,9 9,5 10 886 3,35
X-458 4 101,60 25,4 36,1 15,9 57,2 15,9 16,7 50,8 11,9 21 772 4,63
468 4 101,60 41,3 47,6 28,6 84,1 19,1 21,4 54,0 15,9 31 751 11,16
X-588 5 127,00 45,6 57,6 22,2 89,7 25,4 28,6 54,0 17,5 45 359 13,39
X-658 6 152,40 25,8 35,7 15,9 57,2 15,9 16,7 57,2 11,9 21 772 4,02
X-678 6 152,40 32,5 50,8 21,4 79,4 22,2 24,6 82,6 19,1 38 555 9,67
698 6 152,40 39,7 68,3 25,4 95,3 28,6 30,2 76,2 21,4 58 967 18,65
X-698 6 152,40 39,7 69,1 25,4 95,3 28,6 30,2 139,7 21,4 58 967 16,97
998 9 228,60 39,7 68,3 25,4 95,3 28,6 30,2 139,7 22,2 58 967 15,06
9118 9 228,60 49,2 79,4 33,3 123,8 34,9 36,5 139,7 31,8 99 790 23,81
9148 9 228,60 62,7 96,0 41,3 148,4 44,5 48,4 139,7 34,9 136 078 40,18

  är icke standard
  kan även levereras i plastutförande med rostfria bultar

Vi levererar även hela drivstationer med kedjor för caterpillardrift 
se sektion A.
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Transportörkedja typ R

Kedja Typ R är en vanligt förekommande skraptransportör-kedja. 
Den används bl.a. för transport av aska, slagg m.m.
Den tillverkas i olika utföranden och kan förses med påsvetsade 
medbringare och skrapor enligt önskemål.
Kedjan kan även levereras med bultar och hylsor av härdat eller 
rostfritt stål. Kontakta oss för rådgivning.
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B

p

h1h5

d2

s1

s2

b2
b1 B1

Reservdelar

Nr 89 
Kopplingsbult med sax-

sprint eller rörsprint

Nr 88 
Kopplingsbult med 

låsbricka

Nr 87 
Kopplingsbult med 

låsbricka

Transportörkedja   typ R

p x g x b
101,6 x 36 x 8
101,6 x 36 x 12
102 x 35 x 10
142 x 40 x 19
142 x 40 x 29
142 x 45 x 44
142 x 50 x 8
142 x 50 x 19
142 x 50 x 22
142 x 50 x 25
142 x 50 x 28
142 x 50 x 29
142 x 50 x 31

p x g x b
150 x 50 x 8
150 x 50 x 15
160 x 50 x 23
160 x 50 x 25
175 x 60 x 30
200 x 40 x 20
200 x 50 x 22
200 x 50 x 25
200 x 52 x 32
200 x 60 x 30
200 x 60 x 33
200 x 60 x 34
216 x 62 x 28,5

p x g x b
220 x 65 x 29
230 x 90 x 50
250 x 50 x 25
250 x 60 x 30
250 x 70 x 30
250 x 70 x 45
250 x 75 x 31
250 x 80 x 38
250 x 80 x 43
260 x 75 x 30
260 x 75 x 31

Kedjedimensioner

Se tabeller till höger

p

b

g

p x g x b
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Transportörkedja   typ R

Kedja Material Behandl Brott-
hållfasthet Vikt Måttskiss

Nr p g b b1 d2 b2 b3 S N*
mm Utan hylsa Med hylsa kg/länk

102 x 35 x 10 p

b

d Ø

s

b1b2b3

g
R28020

102,0 35 10 11 14 28 37 7

1.0412 160 000 - 0,42

R28020B 1.0412 - 115 000 0,42

R28021 1.6758 205 000 - 0,42

R28021B 1.6758 - 150 000 0,42

R28089 1.7147 115 000 - 0,42

142 x 40 x 19 p

b

d Ø

s

b1b2b3

g
R28060

142,0 40 19 20 20 43 55 12

1.0412 270 000 - 1,0

R28060B 1.0412 - 235 00 1,0

R28069 1.6758 345 00 - 1,0

R28069B 1.6758 - 305 000 1,0

R28070 1.7147 175 000 - 1,0

142 x 40 x 19 p

b

d Ø

s

b1b2b3

g
R28066

142,0 40 19 20 20 43 55 12

1.0412 330 000 - 1,0

R28066B 1.0412 - 235 00 1,0

R28232 1.6758 420 00 - 1,0

R28232B 1.6758 - 305 000 1,0

R28231 1.7147 265 000 - 1,0

142 x 40 x 29 p

b

d Ø

s

b1b2b3

g
R28233

142,0 40 29 30 20 62 75 15

1.0412 330 000 - 1,2

R28233B 1.0412 - 265 000 1,2

R28234 1.6758 420 000 - 1,2

R28234B 1.6758 - 340 000 1,2

R28134 1.7147 265 000 - 1,2

142 x 45 x 44 p

b

d Ø

s

b1b2b3

g
R28090

142,0 45 44 46 25 86 90 26

1.0412 520 000 - 2,0

R28090B 1.0412 - 440 000 2,0

R28236 1.6758 665 000 - 2,0

R28236B 1.6758 - 560 000 2,0

R28235 1.7147 440 000 - 2,0

* Brotthållfasthetsvärdet kan variera beroende på material. Standardmaterial C43, 20 MnCr 5, 18 NCD 6.
mått enligt önskemål,    andra mått på begäran

Angivet värde gäller för genomhärdat material.
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Transportörkedja   typ R

TYP T TYP BT TYP U

TYP O TYP OO TYP OT

TYP S TYP SO TYP DK

OLIKA SKRAPUTFÖRANDEN

TYP A TYP B TYP C

TYP D TYP E TYP F

OLIKA LÄNKUTFÖRANDEN
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Transportörkedjor typ H 
"Roof-Top" kedja lämpad för sågverksindustri

Utförande A Utförande B

Kedjor Typ H används nästan uteslutande inom timmerstocks-
hantering. Den robusta konstruktionen gör att kedjorna klarar slag 
från mycket stora timmerstockar.
Kedjorna kan levereras i olika material samt både i nitat och sprin-
tat utförande.

b1

p

b4

b3

d1 b1 d1

p

b4

b3

d2 s
h2

d2 s
h2

Kedja Delning
Dimensioner i mm

Brott-
belastning

Tillåten
arbets-

belastning

Vikt

Inv. bredd Rull diam. Bult diam.
Nr p b1 d1 d2 b3 b4 h2 s N N kg/m

utförande tum mm ca

H78A 2,609 66,27 28,0 22,2 12,7 84,0 70,0 43,0 25,4 71 235 9 794 8,5
H78B 2,609 66,27 28,0 22,2 12,7 84,0 70,0 43,0 25,4 71 235 9 794 9,3
H130A 4,000 101,60 25,0 25,4 12,7 84,0 71,5 43,0 28,6 62 331 9 349 8,5
H131A 4,000 101,60 41,0 31,8 15,9 102,0 87,5 57,0 41,0 102 401 16 473 14,5
H138B 4,000 101,60 25,0 25,4 12,7 84,0 71,5 43,0 27,0 62 331 9 349 9,8

Finns i vissa storlekar även i plastutförande.
Kontakta oss.

Denna typ av kedja fi nns även i så 
kallat Roller-Top utförande.
Kontakta oss för mer information
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Transportörkedjor typ C

FÄSTLÄNKAR
Nedan avbildade fästlänkstyper utgör endast en del av hela sor ti men tet. Begär specialprospekt för övriga 
typer och exakta måttangivelser.

TYP A

För elevatorer och transportörer, amerikansk standard

Kedjetypen används för transportörer och elevatorer. Kedjans relativt 
stora lageryta ger den goda för slit nings egen ska per. Sidobrickor 
och bultar är av stål. Bultarna är utformade med tre diametrar vilket 
medför högre presspassning och enklare montering, bultens "D"-form 
säkrar bulten för vridning. In ner län kar na är av aducerat gjutjärn och 
fi nns i fl era kvaliteter.  Innerlänkens hylsdel är elliptiskt utformad 
vilket ger större för slit nings re serv.

Kedja Delning
p Dimensioner i mm

Tillåten
arbets-

belastning
Vikt

Nr tum mm A D E T F G H N kg/m
ca

55 1,630 41,00 52,00 30,00 21,00 5,00 19,00 10,00 16,00 4 900 3,00
77 2,308 59,00 56,00 32,00 22,00 5,00 22,00 11,00 18,00 6 200 3,30
188 2,609 66,00 68,00 40,00 24,00 6,00 29,00 13,00 22,00 11 000 5,40
131 3,075 78,00 89,00 52,00 29,00 10,00 38,00 16,00 31,00 17 000 9,70
A102B 4,000 102,00 109,00 73,00 51,00 10,00 38,00 16,00 25,00 22 000 10,00
A102-1/2 4,040 103,00 118,00 75,00 51,00 10,00 44,00 19,00 35,00 30 000 13,70
A111 4,760 121,00 127,00 86,00 60,00 10,00 44,00 19,00 37,00 33 000 14,30
R133 6,000 152,00 101,00 57,00 32,00 10,00 51,00 22,00 44,00 22 000 13,10
110 6,000 152,00 109,00 73,00 49,00 10,00 38,00 16,00 32,00 22 000 8,90
AX132 6,050 154,00 164,00 111,00 80,00 13,00 51,00 25,00 44,00 47 000 20,80
AX132WS 6,050 154,00 164,00 111,00 80,00 13,00 51,00 25,00 44,00 47 000 23,80
AZ132WS 6,050 154,00 164,00 111,00 80,00 13,00 51,00 25,00 44,00 47 000 23,80

  = induktionshärdade sidobrickor
Kedjehjul tillverkas till samtliga dimensioner. 
Kedjorna levereras normalt i sprintat utförande.

TYP K1 TYP K2 TYP S

Utförande WS

p p

A

G

T

E D

H F

A
G

T

p p

H F

E D
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Transportörkedjor typ NM    "Non metalic"
Specialkedja i termoplast att användas i korrosiv miljö t ex vattenrening och livsmedelshantering

Kedja NM 720 SC är tillverkad av glasfi berarmerad termoplast 
som är speciellt framtaget för att motstå korrosiv miljö. Bultarna är 
vridsäkrade och har en snabblåsning för enkelt montage.
Kedjans ringa vikt gör den lätthanterlig och lättdriven.

Fästlänk TYP F4

Kedja NM 720 SC är tillverkad av glasfi berarmerad termoplast Kedja NM 720 SC är tillverkad av glasfi berarmerad termoplast 
som är speciellt framtaget för att motstå korrosiv miljö. Bultarna är som är speciellt framtaget för att motstå korrosiv miljö. Bultarna är 
vridsäkrade och har en snabblåsning för enkelt montage.vridsäkrade och har en snabblåsning för enkelt montage.
Kedjans ringa vikt gör den lätthanterlig och lättdriven.Kedjans ringa vikt gör den lätthanterlig och lättdriven.

p

h2

b1

d1

d2
Bb2 L

95,25
139,7

66
,6

7
68

,9
6

11
4,

3

17
1,

45

20
9,

55

Ø 11,1

56
,5

p

50,8

22,8

107,44

Produktnr
Delning Dimensioner i mm Brott 

belastning

Tillåten
arbetsbe-
lastning

Vikt

p b1 d1 d2 b2 B L h2 N N kg/m
tum mm ca

NM720SC 6,0 152,4 34,0 37,0 22,0 53,5 107,44 126,5 56,5
Kedjehjul tillverkas enligt önskemål.

CC
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Fråga oss på fl er komponenter till vattenreningsanläggningar!

Transportörkedjor typ NM    "Non metalic"
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Transportörkedja typ T-80-L och BM

Kurvgående transportörkedja Typ BM

Denna kedjetyp förekommer i timmerhantering på sågverk. Kedjan är 
mycket flexibel och kan användas för enklare kurvgående transpor-
törer.

h1

p

b1 b4

d1

R

Kedja
Nr Delning Inv

bredd
Bult
diam

Total
bredd

Länk
höjd

Minsta
radie Arbetslast Vikt

p b1 d1 b4 h1 R max * ca
tum mm mm mm mm mm mm kg kg/m

BM3500 2 1/2 63,50 15,88 14,3 38,10 31,8 508 17 800 - 9 350 4,9
* Beroende på kedjehastighet

p

Kh

g

d1

b1s

B

b3

M

Transportörkedja Typ T-80-L

Kedja
Nr Delning Inv

bredd
Bult
diam Vikt

p b1 d1 B b3 max M h K s g ca
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m

T-80-L 80,0 12,0 38,0 30,0 160,0 25,0 25,0 8,0 45,0
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30

48

44

82

24

116,7 134

60 11

60

6

98

165

100 18
6

112

20

51,5
68,5

30

Specialtranportörkedjor
Specialtransportörkedjor avsedda för flasktvättmaskiner inom bryggeri- och livsmedelsindustri

Vi kan offerera de flesta typer av kedjor för flasktvättmaskiner m.m
Kedjorna tillverkas i högkvalitativa material, speciellt utvalda för denna typ av applikationer.

TYP A
Ett vanligt utförande på kedja för flasktvättmaskin.

TYP B
Kedja i specialutförande försedd med förstärkningsbultar mellan länkbrickorna.

TYP C
Specialkedja med oregelbunden delning i rostfritt utförande avsedd för flask-sterilisering.

160

80

35

25 20

75 12

60

10
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Specialtranportörkedjor
Ett urval av Rex program på transportörkedjor enligt amerikansk standard

Golvtransportörkedjor
Rex golvtranportörkedja avsedd för tunga kontinuerliga transporter inom exempelvis pappers- och stålindustrin.

Dragbänkskedjor och specialkedjor för stålindustrin
Rex specialkedjor för transport av stål i olika former. Rullar försedda med kullager.
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Specialtranportörkedjor
Ett urval av Rex program på transportörkedjor enligt amerikansk standard
Specialkedjor för transportörer i återvinningsanläggningar och i/urlastning av fartyg
Rex designar specialkedjor nya transportörer eller tillverkar reservkedjor till befintliga anläggningar.

Specialkedjor för bryggerier och dryckesindustrin
Rex tillverkar specialkedjor avpassande för olika applikationer inom dryckesindustrin. Kedjor i både stål och plast.

Specialkedjor för sockerindustrin
Rex tillverkar specialkedjor i material avpassade för sockerindustrins speciellt korrosiva miljöer.
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Specialtranportörkedjor
Ett urval av Rex program på transportörkedjor enligt amerikansk standard
Specialkedjor för transportörer i livsmedelsindustrin
Rex designar specialkedjor för bl.a.slakterier.

Specialkedjor för rulltrappor och rullbanor
Rex tillverkar matchade kedjor med specificerade längdtoleranser enligt kundritning.
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Specialtranportörkedjor
Ett urval av Rex program på transportörkedjor enligt amerikansk standard
Specialkedjor för materialhantering
Rex tillverkar specialkedjor för olika sorters materialhanteringsutrustningar.

Transportörkedjor med förhöjd sidobricka
Rex standardkedja för tunga drifter inom exempelvis stål- och fordonsindustrin. Kan förses med mellanrullar för ackumulerande transportörer.
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KEDJESTANDARD

Sedan början på 1970-talet finns en europeisk standard - ISO/R1977 
för transportörkedjor. De flesta länder har i sina inhemska standarder 
som följer denna, så exempelvis:

SMS 2083 Sverige
DIN 8167 Tyskland
NF E26-106 Frankrike
SFS 2380 Finland

Fördelen med denna gemensamma standard är uppenbar.

- större marknad ger större tillverkningsserier och därmed lägre pris
- kedjorna är sinsemellan utbytbara och kopplingsbara

Vid nykonstruktion bör således alltid ISO-standarden väljas. 
I katalogen finns även äldre standarder såsom SMS 1698, DIN 8165 
m fl , eftersom dessa kedjor fortfarande finns i drift inom industrin. Av 
samma skäl har vi tagit med en del ur den amerikanska standarden.
Givetvis levererar vi samtliga typer av dessa standarder.

TYPINDELNING ENLIGT SMS 2083

Typ A, C, D och E finns även i hålbultsutförande se sektion B.

TYP B
Kedjan är försedd med så kallade 
skonrullar. Dessa ger tyst och smi-
dig gång och jämn förslitning då 
kedjan går i ingrepp i kedjehjulet. 
Kedjehastighet upp till 1 m/s.

TYP E
Kedjan försedd med löprullar 
såsom i ovan typ C. Dessa är dock 
excentriskt placerade i kedjan, 
vilket gör att transporterat gods 
kan placeras ovanpå kedjan. Ked-
jehastighet upp till 1,5 m/s.

TYP A
Kedja utan rullar vilket ger en 
enkel konstruktion. Kedjan glider 
på sidobrickorna. Kedjehastighet 
upp till 1 m/s.

TYP C
Kedjan försedd med löprullar eller 
bärande rullar. Då kedjan kan rulla 
mot underlaget minskar friktions-
koefficienten och driveffekten kan 
hållas nere. Kedjehastighet upp till 
1,5 m/s.

TYP D
Kedjan försedd med löprullar med 
fläns. Samma fördelar som typ C 
dock kan kedjan enklare styras 
upp. Kedjehastighet upp till 1,5 
m/s.

KEDJEDELNING

Tekniskt sett är det bäst att välja en kedja med liten delning (p) i kom-
bination med kedjehjul med många tänder.  Denna kombination ger en  
lugn och jämn gång (se sid. 247 angående polygoneffekten).
Oftast är det utrymmesbehov och önskat avstånd mellan eventuella 
fästvinklar m.m. som bestämmer kedjans delning. 
Generellt gäller att långa transportörer med stor belastning ska ha stor 
delning. Kedjan blir lättare eftersom den har mindre antal detaljer per 
meter.

INSTALLATION

Drivningen av kedjetransportören bör vara placerad vid avlastnings-
ändan. På så sätt blir endast den dragande parten av kedjan belastad 
och returparten minst belastad. Nedan visas en bra installation.

Drivsida
Fig. 1

• Drivningen rätt placerad, returparten på kedjan är så gott som
obelastad.

• Kedjan har möjlighet till ett visst nedhäng när den går ur det
drivande hjulet.

• Båda parterna glider på lämplig styrlist av lågfriktionsplast. Detta
minskar friktionen mellan underlag och kedja i den dragande parten
och returparten får stöd och avlastar påkänningarna i kedjan.

• Vändhjulet har möjlighet till efterspänning då kedjan förlänger sig
under hela sin livslängd.

• Kedjan har god omslutning kring hjulet. Omslutning bör helst vara
180° dock är minimikravet att minst tre tänder på drivhjulet är i 
ingrepp i kedjan. 

PARALLELLGÅENDE KEDJOR

När två eller flera kedjor med fästlänkar arbetar parallellt är det viktigt 
att fästlänkarna ligger i rät linje. Kedjehjulen på den drivande axeln 
måste sitta lika placerade (se  Fig. 4 på sid. 248). I vissa fall bör 
kedjorna längdkontrolleras vid fabriken och märkas upp så att  monte-
ringen blir rätt. I normala fall  justeras fästlänkarnas läge i förhållande 
till varandra varje gång de passerar drivhjulen.

REVERSIBEL DRIFT

Om möjligt bör en reversibel drift kunna drivas i båda ändar.  Fig. 2 
visar hur man bör anordna drivningen om endast en drivstation använ-
des.

Fig. 2

Teknisk information transportörkedjor
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KEDJESTYRNING

Kedjans upphängning

Upphängningen av transportörkedjan kan göras på många olika sätt 
beroende på typen av transportör och vilka krav som ställs. Förutom på 
dragsidan måste kedjan ofta också stödjas på retursidan. Det kan be-
roende på kedjetypen vara nödvändigt att genomföra upphängningen 
på olika sätt på drag- och retursidan.

Vilande på sidobrickorna eller löprullar i glidstyrning
+ Enkel och förmånlig
+ Funktionssäker
+ Jämn gång
- Kedjor utan löprullar har hög friktion
- Sliter på kedjans sidobrickor och på styrningarna

Vilande på skonrullar i glidstyrning

Låg friktion
+ Jämn gång
+ Styrningen ger samtidigt sidostyrning
- Endast för kedjor av B-typ (håller inte för hög vertikal belastning)

Vilande på medbringare i glidstyrning

+ Skonar kedjan eftersom medbringarna bär hela vikten
+ Kedjans sidobrickor slits inte
- I långa transportörer behövs stor kedjekraft

Löprullar på utsidan

+ Låg kedjekraft krävs
+ Enkel sidostyrning
+ Enkla styrningslösningar, likadana på drag- och retursidan
+ Möjliggör speciella medbringarkonstruktioner
- Större anskaffningskostnader än en vanlig kedja

Nedan presenteras några av de vanligaste lösningarna.

Transportörer som är långa måste ha en effektiv styrning annars kan 
kedjan svänga i sidled. Ur bullersynpunkt är det lämpligt att välja en 
glidskena av lågfriktionsplast, även friktionen mellan kedja och under-
lag nedbringas härigenom se Fig. 1, 3 och 4.
Om man inte styr kedjan i sidled, se Fig. 2, utan kedjan glider eller 
rullar på en slät glidskena bör man undvika att nitskallarna slits mot 
u-balkens sidoväggar. Man kan då förse kedjan med styrklackar som
svetsas på ytterlänkbrickan med 0,5 - 1 m mellanrum.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Glidlisten bör placeras så nära kedjehjulen som möjligt och det är 

viktigt att den avrundas ordentligt så att kedjan löper på glidlisten  utan 
problem. På returparten bör man låta kedjan få möjlighet till ett visst 
nedhäng efter drivhjulet, detta ger en jämnare gång. Se fig. 5

Drivsida
Fig. 5

Fig. 6 visar andra typer av stöd för returparten. Dessa kan vara 
stödrullar eller glidskor som bör sitta på ca 2 m avstånd från varandra. 
Stödrullar kan vara med eller utan tänder. Nackdelen med sådant 
arrangemang är att förslitningen mellan bult och hylsa ökar eftersom 
kedjans länkar måste vrida sig då de passerar stödpunkterna.

Fig. 6

I fall då kedjan behöver stabiliseras ytterligare kan man välja utanpålig-
gande rullar. Bultarna förlängs och löprullar placeras utanför ytterlänk-
brickorna.

LÖSNINGAR FÖR RETURSIDAN

På retursidan kan man använda samma upphängningslösningar som 
på dragsidan. Fördelarna som vinns är också mycket likartade.

Glidstyrning

• Kedjans gång är jämnare och tystare än med kurvskenor eller stödrul-
lar, eftersom ingen slackning förekommer. Vilande på medbringarna
• Om kedjan vilar på medbringarna bör detta beaktas i deras konstruk-
tion, eftersom de rör sig upp och ned jämfört med dragsidan.

Löprullar på utsidan

• Belastar löprullarna mer än vanligt, eftersom rullarnas rotationsrikt-
ning byts när kedjan kommer till retursidan.

Stödrullar och kurvskenor

• Stödpunkterna måste ligga tillräckligt nära varandra, så att slackning-
en inte vandrar. Mellanrum i långa transportörer 2,5–3 m. Dessutom
måste antingen det första eller det sista mellanrummet vara längre.

Att beakta

Kedjans slackning och konstruktionen på de eventuella medbring-
arna ställer specifika krav på upphängningen på retursidan. Kedjans 
spännmekanism måste också tas i beaktande när upphängningen 
planeras. När automatiska spännare används får slackning till exempel 
inte förekomma.

Det är inte alltid nödvändigt att stödja kedjan på 
retursidan
I en del fall kan upphängningen på retursidan lämnas 
bort. Då används kedjans slackning för att spänna ked-
jan. Detta kräver dock ofta mer utrymme och lämpar 
sig endast för långsamma transportörer.

Teknisk information transportörkedjor
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Lösningar som skonar kedjan

Upphängningen måste vara funktionssäker speciellt i snabba trans-
portörer. På retursidan av en snabb kedja lönar det sig att installera en 
kedjelösgörare, som gör att kedjan lättare och skonsammare lossnar 
från hjulet.

Att stödja kedjan vid vändhjulet är också en kedjeskonande åtgärd. Det 
dämpar också bullret vid användningen.

Vi lagerför lågfriktionsplast i färdiga profiler för transportörkedjor. 
Vi har även plattor och bandmaterial som kan kapas till önskade 
dimensioner.
Se sektion I.

Val av kontruktion av styrningar

När styrningarna väljs och planeras är de viktigaste faktorerna 
kedjans form, fastsättning och material. Dessa är naturligtvis 
beroende av det material som skall transporteras, krafterna 
och kedjans hastighet.
Det vanligaste upphängningssättet för transportörkedjor är 
glidstyrning. Dess fördelar är den enkla konstruktionen och 
användningen samt de låga anskaffningskostnaderna.
När glidstyrningar används kan upphängningen göras antingen 
i kedjan eller i medbringarna. Kedjans upphängning på sid. 235 
redogör för skillnaderna mellan de olika upphängningslösning-
arna.

STYRNINGENS FORM

Kedjetypen, upphängningslösningen och sidostyrningen be-
stämmer i stor utsträckning styrningens konstruktion. Tolerans-
kraven för kedjestyrningen kan också ha betydelse. I exempel-
vis mättransportörer och sågverkens matningstransportörer får 
materialet inte röra sig på kedjan.
Om möjligt lönar det sig att välja en styrning som till sin form är 
enkel. För många profiler är det svårt att hitta färdiga material 
för styrningarna, varför styrningarna måste tillverkas av råstål-
stänger eller skivor. I synnerhet när hårt slitstål (t.ex. Hardox®) 
används, är kostnaderna många gånger större än med styr-
ningar som är tillverkade av flatjärn i standarddimensioner.

Att beakta

Råmaterialleverantörernas styckelängder är vanligtvis maxi-
malt sex meter, vilket ofta gör det nödvändigt att tillverka 
styrningarna i flera delar. Skarvställena måste konstrueras så 
att kedjan i styrningen kan kan passera dem utan problem. Vid 
konstruktionen måste längdförändringar på grund av värmeex-
pansion tas i beaktande.

Vanligtvis görs skarvställena med snedskärning. Då kan kedjan 
passera skarvställena utan problem och värmeexpansionen 
kan ske fritt.

Styrningens material

När glidstyrningen konstrueras är valet av råmaterial kanske 
det vikigaste beslutet. Alternativen är stål och plast. Dessutom 
finns det många specialmaterial, såsom olika kompositmaterial 
och polyuretan.
I planeringsskedet fattas de viktigaste besluten med tanke på 
styrningens livscykelkostnader. Livscykelkostnaderna påverkas 
förutom av inköpspriset även av kostnaderna under använd-
ningstiden, till exempel servicekostnaderna.

En lämplig kombination av material i styrningen och 
kedjan förbättrar hållbarheten.

Lastens betydelse för materialvalet

Vilken typ av last som skall transporteras på kedjan och hur 
tung lasten är påverkar i stor utsträckning materialvalet för styr-
ningarna. I lodrät riktning är stål, på grund av sin slitstyrka, det 
bästa materialet för transport av tunga laster. Om särskilt goda 
glidegenskaper krävs av styrningarna, är plast det rätta valet. 
Plast lämpar sig till exempel för timmersorterare i sågverk och 
andra långa transportörer.
I stället för fasta medbringare kan man också använda utbyt-
bara slitdelar i medbringarna. Slitdelarna kan vara av antingen 
plast eller stål.

STÅLSTYRNINGAR

Det vanligaste materialet för styrningar är stål. När kedjorna 
och medbringarna är av stål, är en styrning av stål oftast ett 
gott val.
På grund av sin goda hållbarhet är stålets driftkostnader i en 
klass för sig. Med regelbunden smörjning är också glidegen-
skaperna goda.
Utbudet av stålsorter är stort. Om speciella stålsorter används 
i kedjorna, bör man noggrant överväga med vilket material de 
kombineras.

Genom valet av materialkombination kan man påverka 
vilkendera som slits långsammare, kedjans sidobricka 
eller styrningen. Om man väljer rätt får man ett så lågt 
slitage som möjligt och därmed en långlivad kedja. 
Detta gör att driftkostnaderna hålls nere.

Att beakta

Till stålets nackdelar hör att det är svårt att bearbeta och dess-
utom tungt. Att tillverka styrningarna av hårdare stål, såsom 
slitstål (t.ex. Hardox®) kräver mycket mer arbete och därmed 
dyrare än att tillverka dem av konstruktionsstål och plast.
Ett alternativ är härdat stål, som härdas först när styrningen har 
färdigställts. Detta begränsar materialurvalet, och härdnings-
metoderna begränsar styrningarnas styckelängd.
Om styrningarna tillverkas av långa plattjärn, lönar det sig att 
beakta de tillgängliga standarddimensionerna. Om ovanliga 
material används lönar det sig att på förhand ta reda på leve-
ranstider och minsta leveransmängd.
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DE OLIKA STÅLSORTERNAS EGENSKAPER 
OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Svetsbart konstruktionsstål
Applikationsfall: Långsamma 
transportörer som inte är oum-
bärliga för produktionen

+ Lätt att bearbeta
+ Förmånligt
+ God tillgänglighet
+ En mångfald av former och

profiler
- Dålig slitstyrka

Kilstål + Bättre slitstyrka än
konstruktionsstål

+ Låg friktionskoefficient
- Stängernas profilalternativ
   är begränsade
- Svårt att svetsa

Stål som härdas efter bear-
betningen

+ Lätt att bearbeta
+ Hårdheten kan definieras exakt
- Lämpar sig endast för

korta stycken
- Måttförändringar i samband

med härdningen
Slitstål (Hardox®) + Mycket god slitstyrka

- Mycket svårt att bearbeta
Ohärdat fjäderstål + Bättre slitstyrka än

konstruktionsstål
+ Lätt att bearbeta
+ Förmånligt
- Kan fås endast som plattstänger

Rostfritt och syrafast stål + Korrosionsresistent
- Svårt att bearbeta

PLASTSTYRNINGAR

Styrningar av plast är mycket vanliga i vissa applikationer. 
Plast är lätt att bearbeta och också vanliga plastsorters glid-
egenskaper är mycket goda. Med specialplaster, såsom PTFE 
(Teflon®), får man till stånd en styrning med särskilt låg friktion. 
På grund av sin elasticitet är plaststyrningen tystare i drift än 
en stålstyrning.

Lätt att välja

Även om många olika plastsorter står till buds är det oftast inte 
lika komplicerat att välja plastsort som att välja stålsort. I sam-
ma objekt kan flera olika sorter testas, utan att stora föränd-
ringar av kedjorna eller andra konstruktioner är nödvändiga.
De vanligaste plastsorterna är olika polyamider, av vilka Ny-
lon® är mest känt. Polyamid har goda glidegenskaper och god 
slitstyrka.

Att beakta

Användningen av plast begränsas främst av att den har sämre 
slitstyrka än stål. Om styrningen kombineras med en stålkedja 
eller -medbringare, bör konstruktionen övervägas noggrant. 
Glidytorna mot plasten måste vara avrundade. Av den orsaken 
trumlas Lapua-kedjornas sidobrickor före monteringen.
Släpning på kedjan orsakar ofta ojämnt slitage på grund av det 
högre yttrycket. Slitaget på plaststyrningen kan minskas genom 
att kedjan vilar på medbringarna.

FÖRLÄNGNING OCH KEDJESPÄNNING

Lämplig kedjespänning är av avgörande betydelse för kedjetranspor-
törens funktion och för anläggningens hållbarhet. Kedjans slackning 
måste tas i beaktande när kedjesträckaren väljs och kedjans längd 
bestäms.
Kedjans slackning kan användas för att spänna kedjan endast i lång-
samma transportörer. En kedja som är utrustad med en automatisk 
spännare behåller automatiskt den önskade spänningen.

Att beräkna spännmånen

Kedjelängden som behövs för transportören fås genom att multiplicera 
axelavståndet med två och sedan lägga till antalet länkar som behövs 
för driv- och vändhjulen. Som installationsmån räcker vanligtvis ett 
länkpar. När automatiska spännare används bör man komma ihåg att 
kedjan inte kan ha någon egentlig slackning förutom spännmånen.
När spännmekanismerna och spännmånen planeras bör man beakta 
att kedjan alltid kortas ett länkpar åt gången. Eftersom kedjan består 
av inre och yttre länkar är det mycket besvärligt att göra kedjan bara en 
länk kortare.

Att beakta

Särskild noggrannhet vid planeringen krävs för transportörer med flera 
kedjor, där medbringarnas mellanrum och kedjans gång är synkronise-
rad med andra kedjor eller maskiner.
Med tanke på kedjans hållbarhet är det viktigt att kedje- och vändhjulen 
är i linje med kedjan. Ett hjul som är snett spänt slits ojämnt och leder 
snabbt till att kedjan brister.
Parkedjor som består av två parallella kedjor (bl.a. fliskedjor) måste 
förutom att de är i linje också ha samma spänning. Ojämn spänning 
eller kedjehjul vars tänder löper osynkroniserat sliter snabbt ut kedjan. 
Resultatet kan bli att kedjan brister eller att transportören stannar.
Speciellt när en ny kedja och/eller drivkomponenter har installerats bör 
kedjans spänning och riktning kontrolleras regelbundet. Nya kompo-
nenter anpassar sig och behöver kontrolleras oftare än normalt.

En kedja förlänger sig under hela sin livslängd. Under  inkörnings-pe-
rioden då en ny transportör tas i drift sker förlängningen snabbare och 
därför måste en ny kedja efterspännas med kort tidsintervall.
För att kunna ta upp kedjeförlängningen måste kedjehjulet vid mat-
nings-ändan kunna justeras. Vanligaste typen är sträckare med skruv 
för manuell efterspänning. För automatisk spänning kan man använda 
motvikter, fjäderspänning, pneumatik eller hydraulik.
OBS! Vid reversibel drift är kedjespänningen extra viktig.
Man bör eftersträva möjlighet att justera spänningen med minst två 
kedjedelningar  p  på så sätt undviker man böjd kopplingslänk.

Fig. 7 visar en vanligt förekommande spännanordning
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KEDJEHASTIGHET

Kedjehastigheten avgör kapaciteten för transportören. 
För givet tandantal gäller - ju högre kedjehastighet desto mindre kedje-
delning bör man välja. 
För given kedjedelning gäller - ju högre kedjehastighet desto större 
måste kedjehjulet vara.
Följande värden  gäller generellt.

Transportörtyp Kedjehastighet [m/s] Antal tänder

Lättare elevatorer 0,10 - 0,30 8 - 15
Tunga elevatorer 0,10 - 0,25 8 - 15
Transportör m lådsekt. 0,10 - 0,30 16 - 24
Skraptransportörer 0,03 - 0,10 6 - 8
Släpande transportörer 0,20 - 0,50 8 - 10
Skraptransportör i tråg 0,30 - 0,50 8 - 10

0,23

0,19

0,17

0,13

0,11

0,08

0,05

0,25 p = 50

p = 100

p = 75

p = 150

p = 200

p = 300

p = 400

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tandantal

m/s

p = delning

Formel för kedjehastighet

eller

v = kedjehastighet   [m/s]
n = varvtal   [r/min]
Z = tandantal
p = kedjedelning   [mm]
d = kedjehjulets delningsdiameter  [mm]

EFFEKTBEHOV

Erforderlig effekt:   

P  = motorns effekt   [kW]
F  = erforderlig total kedjekraft   [N]
v  = kedjans hastighet   [m/s]
  = drivverkets verkningsgrad   [%]

ACCELERATIONSKRAFT

Transportörer för tung drift har en hög accelerationstkraft upp till 
normal driftshastighet. Om denna accelerationskraft F2 är större än 
kedjans dimensionerade dragkraft F måste den ligga till grund för 
dimensioneringen.

F2 = accelerationskraft  [N]
G = totalvikten av samtliga parallella kedjor inkl. medbringare [kg/m]
G1 = transporterade godsets vikt per meter  [kg/m]
L = axelavstånd  [m]
t = starttid  [s]
v = kedjans sluthastigheten  [m/s]

Om Du har bekymmer med för hög accelerationskraft kontakta oss. Vi 
kan räkna på driften och föreslå utrustning för mjuk uppstartning med 
turbokoppling eller frekvensstyrning.

LAGERTRYCK BULT/HYLSA

Kontrollera dragkraften  F1 mot tillåtet lagertryck mellan bult och hylsa.

Lagerytan Ly

Ly = b2 • d1 • 0,01  [cm2]

Lagertrycket  Lt

Ly = lagerytan   [cm2]
b2 = kedjans bredd över innerlänken  [mm]
d1 = bultdiameter  [mm] 
Lt = lagertrycket   [N/cm2]
F1 = dragkraft per kedja  [N]  (För F1 se sid. 240)

Tillåtet lagertryck Lt är beroende på kedjehastigheten v enligt nedan 
tabell. Angivna värden gäller för normal drift vid regelbunden smörjning.

Lagertryck 3500 2800 2600 2400 2100 2000 [N/cm2]

Kedjehastighet 0,10 0,14 0,20 0,35 1,00 2,00 [m/s]

LAGERTRYCK  HYLSA/RULLE

Om man kan befara höga punktbelastningar på transportören måste 
lagertrycket mellan hylsa och rulle kontrolleras.

Lt1 = lagertryck hylsa/rulle   [N/cm2]
F3 = belastning på varje kedjerulle [N]
d3 = hylsans ytterdiameter  [mm]
b4 = rullens bredd  [mm]

Tillåtet maximalt lagertryck mellan hylsa/rulle är generellt:

800 N/cm2 för rullar av stål

200 N/cm2 för rullar av gjutjärn
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SÄKERHETSFAKTOR  [s]

Kedjekraften F1 på en kedja  multipliceras med säkerhetsfaktorn s.
Nedan tabell avser säkerhetsfaktor för transportörkedja typ M enligt 
ISO-standard.
Generellt kan följande värden användas:

8  = låg hastighet, goda driftsförhållanden och jämn
belast ning, goda smörjförhållanden

10 - 15 = svåra driftsförhållanden
10 - 20 = vertikala elevatorer

s 25

s 20

s 15

s 10

s 5

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5
Kedjehastighet v  [m/s]

AXELAVSTÅND OCH KEDJELÄNGD

Följande formler används för att räkna ut axelavstånd vid givet länkan-
tal och antal länkar vid givet axelavstånd.

Z1 Z2X

L

Fig. 1

Antal länkar (X) i kedjan

Om  Z1 och Z2 är lika gäller:

Om Z1 och Z2 är olika gäller:

Svaret avrundas uppåt till jämnt antal länkar.

Axelavstånd (L)

X  = antal länkar i kedjan
L  = axelavståndet i  [mm]
p  = kedjans delning i  [mm]
Z1 = lilla kedjehjulets tandantal
Z2 = stora kedjehjulets tandantal

SMÖRJNING OCH UNDERHÅLL

Optimal drift och livslängd beror inte bara på att transportören beräk-
nats rätt och rätt material använts utan också i hög grad på smörjning 
och underhåll.
Nedan anvisningar kring smörjning av transportörkedjor är generella. 
Vi rekommenderar kontakt med smörjmedelsfabrikanter, de har alltid 
den största kompetensen inom smörjområdet. 
Smörjning av kedjor innebär speciella problem, och betraktas som 
ogynnsamma fall inom smörjtekniken. Länkarna i kedjan kan betraktas 
som långsamtgående eller oscillerande glidlager, varför ingen upp-
byggnad av bärande smörjfilm uppstår.
Transportörkedjor levereras normalt infettade från fabriken. Denna in-
fettning skyddar kedjan mot korrosion under transport och lagring samt 
räcker för kedjans provkörning.

Smörjmedelstyper

Kedjeoljor - normalt med bas av mineralolja rekommenderas för 
dopp-/cirkulationssmörjning, sprutsmörjning och droppsmörjning vid 
tempe-raturer upp till 100° beroende på oljefabrikat.

Kedjeflytfetter - på bas av mineralolja eller syntetolja. Rekommen-
deras för höga hastigheter, mot stänk och avdroppning för högre 
temperaturer.

Suspensioner - normalt syntetolja som rekommenderas vid mycket 
höga temperaturer, höga belastningar och för torrsmörjning vid tempe-
raturer över 200°.

Fettdispersioner - rekommenderas vid inverkan av kemikalier, lös-
ningsmedel m m och vid låga temperaturer.

Har Du speciellt svåra driftsförhållande - kontakta Din normala smörj-
oljeleverantör som är specialist på detta område.

Applikation

Det är viktigt att alla kedjans friktionsställen får en tillräcklig smörjning. 
Man bör alltid eftersträva att applicera smörjmedlet i det avlastade 
området av kedjan. Returparten där kedjan lämnar drivhjulet eller där 
minsta spänningen finns och alltid på kedjans insida.
Nedan bilder visar olika sätt att förse kedjans friktionsställen med 
smörjmedel

Fig 2 Fig 3 Fig 4

Fig 5 Fig 6

Den effektivaste smörjningen erhålles med smörjnippel i bulten enligt 
Fig. 5 ovan. Denna metod är dock kostsam och kan bara användas på 
grövre kedjor med bultdiameter över 12 mm.
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Rengöring

Om transportören arbetar i dammig och smutsig miljö ska den regel-
bundet rengöras. Man kan anordna kontinuerlig rengöring med rostfria 
stålborstar som placeras på lämpligt ställe. Välj smörjmedel efter 
driftsmiljö så smutsen inte bakar på kedjan.

DRIFTSTEMPERATUR

Transportörkedjor tillverkade i normala kolstålskvaliteter kan normalt 
användas upp 200° - 250°.  Dock måste kedjan smörjas med special-
smörjmedel om temperaturen överskrider 150°.
Vid driftstemperaturer på 250° - 450° tillverkas kedjan i rostfritt stål. Vid 
driftstemperaturer på 450° - 800° måste materialet vara värmebestän-
digt. För temperaturer över 850° måste blockkedja i specialmaterial 
användas.

EXEMPEL
Lådor med en jämnt fördelad vikt av 200 kg per meter ska transporte-
ras med en hastighet av 0,1 m/s.

 25 m

1  BERÄKNA TOTALA KEDJEKRAFTEN [F]

1 = glidfriktion kedja/plast = 0,2
L = axelavstånd = 25 m
G = vikt två parallella kedjor = 6 kg
G1 = vikt material = 200 kg/m

2  BERÄKNA ERFORDERLIG BROTTLAST [Fb]

F = 11 660 N
s = säkerhetsfaktor = 8
n = antal parallella kedjor = 2

Välj M56 - A - 100 för max brottlast 56 kN

3  KONTROLLERA LAGERTRYCK BULT/HYLSA

Ly = b2 • d1 • 0,01 = 33 • 10 • 0,01 = 3,3 cm2

b2 = kedjans bredd över innerlänken i mm
d1 = bultdiamtern i mm
0,01 = faktor för omräkning från mm2 till cm2

Detta lagertryck ligger klart under max tillåtet på 3 500 N/cm2enligt 
tabellen.

4  KONTROLL AV ACCELERATIONSKRAFT

L = axelavstånd = 25 m
G = vikt två parallella kedjor = 6 kg/m
G1 = vikt material = 200 kg/m
v = hastighet = 0,1 m/s
t = starttid = 0,5 s

F2 = 1 325 N är lägre än halva F på 11 660 N. Denna accelerations-
kraft är tillåten.

5  VÄLJ TRANSPORTÖRKEDJEHJUL

M56 - A - 100   Z = 10 Dd = 323,61 mm

6  EFFEKTBEHOV

F = 11 660 N
v = 0,1 m/s

= Drivsystemets verkningsgrad = 0,7

7  VÄLJ DRIVUTRUSTNING

Snäckväxelmotor typ E110VSX-60-112M6,  2,2 kW, 16 r/min utgående. 
Kedjeväxel 2,7 : 1 ger önskad hastighet.

GLIDFRIKTION
Kedja typ A och B utan bärande rullar

F

L

F

L
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BETECKNINGAR

F = erforderlig total kedjekraft   [N]
F1 = dragkraft på en kedja   [N]
F2 = startkraft  [N]
Fb = kedjans erforderliga brottkraft   [N]
G = totalvikten av samtliga parallella kedjor inkl. medbringare [kg/m]
G1 = det transporterade materialets vikt  [kg/m]
L = axelavståndet   [m]
Lt = lagertryck  [N/cm2]
Ly = lageryta (mellan bult/hylsa)  [cm2]
n = antal parallellt löpande kedjor   [st]
s = säkerhetsfaktor
 = stigningsvinkel [ ° ]
1 = glidfriktion
2 = rullfriktion
3 = friktionskoefficienten mellan transporterat material och stål

RULLFRIKTION

Kedja typ C, D och E med bärande rullar eller flänsrullar

F

L

F

L

Glidfriktion  1
Glidskenans material Osmord Smord

Stål 0,35 0,25
Gjutjärn 0,25 0,20
Hårt trä 0,25 0,20

Plast 0,20 0,20

Rullmotstånd  2 

Kedja
Nr

Rulle
diam.
mm

Härdad rulle av stål Rulle av
gjutjärn
Osmord

Kul-
lagrad
rulleOsmord Smord

M20 25 0,23 0,13 0,11 0,040
M28 30 0,21 0,11 0,10 0,034
M40 36 0,20 0,11 0,09 0,028
M56 42 0,19 0,11 0,09 0,024
M80 50 0,18 0,11 0,09 0,021
M112 60 0,17 0,10 0,08 0,017
M160 70 0,16 0,10 0,08 0,015
M224 85 0,15 0,10 0,08 0,012
M315 100 0,15 0,10 0,08 0,011
M450 120 0,14 0,10 0,08 0,009
M630 140 0,14 0,10 0,08 0,008
M900 170 0,13 0,09 0,07 0,007
MC28 36 0,25 0,15 0,12 0,029
MC56 50 0,20 0,13 0,10 0,021
MC112 70 0,18 0,12 0,09 0,015
MC224 100 0,17 0,11 0,09 0,010

SKRAPTRANSPORTÖR
F

L

Transporterade godsets vikt   

    (B1, h se sid. 242)

Faktorn 1 och Stigningsvinkel  2

Gods
2 1

0° 10° 20° 30° 35° 40° -
Lätt 1,00 0,86 0,65 0,50 - - 0,7

Tungt 1,00 0,98 0,86 0,75 0,60 0,50 0,9

Friktionskoefficient 3  - transporterat material mot stål
Rasvinkel  
Materialvikt  kg/m3

Transporterat 
material

Friktionskoeff. Rasvinkel   ° Materialets vikt 
i kg / m3

  3

Torr aska 0,50 45 600
Cement 0,65 50 1400
Flis 0,40 40 300
Grus 0,65 45 1700
Koks 0,55 50 550
Torr sand 0,60 45 1550
Våt sand 0,85 40 1900
Spannmål 0,33 35 750
Sågspån 0,40 40 200
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ELEVATOR

L

F

TRÅGTRANSPORTÖR

B

B1

h

Horisontell transportör

Stigande transportör

Transporterade materialets vikt

F = erforderlig total dragkraft  [N]
g = acceleration vid fritt fall  [m/s2]
L = axelavståndet  [m]
G = totalvikten av samtliga parallella kedjor inkl. medbringare [kg/m]
G1 = det transporterade materialets vikt  [kg/m]
G2 = belastad längd av transportören  [m]
G3 = avstånd mellan medbringare, skrapor, skopor eller 

   transporterat styckegods  [m]
G4 = styckegodsets vikt per enhet  [kg/st]
G5 = transporterade materialets sektionsarea  [m2]
1 = glidfriktion
3 = friktionen mellan transporterat material och stål

J1 = förlustfaktor för kedjans utrymme
J2 = faktor för material som ej följer med transportören
 = materialets vikt per m3  [kg/m3]

B = skrapornas bredd [m]
B1 = skraprännans bredd  [m]
h = tråghöjd eller lådhöjd  [m]

TRANSPORTERAT GODS VIKT / M  (G1)

Styckegods

Massagods

B

Massatransportör med lådsektioner

Horisontell

B

h

Stigande

B1
h
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Serviceanvisningar
Kedjelänken töjer, när bultens och hylsans förslitning gör 
länken glappare. Ju snabbare kedjan töjer, desto oftare måste 
den bytas ut.

Slitage orsakas av

• Omständigheterna: temperatur, fuktighet
• Det transporterade materialets egenskaper: surhet, nötning
(t.ex. sand)
• Det transporterade materialets vikt och friktion: ju tyngre
lasten är, desto större är påfrestningen på kedjan
• Transportörens hastighet
• Främmande objekt på transportören

Smörjning förhindrar slitage

Den viktigaste serviceåtgärden för transportörkedjor är smörj-
ningen. Genom att lederna smörjs ordentligt kan slitaget mins-
kas avsevärt. Om kedjan går på glidstyrningar, måste också 
styrningarna smörjas.

Bästa sättet är smörjhål

Det finns många sätt att smörja kedjelänkarna. Typiska me-
toder är olika dropp- och borstsmörjanordningar. Problemet 
med dessa är att smörjmedlet vanligtvis inte tränger in i leden, 
utan blir kvar på utsidan. En säker smörjmetod är via efter-
smörjningshål. Lapua-kedjors eftersmörjbara kedjor servas via 
speciella eftersmörjhål. På detta sätt hamnar smörjmedlet på 
rätt ställe, d.v.s. inne i leden.

ANVISNINGAR FÖR SAMMANFOGNING

Kedjorna fogas ihop med skarvlänken som följer med kedjan. 
Om en kedja brister sker sammanfogningen med en reserv-
delsskarvlänk.

Först smörjer man

Innan kedjan sammanfogas smörjs bultarna med maskinfett, 
vaselin eller motsvarande smörjmedel. Kedjeändarna placeras 
på ett sådant avstånd från varandra att de kan sammanfogas 
med skarvlänken. När kedjans ändar har sammanfogats med 
skarvlänken, trycks sidobrickan på plats.

Som hjälpmedel används skruvtvingar eller 
hammare.

Alla bultar i kedjan, inklusive skarvlänkens bultar, har press-
passning. Detta gör fogen mellan bulten och sidobrickan be-
tydligt hållbarare. Därför krävs det mycket kraft för att montera 
sidobrickan på skarvlänken.
Som hjälpmedel kan man använda olika slags skruvtvingar 
eller hammare och dorn. Vid monteringen bör man se till att 
brickan inte böjs. Brickan trycks in så djupt att bredden på 
skarvlänken är densamma som bredden på de andra länkarna.
Bulthålet i skarvlänken eller själva bulten får inte göras glap-
pare för att underlätta sammanfogningen, eftersom det skulle 
försämra fogens hållbarhet betydligt.

Nitning eller svetsning

De små kedjetypernas (M40–M80) skarvbultar kan nitas fast, 
om lämplig nitningsutrustning finns tillgänglig. Det vanligaste 
sättet att försegla skarvarna är svetsning. Bultens ände svet-
sas med samma metoder som vanligt konstruktionsstål, t.ex. 
elektrodsvetsning eller MIG/MAG-svetsning. Vid svetsningen 
måste det säkerställas att det uppstår en solid förening mellan 
bultens ände och sidobrickan och att inga porer bildas i fogen.
Trots att bultarna är värmebehandlade är deras svetsbarhet 
god. Svetsfogarna får under inga omständigheter kylas ned 
med t.ex. vatten eller snö. Om fogarna kyls ned snabbt, finns 
det risk för att bultens ände härdas på nytt och fogen blir skör.

Teknisk information transportörkedjor
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KONTROLL AV KEDJAN

Vanligtvis slits kedjas leder ut först. Detta resulterar i att kedjan 
töjer. Om kedjan löper i en glidstyrning och vilar på sidobrick-
orna, kan också sidobrickorna slitas snabbast.
Genom att följa med kedjans töjning kan den kvarvarande 
hållbarhetstiden uppskattas ganska exakt. Om töjningen över-
vakas kan kedjebytet genomföras vid rätt tidpunkt. Kedjans 
utbytesintervall blir så långt som möjligt, eftersom kedjan inte 
behöver bytas ut för tidigt för säkerhets skull.

Att beräkna förlängningen

Förlängningen kan övervakas genom att man mäter längden 
på exempelvis 10 kedjelänkar. När förlängningen är 3-5 pro-
cent är det dags att byta ut kedjan mot en ny. Den procentuella 
töjningen beräknas med formeln.
Kedjans töjning bör kontrolleras regelbundet från och med det 
ögonblick då en ny kedja installeras. Då kan töjningens tillväxt-
takt beräknas, och den återstående användningstiden kan 
uppskattas tillförlitligt.

När töjningen är 3 % är det dags att byta ut ked-
jan mot en ny

Kontroll av sidobrickorna

Det lönar sig också att regelbundet kontrollera slitaget på 
sidobrickorna. Även om lederna i de flesta transportörer slits 
snabbare än sidobrickorna, kan det vara tvärtom i vissa trans-
portörer.
Det är svårt att ge gränsvärden för slitaget på sidobrickorna. 
Brickornas förslitning påverkar kedjans dragbrotthållfasthet mer 
än slitaget på lederna. Kedjans användningsförhållanden, stor-
lek och belastning varierar med transportören. Av den orsaken 
är gränsvärdena mycket varierande i olika transportörer.

Teknisk information transportörkedjor
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TRANSPORTÖRKEDJEHJUL
Trots att transportörkedjehjul inte fordrar samma precision vid 
tillverkningen som ett rullkedjehjul är det viktigt att transportör-
kedjehjulen tillverkas fackmässigt. Minsta möjliga slitage på 
både hjul och kedja uppnås endast om delningen, tandluckan 
och kuggbredden är korrekt. 

Hylsan och tanden måste passa ihop

Kedjehjulets egenskaper har en avgörande betydelse för hela 
kedjans hållbarhet. Fel slags kedjehjul eller kedjehjul av dålig 
kvalitet förkortar kedjans livslängd avsevärt.
Kedjehjulet överför drivmaskineriets kraft till kedjan via kedje-
hylsorna.
Därför är det av avgörande betydelse för transportörens 
oklanderliga funktion och hållbarhet att kedjehjulets tänder och 
kedjehylsan passar ihop.
Hylsorna utsätts vanligtvis för större belastning än någon 
annan del av kedjan. Nästan alla kedjetyper slits snabbast i 
hylsorna, vilket gör att hylsornas hållbarhet bestämmer hela 
kedjans livslängd.

Val av kedjehjul

De viktigaste kriterierna vid val av kedjehjul är tillverkningsme-
toderna, materialet och antalet tänder.
Antalet tänder bör aldrig vara mindre än åtta. Ett tillräckligt 
antal tänder förhindrar en kraftig polygoneffekt, som får kedjan 
att rycka. Ju snabbre transportören är, desto större antal tänder 
krävs. I linjer med flera parallella kedjor och i parkedjetranspor-
törer måste hjulens kuggning absolut vara i samma fas.
Brythjulen roterar vanligtvis fritt i förhållande till varandra.
Brythjulens kuggantal kan vara två tänder mindre än det dri-
vande kedjehjulets kuggantal, men på inga villkor under åtta.

Utskuret eller mask inbearbetat kedjehjul?

Belastningstopparna misshandlar kedjan
Om kedjehjulets tandning inte stämmer och tanden stöder kedjehyl-
san bara i kanten, utsätts hylsans vägg för belastningstoppar. 
Belastningstopparna gör att hylsan slits kraftigt och kan få den att 
spricka.

Kedjehjul tillverkas på två olika sätt: genom skärbränning och 
maskinbearbetning. Det är bra att känna till alternativen, efter-
som tillverkningsmetoden inverkar både på inköpspriset och 
kedjans livslängd.

Maskinbearbetat skonar kedjan

Ett maskinbearbetat kedjehjul tillverkas genom att tänderna 
fräses ut ur hjulämnet. Resultatet blir mycket måttexakta tänder 
och tandluckor. Tändernas vertikalitet är utmärkt, likaså ytans 
kvalitet.
Ett maskinbearbetat kedjehjul sparar kostnader. Tanden stöder 
kedjehylsan med hela sin bredd och hylsan bevaras från 
slitande punktbelastning. När kedjekraften eller hastigheten är 
stor, är ett maskinbearbetat, måttexakt kedjehjul det rätta valet.

Teknisk information transportörkedjehjul

Utskuret är billigt

Ett billigare alternativ är ett kedjehjul som har skurits ut di-
rekt ur en stålskiva med skär-, laser-, eller plasmabrännare. 
Tänderna bearbetas till önskad form utan separat maskinbear-
betning.
Ett utskuret kedjehjuls tänder har sämre måttoleranser än ett 
maskinbearbetat, så tänderna är inte nödvändigtvis helt verti-
kala. Om tanden stöder kedjehylsan bara i kanten, kan hylsans 
vägg utsättas för en betydande belastningstopp. Belastnings-
topparna gör att hylsorna slits kraftigt och kedjan går sönder.

Det maskinbearbetade alternativet betalar sig

Huvudregeln är att man kan välja ett utskuret kedjehjul för 
långsamma, lätt belastade och mindre kritiska transportörer. I 
alla andra applikationer lönar det sig att använda ett maskinbe-
arbetat kedjehjul.
Ett utskuret kedjehjul i fel applikation kan förstöra en dyrbar 
kedja mycket snabbt. Även om ett utskuret kedjehjul är billigt 
att köpa, kan man förlora insparningen i driftkostnaderna.

Vi tillverkar:

Hjul i stål med frästa tänder
Det normalt bästa och vanligaste alternativet.
Gasskurna hjul med obearbetad eller slipad tandlucka 
Är lämpligt vid grövre hjul med stor delning. 
Gjutna hjul med obearbetad eller fräst tandlucka 
Kan tillverkas i olika gjutjärnskvalitéer. Gjutmodell fordras. 
Tudelade hjul i stål 
Fördel vid hjulbyte då axlarna ej behöver demonteras.
Hjul med lös tandkrans i stål 
Vanligt då hjulet utsätts för onormalt stort slitage, snabbare och 
lättare hjulbyte.
Hjul med speciella tandprofiler såsom självrensande kug -
bana
Behövs då transporterat material har en tendens att baka på 
i tandluckan eller om kedjan har rullar eller medbringare som 
måste gå fria i kedjehjulet.

NAVTYPER

Transportörkedjehjul levereras normalt med ensidigt nav eller 
symmetriskt placerat nav. Nedan visar symmetriskt placerat 
nav i olika typer.

Förborrat
Om inget anges levereras 
hjulen i detta utförande.

Färdigbearbetat
Ange axeldiameter, kilspår 
enligt SMS 2305 samt stopp-
skruvar.

Oljebronsbussning
Eventuellt med smörjnippel. 
Vanligt för vändhjul.

Kullagerpassning
Ange antal lager samt typ.
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Teknisk information transportörkedjehjul

Solida hjul

Fördelarna med ett solitt kedjehjul är det förmånliga inköpspri-
set och den enkla konstruktionen, nackdelen besvärligt byte. 
Vid bytet är man tvungen att ta lös axlarna från lagringen. 
Kedjehjulet monteras genom att det träs på axeln och låses på 
plats.

Tvådelade hjul

Ett tudelat kedjehjul, s.k. delbart kedjehjul, är lättare att instal-
lera. Eftersom hjulet består av två separata halvor, behöver 
man inte ta lös axeln för att installera det. Halvorna sätts ihop 
med hjälp av ett bultförband på kedjehjulet.

Fig. 1 visar ett tudelat hjul vilket underlättar vid byte av hjul. Man behö-
ver inte demontera axlarna.

Fig. 2 visar hjul med tudelad löstagbar tandkrans. Denna typ lämpar 
sig för hjul som utsätts för stort slitage och därför bytes ofta. Tandkran-
sen kan härdas. Kan fås med både helt nav och tudelat nav.

Hjul med förlängd tandlucka

Om material som är klumpbildande och tilltäppande transpor-
teras på kedjan, är det bäst att välja ett kedjehjul med längre 
tandlucka än normalt. En förlängd tandlucka täpps inte igen 
och gör inte kedjan spänd. Nackdelen kan vara en ojämnare 
gång. Delningsdiametern följer samma tabell som vanliga 
kedjehjul.

Hjul med överlastskydd

För att skona kedjedriften och drivstationen vid eventuell fast-
körning kan man förse kedjehjulet med någon typ av överlast-
skydd.

Transportörkedjehjul med brytpinnekoppling.

TANDANTAL

Transportörkedjehjulets tandantal påverkar den tillåtna ked-
jehastigheten, eller omvänt beroende på kedjehastighet väljs 
tandantalet.
Generellt bör man välja så stort tandantal som möjligt, ofta 
får man ta hänsyn till befintligt utrymme. Ökad kedjehastighet  
kräver större hjul enligt nedan angivna riktvärden:

Kedjehastighet Antal tänder

upp till - 0,2 m/s minst  8 tänder
0,2 - 0,4 m/s minst 10 tänder
0,4 - 0,6 m/s minst 12 tänder
0,6 - 0,8 m/s minst 14 tänder
0,8 - 1,0 m/s minst 16 tänder

1,0 m/s   och över minst 18 tänder
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POLYGONEFFEKT

Vid små tandantal uppträder den så kallade polygoneffekten. 
Ett kedjehjul fungerar som en polygon (månghörning) med lika 
många sidor som tänder. Polygonverkan medför att kedje-
hastigheten varierar eftersom kedjan inte följer kedjehjulets 
delningsdiameter.

Fig. 1 och Fig. 2 visar skillnaden i effektiv delningsdiameter för 
ett hjul med bara 6 tänder.

d max = d

2 α

Fig. 1 visar kedjehjulet när den effektiva delningsdiametern d är som 
störst.

d min = d • cos α

2 α

Fig. 2 visar kedjehjul när den effektiva delningsdiametern d är 
som minst.

Den effektiva delningsdiametern d varierar alltså mellan 
d max = d 
d min = d • cos 

På motsvarande sätt varierar kedjehastigheten v
v max = v
v min = v • cos 

Polygoneffekten ger alltså en kedjedrift med ryckigare gång.

Tandantal Ungefärlig hastighetsvariation

6  8 %
8  4 %
10  3 %
12  2 %
14  1,5 %
16  1 %

SKONDELNING / LÖPANDE KUGG

Kedjehjulen slits kraftigast i tandluckorna, när kedjans hylsa 
ligger an mot öppningen. Slitaget kan halveras genom att man 
använder s.k. skondelade kedjehjul. I praktiken gör man en 
tandlucka till mellan tandluckorna, så att ett kedjehjul med 10 
tänder blir 21-tandat. 
Tandluckorna är fördelade på så sätt, att varje tandlucka 
kommer till insats bara vartannat varv. Förutom det betydligt 
minskade slitaget är fördelen att kedjehjulets diameter förblir 
nästan oförändrad.

Användningen av ett skondelat kedjehjul begränsas närmast 
av kedjans delning. Ett skondelat kedjehjul kan inte användas 
tillsammans med kedjor som har mycket kort delning. 
Se Fig. 3.
På detta sätt går kedjan i ingrepp endast på vart annat varv 
vilket minskar slitaget på hjul

p

p

Fig. 3 visar kedjehjul med skondelning
Delningsdiametrar för skondelade hjul
Tand
antal Kedjans delning p

Z 63 80 100 125 160 200 250 315
6,5 136 172 215 269 344 430 538 678
7,5 155 197 246 307 393 492 615 774
8,5 174 221 277 346 443 554 692 872
9,5 194 246 308 385 493 616 770 970

10,5 214 271 339 424 543 679 848 1069
11,5 234 297 371 463 593 741 924 1168
12,5 253 322 402 503 643 804 1005 1267
13,5 273 347 434 542 694 867 1084 1366
14,5 293 372 465 581 744 930 1163 1465
15,5 313 397 497 621 795 994 1242 1565
16,5 333 423 528 661 845 1057 1321
17,5 353 448 560 700 896 1120 1400
18,5 373 473 592 740 947 1183 1479
19,5 393 499 623 779 997 1247 1558
20,5 413 524 655 819 1048 1310

Minimalt tandantal (Zmin)

Ur tabellen nedan framgår de minsta tillgängliga delningarna 
och tandantalen för kedjorna i de olika storleksklasserna.
Kedja Zmin Kedja Zmin

M56-A-63 7.5 M224-A-125 6.5
M56-A-80 6.5 M224-A-160 6.5
M56-A-100 6.5 M224-A-200 6.5
M56-A-125 6.5 M224-A-250 6.5

M80-A-63 7.5 M315-A-160 6.5
M80-A-80 6.5 M315-A-200 6.5
M80-A-100 6.5 M315-A-250 6.5
M80-A-125 6.5 M315-A-315 6.5

M112-A-80 6.5 M450-A-200 6.5
M112-A-100 6.5 M450-A-250 6.5
M112-A-125 6.5 M450-A-315 6.5
M112-A-160 6.5 M450-A-400 6.5

M160-A-100 6.5 M630-A-250 6.5
M160-A-125 6.5 M630-A-315 6.5
M160-A-160 6.5 M630-A-400 6.5
M160-A-200 6.5 M630-A-500 6.5

Teknisk information transportörkedjehjul
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MONTERING

För att uppnå en optimal transportördrift måste kedjehjulen 
monteras rätt. Axlarna måste monteras absolut parallellt och 
horisontellt, hjulen ska monteras i rät vinkel mot axeln. Kedje-
hjul måste sitta exakt i centrumlinjen för kedjan.
Felaktigt inriktade och monterade hjul ger onormal förslitning 
på både kedjans sidobrickor och hjulens tandflanker.
Observera att hjul som monteras på samma axel med paral-
lella kedjor måste ha kilspåren lika placerade i förhållande till 
tänderna. Detta skall anges i beställningen. På övriga axlar 
ska endast det ena hjulet vara kilat och övriga hjul frigående 
exempelvis med oljebronsbussning eller kullagrat.

Fig. 4 
Kedjehjul monterade på samma drivaxel för flera parallella ked-
jor måste ha kilspåret lika placerat i förhållande till tänderna.

När kedjehjulets fastsättningssätt väljs bör man beakta trans-
portörtypen, installationsförhållandena, axelns storlek o.s.v. 
Enkelt byte är ett av kedjehjulets viktigaste egenskaper.

Svetsning

Den enklaste metoden att fästa kedjehjulet vid axeln är svets-
ning, vilket inte kräver några speciella fästanordningar. Ett 
fastsvetsat kedjehjul kan inte bytas utan att axeln skadas, så 
det lämpar sig inte för krävande applikationer.

Kilspår

Killåsning är det vanligaste sättet att fästa hjulet. Man fräsen in 
kilspår i kedjehjulets nav och i axeln, där sedan en separat kil 
passas in. Kilen låser kedjehjulet vid axeln i en s.k. formbun-
den koppling. Hjulets rörelse i axelns längdriktning förhindras 
med låsskruvar. Kilspåren måste fräsas ut, men installationen 
av kedjehjulet är därefter snabb.

Spännhylsa

Ett spännhylsnav är den enklaste navtypen med tanke på 
axeln. Navet består av kilhylsor som spänns med bultar och 
åstadkommer en friktionskoppling till axeln. Spännhylsan 
spänns direkt på axeln, så axeln behöver inte bearbetas.

KEDJEHJULETS VARVTAL

eller

n = hjulets varvtal  [r/min]
v = kedjans hastighet   [m/s]
d = kedjehjulets delningsdiameter  [mm]
Z = kedjehjulets tandantal 
p = kedjans delning  [mm]

Kedjehjulens delningsdiametrar
Kedja Nr Delning Navlängd Hjulets delningsdiameter för nedan tandantal

p 8 10 12 14 16

M40
63 60 165 204 243 283 323
80 60 209 259 309 360 410

100 60 261 324 386 449 513

M56

63 70 165 204 243 283 323
80 70 209 259 309 360 410

100 70 261 324 386 449 513
125 70 327 405 483 562 641

M80

63 80 165 204 243 283 323
80 80 209 259 309 360 410

100 80 261 324 386 449 513
125 80 327 405 483 562 641
160 80 418 518 618 719 820

M112

80 100 209 259 309 360 410
100 100 261 324 386 449 513
125 100 327 405 483 562 641
160 100 418 518 618 719 820

M160

100 110 261 324 386 449 513
125 110 327 405 483 562 641
160 110 418 518 618 719 820
200 110 523 647 773 899 1025

M224
125 120 327 405 483 562 641
160 120 418 518 618 719 820
200 120 523 647 773 899 1025

M315

125 140 327 405 483 562 641
160 140 418 518 618 719 820
200 140 523 647 773 899 1025
250 140 653 809 966 1123 1281

M450

160 140–160 418 518 618 719 820
200 140–160 523 647 773 899 1025
250 140–160 653 809 966 1123 1281
315 140–160 823 1019 1217 1416 1615

M630 250 200-240 653 809 966 1123 1281
315 200-240 823 1019 1217 1416 1615

Teknisk information transportörkedjehjul
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Tandprofil och delningsdiameterar

p
s

r1

R

L1
90°

Urtag i tandluckan

Urtag i tandluckan bör endast förekomma då driftsförhållandena så 
kräver, dvs. om främmande material kan packa sig och bygga på i 
tandluckan.

bf1
ba bg

45°

30°

ra

dg Db Dd Dy

Urtag i tandluckan

Faktorn för delningsdiametern i Tabell 1 
används på följande sätt:

Delningsdiametern  Dd =  p  • N

Ex:    vid  p = 100 och  Z = 10 blir
d = 100 • 3,2361 =  323,61 mm

b1 = kedjans invändiga bredd  [mm]

ba = 0,16 • b1

bf1 = 0,8 • b1 ± 1

bf1 = 0,8 • b8 ± 1   (För kedja typ D)

bg = 0,25 bf1

p = kedjans delning  [mm]

dx = rulldiameter d1, d4 eller d7 

Dy = Dd + 0,6 • dx

Db max. = Dd - dx

Z = tandantal

h2 = brickhöjd

ß = Se tabell 1

ra = enl. tillverkarens föreskrift

s min. = 0,04 p eller 0,08 dx     (det största värdet ska väljas)

Tabell 1
Tandantal

Z

Delnings-
diameter
faktor  N

ß  °
6 10%

6 2,0000 9 1,73
7 2,3048 10 2,07
8 2,6131 11 2,41
9 2,9238 12 2,74

10 3,2361 13 3,07
11 3,5494 14 3,41
12 3,8637 15 3,73
13 4,1786 16 4,04
14 4,4940 17 4,36
15 4,8097 18 4,70
16 5,1258 19 5,02
17 5,4422 20 5,34
18 5,7588 20 5,67
19 6,0755 21 6,00
20 6,3925 21 6,31
21 6,7095 22 6,64
22 7,0266 22 6,90
23 7,3439 22 7,27
24 7,6613 23 7,59
25 7,9787 23 7,91

Teknisk information transportörkedjehjul
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Transportörkedjor - bilder

Vi har kedjor och kedjehjul som 
sågverksindustrin kräver!
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CC

Sektion

C
Lyftkedjor

lar och tillbehör
Gallkedjor

Dragbänkskedjor
Teknisk information

Sektion C
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Rexnord lyftkedja - RexPro

Den nya standarden för kvalitets-
kedjor

RexPro är resultatet av Rexnords 
senaste utveckling inom området kva-
litetskedjor. Utvecklingen av den redan 
tidigare höga kvaliteten i kombination 
med utvalt stål och optimerade produk-
tionsmetoder samt RexPro smörjning 
har resulterat i utmärkta egenskaper och 
prestanda.

 utmärkt korrosionsskydd
 förbättrade förslitningsegenskaper
 utmärkta miljöegenskaper
 optimerad prestanda

Härdning

RexPro-kedjans bultar och hylsor som 
utgör kedjans lageryta är sätthärdade till 
optimalt djup för maximal ythårdhet, vilket 
resulterar i extremt lång livslängd.

Speciellt utvalt stål med hög prestanda 
säkrar en jämn materialkvalitet.

RexPro smörjmedel är kompatibelt med 
de vanligt förekommande mineral- och 
syntetoljorna.

En ytterligare fördel är att RexPro är 
droppfritt även vid höga temperaturer.

Kulkalibrering

Genom kulkalibrering av sidobrickans 
hål erhålls en deformationshärdning av 
materialet. Detta ger en enorm förbätt-
ring av presspassningen mellan bult 
och sidobricka, vilket i sin tur ger bättre 
utmattningsegenskaper.

Kulbestrålning

För att ytterligare förbättra utmattnings-
hållfastheten kulbestrålas alla brickor, 
hylsor, bultar och rullar. Denna effektiva 
kalla process stärker ytan och ökar 
belastningsegenskaperna.

Försträckning

Rexnords rullkedjor ”körs in” under hög 
belastning. Detta minimerar initialförläng-
ningen hos kunden och man slipper dyra 
spänn an ord ning ar på driften.Alla kedjor 
underkastas en noggrann längd kon troll. 
Inkörning under hög belastning ökar 
kedjans be last nings håll fast het.

Brickdesign och spårbarhet

Lyftkedjornas brickor har extra bred midja 
då påfrestningar blir som störst där. 

Alla Rexnord lyftkedjor har ett batch-
nummer på speciella ytterbrickor 
”silverlänken” som garanterar att kedjan 
är spårbar ända tillbaka till material-
leverantören.

RexOil

För optimal smörjning och kontinuerligt 
överlägsna egenskaper rekommenderar 
vi RexOil - det långsiktiga smörjmedlet.

REXOIL - fördelarna i korthet

• Har	enastående	smörjande	egenskaper
• Ger	ett	effektivt	korrosionsskydd	och

hög resistens mot oxidation
• Enkel	och	säker	att	hantera	på	grund

av förlängd sprutmunstycke
• Löser	gammalt	härdat	fett
• Kan	penetrera	och	dispergera	vatten
• Visat	sig	vara	lösningen	för	gaffel-

truckar, transportband, förpackningsma-
skiner och maskiner inom textilindustrin,
robotar, etc.

• Kan	användas	vid	temperaturer	mellan
-10 °C och +150 °C

• Är	fri	från	CFC	och	CPC
• Är	licensierad	enligt	NSF	H2	regler
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Rexnord lyftkedja - RexPro / RexDura

RexDura
Livslängd 16000 h
Underhåll varje 2500 h
Beställningsvara från fabrik

Egenskaper
• Arbetstemperaturområde	sträcker	sig	från

-15 °C till +55 °C.
• För	visuell	identifikation,	är	ytterlänkarna	i	RexDura	silverfär-

gade.
• RexDura	lyftkedjor	är	tillgänglig	från	fabrik	för	alla	LL,	LH	och

AL lyftkedjor enligt ISO 4347 och kedjor enligt fabriksstan-
dard på begäran.

Applikationer
• Lyftstativ	på	truckar.
• Teleskoparmar	på	skyliftar	och	teleskoplastare.
• Mobila	och	stationära	lyftanordningar.
• Användning	i	verktygsmaskiner.

Fördelar i korthet
• Betydligt	förlängda	smörjintervaller

(förlängd med faktor 5).
• Dimensionerna	och	mekaniska	egenskaper	såsom	brottkraft

och utmattningshållfasthet är identiska med dem i standard-
versionen.

• Fördubblad	livslängd.
• För	att	säkerställa	spårbarheten,	är	alla	Rexnord	lyftkedjor

försedda med ett batchnummer.
• Miljövänliga	-	minskad	användning	av	smörjmedel.
• Tystgående	-	minskar	buller	på	arbetsplatsen.
• Kompatibel	med	alla	vanliga	kedjor.

Över hela området av testade länklaster erbjuder RexDura 
tribologiska systemet längre livscykler och mycket mer skydd 
mot tribocorrosion (nötning-korrosion) och utmattningsbrott på 
grund av nötning. Förslitningsegenskaperna fördubblas jämfört 
med standard-kedjan.

Idag kräver många områden inom drivteknik komponenter som 
har utökat underhållsintervall eller är helt underhållsfria.
Lansering av RexDura utökar vårt sortiment av underhållsfria 
komponenter som högpresterande lyftkedjor som används i 
lyftstativet på industritruckar och teleskoparmar på skyliftar och 
teleskoplastare.

Med	RexDura	lyftkedja,	kan	smörjintervaller	förlängas	med	
faktor 5. 

Det leder till mycket lägre underhållskostnader och en avsevärt 
minskad	miljöpåverkan.	Konventionell	mineraloljebaserade	
smörjmedel kan användas för eftersmörjning utan att kedjans 
egenskaper förändras.

Standard  RexDura

A
nt

al
 c

yk
le

r t
ill

 s
m

ör
jn

in
g

RexPro
Livslängd  8000 h
Underhåll varje 500 h
Lagerföres av oss

G
ra

d 
av

 k
or

ro
si

on

Rexnord Tillverkare 
1,2,3	och	4

Tillverkare 
5 och 6

Saltspray test DIN 50021 SS / ISO 9227 SSbättre

RexPro: 8 - 10 gånger bättre!

Länkstyvhetstest

Kvalitetskedja	a

Kvalitetskedja	b

Kvalitetskedja	c

Kvalitetskedja	d

Kvalitetskedja	e

RexPro
Opåverkad 
efter 14 dagar

Länkstyvhet / dag

Utmärkt korrosionsskydd 
8 - 10 gånger bättre än de bästa europeiska eller japanska 
kedjorna.	Testad	enligt	saltspraymetoden	DIN	50021	SS	/	ISO	
9227	SS.
Saltspraytestet visade att RexPro kedjan hade mer än 100% 
bättre värden för länkstyvhet i aggressiv miljö. Resultat:

 rostfri kedjeinstallation i ångmiljö 
 ingen länkstyvhet
 längre livslängd

Förbättrade förslitningsegenskaper
Den	nya	RexPro	högprestandakedjan	har	8	-	12%	bättre	slit-
motstånd än tidigare kedja.
I jämförelse med nuvarande standardkedja ger RexPro smörj-
ning	mer	än	150%	bättre	skydd	mot	kallsvetsning	(DIN	51834).	
Resultat:

 utomordentliga miljöegenskaper
 längre livslängd

Utmärkta miljöegenskaper 
Det nya smörjmedlet RexPro innehåller inga tungmetaller, inget 
teflon	eller	silikon	vilket	ger	nya	förbättrade	miljöegenskaper.
Rexnord	är	miljöcertifierade	enligt	ISO	14001:2005	Resultat:

 NSF-H2 certifikat för livsmedelsindustrin
 RoHS:2005 - överensstämmer med direktiven för 

    elektrisk/elektronisk utrustning
 RexPro uppfyller miljökraven från marknadsledande

    tillverkare
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RexPro lyftkedjor typ LL     (lätta serien)
SMS 2073, ISO/DIS 4347, DIN 8152

Kedja Delning Brick-
kombina-

tion

Bult-
diam.

Brick-
höjd

Brick-
tjocklek

Längd-
tolerans

Total
bredd

Lager-
yta

Bredd Brott-
belast-
ning

Vikt

Produktnr p d2 h2 s B LY b3 N kg/m
ISO tum mm max max max mm max cm2 min min ca

LL0844 1/2 12,70
4 x 4

4,45 10,4 1,50 1277
15,0 0,27 9,1 36 000 0,9

LL0866 6 x 6 21,3 0,40 15,2 54 000 1,3
LL1044 5/8 15,88

4 x 4
5,08 12,8 1,50 1596

15,2 0,30 9,6 44 000 1,0
LL1066 6 x 6 21,7 0,46 16,0 66 000 1,4
LL1244 3/4 19,05

4 x 4
5,72 15,9 1,80 1894

18,0 0,41 11,4 58 000 1,4
LL1266 6 x 6 25,7 0,62 19,0 87 000 2,1
LL1644

1 25,40
4 x 4

8,28 20,5 3,0 2540
28,5 0,99 18,6 120	000 2,9

LL1666 6 x 6 40,9 1,49 31,0 180 000 4,3
LL1688 8 x 8 53,4 1,98 43,4 240	000 5,8
LL2044

1 1/4 31,75
4 x 4

10,19 25,7 3,5 3160
33,7 1,42 21,6 190 000 4,3

LL2066 6 x 6 48,4 2,12 36,0 285	000 6,4
LL2088 8 x 8 63,2 2,83 50,4 380 000 8,4
LL2444

1	1/2 38,10
4 x 4

14,63 33,0 5,0 3795
46,9 2,91 31,2 340 000 8,2

LL2466 6 x 6 68,3 4,37 52,4 510 000 12,2
LL2488 8 x 8 89,7 5,82 73,5 680 000 16,2

		Standardvärde	för	ISO-normen.	Vid	önskemål	kan	vi	uppge	Rexnords	högre	värden	avseende	brottbelastning	och	utmatt-
ningshållfasthet.

  Längdtolerans  0,25%	för	osmord	kedja	vid	en	belastning	av	0,01	•	kedjans	brottbelastning.
Andra	brick	kom	bi	na	tio	ner	än	ovan	i	tabellen	angivna	kan	levereras.		Kontakta	oss.

Brick-
komb.
2x2

Brick-
komb.
4x4

Brick-
komb.
6x6

Brick-
komb.
8x8

h2
b3
B

b3
B

p

d2

b3
B

b3
B

s s s s
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RexPro lyftkedjor typ LL     (lätta serien)

Kedja Delning Brick-
kombina-

tion

Bult-
diam.

Brick-
höjd

Brick-
tjocklek

Längd-
tolerans

Total
bredd

Lager-
yta

Bredd Brott-
belast-
ning

Vikt

Produktnr p d2 h2 s B LY b3 N kg/m
ISO tum mm max max max mm max cm2 min min ca

LL2822

1 3/4 44,45

2	x	2

15,90 36,0 6,0 4426

29,4 1,90 12,3 200	000 5,2
LL2844 4 x 4 54,7 3,80 36,8 400 000 10,4
LL2866 6 x 6 80,2 5,70 61,4 600 000 15,6
LL2888 8 x 8 105,4 7,60 86,5 800 000 20,8
LL3222

2 50,80

2	x	2

17,81 41,2 6,3 5048

32,5 2,24 12,9 250	000 6,5
LL3244 4 x 4 59,1 4,47 39,1 520	000 12,8
LL3266 6 x 6 85,4 6,71 65,6 780 000 19,1
LL3288 8 x 8 112,0 8,94 92,0 1 040 000 25,3
LL4022

2	1/2 63,50

2	x	2

22,89 48,0 8,0 6320

39,5 3,65 16,3 360 000 9,2
LL4044 4 x 4 73,1 7,30 49,4 720	000 17,7
LL4066 6 x 6 106,5 10,90 82,7 1 080 000 26,9
LL4088 8 x 8 139,9 14,60 116,0 1 440 000 35,1
LL4822

3 76,20

2	x	2

29,24 62,0 10,0 7575

49,7 5,83 20,3 560 000 15,4
LL4844 4 x 4 91,2 11,70 61,4 1	120	000 30,2
LL4866 6 x 6 131,0 17,50 102,7 1 680 000 45,0
LL4888 8 x 8 172,8 23,30 144,0 2	240	000 59,8

		Standardvärde	för	ISO-normen.	Vid	önskemål	kan	vi	uppge	Rexnords	högre	värden	avseende	brottbelastning	och	utmatt-
ningshållfasthet.

  Längdtolerans  0,25%	för	osmord	kedja	vid	en	belastning	av	0,01	•	kedjans	brottbelastning.
Andra	brick	kom	bi	na	tio	ner	än	ovan	i	tabellen	angivna	kan	levereras.		Kontakta	oss.

SMS 2073, ISO/DIS 4347, DIN 8152

Brick-
komb.
2x2

Brick-
komb.
4x4

Brick-
komb.
6x6

Brick-
komb.
8x8

h2
b3
B

b3
B

p

d2

b3
B

b3
B

s s s s
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RexPro lyftkedjor typ LH
SMS 2073,  ISO/DIS 4347, DIN 8152

Brick-
komb.

2x3

Brick-
komb.

3x4

Brick-
komb.

4x4

Brick-
komb.

4x6

Kedja Delning Brick-
kombina-

tion

Bult-
diam.

Brick-
höjd

Brick-
tjocklek

Längd-
tolerans

Total
bredd

Lager-
yta

Bredd Brott-
belast-
ning

Vikt

Produktnr p d2 h2 s B LY b3 N kg/m
ISO ANSI tum mm max max max mm max cm2 min min ca

LH0822 BL422

1/2 12,70

2	x	2

5,08 11,7 2,0 1270

10,90 0,20 4,2 22	200 0,6
LH0823 BL423 2	x	3 13,00 0,30 6,3 22	200 0,7
LH0834 BL434 3 x 4 17,10 0,41 10,5 33 300 0,9
LH0844 BL444 4 x 4 19,25 0,41 12,6 44 400 1,1
LH0846 BL446 4 x 6 23,45 0,61 16,8 44 400 1,3
LH0866 BL466 6 x 6 27,60 0,61 21,0 66 600 1,6
LH1023 BL523

5/8 15,88

2	x	3

5,94 14,6 2,4 1596

15,00 0,43 7,4 33 400 1,1
LH1034 BL534 3 x 4 20,00 0,57 12,3 48 900 1,5
LH1044 BL544 4 x 4 22,50 0,57 14,7 66 700 1,8
LH1046 BL546 4 x 6 27,40 0,86 19,5 66 700 2,3
LH1066 BL566 6 x 6 32,30 0,86 24,6 100 100 2,6
LH1088 BL588 8 x 8 42,20 1,14 34,3 133 000 3,4
LH1222 BL622

3/4 19,05

2	x	2

7,92 17,9 3,1 1905

16,6 0,51 6,4 48 900 1,5
LH1223 BL623 2	x	3 19,9 0,74 9,6 48 900 1,8
LH1234 BL634 3 x 4 26,5 0,98 16,0 75 600 2,5
LH1244 BL644 4 x 4 29,7 0,98 19,2 97 900 2,9
LH1246 BL646 4 x 6 36,3 1,47 25,6 97 900 3,6
LH1266 BL666 6 x 6 42,7 1,47 32,0 146 000 4,3
LH1622 BL822

1 25,40

2	x	2

9,53 23,6 4,0 2540

20,6 0,74 8,2 84 500 2,4
LH1623 BL823 2	x	3 24,8 1,14 12,3 84 500 3,0
LH1634 BL834 3 x 4 33,1 1,53 20,5 129	900 4,2
LH1644 BL844 4 x 4 37,3 1,53 24,6 169 000 4,8
LH1646 BL846 4 x 6 45,6 2,29 32,9 169 000 6,0
LH1666 BL866 6 x 6 54,1 2,29 41,3 253	600 7,2
LH1688 BL888 8 x 8 70,8 3,05 57,9 338 000 9,6

  Standardvärde	för	ISO-normen.	Vid	önskemål	kan	vi	uppge	Rexnords	högre	värden 
avseende brottbelastning och utmattningshållfasthet.

  Längdtolerans  0,25%	för	osmord	kedja	vid	en	belastning	av	0,01	•	kedjans	brottbelastning.
Andra	brick	kom	bi	na	tio	ner	än	ovan	i	tabellen	angivna	kan	levereras.		Kontakta	oss.
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LH2023 BL1023 1 1/4 31,75 2	x	3 11,10 29,2 4,7 3179 28,6 1,56 14,4 115 600 4,35

LH2034 BL1034 1 1/4 31,75 3 x 4 11,10 29,2 4,7 3179 38,7 2,09 24,0 173 400 6,05

LH2044 BL1044 1 1/4 31,75 4 x 4 11,10 29,2 4,7 3179 43,6 2,09 28,8 231	200 6,90

LH2046 BL1046 1 1/4 31,75 4 x 6 11,10 29,2 4,7 3179 53,3 3,12 38,4 231	200 8,50
LH2066 BL1066 1 1/4 31,75 6 x 6 11,10 29,2 4,7 3179 63,3 3,12 48,0 346 800 10,25
LH2423 BL1223 1	1/2 38,10 2	x	3 12,70 34,4 5,5 3812 33,6 2,10 16,8 151	200 5,80
LH2434 BL1234 1	1/2 38,10 3 x 4 12,70 34,4 5,5 3812 45,5 2,79 28,0 226	800 8,00
LH2444 BL1244 1	1/2 38,10 4 x 4 12,70 34,4 5,5 3812 51,2 2,79 33,6 302	400 9,10
LH2446 BL1246 1	1/2 38,10 4 x 6 12,70 34,4 5,5 3812 62,7 4,20 44,8 302	400 11,40
LH2466 BL1266 1	1/2 38,10 6 x 6 12,70 34,4 5,5 3812 74,5 4,20 56,0 453 600 13,60
LH2488 BL1288 1	1/2 38,10 8 x 8 12,70 34,4 5,5 3812 97,8 5,40 78,4 604 800 17,90
LH2823 BL1423 1 3/4 44,45 2	x	3 14,27 40,8 6,3 4445 38,2 2,70 19,2 191 300 7,90
LH2834 BL1434 1 3/4 44,45 3 x 4 14,27 40,8 6,3 4445 51,7 3,60 32,0 287	000 11,00
LH2844 BL1444 1 3/4 44,45 4 x 4 14,27 40,8 6,3 4445 58,2 3,60 38,4 382	600 12,60
LH2846 BL1446 1 3/4 44,45 4 x 6 14,27 40,8 6,3 4445 71,5 5,40 51,2 382	600 15,70
LH2866 BL1466 1 3/4 44,45 6 x 6 14,27 40,8 6,3 4445 85,0 5,40 64,0 574 000 18,80
LH3223 BL1623 2 50,80 2	x	3 17,46 47,9 7,1 5080 42,1 3,80 21,6 289	100 9,00
LH3234 BL1634 2 50,80 3 x 4 17,46 47,9 7,1 5080 57,0 5,00 36,0 433 700 12,50
LH3246 BL1646 2 50,80 4 x 6 17,46 47,9 7,1 5080 78,9 7,60 57,6 578	200 17,80
LH3266 BL1666 2 50,80 6 x 6 17,46 47,9 7,1 5080 95,0 7,60 72,0 867 400 21,30
LH3288 BL1688 2 50,80 8 x 8 17,46 47,9 7,1 5080 125,6 10,00 100,8 1 156 400 28,30

RexPro lyftkedjor typ LH

Kedja Delning Brick-
kombina-

tion

Bult-
diam.

Brick-
höjd

Brick-
tjocklek

Längd-
tolerans

Total
bredd

Lager-
yta

Bredd Brott-
belast-
ning

Vikt

Produktnr p d2 h2 s B LY b3 N kg/m
ISO ANSI tum mm max max max mm max cm2 min min ca

LH2023 BL1023

1 1/4 31,75

2	x	3

11,10 29,2 4,7 3179

28,9 1,57 14,4 115 600 4,4
LH2034 BL1034 3 x 4 38,7 2,09 24,1 182	400 6,2
LH2044 BL1044 4 x 4 43,6 2,09 29,0 231	200 7,0
LH2046 BL1046 4 x 6 53,6 3,13 38,9 231	200 8,7
LH2066 BL1066 6 x 6 63,4 3,13 48,6 347 000 10,5
LH2088 BL1088 8 x 8 83,1 4,18 68,2 462	400 13,9
LH2423 BL1223

1	1/2 38,10

2	x	3

12,70 34,4 5,5 3810

33,6 2,10 16,8 151	200 6,0
LH2434 BL1234 3 x 4 45,5 2,80 28,0 224	600 8,3
LH2444 BL1244 4 x 4 51,2 2,80 33,6 302	400 9,5
LH2446 BL1246 4 x 6 62,7 4,20 44,8 302	400 11,8
LH2466 BL1266 6 x 6 74,5 4,20 56,0 453 600 14,1
LH2488 BL1288 8 x 8 97,8 5,40 78,4 604 800 18,8
LH2823 BL1423

1 3/4 44,45

2	x	3

14,27 40,8 6,3 4445

38,2 2,70 19,2 191 300 8,3
LH2834 BL1434 3 x 4 51,7 3,60 32,0 315 800 11,6
LH2844 BL1444 4 x 4 58,2 3,60 38,4 382	600 13,2
LH2846 BL1446 4 x 6 71,5 5,40 51,2 382	600 16,4
LH2866 BL1466 6 x 6 85,0 5,40 64,0 578 300 19,7
LH2888 BL1488 8 x 8 111,7 7,20 89,6 765	200 25,9
LH3223 BL1623

2 50,80

2	x	3

17,46 47,9 7,0 5080

42,1 3,67 21,3 289	100 11,0
LH3234 BL1634 3 x 4 57,0 4,89 35,5 440 400 15,4
LH3244 BL1644 4 x 4 63,8 5,00 42,6 578	200 17,5
LH3246 BL1646 4 x 6 78,9 7,33 56,8 578	200 21,8
LH3266 BL1666 6 x 6 95,0 7,33 73,7 867 400 26,2
LH3288 BL1688 8 x 8 125,6 9,78 103,5 1 156 400 34,9

		Standardvärde	för	ISO-normen.	Vid	önskemål	kan	vi	uppge	Rexnords	högre	värden	
avseende brottbelastning och utmattningshållfasthet.

  Längdtolerans  0,25%	för	osmord	kedja	vid	en	belastning	av	0,01	•	kedjans	brottbelastning.
Andra	brick	kom	bi	na	tio	ner	än	ovan	i	tabellen	angivna	kan	levereras.		Kontakta	oss.

SMS 2073,  ISO/DIS 4347, DIN 8152

Brick-
komb.

2x3

Brick-
komb.

3x4

Brick-
komb.

4x4

Brick-
komb.

4x6

Brick-
komb.

6x6

h2

p

d2

b3
B

s

b3
B

s

b3
B

s

b3
B

s

b3
B

s

b3
B

s
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Enligt amerikansk standard  ANSI B29.8

RexPro lyftkedjor typ AL

Brick-
komb.

2x2

Brick-
komb.

4x4

Brick-
komb.

6x6

Brick-
komb.

8x8

Kedja Delning Brick-
kombina-

tion

Bult-
diam.

Brick-
höjd

Brick-
tjocklek

Längd-
tolerans

Total
bredd

Lager-
yta

Bredd Brott-
belast-
ning

Vikt

Produktnr p d2 h2 s B LY b3 N kg/m
ISO tum mm max max max mm max cm2 min min ca

AL422
1/2 12,70

2	x	2
3,96 10,2 1,5 1257

8,4 0,12 3,2 14 100 0,4
AL444 4 x 4 14,8 0,23 9,6 28	200 0,7
AL466 6 x 6 21,2 0,35 16,0 42	300 1,0
AL522

5/8 15,88
2	x	2

5,08 12,8 2,0 1572
10,8 0,20 4,2 22	000 0,6

AL544 4 x 4 19,2 0,40 12,6 44 000 1,2
AL566 6 x 6 27,6 0,60 21,0 66 000 1,8
AL622

3/4 19,05

2	x	2

5,94 14,8 2,4 1905

27,5 0,28 5,0 31 800 0,9
AL644 4 x 4 23,0 0,57 15,0 63 600 1,7
AL666 6 x 6 33,1 0,85 25,0 95 400 2,5
AL688 8 x 8 43,2 1,14 35,0 127	200 3,3
AL822

1 25,40
2	x	2

7,92 20,5 3,1 2540
16,6 0,51 6,3 56 700 1,5

AL844 4 x 4 29,5 1,01 19,0 113 400 3,0
AL866 6 x 6 42,4 1,52 31,8 170 100 4,5
AL1044 1 1/4 31,75

4 x 4
9,53 25,7 3,9 3175

37,3 1,52 24,6 177 000 4,9
AL1066 6 x 6 54,0 2,29 41,0 265	500 7,3
AL1244

1	1/2 38,10
4 x 4

11,10 29,4 4,7 3810
43,7 2,08 28,8 254	000 6,4

AL1266 6 x 6 63,4 3,12 48,0 381 000 9,5
AL1288 8 x 8 83,0 4,17 67,2 508 000 12,7
AL1444 1 3/4 44,45

4 x 4
12,70 36,0 5,5 4445

51,2 2,80 33,6 372	000 9,6
AL1466 6 x 6 74,5 4,20 56,0 558 000 14,4
AL1644 2 50,80

4 x 4
14,27 41,2 6,3 5080

58,2 3,60 38,4 428	000 12,5
AL1666 6 x 6 85,0 5,39 64,0 642	000 18,9

		Standardvärde	för	ISO-normen.	Vid	önskemål	kan	vi	uppge	Rexnords	högre	värden	
avseende brottbelastning och utmattningshållfasthet.

  Längdtolerans  0,25%	för	osmord	kedja	vid	en	belastning	av	0,01	•	kedjans	brottbelastning.
Andra	brick	kom	bi	na	tio	ner	än	ovan	i	tabellen	angivna	kan	levereras.		Kontakta	oss.

h2
b3
B

b3
B

p

d2

b3
B

b3
B

s s s s

0,25%	för	osmord	kedja	vid	en	belastning	av	0,01	•	kedjans	brottbelastning.
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Kedja
Produktnr

D e l n i n g Brick-
kombina-

tion

Bult
diam.

Brick
höjd

Brick
tjocklek

Längd
tolerans

Total
bredd

Lager
yta

Brott-
belast-

ning

Vikt

(Inner/Ytter)
ANSI p d2 h2 s B LY N kg/m

tum mm max max max mm max cm2 min ca

F6H-5 5/8 15,88 2	x	3 4,75 14,6 2,50 1592 14,9 0,24 30 300 1,0
F19V-44 3/4 19,05 4 x 4 6,50 15,2 2,35 1901 22,8 0,61 80 000 1,8
F19V-66 6 x 6 32,7 0,91 120	000 2,5
834 (SK507) 1 25,40 3 x 4 10,85 23,4 3,05/4,0 2544 28,4 1,37 125	000 3,6
432 (SK508) 6 x 6 44,4 2,06 250	000 5,9

	Standardvärde	för	ISO-normen.	Vid	önskemål	kan	vi	uppge	Rexnords	högre	värden	avseende	brottbelastning	och	utmattningshållfasthet.
  Längdtolerans 0,25%	för	osmord	kedja	vid	en	belastning	av	0,01	•	kedjans	brottbelastning.

Andra	brick	kom	bi	na	tio	ner	än	ovan	i	tabellen	angivna	kan	levereras.		Kontakta	oss.

RexPro lyftkedjor fabriksstandard

Brick-
komb.

2x3

Brick-
komb.

3x4

Brick-
komb.

6x6

Brick-
komb.

4x4

h2

p

d2

b3
B

s

b3
B

s

b3
B

s

b3
B

s

2017-06-28 Sektion C.indd   259 2017-06-28   15:02:11



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 260 - Sektion C

C

Typ BL 866 KS

Typ BL 844 KS

Typ BL 866 BK KS

Lyftkedjor specialutförande

9,63

Ø9,9±0,2 25,4

23,6

5,2

R 11

17

24

10,6±0,2

15° -1

48,6 min

2,0±0,4Ø9,53 max

Ytterbricka Mellanbrickor Styrbricka
Kunststoff 110163

Bult

4

4

57,3±0,561,5 max

25,4

10,1±0,35

Ø9,65

23,6

3

59,8max69max

Ø9,53

R30

33,5max   31,5min

41,9max   39,5min

55,3±0,5

1min

46+1

R30

1min

R30

1min

23,6

1,8±0,5

5°

1min

21,5±0,5

17,7max

Ytterbricka

BultarMellanbrickor Ytterbrickor

(NENNTEILUNG)

25.4

R11

17+1

25,4

23,6

”A”

9,9±0,2

8,3±0,2

41309

Ø9,53max

68,5max

4

14,164,5max

31642

Bultar
Ytterbrickor Mellanbrickor A41309

SPECIALKEDJOR

Särskilda lyftkedjor med skyddsdelar i plast 
används i truckindustrin. Lyftkedjor med 
plastplattor som centerlänk används t.ex. 
för att skydda kedja och hydraulcylinder 
från vibrationsskador under drift. 
Lyftkedjor med plaströr som guideelement 
ger högsta säkerhet för hydrauliska rör som 
används i gaffeltruckstativet. 
Det	finns	en	mängd	lyftkedjor	i	specialutfö-
rande. 
Fråga gärna oss för mer information.
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Typ BL 1644 I HPTyp BL 1446 I HP

Typ F 31 V-88 KSTyp BL 888 KS

Typ BL 623 KS

Ø 7,92 max

3,1

26,4 max

5

24,1 max 31,8

19,05

11,4±0,2

21

20,9±0,5

12,1±0,5

42±0,517,8

19
35,5

8,4±0,3

Lyftkedjor specialutförande

R16
30°

23,6

17+1

9,9±0,2

64,3min 73,7max

Ø9,53maxA4869431642

4

6,9±0,278,0max

BultarYtterbrickor
Mellanbrickor

25,4 R16
30°

25,7

18+1

10,8±0,4

72,5min

Ø10,19maxA115197116026

4,5

7,2max86,7max

BultarYtterbrickor
Mellanbrickor

31,75

2,2±0,5

82,8max

15±0,4

71,5max

Ø14,27max

51,2min

6,3

66,3max

44,45

40,8

Ytterbricka #VZK

MellanbrickorYtterbricka Bult

50,8
18,2±0,4

47,8

7

42,6min59max 63,8max

Ø17,46max

Ytterbricka #VZM

Mellanbrickor Ytterbricka Bult
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Typ F 25-44 KSTyp BL1666 I HP

Lyftkedjor specialutförande

50,8
18,2±0,4

47,8

7

71,0min90,0max 95,0max

Ø17,46max

Ytterbricka #VZM

Ytterbricka Bult Mellanbrickor

Typ FS 44 H-66 KS

36,9

44,45 30°
Ø15,95min

Längd X enligt artikelnummer

R20

22,5+0,5

16,6±0,4

Ø15,9max

90,9±0,6 97,2max9,4max76min

5,0

A129064 YtterbrickaBult Mellanbrickor

25,4

44

8,8±0,3545 20,5

3,05

32,4max

Ø8,25 35,3max

18,3min

11,4

CA38,0

MellanbrickorYtterbricka 42935

A77260

Bult

2,7

11,4

22,3

Ytterbrickor
77260

Typ FS 25-66 KS

R30

R30

R30

5°

8,8±0,220,5

25,4

Ø8,26max

3,05

59,8max69max

Ytterbricka 42935

A36686

33,5max 31,5min

41,9max 39,5min

55,3±0,5

17,7max

21,5±0,5

1min

1,8+0,5

1min
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Fästgaffel
Produktnr

Delning För 
kedja

Br
ick

 ko
m

b.

Gä
ng

-
di

am
.

Passande 
bultp Nr L1 L2 C b L B

tum mm

För lyftkedjor typ LL
LL1044-FG2

5/8 15,88
LL1044 4x4

103 80 M12 18 22 18 LL10-85-SP5

LL1044-FG1 172 140 M14 18 25 21 LL10-85-SP5

LL1066-FG2 LL1066 6x6 172 140 M16 22 30 22 LL10-85-SP2

LL1244-FG5

3/4 19,05

LL1244 4x4

103 80 M12 20 29 20 LL12-85-SP3

LL1244-FG3 113 90 M16 20 29 20 LL12-85-SP3

LL1244-FG2 120 80 M16 20 29 20 LL12-85-SP3

LL1244-FG1 160 130 M14 20 29 26 LL12-85-SP3

LL1266-FG1

LL1266 6x6

113 95 M20 28 36 28 LL12-85-SP2

LL1266-FG4 122 102 M20 28 36 28 LL12-85-SP2

LL1266-FG6 195 165 M16 28 36 29 LL12-85-SP2

LL1288-FG1 LL1288 8x8 125 100 M20 36 48 37 LL12-85-SP7

LL1644-FG5

1 25,40

LL1644 4x4

175 140 M20 40 43 40 LL16-85-SP4

LL1644-FG4 227 170 M20 40 43 40 LL16-85-SP4

LL1644-FG3 265 205 M18 40 52 40 LL16-85-SP4

LL1666-FG4

LL1666 6x6

183 110 M24 50 65 24 LL16-85-SP5

LL1666-FG1 238 180 M24 50 65 50 LL16-85-SP5

LL1666-FG3 265 207 M24 50 65 50 LL16-85-SP5

LL2044-FG2

11/4 31,75

LL2044 4x4
161 105 M24 40 58 40 LL20-85-SP2

LL2044-FG3 239 180 M24 37 50,6 32 LL20-85-SP1

LL2066-FG1

LL2066 6x6

161 105 M24 50 73 50 LL20-85-SP4

LL2066-FG2 245 140 M30 61 73 61 LL20-85-SP4

LL2066-FG3 205 135 M24 56 73 56 LL20-85-SP4

LL2466-FG1 11/2 38,10 LL2466 6x6 220 145 M28 69 82 41 LL24-85-SP2

Fästgaffl	ar	i	andra	utföranden	och	mått	och	för	andra	
kedjor tillverkas på begäran.

Fästgaffel
Produktnr

Delning För 
kedja

Br
ick

 ko
m

b.

Gä
ng

-
di

am
.

Passande 
bultp Nr L1 L2 C b L B

tum mm

För lyftkedjor typ LH
LH1034-FG2

5/8 15,88
LH1034 3x4

115 65 M14 20 29 26 LH10-85-SP4

LH1034-FG3 129 90 M14 20 29 26 LH10-85-SP4

LH1034-FG1 140 100 M14 20 29 26 LH10-85-SP4

LH1046-FG3 LH1046 4x6 172 140 M16 30 39 20 LH10-85-SP3

LH1223-FG1

3/4 19,05

LH1223 2x3

140 85 M16 27 41 30 LH12-85-SP5

LH1223-FG3 145 116 M20 42 53 28 LH12-85-SP10

LH1223-FG5 215 186 M20 42 53 28 LH12-85-SP10

LH1234-FG2
LH1234 3x4

100 65 M16 27 41 30 LH12-85-SP5

LH1234-FG1 140 85 M16 27 41 30 LH12-85-SP5

LH1246-FG3
LH1246 4x6

145 116 M20 37 54 28 LH12-85-SP7

LH1246-FG2 215 186 M20 37 54 28 LH12-85-SP7

LH1644-FG1

1 25,40

LH1644 4x4 192 130 M20 35 48 40 LH16-85-SP6

LH1646-FG1 LH1646 4x6 192 130 M20 45 57 32 LH16-85-SP2

LH1666-FG1

LH1666 6x6

175 120 M24 56 69 35 LH16-85-SP7

LH1666-FG3 200 145 M24 56 69 35 LH16-85-SP7

LH1666-FG2 220 180 M30 56 69 35 LH16-85-SP7

LH2066-FG3 11/4 31,75 LH2066 6x6 245 140 M30 73 92 50 LH20-85-SP5

LH3246-FG1
2 50,8 LH3246 4x6

250 165 M42 80 98 52 LH32-85-SP2

LH3246-FG2 395 300 M42 80 98 52 LH32-85-SP2

Fästgaffl	ar	i	andra	utföranden	och	mått	och	för	andra	
kedjor tillverkas på begäran.

ff 

Fästgaffl ar för lyftkedjor

C
Passande Passande 

B C

bL

L2
L1
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Kopplingsbultar för lyftkedjor typ LL och LH

Kopplingsbult för lyftkedjor typ LL
Kopplingsbult

Produktnr
För

kedja
Delning

tum          mm L b d D

LL08-85-SP1 LL0844 1/2 12,70 22,2 16,0 1,6 4,45
LL08-85-SP2 LL0866 29,2 23,0 1,6 4,45
LL10-85-SP3 LL1044

5/8 15,88

21,1 15,0 1,6 5,08
LL10-85-SP4 - 25,0 16,0 1,6 5,08
LL10-85-SP1 - 25,0 18,0 1,6 5,08
LL10-85-SP5 LL1066 28,2 22,0 1,6 5,08
LL10-85-SP2 LL1088 35,0 27,9 1,6 5,08
LL12-85-SP5 -

3/4 19,05

23,0 15,0 2,0 5,72
LL12-85-SP7 LL1244 25,5 17,6 2,0 5,72
LL12-85-SP1 - 28,0 19,5 2,0 5,72
LL12-85-SP4 - 29,0 23,4 2,0 5,72
LL12-85-SP6 LL1266 32,7 24,7 2,0 5,72
LL12-85-SP2 - 35,0 26,8 2,0 5,72
LL16-85-SP3 -

1 25,40

24,0 13,7 3,2 8,28
LL16-85-SP7 LL1644 38,7 28,0 3,2 8,28
LL16-85-SP1 - 43,0 32,5 3,2 8,28
LL16-85-SP4 LL1666 51,7 41,0 3,2 8,28
LL16-85-SP2 - 56,0 45,0 3,2 8,28
LL16-85-SP5 LL1688 64,7 54,0 3,2 8,28
LL20-85-SP3 LL2044

11/4 31,75

43,7 33,0 3,2 10,19
LL20-85-SP1 - 50,0 41,4 3,2 10,19
LL20-85-SP2 LL2066 57,7 47,0 3,2 10,19
LL20-85-SP4 LL2088 72,7 62,0 3,2 10,19
LL24-85-SP1 LL2444

11/2 38,10
60,6 48,2 4,0 14,63

LL24-85-SP2 LL2466 81,6 69,2 4,0 14,63
LL24-85-SP6 LL2488 102,6 90,2 4,0 14,63
LL28-85-SP3 LL2822

13/4 44,45

42,1 29,7 4,0 15,90
LL28-85-SP4 LL2844 67,5 55,0 4,0 15,90
LL28-85-SP2 LL2866 92,7 80,2 4,0 15,90
LL28-85-SP1 LL2888 118,5 106,0 4,0 15,9
LL32-85-SP1 LL3222

2 50,80

51,9 34,4 5,0 17,81
LL32-85-SP3 LL3244 77,5 59,9 5,0 17,81
LL32-85-SP2 LL3266 104,0 86,4 5,0 17,81
LL32-85-SP5 LL3288 131,5 113,9 5,0 17,81
LL40-85-SP2 LL4022

21/2 63,50

60,8 39,9 6,3 22,89
LL40-85-SP4 LL4044 94,3 73,3 6,3 22,89
LL40-85-SP1 LL4066 127,6 106,6 6,3 22,89
LL40-85-SP3 LL4088 161,1 140,1 6,3 22,89
LL48-85-SP1 LL4822 3 76,2 71,5 50,5 6,3 29,23
LL48-85-SP2 LL4844 112,5 91,5 6,3 29,23
LL48-85-SP3 LL4866 154,5 133,5 6,3 29,23
LL48-85-SP4 LL4888 195,2 174,2 6,3 29,23

L
b

D

dd Ø

Kopplingsbult för lyftkedjor typ LH
Kopplingsbult

Produktnr
För

kedja
Delning

tum          mm L b d D

LH08-85-SP3 LH0822

1/2 12,70

17,0 10,8 1,6 5,08
LH08-85-SP4 LH0823 18,9 12,7 1,6 5,08
LH08-85-SP5 LH0834 23,2 17,0 1,6 5,08
LH08-85-SP6 LH0844 25,2 19,0 1,6 5,08
LH08-85-SP2 LH0846 29,2 23,0 1,6 5,08
LH08-85-SP1 LH0866 33,3 27,0 1,6 5,08
LH08-85-SP7 LH0888 41,8 35,5 1,6 5,08
LH10-85-SP7 LH1022

5/8 15,88

19,4 12,8 2,0 5,94
LH10-85-SP1 LH1023 21,6 15,0 2,0 5,94
LH10-85-SP8 LH1034 26,6 20,0 2,0 5,94
LH10-85-SP6 LH1034 27,0 20,0 2,0 5,94
LH10-85-SP4 LH1044 29,1 22,5 2,0 5,94
LH10-85-SP2 LH1046 33,7 27,0 2,0 5,94
LH10-85-SP3 LH1066 38,7 32,0 2,0 5,94
LH10-85-SP5 LH1088 49,3 42,5 3,2 7,92
LH12-85-SP4 LH1223

3/4 19,05

30,7 20,0 3,2 7,92
LH12-85-SP2 LH1234 37,7 27,0 3,2 7,92
LH12-85-SP11 38,0 27,1 3,2 7,92
LH12-85-SP9 40,0 31,0 3,2 7,92
LH12-85-SP5 LH1244 40,7 30,0 3,2 7,92
LH12-85-SP12 43,0 34,0 3,2 7,92
LH12-85-SP8 - 51,0 41,0 3,2 7,92
LH12-85-SP1 LH1246 47,7 37,0 3,2 7,92
LH12-85-SP10 53,0 44,0 3,2 7,92
LH12-85-SP3 LH1266 53,7 43,0 3,2 7,92
LH12-85-SP6 LH1288 67,2 56,5 3,2 7,92
LH16-85-SP4 LH1623

1 25,40

35,7 25,0 3,2 9,53
LH16-85-SP1 LH1634 43,7 33,0 3,2 9,53
LH16-85-SP6 LH1644 47,7 37,0 3,2 9,53
LH16-85-SP7 51,0 42,5 3,2 9,53
LH16-85-SP2 LH1646 56,7 46,0 3,2 9,53
LH16-85-SP11 60,0 50,0 3,2 9,53
LH16-85-SP10 63,4 52,15 3,2 9,53
LH16-85-SP3 LH1666 63,7 53,0 3,2 9,53
LH16-85-SP8 65,0 51,0 3,2 9,53
LH16-85-SP7 68,0 56,0 3,2 9,53
LH16-85-SP9 68,0 56,0 3,2 9,53
LH16-85-SP5 LH1688 80,0 69,5 3,2 9,53
LH16-85-SP12 LH1688 80,3 69,5 3,2 9,53
LH20-85-SP1 LH2023

11/4 31,75

42,4 30,0 4,0 11,10
LH20-85-SP2 LH2034 51,6 39,2 4,0 11,10
LH20-85-SP6 LH2044 56,6 44,2 4,0 11,10
LH20-85-SP3 LH2046 66,6 54,2 4,0 11,10
LH20-85-SP4 LH2066 75,6 63,2 4,0 11,10
LH20-85-SP5 LH2088 92,4 79,9 4,0 11,10
LH24-85-SP4 LH2423

11/2 38,10

46,9 34,5 4,0 12,70
LH24-85-SP5 LH2434 58,6 46,2 4,0 12,70
LH24-85-SP1 LH2444 64,4 51,9 4,0 12,70
LH24-85-SP3 LH2446 76,0 63,5 4,0 12,70
LH24-85-SP2 LH2466 87,8 75,3 4,0 12,70
LH24-85-SP6 LH2488 111,1 98,6 4,0 12,70
LH28-85-SP1 LH2823

13/4 44,45

51,1 38,7 4,0 14,27
LH28-85-SP2 LH2834 64,6 52,2 4,0 14,27
LH28-85-SP4 LH2844 71,1 58,6 4,0 14,27
LH28-85-SP5 LH2846 84,2 71,7 4,0 14,27
LH28-85-SP3 LH2866 97,7 85,1 4,0 14,27
LH32-85-SP5 LH3223

2 50,80

60,6 43,1 5,0 17,46
LH32-85-SP3 LH3234 75,5 58,0 5,0 17,46
LH32-85-SP6 LH3244 82,9 65,7 5,0 17,46
LH32-85-SP2 LH3246 97,4 79,9 5,0 17,46
LH32-85-SP1 LH3266 112,2 94,6 5,0 17,46
LH32-85-SP4 LH3288 141,6 124,0 5,0 17,46
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Kopplingsbultar för lyftkedjor typ AL och industristandand

Kopplingsbult för lyftkedjor typ AL
Kopplingsbult

Produktnr
För

kedja
Delning

tum          mm L b d D

AL5-85-SP4 AL522

5/8 15,88

17,0 10,8 1,6 5,08
AL5-85-SP2 AL544 25,2 19,0 1,6 5,08
AL5-85-SP1 AL566 33,3 27,0 1,6 5,08
AL5-85-SP3 AL588 41,8 35,5 1,6 5,08
AL6-85-SP4 AL622

3/4 19,05

19,4 12,8 2,0 5,94
AL6-85-SP2 AL644 29,1 22,5 2,0 5,94
AL6-85-SP1 AL666 38,7 32,0 2,0 5,94
AL6-85-SP3 AL688 49,3 42,5 2,0 5,94
AL8-85-SP1 AL844

1 25,40
40,7 30,0 3,2 7,92

AL8-85-SP4 AL866 53,7 43,0 3,2 7,92
AL8-85-SP2 AL888 67,2 56,5 3,2 7,92
AL10-85-SP1 AL1044

11/4 31,75
47,7 37,0 3,2 9,53

AL10-85-SP2 AL1066 63,7 53,0 3,2 9,53
AL10-85-SP3 AL1088 80,3 69,5 3,2 9,53
AL12-85-SP1 AL1244

11/2 38,10
56,6 44,2 4,0 11,1

AL12-85-SP2 AL1266 75,6 63,2 4,0 11,1
AL12-85-SP3 AL1288 92,4 79,9 4,0 11,1
AL14-85-SP1 AL1444

13/4 44,45
64,4 50,0 4,0 12,7

AL14-85-SP2 AL1466 87,8 45,3 4,0 12,7
AL14-85-SP3 AL1488 111,1 98,6 4,0 12,7
AL16-85-SP1 AL1644

2 50,80
71,1 58,6 4,0 14,27

AL16-85-SP2 AL1666 97,7 85,1 4,0 14,27

Kopplingsbult för lyftkedjor typ fabriksstandard
Kopplingsbult

Produktnr
För

kedja
Delning

tum          mm L b d D

F19V-85-SP2 F19V-44
3/4 19,05

30,2 23,0 2,0 6,5
F19V-85-SP1 F19V-66 40,3 33,0 2,0 6,5

L
b

D

dd Ø
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Ändlänksbrickor

Nr 95  Ändlänksbrickor	utförande	AGL Nr 95  Ändlänksbrickor	utförande	IGL

g2

d2

U1

Pe

s

g2

d2

U1

Pe

s

Ändlänkar för lyftkedjor typ LL
Ändlänks-

bricka
För kedja Delnings-

mått
Håldia-
meter

Bredd Brick-
tjocklek

Radie

Produktnr Nr Delning   p Pe d2 g2 s U1
tum mm tol A11

LL08-95 LL08..
1/2 12,70

30,0 10,1 20,0 1,5 10,0
LL08-95-1 LL08.. 30,0 12,1 28,0 1,5 15,0
LL08-95-2 LL08.. 15,0 6,0 16,0 1,5 8,0
LL10-95 LL10..

5/8 15,88

20,0 8,0 18,0 1,5 11,0
LL10-95-1 LL10.. 32,0 12,0 28,0 1,5 14,0
LL10-95-2 LL10.. 32,0 16,0 28,0 1,5 14,0
LL10-95-3 LL10.. 32,0 10,0 28,0 1,5 10,0
LL12-95 LL12..

3/4 19,05
25,0 10,0 19,8 1,8 11,2

LL12-95-1 LL12.. 40,0 14,0 30,0 1,8 20,0
LL16-95 LL16..

1 25,40
45,0 15,0 35,0 3,0 18,0

LL16-95-1 LL16.. 50,0 25,0 44,0 3,0 21,0
LL16-95-2 LL16.. 30,0 12,0 25,0 3,0 15,0
LL20-95 LL20..

1 1/4 31,75
50,0 18,0 40,0 3,5 25,0

LL20-95-1 LL20.. 44,0 15,9 35,0 3,5 17,0
LL24-95 LL24..

1	1/2 38,10
60,0 26,0 50,0 5,0 25,0

LL24-95-1 LL24.. 65,0 24,0 50,0 5,0 29,0
LL28-95 LL28.. 1 3/4 44,45 80,0 28,0 60,0 6,0 32,0
LL32-95-1 LL32.. 2 50,80 90,0 32,0 70,0 6,3 43,0
LL40-95 LL40.. 2	1/2 63,50 100,0 38,0 80,0 8,0 46,5

Ändlänkar för lyftkedjor typ LH
Ändlänks-

bricka
För kedja Delnings-

mått
Håldia-
meter

Bredd Brick-
tjocklek

Radie

Produktnr Nr Delning   p Pe d2 g2 s U1
tum mm tol A11

LH12-95 LH12.. 3/4 19,05 40,0 14,0 30,0 3,2 20,0

Ändlänkar för lyftkedjor typ AL
Ändlänks-

bricka
För kedja Delnings-

mått
Håldia-
meter

Bredd Brick-
tjocklek

Radie

Produktnr Nr Delning   p Pe d2 g2 s U1
tum mm tol A11

AL6-95 AL6.. 3/4 19,05 25,0 10,0 19,8 2,4 11,2
AL10-95 AL10.. 1 1/4 31,75 40,0 14,0 30,0 4,0 18,0

Ändlänkarna	säljes	styckvis	
(kopplingsbult beställes separat)

Ändlänkar för lyftkedjor typ fabriksstandard
Ändlänks-

bricka
För kedja Delnings-

mått
Håldia-
meter

Bredd Brick-
tjocklek

Radie

Produktnr Nr Delning   p Pe d2 g2 s U1
tum mm tol A11

F19V-95 F19V-.. 3/4 19,05 25,0 10,0 19,8 1,8 11,2
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Fästblock för lyftkedjor typ LL och LH
Rekommenderade mått för tillverkning av fästblock

Fästblock för lyftkedjor typ LL
För kedja f b c d1 e r1 r2

max min max tol D10 min max max

LL0844 15,9
3,5 3,0 4,5 7,0 6,5 1,7

LL0866 22,9
LL1044 14,9

3,5 3,0 5,1 8,5 8,0 1,7
LL1066 21,9
LL1644 27,9

6,7 6,2 8,3 13,5 13,0 3,0LL1666 40,9
LL1688 53,9
LL2044 32,9

7,5 7,0 10,2 17,0 16,5 3,5LL2066 46,9
LL2088 61,9
LL2444 48,0

11,0 10,0 14,7 22,0 20,0 5,0LL2466 69,0
LL2488 90,9
LL2822 29,5

13,0 12,0 16,0 25,0 24,0 6,0
LL2844 54,8
LL2866 80,0
LL2888 105,8
LL3222 34,2

13,6 12,6 17,9 28,0 27,0 6,0
LL3244 59,7
LL3266 86,2
LL3288 113,7
LL4022 39,6

17,0 16,0 23,0 35,0 35,0 8,0
LL4044 73,0
LL4066 106,3
LL4088 139,8
LL4822 50,2

21,0 20,0 29,3 45,0 40,0 10,0
LL4844 91,2
LL4866 133,2
LL4888 173,9

Fästblock för lyftkedjor typ LH
För kedja f b c d1 e r1 r2

max min max tol D10 min max max

LH0822/AL522 10,7 4,2 -

5,1 9,0 6,5

2,0
LH0823 12,6 6,4 - 3,0
LH0834 16,9 4,2 2,0 2,0
LH0844/AL544 18,9 4,2 4,0 2,0
LH0846 22,9 6,4 4,0 3,0
LH0866/AL566 26,9 4,2 4,0 2,0
LH0888/AL588 35,4 4,2 4,0 2,0
LH1022 12,7 5,0 -

6,0 11,0 8,0

2,0
LH1023 14,9 7,5 - 2,0
LH1034 19,9 5,0 2,4 2,0
LH1044/AL644 22,4 5,0 4,8 2,0
LH1046 26,9 7,5 4,8 2,0
LH1066/AL666 31,9 5,0 4,8 2,0
LH1088 42,4 5,0 4,8 2,0
LH1223 19,9 10,3 -

8,0 14,0 9,5

5,0
LH1234 26,9 6,8 3,2 3,0
LH1244/AL844 29,9 6,8 6,4 3,0
LH1246 36,9 10,3 6,4 3,0
LH1266/AL866 42,9 6,8 6,4 3,0
LH1288 56,4 6,8 6,4 3,0
LH1623 24,9 12,8 -

9,6 18,0 12,5

6,0
LH1634 32,9 8,5 4,0 4,0
LH1644/AL1044 36,9 8,5 8,0 4,0
LH1646 45,9 12,8 8,0 6,0
LH1666/AL1066 52,9 8,5 8,0 4,0
LH1688/AL1088 69,4 8,5 8,0 4,0
LH2023 29,8 15,1 8,0

11,2 22,0 15,0

4,0
LH2034 39,0 10,0 4,7 5,0
LH2044/AL1244 44,0 10,0 9,4 5,0
LH2046 54,0 15,0 9,4 7,0
LH2066/AL1266 63,0 10,0 9,4 5,0
LH2088/AL1288 79,7 10,0 9,4 5,0
LH2423 34,3 17,7 -

12,8 26,0 19,0

8,0
LH2434 46,0 11,8 5,5 5,0
LH2444/AL1444 49,0 11,8 11,0 5,0
LH2446 63,3 17,7 11,0 8,0
LH2466/AL1466 75,1 11,8 11,0 5,0
LH2488/AL1488 98,4 11,8 11,0 5,0
LH2823 38,5 20,1 -

14,3 31,0 22,0

10,0
LH2834 52,0 13,4 6,3 6,0
LH2844 58,4 13,4 12,6 6,0
LH2846 71,5 20,1 12,6 10,0
LH2866 84,9 13,4 12,6 6,0
LH3223 42,8 22,5 -

17,5 34,0 25,0

10,0
LH3234 57,7 15,0 7,1 7,0
LH3244 65,4 15,0 14,2 7,0
LH3246 79,6 22,5 14,2 10,0
LH3266 94,3 15,0 14,2 7,0
LH3288 123,7 15,0 14,2 7,0

2x2
2x3

3x4
4x4
4x6

6x6 8x8 C

r1

d1

r2

f f ff f

e

c
b
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Fästblock
Rekommenderade mått för tillverkning av fästblock

Fästblock för lyftkedjor typ AL
För kedja f b c d1 e r1 r2

max min max tol D10 min max max
AL522 10,7 4,2 -

5,1 9,0 6,5

2,0
AL544 18,9 4,2 4,0 2,0
AL566 26,9 4,2 4,0 2,0
AL588 35,4 4,2 4,0 2,0
AL622 12,7 5,0 -

6,0 11,0 8,0

2,0
AL644 22,4 5,0 4,8 2,0
AL666 31,9 5,0 4,8 2,0
AL688 42,4 5,0 4,8 2,0
AL844 29,9 6,8 6,4

8,0 14,0 9,5
3,0

AL866 42,9 6,8 6,4 3,0
AL888 56,4 6,8 6,4 3,0
AL1044 36,9 8,5 8,0

9,6 18,0 12,5
4,0

AL1066 52,9 8,5 8,0 4,0
AL1088 69,4 8,5 8,0 4,0
AL1244 44,0 10,0 9,4

11,2 22,0 15,0
5,0

AL1266 63,0 10,0 9,4 5,0
AL1288 79,7 10,0 9,4 5,0
AL1444 51,7 11,8 11,0

12,8 26,0 19,0
5,0

AL1466 75,1 11,8 11,0 5,0
AL1488 98,4 11,8 11,0 5,0
AL1644 58,4 13,4 12,6

14,3 31,0 22,0
6,0

AL1666 84,9 13,4 12,6 6,0

2x2
2x3

3x4
4x4
4x6

6x6 8x8

r1

d1

r2

f f ff f

e

c
b

Fästblock för lyftkedjor typ fabriksstandard
För kedja f b c d1 e r1 r2

max min max tol D10 min max max
F19V-44 22,9

5,2 4,7 6,6 10,0 10,5 2,0
F19V-66 32,9
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Rätt kvalitet

Rätt kvalitet i sjunkfacken!
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B1

d2 d1

b1

s

B1

d2 d1

b1

s

g

p p

g

Enligt DIN 8150

Gallkedjor

Nr 85		Kopplingsbult	
med saxsprint

Nr 95		Ändlänksbrickor

RESERVDELAR

B2

b1

d4

t

r

Kedja Delning Inv.
bredd

Bult-
diam.

Bult-
diam.

Antal
länk-

brickor

Brott-
belast-

ning

Lager-
yta

Vikt Koppl.
bult

Ändlänk

Nr p b1 d1 d2 g B1 s N LY kg/m B2 t r d4
min tol. h11 tol. h11 max max min cm2 ca max tol. A11

G06* 6 4 3 2,3 5 11 1,0 2 1	250 0,05 0,2 12,0 - - -
G08* 8 6 3,5 2,5 7 13 1,0 2 1 500 0,05 0,3 16,0 15 8 6
G10* 10 8 4 3 8 17 1,5 2 2	500 0,09 0,4 19,0 15 8 6
G13* 13 10 5 4 10 21 2,0 2 4 500 0,16 0,6 22,5 20 9 8
G15 15 12 5 4 12 25 2,0 2 5 000 0,16 0,7 27,0 20 11 9
G20 20 15 8 6 15 28 2,0 2 12	500 0,24 1,1 40,0 25 12 10
G20* 20 15 8 6 15 36 2,0 4 15 000 0,48 2,0 42,0 25 12 10
G25 25 18 10 8 18 36 3,0 2 25	000 0,48 1,8 42,0 30 15 12
G25* 25 18 10 8 18 47 3,0 4 35 000 0,96 2,9 54,0 30 12 12
G30 30 20 11 9 20 51 3,0 4 40 000 1,08 3,4 58,0 40 18 14
G30* 30 20 11 9 20 43 2,0 4 37 500 0,72 2,7 50,0 40 15 14
G35 35 22 12 10 26 53 3,0 4 60 000 1,20 4,5 61,0 45 21 16
G40 40 25 14 12 30 58 3,0 4 80 000 1,44 5,0 66,0 50 24 18
G45 45 30 17 14 35 63 3,0 4 100 000 1,68 7,0 70,0 55 27 22
G50 50 35 22 18 38 90 4,5 4 150 000 3,24 11,3 97,0 60 30 26
G55 55 40 24 21 40 108 6,0 4 200	000 5,04 14,5 115,0 65 33 32
G60 60 45 26 23 45 114 6,0 4 250	000 5,52 17,1 120,0 70 36 36
G70** 70 50 32 28 55 148 6,0 6 375 000 10,08 34,0 157,0 85 42 40
G80** 80 60 36 32 60 159 6,0 6 500 000 11,52 39,0 171,0 100 51 50
G90** 90 70 40 36 70 184 7,0 6 750 000 15,12 53,0 200,0 120 60 60
G100** 100 80 45 40 80 224 7,0 8 1 000 000 22,95 77,0 234,0 140 72 70
G110** 110 90 50 45 90 236 7,0 8 1	250	000 25,28 90,0 251,0 160 84 80
G120** 120 100 55 50 100 262 8,0 8 1 500 000 32,00 112,0 277,0 180 96 90
*)	Ej	enligt	DIN	8150						**)	Kedjorna	har	raka	sidobrickor
G	20	-	G	70	levereras	i	seghärdat	utförande,	övriga	i	härdat	utförande.
Kedjorna	kan	även	förses	med	mässingsskivor	mellan	brickorna,	förlängda	bultar	för	att	fånga	upp	obelastad	kedja	samt	med	underläggsbrickor	
vid niten.
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Kedja Delning Inv.
bredd

Bult
diameter

Total
bredd

Länk
höjd

Brick-
tjocklek

Sprint
dimension

Lageryta Dragbänks-
kraft

Brott-
belastning

Vikt

Nr p b1 d1 d2 d4 h1 s d3 d4 LY N* N kg/m
min tol. h11 tol. h9 max max tol. C11 DIN 94 cm2 min ca

DIN 8156  - kedja utan bussningar
DB30A 30 20 11 9 60 20 3 9 - 2,5	x	16 1,1 5 000 30 000 4
DB50A 50 25 14 12 71 30 3 12 - 3,2	x	20 1,5 10 000 60 000 6
DB60A 60 35 22 20 103 40 5 20 - 5,0	x	32 4,0 31 500 190 000 14
DB70A 70 45 28 25 143 50 8 25 - 6,3 x 40 8,0 63 000 380 000 27
DB90A 90 60 36 32 183 60 10 32 - 8,0 x 50 13,0 100 000 600 000 42
DB110A 110 70 45 40 211 80 12 40 - 8,0 x 56 19,0 160 000 960 000 68
DB120A 120 80 50 45 248 80 15 45 - 10 x 63 27,0 200	000 1	200	000 83
DB160A 160 100 60 55 320 100 20 55 - 10 x 71 44,0 315 000 1 900 000 130
DB180A 180 120 80 70 385 130 25 70 - 13 x 90 70,0 500 000 3 000 000 220
DB240A 240 140 90 80 456 160 30 80 - 13 x 100 96,0 800 000 4 800 000 305
DB280A 280 160 110 100 481 200 30 100 - 13	x	125 120,0 1 000 000 6 000 000 395

DIN 8157 - kedja med bussningar
DB70B 70 45 28 25 143 60 8 25 32 6,3 x 40 8,0 76 000 380 000 35
DB90B 90 60 36 32 183 70 10 32 40 8,0 x 50 13,0 120	000 600 000 50
DB110B 110 70 45 40 211 90 12 40 48 8,0 x 56 19,0 192	000 960 000 75
DB120B 120 80 50 45 248 90 15 45 55 10 x 63 27,0 240	000 1	200	000 93
DB160B 160 100 60 55 320 110 20 55 65 10 x 71 44,0 380 000 1 900 000 140
DB180B 180 120 80 70 385 140 25 70 85 13 x 90 70,0 600 000 3 000 000 250
DB240B 240 140 90 80 456 180 30 80 95 13 x 100 96,0 960 000 4 800 000 345
DB280B 280 160 110 100 481 220 30 100 115 13	x	125 120,0 1	200	000 6 000 000 435

* Dragbänksdragkraft vid dubbel krok.

Kedja	enligt	DIN	8156	används	för	kedjehastigheter	upp	till	0,5	m/sek.
Kedja	enligt	DIN	8157	används	för	kedjehastigheter	upp	till	1	m/sek.

Dragbänkskedjor
Dragbänkskedjor enligt DIN 8156 och DIN 8157

DIN 8157
Kedja	med	bussning

DIN 8156
Kedja	utan	bussning

b4

p

h1

d2 d3

s

b1
d1

b4

p

h1

d2

d3
s

b1
d1

d4

Nr 85	Kopplingsbult
med saxsprint

RESERVDELAR
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Lyftkedjor allmänt

Lyftanordningar för att överföra liniära rörelser ökar ständigt i antal, 
speciellt	inom	materialhanteringen	där	man	finner	lyftkedjor	på	alla	
typer	av	lyftanordningar	och	gaffeltruckar.	Konstruktionen	gör	den	bäst	
lämpad att överföra liniär rörelse utan att kedjehjul används.
Lyftkedjor uppfyller alla kvalitetskrav såsom:

1	 Hög	utmattningshållfasthet
2	 Hög	brotthållfasthet
3 Lång livslängd
4	 Minsta	möjliga	förlängning

Konstruktion och terminologi

Lyftkedjan består av brickor och bultar.
När	det	gäller	brickorna	särskiljer	man	på	ytterbrickor,	mellanbrickor	
och innerbrickor.
Ytterlänken	består	alltid	av	2	ytterbrickor,	2	bultar	och	mellanbrickor.
Innerlänken består alltid av innerbrickor.

Ytterbrickorna har presspassning så att bultarna kan nitas fast. För 
att underlätta montering och korrekt rörelse har mellanbrickor och in-
nerbrickor glidpassning.

Ytterbricka

Bultar

Innerbrickor

Ytterbrickor

Ytterlänk

Innerlänk

Mellanbrickor

Brickkombinationer

Udda brickkombinationer

Jämna brickkombinationer

2x3 3x4 4x6

2x2 4x4 6x6 8x8

Lyftkedjor med jämn brickkombination erbjuder i förhållande till ut-
rymme en högre brotthållfasthet. Ojämn brickkombination ger å andra 
sidan en högre utmattningshållfasthet och större hålkanttryck = bättre 
förslitningsegenskaper.

Funktion

Precis som namnet anger är lyftkedjan till för att lyfta med.
Som regel tjänar den som en draganordning för styrning av krafter. 
Den används i kombination med hydrauliskt manövrerade cylindrar 
eller som en motviktskedja.
Lyftkedjan är inte lämpligt att löpa över tandade kedjehjul och överföra 
ett vridmoment till dem.
Den mest utbredda användningen av lyftkedjan är i stativet på gaf-
feltruckar. Den kan också utgöra en motviktskedja i verktygsmaskiner, 
eller som lyftkedja i gränsletruckar.

Material

Brickor
Brickorna	är	tillverkade	av	härdat	material	och	värmebehandlade,	dvs	
de är genomhärdade och därefter glödgade för att erhålla en hård 
struktur.

Bultar
Dessa är, beroende på krav och användningsområde, gjorda av härdat 
eller sätthärdat stål.
Bultar	av	härdat	stål	får	en	mycket	stor	och	enhetlig	ökning	i	styrka	
över hela tvärsnittet under värmebehandlingen. 
Det	finns	en	tydlig	gradering	mellan	kärnhårdhet	och	ythårdhet.
Sätthärdade bultar har en kärna av medelhög hållfasthet och dessutom 
en yta (hud) med enastående hårdhet.

Dimensioner

Lyftkedjans huvuddimensioner bestäms av delningen (p) och brickkom-
binationen.	Dessutom	bricktjockleken	(s),	länkhöjden	(h2),	bultdiame-
ter	(d2)	och	total	bredd	(B)	samt	anslutande	dimensionen	(b3)	är	av	
betydelse.

h2
b3
B

b3
B

p

d2

b3
B

b3
B

s s s s

Typer av kedjor och fästanordningar

Standardisering

Typ LL - (lätt serie)
Europeisk	standard	DIN	8152,	part	1	/	ISO	4347,	SMS	2073

Kedjans	komponenter	baseras	på	standard	rullkedjor	enligt	europeisk	
standard	DIN	8187.	Brickor	och	bultar	är	identiska	med	rullkedjans.

Typ LH - (tung serie) 
vilket	motsvarar	amerikansk	standard	typ	BL
DIN	8152,	part	1	/	ISO	4347,	SMS	2073

Kedjans	komponenter	baseras	på	standard	rullkedjor	amerikansk	
standard	DIN	8188.	Brickformen	motsvarar	rullkedjan	med	bricktjocklek	
och bultdiameter motsvarar nästa större delning. De blir därför mycket 
kompakta och överför i förhållande till utrymmesbehov största möjliga 
lastkapacitet.

Typ AL - (lätt serie) icke standardiserad
Kedjans	komponenter	baseras	på	standard	rullkedjor	enligt	europeisk	
standard	DIN	8188.	Brickor	och	bultar	är	identiska	med	rullkedjans.

Typ Industristandard - icke standardiserad
Kedjorna	har	specifikt	utförande	som	inte	motsvarar	någon	standard.

Beteckningar
Exempel:
LL1644		 LL	=	Typ,	16	=	Kedjedimension,	44	=	brickkombination
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Förbindningselement

Fästgaffla

B C

bL

L2
L1

Som regel börjar och slutar lyftkedjan med innerlänkar som kan fästas i 
fästgafflar,	fästblock	eller	ändlänkar	(päronlänkar).
Innerbrickorna på lyftkedjan passar  i lämpliga urtag i dessa fästele-
ment och kopplas med en bult som har samma diameter som bulten i 
kedjan.

Av skäl som rör monteringsteknik och driftsäkerhet skall lyftkedjan 
aldrig fästas med ytterlänken

Nitlänkar och kopplingsbultar

Som kopplingsbultar skall företrädesvis sådana av härdat stål med en 
minsta	styrka	av	1200	N/mm2	användas.

Ändlänksbrickor

g2

d2

U1

Pe

s

g2

d2

U1

Pe

s

Ändlänksbrickor	har	både	ett	större	brickhål	och	en	större	delning.	De	
tillåter enkel och lätt fastsättning av lyftkedjan i maskinkomponenter 
med lägre hållfasthet.

Fästblock

r1

d1

r2

f f ff f

e

c
b

Dimensionering

Vid	dimensionering	av	en	lyftkedja	tas	hänsyn	till	den	last	kedjan	
ska överföra samt driftsförhållandena. För säkerhetsfaktorn S gäller 
myndigheternas	föreskrifter.	I	de	fall	inga	föreskrifter	finns	bör	säker-
hetsfaktorn väljas mellan 7 och 13 beroende på kedjetyp och brick-
kombination.

Brotthållfastheten	=	F	•	f1	•	S

F  = Dragkraften i kedjan
S  = Säkerhetsfaktorn
f1 = Driftsförhållande

Driftsförhållande f1
statisk belastning 1,0
likformig dynamisk belastning 1,5
dynamisk stötbelastning 2,0

Brythjul

Lyftkedjor kan styras över icke tandade brythjul (avlänkningsvalsar). 
Dessa bör ha största möjliga diameter. Diametern hos brythjulet be-
stämmer storleken av länkrörelsen vid kedjan ingång och utgång, och 
därmed också i avsevärd utsträckning livslängden för kedjan. Dess-
utom bidrar en stor omläggningsdiameter till jämnare drift av kedjan. 

h2

k

d2
D

b

B 15°

d

Följande värden rekommenderas:

b  = B •	1,05				 [B=kedjans	totalbredd	över	bult]
d  = p	•	5	(	min	p	•	3)				 [p=kedjans	delning]
D = p	•	6	(	min	p	•	4)				 [p=kedjans	delning]
k		=	0,43	•	(	h2 - d2	)				 [h2=brickhöjd,	d2=bultdiameter]

Mått på brythjul

Diametern på brythjulen bör så långt som möjligt vara 5 gånger, men 
minst	3	gånger	kedjedelningen	(p).	Bredden	av	löpyta,	B,	i	fallet	med	
ett brythjul bör motsvara kedjebredden över nitbulten. 
Flänsens höjd ”k” är valt 15% mindre än avståndet mellan brickans 
kant och nitbulten.

För att förhindra för snabb förslitning på den löpande ytan av brytrullen 
och för att undvika deformationer på löpytan, rekommenderas det att 
rullarna	härdas	till	en	draghållfasthet	av	1200	till	1500	N/mm  eller att 
ytan	härdas	genom	induktiv	och/eller	flamhärdning	av	ytan	upp	till	ett	
maximum	av	55HRc.	Ett	utgångsmaterial	med	ett	minimum	av
grundläggande	styrka	på	490	N/mm  bör väljas.

Rexnord lyftkedjor med skyddsplåtar av plast kan monteras på brythjul 
utan	fläns.	Om	skyddsplåtarna	sitter	på	kedjans	båda	yttersidor	sköter	
de den laterala styrningen på brythjulet.
Om, å andra sidan, lyftkedjan är försedd med en centralt anordnad 
skyddsplåt , ingriper denna i en lämplig urtagning i centrum av brythju-
let och garanterar därmed den laterala styrningen.

Löpsätt

Ju mindre brythjulets diameter är, desto större blir den multipla polygo-
neffekten. Denna kan i fallet med en gaffeltruck ge upphov till en ojämn 
lyft- eller sänkrörelse när de enskilda kedjlänkarna lämnar brythjulet. 
Om man jämför storleken på denna ojämnhet mellan en brythjuls-
diameter på 3 gånger kedjans delning med den för 5 gånger kedjans 
delning, visar mindre brythjulsdiameter en procentuell avvikelse i has-
tighet på 4% baserat på en enhetlig lyftrörelse av hydraulkolven.

Vid	ett	värde	av	5	gånger	kedjans	delning	för	brythjulets	diameter	
uppgår hastighetsvariationen till endast 1,1%. Om man tittar på förhål-
landet mellan dessa två värden, kan man se att den mindre diametern 
orsakar 3,6 gånger större variation i lyftrörelsen av kedjan.
Detta leder naturligtvis till märkbart ryckig lyftrörelse under full belast-
ning i fallet med den lilla hjuldiametern.
Detta är inte bara ofördelaktigt för driften av utrustningen utan även för 
kedjans slitage. Det leder också till ytterligare onödigt höga dynamiska 
belastningar.	Vid	extremt	höga	permanenta	laster	kan	det	i	vissa	fall	
leda till för tidig utmattningsbrott i kedjan.
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Om man jämför slitaget hos en kedja med en brythjulsdiameter på 
3 gånger kedjans delning med en av 5 gånger kedjans delning, får 
lyftkedjan vid en större diameter en 50% lägre länkrörelse vid på- och 
avrullning på brythjulet.        
För att optimera lyftkedjans driftsegenskaper och dess operativa pålit-
lighet samt en jämn lyftrörelse, rekommenderas i truckbranschen, en 
brythjulsdiameter på 4 till 4,5 gånger kedjans delning. Detta förbättrar 
också livslängden avsevärt.
I fallet med användning av lyftkedjor i verktygsmaskiner samt i allmän 
maskinteknik, av ovannämnda skäl en brythjulsdiameter på 5 till 7 
gånger kedjedelningen att rekommendera.

Arbetsområden

Gaffeltruckar

För	montering	i	gaffeltruckar,	är	det	LH-serien	som	passar	bäst.	LH	
kedjorna är av utomordentligt kompakt konstruktion. De har bultar med 
relativt stora diametrar. Detta gör det möjligt att montera kedjor direkt 
i	fästgafflar.	Användningen	av	ändlänksbrickor	är	inte	nödvändig.	Det	
ger en betydande tidsbesparing i produktionen vid montage i lyft-
stativet.

På	grund	av	LH	kedjans	kompakta	konstruktion	i	kombination	med	stor	
lyftförmåga kan breda brickkombinationer som 6x6 och 8x8 undvikas.

Rexnords lyftkedjor med skonplåtar i plast ger enastående egenska-
per för användning i gaffeltruckar. Dessa skyddar kolvstången, den 
hydrauliska cylindern och masten från skador. Lyftkedjor typ AL och LL 
bör undvikas vid nykonstruktion av gaffeltruckar.

Verktygsmaskiner

Lyftkedjor i LL-serien är särskilt lämpliga för användning i verktygs-
maskiner.	Valet	av	material	och	värmebehandlingen	är	anpassade	till	
de	ovan	nämnda	användningsområden.	Kedjor	av	denna	typ	har	en	
mycket	hög	slitstyrka.	Men	även	här	gäller	rekommendationen	att	så	
långt som möjligt undvika brickkombinationer som 6 x 6 och 8 x 8.

För lyftkedjor som används som motvikskedjor vilket är fallet i verktygs-
maskiner kan det vara problematiskt att smörja länkarna då belastning-
en på kedjan är konstant. Dessa kedjor kräver specialbehandling av 
länkarna.	Vi	rekommenderar	därför	att	”Verktygsmaskin	kedja”	anges	
vid beställning.
Om man använder en standard lyftkedja, kan glideffekter (glidande 
rygg), buller utveckling och eventuell kallsvetsning på kedjelänkarna 
inte uteslutas.

Allmän mekanisk och apparatteknik

Om lyftkedjor utsätts för ett stort antal belastningscykler och/eller 
länkrörelser och om hög slitstyrka är viktig, då är kedjor typ LL särskilt 
lämpliga.
Om	extremt	höga	belastningar	förekommer,	erbjuder	lyftkedjor	typ	LH	
fördelar när det gäller utmattningshållfasthet och driftsäkerhet.

Låga temperaturer

Rexnords lyftkedjor tillverkas av särskilt kryogena stål. De har en hög 
slaghållfasthet	och	utmattningshållfasthet.	Minskningen	av	dessa	
värden vid låga temperaturer ner till - 40 °C är så liten att inga be-
gränsningar i utformningen eller i den praktiska användningen måste 
beaktas. 
Det är nödvändigt för användning i dessa fall att ge kedjorna en olja 
som bibehåller sin fulla smörjförmåga i det givna temperaturområdet. 
Det är viktigt att kedjorna smörjs vid fabrik för dessa applikationer. 
Detta ska beaktas vid beställning.

Om lyftkedjor med vanlig smörjning används kommer smörjegenska-
perna att minska. Fettet blir för tjockt vid den givna temperaturen för 
den speciella användningen. Eftersmörjning med en lämplig olja är 
ingen bra lösning, eftersom den inte kan tränga in till alla smörjställen.

Speciella applikationer

Ta	kontakt	med	oss.	Vi	ser	fram	emot	att	hitta	en	lösning	tillsammans	
med dig.

Lyftkedjans totala last

Den	totala	lasten	för	lyftkedjan	som	lyftelement	påverkas	av	flera	fakto-
rer (se nedan illustration).

Kedjans 
draghållfasthet
Lastens vikt, 
lyftanordning-
ens vikt (ex 
gafflar	och	rörligt	
lyftstativ) antal 
kedjor

Lasteffekt
Extrem accele-
ration/retardation  
i kedjan eller 
utvändig påver-
kan av systemet 
t.ex. när en truck 
kör på ojämnt 
underlag

Polygoneffekt
Ojämn gång i 
kedjan på grund 
av liten diameter 
på brytrullen

Vibrationer
Högfekventa	
vibrationer som 
kan genereras i 
applikationen

Kemisk 
påverkan
Påverkan av 
syra, klor, 
frätande vätskor 
m.m. påverkar 
kedjans härdade 
material

Total last

Faktorer som påverkar livslängden

Förekommande föreskrifter hur man kontrollerar en lyftkedja bygger 
endast på den statiska säkerheten av brotthållfastheten. Då lasten i en 
lyftapplikation är dynamisk är detta inte alltid en korrekt metod att mäta.
Nedan	flödesschema	visar	de	faktiska	faktorerna.

Kedjans livslängd

Förslitningsegenskaper Utmattningshållfasthet

Friktionen i 
kedje-
länken

Antal
last-

cykler

Antal
stötar

Lager-
tryck

Smörjning
Antal 
länk-

rörelser

Storlek 
på länk-
rörelser

Total last

Kemisk 
påverkan

Förslitningsegenskaper

Förslitningen av en kedja beror på friktionen mellan bultarna och inner-
brickorna i kedjelänkarna. Friktionen påverkas av följande faktorer.

Lagertryck

Lagertrycket är kvoten av kedjans sträckbelastning och lagerytan. 
Lagerytan i lyftkedjan är ytan som bultarna har kontakt med innerbrick-
ans hålkant (bultdiameter x innerbrickans länktjocklek).  På grund av 
smörjmedlets begränsade tryckabsorption är en begränsning av tillåtet 
lagertryck nödvändig. Extremt högt lagertryck leder till torr friktion då 
smörjmedelsfilmen	helt	eller	delvis	trycks	bort.	Detta	i	sin	tur	leder	till	
snabb förslitning och/eller förlängning av kedjan liksom kavitationsan-
grepp.
Ytterligare konsekvenser kan bli:
• Vridna	bultar
• Brustna	bultar
• Försämrad	presspassning	mellan	bult	och	ytterbricka
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Rexnord tillverkningsprocesser

Lyftkedjorna i industritruckar och andra lyftanordningar är säkerhetsele-
ment.  För att optimera de två kvalitetsfaktorerna,slitstyrka och utmatt-
ningshållfasthet, har Rexnord lyftkedjor följande tillverkningsprocesser:

Kedjans livslängd

Förslitningsegenskaper Utmattningshållfasthet

Optimerade 
härdnings-
processer

Utvalt 
material

Hög 
hårdhet

Pålitlig 
original 

smörjmedel

Utvalt 
material

Kontrollerad 
produktion

Kulbestrål-
ning av alla 

detaljer

Kalibrering 
av brickhål

Tillverkning 
med flow

sheet

Hög 
försträckning

Strukturerad 
design

Optimerad 
brickhärd-

ning

Rexnords produktionsförfarande för att optimera kedjans livslängd.

Kontrollerad produktion

• Systematiska	tester	i	tillverkningsfaser.
• Övervakning	av	de	automatiska	monteringsmaskiner	med	optiska

och laseroptiska inspektionssystem.
• Strikt	övervakning	och	kontroll	av	värmebehandling.
• Säkrade	processer	i	varje	tillverkningssteg.

Användning av utvalda material

• Exklusiv	användning	av	specialstål.
• Materialspecifikation	enligt	exakta	Rexnord	specifikationer.
• Jämfört	med	standard	typen	avgränsad	kolhalt.
• Starkt	avgränsad	tolerans	fältet	för	grundläggande	hållfasthet.
• kallvalsning	åtgärder	i	enlighet	med	specificerad	Rexnord	sekvens

plan.
• Betydligt	minskad	andel	oönskade	stål	tillsatser.
• Avgränsade	tolerans	fält	med	avseende	på	dimensioner.
• Inköp	av	endast	certifierade,	testade	och	pålitliga	leverantörer.
• Bedömning	och	leverans	engagemang	enligt	Rexnord	bedömnings-

systemet.
• Leverans	av	alla	material	med	intyg	och	analysrapport	certifikat.

Smörjning

Nedan	diagram	visar	att	livslängden	på	en	korrekt	smord	kedja	
är 60 gånger längre än om kedjan är osmord.

a
b

c

d
e
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Max tillåten kedjeförlängning

a = osmord kedja
b = engångssmord kedja utan eftersmörjning
c = temporärt osmord kedja (på grund av för långa smörjinter-
valler)
d = otillräcklig smörjning
e = korrekt smörjning

Ca 60% av alla kedjeskador kan härledas till felaktig smörjning. 
Det är viktigt att regelbundet smörja kedjan på ett korrekt sätt 
d.v.s. att se till att smörjmedlet tränger in ordentligt speciellt
mellan bultarna och brickorna.

Olja Olja

Lyftkedja                                           Rullkedja            

Man	bör	se	upp	med	smörjmedel	på	sprayburk	som	innehåller	
thinner. Dessa sägs fungera så att det rinnande smörjmedlet ( 
p.g.a.	inblandning	av	thinner)	flyter	in	mellan	alla	delar,	därefter
avdunstar	thinnern	och	en	oljefilm	stannar	kvar.	Erfarenheten	
visar att så inte alltid är fallet.

Smörjintervall

Smörjintervallet är beroende på vilka arbetsförhållande kedjan 
utsätts	för.	Man	måste	alltid	anpassa	smörjningen	så	att	det	
alltid	finns	tillräcklig	mängd	lågviskositetsolja	mellan	alla	delar.

Generellt kan man säga att en gaffeltruck  bör smörjas var 
250:de	driftstimme.	Vid	svår	nedsmutsning,	fukt	och	vid	mycket	
höga belastningar bör kedjorna smörjas var 100:de driftstimme. 
Om kedjorna kommer i kontakt med korrosiva vätskor skall 
kedjan omedelbart rengöras och smörjas korrekt igen.

Omgivnings-
temperatur Viskositet Rekommenderad produkt

> - 40°C
< - 30°C VG	15 Klüberoil	4UH	1-15	(Klüber	Lubrication)

> - 30°C
< + 5°C VG	68 Klüberoil	4UH	1-68N	(Klüber	Lubrication)

Anticorit	LBO	160	TT	(Fuchs	DEA)

> + 5°C
< + 45°C VG	150

Klüberoil	4UH	1-150N	(Klüber	Lubrication)
Anticorit	LBO	160	(Fuchs	DEA)
Rexoil	(Rexnord	Kette)

> + 45°C
< + 80°C VG	220 Klüberoil	4UH	1-220N	(Klüber	Lubrication)

Rexoil	(Rexnord	Kette)

Vi	rekomenderar	dock	att	man	alltid	följer	tillverkarens	smörjin-
struktioner.

Teknisk information lyftkedjor 

2017-06-28 Sektion C.indd   275 2017-06-28   15:02:19



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 276 - Sektion C

C

Inspektion

Kedjor	har,	i	jämförelse	med	många	andra	transmissionsele-
ment, fördelen att skador och förslitningsgrad visar sig lite på 
förhand.	Vi	har	här	gjort	en	lista	på	vad	man	bör	uppmärk-
samma för att i tid hitta eventuella skador så att haverier med i 
värsta fall personskador som följd kan undvikas.

Intervaller

Då lyftkedjor ofta arbetar i driftsförhållande där säkerhetsris-
ker kan förekomma (ex gaffeltruckar) måste en regelbunden 
besiktning göras minst engång per år. 

Användning av truckar
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar 

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:15

Vi	hänvisar	till	arbetarskyddstyrelsens	gällande	kungörelse	
(AFS) med föreskrifter om truckar samt allmänna råd om til-
lämpningen	av	föreskrifterna.	OBS!	Att	godkänd	besiktning	
skall göras av ackrediterat kontrollorgan i tredjepartsställning.

Testa följande punkter

Oljud

Vid	torr	friktion	uppstår	ofta	ett	genomträngade	gnisselljud	
eller djupt skärande ljud i kedjelänkarna. Detta uppkommer på 
grund	av	otillräcklig	smörjning.	När	kedjan	löper	över	vändhju-
let böjs länkarna varvid friktionen uppstår. 

Ytrost

Ytrost	kan	kan	lätt	upptäckas	då	länkarna	rostfärgas.	Tyvärr	
är denna missfärgning inte bara en ytlig företelese. Rostan-
greppet går ofta in i porerna och ger då ett djupare angrepp. 
Det bildas små kratrar i alla kedjans delar och dessa leder så 
småningom till utmattningsbrott.
Ytrost uppkommer då kedjan fått för lite eller felaktigt smörjme-
del.

Länkrost

Korrosion	som	uppstått	genom	torr	friktion	visar	sig	genom	
missfärgning (rostfärg) kring länkarnas kontaktytor. Länkrost 
kan också beskrivas som en ”blödning” av kedjan. Den uppstår 
vid bristande smörjning eller då felaktigt smörjmedel används. 
Smörjmedel som klibbar ihop och inte kan tränga in till alla 
kedjans delar är ej lämpligt att använda.

Styva länkar

Om kedjelänkarna inte kan ledas kring bulten mister kedjans 
sin böjlighet och kedjan kan inte sträckas ut ordentligt efter att 
ha passerat vändhjulet. Problemet uppkommer bl.a. av kall-
svetsning (materialet skär), länkrost eller koksning av smörj-
medlet.

Vridna bultar

Vridna	bultar	är	en	indikation	på	bistande	smörjmedel	och	
uppstår	ofta	i	kombination	med	styva	länkar.	När	så	är	fallet	
överskrider länkstyvheten presspassningen mellan bult  och 
ytterlänkar	och	bulten	vrider	sig	i	länkhålet.	Vridna	bultar	är	
lätta	att	upptäcka.	Bultens	taknitning	intar	en	annan	riktning	än	
tillverkningens.

Teknisk information lyftkedjor 
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Lösa bultar

Kedjor	som	uppvisar	lösa	bultar,	dvs.	presspassningen	mellan	
bult och ytterlänk har tappats, riskerar omedelbart kedjebrott.
Lösa bultar är en direkt konsekvens av styva länkar och vridna 
bultar. 

Otillåten yttre förslitning

Kedjan	bör	granskas	avseende	yttre	förslitning	som	kan	uppstå	
genom att kedja skaver mot exempelvis stativdelar eller löper 
felaktigt över vändhjulet.

H

5% av H
Förslitningen får under inga omständigheter överskrida 5% av 
en oskadad länks tvärsnitt.

Skador

Granska kedjan avseende punktvisa skador på länkarna.

Brustna länkar

Brustna	länkar	uppkommer	ofta	vid	bulthålet	och	visar	sig	
genom att en del av länkbrickan saknas.
Länkbrott är en skada på grund av utmattningsbrott som upp-
står vid överlast. Djup korrosion kan också vara orsaken.

Skadade bultar

Brustna	bultar	uppstår	i	huvudsak	som	en	konsekvens	av	
korrosion	i	länken.	Korrosionen	leder	till	rost	i	bulten	som	i	sin	
tur	leder	till	uttmattningsbrott	i	bulten.		Ofta	brister	flera	bultar	
samtidigt på grund av samma skada. Felet är svårt att upp-
täcka	innan	bulten	har	gått	av.	Noggrann	besiktning	är	därför	
nödvändig varvid kedjan bör avfettas.

Nedsmutsning

Kedjor	som	smutsats	hårt	löper	risk	att	ej	bli	smorda	på	rätt	
sätt. Smörjmedlet kan inte tränga in överallt i kedjan. 

Kedjeförlängning

Trots	optimal	smörjning	kan	man	aldrig	undvika	att	kedjan	
förlänger	sig	under	årens	bruk.	Kedjeförlängning	orsakas	av	
förslitning i länkar och bultar. Denna förslitning sker huvudsakli-
gen i den del av kedjan som böjs runt ett vändhjulet. Därför bör 
man	mäta	kedjeförlängningen	på	denna	del	av	kedjan.	Mät-
ningar på andra delar kan ge felaktiga resultat. Generellt säger 
man att kedjan är utsliten när förlängningen överstiger 3% av 
det nominella värdet. 
Vi	rekommenderar	att	förslitningsfaktorn	bör	vara	2%	av	nomi-
nella värdet.

Teknisk information lyftkedjor 
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Mätning av kedjeförlängning

Med	hjälp	av	vår	mätsticka	mäter	man	på	olika	ställen	där	
kedjan slits som mest.

För att mäta kedjans förlängning skall man mäta på den del av 
kedjan	som	löper	över	vändhjulet	om	sådant	fi	nns	i	applikatio-
nen. Det är i denna del som förslitningen är störst. 

Man	mäter	från	centrum	av	en	bult	till	centrum	av	en	bult	
längre ner på kedjan. 
Antalet delningar (p) inom mätningsområdet gånger kedjans 
delning ger den nominella längden för mätningsområdet.  

Förlängningen	bör	ej	överskrida	2%	av	nominella	värdet.	Dvs.	
när förslitningsreserven har tagit slut bör kedjan bytas.
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Maskindirektiv 2006/42/EC
Lyftkedjor och rullkedjor för lyftändamål

I enlighet med ovan maskindirektiv åligger det kedjetillverkare 
på den Europeiska marknaden att:

• CE	märka	produkterna
• lämna	försäkran	om	överensstämmelse	(se	nedan)
• tillhandahålla	driftsanvisning	på	kundens	språk

Rexnord	Kette	GmbH	uppfyller	alla	dessa	krav.	

Rexnords lyfkedjor är 
CE märkta. Alla lyftkedjor 
har ett batchnr på speciella 
ytterbrickor ”silverlänken” 
som gör kedjan spårbar 
ner till materialleverantören. 

Vi	kan	tillhandahålla	driftsanvisningar	på	fl	era	olika	språk.	På	
nästa sida hittar du driftsanvisningar för lyftkedjor på svenska.

Teknisk information lyftkedjor 
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Driftsanvisningar i enlighet med Maskindirektiv 206/42/EC

SE
svenska

Driftsanvisning

Giltighet

Säkerhetsanvisningar
Montering och underhåll

Ändamålsenlig användning 

Lagring

Varningsanvisningar

Korta av kedjan

Montera/demontera �yerkedjor i anläggningen 

Montera/demontera rullkedjor

Inspektion/rengöring/eftersmörjning

EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner (maskindirektiv 2006/42/EG)
Härmed försäkrar Rexnord Kette GmbH, Industriestr. 1, D-57518 Betzdorf, att ovan beskrivna kedjor (se giltighet) överensstämmer 
med bestämmelserna i ovan nämnda direktiv.
Härmed försäkrar Rexnord Kette GmbH, Industriestr. 1, D-57518 Betzdorf, att ovan beskrivna kedjor (se giltighet) överensstämmer 
med bestämmelserna i ovan nämnda direktiv.
Härmed försäkrar Rexnord Kette GmbH, Industriestr. 1, D-57518 Betzdorf, att ovan beskrivna kedjor (se giltighet) överensstämmer 

5% H

H

5% H

H
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Lyftkedjor

lyftkedjor 
- brett sortiment med styrka!
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Sektion

D

TableTop® kedjor
Grip kedjor

Multifl exkedjor
MatTop® kedjor
Transportband
Komponenter

Sektion D
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Rexnord TableTop, MatTop och Multifl ex produkter

Rekvirera katalog eller ladda ner på 
vår hemsida 
www.ramstromtransmission.se
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Rexnord TableTop, MatTop och Multiflex produkter

2017-06-28 Sektion D.indd   283 2017-06-28   15:05:45



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 284 - Sektion D

D

Rexnord komponenter, styrlister, maskinfötter och fl änslager

Rekvirera katalog eller ladda ner på 
vår hemsida 
www.ramstromtransmission.se

TableTop transportör

MatTop transportör

Multifl ex transportör
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Rexnord Cambridge Transportband i metall

Transportband, drev, rullar 
och tillbehör 

för livsmedelshantering 
och industriella applikationeroch industriella applikationer

Rekvirera katalog eller ladda ner på 
vår hemsida 
www.ramstromtransmission.se
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Service för bryggerier och livsmedelsindustrin

Ramström Premium Service
Många kunder använder Rexnord TableTop® och MatTop® produkter 
och är intresserad av att öka livslängden på kedjorna och bestämma 
när man ska byta. Ramström Premium Service hjälper våra kunder 
med att identifi era alla Rexnord produkter på varje transportör, inbe-
gripet kvantitet och tillstånd av varje kedja, band, drev eller kurva. 
Fördelen med denna tjänst är att kunna göra förebyggande under-
håll, minska underhållskostnaderna och ha rätt produkt och kvantitet i 
lager i händelse av akut produktionsstillestånd.

Undersökning för att identifi era alla transportörkomponenter
Den inledande undersökningen omfattar identifi ering av alla trans-
portkedjor och kringutrustning och den installerade längden på varje 
transportör. All information är kopplad till drivmotorns serienummer 
som används som platsreferens på linjen.

Förslitningskontroll
Under anläggningsundersökningen, är slitagestatus för alla kompo-
nenter (kedjor, band, drev, vändhjul, kurvor, styrlister) kontrolleras. 

Statusrapport tillgängligt på nätet
Ramström Premium Tjänsten använder sig av online databehand-
ling. Alla produkttyper, mängder och beskrivningar görs tillgängliga 
på nätet som gör att du kan få tillgång till den linjens status från valfri 
plats. All data lagras på en säker server.
All information är kopplad till transportörmotorns nummer som 
används som platsreferensanmodan på linjen. Kedjans slitage-status 
indikeras med en synlig färgkod för varje transportörer i raden. Till 
exempel, grön - okej, gul - 1 år kvar, röd - byt nu.

Årlig uppdatering av erfarna servicetekniker
Slitage-status kan följas upp årligen. Våra erfarna applikationsingen-
jörer kommer att utvärdera statusen för alla transportörkedjorna & 
komponenter och uppgifterna kommer att uppdateras på nätet.

Premium Service

Utrustningskontroll
Förslitningsstatus
Online rapport
Årlig uppdatering

Ramström Premium Service
Utrustningskontroll & online databehandling

Kontakta oss för mer information
om Ramström Premium Service
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Funktioner och fördelar

Kontakta oss för mer information
om Ramström Premium Service

  Inledande undersökning för att identifi era alla kedjor, 
kedjehjul, löphjul och kurvskenor m.m. för varje trans-
portör

  Fullständig identifi ering av de kvantiteter av varje 
produkt per transportör

  Alla uppgifter kopplade till drivmotorns serienummer 
för enkel referens

  Analys av kedjans slitage-status för varje transportör 
med kedjor, band, drev, löphjul och styrlister

  Rapport från undersökning fi nns datasäkert på nätet 
för exakt underhållsbudgetering

  Årlig uppdatering av slitage-status behandlas online 
för din bekvämlighet

  Snabb line översikt som visar status för varje trans-
portkedja

  Minskat behov av reservdelslager
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Urval av övriga produkter

Bandets konstruktion med inbyggda kulor gör att man kan positionera 
produkten valfritt på bandet genom styrning underifrån 

Vi kan nu även leverera kompositlager 
i vitt utförande

Le

Se

Ø Dr
L

La

Ba D

Sa

Hf

Lk
Transportriktning

BeDkDa

Vi tillverkar matarskruvar i olika utförande. 
Begär off ert!

Typ 7100-63 Typ 7100-83 G3

Typ 300B

Typ 2800C
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Sektion

E
Tandkedjor

Sektion E
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Tandkedjor information

Kedjestyrning

För att hålla kedjan på plats på kedjehjulet, fordras att den förses med 
speciella länkbrickor för styrningen.

Olika former av styrning:

Centrumstyrning
Styrning som
används vid normala
kedjebredder

Dubbel 
centrumstyrning
Används på extra breda 
kedjor

Ytterstyrning
Används främst på små
kedjebredder för att få
maximal hållfasthet på
kedjehjulets tänder

Bulten
Tandkedjan har specialdesignad s.k. vågbult som består av två delar. 
En kortare bult A med kam och en längre slät bult B som även sticker 
ut genom länkbrickan och nitas i änden.

Båda bultarna är fixerade i länkbrickornas hål. Både när kedjan går in 
i och lämnar kedjehjulet tar bultarna upp vridrörelsen. Den släta bulten 
B rullar på bulten A:s kam.

Denna konstruktion ger: 
- hög verkningsgrad.
- nästan ingen förslitning på bulthålet i länkbrickorna.
- minimalt smörjbehov.
- lång livslängd.

Länkbricka för styrningNormal tandad länkbricka
Tandkedjan

Tandkedjan består av länkbrickor med inverterad tandform samt speci-
alutformade bultar. Den inverterade tanden går i ingrepp på kedjehju-
lets tänder. Den kan liknas vid kuggstångens ingrepp på kugghjulets 
tand.

Tandkedjedriftens karakteristiska fördelar är:

 tyst gång, kedjan kallas även Silent Chain
 lång livslängd, kedjans invändiga tandform har stor anliggningsyta 

    på kedjehjulets tand. Kedjan går in i och ut ur ingreppet nästan  
    utan glidande friktion.

 hög verkningsgrad, mer än 98 %
 hög periferihastighet
 minimalt underhåll
 jämn förlängning, då kedjan förlänger sig kryper den i princip bara  

    längre ut på kedjehjulet. På så sätt kompenseras  
    kedjeförlängningen.

 klarar stora effekter

Tandkedjedrift i jämförelse med remdrift:

 helt slirningsfri
 högre verkningsgrad
 tillåter större utväxlingsförhållande
 mindre utrymmeskrävande     
 klarar överbelastning bättre
 klarar kortare axelavstånd med högre hastighet
 mindre känslig för temperatur och ogynsam miljö
 ger lägre lagertryck
 kan kopplas ihop, vilket ger enklare montering och demontering

Tandkedjedrift i jämförelse med växel:

 tystare än en växel med cylindrisk, rak kugg
 medger större variation i axelavstånd
 tar upp smärre uppriktningsfel mellan axlarna
 inget axialtryck i jämförelse med snäckväxel
 har större inbyggd elasticitet mot chockbelastning
 lägre lagertryck

Tandkedjedrift i jämförelse med rullkedjedrift:

 klarar betydligt högre hastighet
 tystare drift
 jämnare överföring
 mindre förslitning vid ingrepp i kedjehjulet
 högre verkningsgrad
 längre livslängd på kedjehjulet

Användningsområde

Tandkedjan används främst i transmissionsdrifter med speciella krav. 
I specialutförande, med distanser mellan länkbrickorna, används tand-
kedjan även som transportörkedja (se sid. 298).

 drifter med hög rotationshastighet.
 drifter med hög effekt.
 drifter där extremt jämn gång krävs.
 drifter, svåra ur underhållssynpunkt.
 drifter med minimalt utrymme.
 drifter med stort utväxlingsförhållande.
 drifter med kort axelavstånd.
 drifter som fordrar tyst gång.

A
B

A
B
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RPV serien
RPV kedjor och drev är högpresterande produkter som 
erbjuder maximal hastighet och kraftöverföringsförmåga. 
RPV är vanligtvis valet för krävande tillämpningar, sär-
skilt där utrymmet är begränsad och drivmedel eller has-
tighetskrav överstiger kapaciteten av andra produkter.

RPV är en högpresterande tandkedja, särskilt utformad 
för att möta eller överträffa alla andra högprestandaked-
jor. 
RPV klarar av hastigheter över 35 m/s och belastningar 
över 2200 kW.
Styrkan och lastkapaciteten kommer från förbättrad länk 
och drev design. Länkarna är utformade för att minimera 
stresskoncentrationer och för att öka mängden av stål i 
kraftöverföringen. 
Innovativa stansmetoder maximerar mängden av last-
bärande yta i varje länk och minskar kraftigt graden av 
kedjeförlängning under drift. 

Alla länkar kulbestrålade för att förbättra utmattningshåll-
fasthet och ge en jämn och hög kvalitet på ytan.
RPV drev med evolventkuggprofil minskar stötbelastning 
och vibration vid kedjans ingrepp i drevet. 
RPV kedjans ingrepp i kedjehjulet är nästan tangent till 
kedjehjulets delningscirkeln, vilket minskar hastighetsva-
riationen. 
Reducerad hastighetsvariation skapar mindre vibrationer 
vilket leder till mindre energibortfall  och högre lastkapa-
citet.

RP serien
RP tandkedja ger ungefär två gånger högre kraftkapaci-
tet än SC standard kedja och klarar hastigheter upp till 
35m/s och effekter upp till 1850kW.

Kedjan är att föredra där höga belastningar och hastig-
heter måste rymmas i en litet utrymme.
Den ökade lastkapacitet på RP är ett resultat av förbätt-
rade länk och bult design för att reducera spänningskon-
centrationer, förbättra utmattningslivslängd, och
öka länkarnas draghållfasthet. 
Innovativa stansmetoder används för att maximera 
mängden lageryta i varje länk. Den ökade lagerytan ger 
mindre stress i kedjan och minskar kraftigt graden av 
kedjeförlängningen under drift. 
Alla kedjelänkarna är kulbestrålade för att förbättra ut-
mattningsresistans och producera en enhetlig finish.
I de flesta applikationer ger RP kedjan liten initial töjning, 
vilket gör den väl lämpad för fasta drivapplikationer.
Vi rekommenderar RP för alla nya kedjedrifter där
kund önskar använda drev med ASME standard. Den 
är också väl lämpad för uppgradering av befintliga SC 
drifter där förbättrad prestanda önskas.

SC serien
SC tandkedjan och drev är tillverkade enligt ASME stan-
dard för tandkedja. 
SC serien har funnits längst, används främst i ersätt-
nings applikationer, och är ofta mest ekonomiskt.

SC-serien finns i centrum- och ytterstyrning. 
Centrumstyrning är helt kompatibel med ASME standard 
för tandkedja . Båda styrningarna fungerar på standard 
kugghjul.
SC kedja klarar hastigheter som närmar sig 33 m/s och 
belastningar som överstiger 750 kW.
Vi rekommenderar SC kedja i första hand som en 
ersättningskedja för befintliga tillämpningar där den har 
använts med framgång i det förflutna. SC kedja väger 
mindre än en lika bredd av RPV eller RP kedja.

SC 3/16” serien
Kedjan är tillverkad enligt ASME standard och kommer 
att fungera på standardkugghjul. Kedjorna görs
helt av 304 rostfritt stål och finns i sidostyrning eller cen-
trumstyrning, beroende på kedjans bredd.

Tandkedjor information
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Tandkedjor standardkedjor typ RPV
Tandkedja med ytterstyrning

Kedja Delning Nominell  
bredd

Bredd  
mellan  

styrbrickor

Total 
bredd 

över bult

Total 
bredd 
över 

länkarna

Total 
bredd över 
kopplings-

bult

Brick-
höjd

Brick- 
tjocklek

Brotthåll-
fasthet Vikt

Produktnr p WBG WH WL WC h d t N
tum mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m

RPV303

3/8” 9,525

19 17,5 22,9 20,6 26,2

10,9 4,3 1,5

27 000 1,0
RPV304 25 23,6 29,2 26,7 32,5 36 000 1,3
RPV306 38 36,3 41,9 39,4 45,5 53 000 1,9
RPV308 51 49,0 54,9 52,1 58,2 71 000 2,7
RPV312 76 74,4 80,3 77,5 83,6 107 000 3,9
RPV404

1/2” 12,70

25 23,6 29,2 26,7 32,5

14,5 5,8 1,5

49 000 1,8
RPV406 38 36,3 41,9 39,4 45,2 73 000 2,7
RPV408 51 49,0 54,9 52,1 58,2 98 000 3,6
RPV412 76 74,4 80,3 77,5 83,6 147 000 5,2
RPV416 102 99,8 105,7 102,9 109 196 000 7,0
RPV606

3/4” 19,05

38 36,3 45,0 41,4 48,5

21,6 8,6 2,0

110 000 4,6
RPV608 51 49,0 58,7 54,4 62,2 147 000 5,5
RPV612 76 74,4 84,1 79,8 87,6 220 000 7,9
RPV616 102 99,8 109,5 105,2 113 294 000 10,4
RPV620 127 125,2 134,9 130,6 138,4 367 000 12,9
RPV808

1” 25,40

51 48,0 61,0 56,6 63,8

29,0 11,4 3,0

196 000 7,4
RPV812 76 73,4 86,4 82,0 89,2 294 000 10,7
RPV816 102 98,8 111,8 107,4 114,6 391 000 14,1
RPV820 127 124,2 137,2 132,8 140 489 000 17,4
RPV824 152 149,6 162,6 158,2 165,4 587 000 21,0
RPV1212

11/2” 38,10

76 64,3 84,3 70,4 85,1

41,9 20,6 3,0

440 000 15,5
RPV1216 102 89,7 109,7 95,8 110,5 587 000 20,5
RPV1220 127 115,1 135,1 121,2 135,9 734 000 25,7
RPV1224 152 140,5 160,5 146,6 161,3 881 000 30,8
RPV1616

2” 50,80

102 85,5 111,8 93,6 112,3

55,6 27,4 4,1

783 000 27,4
RPV1620 127 110,9 137,2 119,0 137,7 979 000 34,2
RPV1624 152 136,3 162,6 114,4 163,1 1 174 000 41,1
RPV1632 203 187,1 213,4 195,2 213,9 1 566 000 54,8

Andra kedjebredder kan levereras.
3/4” och 1” delning kan även levereras som typ 115.

3/8” - 1” delning (Typ 139) 11/2” - 2” delning (Typ 115)

p

d
h

WCWL
t

WH WBG

p

d
h

WL WCWH t WBG
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Tandkedjor standardkedjor typ RPV
Tandkedja med centrumstyrning

Kedja Delning Nominell  
bredd

Bredd  
mellan  

styrbrickor

Total 
bredd 

över bult

Total 
bredd 
över 

länkarna

Total 
bredd över 
kopplings-

bult

Brick-
höjd

Brick- 
tjocklek

Brotthåll-
fasthet Vikt

Produktnr p WBG WH WL WC h d t N kg/m
tum mm

RPV3-025

3/8” 9,525

25 32,5 27,2 33,8

10,9 4,3 1,5

36 000 1,5
RPV3-030 30 38,6 33,5 40,1 43 000 1,8
RPV3-040 41 45,2 40,1 46,7 57 000 2,1
RPV3-050 51 57,7 52,6 59,7 71 000 2,8
RPV3-065 66 70,1 65,0 72,1 93 000 3,4
RPV4-325

1/2” 12,70

25 33,0 27,7 35,6

14,5 5,8 1,5

49 000 1,9
RPV4-330 30 39,1 34,0 41,4 59 000 2,4
RPV4-340 41 46,2 40,6 47,8 78 000 2,8
RPV4-350 51 58,7 53,1 60,2 98 000 3,7
RPV4-365 66 70,6 66,0 72,4 127 000 4,5
RPV4-375 76 84,6 79,2 86,4 147 000 5,4
RPV4-3100 99 109,2 105,2 111,3 191 000 7,0
RPV6-535

3/4” 19,05

36 43,2 35,1 46,5

21,1 10,4 2,0

103 000 3,9
RPV6-540 41 50,0 43,7 53,6 117 000 4,8
RPV6-550 51 58,7 51,6 62,0 147 000 5,5
RPV6-565 66 75,7 68,1 78,7 191 000 7,1
RPV6-585 86 92,7 84,6 94,2 250 000 8,9
RPV6-5100 99 109,2 101,1 111,5 286 000 10,6
RPV8-640

1” 25,40

41 51,1 41,7 54,1

27,9 13,7 3,0

157 000 6,0
RPV8-650 51 61,7 54,1 65,3 196 000 7,6
RPV8-665 66 74,7 67,1 78,0 254 000 9,4
RPV8-675 76 87,6 79,5 90,7 294 000 11,0
RPV8-6100 99 112,5 105,2 115,8 382 000 14,4
RPV8-6125 124 138,2 130,6 141,5 479 000 17,9
RPV8-6150 150 163,6 156,2 166,9 577 000 21,3

Andra kedjebredder kan levereras.
3/4” och 1” delning kan även levereras som typ 139.

3/8” - 1/2” delning (Typ 139) 3/4” - 2” delning (Typ 115)

p

d
h

WL WCWH t

p

d
h

WCWL
t

WH
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Tandkedjor standardkedjor typ RP
Tandkedja med centrumstyrning

Kedja Delning Nominell  
bredd

Styrnings-
typ

Total 
bredd 

över bult

Total 
bredd 
över 

länkarna

Total 
bredd över 
kopplings-

bult

Brick-
höjd

Brick- 
tjocklek

Brotthåll-
fasthet Vikt

Produktnr p WH WL WC h d t N kg/m
tum mm

RP302

3/8” 9,53

13 CG 16,3 13,5 17,5

10,7 5,6 1,5

17 000 0,7
RP303 19 CG 22,6 19,6 23,9 25 000 1,0
RP304 25 CG 29,0 25,7 30,5 33 000 1,3
RP305 32 CG 35,3 31,8 36,8 42 000 1,6
RP306 38 CG 41,7 37,6 43,2 50 000 2,1
RP308 51 CG 54,4 49,8 55,9 67 000 2,5
RP310 64 CG 67,1 62,0 68,8 83 000 3,3
RP312 76 2CG 79,2 73,9 81,5 100 000 3,7
RP316 102 2CG 104,6 98,0 107,2 133 000 5,1
RP403

1/2” 12,70

19 CG 23,9 19,8 25,4

14,2 7,6 1,5

33 000 1,2
RP404 25 CG 30,0 25,9 32,3 44 000 1,6
RP405 32 CG 36,3 32,3 38,1 56 000 2,1
RP406 38 CG 42,7 38,4 44,5 67 000 2,4
RP408 51 CG 55,4 50,5 57,2 89 000 3,3
RP410 64 CG 68,1 63,0 70,1 111 000 4,0
RP412 76 CG 81,8 75,2 82,8 133 000 4,9
RP414 89 CG 93,7 87,6 95,5 156 000 5,7
RP416 102 2CG 106,4 99,8 108,2 178 000 6,5
RP420 127 2CG 132,1 124,5 133,9 222 000 8,2
RP424 152 2CG 156,5 148,8 158,8 267 000 9,7
RP504

5/8” 15,88

25 CG 33,5 25,7 35,6

17,8 9,4 2,0

56 000 2,7
RP506 38 CG 46,2 37,6 48,3 83 000 3,4
RP508 51 CG 58,4 49,5 60,5 111 000 4,5
RP510 64 CG 70,1 61,5 72,1 139 000 4,6
RP512 76 CG 82,6 73,2 84,6 167 000 7,1
RP514 89 CG 94,7 85,1 96,8 195 000 7,9
RP516 102 CG 107,2 97,0 109,2 222 000 8,9
RP520 127 2CG 131,6 120,7 133,6 278 000 11,3
RP524 152 2CG 157,0 144,5 159,0 334 000 13,4
RP604

3/4” 19,05

25 CG 33,5 25,7 35,6

21,3 10,9 2,0

66 700 2,7
RP606 38 CG 46,2 37,6 48,3 100 000 3,9
RP608 51 CG 58,4 49,5 60,5 133 000 5,2
RP610 64 CG 71,1 61,5 73,2 167 000  6,5
RP611 70 CG 75,2 65,3 77,2 183 000 7,1
RP612 76 CG 81,5 73,2 83,6 200 000 7,9
RP616 102 CG 106,9 97,0 109,0 267 000 10,4
RP620 127 CG 131,6 120,7 133,6 334 000 13,1
RP624 152 CG 159,0 144,5 161,0 400 000 15,6
RP628 178 2CG 184,4 168,4 186,4 467 000 18,3
RP632 203 2CG 207,0 192,0 209,0 534 000 20,8
RP808

1” 25,40

51 CG 57,4 45,5 60,2

28,4 15,2 3,0

178 000 6,2
RP812 76 CG 81,0 69,3 85,1 267 000 9,4
RP816 102 CG 107,4 93,0 110,2 356 000 12,5
RP820 127 CG 131,6 116,8 134,4 445 000 15,6
RP824 152 CG 156,0 140,5 159,8 534 000 18,7
RP828 178 2CG 188,7 170,2 191,5 623 000 21,9
RP832 203 2CG 213,6 196,1 216,4 712 000 25,0
RP836 229 2CG 234,7 217,9 237,5 801 000 28,1
RP840 254 2CG 263,7 241,6 266,4 890 000 31,2
RP848 305 2CG 316,0 293,1 319,0 1 068 000 37,5
RP1212

11/2” 38,10

76 CG 84,3 72,9 84,3

42,7 22,9 3,0

400 000 14,0
RP1216 102 CG 108,7 98,3 108,7 534 000 18,3
RP1220 127 CG 131,6 121,2 131,6  667 000 22,9
RP1224 152 CG 159,5 149,1 159,5 801 000 27,5
RP1228 178 CG 184,9 175,0 184,9 934 000 32,0
RP1232 203 2CG 210,6 200,7 210,6 1 068 000 36,6
RP1236 229 2CG 236,7 226,6 236,7 1 201 000 39,1
RP1240 254 2CG 264,7 254,0 264,7 1 334 000 45,8
RP1616

2” 50,80

102 CG 110,2 93,2 110,2

57,2 30,5 3,0

712 000 24,4
RP1620 127 CG 135,6 117,3 135,6 890 000 30,5
RP1624 152 CG 161,0 141,2 161,0 1 068 000 36,6
RP1628 178 CG 186,4 165,4 186,4 1 245 000 42,7
RP1632 203 2CG 211,8 189,5 211,8 1 423 000 48,8
RP1640 254 2CG 262,6 237,7 262,6 1 779 000 61,0
RP1648 305 2CG 313,4 285,8 313,4 2 135 000 73,2
RP1656 356 2CG 370,6 340,1 370,6 2 491 000 85,4
RP1664 406 2CG 421,4 382,0 421,4 2 847 000 97,6
Andra kedjebredder kan levereras.

3/8” - 1/2” delning (Typ 139) 5/8” - 2” delning (Typ 115)

p
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t
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Tandkedjor standardkedjor typ SC
Tandkedja med centrumstyrning och dubbel centrumstyrning

Kedja Delning Nominell  
bredd

Styrnings-
typ

Total 
bredd 

över bult

Total 
bredd 
över 

länkarna

Total 
bredd över 
kopplings-

bult

Brick-
höjd

Brick- 
tjocklek

Brotthåll-
fasthet Vikt

Produktnr p WH WL WC h d t N kg/m
tum mm

SC302

3/8” 9,525

13 SG 13,2 10,4 14,5

9,4 4,6 1,5

9 000 0,6
SC303 19 CG 19,6 16,5 20,8 13 000 0,7
SC304 25 CG 25,9 22,6 27,4 18 000 1,0
SC305 32 CG 32,3 28,7 33,8 22 000 1,3
SC306 38 CG 38,6 34,5 40,1 26 000 1,6
SC308 51 CG 51,3 46,7 52,8 35 000 2,1
SC310 64 CG 64,0 58,9 65,8  44 000 2,7
SC312 76 2CG 76,2 70,9 78,5 53 000 3,1
SC316 102 2CG 101,6 95,0 104,1 70 000 4,2
SC402

1/2” 12,70

13 SG 14,0 10,7 16,0

11,9 5,3 1,5

12 000 0,7
SC403 19 CG 20,6 16,8 22,4 18 000 1,0
SC404 25 CG 26,9 22,9 28,7 23 000 1,3
SC405 32 CG 33,3 29,0 35,1  29 000 1,6
SC406 38 CG 39,6 35,3 41,4 35 000 2,1
SC408 51 CG 52,3 47,5 54,1 47 000 2,7
SC410 64 CG 65,0 59,7 66,8 58 000 3,4
SC412 76 CG 78,0 72,1 79,8 70 000 4,0
SC414 89 CG 90,7 84,3 92,5 82 000 4,8
SC416 102 2CG 103,4 96,8 105,2 93 000 5,4
SC420 127 2CG 129,0 121,2 130,8 117 000 6,7
SC424 152 2CG 154,7 145,8 156,5 140 000 8,0
SC428 178 2CG 180,1 170,4 181,9 163 000 9,4
SC504

5/8” 15,88

25 CG 30,7 25,7 32,5

16,5 8,4 2,0

27 800 1,8
SC506 38 CG 39,1 33,8 40,9 42 000 2,7
SC508 51 CG 51,6 45,5 53,3 56 000 3,6
SC510 64 CG 64,3 57,4 66,0 69 000 4,5
SC512 76 CG 76,7 69,3 78,5 83 000 5,4
SC516 102 CG 101,9 93,2 103,6 111 000 7,1
SC520 127 2CG 127,0 116,8 128,8 139 000 8,9
SC524 152 2CG 152,1 140,7 153,9 167 000 10,7
SC532 203 2CG 206,8 192,0 208,5 222 000 14,3
SC604

3/4” 19,05

25 CG 31,0 25,7 34,3

20,3 10,4 2,0

35 000 2,2
SC606 38 CG 39,9 33,8 42,7 53 000 3,4
SC608 51 CG 52,1 45,5 55,4 70 000 4,5
SC610 64 CG 64,5 57,4 67,8 88 000 5,7
SC612 76 CG 77,2 69,3 80,5 105 000 6,7
SC616 102 CG 102,4 93,0 105,7 140 000 8,9
SC620 127 CG 127,5 116,8 130,8 175 000 11,2
SC624 152 CG 152,7 140,7 156,0 210 000 13,4
SC628 178 2CG 181,9 168,4 185,2 245 000 15,6
SC632 203 2CG 207,0 192,0 210,3 280 000 17,9
SC808

1” 25,40

51 CG 52,3 45,2 55,1

24,9 12,2 3,0

93 000 5,4
SC812 76 CG 77,5 69,1 80,5 140 000 8,0
SC816 102 CG 102,6 93,2 105,7 187 000 10,7
SC820 127 CG 127,8 117,3 130,8 234 000 13,4
SC824 152 CG 153,7 141,2 156,5 280 000 16,1
SC828 178 2CG 178,8 165,4 181,9 327 000 18,7
SC832 203 2CG 204,2 189,5 207,3 374 000 21,4
SC836 229 2CG 229,4 213,6 232,4 420 000 24,1
SC840 254 2CG 254,8 237,7 257,8 467 000 26,8
SC848 305 2CG 305,3 285,8 308,4 560 000 32,1
SC1212

11/2” 38,10

76 CG 84,8 69,1 84,8

38,1 18,0 3,0

210 000 13,4
SC1216 102 CG 110,2 93,2 110,2 280 000 17,9
SC1220 127 CG 135,6 117,3 135,6 350 000 22,3
SC1224 152 CG 161,0 141,2 161,0 420 000 26,8
SC1228 178 CG 186,4 165,4 186,4 490 000 31,2
SC1232 203 2CG 211,8 189,5 211,8 560 000 35,7
SC1236 229 2CG 237,2 213,6 237,2 631 000 40,2
SC1240 254 2CG 262,6 237,7 262,6 701 000 44,6
SC1248 305 2CG 313,4 285,8 313,4 841 000 53,6
SC1256 356 2CG 370,6 340,1 370,6  981 000 62,5
SC1264 406 2CG 421,4 388,1 421,4 1 121 000 71,4
Andra kedjebredder kan levereras.

      En centerumstyrning Två centrumstyrning
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Tandkedjor standardkedjor typ SC
Tandkedja med sidostyrning

Kedja Delning Nominell  
bredd

Styrnings-
typ

Total 
bredd 

över bult

Total 
bredd 
över 

länkarna

Total 
bredd över 
kopplings-

bult

Brick-
höjd

Brick- 
tjocklek

Brotthåll-
fasthet Vikt

Produktnr p WBG WH WL WC h d t N kg/m
tum mm

DSG302

3/8” 9,53

13 6,4 14,7 12,2 16,0

9,4 4,6 1,5

9 000 0,6
DSG303 19 12,7 21,3 18,0 22,6 13 000 0,9
DSG304 25 19,1 27,7 24,1 29,2 18 000 1,2
DSG305 32 25,4 34,0 30,2 35,6 22 000 1,3
DSG306 38 31,8 40,4 36,3 41,9 26 000 1,6
DSG308 51 44,5 53,1 48,3 54,6 35 000 2,5
DSG310 64 57,2 65,5 60,5 67,3 44 000 2,8
DSG312 76 69,9 78,5 72,6 80,3 53 000 3,3
DSG316 102 95,3 104,1 96,8 105,7 70 000 4,9
DSG402

1/2” 12,70

13 6,4 15,7 12,2 17,3

11,9 5,3 1,5

12 000 0,7
DSG403 19 12,7 22,1 18,5 23,9 18 000 1,2
DSG404 25 19,1 28,4 24,6 30,2 23 000 1,5
DSG405 32 25,4 35,1 30,7 36,8 29 000 1,8
DSG406 38 31,8 41,4 36,8 43,2 35 000 2,2
DSG408 51 44,5 53,8 49,3 55,6 47 000 3,0
DSG410 64 57,2 66,8 61,5 68,3 58 000 3,7
DSG412 76 69,9 79,5 73,7 81,3 70 000 4,3
DSG416 102 95,3 105,2 92,2 106,9 93 000 5,8
DSG504

5/8” 15,88

25 19,1 30,7 25,7 32,5

16,5 8,4 2,0

29 000 1,8
DSG506 38 31,8 43,2 37,6 45,0 44 000 2,7
DSG508 51 44,5 57,9 51,6 59,7 58 000 3,7
DSG510 64 57,2 70,4 63,5 72,1 73 000 4,6
DSG512 76 69,9 83,1 75,2 84,8 88 000 5,5
DSG514 89 82,6 95,5 87,1 97,3 102 000 6,4
DSG516 102 95,3 110,2 101,1 112,0 117 000 7,3
DSG520 127 120,7 135,4 124,7 137,2 146 000 9,1
DSG606

3/4” 19,05

38 25,4 39,4 33,8 42,7

20,3 10,4 2,0

53 000 3,3
DSG608 51 38,1 52,1 45,5 55,4 70 000 4,3
DSG610 64 50,8 64,5 57,4 67,8 88 000 5,5
DSG612 76 63,5 77,2 69,3 80,5 105 000 6,5
DSG614 89 76,2 89,7 81,3 93,0 123 000 7,6
DSG616 102 88,9 102,4 93,2 105,7 140 000 8,8
DSG620 127 114,3 127,5 116,8 130,8 175 000 11,0
DSG624 152 139,7 152,7 140,7 156,0 210 000 13,1
DSG628 178 165,1 181,9 168,4 185,2 245 000 15,3
DSG808

1” 25,40

51 38,1 55,4 48,3 58,4

24,8 12,2 3,0

93 000 5,8
DSG810 64 50,8 68,1 60,2 70,9 117 000 7,1
DSG812 76 63,5 80,5 72,1 83,6 140 000 8,8
DSG816 102 88,9 109,0 99,3 112,0 187 000 11,6
DSG820 127 114,3 134,1 123,4 137,2 234 000 14,6
DSG824 152 139,7 160,0 147,6 162,8 280 000 17,4
DSG828 178 165,1 188,5 174,5 191,3 327 000 20,4
DSG832 203 190,5 213,6 198,6 216,7 374 000 23,4

Andra kedjebredder kan levereras.
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Tandkedjor standardkedjor typ SC 3/16”
Tandkedja med centrumstyrning  eller ytterstyrning

Kedja Delning Nominell  
bredd

Styrnings-
typ

Total 
bredd 

över bult

Total 
bredd 
över 

länkarna

Total 
bredd över 
kopplings-

bult

Brick-
höjd

Brick- 
tjocklek

Brotthåll-
fasthet Vikt

Produktnr p WBG WH WL WC h d t N kg/m
tum mm

SC0305

3/16” 4,763

4 SG 2.4 5.6 4.1 5.6

5.1 2.5 0.8

0,112
SC0307 6 SG 4.0 6.9 5.6 6.9 0,149
SC0309 7 SG 5.6 8.6 7.1 8.6 0,177
SC0311 9 SG 7.1 10.2 8.9 10.2 0,223
SC0315 12 SG 10.3 13.5 12.2 13.5 0,298
SC0315A 12 CG 13.5 12.2 13.5 0,298
SC0319 15 CG 16.5 15.5 16.5 0,400
SC0319A 15 SG 13.5 16.5 15.5 16.5 0,400
SC0325 20 CG 21.8 20.6 21.8 0,502
SC0325A 20 SG 18.3 21.8 20.6 21.8 0,502
SC0331 20 CG 26.2 24.9 26.2 0,623
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Tandkedjor special

Specialtandkedja med tänder åt båda hållen.Kedjan kan därmed 
driva kedjehjul även med "ryggsidan".
Kedjan lämpar sig väl för transmissioner på textilmaskiner, kalan-
drar, valsstolar och verktygsmaskiner m.m. där det finns axlar eller 
valsar som arbetar mot varandra.

Tandkedja för transportändamål. Har plan ryggsida för säker trans-
port. Används med en eller flera parallellgående kedjor för transport 
av detaljer vid monteringsband m.m.

Utöver de tandkedjor som vi visar på denna sidan finns det en hel mängd specialutföranden
t. ex. tandkedjor med olika former av fästlänkar för speciella applikationer, kontakta oss för mer information.

Tandkedjor för transportändamål. Kan levereras i olika bredder. Lämplig för t.ex. glasindustri m.m. Kedjan kan förses med 
olika stora distanser mellan länkbrickorna. Distanserna  gör kedjan mer självrensande från icke önskvärt material.
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Tandkedjor teknisk information

Designförslag

Kedjehjul
För lång livslängd ska hjulet ha minst 21 tänder. För smidigare, tystare enheter 
använd ett större tandantal.

Utväxling
Förhållanden på 12:1 eller högre är möjliga, men över 8:1 är det vanligtvis 
önskvärt att göra reduktionen i två steg.

Justering av axelcentrum
Centrerad justering för att tillåta slitage är alltid önskvärt. Det är särskilt viktigt i 
vertikala center-enheter. Typiskt bör justeringsmängden motsvara minst 1% av 
centrumavståndet.

Axelavstånd
Centrumavståndet ska vara tillräckligt stort så att kedjan omsluter det lilla ked-
jehjulet åtminstone 120 grader. Centrumavstånd bör i allmänhet inte överstiga 
60 delningar.

Kedjelängd
När det är möjligt bör kedjelängden vara jämnt antal ställen så att en förskjuten 
sektion kan undvikas.

Spännanordningar
Ett kedjehjul eller en sko kan ofta användas för att hålla spänningen på drifter 
med fast centrumavstånd.

Kedjebredd
Användningen av en bredare än rekommenderad kedja kommer att resultera i 
en mer robust drift och förbättrad livslängd.

Drivkabiner
Helt slutna drivenheter med korrekt smörjning är önskvärda för maximal livs-
längd och personalsäkerhet.

Icke-horisontella och vertikala axlar
Drifter med icke-horisontella axlar fungerar ofta bäst med sidokedjan och en 
automatisk spännare.

Montageläge

Det gynnsammaste läget för en drift är där en linje mellan axelcentrum är 
horisontell eller lutande max 45 grader. Under vanliga förhållanden kan den 
dragande parten vara antingen på övre eller nedre sidan av driften.

acceptabelt

Vertikala drifter bör undvikas om möjligt. De kräver högre kedjespänning 
vilket innebär en regelbunden justering av axelavståndet då kedjan förlängs 
på grund av normalt slitage. Mindre försiktighet och justering krävs om driften 
monteras någon grad från vertikalt läge.

acceptabelt
När axelavståndet är relativt kort är returpart på undersidan att föredra. Med 
returpart på ovansidan finns det en tendens att kedjan får sämre ingrepp i 
kedjehjulen.

acceptabelt undvik

Drifter med långa axelavstånd och små kedjehjul ska ha returparten på under-
sidan. Med returpart på ovansidan finns det risk för att parterna slår ihop vid 
kedjeförlängning.

acceptabelt

undvik
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Beräkning steg för steg

Drivvalet består av att välja lämplig kedja och kedjehjul för utrymme, belast-
ningar och hastigheter som är inblandade. Ofta fungerar mer än en delning 
och bredd i en given situation. I sådana fall kan man välja två eller tre möjliga 
val och basera det slutliga valet på faktorer som kostnad, lagertillgänglighet, 
robusthet eller utrymmesbehov. 

Information som behövs:

• Typ av kraftkälla och applikation
• Axelcentrumsavstånd (CD)
• Effekt som ska överföras (W)  [kW]
• Axeldiametrar och kilspårsbredder
• r/min för axlar

(N1 = snabbare axelhastighet, N2 = långsammare axelhastighet)

Följ dessa steg

1. Välj en servicefaktor (SF) från tabell 3

2. Beräkna designhästkraften (Wd) genom att multiplicera den effekt som ska
överföras (W) med servicefaktorn.

3. Använd hastigheten på den snabbaste axeln (N1) för att göra ett preliminärt
delningsval (p) från tabellen nedan.

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2500

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

RPV
RP
SC

Delning

H
as

tig
he

t s
na

bb
as

te
 h

ju
lt 

 (r
 / 

m
in

)

4. Välj antal tänder i det lilla kugghjulet (Z1), se till att kedjehjulet rymmer axel-
diametern. Se maximala axelhål i kugghjulstabellerna.

5. Använd följande ekvationer för att beräkna den önskade kedjebredden (Cw).
Om den nödvändiga kedjebredden inte är lättillgänglig kan det vara nödvändigt
att gå till en bredare kedja eller ett större kedjehjul.

Cw = nödvändig bredd [mm]
R = faktor från tabell 1
V = kedjehastighet [m/sek]
Wd = effekt [kW]
p = kedjans delning [mm]

Tabell 1
Kedja Delning

3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1” 1 1/2” 2”
RPV (SG) 1,5 1,8 - 1,6 1,5 1,1 1,0
RPV (CG) 1,5 1,8 - 1,3 1,2 1,1 1,0
RP 0,922 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

6. Välj det stora kedjehjulet (Z2) genom att multiplicera antalet tänder på det
lilla kugghjulet med det önskade utväxlingsförhållandet. Z2 = Z1 x N1 / N2

7. Beräkna kedjelängden med hjälp av Tabell 2 på sid. 301. Om den beräknade
längden är fraktional, runda av till närmaste hela antal delningar. Ett jämnt
antal delningar är alltid att föredra framför ett udda antal delningar som kräver
en böjd kopplingslänk. Om en böjd kopplingslänk krävs är det nödvändigt att
öka kedjans bredd med 25% för att ta hänsyn till den böjda länkens sämre
draghållfasthet. Obs! Böjda länkar är inte tillgängliga för RPV-kedja.

8. Beräkna det nya centrumavståndet (Cd) för avrundad kedjelängd. Följande
formel ger ett ungefärligt axelavstånd. När fasta axlar används eller extremt
noggranna centrumavstånd krävs, kontakta oss.

Cd = korrigerat centrumavstånd i delningar
CL = kedjelängd i antal delningar
Z1 = antal tänder i lilla snabbaste hjulet
Z2 = antal tänder i stora långsamaste hjulet

9. Välj en metod för smörjning av enheten
Smörjning med cirkualtionspump ger optimalt resultat och rekommenderas när
kedjans hastighet överstiger 12,7 m/s. Smörjning av dropp eller badtyp kan
vara acceptabel vid lägre hastigheter. Ytterligare information om smörjning ges
i avsnittet som beskriver smörjning. Om drivningen öppen rekommenderas ett
kedjeskydd.

Beräkning av kedjelängd

Information som behövs

CD = axelavstånd [mm]
Z2 = stora hjulets tandantal
Z1 = lilla hjulets tandantal
p = kedjans delning [mm]

Procedur

1. Beräkna C, där C = CD/p
2. Beräkna A, där A = Z1+Z2
3. Beräkna S, där S = Z2-Z1
4. Leta fram värdet T i tabell 2 som motsvarar det beräknade värdet för S
5. Kedjelängd i antal delningar, CL= 2C + (A / 2) + (T / C)

Obs! Om kedjelängden är fraktionell avrundas till närmaste hela delningar. Ett 
jämnt antal delningar är alltid att föredra då ett udda antal kräver en halvlänk.

En halvlänk måste användas när en kedja innehåller ett udda antal länkar. Om 
en halvlänk krävs är det nödvändigt att öka kedjans bredd med 25% för att 
kompensera den minskade draghållfastheten i halvlänken.

Tandkedjor teknisk information
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Tabell 2
S T S T S T S T

1 0,03 26 17,12 51 65,88 76 146,31
2 0,10 27 18,47 52 68,49 77 150,18
3 0,23 28 19,86 53 71,15 78 154,11
4 0,41 29 21,30 54 73,86 79 158,09
5 0,63 30 22,80 55 76,62 80 162,11
6 0,91 31 24,34 56 79,44 81 166,19
7 1,24 32 25,94 57 82,30 82 170,32
8 1,62 33 27,58 58 85,21 83 174,50
9 2,05 34 29,28 59 88,17 84 178,73

10 2,53 35 31,03 60 91,19 85 183,01
11 3,06 36 32,83 61 94,25 86 187,34
12 3,65 37 34,68 62 97,37 87 191,73
13 4,28 38 36,58 63 100,54 88 196,16
14 4,96 39 38,53 64 103,75 89 200,64
15 5,70 40 40,53 65 107,02 90 205,18
16 6,48 41 42,58 66 110,34 91 209,76
17 7,32 42 44,68 67 113,71 92 214,40
18 8,21 43 46,84 68 117,13 93 219,08
19 9,14 44 49,04 69 120,60 94 223,82
20 10,13 45 51,29 70 124,12 95 228,61
21 11,17 46 53,60 71 127,69 96 233,44
22 12,26 47 55,95 72 131,31 97 238,33
23 13,40 48 58,36 73 134,99 98 243,27
24 14,59 49 60,82 74 138,71 99 248,26
25 15,83 50 63,33 75 142,48 100 253,30

Välj rätt smörjmedel

Korrekt smörjning är avgörande för lång livslängd. I tillräckliga 
mängder tränger ett smörjmedel in i kedjelänkarna och ger 
skydd mot korrosion, värmeavledning, smutspåverkan och 
tvätta bort smuts. Kedjebreddsekvationerna förutsätter att 
tillräcklig smörjning används.

För de flesta användningsområden rekommenderas en bra 
kvalitet av oljebaserad olja utan tvättmedel. Multiviskositetsol-
jor rekommenderas inte. Vanligen är fetter och oljor med hög 
viskositet för tjocka för att tränga in i kedjan  och bör undvikas.

En kedja som inte får tillräckligt med smörjning kommer att sli-
tas i förtid. En tidig indikering är en rödbrun, järnoxidbeläggning 
på kedjan. När detta inträffar ska metoden och/eller kvantiteten 
smörjmedel förbättras.

Kedjedrifter ska också vara täckta eller inneslutna på ett sätt 
som skyddar oljan mot smuts eller fukt. För bästa resultat ska 
oljan filtreras och kylas vid behov.

Omgivande temperatur ° C Rekomenderat smörjmedel
< 5 SAE 5*

5 - 32 SAE 10*
> 32 SAE 20

* Växellådsolja ATF typ A eller B kan också användas.

  Smörjmetoder

Typ I - Manuell och droppsmörjning

Olja appliceras periodiskt på insidan av kedjan med en pensel, dropprör eller 
oljekanna. Med ett droppmatningssystem ska en oljedropp öppnas för varje 
19 mm kedjebredd. Smörjvolymen och frekvensen bör vara tillräcklig för att 
förhindra överhettning eller missfärgning av kedjor.

Denna metod kan vara lämplig för applikationer med låga hastigheter och 
laster eller korta arbetscykler. Det rekommenderas inte generellt för kedjehas-
tigheter som överstiger 5 m/s.

Typ II - Bad- och skivsmörjning

Badsmörjning - Den nedre kedjan går genom ett oljebad. Oljenivån ska vara 
sådan att kedjans höjdlinje bara är nedsänkt. För att förhindra överdriven 
värmeproduktion bör endast en liten del av kedjan doppa i badet.

Skivsmörjning - En roterande skiva tar upp olja från en behållare och leder 
den till kedjan med hjälp av en baffel eller tråg. Kedjan är inte nedsänkt i olja. 
Denna metod kräver att hastigheten på smörjskivan är mellan 4 m/s och 
40 m/s.
Dessa metoder kan vara lämpliga för kedjehastigheter upp till ca 12 m/s.

Typ III - Smörjning med cirkulationspump

Smörjmedel levereras i en kontinuerlig ström av en cirkulationspump och dist-
ributionsrör. Oljan ska riktas mot insidan av kedjans returpart med en oljeström 
för varje 25 mm kedjebredd. Detta är den föredragna smörjningsmetoden, 
särskilt för drivenheter med tunga laster eller hastigheter större än 12,7 m/s.

Rekommenderade oljeflöden varierar beroende på applikationen. I ekvatio-
nen nedan visas minsta rekommenderade flöden baserat på den överförda 
effekten. I allmänhet bör oljeströmmen vara 3,8 liter per minut, för varje 25 mm 
kedjebredd.

F  = Flödeshastighet i liter/min
Pw  = Kraft överförd i kW

Tandkedjor teknisk information
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Installation av kedjehjul

Axlarna skall monteras exakt parallellt.
Axelparallellitet bör kontrolleras innan du monterar kedjehjulen. Axlarna borde 
vara parallella med 0,4 mm per meter. Konsultera oss för applikationer där 
axlarna inte är horisontella.

Kedjehjulen ska vara inriktade på axlarna så att det finns liten eller ingen sido-
kompensation mellan kedjeytorna. Överdriven slitage kommer att uppstå om 
hjulen inte är ordentligt inriktade.

Kedjespänning

Kedjorna måste spännas ordentligt vid installationen och kontrolleras regel-
bundet. Livslängden kommer att förkortas både vid för hård och för löst spänd 
kedja. En kedja som är för spänd har en extra belastning pålagd, vilket kom-
mer att påskynda slitage och öka bullret. En kedja som är tillräckligt lös för att 
piska eller svänga kan utsättas för chockbelastning och överdrivet slitage.

På drifter som lutar mer 60 grader från horisontell, bör kedjan spännas så att 
slacket motsvarar ungefär två procent av axlarnas centrumavstånd. Kedjan ska 
vara spänd i vertikala eller fasta center-enheter, och på drivenheter som utsätts 
för stötdämpning, reversering eller dynamisk bromsning.

Mer än 
60º

OMRÖRARE (paddel eller propeller)
Ren vätska ...........................................................1,1
Vätskor (variabel densitet)  ...................................1,2
BAGERIMASKINER
Degblandare  ........................................................1,2
BRYGGERIUTRUSTNING
Buteljeringsmaskin  ..............................................1,0
Vattenkokare, spisar,  ...........................................1,0
TEGELBRUKSUTRUSTNING
Auger maskiner, skärbord ....................................1,3
Tegelmaskiner, torrpress, granulatorer  ................1,4
Mixer, rullar  ..........................................................1,4
CEMENTFABRIKER
Trummor / Ugn  ....................................................1,4
CENTRIFUGER  ...................................................1,4
KOMPRESSORER
Centrifugal, roterande (lobe) ................................1,1
Gensidig (1 eller 2 cyl,)  ........................................1,6
Gensidig (3 eller flera cyl,)  ...................................1,3
BYGGMATERIAL
Drivlinje, kraftuttag Kontakta Ramström
Tillbehörsdrivrutiner
TRANSPORTÖRER
Inmatning, panna, hiss  ........................................1,4
Transportband (malm, kol, sand, salt)  .................1,2
Transportband (ugn)  ............................................1,0
Skruv, (tungt)  .......................................................1,6
KRANAR & LIFTAR
Huvudlyftning (medeltung) ...................................1,2
Huvudlyft (tungt)  ..................................................1,4
KVARNAR
Kulkvarnar, krossningsrullar, käftkrossar  .............1,6

SKRAPOR
Transportörer, kabelrullar  ....................................1,4
Skärmar  ...............................................................1,6
Klipphuvudstationer Kontakta Ramström
FLÄKTAR & BLÅSMASKINER
Centrifugal, propell, vinge  ....................................1,3
Positiva (lobe)  ......................................................1,5
SPANNMÅLSMASKINER
Sifter, renare, separatorer ....................................1,1
Rivare, hammarkvarnar  .......................................1,2
Valsverk 1,3
GENERATORER & MATARE  ..............................1,2
Ismaskiner  ...........................................................1,5
Tvättmaskiner
Dämpare, tvättmaskiner  ......................................1,1
Tummlare  ............................................................1,2
MASKINVERKTYG
Slipmaskiner, svarvar  ..........................................1,0
Borrmaskiner, fräsmaskiner  .................................1,1
MARINDRIFTER Kontakta Ramström
KVARNAR
Rotationstyp:
Ball, Pebble, Rod, Tub, Roller  .............................1,5
Torktumlare, ugnar ...............................................1,6
Metalltyp:
Dragbänk, huvuddrift  ...........................................1,5
FORMNINGSMASKINER Kontakta Ramström
BLANDARE
Betong  .................................................................1,6
Vätska, halvvätska ...............................................1,1
OLJEINDUSTRIN
Sammansatta enheter  .........................................1,1
Rörledningspumpar  .............................................1,4
Slush pumpar  ......................................................1,5

Kylaggregat, filter pressar ....................................1,5
PAPPERSINDUSTRIN
Agitatorer, blekmedel  ...........................................1,1
Barkmaskiner (mekanisk)  ....................................1,6
Yankee Dryer  .......................................................1,3
Kalendrar, torktumlare, pappersmaskiner ............1,2
Flishuggar, spindeltrummar  .................................1,5
TRYCKERIMASKINER
Gravyr, pressar  ....................................................1,2
Pappersklippare, roterande press, linotype  .........1,1
Tidning, tidningspressar  ......................................1,5
PUMPAR
Centrifugal, redskap, löv, skovel  ..........................1,2
Muddring ..............................................................1,6
Rörledning  ...........................................................1,4
Reverserande (3 eller flera cyl,)  ..........................1,3
Reverserande (1 eller 2 cyl,)  ...............................1,6
GUMMI & PLASTUTRUSTNING
Kalendrar, rullar, knölar
Däcktilverkning  ....................................................1,5
Mixers  ..................................................................1,6
Extruderare  ..........................................................1,5
SIKTAR
Konisk, roterande  ................................................1,2
grus, sten, vibrerande  ..........................................1,5
TEXTILINDUSTRi
Vävstolar ..............................................................1,1

Servicefaktorer

Servicefaktorer används för att kompensera för mindre än optimala driftsförhållanden. Kedjebreddsformlerna är baserade på följande driftsförhållanden:
• Effektkälla = elektrisk motor, hydraulisk motor, turbin

eller motor med vätskekoppling
• Korrekt smörjning

För förhållanden som skiljer sig från de som anges ovan måste en servicefaktor användas för att erhålla den erforderliga kraften. Denna kraften används sedan 
för att beräkna den önskade kedjebredden.

Välj en lämplig servicefaktor från tabell 3 och lägg till en eller flera av de ytterligare faktorer som anges här:

Fast centrumavstånd = 0,2 
Motor med mekanisk koppling = 0.2
Otillräcklig smörjning = 0,2 till 0,5

Tabell 3

Tandkedjor teknisk information
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Sektion

F
Rullkedjehjul i stål, rostfritt och plast

Rullkedjehjul med induktionshärdade tänder
Kedjehjul för 2 enkla kedjor

Kedjehjul för konisk klämbussning
Spännhjul och brythjul

Spärrhjul
Kedjespännare

Brytkopplingshjul
Transportörkedjehjul

Kedjehjul för tandkedjor
Teknisk information

Sektion F
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Kedjehjul översikt
Standardkedjehjul

Vårt lagersortiment omfattar normalt:

  kedjehjul med induktionshärdade tänder och färdiga axelhål 
med kilspår och stoppskruvar.

  kedjehjul med konisk klämbussning

  kedjehjul, simplex med ensidigt nav eller utan nav, förborrade

  kedjehjul, duplex eller triplex med ensidigt nav, förborrade

  kedjehjul för 2 enkla rullkedjor (för rullbanor m.m.)

Spänn- och spärrhjul

passande till standardkedjehjul lagerför vi också:

  kedjehjul med monterade kullager, med eller utan axeltapp

  kedjehjul monterade på fjädrande spännarm

  kedjehjul med självsmörjande oljebronsbussning
  spärrhjul med inbyggd backspärr (för frihjul eller stegmat-
ning)

Specialkedjehjul

Vi tillverkar även specialkedjehjul:

  kedjehjul med brytkoppling

  kedjehjul med cykloidskuren kugg 
(för rullbanor eller när kedjan används som 
kuggstång vilket då ger bättre ingrepp i kedjan)

Vi kan leverera kedjehjul i andra material såsom:
  rostfritt stål (SIS2333)
  glasfi berarmerad polyamid

Kontakta oss!
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Kedjehjul översikt
3D CAD-modeller på internet

Vi ger er nu möjlighet att kostnadsfritt generera färdiga 3D 
CAD-modeller på alla våra standardkedjehjul direkt via internet. 
För att fullt ut kunna nyttja CAD-modellerna behöver ni därför 
ett CAD-program eller en CAD-viewer installerad i er dator. Ni 
kan välja mellan fl era olika CAD-format.

Från 2D till 3D-CAD
Övergången från 2D till 3D-CAD har på kort sikt inte endast
skapat fördelar och effektivitetsvinster för konstruktören. Med
övergången till 3D ökar kraven på de ritningar som skapas.
Från att tidigare ofta ha arbetat med strecksymboler för olika
konstruktionselement krävs numera att konstruktören ritar en
korrekt modell för att den skall kunna fungera i tre dimensioner.

Tidsbesparing
Genom att använda färdiga modeller erhålls stor tidsbesparing
i konstruktionsarbetet, samt uppmuntrar att använda standard-
komponeneter, vilket i sin tur ger kort ledtid och sänkta
inköpskostnader.

Konfi gurator
Alla CAD-modellerna ligger som grund upplagda i obearbetad 
form men inom kort implementeras en konfi gurator som direkt
framställer modellen med det axelhål, kilspår och hål för stopp-
skruv enligt era önskemål.

PC Modell Viewer
Har ni inte ett 3D-CAD program installerat i din dator, kan du
ändå med hjälp av en inbyggd Viewer ladda ned 3D-modeller
som fritt kan roteras och zoomas i tre dimensioner.
Våra 3D-CAD modeller hittar du på vår hemsida:

www.ramstromtransmission.se

under rubriken Service/Support

  tudelade kedjehjul (för enklare montage och demontage)

  kedjehjul enligt specifi k kundritning i olika material och ytbe-
handlingar

  kedjehjul till alla typer av transportörkedjor, med frästa eller 
gasskurna tänder

  vi kan leverera alla typer av kedjehjul enligt amerikansk stan-
dard för amerikanska transportörkedjor m.m. Begär offert!

Vi ger er nu möjlighet att kostnadsfritt generera färdiga 3D 
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Enradiga - Simplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg
Ø Ø förb max

8 18,0 15,67 104-8 9,8 5,0 10,00 0,01
9 19,9 17,54 104-9 11,5 5,0 10,00 0,01
10 21,7 19,42 104-10 13 6,0 10,00 0,01
11 23,6 21,30 104-11 14 6,0 10,00 0,01
12 25,4 23,18 104-12 16 6,0 10,00 0,02
13 27,3 25,05 104-13 18 6,0 10,00 0,02
14 29,2 26,96 104-14 20 6,0 10,00 0,03
15 31,1 28,86 104-15 20 6,0 10,00 0,03
16 33,0 30,76 104-16 20 8,0 13,00 0,03
17 35,0 32,65 104-17 20 8,0 13,00 0,04
18 36,9 34,55 104-18 20 8,0 13,00 0,04
19 38,8 36,44 104-19 20 8,0 13,00 0,04
20 40,7 38,34 104-20 20 8,0 13,00 0,04
21 42,6 40,25 104-21 25 8,0 13,00 0,06
22 44,5 42,16 104-22 25 8,0 13,00 0,06
23 46,4 44,06 104-23 25 8,0 13,00 0,06
24 48,3 45,96 104-24 25 8,0 13,00 0,07
25 50,2 47,87 104-25 25 8,0 13,00 0,07
26 52,1 49,77 104-26 30 8,0 15,00 0,10
27 54,0 51,67 104-27 30 8,0 15,00 0,10
28 55,9 53,58 104-28 30 8,0 15,00 0,11
29 57,8 55,50 104-29 30 8,0 15,00 0,11
30 59,8 57,42 104-30 30 8,0 15,00 0,11
31 61,7 59,31 104-31 30 10,0 15,00 0,11
32 63,6 61,21 104-32 30 10,0 15,00 0,12
33 65,5 63,11 104-33 30 10,0 15,00 0,12
34 67,4 65,02 104-34 30 10,0 15,00 0,12
35 69,3 66,93 104-35 30 10,0 15,00 0,13
36 71,2 68,84 104-36 30 10,0 15,00 0,13
37 73,1 70,75 104-37 30 10,0 15,00 0,14
38 75,0 72,66 104-38 30 10,0 15,00 0,14
39 76,9 74,56 104-39 30 10,0 15,00 0,14
40 78,9 76,47 104-40 30 10,0 15,00 0,15
42 88,5 86,01 104-42 62 12,0 18,00 0,46
45 94,2 91,74 104-45 62 12,0 18,00 0,48
46 98,0 95,55 104-46 62 12,0 18,00 0,49
48 111,4 108,93 104-48 62 12,0 18,00 0,53
50 117,5 114,62 104-50 *62 12,0 20,00 0,68
55 148,1 145,19 104-55 *80 16,0 34,00 1,58
57 177,5 172,91 104-57 *78 20,0 35,00 1,96
60 186,6 181,99 104-60 *78 20,0 35,00 2,03
76 235,1 230,49 104-76 *78 20,0 35,00 2,67

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 04B-1 - stål
p

b1

d1
b

p 6,00 mm
b1 2,80 mm
d1 4,00 mm
b 2,36 - 2,51 mm

DdDy

L

D D1
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6,0
7,0
8,0
8,0
10,0
11,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
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47,0
47,0
47,0
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Enradiga - Simplex
Produkt Nr Axelhål Vikt

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 18,0 15,67 104-8U 5 0,01
9 19,9 17,54 104-9U 5 0,01
10 21,7 19,42 104-10U 6 0,01
11 23,6 21,30 104-11U 6 0,01
12 25,4 23,18 104-12U 6 0,01
13 27,3 25,05 104-13U 8 0,01
14 29,2 26,96 104-14U 8 0,01
15 31,1 28,86 104-15U 8 0,01
16 33,0 30,76 104-16U 8 0,01
17 35,0 32,65 104-17U 8 0,01
18 36,9 34,55 104-18U 8 0,02
19 38,8 36,44 104-19U 8 0,02
20 40,7 38,44 104-20U 8 0,02
21 42,6 40,25 104-21U 8 0,02
22 44,5 42,16 104-22U 8 0,02
23 46,4 44,06 104-23U 8 0,03
24 48,3 45,96 104-24U 8 0,03
25 50,2 47,87 104-25U 8 0,03
26 52,1 49,77 104-26U 8 0,03
27 54,0 51,67 104-27U 8 0,04
28 55,9 53,58 104-28U 8 0,04
29 57,8 55,50 104-29U
30 59,8 57,42 104-30U 8 0,05
31 61,7 59,31 104-31U
32 63,6 61,21 104-32U 10 0,05
33 65,5 63,11 104-33U 10 0,06
34 67,4 65,02 104-34U 10 0,06
35 69,3 66,93 104-35U 10 0,07
36 71,2 68,84 104-36U 10 0,07
37 73,1 70,75 104-37U 10 0,07
38 75,0 72,66 104-38U 10 0,08
39 76,9 74,56 104-39U
40 78,9 76,47 104-40U 10 0,09
41 80,8 78,38 104-41U
42 82,7 80,28 104-42U 12 0,10
43 84,7 82,19 104-43U
44 86,6 84,10 104-44U
45 88,5 86,01 104-45U 12 0,11
46 90,4 87,92 104-46U 12 0,12
47 92,3 89,83 104-47U
48 94,2 91,74 104-48U 12 0,13
49 96,1 93,64 104-49U
50 98,0 95,55 104-50U 12 0,14

Enradiga - Simplex
Produkt Nr Axelhål Vikt

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

51 99,9 97,47 104-51U
52 101,8 99,37 104-52U 12 0,25
53 103,7 101,27 104-53U
54 105,6 103,17 104-54U 12 0,26
55 107,6 105,08 104-55U 12 0,27
56 109,5 107,00 104-56U 12 0,28
57 111,4 108,93 104-57U 12 0,29
58 113,3 110,82 104-58U 12 0,30
59 115,2 112,71 104-59U
60 117,5 114,62 104-60U 12 0,33
62 120,9 118,45 104-62U 16 0,35
64 124,7 122,27 104-64U 16 0,37
65 126,6 124,18 104-65U 16 0,38
66 128,5 126,09 104-66U 16 0,40
68 132,4 129,91 104-68U
70 136,2 133,73 104-70U 16 0,45
72 140,0 137,55 104-72U
75 145,7 143,28 104-75U
76 148,1 145,19 104-76U 16 0,53
78 151,5 149,01
80 155,3 152,82 104-80U 16 0,59
85 164,8 162,37 104-85U 16 0,67
90 174,4 171,92 104-90U 16 0,77
95 183,9 181,47 104-95U 16 0,85

100 193,5 191,01 104-100U 16 0,94
110 211,6 210,11 104-110U
114 220,2 217,75 104-114U 16 1,23
120 231,7 229,20 104-120U 16 1,37
125 241,2 238,75 104-125U 16 1,48

Kedjehjul utan nav för kedja 04B-1 - stål
p

b1

d1
b

p 6,00 mm
b1 2,80 mm
d1 4,00 mm
b 2,36 - 2,51 mm

DdDy D
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DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg D1 D L kg
Ø Ø förb max förb max

8 23,4 20,90 105-8 13 6,0 12,00 0,01 205-8 12 6,0 18,00 0,02
9 25,9 23,39 105-9 15 6,0 12,00 0,02 205-9 15 6,0 18,00 0,03

10 28,4 25,89 105-10 17 6,0 12,00 0,02 205-10 17 8,0 18,00 0,03
11 31,0 28,39 105-11 18 7,0 13,00 0,03 205-11 19 8,0 18,00 0,04
12 33,7 30,91 105-12 20 7,0 13,00 0,04 205-12 21 8,0 18,00 0,05
13 36,7 32,92 105-13 23 7,0 13,00 0,05 205-13 24 8,0 18,00 0,07
14 39,2 35,95 105-14 25 7,0 13,00 0,05 205-14 26 8,0 18,00 0,08
15 41,7 38,48 105-15 28 7,0 13,00 0,07 205-15 29 8,0 18,00 0,10
16 44,2 41,01 105-16 30 8,0 14,00 0,08 205-16 32 10,0 20,00 0,13
17 46,7 43,53 105-17 30 8,0 14,00 0,09 205-17 34 10,0 20,00 0,15
18 49,2 46,07 105-18 30 8,0 14,00 0,09 205-18 37 10,0 20,00 0,17
19 51,7 48,61 105-19 30 8,0 14,00 0,09 205-19 39 10,0 20,00 0,20
20 54,2 51,14 105-20 30 8,0 14,00 0,10 205-20 40 10,0 20,00 0,21
21 57,2 53,67 105-21 35 8,0 14,00 0,12 205-21 45 12,0 20,00 0,25
22 59,4 56,21 105-22 35 8,0 14,00 0,13 205-22 45 12,0 20,00 0,26
23 62,2 58,75 105-23 35 8,0 14,00 0,13 205-23 45 12,0 20,00 0,28
24 64,7 61,29 105-24 35 8,0 14,00 0,14 205-24 45 12,0 20,00 0,23
25 67,2 63,83 105-25 35 8,0 14,00 0,15 205-25 45 12,0 20,00 0,31
26 69,7 66,37 105-26 40 10,0 16,00 0,19 205-26 50 12,0 22,00 0,38
27 72,3 68,91 105-27 40 10,0 16,00 0,20 205-27 50 12,0 22,00 0,40
28 74,7 71,45 105-28 40 10,0 16,00 0,20 205-28
29 77,2 73,99 105-29 40 10,0 16,00 0,21 205-29
30 80,2 76,53 105-30 40 10,0 16,00 0,22 205-30 50 12,0 22,00 0,45
31 82,7 79,08 105-31 40 12,0 16,00 0,22 205-31
32 85,2 81,61 105-32 40 12,0 16,00 0,22 205-32 60 12,0 22,00 0,59
33 87,7 84,16 105-33 40 12,0 16,00 0,23 205-33
34 90,2 86,70 105-34 40 12,0 16,00 0,24 205-34
35 92,7 89,24 105-35 40 12,0 16,00 0,25 205-35 60 12,0 22,00 0,65
36 95,2 91,79 105-36 40 12,0 16,00 0,25 205-36 60 12,0 22,00 0,67
37 97,7 94,33 105-37 40 12,0 16,00 0,26 205-37
38 100,2 96,88 105-38 40 12,0 16,00 0,27 205-38 60 12,0 22,00 0,72
39 102,7 99,42 105-39 40 12,0 16,00 0,28 205-39
40 105,7 101,97 105-40 40 12,0 16,00 0,29 205-40 60 12,0 22,00 0,77
45 118,6 114,69 105-45 60 12,0 20,00 0,58 205-45
48 125,5 122,32 105-46 *62 12,0 20,00 0,67 205-48
50 131,5 127,41 105-50 *62 12,0 20,00 0,63 205-50
57 149,3 145,22 105-57 *80 14,0 20,00 1,00 205-57
60 156,0 152,85 105-60 *80 16,0 34,00 1,53 205-60
76 196,7 193,59 105-76 *80 20,0 34,00 1,94 205-76

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 05B-1, 05B-2 - stål
p d1

b1

pt

b

p 8,00 mm
b1 3,00 mm
d1 5,00 mm
pt 5,64 mm
b 2,54 - 2,69 mm
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Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Produkt Nr Axelhål Vikt Produkt Nr
Z Dy Dd D kg

Ø Ø förb

8 23,4 20,90 105-8U 6 0,01 205-8U

Le
ve

ra
ns

 fr
ån

 fa
br

ik
 k

on
ta

kt
a 

os
s 

fö
r 

m
åt

t o
ch

 v
ik

t

9 25,9 23,39 105-9U 6 0,01 205-9U
10 28,4 25,89 105-10U 8 0,01 205-10U
11 31,0 28,39 105-11U 8 0,01 205-11U
12 33,7 30,91 105-12U 8 0,01 205-12U
13 36,7 32,92 105-13U 8 0,01 205-13U
14 39,2 35,95 105-14U 8 0,02 205-14U
15 41,7 38,48 105-15U 8 0,02 205-15U
16 44,2 41,01 105-16U 8 0,02 205-16U
17 46,7 43,53 105-17U 8 0,03 205-17U
18 49,2 46,07 105-18U 8 0,03 205-18U
19 51,7 48,61 105-19U 8 0,03 205-19U
20 54,2 51,14 105-20U 8 0,04 205-20U
21 57,2 53,67 105-21U 10 0,04 205-21U
22 59,4 56,21 105-22U 10 0,05 205-22U
23 62,2 58,75 105-23U 10 0,05 205-23U
24 64,7 61,29 105-24U 10 0,06 205-24U
25 67,2 63,83 105-25U 10 0,06 205-25U
26 69,7 66,37 105-26U 10 0,07 205-26U
27 72,3 68,91 105-27U 10 0,07 205-27U
28 74,7 71,45 105-28U 10 0,08 205-28U
29 77,2 73,99 105-29U 10 0,09 205-29U
30 80,2 76,53 105-30U 10 0,09 205-30U
31 82,7 79,08 105-31U 10 0,10 205-31U
32 85,2 81,61 105-32U 10 0,11 205-32U
33 87,7 84,16 105-33U 10 0,11 205-33U
34 90,2 86,70 105-34U 10 0,12 205-34U
35 92,7 89,24 105-35U 10 0,13 205-35U
36 95,2 91,79 105-36U 10 0,13 205-36U
37 97,7 94,33 105-37U 12 0,14 205-37U
38 100,2 96,88 105-38U 12 0,15 205-38U
39 102,7 99,42 105-39U 12 0,16 205-39U
40 105,2 101,97 105-40U 12 0,17 205-40U
41 108,4 104,51 105-41U 205-41U
42 111,0 107,05 105-42U 12 0,28 205-42U
43 113,5 109,60 105-43U 205-43U
44 116,1 112,14 105-44U 12 0,31 205-44U
45 118,6 114,69 105-45U 12 0,32 205-45U
46 121,2 117,23 105-46U 12 0,34 205-46U
47 123,7 119,77 105-47U 205-47U
48 125,5 122,32 105-48U 12 0,37 205-48U
49 128,9 124,86 105-49U 205-49U
50 131,5 127,41 105-50U 12 0,40 205-50U

Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Produkt Nr Axelhål Vikt Produkt Nr
Z Dy Dd D kg

Ø Ø förb

51 134,0 129,95 105-51U 205-51U

Le
ve

ra
ns

 fr
ån

 fa
br

ik
 k
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ta
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t

52 136,6 132,49 105-52U 16 0,43 205-52U
53 139,1 135,04 105-53U 205-53U
54 141,7 137,59 105-54U 16 0,47 205-54U
55 144,2 140,13 105-55U 16 0,49 205-55U
56 146,8 142,68 105-56U 16 0,96 205-56U
57 149,3 145,22 105-57U 16 0,53 205-57U
58 151,9 147,77 105-58U 16 0,55 205-58U
59 154,5 150,31 105-59U 205-59U
60 156,0 152,85 105-60U 16 0,59 205-60U
62 162,2 157,95 105-62U 16 0,63 205-62U
64 167,3 163,04 105-64U 16 0,67 205-64U
65 169,8 165,58 105-65U 16 0,69 205-65U
66 172,4 168,13 105-66U 205-66U
68 177,5 173,22 105-68U 205-68U
70 182,6 178,31 105-70U 16 0,81 205-70U
72 187,7 183,41 105-72U 205-72U
75 195,3 191,04 105-75U 20 0,93 205-75U
76 196,7 193,59 105-76U 20 0,94 205-76U
78 203,0 198,68 105-78U 205-78U
80 208,1 203,77 105-80U 20 1,01 205-80U
85 220,8 216,50 105-85U 20 1,20 205-85U
90 233,6 229,23 105-90U 20 1,35 205-90U
95 246,3 241,96 105-95U 20 1,51 205-95U

100 259,1 254,68 105-100U 20 1,68 205-100U
110 284,6 280,15 105-110U 205-110U
114 294,8 290,33 105-114U 20 2,20 205-114U
120 310,1 305,61 105-120U 20 2,44 205-120U
125 322,8 318,34 105-125U 20 2,65 205-125U

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex

DdDy D DdDy D

Kedjehjul utan nav för kedja 05B-1, 05B-2 - stål
p d1

b1

pt

b

p 8,00 mm
b1 3,00 mm
d1 5,00 mm
pt 5,64 mm
b 2,54 - 2,69 mm
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DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg D1 D L kg D1 D L kg
Ø Ø förb max förb max förb max

Material stål
8 28,6 24,89 106-8 15 8 20 0,03 206-8 15 8 25 0,04 306-8 15 8 32 0,05
9 31,5 27,85 106-9 18 8 20 0,04 206-9 18 8 25 0,05 306-9 18 8 32 0,07
10 34,5 30,82 106-10 20 8 20 0,05 206-10 20 8 25 0,07 306-10 20 10 32 0,09
11 37,5 33,80 106-11 22 8 25 0,08 206-11 22 10 30 0,10 306-11 22 12 35 0,11
12 40,5 36,80 106-12 25 8 25 0,10 206-12 25 10 30 0,13 306-12 25 12 35 0,15
13 43,5 39,80 106-13 28 8 25 0,13 206-13 28 10 30 0,16 306-13 28 12 35 0,19
14 46,5 42,80 106-14 31 8 25 0,16 206-14 31 10 30 0,20 306-14 31 12 35 0,23
15 49,5 45,81 106-15 34 8 25 0,19 206-15 34 10 30 0,24 306-15 34 12 35 0,28
16 51,8 48,82 106-16 37 10 28 0,24 206-16 37 12 30 0,27 306-16 37 12 35 0,33
17 55,5 51,83 106-17 40 10 28 0,28 206-17 40 12 30 0,32 306-17 40 12 35 0,39
18 58,6 54,85 106-18 43 10 28 0,33 206-18 43 12 30 0,38 306-18 43 12 35 0,45
19 61,6 57,87 106-19 45 10 28 0,36 206-19 46 12 30 0,42 306-19 46 12 35 0,51
20 64,6 60,89 106-20 46 10 28 0,39 206-20 49 12 30 0,48 306-20 49 12 35 0,58
21 67,6 63,91 106-21 48 12 28 0,42 206-21 52 16 30 0,52 306-21 52 16 40 0,70
22 70,6 66,93 106-22 50 12 28 0,46 206-22 55 16 30 0,58 306-22 55 16 40 0,78
23 73,7 69,95 106-23 52 12 28 0,50 206-23 58 16 30 0,64 306-23 58 16 40 0,87
24 76,7 72,97 106-24 54 12 28 0,54 206-24 61 16 30 0,71 306-24 61 16 40 0,97
25 79,7 76,00 106-25 57 12 28 0,60 206-25 64 16 30 0,79 306-25 64 16 40 1,06
26 82,7 79,02 106-26 60 12 28 0,66 206-26 67 16 30 0,87 306-26 67 16 40 1,17
27 85,7 82,04 106-27 60 12 28 0,67 206-27 70 16 30 0,94 306-27 70 16 40 1,27
28 88,8 85,07 106-28 60 12 28 0,69 206-28 73 16 30 1,03 306-28 73 16 40 1,39
29 91,8 88,09 106-29 60 12 28 0,70 206-29 76 16 30 1,11 306-29 76 16 40 1,50
30 94,8 91,12 106-30 60 12 30 0,72 206-30 79 16 30 1,20 306-30 79 16 40 1,62
31 97,9 94,15 106-31 65 14 30 0,87 206-31 80 16 30 1,27 306-31 80 16 40 1,72
32 100,9 97,17 106-32 65 14 30 0,89 206-32 80 16 30 1,32 306-32 80 16 40 1,80
33 103,9 100,20 106-33 65 14 30 0,91 206-33 80 16 30 1,37 306-33 80 16 40 1,89
34 106,9 103,23 106-34 65 14 30 0,92 206-34 80 16 30 1,43 306-34 85 16 40 2,06
35 110,0 106,26 106-35 65 14 30 0,95 206-35 80 16 30 1,49 306-35 85 16 40 2,15
36 113,0 109,29 106-36 70 16 30 1,05 206-36 90 16 30 1,70 306-36 90 16 40 2,33
37 116,0 112,32 106-37 70 16 30 1,09 206-37 90 16 30 1,76 306-37 90 16 40 2,43
38 119,0 115,34 106-38 70 16 30 1,10 206-38 90 16 30 1,81 306-38 90 16 40 2,53
39 122,1 118,37 106-39 70 16 30 1,12 206-39 90 16 30 1,88 306-39 90 16 40 2,63
40 125,1 121,40 106-40 70 16 30 1,14 206-40 90 16 30 1,95 306-40 90 16 40 2,74
42 132,1 127,46 106-42 *78 16 35 1,56 206-42 *88 20 50 2,44
45 141,1 136,54 106-45 *78 16 35 1,66 206-45 *88 20 50 3,15 306-45 *88 20 60 4,15
46 144,2 139,58 106-46 *78 16 35 1,67
48 150,2 145,64 106-48 *78 16 35 1,75 206-48 *88 20 50 3,43
50 156,3 151,69 106-50 *78 20 35 1,80 206-50 *88 20 50 3,53 306-50 *88 20 60 4,80
55 171,4 166,85 106-55 *78 20 35 1,89
57 177,5 172,91 106-57 *78 20 35 1,96 206-57 *88 20 50 4,16 306-57 *88 25 60 5,80
60 186,6 181,99 106-60 *78 20 35 2,03 206-60 *88 20 50 4,45 306-60 *88 25 60 6,21
76 235,1 230,49 106-76 *78 20 35 2,67 206-76 *88 25 50 6,23 306-76 *88 25 60 9,26
95 292,7 288,08 106-95 *88 25 40 4,06 206-95 *108 25 50 9,76 306-95 *120 25 60 15,18

Material gjutjärn
38 119,0 115,34 106-38GJ 70 20 32 1,12
45 141,1 136,54 106-45GJ 70 20 32 1,30 206-45GJ 80 20 40 2,06 306-45GJ 90 24 56 3,56
57 177,5 172,91 106-57GJ 70 20 32 1,55 206-57GJ 80 20 40 2,30 306-57GJ 90 24 56 3,97
76 235,1 230,49 106-76GJ 70 20 35 2,00 206-76GJ 80 20 40 3,02 306-76GJ 100 24 56 4,52
95 292,7 288,08 106-95GJ 80 20 40 3,83 206-95GJ 90 20 45 4,68 306-95GJ 100 24 56 6,12
114 350,3 345,68 106-114GJ 80 20 40 40,5 206-114GJ 95 20 45 5,90 306-114GJ 100 24 56 10,19
 = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 106-17IH    
 = kan levereras i rostfritt utförande [RF], beställningsexemoel 106-17RF

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 06B-1, 06B-2, 06B-3 - stål / gjutjärn
p d1

b1

pt

pt

b

p 3/8” - 9,525 mm
b1 5,72 mm
d1 6,35 mm
pt 10,24 mm
b 5,01 - 5,22 mm
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48,0
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54,0
54,0
54,0
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53,0
53,0

53,0
53,0
53,0
65,0

9,0
11,0
12,0
13,0
15,0
17,0
19,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
29,0
31,0
33,0
35,0
37,0
39,0
40,0
42,0
44,0
46,0
47,0
48,0
48,0
48,0
51,0
51,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0

53,0

53,0

53,0
53,0
53,0
96,0

54,0
54,0
60,0
60,0
60,0

48,0
48,0
48,0
54,0
57,0

42,0
42,0
42,0
42,0
48,0
48,0
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Enradiga
Simplex

Tvåradig
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 28,6 24,89 106-8U 6 0,01 206-8U
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306-8U
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9 31,5 27,85 106-9U 8 0,02 206-9U 306-9U
10 34,5 30,82 106-10U 8 0,02 206-10U 306-10U
11 37,5 33,80 106-11U 8 0,03 206-11U 306-11U
12 40,5 36,80 106-12U 8 0,03 206-12U 306-12U
13 43,5 39,80 106-13U 8 0,04 206-13U 306-13U
14 46,5 42,80 106-14U 8 0,05 206-14U 306-14U
15 49,5 45,81 106-15U 8 0,06 206-15U 306-15U
16 51,8 48,82 106-16U 10 0,06 206-16U 306-16U
17 55,5 51,83 106-17U 10 0,07 206-17U 306-17U
18 58,6 54,85 106-18U 10 0,08 206-18U 306-18U
19 61,6 57,87 106-19U 10 0,09 206-19U 306-19U
20 64,6 60,89 106-20U 10 0,10 206-20U 306-20U
21 67,6 63,91 106-21U 10 0,12 206-21U 306-21U
22 70,6 66,93 106-22U 10 0,13 206-22U 306-22U
23 73,7 69,95 106-23U 10 0,14 206-23U 306-23U
24 76,7 72,97 106-24U 10 0,15 206-24U 306-24U
25 79,7 76,00 106-25U 10 0,17 206-25U 306-25U
26 82,7 79,02 106-26U 10 0,18 206-26U 306-26U
27 85,7 82,04 106-27U 10 0,20 206-27U 306-27U
28 88,8 85,07 106-28U 10 0,21 206-28U 306-28U
29 91,8 88,09 106-29U 10 0,23 206-29U 306-29U
30 94,8 91,12 106-30U 10 0,25 206-30U 306-30U
31 97,9 94,15 106-31U 12 0,26 206-31U 306-31U
32 100,9 97,17 106-32U 12 0,28 206-32U 306-32U
33 103,9 100,20 106-33U 12 0,30 206-33U 306-33U
34 106,9 103,23 106-34U 12 0,32 206-34U 306-34U
35 110,0 106,26 106-35U 12 0,34 206-35U 306-35U
36 113,0 109,29 106-36U 12 0,36 206-36U 306-36U
37 116,0 112,32 106-37U 12 0,38 206-37U 306-37U
38 119,0 115,34 106-38U 12 0,40 206-38U 306-38U
39 122,1 118,37 106-39U 12 0,43 206-39U 306-39U
40 125,1 121,40 106-40U 12 0,45 206-40U 306-40U
41 129,0 124,43 106-41U 16 0,47 206-41U 306-41U
42 132,1 127,46 106-42U 16 0,49 206-42U 306-42U
43 135,1 130,49 106-43U 16 0,52 206-43U 306-43U
44 138,1 133,52 106-44U 16 0,55 206-44U 306-44U
45 141,1 136,54 106-45U 16 0,57 206-45U 306-45U
46 144,2 139,58 106-46U 16 0,60 206-46U 306-46U
47 147,2 142,61 106-47U 16 0,63 206-47U 306-47U
48 150,2 145,64 106-48U 16 0,65 206-48U 306-48U
49 153,3 148,66 106-49U 16 0,68 206-49U 306-49U
50 156,3 151,69 106-50U 20 0,71 206-50U 306-50U

Enradiga
Simplex

Tvåradig
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

51 159,3 154,72 106-51U 20 0,74 206-51U
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52 162,4 157,75 106-52U 20 0,77 206-52U
53 165,4 160,78 106-53U 20 0,80 206-53U
54 168,4 163,82 106-54U 20 0,83 206-54U
55 171,4 166,85 106-55U 20 0,86 206-55U
56 174,5 169,88 106-56U 20 0,89 206-56U
57 177,5 172,91 106-57U 20 0,93 206-57U 306-57U
58 180,5 175,93 106-58U 20 0,96 206-58U 306-58U
60 186,6 181,99 106-60U 20 1,03 206-60U 306-60U
62 192,7 188,06 106-62U 20 1,10 206-62U
64 198,7 194,12 106-64U 20 1,18 206-64U 306-64U
65 201,8 197,15 106-65U 20 1,21 206-65U 306-65U
66 204,8 200,18 106-66U 20 1,25 306-66U
68 210,8 206,24 106-68U 20 1,33 206-68U
70 216,9 212,30 106-70U 20 1,41 206-70U 306-70U
72 223,0 218,37 106-72U 20 1,50 206-72U 306-72U
75 232,1 227,46 106-75U 20 1,63 206-75U
76 235,1 230,49 106-76U 20 1,67 206-76U 306-76U
78 241,2 236,55 206-78U
80 247,2 242,61 106-80U 20 1,86 206-80U 306-80U
85 262,4 257,77 106-85U 25 2,10 206-85U 306-85U
90 277,5 272,93 106-90U 25 2,36 206-90U 306-90U
95 292,7 288,08 106-95U 25 2,63 206-95U 306-95U

100 307,8 303,25 106-100U 25 2,92 206-100U 306-100U
110 338,2 333,55 106-110U 25 3,54 206-110U
114 350,3 345,68 106-114U 25 3,81 206-114U 306-114U
120 368,5 363,86 106-120U 25 4,23 206-120U
125 383,6 379,02 106-125U 25 4,59 206-125U 306-125U

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex

DdDy D DdDy D DdDy D

Kedjehjul utan nav för kedja 06B-1, 06B-2, 06B-3 - stål
p d1

b1

pt

pt

b

p 3/8” - 9,525 mm
b1 5,72 mm
d1 6,35 mm
pt 10,24 mm
b 5,01 - 5,22 mm
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DdDy

L

D D1

Navtyp B

Axeldiameter Ø D  i mm med tolerans H7  
10 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30

Produkt Nr Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Vikt
Z Dy Dd D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 L kg

Ø Ø

10 34,5 30,82 106-10-AH . . H7 24 26 29 - - - - - - - - - 20 0,06 - 0,07
11 37,5 33,80 106-11-AH . . H7 24 26 29 30 31 - - - - - - - 25 0,09 - 0,11
12 40,5 36,80 106-12-AH . . H7 25 26 29 30 31 - - - - - - - 25 0,10 - 0,11
13 43,5 39,80 106-13-AH . . H7 28 28 28 28 31 34 - - - - - - 25 0,11 - 0,13
14 46,5 42,80 106-14-AH . . H7 31 31 31 31 31 31 35 - - - - - - 25 0,12 - 0,17
15 49,5 45,81 106-15-AH . . H7 - 34 34 34 34 34 34 34 42 42 42 - - 25 0,14 - 0,19
16 51,8 48,82 106-16-AH . . H7 - 37 37 37 37 37 37 37 37 42 42 - - 28 0,18 - 0,24
17 55,5 51,83 106-17-AH . . H7 - 40 40 40 40 40 40 40 40 46 46 - - 28 0,23 - 0,28
18 58,6 54,85 106-18-AH . . H7 - 40 40 43 43 43 43 43 43 43 43 - - 28 0,24 - 0,30
19 61,6 57,87 106-19-AH . . H7 - 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 - - 28 0,28 - 0,31
20 64,6 60,89 106-20-AH . . H7 - 40 40 46 46 46 46 46 46 46 46 - - 28 0,30 - 0,38
21 67,6 63,91 106-21-AH . . H7 - - - 48 48 48 48 48 48 48 48 - - 28 0,34 - 0,41
22 70,6 66,93 106-22-AH . . H7 - - - 50 50 50 50 50 50 50 50 - - 28 0,38 - 0,45
23 73,7 69,95 106-23-AH . . H7 - - - 50 50 52 52 52 52 52 52 - - 28 0,42 - 0,49
24 76,7 72,97 106-24-AH . . H7 - - - - 50 50 54 54 54 54 54 54 54 28 0,44 - 0,47
25 79,7 76,00 106-25-AH . . H7 - - - - 50 50 50 57 57 57 57 57 57 28 0,48 - 0,49
30 94,8 91,12 106-30-AH . . H7 - - - - - - - 60 60 60 60 60 60 30 0,66 - 0,74

 = Navtyp B
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 06B-1 med bearbetat axelhål, kilspår och stoppskruvar

p

b1

d1
b

p 3/8” - 9,525 mm
b1 5,72 mm
d1 6,35 mm
b 5,01 - 5,22 mm

Kedjehjul i stål med induktionshärdade tänder (HRc 50), 
kilspår enl DIN 6885 mitt för en tand och 2 stoppskruvar varav en på kilen

Toleranser för axelhål, kilspår och stoppskruvar

B

T2

ØM

ØM

D D

Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-
skruv Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-

skruv
D B T2 Ø M D B T2 Ø M

Ø10H7 +0,015
-0 3H9 +0,025

-0 1,4 +0,10
-0 M4 Ø20H7 +0,021

-0 6H9 +0,030
-0 2,8 +0,10

-0 M5
Ø12H7 +0,018

-0 4H9 +0,030
-0 1,8 +0,10

-0 M4 Ø22H7 +0,021
-0 6H9 +0,030

-0 2,8 +0,10
-0 M6

Ø14H7 +0,018
-0 5H9 +0,030

-0 2,3 +0,10
-0 M4 Ø24H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M5
Ø15H7 +0,018

-0 5H9 +0,030
-0 2,3 +0,10

-0 M4 Ø25H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6

Ø16H7 +0,018
-0 5H9 +0,030

-0 2,3 +0,10
-0 M4 Ø28H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M6
Ø18H7 +0,018

-0 6H9 +0,030
-0 2,8 +0,10

-0 M5 Ø30H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6

Ø19H7 +0,021
-0 6H9 +0,030

-0 2,8 +0,10
-0 M5
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Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Tand-
antal

Delnings
diam Ø

Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt

Z Dd D1 L Nr kg D1 L Nr kg D1 L Nr kg
17 51,83 106-17KB 45 22 1 KB1008 0,11 206-17KB 41 22 2 KB1008 0,11 306-17KB - 25,6 5 KB1008 0,15
18 54,85 106-18KB 45 22 1 KB1008 0,14 206-18KB 43 22 2 KB1008 0,15
19 57,87 106-19KB 45 22 1 KB1008 0,15 206-19KB 46 22 2 KB1008 0,18 306-19KB - 25,6 5 KB1008 0,24
20 60,89 106-20KB 46 22 1 KB1008 0,16 206-20KB 48 22 2 KB1008 0,22
21 63,91 106-21KB 46 22 1 KB1008 0,18 206-21KB 49 22 2 KB1008 0,16 306-21KB - 25,6 5 KB1008 0,34
22 66,93 106-22KB 55 22 1 KB1108 0,25 206-22KB 52 22 2 KB1008 0,28
23 69,95 106-23KB 63 25 1 KB1210 0,27 206-23KB 59 25 2 KB1210 0,27 306-23KB - 25,6 5 KB1210 0,30
24 72,97 106-24KB 63 25 1 KB1210 0,30 206-24KB 61 25 2 KB1210 0,32
25 76,02 106-25KB 63 25 1 KB1210 0,32 206-25KB 64 25 2 KB1210 0,37 306-25KB - 25,6 5 KB1210 0,41
26 79,02 106-26KB 63 25 1 KB1210 0,33 206-26KB 65 25 2 KB1210 0,44
27 82,02 106-27KB 63 25 1 KB1210 0,34 206-27KB 70 25 2 KB1210 0,50 306-27KB - 25,6 5 KB1210 0,55
28 85,07 106-28KB 63 25 1 KB1210 0,37 206-28KB 70 25 2 KB1210 0,57
30 91,12 106-30KB 63 25 1 KB1210 0,39 206-30KB 75 25 2 KB1210 0,68 306-30KB 79 38 4 KB1615 0,88
38 115,35 106-38KB 70 25 1 KB1210 0,65 206-38KB 80 25 2 KB1610 1,03 306-38KB 90 38 4 KB1615 1,75
45 136,55 106-45KB 70 25 1 KB1210 1,01

57** 172,91 106-57KBGJ 83 25 6 KB1210 1,34 206-57KBGJ 92 25 7 KB1610 1,16
76** 230,49 106-76KBGJ 83 25 6 KB1210 1,84 206-76KBGJ 92 25 7 KB1610 2,19

** = Material gjutjärn.   = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 106-17KBIH
Andra tandantal än ovan angivna offereras på begäran.
Reservation för måttändringar

Dd Dd Dd Dd Dd Dd

DdDdDd

L L L L L

LLL

D1 D1 D1

D1D1D1

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Typ 6 Typ 7 Typ 8

Kedjehjul med nav för kedja 06B-1, 06B-2, 06B-3, för konisk klämbussning

Koniska klämbussningar typ KB

S

S

D D

Kläm-
bussning Klämbussningens axelhål

Bussn.
längd

Stora 
konän-

den 
D 

Skruv 
x

längd

Antal 
skruv

Insex 
nyckel
dim.

Åt-
dragn. 
mom.

Vikt
min

Nr mm S  mm tum mm/tum Nm ca/kg

KB1008- . . 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 (24) (25) 22,3 35,0 W1/4” x 1/2” 2 3 5,7 0,12
KB1108- . . 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 (28) 22,3 38,0 W1/4” x 1/2” 2 3 5,7 0,16
KB1210- . . 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 (32) 25,4 47,5 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,28
KB1610- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 25,4 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,42
KB1615- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 38,1 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,61

Axelhål inom parentes har ej standardkil (grundare kil). 
Bussning med axelhål i tum mått på begäran. Fråga oss.
Vid beställning uppge:  Bussning Nr och axelhål  [Exempel:  2517-24  är bussning Nr 2517 med axelhål 24 mm]

p d1

b1

pt

pt

b

p 3/8” - 9,525 mm
b1 5,72 mm
d1 6,35 mm
pt 10,24 mm
b 5,01 - 5,22 mm
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Enradiga - Simplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg
Ø Ø förb max

8 39,5 33,18 181-8 21 8 14,00 0,04
9 43,4 37,13 181-9 25 8 14,00 0,06
10 47,4 41,10 181-10 28 8 14,00 0,07
11 51,4 45,07 181-11 31 8 16,00 0,10
12 55,4 49,07 181-12 35 8 16,00 0,13
13 59,4 53,06 181-13 39 8 16,00 0,16
14 63,4 57,07 181-14 43 8 16,00 0,19
15 67,4 61,09 181-15 47 8 16,00 0,23
16 71,4 65,10 181-16 50 10 18,00 0,29
17 75,4 69,11 181-17 50 10 18,00 0,30
18 79,4 73,14 181-18 50 10 18,00 0,31
19 83,5 77,16 181-19 50 10 18,00 0,32
20 87,5 81,19 181-20 50 10 18,00 0,33
21 91,5 85,22 181-21 60 12 20,00 0,48
22 95,5 89,24 181-22 60 12 20,00 0,49
23 99,6 93,27 181-23 60 12 20,00 0,51
24 103,6 97,29 181-24 60 12 20,00 0,52
25 107,6 101,33 181-25 60 12 20,00 0,53
26 111,7 105,36 181-26 70 16 20,00 0,67
27 115,7 109,40 181-27 70 16 20,00 0,69
28 119,7 113,42 181-28 70 16 20,00 0,70
29 123,8 117,46 181-29 70 16 20,00 0,72
30 127,8 121,50 181-30 70 16 20,00 0,74
31 131,8 125,54 181-31
32 135,9 129,56 181-32 70 16 20,00 0,77
33 139,9 133,60 181-33
34 143,9 137,64 181-34 70 16 20,00 0,81
35 148,0 141,68 181-35 70 16 20,00 0,83
36 152,0 145,72 181-36 70 16 25,00 1,00
37 156,1 149,76 181-37 70 16 25,00 1,02
38 160,1 153,80 181-38 70 16 25,00 1,04
39 164,1 157,83 181-39 70 16 25,00 1,06
40 168,2 161,87 181-40 70 16 25,00 1,09

Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, 
vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårs-
dragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tand-
antal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med och utan nav för kedja 081 - stål

Enradiga - Simplex 
Produkt Nr Axel-

hål
Vikt

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 39,5 33,18 181-8U
9 43,4 37,13 181-9U 8 0,02
10 47,4 41,10 181-10U 8 0,02
11 51,4 45,07 181-11U 8 0,03
12 55,4 49,07 181-12U 8 0,04
13 59,4 53,06 181-13U 8 0,04
14 63,4 57,07 181-14U 8 0,05
15 67,4 61,09 181-15U 8 0,06
16 71,4 65,10 181-16U 8 0,07
17 75,4 69,11 181-17U 8 0,08
18 79,4 73,14 181-18U 8 0,09
19 83,5 77,16 181-19U 8 0,10
20 87,5 81,19 181-20U 8 0,11
21 91,5 85,22 181-21U 8 0,11
22 95,5 89,24 181-22U 10 0,13
23 99,6 93,27 181-23U 10 0,15
24 103,6 97,29 181-24U 12 0,16
25 107,6 101,33 181-25U 12 0,17
26 111,7 105,36 181-26U 12 0,26
27 115,7 109,40 181-27U 12 0,28
28 119,7 113,42 181-28U 12 0,32
29 123,8 117,46 181-29U
30 127,8 121,50 181-30U 12 0,35
31 131,8 125,54 181-31U
32 135,9 129,56 181-32U 12 0,40
33 139,9 133,60 181-33U 12 0,43
34 143,9 137,64 181-34U 12 0,46
35 148,0 141,68 181-35U 12 0,49
36 152,0 145,72 181-36U 16 0,51
37 156,1 149,76 181-37U 16 0,55
38 160,1 153,80 181-38U 16 0,58
39 164,1 157,83 181-39U 16 0,61
40 168,2 161,87 181-40U 16 0,64
41 172,7 165,91 181-41U
42 176,7 169,95 181-42U
43 180,8 173,99 181-43U
44 184,8 178,03 181-44U 16 0,79
45 188,9 182,07 181-45U 16 0,82
46 192,9 186,10 181-46U
47 196,9 190,14 181-47U
48 201,0 194,18 181-48U 20 0,94
49 205,0 198,22 181-49U
50 209,1 202,26 181-50U

Enradiga - Simplex 
Produkt Nr Axel-

hål
Vikt

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

51 213,1 206,30 181-51U
52 217,1 210,34 181-52U
53 221,2 214,87 181-53U
54 224,9 218,43 181-54U
55 229,3 222,46 181-55U 20 1,25
56 233,3 226,50 181-56U 20 1,30
57 237,3 230,54 181-57U 20 1,35
58 241,4 234,58 181-58U
59 245,4 238,62 181-59U
60 249,5 242,66 181-60U 20 1,50
62 257,5 250,75 181-62U
64 265,6 258,82 181-64U
65 269,7 262,86 181-65U
66 273,7 266,90 181-66U
68 281,8 274,99 181-68U
70 289,9 283,07 181-70U 25 2,05
72 298,0 291,16 181-72U
75 310,1 303,27 181-75U
76 314,1 307,33 181-76U
78 322,2 315,40 181-78U
80 330,3 323,48 181-80U
85 350,5 343,69 181-85U
90 370,7 363,90 181-90U
95 390,9 384,11 181-95U

100 411,1 404,31 181-100U
110 451,5 444,74 181-110U
114 467,7 460,90 181-114U
120 492,0 485,16 181-120U
125 512,2 505,37 181-125U

p

b1

d1
b

p 1/2 x 1/8” - 12,7 mm
b1 3,30 mm
d1 7,75 mm
b

DdDy

L

D D1
DdDy D
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Enradiga - Simplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg
Ø Ø förb max

8 39,5 33,18 183-8 21 8,00 14 0,04
9 43,4 37,13 183-9 25 8,00 14 0,06
10 47,4 41,10 183-10 28 8,00 14 0,08
11 51,4 45,07 183-11 31 8,00 16 0,11
12 55,4 49,07 183-12 35 8,00 16 0,14
13 59,4 53,06 183-13 39 8,00 16 0,17
14 63,4 57,07 183-14 43 8,00 16 0,20
15 67,4 61,09 183-15 47 8,00 16 0,24
16 71,4 65,10 183-16 50 10,00 18 0,30
17 75,4 69,11 183-17 50 10,00 18 0,31
18 79,4 73,14 183-18 50 10,00 18 0,33
19 83,5 77,16 183-19 50 10,00 18 0,34
20 87,5 81,19 183-20 50 10,00 18 0,36
21 91,5 85,22 183-21 60 12,00 20 0,51
22 95,5 89,24 183-22 60 12,00 20 0,53
23 99,6 93,27 183-23 60 12,00 20 0,55
24 103,6 97,29 183-24 60 12,00 20 0,57
25 107,6 101,33 183-25 60 12,00 20 0,59
26 111,7 105,36 183-26 70 16,00 20 0,72
27 115,7 109,40 183-27 70 16,00 20 0,74
28 119,7 113,42 183-28 70 16,00 20 0,77
29 123,8 117,46 183-29 70 16,00 20 0,79
30 127,8 121,50 183-30 70 16,00 20 0,82
31 131,8 125,54 183-31 70 16,00 20 0,85
32 135,9 129,56 183-32 70 16,00 20 0,87
33 139,9 133,60 183-33 70 16,00 20 0,90
34 143,9 137,64 183-34 70 16,00 20 0,93
35 148,0 141,68 183-35 70 16,00 20 0,96
36 152,0 145,72 183-36 70 16,00 25 1,14
37 156,1 149,76 183-37 70 16,00 25 1,17
38 160,1 153,80 183-38 70 16,00 25 1,20
39 164,1 157,83 183-39 70 16,00 25 1,24
40 168,2 161,87 183-40 70 16,00 25 1,27

Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, 
vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårs-
dragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tand-
antal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med och utan nav för kedja 083 - stål

Enradiga - Simplex
Produkt Nr Axel-

hål
Vikt

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 39,5 33,18 183-8U 8 0,02
9 43,4 37,13 183-9U 8 0,03
10 47,4 41,10 183-10U 8 0,04
11 51,4 45,07 183-11U 8 0,05
12 55,4 49,07 183-12U 8 0,05
13 59,4 53,06 183-13U 8 0,06
14 63,4 57,07 183-14U 8 0,08
15 67,4 61,09 183-15U 8 0,09
16 71,4 65,10 183-16U 8 0,10
17 75,4 69,11 183-17U 8 0,12
18 79,4 73,14 183-18U 8 0,13
19 83,5 77,16 183-19U 8 0,15
20 87,5 81,19 183-20U 8 0,16
21 91,5 85,22 183-21U 8 0,18
22 95,5 89,24 183-22U 10 0,20
23 99,6 93,27 183-23U 10 0,22
24 103,6 97,29 183-24U 12 0,24
25 107,6 101,33 183-25U 12 0,26
26 111,7 105,36 183-26U 12 0,28
27 115,7 109,40 183-27U 12 0,30
28 119,7 113,42 183-28U 12 0,33
29 123,8 117,46 183-29U 12 0,35
30 127,8 121,50 183-30U 12 0,38
31 131,8 125,54 183-31U 12 0,40
32 135,9 129,56 183-32U 12 0,43
33 139,9 133,60 183-33U 12 0,46
34 143,9 137,64 183-34U 12 0,49
35 148,0 141,68 183-35U 12 0,52
36 152,0 145,72 183-36U 16 0,55
37 156,1 149,76 183-37U 16 0,58
38 160,1 153,80 183-38U 16 0,62
39 164,1 157,83 183-39U 16 0,65
40 168,2 161,87 183-40U 16 0,68
41 172,7 165,91 183-41U 16 0,72
42 176,7 169,95 183-42U 16 0,76
43 180,8 173,99 183-43U 16 0,80
44 184,8 178,03 183-44U 16 0,83
45 188,9 182,07 183-45U 16 0,87
46 192,9 186,10 183-46U 20 0,91
47 196,9 190,14 183-47U 20 0,95
48 201,0 194,18 183-48U 20 0,99
49 205,0 198,22 183-49U 20 1,04
50 209,1 202,26 183-50U 20 1,08

Enradiga - Simplex
Produkt Nr Axel-

hål
Vikt

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

51 213,1 206,30 183-51U 20 1,12
52 217,1 210,34 183-52U 20 1,17
53 221,2 214,37 183-53U 20 1,22
54 224,9 218,43 183-54U 20 1,26
55 229,3 222,46 183-55U 20 1,31
56 233,3 226,50 183-56U 20 1,36
57 237,3 230,54 183-57U 20 1,41
58 241,4 234,58 183-58U 20 1,46
59 245,5 238,62 183-59U
60 249,5 242,66 183-60U 20 1,57
62 257,5 250,75 183-62U
64 265,6 258,82 183-64U 20 1,80
65 269,7 262,86 183-65U 20 1,85
66 273,7 266,90 183-66U
68 281,8 274,99 183-68U 25 2,02
70 289,9 283,07 183-70U 25 2,14
72 298,0 291,16 183-72U 25 2,27
75 310,1 303,27 183-75U
76 314,1 307,33 183-76U 25 2,54
78 322,2 315,40 183-78U
80 330,3 323,48 183-80U 25 2,82
85 350,5 343,69 183-85U 25 3,19
90 370,7 363,90 183-90U
95 390,9 384,11 183-95U

100 411,1 404,31 183-100U 25 5,83
110 451,5 444,74 183-110U
114 467,7 460,90 183-114U
120 492,0 485,16 183-120U
125 512,2 505,37 183-125U

p

b1

d1
b

p 1/2 x 3/16” - 12,7 mm
b1 4,88 mm
d1 7,75 mm
b

DdDy

L

D D1
DdDy D
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DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg D1 D L kg D1 D L kg
Ø Ø förb max förb max förb max

Material stål
8 38,0 33,18 108-8 20 10 25 0,06 208-8 20 10 32 0,09 308-8 20 10 46 0,13
9 42,0 37,13 108-9 24 10 25 0,09 208-9 24 10 32 0,13 308-9 24 12 46 0,18
10 45,9 41,10 108-10 26 10 25 0,12 208-10 28 10 32 0,18 308-10 28 12 46 0,24
11 49,9 45,07 108-11 29 10 25 0,15 208-11 32 12 35 0,24 308-11 32 16 50 0,31
12 53,9 49,07 108-12 33 10 28 0,21 208-12 35 12 35 0,30 308-12 35 16 50 0,39
13 57,9 53,06 108-13 37 10 28 0,26 208-13 38 12 35 0,36 308-13 38 16 50 0,49
14 61,9 57,07 108-14 41 10 28 0,32 208-14 42 12 35 0,44 308-14 42 16 50 0,60
15 65,9 61,09 108-15 45 10 28 0,38 208-15 46 12 35 0,52 308-15 46 16 50 0,72
16 69,9 65,10 108-16 50 12 28 0,46 208-16 50 16 38 0,63 308-16 50 16 50 0,85
17 74,0 69,11 108-17 52 12 28 0,51 208-17 54 16 38 0,73 308-17 54 16 50 0,99
18 78,0 73,14 108-18 56 12 28 0,59 208-18 58 16 38 0,85 308-18 58 16 50 1,14
19 82,0 77,16 108-19 60 12 28 0,67 208-19 62 16 38 0,97 308-19 62 16 50 1,30
20 86,0 81,19 108-20 64 12 28 0,76 208-20 66 16 38 1,10 308-20 66 16 50 1,47
21 90,1 85,22 108-21 68 14 28 0,85 208-21 70 16 40 1,29 308-21 70 16 55 1,79
22 94,1 89,24 108-22 70 14 28 0,91 208-22 70 16 40 1,37 308-22 70 16 55 1,93
23 98,1 93,27 108-23 70 14 28 0,95 208-23 70 16 40 1,46 308-23 70 16 55 2,08
24 102,1 97,29 108-24 70 14 28 0,98 208-24 75 16 40 1,64 308-24 75 16 55 2,32
25 106,2 101,33 108-25 70 14 28 1,01 208-25 80 16 40 1,82 308-25 80 16 55 2,57
26 110,2 105,36 108-26 70 16 30 1,09 208-26 85 16 40 2,02 308-26 85 20 55 2,79
27 114,2 109,40 108-27 70 16 30 1,13 208-27 85 16 40 2,12 308-27 85 20 55 2,96
28 118,3 113,42 108-28 70 16 30 1,17 208-28 90 16 40 2,34 308-28 90 20 55 3,25
29 122,3 117,46 108-29 80 16 30 1,42 208-29 95 16 40 2,56 308-29 95 20 55 3,55
30 126,3 121,50 108-30 80 16 30 1,46 208-30 100 16 40 2,79 308-30 100 20 55 3,86
31 130,4 125,54 108-31 90 16 30 1,74 208-31 100 20 40 2,87 308-31 110 20 55 4,32
32 134,4 129,56 108-32 90 16 30 1,78 208-32 100 20 40 3,00 308-32 110 20 55 4,53
33 138,4 133,60 108-33 90 16 30 1,83 208-33 100 20 40 3,13 308-33 110 20 55 4,74
34 142,5 137,64 108-34 90 16 30 1,88 208-34 100 20 40 3,26 308-34 110 20 55 4,97
35 146,5 141,68 108-35 90 16 30 1,93 208-35 100 20 40 3,40 308-35 110 20 55 5,20
36 150,6 145,72 108-36 90 16 35 2,22 208-36 100 20 40 3,54 308-36 120 25 55 5,64
37 154,6 149,76 108-37 90 16 35 2,27 208-37 100 20 40 3,69 308-37 120 25 55 5,88
38 158,6 153,80 108-38 90 16 35 2,32 208-38 100 20 40 3,84 308-38 120 25 55 6,14
39 162,7 157,83 108-39 90 16 35 2,38 208-39 100 20 40 4,00 308-39 120 25 55 6,40
40 166,7 161,87 108-40 90 16 35 2,43 208-40 100 20 40 4,15 308-40 120 25 55 6,66
42 176,5 169,95 108-42 *88 20 42 2,77 208-42 *108 20 55 5,67
45 188,6 182,07 108-45 *88 20 42 3,00 208-45 *108 20 55 6,26 308-45 *120 25 68 9,12
46 192,6 186,10 108-46 *88 20 42 3,06 *108 20 55 6,39
48 200,7 194,18 108-48 *88 20 42 3,16 208-48 *108 20 55 6,75
50 208,8 202,26 108-50 *88 20 42 3,30 208-50 *108 20 55 7,17 308-50 *120 25 68 10,74
55 229,0 222,46 108-55 *88 20 42 3,62
57 237,1 230,54 108-57 *88 20 42 3,85 208-57 *108 25 55 8,65 308-57 *120 25 68 13,26
60 249,2 242,66 108-60 *88 20 42 4,08 208-60 *108 25 55 9,35 308-60 *120 25 68 14,47
76 313,9 307,33 108-76 *88 25 42 5,56 208-76 *108 25 55 13,30 308-76 *120 25 68 21,78
95 390,7 384,11 108-95 *108 25 42 8,56 208-95 *120 25 55 21,13 308-95 *136 25 68 34,00

Material gjutjärn
38 158,60 153,80 108-38GJ 70 24 40 1,56 208-38GJ 90 24 50 3,15 308-38GJ 100 24 60 4,45
45 188,60 182,07 108-45GJ 70 24 40 1,95 208-45GJ 90 24 50 3,56 308-45GJ 100 24 60 5,85
57 237,10 230,54 108-57GJ 70 24 40 2,46 208-57GJ 90 24 50 4,00 308-57GJ 100 24 60 6,28
76 313,90 307,33 108-76GJ 80 24 40 4,20 208-76GJ 100 24 56 6,35 308-76GJ 100 24 60 8,60
95 390,70 384,11 108-95GJ 80 24 45 5,45 208-95GJ 100 24 56 8,00 308-95GJ 120 24 67 11,90
114 467,40 460,90 108-114GJ 80 24 45 8,35 208-114GJ 100 24 63 11,90 308-114GJ
 = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 108-17IH        
 = kan levereras i rostfritt utförande [RF], beställningsexemoel 108-17RF

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 08B-1, 08B-2, 08B-3 - stål / gjutjärn
p d1

b1

pt

pt

b

p 1/2” - 12,70 mm
b1 7,75 mm
d1 8,51 mm
pt 13,92 mm
b 6,99 - 7,24 mm

2017-06-28 Sektion F.indd   316 2017-06-28   15:28:29

12,0
14,0
16,0
17,0
20,0
22,0
25,0
27,0
30,0
31,0
34,0
36,0
38,0
41,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
48,0
48,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
65,0

12,0
14,0
17,0
19,0
21,0
23,0
25,0
28,0
30,0
32,0
35,0
37,0
40,0
42,0
42,0
42,0
45,0
48,0
51,0
51,0
54,0
57,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0

65,0
65,0
65,0
72,0

12,0
14,0
17,0
19,0
21,0
23,0
25,0
28,0
30,0
32,0
35,0
37,0
40,0
42,0
42,0
42,0
45,0
48,0
51,0
51,0
54,0
57,0
60,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
72,0
72,0
72,0
72,0
72,0

72,0

72,0

72,0
72,0
72,0
82,0

40,0
40,0
40,0
48,0
48,0
48,0

54,0
54,0
54,0
60,0
60,0
60,0

60,0
60,0
60,0
60,0
72,0



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00 Sektion F - Sid 317

F

Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 38,0 33,18 108-8U 8 0,03 208-8U
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308-8U
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9 42,0 37,13 108-9U 8 0,04 208-9U 308-9U
10 45,9 41,10 108-10U 8 0,06 208-10U 308-10U
11 49,9 45,07 108-11U 10 0,07 208-11U 308-11U
12 53,9 49,07 108-12U 10 0,08 208-12U 308-12U
13 57,9 53,06 108-13U 10 0,10 208-13U 308-13U
14 61,9 57,07 108-14U 10 0,12 208-14U 308-14U
15 65,9 61,09 108-15U 10 0,14 208-15U 308-15U
16 69,9 65,10 108-16U 10 0,16 208-16U 308-16U
17 74,0 69,11 108-17U 10 0,18 208-17U 308-17U
18 78,0 73,14 108-18U 10 0,20 208-18U 308-18U
19 82,0 77,16 108-19U 10 0,23 208-19U 308-19U
20 86,0 81,19 108-20U 10 0,26 208-20U 308-20U
21 90,1 85,22 108-21U 12 0,28 208-21U 308-21U
22 94,1 89,24 108-22U 12 0,31 208-22U 308-22U
23 98,1 93,27 108-23U 12 0,34 208-23U 308-23U
24 102,1 97,29 108-24U 12 0,38 208-24U 308-24U
25 106,2 101,33 108-25U 12 0,41 208-25U 308-25U
26 110,2 105,36 108-26U 16 0,44 208-26U 308-26U
27 114,2 109,40 108-27U 16 0,48 208-27U 308-27U
28 118,3 113,42 108-28U 16 0,52 208-28U 308-28U
29 122,3 117,46 108-29U 16 0,56 208-29U 308-29U
30 126,3 121,50 108-30U 16 0,60 208-30U 308-30U
31 130,4 125,54 108-31U 16 0,64 208-31U 308-31U
32 134,4 129,56 108-32U 16 0,68 208-32U 308-32U
33 138,4 133,60 108-33U 16 0,73 208-33U 308-33U
34 142,5 137,64 108-34U 16 0,78 208-34U 308-34U
35 146,5 141,68 108-35U 16 0,83 208-35U 308-35U
36 150,6 145,72 108-36U 16 0,88 208-36U 308-36U
37 154,6 149,76 108-37U 16 0,93 208-37U 308-37U
38 158,6 153,80 108-38U 16 0,98 208-38U 308-38U
39 162,7 157,83 108-39U 16 1,03 208-39U 308-39U
40 166,7 161,87 108-40U 16 1,09 208-40U 308-40U
41 172,4 165,91 108-41U 20 1,14 208-41U 308-41U
42 176,5 169,95 108-42U 20 1,20 208-42U 308-42U
43 180,5 173,99 108-43U 20 1,26 208-43U 308-43U
44 184,6 178,03 108-44U 20 1,32 208-44U 308-44U
45 188,6 182,07 108-45U 20 1,38 208-45U 308-45U
46 192,6 186,10 108-46U 20 1,45 208-46U 308-46U
47 196,7 190,14 108-47U 20 1,51 208-47U 308-47U
48 200,7 194,18 108-48U 20 1,58 208-48U 308-48U
49 204,8 198,22 108-49U 20 1,65 208-49U 308-49U
50 208,8 202,26 108-50U 20 1,72 208-50U 308-50U

Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

51 212,8 206,30 108-51U 20 1,80 208-51U
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52 216,9 210,34 108-52U 20 1,87 208-52U 308-52U
53 220,9 214,37 108-53U 20 1,94 208-53U
54 225,0 218,43 108-54U 20 2,02 208-54U 308-54U
55 229,0 222,46 108-55U 20 2,10 208-55U 308-55U
56 233,0 226,50 108-56U 20 2,17 208-56U 308-56U
57 237,1 230,54 108-57U 20 2,25 208-57U 308-57U
58 241,1 234,58 108-58U 20 2,34 208-58U
59 245,2 238,62 108-59U
60 249,2 242,66 108-60U 20 2,50 208-60U 308-60U
62 257,3 250,75 108-62U 25 2,67 208-62U 308-62U
64 265,4 258,82 108-64U 25 2,85 208-64U
65 269,4 262,86 108-65U 25 2,94 208-65U 308-65U
66 273,4 266,90 108-66U 25 3,03 208-66U
68 281,5 274,99 108-68U 25 3,22 208-68U
70 289,6 283,07 108-70U 25 3,42 208-70U 308-70U
72 297,7 291,16 108-72U 25 3,62 208-72U 308-72U
75 309,8 303,27 108-75U 25 3,94 208-75U 308-75U
76 313,9 307,33 108-76U 25 4,05 208-76U 308-76U
78 321,9 315,40 108-78U 25 4,27 208-78U
80 330,0 323,48 108-80U 25 4,50 208-80U 308-80U
85 350,2 343,69 108-85U 25 5,62 208-85U 308-85U
90 370,4 363,90 108-90U 25 6,31 208-90U 308-90U
95 390,7 384,11 108-95U 25 7,05 208-95U 308-95U

100 410,9 404,31 108-100U 25 7,82 208-100U 308-100U
110 451,3 444,74 108-110U 25 9,50 208-110U
114 467,4 460,90 108-114U 25 10,21 208-114U 308-114U
120 491,7 485,16 108-120U 25 11,32 208-120U
125 511,0 505,37 108-125U 25 12,31 208-125U 308-125U

DdDy D DdDy D DdDy D

Kedjehjul utan nav för kedja 08B-1, 08B-2, 08B-3 - stål
p d1

b1

pt

pt

b

p 1/2” - 12,70 mm
b1 7,75 mm
d1 8,51 mm
pt 13,92 mm
b 6,99 - 7,24 mm
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DdDy

L

D D1

Navtyp B

Axeldiameter Ø D  i mm med tolerans H7  
12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38

Produkt Nr Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Vikt
Z Dy Dd D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 L kg

Ø Ø

10 45,9 41,10 108-10-AH . . H7 26 26 31 31 - - - - - - - - - - - 25 0,11 - 0,12
11 49,9 45,07 108-11-AH . . H7 29 29 31 31 37 37 - - - - - - - - - 28 0,14 - 0,16
12 53,9 49,07 108-12-AH . . H7 33 33 33 33 33 33 33 40 41 42 - - - - - 28 0,17 - 0,21
13 57,9 56,06 108-13-AH . . H7 33 33 37 37 37 37 37 37 42 42 45 - - - - 28 0,21 - 0,27
14 61,9 57,07 108-14-AH . . H7 37 37 41 41 41 41 41 41 41 41 48 - - - - 28 0,24 - 0,31
15 65,9 61,09 108-15-AH . . H7 37 37 45 45 45 45 45 45 45 45 45 52 52 - - 28 0,27 - 0,37
16 69,9 65,10 108-16-AH . . H7 - - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 57 - - 28 0,34 - 0,47
17 74,0 69,11 108-17-AH . . H7 - - 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 - - 28 0,38 - 0,51
18 78,0 73,14 108-18-AH . . H7 - - - 52 52 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56 28 0,39 - 0,55
19 82,0 77,16 108-19-AH . . H7 - - - 52 52 52 60 60 60 60 60 60 60 60 60 28 0,46 - 0,64
20 86,0 81,19 108-20-AH . . H7 - - - 55 55 55 64 64 64 64 64 64 64 64 64 28 0,59 - 0,74
21 90,1 85,22 108-21-AH . . H7 - - - 55 55 55 60 60 68 68 68 68 68 68 68 28 0,65 - 0,79
22 94,1 89,24 108-22-AH . . H7 - - - 55 55 55 65 65 70 70 70 70 70 70 70 28 0,71 - 0,87
23 98,1 93,27 108-23-AH . . H7 - - - - - 65 65 70 70 70 70 70 70 70 70 28 0,76 - 0,93
24 102,1 97,29 108-24-AH . . H7 - - - - - 65 65 70 70 70 70 70 70 70 70 28 0,79 - 0,94
25 106,2 101,33 108-25-AH . . H7 - - - - - 65 65 70 70 70 70 70 70 70 70 28 0,80 - 0,97
30 126,3 121,50 108-30-AH . . H7 - - - - - - - - - 75 75 80 80 80 80 30 1,28 - 1,37
 = Navtyp B

Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 08B-1 med bearbetat axelhål, kilspår och stoppskruvar

p

b1

d1
b

p 1/2” - 12,70 mm
b1 7,75 mm
d1 8,51 mm
b 6,99 - 7,24 mm

Kedjehjul i stål med induktionshärdade tänder (HRc 50),
kilspår enl DIN 6885 mitt för en tand och 2 stoppskruvar varav en på kilen

Toleranser för axelhål, kilspår och stoppskruvar

B

T2

ØM

ØM

D D

Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-
skruv Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-

skruv
D B T2 Ø M D B T2 Ø M

Ø12H7 +0,018
-0 4H9 +0,030

-0 1,8 +0,10
-0 M4 Ø24H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M5
Ø14H7 +0,018

-0 5H9 +0,030
-0 2,3 +0,10

-0 M4 Ø25H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6

Ø15H7 +0,018
-0 5H9 +0,030

-0 2,3 +0,10
-0 M4 Ø28H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M6
Ø16H7 +0,018

-0 5H9 +0,030
-0 2,3 +0,10

-0 M4 Ø30H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6

Ø18H7 +0,018
-0 6H9 +0,030

-0 2,8 +0,10
-0 M5 Ø32H7 +0,025

-0 10H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M8
Ø19H7 +0,021

-0 6H9 +0,030
-0 2,8 +0,10

-0 M5 Ø35H7 +0,025
-0 10H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M8

Ø20H7 +0,021
-0 6H9 +0,030

-0 2,8 +0,10
-0 M5 Ø38H7 +0,025

-0 10H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M8
Ø22H7 +0,021

-0 6H9 +0,030
-0 2,8 +0,10

-0 M6
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Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Tand-
antal

Delnings
diam Ø

Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt

Z Dd D1 L Nr kg D1 L Nr kg D1 L Nr kg
15 61,80 108-15KB 45 22 1 KB1008 0,16 208-15KB 46 22 2 KB1008 0,22 308-15KB - 34,9 5 KB1008 0,36
16 65,10 108-16KB 50 22 1 KB1108 0,20 208-16KB 50 22 2 KB1108 0,22
17 69,11 108-17KB 60 25 1 KB1210 0,22 208-17KB 56 25 2 KB1210 0,23 308-17KB - 34,9 5 KB1210 0,35
18 73,14 108-18KB 60 25 1 KB1210 0,27 208-18KB 60 25 2 KB1210 0,30
19 77,15 108-19KB 63 25 1 KB1210 0,33 208-19KB 62 25 2 KB1210 0,38 308-19KB 62 38,0 4 KB1215 0,61
20 81,19 108-20KB 67 25 1 KB1610 0,27 208-20KB 66 25 2 KB1610 0,45
21 85,21 108-21KB 71 25 1 KB1610 0,36 208-21KB 70 25 2 KB1610 0,50 308-21KB 70 38,0 4 KB1615 0,65
22 89,24 108-22KB 71 25 1 KB1610 0,36 208-22KB 76 25 2 KB1610 0,55
23 93,26 108-23KB 76 25 1 KB1610 0,50 208-23KB 79 25 2 KB1610 0,62 308-23KB 70 38,0 4 KB1615 0,93
24 97,29 108-24KB 76 25 1 KB1610 0,53 208-24KB 84 32 2 KB2012 0,68
25 101,32 108-25KB 76 25 1 KB1610 0,56 208-25KB 87 32 2 KB2012 0,72 308-25KB - 34,9 5 KB2012 0,85
26 105,36 108-26KB 76 25 1 KB1610 0,60 208-26KB 87 32 2 KB2012 0,82
27 109,39 108-27KB 76 25 1 KB1610 0,63 208-27KB 87 32 2 KB2012 0,92 308-27KB - 34,9 5 KB2012 1,18
28 113,42 108-28KB 90 32 1 KB2012 0,77 208-28KB 87 32 2 KB2012 1,10
30 121,49 108-30KB 90 32 1 KB2012 0,91 208-30KB 87 32 2 KB2012 1,24 308-30KB - 34,9 5 KB2012 1,73
38 153,79 108-38KB 90 32 1 KB2012 1,25 208-38KB 100 32 2 KB2012 2,50 308-38KB - 34,9 5 KB2012 3,53
45 182,07 108-45KB 111 32 1 KB2012 1,68

57** 230,54 108-57KBGJ 111 32 6 KB2012 2,78 208-57KBGJ 111 32 7 KB2012 3,64
76** 307,33 108-76KBGJ 111 32 6 KB2012 3,81 208-76KBGJ 111 32 7 KB2012 5,09

** = Material gjutjärn.   = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 108-17KBIH
Andra tandantal än ovan angivna offereras på begäran.
Reservation för måttändringar

Dd Dd Dd Dd Dd Dd

DdDdDd

L L L L L

LLL

D1 D1 D1

D1D1D1

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Typ 6 Typ 7 Typ 8

Kedjehjul med nav för kedja 08B-1, 08B-2, 08B-3, för konisk klämbussning

Koniska klämbussningar typ KB

S

S

D D

Kläm-
bussning Klämbussningens axelhål

Bussn.
längd

Stora 
konän-

den 
D 

Skruv 
x

längd

Antal 
skruv

Insex 
nyckel
dim.

Åt-
dragn. 
mom.

Vikt
min

Nr mm S  mm tum mm/tum Nm ca/kg

KB1008- . . 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 (24) (25) 22,3 35,0 W1/4” x 1/2” 2 3 5,7 0,12
KB1108- . . 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 (28) 22,3 38,0 W1/4” x 1/2” 2 3 5,7 0,16
KB1210- . . 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 (32) 25,4 47,5 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,28
KB1610- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 25,4 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,42
KB1615- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 38,1 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,61
KB2012- . . 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 (50) 31,8 70,0 W7/16” x 7/8” 2 6 31 0,75

Axelhål inom parentes har ej standardkil (grundare kil). 
Bussning med axelhål i tum mått på begäran. Fråga oss.
Vid beställning uppge:  Bussning Nr och axelhål  [Exempel:  2517-24  är bussning Nr 2517 med axelhål 24 mm]

p d1

b1

pt

pt

b

p 1/2” - 12,70 mm
b1 7,75 mm
d1 8,51 mm
pt 13,92 mm
b 6,99 - 7,24 mm
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DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg D1 D L kg D1 D L kg
Ø Ø förb max förb max förb max

Material stål
8 48,4 41,48 110-8 25 10 25 0,12 210-8 25 12 40 0,19 310-8 25 12 55 0,27
9 53,3 46,42 110-9 30 10 25 0,16 210-9 30 12 40 0,27 310-9 30 12 55 0,38
10 58,3 51,37 110-10 35 10 25 0,22 210-10 35 12 40 0,36 310-10 35 16 55 0,47
11 63,2 56,34 110-11 37 12 30 0,29 210-11 39 16 40 0,43 310-11 39 16 55 0,61
12 68,2 61,34 110-12 42 12 30 0,37 210-12 44 16 40 0,55 310-12 44 16 55 0,78
13 73,2 66,32 110-13 47 12 30 0,46 210-13 49 16 40 0,68 310-13 49 16 55 0,96
14 78,2 71,34 110-14 52 12 30 0,56 210-14 54 16 40 0,82 310-14 54 16 55 1,15
15 83,2 76,36 110-15 57 12 30 0,67 210-15 59 16 40 0,97 310-15 59 16 55 1,37
16 88,3 81,37 110-16 60 12 30 0,76 210-16 64 16 45 1,26 310-16 64 16 60 1,72
17 93,3 86,39 110-17 60 12 30 0,88 210-17 69 16 45 1,46 310-17 69 16 60 1,99
18 98,3 91,42 110-18 70 14 30 1,01 210-18 74 16 45 1,67 310-18 74 16 60 2,27
19 103,3 96,45 110-19 70 14 30 1,15 210-19 79 16 45 1,90 310-19 79 16 60 2,58
20 108,4 101,49 110-20 75 14 30 1,21 210-20 84 16 45 2,14 310-20 84 16 60 2,91
21 113,4 106,52 110-21 75 16 30 1,35 210-21 85 16 45 2,27 310-21 85 20 60 3,12
22 118,4 111,55 110-22 80 16 30 1,41 210-22 90 16 45 2,54 310-22 90 20 60 3,48
23 123,5 116,58 110-23 80 16 30 1,47 210-23 95 16 45 2,82 310-23 95 20 60 3,86
24 128,5 121,62 110-24 80 16 30 1,54 210-24 100 16 45 3,11 310-24 100 20 60 4,25
25 133,6 126,66 110-25 80 16 30 1,60 210-25 105 16 45 3,15 310-25 105 20 60 4,67
26 138,6 131,70 110-26 85 20 35 1,96 210-26 110 20 45 3,74 310-26 110 20 60 5,10
27 143,6 136,75 110-27 85 20 35 2,04 210-27 110 20 45 3,94 310-27 110 20 60 5,43
28 148,7 141,78 110-28 90 20 35 2,25 210-28 115 20 45 4,28 310-28 115 20 60 5,90
29 153,7 146,83 110-29 90 20 35 2,33 210-29 115 20 45 4,50 310-29 115 20 60 6,25
30 158,8 151,87 110-30 90 20 35 2,41 210-30 120 20 45 4,87 310-30 120 20 60 6,65
31 163,8 156,92 110-31 95 20 35 2,64 210-31 120 20 45 5,10 310-31 120 20 60 7,18
32 168,9 161,95 110-32 95 20 35 2,73 210-32 120 20 45 5,34 310-32 120 20 60 7,56
33 173,9 167,00 110-33 95 20 35 2,82 210-33 120 20 45 5,59 310-33 120 20 60 7,97
34 178,9 172,05 110-34 95 20 35 2,92 210-34 120 20 45 5,84 310-34 120 20 60 8,36
35 184,0 177,10 110-35 95 20 35 3,01 210-35 120 20 45 6,11 310-35 120 20 60 8,74
36 189,0 182,15 110-36 100 20 35 3,27 210-36 120 20 45 6,38 310-36 120 25 60 9,15
37 194,1 187,20 110-37 100 20 35 3,37 210-37 120 20 45 6,66 310-37 120 25 60 9,61
38 199,1 192,24 110-38 100 20 35 3,47 210-38 120 20 45 6,95 310-38 120 25 60 10,08
39 204,2 197,29 110-39 100 20 35 3,58 210-39 120 20 45 7,25 310-39 120 25 60 10,57
40 209,2 202,34 110-40 100 20 35 3,69 210-40 120 20 45 7,55 310-40 120 25 60 11,07
42 220,8 212,44 110-42 *108 20 43 4,73 210-42 *120 25 59 9,35
45 236,0 227,58 110-45 *108 20 43 5,09 210-45 *120 25 59 10,32 310-45 *136 25 74 15,70
46 241,0 236,63 110-46 *108 20 43 5,19 210-46 *120 25 59 10,67
48 251,1 242,73 110-48 *108 20 43 5,43 210-48 *120 25 59 11,40
50 261,2 252,82 110-50 *108 20 43 5,70 210-50 *120 25 59 12,11 310-50 *136 25 74 18,83
55 286,5 278,08 110-55 *108 20 43 6,40
57 296,6 288,18 110-57 *108 25 43 6,66 210-57 *120 25 59 15,74 310-57 *136 25 74 23,40
60 311,7 303,32 110-60 *108 25 43 7,15 210-60 *120 25 59 16,40 310-60 *136 25 74 25,80
76 392,5 384,16 110-76 *108 25 43 10,28 210-76 *120 25 59 24,93 310-76 *145 30 75 40,25
95 488,5 480,14 110-95 *118 30 59 16,36 210-95 *145 30 58 38,90 310-95 *145 30 75 55,35

Material gjutjärn
38 199,10 192,24 110-38GJ 80 24 40 2,32 210-38GJ 100 30 50 4,56 310-38GJ 100 32 60 6,50
45 236,00 227,58 110-45GJ 80 24 40 2,88 210-45GJ 100 30 50 4,93 310-45GJ 100 32 60 7,04
57 296,60 288,18 110-57GJ 90 24 45 4,30 210-57GJ 100 30 56 6,50 310-57GJ 100 32 63 8,00
76 392,50 384,16 110-76GJ 90 24 50 7,00 210-76GJ 100 30 63 9,10 310-76GJ 110 35 67 12,00
95 488,50 480,14 110-95GJ 100 24 56 10,65 210-95GJ 110 30 63 12,60 310-95GJ 125 35 70 19,40
114 584,50 576,13 110-114GJ 100 24 56 14,50 208-114GJ 125 30 70 17,80 308-114GJ 125 35 80 24,00
 = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 110-17IH        
 = kan levereras i rostfritt utförande [RF], beställningsexemoel 110-17RF

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 10B-1, 10B-2, 10B-3 - stål / gjutjärn
p d1

b1

pt

pt

b

p 5/8” - 15,88 mm
b1 9,65 mm
d1 10,16 mm
pt 16,59 mm
b 8,58 - 8,86 mm
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Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 48,4 41,48 110-8U 10 0,06 210-8U

Le
ve

ra
ns

 fr
ån

 fa
br

ik
 k

on
ta

kt
a 

os
s 

fö
r 

m
åt

t o
ch

 v
ik

t

310-8U

Le
ve

ra
ns

 fr
ån

 fa
br

ik
 k

on
ta

kt
a 

os
s 

fö
r 

m
åt

t o
ch

 v
ik

t

9 53,3 46,42 110-9U 10 0,09 210-9U 310-9U
10 58,3 51,37 110-10U 10 0,11 210-10U 310-10U
11 63,2 56,34 110-11U 10 0,14 210-11U 310-11U
12 68,2 61,34 110-12U 10 0,17 210-12U 310-12U
13 73,2 66,32 110-13U 10 0,20 210-13U 310-13U
14 78,2 71,34 110-14U 12 0,23 210-14U 310-14U
15 83,2 76,36 110-15U 12 0,27 210-15U 310-15U
16 88,3 81,37 110-16U 12 0,31 210-16U 310-16U
17 93,3 86,39 110-17U 12 0,36 210-17U 310-17U
18 98,3 91,42 110-18U 12 0,41 210-18U 310-18U
19 103,3 96,45 110-19U 12 0,46 210-19U 310-19U
20 108,4 101,49 110-20U 12 0,51 210-20U 310-20U
21 113,4 106,52 110-21U 12 0,57 210-21U 310-21U
22 118,4 111,55 110-22U 12 0,62 210-22U 310-22U
23 123,5 116,58 110-23U 12 0,69 210-23U 310-23U
24 128,5 121,62 110-24U 12 0,75 210-24U 310-24U
25 133,6 126,66 110-25U 12 0,82 210-25U 310-25U
26 138,6 131,70 110-26U 16 0,88 210-26U 310-26U
27 143,6 136,75 110-27U 16 0,95 210-27U 310-27U
28 148,7 141,78 110-28U 16 1,03 210-28U 310-28U
29 153,7 146,83 110-29U 16 1,11 210-29U 310-29U
30 158,8 151,87 110-30U 16 1,19 210-30U 310-30U
31 163,8 156,92 110-31U 16 1,28 210-31U 310-31U
32 168,9 161,95 110-32U 16 1,36 210-32U 310-32U
33 173,9 167,00 110-33U 16 1,45 210-33U 310-33U
34 178,9 172,05 110-34U 16 1,55 210-34U 310-34U
35 184,0 177,10 110-35U 16 1,64 210-35U 310-35U
36 189,0 182,15 110-36U 20 1,73 210-36U 310-36U
37 194,1 187,20 110-37U 20 1,83 210-37U 310-37U
38 199,1 192,24 110-38U 20 1,94 210-38U 310-38U
39 204,2 197,29 110-39U 20 2,05 210-39U 310-39U
40 209,2 202,34 110-40U 20 2,16 210-40U 310-40U
41 215,8 207,39 110-41U 20 2,29 210-41U 310-41U
42 220,8 212,44 110-42U 20 2,39 210-42U 310-42U
43 225,9 217,49 110-43U 20 2,50 210-43U 310-43U
44 230,9 222,53 110-44U 20 2,63 210-44U 310-44U
45 236,0 227,58 110-45U 20 2,75 210-45U 310-45U
46 241,0 236,63 110-46U 20 2,88 210-46U 310-46U
47 246,1 237,68 110-47U 20 3,01 210-47U 310-47U
48 251,1 242,73 110-48U 20 3,14 210-48U 310-48U
49 256,2 247,78 110-49U 20 3,28 210-49U 310-49U
50 261,2 252,82 110-50U 20 3,42 210-50U 310-50U

Enradiga
Simplex

Tvåradiga 
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

51 266,3 257,87 110-51U 20 3,56

Le
ve

ra
ns
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ån

 fa
br

ik 
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kta
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s f
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 m
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52 271,3 262,92 110-52U 20 3,70 210-52U 310-52U
53 276,4 267,97 110-53U 20 3,85 210-53U
54 281,4 273,03 110-54U 20 4,00 210-54U
55 286,5 278,08 110-55U 20 4,15 210-55U 310-55U
56 291,5 283,13 110-56U 25 4,30 210-56U
57 296,6 288,18 110-57U 25 4,46 210-57U 310-57U
58 301,6 293,23 110-59U 25 4,62 210-58U
60 311,7 303,32 110-60U 25 4,95 210-60U 310-60U
62 321,8 313,43 110-62U 25 5,30 210-62U
64 331,9 323,53 110-64U 25 5,65 310-64U
65 337,0 328,58 110-65U 25 5,83 210-65U 310-65U
66 342,0 333,63 110-66U 210-66U
68 352,1 343,74 110-68U 25 6,40
70 362,2 353,84 110-70U 25 6,79 210-70U 310-70U
72 372,3 363,95 110-72U 25 6,80 210-72U
75 387,5 379,09 110-75U 25 7,81 210-75U 310-75U
76 392,5 384,16 110-76U 25 8,02 210-76U 310-76U
78 402,6 394,25 110-78U 25 8,46
80 412,7 404,35 110-80U 25 8,91 210-80U 310-80U
85 438,0 429,62 110-85U 30 10,06 210-85U
90 463,3 454,88 110-90U 30 11,30 210-90U 310-90U
95 488,5 480,14 110-95U 30 12,61 210-95U 310-95U

100 513,8 505,40 110-100U 30 13,99 210-100U
110 564,3 555,92 110-110U 30 17,00
114 584,5 576,13 110-114U 30 19,99 210-114U 310-114U
120 614,8 606,44 110-120U 30 22,17 210-120U
125 640,1 631,71 110-125U 30 21,00 210-125U 310-125U

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex

DdDy D DdDy D DdDy D

Kedjehjul utan nav för kedja 10B-1, 10B-2, 10B-3 - stål
p d1

b1

pt

pt

b

p 5/8” - 15,88 mm
b1 9,65 mm
d1 10,16 mm
pt 16,59 mm
b 8,58 - 8,86 mm
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DdDy

L

D D1

Navtyp B

Axeldiameter Ø D  i mm med tolerans H7  
15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42

Produkt Nr Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Vikt
Z Dy Dd D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 L kg

Ø Ø

10 58,3 51,37 110-10-AH . . H7 35 35 35 35 35 - 42 - - - - - - - - 25 0,18 - 0,21
11 63,2 56,34 110-11-AH . . H7 37 37 37 37 37 - 47 47 47 - - - - - - 30 0,26 - 0,30
12 68,2 61,34 110-12-AH . . H7 42 42 42 42 42 42 42 42 51 51 55 - - - - 30 0,30 - 0,38
13 73,2 66,32 110-13-AH . . H7 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 57 - - - - 30 0,34 - 0,48
14 78,2 71,34 110-14-AH . . H7 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 - - - - 30 0,42 - 0,57
15 83,2 76,36 110-15-AH . . H7 - - - 57 57 57 57 57 57 57 57 57 - - - 30 0,49 - 0,67
16 88,3 81,37 110-16-AH . . H7 - - - 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 - - 30 0,54 - 0,76
17 93,3 86,39 110-17-AH . . H7 - - - 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 - - 30 0,60 - 0,80
18 98,3 91,42 110-18-AH . . H7 - - - 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 30 0,74 - 0,97
19 103,3 96,45 110-19-AH . . H7 - - - 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 30 0,80 - 1,07
20 108,4 101,49 110-20-AH . . H7 - - - 65 65 65 70 70 75 75 75 75 75 75 75 30 0,95 - 1,13
21 113,4 106,52 110-21-AH . . H7 - - - 65 65 65 70 70 75 75 75 75 75 75 75 30 0,99 - 1,17
22 118,4 111,55 110-22-AH . . H7 - - - 65 65 65 70 70 80 80 80 80 80 80 80 30 1,17 - 1,35
23 123,5 116,58 110-23-AH . . H7 - - - 65 65 65 70 70 80 80 80 80 80 80 80 30 1,20 - 1,39
24 128,5 121,62 110-24-AH . . H7 - - - 65 65 65 70 70 80 80 80 80 80 80 80 30 1,30 - 1,48
25 133,6 126,66 110-25-AH . . H7 - - - 65 65 65 70 70 80 80 80 80 80 80 80 30 1,38 - 1,56
 = Navtyp B

Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 10B-1 med bearbetat axelhål, kilspår och stoppskruvar

p

b1

d1
b

p 5/8” - 15,88 mm
b1 9,65 mm
d1 10,16 mm
b 8,58 - 8,86 mm

Kedjehjul i stål med induktionshärdade tänder (HRc 50), 
kilspår enl DIN 6885 mitt för en tand och 2 stoppskruvar varav en på kilen

Toleranser för axelhål, kilspår och stoppskruvar

B

T2

ØM

ØM

D D

Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-
skruv Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-

skruv
D B T2 Ø M D B T2 Ø M

Ø15H7 +0,018
-0 5H9 +0,030

-0 2,3 +0,10
-0 M4 Ø28H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M6
Ø16H7 +0,018

-0 5H9 +0,030
-0 2,3 +0,10

-0 M4 Ø30H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6

Ø18H7 +0,018
-0 6H9 +0,030

-0 2,8 +0,10
-0 M5 Ø32H7 +0,025

-0 10H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M8
Ø19H7 +0,021

-0 6H9 +0,030
-0 2,8 +0,10

-0 M5 Ø35H7 +0,025
-0 10H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M8

Ø20H7 +0,021
-0 6H9 +0,030

-0 2,8 +0,10
-0 M5 Ø38H7 +0,025

-0 10H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M8
Ø22H7 +0,021

-0 6H9 +0,030
-0 2,8 +0,10

-0 M6 Ø40H7 +0,025
-0 12H9 +0,043

-0 3,3 +0,20
-0 M10

Ø24H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M5 Ø42H7 +0,025

-0 12H9 +0,043
-0 3,3 +0,20

-0 M10
Ø25H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M6
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Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Tand-
antal

Delnings
diam Ø

Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt

Z Dd D1 L Nr kg D1 L Nr kg D1 L Nr kg
13 66,33 110-13KB 47 22 1 KB1008 0,23
14 71,34 110-14KB 52 22 1 KB1108 0,27
15 76,35 110-15KB 60 25 1 KB1210 0,30 210-15KB - 25,5 3 KB1210 0,38 310-15KB 42,1 5 KB1215 0,63
16 81,37 110-16KB 63 25 1 KB1210 0,38 210-16KB - 25,5 3 KB1610 0,42
17 86,39 110-17KB 71 25 1 KB1610 0,38 210-17KB - 25,5 3 KB1610 0,47 310-17KB 42,1 5 KB1215 1,01
18 91,42 110-18KB 71 25 1 KB1610 0,43 210-18KB - 25,5 3 KB1610 0,60
19 96,44 110-19KB 75 25 1 KB1610 0,54 210-19KB - 25,5 3 KB1610 0,72 310-19KB 42,1 5 KB1615 1,19
20 101,49 110-20KB 76 25 1 KB1610 0,61 210-20KB - 25,5 3 KB1610 0,87
21 106,51 110-21KB 76 25 1 KB1610 0,65 210-21KB - 25,5 3 KB1610 1,01 310-21KB 42,1 5 KB1615 1,66
22 111,55 110-22KB 76 25 1 KB1610 0,72 210-22KB - 25,5 3 KB1610 1,18
23 116,58 110-23KB 76 25 1 KB1610 0,77 210-23KB - 25,5 3 KB1610 1,35 310-23KB 42,1 5 KB2012 1,78
24 121,62 110-24KB 90 32 1 KB2012 0,98 210-24KB 90 32,0 2 KB2012 1,45
25 126,66 110-25KB 90 32 1 KB2012 1,05 210-25KB 90 32,0 2 KB2012 1,55 310-25KB 105 44,0 4 KB2517 1,81
26 131,70 110-26KB 90 32 1 KB2012 1,11 210-26KB 90 32,0 2 KB2012 1,75
27 136,74 110-27KB 90 32 1 KB2012 1,17 210-27KB 90 32,0 2 KB2012 1,98 310-27KB 110 44,0 4 KB2517 2,45
28 141,78 110-28KB 90 32 1 KB2012 1,29 210-28KB 90 32,0 2 KB2012 2,30
30 151,87 110-30KB 90 32 1 KB2012 1,40 210-30KB 90 32,0 2 KB2012 2,63 310-30KB 120 44,0 4 KB2517 3,54
38 192,23 110-38KB 100 32 1 KB2012 2,43
45 227,58 110-45KB 111 32 1 KB2012 3,55

57** 288,18 110-57KBGJ 111 32 6 KB2012 4,28
76** 384,16 110-76KBGJ 111 32 6 KB2012 5,95

** = Material gjutjärn.   = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 110-17KBIH
Andra tandantal än ovan angivna offereras på begäran. Reservation för måttändringar

Dd Dd Dd Dd Dd Dd

DdDdDd

L L L L L

LLL

D1 D1 D1

D1D1D1

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Typ 6 Typ 7 Typ 8

Kedjehjul med nav för kedja 10B-1, 10B-2, 10B-3, för konisk klämbussning

Koniska klämbussningar typ KB

S

S

D D

Koniska klämbussningar typ KB

Kläm-
bussning Klämbussningens axelhål

Bussn.
längd

Stora 
konän-

den 
D 

Skruv 
x

längd

Antal 
skruv

Insex 
nyckel
dim.

Åt-
dragn. 
mom.

Vikt
min

Nr mm S  mm tum mm/tum Nm ca/kg

KB1008- . . 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 (24) (25) 22,3 35,0 W1/4” x 1/2” 2 3 5,7 0,12
KB1108- . . 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 (28) 22,3 38,0 W1/4” x 1/2” 2 3 5,7 0,16
KB1210- . . 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 (32) 25,4 47,5 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,28
KB1610- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 25,4 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,42
KB1615- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 38,1 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,61
KB2012- . . 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 (50) 31,8 70,0 W7/16” x 7/8” 2 6 31 0,75
KB2517- . . 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 44,5 85,5 W1/2” x 1” 2 6 49 1,10

Axelhål inom parentes har ej standardkil (grundare kil). 
Bussning med axelhål i tum mått på begäran. Fråga oss.
Vid beställning uppge:  Bussning Nr och axelhål  [Exempel:  2517-24  är bussning Nr 2517 med axelhål 24 mm]

p d1

b1

pt

pt

b

p 5/8” - 15,88 mm
b1 9,65 mm
d1 10,16 mm
pt 16,59 mm
b 8,58 - 8,86 mm
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DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg D1 D L kg D1 D L kg
Ø Ø förb max förb max förb max

Material stål
8 58,0 49,78 112-8 31 12 30 0,21 212-8 31 12 45 0,31 312-8 31 16 65 0,45
9 63,9 55,70 112-9 37 12 30 0,29 212-9 37 12 45 0,44 312-9 37 16 65 0,64
10 69,8 61,64 112-10 42 12 30 0,38 212-10 42 12 45 0,59 312-10 42 16 65 0,86
11 75,8 67,61 112-11 46 16 35 0,51 212-11 47 16 50 0,81 312-11 47 20 70 1,09
12 81,8 73,60 112-12 52 16 35 0,65 212-12 53 16 50 1,02 312-12 53 20 70 1,39
13 87,8 79,59 112-13 58 16 35 0,80 212-13 59 16 50 1,25 312-13 59 20 70 1,72
14 93,8 85,61 112-14 64 16 35 0,97 212-14 65 16 50 1,46 312-14 65 20 70 2,08
15 99,8 91,63 112-15 70 16 35 1,16 212-15 71 16 50 1,74 312-15 71 20 70 2,47
16 105,8 97,65 112-16 75 16 35 1,34 212-16 77 20 50 2,03 312-16 77 20 70 2,89
17 111,9 103,67 112-17 80 16 35 1,53 212-17 83 20 50 2,36 312-17 83 20 70 3,34
18 117,9 109,71 112-18 80 16 35 1,62 212-18 89 20 50 2,70 312-18 89 20 70 3,83
19 123,9 115,75 112-19 80 16 35 1,70 212-19 95 20 50 3,07 312-19 95 20 70 4,35
20 130,0 121,78 112-20 80 16 35 1,80 212-20 100 20 50 3,43 312-20 100 20 70 4,87
21 136,0 127,82 112-21 90 20 40 2,35 212-21 100 20 50 3,69 312-21 100 20 70 5,20
22 142,0 133,86 112-22 90 20 40 2,46 212-22 100 20 50 3,97 312-22 100 20 70 5,65
23 148,1 139,90 112-23 90 20 40 2,56 212-23 110 20 50 4,51 312-23 110 20 70 6,38
24 154,1 145,94 112-24 90 20 40 2,68 212-24 110 20 50 4,81 312-24 110 20 70 6,87
25 160,2 152,00 112-25 90 20 40 2,80 212-25 120 20 50 5,41 312-25 120 20 70 7,77
26 166,2 158,04 112-26 95 20 40 3,08 212-26 120 20 50 5,73 312-26 120 20 70 8,21
27 172,3 164,09 112-27 95 20 40 3,21 212-27 120 20 50 6,08 312-27 120 20 70 8,77
28 178,3 170,13 112-28 95 20 40 3,34 212-28 120 20 50 6,43 312-28 120 20 70 9,35
29 184,4 176,19 112-29 95 20 40 3,48 212-29 120 20 50 6,80 312-29 120 20 70 9,96
30 190,4 182,25 112-30 95 20 40 3,63 212-30 120 20 50 7,19 312-30 120 20 70 10,59
31 196,5 188,31 112-31 95 20 40 3,78 212-31 120 20 50 7,59 312-31 130 25 70 11,55
32 202,5 194,35 112-32 95 20 40 3,93 212-32 120 20 50 8,00 312-32 130 25 70 12,22
33 208,6 200,40 112-33 95 20 40 4,09 212-33 120 20 50 8,42 312-33 130 25 70 12,92
34 214,6 206,46 112-34 95 20 40 4,25 212-34 120 20 50 8,86 312-34 130 25 70 13,64
35 220,7 212,52 112-35 95 20 40 4,42 212-35 120 20 50 9,31 312-35 130 25 70 14,38
36 226,8 218,58 112-36 100 20 40 4,71 212-36 120 25 50 9,71 312-36 130 25 70 15,14
37 232,8 224,64 112-37 100 20 40 4,89 212-37 120 25 50 10,19 312-37 130 25 70 15,93
38 238,9 230,69 112-38 100 20 40 5,07 212-38 120 25 50 10,78 312-38 130 25 70 16,73
39 244,9 236,75 112-39 100 20 40 5,26 212-39 120 25 50 11,19 312-39 130 25 70 17,57
40 251,0 242,81 112-40 100 20 40 5,46 212-40 120 25 50 11,71 312-40 130 25 70 18,42
42 265,0 254,93 112-42 *118 25 61 8,14 212-42 *136 25 62 14,51
45 283,2 273,10 112-45 *118 25 61 8,85 212-45 *136 25 62 16,35 312-45 *140 25 72 23,55
46 289,2 279,16 112-46 *118 25 61 9,22 212-46 *136 25 62 16,80
48 301,4 291,27 112-48 *118 25 61 9,67 212-48 *136 25 62 18,18
50 313,5 303,39 112-50 *118 25 61 10,15 212-50 *136 25 62 19,44 312-50 *140 25 72 28,73
55 343,8 333,70 112-55 *118 25 61 11,29
57 355,9 345,81 112-57 *118 25 61 11,85 212-57 *136 25 62 24,43 312-57 *140 30 75 37,16
60 374,1 363,99 112-60 *118 25 61 12,71 212-60 *136 25 62 26,77 312-60 *140 30 75 41,01
76 471,1 460,99 112-76 *118 30 61 18,02 212-76 *145 30 63 41,88 312-76 *150 30 75 65,41
95 586,2 576,17 112-95 *133 30 62 27,45 212-95 *145 30 63 63,79 312-95 *150 30 75 101,37

Material gjutjärn
38 238,90 230,69 112-38GJ 100 24 56 4,75 212-38GJ 110 25 63 7,50 312-38GJ 115 30 70 10,00
45 283,20 273,10 112-45GJ 100 24 56 5,90 212-45GJ 110 30 63 8,30 312-45GJ 140 30 70 13,30
57 355,90 345,81 112-57GJ 100 30 56 6,45 212-57GJ 120 30 63 10,30 312-57GJ 140 40 70 15,25
76 471,10 460,99 112-76GJ 100 30 56 12,30 212-76GJ 135 30 63 15,20 312-76GJ 160 40 75 27,20
95 586,20 576,17 112-95GJ 100 30 65 15,40 212-95GJ 135 30 70 20,20 312-95GJ 170 40 82 36,40
114 701,40 691,36 112-114GJ 100 30 65 24,80 208-114GJ 135 45 70 30,40 308-114GJ 170 50 82 41,10
 = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 112-17IH        
 = kan levereras i rostfritt utförande [RF], beställningsexemoel 112-17RF

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 12B-1, 12B-2, 12B-3 - stål / gjutjärn
p d1

b1

pt

pt

b

p 3/4” - 19,05 mm
b1 11,68 mm
d1 12,07 mm
pt 19,46 mm
b 10,46 - 10,78 mm
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Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 58,0 49,78 112-8U 10 0,12 212-8U

Le
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312-8U

Le
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 fr
ån

 fa
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9 63,9 55,70 112-9U 10 0,15 212-9U 312-9U
10 69,8 61,64 112-10U 10 0,20 212-10U 312-10U
11 75,8 67,61 112-11U 12 0,24 212-11U 312-11U
12 81,8 73,50 112-12U 14 0,30 212-12U 312-12U
13 87,8 79,59 112-13U 14 0,35 212-13U 312-13U
14 93,8 85,61 112-14U 14 0,41 212-14U 312-14U
15 99,8 91,63 112-15U 14 0,48 212-15U 312-15U
16 105,8 97,65 112-16U 14 0,55 212-16U 312-16U
17 111,9 103,67 112-17U 14 0,63 212-17U 312-17U
18 117,9 109,71 112-18U 14 0,71 212-18U 312-18U
19 123,9 115,75 112-19U 14 0,80 212-19U 312-19U
20 130,0 121,78 112-20U 14 0,89 212-20U 312-20U
21 136,0 127,82 112-21U 16 0,99 212-21U 312-21U
22 142,0 133,86 112-22U 16 1,03 212-22U 312-22U
23 148,1 139,90 112-23U 16 1,20 212-23U 312-23U
24 154,1 145,94 112-24U 16 1,31 212-24U 312-24U
25 160,2 152,00 112-25U 16 1,43 212-25U 312-25U
26 166,2 158,04 112-26U 16 1,56 212-26U 312-26U
27 172,3 164,09 112-27U 16 1,68 212-27U 312-27U
28 178,3 170,13 112-28U 16 1,82 212-28U 312-28U
29 184,4 176,19 112-29U 16 1,96 212-29U 312-29U
30 190,4 182,25 112-30U 16 2,10 212-30U 312-30U
31 196,5 188,31 112-31U 20 2,24 212-31U 312-31U
32 202,5 194,35 112-32U 20 2,39 212-32U 312-32U
33 208,6 200,40 112-33U 20 2,55 212-33U 312-33U
34 214,6 206,46 112-34U 20 2,71 212-34U 312-34U
35 220,7 212,52 112-35U 20 2,88 212-35U 312-35U
36 226,8 218,58 112-36U 20 3,06 212-36U 312-36U
37 232,8 224,64 112-37U 20 3,24 212-37U 312-37U
38 238,9 230,69 112-38U 20 3,42 212-38U 312-38U
39 244,9 236,75 112-39U 20 3,61 212-39U 312-39U
40 251,0 242,81 112-40U 20 3,80 212-40U 312-40U
41 258,9 248,87 112-41U 25 3,98 212-41U 312-41U
42 265,0 254,93 112-42U 25 4,19 212-42U 312-42U
43 271,1 260,98 112-43U 25 4,38 212-43U 312-43U
44 277,1 267,03 112-44U 25 4,61 212-44U 312-44U
45 283,2 273,10 112-45U 25 4,83 212-45U 312-45U
46 289,2 279,16 112-46U 25 5,05 212-46U 312-46U
47 295,3 285,21 112-47U 25 5,28 212-47U 312-47U
48 301,4 291,27 112-48U 25 5,52 212-48U 312-48U
49 307,4 297,33 112-49U 25 5,76 212-49U 312-49U
50 313,5 303,39 112-50U 25 6,00 212-50U 312-50U

Enradiga
Simplex

Tvåradiga 
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

51 319,5 309,45 112-51U 25 6,25
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52 325,6 315,50 112-52U 25 6,50 212-52U 312-52U
53 331,6 321,56 112-53U 25 6,77 212-53U
54 337,7 327,64 112-54U 25 7,03 212-54U 312-54U
55 343,8 333,70 112-55U 25 7,30 212-55U 312-55U
56 349,8 339,75 112-56U 25 7,57 212-56U
57 355,9 345,81 112-57U 25 7,85 212-57U 312-57U
58 362,0 351,87 112-59U 25 8,13 212-58U
60 374,1 363,99 112-60U 25 8,72 212-60U 312-60U
62 386,2 376,12 112-62U 25 9,33 212-62U
64 398,3 388,24 112-64U 25 9,95
65 404,4 394,29 112-65U 25 10,27 212-65U 312-65U
68 422,6 412,49 112-68U 30 11,24 212-66U
70 434,7 424,61 112-70U 30 11,92 312-70U
72 446,8 436,74 112-72U 30 12,63 212-70U 312-72U
75 465,0 454,91 112-75U 30 13,72 212-72U
76 471,1 460,99 112-76U 30 14,09 212-76U 312-76U
78 483,2 473,10 112-78U 30 14,86 212-78U
80 495,3 485,22 112-80U 30 15,65 212-80U 312-80U
85 525,6 515,55 112-85U 30 17,70 212-85U 312-85U
90 555,9 545,86 112-90U 30 19,87 212-90U 312-90U
95 586,2 576,17 112-95U 30 22,18 212-95U 312-95U

100 616,6 606,47 112-100U 30 24,60 212-100U 312-100U
110 677,2 667,11 112-110U 30 29,84
114 701,4 691,36 112-114U 30 32,07 212-114U 312-114U
120 737,8 727,74 112-120U 30 35,58 312-120U
125 768,1 758,05 112-125U 30 38,63 212-125U 312-125U

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex

DdDy D DdDy D DdDy D

Kedjehjul utan nav för kedja 12B-1, 12B-2, 12B-3 - stål
p d1

b1

pt

pt

b

p 3/4” - 19,05 mm
b1 11,68 mm
d1 12,07 mm
pt 19,46 mm
b 10,46 - 10,78 mm
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DdDy

L

D D1

Navtyp B

Axeldiameter Ø D  i mm med tolerans H7  
19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50

Produkt Nr Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Vikt
Z Dy Dd D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 L kg

Ø Ø

10 69,8 61,64 112-10-AH . . H7 42 42 - 42 42 - - - - - - - - - - 30 0,32 - 0,37
11 75,8 67,61 112-11-AH . . H7 46 46 - 46 46 - - - - - - - - - - 35 0,45 - 0,51
12 81,8 73,50 112-12-AH . . H7 52 52 52 52 52 52 52 56 56 - - - - - - 35 0,54 - 0,67
13 87,8 79,59 112-13-AH . . H7 58 58 58 58 58 58 58 58 58 61 - - - - - 35 0,67 - 0,82
14 93,8 85,61 112-14-AH . . H7 60 60 60 64 64 64 64 64 64 64 67 - - - - 35 0,75 - 0,94
15 99,8 91,63 112-15-AH . . H7 65 65 65 70 70 70 70 70 70 70 70 - - - - 35 0,91 - 1,13
16 105,8 97,65 112-16-AH . . H7 65 65 65 70 70 75 75 75 75 75 75 - - - - 35 1,08 - 1,30
17 111,9 103,67 112-17-AH . . H7 - - - - 70 80 80 80 80 80 80 80 - - - 35 1,23 - 1,43
18 117,9 109,71 112-18-AH . . H7 - - - - 70 80 80 80 80 80 80 80 - - - 35 1,32 - 1,55
19 123,9 115,75 112-19-AH . . H7 - - - - 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 35 1,25 - 1,65
20 130,0 121,78 112-20-AH . . H7 - - - - 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 35 1,36 - 1,77
21 136,0 127,82 112-21-AH . . H7 - - - - 70 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 40 1,87 - 2,23
22 142,0 133,86 112-22-AH . . H7 - - - - 70 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 40 1,99 - 2,37
23 148,1 139,90 112-23-AH . . H7 - - - - 70 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 40 2,10 - 2,47
24 154,1 145,94 112-24-AH . . H7 - - - - 70 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 40 2,23 - 2,60
25 160,2 152,00 112-25-AH . . H7 - - - - 70 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 40 2,36 - 2,71

Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 12B-1 med bearbetat axelhål, kilspår och stoppskruvar

p

b1

d1
b

p 3/4” - 19,05 mm
b1 11,68 mm
d1 12,07 mm
b 10,46 - 10,78 mm

Kedjehjul i stål med induktionshärdade tänder (HRc 50), 
kilspår enl DIN 6885 mitt för en tand och 2 stoppskruvar varav en på kilen

Toleranser för axelhål, kilspår och stoppskruvar

B

T2

ØM

ØM

D D

Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-
skruv Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-

skruv
D B T2 Ø M D B T2 Ø M

Ø19H7 +0,021
-0 6H9 +0,030

-0 2,8 +0,10
-0 M5 Ø35H7 +0,025

-0 10H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M8
Ø20H7 +0,021

-0 6H9 +0,030
-0 2,8 +0,10

-0 M5 Ø38H7 +0,025
-0 10H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M8

Ø22H7 +0,021
-0 6H9 +0,030

-0 2,8 +0,10
-0 M6 Ø40H7 +0,025

-0 12H9 +0,043
-0 3,3 +0,20

-0 M10
Ø24H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M5 Ø42H7 +0,025
-0 12H9 +0,043

-0 3,3 +0,20
-0 M10

Ø25H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6 Ø45H7 +0,025

-0 14H9 +0,043
-0 3,8 +0,20

-0 M12
Ø28H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M6 Ø48H7 +0,025
-0 14H9 +0,043

-0 3,8 +0,20
-0 M12

Ø30H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6 Ø50H7 +0,025

-0 14H9 +0,043
-0 3,8 +0,20

-0 M12
Ø32H7 +0,025

-0 10H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M8
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Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Tand-
antal

Delnings
diam Ø

Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt

Z Dd D1 L Nr kg D1 L Nr kg D1 L Nr kg
13 79,60 112-13KB 60 25 1 KB1210 0,35
14 85,61 112-14KB 67 25 1 KB1610 0,40
15 91,62 112-15KB 70 25 1 KB1610 0,44 212-15KB - 30,3 3 KB1610 0,68 312-15KB - 49,8 5 KB1615 1,11
16 97,65 112-16KB 71 25 1 KB1610 0,53 212-16KB - 30,3 3 KB1610 0,89
17 103,67 112-17KB 76 25 1 KB1610 0,66 212-17KB - 30,3 3 KB1610 1,14 312-17KB - 49,8 5 KB1615 1,75
18 109,71 112-18KB 90 32 1 KB2012 0,86 212-18KB 90 32,0 2 KB2012 1,18
19 115,73 112-19KB 90 32 1 KB2012 0,94 212-19KB 90 32,0 2 KB2012 1,24 312-19KB - 49,8 5 KB2012 1,99
20 121,78 112-20KB 90 32 1 KB2012 1,04 212-20KB 108 44,0 2 KB2517 1,40
21 127,81 112-21KB 102 44 1 KB2517 1,24 212-21KB 108 44,0 2 KB2517 1,68 312-21KB - 49,8 5 KB2517 2,09
22 133,86 112-22KB 108 44 1 KB2517 1,60 212-22KB 108 44,0 2 KB2517 1,99
23 139,90 112-23KB 108 44 1 KB2517 1,70 212-23KB 108 44,0 2 KB2517 2,24 312-23KB - 49,8 5 KB2517 3,00
24 145,94 112-24KB 108 44 1 KB2517 1,81 212-24KB 108 44,0 2 KB2517 2,54
25 151,99 112-25KB 108 44 1 KB2517 1,93 212-25KB 108 44,0 2 KB2517 2,87 312-25KB - 49,8 5 KB2517 3,98
26 158,04 112-26KB 108 44 1 KB2517 2,04 212-26KB 108 44,0 2 KB2517 3,17
27 164,09 112-27KB 108 44 1 KB2517 2,14 212-27KB 108 44,0 2 KB2517 3,55 312-27KB 140 51,0 4 KB3020 3,90
28 170,13 112-28KB 108 44 1 KB2517 2,37 212-28KB 108 44,0 2 KB2517 4,10
30 182,24 112-30KB 108 44 1 KB2517 2,60 212-30KB 108 44,0 2 KB2517 4,62 312-30KB 140 51,0 4 KB3020 5,64
38 230,69 112-38KB 108 44 1 KB2517 3,93 212-38KB 140 51,0 2 KB3020 8,11 312-38KB 140 51,0 4 KB3020 11,58
45 273,10 112-45KB 124 44 1 KB2517 5,52

57** 345,81 112-57KBGJ 124 44 6 KB2517 6,48 212-57KBGJ 160 51,0 7 KB3020 10,28 312-57KBGJ 160 51,0 8 KB3020 13,23
76** 460,99 112-76KBGJ 124 44 6 KB2517 9,71 212-76KBGJ 160 51,0 7 KB3020 15,24

** = Material gjutjärn.   = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 120-17KBIH
Andra tandantal än ovan angivna offereras på begäran. Reservation för måttändringar

Dd Dd Dd Dd Dd Dd

DdDdDd

L L L L L

LLL

D1 D1 D1

D1D1D1

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Typ 6 Typ 7 Typ 8

Kedjehjul med nav för kedja 12B-1, 12B-2, 12B-3, för konisk klämbussning

Koniska klämbussningar typ KB

S

S

D D

Koniska klämbussningar typ KB

Kläm-
bussning Klämbussningens axelhål

Bussn.
längd

Stora 
konän-

den 
D 

Skruv 
x

längd

Antal 
skruv

Insex 
nyckel
dim.

Åt-
dragn. 
mom.

Vikt
min

Nr mm S  mm tum mm/tum Nm ca/kg

KB1210- . . 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 (32) 25,4 47,5 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,28
KB1610- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 25,4 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,42
KB1615- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 38,1 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,61
KB2012- . . 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 (50) 31,8 70,0 W7/16” x 7/8” 2 6 31 0,75
KB2517- . . 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 44,5 85,5 W1/2” x 1” 2 6 49 1,10
KB3020- . . 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 50,8 108,0 W5/8” x 11/4” 2 8 92 2,61

Axelhål inom parentes har ej standardkil (grundare kil). 
Bussning med axelhål i tum mått på begäran. Fråga oss.
Vid beställning uppge:  Bussning Nr och axelhål  [Exempel:  2517-24  är bussning Nr 2517 med axelhål 24 mm]

p d1

b1

pt

pt

b

p 3/4” - 19,05 mm
b1 11,68 mm
d1 12,07 mm
pt 19,46 mm
b 10,46 - 10,78 mm
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DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg D1 D L kg D1 D L kg
Ø Ø förb max förb max förb max

Material stål
8 77,9 66,37 116-8 42 16 35 0,47 216-8 42 20 65 0,81 316-8 42 20 95 1,19
9 85,8 74,27 116-9 50 16 35 0,66 216-9 50 20 65 1,15 316-9 50 20 95 1,68
10 93,8 82,19 116-10 55 16 35 0,83 216-10 56 20 65 1,52 316-10 56 20 95 2,24
11 101,7 90,14 116-11 61 16 40 1,14 216-11 64 20 70 2,08 316-11 64 25 100 2,86
12 109,7 98,14 116-12 69 16 40 1,43 216-12 72 20 70 2,60 316-12 72 25 100 3,62
13 117,7 106,12 116-13 78 16 40 1,77 216-13 80 20 70 3,18 316-13 80 25 100 4,45
14 125,7 114,15 116-14 84 16 40 2,08 216-14 88 20 70 3,82 316-14 88 25 100 5,37
15 133,7 122,17 116-15 92 16 40 2,46 216-15 96 20 70 4,51 316-15 96 25 100 6,37
16 141,8 130,20 116-16 100 20 45 3,14 216-16 104 20 70 5,17 316-16 104 25 100 7,45
17 149,8 138,22 116-17 100 20 45 3,33 216-17 112 20 70 5,98 316-17 112 25 100 8,60
18 157,8 146,28 116-18 100 20 45 3,56 216-18 120 20 70 6,84 316-18 120 25 100 9,84
19 165,9 154,33 116-19 100 20 45 3,78 216-19 128 20 70 7,76 316-19 128 25 100 11,16
20 173,9 162,38 116-20 100 20 45 4,03 216-20 130 20 70 8,52 316-20 130 25 100 12,36
21 182,0 170,43 116-21 110 20 50 5,01 216-21 130 25 70 9,24 316-21 130 25 100 13,56
22 190,1 178,48 116-22 110 20 50 5,28 216-22 130 25 70 10,00 316-22 130 25 100 14,82
23 198,1 186,53 116-23 110 20 50 5,56 216-23 130 25 70 10,80 316-23 130 25 100 16,15
24 206,2 194,59 116-24 110 20 50 5,86 216-24 130 25 70 11,64 316-24 130 25 100 17,53
25 214,2 202,66 116-25 110 20 50 6,16 216-25 130 25 70 12,52 316-25 130 25 100 18,99
26 222,3 210,72 116-26 120 20 50 6,96 216-26 130 25 70 13,43 316-26 130 30 100 20,34
27 230,4 218,79 116-27 120 20 50 7,30 216-27 130 25 70 14,38 316-27 130 30 100 21,92
28 238,4 226,85 116-28 120 20 50 7,64 216-28 130 25 70 15,38 316-28 130 30 100 23,57
29 246,5 234,92 116-29 120 20 50 8,00 216-29 130 25 70 16,41 316-29 130 30 100 24,97
30 254,6 243,00 116-30 120 20 50 8,38 216-30 130 25 70 17,48 316-30 130 30 100 27,05
31 262,6 251,08 116-31 120 25 50 8,69 216-31 140 25 70 18,96 316-31 140 30 100 29,23
32 270,7 259,13 116-32 120 25 50 9,09 216-32 140 25 70 20,10 316-32 140 30 100 31,13
33 278,8 267,21 116-33 120 25 50 9,50 216-33 140 25 70 21,29 316-33 140 30 100 33,10
34 286,9 275,28 116-34 120 25 50 9,93 216-34 140 25 70 22,21 316-34 140 30 100 35,13
35 294,9 283,36 116-35 120 25 50 10,36 216-35 140 25 70 23,77 316-35 140 30 100 37,23
36 303,0 291,44 116-36 120 25 50 10,81 216-36 140 25 70 25,07 316-36 140 30 100 39,39
37 311,1 299,51 116-37 120 25 50 11,28 216-37 140 25 70 26,41
38 319,2 307,59 116-38 120 25 50 11,76 216-38 140 25 70 27,79 316-38 140 30 100 43,90
39 327,2 315,67 116-39 120 25 50 12,25 216-39 140 25 70 29,20
40 335,3 323,73 116-40 120 25 50 12,75 216-40 140 25 70 30,65 316-40 140 30 100 48,67
42 353,7 339,90 116-42 *133 25 68 16,54 216-42 *140 25 70 33,63
45 377,9 364,12 116-45 *133 25 68 18,15 216-45 *140 25 70 38,44 316-45 *160 30 110 63,94
46 386,0 372,21 116-46 *133 25 68 18,69 216-46 *140 25 70 40,13
48 402,1 388,36 116-48 *133 25 68 19,86 216-48 *140 25 70 43,61
50 418,3 404,52 116-50 *133 25 68 20,89 216-50 *140 25 70 47,25 316-50 *160 30 110 78,58
57 474,9 461,07 116-57 *133 30 68 25,52 216-57 *160 40 82 63,45 316-57 *180 40 112 103,03
60 499,1 485,32 116-60 *133 30 68 27,76 216-60 *160 40 82 70,00
76 628,4 614,65 116-76 *145 30 68 42,97 216-76 *160 40 82 110,79 316-76 *180 40 112 181,86
95 782,0 768,22 116-95 *160 30 78 63,92 216-95 *180 40 109 178,48 316-95 *180 40 112 283,85

Material gjutjärn
38 319,20 307,59 116-38GJ 110 30 65 8,26 216-38GJ 140 40 75 16,45 316-38GJ 160 45 100 25,40
45 377,90 364,12 116-45GJ 125 30 70 10,75 216-45GJ 150 40 75 19,20 316-45GJ 160 45 100 33,60
57 474,90 461,07 116-57GJ 125 35 70 12,90 216-57GJ 170 40 90 29,50 316-57GJ 180 45 100 44,70
76 628,40 614,65 116-76GJ 140 35 80 24,70 216-76GJ 175 40 95 46,30 316-76GJ 200 45 110 63,10
95 782,00 768,22 116-95GJ 140 40 80 32,00 216-95GJ 175 45 95 53,00 316-95GJ 200 50 110 77,00
114 935,60 921,81 116-114GJ 150 40 80 45,50 208-114GJ 180 45 95 74,00 308-114GJ 200 50 115 97,00
 = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 116-17IH        
 = kan levereras i rostfritt utförande [RF], beställningsexemoel 116-17RF

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 16B-1, 16B-2, 16B-3 - stål / gjutjärn
p d1

b1

pt

pt

b

p 1” - 25,40 mm
b1 17,02 mm
d1 15,88 mm
pt 31,88 mm
b 15,39 - 15,80 mm
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Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 77,9 66,37 116-8U 16 0,30 216-8U

Le
ve

ra
ns

 fr
ån

 fa
br

ik
 k

on
ta

kt
a 

os
s 

fö
r 

m
åt

t o
ch

 v
ik

t

316-8U
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9 85,8 74,27 116-9U 16 0,39 216-9U 316-9U
10 93,8 82,19 116-10U 16 0,51 216-10U 316-10U
11 101,7 90,14 116-11U 16 0,63 216-11U 316-11U
12 109,7 98,14 116-12U 16 0,77 216-12U 316-12U
13 117,7 106,12 116-13U 16 0,92 216-13U 316-13U
14 125,7 114,15 116-14U 16 1,08 216-14U 316-14U
15 133,7 122,17 116-15U 16 1,26 216-15U 316-15U
16 141,8 130,20 116-16U 20 1,43 216-16U 316-16U
17 149,8 138,22 116-17U 20 1,64 216-17U 316-17U
18 157,8 146,28 116-18U 20 1,85 216-18U 316-18U
19 165,9 154,33 116-19U 20 2,08 216-19U 316-19U
20 173,9 162,38 116-20U 20 2,32 216-20U 316-20U
21 182,0 170,43 116-21U 20 2,58 216-21U 316-21U
22 190,1 178,48 116-22U 20 2,84 216-22U 316-22U
23 198,1 186,53 116-23U 20 3,13 216-23U 316-23U
24 206,2 194,59 116-24U 20 3,42 216-24U 316-24U
25 214,2 202,66 116-25U 20 3,73 216-25U 316-25U
26 222,3 210,72 116-26U 20 4,05 216-26U 316-26U
27 230,4 218,79 116-27U 20 4,38 216-27U 316-27U
28 238,4 226,85 116-28U 20 4,73 216-28U 316-28U
29 246,5 234,92 116-29U 20 5,09 216-29U 316-29U
30 254,6 243,00 116-30U 20 5,46 216-30U 316-30U
31 262,6 251,08 116-31U 25 5,82 216-31U 316-31U
32 270,7 259,13 116-32U 25 6,22 216-32U 316-32U
33 278,8 267,21 116-33U 25 6,63 216-33U 316-33U
34 286,9 275,28 116-34U 25 7,06 216-34U 316-34U
35 294,9 283,36 116-35U 25 7,50 216-35U 316-35U
36 303,0 291,44 116-36U 25 7,95 216-36U 316-36U
37 311,1 299,51 116-37U 25 8,41 216-37U
38 319,2 307,59 116-38U 25 8,88 216-38U 316-38U
39 327,2 315,67 116-39U 25 9,37 216-39U
40 335,3 323,73 116-40U 25 9,88 216-40U 316-40U
41 345,6 331,82 116-41U 25 10,39
42 353,7 339,90 116-42U 25 10,92 216-42U 316-42U
43 361,7 347,98 116-43U 25 11,46
44 369,8 356,06 116-44U 25 12,02 216-44U 316-44U
45 377,9 364,12 116-45U 25 12,60 216-45U 316-45U
46 386,0 372,21 116-46U 25 13,17 216-46U 316-46U
47 394,1 380,29 116-47U 25 13,76
48 402,1 388,36 116-48U 25 14,37 216-48U 316-48U
49 410,2 396,44 116-49U 25 14,99
50 418,3 404,52 116-50U 25 15,63 216-50U 316-50U

Enradiga
Simplex

Tvåradiga 
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

51 426,4 412,60 116-51U 30 16,25
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52 434,5 420,67 116-52U 30 16,90 216-52U 316-52U
53 442,5 428,75 116-53U 30 17,58
54 450,6 436,85 116-54U 30 18,26
55 458,7 444,93 116-55U 30 18,96 216-55U 316-55U
56 466,8 453,01 116-56U 30 19,67 216-56U
57 474,9 461,07 116-57U 30 20,50 216-57U 316-57U
58 482,9 469,16 116-59U 30 21,13
60 499,1 485,32 116-60U 30 22,65 216-60U 316-60U
62 515,3 501,50 116-62U 30 24,22 216-62U
64 531,4 517,65 116-64U 30 25,84
65 539,5 525,73 116-65U 30 26,67 216-65U 316-65U
68 563,8 549,98 116-68U 30 29,23 216-68U
70 579,9 566,14 116-70U 30 31,01 216-70U 316-70U
72 596,1 582,32 116-72U 30 32,84 216-72U 316-72U
75 620,3 606,55 116-75U 30 35,68 216-75U
76 628,4 614,65 116-76U 30 36,65 216-76U 316-76U
78 644,6 630,80 116-78U 30 38,64
80 660,7 646,96 116-80U 30 40,68 216-80U 316-80U
85 701,2 687,40 116-85U 30 46,00 216-85U 316-85U
90 741,6 727,81 116-90U 30 51,65 216-90U 316-90U
95 782,0 768,22 116-95U 30 57,62 216-95U 316-95U

100 822,4 808,63 116-100U 30 63,62 216-100U
110 903,3 889,48 116-110U 30 77,50
114 935,6 921,82 116-114U 30 83,31 216-114U 316-114U
120 984,1 970,33 116-120U 30 92,40
125 1024,5 1010,73 116-125U 30 100,33 216-125U 316-125U

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex

DdDy D DdDy D DdDy D

Kedjehjul utan nav för kedja 16B-1, 16B-2, 16B-3 - stål
p d1

b1

pt

pt

b

p 1” - 25,40 mm
b1 17,02 mm
d1 15,88 mm
pt 31,88 mm
b 15,39 - 15,80 mm
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DdDy

L

D D1

Navtyp B

25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
Produkt Nr Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 L kg
Ø Ø

11 101,7 90,14 116-11-AH . . H7 61 61 61 61 61 65 67 67 - - - 40 0,97 - 1,12
12 109,7 98,14 116-12-AH . . H7 69 69 69 69 69 69 69 69 - - - 45 1,13 - 1,42
13 117,7 106,12 116-13-AH . . H7 70 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 45 1,37 - 1,63
14 125,7 114,15 116-14-AH . . H7 70 80 80 80 84 84 84 84 84 84 84 45 1,61 - 1,95
15 133,7 122,17 116-15-AH . . H7 70 80 80 80 92 92 92 92 92 92 92 45 1,99 - 2,30
16 141,8 130,20 116-16-AH . . H7 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 45 2,65 - 3,09
17 149,8 138,22 116-17-AH . . H7 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 45 2,84 - 3,30
18 157,8 146,28 116-18-AH . . H7 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 45 3,06 - 3,47
19 165,9 154,33 116-19-AH . . H7 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 45 3,30 - 3,71
20 173,9 162,38 116-20-AH . . H7 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 45 3,55 - 3,95
21 182,0 170,43 116-21-AH . . H7 80 80 80 100 100 100 110 110 110 110 110 50 4,48 - 4,75
22 190,1 178,48 116-22-AH . . H7 80 80 80 100 100 100 110 110 110 110 110 50 4,82 - 5,04
23 198,1 186,53 116-23-AH . . H7 80 80 80 100 100 100 110 110 110 110 110 50 5,11 - 5,32
24 206,2 194,59 116-24-AH . . H7 80 80 80 100 100 100 110 110 110 110 110 50 5,32 - 5,63
25 214,2 202,66 116-25-AH . . H7 80 80 80 100 100 100 110 110 110 110 110 50 5,64 - 5,92

Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 16B-1 med bearbetat axelhål, kilspår och stoppskruvar

p

b1

d1
b

p 1” - 25,40 mm
b1 17,02 mm
d1 15,88 mm
b 15,39 - 15,80 mm

Kedjehjul i stål med induktionshärdade tänder (HRc 50), 
kilspår enl DIN 6885 mitt för en tand och 2 stoppskruvar varav en på kilen

Toleranser för axelhål, kilspår och stoppskruvar

B

T2

ØM

ØM

D D

Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-
skruv Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-

skruv
D B T2 Ø M D B T2 Ø M

Ø25H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6 Ø40H7 +0,025

-0 12H9 +0,043
-0 3,3 +0,20

-0 M10
Ø28H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M6 Ø42H7 +0,025
-0 12H9 +0,043

-0 3,3 +0,20
-0 M10

Ø30H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6 Ø45H7 +0,025

-0 14H9 +0,043
-0 3,8 +0,20

-0 M12
Ø32H7 +0,025

-0 10H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M8 Ø48H7 +0,025
-0 14H9 +0,043

-0 3,8 +0,20
-0 M12

Ø35H7 +0,025
-0 10H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M8 Ø50H7 +0,025

-0 14H9 +0,043
-0 3,8 +0,20

-0 M12
Ø38H7 +0,025

-0 10H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M8
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Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Tand-
antal

Delnings
diam Ø

Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt

Z Dd D1 L Nr kg D1 L Nr kg D1 L Nr kg
13 106,13 116-13KB 73 38 1 KB1615 0,98
14 114,15 116-14KB 75 38 1 KB1615 1,14
15 122,16 116-15KB 76 38 1 KB1615 1,30 216-15KB - 47,7 3 KB2012 2,11
16 130,20 116-16KB 90 32 1 KB2012 1,40 216-16KB - 47,7 3 KB2517 2,25
17 138,23 116-17KB 90 32 1 KB2012 1,59 216-17KB - 47,7 3 KB2517 2,53 316-17KB - 79,6 5 KB2517 4,29
18 146,28 116-18KB 108 44 1 KB2517 2,10 216-18KB - 47,7 3 KB2517 3,10
19 154,31 116-19KB 108 44 1 KB2517 2,29 216-19KB - 47,7 3 KB2517 3,80 316-19KB - 79,6 5 KB3030 4,36
20 162,38 116-20KB 110 44 1 KB2517 2,60 216-20KB - 47,7 3 KB2517 4,10
21 170,42 116-21KB 110 44 1 KB2517 2,81 216-21KB 140 51,0 2 KB3020 4,15 316-21KB - 79,6 5 KB3030 6,69
22 178,48 116-22KB 110 44 1 KB2517 3,10 216-22KB 140 51,0 2 KB3020 4,90
23 186,53 116-23KB 110 44 1 KB2517 3,38 216-23KB 140 51,0 2 KB3020 5,69 316-23KB 159 89,0 4 KB3535 7,80
24 194,59 116-24KB 110 44 1 KB2517 3,70 216-24KB 140 51,0 2 KB3020 6,00
25 202,66 116-25KB 110 44 1 KB2517 3,97 216-25KB 140 51,0 2 KB3020 6,38 316-25KB 175 89,0 4 KB3535 10,93
26 210,72 116-26KB 110 44 1 KB2517 4,26 216-26KB 140 51,0 2 KB3020 7,80
27 218,79 116-27KB 110 44 1 KB2517 4,55 216-27KB 140 51,0 2 KB3020 9,27 316-27KB 175 89,0 4 KB3535 14,06
28 226,85 116-28KB 110 44 1 KB2517 5,26 216-28KB 140 51,0 2 KB3020 11,40
30 242,99 116-30KB 120 44 1 KB2517 5,97 216-30KB 140 76,0 2 KB3030 13,50 316-30KB 175 89,0 4 KB3535 19,10
38 307,59 116-38KB 160 51 1 KB3020 8,73 216-38KB *160 76,0 7 KB3030 14,94 316-38KB *175 89,0 8 KB3535 21,65
45 364,12 116-45KB 160 51 1 KB3020 12,49 216-45KB *160 76,0 7 KB3030 19,80 316-45KB *175 89,0 8 KB3535 28,10

57** 461,07 116-57KBGJ 160 51 6 KB3020 13,87 216-57KBGJ 175 89,0 7 KB3535 25,62 316-57KBGJ 216 102,0 8 KB4040 40,50
76** 614,65 116-76KBGJ 160 51 6 KB3020 22,63 216-76KBGJ 175 89,0 7 KB3535 37,00 216-76KBGJ 216 102,0 8 KB4040 53,30

** = Material gjutjärn.  * = påsvetsat nav     = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 120-17KBIH
Andra tandantal än ovan angivna offereras på begäran. Reservation för måttändringar

Dd Dd Dd Dd Dd Dd

DdDdDd

L L L L L

LLL

D1 D1 D1

D1D1D1

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Typ 6 Typ 7 Typ 8

Kedjehjul med nav för kedja 16B-1, 16B-2, 16B-3, för konisk klämbussning

Koniska klämbussningar typ KB

Kläm-
bussning Klämbussningens axelhål

Bussn.
längd

Stora 
konän-

den 
D 

Skruv 
x

längd

Antal 
skruv

Insex 
nyckel
dim.

Åt-
dragn. 
mom.

Vikt
min

Nr mm S  mm tum mm/tum Nm ca/kg

KB1615- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 38,1 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,61
KB2012- . . 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 (50) 31,8 70,0 W7/16” x 7/8” 2 6 31 0,75
KB2517- . . 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 44,5 85,5 W1/2” x 1” 2 6 49 1,10
KB2525- . . 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 (65) 63,5 85,5 W1/2” x 1” 2 6 49 2,25
KB3020- . . 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 50,8 108,0 W5/8” x 11/4” 2 8 92 2,61
KB3030- . . 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 76,2 108,0 W5/8” x 11/4” 2 8 92 3,80
KB3525- . . 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 63,5 127,0 W1/2” x 11/2” 2 10 115 3,90
KB3535- . . 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 88,9 127,0 W1/2” x 11/2” 3 10 115 5,25
KB4040- . . 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 101,6 146,0 W5/8” x 13/4” 3 1/2” 172 7,80

Axelhål inom parentes har ej standardkil (grundare kil). 
Bussning med axelhål i tum mått på begäran. Fråga oss.
Vid beställning uppge:  Bussning Nr och axelhål  [Exempel:  2517-24  är bussning Nr 2517 med axelhål 24 mm]

p d1

b1

pt

pt

b

p 1” - 25,40 mm
b1 17,02 mm
d1 15,88 mm
pt 31,88 mm
b 15,39 - 15,80 mm

S

S

D D

Bussning 1615 - 3030       Bussning 3535 - 4040
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DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg D1 D L kg D1 D L kg
Ø Ø förb max förb max förb max

Material stål
8 96,0 82,96 120-8 53 20 40 0,85 220-8 53 20 75 1,58 320-8 53 25 110 2,15
9 106,5 92,84 120-9 63 20 40 1,19 220-9 63 20 75 2,19 320-9 63 25 110 3,05
10 117,0 102,74 120-10 70 20 40 1,51 220-10 70 20 75 2,85 320-10 70 25 110 4,04
11 127,0 112,68 120-11 77 20 45 2,04 220-11 80 25 80 3,72 320-11 80 30 115 5,19
12 137,0 122,68 120-12 88 20 45 2,58 220-12 90 25 80 4,66 320-12 90 30 115 6,55
13 147,5 132,65 120-13 98 20 45 3,15 220-13 100 25 80 5,70 320-13 100 30 115 8,06
14 157,6 142,68 120-14 108 20 45 3,78 220-14 110 25 80 6,84 320-14 110 30 115 9,71
15 167,7 152,72 120-15 118 20 45 4,47 220-15 120 25 80 8,08 320-15 120 30 115 11,50
16 177,7 162,75 120-16 120 25 50 5,25 220-16 120 30 80 8,90 320-16 120 30 115 13,06
17 187,7 172,78 120-17 120 25 50 5,61 220-17 120 30 80 9,92 320-17 120 30 115 14,65
18 197,8 182,85 120-18 120 25 50 6,00 220-18 120 30 80 11,00 320-18 120 30 115 16,54
19 207,9 192,91 120-19 120 25 50 6,40 220-19 120 30 80 12,16 320-19 120 30 115 18,45
20 217,9 202,98 120-20 120 25 50 6,84 220-20 120 30 80 13,38 320-20 120 30 115 20,48
21 228,0 213,04 120-21 140 25 55 8,79 220-21 140 30 80 15,49 320-21 140 30 115 23,38
22 238,1 223,11 120-22 140 25 55 9,27 220-22 140 30 80 16,86 320-22 140 30 115 25,64
23 248,2 233,17 120-23 140 25 55 9,77 220-23 140 30 80 18,29 320-23 140 30 115 28,00
24 258,3 243,23 120-24 140 25 55 10,30 220-24 140 30 80 19,79 320-24 140 30 115 30,49
25 268,4 253,33 120-25 140 25 55 10,85 220-25 140 30 80 21,36 320-25 140 30 115 33,09
26 278,4 263,40 120-26 150 30 55 12,07 220-26 150 30 80 23,45 320-26 150 30 115 36,23
27 288,5 273,48 120-27 150 30 55 12,67 220-27 150 30 80 25,15 320-27 150 30 115 39,06
28 298,5 283,56 120-28 150 30 55 13,29 220-28 150 30 80 26,93 320-28 150 30 115 42,00
29 308,6 293,65 120-29 150 30 55 13,93 220-29 150 30 80 28,77
30 318,7 303,75 120-30 150 30 55 14,60 220-30 150 30 80 30,69 320-30 150 30 115 48,23
31 328,8 313,85 120-31 *150 30 55 15,28 220-31 *150 30 80 32,67
32 338,9 323,91 120-32 *150 30 55 16,00 220-32 *150 30 80 34,72 320-32 *150 30 115 54,91
33 349,0 334,01 120-33 *150 30 55 16,73
34 359,1 344,10 120-34 *150 30 55 17,49 220-34 *150 30 80 39,03 320-34 *150 30 115 62,06
35 369,2 354,20 120-35 *150 30 55 18,27 220-35 *150 30 80 41,28 320-35 *150 30 115 65,80
36 379,2 364,30 120-36 *150 30 55 19,08 220-36 *150 30 80 43,61 320-36 *150 30 115 69,66
37 389,3 374,39 120-37 *150 30 55 19,91
38 399,4 384,49 120-38 *150 30 55 20,76 220-38 *150 30 80 48,46 320-38 *150 30 115 77,72
39 409,5 394,59 120-39 *150 30 55 21,73
40 419,6 404,66 120-40 *150 30 55 22,53 220-40 *150 30 80 53,60 320-40 *150 30 115 86,24
42 440,8 424,88 120-42 *160 30 80 28,84
45 471,1 455,17 120-45 *160 30 80 31,79 220-45 *160 30 101 71,32 320-45 *160 40 121 110,41
46 481,2 465,26 120-46 *160 30 80 32,83 220-46 *160 30 101 74,34
48 501,4 485,46 120-48 *160 30 80 35,00
50 521,6 505,65 120-50 *160 30 80 37,21 220-50 *160 30 101 87,08 320-50 *160 40 121 136,59
57 592,3 576,36 120-57 *160 30 80 45,79 220-57 *180 40 116 116,28 320-57 *200 40 123 181,21
60 622,6 606,65 120-60 *160 30 80 49,83
76 784,3 768,32 120-76 *160 30 80 75,81 220-76 *180 40 116 200,96 320-76 *200 40 123 322,03
95 976,2 960,28 120-95 *168 30 93 114,96 220-95 *200 40 116 313,59

Material gjutjärn
38 399,40 384,49 120-38GJ 125 35 70 12,30 220-38GJ 140 45 90 24,80 320-38GJ 180 50 115 52,00
57 592,30 576,36 120-57GJ 135 40 80 25,60 220-57GJ 170 50 100 43,00 320-57GJ 180 50 130 71,50
76 784,30 768,32 120-76GJ 140 50 90 29,10 220-76GJ 180 50 110 62,50 320-76GJ 200 50 140 115,00

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 20B-1, 20B-2, 20B-3 - stål / gjutjärn
p d1

b1

pt

pt

b

p 11/4” - 31,75 mm
b1 19,56 mm
d1 19,05 mm
pt 36,45 mm
b 17,72 - 18,20 mm
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Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 96,0 82,96 120-8U 16 0,55 220-8U
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320-8U
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9 106,5 92,84 120-9U 16 0,73 220-9U 320-9U
10 117,0 102,74 120-10U 16 0,93 220-10U 320-10U
11 127,0 112,68 120-11U 20 1,13 220-11U 320-11U
12 137,0 122,68 120-12U 20 1,38 220-12U 320-12U
13 147,5 132,65 120-13U 20 1,65 220-13U 320-13U
14 157,6 142,68 120-14U 20 1,94 220-14U 320-14U
15 167,7 152,72 120-15U 20 2,26 220-15U 320-15U
16 177,7 162,75 120-16U 20 2,60 220-16U 320-16U
17 187,7 172,78 120-17U 20 2,96 220-17U 320-17U
18 197,8 182,85 120-18U 20 3,34 220-18U 320-18U
19 207,9 192,91 120-19U 20 3,75 220-19U 320-19U
20 217,9 202,98 120-20U 20 4,19 220-20U 320-20U
21 228,0 213,04 120-21U 25 4,62 220-21U 320-21U
22 238,1 223,11 120-22U 25 5,09 220-22U 320-22U
23 248,2 233,17 120-23U 25 5,60 220-23U 320-23U
24 258,3 243,23 120-24U 25 6,18 220-24U 320-24U
25 268,4 253,33 120-25U 25 6,67 220-25U 320-25U
26 278,4 263,40 120-26U 30 7,21 220-26U 320-26U
27 288,5 273,48 120-27U 30 7,81 220-27U 320-27U
28 298,5 283,56 120-28U 30 8,43 220-28U 320-28U
29 308,6 293,65 120-29U 30 9,07 220-29U 320-29U
30 318,7 303,75 120-30U 30 9,73 220-30U 320-30U
31 328,8 313,85 120-31U 30 10,42 220-31U 320-31U
32 338,9 323,91 120-32U 30 11,13 220-32U 320-32U
33 349,0 334,01 120-33U 30 11,87 220-33U 320-33U
34 359,1 344,10 120-34U 30 12,63 220-34U 320-34U
35 369,2 354,20 120-35U 30 13,41 220-35U 320-35U
36 379,2 364,30 120-36U 30 14,22 220-36U 320-36U
37 389,3 374,39 120-37U 30 15,04 220-37U 320-37U
38 399,4 384,49 120-38U 30 15,90 220-38U 320-38U
39 409,5 394,59 120-39U 30 16,77 220-39U 320-39U
40 419,6 404,66 120-40U 30 17,67 220-40U 320-40U
41 430,7 414,78 120-41U 30 18,59 220-41U 320-41U
42 440,8 424,88 120-42U 30 19,54 220-42U 320-42U
43 450,9 434,97 120-43U 30 20,50 220-43U 320-43U
44 461,0 445,07 120-44U 30 21,50 220-44U 320-44U
45 471,1 455,17 120-45U 30 22,51 220-45U 320-45U
46 481,2 465,26 120-46U 30 23,55 220-46U 320-46U
47 501,4 485,46 120-47U 30 25,70 220-47U 320-47U
48 521,6 505,65 120-48U 30 27,93 220-48U 320-48U
49 541,8 525,84 120-49U 30 30,27 220-49U 320-49U
50 562,0 546,07 120-50U 30 32,69 220-50U 320-50U

Enradiga
Simplex

Tvåradiga 
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

52 541,8 525,84 120-52U 30 30,27 220-52U
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ikt54 562,0 546,07 120-54U 30 32,69

55 572,1 556,16 120-55U 30 33,94 320-55U
56 582,2 566,26 120-56U 30 35,21
57 592,3 576,36 120-57U 30 36,51 220-57U 320-57U
58 602,4 586,45 120-58U 30 37,82
60 622,6 606,65 120-60U 30 40,53 220-60U 320-60U
64 663,0 647,06 120-64U 30 46,22
65 673,1 657,16 120-65U 30 47,70 220-65U 320-65U
70 723,6 707,67 120-70U 30 55,45 220-70U 320-70U
75 774,2 758,19 120-75U 30 63,79
76 784,3 768,32 120-76U 30 66,53 220-76U 320-76U
80 824,7 808,72 120-80U 30 72,71 220-80U
85 875,2 859,25 120-85U 30 82,21
90 925,7 909,76 120-90U 30 92,30
95 976,2 960,28 120-95U 30 102,96 220-95U

100 1026,7 1010,79 120-100U 40 114,13
114 1168,2 1152,26 120-114U 40 148,73 220-114U 320-114U

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex

DdDy D DdDy D DdDy D

Kedjehjul utan nav för kedja 20B-1, 20B-2, 20B-3 - stål
p d1

b1

pt

pt

b

p 11/4” - 31,75 mm
b1 19,56 mm
d1 19,05 mm
pt 36,45 mm
b 17,72 - 18,20 mm
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Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Tand-
antal

Delnings
diam Ø

Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt

Z Dd D1 L Nr kg D1 L Nr kg D1 L Nr kg
12 122,68 120-12KB 90 32 1 KB1615 1,90
13 132,65 120-13KB 90 32 1 KB2012 1,50 220-13KB - 54,6 3 KB2517 2,20
14 142,68 120-14KB 110 44 1 KB2517 2,40
15 152,72 120-15KB 110 44 1 KB2517 3,39 220-15KB - 54,6 3 KB2517 4,00 320-15KB 91 5 KB3020 4,43
16 162,75 120-16KB 110 44 1 KB2517 4,23
17 172,78 120-17KB 110 44 1 KB2517 5,07 220-17KB - 54,6 3 KB2517 5,00 320-17KB 91 5 KB3030 7,39
18 182,85 120-18KB 110 44 1 KB2517 5,91
19 192,91 120-19KB 110 44 1 KB2517 6,75 220-19KB 140 76,0 2 KB3030 6,30 320-19KB 91 5 KB3030 11,65
20 202,98 120-20KB 110 44 1 KB2517 7,23
21 213,04 120-21KB 120 44 1 KB2517 7,70 220-21KB 140 76,0 2 KB3030 8,80 320-21KB 91 5 KB3535 12,80
23 233,17 120-23KB 120 44 1 KB2517 8,78 220-23KB 140 76,0 2 KB3030 9,80 320-23KB 91 5 KB3535 17,38
25 253,33 120-25KB 120 44 1 KB2517 9,50 220-25KB 140 76,0 2 KB3030 10,50 320-25KB 91 5 KB3535 22,40
30 303,75 120-30KB 160 51 1 KB3020 11,90 220-30KB 160 76,0 2 KB3030 14,00 320-30KB 91 5 KB3535 36,50

38** 384,49 120-38KBGJ 160 51 6 KB3020 15,80 220-38KBGJ 160 76,0 7 KB3030 22,00 320-38KBGJ 178 91 8 KB3535 28,00
57** 576,36 120-57KBGJ 160 51 6 KB3020 25,50 220-57KBGJ 175 89,0 7 KB3535 37,00 320-57KBGJ 216 102 8 KB4040 42,00
76** 768,32 120-76KBGJ 160 51 6 KB3020 39,00 220-76KBGJ 175 89,0 7 KB3535 62,00 320-76KBGJ 260 114 8 KB4545 85,00

** = Material gjutjärn.   = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 120-17KBIH
Andra tandantal än ovan angivna offereras på begäran. Reservation för måttändringar

Dd Dd Dd Dd Dd Dd

DdDdDd

L L L L L

LLL

D1 D1 D1

D1D1D1

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Typ 6 Typ 7 Typ 8

Kedjehjul med nav för kedja 20B-1, 20B-2, 20B-3, för konisk klämbussning

p d1

b1

pt

pt

b

p 11/4” - 31,75 mm
b1 19,56 mm
d1 19,05 mm
pt 36,45 mm
b 17,72 - 18,20 mm

Kläm-
bussning Klämbussningens axelhål

Bussn.
längd

Stora 
konän-

den 
D 

Skruv 
x

längd

Antal 
skruv

Insex 
nyckel
dim.

Åt-
dragn. 
mom.

Vikt
min

Nr mm S  mm tum mm/tum Nm ca/kg

KB1615- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 38,1 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,61
KB2012- . . 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 (50) 31,8 70,0 W7/16” x 7/8” 2 6 31 0,75
KB2517- . . 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 44,5 85,5 W1/2” x 1” 2 6 49 1,10
KB3020- . . 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 50,8 108,0 W5/8” x 11/4” 2 8 92 2,61
KB3030- . . 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 76,2 108,0 W5/8” x 11/4” 2 8 92 3,80
KB3535- . . 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 88,9 127,0 W1/2” x 11/2” 3 10 115 5,25
KB4040- . . 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 101,6 146,0 W5/8” x 13/4” 3 1/2” 172 7,80
KB4545- . . 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 114,3 162,0 W3/4” x 2” 3 9/16” 195 12,80

Axelhål inom parentes har ej standardkil (grundare kil). 
Bussning med axelhål i tum mått på begäran. Fråga oss.
Vid beställning uppge:  Bussning Nr och axelhål  [Exempel:  2517-24  är bussning Nr 2517 med axelhål 24 mm]

Koniska klämbussningar typ KB

S

S

D D

Bussning 1615 - 3030       Bussning 3535 - 4545
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DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg D1 D L kg D1 D L kg
Ø Ø förb max förb max förb max

Material stål
8 113,0 99,55 124-8 58 20 45 1,38 224-8 58 25 95 2,70 324-8 58 25 140 4,00
9 125,0 111,40 124-9 70 20 45 1,90 224-9 70 25 95 3,79 324-9 70 25 140 5,62
10 137,0 123,29 124-10 80 20 45 2,47 224-10 80 25 95 5,01 324-10 80 25 140 7,45
11 149,0 135,21 124-11 90 25 50 3,27 224-11 90 25 100 6,62 324-11 90 30 150 9,73
12 161,0 147,22 124-12 102 25 50 4,09 224-12 102 25 100 8,28 324-12 102 30 150 12,24
13 173,0 159,18 124-13 114 25 50 5,00 224-13 114 25 100 10,13 324-13 114 30 150 15,02
14 185,0 171,22 124-14 128 25 50 6,09 224-14 128 25 100 12,24 324-14 128 30 150 18,16
15 197,0 183,26 124-15 132 25 50 6,84 224-15 132 25 100 14,08 324-15 132 30 150 21,09
16 209,0 195,30 124-16 136 25 55 8,20 224-16 136 30 100 15,88 324-16 136 30 150 24,25
17 221,0 207,34 124-17 136 25 55 8,87 224-17 136 30 100 17,80 324-17 136 30 150 27,42
18 233,0 219,42 124-18 136 25 55 9,59 224-18 160 30 100 21,08 324-18 160 30 150 32,12
19 245,5 231,49 124-19 136 25 55 10,36 224-19 160 30 100 23,26 324-19 160 30 150 35,74
20 257,5 243,57 124-20 136 25 55 11,16 224-20 160 30 100 25,57 324-20 160 30 150 39,57
21 270,5 255,65 124-21 150 30 60 13,35 224-21 160 30 100 28,01 324-21 160 40 150 42,98
22 282,5 267,73 124-22 150 30 60 14,24 224-22 160 30 100 30,59 324-22 160 40 150 47,25
23 294,5 279,80 124-23 150 30 60 15,18 224-23 160 30 100 33,29 324-23 160 40 150 51,74
24 307,0 291,88 124-24 150 30 60 16,16 224-24 160 30 100 36,13 324-24 160 40 150 56,44
25 319,0 304,00 124-25 150 30 60 17,19 224-25 160 30 100 39,09 324-25 160 40 150 61,37
26 331,0 316,08 124-26 *150 30 60 18,25 224-26 *160 30 100 42,19 324-26 *160 40 150 66,52
27 343,0 328,19 124-27 *150 30 60 19,37 224-27 *160 30 100 45,41 324-27 *160 40 150 71,88
28 355,0 340,27 124-28 *150 30 60 20,52 224-28 *160 30 100 48,77 324-28 *160 40 150 77,46
29 367,5 352,38 124-29 *150 30 60 21,72 224-29 *160 30 100 52,26 324-29
30 379,5 364,50 124-30 *150 30 60 22,97 224-30 *160 30 100 55,88 324-30 *160 40 150 89,28
31 391,5 376,62 124-31 *150 30 60 24,25 224-31 *160 40 100 59,19 324-31
32 403,5 388,69 124-32 *150 30 60 25,59 224-32 *160 40 100 63,07 324-32 *160 40 150 101,97
33 415,5 400,81 124-33 *150 30 60 26,96 224-33 *160 40 100 67,08 324-33
34 428,0 412,83 124-34 *150 30 60 28,38 224-34 *160 40 100 71,21 324-34
35 440,0 425,04 124-35 *150 30 60 29,84 224-35 *160 40 100 75,49 324-35 *160 40 150 122,64
36 452,0 437,16 124-36 *150 30 60 31,34 224-36 *160 40 100 79,89 324-36
37 464,0 449,27 124-37 *150 30 60 32,90 224-37 *160 40 100 84,43 324-37
38 476,5 461,39 124-38 *150 30 60 34,49 224-38 *160 40 100 89,09 324-38 *160 40 150 145,28
40 501,5 485,62 124-40 *150 30 60 37,81 224-40 *160 40 100 98,80 324-40 *160 40 150 161,46
42 525,5 509,85 124-42 *168 30 99 48,52 224-42
45 562,0 546,20 124-45 *168 30 99 54,08 224-45 *180 40 133 132,81 324-45 *200 40 153 209,06
46 574,0 558,82 124-46 *168 30 99 56,03 224-46
48 598,5 582,55 124-48 *168 30 99 60,04 224-48
50 622,5 606,78 124-50 *168 30 99 64,24 224-50 *180 40 133 162,65 324-50 *200 40 153 258,81
57 707,5 691,63 124-57 *168 30 99 80,28 224-57 *180 40 133 209,91 324-57 *200 40 153 337,62
60 745,0 727,97 124-60 *168 30 99 87,82 224-60 324-60
76 939,0 921,98 124-76 *178 40 118 140,54 224-76 *200 40 133 373,88 324-76 *220 40 155 607,76
95 1169,0 1152,33 124-95 *178 40 118 210,67 224-95 324-95

Material gjutjärn
38 476,50 461,39 124-38GJ 140 45 90 21,80 224-38GJ 180 45 100 42,20 324-38GJ 200 50 150 69,00
57 707,50 691,63 124-57GJ 160 45 100 46,20 224-57GJ 200 50 110 72,70 324-57GJ 200 55 150 119,40
76 939,00 921,98 124-76GJ 180 45 100 63,60 224-76GJ 220 55 120 125,00 324-76GJ
 = kan levereras med induktionshärdade [IH] tänder, beställningsexempel 112-17IH        
 = kan levereras i rostfritt utförande [RF], beställningsexemoel 112-17RF

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 24B-1, 24B-2, 24B-3 - stål / gjutjärn
p d1

b1

pt

pt

b

p 11/2” - 38,10 mm
b1 25,40 mm
d1 25,40 mm
pt 48,36 mm
b 23,10 - 23,70 mm

2017-06-28 Sektion F.indd   335 2017-06-28   15:28:44

35,0
42,0
48,0
54,0
61,0
68,0
77,0
79,0
82,0
82,0
82,0
82,0
82,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
107,0
107,0

84,0
96,0
108,0 

84,0
42,0
48,0
54,0
 61,0
68,0
77,0
79,0
82,0
82,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0

108,0

108,0
108,0

120,0

108,0
120,0
132,0

84,0
42,0
48,0
54,0

 61,0
68,0
77,0
79,0
82,0
82,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0

96,0

96,0

96,0

96,0
96,0

108,0

108,0
108,0

120,0

120,0
120,0



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 336 - Sektion F

F

Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 113,0 99,55 124-8U 20 1,00 224-8U
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9 125,0 111,40 124-9U 20 1,32 224-9U 324-9U
10 137,0 123,29 124-10U 20 1,69 224-10U 324-10U
11 149,0 135,21 124-11U 25 2,07 224-11U 324-11U
12 161,0 147,22 124-12U 25 2,53 224-12U 324-12U
13 173,0 159,18 124-13U 25 3,03 224-13U 324-13U
14 185,0 171,22 124-14U 25 3,57 224-14U 324-14U
15 197,0 183,26 124-15U 25 4,16 224-15U 324-15U
16 209,0 195,30 124-16U 25 4,79 224-16U 324-16U
17 221,0 207,34 124-17U 25 5,47 224-17U 324-17U
18 233,0 219,42 124-18U 25 6,19 224-18U 324-18U
19 245,5 231,49 124-19U 25 6,95 224-19U 324-19U
20 257,5 243,57 124-20U 25 7,76 224-20U 324-20U
21 270,5 255,65 124-21U 30 8,57 224-21U 324-21U
22 282,5 267,73 124-22U 30 9,46 224-22U 324-22U
23 294,5 279,80 124-23U 30 10,40 224-23U 324-23U
24 307,0 291,88 124-24U 30 11,38 224-24U 324-24U
25 319,0 304,00 124-25U 30 12,41 224-25U 324-25U
26 331,0 316,08 124-26U 30 13,47 224-26U 324-26U
27 343,0 328,19 124-27U 30 14,59 224-27U 324-27U
28 355,0 340,27 124-28U 30 15,74 224-28U 324-28U
29 367,5 352,38 124-29U 30 16,94 224-29U
30 379,5 364,50 124-30U 30 18,91 224-30U 324-30U
31 391,5 376,62 124-31U 30 19,47 224-31U
32 403,5 388,69 124-32U 30 20,80 224-32U 324-32U
33 415,5 400,81 124-33U 30 22,18 224-33U
34 428,0 412,93 124-34U 30 23,60 224-34U
35 440,0 425,04 124-35U 30 25,06 224-35U 324-35U
36 452,0 437,16 124-36U 30 26,60 224-36U
37 464,0 449,27 124-37U 30 28,12 224-37U
38 476,5 461,39 124-38U 30 29,71 224-38U 324-38U
40 501,5 485,62 124-40U 30 33,03 224-40U 324-40U
41 513,5 497,74 124-41U 30 34,75
42 525,5 509,85 124-42U 30 36,52 224-42U 324-42U
45 562,0 546,20 124-45U 30 42,08 224-45U 324-45U
46 574,0 558,32 124-46U 30 44,03
48 598,5 582,55 124-48U 30 48,04 224-48U 324-48U
50 622,5 606,78 124-50U 30 52,24 224-50U 324-50U

Enradiga
Simplex

Tvåradiga 
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

52 647,0 631,01 124-52U 30 56,60
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54 671,0 655,25 124-54U 30 61,14
55 683,5 667,40 124-55U 30 63,48
56 695,5 679,50 124-56U 30 65,86
57 707,5 691,63 124-57U 30 68,28 224-57U 324-57U
60 745,0 727,97 124-60U 30 75,82 224-60U 324-60U
62 769,0 752,24 124-62U 40 80,95
65 805,5 788,59 124-65U 40 89,14 224-65U
70 866,0 849,21 124-70U 40 103,77
76 939,0 921,98 124-76U 40 122,54 224-76U 324-76U
80 987,5 970,44 124-80U 40 135,99
85 1048,0 1031,10 124-85U 40 153,79
95 1169,0 1152,33 124-95U 40 192,67 224-95U

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex

DdDy D DdDy D DdDy D

Kedjehjul utan nav för kedja 24B-1, 24B-2, 24B-3 - stål
p d1

b1

pt

pt

b

p 11/2” - 38,10 mm
b1 25,40 mm
d1 25,40 mm
pt 48,36 mm
b 23,10 - 23,70 mm
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Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Tand-
antal

Delnings
diam Ø

Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt Produktnr Nav
diam.

Nav
längd

Nav
typ

För 
bussn.

Vikt

Z Dd D1 L Nr kg D1 L Nr kg D1 L Nr kg
11 135,21 124-11KB 90 32 1 KB2012 1,70
12 147,22 124-12KB 90 32 1 KB2012 2,16
13 159,18 124-13KB 110 44 1 KB2517 2,77 224-13KB - 72 3 KB2517 5,30
14 171,22 124-14KB 120 44 1 KB2517 3,60
15 183,26 124-15KB 120 44 1 KB2517 4,20 224-15KB - 72 3 KB3020 6,60 324-15KB - 120,3 5 KB3030 20,00
17 207,34 124-17KB 140 51 1 KB3020 5,40 224-17KB 72 3 KB3020 10,30 324-17KB - 120,3 5 KB3030 25,00
18 219,42 124-18KB 140 51 1 KB3020 6,10
19 231,49 124-19KB 140 51 1 KB3020 6,85 224-19KB 160 76 2 KB3030 14,80 324-19KB - 120,3 5 KB3535 30,00
20 243,57 124-20KB 140 51 1 KB3020 7,76
21 255,65 124-21KB 140 51 1 KB3020 8,52 224-21KB 160 76 2 KB3030 19,50 324-21KB - 120,3 5 KB4040 35,00
23 279,80 124-23KB 160 51 1 KB3020 11,31 224-23KB 175 89 2 KB3535 24,00 324-23KB - 120,3 5 KB4040 44,00
25 304,00 124-25KB 160 51 1 KB3020 13,33 224-25KB 175 89 2 KB3535 29,00 324-25KB - 120,3 5 KB4040 50,00
30 364,50 124-30KB 160 51 1 KB3020 19,00 224-30KB 175 89 2 KB3535 40,00 324-30KB - 120,3 5 KB4040 60,00

38** 461,39 124-38KBGJ 160 76 6 KB3030 24,00 224-38KBGJ 175 89 7 KB3535 44,00 324-38KBGJ - 120,3 8 KB4040 66,00
57** 691,63 124-57KBGJ 160 76 6 KB3030 45,00 224-57KBGJ 175 89 7 KB3535 72,00 324-57KBGJ - 120,3 8 KB4545 120,00
76** 921,98 124-76KBGJ 175 89 6 KB3535 70,00 224-76KBGJ 216 102 7 KB4040 107,00 324-76KBGJ - 120,3 8 KB4545 131,00

** = Material gjutjärn.  Andra tandantal än ovan angivna offereras på begäran. Reservation för måttändringar

Dd Dd Dd Dd Dd Dd

DdDdDd

L L L L L

LLL

D1 D1 D1

D1D1D1

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Typ 6 Typ 7 Typ 8

Kedjehjul med nav för kedja 24B-1, 24B-2, 24B-3, för konisk klämbussning

p d1

b1

pt

pt

b

p 11/2” - 38,10 mm
b1 25,40 mm
d1 25,40 mm
pt 48,36 mm
b 23,10 - 23,70 mm

Kläm-
bussning Klämbussningens axelhål

Bussn.
längd

Stora 
konän-

den 
D 

Skruv 
x

längd

Antal 
skruv

Insex 
nyckel
dim.

Åt-
dragn. 
mom.

Vikt
min

Nr mm S  mm tum mm/tum Nm ca/kg

KB2012- . . 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 (50) 31,8 70,0 W7/16” x 7/8” 2 6 31 0,75
KB2517- . . 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 44,5 85,5 W1/2” x 1” 2 6 49 1,10
KB3020- . . 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 50,8 108,0 W5/8” x 11/4” 2 8 92 2,61
KB3030- . . 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 76,2 108,0 W5/8” x 11/4” 2 8 92 3,80
KB3535- . . 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 88,9 127,0 W1/2” x 11/2” 3 10 115 5,25
KB4040- . . 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 101,6 146,0 W5/8” x 13/4” 3 1/2” 172 7,80
KB4545- . . 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 114,3 162,0 W3/4” x 2” 3 9/16” 195 12,80

Axelhål inom parentes har ej standardkil (grundare kil). 
Bussning med axelhål i tum mått på begäran. Fråga oss.
Vid beställning uppge:  Bussning Nr och axelhål  [Exempel:  2517-24  är bussning Nr 2517 med axelhål 24 mm]

Koniska klämbussningar typ KB

S

S

D D

Bussning 1615 - 3030       Bussning 3535 - 4545
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DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg D1 D L kg D1 D L kg
Ø Ø förb max förb max förb max

8 132,0 116,15 128-8 74 25 70 2,86 228-8 74 30 120 4,75 328-8 74 30 180 7,04
9 146,0 129,96 128-9 88 25 70 4,00 228-9 88 30 120 6,66 328-9 88 30 180 9,89
10 160,0 143,85 128-10 100 25 70 5,18 228-10 100 30 120 8,79 328-10 100 30 180 13,10
11 174,0 157,77 128-11 112 25 70 6,51 228-11 112 30 120 11,19 328-11 112 30 180 16,73
12 188,0 171,74 128-12 125 25 70 8,04 228-12 125 30 120 13,91 328-12 125 30 180 20,84
13 204,0 185,75 128-13 125 25 70 8,88 228-13 125 30 120 16,25 328-13 125 30 180 24,70
14 218,0 199,76 128-14 125 25 70 9,79 228-14 125 30 120 18,81 328-14 125 30 180 28,93
15 232,0 213,79 128-15 125 25 70 10,77 228-15 145 30 120 22,64 328-15 145 30 180 34,58
16 246,0 227,84 128-16 160 30 75 14,96 228-16 160 30 120 26,52 328-16 160 30 180 40,44
17 260,0 241,90 128-17 160 30 75 16,09 228-17 160 30 120 29,74 328-17 160 30 180 45,77
18 274,0 255,98 128-18 160 30 75 17,28 228-18 160 30 120 33,17 328-18 160 30 180 51,76
19 289,0 270,06 128-19 160 30 75 18,56 228-19 180 30 120 38,14 328-19 180 30 180 58,07
20 303,0 284,15 128-20 160 30 75 19,90 228-20 180 30 120 42,02 328-20 180 30 180 64,49
21 317,0 298,24 128-21 160 30 75 21,31 228-21 180 30 120 49,10 328-21 180 40 180 71,28
22 331,0 312,34 128-22 *160 30 75 22,80 228-22 *180 30 120 50,40
23 345,0 326,44 128-23 *160 30 75 24,36 228-23 *180 30 120 54,92 328-23 *180 40 180 85,94
24 359,0 340,55 128-24 *160 30 75 26,00 228-24
25 373,0 354,66 128-25 *160 30 75 27,70 228-25 *180 30 120 64,62 328-25 *180 40 180 112,07
26 387,0 368,77 128-26 *160 30 75 29,48 228-26 *180 40 120 69,28
27 401,0 382,88 128-27 *160 30 75 31,36
28 416,0 397,00 128-28 *160 30 75 33,26 228-28 *180 40 120 80,28
30 444,0 424,94 128-30 *160 30 75 37,33 228-30 *180 40 120 92,17 328-30 *180 40 180 148,79
32 472,0 453,49 128-32 *180 30 75 43,59
34 500,0 481,75 128-34 *180 30 75 48,24
35 514,0 495,88 128-35 *180 30 75 50,57 228-35 *200 40 120 127,17
36 529,0 510,01 128-36 *180 30 75 53,18
38 557,0 538,27 128-38 *180 30 75 58,40 228-38 *200 40 120 149,90 328-38 *200 40 180 244,01
40 585,0 566,54 128-40 *180 30 75 63,92 228-40 *200 40 120 167,15 328-40 *200 40 180 271,10
45 656,0 637,22 128-45 *180 30 75 79,12 228-45 *200 40 150 218,10 328-45 *200 40 209 352,63
50 726,0 707,91 128-50 *180 30 75 96,00 228-50 *200 40 150 267,99
57 825,0 806,90 128-57 *180 40 123 125,13 228-57 *200 40 150 346,99 328-57 *200 40 209 567,76
60 869,0 849,32 128-60 *180 40 123 144,00
76 1095,0 1075,62 128-76 *180 40 123 215,46 228-76 *200 40 150 615,35 328-76 *238 40 217 1024,97

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 28B-1, 28B-2, 28B-3 - stål
p d1

b1

pt

pt

b

p 13/4” - 44,45 mm
b1 17,02 mm
d1 30,99 mm
pt 59,56 mm
b 28,25 - 28,95 mm
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44,0
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108,0

108,0
108,0

120,0
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Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 132,0 116,15 128-8U 20 1,71 228-8U

Le
ve
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ns

 fr
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328-8U

Le
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 fr
ån
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ch
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t

9 146,0 129,96 128-9U 20 2,26 228-9U 328-9U
10 160,0 143,85 128-10U 20 2,88 228-10U 328-10U
11 174,0 157,77 128-11U 25 3,53 228-11U 328-11U
12 188,0 171,74 128-12U 25 4,29 228-12U 328-12U
13 204,0 185,75 128-13U 25 5,12 228-13U 328-13U
14 218,0 199,76 128-14U 25 6,03 228-14U 328-14U
15 232,0 213,79 128-15U 25 7,01 228-15U 328-15U
16 246,0 227,84 128-16U 30 8,02 228-16U 328-16U
17 260,0 241,90 128-17U 30 9,14 228-17U 328-17U
18 274,0 255,98 128-18U 30 10,34 228-18U 328-18U
19 289,0 270,06 128-19U 30 11,61 228-19U 328-19U
20 303,0 284,15 128-20U 30 12,95 228-20U 328-20U
21 317,0 298,24 128-21U 30 14,37 228-21U 328-21U
22 331,0 312,34 128-22U 30 15,86 228-22U 328-22U
23 345,0 326,44 128-23U 30 17,42 228-23U 328-23U
24 359,0 340,55 128-24U 30 19,05 228-24U 328-24U
25 373,0 354,66 128-25U 30 20,76 228-25U 328-25U
26 387,0 368,77 128-26U 30 22,54 228-26U 328-26U
27 401,0 382,88 128-27U 30 24,39 228-27U 328-27U
28 416,0 397,00 128-28U 30 26,32 228-28U 328-28U
30 444,0 424,94 128-30U 30 30,38 228-30U 328-30U
32 472,0 453,49 128-32U 30 34,74 228-32U 328-32U
34 500,0 481,75 128-34U 30 39,38 228-34U 328-34U
35 514,0 495,88 128-35U 30 41,82 228-35U 328-35U
36 529,0 510,01 128-36U 30 44,32 228-36U 328-36U
38 557,0 538,27 128-38U 30 49,55 228-38U 328-38U
40 585,0 566,54 128-40U 30 55,07 228-40U 328-40U
45 656,0 637,22 128-45U 30 70,13 228-45U 328-45U
50 726,0 707,91 128-50U 30 87,01 228-50U 328-50U
57 825,0 806,90 128-57U 40 113,56 228-57U 328-57U
60 869,0 849,32 128-60U 40 126,08 228-60U 328-60U
76 1095,0 1075,62 128-76U 40 203,89 228-76U 328-76U

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex

DdDy D DdDy D DdDy D

Kedjehjul utan nav för kedja 28B-1, 28B-2, 28B-3 - stål
p d1

b1

pt

pt

b

p 13/4” - 44,45 mm
b1 17,02 mm
d1 30,99 mm
pt 59,56 mm
b 28,25 - 28,95 mm
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DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1 DdDy

L

D D1

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex
Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt Produkt Nr Axelhål Nav Vikt

Z Dy Dd D1 D L kg D1 D L kg D1 D L kg
Ø Ø förb max förb max förb max

Material stål
8 152,0 132,74 132-8 85 30 80 4,20 232-8 85 30 120 6,65 332-8 85 30 180 9,90
9 168,0 148,54 132-9 100 30 80 5,78 232-9 100 30 120 9,14 332-9 100 30 180 13,65
10 184,0 164,39 132-10 115 30 80 7,60 232-10 115 30 120 12,01 332-10 115 30 180 17,97
11 200,0 181,31 132-11 125 30 80 9,26 232-11 125 35 120 14,75 332-11 125 35 180 22,22
12 216,0 196,29 132-12 133 30 80 10,91 232-12 133 35 120 17,95 332-12 133 35 180 27,23
13 235,0 212,29 132-13 145 30 80 13,05 232-13 145 35 120 21,68 332-13 145 35 180 32,98
14 251,0 228,29 132-14 145 30 80 14,25 232-14 145 35 120 25,03 332-14 145 35 180 38,50
15 267,0 244,30 132-15 145 30 80 15,53 232-15 160 35 120 29,30 332-15 160 35 180 45,04
16 283,0 260,40 132-16 160 30 90 19,87 232-16 160 40 120 33,21 332-16 160 40 180 51,50
17 299,0 276,46 132-17 160 30 90 21,35 232-17 180 40 120 38,76 332-17 200 40 180 61,45
18 315,0 292,55 132-18 160 30 90 22,92 232-18 180 40 120 43,24 332-18 200 40 180 68,85
19 331,0 308,66 132-19 160 30 90 24,53 232-19 200 40 120 49,52 332-19 200 40 180 76,73
20 347,0 324,71 132-20 180 40 90 28,50 232-20 200 40 120 54,56 332-20 200 40 180 85,07
21 363,0 340,82 132-21 180 40 90 30,36 232-21 200 40 120 59,87 332-21 200 40 180 93,89
22 379,0 356,98 132-22 *180 40 90 32,31 232-22 *200 40 120 65,47
23 396,0 373,08 132-23 *180 40 90 34,36 232-23 *200 40 120 71,35 332-23 *200 40 180 112,93
24 412,0 389,18 132-24 *180 40 90 36,50 232-24 *200 40 120 77,52
25 428,0 405,33 132-25 *180 40 90 38,74 232-25 *200 40 120 83,66 332-25 *200 40 180 133,86
26 444,0 421,44 132-26 *180 40 90 41,07 232-26 *200 40 120 90,69
28 476,0 453,69 132-28 *180 40 90 46,01 232-28 *200 40 120 104,99
30 508,0 486,00 132-30 *180 40 90 51,34 232-30 *200 40 120 120,41 332-30 *200 40 180 194,42
32 541,0 518,27 132-32 *200 40 90 59,89
35 589,0 566,71 132-35 *200 40 90 69,16 232-35 *200 40 120 163,85 332-35 *200 40 180 267,49
38 638,0 615,16 132-38 *200 40 90 79,28 232-38 *200 40 120 193,33 332-38 *200 40 180 316,22
40 670,0 647,47 132-40 *200 40 90 86,50 232-40 *200 40 120 214,39
45 751,0 728,24 132-45 *218 40 123 118,87 232-45 *220 40 148 282,32 332-45 *220 40 207 456,64
50 832,0 809,04 132-50 *218 40 123 140,96 232-50 *220 40 148 346,95 332-50 *220 40 207 564,27
57 945,0 922,16 132-57 *218 40 123 175,86 232-57 *220 40 148 449,27 332-57 *220 40 207 734,72
60 993,0 970,65 132-60 *218 40 123 192,24
76 1252,0 1229,27 132-76 *218 40 123 294,00 232-76 *220 40 148 796,60 332-76 *238 40 216 1319,64

* = påsvetsat nav
Ovan standardkedjehjul lagerföres med förborrat axelhål, vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även specialhjul enligt ritning eller annat tandantal.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul med nav för kedja 32B-1, 32B-2, 32B-3 - stål / gjutjärn
p d1

b1

pt

pt

b

p 2” - 50,80 mm
b1 30,99 mm
d1 29,21 mm
pt 58,55 mm
b 28,25 - 28,95 mm
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Enradiga
Simplex

Tvåradiga
Duplex

Treradiga
Triplex

Produkt Nr Axel-
hål

Vikt Produkt 
Nr

Produkt 
Nr

Z Dy Dd D kg
Ø Ø förb

8 152,0 132,74 132-8U 25 2,27 232-8U
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9 168,0 148,54 132-9U 25 2,99 232-9U 332-9U
10 184,0 164,39 132-10U 25 3,81 232-10U 332-10U
11 200,0 180,31 132-11U 30 4,67 232-11U 332-11U
12 216,0 196,29 132-12U 30 5,67 232-12U 332-12U
13 235,0 212,29 132-13U 30 6,77 232-13U 332-13U
14 251,0 228,29 132-14U 30 7,97 232-14U 332-14U
15 267,0 244,30 132-15U 30 9,26 232-15U 332-15U
16 283,0 260,40 132-16U 30 10,64 232-16U 332-16U
17 299,0 276,46 132-17U 30 12,12 232-17U 332-17U
18 315,0 292,55 132-18U 30 13,69 232-18U 332-18U
19 331,0 308,66 132-19U 30 15,36 232-19U 332-19U
20 347,0 324,71 132-20U 40 16,99 232-20U 332-20U
21 363,0 340,82 132-21U 40 18,85 232-21U 332-21U
22 379,0 356,98 132-22U 40 20,80 232-22U
23 396,0 373,08 132-23U 40 22,85 232-23U 332-23U
24 412,0 389,18 132-24U 40 24,99 232-24U
25 428,0 405,33 132-25U 40 27,23 232-25U 332-25U
26 444,0 421,44 132-26U 40 29,56 232-26U
28 476,0 453,69 132-28U 40 34,51 232-28U
30 508,0 486,00 132-30U 40 39,84 232-30U 332-30U
32 541,0 518,27 132-32U 40 45,54
35 589,0 566,71 132-35U 40 54,81 232-35U 332-35U
38 638,0 615,16 132-38U 40 64,93 232-38U 332-38U
40 670,0 647,47 132-40U 40 72,16 232-40U
45 751,0 728,24 132-45U 40 91,87 232-45U 332-45U
50 832,0 809,04 132-50U 40 113,96 232-50U 332-50U
57 945,0 922,16 132-57U 40 148,86 232-57U 332-57U
60 993,0 970,65 132-60U 40 165,24
76 1252,0 1229,27 132-76U 40 267,00 232-76U 332-76U

Enradiga - Simplex Tvåradiga - Duplex Treradiga - Triplex

DdDy D DdDy D DdDy D

Kedjehjul utan nav för kedja 32B-1, 32B-2, 32B-3 - stål
p d1

b1

pt

pt

b

p 2” - 50,80 mm
b1 30,99 mm
d1 29,21 mm
pt 58,55 mm
b 28,25 - 28,95 mm
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Kedjehjul i glasfi berarmerad polyamid

Hjul Tand-
antal

Deln.
diam.

Ytter
diam.

Nav
diam.

Nav
längd

Axel
hål Hjul Tand-

antal
Deln.
diam.

Ytter
diam.

Nav
diam.

Nav
längd

Axel
hål Hjul Tand-

antal
Deln.
diam.

Ytter
diam.

Nav
diam.

Nav
längd

Axel
hål

Nr Z Dd Dy D1 L D Nr Z Dd Dy D1 L D Nr Z Dd Dy D1 L D

För kedja 06 B-1,  3/8" (9,53 mm) För kedja 06 B-2,  3/8" (9,53 mm) För kedja 06 B-1,  3/8" (9,53 mm)
106-8P 8 24,89 28,6 15 20 8 206-8P 8 24,89 28,6 15 25 8 106-8UP 8 24,89 28,6 - - -
106-10P 10 30,82 34,5 20 20 8 206-10P 10 30,82 34,5 20 25 8 106-10UP 10 30,82 34,5 - - -
106-12P 12 36,80 40,5 25 25 8 206-12P 12 36,80 40,5 25 30 10 106-12UP 12 36,80 40,5 - - -
106-13P 13 39,80 43,5 28 25 8 206-13P 13 39,80 43,5 28 30 10 106-13UP 13 39,80 43,5 - - -
106-14P 14 42,80 46,5 31 25 8 206-14P 14 42,80 46,5 31 30 10 106-14UP 14 42,80 46,5 - - -
106-15P 15 45,81 49,5 34 25 8 206-15P 15 45,81 49,5 34 30 10 106-15UP 15 45,81 49,5 - - -
106-16P 16 48,52 51,8 37 28 10 206-16P 16 48,52 51,8 37 30 12 106-16UP 16 48,52 51,8 - - -
106-17P 17 51,83 55,5 40 28 10 206-17P 17 51,83 55,5 40 30 12 106-17UP 17 51,83 55,5 - - -
106-18P 18 54,85 58,6 43 28 10 206-18P 18 54,85 58,6 43 30 12 106-18UP 18 54,85 58,6 - - -
106-19P 19 57,87 61,6 45 28 10 206-19P 19 57,87 61,6 46 30 12 106-19UP 19 57,87 61,6 - - -
106-20P 20 60,89 64,6 46 28 10 206-20P 20 60,89 64,6 49 30 12 106-20UP 20 60,89 64,6 - - -
106-21P 21 63,91 67,6 48 28 12 206-21P 21 63,91 67,6 52 30 16 106-21UP 21 63,91 67,6 - - -
106-22P 22 66,93 70,6 50 28 12 206-22P 22 66,93 70,6 55 30 16 106-22UP 22 66,93 70,6 - - -
106-24P 24 72,97 76,7 54 28 12 206-24P 24 72,97 76,7 61 30 16 106-24UP 24 72,97 76,7 - - -
106-25P 25 76,00 79,7 57 28 12 206-25P 25 76,00 79,7 64 30 16 106-25UP 25 76,00 79,7 - - -
106-27P 27 82,04 85,7 63 28 12 206-27P 27 82,04 85,7 70 30 16 106-27UP 27 82,04 85,7 - - -
106-28P 28 85,07 88,8 66 28 12 206-28P 28 85,07 88,8 73 30 16 106-28UP 28 85,07 88,8 - - -
106-30P 30 91,12 94,8 60 28 12 206-30P 30 91,12 94,8 79 30 16 106-30UP 30 91,12 94,8 - - -
106-36P 36 109,29 113,0 60 30 16 206-36P 36 109,29 113,0 90 30 16 106-36UP 36 109,29 113,0 - - -
106-48P 48 145,64 150,2 60 30 16 206-48P 48 145,64 150,2 90 60 16 106-48UP 48 145,64 150,2 - - -

Hjulen lagerföres med förborrat axelhål. Vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även kedjehjul med andra tandantal eller specialhjul efter ritning eller prov.

För närmare materialbeskrivning och be stän dig het mot kemikalier. Kontakta oss!

För kedja 06 B-1,  3/8" (9,53 mm)

DdDy E

F
L

D D1

H

DdDy DDdDy E

F
L

D D1

H

2017-06-28 Sektion F.indd   342 2017-06-28   15:28:50



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00 Sektion F - Sid 343

F

Kedjehjul i glasfi berarmerad polyamid

Hjul Tand-
antal

Deln.
diam.

Ytter
diam.

Nav
diam.

Nav
längd

Axel
hål Hjul Tand-

antal
Deln.
diam.

Ytter
diam.

Nav
diam.

Nav
längd

Axel
hål Hjul Tand-

antal
Deln.
diam.

Ytter
diam.

Nav
diam.

Nav
längd

Axel
hål

Nr Z Dd Dy D1 L D Nr Z Dd Dy D1 L D Nr Z Dd Dy D1 L D

För kedja 08 B-1,  1/2" (12,70 mm) För kedja 08 B-2,  1/2" (12,70 mm) För kedja 08 B-1,  1/2" (12,70 mm)
108-8P 8 33,18 38,0 20 25 10 208-8P 8 33,18 38,0 20 32 10 108-8UP 8 33,18 38,0 - - -
108-10P 10 41,10 45,9 26 25 10 208-10P 10 41,10 45,9 26 32 10 108-10UP 10 41,10 45,9 - - -
108-12P 12 49,07 53,9 33 28 10 208-12P 12 49,07 53,9 35 35 12 108-12UP 12 49,07 53,9 - - -
108-13P 13 53,06 57,9 37 28 10 208-13P 13 53,06 57,9 38 35 12 108-13UP 13 53,06 57,9 - - -
108-14P 14 57,07 61,9 41 28 10 208-14P 14 57,07 61,9 42 35 12 108-14UP 14 57,07 61,9 - - -
108-15P 15 61,09 65,9 45 28 10 208-15P 15 61,09 65,9 46 35 12 108-15UP 15 61,09 65,9 - - -
108-16P 16 65,10 69,9 50 28 12 208-16P 16 65,10 69,9 50 38 16 108-16UP 16 65,10 69,9 - - -
108-17P 17 69,11 74,0 52 28 12 208-17P 17 69,11 74,0 54 38 16 108-17UP 17 69,11 74,0 - - -
108-19P 19 77,16 82,0 60 28 12 208-19P 19 77,16 82,0 62 38 16 108-19UP 19 77,16 82,0 - - -
108-20P 20 81,19 86,0 64 28 12 208-20P 20 81,19 86,0 66 38 16 108-20UP 20 81,19 86,0 - - -
108-21P 21 85,22 90,1 68 28 14 208-21P 21 85,22 90,1 70 40 16 108-21UP 21 85,22 90,1 - - -
108-22P 22 89,24 94,1 70 28 14 208-22P 22 89,24 94,1 70 40 16 108-22UP 22 89,24 94,1 - - -
108-24P 24 97,29 102,1 70 28 14 208-24P 24 97,29 102,1 75 40 16 108-24UP 24 97,29 102,1 - - -
108-25P 25 101,33 106,2 70 28 14 208-25P 25 101,33 106,2 80 40 16 108-25UP 25 101,33 106,2 - - -
108-27P 27 109,40 114,2 70 30 16 208-27P 27 109,40 114,2 85 40 16 108-27UP 27 109,40 114,2 - - -
108-28P 28 113,42 118,3 70 30 16 208-28P 28 113,42 118,3 90 40 16 108-28UP 28 113,42 118,3 - - -
108-30P 30 121,50 126,3 80 30 16 208-30P 30 121,50 126,3 100 40 16 108-30UP 30 121,50 126,3 - - -
108-36P 36 145,72 150,6 90 35 16 208-36P 36 145,72 150,6 100 40 20 108-36UP 36 145,72 150,6 - - -
108-38P 38 153,80 158,6 90 35 16 208-38P 38 153,80 158,6 100 40 20 108-38UP 38 153,80 158,6 - - -

För kedja 10 B-1,  5/8" (15,88 mm) För kedja 10 B-2,  5/8" (15,88 mm) För kedja 10 B-1,  5/8" (15,88 mm)
110-10P 10 51,37 58,3 35 25 10 210-10P 10 51,37 58,3 35 40 12 110-10UP 10 51,37 58,3 - - -
110-12P 12 61,34 68,2 42 30 12 210-12P 12 61,34 68,2 44 40 16 110-12UP 12 61,34 68,2 - - -
110-13P 13 66,32 73,2 47 30 12 210-13P 13 66,32 73,2 49 40 16 110-13UP 13 66,32 73,2 - - -
110-15P 15 76,36 83,2 57 30 12 210-15P 15 76,36 83,2 59 40 16 110-15UP 15 76,36 83,2 - - -
110-17P 17 86,39 93,3 65 30 14 210-17P 17 86,39 93,3 69 45 16 110-17UP 17 86,39 93,3 - - -
110-20P 20 101,49 108,4 75 30 14 210-20P 20 101,49 108,4 84 45 16 110-20UP 20 101,49 108,4 - - -
110-25P 25 126,66 133,6 80 30 16 210-25P 25 126,66 133,6 105 45 20 110-25UP 25 126,66 133,6 - - -
110-30P 30 151,87 158,8 90 35 20 210-30P 30 151,87 158,8 120 45 20 110-30UP 30 151,87 158,8 - - -

Hjulen lagerföres med förborrat axelhål. Vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.
Vi tillverkar även kedjehjul med andra tandantal eller specialhjul efter ritning eller prov.
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Kedjehjul för 2 enkla rullkedjor 3/8”, 1/2” och 5/8”
För enradiga - simplex  rullkedjor enligt europeisk standard

Delning  p se nedan
Inv. bredd b1 se nedan
Rulldiameter d1 se nedan

Denna typ av kedjehjul används för drivning 
av rullbanor m.m.

Hjul
Nr

Tand-
antal

Delnings-
diameter

Ytter-
diameter Axelhål Navdimensioner Utrymmesbehov Vikt

Z Dd Dy D D D1 L E H A
ca förb. max kg

För kedja 06 B-1,   p = 3/8" (9,53 mm),  b1 = 5,72 mm,  d1 = 6,35 mm
2-106-13 13 39,80 43,5 10 18 29 23 49 33,8 17,7 0,14
2-106-14 14 42,80 46,5 10 21 32 23 52 33,8 17,7 0,17
2-106-15 15 45,81 49,5 10 22 35 23 55 33,8 17,7 0,20
2-106-16 16 48,82 51,8 12 23 38 23 58 33,8 17,7 0,23
2-106-17 17 51,83 55,5 12 24 41 23 61 33,8 17,7 0,26
2-106-18 18 54,85 58,6 12 25 44 23 64 33,8 17,7 0,30
2-106-19 19 57,87 61,6 12 26 47 23 67 33,8 17,7 0,34
2-106-20 20 60,89 64,6 15 28 50 23 70 33,8 17,7 0,38
2-106-21 21 63,91 67,6 15 30 53 23 73 33,8 17,7 0,43
2-106-23 23 69,95 73,7 15 38 60 23 79 33,8 17,7 0,54
2-106-25 25 76,00 79,7 15 40 66 23 85 33,8 17,7 0,65

För kedja 08 B-1,   p = 1/2" (12,70 mm),  b1 = 7,75 mm,  d1 = 8,51 mm
2-108-12 12 49,07 53,9 15 22 36 30 61 38,0 22,8 0,27
2-108-13 13 53,06 57,9 15 23 40 30 65 38,0 22,8 0,33
2-108-14 14 57,07 61,9 15 25 44 30 69 38,0 22,8 0,40
2-108-15 15 61,09 65,9 15 26 48 30 72 38,0 22,8 0,47
2-108-16 16 65,10 69,9 15 28 52 30 77 38,0 22,8 0,55
2-108-17 17 69,11 74,0 15 32 56 30 80 38,0 22,8 0,64
2-108-18 18 73,14 78,0 15 38 60 30 85 38,0 22,8 0,73
2-108-19 19 77,16 82,0 15 39 64 30 88 38,0 22,8 0,84
2-108-20 20 81,19 86,0 15 41 68 30 93 38,0 22,8 0,93
2-108-21 21 85,22 90,1 15 43 72 30 96 38,0 22,8 1,03
2-108-23 23 93,27 98,1 15 50 80 30 104 38,0 22,8 1,28
2-108-25 25 101,33 106,2 15 60 88 30 112 38,0 22,8 1,54

För kedja 10 B-1,   p = 5/8" (15,88 mm),  b1 = 9,65 mm,  d1 = 10,16 mm
2-110-12 12 61,34 68,2 15 26 45 34 77 48,2 24,9 0,51
2-110-13 13 66,32 73,2 15 28 50 34 82 48,2 24,9 0,62
2-110-14 14 71,34 78,2 15 32 55 34 87 48,2 24,9 0,74
2-110-15 15 76,38 83,2 15 38 60 34 91 48,2 24,9 0,87
2-110-16 16 81,37 88,3 15 40 65 34 97 48,2 24,9 1,02
2-110-17 17 86,39 93,3 15 43 70 34 101 48,2 24,9 1,17
2-110-18 18 91,42 98,3 15 45 75 34 107 48,2 24,9 1,34
2-110-19 19 96,45 103,3 20 50 80 34 111 48,2 24,9 1,49
2-110-20 20 101,49 108,4 20 54 85 34 117 48,2 24,9 1,68
2-110-21 21 106,52 113,4 20 60 90 34 121 48,2 24,9 1,88
2-110-23 23 116,58 123,5 20 70 100 34 131 48,2 24,9 2,30
2-110-25 25 126,70 133,6 20 80 110 34 142 48,2 24,9 2,77

Hjulen lagerföres med förborrat axelhål. Vi hjälper gärna till med upptagning av 
axelhål och kilspårsdragning.
Material stål. Vi tillverkar även specialhjul efter ritning eller prov.
Reservation för måttändringar
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Kedjehjul för 2 enkla rullkedjor 3/4” och 1”

Hjul
Nr

Tand-
antal

Delnings-
diameter

Ytter-
diameter Axelhål Navdimensioner Utrymmesbehov Vikt

Z Dd Dy D D D1 L E H A
ca förb. max kg

För kedja 12 B-1,   p = 3/4" (19,05 mm),  b1 = 11,68 mm,  d1 = 12,07 mm
2-112-12 12 73,60 81,8 20 31 53 44 90 60,4 32,9 0,91
2-112-13 13 79,60 87,8 20 35 59 44 96 60,4 32,9 1,12
2-112-14 14 85,61 93,8 20 40 65 44 102 60,4 32,9 1,33
2-112-15 15 91,63 99,8 20 43 71 44 108 60,4 32,9 1,57
2-112-16 16 97,65 105,8 20 47 77 44 114 60,4 32,9 1,84
2-112-17 17 103,67 111,9 20 50 83 44 120 60,4 32,9 2,12
2-112-18 18 109,71 117,9 20 60 89 44 126 60,4 32,9 2,42
2-112-19 19 115,71 123,9 20 64 95 44 132 60,4 32,9 2,75
2-112-20 20 121,78 130,0 20 70 101 44 138 60,4 32,9 3,09
2-112-21 21 127,82 136,0 25 73 107 44 144 60,4 32,9 3,42
2-112-23 23 139,90 148,1 25 89 119 44 156 60,4 32,9 4,21
2-112-25 25 152,00 160,2 25 101 131 44 169 60,4 32,9 5,07

För kedja 16 B-1,   p = 1" (25,40 mm),  b1 = 17,02 mm,  d1 = 15,88 mm
2-116-12 12 98,14 109,7 20 42 72 68 120 101,5 51,8 2,58
2-116-13 13 106,12 117,7 20 50 80 68 128 101,5 51,8 3,14
2-116-14 14 114,15 125,7 20 60 88 68 136 101,5 51,8 3,76
2-116-15 15 122,17 133,7 20 65 96 68 148 101,5 51,8 4,44
2-116-16 16 130,20 141,8 25 70 104 68 152 101,5 51,8 5,09
2-116-17 17 138,22 149,8 25 75 112 68 164 101,5 51,8 5,87
2-116-18 18 146,28 157,8 25 83 120 68 168 101,5 51,8 6,70
2-116-19 19 154,33 165,9 30 90 128 68 180 101,5 51,8 7,53
2-116-21 21 170,43 182,0 30 100 144 68 196 101,5 51,8 9,48

Hjulen lagerföres med förborrat axelhål. Vi hjälper gärna till med upptagning av 
axelhål och kilspårsdragning.
Material stål. Vi tillverkar även specialhjul efter ritning eller prov.
Reservation för måttändringar

För enradiga - simplex  rullkedjor enligt europeisk standard

Delning  p se nedan
Inv. bredd b1 se nedan
Rulldiameter d1 se nedan

Denna typ av kedjehjul används för drivning 
av rullbanor m.m.
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Koniska klämbussningar typ KB

S

S

D D

Bussning 3535 - 5050Bussning 1008 - 3030

Kläm-
bussning Klämbussningens axelhål

Bussn.
längd

Stora 
konän-

den 
D 

Skruv 
x

längd

Antal 
skruv

Insex 
nyckel
dim.

Åt-
dragn. 
mom.

Vikt
min

Nr mm S  mm tum mm/tum Nm ca/kg

KB1008- . . 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 (24) (25) 22,3 35,0 W1/4” x 1/2” 2 3 5,7 0,12
KB1108- . . 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 (28) 22,3 38,0 W1/4” x 1/2” 2 3 5,7 0,16
KB1210- . . 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 (32) 25,4 47,5 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,28
KB1215- . . 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 (32) 38,1 47,5 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,39
KB1310- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 (35) 25,4 50,5 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,32
KB1610- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 25,4 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,42
KB1615- . . 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 (40) (42) 38,1 57,0 W3/8” x 5/8” 2 5 20 0,61
KB2012- . . 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 (50) 31,8 70,0 W7/16” x 7/8” 2 6 31 0,75
KB2517- . . 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 44,5 85,5 W1/2” x 1” 2 6 49 1,10
KB2525- . . 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 (65) 63,5 85,5 W1/2” x 1” 2 6 49 2,25
KB3020- . . 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 50,8 108,0 W5/8” x 11/4” 2 8 92 2,61
KB3030- . . 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 76,2 108,0 W5/8” x 11/4” 2 8 92 3,80
KB3525- . . 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 63,5 127,0 W1/2” x 11/2” 2 10 115 3,90
KB3535- . . 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 88,9 127,0 W1/2” x 11/2” 3 10 115 5,25
KB4040- . . 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 101,6 146,0 W5/8” x 13/4” 3 1/2” 172 7,80
KB4545- . . 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 114,3 162,0 W3/4” x 2” 3 9/16” 195 12,80
KB5050- . . 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 127,0 177,5 W7/8” x 21/4” 3 9/16” 275 15,30

Axelhål inom parentes har ej standardkil (grundare kil). 
Bussning med axelhål i tum mått på begäran. Fråga oss.
Vid beställning uppge:  Bussning Nr och axelhål  [Exempel:  2517-24  är bussning Nr 2517 med axelhål 24 mm]

Montage
1. Rengör och avfetta alla blanka ytor.
2. Montera bussningen i kedjehjulet/remskivan.
3. Placera montagehålen (hålen i bussningen utan gänga)

mitt för hålen med gänga i navet och dra åt skruvarna löst.
4. Skjut på enheten på axeln och rikta in på rätt plats.
5. Dra åt skruvarna med rätt moment.

Demontage
1. Ta bort skruvarna.
2. Sätt i skruvarna i avdragarhålen (hålen med gänga i buss-

ningen) och dra åt så hårt att bussningen lossnar.
3. Enheten kan nu lätt dras loss utan verktyg.

Bussning 3535 - 5050Bussning 1008 - 3030

 = Montagehål   = Avdragarhål
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Svetsnav För bussning A B C D E F Max
axelhål Vikt

Produkt Nr KB mm mm h8 mm mm mm mm Ø mm kg
SN1210WM KB1210 73 60 25 16 9 10 32 0,31
SN1215WM KB1215 73 60 38 22 16 11 32 0,50
SN1610WM KB1610 83 70 25 16 9 10 42 0,37
SN1615WM KB1615 83 70 38 22 16 11 42 0,60
SN2012WM KB2012 96 90 32 22 10 12 50 0,72
SN2517WM KB2517 127 110 45 26 19 13 65 1,80
SN3020WM KB3020 152 130 51 27 24 18 75 2,59
SN3030WM KB3030 152 130 76 51 25 19 75 3,55
SN3525WM KB3525 184 155 65 40 25 25 90 7,30
SN3535WM KB3535 184 155 89 57 32 25 90 6,40
SN4040WM KB4040 225 195 102 70 32 35 100 13,22
SN4545WM KB4545 254 220 114 76 38 40 110 19,30
SN5050WM KB5050 276 242 127 89 38 40 125 24,52

Material: Järn

F

B A

C

E

D

Svetsnav för konisk klämbussning

Svetsnav och bultnav för koniska klämbussningar typ KB

Bultnav För 
bussning A B C D E F G H Skruvar

Ø d x antal
Max

axelhål Vikt

Produkt Nr KB mm  mm mm mm mm mm mm mm mm Ø mm kg

BN1210A-120 KB1210 120 80 100 70 25 9 7,5 2,5 7,5 x 6 32 0,82
BN1610A-130 KB1610 130 90 110 80 25 9 7,5 2,5 7,5 x 6 42 0,95
BN2012A-145 KB2012 145 115 125 95 32 12 9,5 2,5 9,5 x 6 50 1,53
BN2517A-185 KB2517 185 130 155 115 45 19 12,5 2,5 11,5 x 6 65 3,14
BN3030A-220 KB3030 220 165 190 145 51 19 12,5 2,5 13,5 x 6 75 4,86

BN1210B-180 KB1210 180 90 135 75 25 9,3 6,5 2,5 7,5 x 6 32 1,54
BN1615B-200 KB1615 200 110 150 85 38 15,3 7,5 2,5 7,5 x 6 42 2,42
BN2012B-270 KB2012 270 140 190 110 32 11,8 8,5 2,5 9,5 x 6 50 4,44
BN2517B-340 KB2517 340 170 240 125 45 17,8 9,5 2,5 11,5 x 8 65 7,97
BN3020B-430 KB3020 430 220 300 160 51 18,8 13,5 2,5 13,5 x 8 75 16,8
BN3020B-485 KB3020 485 250 340 160 51 18,8 13,5 2,5 13,5 x 8 75 21,18

Material: Gjutjärn EN-GJL-200

D B C A

G HF

E

d

Bultnav för konisk klämbussning
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Spännhjul typ R

Utförande B med dubbel axeltapp

Utförande A med enkel axeltapp

För rullkedjor enligt europeisk standard

Hjul Tand
antal För kedja Delnings

diam. Axeltapp Antal lager
och lagertyp

Ut-
förande

Nr Z Nr Delning    p Dd D1 D2 D G Ø L M A B C
ISO tum mm M UNC

För enradiga rullkedjor - simplex
R106-17 17 06 B-1 3/8 9,53 51,83 40 18 12 M10 - 62 16 34 20 - 1 x 6201-2RS A
R183-17 17 083 1/2 12,70 69,11 55 22 17 M12 - 80 19 45 25 - 1 x 6203-2RS A
R108-17 17 08 B-1 1/2 12,70 69,11 55 22 17 M12 - 80 23 45 25 - 1 x 6203-2RS A
R110-17 17 10 B-1 5/8 15,88 86,39 66 30 25 M16 - 93 23 55 26 - 1 x 6205-2RS A
R112-15 15 12 B-1 3/4 19,05 91,63 72 35 30 M20 - 95 24 55 28 - 1 x 6206-2RS A
R112-17 17 12 B-1 3/4 19,05 103,67 83 35 30 M20 - 95 24 55 28 - 1 x 6206-2RS A
R116-17 17 16 B-1 1 25,40 138,22 113 40 35 - 1” 126 26 67 46 - 1 x 6207-2RS A
R120-17 17 20 B-1 1 1/4 31,75 172,79 125 - 35 M20 - 247 45 60 42 85 2 x 6207-RS B
R124-17 17 24 B-1 1 1/2 38,10 207,35 150 - 40 - 1” 316 47 70 60 116 2 x 6208-RS B

För tvåradiga rullkedjor - duplex
R206-19 19 06 B-2 3/8 9,53 57,87 - 20 15 M12 - 85 16 45 30 - 1 3 6202-2RS A
R208-19 19 08 B-2 1/2 12,70 77,16 - 30 20 M16 - 95 21 50 34 - 1 3 6204-2RS A
R210-19 19 10 B-2 5/8 15,88 96,45 80 30 20 M16 - 105 33 50 33 - 2 3 6204-RS A
R212-19 19 12 B-2 3/4 19,05 115,75 95 40 30 - 1” 144 40 67 53 - 2 3 6206-RS A
R216-17 17 16 B-2 1 25,40 138,22 - - 40 - 1” 316 47 70 73 103 2 3 6208-RS B

För treradiga rullkedjor - triplex
R306-19 19 06 B-3 3/8 9,53 57,87 - 25 15 1/2” 97 26 45 35 - 2 3 6202-RS A
R308-19 19 08 B-3 1/2 12,70 77,16 - 30 20 5/8” 128 35 55 51 - 2 3 6204-RS A
R310-19 19 10 B-3 5/8 15,88 96,45 - 35 25 M20 - 142 42 67 49 - 2 3 6205-RS A
R312-19 19 12 B-3 3/4 19,05 115,75 - - 35 M20 - 247 50 60 58 69 2 3 6207-RS B
R316-17 17 16 B-3 1 25,40 138,22 - - 45 - 1” 316 80 70 89 87 2 3 6209-RS B

Spännhjulen är försedda med tätade, engångssmorda kvalitetskullager. 
Spännhjulen kan även levereras med induktionshärdade tänder och utan axeltapp.

A AC

D

L
M

B

G D1 Dd
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Spännhjul typ D
För rullkedjor enligt europeisk standard

Hjul Tand
antal För kedja Delnings

diam. Axeltapp Antal lager
och lagertyp

Nr Z Nr Delning    p Dd D D1 D2 G Ø L M A B
ISO tum mm UNC

För enradiga rullkedjor - simplex
D106-15 15 06 B-1 3/8 9,53 45,82 10 36 15 3/8” 68 15 30 30 6200-2RS
D183-15 15 083 1/2 12,70 61,09 15 46 20 1/2” 78 18 32 36 6202-2RS
D108-15 15 08 B-1 1/2 12,70 61,09 15 46 20 1/2” 78 18 32 36 6202-2RS
D110-15 15 10 B-1 5/8 15,88 76,35 15 56 20 1/2” 78 18 32 36 6202-2RS
D112-15 15 12 B-1 3/4 19,05 91,62 25 70 35 3/4” 89 23 40 36 6205-2RS
D116-15 15 16 B-1 1 25,40 122,17 25 80 35 3/4” 89 23 40 36 6205-2RS

Spännhjulen är försedda med kvalitetskullager.
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Hjul Tand
antal För kedja Delnings

diam. Vikt

Nr Z Nr Delning    p Dd D  M F A B kg
ISO tum mm diameter tolerans ca

För enradiga rullkedjor - simplex
U105-23 23 05 B-1 - 8,00 58,75 16 +0,130

+0,260 18,3 40 2,8 12 0,13

U106-21 21
06 B-1 3/8 9,53

63,91
16 +0,130

+0,260 18,3 40 5,3 12
0,15

U106-22 22 66,93 0,16

U181-18 18 081 1/2 12,70 73,14 16 +0,130
+0,260 18,3 40 3,0 12 0,18

U183-15 15

083 1/2 12,70

61,09

16 +0,130
+0,260 18,3 40 7,0 12

0,16

U183-16 16 65,10 0,17

U183-18 18 73,14 0,20

U108-14 14

08 B-1 1/2 12,70

57,07

16 +0,130
+0,260 18,3 40 7,2 12

0,13

U108-16 16 65,10 0,17

U108-18 18 73,14 0,22

U110-14 14

10 B-1 5/8 15,88

71,34

16 +0,130
+0,260 18,3 40 9,1 12

0,23

U110-15 15 76,36 0,27

U110-17 17 86,39 0,36

U112-13 13
12 B-1 3/4 19,05

79,59
16 +0,130

+0,260 18,3 40 11,1 12
0,34

U112-15 15 91,63 0,47

U116-12 12 16 B-1 1 25,40 98,14 20 +0
+0,010 17,7 47 16,2 14 0,72

U120-13 13 20 B-1 11/4 31,75 132,67 25 +0
+0,010 21,0 52 18,5 15 1,64

Spännhjul typ U och tillbehör
A

B

D F Dd

M

C

ØD ØE

A
B

Produktnr A B C ØD ØE Vikt
mm mm mm mm mm kg ca

U100-TAPP 15 25 52 M12 16 0,08

U116-TAPP 25 28 66 M16 20 0,16

Tapp för enkelt montage av spännhjul typ U

Tappen har tagits fram för att göra enklare och 
snabbare montage av spännhjul typ U.
Består av: Bult, styrbussning och självlåsande 
mutter.

Spännhjul typ U levereras ”redo för montering”. De består av ett 
tandat hjul monterat på ett kullager med dubbla tätningar som garan-
terar lång livslängd. Lagret kräver inget underhåll.
Hjulen är i C45 stål och de tandade enligt DIN 8187, ISO 606.
Kullagret klara arbetstemperatur från -20 °C till + 120 °C.
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Spännhjul typ V
För rullkedjor enligt europeisk standard

Spännhjul typ V är lämpliga vid höga varvtal och hög be last ning. 
Hjulen är försedda med engångssmorda kullager. 
Kan även levereras med induktionshärdade tänder.

Hjul Tand
antal För kedja Delnings

diameter
Antal lager

och lagertyp
Nr Z Nr Delning    p Dd D1 L D

ISO tum mm H8

För enradiga rullkedjor - simplex
V106-23 23 06 B-1 3/8 9,53 69,95 55 40 10 1 x 6202
V108-19 19 08 B-1 1/2 12,70 77,16 60 42 12 1 x 6203
V110-19 19 10 B-1 5/8 15,88 96,45 80 50 20 1 x 6205
V112-17 17 12 B-1 3/4 19,05 103,57 80 70 20 2 x 6205
V116-17 17 16 B-1 1 25,40 138,23 90 75 25 2 x 6206
V120-17 17 20 B-1 1 1/4 31,75 172,79 100 80 30 2 x 6207
V124-17 17 24 B-1 1 1/2 38,10 207,35 110 82 35 2 x 6208
V128-17 17 28 B-1 1 3/4 44,45 241,91 120 86 40 2 x 6210
V132-17 17 32 B-1 2 50,80 276,46 130 90 45 2 x 6211

För tvåradiga rullkedjor - duplex
V206-23 23 06 B-2 3/8 9,53 69,95 60 42 12 1 x 6203
V208-21 21 08 B-2 1/2 12,70 85,21 70 44 15 1 x 6204
V210-19 19 10 B-2 5/8 15,88 96,45 80 70 20 2 x 6205
V212-19 19 12 B-2 3/4 19,05 115,74 90 75 25 2 x 6206
V216-17 17 16 B-2 1 25,40 138,23 100 78 30 2 x 6207
V220-17 17 20 B-2 1 1/4 31,75 172,79 110 87 35 2 x 6208
V224-17 17 24 B-2 1 1/2 38,10 207,35 120 105 40 2 x 6210
V228-17 17 28 B-2 1 3/4 44,45 241,91 120 105 40 2 x 6210
V232-17 17 32 B-2 2 50,80 276,46 145 128 50 2 x 6212

För treradiga rullkedjor - triplex
V306-23 23 06 B-3 3/8 9,53 69,95 60 60 12 2 x 6203
V308-23 23 08 B-3 1/2 12,70 93,27 80 72 20 2 x 6205
V310-23 23 10 B-3 5/8 15,88 116,56 100 78 30 2 x 6207
V312-23 23 12 B-3 3/4 19,05 139,90 110 80 35 2 x 6208
V316-19 19 16 B-3 1 25,40 154,32 120 110 40 2 x 6210
V320-17 17 20 B-3 1 1/4 31,75 172,79 130 125 45 2 x 6212
V324-17 17 24 B-3 1 1/2 38,10 207,35 145 155 50 2 x 6212

Spännhjulen är försedda med kvalitetskullager.
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Spännhjul typ J
För rullkedjor enligt europeisk standard

Spännhjul typ J är försett med självsmörjande oljebronsbussning och 
användes vid låg be last ning och lågt varvtal.

Hjul Tand
antal För kedja Delnings

diameter
Nr Z Nr Delning    p Dd D1 L D

ISO tum mm H8

För enradiga rullkedjor - simplex
J106-17 17 06 B-1 3/8 9,53 51,86 41 20 10
J108-17 17 08 B-1 1/2 12,70 69,12 50 25 12
J110-17 17 10 B-1 5/8 15,88 86,40 65 40 20
J112-17 17 12 B-1 3/4 19,05 103,67 83 40 20
J116-17 17 16 B-1 1 25,40 138,23 110 50 25
J120-17 17 20 B-1 1 1/4 31,75 172,79 125 60 30
J124-17 17 24 B-1 1 1/2 38,10 207,35 150 70 35
J128-17 17 28 B-1 1 3/4 44,45 241,91 150 80 45
J132-17 17 32 B-1 2 50,80 276,46 150 100 50

För tvåradiga rullkedjor - duplex
J206-17 17 06 B-2 3/8 9,53 51,86 41 25 12
J208-17 17 08 B-2 1/2 12,70 69,12 50 30 16
J210-17 17 10 B-2 5/8 15,88 86,40 65 50 25
J212-17 17 12 B-2 3/4 19,05 103,67 83 60 30
J216-17 17 16 B-2 1 25,40 138,23 110 70 35
J220-17 17 20 B-2 1 1/4 31,75 172,79 125 80 40
J224-17 17 24 B-2 1 1/2 38,10 207,35 165 80 45

För treradiga rullkedjor - triplex
J306-17 17 06 B-3 3/8 9,53 51,86 41 30 16
J308-17 17 08 B-3 1/2 12,70 69,12 50 40 20
J310-17 17 10 B-3 5/8 15,88 86,42 65 60 30
J312-17 17 12 B-3 3/4 19,05 103,67 83 70 35
J316-17 17 16 B-3 1 25,40 138,23 - 80 40
J320-17 17 20 B-3 1 1/4 31,75 172,79 140 100 50
J324-17 17 24 B-3 1 1/2 38,10 207,35 - 120 60

L

D D1 Dd
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Spärrhjul typ F
För rullkedjor enligt europeisk standard

Spärrhjul typ F är tillverkade i stål SS 2511, med sätthärdade tänder 
samt härdade och slipade spärrbanor.
Spärrhjulen kan användas som frihjul, backstopp och för stegrörelse.
Vid beställning uppge axelhål och eventuellt kilspår.

Hjul Tand
antal För kedja Delnings

diameter
Vrid-

moment
Antal lager

och lagertyp
Nr Z Nr Delning    p Dd D1 L D Nm

ISO tum mm max max

För enradiga rullkedjor - simplex
F106-30 30 06 B-1 3/8 9,53 91,14 80 54 251) 330 2 x 6207-2RS
F108-30 30 08 B-1 1/2 12,70 121,49 108 60 402) 380 2 x 6210-2RS
F110-25 25 10 B-1 5/8 15,88 126,67 110 60 402) 530 2 x 6210-2RS
F112-21 21 12 B-1 3/4 19,05 127,81 107 60 402) 600 2 x 6210-2RS
F116-21 21 16 B-1 1 25,40 170,41 145 73 553) 650 2 x 6214-2RS
F120-19 19 20 B-1 1 1/4 31,75 192,91 160 73 553) 1 000 2 x 6214-2RS
F124-15 15 24 B-1 1 1/2 38,10 183,26 145 73 553) 1 550 2 x 6214-2RS

För tvåradiga rullkedjor - duplex
F206-38 38 06 B-2 3/8 9,53 115,34 105 60 402) 380 2 x 6210-2RS
F208-30 30 08 B-2 1/2 12,70 121,49 108 60 402) 530 2 x 6210-2RS
F210-25 25 10 B-2 5/8 15,88 126,67 110 60 402) 600 2 x 6210-2RS
F212-30 30 12 B-2 3/4 19,05 182,25 160 73 553) 650 2 x 6214-2RS
F216-21 21 16 B-2 1 25,40 170,41 145 73 553) 1 000 2 x 6214-2RS
F220-19 19 20 B-2 1 1/4 31,75 192,91 160 73 553) 1 550 2 x 6214-2RS

För treradiga rullkedjor - triplex
F306-38 38 06 B-3 3/8 9,53 115,34 105 60 402) 530 2 x 6210-2RS
F308-30 30 08 B-3 1/2 12,70 121,49 108 60 402) 600 2 x 6210-2RS
F310-38 38 10 B-3 5/8 15,88 192,25 175 73 553) 650 2 x 6214-2RS
F312-30 30 12 B-3 3/4 19,05 182,25 160 73 553) 1 000 2 x 6214-2RS

Spännhjulen är försedda med kvalitetskullager.

1) Innerhylsor lagerläggs med följande diametrar:
16, 20, 22, 24, och 25 mm.

2) Innerhylsor lagerläggs med följande diametrar:
20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38 och 40 mm.
Med 40 mm axelhål blir kilspåret grundare än
vad SMS-standarden anger.

3) Innerhylsor lagerläggs med följande diametrar:
30, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 och 55 mm.
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Spännare typ SE

INSTÄLLNING AV SPÄNNKRAFTEN  [F]

FÄSTKONSOL

Spännare Åtdrag-
nings-

moment

Spänn-
kraft

Vikt

Nr D E G H J K L M M1 N O P Q T S F kg
Nm max N ca

SE11 35 51 5 M6 80 20 90,0 10 20 22 6,0 8,0 5 8,5 40,0 0-80 0,2
SE15 45 64 5 M8 100 25 112,5 25 25 30 8,0 8,5 6 10,5 50,0 0-130 0,4
SE18 58 78 6 M10 100 30 115,0 49 30 35 10,5 8,5 8 10,5 50,0 0-300 0,6
SE27 78 107 7 M12 130 50 155,0 86 40 49 15,0 10,5 10 12,5 65,0 0-800 1,7
SE38 95 140 10 M16 175 60 205,0 210 40 66 15,0 12,5 12 20,5 87,5 0-1400 3,6
SE45 115 200 12 M20 225 70 260,0 410 50 80 18,0 12,5 12 20,5 112,5 0-2300 6,4

Spännarmen kan även levereras galvaniserad. Vissa typer kan även levereras i plast. Kontakta oss. 

Spännelement Armens spännvinkel
10°

Armens spännvinkel
20°

Armens spännvinkel
30°

Fästskruvens
åtdragningsmoment

Nr F S F S F S M
N mm N mm N mm Nm

SE11 15 14 40 28 80 40 10
SE15 24 17 60 34 130 50 25
SE18 70 17 150 34 300 50 49
SE27 110 22 320 44 800 65 86
SE38 300 30 690 60 1400 87 210
SE45 500 39 1150 78 2300 112 410

Nr a c d e f g h j k l m Vikt
kg

WS11 6,5 7,0 7,5 30 13,0 11,5 27 4 45 30 46 0,08
WS15 8,5 7,0 7,5 40 13,0 13,5 34 5 55 32 58 0,15
WS18 10,5 9,5 10,0 50 15,5 16,5 43 6 70 38 74 0,28
WS27 12,5 11,5 12,5 65 21,5 21,0 57 8 90 52 98 0,70
WS38 16,5 14,0 15,0 80 24,0 21,0 66 8 110 55 116 0,90
WS45 20,5 18,0 20,0 100 30,0 26,0 80 10 140 66 140 1,80

30°

Torsionselement
4 st förspända gum mi sta var är 
inpressade mellan två fyrkantrör 
som är vridna 45° i förhållande 
till varandra.
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För rullkedjor enligt europeisk standard

Kedjespännare typ NSE

Spännare Tand-
antal För kedja Deln.

diam.
Spänn-

kraft Vikt

Nr Z Nr Delning p Dd D E G H J K O R U V W S Q P N F kg
ISO tum mm max N

För enradiga rullkedjor - simplex
NSE15-106-15 15 06 B-1 3/8 9,53 45,84 45 64 5 M8 100 25 8,0 21-42 9 71 M10 50,0 6 8,5 30 0-130 0,50
NSE18-106-15 15 06 B-1 3/8 9,53 45,84 58 78 6 M10 100 30 10,5 34-55 23 85 M10 50,0 8 8,5 35 0-300 0,75
NSE18-108-15 15 08 B-1 1/2 12,70 61,08 58 78 6 M10 100 30 10,5 34-55 23 85 M10 50,0 8 8,5 35 0-300 0,80
NSE27-110-15 15 10 B-1 5/8 15,88 76,38 78 107 7 M12 130 50 15,0 42-80 27 115 M12 65,0 10 10,5 49 0-800 2,05
NSE27-112-15 15 12 B-1 3/4 19,05 91,63 78 107 7 M12 130 50 15,0 42-80 27 115 M12 65,0 10 10,5 49 0-800 2,25
NSE38-112-15 15 12 B-1 3/4 19,05 91,63 95 140 10 M16 175 60 15,0 60-100 40 153 M20 87,5 12 12,5 66 0-1400 4,10
NSE38-116-13 13 16 B-1 1 25,40 106,14 95 140 10 M16 175 60 15,0 60-100 40 153 M20 87,5 12 12,5 66 0-1400 4,80
NSE45-120-13 13 20 B-1 1 1/4 31,75 132,67 115 200 12 M20 225 70 18,0 120-160 100 213 M20 112,5 12 12,5 80 0-2300 8,40
NSE45-124-11 11 24 B-1 1 1/2 38,10 135,23 115 200 12 M20 225 70 18,0 80-160 60 213 M20 112,5 12 12,5 80 0-2300 8,75

För tvåradiga rullkedjor - duplex
NSE15-206-15 15 06 B-2 3/8 9,53 45,84 45 64 5 M8 100 25 8,0 25-37 9 71 M10 50,0 6 8,5 30 0-130 0,55
NSE18-206-15 15 06 B-2 3/8 9,53 45,84 58 78 6 M10 100 30 10,5 39-50 23 85 M10 50,0 8 8,5 35 0-300 0,80
NSE18-208-15 15 08 B-2 1/2 12,70 61,08 58 78 6 M10 100 30 10,5 41-48 23 85 M10 50,0 8 8,5 35 0-300 0,95
NSE27-210-15 15 10 B-2 5/8 15,88 76,38 78 107 7 M12 130 50 15,0 50-71 27 115 M12 65,0 10 10,5 49 0-800 2,30
NSE27-212-15 15 12 B-2 3/4 19,05 91,63 78 107 7 M12 130 50 15,0 51-70 27 115 M12 65,0 10 10,5 49 0-800 2,75
NSE38-212-15 15 12 B-2 3/4 19,05 91,63 95 140 10 M16 175 60 15,0 50-90 20 153 M20 87,5 12 12,5 66 0-1400 4,55
NSE38-216-13 13 16 B-2 1 25,40 106,14 95 140 10 M16 175 60 15,0 56-85 20 153 M20 87,5 12 12,5 66 0-1400 5,65
NSE45-220-13 13 20 B-2 1 1/4 31,75 132,67 115 200 12 M20 225 70 18,0 98-140 60 213 M20 112,5 12 12,5 80 0-2300 10,00
NSE45-224-11 11 24 B-2 1 1/2 38,10 135,23 115 200 12 M20 225 70 18,0 103-135 60 213 M20 112,5 12 12,5 80 0-2300 10,65

För treradiga rullkedjor - triplex
NSE18-306-15 15 06 B-3 3/8 9,53 45,84 58 78 6 M10 100 30 10,5 30-45 8 85 M10 50,0 8 8,5 35 0-300 0,85
NSE27-308-15 15 08 B-3 1/2 12,70 61,08 78 107 7 M12 130 50 15,0 56-65 27 115 M12 65,0 10 10,5 49 0-800 2,20
NSE27-310-15 15 10 B-3 5/8 15,88 76,38 78 107 7 M12 130 50 15,0 57-64 27 115 M12 65,0 10 10,5 49 0-800 2,60
NSE38-310-15 15 10 B-3 5/8 15,88 76,38 95 140 10 M16 175 60 15,0 56-84 20 153 M20 87,5 12 12,5 66 0-1400 4,40
NSE38-312-15 15 12 B-3 3/4 19,05 91,63 95 140 10 M16 175 60 15,0 60-81 20 153 M20 87,5 12 12,5 66 0-1400 5,05
NSE45-316-13 13 16 B-3 1 25,40 106,14 115 200 12 M20 225 70 18,0 92-126 40 213 M20 112,5 12 12,5 80 0-2300 9,30
NSE45-320-13 13 20 B-3 1 1/4 31,75 132,67 115 200 12 M20 225 70 18,0 95-122 40 213 M20 112,5 12 12,5 80 0-2300 11,60
NSE45-324-11 11 24 B-3 1 1/2 38,10 135,23 115 200 12 M20 225 70 18,0 89-110 20 210 M20 112,5 12 12,5 80 0-2300 12,60
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30°

Torsionselement
4 st förspända gum mi sta var är 
inpressade mellan två fyrkantrör 
som är vridna 45° i förhållande 
till varandra.
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Spännelement Armens spännvinkel
10°

Armens spännvinkel
20°

Armens spännvinkel
30°

Fästskruvens
åtdragningsmoment

Nr F S F S F S M
N mm N mm N mm Nm

NSE15 24 17 60 34 130 50 24
NSE18 70 17 150 34 300 50 44
NSE27 110 22 320 44 800 65 75
NSE38 300 30 690 60 1400 87 170
NSE45 500 39 1150 78 2300 112 300

Kedjespännare typ nse reservdelar
INSTÄLLNING AV SPÄNNKRAFTEN  [F]

Kedjehjulssatser

Kedjehjul
sats

Tand
antal

För kedja Delnings-
diameter

Vikt

Nr Z Nr Delning  p Dd A B C E kg
ISO tum mm

För enradiga rullkedjor - simplex
NSE15-106-15K 15 06 B-1 3/8 9,53 45,84 M10 5,2 9,0 55 0,15
NSE18-108-15K 15 08 B-1 1/2 12,70 61,08 M10 7,0 9,0 55 0,20
NSE27-110-15K 15 10 B-1 5/8 15,88 76,38 M12 8,7 12,0 80 0,35
NSE27-112-15K 15 12 B-1 3/4 19,05 91,63 M12 10,5 12,0 80 0,55
NSE38-112-15K 15 12 B-1 3/4 19,05 91,63 M20 10,5 15,0 100 0,85
NSE38-116-13K 13 16 B-1 1 25,40 106,14 M20 15,3 15,0 100 1,25
NSE45-120-13K 13 20 B-1 1 1/4 31,75 132,67 M20 18,0 15,0 100 2,00
NSE45-124-11K 11 24 B-1 1 1/2 38,10 135,23 M20 23,0 15,0 140 2,35

För tvåradiga rullkedjor - duplex
NSE15-206-15K 15 06 B-2 3/8 9,53 45,84 M10 5,2 19,2 55 0,20
NSE18-208-15K 15 08 B-2 1/2 12,70 61,08 M10 7,0 22,9 55 0,35
NSE27-210-15K 15 10 B-2 5/8 15,88 76,38 M12 8,7 28,6 80 0,60
NSE27-212-15K 15 12 B-2 3/4 19,05 91,63 M12 10,5 31,5 80 1,05
NSE38-212-15K 15 12 B-2 3/4 19,05 91,63 M20 10,5 34,5 120 1,35
NSE38-216-13K 13 16 B-2 1 25,40 106,14 M20 15,3 46,9 120 2,10
NSE45-220-13K 13 20 B-2 1 1/4 31,75 132,67 M20 18,0 51,5 140 3,60
NSE45-224-11K 11 24 B-2 1 1/2 38,10 135,23 M20 23,0 63,4 140 4,25

För treradiga rullkedjor - triplex
NSE18-306-15K 15 06 B-3 3/8 9,53 45,84 M10 5,2 29,4 70 0,25
NSE27-308-15K 15 08 B-3 1/2 12,70 61,08 M12 7,0 40,0 80 0,50
NSE27-310-15K 15 10 B-3 5/8 15,88 76,38 M12 8,7 45,2 80 0,95
NSE38-310-15K 15 10 B-3 5/8 15,88 76,38 M20 8,7 48,2 120 1,25
NSE38-312-15K 15 12 B-3 3/4 19,05 91,63 M20 10,5 54,0 120 1,50
NSE45-316-13K 13 16 B-3 1 25,40 106,14 M20 15,3 78,8 160 2,90
NSE45-320-13K 13 20 B-3 1 1/4 31,75 132,67 M20 18,0 88,0 160 5,20
NSE45-324-11K 11 24 B-3 1 1/2 38,10 135,23 M20 23,0 111,8 180 6,20
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Kedjespännare typ PSE

Reservdelar - glidsko

Glidskon är tillverkad i slitbeständigt 
plastmaterial och tål temperaturer från -40° 
upp till +80°. Max kedjehastighet är ca 1.5 m/s.

För rullkedjor enligt europeisk standard

Spännare För kedja Glidsko Spänn-
kraft

Vikt

Nr Nr Delning p X Y Z D E G H J K O R U V W S Q P N F kg
ISO tum mm max N

För enradiga rullkedjor - simplex
PSE11-106 06 B-1 3/8 9,53 74 40 10,2 35 51 5 M6 80 20 6,0 17-32 6 56,5 M8 40 5 88,5 22 0-80 0,24
PSE15-108 08 B-1 1/2 12,70 96 50 13,9 45 64 5 M8 100 25 8,0 23-41 9 71,0 M10 50 6 10,5 30 0-130 0,52
PSE15-110 10 B-1 5/8 15,88 126 65 16,6 45 64 5 M8 100 25 8,0 25-40 9 71,0 M10 50 8 10,5 30 0-130 0,54
PSE18-108 08 B-1 1/2 12,70 96 50 13,9 58 78 6 M10 100 30 10,5 37-54 23 85,0 M10 50 10 10,5 35 0-300 0,72
PSE18-110 10 B-1 5/8 15,88 126 65 16,6 58 78 6 M10 100 30 10,5 39-53 23 85,0 M10 50 10 10,5 35 0-300 0,74
PSE27-112 12 B-1 3/4 19,05 148 74 19,5 78 107 7 M12 130 50 15,0 46-77 27 115,0 M12 65 12 12,5 49 0-800 1,82

För tvåradiga rullkedjor - duplex
PSE11-206 06 B-2 3/8 9,53 74 40 10,2 35 51 5 M6 80 20 6,0 21-26 6 56,5 M8 40 5 8,5 22 0-80 0,25
PSE15-208 08 B-2 1/2 12,70 96 50 13,9 45 64 5 M8 100 25 8,0 30-34 9 71,0 M10 50 6 10,5 30 0-130 0,55
PSE18-210 10 B-2 5/8 15,88 126 65 16,6 58 78 6 M10 100 30 10,5 32-44 8 85,0 M10 50 8 10,5 35 0-300 0,78
PSE27-212 12 B-2 3/4 19,05 148 74 19,5 78 107 7 M12 130 50 15,0 55-67 27 115,0 M12 65 10 12,5 49 0-800 1,90

Glidsko
sats

För kedja Vikt

Nr Nr Delning    p A B C D E kg
ISO tum mm

För enradiga rullkedjor - simplex
PSE-106GS 06 B-1 3/8 9,53 M8 10,2 40 74 45 0,05
PSE-108GS 08 B-1 1/2 12,70 M10 13,9 50 96 55 0,10
PSE-110GS 10 B-1 5/8 15,88 M10 16,6 65 126 55 0,12
PSE-112GS 12 B-1 3/4 19,05 M12 19,5 74 148 80 0,18

För tvåradiga rullkedjor - duplex
PSE-206GS 06 B-2 3/8 9,53 M8 10,2 40 74 45 0,07
PSE-208GS 08 B-2 1/2 12,70 M10 13,9 50 96 55 0,12
PSE-210GS 10 B-2 5/8 15,88 M10 16,6 65 126 70 0,17
PSE-212GS 12 B-2 3/4 19,05 M12 19,5 74 148 80 0,26

X

Y
S S

K

F F

kedjan
max
90°

M

Q

P

N

J

V

E O

H D

R
U

W

Z

G

D

C

E

A

B

30°

Torsionselement
4 st förspända gum mi sta var är 
inpressade mellan två fyrkantrör 
som är vridna 45° i förhållande 
till varandra.

2017-06-28 Sektion F.indd   357 2017-06-28   15:29:01



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 358 - Sektion F

F

Remspännare  typ RSE

RESERVDELAR

Spännrulle med kullagrad bult

Spännare Åtdragn.
mom.

Varvtal Spänn-
kraft

Vikt

Nr A B C D E G H J K M N O P Q r/min S F kg
Nm max max N

RSE11 30 35 7 35 51 5 M6 80 20 10 22 6,0 8,0 5 8 000 40,0 0-80 0,25
RSE15 40 45 11 45 64 5 M8 100 25 25 30 8,0 8,5 6 8 000 50,0 0-130 0,60
RSE18 40 45 12 58 78 6 M10 100 30 49 35 10,5 8,5 8 8 000 50,0 0-300 0,80
RSE27 60 60 15 78 107 7 M12 130 50 86 49 15,0 10,5 10 6 000 65,0 0-800 2,15
RSE38 80 90 18 95 140 10 M16 175 60 210 66 15,0 12,5 12 5 000 87,5 0-1400 4,75
RSE45 90 135 22 115 200 12 M20 225 70 410 80 18,0 12,5 12 4 500 112,5 0-2300 8,30

Spänn-
rulle

Vikt

Nr A B C C2 C1
max

F1 kg

R11 30 35 2 14 5 M8 0,08
R15/18 40 45 6 16 7 M10 0,17
R27 60 60 8 17 7 M12 0,40
R38 80 90 8 25 10 M20 1,15
R45 90 135 10 27 12 M20 1,75

S S

F FK

M

Q
P

N

J

E

G O

H D

A

C
B

F

C1
C

B

A

30°

Torsionselement
4 st förspända gum mi sta var är 
inpressade mellan två fyrkantrör 
som är vridna 45° i förhållande 
till varandra.
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För rullkedjor enligt europeisk och amerikansk standard

Kedjespännare typ KS1

Vridbar 180°
Glidskon är själv-
justerande för alla 
kedjeriktningar

Fördelar:
Gastrycksfjäder med dämpning
Likformig spännkraft över hela spännlängden.
Svängnings- och ljuddämpande
Självsmörjande
Nötningsbeständig

S
pä

nn
kr

af
t [

N
]

Spännare För kedja Spänn-
kraft

Nr Nr Delning p A B C D E F G H I K L M
ISO / ANSI tum mm N

För rullkedjor europeisk standard   Enradiga  -  simplex
KS1-105 05 B-1 - 8,00 60 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 25 2,8 25 6,5
KS1-106 06 B-1 3/8 9,53 60 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 25 4,5 25 6,5
KS1-108 08 B-1 1/2 12,70 60 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 25 7,5 25 6,5
KS1-110 10 B-1 5/8 15,88 60 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 25 9,3 25 6,5
KS1-112 12 B-1 3/4 19,05 120 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 25 11,5 25 6,5

För rullkedjor amerikansk standard   Enradiga  -  simplex
KS1-35-1 35-1 3/8 9,53 60 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 25 4,5 25 6,5
KS1-40-1 40-1 1/2 12,70 60 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 25 7,5 25 6,5
KS1-50-1 50-1 5/8 15,88 60 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 25 9,3 25 6,5
KS1-60-1 60-1 3/4 19,05 120 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 25 11,5 25 6,5

För rullkedjor europeisk standard   Tvåradiga  -  dupplex
KS1-206 06 B-2 3/8 9,53 60 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 50 4,5 25 6,5
KS1-208 08 B-2 1/2 12,70 120 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 50 7,4 25 6,5
KS1-210 10 B-2 5/8 15,88 120 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 50 8,1 25 6,5
KS1-212 12 B-2 3/4 19,05 200 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 50 7,8 25 6,5

För rullkedjor amerikansk standard   Tvåradiga  -  dupplex
KS1-35-2 35-2 3/8 9,53 60 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 50 4,5 25 6,5
KS1-40-2 40-2 1/2 12,70 120 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 50 7,4 25 6,5
KS1-50-2 50-2 5/8 15,88 120 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 50 8,1 25 6,5
KS1-60-2 60-2 3/4 19,05 200 75 42 16 42 52 114 - 156 38 60 50 7,8 25 6,5

Kedjespännare typ KS1 är tillverkad i glasfi berförstärkt Polyamid och glidskon i högvärdigt lågtryckspolyetylen.
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Brytkopplingshjul  typ BK
För rullkedjor enligt europeisk standard

Vid beställning eller förfrågan uppge:
1. Maximal kraftöverföring i kW vid givet varvtal ( eller vridande moment)
2. Kedjedimension ( se teknisk information sektion G)
3. Axeldiameter, eventuellt kilspår och stoppskruv
4. Brytkopplingsnav och kedjehjul

Nav Nr - F ö r   k e d j a K e d j e h j u l Navdiam. Navlängd

kedjehjul Nr Delning
p

Tandantal
Z

Delningsdiam.
Dd D1 L A B C

ISO tum mm

För enradiga rullkedjor - simplex
BK1-108-38

08 B-1 1/2 12,70
38 153,79 90 60 41,5 18,5 6

BK1-108-57 57 230,54 90 60 41,5 18,5 6
BK2-108-57 57 230,54 100 70 46,5 23,5 6
BK1-110-38

10 B-1 5/8 15,88

38 192,24 90 60 40,6 19,4 6
BK2-110-38 38 192,24 100 70 45,6 24,4 6
BK2-110-57 57 288,18 100 70 45,6 24,4 6
BK3-110-57 57 288,18 120 85 55,6 29,4 8
BK1-112-38

12 B-1 3/4 19,05

38 230,69 90 60 39,7 20,3 6
BK2-112-38 38 230,69 100 70 44,7 25,3 6
BK2-112-57 57 345,81 100 70 44,7 25,3 6
BK3-112-57 57 345,81 120 85 54,7 30,3 8
BK3-116-38

16 B-1 1 25,40

38 307,58 120 85 52,2 32,8 8
BK4-116-38 38 307,58 150 95 57,2 37,8 8
BK4-116-57 57 461,08 150 95 57,2 37,8 8
BK5-116-57 57 461,08 165 105 67,2 37,8 8
BK4-120-38

20 B-1 1 1/4 31,75

38 384,48 150 95 56,1 38,9 8
BK5-120-38 38 384,48 165 105 66,1 38,9 8
BK5-120-57 57 576,35 165 105 66,1 38,9 8
BK6-120-57 57 576,35 190 120 76,1 43,9 10
BK5-124-38

24 B-1 1 1/2 38,10

38 461,38 165 105 63,5 41,5 8
BK6-124-38 38 461,38 190 120 73,5 46,5 10
BK6-124-57 57 691,63 190 120 73,5 46,5 10
BK7-124-57 57 691,63 220 140 88,5 51,5 10
BK6-128-38 28 B-1 1 3/4 44,45 38 538,27 190 120 70,9 49,1 10
BK7-128-38 38 538,27 220 140 85,9 54,1 10
BK6-132-38 32 B-1 2 50,80 38 615,17 190 120 70,9 49,1 10
BK7-132-38 38 615,17 220 140 85,9 54,1 10

Brytkopplingshjul levereras på beställning.
Brytbultarna tillverkas av gjutjärn SS 0125 och brytkopplingsnav och kedjehjul av stål  SS 1550. 
Bussningarna för brytbulten är härdade och kedjehjul försett med självsmörjande glidlager.

A B

C

DdD1

L
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Brytkopplingshjul  typ BK

Nav Nr - F ö r   k e d j a K e d j e h j u l Navdiam. Navlängd

kedjehjul Nr Delning
p

Tandantal
Z

Delningsdiam.
Dd D1 L A B C

ISO tum mm

För tvåradiga rullkedjor - duplex
BK1-208-38

08 B-2 1/2 12,70
38 153,79 90 60 34,5 25,5 6

BK2-208-57 57 230,54 100 70 39,5 30,5 6
BK3-208-57 57 230,54 120 85 49,5 35,5 8
BK2-210-38

10 B-2 5/8 15,88
38 192,24 100 70 37,3 32,7 6

BK2-210-57 57 288,18 100 70 37,3 32,7 6
BK3-210-57 57 288,18 120 85 47,3 37,7 8
BK3-212-38

12 B-2 3/4 19,05
38 230,69 120 85 45,0 40,0 8

BK3-212-57 57 345,81 120 85 45,0 40,0 8
BK4-212-57 57 345,81 150 95 50,0 45,0 8
BK4-216-38

16 B-2 1 25,40
38 307,58 150 95 53,7 41,3 8

BK5-216-57 57 461,08 165 105 65,0 40,0 8
BK6-216-57 57 461,08 190 120 75,0 45,0 10
BK5-220-38

20 B-2 1 1/4 31,75
38 384,48 165 105 66,0 39,0 8

BK6-220-57 57 576,35 190 120 75,0 45,0 10
BK7-220-57 57 576,35 220 140 90,0 50,0 10
BK6-224-38

24 B-2 1 1/2 38,10
38 461,38 190 120 75,0 45,0 10

BK7-224-57 57 691,63 220 140 89,0 51,0 10
BK8-224-57 57 691,63 250 160 104,0 56,0 10

För treradiga rullkedjor - triplex
BK1-308-38

08 B-2 1/2 12,70
38 153,79 90 60 27,6 32,4 6

BK2-308-57 57 230,54 100 70 32,6 37,4 6
BK3-308-57 57 230,54 120 85 42,6 42,4 8
BK2-310-38

10 B-2 5/8 15,88
38 192,24 100 70 29,0 41,0 6

BK3-310-57 57 288,18 120 85 39,0 46,0 8
BK4-310-57 57 288,18 150 95 44,0 51,0 8
BK3-312-38

12 B-2 3/4 19,05
38 230,69 120 85 35,2 49,8 8

BK3-312-57 57 345,81 120 85 35,2 49,8 8
BK4-312-57 57 345,81 150 95 40,2 54,8 8
BK4-316-38

16 B-2 1 25,40
38 307,58 150 95 55,4 39,6 8

BK5-316-57 57 461,08 165 105 65,4 39,6 8
BK6-316-57 57 461,08 190 120 80,4 39,6 10
BK5-320-38

20 B-2 1 1/4 31,75
38 384,48 165 105 59,6 45,4 8

BK6-320-57 57 576,35 190 120 74,6 45,4 10
BK7-320-57 57 576,35 220 140 94,6 45,4 10
BK6-324-38

24 B-2 1 1/2 38,10
38 461,38 190 120 60,2 59,8 10

BK7-324-57 57 691,63 220 140 80,2 59,8 10
BK8-324-57 57 691,63 250 160 100,2 59,8 10

Brytkopplingsnaven kan givetvis även kombineras med transportörkedjehjul. Se teknisk information sektion J

Bryt-
kopplings-

nav

Max
brytmoment

Total
längd

Max
 axelhål

Brytbult
diameter

Nr Nm L r R D D2 F

BK1 600 60 55 70 50 10 15
BK2 1 650 70 65 85 55 15 20
BK3 3 400 85 85 109 70 20 25
BK4 6 200 95 100 130 75 25 30
BK5 11 000 105 125 165 80 30 30
BK6 18 200 120 150 200 100 35 35
BK7 27 000 140 175 220 110 40 40
BK8 50 000 160 200 250 120 50 45

Brytkopplingsnav

D2

D

R
r

L

F
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Kedjehjul för hålbultkedja
Transportörkedjehjul för hålbultkedja

Hjul Tandantal Delnings-
diameter

Axelhål
förborrat

Nav-
diameter Navlängd Vikt

ca
Nr Z Dd D D1 L kg

För kedja 508 HP, 2" delning  (50,80 mm)
508HP-8 8 132,75 25 90 45 2,5
508HP-10 10 164,39 25 90 45 3,0
508HP-12 12 196,28 25 100 50 4,5
508HP-18 18 292,55 25 100 50 8,1

För kedja 1000HP,          100 mm delning
1000HP-8 8 261,20 25 100 50 7,0
1000HP-10 10 323,70 25 100 50 9,7
1000HP-12 12 386,40 25 100 50 12,9

Hålbultkedjehjulen tillverkas i stål.
Lagerföres med förborrat axelhål. Vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårsdragning.

Dd D D1

L

b1

d1
p b 508HP 1000HP

Delning p 50,80 mm 100 mm
Inv. bredd b1 10 mm 10 mm
Rulldiameter d1 30,0 mm 30,0 mm
Tandbredd b 9,0 mm 9,0 mm
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Kedjehjul för lantbrukskedjor typ S
Transportörkedjehjul för lantbrukskedja enligt 
ISO/R487, DIN 8189, SMS 2071

Kedjehjul Tandantal Delnings-
diameter Navdiameter Navlängd Axelhål

förborrat
Nr Z Dd D1 L D

För kedja  S 32,  29,21 mm delning
S32-9 9 85,40 65 40 20
S32-11 11 103,68 70 40 20
S32-13 13 122,06 70 40 20
S32-15 15 140,59 75 40 20
S32-17 17 158,97 75 45 25
S32-18 18 168,21 75 45 25
S32-27 27 251,61 90 50 25
S32-30 30 279,44 90 50 25

För kedja  S 42,  34,93 mm delning
S42-9 9 102,11 70 40 20
S42-11 11 123,97 70 40 20
S42-13 13 145,94 70 40 20
S42-15 15 167,98 80 40 25
S42-17 17 190,06 80 45 25
S42-18 18 201,13 85 45 25
S42-27 27 300,84 90 50 30
S42-30 30 334,12 90 50 30

För kedja  S 52,  38,10 mm delning
S52-9 9 111,40 85 45 20
S52-11 11 135,24 90 50 20
S52-13 13 159,20 90 50 20
S52-15 15 183,25 100 50 20
S52-17 17 207,35 100 55 25
S52-18 18 219,41 100 55 25
S52-27 27 328,19 110 55 30
S52-30 30 364,50 110 60 30

Kedjehjulen tillverkas i stål.
Vi hjälper gärna till med upptagning av axelhål och kilspårs-
dragning.
Reservation för måttändringar

Kedjehjul Tandantal Delnings-
diameter Navdiameter Navlängd Axelhål

förborrat
Nr Z Dd D1 L D

För kedja  S 55,  41,40 mm delning
S55-9 9 121,05 90 55 20
S55-11 11 146,95 90 55 20
S55-13 13 172,99 100 55 20
S55-15 15 199,12 100 55 25
S55-17 17 225,31 100 55 25
S55-18 18 238,41 100 55 25
S55-27 27 356,61 110 65 30
S55-30 30 396,07 110 65 30

För kedja  S 45,  41,40 mm delning
S45-9 9 121,05 90 55 20
S45-11 11 146,95 90 55 20
S45-13 13 172,99 100 55 20
S45-15 15 199,12 100 55 25
S45-17 17 225,31 100 55 25
S45-18 18 238,41 100 55 30
S45-27 27 356,61 110 65 30
S45-30 30 396,07 110 65 30

För kedja  S 62,  41,91 mm delning
S62-9 9 122,54 90 55 20
S62-11 11 148,76 100 55 20
S62-13 13 175,13 100 55 25
S62-15 15 201,57 110 55 25
S62-17 17 228,08 110 55 30
S62-18 18 241,35 120 55 30
S62-27 27 361,00 120 70 30
S62-30 30 400,94 120 70 30

Dd D D1

L
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Kedjehjul för drivkedjor typ Ro

Kedjehjul Tandantal Delnings-
diameter

Ytter-
diameter

Nav-
diameter

Nav-
längd

Axelhål
D Tandbredd Vikt

kg
nr Z Dd Dy D1 L förborrat max B1 ca

För kedja Ro 20 - delning 50,80 mm
Ro50-17 17 276,5 294,0 130 85 50 70 28 17
Ro50-19 19 308,7 327,0 130 85 50 70 28 20
Ro50-21 21 340,9 359,0 130 85 50 70 28 24
Ro50-23 23 373,1 392,0 140 90 50 75 28 29
Ro50-25 25 405,3 424,0 140 90 50 75 28 33
För kedja Ro 3b - delning 77,90 mm
Ro77-17 17 423,3 469,0 200 130 60 110 34 52
Ro77-19 19 473,3 502,0 200 130 60 110 34 61
Ro77-21 21 522,7 571,0 200 130 60 110 34 71
Ro77-23 23 572,2 622,0 200 130 60 110 34 83
Ro77-25 25 621,6 673,0 200 130 60 110 34 95
För kedja Ro 3c - delning 78,10 mm
Ro78-17 17 425,0 469,0 160 110 60 90 34 44
Ro78-19 19 474,5 520,0 160 110 60 90 34 54
Ro78-21 21 524,1 571,0 170 110 60 95 34 65
Ro78-23 23 573,6 622,0 170 110 60 95 34 79
Ro78-25 25 623,2 673,0 200 130 60 110 34 95
För kedja Ro 4 - delning 103,20 mm
Ro103-17 17 561,6 616,0 235 155 70 130 44 107
Ro103-19 19 627,0 684,0 250 170 70 140 44 135
Ro103-21 21 692,5 751,0 250 170 70 140 44 158
Ro103-23 23 758,0 818,0 250 170 70 140 44 184
Ro103-25 25 823,4 884,0 270 180 70 150 44 220
För kedja Ro 4½ - delning 114,30 mm
Ro114-17 17 622,0 685,0 270 180 80 150 47 147
Ro114-19 19 694,4 758,0 270 180 80 150 47 175
Ro114-21 21 466,9 830,0 290 190 80 160 47 215
Ro114-23 23 839,5 905,0 290 190 80 160 47 249
Ro114-25 25 912,0 977,0 290 190 80 160 47 285
För kedja Ro 5b - delning 127,00 mm
Ro127-17 17 691,1 760,0 310 200 80 170 63 231
Ro127-19 19 771,7 840,0 320 210 80 180 63 282
Ro127-21 21 852,2 920,0 320 210 80 180 63 333
Ro127-23 23 932,8 1000,0 320 210 80 180 63 389
Ro127-25 25 1013,3 1080,0 340 225 80 190 63 464
För kedja Ro 6 - delning 152,40 mm
Ro152-17 17 829,4 910,0 360 240 90 200 69 370
Ro152-19 19 926,0 1005,0 360 240 90 200 69 442
Ro152-21 21 1022,6 1100,0 360 240 90 220 69 510
Ro152-23 23 1119,4 1200,0 360 240 90 220 69 598
Ro152-25 25 1216,0 1297,0 360 240 90 220 69 694

Material stål.  Härdade tänder på begäran. Vi tillverkar även specialhjul efter ritning eller prov.

Dy Dd

B1

D D1

L
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Delningsdiametrar  för transportörkedjehjul

Transportörkedjehjul

Kedjedelning
p T a n d a n t a l

mm tum 8 10 12 14 16 18 20 24

40,00 - 104,53 129,44 154,55 179,76 205,03 230,35 255,70 306,45
50,00 - 130,66 161,81 193,19 224,70 256,29 287,94 319,63 383,07
50,80 2 132,75 164,39 196,28 228,30 260,39 292,55 324,74 389,19
63,00 - 164,63 203,87 243,41 283,12 322,93 362,80 402,73 482,66
63,50 21/2 165,94 205,49 245,34 285,37 325,49 365,68 405,92 486,49
76,20 3 199,13 246,59 294,41 342,44 390,59 438,82 487,11 583,79
80,00 - 209,06 258,89 309,10 359,52 410,06 460,70 511,40 612,90
100,00 - 261,32 323,61 386,37 449,40 512,58 575,88 639,25 766,13
101,60 4 265,50 328,79 392,55 456,59 520,78 585,09 649,48 778,39
114,30 41/2 298,69 369,89 441,62 513,66 585,88 658,23 730,66 875,69
125,00 - 326,65 404,51 482,96 561,75 640,73 719,85 799,06 957,66
127,00 5 331,88 410,98 490,69 570,74 650,98 731,37 811,85 972,99
150,00 - 391,98 485,42 579,56 674,10 768,87 863,82 958,88 1149,20
152,40 6 398,25 493,18 588,83 684,89 781,17 877,64 974,22 1167,58
160,00 - 418,11 517,78 618,19 719,04 820,13 921,41 1022,80 1225,80
200,00 - 522,64 647,22 772,74 898,80 1025,16 1151,76 1278,50 1532,26
250,00 - 653,30 809,03 965,93 1123,50 1281,45 1439,70 1598,13 -
315,00 - 823,16 1019,37 1217,06 1415,61 1614,63 1814,02 - -

Navet dimensioneras normalt enligt följande:
Navdiameter  D1  = 2 x axelhålets diameter.
Navlängd L  = 1,5 x axelhålets diameter.

Vid beställning uppge: 
Kedjetyp , tandantal , navtyp, navdiameter och navlängd , axelhål, kilspår och stoppskruv.

p

Dd

Vi tillverkar alla former 
av transportörhjul.
Kontakta oss för off ert.
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Transportörkedjehjul för kedjor typ M20 och M28
Transportörkedjehjul för transportörkedja enligt ISO

Hjulen kan levereras i så kallat själv rens an de utförande med urtag i 
tandluckan se sid. 383.
Olika navutförande, tudelat nav och överlastskydd se sid. 381.

Ensidigt navSymmetriskt navp

Dd Dmax D

L

D1 Dd Dmax D

L

D1

För transportörkedja M20

Produktnr Tand
antal Deln Deln.

diam. Axelhål Nav
dim.

Z p Dd D D max D1 L

M20-A-40-8 8

40

104,52 20 38 60 40
M20-A-40-10 10 129,44 20 50 80 50
M20-A-40-12 12 154,55 25 50 80 50
M20-A-40-14 14 179,76 25 50 80 50
M20-A-50-8 8

50

130,66 20 50 80 50
M20-A-50-10 10 161,81 25 50 80 50
M20-A-50-12 12 193,19 25 70 98 60
M20-A-50-14 14 224,70 25 70 98 60
M20-A-63-8 8

63

164,55 25 50 80 50
M20-A-63-10 10 203,87 30 70 98 60
M20-A-63-12 12 243,43 30 70 98 60
M20-A-63-14 14 283,17 30 85 123 60
M20-A-80-8 8

80

209,00 30 70 98 60
M20-A-80-10 10 259,00 30 85 123 60
M20-A-80-12 12 309,10 30 85 123 60
M20-A-80-14 14 359,50 30 105 148 75
M20-A-100-8 8

100

261,20 30 85 123 60
M20-A-100-10 10 323,70 30 105 148 75
M20-A-100-12 12 386,40 30 105 148 75
M20-A-100-14 14 449,40 40 105 148 75
M20-A-125-8 8

125

326,50 30 105 148 75
M20-A-125-10 10 404,50 40 105 148 75
M20-A-125-12 12 483,00 40 105 148 75
M20-A-125-14 14 561,75 40 105 148 75
M20-A-160-8 8

160

417,92 40 105 148 75
M20-A-160-10 10 517,76 40 105 148 75
M20-A-160-12 12 618,24 40 120 168 100
M20-A-160-14 14 719,04 40 120 168 100

För transportörkedja M28

Produktnr Tand
antal Deln Deln.

diam. Axelhål Nav
dim.

Z p Dd D D max D1 L

M28-A-50-8 8

50

130,66 25 50 80 50
M28-A-50-10 10 161,81 25 50 80 50
M28-A-50-12 12 193,19 25 70 98 60
M28-A-50-14 14 224,70 30 70 98 60
M28-A-63-8 8

63

164,55 25 50 80 50
M28-A-63-10 10 203,87 30 70 98 60
M28-A-63-12 12 243,43 30 70 98 60
M28-A-63-14 14 283,17 30 85 123 60
M28-A-80-8 8

80

209,00 30 70 98 60
M28-A-80-10 10 259,00 30 85 123 60
M28-A-80-12 12 309,10 30 85 123 60
M28-A-80-14 14 359,50 30 105 148 75
M28-A-100-8 8

100

261,20 30 85 123 60
M28-A-100-10 10 323,70 30 105 148 75
M28-A-100-12 12 386,40 30 105 148 75
M28-A-100-14 14 449,40 40 105 148 75
M28-A-125-8 8

125

326,50 30 105 148 75
M28-A-125-10 10 404,50 40 105 148 75
M28-A-125-12 12 483,00 40 105 148 75
M28-A-125-14 14 561,75 40 105 148 75
M28-A-160-8 8

160

417,92 40 105 148 75
M28-A-160-10 10 517,76 40 105 148 75
M28-A-160-12 12 618,24 40 120 168 100
M28-A-160-14 14 719,04 40 120 168 100
M28-A-200-8 8

200

522,40 40 105 148 75
M28-A-200-10 10 647,20 40 120 168 100
M28-A-200-12 12 772,80 40 120 168 100
M28-A-200-14 14 898,80 40 120 168 100

Beställnings exempel: [M20-A-100-8] = 8 tänders kedjehjul för kedja ISO M20, typ A, 100 mm delning
(kan även vara typ B, C, D eller E).
Kedjehjulen tillverkas i stål. Vid beställning uppge önskat axelhål, kilspår och stoppskruv och navtyp.
Vi tillverkar även specialhjul efter ritning eller prov.
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För transportörkedja M40

Produktnr Tand
antal Deln Deln.

diam. Axelhål Nav
dim.

Z p Dd D D max D1 L

M40-A-63-8 8

63

164,55 25 50 80 50
M40-A-63-10 10 203,87 30 70 98 60
M40-A-63-12 12 243,43 30 70 98 60
M40-A-63-14 14 283,17 30 85 123 60
M40-A-80-8 8

80

209,00 30 70 98 60
M40-A-80-10 10 259,00 30 85 123 60
M40-A-80-12 12 309,10 30 85 123 60
M40-A-80-14 14 359,50 30 105 148 75
M40-A-100-8 8

100

261,20 30 85 123 60
M40-A-100-10 10 323,70 30 105 148 75
M40-A-100-12 12 386,40 30 105 148 75
M40-A-100-14 14 449,40 40 105 148 75
M40-A-125-8 8

125

326,50 30 105 148 75
M40-A-125-10 10 404,50 40 105 148 75
M40-A-125-12 12 483,00 40 105 148 75
M40-A-125-14 14 561,75 40 105 148 75
M40-A-160-8 8

160

417,92 40 105 148 75
M40-A-160-10 10 517,76 40 105 148 75
M40-A-160-12 12 618,24 40 120 168 100
M40-A-160-14 14 719,04 40 120 168 100
M40-A-200-8 8

200

522,40 40 120 148 75
M40-A-200-10 10 647,20 40 120 168 100
M40-A-200-12 12 772,80 40 120 168 100
M40-A-200-14 14 898,80 40 120 168 100
M40-A-250-8 8

250

653,00 40 120 168 100
M40-A-250-10 10 809,00 40 120 168 100
M40-A-250-12 12 966,00 40 130 188 125
M40-A-250-14 14 1123,50 40 130 188 125

För transportörkedja M56

Produktnr Tand
antal Deln Deln.

diam. Axelhål Nav
dim.

Z p Dd D D max D1 L

M56-A-63-8 8

63

164,55 25 50 98 50
M56-A-63-10 10 203,87 30 70 123 60
M56-A-63-12 12 243,43 30 70 123 60
M56-A-63-14 14 283,17 30 85 123 60
M56-A-80-8 8

80

209,00 30 70 123 60
M56-A-80-10 10 259,00 30 85 123 60
M56-A-80-12 12 309,10 30 85 123 60
M56-A-80-14 14 359,50 30 105 148 75
M56-A-100-8 8

100

261,20 30 85 123 60
M56-A-100-10 10 323,70 30 105 148 75
M56-A-100-12 12 386,40 30 105 148 75
M56-A-100-14 14 449,40 40 105 148 75
M56-A-125-8 8

125

326,50 30 105 148 75
M56-A-125-10 10 404,50 40 105 148 75
M56-A-125-12 12 483,00 40 105 148 75
M56-A-125-14 14 561,75 40 105 148 75
M56-A-160-8 8

160

417,92 40 105 148 75
M56-A-160-10 10 517,76 40 105 148 75
M56-A-160-12 12 618,24 40 120 168 100
M56-A-160-14 14 719,04 40 120 168 100
M56-A-200-8 8

200

522,40 40 105 148 75
M56-A-200-10 10 647,20 40 120 168 100
M56-A-200-12 12 772,80 40 120 168 100
M56-A-200-14 14 898,80 40 120 168 100
M56-A-250-8 8

250

653,00 40 120 168 100
M56-A-250-10 10 809,00 40 120 168 100
M56-A-250-12 12 966,00 40 130 188 125
M56-A-250-14 14 1123,50 40 130 188 125

Beställnings exempel: [M40-A-100-8] = 8 tänders kedjehjul för kedja ISO M40, typ A, 100 mm delning
(kan även vara typ B, C, D eller E).
Kedjehjulen tillverkas i stål. Vid beställning uppge önskat axelhål, kilspår och stoppskruv och navtyp.
Vi tillverkar även specialhjul efter ritning eller prov.

Transportörkedjehjul för kedjor typ M40 och M56
Transportörkedjehjul för transportörkedja enligt ISO

Hjulen kan levereras i så kallat själv rens an de utförande med urtag i 
tandluckan se sid. 383.
Olika navutförande, tudelat nav och överlastskydd se sid. 381.

Ensidigt navSymmetriskt navp

Dd Dmax D

L

D1 Dd Dmax D

L

D1
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För transportörkedja M80

Produktnr Tand
antal Deln Deln.

diam. Axelhål Nav
dim.

Z p Dd D D max D1 L

M80-A-80-8 8

80

209,00 30 70 98 60
M80-A-80-10 10 259,00 30 85 123 60
M80-A-80-12 12 309,10 30 85 123 60
M80-A-80-14 14 359,50 30 105 148 75
M80-A-100-8 8

100

261,20 30 85 148 75
M80-A-100-10 10 323,70 30 105 148 75
M80-A-100-12 12 386,40 30 105 148 75
M80-A-100-14 14 449,40 40 105 148 75
M80-A-125-8 8

125

326,50 30 105 148 75
M80-A-125-10 10 404,50 40 105 148 75
M80-A-125-12 12 483,00 40 105 148 75
M80-A-125-14 14 561,75 40 105 148 75
M80-A-160-8 8

160

417,92 40 105 148 75
M80-A-160-10 10 517,76 40 105 148 75
M80-A-160-12 12 618,24 40 120 168 100
M80-A-160-14 14 719,04 40 120 168 100
M80-A-200-8 8

200

522,40 40 105 148 75
M80-A-200-10 10 647,20 40 120 168 100
M80-A-200-12 12 772,80 40 120 168 100
M80-A-200-14 14 898,80 40 120 168 100
M80-A-250-8 8

250

653,00 40 120 168 100
M80-A-250-10 10 809,00 40 120 168 100
M80-A-250-12 12 966,00 40 130 188 125
M80-A-250-14 14 1123,50 40 130 188 125

För transportörkedja M112

Produktnr Tand
antal Deln Deln.

diam. Axelhål Nav
dim.

Z p Dd D D max D1 L

M112-A-80-8 8

80

209,00 30 70 98 70
M112-A-80-10 10 259,00 30 85 123 70
M112-A-80-12 12 309,10 30 85 123 70
M112-A-80-14 14 359,50 30 105 148 75
M112-A-100-8 8

100

261,20 30 85 148 75
M112-A-100-10 10 323,70 30 105 148 75
M112-A-100-12 12 386,40 30 105 148 75
M112-A-100-14 14 449,40 40 105 148 75
M112-A-125-8 8

125

326,50 30 105 148 75
M112-A-125-10 10 404,50 40 105 148 75
M112-A-125-12 12 483,00 40 105 148 75
M112-A-125-14 14 561,75 40 105 148 75
M112-A-160-8 8

160

417,92 40 105 148 75
M112-A-160-10 10 517,76 40 105 148 75
M112-A-160-12 12 618,24 40 120 168 100
M112-A-160-14 14 719,04 40 120 168 100
M112-A-200-8 8

200

522,40 40 120 168 100
M112-A-200-10 10 647,20 40 120 168 100
M112-A-200-12 12 772,80 40 120 168 100
M112-A-200-14 14 898,80 40 130 188 125
M112-A-250-8 8

250

653,00 40 120 168 100
M112-A-250-10 10 809,00 40 120 168 100
M112-A-250-12 12 966,00 40 130 188 125
M112-A-250-14 14 1123,50 40 140 200 150

Beställnings exempel: [M80-A-100-8] = 8 tänders kedjehjul för kedja ISO M80, typ A, 100 mm delning
(kan även vara typ B, C, D eller E).
Kedjehjulen tillverkas i stål. Vid beställning uppge önskat axelhål, kilspår och stoppskruv och navtyp.
Vi tillverkar även specialhjul efter ritning eller prov.

Transportörkedjehjul för kedjor typ M80 och M112
Transportörkedjehjul för transportörkedja enligt ISO

Hjulen kan levereras i så kallat själv rens an de utförande med urtag i 
tandluckan se sid. 383.
Olika navutförande, tudelat nav och överlastskydd se sid. 381.

Ensidigt navSymmetriskt navp

Dd Dmax D

L

D1 Dd Dmax D

L

D1
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För transportörkedja M160

Produktnr Tand
antal Deln Deln.

diam. Axelhål Nav
dim.

Z p Dd D D max D1 L

M160-A-100-8 8

100

261,20 30 105 148 75
M160-A-100-10 10 323,70 30 105 148 80
M160-A-100-12 12 386,40 30 105 148 80
M160-A-100-14 14 449,40 40 105 148 80
M160-A-125-8 8

125

326,50 40 105 148 80
M160-A-125-10 10 404,50 40 105 148 80
M160-A-125-12 12 483,00 40 105 148 80
M160-A-125-14 14 561,75 40 120 168 100
M160-A-160-8 8

160

417,92 40 105 148 80
M160-A-160-10 10 517,76 40 120 168 100
M160-A-160-12 12 618,24 40 120 168 100
M160-A-160-14 14 719,04 40 120 168 100
M160-A-200-8 8

200

522,40 40 120 168 100
M160-A-200-10 10 647,20 40 120 168 100
M160-A-200-12 12 772,80 40 130 188 125
M160-A-200-14 14 898,80 40 130 188 125
M160-A-250-8 8

250

653,00 40 120 168 100
M160-A-250-10 10 809,00 40 130 188 125
M160-A-250-12 12 966,00 40 140 200 150
M160-A-250-14 14 1123,50 40 140 200 150

För transportörkedja M224

Produktnr Tand
antal Deln Deln.

diam. Axelhål Nav
dim.

Z p Dd D D max D1 L

M224-A-125-8 8

125

326,50 40 105 148 90
M224-A-125-10 10 404,50 40 105 148 90
M224-A-125-12 12 483,00 40 105 148 90
M224-A-125-14 14 561,75 40 120 168 100
M224-A-160-8 8

160

417,92 40 105 148 90
M224-A-160-10 10 517,76 40 120 168 100
M224-A-160-12 12 618,24 40 120 168 100
M224-A-160-14 14 719,04 40 130 188 125
M224-A-200-8 8

200

522,40 40 120 168 100
M224-A-200-10 10 647,20 40 120 168 100
M224-A-200-12 12 772,80 40 130 188 125
M224-A-200-14 14 898,80 40 140 200 150
M224-A-250-8 8

250

653,00 40 120 168 100
M224-A-250-10 10 809,00 40 130 188 125
M224-A-250-12 12 966,00 40 140 200 150
M224-A-250-14 14 1123,50 40 145 210 160

Beställnings exempel: [M160-A-100-8] = 8 tänders kedjehjul för kedja ISO M160, typ A, 100 mm delning
(kan även vara typ B, C, D eller E).
Kedjehjulen tillverkas i stål. Vid beställning uppge önskat axelhål, kilspår och stoppskruv och navtyp.
Vi tillverkar även specialhjul efter ritning eller prov.

Transportörkedjehjul för kedjor typ M160, M224, M315 och M450
Transportörkedjehjul för transportörkedja enligt ISO

Hjulen kan levereras i så kallat själv rens an de utförande med urtag i 
tandluckan se sid. 383.
Olika navutförande, tudelat nav och överlastskydd se sid. 381.

För transportörkedja M315

Produktnr Tand
antal Deln Deln.

diam. Axelhål Nav
dim.

Z p Dd D D max D1 L

M315-A-160-8 8

160

417,92 40 105 148 100
M315-A-160-10 10 517,76 40 120 168 100
M315-A-160-12 12 618,24 40 130 188 125
M315-A-160-14 14 719,04 40 130 188 125
M315-A-200-8 8

200

522,40 40 120 168 100
M315-A-200-10 10 647,20 40 130 188 125
M315-A-200-12 12 772,80 40 140 200 150
M315-A-200-14 14 898,80 40 140 200 150
M315-A-250-8 8

250

653,00 40 130 188 125
M315-A-250-10 10 809,00 40 140 200 150
M315-A-250-12 12 966,00 40 145 210 160
M315-A-250-14 14 1123,50 40 150 220 170

För transportörkedja M450

Produktnr Tand
antal Deln Deln.

diam. Axelhål Nav
dim.

Z p Dd D D max D1 L

M450-A-200-8 8

200

522,40 40 130 188 125
M450-A-200-10 10 647,20 40 130 188 125
M450-A-200-12 12 772,80 40 140 200 150
M450-A-200-14 14 898,80 40 145 210 160
M450-A-250-8 8

250

653,00 40 130 188 125
M450-A-250-10 10 809,00 40 140 200 150
M450-A-250-12 12 966,00 40 145 210 160
M450-A-250-14 14 1123,50 40 150 220 170

Ensidigt navSymmetriskt navp

Dd Dmax D

L

D1 Dd Dmax D

L

D1
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Transportörkedjehjul för kedjor typ R
Drivhjul Returhjul

DdDy D1

B1

DiDo D2

B2

Hjul Tandantal Delnings-
diameter

Ytter-
diameter Axelhål Tand-

bredd Hjul Delnings-
diameter

Ytter-
diameter Axelhål Tand-

bredd
Nr Z Dd Dy D1 B1 Nr Di Do D2 B2

För kedja GF 101 L - 101,6 mm delning För kedja GF 101 L - 101,6 mm delning
R101L-6 6 203,20 216,0 25 34 R101L-160 140,0 160,0 25 34
R101L-8 8 265,50 275,0 25 34 R101L-229 209,0 229,0 25 34
R101L-10 10 328,80 340,0 25 34 R101L-295 275,0 295,0 25 34
R101L-12 12 392,60 405,0 25 34 R101L-376 356,0 376,0 25 34

För kedja GF 101 M - 101,6 mm delning För kedja GF 101 M - 101,6 mm delning
R101M-6 6 203,20 216,0 25 40 R101M-160 140,0 160,0 25 40
R101LM8 8 265,50 275,0 25 40 R101M-229 209,0 229,0 25 40
R101L-M0 10 328,80 340,0 25 40 R101M-295 275,0 295,0 25 40
R101L-M2 12 392,60 405,0 25 40 R101M-376 356,0 376,0 25 40

För kedja GF 142 L - 142,0 mm delning För kedja GF 142 L - 142,0 mm delning
R142L-6 6 284,00 304,0 35 34 R142L-234 206,0 234,0 35 34
R142L-8 8 371,06 390,0 35 34 R142L-320 292,0 320,0 35 34
R142L-10 10 459,52 470,0 35 34 R142L-415 387,0 415,0 35 34
R142L-12 12 548,70 570,0 35 34 R142L-535 504,0 535,0 35 34

För kedja GF 142 M - 142,0 mm delning För kedja GF 142 M - 142,0 mm delning
R142M-6 6 284,00 304,0 40 50 R142M-234 206,0 234,0 40 50
R142M-8 8 371,06 390,0 40 50 R142M-320 292,0 320,0 40 50
R142M-10 10 459,52 470,0 40 50 R142M-415 387,0 415,0 40 50
R142M-12 12 548,70 570,0 40 50 R142M-535 504,0 535,0 40 50

För kedja GF 142 H - 142,0 mm delning För kedja GF 142 H - 142,0 mm delning
R142H-6 6 284,00 304,0 50 70 R142H-234 206,0 234,0 50 70
R142H-8 8 371,06 390,0 50 70 R142H-292 292,0 292,0 50 70
R142H-10 10 459,52 470,0 50 70 R142H-415 387,0 415,0 50 70
R142H-12 12 548,70 570,0 50 70 R142H-535 504,0 535,0 50 70

För kedja GF 150 L - 150,0 mm delning För kedja GF 150 L - 150,0 mm delning
R150L-6 6 300,00 314,0 25 34 R150L-244 224,0 244,0 25 34
R150L-8 8 391,65 406,0 25 34 R150L-346 326,0 346,0 25 34
R150L-10 10 485,55 500,0 25 34 R150L-440 419,0 440,0 25 34

För kedja GF 150 M - 150,0 mm delning För kedja GF 150 M - 150,0 mm delning
R150M-6 6 300,00 314,0 25 50 R150M-244 224,0 244,0 25 50
R150M-8 8 391,65 406,0 25 50 R150M-346 326,0 346,0 25 50
R150M-10 10 485,55 500,0 25 50 R150M-440 419,0 440,0 25 50

För kedja GF 160 M - 160,0 mm delning För kedja GF 160 M - 160,0 mm delning
R160M-8 8 418,00 445,0 50 60 R160M-365 338,0 365,0 50 60
R160M-10 10 517,77 545,0 50 60 R160M-480 442,0 480,0 50 60

För kedja GF 200 M - 200,0 mm delning För kedja GF 200 M - 200,0 mm delning
R200M-8 8 522,40 565,0 70 80 R200M-490 447,0 490,0 70 80
R200M-10 10 647,40 690,0 70 80 R200M-615 572,0 615,0 70 80

För kedja GF 250 M - 250,0 mm delning För kedja GF 250 M - 250,0 mm delning
R250M-8 8 653,27 690,0 70 80 R250M-580 532,0 580,0 70 80

För kedja GF 260 M - 260,0 mm delning För kedja GF 260 M - 260,0 mm delning
R260M-8 8 679,40 710,0 70 80 R260M-610 560,0 610,0 70 80

Samtliga kedjehjul kan levereras med induktionshärdade tänder/tandkrans.
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Dd = delningsdiameter [mm]
p = kedjedelning [mm]
Z = tandantal

Dd = 
p

360°
2 • Z

sin

Delningsdiameter [Dd] för kedja Typ R

Transportörkedjehjul för kedjor typ R

Kedjedelning T a n d a n t a l

p
mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14

101,6 203,20 234,17 265,49 298,23 330,08 362,05 394,10 426,22 458,38

142,0 284,00 327,28 371,06 415,18 459,52 504,02 548,65 593,36 638,14

150,0 300,00 345,72 391,97 438,57 485,42 523,43 579,56 626,79 674,10

160,0 320,00 368,77 418,10 467,81 517,78 567,92 618,19 668,58 719,04

200,0 400,00 460,96 522,62 584,76 647,22 709,90 772,74 835,72 898,80

250,0 500,00 576,19 653,28 730,95 809,02 887,37 965,93 1044,65 1123,49

260,0 520,00 599,25 679,41 760,19 841,39 922,87 1004,56 1086,44 1168,44

D1 Dm

S

Sm

Dy Dd

p

Normalt har tandsegmenten ca 2 mm härdning 
på ”drivsidan”. Kontrollera med jämna mellanrum 
hur slitet hjulet är genom att titta på förslitningen 
av härdningen.
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Kedjehjul för tandkedjor
Tabell 1 - Faktor för ytterdiameter

Tand
antal

Hjul för RPV Hjul för RP och SC
Faktor för ytterdiameter Faktor för ytterdiameter

Z Typ 139 Typ 115
18 5,4 5,7 5,623
19 5,7 6,0 5,947
20 6,0 6,3 6,271
21 6,3 6,6 6,595
22 6,7 6,9 6,919
23 7,0 7,3 7,243
24 7,3 7,6 7,568
25 7,6 7,9 7,890
26 8,0 8,2 8,213
27 8,3 8,6 8,536
28 8,6 8,9 8,859
29 8,9 9,2 9,181
30 9,3 9,5 9,504
31 9,6 9,8 9,828
32 9,9 10,2 10,150
33 10,2 10,5 10,471
34 10,5 10,8 10,793
35 10,9 11,1 11,115
36 11,2 11,4 11,437
37 11,5 11,8 11,757
38 11,8 12,1 12,149
39 12,1 12,4 12,397
40 12,5 12,7 12,717
41 12,8 13,0 13,037
42 13,1 13,4 13,357
43 13,4 13,7 13,677
44 13,7 14,0 13,997
45 14,1 14,3 14,317
46 14,4 14,6 14,637
47 14,7 15,0 14,957
48 15,0 15,3 15,227
49 15,3 15,6 15,597
50 15,7 15,9 15,917
51 16,0 16,2 16,236
52 16,3 16,6 16,556
53 16,6 16,9 16,876
54 16,9 17,2 17,196
55 17,3 17,5 17,515
56 17,6 17,8 17,834
57 17,9 18,1 18,154
58 18,2 18,5 18,473
59 18,5 18,8 18,793
60 18,9 19,1 19,112
61 19,2 19,4 19,431
62 19,5 19,7 19,750
63 19,8 20,1 20,070
64 20,1 20,4 20,388
65 20,5 20,7 20,708
66 20,8 21,0 21,027
67 21,1 21,3 21,346
68 21,4 21,7 21,665
69 21,7 22,0 21,984
70 22,0 22,3 22,303
71 22,4 22,6 22,622
72 22,7 22,9 22,941
73 23,0 23,2 23,259
74 23,3 23,6 23,578
75 23,6 23,9 23,897
76 24,0 24,2 24,216
77 24,3 24,5 24,535
78 24,6 24,8 24,853
79 24,9 24,9 25,172
80 24,9 25,5 25,491
81 25,6 25,8 25,809
82 25,9 26,1 26,128
83 26,2 26,4 26,447
84 26,5 26,8 26,766
85 26,8 27,1 27,084
86 27,1 27,4 27,403
87 27,5 27,7 27,722
88 27,8 28,0 28,040
89 28,1 28,3 28,359
90 28,4 28,7 28,678
91 28,7 29,0 28,997
92 29,1 29,3 29,315
93 29,4 29,6 29,634
94 29,7 29,9 29,953
95 30,0 30,3 30,271
96 30,3 30,6 30,590
97 30,6 30,9 30,909
98 31,0 31,2 31,228
99 31,3 31,5 31,546
100 31,6 31,8 31,865

Beräkning av ytterdiameter

Sök fram rätt faktor för valt tandantal och multiplicera med 
kedjans delning.
Exempel:
Z=19, kedja RPV4-350 (1/2” typ 139)
5,7 • 12,7 = 72,39 mm   

Kedjehjulsprofile

Hjul med centrumstyrning

F

GW

F
15º

GW

S

En centrumstyrning Två centrumstyrningar

F = Hjulbredd samma som nominell kedjebredd     

Delning 3/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1” 11/2” 2”

GW 1,3 3,2 3,2 4,0 4,0 6,4 6,4 6,4

S - 25,4 25,4 50,8 101,6 101,6 101,6 101,6

Hjul typ RP och SC med sidostyrning

W
R

Wmax = WBG - X

WBG = Bredd mellan styrningar på kedjan

Delning 3/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1” 11/2”

X 0,5 1,6 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2

R 0,8 4,8 6,4 7,9 9,5 12,7 19,1
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Kedjehjul för tandkedjor typ RPV - 3/8” delning

Hjul Tandantal Delnings-
diameter

Ytter-
diameter

Axelhål Nav-
diameter

Nav-
längd

Vikt

Nr Z Dd Dy D min D max D1 L
mm mm mm mm mm mm kg

Navtyp B - 3/8” delning (9,525 mm), nominell bredd B = 19 mm (verklig bredd 16,8 mm)
RPV303-19 19 57,9 54,3 12,7 29,4 41,3 35,7 0,4
RPV303-21 21 63,9 60,5 12,7 32,5 47,6 35,7 0,5
RPV303-23 23 70,0 66,6 12,7 34,9 54,0 35,7 0,7
RPV303-25 25 76,0 72,8 19,1 41,3 60,3 35,7 0,8
RPV303-27 27 82,0 79,0 19,1 44,5 66,7 35,7 1,0
RPV303-29 29 88,1 85,2 19,1 46,0 73,0 35,7 1,2
RPV303-31 31 94,2 91,3 19,1 54,0 78,6 35,7 1,4
RPV303-38 38 115,3 112,6 19,1 73,0 100,0 35,7 2,3
RPV303-42 42 127,5 124,8 19,1 84,1 111,9 35,7 2,9
RPV303-57 57 172,9 170,5 31,8 114,3 152,4 35,7 5,3
RPV303-76 76 230,5 228,2 31,8 114,3 152,4 35,7 7,6
Navtyp B - 3/8” delning (9,525 mm), nominell bredd B = 25 mm (verklig bredd 22,9 mm)

RPV304-19 19 57,9 54,3 12,7 29,4 41,3 41,3 0,5
RPV304-21 21 63,9 60,5 12,7 32,5 47,6 41,3 0,6
RPV304-23 23 70,0 66,6 12,7 34,9 54,0 41,3 0,8
RPV304-25 25 76,0 72,8 19,1 41,3 60,3 41,3 1,0
RPV304-27 27 82,0 79,0 19,1 44,5 66,7 41,3 1,2
RPV304-29 29 88,1 85,2 19,1 46,0 73,0 41,3 1,4
RPV304-31 31 94,2 91,3 19,1 54,0 78,6 41,3 1,6
RPV304-38 38 115,3 112,6 19,1 73,0 100,0 41,3 2,6
RPV304-42 42 127,5 124,8 19,1 84,1 111,9 41,3 3,4
RPV304-57 57 172,9 170,5 31,8 114,3 152,4 41,3 6,2
RPV304-76 76 230,5 228,2 31,8 114,3 152,4 41,3 9,3
Navtyp B - 3/8” delning (9,525 mm), nominell bredd B = 38 mm (verklig bredd 35,6 mm)

RPV306-19 19 57,9 54,3 12,7 29,4 41,3 54,8 0,7
RPV306-21 21 63,9 60,5 12,7 32,5 47,6 54,8 0,9
RPV306-23 23 70,0 66,6 12,7 34,9 54,0 54,8 1,1
RPV306-25 25 76,0 72,8 19,1 41,3 60,3 54,8 1,3
RPV306-27 27 82,0 79,0 19,1 44,5 66,7 54,8 1,5
RPV306-29 29 88,1 85,2 19,1 46,0 73,0 54,8 1,9
RPV306-31 31 94,2 91,3 19,1 54,0 78,6 54,8 2,2
RPV306-38 38 115,3 112,6 19,1 73,0 100,0 54,8 3,5
RPV306-42 42 127,5 124,8 19,1 84,1 111,9 54,8 4,4
RPV306-57 57 172,9 170,5 31,8 114,3 152,4 54,8 8,3
RPV306-76 76 230,5 228,2 31,8 114,3 152,4 54,8 13,1

Dy Dd D

B / L B
L

B
L

D1 D1 D1

L

F

D

Bussning

Navtyp A Navtyp B Navtyp C Navtyp D
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Kedjehjul för tandkedjor typ RPV - 1/2” delning

Hjul Tandantal Delnings-
diameter

Ytter-
diameter

Axelhål Nav-
diameter

Nav-
längd

Vikt

Nr Z Dd Dy D min D max D1 L
mm mm mm mm mm mm kg

Navtyp B - 1/2” delning (12,7 mm), nominell bredd B = 25 mm (verklig bredd 22,9 mm)
RPV404-19 19 77,2 72,4 12,7 36,5 56,4 50,8 1,1
RPV404-21 21 85,2 80,6 12,7 42,9 63,5 50,8 1,5
RPV404-23 23 93,3 88,8 19,1 46,0 73,0 50,8 1,8
RPV404-25 25 101,3 97,1 19,1 54,0 81,0 50,8 2,2
RPV404-27 27 109,4 105,4 19,1 60,3 88,9 50,8 2,7
RPV404-29 29 117,5 113,5 19,1 65,1 96,8 50,8 3,2
RPV404-31 31 125,5 121,7 19,1 69,9 105,6 63,5 4,6
RPV404-38 38 153,8 150,2 19,1 95,3 134,1 63,5 7,3
RPV404-42 42 169,9 166,4 19,1 111,1 150,8 63,5 9,2
RPV404-57 57 230,5 227,3 31,8 114,3 152,4 63,5 12,3
RPV404-76 76 307,3 304,2 25,4 63,5 92,1 50,8 14,1
Navtyp B - 1/2” delning (12,7 mm), nominell bredd B = 38 mm (verklig bredd 35,6 mm)

RPV406-19 19 77,2 72,4 12,7 36,5 56,4 63,5 1,5
RPV406-21 21 85,2 80,6 12,7 42,9 63,5 63,5 2,0
RPV406-23 23 93,3 88,8 19,1 46,0 73,0 63,5 2,3
RPV406-25 25 101,3 97,1 19,1 54,0 81,0 63,5 2,9
RPV406-27 27 109,4 105,4 19,1 60,3 88,9 63,5 3,4
RPV406-29 29 117,5 113,5 19,1 65,1 96,8 63,5 4,1
RPV406-31 31 125,5 121,7 19,1 69,9 105,6 76,2 5,6
RPV406-38 38 153,8 150,2 19,1 95,3 134,1 76,2 8,9
RPV406-42 42 169,9 166,4 19,1 111,1 150,8 76,2 11,2
RPV406-57 57 230,5 227,3 31,8 114,3 152,4 76,2 16,1
RPV406-76 76 307,3 304,2 25,4 63,5 92,1 63,5 20,9
Navtyp B - 1/2” delning (12,7 mm), nominell bredd B = 51 mm (verklig bredd 48,3 mm)

RPV408-19 19 77,2 72,4 12,7 36,5 56,4 76,2 1,9
RPV408-21 21 85,2 80,6 12,7 42,9 63,5 76,2 2,4
RPV408-23 23 93,3 88,8 19,1 46,0 73,0 76,2 2,9
RPV408-25 25 101,3 97,1 19,1 54,0 81,0 76,2 3,5
RPV408-27 27 109,4 105,4 19,1 60,3 88,9 76,2 4,2
RPV408-29 29 117,5 113,5 19,1 65,1 96,8 76,2 4,9
RPV408-31 31 125,5 121,7 19,1 69,9 105,6 76,2 5,8
RPV408-38 38 153,8 150,2 19,1 95,3 134,1 76,2 9,1
RPV408-42 42 169,9 166,4 19,1 111,1 150,8 76,2 11,4
RPV408-57 57 230,5 227,3 31,8 114,3 152,4 88,9 19,8
RPV408-76 76 307,3 304,2 25,4 63,5 92,1 76,2 27,5
Navtyp B - 1/2” delning (12,7 mm), nominell bredd B = 76 mm (verklig bredd 73,7 mm)

RPV412-19 19 77,2 72,4 12,7 36,5 56,4 101,6 2,4
RPV412-21 21 85,2 80,6 12,7 42,9 63,5 101,6 3,1
RPV412-23 23 93,3 88,8 19,1 46,0 73,0 101,6 3,9
RPV412-25 25 101,3 97,1 19,1 54,0 81,0 101,6 4,8
RPV412-27 27 109,4 105,4 19,1 60,3 88,9 101,6 5,7
RPV412-29 29 117,5 113,5 19,1 65,1 96,8 101,6 6,7
RPV412-31 31 125,5 121,7 19,1 69,9 105,6 101,6 7,8
RPV412-38 38 153,8 150,2 19,1 95,3 134,1 101,6 12,3
RPV412-42 42 169,9 166,4 19,1 111,1 150,8 101,6 15,4
RPV412-57 57 230,5 227,3 31,8 114,3 152,4 114,3 27,3
RPV412-76 76 307,3 304,2 25,4 63,5 92,1 101,6 37,7

Dy Dd D

B / L B
L

B
L

D1 D1 D1

L

F

D

Bussning

Navtyp A Navtyp B Navtyp C Navtyp D
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Kedjehjul för tandkedjor typ RP och SC - 3/8” och 1/2” delning

Hjul Tandantal Delnings-
diameter

Ytter-
diameter Navtyp Axelhål Nav-

diameter
Nav-
längd Material Vikt

Nr Z Dd Dy D D1 L
mm mm mm min mm max mm mm kg

3/8” delning (9,525 mm), nominell bredd B = 25 mm
SC304-17 17 51,8 50,5 B 12,7 22,2 38,1 44,5 Stål 0,4
SC304-19 19 57,9 56,6 B 12,7 31,8 41,3 44,5 Stål 0,6
SC304-21 21 63,9 62,8 B 12,7 33,3 47,6 44,5 Stål 0,7
SC304-23 23 74,5 69,0 B 12,7 38,1 54,0 44,5 Stål 0,9
SC304-25 25 76,0 75,2 B 12,7 44,5 60,3 44,5 Stål 1,1

1/2” delning (12,7 mm), nominell bredd B = 25 mm
404-17 17 69,1 67,3 B 19,1 34,9 50,8 44,5 Stål 0,7
404-19 19 77,2 75,5 B 19,1 41,3 58,7 44,5 Stål 0,9
404-21 21 85,2 83,7 B 19,1 47,6 68,3 44,5 Stål 1,2
404-23 23 93,3 92,0 B 19,1 54,0 76,2 44,5 Stål 1,6
404-25 25 101,3 100,2 B 19,1 60,3 84,1 44,5 Stål 2,0
404-38 38 153,8 153,4 B 25,4 63,5 101,6 44,5 Stål 3,6
404-38KB 38 153,8 153,4 B KB1615 101,6 38,1 Stål 2,7
404-57 57 230,5 230,6 C 25,4 63,5 101,6 38,1 Stål 8,6
404-57KB 57 230,5 230,6 D KB1615 101,6 38,1 Stål 7,3
404-76 76 307,3 307,5 C 25,4 63,5 101,6 38,1 Stål 13,4
404-76KB 76 307,3 307,5 D KB1615 101,6 50,8 Stål 14,5
404-95 95 384,1 384,4 C 28,6 76,2 127,0 50,8 Stål 23,8
404-95KB 95 384,1 384,4 D KB2517 127,0 44,5 Stål 18,1
404-114 114 460,9 461,3 C 28,6 76,2 127,0 50,8 Gjutjärn 15,0
404-114KB 114 460,9 461,3 D KB2517 127,0 44,5 Gjutjärn 12,9

1/2” delning (12,7 mm), nominell bredd B = 51 mm
408-17 17 69,1 67,3 B 22,2 34,9 50,8 69,9 Stål 1,1
408-19 19 77,2 75,5 B 22,2 41,3 58,7 69,9 Stål 1,6
408-21 21 85,2 83,7 B 22,2 47,6 68,3 69,9 Stål 2,0
408-23 23 93,3 92,0 B 22,2 54,0 76,2 69,9 Stål 2,5
408-25 25 101,3 100,2 B 22,2 60,3 84,1 69,9 Stål 3,2
408-38 38 153,8 153,4 B 25,4 63,5 101,6 69,9 Stål 7,3
408-38KB 38 153,8 153,4 D KB1615 120,7 38,1 Stål 4,1
408-57 57 230,5 230,6 C 25,4 63,5 127,0 76,2 Stål 17,2
408-57KB 57 230,5 230,6 D KB2517 171,5 44,5 Stål 11,3
408-76 76 307,3 307,5 C 31,8 63,5 127,0 76,2 Gjutjärn 18,6
408-76KB 76 307,3 307,5 D KB2517 146,1 63,5 Gjutjärn 16,3
408-95 95 384,1 384,4 C 31,8 76,2 139,7 76,2 Gjutjärn 18,8
408-95KB 95 384,1 384,4 D KB2525 146,1 63,5 Gjutjärn 16,3
408-114 114 460,9 461,3 C 31,8 76,2 127,0 76,2 Gjutjärn 21,3
408-114KB 114 460,9 461,3 D KB2525 127,0 63,5 Gjutjärn 18,1

Dy Dd D

B / L B
L

B
L

D1 D1 D1

L

F

D

Bussning

Navtyp A Navtyp B Navtyp C Navtyp D
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Kedjehjul för tandkedjor typ RP och SC - 1/2” och 3/4” delning

Hjul Tandantal Delnings-
diameter

Ytter-
diameter Navtyp Axelhål Nav-

diameter
Nav-
längd Material Vikt

Nr Z Dd Dy D D1 L
mm mm mm min mm max mm mm kg

1/2” delning (12,7 mm), nominell bredd B = 76 mm
412-17 17 69,1 67,3 B 25,4 34,9 50,8 95,3 Stål 1,4
412-19 19 77,2 75,5 B 25,4 41,3 58,7 95,3 Stål 1,8
412-21 21 85,2 83,7 B 25,4 47,6 68,3 95,3 Stål 2,5
412-23 23 93,3 92,0 B 25,4 54,0 76,2 95,3 Stål 3,2
412-25 25 101,3 100,2 B 25,4 60,3 84,1 95,3 Stål 4,1
412-38 38 153,8 153,4 B 25,4 63,5 101,6 95,3 Stål 10,0
412-38KB 38 153,8 153,4 D KB2517 25,4 44,5 Stål 4,5
412-57 57 230,5 230,6 C 31,8 63,5 114,3 101,6 Stål 24,0
412-57KB 57 230,5 230,6 D KB2525 114,3 63,5 Stål 16,8
412-76 76 307,3 307,5 C 31,8 63,5 114,3 101,6 Gjutjärn 16,6
412-76KB 76 307,3 307,5 D KB2525 114,3 63,5 Gjutjärn 12,5
412-95 95 384,1 384,4 C 34,9 76,2 152,4 101,6 Gjutjärn 33,6
412-95KB 95 384,1 384,4 D KB2525 152,4 63,5 Gjutjärn 21,5
412-114 114 460,9 461,3 C 34,9 76,2 152,4 101,6 Gjutjärn 31,1
412-114KB 114 460,9 461,3 D KB3030 152,4 76,2 Gjutjärn 24,3

3/4” delning (19,05 mm), nominell bredd B = 76 mm
612-17 17 103,7 100,9 B 31,8 52,4 76,2 95,3 Stål 3,6
612-19 19 115,7 113,3 B 31,8 60,3 87,3 95,3 Stål 5,0
612-21 21 127,8 125,6 B 31,8 69,9 100,0 95,3 Stål 6,4
612-23 23 139,9 138,0 B 34,9 82,6 112,7 95,3 Stål 8,2
612-25 25 152,0 150,3 B 34,9 92,1 123,8 95,3 Stål 10,0
612-38 38 230,7 230,1 C 34,9 76,2 101,6 101,6 Stål 22,7
612-38KB 38 230,7 230,1 D KB2525 152,4 63,5 Stål 16,3
612-57 57 345,8 345,8 C 34,9 88,9 152,4 101,6 Gjutjärn 26,3
612-57KB 57 345,8 345,8 D KB3030 152,4 76,2 Gjutjärn 18,6
612-76 76 461,0 461,3 C 34,9 88,9 152,4 101,6 Gjutjärn 29,7
612-76KB 76 461,0 461,3 D KB3030 152,4 76,2 Gjutjärn 23,6
612-95 95 576,2 576,7 C 38,1 114,3 190,5 101,6 Gjutjärn 45,4
612-95KB 95 576,2 576,7 D KB3535 190,5 88,9 Gjutjärn 43,5
612-114 114 691,4 692,0 C 38,1 114,3 196,9 101,6 Gjutjärn 59,6
612-114KB 114 691,4 692,0 D KB3535 196,9 88,9 Gjutjärn 55,1

Dy Dd D

B / L B
L

B
L

D1 D1 D1

L

F

D

Bussning

Navtyp A Navtyp B Navtyp C Navtyp D
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Teknisk information kedjehjul
Konstruktionsanvisningar för kedjehjulens tandprofi

K

p
d1

r1

Delnings-
polygon

g

r2

Db

Dd

Dy

Delningsdiametern  [Dd]  (Se även sid. 379 och 380)

Bottendiametern  [Db]

Ytterdiametern  [Dy]

Tandhöjd  [K]

Kontroll av kedjehjulets bottendiameter

Mät måttet Mr enligt skisserna nedan och kontrollera mot beräknade 
värden.

Dd

Db

Mr

d1

Dd

Db

Mr

d1

Ojämnt tandantalJämnt tandantal

Kontrollera bottendiametern genom att 
lägga på en kedja runt hela kedjehjulet. 
Om bottendiametern är för liten ligger 
kedjan löst på och kan lyftas - kedjehjulet 
måste kasseras.
Om kedjan ej går att lägga runt kedje-
hjulet är bottendiametern för stor.
Kedjehjul måste fräsas om för att kunna 
användas.

Maximal tandlucka

Dd

d1

r1max
r2max

d1

Dd

r1min

r2min

Minimal tandlucka

Dd

d1

r1max
r2max

d1

Dd

r1min

r2min

Dd = kedjehjulets delningsdiameter  [mm]
Dy = kedjehjulets ytterdiameter  [mm]
Db = kedjehjulets bottendiameter  [mm]
d1 = kedjans rulldiameter  [mm]
p = kedjans delning  [mm]
K = kedjehjulets tandhöjd  [mm]
r1 = rullradie  [mm]
r2 = tandflankradie  [mm]

= rullradiens bågvinkel  [ ° ]
Z = kedjehjulets tandantal
 = delningsvinkel  [ ° ]

Mr = mått för kontroll av bottendiameter  [mm]
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Teknisk information kedjehjul
Konstruktionsanvisningar för kedjehjulens tvärprofile

Enradig Tvåradig Treradig För 2 enkla kedjor

Axialkast

Tillåtet kast mellan kedjehjulets axelhål och tandkrans är 

max 0,0009 • Db + 0,08 

dock ej större än 1,14 mm.

Db = kedjehjulets bottendiameter

Radialkast

Tillåtet kast mellan axelhålet och bottendiametern är

max 0,15 eller 0,0008 • Db + 0,08 om det senare värdet är större

dock ej större än 0,76 mm.

Db = kedjehjulets bottendiameter

g

b

R

pt

g

b1

b2

R1
e

R

g
b1

b2

b3

R1

pt pt

e

A

Kedja Delning Centrum
delning

Tandbredd
enradig

Tandbredd
tvåradig, treradig

Tandbredd
tvåradig, treradig

Tandbredd
treradig

Nr p pt b 
gränsmått

b1 
gränsmått

b2 
gränsmått

b3 
gränsmått

e g R R1 A

ISO ANSI tum mm övre undre övre undre övre undre övre undre min max min

Europeisk standard
04 - - 6,00 5,50 2,51 2,36 2,46 2,31 7,96 7,81 - - 1,5 1,0 - - 11,0

05 B - - 8,00 5,64 2,69 2,54 2,63 2,49 8,27 8,13 13,91 13,77 2,1 1,0 8,0 0,7 12,0
06 B - 3/8 9,53 10,24 5,33 5,11 5,22 5,01 15,46 15,25 25,70 25,49 3,3 1,0 9,0 0,7 17,8
081 - 1/2 12,70 - 2,97 2,79 - - - - - - 2,1 1,0 12,0 0,7 13,0
083 - 1/2 12,70 - 4,47 4,27 - - - - - - 2,1 1,0 12,0 0,7 15,0
08 B - 1/2 12,70 13,92 7,24 6,99 7,10 6,85 21,02 20,77 34,94 34,69 3,1 1,5 12,0 0,7 23,0
10 B - 5/8 15,88 16,59 9,04 8,76 8,86 8,58 25,45 25,17 42,04 41,76 3,6 1,5 15,0 0,7 25,2
12 B - 3/4 19,05 19,46 11,00 10,67 10,78 10,46 30,24 29,92 49,70 49,38 4,0 2,0 19,0 1,2 33,4
16 B - 1 25,40 31,88 16,13 15,70 15,80 15,39 47,68 47,27 79,56 79,15 6,0 3,0 25,0 1,2 52,5
20 B - 1 1/4 31,75 36,45 18,57 18,08 18,20 17,72 54,65 54,17 91,10 90,62 5,7 3,0 31,0 1,2 57,0
24 B - 1 1/2 38,10 48,36 24,18 23,57 23,70 23,10 72,06 71,46 120,42 119,82 7,1 4,0 38,0 1,2 77,0
28 B - 1 3/4 44,45 59,56 29,54 28,83 28,95 28,25 88,51 87,81 148,07 147,37 10,1 4,0 44,0 2,5 88,0
32 B - 2 50,80 58,55 29,54 28,83 28,95 28,25 87,50 86,80 146,05 145,35 11,5 5,0 50,0 2,5 96,0
40 B - 2 1/2 63,50 72,29 36,37 35,51 35,64 34,80 107,93 107,09 180,22 179,38 13,5 6,0 63,0 2,5 108,0
48 B - 3 76,20 91,21 43,69 42,67 42,82 41,82 134,03 133,03 225,24 224,24 14,5 8,0 76,0 2,5 138,0

Amerikansk standard
04 C 25 1/4 6,35 6,40 2,96 2,71 2,89 2,64 9,29 9,04 15,69 15,44 3,1 0,8 6,4 0,5 10,0
06 C 35 3/8 9,53 10,13 4,44 4,14 4,34 4,04 14,47 14,17 24,60 24,30 4,3 1,2 9,5 0,7 15,0
08 A 40 1/2 12,70 14,38 7,39 7,03 7,23 6,87 21,61 21,25 35,99 35,63 4,7 1,5 12,0 0,7 20,0
10 A 50 5/8 15,88 18,11 9,05 8,69 8,86 8,50 26,97 26,61 45,08 44,72 5,5 2,0 15,0 0,7 25,0
12 A 60 3/4 19,05 22,78 12,07 11,64 11,81 11,38 34,59 34,16 57,37 56,94 6,9 2,0 19,0 1,2 30,0
16 A 80 1 25,40 29,29 15,09 14,66 14,77 14,34 44,06 43,63 73,25 72,92 8,7 3,0 25,0 1,2 40,0
20 A 100 1 1/4 31,75 35,76 18,10 17,58 17,72 17,29 53,48 53,05 89,24 88,81 10,8 4,0 31,0 1,2 48,0
24 A 120 1 1/2 38,10 45,44 24,31 23,61 23,62 23,10 69,06 68,54 114,50 113,98 13,0 4,0 38,0 1,2 60,0
28 A 140 1 3/4 44,45 48,87 24,13 23,61 26,62 23,10 72,49 71,97 121,36 120,84 16,4 5,0 44,0 2,5 65,0
32 A 160 2 50,80 58,55 30,16 29,54 29,53 29,01 88,08 87,56 146,63 146,11 18,6 6,0 50,0 2,5 77,0
40 A 200 2 1/2 63,50 71,55 36,20 35,58 35,43 34,81 106,98 106,36 178,53 177,91 20,4 8,0 63,0 2,5 97,0
48 A 240 3 76,20 87,83 45,25 44,63 44,30 43,68 132,13 131,51 219,96 219,34 23,9 8,0 76,0 2,5 127,0
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Tabell -  värden för faktorn  [N]

Teknisk information kedjehjul

Beräkning av delningsdiametern [Dd] för kedjehjul

p = kedjans delning [mm]
Z = tandantal
d1 = rull, hyls- eller bultdiameter [mm]
Dd = delningsdiameter [mm]

= delningsvinkeln  [ ° ]

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

Tänder
Z

Faktor
N

6 2,0000 36 11,4737 66 21,0164 96 30,5632 126 40,1112 156 49,6597 186 59,2085
7 2,3048 37 11,7916 67 21,3346 97 30,8815 127 40,4295 157 49,9780 187 59,5267
8 2,6131 38 12,1096 68 21,6528 98 31,1997 128 40,7478 158 50,2963 188 59,8450
9 2,9238 39 12,4275 69 21,9710 99 31,5180 129 41,0660 159 50,6146 189 60,1633

10 3,2361 40 12,7455 70 22,2892 100 31,8362 130 41,3843 160 50,9329 190 60,4816
11 3,5495 41 13,0635 71 22,6074 101 32,1545 131 41,7026 161 51,2511 191 60,7999
12 3,8637 42 13,3815 72 22,9256 102 32,4727 132 42,0209 162 51,5694 192 61,1182
13 4,1786 43 13,6995 73 23,2438 103 32,7910 133 42,3392 163 51,8877 193 61,4365
14 4,4940 44 14,0175 74 23,5620 104 33,1093 134 42,6574 164 52,2060 194 61,7548
15 4,8097 45 14,3356 75 23,8802 105 33,4275 135 42,9757 165 52,5243 195 62,0731
16 5,1258 46 14,6536 76 24,1984 106 33,7458 136 43,2940 166 52,8426 196 62,3914
17 5,4422 47 14,9717 77 24,5167 107 34,0641 137 43,6123 167 53,1609 197 62,7097
18 5,7588 48 15,2898 78 24,8349 108 34,3823 138 43,9306 168 53,4792 198 63,0280
19 6,0755 49 15,6079 79 25,1531 109 34,7006 139 44,2488 169 53,7975 199 63,3463
20 6,3925 50 15,9260 80 25,4713 110 35,0188 140 44,5671 170 54,1158 200 63,6646
21 6,7095 51 16,2441 81 25,7896 111 35,3371 141 44,8854 171 54,4341 201 63,9829
22 7,0267 52 16,5622 82 26,1078 112 35,6554 142 45,2037 172 54,7523 202 64,3012
23 7,3439 53 16,8803 83 26,4260 113 35,9737 143 45,5220 173 55,0706 203 64,6195
24 7,6613 54 17,1984 84 26,7443 114 36,2919 144 45,8403 174 55,3889 204 64,9378
25 7,9787 55 17,5166 85 27,0625 115 36,6102 145 46,1585 175 55,7072 205 65,2561
26 8,2962 56 17,8347 86 27,3807 116 36,9285 146 46,4768 176 56,0255 206 65,5744
27 8,6138 57 18,1529 87 27,6990 117 37,2467 147 46,7951 177 56,3438 207 65,8927
28 8,9314 58 18,4710 88 28,0172 118 37,5650 148 47,1134 178 56,6621 208 66,2110
29 9,2491 59 18,7892 89 28,3355 119 37,8833 149 47,4317 179 56,9804 209 66,5293
30 9,5668 60 19,1073 90 28,6537 120 38,2016 150 47,7500 180 57,2987 210 66,8476
31 9,8845 61 19,4255 91 28,9720 121 38,5198 151 48,0683 181 57,6170 211 67,1659
32 10,2023 62 19,7437 92 29,2902 122 38,8381 152 48,3865 182 57,9353 212 67,4842
33 10,5201 63 20,0618 93 29,6085 123 39,1564 153 48,7048 183 58,2536 213 67,8025
34 10,8380 64 20,3800 94 29,9267 124 39,4746 154 49,0231 184 58,5719 214 68,1208
35 11,1558 65 20,6982 95 30,2450 125 39,7929 155 49,3414 185 58,8902 215 68,4391

Exempel: Tandantal Z = 38  ger  N = 12,1096
Delning  p = 19,05 mm

Delningsdiametern   Dd = p • N = 19,05 • 12,1096 = 230,69 mm

Delningsdiametern   [Dd]
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Teknisk information kedjehjul
Delningsdiametrar för de vanligast förekommande kedjedelningarna
Tandantal Kedjedelning = p

6 mm 8 mm 9,53 mm
3/8”

12,7 mm
1/2”

15,88 mm
5/8”

19,05 mm
3/4”

25,4 mm
1”

31,75 mm
1 1/4”

38,1 mm
1 1/2”

44,45 mm
1 3/4”

50,8 mm
2”

63,5 mm
2 1/2”

76,2 mm
3”

9 17,54 23,39 27,85 37,13 46,42 55,70 74,26 92,83 111,40 129,96 148,53 185,66 222,79
10 19,42 25,89 30,82 41,10 51,37 61,65 82,20 102,75 123,29 143,84 164,39 205,49 246,59
11 21,30 28,40 33,81 45,08 56,35 67,62 90,16 112,70 135,23 157,77 180,31 225,39 270,47
12 23,18 30,91 36,80 49,07 61,34 73,60 98,14 122,67 147,21 171,74 196,28 245,35 294,41
13 25,07 33,43 39,80 53,07 66,33 79,60 106,14 132,67 159,20 185,74 212,27 265,34 318,41
14 26,96 35,95 42,80 57,07 71,34 85,61 114,15 142,68 171,22 199,76 228,29 285,37 342,44
15 28,86 38,48 45,81 61,08 76,35 91,63 122,17 152,71 183,25 213,79 244,33 305,42 366,50
16 30,75 41,01 48,82 65,10 81,37 97,65 130,20 162,75 195,29 227,84 260,39 325,49 390,59
17 32,65 43,54 51,84 69,12 86,39 103,67 138,23 172,79 207,35 241,91 276,46 345,58 414,69
18 34,55 46,07 54,85 73,14 91,42 109,70 146,27 182,84 219,41 255,98 292,55 365,68 438,82
19 36,45 48,60 57,87 77,16 96,45 115,74 154,32 192,90 231,48 270,06 308,64 385,80 462,96
20 38,35 51,14 60,89 81,18 101,48 121,78 162,37 202,96 243,55 284,14 324,74 405,92 487,10
21 40,26 53,68 63,91 85,21 106,51 127,82 170,42 213,03 255,63 298,24 340,84 426,05 511,26
22 42,16 56,21 66,93 89,24 111,55 133,86 178,48 223,10 267,72 312,34 356,96 446,19 535,43
23 44,06 58,75 69,95 93,27 116,59 139,90 186,54 233,17 279,80 326,44 373,07 466,34 559,61
24 45,97 61,29 72,97 97,30 121,62 145,95 194,60 243,25 291,90 340,54 389,19 486,49 583,79
25 47,87 63,83 76,00 101,33 126,66 151,99 202,66 253,32 303,99 354,65 405,32 506,65 607,98
26 49,78 66,37 79,02 105,36 131,70 158,04 210,72 263,41 316,09 368,77 421,45 526,81 632,17
27 51,68 68,91 82,05 109,40 136,74 164,09 218,79 273,49 328,19 382,88 437,58 546,98 656,37
28 53,59 71,45 85,07 113,43 141,79 170,14 226,86 283,57 340,29 397,00 453,72 567,14 680,57
29 55,49 73,99 88,10 117,46 146,83 176,19 234,93 293,66 352,39 411,12 469,85 587,32 704,78
30 57,40 76,53 91,12 121,50 151,87 182,25 243,00 303,75 364,49 425,24 485,99 607,49 728,99
31 59,31 79,08 94,15 125,53 156,92 188,30 251,07 313,83 376,60 439,37 502,13 627,67 753,20
32 61,21 81,62 97,18 129,57 161,96 194,35 259,14 323,92 388,71 453,49 518,28 647,85 777,42
33 63,12 84,16 100,20 133,61 167,01 200,41 267,21 334,01 400,82 467,62 534,42 668,03 801,63
34 65,03 86,70 103,23 137,64 172,05 206,46 275,28 344,10 412,93 481,75 550,57 688,21 825,85
35 66,93 89,25 106,26 141,68 177,10 212,52 283,36 354,20 425,04 495,88 566,72 708,39 850,07
36 68,84 91,79 109,29 145,72 182,15 218,57 291,43 364,29 437,15 510,01 582,86 728,58 874,30
37 70,75 94,33 112,32 149,75 187,19 224,63 299,51 374,38 449,26 524,14 599,01 748,77 898,52
38 72,66 96,88 115,34 153,79 192,24 230,69 307,58 384,48 461,37 538,27 615,17 768,96 922,75
39 74,57 99,42 118,37 157,83 197,29 236,74 315,66 394,57 473,49 552,40 631,32 789,15 946,98
40 76,47 101,96 121,40 161,87 202,33 242,80 323,74 404,67 485,60 566,54 647,47 809,34 971,21
41 78,38 104,51 124,43 165,91 207,38 248,86 331,81 414,77 497,72 580,67 663,63 829,53 995,44
42 80,29 107,05 127,46 169,94 212,43 254,92 339,89 424,86 509,83 594,81 679,78 849,72 1019,67
43 82,20 109,60 130,49 173,98 217,48 260,98 347,97 434,96 521,95 608,94 695,94 869,92 1043,90
44 84,11 112,14 133,52 178,02 222,53 267,03 356,05 445,06 534,07 623,08 712,09 890,11 1068,14
45 86,01 114,68 136,55 182,06 227,58 273,09 364,12 455,15 546,19 637,22 728,25 910,31 1092,37
46 87,92 117,23 139,58 186,10 232,63 279,15 372,20 465,25 558,30 651,35 744,41 930,51 1116,61
47 89,83 119,77 142,61 190,14 237,68 285,21 380,28 475,35 570,42 665,49 760,56 950,70 1140,84
48 91,74 122,32 145,64 194,18 242,73 291,27 388,36 485,45 582,54 679,63 776,72 970,90 1165,08
49 93,65 124,86 148,67 198,22 247,78 297,33 396,44 495,55 594,66 693,77 792,88 991,10 1189,32
50 95,56 127,41 151,69 202,26 252,82 303,39 404,52 505,65 606,78 707,91 809,04 1011,30 1213,56
51 97,46 129,95 154,72 206,30 257,87 309,45 412,60 515,75 618,90 722,05 825,20 1031,50 1237,80
52 99,37 132,50 157,75 210,34 262,92 315,51 420,68 525,85 631,02 736,19 841,36 1051,70 1262,04
53 101,28 135,04 160,78 214,38 267,97 321,57 428,76 535,95 643,14 750,33 857,52 1071,90 1286,28
54 103,19 137,59 163,82 218,42 273,03 327,63 436,84 546,05 655,26 764,47 873,68 1092,10 1310,52
55 105,10 140,13 166,85 222,46 278,08 333,69 444,92 556,15 667,38 778,61 889,84 1112,30 1334,76
56 107,01 142,68 169,88 226,50 283,13 339,75 453,00 566,25 679,50 792,75 906,00 1132,50 1359,00
57 108,92 145,22 172,91 230,54 288,18 345,81 461,08 576,35 691,62 806,89 922,16 1152,71 1383,25
58 110,83 147,77 175,94 234,58 293,23 351,87 469,16 586,45 703,75 821,04 938,33 1172,91 1407,49
59 112,73 150,31 178,97 238,62 298,28 357,93 477,24 596,56 715,87 835,18 954,49 1193,11 1431,73
60 114,64 152,86 182,00 242,66 303,33 363,99 485,33 606,66 727,99 849,32 970,65 1213,31 1455,98
61 116,55 155,40 185,03 246,70 308,38 370,06 493,41 616,76 740,11 863,46 986,81 1233,52 1480,22
62 118,46 157,95 188,06 250,74 313,43 376,12 501,49 626,86 752,23 877,61 1002,98 1253,72 1504,47
63 120,37 160,49 191,09 254,79 318,48 382,18 509,57 636,96 764,36 891,75 1019,14 1273,93 1528,71
64 122,28 163,04 194,12 258,83 323,53 388,24 517,65 647,07 776,48 905,89 1035,30 1294,13 1552,96
65 124,19 165,59 197,15 262,87 328,58 394,30 525,73 657,17 788,60 920,03 1051,47 1314,34 1577,20
66 126,10 168,13 200,18 266,91 333,64 400,36 533,82 667,27 800,72 934,18 1067,63 1334,54 1601,45
67 128,01 170,68 203,21 270,95 338,69 406,42 541,90 677,37 812,85 948,32 1083,80 1354,75 1625,69
68 129,92 173,22 206,24 274,99 343,74 412,49 549,98 687,48 824,97 962,47 1099,96 1374,95 1649,94
69 131,83 175,77 209,27 279,03 348,79 418,55 558,06 697,58 837,09 976,61 1116,13 1395,16 1674,19
70 133,74 178,31 212,30 283,07 353,84 424,61 566,15 707,68 849,22 990,75 1132,29 1415,36 1698,44
71 135,64 180,86 215,34 287,11 358,89 430,67 574,23 717,78 861,34 1004,90 1148,45 1435,57 1722,68
72 137,55 183,40 218,37 291,15 363,94 436,73 582,31 727,89 873,46 1019,04 1164,62 1455,77 1746,93
73 139,46 185,95 221,40 295,20 369,00 442,79 590,39 737,99 885,59 1033,19 1180,78 1475,98 1771,18
74 141,37 188,50 224,43 299,24 374,05 448,86 598,48 748,09 897,71 1047,33 1196,95 1496,19 1795,43
75 143,28 191,04 227,46 303,28 379,10 454,92 606,56 758,20 909,84 1061,48 1213,12 1516,39 1819,67
76 145,19 193,59 230,49 307,32 384,15 460,98 614,64 768,30 921,96 1075,62 1229,28 1536,60 1843,92
77 147,10 196,13 233,52 311,36 389,20 467,04 622,72 778,40 934,08 1089,77 1245,45 1556,81 1868,17
78 149,01 198,68 236,55 315,40 394,25 473,10 630,81 788,51 946,21 1103,91 1261,61 1577,02 1892,42
79 150,92 201,22 239,58 319,44 399,31 479,17 638,89 798,61 958,33 1118,06 1277,78 1597,22 1916,67
80 152,83 203,77 242,61 323,49 404,36 485,23 646,97 808,71 970,46 1132,20 1293,94 1617,43 1940,92
81 154,74 206,32 245,65 327,53 409,41 491,29 655,05 818,82 982,58 1146,35 1310,11 1637,64 1965,16
82 156,65 208,86 248,68 331,57 414,46 497,35 663,14 828,92 994,71 1160,49 1326,28 1657,85 1989,41
83 158,56 211,41 251,71 335,61 419,51 503,42 671,22 839,03 1006,83 1174,64 1342,44 1678,05 2013,66
84 160,47 213,95 254,74 339,65 424,57 509,48 679,30 849,13 1018,96 1188,78 1358,61 1698,26 2037,91
85 162,38 216,50 257,77 343,69 429,62 515,54 687,39 859,23 1031,08 1202,93 1374,78 1718,47 2062,16
86 164,28 219,05 260,80 347,74 434,67 521,60 695,47 869,34 1043,21 1217,07 1390,94 1738,68 2086,41
87 166,19 221,59 263,83 351,78 439,72 527,67 703,55 879,44 1055,33 1231,22 1407,11 1758,89 2110,66
88 168,10 224,14 266,86 355,82 444,77 533,73 711,64 889,55 1067,46 1245,37 1423,27 1779,09 2134,91
89 170,01 226,68 269,90 359,86 449,83 539,79 719,72 899,65 1079,58 1259,51 1439,44 1799,30 2159,16
90 171,92 229,23 272,93 363,90 454,88 545,85 727,80 909,76 1091,71 1273,66 1455,61 1819,51 2183,41
91 173,83 231,78 275,96 367,94 459,93 551,92 735,89 919,86 1103,83 1287,80 1471,78 1839,72 2207,66
92 175,74 234,32 278,99 371,99 464,98 557,98 743,97 929,96 1115,96 1301,95 1487,94 1859,93 2231,91
93 177,65 236,87 282,02 376,03 470,03 564,04 752,05 940,07 1128,08 1316,10 1504,11 1880,14 2256,16
94 179,56 239,41 285,05 380,07 475,09 570,10 760,14 950,17 1140,21 1330,24 1520,28 1900,35 2280,41
95 181,47 241,96 288,08 384,11 480,14 576,17 768,22 960,28 1152,33 1344,39 1536,44 1920,55 2304,67
96 183,38 244,51 291,11 388,15 485,19 582,23 776,31 970,38 1164,46 1358,53 1552,61 1940,76 2328,92
97 185,29 247,05 294,15 392,19 490,24 588,29 784,39 980,49 1176,58 1372,68 1568,78 1960,97 2353,17
98 187,20 249,60 297,18 396,24 495,30 594,35 792,47 990,59 1188,71 1386,83 1584,95 1981,18 2377,42
99 189,11 252,14 300,21 400,28 500,35 600,42 800,56 1000,70 1200,83 1400,97 1601,11 2001,39 2401,67

100 191,02 254,69 303,24 404,32 505,40 606,48 808,64 1010,80 1212,96 1415,12 1617,28 2021,60 2425,92
101 192,93 257,24 306,27 408,36 510,45 612,54 816,72 1020,90 1225,09 1429,27 1633,45 2041,81 2450,17
102 194,84 259,78 309,30 412,40 515,50 618,61 824,81 1031,01 1237,21 1443,41 1649,62 2062,02 2474,42
103 196,75 262,33 312,33 416,45 520,56 624,67 832,89 1041,11 1249,34 1457,56 1665,78 2082,23 2498,67
104 198,66 264,87 315,37 420,49 525,61 630,73 840,98 1051,22 1261,46 1471,71 1681,95 2102,44 2522,93
105 200,57 267,42 318,40 424,53 530,66 636,79 849,06 1061,32 1273,59 1485,85 1698,12 2122,65 2547,18
106 202,47 269,97 321,43 428,57 535,71 642,86 857,14 1071,43 1285,71 1500,00 1714,29 2142,86 2571,43
107 204,38 272,51 324,46 432,61 540,77 648,92 865,23 1081,53 1297,84 1514,15 1730,45 2163,07 2595,68
108 206,29 275,06 327,49 436,66 545,82 654,98 873,31 1091,64 1309,97 1528,29 1746,62 2183,28 2619,93
109 208,20 277,60 330,52 440,70 550,87 661,05 881,39 1101,74 1322,09 1542,44 1762,79 2203,49 2644,18
110 210,11 280,15 333,55 444,74 555,92 667,11 889,48 1111,85 1334,22 1556,59 1778,96 2223,70 2668,44
111 212,02 282,70 336,59 448,78 560,98 673,17 897,56 1121,95 1346,34 1570,73 1795,13 2243,91 2692,69
112 213,93 285,24 339,62 452,82 566,03 679,24 905,65 1132,06 1358,47 1584,88 1811,29 2264,12 2716,94
113 215,84 287,79 342,65 456,87 571,08 685,30 913,73 1142,16 1370,60 1599,03 1827,46 2284,33 2741,19
114 217,75 290,34 345,68 460,91 576,13 691,36 921,81 1152,27 1382,72 1613,18 1843,63 2304,54 2765,44
115 219,66 292,88 348,71 464,95 581,19 697,42 929,90 1162,37 1394,85 1627,32 1859,80 2324,75 2789,70
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Teknisk information transportörkedjehjul
TRANSPORTÖRKEDJEHJUL

Trots att transportörkedjehjul inte fordrar samma precision vid till-
verkningen som ett rullkedjehjul är det viktigt att transportörkedjehjulen 
tillverkas fackmässigt. Minsta möjliga slitage på både hjul och kedja 
uppnås endast om delningen, tandluckan och kuggbredden är korrekt. 
Vi tillverkar: 

Hjul i stål med frästa tänder
Det normalt bästa och vanligaste alternativet.
Gasskurna hjul med obearbetad eller slipad tandlucka 
Är lämpligt vid grövre hjul med stor delning. 
Gjutna hjul med obearbetad eller fräst tandlucka 
Kan tillverkas i olika gjutjärnskvalitéer. Gjutmodell fordras. 
Tudelade hjul i stål 
Fördel vid hjulbyte då axlarna ej behöver demonteras.
Hjul med lös tandkrans i stål 
Vanligt då hjulet utsätts för onormalt stort slitage, snabbare och lättare 
hjulbyte.
Hjul med speciella tandprofiler såsom självrensande kuggban
Behövs då transporterat material har en tendens att baka på i tand-
luckan eller om kedjan har rullar eller medbringare som måste gå fria i 
kedjehjulet.

NAVTYPER

Transportörkedjehjul levereras normalt med ensidigt nav eller 
symmetriskt placerat nav. Nedan visar symmetriskt placerat nav i olika 
typer.

Förborrat
Om inget anges 
levereras hjulen i detta 
utförande.

Färdigbearbetat
Ange axeldiameter, kil-
spår enligt SMS 2305 
samt stoppskruvar.

Oljebronsbussning
Eventuellt med 
smörjnippel. Vanligt för 
vändhjul.

Kullagerpassning
Ange antal lager samt 
typ.

TRANSPORTÖRKEDJEHJUL SPECIAL

Förutom de standarhjul som visas i sektion F levererar vi olika typer av 
specialhjul.

Fig. 1 visar ett tudelat hjul vilket underlättar vid byte av hjul. Man behö-
ver inte demontera axlarna.

Fig. 2 visar hjul med tudelad löstagbar tandkrans. Denna typ lämpar 
sig för hjul som utsätts för stort slitage och därför bytes ofta. Tandkran-
sen kan härdas. Kan fås med både helt nav och tudelat nav.

ÖVERLASTSKYDD

För att skona kedjedriften och drivstationen vid eventuell fastkörning 
kan man förse kedjehjulet med någon typ av överlastskydd.

Fig. 3 visar transportörkedjehjul med brytpinnekoppling.

2017-06-28 Sektion F.indd   381 2017-06-28   15:29:20



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00Sid 382 - Sektion F

F

TANDANTAL

Transportörkedjehjulets tandantal påverkar den tillåtna kedjehastighe-
ten, eller omvänt beroende på kedjehastighet väljs tandantalet.
Generellt bör man välja så stort tandantal som möjligt, ofta får man ta 
hänsyn till befintligt utrymme. Ökad kedjehastighet  kräver större hjul 
enligt nedan angivna riktvärden:

Kedjehastighet Antal tänder

upp till - 0,2 m/s minst  8 tänder
0,2 - 0,4 m/s minst 10 tänder
0,4 - 0,6 m/s minst 12 tänder
0,6 - 0,8 m/s minst 14 tänder
0,8 - 1,0 m/s minst 16 tänder

1,0 m/s   och över minst 18 tänder

POLYGONEFFEKT

Vid små tandantal uppträder den så kallade polygoneffekten. Ett 
kedjehjul fungerar som en polygon (månghörning) med lika många 
sidor som tänder. Polygonverkan medför att kedjehastigheten varierar 
eftersom kedjan inte följer kedjehjulets delningsdiameter.
Fig. 1 och Fig. 2 visar skillnaden i effektiv delningsdiameter för ett hjul 
med bara 6 tänder.

Fig. 1 visar kedjehjulet när den effektiva delningsdiametern d är som 
störst.

d min = d • cos 

d max = d 

2 

2 

Fig. 2 visar kedjehjul när den effektiva delningsdiametern d är som 
minst.

Den effektiva delningsdiametern d varierar alltså mellan 
d max = d 
d min = d • cos 

På motsvarande sätt varierar kedjehastigheten v
v max = v
v min = v • cos 

Polygoneffekten ger alltså en kedjedrift med ryckigare gång.

Tandantal Ungefärlig hastighetsvariation

6  8 %
8  4 %
10  3 %
12  2 %
14  1,5 %
16  1 %

SKONDELNING / LÖPANDE KUGG

När onormalt stort slitage på kedjehjulet föreligger kan man välja hjul 
med så kallad skondelning. Man fräser tandluckan på halva kedje-
delningen, exempelvis:  
Kedjan har 100 mm delning, tandluckan fräses med 50 mm delning dvs 
5,5 delningar på kedjan blir 11 tänder på hjulet . Se Fig. 3.
På detta sätt går kedjan i ingrepp endast på vart annat varv vilket 
minskar slitaget på hjulet.

p

p

Fig. 3 visar kedjehjul med skondelning

MONTERING

För att uppnå en optimal transportördrift måste kedjehjulen monteras 
rätt. Axlarna måste monteras absolut parallellt och horisontellt, hjulen 
ska monteras i rät vinkel mot axeln. Kedjehjul måste sitta exakt i cen-
trumlinjen för kedjan.
Felaktigt inriktade och monterade hjul ger onormal förslitning på både 
kedjans sidobrickor och hjulens tandflanker.
Observera att hjul som monteras på samma axel med parallella kedjor 
måste ha kilspåren lika placerade i förhållande till tänderna. Detta skall 
anges i beställningen. På övriga axlar ska endast det ena hjulet vara 
kilat och övriga hjul frigående exempelvis med oljebronsbussning eller 
kullagrat.

Fig. 4 Kedjehjul monterade på samma drivaxel för flera parallella ked-
jor måste ha kilspåret lika placerat i förhållande till tänderna.

KEDJEHJULETS VARVTAL

eller

n = hjulets varvtal  [r/min]
v = kedjans hastighet   [m/s]
d = kedjehjulets delningsdiameter  [mm]
Z = kedjehjulets tandantal 
p = kedjans delning  [mm]

Teknisk information transportörkedjehjul
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Tandprofil och delningsdiametera

p
s

r1

R

L1
90°

Urtag i tandluckan

Urtag i tandluckan bör endast förekomma då driftsförhållandena så 
kräver, dvs. om främmande material kan packa sig och bygga på i 
tandluckan.

bf1
ba bg

45°

30°

ra

dg Db Dd Dy

Urtag i tandluckan

Faktorn för delningsdiametern i Tabell 1 används på följande sätt:

Delningsdiametern  Dd =  p  • N

Ex:    vid  p = 100 och  Z = 10 blir
d = 100 • 3,2361 =  323,61 mm

b1 = kedjans invändiga bredd  [mm]

ba = 0,16 • b1

bf1 = 0,8 • b1 ± 1

bf1 = 0,8 • b8 ± 1   (För kedja typ D)

bg = 0,25 bf1

p = kedjans delning  [mm]

dx = rulldiameter d1, d4 eller d7 

Dy = Dd + 0,6 • dx

Db max. = Dd - dx

Z = tandantal

h2 = brickhöjd

ß = Se tabell 1

ra = enl. tillverkarens föreskrift

s min. = 0,04 p eller 0,08 dx     (det största värdet ska väljas)

Tabell 1

Tandantal
Z

Delnings-
diameter
faktor  N

ß  °
6 10%

6 2,0000 9 1,73
7 2,3048 10 2,07
8 2,6131 11 2,41
9 2,9238 12 2,74

10 3,2361 13 3,07
11 3,5494 14 3,41
12 3,8637 15 3,73
13 4,1786 16 4,04
14 4,4940 17 4,36
15 4,8097 18 4,70
16 5,1258 19 5,02
17 5,4422 20 5,34
18 5,7588 20 5,67
19 6,0755 21 6,00
20 6,3925 21 6,31
21 6,7095 22 6,64
22 7,0266 22 6,90
23 7,3439 22 7,27
24 7,6613 23 7,59
25 7,9787 23 7,91

Teknisk information transportörkedjehjul
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Teknisk information utväxlingsförhållande 
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Z1Z2

Utväxlingsförhållande Z2 : Z1

Nedanstående diagram är baserat på vanligast förekommande standardkedjehjul och är gjort för att underlätta fastställandet av utväxlingsförhål-
landet mellan det drivna kedjehjulet Z2 och det drivande kedjehjulet Z1.
Om inte nedan standardtandantal ger önskat utväxlingsförhållande se sid. 385.
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Teknisk information utväxlingsförhållande 
Utväxlingsförhållande Z2:Z1 (Siffror markerade med blått är utväxlingar som bör undvikas. Välj mindre utväxling i 2 steg.)

drivande kedjehjulets tandantal Z1
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D
R

IV
N

A
 K

E
D

J
E

H
J

U
L

E
T

S
 T

A
N

D
A

N
T
A

L
 Z

2

7 1,00 0,88 0,78 0,70 0,64 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23
8 1,14 1,00 0,89 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,50 0,47 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27
9 1,29 1,13 1,00 0,90 0,82 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30

10 1,43 1,25 1,11 1,00 0,91 0,83 0,77 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,48 0,45 0,43 0,42 0,40 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33
11 1,57 1,38 1,22 1,10 1,00 0,92 0,85 0,79 0,73 0,69 0,65 0,61 0,58 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37

12 1,71 1,50 1,33 1,20 1,09 1,00 0,92 0,86 0,80 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60 0,57 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,40
13 1,86 1,63 1,44 1,30 1,18 1,08 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43
14 2,00 1,75 1,56 1,40 1,27 1,17 1,08 1,00 0,93 0,88 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,47
15 2,14 1,88 1,67 1,50 1,36 1,25 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50
16 2,29 2,00 1,78 1,60 1,45 1,33 1,23 1,14 1,07 1,00 0,94 0,89 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,64 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53

17 2,43 2,13 1,89 1,70 1,55 1,42 1,31 1,21 1,13 1,06 1,00 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,68 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57
18 2,57 2,25 2,00 1,80 1,64 1,50 1,38 1,29 1,20 1,13 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,75 0,72 0,69 0,67 0,64 0,62 0,60
19 2,71 2,38 2,11 1,90 1,73 1,58 1,46 1,36 1,27 1,19 1,12 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,66 0,63
20 2,86 2,50 2,22 2,00 1,82 1,67 1,54 1,43 1,33 1,25 1,18 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,80 0,77 0,74 0,71 0,69 0,67
21 3,00 2,63 2,33 2,10 1,91 1,75 1,62 1,50 1,40 1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,88 0,84 0,81 0,78 0,75 0,72 0,70

22 3,14 2,75 2,44 2,20 2,00 1,83 1,69 1,57 1,47 1,38 1,29 1,22 1,16 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,88 0,85 0,81 0,79 0,76 0,73
23 3,29 2,88 2,56 2,30 2,09 1,92 1,77 1,64 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,15 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,88 0,85 0,82 0,79 0,77
24 3,43 3,00 2,67 2,40 2,18 2,00 1,85 1,71 1,60 1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,96 0,92 0,89 0,86 0,83 0,80
25 3,57 3,13 2,78 2,50 2,27 2,08 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,39 1,32 1,25 1,19 1,14 1,09 1,04 1,00 0,96 0,93 0,89 0,86 0,83
26 3,71 3,25 2,89 2,60 2,36 2,17 2,00 1,86 1,73 1,63 1,53 1,44 1,37 1,30 1,24 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,93 0,90 0,87

27 3,86 3,38 3,00 2,70 2,45 2,25 2,08 1,93 1,80 1,69 1,59 1,50 1,42 1,35 1,29 1,23 1,17 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,93 0,90
28 4,00 3,50 3,11 2,80 2,55 2,33 2,15 2,00 1,87 1,75 1,65 1,56 1,47 1,40 1,33 1,27 1,22 1,17 1,12 1,08 1,04 1,00 0,97 0,93
29 4,14 3,63 3,22 2,90 2,64 2,42 2,23 2,07 1,93 1,81 1,71 1,61 1,53 1,45 1,38 1,32 1,26 1,21 1,16 1,12 1,07 1,04 1,00 0,97
30 4,29 3,75 3,33 3,00 2,73 2,50 2,31 2,14 2,00 1,88 1,76 1,67 1,58 1,50 1,43 1,36 1,30 1,25 1,20 1,15 1,11 1,07 1,03 1,00
31 4,43 3,88 3,44 3,10 2,82 2,58 2,38 2,21 2,07 1,94 1,82 1,72 1,63 1,55 1,48 1,41 1,35 1,29 1,24 1,19 1,15 1,11 1,07 1,03

32 4,57 4,00 3,56 3,20 2,91 2,67 2,46 2,29 2,13 2,00 1,88 1,78 1,68 1,60 1,52 1,45 1,39 1,33 1,28 1,23 1,19 1,14 1,10 1,07
33 4,71 4,13 3,67 3,30 3,00 2,75 2,54 2,36 2,20 2,06 1,94 1,83 1,74 1,65 1,57 1,50 1,43 1,38 1,32 1,27 1,22 1,18 1,14 1,10
34 4,86 4,25 3,78 3,40 3,09 2,83 2,62 2,43 2,27 2,13 2,00 1,89 1,79 1,70 1,62 1,55 1,48 1,42 1,36 1,31 1,26 1,21 1,17 1,13
35 5,00 4,38 3,89 3,50 3,18 2,92 2,69 2,50 2,33 2,19 2,06 1,94 1,84 1,75 1,67 1,59 1,52 1,46 1,40 1,35 1,30 1,25 1,21 1,17
36 5,14 4,50 4,00 3,60 3,27 3,00 2,77 2,57 2,40 2,25 2,12 2,00 1,89 1,80 1,71 1,64 1,57 1,50 1,44 1,38 1,33 1,29 1,24 1,20

37 5,29 4,63 4,11 3,70 3,36 3,08 2,85 2,64 2,47 2,31 2,18 2,06 1,95 1,85 1,76 1,68 1,61 1,54 1,48 1,42 1,37 1,32 1,28 1,23
38 5,43 4,75 4,22 3,80 3,45 3,17 2,92 2,71 2,53 2,38 2,24 2,11 2,00 1,90 1,81 1,73 1,65 1,58 1,52 1,46 1,41 1,36 1,31 1,27
39 5,57 4,88 4,33 3,90 3,55 3,25 3,00 2,79 2,60 2,44 2,29 2,17 2,05 1,95 1,86 1,77 1,70 1,63 1,56 1,50 1,44 1,39 1,34 1,30
40 5,71 5,00 4,44 4,00 3,64 3,33 3,08 2,86 2,67 2,50 2,35 2,22 2,11 2,00 1,90 1,82 1,74 1,67 1,60 1,54 1,48 1,43 1,38 1,33
41 5,86 5,13 4,56 4,10 3,73 3,42 3,15 2,93 2,73 2,56 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95 1,86 1,78 1,71 1,64 1,58 1,52 1,46 1,41 1,37

42 6,00 5,25 4,67 4,20 3,82 3,50 3,23 3,00 2,80 2,63 2,47 2,33 2,21 2,10 2,00 1,91 1,83 1,75 1,68 1,62 1,56 1,50 1,45 1,40
43 6,14 5,38 4,78 4,30 3,91 3,58 3,31 3,07 2,87 2,69 2,53 2,39 2,26 2,15 2,05 1,95 1,87 1,79 1,72 1,65 1,59 1,54 1,48 1,43
44 6,29 5,50 4,89 4,40 4,00 3,67 3,38 3,14 2,93 2,75 2,59 2,44 2,32 2,20 2,10 2,00 1,91 1,83 1,76 1,69 1,63 1,57 1,52 1,47
45 6,43 5,63 5,00 4,50 4,09 3,75 3,46 3,21 3,00 2,81 2,65 2,50 2,37 2,25 2,14 2,05 1,96 1,88 1,80 1,73 1,67 1,61 1,55 1,50
46 6,57 5,75 5,11 4,60 4,18 3,83 3,54 3,29 3,07 2,88 2,71 2,56 2,42 2,30 2,19 2,09 2,00 1,92 1,84 1,77 1,70 1,64 1,59 1,53

47 6,71 5,88 5,22 4,70 4,27 3,92 3,62 3,36 3,13 2,94 2,76 2,61 2,47 2,35 2,24 2,14 2,04 1,96 1,88 1,81 1,74 1,68 1,62 1,57
48 6,86 6,00 5,33 4,80 4,36 4,00 3,69 3,43 3,20 3,00 2,82 2,67 2,53 2,40 2,29 2,18 2,09 2,00 1,92 1,85 1,78 1,71 1,66 1,60
49 7,00 6,13 5,44 4,90 4,45 4,08 3,77 3,50 3,27 3,06 2,88 2,72 2,58 2,45 2,33 2,23 2,13 2,04 1,96 1,88 1,81 1,75 1,69 1,63
50 7,14 6,25 5,56 5,00 4,55 4,17 3,85 3,57 3,33 3,13 2,94 2,78 2,63 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,79 1,72 1,67
51 7,29 6,38 5,67 5,10 4,64 4,25 3,92 3,64 3,40 3,19 3,00 2,83 2,68 2,55 2,43 2,32 2,22 2,13 2,04 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70

52 7,43 6,50 5,78 5,20 4,73 4,33 4,00 3,71 3,47 3,25 3,06 2,89 2,74 2,60 2,48 2,36 2,26 2,17 2,08 2,00 1,93 1,86 1,79 1,73
53 7,57 6,63 5,89 5,30 4,82 4,42 4,08 3,79 3,53 3,31 3,12 2,94 2,79 2,65 2,52 2,41 2,30 2,21 2,12 2,04 1,96 1,89 1,83 1,77
54 7,71 6,75 6,00 5,40 4,91 4,50 4,15 3,86 3,60 3,38 3,18 3,00 2,84 2,70 2,57 2,45 2,35 2,25 2,16 2,08 2,00 1,93 1,86 1,80
55 7,86 6,88 6,11 5,50 5,00 4,58 4,23 3,93 3,67 3,44 3,24 3,06 2,89 2,75 2,62 2,50 2,39 2,29 2,20 2,12 2,04 1,96 1,90 1,83
56 8,00 7,00 6,22 5,60 5,09 4,67 4,31 4,00 3,73 3,50 3,29 3,11 2,95 2,80 2,67 2,55 2,43 2,33 2,24 2,15 2,07 2,00 1,93 1,87

57 8,14 7,13 6,33 5,70 5,18 4,75 4,38 4,07 3,80 3,56 3,35 3,17 3,00 2,85 2,71 2,59 2,48 2,38 2,28 2,19 2,11 2,04 1,97 1,90
58 8,29 7,25 6,44 5,80 5,27 4,83 4,46 4,14 3,87 3,63 3,41 3,22 3,05 2,90 2,76 2,64 2,52 2,42 2,32 2,23 2,15 2,07 2,00 1,93
59 8,43 7,38 6,56 5,90 5,36 4,92 4,54 4,21 3,93 3,69 3,47 3,28 3,11 2,95 2,81 2,68 2,57 2,46 2,36 2,27 2,19 2,11 2,03 1,97
60 8,57 7,50 6,67 6,00 5,45 5,00 4,62 4,29 4,00 3,75 3,53 3,33 3,16 3,00 2,86 2,73 2,61 2,50 2,40 2,31 2,22 2,14 2,07 2,00
61 8,71 7,63 6,78 6,10 5,55 5,08 4,69 4,36 4,07 3,81 3,59 3,39 3,21 3,05 2,90 2,77 2,65 2,54 2,44 2,35 2,26 2,18 2,10 2,03

62 8,86 7,75 6,89 6,20 5,64 5,17 4,77 4,43 4,13 3,88 3,65 3,44 3,26 3,10 2,95 2,82 2,70 2,58 2,48 2,38 2,30 2,21 2,14 2,07
63 9,00 7,88 7,00 6,30 5,73 5,25 4,85 4,50 4,20 3,94 3,71 3,50 3,32 3,15 3,00 2,86 2,74 2,63 2,52 2,42 2,33 2,25 2,17 2,10
64 9,14 8,00 7,11 6,40 5,82 5,33 4,92 4,57 4,27 4,00 3,76 3,56 3,37 3,20 3,05 2,91 2,78 2,67 2,56 2,46 2,37 2,29 2,21 2,13
65 9,29 8,13 7,22 6,50 5,91 5,42 5,00 4,64 4,33 4,06 3,82 3,61 3,42 3,25 3,10 2,95 2,83 2,71 2,60 2,50 2,41 2,32 2,24 2,17
66 9,43 8,25 7,33 6,60 6,00 5,50 5,08 4,71 4,40 4,13 3,88 3,67 3,47 3,30 3,14 3,00 2,87 2,75 2,64 2,54 2,44 2,36 2,28 2,20

67 9,57 8,38 7,44 6,70 6,09 5,58 5,15 4,79 4,47 4,19 3,94 3,72 3,53 3,35 3,19 3,05 2,91 2,79 2,68 2,58 2,48 2,39 2,31 2,23
68 9,71 8,50 7,56 6,80 6,18 5,67 5,23 4,86 4,53 4,25 4,00 3,78 3,58 3,40 3,24 3,09 2,96 2,83 2,72 2,62 2,52 2,43 2,34 2,27
69 9,86 8,63 7,67 6,90 6,27 5,75 5,31 4,93 4,60 4,31 4,06 3,83 3,63 3,45 3,29 3,14 3,00 2,88 2,76 2,65 2,56 2,46 2,38 2,30
70 10,00 8,75 7,78 7,00 6,36 5,83 5,38 5,00 4,67 4,38 4,12 3,89 3,68 3,50 3,33 3,18 3,04 2,92 2,80 2,69 2,59 2,50 2,41 2,33
71 10,14 8,88 7,89 7,10 6,45 5,92 5,46 5,07 4,73 4,44 4,18 3,94 3,74 3,55 3,38 3,23 3,09 2,96 2,84 2,73 2,63 2,54 2,45 2,37

72 10,29 9,00 8,00 7,20 6,55 6,00 5,54 5,14 4,80 4,50 4,24 4,00 3,79 3,60 3,43 3,27 3,13 3,00 2,88 2,77 2,67 2,57 2,48 2,40
73 10,43 9,13 8,11 7,30 6,64 6,08 5,62 5,21 4,87 4,56 4,29 4,06 3,84 3,65 3,48 3,32 3,17 3,04 2,92 2,81 2,70 2,61 2,52 2,43
74 10,57 9,25 8,22 7,40 6,73 6,17 5,69 5,29 4,93 4,63 4,35 4,11 3,89 3,70 3,52 3,36 3,22 3,08 2,96 2,85 2,74 2,64 2,55 2,47
75 10,71 9,38 8,33 7,50 6,82 6,25 5,77 5,36 5,00 4,69 4,41 4,17 3,95 3,75 3,57 3,41 3,26 3,13 3,00 2,88 2,78 2,68 2,59 2,50
76 10,86 9,50 8,44 7,60 6,91 6,33 5,85 5,43 5,07 4,75 4,47 4,22 4,00 3,80 3,62 3,45 3,30 3,17 3,04 2,92 2,81 2,71 2,62 2,53

77 11,00 9,63 8,56 7,70 7,00 6,42 5,92 5,50 5,13 4,81 4,53 4,28 4,05 3,85 3,67 3,50 3,35 3,21 3,08 2,96 2,85 2,75 2,66 2,57
78 11,14 9,75 8,67 7,80 7,09 6,50 6,00 5,57 5,20 4,88 4,59 4,33 4,11 3,90 3,71 3,55 3,39 3,25 3,12 3,00 2,89 2,79 2,69 2,60
79 11,29 9,88 8,78 7,90 7,18 6,58 6,08 5,64 5,27 4,94 4,65 4,39 4,16 3,95 3,76 3,59 3,43 3,29 3,16 3,04 2,93 2,82 2,72 2,63
80 11,43 10,00 8,89 8,00 7,27 6,67 6,15 5,71 5,33 5,00 4,71 4,44 4,21 4,00 3,81 3,64 3,48 3,33 3,20 3,08 2,96 2,86 2,76 2,67
81 11,57 10,13 9,00 8,10 7,36 6,75 6,23 5,79 5,40 5,06 4,76 4,50 4,26 4,05 3,86 3,68 3,52 3,38 3,24 3,12 3,00 2,89 2,79 2,70

82 11,71 10,25 9,11 8,20 7,45 6,83 6,31 5,86 5,47 5,13 4,82 4,56 4,32 4,10 3,90 3,73 3,57 3,42 3,28 3,15 3,04 2,93 2,83 2,73
83 11,86 10,38 9,22 8,30 7,55 6,92 6,38 5,93 5,53 5,19 4,88 4,61 4,37 4,15 3,95 3,77 3,61 3,46 3,32 3,19 3,07 2,96 2,86 2,77
84 12,00 10,50 9,33 8,40 7,64 7,00 6,46 6,00 5,60 5,25 4,94 4,67 4,42 4,20 4,00 3,82 3,65 3,50 3,36 3,23 3,11 3,00 2,90 2,80
85 12,14 10,63 9,44 8,50 7,73 7,08 6,54 6,07 5,67 5,31 5,00 4,72 4,47 4,25 4,05 3,86 3,70 3,54 3,40 3,27 3,15 3,04 2,93 2,83
86 12,29 10,75 9,56 8,60 7,82 7,17 6,62 6,14 5,73 5,38 5,06 4,78 4,53 4,30 4,10 3,91 3,74 3,58 3,44 3,31 3,19 3,07 2,97 2,87

87 12,43 10,88 9,67 8,70 7,91 7,25 6,69 6,21 5,80 5,44 5,12 4,83 4,58 4,35 4,14 3,95 3,78 3,63 3,48 3,35 3,22 3,11 3,00 2,90
88 12,57 11,00 9,78 8,80 8,00 7,33 6,77 6,29 5,87 5,50 5,18 4,89 4,63 4,40 4,19 4,00 3,83 3,67 3,52 3,38 3,26 3,14 3,03 2,93
89 12,71 11,13 9,89 8,90 8,09 7,42 6,85 6,36 5,93 5,56 5,24 4,94 4,68 4,45 4,24 4,05 3,87 3,71 3,56 3,42 3,30 3,18 3,07 2,97
90 12,86 11,25 10,00 9,00 8,18 7,50 6,92 6,43 6,00 5,63 5,29 5,00 4,74 4,50 4,29 4,09 3,91 3,75 3,60 3,46 3,33 3,21 3,10 3,00
91 13,00 11,38 10,11 9,10 8,27 7,58 7,00 6,50 6,07 5,69 5,35 5,06 4,79 4,55 4,33 4,14 3,96 3,79 3,64 3,50 3,37 3,25 3,14 3,03

92 13,14 11,50 10,22 9,20 8,36 7,67 7,08 6,57 6,13 5,75 5,41 5,11 4,84 4,60 4,38 4,18 4,00 3,83 3,68 3,54 3,41 3,29 3,17 3,07
93 13,29 11,63 10,33 9,30 8,45 7,75 7,15 6,64 6,20 5,81 5,47 5,17 4,89 4,65 4,43 4,23 4,04 3,88 3,72 3,58 3,44 3,32 3,21 3,10
94 13,43 11,75 10,44 9,40 8,55 7,83 7,23 6,71 6,27 5,88 5,53 5,22 4,95 4,70 4,48 4,27 4,09 3,92 3,76 3,62 3,48 3,36 3,24 3,13
95 13,57 11,88 10,56 9,50 8,64 7,92 7,31 6,79 6,33 5,94 5,59 5,28 5,00 4,75 4,52 4,32 4,13 3,96 3,80 3,65 3,52 3,39 3,28 3,17
96 13,71 12,00 10,67 9,60 8,73 8,00 7,38 6,86 6,40 6,00 5,65 5,33 5,05 4,80 4,57 4,36 4,17 4,00 3,84 3,69 3,56 3,43 3,31 3,20

97 13,86 12,13 10,78 9,70 8,82 8,08 7,46 6,93 6,47 6,06 5,71 5,39 5,11 4,85 4,62 4,41 4,22 4,04 3,88 3,73 3,59 3,46 3,34 3,23
98 14,00 12,25 10,89 9,80 8,91 8,17 7,54 7,00 6,53 6,13 5,76 5,44 5,16 4,90 4,67 4,45 4,26 4,08 3,92 3,77 3,63 3,50 3,38 3,27
99 14,14 12,38 11,00 9,90 9,00 8,25 7,62 7,07 6,60 6,19 5,82 5,50 5,21 4,95 4,71 4,50 4,30 4,13 3,96 3,81 3,67 3,54 3,41 3,30

100 14,29 12,50 11,11 10,00 9,09 8,33 7,69 7,14 6,67 6,25 5,88 5,56 5,26 5,00 4,76 4,55 4,35 4,17 4,00 3,85 3,70 3,57 3,45 3,33
101 14,43 12,63 11,22 10,10 9,18 8,42 7,77 7,21 6,73 6,31 5,94 5,61 5,32 5,05 4,81 4,59 4,39 4,21 4,04 3,88 3,74 3,61 3,48 3,37

102 14,57 12,75 11,33 10,20 9,27 8,50 7,85 7,29 6,80 6,38 6,00 5,67 5,37 5,10 4,86 4,64 4,43 4,25 4,08 3,92 3,78 3,64 3,52 3,40
103 14,71 12,88 11,44 10,30 9,36 8,58 7,92 7,36 6,87 6,44 6,06 5,72 5,42 5,15 4,90 4,68 4,48 4,29 4,12 3,96 3,81 3,68 3,55 3,43
104 14,86 13,00 11,56 10,40 9,45 8,67 8,00 7,43 6,93 6,50 6,12 5,78 5,47 5,20 4,95 4,73 4,52 4,33 4,16 4,00 3,85 3,71 3,59 3,47
105 15,00 13,13 11,67 10,50 9,55 8,75 8,08 7,50 7,00 6,56 6,18 5,83 5,53 5,25 5,00 4,77 4,57 4,38 4,20 4,04 3,89 3,75 3,62 3,50
106 15,14 13,25 11,78 10,60 9,64 8,83 8,15 7,57 7,07 6,63 6,24 5,89 5,58 5,30 5,05 4,82 4,61 4,42 4,24 4,08 3,93 3,79 3,66 3,53

107 15,29 13,38 11,89 10,70 9,73 8,92 8,23 7,64 7,13 6,69 6,29 5,94 5,63 5,35 5,10 4,86 4,65 4,46 4,28 4,12 3,96 3,82 3,69 3,57
108 15,43 13,50 12,00 10,80 9,82 9,00 8,31 7,71 7,20 6,75 6,35 6,00 5,68 5,40 5,14 4,91 4,70 4,50 4,32 4,15 4,00 3,86 3,72 3,60
109 15,57 13,63 12,11 10,90 9,91 9,08 8,38 7,79 7,27 6,81 6,41 6,06 5,74 5,45 5,19 4,95 4,74 4,54 4,36 4,19 4,04 3,89 3,76 3,63
110 15,71 13,75 12,22 11,00 10,00 9,17 8,46 7,86 7,33 6,88 6,47 6,11 5,79 5,50 5,24 5,00 4,78 4,58 4,40 4,23 4,07 3,93 3,79 3,67
111 15,86 13,88 12,33 11,10 10,09 9,25 8,54 7,93 7,40 6,94 6,53 6,17 5,84 5,55 5,29 5,05 4,83 4,63 4,44 4,27 4,11 3,96 3,83 3,70

112 16,00 14,00 12,44 11,20 10,18 9,33 8,62 8,00 7,47 7,00 6,59 6,22 5,89 5,60 5,33 5,09 4,87 4,67 4,48 4,31 4,15 4,00 3,86 3,73
113 16,14 14,13 12,56 11,30 10,27 9,42 8,69 8,07 7,53 7,06 6,65 6,28 5,95 5,65 5,38 5,14 4,91 4,71 4,52 4,35 4,19 4,04 3,90 3,77
114 16,29 14,25 12,67 11,40 10,36 9,50 8,77 8,14 7,60 7,13 6,71 6,33 6,00 5,70 5,43 5,18 4,96 4,75 4,56 4,38 4,22 4,07 3,93 3,80
115 16,43 14,38 12,78 11,50 10,45 9,58 8,85 8,21 7,67 7,19 6,76 6,39 6,05 5,75 5,48 5,23 5,00 4,79 4,60 4,42 4,26 4,11 3,97 3,83
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T2

ØM

ØM

D D

Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-
skruv Axelhål Kilspårsbredd Kilspårsdjup Stopp-

skruv
D B T2 Ø M D B T2 Ø M

Ø10H7 +0,015
-0 3H9 +0,025

-0 1,4 +0,10
-0 M4 Ø28H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M6
Ø12H7 +0,018

-0 4H9 +0,030
-0 1,8 +0,10

-0 M4 Ø30H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6

Ø14H7 +0,018
-0 5H9 +0,030

-0 2,3 +0,10
-0 M4 Ø32H7 +0,025

-0 10H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M8
Ø15H7 +0,018

-0 5H9 +0,030
-0 2,3 +0,10

-0 M4 Ø35H7 +0,025
-0 10H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M8

Ø16H7 +0,018
-0 5H9 +0,030

-0 2,3 +0,10
-0 M4 Ø38H7 +0,025

-0 10H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M8
Ø18H7 +0,018

-0 6H9 +0,030
-0 2,8 +0,10

-0 M5 Ø40H7 +0,025
-0 12H9 +0,043

-0 3,3 +0,20
-0 M10

Ø19H7 +0,021
-0 6H9 +0,030

-0 2,8 +0,10
-0 M5 Ø42H7 +0,025

-0 12H9 +0,043
-0 3,3 +0,20

-0 M10
Ø20H7 +0,021

-0 6H9 +0,030
-0 2,8 +0,10

-0 M5 Ø45H7 +0,025
-0 14H9 +0,043

-0 3,8 +0,20
-0 M12

Ø22H7 +0,021
-0 6H9 +0,030

-0 2,8 +0,10
-0 M6 Ø48H7 +0,025

-0 14H9 +0,043
-0 3,8 +0,20

-0 M12
Ø24H7 +0,021

-0 8H9 +0,036
-0 3,3 +0,20

-0 M5 Ø50H7 +0,025
-0 14H9 +0,043

-0 3,8 +0,20
-0 M12

Ø25H7 +0,021
-0 8H9 +0,036

-0 3,3 +0,20
-0 M6

Mått och toleranser för axlhål, kilspår och stoppskruv

Nedan angivna mått och toleranser gäller för våra standard-
kedjehjul som kan levereras omgående med färdigbearbetat 
axelhål, kilspår och stoppskruvar. 
Finns i vissa tandantal för kedja 06B-1 (3/8”), 08B-1 (1/2”), 
10B-1 (5/8”), 12B-1 (3/4”) och 16B-1 (1”). 
Se kedjehjul för respektive kedja i sektion F.
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M A

A

C2

C1
H

D

D-C1
D+C2

R

F

F

2)

1)

Teknisk information - kilspårstabell
Kilspår för plattkilar i cylindriska axlar och nav enligt SMS 2305

Kilspår i axel och nav

Kälen får vara rundad eller rak 
inom det markerade området.

Kilspårets längd L (med tolerans H13) skall vara lika med kilens längd L enligt SMS 2306 respektive 2307. Inom denna längd skall kilspåret ha fullt djup.

1) Reversibelt toleranskrav (gäller i båda riktningarna). För ytor med
mindre utsträckning än 100 mm minskas toleransen 0,04 mm i direkt
proportion till aktuell utsträckning, dock ej till mindre än 0,02 mm.

2) Toleransvärdet = 4 • toleransvidden för B.

Återgiven med vederbörligt tillstånd av Sveriges 
standardiseringskommission. Officiellt gällande är 
dock endast senast publicerade utgåva.

Kilspårstyper

Typ A
För plattkil med tvära eller runda ändar

Typ B1
För plattkil med runda ändar

Typ B2
För plattkil med tvära ändar

Axelhål
Kilspårsbredd B

H

Spårdjup

R F
Bas-
mått

Frigående kilar 3) Normala kilar 3) Snäva kilar 3) Basmått

Gränsavmått

Axel H9 Nav D10 Axel N9 Nav JS9 Axel/Nav P9
C1 C2D Gränsavmått Gränsavmått Gränsavmått Gränsavmått Gränsavmått

mm övre undre övre undre övre undre övre undre övre undre övre undre min max

(6) - 8 2 +0,025 0 +0,060 +0,020 -0,004 -0,029 +0,012 -0,012 -0,006 -0,031 2 1,2 1,0 +0,1 0 0,08 0,16
(8) - 10 3 +0,025 0 +0,060 +0,020 -0,004 -0,029 +0,012 -0,012 -0,006 -0,031 3 1,8 1,4 +0,1 0 0,08 0,16
(10) - 12 4 +0,030 0 +0,078 +0,030 0 -0,030 +0,015 -0,015 -0,012 -0,042 4 2,5 1,8 +0,1 0 0,08 0,16

(12) - 17 5 +0,030 0 +0,078 +0,030 0 -0,030 +0,015 -0,015 -0,012 -0,042 5 3,0 2,3 +0,1 0 0,16 0,25
(17) - 22 6 +0,030 0 +0,078 +0,030 0 -0,030 +0,015 -0,015 -0,012 -0,042 6 3,5 2,8 +0,1 0 0,16 0,25
(22) - 30 8 +0,036 0 +0,098 +0,040 0 -0,036 +0,018 -0,018 -0,015 -0,051 7 4,0 3,3 +0,2 0 0,16 0,25

(30) - 38 10 +0,036 0 +0,098 +0,040 0 -0,036 +0,018 -0,018 -0,015 -0,051 8 5,0 3,3 +0,2 0 0,25 0,40
(38) - 44 12 +0,043 0 +0,120 +0,050 0 -0,043 +0,021 -0,021 -0,018 -0,061 8 5,0 3,3 +0,2 0 0,25 0,40
(44) - 50 14 +0,043 0 +0,120 +0,050 0 -0,043 +0,021 -0,021 -0,018 -0,061 9 5,5 3,8 +0,2 0 0,25 0,40
(50) - 58 16 +0,043 0 +0,120 +0,050 0 -0,043 +0,021 -0,021 -0,018 -0,061 10 6,0 4,3 +0,2 0 0,25 0,40
(58) - 65 18 +0,043 0 +0,120 +0,050 0 -0,043 +0,021 -0,021 -0,018 -0,061 11 7,0 4,4 +0,2 0 0,25 0,40

(65) - 75 20 +0,052 0 +0,149 +0,065 0 -0,052 +0,026 -0,026 -0,022 -0,074 12 7,5 4,9 +0,2 0 0,40 0,60
(75) - 85 22 +0,052 0 +0,149 +0,065 0 -0,052 +0,026 -0,026 -0,022 -0,074 14 9,0 5,4 +0,2 0 0,40 0,60
(85) - 95 25 +0,052 0 +0,149 +0,065 0 -0,052 +0,026 -0,026 -0,022 -0,074 14 9,0 5,4 +0,2 0 0,40 0,60
(95) - 110 28 +0,052 0 +0,149 +0,065 0 -0,052 +0,026 -0,026 -0,022 -0,074 16 10,0 6,4 +0,2 0 0,40 0,60

(110) - 130 32 +0,062 0 +0,180 +0,080 0 -0,062 +0,031 -0,031 -0,026 -0,088 18 11,0 7,4 +0,2 0 0,40 0,60

(130) - 150 36 +0,062 0 +0,180 +0,080 0 -0,062 +0,031 -0,031 -0,026 -0,088 20 12,0 8,4 +0,3 0 0,70 1,00
(150) - 170 40 +0,062 0 +0,180 +0,080 0 -0,062 +0,031 -0,031 -0,026 -0,088 22 13,0 9,4 +0,3 0 0,70 1,00
(170) - 200 45 +0,062 0 +0,180 +0,080 0 -0,062 +0,031 -0,031 -0,026 -0,088 25 15,0 10,4 +0,3 0 0,70 1,00
(200) - 230 50 +0,062 0 +0,180 +0,080 0 -0,062 +0,031 -0,031 -0,026 -0,088 28 17,0 11,4 +0,3 0 0,70 1,00

(230) - 260 56 +0,074 0 +0,220 +0,100 0 -0,074 +0,037 -0,037 -0,032 -0,106 32 20,0 12,4 +0,3 0 1,20 1,60
(260) - 290 63 +0,074 0 +0,220 +0,100 0 -0,074 +0,037 -0,037 -0,032 -0,106 32 20,0 12,4 +0,3 0 1,20 1,60
(290) - 330 70 +0,074 0 +0,220 +0,100 0 -0,074 +0,037 -0,037 -0,032 -0,106 36 22,0 14,4 +0,3 0 1,20 1,60

(330) - 380 80 +0,074 0 +0,220 +0,100 0 -0,074 +0,037 -0,037 -0,032 -0,106 40 25,0 15,4 +0,3 0 2,00 2,50
(380) - 440 90 +0,087 0 +0,260 +0,120 0 -0,087 +0,043 -0,043 -0,037 -0,124 45 28,0 17,4 +0,3 0 2,00 2,50
(440) - 500 100 +0,087 0 +0,260 +0,120 0 -0,087 +0,043 -0,043 -0,037 -0,124 50 31,0 19,5 +0,3 0 2,00 2,50

3) Här förutsätts kilar enligt SMS 2306 respektive 2307 med kilbreddstolerans h9.
Om greppassning erfordras bör kilsbreddstoleransen för snäva kilar minskas t ex till h7.
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Teknisk information

Kvalitet som håller måttet!
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Sektion

G
FRIKTIONSNAV

SPÄNNELEMENT

Sektion G
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Friktionsnav  typ T
Friktionsnav för kombination med kedjehjul, kilremskivor, kugghjul m.m.

Effektivt överbelastningsskydd enkelt att installera

Friktionsnav är ett effektivt sätt att skydda sig mot maskinhaveri på 
grund av överbelastning. Det är enkelt att ställa in och justera slirmo-
mentet. Det släpper och slirar vid tillfällig överbelastning och överför 
därefter momentet igen utan tillsyn.

Friktionsnavet är enkelt att montera. Det bör placeras så nära det 
befarade stoppet som möjligt. Nackdelen med sådan placering är att 
momentet oftast är störst där, vilket kräver större navstorlek. 
Friktionsnavet dimensioneras efter det största momentet i drivlinjen.

Funktion

Kedjehjulet monteras på lagerbussningen och placeras mellan frik-
tionsbeläggen. 
Tallriksfjädern trycker med hjälp av tryckskivan och spännmuttern fast 
kedjehjulet mellan friktionsbeläggen. Vridmomentet beror på hur hårt 
spännmuttern dras.
Navstorlek 120 till 700 har enkla eller dubbla tallriksfjädrar.
Navstorlek 1000 har fjädrar monterade på styrbultar.

Lagerbussningens längd måste justeras i förhållande till kedjehjulets 
bredd b. Minsta möjliga tandantal på kedjehjulet för respektive nav är 
också angivet i nedan tabell.

Kedjehjulets ytfi nhet skall vara 1,6 m.

Övriga mått se tabellenBussningens längd är
L = b + G + 1

Nav
storlek

Axelhål
i kedje-
hjulet

Minsta tandantal och måttet L

3/8”
106-..

1/2”
108-..

5/8”
110-..

3/4”
112-..

1”
116-..

A B Z L Z L Z L Z L Z L
tol F8 mm mm mm mm mm

30 21 16 8,8
40 26 18 8,8 14 11,2
45 35 19 9,3 15 11,2
65 45 25 10,3 20 12,2 16 14,1
85 52 32 10,3 25 12,2 21 14,1 18 16,1
95 60 28 12,2 24 14,1 20 16,1

120 73 34 12,2 28 14,1 24 16,1 20 21,2
140 90 28 16,1 22 21,2
170 100 32 16,6 26 21,8
200 120 30 22,8
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Friktionsnav  typ T

Nav Antal
tallriks-
fjädrar

Max axelhål Spänn-
skruv

storlek
Nr Nm A B C D E N F G H I

max tol F8 förborrat max max

T5-30 5 2
30

21 31 4,5 11 12,8 6 2,5 18 9,0 27
T10-30 10 2 21 31 4,5 11 12,8 6 2,5 18 9,0 27
T15-40 15 1

40
26 28 7,0 14 16,3 7 2,8 22 8,0 30

T28-40 28 2 26 28 7,0 14 16,3 7 2,8 22 8,0 30
T40-40 40 3 26 28 7,0 14 16,3 7 2,8 22 8,0 30
T30-45 30 1

45
35 33 7,0 20 22,8 8 3,0 32 8,5 41

T55-45 55 2 35 33 7,0 20 22,8 8 3,0 32 8,5 41
T70-45 70 3 35 33 7,0 20 22,8 8 3,0 32 8,5 41
T70-65 70 1

65
45 50 10,0 22 24,8 13 4,0 36 16,0 50

T120-65 120 2 45 50 10,0 22 24,8 13 4,0 36 16,0 50
T130-85 130 1

85
52 55 15,0 25 28,3 15 4,0 42 17,0 60

T240-85 240 2 52 55 15,0 25 28,3 15 4,0 42 17,0 60
T190-95 190 1

95
60 66 15,0 35 38,3 15 4,0 52 17,0 13

T340-95 340 2 60 66 15,0 35 38,3 15 4,0 52 17,0 13
T350-120 350 1

120
73 77 20,0 45 48,8 20 4,0 64 21,0 13

T650-120 650 2 73 77 20,0 45 48,8 20 4,0 64 21,0 13
T650-140 650 1

140
90 86 20,0 60 64,4 20 4,0 85 23,0 13

T1200-140 1200 2 90 86 20,0 60 64,4 20 4,0 85 23,0 13
T1000-170 1000 1

170
100 93 28,0 65 69,4 20 4,6 90 26,5 13

T1800-170 1800 2 100 93 28,0 65 69,4 20 4,6 90 26,5 13
T2200-200 2200 24

200
120 105 35,0 80 85,4 25 5,0 110 27,0 10

T4000-200 4000 24 120 105 35,0 80 85,4 25 5,0 110 27,0 10
T3800-254 3800 32

254
140 120 48,0 90 95,4 29 5,0 125 33,0 10

T6800-254 6800 32 140 120 48,0 90 95,4 29 5,0 125 33,0 10
T5500-280 5500 32

280
170 120 48,0 120 127,4 29 5,0 155 33,0 10

T10000-280 10000 32 170 120 48,0 120 127,4 29 5,0 155 33,0 10

Typ T5 - T10 Typ T15 - T240              Typ T190 - T1800         Typ  2200 - T10000

Beställningsexempel
T70-65 = Friktionsnav T70-65, komplett
T70-65-20 = Friktionsbelägg för T70-65
T70-65-50 = Tallriksfjäder för T70-65
T70-65-70 = Mutter för T70-65
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Friktionsnav typ C med kedjekoppling

Nav Antal
tallriks-
fjädrar

Uppriktningsfel Max axelhål Kedjehjul

Nr Nm Parallellt Vinkel N O P Q R S T Tänder Delning
max max max min max tum

C5-30 5 2
0,20 30’ 11 22 55,0 37 22,5 57,1 31 1,5 16 3/8C10-30 10 2

C15-40 15 1
0,20 30’ 8 40 55,0 55 25,0 75,2 28 2,0 22 3/8C28-40 28 2

C40-40 40 3
C30-45 30 1

0,25 30’ 8 40 59,5 55 25,0 75,2 33 1,5 22 3/8C55-45 55 2
C70-45 70 3
C70-65 70 1

0,25 30’ 15 48 85,0 70 32,0 106,2 50 3,0 18 5/8C120-65 120 2
C130-85 130 1

0,35 30’ 15 60 100,0 90 42,0 138,0 55 3,0 20 3/4C240-85 240 2
C190-95 190 1

0,35 30’ 15 60 110,0 90 42,0 138,0 66 3,0 20 3/4C340-95 340 2
C350-120 350 1

0,40 30’ 20 80 130,0 120 50,0 183,5 77 3,0 20 1C650-120 650 2
C650-140 650 1

0,50 30’ 25 100 149,0 130 60,0 199,5 86 3,0 22 1C1200-140 1200 2
C1000-170 1000 1

0,50 30’ 30 100 170,0 158 74,0 231,6 93 3,0 26 1C1800-170 1800 2
C2200-200 2200 24

0,50 30’ 35 100 194,0 150 86,0 264,0 105 3,0 30 1C4000-200 4000 24
C3800-254 3800 32

0,80 30’ 50 150 255,0 230 130,0 390,7 120 5,0 36 1 1/4C6800-254 6800 32
C5500-280 5500 32

0,80 30’ 50 150 255,0 230 130,0 390,7 120 5,0 36 1 1/4C10000-280 10000 32

Övriga mått på friktionsnavet se föregående sida.
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MAV spännelement

Enkel dimensionering
Mindre materialåtgång
Enklare maskinbearbetning
Lätt	att	fl	ytta	montaget	i	axialled
Kan levereras i rostfritt utförande
Temperaturområde -15 till +130 °C
Går att få i kundanpassade utföranden
Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
Högre överförbart moment på mindre axeldiameter
Längre livslängd och högre precision hos för ban det 
Mindre lagerhållning genom standardiserade ele ment

Serie
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1004 medel
1008 hög
1061 medel till höga
1062 medel till höga
1204 höga
2005 medel till höga
2008 medel till höga
2108 medel
2208 höga
3003 låga
3008 medel till höga
3009 medel till höga
3061 medel till höga
3062 medel till höga
3063 medel till höga
3108 låga till medel
3208 höga
3209 mycket höga
4061 mycket höga
5061 medel
6901 medel till höga
6902 medel till höga
6903 medel till höga 1)

Miniserien
1204 höga
2061 medel till höga
3008 höga
5061 medel
7903 medel till höga

Teknisk information och montageanvisningar

= God koncentricitet, se text om självcentrering på sid. 429
1) = Klämmer fast nav mot annat nav se sid. 424

Lätt	att	flytta	montaget	i	axialled
Kan levereras i rostfritt utförande
Temperaturområde -15 till +130 °C
Går att få i kundanpassade utföranden

Kan levereras i rostfritt utförande
Temperaturområde -15 till +130 °C
Går att få i kundanpassade utföranden
Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

Temperaturområde -15 till +130 °CTemperaturområde -15 till +130 °C
Går att få i kundanpassade utföranden
Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
Högre överförbart moment på mindre axeldiameter
Längre livslängd och högre precision hos för ban det 

Temperaturområde -15 till +130 °C
Går att få i kundanpassade utföranden
Lätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktyg
Högre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameter
Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det 
Mindre lagerhållning genom standardiserade ele ment
Längre livslängd och högre precision hos för ban det 
Mindre lagerhållning genom standardiserade ele mentMindre lagerhållning genom standardiserade ele mentMindre lagerhållning genom standardiserade ele mentMindre lagerhållning genom standardiserade ele ment

Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
Högre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameter
Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det 

Kan levereras i rostfritt utförande
Temperaturområde -15 till +130 °CTemperaturområde -15 till +130 °CTemperaturområde -15 till +130 °CTemperaturområde -15 till +130 °CTemperaturområde -15 till +130 °CTemperaturområde -15 till +130 °CTemperaturområde -15 till +130 °CTemperaturområde -15 till +130 °C
Går att få i kundanpassade utförandenGår att få i kundanpassade utförandenGår att få i kundanpassade utförandenGår att få i kundanpassade utföranden
Lätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktygLätt att montera/demontera utan specialverktyg
Högre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameterHögre överförbart moment på mindre axeldiameter
Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det Längre livslängd och högre precision hos för ban det 
Mindre lagerhållning genom standardiserade ele mentMindre lagerhållning genom standardiserade ele ment
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MAV Spännelement typ 1004

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel

d D H1 H2 H3 H4 Iv storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

1004-15-45 15 45 17 16 50 56 33 M 6  17 170 23 285

1004-16-45 16 45 17 16 50 56 33 M 6  17 190 23 267

1004-17-45 17 45 17 16 50 56 33 M 6  17 200 23 251

1004-18-50 18 50 17 16 50 56 36 M 6  17 210 23 237

1004-19-50 19 50 17 16 50 56 36 M 6  17 220 23 225

1004-20-50 20 50 17 16 50 56 36 M 6  17 230 23 213

1004-22-55 22 55 20 20 60 66 42 M 6  17 380 35 247

1004-24-55 24 55 20 20 60 66 42 M 6  17 420 35 227

1004-25-55 25 55 20 20 60 66 42 M 6  17 440 35 218

1004-26-60 26 60 20 20 60 66 48 M 6  17 450 35 209

1004-28-60 28 60 20 20 60 66 48 M 6  17 490 35 194

1004-30-60 30 60 20 20 60 66 48 M 6  17 520 35 181

1004-32-65 32 65 20 20 60 66 50 M 6  17 560 35 170

1004-35-75 35 75 23 29 75 83 62 M 8  41 660 38 146

1004-38-75 38 75 23 29 75 83 62 M 8  41 710 38 134

1004-40-75 40 75 23 29 75 83 62 M 8  41 750 38 128

1004-42-78 42 78 23 29 75 83 64 M 8  41 790 38 121

1004-45-85 45 85 26 33 85 93 68 M 8  41 1 300 56 150

1004-48-90 48 90 26 33 85 93 73 M 8  41 1 400 56 141

1004-50-90 50 90 26 33 85 93 73 M 8  41 1 400 56 135

1004-55-95 55 95 26 33 85 93 78 M 8  41 2 100 75 164

1004-60-100 60 100 26 33 85 93 83 M 8  41 2 300 75 150

1004-65-105 65 105 26 33 85 93 88 M 8  41 2 400 75 139

1004-68-115 68 115 30 40 100 110 97 M 10  83 3 100 93 142

1004-70-115 70 115 30 40 100 110 97 M 10  83 3 200 93 138

1004-75-120 75 120 30 40 100 110 102 M 10  83 3 500 93 128

1004-80-125 80 125 30 40 100 110 107 M 10  83 4 900 120 161

1004-85-130 85 130 30 40 100 110 112 M 10  83 5 200 120 151

1004-90-135 90 135 30 40 100 110 117 M 10  83 5 600 120 143

1004-95-140 95 140 30 40 100 110 122 M 10  83 5 900 120 135

1004-100-155 100 155 36 48 120 132 133 M 12  145 9 200 180 160

1004-110-165 110 165 36 48 120 132 143 M 12  145 10 100 180 145

1004-120-185 120 185 36 48 120 132 153 M 12  145 13 800 230 166

1004-130-195 130 195 36 48 120 132 163 M 12  145 15 000 230 154

Beställningsexempel = Typ - d - D = 1004-90-135

Egenskaper
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Praktisk vid axel/axel-montage
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Kan förbinda olika axeldiametrar
• God koncentricitet

H4
H3
H2 H1

Iv d D

Detta är en stum axelkoppling, som klarar något 
lägre moment än 1204. Dock överför ett förband 
som detta mycket högre moment än en traditionell 
axelkoppling. Kravet är att axlarna är helt i linje 
med varandra och att det inte förekommer någon 
vinkelavvikelse, eftersom kopplingen är helt stum. 
Kopplingen sammanbinder axlar av olika diame-
trar med hjälp av antingen en specialtillverkad 
innerhylsa eller en separat bussning.

Användningsområden
Speciella applikationer, där man behöver en kom-
pakt, stum koppling med mycket högt moment.
Det är dock mycket viktigt att axlarna är i linje och 
inte har någon vinkelavvikelse.

Applikationer
Stumma axel till axel montage.
Till mindre transportörer inom träindustrin mm.

Består av
1 Insexskruv
2 Främre yttre tryckring
3 Inre mittenhylsa
4 Bakre yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 430

1 2 3 4

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.

ÖverförtÖverfört
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MAV Spännelement typ 1008

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D H1 H2 H3 H4 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

1008-70-110 70 110 50 62 72 20 M 10 83 7 280 208 197 125

1008-75-115 75 115 50 62 72 20 M 10 83 7 800 208 184 120

1008-80-120 80 120 50 62 72 20 M 10 83 10 400 260 216 144

1008-85-125 85 125 50 62 72 20 M 10 83 11 100 260 203 138

1008-90-130 90 130 50 62 72 20 M 10 83 12 900 286 211 146

1008-95-135 95 135 50 62 72 20 M 10 83 13 600 286 200 141

1008-100-145 100 145 60 72 84 24 M 12 145 19 400 388 215 148

1008-110-155 110 155 60 72 84 24 M 12 145 21 400 388 195 138

1008-120-165 120 165 60 72 84 24 M 12 145 25 600 427 197 143

1008-130-180 130 180 65 82 94 27 M 12 145 35 300 544 205 148

1008-140-190 140 190 65 82 94 27 M 12 145 40 800 582 204 151

1008-150-200 150 200 65 82 94 27 M 12 145 43 700 582 191 143

1008-160-210 160 210 65 82 94 27 M 12 145 49 700 621 191 145

1008-170-225 170 225 78 93 107 32 M 14 230 67 500 795 194 146

1008-180-235 180 235 78 93 107 32 M 14 230 71 500 795 183 140

1008-190-250 190 250 88 105 119 38 M 14 230 80 500 848 156 118

1008-200-260 200 260 88 105 119 38 M 14 230 95 300 950 166 128

1008-220-285 220 285 96 111 127 41 M 16 355 119 000 1 080 159 123

1008-240-305 240 305 96 111 127 41 M 16 355 173 000 1 440 194 153

1008-260-325 260 325 96 111 127 41 M 16 355 196 800 1 510 188 151

1008-280-355 280 355 96 111 131 38 M 20 690 237 300 1 690 211 167

1008-300-375 300 375 96 111 131 38 M 20 690 254 200 1 690 197 158

1008-320-405 320 405 124 136 156 48 M 20 690 361 500 2 260 195 154

1008-340-425 340 425 124 136 156 48 M 20 690 384 100 2 260 184 147

1008-360-455 360 455 140 160 182 60 M 22 930 498 700 2 770 170 135

1008-380-475 380 475 140 160 182 60 M 22 930 526 400 2 770 161 129

1008-400-495 400 495 140 160 182 60 M 22 930 609 500 3 050 168 136

1008-420-515 420 515 140 160 182 60 M 22 930 698 200 3 320 175 143

1008-440-535 440 535 140 160 182 60 M 22 930 731 400 3 320 167 137

1008-460-555 460 555 140 160 182 60 M 22 930 764 700 3 320 160 132

1008-480-575 480 575 140 160 182 60 M 22 930 831 200 3 460 159 133

1008-500-595 500 595 140 160 182 60 M 22 930 866 000 3 460 153 129

1008-520-615 520 615 140 160 182 60 M 22 930 1 008 000 3 880 165 139

1008-540-635 540 635 140 160 182 60 M 22 930 1 047 000 3 880 159 135

1008-560-655 560 655 140 160 182 60 M 22 930 1 164 000 4 160 164 140

1008-580-675 580 675 140 160 182 60 M 22 930 1 205 000 4 160 158 136

1008-600-695 600 695 140 160 182 60 M 22 930 1 247 000 4 160 153 132

Beställningsexempel = Typ - d - D = 1008-100-145

Egenskaper
• Självcentrerande
• Klarar höga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,025-0,045 mm

H3
H2
H1

H4

d D

Tillsammans med 4061 utgör dessa element det 
kraftigaste MAV har att erbjuda. Den överförda 
kraften i förhållande till diameter är bland de 
största som går att erhålla med noggrann koncen-
tricitet. 1008 används där kraven på kraft/diameter 
förhållandet är något lägre än för 4061.

Användningsområden
Elementen används vid stora masströghetsmo-
ment, kraftiga vibrationer, snabba accelerationer, 
när kraven på koncentricitet är höga och vid stora 
radialkrafter vid axeländen. Det höga yttrycket mot 
både nav och axel gör att man minskar risken för 
passningsrost.

Applikationer
Fastsättning av svänghjul på mekaniska pressar,
turbinrotorer och valsar i valsverk.

Består av
1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9 
2 Främre inre tryckring
3 Yttre ring
4 Bakre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 441

1 2 3 4

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.

ÖverförtÖverfört
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MAV Spännelement typ 1061
Egenskaper
• Självcentrerande
• Klarar medel till höga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,015 - 0,03 mm

H4
H3

H2
H1

d D D1

Denna serie har utvecklats för att tillgodose 
kraven på stor radiell och axiell noggrannhet vid 
medelhöga till höga moment. 

Användningsområden
Är speciellt lämpad för höga varvtal där kast 
och vibrationer kan förorsaka skador. Det höga 
yttrycket mot både nav och axel gör att man mins-
kar risken för passningsrost. Den främre ringen
har en något större diameter för att monteras mot 
navet för att på så sätt undvika axiella glidningar 
vid montage.

Applikationer
Turbindrifter och stora fl äktdrifter m.m.

Består av
1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Inre tryckring
3 Yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 432

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D D1 H1 H2 H3 H4 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

1061-14-28 14 28  32 14 17 21 25 M 4  5 68 10  132  66
1061-15-28 15 28  32 14 17 21 25 M 4  5 73 10  123  66
1061-16-32 16 32  37 14 18 22 26 M 4  5 78 10  115  58
1061-18-47 18 47  54 17 23 29 35 M 6  17 250 28  241  92
1061-19-47 19 47  54 17 23 29 35 M 6  17 260 28  229  92
1061-20-47 20 47  54 17 23 29 35 M 6  17 280 28  217  92
1061-22-47 22 47  54 17 23 29 35 M 6  17 310 28  197  92
1061-24-50 24 50  57 17 23 29 35 M 6  17 400 33  217  104
1061-25-50 25 50  57 17 23 29 35 M 6  17 420 33  209  104
1061-28-55 28 55  64 17 23 29 35 M 6  17 470 33  186  95
1061-30-55 30 55  64 17 23 29 35 M 6  17 500 33  174  95
1061-32-60 32 60  69 17 23 29 35 M 6  17 710 45  217  116
1061-35-60 35 60  69 17 23 29 35 M 6  17 780 45  199  116
1061-38-65 38 65  74 17 23 29 35 M 6  17 850 45  183  107
1061-40-65 40 65  74 17 23 29 35 M 6  17 890 45  174  107
1061-42-75 42 75  84 20 27 35 43 M 8  41 1 510 72  227  127
1061-45-75 45 75  84 20 27 35 43 M 8  41 1 620 72  212  127
1061-48-80 48 80  89 20 27 35 43 M 8  41 1 730 72  199  119
1061-50-80 50 80  89 20 27 35 43 M 8  41 1 800 72  191  119
1061-55-85 55 85  94 20 27 35 43 M 8  41 2 260 82  198  128
1061-60-90 60 90  99 20 27 35 43 M 8  41 2 470 82  182  121
1061-65-95 65 95  102 20 27 35 43 M 8  41 3 010 93  189  129
1061-70-110 70 110  119 24 31 41 51 M 10  83 4 730 135  213  136
1061-75-115 75 115  124 24 31 41 51 M 10  83 5 070 135  199  130
1061-80-120 80 120  129 24 31 41 51 M 10  83 5 410 135  187  124
1061-85-125 85 125  134 24 31 41 51 M 10  83 6 460 152  198  134
1061-90-130 90 130  139 24 31 41 51 M 10  83 6 840 152  187  129
1061-95-135 95 135  144 24 31 41 51 M 10  83 8 020 169  197  138
1061-100-145 100 145  154 26 33 45 57 M 12  145 10 100 202  206  142
1061-110-155 110 155  164 26 33 45 57 M 12  145 11 100 202  187  133
1061-120-165 120 165  174 26 33 45 57 M 12  145 13 600 227  193  140
1061-130-180 130 180  189 34 41 55 69 M 14  230 19 800 305  183  132
1061-140-190 140 190  199 34 41 55 69 M 14 230 21 400 305  170  125
1061-150-200 150 200  209 34 41 55 69 M 14 230 25 400 339  176  132
1061-160-210 160 210  219 34 41 55 69 M 14 230 29 900 373  182  139
1061-170-225 170 225  234 44 51 65 79 M 14 230 34 600 407  144  109
1061-180-235 180 235  244 44 51 65 79 M 14 230 36 600 407  136  104
1061-190-250 190 250  259 44 51 65 79 M 14 230 48 300 509  161  123
1061-200-260 200 260  269 44 51 65 79 M 14 230 50 900 509  153  118
1061-220-285 220 285  294 50 57 73 89 M 16 355 61 300 558  134  104
1061-240-305 240 305  314 50 57 73 89 M 16 355 83 600 697  154  121
1061-260-325 260 325  334 50 57 73 89 M 16 355 108 700 836  171  137
1061-280-355 280 355  364 60 67 85 103 M 18 485 125 600 897  142  112
1061-300-375 300 375  384 60 67 85 103 M 18 485 151 400 1 009  149  119
1061-320-405 320 405  414 74 82 102 122 M 20 690 209 200 1 308  146  116
1061-340-425 340 425  434 74 82 102 122 M 20 690 259 400 1 526  161  129
1061-360-455 360 455  464 86 94 116 138 M 22 930 291 600 1 620  139  110
1061-380-475 380 475  484 86 94 116 138 M 22 930 359 000 1 890  153  123
1061-400-495 400 495  504 86 94 116 138 M 22 930 377 900 1 890  146  118

Beställningsexempel = Typ - d - D = 1061-400-495

1 2 3

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.

ÖverförtÖverfört
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MAV Spännelement typ 1062 

Produkt nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D H1 H2 H3 H4 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

1062-14-32 14 32  14  18 22 26 M 4  5 100 15  209  91
1062-15-32 15 32  14  18 22 26 M 4  5 110 15  195  91
1062-16-32 16 32  14  18 22 26 M 4  5 120 15  183  91
1062-18-47 18 47  17  23 29 35 M 6  14 320 36  314  120
1062-19-47 19 47  17  23 29 35 M 6  14 340 36  297  120
1062-20-47 20 47  17  23 29 35 M 6  14 360 36  283  120
1062-22-47 22 47  17  23 29 35 M 6  14 390 36  257  120
1062-24-50 24 50  17  23 29 35 M 6  14 520 43  283  136
1062-25-50 25 50  17  23 29 35 M 6  14 540 43  271  136
1062-28-55 28 55  17  23 29 35 M 6  14 600 43  242  123
1062-30-55 30 55  17  23 29 35 M 6  14 650 43  226  123
1062-32-60 32 60  17  23 29 35 M 6  14 920 57  283  151
1062-35-60 35 60  17  23 29 35 M 6  14 1 000 57  258  151
1062-38-65 38 65  17  23 29 35 M 6  14 1 100 57  238  139
1062-40-65 40 65  17  23 29 35 M 6  14 1 150 57  226  139
1062-42-75 42 75  20  27 35 43 M 8  35 2 040 97  307  172
1062-45-75 45 75  20  27 35 43 M 8  35 2 190 97  287  172
1062-48-80 48 80  20  27 35 43 M 8  35 2 330 97  269  161
1062-50-80 50 80  20  27 35 43 M 8  35 2 430 97  258  161
1062-55-85 55 85  20  27 35 43 M 8  35 3 050 111  268  174
1062-60-90 60 90  20  27 35 43 M 8  35 3 330 111  246  164
1062-65-95 65 95  20  27 35 43 M 8  35 4 060 125  255  175
1062-70-110 70 110  24  31 41 51 M 10  69 6 230 178  281  179
1062-75-115 75 115  24  31 41 51 M 10  69 6 670 178  262  171
1062-80-120 80 120  24  31 41 51 M 10  69 7 120 178  246  164
1062-85-125 85 125  24  31 41 51 M 10  69 8 510 200  261  177
1062-90-130 90 130  24  31 41 51 M 10  69 9 010 200  246  170
1062-95-135 95 135  24  31 41 51 M 10  69 10 500 222  259  182
1062-100-145 100 145  26  33 45 57 M 12  120 13 220 264  270  186
1062-110-155 110 155  26  33 45 57 M 12  120 14 550 264  245  174
1062-120-165 120 165  26  33 45 57 M 12  120 17 850 297  253  184
1062-130-180 130 180  34  41 55 69 M 14  190 25 970 399  240  173
1062-140-190 140 190  34  41 55 69 M 14 190 27 970 399  223  164
1062-150-200 150 200  34  41 55 69 M 14 190 33 300 444  231  173
1062-160-210 160 210  34  41 55 69 M 14 190 39 070 488  238  181
1062-170-225 170 225  44  51 65 79 M 14 190 45 290 532  189  143
1062-180-235 180 235  44  51 65 79 M 14 190 47 950 532  178  137
1062-190-250 190 250  44  51 65 79 M 14 190 63 270 666  211  161
1062-200-260 200 260  44  51 65 79 M 14 190 66 600 666  201  154
1062-220-285 220 285  50  57 73 89 M 16 295 80 970 736  178  137
1062-240-305 240 305  50  57 73 89 M 16 295 110 

420 920  203  160

1062-260-325 260 325  50  57 73 89 M 16 295 143 
550 1 104  225  180

1062-280-355 280 355  60  67 85 103 M 18 405 166 
210 1 187  187  148

1062-300-375 300 375  60  67 85 103 M 18 405 200 
340 1 335  197  157

1062-320-405 320 405  74  82 102 122 M 20 580 279 
320 1 745  196  155

1062-340-425 340 425  74  82 102 122 M 20 580 346 
240 2 036  215  172

1062-360-455 360 455  86  94 116 138 M 22 780 388 
060 2 155  185  146

1062-380-475 380 475  86  94 116 138 M 22 780 477 
890 2 515  204  163

1062-400-495 400 495  86  94 116 138 M 22 780 503 
040 2 515  194  157

Beställningsexempel = Typ - d - D = 1062-100-145

Egenskaper
• Självcentrerande
• Klarar medel till höga moment
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,025 - 0,045 mm

H4
H3

H2
H1

d D

Denna serie har utvecklats för att tillgodose kraven 
på stor radiell noggrannhet vid medelhöga till höga 
moment. 

Användningsområden
Är speciellt lämpad för höga varvtal där kast 
och vibrationer kan förorsaka skador. Det höga 
yttrycket mot både nav och axel gör att man mins-
kar risken för passningsrost. Skillnaden mellan 
detta element och serie 1061 är att det har inner-
ring som håller samma diameter som ytterringen, 
vilket ger en viss axiell glidning vid montage.

Det är möjligt att dra åt skruvarna på serie 1062 till 
samma åtdragningsmoment som serie 1061. Då 
kommer värdena Mt, Fax, Pa och Pm att öka pro-
portionellt förutsatt att hela längden H3 är inbäd-
dad i navet för att undvika att den inre tryckringen 
(del 2) deformeras.

Applikationer
Turbindrifter och stora fl äktdrifter m.m.

Består av
1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Inre tryckring
3 Yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 433

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.

1 2 3
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MAV Spännelement typ 1204

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel

d D H1 H2 H3 H4 Iv storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

1204-15-52 15 52 14 6 34 38 35 M 6 12 160 22 275

1204-16-52 16 52 14 6 34 38 35 M 6 12 170 22 258

1204-19-52 19 52 14 6 34 38 35 M 6 12 210 22 217

1204-20-60 20 60 16 8 40 44 41 M 6 12 360 36 301

1204-22-60 22 60 16 8 40 44 41 M 6 12 400 36 273

1204-24-60 24 60 16 8 40 44 41 M 6 12 440 36 250

1204-25-66 25 66 18 8 44 48 48 M 6 12 630 51 299

1204-28-66 28 66 18 8 44 48 48 M 6 12 710 51 267

1204-29-66 29 66 18 8 44 48 48 M 6 12 740 51 258

1204-30-76 30 76 20 8 48 52 54 M 6 12 870 58 256

1204-32-76 32 76 20 8 48 52 54 M 6 12 930 58 240

1204-35-76 35 76 20 8 48 52 54 M 6 12 1 000 58 220

1204-36-96 36 96 23 10 56 62 67 M 8 30 1 800 97 312

1204-40-96 40 96 23 10 56 62 67 M 8 30 1 900 97 281

1204-44-96 44 96 23 10 56 62 67 M 8 30 2 100 97 256

1204-50-112 50 112 28 12 68 74 80 M 8 30 3 500 140 264

1204-51-112 51 112 28 12 68 74 80 M 8 30 3 600 140 259

1204-54-112 54 112 28 12 68 74 80 M 8 30 3 800 140 244

1204-55-120 55 120 33 12 78 84 89 M 8 30 4 600 170 244

1204-60-120 60 120 33 12 78 84 89 M 8 30 5 000 170 224

1204-63-120 63 120 33 12 78 84 89 M 8 30 5 300 170 213

1204-65-148 65 148 38 12 88 95 106 M 10 60 8 600 260 284

1204-68-148 68 148 38 12 88 95 106 M 10 60 9 000 260 272

1204-70-148 70 148 38 12 88 95 106 M 10 60 9 300 260 264

1204-73-148 73 148 38 12 88 95 106 M 10 60 9 700 260 253

1204-74-170 74 170 43 18 104 112 126 M 12 100 11 600 310 262

1204-76-170 76 170 43 18 104 112 126 M 12 100 12 000 310 256

1204-80-170 80 170 43 18 104 112 126 M 12 100 12 600 310 243

1204-85-170 85 170 43 18 104 112 126 M 12 100 13 400 310 228

1204-86-185 86 185 49 18 116 124 138 M 12 100 16 200 380 238

1204-90-185 90 185 49 18 116 124 138 M 12 100 17 000 380 227

1204-92-185 92 185 49 18 116 124 138 M 12 100 17 400 380 222

1204-96-185 96 185 49 18 116 124 138 M 12 100 18 100 380 213

1204-100-197 100 197 54 18 126 134 149 M 12 100 23 600 470 232

1204-106-197 106 197 54 18 126 134 149 M 12 100 25 000 470 219

1204-108-197 108 197 54 18 126 134 149 M 12 100 25 500 470 215

1204-110-197 110 197 54 18 126 134 149 M 12 100 26 000 470 211

1204-120-230 120 230 64 24 152 162 177 M 16 250 43 600 730 251

1204-130-230 130 230 64 24 152 162 177 M 16 250 47 200 730 231

1204-140-290 140 290 74 26 174 184 209 M 16 250 67 700 970 248

1204-150-290 150 290 74 26 174 184 209 M 16 250 72 600 970 231

Beställningsexempel = Typ - d - D = 1204-100-197

Egenskaper
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Praktisk vid förbindning av axel/axel montage
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Kan förbinda olika axeldiametrar
• God koncentricitet

D Iv d

H2 H1

H3

H4

Detta är en stum axelkoppling som är en efterföl-
jare till den tidigare axelkopplingen 1004.
Fördelen med denna koppling är att den jämfört 
med 1004 är mer kompakt och därför fungerar 
bättre till mindre axeldiametrar och högre laster.
För samma axeldimensioner jämfört med 1004 
överför den från 70% upp till 400% mer moment.
Skruvarna har sexkants skalle vilket gör det lät-
tare att komma åt i trånga utrymmen. Kan sam-
manbinda axlar av olika diametrar med hjälp av 
antingen en speciellt tillverkad innerhylsa eller med 
en separat bussning.

Användningsområden
Speciella applikationer där man behöver en kom-
pakt stum koppling med mycket högt moment.
Det är dock mycket viktigt axlarna är i linje och inte 
har någon vinkelavvikelse. 

Applikationer
Stumma axel till axel montage.
Till mindre transportörer inom träindustrin mm.

Består av
1 Sats sexkanskruv
2 Främre yttre tryckring
3 Inre mittenhylsa
4 Bakre yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 430

1 2 3 4

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 2005

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel             hylsa

d D H1 H2 H3 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

2005-18-47 18 47 17 20 26 M 6 17 300  33 332 127
2005-19-47 19 47 17 20 26 M 6 17 310  33 314 127
2005-20-47 20 47 17 20 26 M 6 17 330  33 298 127
2005-22-47 22 47 17 20 26 M 6 17 360  33 271 127
2005-24-50 24 50 17 20 26 M 6 17 440  37 280 134
2005-25-50 25 50 17 20 26 M 6 17 460  36 269 134
2005-28-55 28 55 17 20 26 M 6 17 560  40 266 136
2005-30-55 30 55 17 20 26 M 6 17 600  40 249 136
2005-32-60 32 60 17 20 26 M 6 17 770  48 280 149
2005-35-60 35 60 17 20 26 M 6 17 830  48 256 149
2005-38-65 38 65 17 20 26 M 6 17 1 050  55 275 161
2005-40-65 40 65 17 20 26 M 6 17 1 100  55 261 161
2005-42-75 42 75 20 24 32 M 8 41 1 830  87 336 188
2005-45-75 45 75 20 24 32 M 8 41 1 950  87 314 188
2005-48-80 48 80 20 24 32 M 8 41 2 080  87 294 176
2005-50-80 50 80 20 24 32 M 8 41 2 160  86 282 176
2005-55-85 55 85 20 24 32 M 8 41 2 750  100 300 194
2005-60-90 60 90 20 24 32 M 8 41 2 990  100 275 183
2005-65-95 65 95 20 24 32 M 8 41 3 680  113 290 198
2005-70-110 70 110 24 28 38 M 10 83 5 650  162 321 204
2005-75-115 75 115 24 28 38 M 10 83 6 030  161 300 196
2005-80-120 80 120 24 28 38 M 10 83 6 410  160 281 187
2005-85-125 85 125 24 28 38 M 10 83 7 750  182 302 206
2005-90-130 90 130 24 28 38 M 10 83 8 180  182 286 198
2005-95-135 95 135 24 28 38 M 10 83 9 680  204 304 214
2005-100-145 100 145 26 33 45 M 12 145 11 690  234 307 212
2005-110-155 110 155 26 33 45 M 12 145 12 780  232 279 198
2005-120-165 120 165 26 33 45 M 12 145 15 850  264 293 213
2005-130-180 130 180 34 38 50 M 12 145 21 360  329 258 187
2005-140-190 140 190 34 38 50 M 12 145 25 180  360 264 194
2005-150-200 150 200 34 38 50 M 12 145 29 310  391 269 201
2005-160-210 160 210 34 38 50 M 12 145 33 730  422 273 208
2005-170-225 170 225 38 44 58 M 14 230 41 210  485 265 200
2005-180-235 180 235 38 44 58 M 14 230 47 430  527 273 209
2005-190-250 190 250 46 52 66 M 14 230 58 360  613 249 190
2005-200-260 200 260 46 52 66 M 14 230 65 450  655 254 195
2005-220-285 220 285 50 56 72 M 16 355 85 090  774 252 195
2005-240-305 240 305 50 56 72 M 16 355 106 520  888 267 210
2005-260-325 260 325 50 56 72 M 16 355 130 130  1 001 279 223
2005-280-355 280 355 60 66 84 M 18 485 157 960  1 128 245 193
2005-300-375 300 375 60 66 84 M 18 485 189 580  1 264 257 206
2005-320-405 320 405 72 78 98 M 20 690 260 250  1 627 259 205
2005-340-425 340 425 72 78 98 M 20 690 275 470  1 620 244 195
2005-360-455 360 455 84 90 112 M 22 930 356 360  1 980 242 192
2005-380-475 380 475 84 90 112 M 22 930 374 890  1 973 230 184
2005-400-495 400 495 84 90 112 M 22 930 393 360  1 967 218 176
2005-420-515 420 515 84 90 112 M 22 930 457 520  2 179 231 188
2005-440-545 440 545 96 102 126 M 24 1 200 562 140  2 555 227 183
2005-460-565 460 565 96 102 126 M 24 1 200 586 060  2 548 217 177
2005-480-585 480 585 96 102 126 M 24 1 200 640 410  2 668 218 179
2005-500-605 500 605 96 102 126 M 24 1 200 697 080  2 788 220 181

Beställningsexempel = Typ - d - D = 2005-100-145

Egenskaper
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Klarar medelhöga till höga moment.
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

H3
H2
H1

d D

Elementet är mycket vanligt och fi nns installerat i 
miljontals applikationer runt om i världen.
Elementet är inte självcentrerande och det är 
därför viktigt att en stor del av navet har kontakt 
med axeln för att undvika att elementet och navet 
kastar när det roterar. Kan med fördel bytas ut 
mot 1062 eller 1061. Det är viktigt att undvika 
böjmoment när detta element används, det ger 
ett enormt tryck på skruvarna, som kan leda till 
haveri. 

Användningsområden
Finns i alla möjliga applikationer. Är så att säga 
spännelementet som startade trenden.

Applikationer
Infästning av remskivor och kedjehjul m.m.
Lagning av gamla applikationer.
Montage av torkcylindrar.

Består av
1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Främre inre tryckring
3 Inre hylsa
4 Yttre hylsa
5 Bakre inre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 434

1 52 3 4

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert önske-
mål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De fl esta 
elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 mm. 
Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 2008
Egenskaper
• God koncentricitet
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Praktisk vid förbindning av axel/axel montage
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

H2X
H1 e

D Iv d d1 dalb

H3
H4

Är konstruerat för att fästa samman axlar på ett 
effektivt sätt genom att applicera tryck på en cylin-
der vilken axeln/axlarna förts in i. 
Finns i tre utföranden 2008, 2108 och 2208 där 
2008 är för lättare applikationer.

Finns även i delat utförande för att kunna placeras 
där man har ont om plats.
Ett mycket bra element för att använda vid 
applikationer som roterar snabbt då det centrerar 
mycket väl.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar hålaxel/solid-
axel där det behövs mycket höga moment i förhål-
lande till axeldiameter.

Applikationer
Montage av tappväxlar på maskinaxlar.
Montage av planetväxlar på maskinaxlar.
Montage inom vindkraftverksindustrin.
Stumma axel till axel montage.

Består av
1 Sats sexkantskruvar
2 Främre yttre tryckring
3 Inre mellanhylsa
4 Yttre bakre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 435

1 2 3 4

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

dalb d D H1 H2 H3 H4 Iv d1 e antal storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Palb
N/mm2

Pm
N/mm2

10 36 7 154 335
2008-14-38 11 14 38 10 15 6 18,5 25 15 2,5 3 M 5 4 54 10 191 335

12 82 14 243 335
12 38 6 93 244

2008-16-41 13 16 41 12 17 7 20,5 27 17 2,5 3 M 5 4 65 10 136 244
14 97 14 175 244
14 96 14 172 289

2008-18-44 15 18 44 12 17 7 20,5 29 19 2,5 4 M 5 4 130 17 205 289
16 170 21 235 289
15 130 17 205 325

2008-20-46 16 20 46 12 17 7 20,5 32 22 2,5 5 M 5 4 170 21 232 325
17 210 25 258 325
19 220 24 189 279

2008-24-50 20 24 50 14 18  7,8  22,0 36 26 2 6 M 5 4 280 28 209 279
21 330 32 228 279
24 350 29 159 228

2008-30-60 25 30 60 16 20  8,5  24,0 44 32 2 7 M 5 4 400 32 172 228
26 470 36 184 228
28 770 55 232 297

2008-36-72 30 36 72 18 22  9,5  26,0 52 38 2 5 M 6 12 960 64 250 297
31 980 63 240 297
34 1 200 72 225 306

2008-44-80 35 44 80 20 24  10,5  28,0 61 47 2 7 M 6 12 1 400 77 235 306
36 1 500 83 244 306
38 1 500 80 204 280

2008-50-90 40 50 90 22 26  11,5  30,0 70 53 2 8 M 6 12 1 800 91 219 280
42 2 100 101 232 280
42 1 700 80 176 243

2008-55-100 45 55 100 23 29  12,5  33,0 75 58 3 8 M 6 12 2 100 94 193 243
48 2 600 110 210 243
48 2 700 110 213 270

2008-62-110 50 62 110 23 29  12,5  33,0 86 66 3 10 M 6 12 3 000 120 222 270
52 3 200 120 218 270
50 2 500 100 184 246

2008-68-115 55 68 115 23 29  12,5  33,0 86 72 3 10 M 6 12 3 100 110 188 246
60 4 100 140 212 246
55 3 500 130 199 276

2008-75-138 60 75 138 25 31  13,0  36,5 100 79 3 7 M 8 30 4 700 160 221 276
65 6 000 180 241 276
60 4 100 140 192 259

2008-80-145 65 80 145 25 31  13,0  36,5 100 84 3 7 M 8 30 5 200 160 211 259
70 6 600 190 228 259
60 5 400 180 213 290

2008-85-155 65 85 155 30 38  16,5  43,5 114 94 4 10 M 8 30 6 900 210 231 290
70 8 600 250 248 290
65 6 200 190 206 274

2008-90-155 70 90 155 30 38  16,5  43,5 114 94 4 10 M 8 30 7 700 220 222 274
75 9 400 250 236 274
65 6 800 210 200 274

2008-95-170 70 95 170 34 43  19,0  48,5 124 104 5 12 M 8 30 8 400 240 215 274
75 10 300 270 228 274
70 7 600 220 194 261

2008-100-170 75 100 170 34 43  19,0  48,5 124 104 5 12 M 8 30 9 300 250 207 261
80 11 300 280 220 261
70 8 100 230 180 253

2008-105-185 75 105 185 39 49  21,5  56,0 136 114 5 9 M 10 59 10 000 270 193 253
80 12 100 300 205 253
75 9 100 240 176 242

2008-110-185 80 110 185 39 49  21,5  56,0 136 114 5 9 M 10 59 11 000 280 188 242
85 12 200 290 183 242
80 11 500 290 191 250

2008-115-200 85 115 200 40 50  22,0  57,0 150 129 5 10 M 10 59 12 600 300 185 250
90 15 100 340 198 250
85 11 400 270 168 240

2008-120-200 90 120 200 40 50  22,0  57,0 150 129 5 10 M 10 59 13 800 310 180 240
95 16 300 340 192 240
85 13 300 310 186 263

2008-125-215 90  125 215 42 52 23 58,4 160 134 5 12 M 10 59 15 800 350 198 263
95 18 600 390 209 263
90 14 600 320 182 253

2008-130-215 95 130 215 42 52 23 58,4 160 134 5 12 M 10 59 17 200 360 193 253
100 20 100 400 203 253
95 18 600 390 190 259

2008-140-230 100 140 230 46 58 25 65,5 175 145 6 10 M 12 100 21 600 430 199 259
105 24 900 470 208 259
105 25 400 480 195 259

2008-155-263 110 155 263 50 62 26 69,5 192 165 6 12 M 12 100 29 000 530 203 259
115 32 800 570 211 259

forts. nästa sida
Beställningsexempel = Typ - d - D = 2008-100-170

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 2008
Egenskaper
• God koncentricitet
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Praktisk vid förbindning av axel/axel montage
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

H2X
H1 e

D Iv d d1 dalb

H3
H4

Är konstruerat för att fästa samman axlar på ett 
effektivt sätt genom att applicera tryck på en cylin-
der vilken axeln/axlarna förts in i. 
Finns i tre utföranden 2008, 2108 och 2208 där 
2008 är för lättare applikationer.

Finns även i delat utförande för att kunna placeras 
där man har ont om plats.
Ett mycket bra element för att använda vid 
applikationer som roterar snabbt då det centrerar 
mycket väl.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar/hålaxel/
solidaxel, där det behövs mycket höga moment i 
förhållande till axeldiameter.

Applikationer
Montage av tappväxlar på maskinaxlar.
Montage av planetväxlar på maskinaxlar.
Montage inom vindkraftverksindustrin.
Stumma axel till axel montage.

Består av
1 Sats sexkantskruvar
2 Främre yttre tryckring
3 Inre mellanhylsa
4 Yttre bakre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 435

1 2 3 4

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

dalb d D H1 H2 H3 H4 Iv d1 e antal storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Palb
N/mm2

Pm
N/mm2

115 38 900 680 223 278
2008-165-290 120 165 290 56 68  29  78,0 210 175 6 8 M 16 250 43 600 730 230 278

125 47 600 760 231 278
125 42 900 690 208 262

2008-175-300 130 175 300 56 68  29  78,0 220 185 6 8 M 16 250 47 800 740 215 262
135 53 100 790 221 262
135 60 000 890 197 244

2008-185-330 140 185 330 71 85  36  95,0 236 195 7 10 M 16 250 66 400 950 202 244
145 73 100 1 000 208 244
140 75 600 1 100 231 278

2008-195-350 150 195 350 71 85  36  95,0 246 206 7 12 M 16 250 90 600 1 200 241 278
155 98 700 1 300 245 278
150 87 000 1 200 231 271

2008-200-350 155 200 350 71 85  36  95,0 246 206 7 12 M 16 250 94 800 1 200 236 271
160 103 000 1 300 240 271
160 110 000 1 400 208 249

2008-220-370 165 220 370 88 104  45  114,0 270 226 8 15 M 16 250 120 000 1 500 212 249
170 129 000 1 500 216 249
170 146 000 1 700 233 273

2008-240-405 180 240 405 92 108  47  121,0 295 248 8 12 M 20 490 168 000 1 900 239 273
190 190 000 2 000 243 273
180 186 000 2 100 236 273

2008-250-430 190 250 430 103 120 53 132,5 321 268 8 14 M 20 490 209 000 2 200 239 273
200 238 000 2 400 245 273
190 197 000 2 100 225 262

2008-260-430 200 260 430 103 120  53  133,0 321 268 8 14 M 20 490 224 000 2 200 231 262
210 254 000 2 400 237 262
210 260 000 2 500 220 252

2008-280-460 220 280 460 114 132  58  145,0 346 288 9 16 M 20 490 292 000 2 700 225 252
230 327 000 2 800 230 252
230 334 000 2 900 219 247

2008-300-485 240 300 485 122 140  63  153,0 364 308 9 18 M 20 490 371 000 3 100 224 247
250 410 000 3 300 228 247
240 380 000 3 200 229 257

2008-320-520 250 320 520 122 140  63  153,0 386 328 9 20 M 20 490 419 000 3 400 233 257
260 457 000 3 500 235 257
250 465 000 3 700 232 261

2008-340-570 260 340 570 136 156  72  169,0 408 348 10 24 M 20 490 506 000 3 900 233 261
270 555 000 4 100 237 261
260 483 000 3 700 217 246

2008-350-580 270 350 580 140 160 73 172,5 432 368 10 24 M 20 490 530 000 3 900 220 246
280 580 000 4 100 224 246
280 556 000 4 000 215 239

2008-360-590 290 360 590 140 160  73  173,0 432 368 10 24 M 20 490 606 000 4 200 219 239
295 632 000 4 300 220 239
290 682 000 4 700 239 263

2008-380-645 300 380 645 144 164  76  179,0 458 388 10 20 M 24 840 739 000 4 900 242 263
310 799 000 5 200 245 263
310 813 000 5 200 249 269

2008-390-660 315 390 660 144 164 76 179,0 468 408 10 21 M 24 840 844 000 5 400 251 269
320 871 000 5 400 251 269
315 806 000 5 100 210 231

2008-400-680 320 400 680 164 184 84 199,0 480 408 10 21 M 24 840 831 000 5 200 210 231
330 896 000 5 400 213 231
330 967 000 5 900 230 251

2008-420-690 340 420 690 164 184 84 199,0 504 428 10 24 M 24 840 1 040 000 6 100 232 251
350 1 110 000 6 400 235 251
340 970 000 5 700 207 229

2008-440-750 350 440 750 172 192 86 207,0 527 448 10 24 M 24 840 1 040 000 5 900 209 229
360 1 110 000 6 200 212 229
360 1 040 000 5 800 199 219

2008-460-770 370 460 770 172 192 86 207,0 547 468 10 24 M 24 840 1 120 000 6 000 201 219
380 1 190 000 6 300 203 219
380 1 420 000 7 500 221 240

2008-480-800 390 480 800 188 213 96 228,0 570 488 12,5 30 M 24 840 1 510 000 7 700 224 240
400 1 600 000 8 000 225 240
400 1 620 000 8 100 228 245

2008-500-850 410 500 850 188 213 96 230,0 590 508 12,5 24 M 27 1250 1 700 000 8 300 229 245
420 1 800 000 8 600 231 245

Beställningsexempel = Typ - d - D = 2008-100-170

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 2108
Egenskaper
• God koncentricitet
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Praktisk vid förbindning av axel/axel montage
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

H2X
H1 e

D Iv d d1 dalb

H3
H4

Är konstruerat för att fästa samman axlar på ett 
effektivt sätt genom att applicera tryck på en cylin-
der vilken axeln/axlarna förts in i.
Finns i tre utföranden 2008, 2108 och 2208 där 
2108 är för medeltunga applikationer.

Finns även i delat utförande för att kunna placeras 
där man har ont om plats.
Ett mycket bra element för att använda vid 
applikationer som roterar snabbt då det centrerar 
mycket väl.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar/hålaxel/solid-
axel där det behövs mycket höga moment i förhål-
lande till axeldiameter.

Applikationer
Montage av tappväxlar på maskinaxlar.
Montage av planetväxlar på maskinaxlar.
Montage inom vindkraftverksindustrin.
Stumma axel till axel montage.

Består av
1 Sats sexkantskruvar
2 Främre yttre tryckring
3 Inre mellanhylsa
4 Yttre bakre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 435

1 2 3 4

Produkt Nr
Skruvar

Ma = åtdragningsmo-
ment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

dalb d D H1 H2 H3 H4 Iv d1 e antal storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Palb
N/mm2

Pm
N/mm2

95 11 000 230 130 184
2108-125-190 100 125 190 40 52 22 59 158 130 6 8 M10 59 13 200 260 140 184

105 15 600 300 150 184
110 18 600 340 163 206

2108-140-220 120 140 220 40 52 22 59 175 145 6 10 M10 59 24 200 400 179 206
125 27 000 430 183 206
130 30 500 470 192 223

2108-155-245 135 155 245 40 52 22 59 192 160 6 12 M10 59 34 100 500 198 223
140 37 800 540 205 223
135 36 800 550 186 220

2108-165-260 140 165 260 46 62 26 70 210 170 8 10 M12 100 40 900 580 193 220
145 45 200 620 198 220
145 40 500 560 178 207

2108-175-275 150 175 275 46 62 26 70 220 180 8 10 M12 100 44 700 600 183 207
155 49 000 630 188 207
155 54 400 700 209 235

2108-185-295 160 185 295 46 62 26 70 225 190 8 12 M12 100 59 300 740 214 235
165 64 500 780 218 235
165 73 900 900 206 229

2108-195-315 170 195 315 56 72 31 80 237 200 8 15 M12 100 80 100 940 210 229
175 86 500 990 214 229
180 98 600 1 100 196 221

2108-220-345 190 220 345 66 84 36 94 265 225 9 10 M16 250 113 000 1 200 200 221
200 129 000 1 300 208 221
200 137 000 1 400 220 243

2108-240-370 210 240 370 66 84 36 94 290 245 9 12 M16 250 155 000 1 500 226 243
215 165 000 1 500 229 243
220 152 000 1 400 180 200

2108-260-395 230 260 395 74 92 40 102 310 265 9 12 M16 250 171 000 1 500 186 200
235 181 000 1 500 188 200
230 206 000 1 800 197 218

2108-280-425 240 280 425 84 104 46 114 333 285 10 16 M16 250 229 000 1 900 201 218
250 255 000 2 000 206 218
250 260 000 2 100 210 229

2108-300-460 260 300 460 84 104 46 114 358 305 10 18 M16 250 285 000 2 200 213 229
270 313 000 2 300 217 229
270 284 000 2 100 197 215

2108-320-495 280 320 495 84 106 48 116 378 325 11 18 M16 250 311 000 2 200 201 215
290 340 000 2 300 204 215
290 347 000 2 400 209 225

2108-340-535 300 340 535 84 106 48 116 402 345 11 20 M16 250 378 000 2 500 212 225
310 410 000 2 600 215 225
310 473 000 3 100 209 223

2108-360-555 320 360 555 100 122 54 134,5 423 365 11 16 M20 490 509 000 3 200 211 223
330 549 000 3 300 214 223
330 570 000 3 500 198 212

2108-380-585 340 380 585 112 136 60 148,5 442 387 12 18 M20 490 614 000 3 600 201 212
350 660 000 3 800 204 212
350 710 000 4 100 220 230

2108-390-595 360 390 595 112 136 60 148,5 452 398 12 20 M20 490 760 000 4 200 222 230
370 812 000 4 400 225 230
370 728 000 3 900 188 199

2108-420-630 380 420 630 120 144 64 156,5 485 428 12 20 M20 490 777 000 4 100 190 199
390 828 000 4 200 193 199
380 822 000 4 300 183 198

2108-460-685 390 460 685 132 158 71 170,5 527 468 13 24 M20 490 875 000 4 500 185 198
410 982 000 4 800 188 198
420 1 160 000 5 500 183 198

2108-500-750 430 500 750 152 178 80 190,5 572 508 13 30 M20 490 1 230 000 5 700 185 198
440 1 300 000 5 900 187 198

Beställningsexempel = Typ - d - D = 2108-280-425
Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 2208

1 2 3 4

Egenskaper
• God koncentricitet
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Praktisk vid förbindning av axel/axel montage
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

H2X
H1 e

D Iv d d1 dalb

H3
H4

Är konstruerat för att fästa samman axlar på ett 
effektivt sätt genom att applicera tryck på en cylin-
der vilken axeln/axlarna förts in i. 
Finns i tre utföranden 2008, 2108 och 2208 där 
2208 är för mycket tunga applikationer.

Finns även i delat utförande för att kunna placeras 
där man har ont om plats.
Ett mycket bra element för att använda vid 
applikationer som roterar snabbt då det centrerar 
mycket väl.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar/hålaxel/solid-
axel där det behövs mycket höga moment i förhål-
lande till axeldiameter.

Applikationer
Fastlåsning av solidaxel i hålaxel på växellåda 
utan kilspår. Upphängning av tunga objekt.

Består av
1 Sats sexkantskruvar
2 Främre yttre tryckring
3 Inre mellanhylsa
4 Yttre bakre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 435

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

dalb d D H1 H2 H3 H4 Iv d1 e antal storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Palb
N/mm2

Pm
N/mm2

2208-40-80 30 40 80 25 32 13,5 37,3 62 44 3,5 4 M 8 30 1 210 80 229 296
32 1 320 80 219 296

2208-44-85 34 44 85 29 34 14,5 39,3 66 48 2,5 5 M 8 30 1 650 100 209 290
36 2 010 110 227 290

2208-50-95 38 50 95 30 39 16,5 44,3 73 54 4,5 7 M 8 30 2 750 140 269 345
40 3 210 160 283 345

2208-55-105 42 55 105 30 39 16,5 44,3 78 59 4,5 7 M 8 30 3 070 150 246 313
44 3 530 160 258 313

2208-62-115 46 62 115 30 39 16,5 44,3 85 66 4,5 7 M 8 30 3 160 140 211 278
48 3 600 150 221 278

2208-68-120 50 68 120 30 39 16,5 44,3 92 72 4,5 8 M 8 30 4 010 160 227 290
52 4 140 160 216 290

2208-75-145 55 75 145 36 46 20 52,4 105 84 5 7 M 10 59 5 680 210 221 299
58 6 700 230 235 299

2208-80-145 60 80 145 36 46 20 52,4 105 84 5 7 M 10 59 6 500 220 213 280
63 7 560 240 225 280

2208-90-160 65 90 160 40 50 22 56,4 116 94 5 8 M 10 59 7 500 230 188 256
68 8 630 250 198 256
65 7 890 240 180 262

2208-100-170 70 100 170 44 54 24 60,4 126 104 5 10 M 10 59 9 900 280 195 262
75 12 100 320 208 262
75 12 300 330 186 251

2208-110-185 80 110 185 50 60 26 66,4 138 114 5 12 M 10 59 14 900 370 197 251
85 16 400 390 193 251
85 20 100 470 219 297

2208-125-215 90 125 215 54 66 28 74 160 131 6 12 M 12 100 23 800 530 231 297
95 27 800 590 242 297
95 21 500 450 169 239

2208-140-230 100 140 230 60 74 32 82 175 146 7 12 M 12 100 25 200 500 178 239
105 29 200 560 187 239
105 31 100 590 182 245

2208-155-263 110 155 263 66 80 35 88 198 168 7 15 M 12 100 35 600 650 189 245
115 40 500 700 197 245
115 48 300 840 215 270

2208-165-290 120 165 290 72 88 38 98 210 175 8 10 M 16 250 54 200 900 222 270
125 59 200 950 223 270
125 53 200 850 201 255

2208-175-300 130 175 300 72 88 38 98 220 185 8 10 M 16 250 59 400 910 207 255
135 66 000 980 213 255
135 92 900 1 400 235 283

2208-185-330 140 185 330 92 112 50 122 236 195 10 15 M 16 250 102 000 1 500 241 283
145 112 000 1 500 246 283
145 99 000 1 400 217 262

2208-200-350 150 200 350 92 112 50 122 246 206 10 15 M 16 250 108 000 1 400 221 262
155 118 000 1 500 226 262
160 148 000 1 900 215 256

2208-220-370 165 220 370 114 134 60 144 270 226 10 20 M 16 250 160 000 1 900 219 256
170 173 000 2 000 223 256
170 181 000 2 100 221 261

2208-240-405 180 240 405 120 144 65 157 295 248 12 15 M 20 490 205 000 2 300 224 261
190 236 000 2 500 231 261
190 252 000 2 700 218 255

2208-260-430 200 260 430 136 160 72 173 321 268 12 18 M 20 490 287 000 2 900 224 255
210 325 000 3 100 230 255
210 323 000 3 100 210 242

2208-280-460 220 280 460 148 172 78 185 346 288 12 20 M 20 490 364 000 3 300 215 242
230 407 000 3 500 220 242
230 365 000 3 200 193 220

2208-300-485 240 300 485 152 176 80 189 364 308 12 20 M 20 490 406 000 3 400 197 220
245 428 000 3 500 199 220
240 450 000 3 700 207 235

2208-320-520 250 320 520 160 184 84 197 386 328 12 24 M 20 490 492 000 3 900 209 235
260 543 000 4 200 213 235
250 544 000 4 400 210 241

2208-340-570 260 340 570 176 200 92 215 408 348 12 20 M 24 840 600 000 4 600 214 241
270 659 000 4 900 218 241
280 661 000 4 700 199 223

2208-360-590 290 360 590 180 204 92 219 432 368 12 20 M 24 840 721 000 5 000 202 223
295 753 000 5 100 204 223
300 850 000 5 700 213 236

2208-390-660 310 390 660 188 212 96 227 468 400 12 24 M 24 840 920 000 5 900 216 236
320 986 000 6 200 217 236
330 1 210 000 7 300 220 241

2208-420-690 340 420 690 214 238 109 253 504 428 12 30 M 24 840 1 300 000 7 600 222 241
350 1 390 000 7 900 225 241
360 1 650 000 9 100 241 261

2208-460-770 370 460 770 224 252 116 269 547 468 14 28 M 27 1250 1 760 000 9 500 243 261
380 1 870 000 9 800 245 261
380 1 890 000 10 000 226 250

2208-500-850 390 500 850 246 274 127 291 590 508 14 32 M 27 1250 2 010 000 10 000 229 250
400 2 140 000 11 000 231 250

Beställningsexempel = Typ - d - D = 2208-280-425

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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Typ 2008
Produkt Nr

d D L Iv d1 e a R

2008-24-50D 24 50 7,4 36 26 2 2,1 1,5
2008-30-60D 30 60 8,4 44 32 2 2,1 1,5
2008-36-72D 36 72 9,4 52 38 2 2,1 1,5
2008-44-80D 44 80 10,4 61 47 2 2,1 1,5
2008-50-90D 50 90 11,4 70 53 2 2,1 1,5
2008-55-100D 55 100 11,1 75 58 3 2,9 2,5
2008-62-110D 62 110 11,1 86 66 3 2,9 2,5
2008-68-115D 68 115 11,1 86 72 3 2,9 2,5
2008-75-138D 75 138 13,8 100 79 3 3,7 3,0
2008-80-145D 80 145 13,5 100 84 3 4 3,5
2008-85-155D 85 155 16 114 94 4 4 3,5
2008-90-155D 90 155 16 114 94 4 4 3,5
2008-95-170D 95 170 18 124 104 5 4 3,5
2008-100-170D 100 170 18 124 104 5 4 3,5
2008-105-185D 105 185 20,5 136 114 5 4 3,5
2008-110-185D 110 185 20,5 136 114 5 4 3,5
2008-115-200D 115 200 21 150 129 5 4 3,5
2008-120-200D 120 200 21 150 129 5 4 3,5
2008-125-215D 125 215 22 160 134 5 4 3,5
2008-130-215D 130 215 22 160 134 5 4 3,5
2008-140-230D 140 230 22 175 145 6 6 5,5
2008-155-263D 155 263 24 192 165 6 6 5,5
2008-165-290D 165 290 28 210 175 6 5 5,5
2008-175-300D 175 300 27 220 185 6 6 5,5
2008-185-330D 185 330 34,5 236 195 7 6 5,5
2008-195-350D 195 350 34,5 246 206 7 6 5,5
2008-200-350D 200 350 34,5 246 206 7 6 5,5
2008-220-370D 220 370 43,5 270 226 8 8 7,5
2008-240-405D 240 405 45,5 295 248 8 8 7,5
2008-250-430D 250 430 51 321 268 8 8 7,5
2008-260-430D 260 430 51 321 268 8 8 7,5
2008-280-460D 280 460 58 346 288 9 9 8,5
2008-300-485D 300 485 62 364 308 9 9 8,5
2008-320-520D 320 520 62 386 328 9 9 8,5
2008-340-570D 340 570 69 408 348 10 9 8,5
2008-350-580D 350 580 71 432 368 10 9 8,5
2008-360-590D 360 590 71 432 368 10 9 8,5
2008-380-645D 380 645 73 458 388 10 9 8,5
2008-390-660D 390 660 73,5 468 408 10 11 10,5
2008-400-680D 400 680 83,5 480 408 10 11 10,5
2008-420-690D 420 690 83,5 504 428 10 11 10,5
2008-440-750D 440 750 87,5 527 448 10 11 10,5
2008-460-770D 460 770 87,5 547 468 10 11 10,5
2008-480-800D 480 800 95 570 488 12,5 14 13,5
2008-500-850D 500 850 95 590 508 12,5 14 13,5

Beställningsexempel = Typ - d - D - delat = 2008-500-850D

MAV Spännelement typ 2008, 2108, 2208 i delat utförande

Typ 2108
Produkt Nr

d D L Iv d1 e a R

2108-125-190D 125 190 21 158 130 6 4 3,5
2108-140-220D 140 220 21 175 145 6 4 3,5
2108-155-245D 155 245 21 192 162 6 4 3,5
2108-165-260D 165 260 22,5 210 170 8 5,5 5,0
2108-175-275D 175 275 22,5 220 180 8 5,5 5,0
2108-185-295D 185 295 22,5 225 190 8 5,5 5,0
2108-195-315D 195 315 27,5 237 200 8 5,5 5,0
2108-220-345D 220 345 32,5 265 225 9 5,5 5,0
2108-240-370D 240 370 32,5 290 245 9 8 7,5
2108-260-395D 260 395 36,5 310 265 9 8 7,5
2108-280-425D 280 425 41,5 333 285 10 8 7,5
2108-300-460D 300 460 41,5 358 305 10 8 7,5
2108-320-495D 320 495 41,5 378 325 11 8 7,5
2108-340-535D 340 535 41,5 402 145 11 8 7,5
2108-360-555D 360 555 51 423 365 11 9 8,5
2108-380-585D 380 585 57 442 387 12 9 8,5
2108-390-595D 390 595 57 452 398 12 9 8,5
2108-420-630D 420 630 61 485 428 12 9 8,5
2108-460-685D 460 685 67,5 527 468 13 11 10,5
2108-500-750D 500 750 77,5 572 508 13 11 10,5

Typ 2208
Produkt Nr

d D L Iv d1 e a R

2208-125-215D 125 215 26 160 131 6 6 5,5
2208-140-230D 140 230 29 175 146 7 6 5,5
2208-155-263D 155 263 32 198 168 7 6 5,5
2208-165-290D 165 290 35 210 175 8 6 5,5
2208-175-300D 175 300 35 220 185 8 6 5,5
2208-185-330D 185 330 45 236 195 10 6 5,5
2208-200-350D 200 350 45,5 246 206 10 8 7,5
2208-220-370D 220 370 56,5 270 226 10 8 7,5
2208-240-405D 240 405 59,5 295 248 12 8 7,5
2208-260-430D 260 430 67,5 321 268 12 8 7,5
2208-280-460D 280 460 75 346 288 12 9 8,5
2208-300-485D 300 485 77 364 308 12 9 8,5
2208-320-520D 320 520 81 386 328 12 9 8,5
2208-340-570D 340 570 89 408 348 12 9 8,5
2208-360-590D 360 590 91,5 432 368 12 11 10,5
2208-390-660D 390 660 95,5 468 400 12 11 10,5
2208-420-690D 420 690 108,5 504 428 12 11 10,5
2208-460-770D 460 770 113 547 468 14 14 13,5
2208-500-850D 500 850 124 590 508 14 14 13,5

Delat utförande

Denna utformning är intressant 
när utrymmet för spännelementet 
i stan dard ut fö ran de är begränsat. 
Utformas förbandet med nav åt båda 
hållen kan "hylsan" göras tunnare och 
ett mindre spännelement användas. 
Genom att vid låga moment endast 
använda en ytterring samt inner-
ring från ett "delat element" kan en 
väsentlig kost nads re duk tion erhållas. 
För att beställa ett delat element är 
det bara att lägga till suffi xet "-delat" 
efter ar ti kel num ret. Flänstjockleken Z 
måste anges vid be ställ ning så att rätt 
skruvlängd erhålls. (Spännelementen 
levereras normalt komplett med 
skruvar).

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 430

Vi kan även erbjuda speciella element 
enligt Ert önskemål i till exempel rostfritt 
eller speciella mått. De fl esta elementen 
går att få i diametrar från 6 till 1000 mm. 
Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 3003

Produkt Nr Monterings
moment

Låsnings-
moment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa X

d D h H Ca
N

Cb
N

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2 1 2 3

3003-6-9 6 9 3,7 4,5 0 4 700 3,01 1 004 120 80 2 2 3
3003-7-10 7 10 3,7 4,5 0 5 400 4,10 1 172 120 84 2 2 3
3003-8-11 8 11 3,7 4,5 0 6 200 5,36 1 339 120 87 2 2 3
3003-9-12 9 12 3,7 4,5 7 650 7 000 6,78 1 510 120 90 2 2 3
3003-10-13 10 13 3,7 4,5 7 030 7 800 8,37 1 670 120 92 2 2 3
3003-12-15 12 15 3,7 4,5 7 070 9 300 12,1 2 010 120 96 2 2 3
3003-13-16 13 16 3,7 4,5 6 610 10 100 14,1 2 180 120 98 2 2 3
3003-14-18 14 18 5,3 6,3 11 280 15 500 23,5 3 360 120 93 3 3 4
3003-15-19 15 19 5,3 6,3 10 670 16 700 27,0 3 600 120 95 3 3 4
3003-16-20 16 20 5,3 6,3 10 110 17 800 30,7 3 840 120 96 3 3 4
3003-17-21 17 21 5,3 6,3 9 610 18 900 34,6 4 080 120 97 3 3 4
3003-18-22 18 22 5,3 6,3 9 150 20 000 38,8 4 320 120 98 3 3 4
3003-19-24 19 24 5,3 6,3 12 780 21 100 43,3 4 560 120 95 3 3 4
3003-20-25 20 25 5,3 6,3 12 250 22 200 48,0 4 800 120 96 3 3 4
3003-22-26 22 26 5,3 6,3 9 340 24 400 58,0 5 270 120 102 3 3 4
3003-24-28 24 28 5,3 6,3 8 650 26 600 69,0 5 750 120 103 3 3 4
3003-25-30 25 30 5,3 6,3 10 130 27 800 75,0 5 990 120 100 3 3 4
3003-28-32 28 32 5,3 6,3 7 540 31 100 94,0 6 710 120 105 3 3 4
3003-30-35 30 35 5,3 6,3 8 640 33 300 108 7 190 120 103 3 3 4
3003-32-36 32 36 5,3 6,3 7 830 35 500 123 7 670 120 107 3 3 4
3003-35-40 35 40 6,0 7,0 9 990 44 000 166 9 500 120 105 3 3 4
3003-36-42 36 42 6,0 7,0 11 450 45 200 176 9 770 120 103 3 3 4
3003-38-44 38 44 6,0 7,0 10 920 47 800 196 10 300 120 104 3 3 4
3003-40-45 40 45 6,6 8,0 13 790 55 300 239 11 900 120 107 3 4 5
3003-42-48 42 48 6,6 8,0 15 530 58 100 263 12 500 120 105 3 4 5
3003-45-52 45 52 8,6 10,0 27 180 81 100 394 17 500 120 104 3 4 5
3003-48-55 48 55 8,6 10,0 25 550 86 500 448 18 700 120 105 3 4 5
3003-50-57 50 57 8,6 10,0 24 560 90 100 486 19 500 120 105 3 4 5
3003-55-62 55 62 8,6 10,0 21 640 99 100 588 21 400 120 106 3 4 5
3003-56-64 56 64 10,4 12,0 29 010 122 000 738 26 300 120 105 3 4 5
3003-60-68 60 68 10,4 12,0 27 260 131 000 847 28 200 120 106 3 4 5
3003-63-71 63 71 10,4 12,0 26 080 137 000 934 29 600 120 106 3 4 5
3003-65-73 65 73 10,4 12,0 25 350 142 000 994 30 600 120 107 3 4 5
3003-70-79 70 79 12,2 14,0 30 900 179 000 1 350 38 600 120 106 3 5 6
3003-71-80 71 80 12,2 14,0 30 510 181 000 1 390 39 200 120 107 3 5 6
3003-75-84 75 84 12,2 14,0 35 600 192 000 1 550 41 400 120 107 3 5 6
3003-80-91 80 91 15,0 17,0 50 030 251 000 2 170 54 300 120 105 4 5 6
3003-85-96 85 96 15,0 17,0 45 250 267 000 2 450 57 700 120 106 4 5 6
3003-90-101 90 101 15,0 17,0 42 950 283 000 2 750 61 100 120 107 4 5 6
3003-95-106 95 106 15,0 17,0 40 880 299 000 3 060 64 500 120 108 4 5 6
3003-100-114 100 114 18,7 21,0 60 460 392 000 4 230 84 600 120 105 4 6 7
3003-110-124 110 124 18,7 21,0 67 910 431 000 5 120 93 100 120 106 4 6 7
3003-120-134 120 134 18,7 21,0 62 420 470 000 6 090 102 000 120 107 4 6 7
3003-130-148 130 148 25,3 28,0 94 870 689 000 9 670 149 000 120 105 5 7 9
3003-140-158 140 158 25,3 28,0 88 710 742 000 11 220 160 000 120 106 5 7 9
3003-150-168 150 168 25,3 28,0 83 290 795 000 12 900 172 000 120 107 5 7 9
3003-160-178 160 178 25,3 28,0 78 500 848 000 14 700 183 000 120 108 5 7 9
3003-170-191 170 191 30,0 33,0 122 700 1 068 000 19 600 231 000 120 107 6 8 10
3003-180-201 180 201 30,0 33,0 116 100 1 131 000 22 000 244 000 120 107 6 8 10
3003-190-211 190 211 30,0 33,0 105 900 1 194 000 24 500 258 000 120 108 6 8 10
3003-200-224 200 224 34,8 38,0 132 400 1 458 000 31 500 315 000 120 107 6 8 11

Beställningsexempel = Typ - d - D = 3003-100-114

Egenskaper
• Går att fi xera med mutter
• Går att använda vid mycket smala nav

H
h

dD

X

Ett mycket enkelt spännelement som endast 
består av 2 st koniska ringar, där du som kund 
själv får konstruera spännanordningen. 3003 
består av två tunna koni ska hylsor (1) och (2) med 
de koni ska ytorna vända mot varandra.
Monteringsfl äns för nav + skruv (3, 4) samt 
monteringsfl äns för axel + skruv (5, 6) in går ej i 
elementet och anpassas till den övriga kon struk -
tio nen och tillverkas av kund.
Elementet kan seriemonteras i fl era rader, men 
det överförda momentet är inte direkt proportio-
nellt till antalet ringar (se tabell sid. 434). Spän-
nelementet är ej självcentrerande, vilket innebär 
att en del av navet måste vara i direktkontakt med 
axeln för centreringens skull. Elementet är gjort 
för låga moment.

Användningsområden
Speciella applikationer där det krävs att man har 
ett mycket smalt nav och ont om utrymme. 

Applikationer
T.ex. fastlåsning av en fl äns på en pneumatisk
cylinder eller en labyrinttätning på en axel till en 
slipmaskin.

Består av
1 Inre tryckring
2 Yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 437

654321

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 3008
Egenskaper
• God koncentricitet
• Självlåsande
• God böjmomentskapacitet
• Lämpar sig för applikationer som roterar snabbt
• Lätt att montera demontera utan specialverktyg

L1

D d

L

ds

3008 är ett tvådelat spännelement som lämpar sig 
mycket väl för applikationer som roterar snabbt.
Det dras åt med sexkantskruv, vilket innebär 
att det är lätt att komma åt i trånga utrymmen. 
Element klämmer endast inåt. Elementet klarar 
medel till höga moment.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar/hålaxel/solid-
axel vid trånga utrymmen.

Applikationer
Montage av tappväxlar på maskinaxlar.
Montage av planetväxlar på maskinaxlar.
Montage inom vindkraftverksindustrin.
Stumma axel till axel montage.

Består av 
1 Sats sexkantskruvar kvalitet 10.9
1 Främre inre hylsa
1 Bakre yttre hylsa

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 439

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

ds d D L1 L storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

24 297 24 137 205
3008-30-60 25 30 60 20 24 M 6 12 352 28 150 205

26 412 31 162 205
28 563 40 169 234

3008-36-72 30 36 72 22 27,3 M 8 30 714 47 187 234
31 722 46 177 234
34 734 43 135 215

3008-44-80 35 44 80 24 29,3 M 8 30 831 47 144 215
36 933 51 153 215
38 1 230 65 166 241

3008-50-90 40 50 90 26 31,3 M 8 30 1 490 74 180 241
42 1 760 84 193 241
42 1 640 78 172 240

3008-55-100 45 55 100 29 34,3 M 8 30 2 080 92 190 240
48 2 560 107 206 240
48 1 940 81 156 213

3008-62-110 50 62 110 29 34,3 M 8 30 2 230 89 165 213
52 2 340 90 160 213
50 1 810 72 134 218

3008-68-115 55 68 115 29 34,3 M 8 30 2 620 95 160 218
60 3 590 119 184 218
55 2 770 100 156 233

3008-75-138 60 75 138 31 37,4 M 10 59 3 760 125 178 233
65 4 910 151 197 233
60 3 200 106 151 218

3008-80-145 65 80 145 31 37,4 M 10 59 4 230 130 170 218
70 5 400 154 187 218
65 4 730 145 159 226

3008-90-155 70 90 155 38 44,4 M 10 59 6 030 172 174 226
75 7 500 200 189 226
70 6 440 184 164 231

3008-100-170 75 100 170 43 49,4 M 10 59 7 990 213 177 231
80 9 720 243 190 231
75 8 810 234 170 236

3008-110-185 80 110 185 49 56,5 M 12 100 10 600 267 182 236
85 11 700 277 178 236
80 11 200 280 177 236

3008-115-197 85 115 197 53 60,5 M 12 100 12 200 286 170 236
90 14 700 326 183 236
85 11 000 259 154 226

3008-120-197 90 120 197 53 60,5 M 12 100 13 300 296 166 226
95 15 900 334 178 226
85 11 600 274 163 241

3008-125-215 90 125 215 53 60,5 M 12 100 14 000 312 175 241
95 16 600 350 186 241
90 13 000 289 148 224

3008-135-230 95 135 230 58 66,8 M 14 160 15 200 326 159 224
100 18 200 365 169 224
95 14 300 301 146 216

3008-140-230 100 140 230 58 66,8 M 14 160 16 800 337 156 216
105 19 600 375 165 216
105 20 900 398 161 224

3008-155-263 110 155 263 62 70,8 M 14 160 24 000 437 169 224
115 27 400 477 176 224
115 31 700 551 182 237

3008-165-290 120 165 290 68 78 M 16 250 35 800 597 189 237
125 39 100 626 190 237
125 40 000 640 194 248

3008-175-300 130 175 300 68 78 M 16 250 44 700 688 201 248
135 49 700 737 207 248
135 53 100 787 174 222

3008-185-320 140 185 320 85 95 M 16 250 59 000 843 180 222
145 65 200 899 185 222
150 75 100 1 000 200 240

3008-200-340 155 200 340 85 95 M 16 250 82 000 1 050 204 240
160 89 300 1 110 209 240

forts. nästa sida
Beställningsexempel = Typ - d - D = 3008-200-340

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert öns-
kemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. 
De fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 
1000 mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 3008

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

ds d D L1 L storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

160 103 000 1 290 195 236
3008-220-370 165 220 370 103 115,5 M 20 490 112 000 1 360 199 236

170 121 000 1 430 203 236
170 125 000 1 470 201 241

3008-240-405 180 240 405 107 119,5 M 20 490 145 000 1 610 208 241
190 164 000 1 730 211 241
190 165 000 1 740 189 227

3008-260-430 200 260 430 119 131,5 M 20 490 189 000 1 890 196 227
210 215 000 2 050 202 227
210 215 000 2 050 182 214

3008-280-460 220 280 460 132 144,5 M 20 490 243 000 2 210 188 214
230 273 000 2 370 193 214
230 299 000 2 600 197 224

3008-300-485 240 300 485 140 155 M 24 840 333 000 2 770 201 224
250 369 000 2 950 205 224
240 301 000 2 510 182 210

3008-320-520 250 320 520 140 155 M 24 840 334 000 2 670 186 210
260 365 000 2 800 188 210
250 410 000 3 280 208 236

3008-340-570 260 340 570 155 170 M 24 840 445 000 3 430 209 236
270 489 000 3 630 213 236
260 432 000 3 320 194 223

3008-350-580 270 350 580 159 174 M 24 840 475 000 3 520 198 223
280 520 000 3 710 201 223
280 527 000 3 760 204 228

3008-360-590 290 360 590 159 174 M 24 840 575 000 3 960 207 228
300 625 000 4 160 211 228
300 640 000 4 270 210 233

3008-390-650 310 390 650 166 183 M 27 1250 693 000 4 470 213 233
320 743 000 4 640 214 233
330 809 000 4 900 192 214

3008-420-670 340 420 670 186 203 M 27 1250 871 000 5 120 195 214
350 935 000 5 340 198 214
340 909 000 5 350 194 216

3008-440-740 350 440 740 194 211 M 27 1250 976 000 5 580 197 216
360 1 046 000 5 810 199 216
360 1 035 000 5 750 197 217

3008-460-770 370 460 770 194 211 M 27 1250 1 106 000 5 980 199 217
380 1 179 000 6 210 202 217
380 1 302 000 6 850 204 222

3008-480-800 390 480 800 213 231,7 M 30 1700 1 386 000 7 100 206 222
400 1 472 000 7 360 208 222
400 1 391 000 6 950 196 213

3008-500-850 410 500 850 213 231,7 M 30 1700 1 465 000 7 140 197 213
420 1 553 000 7 390 199 213
430 1 825 000 8 480 197 213

3008-530-910 440 530 910 238 256,7 M 30 1700 1 928 000 8 760 198 213
450 2 034 000 9 040 200 213
450 1 884 000 8 370 185 201

3008-560-940 460 560 940 238 256,7 M 30 1700 1 986 000 8 630 187 201
470 2 091 000 8 890 189 201
470 2 367 000 10 070 199 215

3008-590-960 480 590 960 260 278,7 M 30 1700 2 487 000 10 360 201 215
490 2 610 000 10 650 202 215
500 2 644 000 10 570 177 191

3008-620-970 510 620 970 286 304,7 M 30 1700 2 753 000 10 790 177 191
520 2 884 000 11 090 178 191

Beställningsexempel = Typ - d - D = 3008-620-970

Egenskaper
• God koncentricitet
• Självlåsande
• God böjmomentskapacitet
• Lämpar sig för applikationer som roterar snabbt
• Lätt att montera demontera utan specialverktyg

L1

D d

L

ds

3008 är ett tvådelat spännelement som lämpar sig 
mycket väl för applikationer som roterar snabbt.
Det dras åt med sexkantskruv vilket innebär 
att det är lätt att komma åt i trånga utrymmen. 
Element klämmer endast inåt. Elementet klarar 
medel till höga moment.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar/hålaxel/solid-
axel vid trånga utrymmen.

Applikationer
Montage av tappväxlar på maskinaxlar.
Montage av planetväxlar på maskinaxlar.
Montage inom vindkraftverksindustrin.
Stumma axel till axel montage.

Består av 
1 Sats sexkantskruvar kvalitet 10.9
1 Främre inre hylsa
1 Bakre yttre hylsa

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 439

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 3009
Egenskaper
• God koncentricitet
• Självlåsande
• God böjmomentskapacitet
• Lämpar sig för applikationer som roterar snabbt
• Lätt att montera demontera utan specialverktyg

L1

D d

L

ds

3009 är ett tvådelat spännelement som lämpar 
sig mycket väl för applikationer som roterar 
snabbt.
Det dras åt med sexkantskruv vilket innebär 
att det är lätt att komma åt i trånga utrymmen. 
Elementet klämmer endast inåt. Elementet klarar 
höga moment.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar/hålaxel/solid-
axel vid trånga utrymmen.

Applikationer
Montage av tappväxlar på maskinaxlar.
Montage av planetväxlar på maskinaxlar.
Montage inom vindkraftverksindustrin.
Stumma axel till axel montage.

Består av 
1 Sats sexkantskruvar kvalitet 12.9
1 Främre inre hylsa
1 Bakre yttre hylsa

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 439

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

ds d D L1 L storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

38 1540 81 206 281
3009-50-90 40 50 90 26 31,3 M 8 35 1820 91 220 281

42 2130 102 233 281
42 2030 96 212 279

3009-55-100 45 55 100 29 34,3 M 8 35 2520 112 229 279
48 3070 128 246 279
48 2390 99 191 248

3009-62-110 50 62 110 29 34,3 M 8 35 2710 109 200 248
52 2870 110 196 248
50 2300 92 170 254

3009-68-115 55 68 115 29 34,3 M 8 35 3220 117 197 254
60 4300 143 220 254
55 3540 129 199 276

3009-75-138 60 75 138 31 37,4 M 10 70 4680 156 221 276
65 5990 184 241 276
60 4070 136 192 259

3009-80-145 65 80 145 31 37,4 M 10 70 5250 161 211 259
70 6580 188 228 259
65 6000 185 201 268

3009-90-155 70 90 155 38 44,4 M 10 70 7500 214 217 268
75 9180 245 231 268
70 8130 232 207 274

3009-100-170 75 100 170 43 49,4 M 10 70 9930 265 220 274
80 11900 298 233 274
75 11400 303 220 285

3009-110-185 80 110 185 49 56,5 M 12 121 13600 340 232 285
85 15100 355 227 285
80 14300 358 226 285

3009-115-197 85 115 197 53 60,5 M 12 121 15700 370 220 285
90 18600 414 232 285
85 14400 339 201 273

3009-120-197 90 120 197 53 60,5 M 12 121 17100 381 214 273
95 20100 423 225 273
85 15300 360 214 292

3009-125-215 90 125 215 53 60,5 M 12 121 18100 402 226 292
95 21200 446 237 292
90 16700 372 191 267

3009-135-230 95 135 230 58 66,8 M 14 193 19700 415 201 267
100 22900 458 211 267
95 18300 386 187 257

3009-140-230 100 140 230 58 66,8 M 14 193 21300 427 197 257
105 24600 469 206 257
105 26500 504 204 267

3009-155-263 110 155 263 62 70,8 M 14 193 30200 549 212 267
115 34100 594 219 267
115 39200 682 225 280

3009-165-290 120 165 290 68 78 M 16 295 44000 733 232 280
125 48000 768 233 280
125 49300 789 239 293

3009-175-300 130 175 300 68 78 M 16 295 54800 843 246 293
135 60500 897 252 293
135 65500 970 215 262

3009-185-320 140 185 320 85 95 M 16 295 72300 1030 220 262
145 79400 1100 226 262
150 91500 1220 243 283

3009-200-340 155 200 340 85 95 M 16 295 99600 1280 248 283
160 108000 1350 252 283
160 124000 1560 234 275

3009-220-370 165 220 370 103 115,5 M 20 570 135000 1630 238 275
170 145000 1710 242 275
170 151000 1780 241 281

3009-240-405 180 240 405 107 119,5 M 20 570 174000 1930 248 281
190 196000 2070 251 281

forts. nästa sida
Beställningsexempel = Typ - d - D = 3009-240-405

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 3009

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

ds d D L1 L storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

190 199 000 2 100 227 265
3009-260-430 200 260 430 119 131,5 M 20 570 227 000 2 270 234 265

210 256 000 2 440 239 265
210 258 000 2 460 218 250

3009-280-460 220 280 460 132 144,5 M 20 570 290 000 2 640 223 250
230 324 000 2 820 228 250
230 356 000 3 090 234 261

3009-300-485 240 300 485 140 155 M 24 980 395 000 3 290 238 261
250 436 000 3 490 243 261
240 359 000 2 990 217 245

3009-320-520 250 320 520 140 155 M 24 980 397 000 3 180 221 245
260 433 000 3 330 223 245
250 487 000 3 900 247 275

3009-340-570 260 340 570 155 170 M 24 980 529 000 4 070 248 275
270 580 000 4 300 252 275
260 515 000 3 960 231 260

3009-350-580 270 350 580 159 174 M 24 980 565 000 4 180 235 260
280 617 000 4 400 238 260
280 625 000 4 470 242 266

3009-360-590 290 360 590 159 174 M 24 980 680 000 4 690 245 266
300 737 000 4 920 248 266
300 755 000 5 030 247 270

3009-390-650 310 390 650 166 183 M 27 1450 815 000 5 260 250 270
320 873 000 5 460 251 270
330 953 000 5 780 226 248

3009-420-670 340 420 670 186 203 M 27 1450 1 024 000 6 020 229 248
350 1 097 000 6 270 232 248
340 1 072 000 6 310 229 251

3009-440-740 350 440 740 194 211 M 27 1450 1 148 000 6 560 231 251
360 1 228 000 6 820 234 251
360 1 218 000 6 770 232 252

3009-460-770 370 460 770 194 211 M 27 1450 1 299 000 7 020 234 252
380 1 383 000 7 280 236 252
380 1 529 000 8 050 239 257

3009-480-800 390 480 800 213 231,7 M 30 1970 1 624 000 8 330 241 257
400 1 722 000 8 610 243 257
400 1 632 000 8 160 230 247

3009-500-850 410 500 850 213 231,7 M 30 1970 1 718 000 8 380 231 247
420 1 818 000 8 660 233 247
430 2 139 000 9 950 231 247

3009-530-910 440 530 910 238 256,7 M 30 1970 2 258 000 10 260 232 247
450 2 379 000 10 570 234 247
450 2 210 000 9 820 217 233

3009-560-940 460 560 940 238 256,7 M 30 1970 2 327 000 10 120 219 233
470 2 447 000 10 410 221 233
470 2 774 000 11 800 234 249

3009-590-960 480 590 960 260 278,7 M 30 1970 2 911 000 12 130 235 249
490 3 052 000 12 460 237 249
500 3 099 000 12 400 207 221

3009-620-970 510 620 970 286 304,7 M 30 1970 3 226 000 12 650 207 221
520 3 377 000 12 990 209 221

Beställningsexempel = Typ - d - D = 3009-620-970

Egenskaper
• God koncentricitet
• Självlåsande
• God böjmomentskapacitet
• Lämpar sig för applikationer som roterar snabbt
• Lätt att montera demontera utan specialverktyg

L1

D d

L

ds

3009 är ett tvådelat spännelement som lämpar 
sig mycket väl för applikationer som roterar 
snabbt.
Det dras åt med sexkantskruv vilket innebär 
att det är lätt att komma åt i trånga utrymmen. 
Elementet klämmer endast inåt. Elementet klarar 
höga moment.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar/hålaxel/solid-
axel vid trånga utrymmen.

Applikationer
Montage av tappväxlar på maskinaxlar.
Montage av planetväxlar på maskinaxlar.
Montage inom vindkraftverksindustrin.
Stumma axel till axel montage.

Består av 
1 Sats sexkantskruvar kvalitet 12.9
1 Främre inre hylsa
1 Bakre yttre hylsa

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 439

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 3108
Egenskaper
• God koncentricitet
• Självlåsande
• God böjmomentskapacitet
• Lämpar sig för applikationer som roterar snabbt
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

L1

D d

L

ds

3108 är ett tvådelat spännelement som lämpar 
sig mycket väl för applikationer som roterar 
snabbt.
Det dras åt med sexkantskruv vilket innebär 
att det är lätt att komma åt i trånga utrymmen. 
Elementet klämmer endast inåt. Elementet klarar 
medel till låga/medelhöga moment.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar/hålaxel/solid-
axel vid trånga utrymmen.

Applikationer
Montage av tappväxlar på maskinaxlar.
Montage av planetväxlar på maskinaxlar.
Montage inom vindkraftverksindustrin.
Stumma axel till axel montage.

Består av 
1 Sats sexkantskruvar kvalitet 10.9
1 Främre inre hylsa
1 Bakre yttre hylsa

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 439

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

ds d D L1 L storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

110 15 900 291 148 190
3108-140-215 120 140 215 46 53,5 M12 100 21 000 350 163 190

125 23 400 376 168 190
130 24 400 377 162 193

3108-155-245 135 155 245 46 53,5 M12 100 27 500 408 169 193
140 30 700 439 175 193
135 29 500 437 160 194

3108-165-263 140 165 263 53 61,8 M14 160 32 900 471 166 194
145 36 600 505 172 194
145 37 400 516 176 205

3108-175-275 150 175 275 53 61,8 M14 160 41 200 550 181 205
155 45 300 585 186 205
155 55 400 715 192 218

3108-185-290 160 185 290 62 70,8 M14 160 60 500 756 197 218
165 65 800 798 201 218
165 71 300 864 218 242

3108-195-320 170 195 320 62 70,8 M14 160 77 100 908 222 242
175 83 300 952 226 242
180 90 500 1 006 216 241

3108-220-340 190 220 340 70 80 M16 250 103 000 1 085 220 241
200 117 000 1 179 227 241
200 102 000 1 023 197 221

3108-240-370 210 240 370 70 80 M16 250 116 000 1 108 204 221
215 123 000 1 151 207 221
220 136 000 1 242 218 238

3108-260-405 230 260 405 70 80 M16 250 153 000 1 330 223 238
235 161 000 1 375 226 238
230 151 000 1 318 187 209

3108-280-430 240 280 430 80 92,5 M20 490 169 000 1 410 192 209
250 187 000 1 504 196 209
250 205 000 1 647 215 234

3108-300-460 260 300 460 80 92,5 M20 490 225 000 1 733 218 234
270 247 000 1 835 222 234
270 261 000 1 938 198 216

3108-320-485 280 320 485 92 104,5 M20 490 286 000 2 049 202 216
290 313 000 2 162 205 216
290 307 000 2 123 202 218

3108-340-520 300 340 520 92 104,5 M20 490 335 000 2 234 205 218
310 363 000 2 345 209 218
310 401 000 2 592 199 214

3108-360-570 320 360 570 105 117,5 M20 490 432 000 2 703 201 214
330 467 000 2 831 205 214
330 413 000 2 508 181 197

3108-390-590 340 390 590 105 117,5 M20 490 446 000 2 625 184 197
350 479 000 2 742 187 197
350 621 000 3 550 179 195

3108-420-630 360 420 630 140 155 M24 840 666 000 3 702 182 195
370 713 000 3 856 184 195
370 750 000 4 055 176 191

3108-440-660 380 440 660 152 167 M24 840 801 000 4 219 178 191
390 854 000 4 383 181 191
390 800 000 4 105 169 183

3108-460-690 400 460 690 152 167 M24 840 852 000 4 261 171 183
410 901 000 4 396 172 183
410 1 037 000 5 061 172 186

3108-480-720 420 480 720 174 189 M24 840 1 101 000 5 246 174 186
430 1 167 000 5 432 176 186
420 1 138 000 5 423 180 194

3108-500-745 430 500 745 174 189 M24 840 1 206 000 5 611 182 194
450 1 348 000 5 992 186 194
450 1 375 000 6 113 178 191

3108-530-790 460 530 790 186 203 M27 1250 1 450 000 6 308 180 191
480 1 608 000 6 703 183 191
480 1 566 000 6 527 178 189

3108-560-830 490 560 830 187 204 M27 1250 1 646 000 6 719 180 189
510 1 805 000 7 082 182 189
510 1 920 000 7 541 182 193

3108-590-880 520 590 880 197 214 M27 1250 2 015 000 7 751 184 193
540 2 206 000 8 174 187 193
540 2 148 000 7 958 182 192

3108-620-930 550 620 930 198 215 M27 1250 2 245 000 8 164 183 192
570 2 445 000 8 580 186 192

Beställningsexempel = Typ - d - D = 3108-620-930

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.

ÖverförtÖverfört AxialAxial
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MAV Spännelement typ 3208
Egenskaper
• God koncentricitet
• Självlåsande
• God böjmomentskapacitet
• Lämpar sig för applikationer som roterar snabbt
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

L1

D d

L

ds

3208 är ett tvådelat spännelement som lämpar sig 
mycket väl för applikationer som roterar snabbt.
Det dras åt med sexkantskruv, vilket innebär 
att det är lätt att komma åt i trånga utrymmen. 
Elementet klämmer endast inåt. Elementet är 
konstruerat för höga moment så kallade heavy 
duty-applikationer.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar/hålaxel/solid-
axel vid trånga utrymmen.

Applikationer
Montage av tappväxlar på maskinaxlar.
Montage av planetväxlar på maskinaxlar.
Montage inom vindkraftverksindustrin.
Stumma axel till axel montage.

Består av 
1 Sats sexkantskruvar kvalitet 10.9
1 Främre inre hylsa
1 Bakre yttre hylsa

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 439

Produkt nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

ds d D L1 L storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

95 20 600 434 162 231
3208-140-230 100 - 140 - 230 74 84 M 16 240 24 100 484 171 231

105 28 000 535 180 231
105 29 800 569 174 237

3208-155-263 110 - 155 - 263 80 90 M 16 240 34 200 623 182 237
115 38 900 677 189 237
115 42 700 743 190 245

3208-165-290 120 - 165 - 290 88 98 M 16 240 48 100 803 197 245
125 52 500 842 198 245
125 57 200 916 216 270

3208-175-300 130 - 175 - 300 88 98 M 16 240 63 700 981 222 270
135 70 600 1 047 229 270
135 87 000 1 290 220 268

3208-185-320 140 - 185 - 320 112 124,5 M 20 490 96 000 1 372 226 268
145 105 000 1 455 231 268
150 101 000 1 351 208 248

3208-200-340 155 - 200 - 340 112 124,5 M 20 490 110 000 1 428 212 248
160 120 000 1 505 217 248
160 128 000 1 606 187 227

3208-220-370 165 - 220 - 370 134 146,5 M 20 490 139 000 1 692 191 227
170 151 000 1 778 195 227
170 161 000 1 896 197 238

3208-240-405 180 - 240 - 405 144 156,5 M 20 490 187 000 2 078 204 238
190 211 000 2 228 207 238
190 236 000 2 492 205 242

3208-260-430 200 - 260 - 430 160 172,5 M 20 490 270 000 2 704 211 242
210 306 000 2 919 217 242
210 316 000 3 010 206 238

3208-280-460 220 - 280 - 460 172 187 M 24 840 356 000 3 235 211 238
230 398 000 3 462 216 238
230 356 000 3 103 188 216

3208-300-485 240 - 300 - 485 176 191 M 24 840 397 000 3 315 193 216
250 441 000 3 529 197 216
240 425 000 3 546 196 224

3208-320-520 250 - 320 - 520 184 199 M 24 840 471 000 3 770 200 224
260 514 000 3 955 202 224
250 556 000 4 448 215 243

3208-340-570 260 - 340 - 570 206 223 M 27 1250 604 000 4 650 216 243
270 663 000 4 916 220 243
280 702 000 5 012 211 235

3208-360-590 290 - 360 - 590 210 227 M 27 1250 765 000 5 275 214 235
300 831 000 5 540 218 235
300 912 000 6 080 229 252

3208-390-650 310 - 390 - 650 220 237 M 27 1250 986 000 6 364 232 252
320 1 057 000 6 606 233 252
330 1 081 000 6 555 197 218

3208-420-680 340 - 420 - 680 246 263 M 27 1250 1 163 000 6846 200 218
350 1 249 000 7 139 202 218
340 1 229 000 7 233 202 223

3208-440-740 350 - 440 - 740 258 276,7 M 30 1700 1 319 000 7 538 204 223
360 1 412 000 7 845 206 223
360 1 325 000 7 365 194 214

3208-460-760 370 - 460 - 760 258 276,7 M 30 1700 1 416 000 7 658 196 214
380 1 510 000 7 953 198 214
380 1 692 000 8 909 202 220

3208-480-800 390 - 480 - 800 298 316,7 M 30 1700 1 801 000 9 236 204 220
400 1 912 000 9 565 206 220
400 1 958 000 9 794 211 228

3208-500-840 410 - 500 - 840 300 318,7 M 30 1700 2 062 000 10 060 212 228
420 2 184 000 10 402 214 228
430 2 553 000 11 876 212 228

3208-530-890 440 - 530 - 890 338 359,0 M 33 2210 2 696 000 12 255 214 228
450 2 842 000 12 635 216 228
450 2 840 000 12 625 216 232

3208-560-940 460 - 560 - 940 338 359,0 M 33 2210 2 990 000 13 003 217 232
470 3 144 000 13 382 219 232
470 3 271 000 13 921 212 228

3208-590-980 480 - 590 - 980 360 381,0 M 33 2210 3 435 000 14 316 214 228
490 3 604 000 14 713 215 228
500 4 013 000 16 055 206 221

3208-620-1020 510 - 620 - 1020 396 417,0 M 33 2210 4 178 000 16 384 207 221
520 4 373 000 16 820 208 221

Beställningsexempel = Typ - d - D = 3208-620-1020

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.

ÖverförtÖverfört
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MAV Spännelement typ 3209
Egenskaper
• God koncentricitet
• Självlåsande
• God böjmomentskapacitet
• Lämpar sig för applikationer som roterar snabbt
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

L1

D d

L

ds

3209 är ett tvådelat spännelement som lämpar sig 
mycket väl för applikationer som roterar snabbt.
Det dras åt med sexkantskruv, vilket innebär 
att det är lätt att komma åt i trånga utrymmen. 
Elementet klämmer endast inåt . Elementet är 
konstruerat för höga moment så kallade heavy 
duty-applikationer.

Användningsområden
Glappfri sammanbindning av axlar/hålaxel/solid-
axel vid trånga utrymmen.

Applikationer
Montage av tappväxlar på maskinaxlar.
Montage av planetväxlar på maskinaxlar.
Montage inom vindkraftverksindustrin.
Stumma axel till axel montage.

Består av 
1 Sats sexkantskruvar kvalitet 12.9
1 Främre inre hylsa
1 Bakre yttre hylsa

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 439

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

ds d D L1 L storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

95 26 000 547 204 273
3209-140-230 100 140 230 74 84 M 16 295 30 100 603 213 273

105 34 600 660 222 273
105 37 200 710 217 281

3209-155-263 110 155 263 80 90 M 16 295 42 400 771 225 281
115 47 800 833 233 281
115 52 700 918 235 290

3209-165-290 120 165 290 88 98 M 16 295 59 000 985 242 290
125 64 400 1 032 243 290
125 70 300 1 125 265 319

3209-175-300 130 175 300 88 98 M 16 295 77 800 1 198 272 319
135 85 900 1 273 278 319
135 104 000 1 551 265 313

3209-185-320 140 185 320 112 124,5 M 20 570 115 000 1 643 271 313
145 125 000 1 735 276 313
150 121 000 1 620 249 289

3209-200-340 155 200 340 112 124,5 M 20 570 132 000 1 705 254 289
160 143 000 1 791 258 289
160 154 000 1 932 225 265

3209-220-370 165 220 370 134 146,5 M 20 570 167 000 2 028 229 265
170 180 000 2 124 233 265
170 193 000 2 277 237 277

3209-240-405 180 240 405 144 156,5 M 20 570 223 000 2 481 244 277
190 252 000 2 653 247 277
190 283 000 2 984 245 283

3209-260-430 200 260 430 160 172,5 M 20 570 322 000 3 222 251 283
210 363 000 3 463 257 283
210 377 000 3 588 245 277

3209-280-460 220 280 460 172 187 M 24 980 422 000 3 840 250 277
230 471 000 4 094 255 277
230 424 000 3 693 224 252

3209-300-485 240 300 485 176 191 M 24 980 471 000 3 931 229 252
250 521 000 4 171 233 252
240 506 000 4 218 233 261

3209-320-520 250 320 520 184 199 M 24 980 558 000 4 471 237 261
260 608 000 4 684 239 261
250 656 000 5 253 253 282

3209-340-570 260 340 570 206 223 M 27 1450 713 000 5 487 254 282
270 780 000 5 785 258 282
280 826 000 5 905 249 273

3209-360-590 290 360 590 210 227 M 27 1450 899 000 6 199 252 273
300 974 000 6 496 255 273
300 1 072 000 7 150 269 292

3209-390-650 310 390 650 220 237 M 27 1450 1 157 000 7 470 272 292
320 1 239 000 7 748 273 292
330 1 273 000 7 716 232 253

3209-420-680 340 420 680 246 263 M 27 1450 1 367 000 8 043 235 253
350 1 464 000 8 371 237 253
340 1 446 000 8 509 237 259

3209-440-740 350 440 740 258 276,7 M 30 1970 1 549 000 8 851 240 259
360 1 655 000 9 196 242 259
360 1 558 000 8 657 228 248

3209-460-760 370 460 760 258 276,7 M 30 1970 1 662 000 8 986 230 248
380 1 770 000 9 317 232 248
380 1 986 000 10 454 237 255

3209-480-800 390 480 800 298 316,7 M 30 1970 2 110 000 10 822 239 255
400 2 238 000 11 191 241 255
400 2 295 000 11 476 247 264

3209-500-840 410 500 840 300 318,7 M 30 1970 2 415 000 11 784 248 264
420 2 555 000 12 168 250 264
430 3 095 000 14 396 257 273

3209-530-890 440 530 890 338 359,0 M 33 2650 3 263 000 14 833 259 273
450 3 436 000 15 272 261 273
450 3 442 000 15 299 261 277

3209-560-940 460 560 940 338 359,0 M 33 2650 3 619 000 15 736 263 277
470 3 801 000 16 175 265 277
470 3 964 000 16 870 257 273

3209-590-980 480 590 980 360 381,0 M 33 2650 4 158 000 17 328 259 273
490 4 357 000 17 787 260 273
500 4 859 000 19 439 250 264

3209-620-1020 510 620 1020 396 417,0 M 33 2650 5 058 000 19 835 250 264
520 5 288 000 20 339 252 264

Beställningsexempel = Typ - d - D = 3209-620-1020

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.

ÖverförtÖverfört
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MAV Spännelement typ 3061, 3062, 3063

Typ 3061

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D H1 H2 H3 H4 D1 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

3061-14-55 14 55 17 23 31  39  62 M 8 41 290 41  459  117
3061-16-55 16 55 17 23 31  39  62 M 8 41 330 41  401  117
3061-18-55 18 55 17 23 31  39  62 M 8 41 370 41  357  117
3061-19-55 19 55 17 23 31  39  62 M 8 41 390 41  338  117
3061-20-55 20 55 17 23 31  39  62 M 8 41 410 41  321  117
3061-22-55 22 55 17 23 31  39  62 M 8 41 450 41  292  117
3061-24-55 24 55 17 23 31  39  62 M 8 41 490 41  268  117
3061-25-55 25 55 17 23 31  39  62 M 8 41 510 41  257  117
3061-28-55 28 55 17 23 31  39  62 M 8 41 580 41  229  117
3061-30-55 30 55 17 23 31  39  62 M 8 41 620 41  214  117
Beställningsexempel = Typ- d- D = 3061-30-55

Typ 3062

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D H1 H2 H3 H4 D1 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

3062-24-65 24 65 17 23 31  39  72 M 8 41 620 51  334  123
3062-25-65 25 65 17 23 31  39  72 M 8 41 640 51  321  123
3062-28-65 28 65 17 23 31  39  72 M 8 41 720 51  287  123
3062-30-65 30 65 17 23 31  39  72 M 8 41 770 51  268  123
3062-32-65 32 65 17 23 31  39  72 M 8 41 820 51  251  123
3062-35-65 35 65 17 23 31  39  72 M 8 41 900 51  229  123
3062-38-65 38 65 17 23 31  39  72 M 8 41 980 51  211  123
3062-40-65 40 65 17 23 31  39  72 M 8 41 1 030 51  201  123
Beställningsexempel = Typ- d- D = 3062-40-65

Typ 3063

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D H1 H2 H3 H4 D1 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

3063-30-80 30 80 20 26 34  42  88 M 8 41 1 080 72  318  119
3063-32-80 32 80 20 26 34  42  88 M 8 41 1 150 72  299  119
3063-35-80 35 80 20 26 34  42  88 M 8 41 1 260 72  273  119
3063-38-80 38 80 20 26 34  42  88 M 8 41 1 370 72  251  119
3063-40-80 40 80 20 26 34  42  88 M 8 41 1 440 72  239  119
3063-42-80 42 80 20 26 34  42  88 M 8 41 1 510 72  227  119
3063-45-80 45 80 20 26 34  42  88 M 8 41 1 620 72  212  119
3063-48-80 48 80 20 26 34  42  88 M 8 41 1 730 72  199  119
3063-50-80 50 80 20 26 34  42  88 M 8 41 1 800 72  191  119
Beställningsexempel = Typ- d- D = 3063-50-80

Egenskaper
• Självcentrerande
• Klarar medel till höga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,015 - 0,03 mm

H4
H3

H2
H1

dmin dmin D D1

Denna serie har utvecklats för att tillgodose 
kraven på stor radiell och axiell noggrannhet vid 
medel-höga till höga moment. Det höga yttrycket 
mot både nav och axel gör att man minskar risken 
för passningsrost. Serien är avsedd för att ersätta 
till exempel koniska klämbussningar och fi nns 
anpassad för de fl esta standardiserade axelmåt-
ten.

Användningsområden
Är speciellt lämpad för höga varvtal, där kast och 
vibrationer kan förorsaka skador. Den främre 
ringen har en något större diameter för att mon-
teras mot navet för att på så sätt undvika axiella 
glidningar vid montage.

Applikationer
Tunga remskivor och svänghjul m.m.

Består av
1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Inre tryckring
3 Yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 431

1 2 3

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.

ÖverförtÖverfört
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MAV Spännelement typ 4061

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D H1 H2 H3 H4 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

4061-24-55 24 55 32 40 46 12 M 6 17 800 67 308 134
4061-25-55 25 55 32 40 46 12 M 6 17 840 67 295 134
4061-28-55 28 55 32 40 46 12 M 6 17 940 67 264 134
4061-30-55 30 55 32 40 46 12 M 6 17 1 000 67 246 134
4061-32-60 32 60 44 54 60 17 M 6 17 1 250 78 190 101
4061-35-60 35 60 44 54 60 17 M 6 17 1 360 78 174 101
4061-38-75 38 75 44 54 62 17 M 8 41 2 740 144 296 150
4061-40-75 40 75 44 54 62 17 M 8 41 2 880 144 281 150
4061-42-75 42 75 44 54 62 17 M 8 41 3 030 144 268 150
4061-45-75 45 75 44 54 62 17 M 8 41 3 240 144 250 150
4061-48-80 48 80 56 66 74 22 M 8 41 3 950 165 207 124
4061-50-80 50 80 56 66 74 22 M 8 41 4 120 165 198 124
4061-55-85 55 85 56 66 74 22 M 8 41 5 090 185 203 131
4061-60-90 60 90 56 66 74 22 M 8 41 6 140 206 208 138
4061-65-95 65 95 56 66 74 22 M 8 41 6 690 206 191 131
4061-70-110 70 110 70 80 90 28 M 10 83 11 800 338 229 145
4061-75-115 75 115 70 80 90 28 M 10 83 12 700 338 213 139
4061-80-120 80 120 70 80 90 28 M 10 83 14 900 372 220 147
4061-85-125 85 125 70 80 90 28 M 10 83 15 800 372 207 141
4061-90-130 90 130 70 80 90 28 M 10 83 18 200 405 213 148
4061-95-135 95 135 70 80 90 28 M 10 83 19 300 405 202 142
4061-100-145 100 145 90 102 114 35 M 12 145 27 700 555 210 145
4061-110-155 110 155 90 102 114 35 M 12 145 33 300 605 209 148
4061-120-165 120 165 90 102 114 35 M 12 145 42 400 706 223 162
4061-130-180 130 180 104 116 130 42 M 14 230 53 700 826 201 145
4061-140-190 140 190 104 116 130 42 M 14 230 67 400 963 217 160
4061-150-200 150 200 104 116 130 42 M 14 230 77 400 1 030 217 163
4061-160-210 160 210 104 116 130 42 M 14 230 88 100 1 100 217 166
4061-170-225 170 225 134 149 165 55 M 16 355 111 500 1 310 186 141
4061-180-235 180 235 134 149 165 55 M 16 355 126 500 1 410 188 144
4061-190-250 190 250 134 149 165 55 M 16 355 142 400 1 500 190 145
4061-200-260 200 260 134 149 165 55 M 16 355 149 900 1 500 181 139
4061-220-285 220 285 134 150 166 55 M 16 355 185 500 1 690 185 143
4061-240-305 240 305 134 150 166 55 M 16 355 224 800 1 870 188 148
4061-260-325 260 325 134 150 166 55 M 16 355 255 700 1 970 182 146
4061-280-355 280 355 165 177 197 66 M 20 690 369 900 2 640 190 150
4061-300-375 300 375 165 177 197 66 M 20 690 440 300 2 940 197 157
4061-320-405 320 405 165 177 197 66 M 20 690 493 200 3 080 194 153
4061-340-425 340 425 165 177 197 66 M 20 690 549 000 3 230 191 153
4061-360-455 360 455 190 203 225 76 M 22 930 680 300 3 780 183 145
4061-380-475 380 475 190 203 225 76 M 22 930 752 300 3 960 182 145
4061-400-495 400 495 190 203 225 76 M 22 930 863 900 4 320 188 152
4061-420-515 420 515 190 203 225 76 M 22 930 907 000 4 320 179 146
4061-440-535 440 535 190 203 225 76 M 22 930 950 200 4 320 171 141
4061-460-555 460 555 190 203 225 76 M 22 930 993 400 4 320 164 136
4061-480-575 480 575 190 203 225 76 M 22 930 1 209 000 5 040 183 153
4061-500-595 500 595 190 203 225 76 M 22 930 1 260 000 5 040 176 148
4061-520-615 520 615 190 203 225 76 M 22 930 1 404 000 5 400 181 153
4061-540-635 540 635 190 203 225 76 M 22 930 1 458 000 5 400 174 148
4061-560-655 560 655 190 203 225 76 M 22 930 1 613 000 5 760 179 153
4061-580-675 580 675 190 203 225 76 M 22 930 1 670 000 5 760 173 149
4061-600-695 600 695 190 203 225 76 M 22 930 1 782 000 5 940 173 149

Beställningsexempel = Typ - d - D = 4061-100-145

Egenskaper
• Självcentrerande
• Klarar mycket höga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,025 - 0,045 mm

H3
H2
H1

H4

d D

Tillsammans med 1008 utgör dessa element det 
kraftigaste MAV har att erbjuda. Den överförda 
kraften i förhållande till diametern är bland de 
största som går att erhålla med noggrann koncen-
tricitet. 

Användningsområden
Elementen används vid stora masströghetsmo-
ment, kraftiga vibrationer snabba acceleratio-
ner samt när kraven på koncentricitet är höga. 
Vid stora radialkrafter vid axeländen. Det höga 
yttrycket mot både nav och axel gör att man mins-
kar risken för passningsrost.

Applikationer
Fastsättning av svänghjul på mekaniska pressar,
turbinrotorer och valsar i valsverk.

Består av
1  Sats av insexskruvar, kv. 12.9 
2  Främre inre tryckring
3  Yttre tryckring
4  Bakre inre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 441

1 2 3 4

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 5061

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragnings-

moment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D H1 H2 H3 H4 D1 D2 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

5061-6-14 6 14 10 19 22 26 23 25 M 4 5 21  7 273 134

5061-8-15 8 15 12 22 25 29 24 27 M 4 5 28  7 177 104

5061-9-16 9 16 14 24 27 31 26 29 M 4 5 42  9 182 112

5061-10-16 10 16 14 24 27 31 26 29 M 4 5 47  9 166 112

5061-11-18 11 18 14 25 28 32 28 32 M 4 5 52  9 149 99

5061-12-18 12 18 14 25 28 32 28 32 M 4 5 57  9 138 99

5061-14-23 14 23 14 25 28 32 33 38 M 4 5 66  9 114 78

5061-15-24 15 24 16 30 37 43 40 44 M 6 17 125  17 167 115

5061-16-24 16 24 16 30 37 43 40 44 M 6 17 134  17 159 115

5061-17-25 17 25 18 33 40 46 41 45 M 6 17 189  22 179 131

5061-18-26 18 26 18 33 40 46 42 47 M 6 17 200  22 169 126

5061-19-27 19 27 18 33 40 46 43 49 M 6 17 212  22 160 122

5061-20-28 20 28 18 33 40 46 44 50 M 6 17 223  22 152 117

5061-22-32 22 32 25 40 47 53 48 54 M 6 17 245  22 100 74

5061-24-34 24 34 25 40 47 53 50 56 M 6 17 401  33 138 104

5061-25-34 25 34 25 40 47 53 50 56 M 6 17 418  33 133 104

5061-28-39 28 39 25 40 47 53 55 61 M 6 17 468  33 117 91

5061-30-41 30 41 25 40 47 53 57 62 M 6 17 501  33 109 86

5061-32-43 32 43 25 40 47 53 59 65 M 6 17 713  45 137 110

5061-35-47 35 47 32 47 54 60 62 68 M 6 17 780  45 99 79

5061-38-50 38 50 32 47 54 60 66 72 M 6 17 846  45 91 74

5061-40-53 40 53 32 47 54 60 69 75 M 6 17 891  45 86 70

5061-42-55 42 55 32 47 54 60 71 78 M 6 17 936  45 82 67

5061-45-59 45 59 45 62 70 78 80 86 M 8 41 1 850  82 102 82

5061-48-62 48 62 45 62 70 78 81 87 M 8 41 1 980  82 96 78

5061-50-65 50 65 45 62 70 78 86 92 M 8 41 2 060  82 91 75

5061-55-71 55 71 55 73 81 89 92 98 M 8 41 2 550  93 77 63

5061-60-77 60 77 55 73 81 89 98 104 M 8 41 2 780  93 70 58

5061-65-84 65 84 55 73 81 89 105 111 M 8 41 3 010  93 65 53

5061-70-90 70 90 65 86 96 106 113 119 M 10 83 5 320  152 84 69

5061-75-95 75 95 65 86 96 106 119 126 M 10 83 5 700  152 78 65

5061-80-100 80 100 65 86 96 106 125 131 M 10 83 8 110  203 98 83

5061-85-106 85 106 65 86 96 106 131 137 M 10 83 8 610  203 92 78

5061-90-112 90 112 65 86 96 106 137 144 M 10 83 9 120  203 87 74

5061-95-120 95 120 65 86 96 106 142 149 M 10 83 11 230  236 95 80

5061-100-125 100 125 70 94 107 119 153 160 M 12 145 15 100  303 108 92

5061-110-140 110 140 70 94 107 119 168 174 M 12 145 16 600  303 97 82

5061-120-155 120 155 90 115 128 140 187 198 M 12 145 24 200  404 93 77

5061-130-165 130 165 90 115 128 140 197 208 M 12 145 26 200  404 85 72

Beställningsexempel = Typ - d - D = 5061-100-125

Egenskaper
• Självcentrerande
• Klarar låga till medelhöga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Avdragarskruvar erfordras
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,015 - 0,03 mm

H4
H3

H2
H1

d D D1 D2

Denna serie har utvecklats för att tillgodose kraven 
på stor radiell och axiell noggrannhet vid med-
elhöga moment. Serien är speciellt framtagen 
för tunnväggiga nav, vilket ger ett lägre axel/nav 
tryck per mm2. Detta gör att att serien inte lämpar 
sig för ogästvänliga miljöer då det fi nns risk för 
passningsrost.

Användningsområden
Är speciellt lämpad för höga varvtal där kast och 
vibrationer kan förorsaka skador. Den främre 
ringen har en något större diameter för att mon-
teras mot navet för att på så sätt undvika axiella 
glidningar vid montage. Den lämpar sig för auto-
mations-, förpacknings- och textilindustrin.

Applikationer
Montage av vinkelkugghjul, elastiska kopplingar 
samt kamdrivningar mm.

Består av
1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Inre tryckring
3 Distanshylsa
4 Yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 442

1 2 3 4

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 6901

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmo-

ment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D H1 H2 H3 H4 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

6901-18-47 18 47 26 30 42 48 M 6 17 510 57 321 123
6901-19-47 19 47 26 30 42 48 M 6 17 540 57 304 123
6901-20-47 20 47 26 30 42 48 M 6 17 570 57 289 123
6901-22-47 22 47 26 30 42 48 M 6 17 620 57 262 123
6901-24-50 24 50 26 31 43 49 M 6 17 680 57 241 115
6901-25-50 25 50 26 31 43 49 M 6 17 710 57 231 115
6901-28-55 28 55 26 31 43 49 M 6 17 790 57 206 105
6901-30-55 30 55 26 31 43 49 M 6 17 850 57 192 105
6901-32-60 32 60 26 31 43 49 M 6 17 1 210 76 241 128
6901-35-60 35 60 26 31 43 49 M 6 17 1 320 76 220 128
6901-38-65 38 65 26 31 43 49 M 6 17 1 430 76 203 118
6901-40-65 40 65 26 31 43 49 M 6 17 1 510 76 192 118
6901-42-75 42 75 30 36 51 59 M 8 41 2 200 105 220 123
6901-45-75 45 75 30 36 51 59 M 8 41 2 350 105 205 123
6901-48-80 48 80 30 36 51 59 M 8 41 2 510 105 193 116
6901-50-80 50 80 30 36 51 59 M 8 41 2 610 105 185 116
6901-55-85 55 85 30 36 51 59 M 8 41 3 830 139 224 145
6901-60-90 60 90 30 36 51 59 M 8 41 4 180 139 205 137
6901-63-95 63 95 30 36 51 59 M 8 41 4 390 139 196 130
6901-65-95 65 95 30 36 51 59 M 8 41 4 530 139 190 130
6901-70-110 70 110 40 47 60 70 M 10 83 7 010 200 190 121
6901-75-115 75 115 40 47 60 70 M 10 83 7 510 200 177 115
6901-80-120 80 120 40 47 60 70 M 10 83 8 010 200 166 111
6901-85-125 85 125 40 47 60 70 M 10 83 9 700 229 179 121
6901-90-130 90 130 40 47 60 70 M 10 83 10 300 229 169 117
6901-95-135 95 135 40 47 60 70 M 10 83 13 600 286 200 141
6901-100-145 100 145 46 53 71 83 M 12 145 15 000 299 172 119
6901-110-155 110 155 46 53 71 83 M 12 145 16 400 299 157 111
6901-120-165 120 165 46 53 71 83 M 12 145 20 500 342 164 119
6901-130-180 130 180 46 53 71 83 M 12 145 27 800 427 190 137
6901-140-190 140 190 51 59 82 86 M 14 230 32 600 466 173 128
6901-150-200 150 200 51 59 82 86 M 14 230 43 700 583 202 152
6901-160-210 160 210 51 59 82 86 M 14 230 46 600 583 189 144
6901-170-225 170 225 51 59 82 86 M 14 230 59 400 699 214 162
6901-180-235 180 235 51 59 82 86 M 14 230 62 900 699 202 155
6901-190-250 190 250 51 59 82 86 M 14 230 83 000 874 239 182
6901-200-260 200 260 51 59 82 86 M 14 230 87 400 874 227 175
6901-220-285 220 285 64 72 98 102 M 16 355 104 700 952 179 138
6901-240-305 240 305 64 72 98 102 M 16 355 142 800 1 190 205 162
6901-260-325 260 325 64 72 98 102 M 16 355 185 600 1 428 228 182
6901-280-355 280 355 75 83 121 127 M 20 690 207 000 1 500 187 148
6901-300-375 300 375 75 83 121 127 M 20 690 259 000 1 700 204 163
6901-320-405 320 405 90 98 140 148 M 20 690 355 000 2 200 205 162
6901-340-425 340 425 90 98 140 148 M 20 600 441 000 2 600 225 180
6901-360-455 360 455 110 118 164 174 M 24 1200 518 000 2 900 193 152
6901-380-475 380 475 110 118 164 174 M 24 1200 615 000 3 200 205 164
6901-400-495 400 495 110 118 164 174 M 24 1200 647 000 3 200 195 158

Beställningsexempel = Typ - d - D = 6901-100-145

Egenskaper
• Självcentrerande
• Klarar medelhöga till höga moment
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,02 - 0,04 mm

H4
H3

H2
H1

d D

Denna serie har utvecklats för att tillgodose 
kraven på stor radiell noggrannhet vid medel-
höga moment. Serien är speciellt framtagen för 
att klara samma applikationer som 1062 men för 
att klara att överföra ett högre moment men med 
lägre axeltryck per mm2. Detta gör att serien inte 
lämpar sig för ogästvänliga miljöer då det fi nns 
risk för passningsrost eller inträngning av smuts.

Användningsområden
Är speciellt lämpad för höga varvtal där kast och 
vibrationer kan förorsaka skador men där man 
behöver överföra ett högre moment med lägre 
axeltryck än vid användning av 1062. Detta gör 
att den inte lämpar sig för ogästvänliga miljöer, 
om den inte innesluts av ett skyddslock. Annars 
rekommenderas att man använder serie 4061 
eller 1008 i stället.

Applikationer
Turbindrifter och stora fl äktdrifter m.m.

Består av
1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Inre tryckring
3 Yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 433

1 2 3

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 6902

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D D1 H1 H2 H3 H4 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

6902-18-47 18 47  53 26 30 42 48 M 6 17 310 35 197 76
6902-19-47 19 47  53 26 30 42 48 M 6 17 330 35 187 76
6902-20-47 20 47  53 26 30 42 48 M 6 17 350 35 178 76
6902-22-47 22 47  53 26 30 42 48 M 6 17 380 35 162 76
6902-24-50 24 50  56 26 31 43 49 M 6 17 420 35 148 71
6902-25-50 25 50  56 26 31 43 49 M 6 17 440 35 142 71
6902-28-55 28 55  61 26 31 43 49 M 6 17 490 35 127 65
6902-30-55 30 55  61 26 31 43 49 M 6 17 520 35 118 65
6902-32-60 32 60  66 26 31 43 49 M 6 17 740 46 148 79
6902-35-60 35 60  66 26 31 43 49 M 6 17 810 46 135 79
6902-38-65 38 65  71 26 31 43 49 M 6 17 880 46 125 73
6902-40-65 40 65  71 26 31 43 49 M 6 17 930 46 118 73
6902-42-75 42 75  81 30 36 51 59 M 8 41 1 350 64 135 76
6902-45-75 45 75  81 30 36 51 59 M 8 41 1 450 64 126 76
6902-48-80 48 80  86 30 36 51 59 M 8 41 1 540 64 119 71
6902-50-80 50 80  86 30 36 51 59 M 8 41 1 610 64 114 71
6902-55-85 55 85  91 30 36 51 59 M 8 41 2 360 86 138 89
6902-60-90 60 90  96 30 36 51 59 M 8 41 2 570 86 126 84
6902-63-95 63 95  102 30 36 51 59 M 8 41 2 700 86 120 80
6902-65-95 65 95  102 30 36 51 59 M 8 41 2 790 86 117 80
6902-70-110 70 110  117 40 47 60 70 M 10 83 4 310 123 117 74
6902-75-115 75 115  122 40 47 60 70 M 10 83 4 620 123 109 71
6902-80-120 80 120  127 40 47 60 70 M 10 83 4 930 123 102 68
6902-85-125 85 125  132 40 47 60 70 M 10 83 5 990 141 110 75
6902-90-130 90 130  137 40 47 60 70 M 10 83 6 340 141 104 72
6902-95-135 95 135  142 40 47 60 70 M 10 83 8 360 176 123 86
6902-100-145 100 145  153 46 53 71 83 M 12 145 9 200 184 106 73
6902-110-155 110 155  163 46 53 71 83 M 12 145 10 100 184 96 68
6902-120-165 120 165  173 46 53 71 83 M 12 145 12 600 210 101 74
6902-130-180 130 180  188 46 53 71 83 M 12 145 17 100 263 117 84
6902-140-190 140 190  199 51 59 82 86 M 14 230 20 100 287 107 79
6902-150-200 150 200  209 51 59 82 86 M 14 230 26 900 359 124 93
6902-160-210 160 210  219 51 59 82 86 M 14 230 28 700 359 117 89
6902-170-225 170 225  234 51 59 82 86 M 14 230 36 600 430 132 100
6902-180-235 180 235  244 51 59 82 86 M 14 230 38 700 430 124 95
6902-190-250 190 250  259 51 59 82 86 M 14 230 51 100 538 147 112
6902-200-260 200 260  269 51 59 82 86 M 14 230 53 800 538 140 108
6902-220-285 220 285  294 64 72 98 102 M 16 355 65 100 592 111 86
6902-240-305 240 305  314 64 72 98 102 M 16 355 88 700 740 128 101
6902-260-325 260 325  334 64 72 98 102 M 16 355 115 400 887 141 113
6902-280-355 280 355  364 75 83 121 127 M 20 690 127 000 900 115 91
6902-300-375 300 375  384 75 83 121 127 M 20 690 159 000 1 100 125 100
6902-320-405 320 405  414 90 98 140 148 M 20 690 219 000 1 400 126 99
6902-340-425 340 425  434 90 98 140 148 M 20 690 271 000 1 600 138 111
6902-360-455 360 455  464 110 118 164 174 M 24 1200 318 000 1 800 118 94
6902-380-475 380 475  484 110 118 164 174 M 24 1200 378 000 2 000 126 101
6902-400-495 400 495  504 110 118 164 174 M 24 1200 398 000 2 000 120 97
Beställningsexempel = Typ - d - D = 6902-100-145

Egenskaper
• Självcentrerande
• Klarar medelhöga till höga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,015 - 0,03 mm

H4
H3

H2
H1

d D D1

Denna serie har utvecklats för att tillgodose 
kraven på stor radiell och axiell noggrannhet vid 
medelhöga moment. Serien är speciellt framtagen 
för att klara samma applikationer som 1062, men 
för att klara att överföra ett högre moment men 
med lägre axeltryck per mm2. Detta gör att serien 
inte lämpar sig för ogästvänliga miljöer då det 
fi nns risk för passningsrost eller inträngning av 
smuts. Skillnaden med denna 6901 är att element 
försetts med en distansring som monteras mot 
navet för att undvika axiella rörelser vid montage.

Användningsområden
Är speciellt lämpad för höga varvtal där kast och 
vibrationer kan förorsaka skador men där man 
behöver överföra ett högre moment med lägre 
axeltryck än vid användning av 1062. Detta gör 
att den inte lämpar sig för ogästvänliga miljöer, 
om den inte innesluts av ett skyddslock. Annars 
rekommenderas att man använder serie 4061 
eller 1008 i stället.

Applikationer
Turbindrifter och stora fl äktdrifter.

Består av
1 Sats av insexskruvar
2 Inre tryckring
3 Distansring
4 Yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 443

1 2 3 4

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.

ÖverförtÖverfört
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MAV Spännelement typ 6903

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D H1 H2 H3 H4 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

6903-20-47 20 47 12 17 29 35 M 6 17 280 28 154 65

6903-22-47 22 47 12 17 29 35 M 6 17 310 28 140 65

6903-24-50 24 50 12 17 29 35 M 6 17 400 33 154 74

6903-25-50 25 50 12 17 29 35 M 6 17 420 33 148 74

6903-28-55 28 55 12 17 29 35 M 6 17 470 33 132 67

6903-30-55 30 55 12 17 29 35 M 6 17 500 33 123 67

6903-32-60 32 60 12 17 29 35 M 6 17 710 45 154 82

6903-35-60 35 60 12 17 29 35 M 6 17 780 45 141 82

6903-38-65 38 65 12 17 29 35 M 6 17 850 45 130 76

6903-40-65 40 65 12 17 29 35 M 6 17 890 45 123 76

6903-42-75 42 75 15 21 36 44 M 8 41 1 510 72 152 85

6903-45-75 45 75 15 21 36 44 M 8 41 1 620 72 142 85

6903-48-80 48 80 15 21 36 44 M 8 41 1 730 72 133 80

6903-50-80 50 80 15 21 36 44 M 8 41 1 800 72 127 80

6903-55-85 55 85 15 21 36 44 M 8 41 2 260 82 132 86

6903-60-90 60 90 15 21 36 44 M 8 41 2 470 82 121 81

6903-65-95 65 95 15 21 36 44 M 8 41 3 010 93 126 86

6903-70-110 70 110 20 26 46 56 M 10 83 4 730 135 160 102

6903-75-115 75 115 20 26 46 56 M 10 83 5 070 135 149 97

6903-80-120 80 120 20 26 46 56 M 10 83 5 410 135 112 75

6903-85-125 85 125 20 26 46 56 M 10 83 6 460 152 119 81

6903-90-130 90 130 20 26 46 56 M 10 83 6 840 152 112 78

6903-95-135 95 135 20 26 46 56 M 10 83 8 020 169 118 83

6903-100-145 100 145 25 31 56 68 M 12 145 10 100 202 107 74

6903-110-155 110 155 25 31 56 68 M 12 145 11 100 202 97 69

6903-120-165 120 165 25 31 56 68 M 12 145 13 600 227 100 73

Beställningsexempel = Typ - d - D = 6903-100-145

Egenskaper
• Självcentrerande
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Klarar medelhöga till höga moment
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet max 0,025 - 0,045 mm
• Vinkelavvikelse beroende på fl äns som elemen-

tet trycker mot normalt max 0,05 mm

H4
H3

H1  
H2

d D

Detta är ett element som tagits fram för ett speci-
ellt syfte nämligen att låsa fast ett annat element i 
axialled.
Spännelement har ungefär samma egenskaper 
som typ 1062 . Elementet är gjort för att klara 
medel till höga moment. Konstruktionen gör att 
man i många fall slipper en låsring direkt vid lagret 
och i stället kan montera dammskyddsbrickor eller 
oljestänkskydd i direkt anslutning till lagret.

Användningsområden
Låsning av  fl äns eller ett lagerlock på en axel. 
Det är naturligtvis viktigt att fl änsen och lager-
locket är ordentligt anpassade.

Applikationer
Montage av svänghjul och på axlar t.ex.

Består av
1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Yttre tryckring
3 Inre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 444

1 2 3

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert 
önskemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. De 
fl esta elementen går att få i diametrar från 6 till 1000 
mm. Fråga oss gärna om en offert.
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MAV Spännelement typ 1204 Miniserie

Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     

d D L storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

1204 -6-35 6 35 19 M 5 4 25 9 491

1204 -7-35 7 35 19 M 5 4 30 9 421

1204 -8-35 8 35 19 M 5 4 35 9 368

1204 -9-39 9 39 23 M 5 4 45 11 327

1204 -10-39 10 39 23 M 5 4 55 11 294

1204 -11-39 11 39 23 M 5 4 60 11 268

1204 -12-44 12 44 30 M 5 4 75 13 226

1204 -13-44 13 44 30 M 5 4 85 13 209

1204 -14-44 14 44 30 M 5 4 90 13 194

1204 -15-52 15 52 34 M 6 12 160 22 275

1204 -16-52 16 52 34 M 6 12 170 22 258

1204 -17-52 17 52 34 M 6 12 180 22 242

1204 -18-52 18 52 34 M 6 12 195 22 229

1204 -19-52 19 52 34 M 6 12 205 22 216

1204 -20-60 20 60 40 M 6 12 360 36 240

Beställningsexempel = Typ - d - D = 1204-20-60

Egenskaper
• Stel axelkoppling med högt överförbart moment

och kompakt konstruktion
• Sammankoppling av axlar med samma eller

olika dimensioner genom modifi erad innerring
eller adaptorhylsa

• Axeltolerans h7-h9
• Axelytjämnhet Ra= 0,8-1,6 m
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• God koncentricitet

L

D d

Består av
1 Sats sexkantskruv, kv. 10.9
2 Främre yttre tryckring
3 Slitsad mellanhylsa
4 Bakre yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 430

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert öns-
kemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. 
Fråga oss gärna om en offert.

1

2

3

4
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Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D D1 L L1 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

2061-6-22 6 22 25   20,5 13 M 4 5 22 7 323 88

2061-7-22 7 22 25   20,5 13 M 4 5 26 7 277 88

2061-8-22 8 22 25   20,5 13 M 4 5 29 7 242 88

2061-9-25 9 25 28   20,5 13 M 4 5 33 7 215 77

2061-10-25 10 25 28   20,5 13 M 4 5 37 7 194 77

2061-11-27 11 27 30   20,5 13 M 4 5 54 10 235 96

2061-12-27 12 27 30   20,5 13 M 4 5 58 10 215 96

2061-14-30 14 30 33   24,5 15 M 4 5 102 15 231 108

2061-15-30 15 30 33   24,5 15 M 4 5 110 15 215 108

2061-16-30 16 30 33   24,5 15 M 4 5 117 15 202 108

2061-17-34 17 34 37   24,5 15 M 4 5 124 15 190 95

2061-18-34 18 34 37   24,5 15 M 4 5 131 15 179 95

2061-19-34 19 34 37   24,5 15 M 4 5 139 15 170 95

2061-20-40 20 40 45   30,0 19 M 5 5 235 23 207 104

2061-22-40 22 40 45   30,0 19 M 5 10 258 23 189 104

2061-24-43 24 43 48   30,0 19 M 5 10 375 31 230 129

2061-25-43 25 43 48   30,0 19 M 5 10 391 31 221 129

2061-28-50 28 50 55   33,0 21 M 5 10 547 39 218 122

2061-30-50 30 50 55   33,0 21 M 5 10 586 39 203 122

2061-32-55 32 55 60   33,0 21 M 5 10 625 39 191 111

2061-35-55 35 55 60   33,0 21 M 5 10 684 39 174 111

Beställningsexempel = Typ - d - D = 2061-35-55

MAV Spännelement typ 2061 Miniserie
Egenskaper
• Axel/nav förband
• Medium till höga överförbara moment
• Enkelkona, självcentrerande, självlåsande
• För allmänna ändamål. Rekommenderas för

servo- och stegmotorer.
• Inga axiella rörelser av nav vid installation
• God böjmomentskapacitet
• Toleranser axel h7-h11, nav H7-H11
• Axel och nav ytjämnhet Ra= 0,8-1,6 m
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,015 - 0,03 mm

L

L1

DdD1

Består av
1 Sats av insexskruv kv. 12.9
2 Slitsad inre tryckring
3 Slitsad yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 431

1

2

3

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert öns-
kemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. 
Fråga oss gärna om en offert.
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Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

ds d D L storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

3008-12-35
9

12 35 11 M 5 5
21 4,6 122 301

10 40 7,9 188 301

3008-14-38
11

14 38 11 M 5 5
29 5,3 114 258

12 51 8,4 167 258

3008-16-41
13

16 41 15 M 6 12
96 14 200 308

14 132 18 239 308

3008-18-44
15

18 44 15 M 6 12
121 16 190 274

16 159 19 220 274

3008-20-47
17

20 47 15 M 6 12
146 17 179 247

18 186 20 203 247

3008-24-50
19

24 50 18 M 6 12
172 18 145 235

20 218 21 165 235
21 267 25 184 235

Beställningsexempel = Typ - d - D = 3008-24-50

MAV Spännelement typ 3008 Miniserie
Egenskaper
• Tvådelat yttre spännelement med högt överför-

bart moment
• Enkelkona
• God koncentricitet
• Självlåsande
• God böjmomentskapacitet
• Rekommenderas för höga hastigheter
• Axel och hålaxel ytjämnhet Ra = 0,8 – 1,6 m

L

D d ds

Består av
1  Sats sexkantskruv, kv. 10.9
2  Slitsad inre tryckring
3 Yttre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 439

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert öns-
kemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. 
Fråga oss gärna om en offert.

1

2

3
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Produkt Nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D D1 L L1 storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

5061 -6-14 6 14 25 26 10 M 4 5 21 7 273 134

5061 -7-15 7 15 27 29 12 M 4 5 25 7 202 104

5061 -8-15 8 15 27 29 12 M 4 5 28 7 177 104

5061 -9-16 9 16 29 31 14 M 4 5 42 9 182 112

5061 -10-16 10 16 29 31 14 M 4 5 47 9 166 112

5061 -11-18 11 18 32 32 14 M 4 5 52 9 149 99

5061 -12-18 12 18 32 32 14 M 4 5 57 9 138 99

5061 -13-23 13 23 38 32 14 M 4 5 61 9 123 78

5061 -14-23 14 23 38 32 14 M 4 5 66 9 114 78

5061 -15-24 15 24 44 43 16 M 6 17 125 17 167 115

5061 -16-24 16 24 44 43 16 M 6 17 134 17 159 115

5061 -17-25 17 25 45 43 16 M 6 17 142 17 149 111

5061 -18-26 18 26 47 46 18 M 6 17 200 22 169 126

5061 -19-27 19 27 49 46 18 M 6 17 212 22 160 122

5061 -20-28 20 28 50 46 18 M 6 17 223 22 152 117

Beställningsexempel = Typ - d - D = 5061-20-28

MAV Spännelement typ 5061 Miniserie
Egenskaper
• Axel/nav förband
• Medium överförbara moment.
• Konstruerad för tunnväggiga nav
• Enkelkona, självcentrerande, självlåsande
• Inga axiella rörelser av nav vid installation
• God böjmomentskapacitet
• Toleranser axel h7-h11, nav H7-H11
• Axel och nav ytjämnhet Ra= 0,8-1,6 m
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,015 - 0,03 mm

L

L1

Dd D1

Består av
1 Sats av insexskruv, kv. 12.9
2 Slitsad inre tryckring
3 Distanshylsa
4 Slitsad yttre tryckring

För applikationer med extremt tunna nav kan vi ta 
fram specialkonstruerade spännförband enligt Ert 
önskemål.

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 442

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert öns-
kemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. 
Fråga oss gärna om en offert.

1

2

3
4
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Produkt nr Skruvar
Ma = åtdragningsmoment

Överfört
moment

Axial
kraft

Yttryck
axel     hylsa

d D L storlek
gänga

Ma
Nm

Mt
Nm

Fax
kN

Pa
N/mm2

Pm
N/mm2

7903-5-16 5 16 13,5 M 2,5 1,2 7 2,9 197 62

7903-6-16 6 16 13,5 M 2,5 1,2 8 2,9 164 62

7903-6,35-16 6,35 16 13,5 M 2,5 1,2 9 2,9 155 62

7903-7-17 7 17 13,5 M 2,5 1,2 10 2,9 141 58

7903-8-18 8 18 13,5 M 2,5 1,2 11 2,9 123 55

7903-9-20 9 20 15,5 M 2,5 1,2 17 3,9 130 58

7903-9,53-20 9,53 20 15,5 M 2,5 1,2 18 3,9 123 58

7903-10-20 10 20 15,5 M 2,5 1,2 19 3,9 117 58

7903-11-22 11 22 15,5 M 2,5 1,2 21 3,9 106 53

7903-12-22 12 22 15,5 M 2,5 1,2 23 3,9 97 53

7903-14-26 14 26 20 M 3 2,2 42 6 95 51

7903-15-28 15 28 20 M 3 2,2 45 6 89 48

7903-16-32 16 32 21 M 4 5 83 10,4 145 72

7903-17-35 17 35 25 M 4 5 88 10,4 117 57

7903-18-35 18 35 25 M 4 5 94 10,4 110 57

7903-19-35 19 35 25 M 4 5 99 10,4 104 57

7903-20-38 20 38 26 M5 10 170 17,1 162 85

7903-22-40 22 40 26 M5 10 180 17,1 147 81

7903-24-47 24 47 32 M6 17 290 24,2 149 76

7903-25-47 25 47 32 M6 17 300 24,2 143 76

7903-25,4-47 25,4 47 32 M6 17 300 24,2 141 76

7903-28-50 28 50 32 M6 17 500 36,3 192 107

7903-30-55 30 55 32 M6 17 540 36,3 179 97

7903-32-55 32 55 32 M6 17 580 36,3 168 97

7903-35-60 35 60 37 M6 17 840 48,5 167 97

7903-38-65 38 65 37 M6 17 920 48,5 154 90

7903-40-65 40 65 37 M6 17 970 48,5 146 90

7903-42-75 42 75 44 M8 41 1 400 67 163 91

7903-45-75 45 75 44 M8 41 1 500 67 152 91

7903-48-80 48 80 44 M8 41 2 140 89,4 190 114

7903-50-80 50 80 44 M8 41 2 230 89,4 182 114

Beställningsexempel = Typ - d - D = 7903-19-35

MAV Spännelement typ 7903 Miniserie
Egenskaper
• Medium till höga överförbara moment
• Enkelkona
• Självcentrerande
• Självlåsande
• Samtidig låsning av angränsande delar (ex

lagerring)
• God böjmomentskapacitet
• Toleranser axel h7-h11, nav H7-H11
• Axel och nav ytjämnhet Ra = 0,8 - 1,6 m
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet max 0,025 - 0,045 mm
• Vinkelavvikelse beroende på fl äns som elemen-

tet trycker mot normalt max 0,05 mm

L

D d

Består av
1 Sats insexskruv, kv. 12.9
2 Slitsad yttre tryckring
3 Slitsad inre tryckring

Teknisk information, beräkning sid. 424 - 428 
Smörjinstruktioner och toleranser sid. 429
Montageanvisningar sid. 444

Vi kan även erbjuda speciella element enligt Ert öns-
kemål i till exempel rostfritt eller speciella mått. 
Fråga oss gärna om en offert.

1

2

3
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MAV - Teknisk information spännelement allmänt

Allmänt
Inom maskintekniken har man behov av att fixera 
maskinelement till varandra så att de ej kan röra sig axiellt eller 
rotera fritt i förhållande till varandra. Ett av de vanligaste fallen 
är att ett nav av något slag skall monteras på en cylindrisk 
axel. Exempel på detta är montering av kilremsskivor, kugghjul, 
kammar och momentarmar m.m.
Låsning av element till varandra är vanligt förekommande  
inom kraftöverföringstekniken. Det finns ett flertal metoder att 
koppla element till varandra. Precisionen har ökat med bättre 
och mer avancerade produktionsmaskiner.
Idag är de vanligast förekommande metoderna olika former 
av kilförband, pinnar och sprintar på grund av att de är lätta 
att tillverka och använda. Det förekommer också olika typer av 
splines, koniska axeltappar mm.
Den mest sofistikerade metoden är att krympa ihop nav och 
axel och överföra krafter och moment genom friktion. Trots 
detta förbands goda egenskaper användes det fortfarande 
inte ofta då det erfordras speciella krav vid konstruktion och 
montage.
Spännelement erbjuder en enkel metod att använda 
krympförband med ett stort antal användningsmöjligheter till 
låga kostnader då elementet massproduceras i ett stort antal 
varianter. I de fall där det inte finns ett standardelement som 
kan användas kan vi även tillverka specialelement.

Exempel på traditionella  axel-navförband
FLATKIL Låser mot en plan yta på axeln. 

Kräver noggrann passning och 
deformerar lätt navet vid stora 
belastningar.

KILFÖRBAND Överför momentet via kilsidorna. Är 
billigt att producera. Slås lätt upp och 
förorsakar glapp och oljud. Ytorna kan 
därvid lätt skära.

WOODRUFFKIL Svårt och dyrt att producera. 
Användes främst när glappfrihet 
erfordras eller vid drifter där 
vibrationer förekommer.

TANGENTIALKIL Används vid höga dynamiska 
moment, omkastningar av 
rotationsriktningen. Dyrt och 
komplicerat att tillverka.

KONISKA PINNAR Svårt att montera och demontera. 
Används vid måttliga moment och där 
axialkrafter kan förekomma.

SPLINES Dyrt. Används vid frekvent  montering 
och demontering eller där axiell 
rörelsefrihet krävs.

Ovan nämnda låssystem kan inte överföra moment mellan nav 
och axel utan att någon form av låselement placeras mellan 
elementen. Bearbetningen för dessa låselement komplicerar 
och fördyrar förbandet.

Typiska skador på traditionella axel/navförband

Traditionella kil- eller splines-förband har en del nackdelar 
speciellt vid intermittenta och eller reversibla drifter. Initialt är 
kilspår eller splines en punkt dit lasterna koncentreras, vilket 
reducerar axelns hållfasthet. Det är också så att de nödvändiga 
axeltoleranserna gör att monterade delar rör sig mikroskopiskt 
i förhållande till varandra, vilket leder till förslitning eller andra 
skador. Figurer nedan visar olika utmattningsbrott på axlar 
(bilderna kommer från ASM international)

Fig 1 Axelskada på grund av utmattningsspricka (Värmebe-
handlat stål C45)

  Fig 2 Utmattning orsakad av torsion

Fig 3 Utmattningsbrott Fig 4 Skada  på en splinesaxel

Dessa nackdelar elemineras med press eller krymppassning 
där höga radiella kontakttryck genereras från axel/nav pass-
ning. Jämfört med kil/splines-förband möjliggör krymppassning 
mindre axeldimetrar och lagerstorlekar. 

Axel-navförband med traditionell låsning
I de flesta fall är kostnaden hög då komponenterna måste 
genomgå flera bearbetningsoperationer (svarvning- fräsning-
brotschning, slipning….). Ofta erfordrar delarna anpassning av 
kvalificerad arbetskraft.

MONTERING Normalt är montage enkelt om det inte 
erfordras en axiell positionering av 
elementen, t.ex. vid kamskivor. Då blir 
montagekostnaden högre.

DEMONTERING Ofta betydligt svårare på grund av 
skärningar passrost mm. Kräver ofta 
specialverktyg som inte alltid finns på 
plats när de behövs.

SPEL Det är ovanligt med glappfria förband. 
Momentstötar och reverseringar ökar 
glappet och kan äventyra förbandets 
säkerhet.

BROTT Spår i nav och axel är brottanvisningar 
och kan leda till utmattningsbrott 
vid variabel belastning. Eller till 
överdimensionering då belastnings- 
variationerna är svåra att förutspå.

2017-06-28 Sektion G.indd   424 2017-06-28   15:32:38



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00 Sektion G - Sid 425

G

MAV - Dimensionering och beräkning

Dimensionering och beräkning

För optimalt val av spännelement kan följande formler och 
tabeller tjäna som stöd:

Grundparametrar

Med hjälp av den överförda effekten och varvtalet och den 
typ av element som skall monteras kan vridmoment (Mt) och 
eventuell axialkraft (Fax) fastställas. Axeldimensionen bestäms 
i huvudsak av de moment och krafter som skall överföras men 
också av standardiseringsskäl. Diametern hos en solid axel 
bestäms enligt följande formler:

Mtt = det teoretiskt överförbara momentet i Nm
P = effekten i kW
n = varvtalet i v/min

d = axeldiametern i mm
kt = tillåten påkänning i N/mm2

Val av spännelement

Det överförbara momentet för en given axeldiameter beräknas 
enligt formeln:

Mtc = överförbart moment i Nm. (Med Faxt = 0,  Mtc = Mtt)
Faxt = teoretisk axialkraft i N
d = axeldiameter i mm

När det överförbara momentet beräknats väljs element där  
(Mtc) är lika med eller mindre än det i katalogen angivna 
värdet. Hänsyn måste även tas till andra förhållanden som 
axialkraft, koncentricitet och vinkelfel, axiella rörelser mm. I 
tabellen på sid. 393 anges egenskaperna hos respektive  
spännelement.

Kontroll av navet

När valet av spännelement är klart måste man kontrollera 
navets ytterdiameter (Dem) så att detta klarar de påkänningar 
som spännelementet ger upphov till. Tabell 1 på sid. 427 ger 
förhållandet mellan ytterdiametern (Dem) och innerdiametern 
(D) baserat på yttrycket (Pm) utnyttjandekoefficienten (C) och
sträckgränsen  (Rs0,2) hos materialen i naven.

Dem = navets ytterdiameter i mm
D = navets innerdiameter i mm
Rs0,2 = materialets undre sträckgräns i N/mm2

Pm = yttrycket mot navets innerdiameter i N/mm2

Axel-nav förband med spännelement
BERÄKNING Dimensioneringen av förbandet är 

förenklad genom att beräkningarna finns 
redovisade i tabeller. Beräkningarna är 
gjorda med erforderliga säkerhetsfaktorer. 
Normalt behöver man endast känna till 
det vridmoment eller den axialkraft som 
skall överföras. Extra kontroll bör göras 
vid stora masströghetsmoment och 
kraftiga accelerationer och retardationer.

TILLVERKNING Förbanden erfordrar normalt endast 
svarvning till måttlig noggrannhet, 
normalt H7/h7 till H11/h11. Den ytfinhet 
som erfordras är normalt den som 
kan uppnås vid svarvning. Slipning 
av ytorna erfordras normalt endast i 
speciella applikationer utsatta för kraftiga 
utmattningspåkänningar.

SPEL Vid monteringen elimineras både radiella 
och axiella spel. Mindre toleransfel 
kompenseras automatiskt.

INSTÄLLNINGAR Med spännelement erhålls maximal frihet 
vid inställning av förbandet.

BROTT Närvaron av spår som kan utgöra 
brottanvisningar är eliminerad vid 
spännförband. Dimensioneringen av 
elementen tar hänsyn till de ytryck 
som uppkommer mellan axel och nav. 
Yttrycken blir höga och kan i vissa fall 
ställa krav på att höghållfasta material 
användes.

MONTERING Möjligheten att använda goda 
tillverkningstoleranser och att ingen 
efterjustering normalt erfordras gör 
montaget enkelt. Spännelementen 
erfordrar endast dragning med en 
momentnyckel.

DEMONTAGE Inga specialverktyg erfordras. Samma 
skruvar användes för montage och 
demontage. Efter det att ett antal skruvar 
flyttats över till avdragarhålen dras 
konorna lätt isär och förbandet är löst. 
Yttrycken är oftast så höga i förbandet att 
risken för passningsrost elimineras.

Trots att ett spännelement har något högre kostnad än t.ex. ett 
kilförband uppväger fördelarna lätt denna nackdel bland annat 
genom:
• Lätt	att	montera/demontera	utan	specialverktyg
• Enkel	dimensionering
• Enklare	maskinbearbetning
• Mindre	materialåtgång
• Mindre	lagerhållning	genom	användandet	av

standardiserade element
• Längre	livslängd	och	högre	precision	hos	förbandet
• Går	att	få	i	kundanpassade	utföranden.	Kontakta	oss
• Kan	levereras	i	rostfritt	utförande
• Högre	överförbart	moment	på	mindre	axeldiameter
• Lätt	att	flytt 	montaget	i	axialled

Tas hänsyn till ovanstående redan på konstruktionsstadiet, fås 
ofta en helt annorlunda syn på användandet av spännförband. 
Spännelement möjliggör helt nya synsätt på axel-navförband. 
Vi har mångårig erfarenhet av spännelement och  våra 
erfarenheter, konstruktions- och beräkningsresurser står till 
kundens förfogande.
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MAV - Dimensionering och beräkning
Tangentialpåkänningen  ( ) vid ytterdiametern (Dem) beräk-
nas med formlerna:

= tangentialpåkänningen vid navets ytterdiameter 
   i N/mm2

Den elastiska formförändringen hos navet beräknas enligt:

Dem  = navets formförändring i mm
E = elasticitetsmodulen hos materialet  

   (Hos stål 205940 N/mm2)

Beräkning av det överförbara vridmomentet hos ett ele-
ment låst på navets ytterdiameter

När ett spännelement användes för att låsa ett element på 
navets ytterdiameter är det överförbara momentet beroende 
av yttrycket mellan nav och det yttre elementet. Detta yttryck 
är i praktiken det yttryck som spännelementet utövar på navets 
innerdiameter minus det yttryck som åtgår för att deformera 
navet så att spelet mellan navets ytterdiameter och det yttre 
elementet elimineras. Detta kan beräknas enligt följande:

Pdm  = erforderligt yttryck för att deformera navet i N/mm2

Clm  = spel mellan nav och ytterdiameter i mm
Pme  = resterande yttryck i N/mm2

Detta värde används för att beräkna det yttryck som kan 
användas för att överföra vridmoment. Följande formel kan 
användas när elasticitetsmodulen (E) hos navet och det låsta 
elementet är detsamma:

D
Do

Pu  = yttryck för överföring av vridmoment  i N/mm2
Do  = ytterdiameter hos det låsta elementet i mm
Dem = navets ytterdiameter i mm
D  = låselementets ytterdiameter i mm 
Mtem = överförbart vridmoment mellan navet och det låsta 

   elementet i Nm
Nem  = radialkraft
  = friktionskoefficient ( 0,12 för anoljat stål)

H1  = låselementets längd (kontaktyta) i mm

Det är uppenbart att det slutgiltigt överförbara momentet är 
beroende av det material som används i nav och det låsta 
elementet (Elasticitetsmodulen och friktionskoefficienten), 
samt av spelet mellan elementen och tjockleken hos navet. 
Vid konstruktion av ett förband måste hänsyn tas till samspelet 
mellan dessa faktorer och att erforderlig säkerhetsmarginal 
erhålls. Det är olämpligt att låsa en hålaxel med denna metod.

Beräkning av hålaxelförband

Om ett spännförband användes i samband med hålaxel gäller 
följande beräkningsunderlag:

dia  = hålaxelns innerdiameter i mm
d  = hålaxelns ytterdiameter i mm
Pa = yttrycket på hålaxelns ytterdiameter i N/mm2

ti = tangentialpåkänning vid hålaxelns innerdiameter N/mm2 
C = utnyttjandekoefficient (se sid. 428)

dia
d

 =hålaxelns deformation i mm

Beräkning av moment mellan en hålaxel och en inre axel

Man kan utnyttja det yttryck som uppstår mellan hålaxel och 
en inre axel när hålaxeln deformeras  av ett yttre tryck för att 
överföra moment. Moment kan på så sätt överföras mellan tre 
element. Så som i det tidigare exemplet är momentet beroende 
av spelen, tjockleken hos hålaxeln samt av de material som 
ingår i de olika elementen. Följande formler gäller:

Pda = tryck för att deformera hålaxeln i N/mm2
= restyttryck som kan utnyttjas N/mm2

Mtia = överförbart vridmoment från den drivande axeln i Nm
Nia = radialkraft i N
H1 = klämlängden hos låselementet - kontaktlängden hos

   axeln i mm

Ett spännelement genererar mycket höga tryck som resulterar 
i elastisk deformation av axlar och nav. Man måste ta hänsyn 
till placering av lager så att man ej inför oönskade belastningar 
på dessa . Man måste också se till att tangentialpåkänningarna 
(  och  ), och yttrycken (Pm) och (Pa) ej överstiger den 
undre sträckgränsen (Rs0,2) hos respektive material i axel och 
nav. Om så är fallet, måste ett längre spännelement väljas som 
ger ett lägre yttryck.

Temperaturområde

Temperaturområdet för spännelementen är -15 till +130 °C. 
Alla komponenter skall hålla samma temperatur.
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Tabell 1
Dem / D Undre sträckgräns Rs0,2

Pm C 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

100
1,00 2,45 2,08 1,87 1,73 1,63 1,56 1,50 1,45 1,41 1,38 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,26 1,25 1,24 1,22
0,80 1,91 1,73 1,61 1,53 1,46 1,41 1,37 1,34 1,31 1,29 1,27 1,25 1,24 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,18
0,60 1,58 1,48 1,41 1,36 1,32 1,29 1,26 1,24 1,22 1,21 1,20 1,18 1,17 1,16 1,15 1,15 1,14 1,13 1,13

110
1,00 2,32 2,04 1,86 1,73 1,64 1,57 1,51 1,47 1,43 1,40 1,37 1,35 1,33 1,31 1,29 1,28 1,26 1,25
0,80 2,09 1,86 1,71 1,60 1,53 1,47 1,42 1,38 1,35 1,33 1,30 1,28 1,27 1,25 1,24 1,22 1,21 1,20 1,19
0,60 1,67 1,55 1,47 1,41 1,36 1,33 1,30 1,27 1,25 1,23 1,22 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,16 1,15 1,14

120
1,00 2,24 2,00 1,84 1,73 1,65 1,58 1,53 1,48 1,45 1,41 1,39 1,36 1,34 1,32 1,31 1,29 1,28
0,80 2,32 2,00 1,81 1,69 1,60 1,53 1,47 1,43 1,39 1,36 1,34 1,31 1,29 1,28 1,26 1,25 1,24 1,22 1,21
0,60 1,77 1,62 1,53 1,46 1,40 1,36 1,33 1,30 1,28 1,26 1,24 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,16

130
1,00 2,49 2,17 1,97 1,83 1,73 1,65 1,59 1,54 1,50 1,46 1,43 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 1,30
0,80 2,17 1,93 1,78 1,67 1,59 1,53 1,48 1,44 1,40 1,37 1,35 1,32 1,30 1,29 1,27 1,26 1,25 1,24
0,60 1,88 1,70 1,59 1,51 1,45 1,40 1,36 1,33 1,30 1,28 1,26 1,25 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17

140
1,00 2,38 2,12 1,95 1,83 1,73 1,66 1,60 1,55 1,51 1,47 1,44 1,41 1,39 1,37 1,35 1,33
0,80 2,38 2,07 1,88 1,75 1,66 1,59 1,53 1,48 1,44 1,41 1,38 1,35 1,33 1,31 1,30 1,28 1,27 1,26
0,60 2,00 1,79 1,66 1,56 1,50 1,44 1,40 1,36 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 1,24 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18

150
1,00 2,30 2,08 1,93 1,82 1,73 1,66 1,61 1,56 1,52 1,48 1,45 1,43 1,40 1,38 1,36
0,80 2,24 2,00 1,84 1,73 1,65 1,58 1,53 1,48 1,45 1,41 1,39 1,36 1,34 1,32 1,31 1,29 1,28
0,60 2,14 1,89 1,73 1,62 1,54 1,48 1,43 1,40 1,36 1,34 1,31 1,29 1,27 1,26 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20

160
1,00 2,52 2,24 2,05 1,91 1,81 1,73 1,67 1,61 1,57 1,53 1,49 1,46 1,44 1,41 1,39
0,80 2,43 2,13 1,94 1,81 1,71 1,64 1,58 1,53 1,49 1,45 1,42 1,39 1,37 1,35 1,33 1,31 1,30
0,60 2,32 2,00 1,81 1,69 1,60 1,53 1,47 1,43 1,39 1,36 1,34 1,31 1,29 1,28 1,26 1,25 1,24 1,22 1,21

170
1,00 2,42 2,19 2,02 1,90 1,81 1,73 1,67 1,62 1,57 1,54 1,50 1,47 1,45 1,42
0,80 2,29 2,06 1,90 1,79 1,70 1,63 1,57 1,53 1,49 1,45 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32
0,60 2,13 1,90 1,76 1,65 1,57 1,51 1,46 1,42 1,39 1,36 1,34 1,32 1,30 1,28 1,27 1,25 1,24 1,23
1,00 2,35 2,14 2,00 1,89 1,80 1,73 1,67 1,62 1,58 1,54 1,51 1,48 1,46

180 0,80 2,48 2,19 2,00 1,87 1,77 1,69 1,62 1,57 1,53 1,49 1,46 1,43 1,40 1,38 1,36 1,34
0,60 2,27 2,00 1,83 1,71 1,62 1,56 1,50 1,46 1,42 1,39 1,36 1,34 1,32 1,30 1,28 1,27 1,26 1,25

190
1,00 2,54 2,29 2,11 1,98 1,88 1,80 1,73 1,68 1,63 1,59 1,55 1,52 1,49
0,80 2,34 2,11 1,95 1,84 1,75 1,68 1,62 1,57 1,53 1,49 1,46 1,43 1,41 1,39 1,37
0,60 2,44 2,11 1,91 1,78 1,68 1,60 1,54 1,49 1,45 1,42 1,39 1,36 1,34 1,32 1,30 1,29 1,27 1,26

200
1,00 2,45 2,24 2,08 1,96 1,87 1,80 1,73 1,68 1,63 1,59 1,56 1,53
0,80 2,52 2,24 2,05 1,91 1,81 1,73 1,67 1,61 1,57 1,53 1,49 1,46 1,44 1,41 1,39
0,60 2,24 2,00 1,84 1,73 1,65 1,58 1,53 1,48 1,45 1,41 1,39 1,36 1,34 1,32 1,31 1,29 1,28

Ovanstående tabell är baserad på ovanstående formler. Utnyttjandekoefficienten (C) gäller för alla typer av spännelement. Används 
andra former på naven bör det nav som mest liknar det använda väljas.

Dem = deformationen av navets ytterdiameter.

MAV - Dimensionering och beräkning
Nedanstående tabell är till stor hjälp för att fastställa den erforderliga ytterdiametern hos navet (Dem) baserat på den undre sträckgränsen (Rs0,2) 
hos materialet,  yttrycket mot navet (Pm) samt utnyttjandekoefficienten (C). Tabellen anger erforderligt  förhållande mellan inner- och ytterdiameter 
(Dem/D). För värden över 2,5 bör man av ekonomiska skäl överväga att byta typ av spännelement eller material i navet.
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MAV - Dimensionering och beräkning
Exempel
Notera att det normalt inte är nödvändigt att öka axeldiametern 
för att  sänka yttrycket när man monterar ett spännelement 
över ett gammalt kilspår, vilket leder till att man slipper dyra 
ombearbetningar, speciellt vid stora diametrar. Låt oss till 
exempel anta att vi skall överföra 100 kW vid 600 v/min. 
Diametern hos axeln beräknas då enligt följande:

detta med en säkert vald sträckgräns på 100 N/mm2 . Vi kan 
välja ett spännelement 1061-045-075 vilket kan överföra  
1740 Nm med en axeldiameter på 45 mm, och en längd 
på elementet lika med 42 mm. Väljs ett kilförband, blir 
kildimensionen 14 mm med höjd 9 mm. Axeldiametern med 
samma kärndiameter blir  49 mm. Längden hos kilen 53 mm. 
Detta erfordrar en navlängd på ca 60 mm. I det första fallet 
väger axeltappen ca 0,5 kg, medan den i den andra fallet väger 
ca 0,9 kg. Detta ger vikt och kostnadsbesparingar samt en 
bättre koncentricitet och dynamisk balans hos spännförbandet.

Utnyttjandekoefficien 	för	hålaxelföband

För att beräkna innerdiametern hos en hålaxel bör man 
använda en utnyttjandekoefficient (C)  lika med 0,8. Axel- 
längden bör vara minst två gånger längden hos spänn- 
elementets innerring på den del som utsätts för tryck (Pa). I 
de flesta andra fall kan man använda värdet 1. Användandet 
av spännelement blir alltmer vanligt, speciellt vid större och 
dyrare maskiner. Ett vanligt exempel är hålaxlar hos växellådor 
där maskinaxeln låses med spännelement. Med ett sådant 
förband kan växellådan kopplas direkt till maskinaxeln utan 
mellanliggande kopplingselement, vilket ofta ger både vikt och 
kostnadsbesparingar.

Sammanfattning
Det blir inom kraftöverföringstekniken alltmer vanligt med 
spännförband. Spännförbandet bör inte bara ses som ett 
alternativ till konventionella förband utan som en metod att 
spara vikt samt kostnader. Denna typ av montage ger också 
ett säkrare förband. Krav på sänkta lagerkostnader och höga 
ställkostnader för moderna bearbetningsmaskiner har medfört 
att förmonterade standardkomponenter används i allt större 
utsträckning. Spännelement är ett bra exempel på denna 
filosofi. Spännelementet kan också användas för att ersätta 
moment som ger en dålig miljö i verkstäderna t.ex. svetsning.

Ytterligare faktorer att ta hänsyn till 

Vi har tidigare beskrivit att egenskaperna hos ett spännele-
ment (Mt-Fax-Pa-Pm) är direkt proportionella mot dragkraften i 
skruvarna  (Fv) samt friktionskoefficienten  ( ) mellan de olika 
ytorna. I speciella fall, t.ex. vid tunnväggiga nav och när inte 
spännelementets hela kapacitet behöver utnyttjas kan man be-
höva reducera skruvarnas åtdragningsmoment och därigenom 
reducera yttrycken (Pm och Pa) med ett reducerat överförbart 
moment som resultat. Tabell 2 anger data för olika skruvdimen-
sioner i kvalitet 8.8 - 10.9 - 12.9. Beräkningarna är baserade 
på en friktionskoefficient ( v) lika med  0,14. (anoljade skruvar). 
Så som nämnts på andra ställen i denna katalog är de typer av 
spännelement beräknade med en  
friktionskoefficient   = 0.12  för anoljade skruvar. För torra 
gängor bör ett högre värde användas   = 0.15. Efter montage 
är friktionen i ett spännelement mycket högre speciellt när man 
tar hänsyn till vilofriktionen.  Detta ger värden på momenten 
som är  1,5 till 3 gånger högre än de beräknade. Då förhål-
landena varierar starkt mellan olika inbyggnadsfall i form av 
vibrationer, utnyttjandekoefficient, formfaktor, överlast mm har 
hänsyn till ovanstående extra säkerhet inte tagits.

Tabell 2

Skruvar 8,8 10,9 12,9
Ma Fv Ma Fv Ma Fv

M 4 3 3 900 4 5 400 5 6 400
M 5 6 6 300 8 8 400 10 10 600
M 6 10 8 900 14 12 400 17 15 100
M 8 25 17 000 35 23 800 41 27 900
M 10 49 27 000 69 38 100 83 45 800
M 12 86 40 500 120 56 600 145 68 400
M 14 135 54 800 190 77 100 230 93 300
M 16 210 75 600 295 106 000 355 128 000
M 18 290 92 100 405 129 000 485 154 000
M 20 410 118 000 580 167 000 690 199 000
M 22 550 146 000 780 206 000 930 246 000
M 24 710 171 000 1000 241 000 1200 289 000
M 27 1 050 228 000 1500 326 000 1800 391 000
M 30 1 450 282 000 2000 388 000 2400 466 000

Montage	av	fler 	element	intill	varandra 

I applikationer där flera element (n) monteras intill varandra 
och spännes ihop av endast en skruvsats (Serie 3003) blir det 
överförda momentet ( Mtt ) inte en multipel av antalet element. 
Detsamma gäller där varje element har egen skruvsats på 
grund av varje elements deformerande kraft på axeln. Momen-
tet kommer att reduceras enligt nedanstående formel samt 
tabellvärden:

Mtt = n x Mt x fRS 

n  = antal element
Mt = överfört moment / element i Nm
fRS = reduceringsfaktor beroende på antal element

Tabell för reduceringsfaktor   fRS

Serie Antal element  n
2 3 4

2005  1062  6902 0,80 0,75 0,70
3003 0,77 0,62 0,50
1008 0,80 0,75 -
4061 0,85 - -

Roterande böjmoment

Böjmoment på förbandet genereras av t.ex. krafter från kug-
ghjul, kilremsskivor eller egenvikt som angriper vid sidan av 
förbandets centrumlinje. Ett typiskt exempel är en bandtran-
sportör där dragkraften i bandet orsakar ett böjmoment mellan 
trumgavel, spännelement och maskinaxel. I praktiken blir 
detta moment växlande på förbandet genom rotationen, därför 
benämningen "roterande böjmoment". Spännelementet är ett 
utomordentligt bra förband för att hantera sådana problem. 
Tabellen nedan ger tillåtna böjmoment i procent av det tillåtna 
överförbara momentet (Mt) för olika typer av spännelement.
Spännelement %-tal

4061 = 35%
1008 = 32%
6901 - 6902 = 29%
1061 - 1062 - 5061 - 6903 = 28%
2005 = 22%

Radiella laster centrerade på spännförbandet

Denna typ av påkänning överföres med hjälp av yttrycket mul-
tiplicerad med den yta som elementet verkar på. Detta yttryck 
adderas till resp subtraheras från yttrycket för att överföra 
momentet (Pa). Yttrycket får aldrig bli mindre än noll eller bli så 
stort att sträckgränsen i materialen överskrids.
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MAV - Smörjinstruktioner, toleranser och ytjämnhet
Almänna smörjinstruktioner

Typ 1004

Stela kopplingar kan tillsammans med skruvarna
• anoljas lätt med vanlig maskinolja (friktionskoefficient 0,12).

Typ 1204 och 1204 Mini

Skruvarna (friktionskoefficient 0,10).
• Molykote BR2 plus eller likvärdig

Koniska ytor (friktionskoefficient 0,05) 
• Molykote G Rapid plus eller likvärdig

Typ 1204 Mini 

Storlek 6 x 35 till 14 x 44 skall konorna 
• anoljas lätt (friktionskoefficient 0,12)

Axelns kontaktytor skall  
• anoljas lätt med vanlig maskinolja (friktionskoefficient 0.12).

Observera att Molykote absolut ej får användas. Det är 
mycket viktigt att Molykote inte kommer i kontakt med axely-
torna då detta försämrar spännelementets egenskaper avse-
värt.

Typ 1008, 1061, 1062, 2005, 3003, 3061, 3062, 3063, 
4061, 5061, 6901, 6902, 6903, 2061, 5061 och 7903

Ovan listade spännelement (även skruvar) skall tillsammans 
med navets och axelns kontaktytor
• Anoljas lätt med vanlig maskinolja.

Friktionskoefficienten mellan koniska ytor, ring/axel ytor och 
ring/nav ytor är 0,12. Friktionskoefficienten för skruvarna ligger 
mellan 0,12 - 0,14.   

Typ 2008, 2108, 2208, 3008, 3009, 3108, 3208, 6209 
och 3008 Mini

Ovan listade spännelement skall anoljas enligt följande:

Skruvarna (friktionskoefficient 0,10)
• Molykote BR2 plus eller likvärdigt smörjmedel

De koniska ytorna (friktionskoefficient 0,05).
För typ 3008 storlek 12 x 35 till 68 x 115 skall konorna anoljas 
lätt med vanlig maskinolja (friktionskoefficient 0,12).
• Molykote G Rapid plus eller likvärdigt smörjmedel för övriga

storlekar

Hålaxel och axel skall vara helt rena och torra (friktionskoef-
ficient 0.15).

Spännelementens hål och hålaxelns ytteryta kan anoljas 
med vanlig maskinolja (påverkar ej spännelementets funktion).

Toleranser

Generellt gäller för samtliga typer av spännelement, förutom 
där annan indikation ges.
• Axeltoleranser: h7-h11
• Navtoleranser: H7-H11

Stum axelkoppling typ 1004, 1204, 1204 Mini

• Axeltolerans h7-h9
De två sammankopplade axlarna bör ha samma tolerans.

Spännelement typ 
2008, 2108, 2208, 3008, 3009, 3108, 3208, 3209, 3008 Mini

Se tabell på sid. 438.
• För storlekar större än de listade gäller tolerans H7 för
hålaxeln/navets insida och tolerans g6 för insticksaxeln

• För utsida hålaxel/nav gäller tolerans h8

Spännelement typ 3003  

Se tabell på sid. 438.

Ytjämnhet

Gäller generellt för samtliga typer av spännelement, förutom 
där annan indikation ges.
• Axel och navytan Ra max = 3,2 m

För spännelement typ 3003 
• Axel och navets ytjämnhet Ra max = 0,8 m

Elasticitetsmodulen ”E”

För alla ståltyper (utom rostfritt stål), gäller ett referensvärde 
om E = 205000 N/mm2

För gjutjärn och annat gods gäller tabellerna på sid. 446.

Självcentrerande/god koncentricitet

För spännelement som endast klämmer inåt och stumma 
axelkopplingar

Typ 1004, 1204, 1204 Mini, 2008, 2108, 2208, 3008, 3009, 
3108, 3208, 3209, 3008 Mini 

Att kalla dessa kopplingar självcentrerande kan förorsaka för-
virring, eftersom dessa element inte har någonting som kläms 
fast på spännelementets ytterdiameter.
För dessa element gäller att de har god koncentricitet i förhål-
lande till axeln.

Spännelement räknas som självcentrerande om följande krite-
rier uppfylls.
• Med enkla koniska tryckringar och en liten vinkel på konan

(<10º som referensvärde) eller
• Med dubbla koniska tryckringar och en liten vinkel på konan

och långa koner
• Korrekt installation

Typ 2005 är inte självcentrerande, eftersom det har dubbla 
koniska tryckringar med stor konvinkel och korta koner.

Typ 3003 är inte självcentrerande, eftersom det har enkla 
koniska tryckringar med stor konvinkel och korta koner.
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Serie 1004
MAV stumma axelkopplingar 1004 levereras färdiga för instal-
lation. Momentkapaciteten på de här kopplingarna är baserad 
på en friktionskoefficient  = 0,12, vilket gäller för lätt anoljade 
skruvar, tryckringar samt axelkontaktytor. Rekommenderad 
axeltolerans h7 - h9. Toleranserna på de två olika axlarna som 
ska sammanbindas bör dock vara lika. För mer utförlig informa-
tion se sid. 429. Rekommenderad ytjämnhet Ra  3,2 m. 

Montering

Viktigt:  
Dra aldrig åt skruvarna före installation av elementet då detta 
permanent deformera kopplingens innerring även vid mycket 
låga åtdragningsmoment.

1

2 3
4

4

1 Rengör kopplingens innerdiameter samt de båda axlarna. 
Anolja de rengjorda ytorna lätt med vanlig maskinolja före 
montage. Det är mycket viktigt att inte använda ett smörjme-
del som är molybdenbaserat (t.ex. Molycote, Never-Seeze 
eller liknande smörjmedel, då dessa kraftigt reducerar kopp-
lingens momentöverföringskapacitet). Se även smörjinstruk-
tioner på sid. 429.

2 Dra åt tre eller fyra skruvar med jämnt mellanrum för hand 
när kopplingen är centrerad över de båda axeländarna. Se 
till att de yttre tryckringarna pos 2 och pos 3 är parallella. Dra 
åt resten av skruvarna för hand. Det är viktigt att kopplingen 
ligger an lika mycket på båda axlarna och att mellanrummet 
mellan axlarna inte överskrider 5% av axeldiametern.

3 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma. Dra åt skruvarna i antingen ett med eller motsolsmönster 
ca ¼ (ca 90°) varv åt gången. Obs! även om det verkar gå 
mycket lätt i början dra inte mer än så per gång. Upprepa 
proceduren tills du ej längre klarar att dra ¼ dels varv.

4 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

5 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma och kontrollera samtliga skruvar. Ingen 
skruv skall röra sig varken fram eller tillbaka. Om så ej är 
fallet upprepa proceduren enligt punkt 4 ovan 1-2 gånger till. 
Det är inte nödvändigt att efterkontrollera åtdragningsmo-

mentet efter att spännelementet satts i drift.
Demontering

Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar kopplingen, axeln eller 
övriga komponenter.

  Varning! Lossa inte låsskruvarna helt innan du är 
helt säker på att ytterkonerna släppt från innerringen. En 
plötslig separation av ytterkonerna från innerringen gene-
rerar stora krafter som kan orsaka allvarliga skador eller 
till och med dödsfall. 

Lossa samtliga skruvar ½ varv per gång i antingen ett med- 
eller motursmönster tills kopplingen kan flyttas över axlarna. 
Om de yttre tryckringarna inte vill lossna från axeln kan man 
knacka lätt med en gummiklubba. Koppling och axlar kommer 
att återgå till sina normala toleranser.

Exempel på montage

Spännelement typ 1004 med speciell 
innerhylsa för att sammanfoga olika 
axeldiametrar

Serie 1204 och 1204 Mini
Serie 1204 

MAV stumma axelkopplingar 1204 levereras färdiga för instal-
lation. Momentkapaciteten på de här kopplingarna är baserad 
på en friktionskoefficient  = 0,12, vilket gäller för lätt anoljade 
axelkontaktytor. För övrigt se generella smörjinstruktioner på 
sid. 429. Rekommenderad axeltolerans h7 - h9. Toleranserna 
på de två olika axlarna som ska sammanbindas bör dock vara 
lika. För mer utförlig information se sid. 429. Rekommenderad 
ytjämnhet Ra  3,2 m. 

Serie 1204 Mini

Alla miniseriens solida axelkopplingar levereras färdiga för in-
stallation. Alla moment och värden gäller för följande kriterium:
• inoljade ytor mellan koppling och axel
• skruvarna smorda med Molycote® BR 2 plus eller liknande
• upp till storlek 14x44 oljade koner.
• från storlek 15x52 och uppåt skall konerna vara smorda med

Molycote® G Rapid eller liknande.
Se smörjinstruktioner sid. 429.
Montering

Viktigt:  
Dra aldrig åt skruvarna före installation av elementet då detta 
permanent kan deformera kopplingens innerring även vid 
mycket låga åtdragningsmoment.

MAV - Montageanvisningar serie 1004, 1204, 1204 Mini
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1

2 3
4

4

1 Rengör kopplingens innerdiameter samt de båda axlarna. 
Anolja de rengjorda ytorna lätt med vanlig maskinolja före 
montage. Det är mycket viktigt att inte använda ett smörjme-
del som är molybdenbaserat (t.ex. Molycote, Never-Seeze 
eller liknande smörjmedel, då dessa kraftigt reducerar kopp-
lingens momentöverföringskapacitet). Se även smörjinstruk-
tioner på sid. 429.

2 Dra åt tre eller fyra skruvar med jämnt mellanrum för hand 
när kopplingen är centrerad över de båda axeländarna. Se 
till att de yttre tryckringarna pos 2 och pos 3 är parallella. Dra 
åt resten av skruvarna för hand. Det är viktigt att kopplingen 
ligger an lika mycket på båda axlarna och att mellanrummet 
mellan axlarna inte överskrider 5% av axeldiametern. 

3 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma. Dra åt skruvarna i antingen ett med- eller motsolsmöns-
ter ca ¼ (ca 90°) varv åt gången. Obs! även om det verkar 
gå mycket lätt i början dra inte mer än så per gång. Upprepa 
proceduren tills du ej längre klarar att dra ¼ dels varv.

4 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

5 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma och kontrollera samtliga skruvar. Ingen 
skruv skall röra sig varken fram eller tillbaka. Om så ej är 
fallet upprepa proceduren enligt punkt 4 ovan 1-2 gånger till. 
Det är inte nödvändigt att efterkontrollera åtdragningsmo-
mentet efter att spännelementet satts i drift.

Demontering

Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar kopplingen, axeln eller 
övriga komponenter.

  Varning! Lossa inte låsskruvarna helt innan du är 
helt säker på att ytterkonerna släppt från innerringen. En 
plötslig separation av ytterkonerna från innerringen gene-
rerar stora krafter som kan orsaka allvarliga skador eller 
till och med dödsfall. 

Lossa samtliga skruvar ½ varv per gång i antingen ett med- 
eller motursmönster tills kopplingen kan flyttas över axlarna. 
Om de yttre tryckringarna inte vill lossna från axeln kan man 
knacka lätt med en gummiklubba. Koppling och axlar kommer 
att återgå till sina normala toleranser.

Återinstallation av kopplingen

Om den omgivande miljön är relativt ren kan kopplingen åter-
monteras utan föregående rengöring.

MAV - Montageanvisningar serie 1061, 2061, 3061, 3062, 3063, 2061 Mini
I alla andra fall skall kopplingen rengöras ordentligt med lös-
ningsmedel och återfettas enligt följande.

Dow Corning® Molycote BR 2 Plus (eller liknande) på lås-
skruvsgängorna och under skruvskallarna.
Dow Corning® Molycote G-Rapid Plus (eller liknande) på in-
ner- och ytterringens koniska ytor. 

Var noga med att dessa smörjmedel inte kommer i kontakt med 
axeln, då det avsevärt försämrar de överförda krafterna från 
axelkontaktytorna.

Notera att för storlekar från innediameter 6 mm upp till 14 mm 
skall konerna endast anoljas lätt med vanlig maskinolja.

Exempel på montage

Spännelement 1204 monterat 
på två axlar med olika diameter 
med hjälp av specialtillverkad in-
nerhylsa.

System för montering av spän-
nelement 1204 på två axlar med 
olika diameter med hjälp av 
bussning.

Spännelement 1204 i special-
utförande med täckta skruvar.

Serie 1061, 2061, 3061, 3062, 3063 
och 2061 Mini
Serie 1061, 2061, 3061, 3062, 3063

MAV spännelement enligt ovan levereras färdiga för installa-
tion. Om de skulle behöva demonteras, se till att slitsarna är i 
linje med varandra när de återmonteras. Momentöverföringska-
paciteten är baserad på en friktionskoefficient  = 0,12 för lätt 
anoljade skruvar, koniska ytor samt kontaktytor mot axel och 
nav. 

Det är därför mycket viktigt att inte använda ett smörjmedel 
som är molybdenbaserat (t.ex. Molycote, Never-Seeze eller 
liknande smörjmedel). Se även smörjinstruktioner på sid. 429.

Rekommenderad axel/nav tolerans h8/H8. För mer utförlig 
information se sid. 429.
Rekommenderad ytjämnhet Ra  3,2 m, se även information 
på sid. 429.  

Serie 2061 Mini

Alla miniseriens spännelement levereras färdiga för installa-
tion. Alla moment och värden gäller för lätt oljade skruvar samt 
koner med en beräknad friktionskoefficient av   = 0,12. 
Se smörjinstruktioner sid. 429.
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Montering

1 2

3

Fig 1

1  Se till att skruvar, ringar, kontaktytor på axel och nav är väl 
rengjorda och lätt inoljade samt att spännelementet är kor-
rekt monterat enligt ovan.

2 Lossa samtliga skruvar minst två varv och flytta över minst 
två skruvar till avdragargängorna i den inre tryckringen 
(del 1) för att trycka isär konerna för att på ett enklare sätt 
kunna montera elementet (se fig. 1).

3 Efter installation av elementet flytta tillbaka skruvarna till sin 
korrekta plats.

4 Dra åt skruvarna för hand och se till att den inre tryckringen 
del 1 är parallell och i full kontakt med den plana ytan på 
navet som skall monteras på axeln. 

5 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma. Dra åt skruvarna i ett korsvist mönster ca ¼ (ca 90°) 
varv åt gången. Obs! även om det verkar gå mycket lätt i 
början dra inte mer än så per gång. Upprepa proceduren tills 
du ej längre klarar att dra ¼ dels varv.

6 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv/ar till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

7 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma och kontrollera samtliga skruvar. Ingen 
skruv skall röra sig varken fram eller tillbaka. Om så ej är 
fallet, upprepa proceduren enligt punkt 6 ovan 1-2 gånger till. 
Det är inte nödvändigt att efterkontrollera åtdragningen av 
elementet efter det att utrustningen satts i drift

OBS: Vid installation i extremt korrosiva miljöer bör man fylla 
upp den slitsade delen i inre tryckringen (del 1)  samt i den 
yttre tryckringen (del 2) med någon form av lämplig tätnings-
massa. Dessutom bör man se till att avdragargängorna är 
skyddade mot korrosion.

MAV - Montageanvisningar serie 1061, 2061, 3061, 3062, 3063, 2061
Demontering

1 2

3

Fig 2

Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar elementet, axeln eller 
övriga komponenter. Obs! se även till att änden på avdragar-
skruvarna är plan och jämn samt med avfasade kanter så att 
du inte skadar skruvarna eller de delar som skall tryckas loss 
med skruvarna. 

1 Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme för demonta-
get. Kontrollera också att avdragargängorna är i god form.

2 Demontera samtliga skruvar. Innan du monterar in dem i 
avdragarhålen kontrollera att de inte har några grader eller 
är ojämna i botten så att de skadar elementet. Montera dem 
sedan i avdragarhålen i den inre tryckringen (del 2).

3 Lossa den främre inre tryckringen (del 1) genom att dra åt 
avdragarskruvarna i ett korsvist mönster. Varje skruv skall 
inte dras mer än ¼ varv (ca 90°) per gång. Upprepa proce-
duren tills den främre inre tryckringen (del 1) släppt. 

Exempel på montage

Montage av hävarm 
med spännelement 
1061. Elementet ger 
både god radiell och 
axiell uppriktning utan 
hjälp av styrbussningar 
som t.ex. serie 2005 
erfordrar.

Montage av fläns på 
axelände med hjälp 
av spännelement 
1061. Denna lösning 
ger snabbt och enkelt 
montage till lägsta 
kostnad.
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Samtidigt montage av 
transportör trumma 
och dubbelt kedjehjul 
på axel med hjälp av 
spännelement 1061. 
Konstruktionen och 
montaget förenklas. 
Standardskruvarna har 
i detta fall ersatts med  
längre skruvar.

Kuggremshjul 
monterat med 
spännelement 2061 
Mini.

Hävstångsarm 
monterad med 
spännelement 2061 
Mini.

Lineärt hjul 
monterat med 
spännelement 2061 
Mini.

MAV - Montageanvisningar serie 1062, 6901

Serie 1062, 6901 
MAV spännelement enligt ovan levereras färdiga för installa-
tion. Om de skulle behöva demonteras, se till att slitsarna är i 
linje med varandra när de återmonteras. Momentöverföringska-
paciteten är baserad på en friktionskoefficient  = 0,12 för lätt 
anoljade skruvar, koniska ytor samt kontaktytor mot axel och 
nav. Det är därför mycket viktigt att inte använda ett smörjme-
del som är molybdenbaserat (t.ex. Molycote, Never-Seeze eller 
liknande smörjmedel). Se även smörjinstruktioner på sid. 429. 
Rekommenderad axel/nav tolerans h8/H8. För mer utförlig 
information se sid. 429.
Rekommenderad ytjämnhet Ra  3,2 m, se även information 
på sid. 429. 

Montering

1 2

3

Fig 1
1  Se till att skruvar, ringar, kontaktytor på axel och nav är väl 

rengjorda och lätt inoljade samt att spännelementet är kor-
rekt monterat enligt ovan.

2 Lossa samtliga skruvar minst två varv och flytta över minst 
två skruvar till avdragargängorna i den inre tryckringen  
(del 1) för att trycka isär konerna för att på ett enklare sätt 
kunna montera elementet (se fig. 1).

3 Efter installation av elementet flytta tillbaka skruvarna till sin 
korrekta plats.

4 Dra åt skruvarna för hand och se till att den inre tryckringen 
(del 1) är parallell  med den plana ytan på navet som skall 
monteras på axeln. 

5 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma. Dra åt skruvarna i ett korsvist mönster ca ¼ (ca 90°) 
varv åt gången. Obs! även om det verkar gå mycket lätt i 
början dra inte mer än så per gång. Upprepa proceduren tills 
du ej längre klarar att dra ¼ dels varv.

6 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv/ar till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

7 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma och kontrollera samtliga skruvar. Ingen 
skruv skall röra sig varken fram eller tillbaka. Om så ej är 
fallet, upprepa proceduren enligt punkt 6 ovan 1-2 gånger till. 
Det är inte nödvändigt att efterkontrollera åtdragningen av 
elementet efter det att utrustningen satts i drift.
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OBS: Vid installation i extremt korrosiva miljöer bör man fylla 
upp den slitsade delen i inre tryckringen (del 1)  samt i den 
yttre tryckringen (del 2) med någon form av lämplig tätnings-
massa. Dessutom bör man se till att avdragargängorna är 
skyddade mot korrosion.

Demontering

1 2

3

Fig 2

Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar elementet, axeln eller 
övriga komponenter. Obs! se även till att änden på avdragar-
skruvarna är plan och jämn samt med avfasade kanter så att 
du inte skadar skruvarna eller de delar som skall tryckas loss 
med skruvarna. 

1 Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme för demonta-
get. Kontrollera också att avdragargängorna är i god form.

2 Demontera samtliga skruvar. Innan du monterar in dem i 
avdragarhålen kontrollera att de inte har några grader eller 
är ojämna i botten så att de skadar elementet. Montera dem 
sedan i avdragarhålen i den inre tryckringen (del 1).

3 Lossa den främre inre tryckringen (del 1) genom att dra åt 
avdragarskruvarna i ett korsvist mönster. Varje skruv skall 
inte dras mer än ¼ varv (ca 90°) per gång. Upprepa proce-
duren tills den främre inre tryckringen (del 1) släppt. 

Exempel på montage

Bredvid syns en applikation 
där elementet skyddats mot 
omgivningen med hjälp av ett 
skyddslock.

MAV - Montageanvisningar serie 2005

Serie 2005 

Montering
MAV spännelement 2005 levereras färdiga för installation. 
Momentöverföringskapaciteten är baserad på en friktionsko-
efficient  = 0,12 för lätt anoljade skruvar, koniska ytor samt 
kontaktytor mot axel och nav. 
Det är därför mycket viktigt att inte använda ett smörjmedel 
som är molybdenbaserat (t.ex. Molycote, Never-Seeze eller 
liknande smörjmedel). Se även smörjinstruktioner på sid. 429. 
Rekommenderad axel/nav tolerans h7-h11/H7-H11 för mer 
utförlig information se sid. 429.
Rekommenderad ytjämnhet Ra  3,2 m, se även information 
på sid. 429.  

Låsskruvar Ytterring

Främre tryckring

Innerring

Bakre tryckring

Fig 2

1  Se till att skruvar, ringar, kontaktytor på axel och nav är väl 
rengjorda och lätt inoljade.

2 Efter det att du placerat elementet mellan axel och nav, dra 
åt skruvarna för hand i ett korsvist mönster så att du elimi-
nerat den mesta delen av spelet i elementet men så att du 
fortfarande kan röra på det.

3 Efter det att du monterat navet och elementet i en korrekt 
position dra successivt åt skruvarna för hand i ett korsvist 
mönster tills det att elementet låser sig på plats.

4 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma. Dra åt skruvarna i ett korsvist mönster ca ¼ (ca 90°) 
varv åt gången. Obs! även om det verkar gå mycket lätt i 
början dra inte mer än så per gång. Upprepa proceduren tills 
du ej längre klarar att dra ¼ dels varv.

5 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv/ar till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

6 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma och kontrollera samtliga skruvar. Ingen 
skruv skall röra sig varken fram eller tillbaka. Om så ej är 
fallet, upprepa proceduren enligt punkt 5 ovan 1-2 gånger till. 

Demontering
Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar elementet, axeln eller 
övriga komponenter. Obs! se även till att änden på avdragar-
skruvarna är plan och jämn samt med avfasade kanter så att 
du inte skadar skruvarna eller de delar som skall tryckas loss 
med skruvarna.
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1 Lossa samliga skruvar i flera steg. Elementet har ej självlå-
sande koner vilket gör att elementet skall släppa av sig självt. 
Om det av någon anledning skulle vara så att konerna fast-
nat kan man knacka lätt på 3 skruvar på lika avstånd med en 
gummiklubba.(se fig. 3)  

a) lätt knackning

b) drag ut skruvar

Fig 3

2 Nav och element avlägsnas normalt tillsammans. Om man 
måste ta bort elementet från en djup fördjupning i navet kan 
man använda lossningsgängor som sitter placerade under 
de förzinkade åtdragningsskruvarna. Dessa gängor är ej 
gjorda för höga dragkrafter.

1 2 x 1

Centreringsyta

Fig 1

Navet måste ha en bra centreringsyta, eftersom elementet i sig 
självt inte är självcentrerande. Ytan bör vara minst 2 gånger 
spännelementets längd för att undvika kast vid rotation samt 
för att elementet inte utsätts för onödiga böjmoment. (se fig. 1).
Skruvarna i detta element är endast dimensionerade för ett sta-
tiskt moment. Det är därför viktigt i de fall där man har mycket 
långa axlar att noga kontrollera dimensioneringen av långa 
axlar där det finns risk att det uppstår ett böjmoment. Sned-
ställningen på navet bör ej överstiga 3-3,5/1000 i de fall där 
centreringsytan ej är tillräcklig för att undvika utmattningsbrott. 
Fördjupningen bör vara 1 - 2 mm djupare än elementet för att 
förenkla montage.

Exempel på montage
Exempel på användning av 
spännelement 2005 för reparation 
av ett havererat kuggjul där kilen 
skjuvats av och förstört axeln. Axeln 
har svarvats ner och en slitsad hylsa 
med samma ytterdiameter som den 
ursprungliga axeln har monterats och 
utgör säte för spännelementet

Montage av en torkcylinder med 
hjälp av spännelement 2005. 
Spännelementet låser både cylinder 
och kedjehjul. Härigenom kan ett 
standard ämnesrör användas och 
ett enkelt montage och demontage 
erhålls. Vid långa cylindrar måste man 
kontrollera att förbandet ej utsätts för 
roterande böjmoment.

MAV - Montageanvisningar serie 2008, 2108, 2208

Serie 2008, 2108, 2208 
(+ delade utföranden)
MAV Spännelement 2008, 2108, 2208 levereras färdiga för 
installation. Dock kan det vara nödvändigt att i de fall där det 
finns ta bort de träklossdistanser som används under transport.
Se smörj och toleransinstruktioner på sid. 429 samt i tabell 
enligt nedan.

dalb Tolerans enligt 
ISO

Maximalt tillåtet spel
d

mm
från
mm

till
mm

9 10 H6 - j6 0.011
11 18 H6 - j6 0.014
19 30 H6 - j6 0.017
31 50 H6 - h6 0.032
51 80 H6 - g6 0.048
81 120

H7 - g6

0.069
121 180 0.079
181 250 0.090
251 315 0.101

Montering

Viktigt:  
Dra aldrig åt skruvarna före installation av elementet då detta 
kan permanent deformera elementet och eller navet även vid 
mycket låga åtdragningsmoment.

1 Rengör navets/hålaxelns ytterdiameter och spännelementets 
innerdiameter. Smörj in navets ytterdiameter lätt innan du 
monterar spännelementet på navet.

2 Rengör noggrant axeln och navets/hålaxelns insida med 
lösningsmedel och torka av dem noggrant. Detta steg är kri-
tiskt, eftersom om ytorna inte är helt fettfria/rena från smuts 
reduceras det överförbara momentet kraftigt.

3 Montera in axeln i navet/hålaxeln. Gör detta försiktigt så att 
du inte riskerar att montaget skär ihop. Positionera se-
dan spännelementet på navet/hålaxeln. Kontrollera nu att 
samtliga delar är i rätt position i förhållande till varandra. Dra 
sedan åt 3-4 skruvar på jämt avstånd för hand. Kontrollera 
att de yttre konerna är parallella med varandra. Dra sedan åt 
restan av skruvarna för hand.

4 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma. Dra åt skruvarna i antingen ett med- eller motsolsmöns-
ter ca ¼ (ca 90°) varv åt gången. Obs! även om det verkar 
gå mycket lätt i början dra inte mer än så per gång. Upprepa 
proceduren tills du ej längre klarar att dra ¼ dels varv.
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5 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

6 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma och kontrollera samtliga skruvar. Ingen 
skruv skall röra sig varken fram eller tillbaka. Om så ej är 
fallet upprepa proceduren enligt punkt 5 ovan 1-2 gånger till. 
När du konstaterat att skruvarna är åtdragna kontrollera att 
de yttre konerna är parallella med varandra. Max parallellt fel 
får inte överskrida 0,35 % av spännelementets ytterdiameter. 
Är felet större än så riskerar man att spännelementet inte 
överför önskat moment. Det är inte nödvändigt att efterkon-
trollera åtdragningsmomentet efter det att spännelementet 
satts i drift.

Demontering

Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar elementet, axeln eller 
övriga komponenter.

  Varning! Lossa inte låsskruvarna helt innan du är 
helt säker på att ytterkonerna släppt från innerringen. En 
plötslig separation av ytterkonerna från innerringen gene-
rerar stora krafter som kan orsaka allvarliga skador eller 
till och med dödsfall. 

Lossa samtliga skruvar ½ varv per gång i antingen ett med- el-
ler motursmönster tills det att spännelementet kan flyttas på 
navet/hålaxeln. Spännelementet, nav/hålaxel och axel kommer
att återgå till sina normala toleranser.

Återinstallation av spännelementet

Om den omgivande miljön är relativt ren kan spännelementet 
återmonteras utan föregående rengöring
I alla andra fall skall spännelementet rengöras ordentligt med 
lösningsmedel och återfettas enligt följande.

Dow Corning® Molycote BR 2 Plus (eller liknande) på lås-
skruvsgängorna och under skruvskallarna.
Dow Corning® Molycote G-Rapid Plus (eller liknande) inner- 
och ytterringens koniska ytor.

Var noga med att dessa smörjmedel inte kommer i kontakt med 
axeln då detta avsevärt försämrar de överförda krafterna från 
spännelementet. 

Att tänka på vid utformning av sätet för spännelementet

Ofta måste spännelementet positioneras relativt noggrant 
axiellt. Man måste därvid tänka på att måtten (H2 och H4) har 
en tolerans på upp till 5%. I de fall när man har en skuldra som 
positionerar elementet axiellt måste man ha en mjuk övergång 
( Fig 2) för att undvika brottanvisningar.

Yttrycksfördelning på diameter dalb

Skissen nedan (Fig 1) visar hur yttrycket fördelas på axeln. 
Särskild kontroll måste göras vid ihåliga axlar eller när axeln ej 
går helt igenom hålaxeln för att undvika plastisk deformation. 

MAV - Montageanvisningar serie 2008, 2108, 2208

Yttrycket på dalb är viktigt när vridmomentet skall beräknas.

Fig 1

Montering mot “skuldra”

Detta utförande 
erfordrar en 
avrundad utformning 
enligt vidstående 
skiss och där R>e. 
För mindre moment 
som hos serie 2108 
erfordras endast en 
radie r = e. e

R > e

Fig 2

Montering av element i delat utförande

Vid utformningen av 
mellandelen ska man 
se till att radien R är 
mindre än avståndet 
a.

e

R

Iv

a a

ZL L

Fig 3

Exempel på montage

För överföring av 
medelhöga och 
låga vridmoment 
kan man med fördel 
använda ett halvt delat 
element, vilket ger 
god koncentricitet och 
uppriktning åt t.ex. ett 
flänsförband.
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Skarvning av axlar 
med olika diameter 
med hjälp av spän-
nelement. Förbandet 
ger god koncentricitet 
och uppriktning mellan 
axlarna.

Spännelement-koppling 
för förbindning av två 
axeltappar. Förbandet 
överför vridmoment och 
böjpåkänningar. Hylsan 
kan kunden själv 
tillverka.

Flänskoppling med 
spännförband. Snabbt 
och enkelt demontage 
i trånga utrymmen 
då förbandet kräver 
litet axiellt utrymme för 
demontage.

Användning av 
“delat” element på 
ett stort svetsat nav 
ger utomordentlig 
momentkapacitet 
och stort motstånd 
mot böjpåkänningar.

Serie 3003 
MAV spännelement 3003 består av 2 st ringar som är sam-
mankopplade via en konisk yta. För att montera detta system 
måste man tillverka en tryckfläns för att överföra kraften från 
skruvarna till ringarna, vilket inte görs av MAV. Momentöverfö-
ringskapaciteten är beräknad på en friktionskoefficient  = 0,12 
för lätt anoljade konor, axel och navkontaktytor. Skruvarna skall 
också anoljas lätt, se tabell 2 på sid. 428. För korrekt åtdrag-
ningsmoment för skruvarna enligt din 912, vilket är baserat på 
en friktionskoefficient  = 0,14.

Det är därför mycket viktigt att inte använda ett smörjmedel 
som är molybdenbaserat (t.ex. Molycote, Never-Seeze eller 
liknande smörjmedel). Se även smörjinstruktioner på sid. 429. 

För rekommenderade axel/navtoleranser se tabell på sid. 429.
För rekommenderad axel/nav ytjämnhet Ra  0,8.
Navet måste ha en bra centreringsyta eftersom elementet i sig 
självt inte är självcentrerande. (se fig. 1)

MAV - Montageanvisningar serie 3003
Montering

X

Nav

1 2

3
4

5

Centreringsyta

Fig 1
1 Se till att alla kontaktytor och skruvar är väl rengjorda och lätt 

inoljade.

2 Montera de ingående delarna i följande ordning
a) Navet
b) Distansring (del nr 5) för att överbrygga utfasningen
c) Inre tryckring (del nr 1)/Yttre tryckring (del nr 2)/
d) Tryckfläns (del 3)
e) Låsskruvar (del nr 4)

3 Dra åt skruvarna lätt och rikta upp navet.

4 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma (se tabell 2 på sid. 428). Dra åt skruvarna i ett  korsvis 
mönster ca ¼ (ca 90°) varv åt gången. Obs! även om det 
verkar gå mycket lätt i början dra inte mer än så per gång. 
Upprepa proceduren tills du ej längre klarar att dra ¼ dels 
varv.

5 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv/ar till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

6 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma (se tabell 2 på sid. 428) och kontrollera 
samtliga skruvar. Ingen skruv skall röra sig varken fram eller 
tillbaka. Om så ej är fallet, upprepa proceduren enligt punkt 5 
ovan 1-2 gånger till. 

7 Kontrollera att det fortfarande finns ett avstånd X. Navet och 
tryckflänsen skall inte ha kontakt med varandra. Gapet mel-
lan tryckringarna och navytan skall vara så likformigt  som 
möjligt. Det är inte nödvändigt att efterkontrollera åtdrag-
ningsmomentet efter det att spännelementet satts i drift.

Demontering

Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar elementet, axeln eller 
övriga komponenter.

  Varning! Lossa inte låsskruvarna helt innan du är 
helt säker på att ytterkonerna släppt från innerringen. En 
plötslig separation av ytterkonerna från innerringen gene-
rerar stora krafter som kan orsaka allvarliga skador eller 
till och med dödsfall. 
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1 Lossa samtliga skruvar i flera steg. MAV 3003 har ej självlå-
sande konor vilket innebär att de skall lossa automatiskt när 
man lossar åtdragningsskruvarna. Om så ej är fallet kan man 
knacka lätt på navet med en gummiklubba.

Kontrollberäkningar

Vid konstruktionen måste toleranserna hos förbandet kontrolle-
ras, vilka påverkar förspänningen hos ringarna (Ca). Följande 
formler används:

dm = spännelementets medeldiameter  i mm
d = spännelementets innerdiameter  i mm
D = spännelementets ytterdiameter  i mm
Pma = tryck för nollspel vid axeln  i N/mm2

Pmm = tryck för nollspel vid navet  i N/mm2

Cla = totalt spel ring-axel  i mm
Clm = totalt spel ring-nav  i mm
E = elasticitetsmodul  (för stål = 205940)  i N/mm2

h = bredd på inner- och ytterringar (se tabell sid. 405)
QIR = geometrisk faktor (inner)
QOR = geometrisk faktor (ytter)

Förspänningskraften vid montage (Ca) beräknas ur de högsta 
av värdena (Pma) och (Pmm) och formkoefficienten (k), vilken 
har ett värde på 1,12 upp till storlek 3003-010-013, 1,05 upp till 
dimension 3003-030-035 och 1 för större dimensioner.

Tabell 1 - Toleranser
Intervall d 3003 D 3003 d axel D navet

d  38 mm E7 f7 h6 H7
d  38 mm E8 e8 h8 H8

Tabell 2 - Multiplikator 
Antal element 1 2 3 4 5

Mt • 1 1.56 1.86 2.03 2.13

Tabell 1 anger de toleranser på vilka förspänningskraften vid 
montage är baserad. Sambandet mellan låskraften (Cb) och 
det överförbara momentet (Mt) samt yttrycken på axel (Pa) och 
nav (Pm) är beräknade enligt följande formler:

MAV - Montageanvisningar serie 3003

N = radiallasten N 
= vinkelfaktor Grader 
= friktionskoefficient 

 = arc tan  
Mt = överförbart moment Nm 
Pa = yttryck på axeln N/mm2 

Pm = yttryck på axeln N/mm2

Måste flera element användas, måste man komma ihåg att 
det överförbara momentet (Mt) inte är direkt proportionellt mot 
antalet använda element då lasten (Cb) faller progressivt med 
ökat antal element på grund av friktionen mellan ringarna.  
Värdet för det överförbara momentet kan beräknas ur följande 
formel som visar att det inte är försvarbart att använda fler än 
tre till fyra rader:

n = antal element
Mt = överfört moment för ett element
Mtr = totalt överfört moment vid seriemontage
V = geometrisk faktor 

Montering sker i princip på samma sätt som för övriga spänn-
element. Gör rent samtliga komponenter noggrant. Kontrollera 
att ytfinheten är min (Ra =0,8) så att friktionskoefficienten ej 
förändras. Inolja delarna och montera förbandet. Dra skruvarna 
korsvis. Slutdragningen skall ske med momentnyckel så att 
lasterna (Ca) och (Cb) uppnås. Kontrollera måttet (X) mellan 
fläns och nav. Detta får aldrig bli nära noll. Vridmomentet är 
beroende på skruvförbandets utformning, dvs skruvarnas sam-
manlagda förspänningskraft minus den kraft som åtgår för att 
förspänna ringarna. Tabell 2 på sid. 428 anger lasten för tre 
typer av skruvar i kvalitet 8,8, 10,9 och 12,9 som är anoljade 
samt baserade på en friktionskoefficient  = 0,14.

Cb = n • Cu - Ca

Cb = låskraften  (N 
Cu = skruvens dragkraft (N) 
Ca = monteringskraft (N)
n = antal skruvar 

Exempel på montage

Montering av labyrinttätning 
på slipmaskin med hjälp 
av spännelement 3003. 
Montering och inställning 
sker enkelt
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Samtidig låsning av lock och 
fläns på pneumatikcylinder 
med hjälp av spännelement 
3003. Flänsen och röret 
måste positioneras noggrant 
före dragning. Ringarna är 
slitsade för att ge maximal 
expansionskraft.

Serie 3008, 3009, 3108, 3208, 3209 
och 3008 Mini
Serie 3008, 3108, 3208 

Spännelementen levereras redo för installation. När du packar 
upp stora spännelement av typ enligt ovan vänligen notera att 
dessa försetts med metalldistanser för att förhindra att de låser 
sig under transport. Dessa skall tas bort på följande sätt.

Positionera elementet med låsskruvarna uppåt. Skruva loss 
lika många skruvar som det finns gängade avdragarhål i 
elementet. Var noga med att hålla reda på medföljande brickor. 
Lägg dem åt sidan i ett separat kärl. Placera skruvarna i de 
gängade avdragarhålen att dra åt dem för hand tills de går i 
botten.
När skruvarna gått i botten dra tillbaka dem 2 hela varv. Dessa 
skruvar kan nu användas för att lyfta innerringen en liten bit 
så att man kan ta bort metalldistanserna. När du tagit bort 
distanserna kan du sänka ner inneringen tillbaka i position. Nu 
kan du skruva ur skruvarna ur avdragarhålen och tillsammans 
med brickorna sätta tillbaka dem till rätt hål (Viktigt: glöm inte 
brickorna). Se smörj- och toleransinstruktioner på sid. 429 
samt i nedanstående tabell.

Serie 3008 Mini 

Alla miniseriens spännelement levereras färdiga för installation. 
Alla moment och värden gäller för följande kriterier:

• max rekommenderad diametral passning mellan axel och
nav

• torr axel nav kontaktyta för friktionskofficient  = 0,15
• skruvarna smorda med Molycote® BR2 plus eller liknande
• oljade koner
Se smörjinstruktioner sid. 429.

dalb Tolerans enligt 
ISO

Maximalt tillåtet spel
d

mm
från
mm

till
mm

9 10 H6 - j6 0.011
11 18 H6 - j6 0.014
19 30 H6 - j6 0.017
31 50 H6 - h6 0.032
51 80 H6 - g6 0.048
81 120

H7 - g6
0.069

121 180 0.079
181 250 0.090
251 315 0.101

MAV - Montageanvisningar serie 3008, 3009, 3108, 3208, 3209, 3008

Montering

Viktigt:  
Dra aldrig åt skruvarna före installation av elementet då detta 
kan permanent deformera elementet och eller navet även vid 
mycket låga åtdragningsmoment.
1 Rengör navets/hålaxelns ytterdiameter samt insidan på 

spännelementets innerring. Smörj sedan navets/hålaxelns ut-
sida lätt innan du monterar elementet på navet/hålaxeln(görs 
som steg 3). Se smörjinstruktioner sid. 429.

2 Rengör sedan axelns utsida navets/hålaxelns insida nog-
grant med lösningsmedel och torka av så att du är helt säker 
på att det inte finns några rester av smörjmedel då detta 
kraftigt reducerar det överförbara momentet.

3 Montera axeln i navet/hålaxeln. Sätt sedan dit spännelement 
på navet/hålaxeln. Efter det att du konstaterat att spännele-
ment är placerat korrekt drar du åt 3 till 4 skruvar med jämt 
mellanrum för hand. Kontrollera sedan att de två ringarna är i 
linje med varann. Dra sedan åt resten av skruvarna för hand.

4 Använd en kalibrerad momentnyckel och sätt den på ca 5 
procent högre åtdragningsmoment än det angivna. Dra åt 
skruvarna i ett medurs- eller motursmönster ca ¼ dels varv 
åt gången (90 grader). Notera att det i till en början kan gå 
mycket lätt. Dra dock endast ¼ dels varv åt gången i alla fall. 
Upprepa proceduren tills det ej längre är möjligt att dra ¼ 
dels varv åt gången.

5 Fortsätt proceduren enligt ovan en eller två gånger till. Detta 
för att uppnå erforderligt åtdragningsmoment på samtliga 
skruvar. (Anledningen till den upprepade åtdragningsproce-
duren är att så fort man drar åt en skruv kommer den närlig-
gande att lossa en bit). Om man skulle dra åt med erforder-
ligt moment skulle man få hålla på i all oändlighet.

6 Ställ tillbaka momentnyckeln till erforderligt moment och kon-
trollera alla låsskruvar åt båda hållen. Ingen skruv skall röra 
sig i detta fall. Om så ej är fallet upprepa proceduren enligt 
punkt 5 ovan. Det är inte nödvändigt att kontrollera moment 
efter att utrustningen har använts.

Demontering

Innan du påbörjar demontaget kontrollera noggrant så att inga 
tryck eller vridmomentskrafter påverkar spännelement, axeln 
eller tillhörande komponenter.

OBS! Se även till så att änden på avdragarskruvarna är plan 
och jämn samt med avfasade kanter så att du inte skadar skru-
varna eller de delar som skall tryckas loss med skruvarna. 
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  Varning! Lossa inte låsskruvarna helt innan du är 
helt säker på att ytterkonerna släppt från innerringen. En 
plötslig separation av ytterkonerna från innerringen gene-
rerar stora krafter som kan orsaka allvarliga skador eller 
till och med dödsfall. 

Lossa skruvarna i flera steg genom att dra dem ½ varv per 
gång i ett medurs- eller motursmönster tills det går att lossa 
spännelementet från navet/hålaxeln. Om elementet inte loss-
nar efter det att man lossat avdragningsskruvarna, flytta över 
jämt fördelat lämpligt antal skruvar till de gängade avdragar-
hålen i innerringen. Lägg de brickor som blir över i ett separat 
kärl så att de ej tappas bort. Dra åt skruvarna successivt i ett 
medurs- eller motursmönster tills det går att lossa elementet 
från navet/hålaxeln. Spännelementet, navet/hålaxeln och axeln  
kommer nu att återgå till sin normala passning.

Återmontering

I relativt rena driftsmiljöer kan spännelementen återmonteras 
utan rengöring. I alla andra fall behöver elementen en grundlig 
rengöring samt en återsmörjning enligt följande.
Dow Corning  Molykote BR2 Plus (eller liknande) på skruvgän-
gor och under skruvskallar.

Dow Corning  Molykote G-n Metallmontagepasta (eller 
liknande) på de konformade delarna på spännelementet. Se 
undantag enligt nedan.

Vänligen notera att för spännelement från innerdimeter 12 
upp till 68 mm måste de koniska ytorna smörjas lätt med bra 
maskinolja. 
Se smörjinstruktioner sid. 429.

Att tänka på vid utformning av sätet för spännelementet

Ofta måste spännelementet positionernas relativt noggrant 
axiellt. I de fall när man har en skuldra som positionerar ele-
mentet  axiellt måste man ha en mjuk övergång (Fig 2) för att 
undvika brottanvisningar.

Yttrycksfördelning på diameter dalb

Skissen nedan (Fig 1) visar hur yttrycket fördelas på axeln. 
Särskild kontroll måste göras vid ihåliga axlar eller när axeln ej 
går helt igenom hålaxeln för att undvika plastisk deformation. 

Yttrycket på dalb är viktigt när vridmomentet skall beräknas.

~30°

Fig 1

MAV - Montageanvisningar serie 3008, 3009, 3108, 3208, 3209, 3008

Montering mot “skuldra”

e

R > e

Fig 2
Detta utförande erfordrar en avrundad utformning enligt 
ovanstående skiss. 

Exempel på montage

Spännelement 3008 
Mini i kombination med 
hålaxelväxel monterad 
på solid axel.

Montage av kugg-
remshjul på axel med 
spännelement 3008 
Mini.
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Serie 4061, 4061L, 1008 

MAV 4061-4061L, 1008 spännelement levereras färdiga för in-
stallation. Om du måsta demontera enheten se till att slitsarna 
på samtliga delar är i linje med varandra samt att den främre 
och bakre tryckringen är vända åt rätt håll. Elementet är korrekt 
monterat om det inte är några hål bakom de gängade hålen 
i (del 2) och inga gängade hål bakom de gängade hålen i yt-
terhylsan (del 3). Momentöverföringskapaciteten är baserad på 
en friktionskoefficient  = 0,12 för lätt anoljade skruvar, koniska 
ytor samt kontaktytor mot axel och nav. 
Det är därför mycket viktigt att inte använda ett smörjmedel 
som är molybdenbaserat (t.ex. Molycote, Never-Seeze eller 
liknande smörjmedel). Se även smörjinstruktioner på sid. 429.

Rekommenderad axel/nav tolerans h8/H8. För mer utförlig 
information se sid. 429.
Rekommenderad ytjämnhet Ra  3,2 m se även sid. 429.

Montering

31

4

2

Fig 1

1 Se till att skruvar, ringar, kontaktytor på axel och nav är väl 
rengjorda och lätt inoljade samt att spännelementet är kor-
rekt monterat enligt ovan.

2 Lossa samtliga skruvar minst två varv och flytta över minst 
två skruvar till avdragargängorna i den främre tryckringen 
(del 2). och den yttre tryckringen (del 3) för att trycka isär 
konorna för att på ett enklare sätt skall kunna montera ele-
mentet (se fig. 1).

3 Efter installation av elementet flytta tillbaka skruvarna till sin 
korrekta plats.

4 Dra åt skruvarna för hand och se till att den inre tryckringen 
del två är parallell men den plana ytan på navet som skall 
monteras på axeln.

5 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma. Dra åt skruvarna i ett korsvist mönster ca ¼ (ca 90°) 
varv åt gången. Obs! även om det verkar gå mycket lätt i 
början dra inte mer än så per gång. Upprepa proceduren tills 
du ej längre klarar att dra ¼ dels varv.

6 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv/ar till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

7 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma och kontrollera samtliga skruvar. Ingen 
skruv skall röra sig varken fram eller tillbaka. Om så ej är 
fallet, upprepa proceduren enligt punkt 6 ovan 1-2 gånger till. 

MAV - Montageanvisningar serie 4061, 4061L, 1008
OBS: Vid installation i extremt korrosiva miljöer bör man fylla 
upp den slitsade delen i inre tryckringarna (del 2) och (del 4) 
samt i yttre tryckringen (del 3) med någon form av lämplig 
tätningsmassa. Dessutom bör man se till att avdragargängorna 
är skyddade mot korrosion.

Demontering

1

2

3

4

1 3

4

Fig 2 Fig 3

Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar elementet, axeln eller 
övriga komponenter. OBS! Se även till att änden på avdragar-
skruvarna är plan och jämn samt med avfasade kanter så att 
du inte skadar skruvarna eller de delar som skall tryckas loss 
med skruvarna. 

1 Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme för demon-
taget, speciellt för att trycka loss innerringarna. Kontrollera 
också att avdragargängorna är i god form.

2 Demontera samtliga skruvar. Innan du monterar in dem i 
avdragarhålen kontrollera att de inte har några grader eller 
är ojämna i botten så att de skadar elementet. Montera dem 
sedan i avdragarhålen i den inre tryckringen (del 2).

3 Lossa den främre inre tryckringen (del 2) genom att dra åt 
avdragarskruvarna i ett korsvist mönster. Varje skruv skall 
inte dras mer än ¼ varv (ca 90°) per gång. Upprepa proce-
duren tills den inre främre tyckringen (del 2) släppt. Ta sedan 
bort ringen.

4 Flytta över avdragarskruvarna till avdragarhålen i den yttre 
tryckringen (del 3) för att lossa den bakre tryckringen (del 4) 
och upprepa proceduren enligt punkt 3 ovan. 

Spännelement 1008 och 4061
Skruvar
DIN 912
kvalitet  

12.9

Moment

metriska dimensioner tum dimensioner Ma
Nm

24 x 55 till 35 x 60 1 till 1-7/16 M 6 17
45 x 75 till 65 x 95 1-1/2 till 2-9/16 M 8 41
70 x 110 till 90 x 130 2-5/8 till 3-5/8 M 10 83

100 x 145 till 120 x 165 3-3/4 till 4-3/4 M 12 145
130 x 180 till 160 x 210 4-15/16 till 6 M 14 230
170 x 235 till 260 x 325 6-1/2 till 8 M 16 355
280 x 355 till 340 x 425 M 20 690
360 x 455 till 600 x 695 M 22 930
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Exempel på montage

Denna serie är mycket lämplig 
för montering av stora transpor-
törtrummor, valsar i valsverk (se 
skiss) Vi har mer än tjugo års 
erfarenhet från detta område och 
tillverkar även specialelement 
direkt anpassade till kundspecifi-
kationer. Vi tillverkar även större 
element än de i tabellen angivna.

Skarvning av axlar och samtidig 
montering av kugghjul med två 
st spännelement serie 1008. 
Systemet ger en god centrering 
och enkelt montage och 
demontage. Systemet sparar vikt 
samt möjliggör användandet av 
standard axeldimensioner.

Låsning av drivhjul till skidlift. Två 
st serie 4061 användes i denna 
installation. Spännelementen 
skyddas mot atmosfärisk 
inverkan genom ett avtätat lock 
samt att kugghjulet försetts med 
tätningsanordning. Ger minimalt 
underhåll samt enkelt montage/
demontage

Samtidig fastsättning av 
massivaxel och kugghjul 
i växellåda med hjälp av 
spännelement serie 4061. 
Systemet ger en lätt och enkel 
konstruktion och eliminerar splines 
som normalt används vid liknande 
konstruktioner

Serie 5061 och 5061 Mini
Serie 5061

MAV spännelement enligt ovan levereras färdiga för installa-
tion. Om de skulle behöva demonteras, se till att slitsarna är i 
linje med varandra när de återmonteras. Momentöverföringska-
paciteten är baserad på en friktionskoefficient  = 0,12 för lätt 
anoljade skruvar, koniska ytor samt kontaktytor mot axel och 
nav. 
Det är därför mycket viktigt att inte använda ett smörjmedel 
som är molybdenbaserat (t.ex. Molycote, Never-Seeze eller 
liknande smörjmedel). Se även smörjinstruktioner på sid. 429. 

Rekommenderad axel/nav tolerans h8/H8. För mer utförlig 
information se sid. 429.
Rekommenderad ytjämnhet Ra  3,2 m, se även information 
på sid. 429. 

Serie 5061 Mini

Alla miniseriens spännelement levereras färdiga för installa-
tion. Alla moment och värden gäller för lätt oljade skruvar samt 
koner med en beräknad friktionskoefficient av   = 0,12. 
Se smörjinstruktioner sid. 429.

MAV - Montageanvisningar serie 5061, 5061 Mini
Montering

1

2

34

Fig 1

1  Se till att skruvar, ringar, kontaktytor på axel och nav är väl 
rengjorda och lätt inoljade samt att spännelementet är kor-
rekt monterat enligt ovan.

2 Lossa samtliga skruvar minst två varv och flytta över minst 
två skruvar till avdragargängorna i den inre tryckringen  
(del 1) för att trycka isär konerna för att på ett enklare sätt 
kunna montera elementet (se fig. 1).

3 Efter installation av elementet flytta tillbaka skruvarna till sin 
korrekta plats.

4 Dra åt skruvarna för hand och se till att den inre tryckringen 
(del 1) är parallell och i full kontakt med distansringen  
(del 3), samt att distansringen (del 3) är i full kontakt med 
både flänsen på den inre tryckringen samt plana ytan på 
navet som skall monteras på axeln. 

5 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma. Dra åt skruvarna i ett korsvist mönster ca ¼ (ca 90°) 
varv åt gången. Obs! även om det verkar gå mycket lätt i 
början dra inte mer än så per gång. Upprepa proceduren tills 
du ej längre klarar att dra ¼ dels varv.

6 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv/ar till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

7 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma och kontrollera samtliga skruvar. Ingen 
skruv skall röra sig varken fram eller tillbaka. Om så ej är 
fallet, upprepa proceduren enligt punkt 6 ovan 1-2 gånger till. 
Det är inte nödvändigt att efterkontrollera åtdragningen av 
elementet efter det att utrustningen satts i drift.

OBS: Vid installation i extremt korrosiva miljöer bör man fylla 
upp den slitsade delen i inre tryckringen (del 1)  samt i den 
yttre tryckringen (del 2) med någon form av lämplig tätnings-
massa. Dessutom bör man se till att avdragargängorna är 
skyddade mot korrosion.
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Demontering

1
2

3

4

Fig 2

Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar elementet, axeln eller 
övriga komponenter. 

Obs! se även till att änden på avdragarskruvarna är plan och 
jämn samt med avfasade kanter så att du inte skadar skruvar-
na eller de delar som skall tryckas loss med skruvarna. 

1 Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme för demonta-
get. Kontrollera också att avdragargängorna är i god form.

2 Demontera samtliga skruvar. Innan du monterar in dem i 
avdragarhålen kontrollera att de inte har några grader eller 
är ojämna i botten så att de skadar elementet. Montera dem 
sedan i avdragarhålen i den inre tryckringen (del 1).

3 Lossa den främre inre tryckringen (del 1) genom att dra åt 
avdragarskruvarna i ett korsvist mönster. Varje skruv skall 
inte dras mer än ¼ varv (ca 90°) per gång. Upprepa proce-
duren tills den främre inre tryckringen (del 1) släppt. 

Exempel på montage

Kilremsskiva monterad 
med spännelement 
5061. Detta element 
ger en liten reduktion av 
godstjockleken med god 
momentöverföringsför-
måga samt undvikande 
av excentricitet som är 
vanligt vid konventionel-
la konstruktioner. Detta 
ger god balans och lugn 
gång

Montage av vinkelkugg-
steg med spännelement 
5061 och 1061. Pinjon-
gen monteras med ett 
tunnväggigt element 
och fixeras axiellt exakt, 
eftersom elementet 
ej ger axiella rörelser 
vid montaget så att ett 
korrekt kuggingrepp 
erhålls.

MAV - Montageanvisningar serie 6902

Kedjehjul monterat 
med spännelement 
5061 Mini.

Spännelement 5061 
passar utmärkt för 
att montera en fläkt 
tillverkad i aluminium 
och plast. 
För applikationer med 
extremt tunna nav 
finns speciella spän-
nelement. Kontakta 
oss för mer informa-
tion.

Tvärsnitt av axel/nav-
förband

Serie 6902
MAV spännelement enligt ovan levereras färdiga för installa-
tion. Om de skulle behöva demonteras, se till att slitsarna är i 
linje med varandra när de återmonteras. Momentöverföringska-
paciteten är baserad på en friktionskoefficient  = 0,12 för lätt 
anoljade skruvar, koniska ytor samt kontaktytor mot axel och 
nav. 
Det är därför mycket viktigt att inte använda ett smörjmedel 
som är molybdenbaserat (t.ex. Molycote, Never-Seeze eller 
liknande smörjmedel). Se även smörjinstruktioner på sid. 429. 

Rekommenderad axel/nav tolerans h8/H8. För mer utförlig 
information se sid. 429.
Rekommenderad ytjämnhet Ra  3,2 m, se även information 
på sid. 429.

Montering

1 23

4

Fig 1

1  Se till att skruvar, ringar, kontaktytor på axel och nav är väl 
rengjorda och lätt inoljade samt att spännelementet är kor-
rekt monterat enligt ovan.

2 Lossa samtliga skruvar minst två varv och flytta över minst 
två skruvar till avdragargängorna i den inre tryckringen (del 
1) för att trycka isär konerna för att på ett enklare sätt kunna
montera elementet (se fig. 1).
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3 Efter installation av elementet flytta tillbaka skruvarna till sin 
korrekta plats.

4 Dra åt skruvarna för hand och se till att den inre tryckringen 
(del 1) är parallell och i full kontakt med distansringen (del 
3), samt att distansringen (del 3) är i full kontakt med både 
flänsen på den inre tryckringen samt plana ytan på navet 
som skall monteras på axeln. 

5 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma. Dra åt skruvarna i ett korsvist mönster ca ¼ (ca 90°) 
varv åt gången. Obs! även om det verkar gå mycket lätt i 
början dra inte mer än så per gång. Upprepa proceduren tills 
du ej längre klarar att dra ¼ dels varv.

6 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv/ar till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

7 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma och kontrollera samtliga skruvar. Ingen 
skruv skall röra sig varken fram eller tillbaka. Om så ej är 
fallet, upprepa proceduren enligt punkt 6 ovan 1-2 gånger till. 
Det är inte nödvändigt att efterkontrollera åtdragningen av 
elementet efter det att utrustningen satts i drift

OBS: Vid installation i extremt korrosiva miljöer bör man fylla 
upp den slitsade delen i inre tryckringen (del 1)  samt i den 
yttre tryckringen (del 2) med någon form av lämplig tätnings-
massa. Dessutom bör man se till att avdragargängorna är 
skyddade mot korrosion.

Demontering

1 23

4

Fig 2

Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar elementet, axeln eller 
övriga komponenter. 
Obs! se även till att änden på avdragarskruvarna är plan och 
jämn samt med avfasade kanter så att du inte skadar skruvar-
na eller de delar som skall tryckas loss med skruvarna. 

1 Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme för demonta-
get. Kontrollera också att avdragargängorna är i god form.

2 Demontera samtliga skruvar. Innan du monterar in dem i 
avdragarhålen kontrollera att de inte har några grader eller 
är ojämna i botten så att de skadar elementet. Montera dem 
sedan i avdragarhålen i den inre tryckringen (del 1).

MAV - Montageanvisningar typ 6903, 7903 Mini
3 Lossa den främre inre tryckringen (del 1) genom att dra åt 

avdragarskruvarna i ett korsvist mönster. Varje skruv skall 
inte dras mer än ¼ varv (ca 90°) per gång. Upprepa proce-
duren tills den främre inre tryckringen (del 1) släppt. 

Exempel på montage

Serie 6903 och 7903 Mini 

Serie 6903

MAV spännelement enligt ovan levereras färdiga för installa-
tion. Om de skulle behöva demonteras, se till att slitsarna är i 
linje med varandra när de återmonteras. Momentöverföringska-
paciteten är baserad på en friktionskoefficient  = 0,12 för lätt 
anoljade skruvar, koniska ytor samt kontaktytor mot axel och 
nav. 

Det är därför mycket viktigt att inte använda ett smörjmedel 
som är molybdenbaserat (t.ex. Molycote, Never-Seeze eller 
liknande smörjmedel). Se även smörjinstruktioner på sid. 429. 

Rekommenderad axel/nav tolerans h8/H8. För mer utförlig 
information se sid. 429.
Rekommenderad ytjämnhet Ra  3,2 m, se även information 
på sid. 429.

Serie 7903 Mini
Alla miniseriens spännelement levereras färdiga för installa-
tion. Alla moment och värden gäller för lätt oljade skruvar samt 
koner med en beräknad friktionskoefficient av   = 0,12. 
Se smörjinstruktioner sid. 429.

Montering

1

23

Fig 1
1  Se till att skruvar, ringar, kontaktytor på axel och nav är väl 

rengjorda och lätt inoljade samt att spännelementet är kor-
rekt monterat enligt ovan.
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2 Lossa samtliga skruvar minst två varv och flytta över minst 
två skruvar till avdragargängorna i den yttre tryckringen (del 
1) för att trycka isär konerna för att på ett enklare sätt kunna
montera elementet (se fig. 1).

3 Efter installation av elementet flytta tillbaka skruvarna till sin 
korrekta plats.

4 Dra åt skruvarna för hand och se till att den yttre tryckringen 
(del 1) är parallell och i full kontakt med den plana ytan på 
navet som skall monteras på axeln. 

5 Använd en kalibrerad momentnyckel och ställ in den på ca 5 
% högre moment än de specificerade åtdragningsmomentet 
Ma. Dra åt skruvarna i ett korsvist mönster ca ¼ (ca 90°) 
varv åt gången. Obs! även om det verkar gå mycket lätt i 
början dra inte mer än så per gång. Upprepa proceduren tills 
du ej längre klarar att dra ¼ dels varv.

6 Fortsätt proceduren 1-2 varv trots att skruvarna inte rör sig. 
Detta för att man skall se till att närliggande skruv/ar till den 
man drar åt inte släpper. Om man inte tar till övermoment 
skulle man behöva dra år skruvarna i princip ett oändligt 
antal gånger.

7 Återställ momentnyckeln till i katalogen specificerat åtdrag-
ningsmoment Ma och kontrollera samtliga skruvar. Ingen 
skruv skall röra sig varken fram eller tillbaka. Om så ej är fal-
let, upprepa proceduren enligt punkt 6 1-2 gånger till. Det är 
inte nödvändigt att efterkontrollera åtdragningen av elemen-
tet efter det att utrustningen satts i drift

OBS: Vid installation i extremt korrosiva miljöer bör man fylla 
upp den slitsade delen i yttre tryckringen (del 1)  samt i den 
inre tryckringen (del 2) med någon form av lämplig tätnings-
massa. Dessutom bör man se till att avdragargängorna är 
skyddade mot korrosion.

Demontering

1

2

3

Fig 2

Innan du påbörjar demontaget måste du försäkra dig om att 
inga tryckkrafter eller moment påverkar elementet, axeln eller 
övriga komponenter. 
Obs! se även till att änden på avdragarskruvarna är plan och 
jämn samt med avfasade kanter så att du inte skadar skruvar-
na eller de delar som skall tryckas loss med skruvarna. 

1 Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme för demonta-
get. Kontrollera också att avdragargängorna är i god form.

2 Demontera samtliga skruvar. Innan du monterar in dem i 
avdragarhålen kontrollera att de inte har några grader eller 
är ojämna i botten så att de skadar elementet. Montera dem 
sedan i avdragarhålen i den yttre tryckringen (del 2).

MAV - Montageanvisningar typ 6903, 7903 Mini
3 Lossa den främre yttre tryckringen (del 1) genom att dra åt 

avdragarskruvarna i ett korsvist mönster. Varje skruv skall 
inte dras mer än ¼ varv (ca 90°) per gång. Upprepa proce-
duren tills den främre inre tryckringen (del 1) släppt. 

Exempel på montage

Montage av rälshjul med hjälp av spänn-
element 6903. Montage och konstruktion förenklas genom att detta 
element kan användas för att samtidigt låsa anslutande lager axiellt.

Fastsättning av specialbussning med spännelement 7903 Mini.

Koniskt kugghjul monterat med spännelement 7903 Mini.
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Material
stål Typ Werkstoff 

Nr

Rp0,2 R
N/mm2

Rp0,2 R
N/mm2N/mm2 N/mm2

standard stål värmebehandlat stål

OLEG. STÅL
(16-40 mm 

väggtjocklek)

Fe 360 1.0254 225 360 - 490
Fe 430 1.0044 265 430 - 560
Fe 510 1.0421 345 510 - 650

LEGERADE STÅL
(16-40 mm 

väggtjocklek)

C 25 1.0406 235 410 - 520 305 490 - 690
C 30 1.0528 255 460 - 610 370 590 - 740
C 35 1.0501 275 490 - 640 390 610 - 760
C 40 1.0511 325 570 - 720 420 640 - 780
C 45 1.0503 335 590 - 740 460 690 - 830
C 50 1.0540 355 630 - 780 500 740 - 880
C 55 1.0535 360 660 - 830 510 760 - 900
C 60 1.0601 380 690 - 880 530 780 - 930

41 Cr 4 1.7035 I.S. 635 830 - 980
36 Cr Mn 5 1.7034 I.S. 590 780 - 930
50 Cr V 4 1.8159 I.S. 735 930 - 1 130

25 Cr Mo 4 1.7218 I.S. 590 780 - 930
30 Cr Mo 4 1.7231 I.S. 635 830 - 1 030
35 Cr Mo 4 1.7220 I.S. 665 880 - 1 080
42 Cr Mo 4 1.7225 735 930 - 1 130

40 Ni Cr Mo 2 1.6546 735 930 - 1 130
39 Ni Cr Mo 3 1.6511* 735 930 - 1 130
40 Ni Cr Mo 7 1.6562 785 980 - 1 180

30 Ni Cr Mo 12 1.6580* 785 980 - 1 180
34 Ni Cr Mo 16 1.6956 1 030 1 230 - 1 420

SÄTTHÄRDNINGS-
STÅL

(11 mm axel,
härdad)

C 10 1.0301 345 540 - 930
C15 1.0401 440 740 - 1 180

16 Mn Cr 5 1.7131 735 1 030 - 1 370
20 Mn Cr 5 1.7147 930 1 230 - 1 570
18 Cr Mo 4 1.7243 885 1 130 - 1 420
12 Ni Cr 3 1.5708 490 740 - 1 130
16 Cr Ni 4 1.5714 835 1 080 - 1 470

16 Ni Cr Mo 2 1.6522* 685 980 - 1 370
20 Ni Cr Mo 2 1.6522 930 1 180 - 1 570
18 Ni Cr Mo 5 1.6587* 980 1 230 - 1 520
16 Ni Cr Mo 12 1.6657* 980 1 230 - 1 520

*) = liknande sammansättning

Material
gjutjärn Typ Werkstoff 

Nr
Rp0,2

N/mm2
R

N/mm2
E

N/mm2

GRÅJÄRN
(Väggtjocklek
15 - 30 mm)

G 10 0.6010* 100 81 000
G 15 0.6015* 127 75 000
G 20 0.6020* 147 82 000
G 25 0.6025* 205 102 000
G 30 0.6030* 265 120 000
G 35 0.6035* 315 130 000
G 40 1.8900 400 145 000

ADUCERGODS
(diameter 15 mm)

W 38 - 12 210 400 185 000
W 40 - 05 230 420 185 000
W 45 - 07 280 480 185 000
B 35 - 10 200 350 185 000
P 45 - 06 270 450 185 000

SEGJÄRN
(sandgjutet)

GS 370 - 17 230 370 175 000
GS 400 - 12 0.7040* 250 400 175 000
GS 500 - 7 0.7050* 320 500 175 000
GS 600 - 3 0.7060* 370 600 175 000
GS 700 - 2 0.7070* 420 700 175 000
GS 800 - 2 480 800 175 000

*) = liknande sammansättning

MAV - Materialbeskrivningar för spännelement
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MAV - Beställningsunderlag spännelement
Om du önskar hjälp med dimensionering är det nedan uppgifter som krävs. Kontakta oss.

Max moment  som skall överföras 

 Mt Max (Nm)
Max axiell kraft som skall överföras 

 Fax(kN)
Max böjmoment

 Mb (Nm)
Max radiell kraft som skall överföras

 Fr (kN)
Max varvtal

 n(1/min)
Driftstemperatur

 Grader C (To)
Omgivande temperatur

 Grader C (Ta) 
Axelstorlek

 d(mm)
Om hålaxel innerdiameter

 di(mm)
Axelmaterial

Sträckgräns på materialet

 Rp0,2(N/mm2)
Ytterdimeter på navet

 d (mm)
Längd på navet

 L (mm)
Material i navet

Sträckgräns på materialet

 Rp0,2(N/mm2)

Beskrivning av din applikation  (Om möjligt bifoga även en ritning eller en skiss)
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MAV - spännelement
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HH

Sektion

H
Kugghjul

Kuggstänger
Specialkugghjul

Sektion H
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Kugghjul special

Vi levererar även:
Kugghjul i specialutförande enligt ritning

Begär off ert!
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Dy Dd

H

h

D D1

Cylindriska kugghjul modul 1

Ingreppsvinkel: 20°
Material: Stål

Ensidigt nav Utan nav

Dy Dd

H

h

D D1

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

12 M1Z12 14 12 15 25 9 6 0,01
13 M1Z13 15 13 15 25 10 6 0,02
14 M1Z14 16 14 15 25 11 6 0,02
15 M1Z15 17 15 15 25 12 6 0,03
16 M1Z16 18 16 15 25 13 6 0,03
17 M1Z17 19 17 15 25 14 6 0,03
18 M1Z18 20 18 15 25 15 8 0,03
19 M1Z19 21 19 15 25 15 8 0,04
20 M1Z20 22 20 15 25 16 8 0,04
21 M1Z21 23 21 15 25 16 8 0,05
22 M1Z22 24 22 15 25 16 8 0,05
23 M1Z23 25 23 15 25 18 8 0,06
24 M1Z24 26 24 15 25 20 10 0,06
25 M1Z25 27 25 15 25 20 10 0,07
26 M1Z26 28 26 15 25 20 10 0,07
27 M1Z27 29 27 15 25 20 10 0,08
28 M1Z28 30 28 15 25 20 10 0,08
29 M1Z29 31 29 15 25 20 10 0,09
30 M1Z30 32 30 15 25 20 10 0,09
31 M1Z31 33 31 15 25 25 10 0,11
32 M1Z32 34 32 15 25 25 10 0,12
33 M1Z33 35 33 15 25 25 10 0,12
34 M1Z34 36 34 15 25 25 10 0,13
35 M1Z35 37 35 15 25 25 10 0,14
36 M1Z36 38 36 15 25 25 10 0,14
37 M1Z37 39 37 15 25 25 10 0,15
38 M1Z38 40 38 15 25 25 10 0,16
39 M1Z39 41 39 15 25 25 10 0,16
40 M1Z40 42 40 15 25 25 10 0,17
41 M1Z41 43 41 15 25 30 10 0,19
42 M1Z42 44 42 15 25 30 10 0,20
43 M1Z43 45 43 15 25 30 10 0,21
44 M1Z44 46 44 15 25 30 10 0,22
45 M1Z45 47 45 15 25 30 10 0,23
46 M1Z46 48 46 15 25 30 10 0,23
47 M1Z47 49 47 15 25 30 10 0,24
48 M1Z48 50 48 15 25 30 10 0,25
49 M1Z49 51 49 15 25 30 10 0,26
50 M1Z50 52 50 15 25 30 12 0,26
51 M1Z51 53 51 15 25 40 12 0,32
52 M1Z52 54 52 15 25 40 12 0,33
53 M1Z53 55 53 15 25 40 12 0,33
54 M1Z54 56 54 15 25 40 12 0,34

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

55 M1Z55 57 55 15 25 40 12 0,36
56 M1Z56 58 56 15 25 40 12 0,37
57 M1Z57 59 57 15 25 40 12 0,38
58 M1Z58 60 58 15 25 40 12 0,39
59 M1Z59 61 59 15 25 40 12 0,40
60 M1Z60 62 60 15 25 40 12 0,41
61 M1Z61 63 61 15 25 50 12 0,47
62 M1Z62 64 62 15 25 50 12 0,49
63 M1Z63 65 63 15 25 50 12 0,50
64 M1Z64 66 64 15 25 50 12 0,51
65 M1Z65 67 65 15 25 50 12 0,52
66 M1Z66 68 66 15 25 50 12 0,53
67 M1Z67 69 67 15 25 50 12 0,55
68 M1Z68 70 68 15 25 50 12 0,56
69 M1Z69 71 69 15 25 50 12 0,57
70 M1Z70 72 70 15 25 50 12 0,58
72 M1Z72U 74 72 15 - - 12 0,46
75 M1Z75U 77 75 15 - - 12 0,51
76 M1Z76U 78 76 15 - - 12 0,52
80 M1Z80U 82 80 15 - - 12 0,58
85 M1Z85U 87 85 15 - - 12 0,65
90 M1Z90U 92 90 15 - - 12 0,73
95 M1Z95U 97 95 15 - - 12 0,82
100 M1Z100U 102 100 15 - - 12 0,91
110 M1Z110U 112 110 15 - - 12 1,10
114 M1Z114U 116 114 15 - - 12 1,19
120 M1Z120U 122 120 15 - - 12 1,32
127 M1Z127U 129 127 15 - - 12 1,47

Dy Dd

h

D

Förklaringar produktnummer
M1Z72U = Modul 1
M1Z72U = Antal kuggar 72
M1Z72U = Utan nav typ U
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Dy Dd

H

h

D D1

Cylindriska kugghjul modul 1,5

Ingreppsvinkel: 20°
Material: Stål

Ensidigt nav Utan nav

Dy Dd

H

h

D D1

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

12 M1,5Z12 21,0 18,0 17 30 14 8 0,04
13 M1,5Z13 22,5 19,5 17 30 15 8 0,05
14 M1,5Z14 24,0 21,0 17 30 17 8 0,06
15 M1,5Z15 25,5 22,5 17 30 18 8 0,07
16 M1,5Z16 27,0 24,0 17 30 19 8 0,08
17 M1,5Z17 28,5 25,5 17 30 20 8 0,09
18 M1,5Z18 30,0 27,0 17 30 20 8 0,10
19 M1,5Z19 31,5 28,5 17 30 20 8 0,10
20 M1,5Z20 33,0 30,0 17 30 25 8 0,13
21 M1,5Z21 34,5 31,5 17 30 25 10 0,13
22 M1,5Z22 36,0 33,0 17 30 25 10 0,14
23 M1,5Z23 37,5 34,5 17 30 25 10 0,16
24 M1,5Z24 39,0 36,0 17 30 25 10 0,17
25 M1,5Z25 40,5 37,5 17 30 25 10 0,18
26 M1,5Z26 42,0 39,0 17 30 30 12 0,20
27 M1,5Z27 43,5 40,5 17 30 30 12 0,22
28 M1,5Z28 45,0 42,0 17 30 30 12 0,23
29 M1,5Z29 46,5 43,5 17 30 30 12 0,24
30 M1,5Z30 48,0 45,0 17 30 30 12 0,26
31 M1,5Z31 49,5 46,5 17 30 35 12 0,30
32 M1,5Z32 51,0 48,0 17 30 35 12 0,31
33 M1,5Z33 52,5 49,5 17 30 35 12 0,33
34 M1,5Z34 54,0 51,0 17 30 35 12 0,34
35 M1,5Z35 55,5 52,5 17 30 35 12 0,36
36 M1,5Z36 57,0 54,0 17 30 35 12 0,37
37 M1,5Z37 58,5 55,5 17 30 40 12 0,42
38 M1,5Z38 60,0 57,0 17 30 40 12 0,44
39 M1,5Z39 61,5 58,5 17 30 40 12 0,46
40 M1,5Z40 63,0 60,0 17 30 40 12 0,48
41 M1,5Z41 64,5 61,5 17 30 40 12 0,50
42 M1,5Z42 66,0 63,0 17 30 50 12 0,59
43 M1,5Z43 67,5 64,5 17 30 50 12 0,61
44 M1,5Z44 69,0 66,0 17 30 50 12 0,63
45 M1,5Z45 70,5 67,5 17 30 50 12 0,65
46 M1,5Z46 72,0 69,0 17 30 50 14 0,66
47 M1,5Z47 73,5 70,5 17 30 50 14 0,70
48 M1,5Z48 75,0 72,0 17 30 50 14 0,70
49 M1,5Z49 76,5 73,5 17 30 50 14 0,73
50 M1,5Z50 78,0 75,0 17 30 50 14 0,76
51 M1,5Z51 79,5 76,5 17 30 60 14 0,86
52 M1,5Z52 81,0 78,0 17 30 60 14 0,89
53 M1,5Z53 82,5 79,5 17 30 60 14 0,91
54 M1,5Z54 84,0 81,0 17 30 60 14 0,94

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

55 M1,5Z55 85,5 82,5 17 30 60 14 0,96
56 M1,5Z56 87,0 84,0 17 30 60 16 0,98
57 M1,5Z57 88,5 85,5 17 30 60 16 1,00
58 M1,5Z58 90,0 87,0 17 30 60 16 1,03
59 M1,5Z59 91,5 88,5 17 30 60 16 1,06
60 M1,5Z60 93,0 90,0 17 30 60 16 1,09
61 M1,5Z61 94,5 91,5 17 30 70 16 1,22
62 M1,5Z62 96,0 93,0 17 30 70 16 1,25
63 M1,5Z63 97,5 94,5 17 30 70 16 1,28
64 M1,5Z64 99,0 96,0 17 30 70 16 1,31
65 M1,5Z65 100,5 97,5 17 30 70 16 1,34
66 M1,5Z66 102,0 99,0 17 30 70 16 1,37
67 M1,5Z67 103,5 100,5 17 30 70 16 1,40
68 M1,5Z68 105,0 102,0 17 30 70 16 1,43
69 M1,5Z69 106,5 103,5 17 30 70 16 1,46
70 M1,5Z70 108,0 105,0 17 30 70 16 1,50
72 M1,5Z72U 111,0 108,0 17 - - 16 1,19
75 M1,5Z75U 115,5 112,5 17 - - 16 1,30
76 M1,5Z76U 117,0 114,0 17 - - 16 1,33
80 M1,5Z80U 123,0 120,0 17 - - 16 1,48
85 M1,5Z85U 130,5 127,5 17 - - 16 1,67
90 M1,5Z90U 138,0 135,0 17 - - 16 1,88
95 M1,5Z95U 145,5 142,5 17 - - 16 2,09

100 M1,5Z100U 153,0 150,0 17 - - 16 2,32
110 M1,5Z110U 168,0 165,0 17 - - 16 2,82
114 M1,5Z114U 174,0 171,0 17 - - 16 3,03
120 M1,5Z120U 183,0 180,0 17 - - 16 3,36
127 M1,5Z127U 193,5 190,5 17 - - 16 3,77

Dy Dd

h

D

Förklaringar produktnummer
M1,5Z72U = Modul 1,5
M1,5Z72U = Antal kuggar 72
M1,5Z72U = Utan nav typ U
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H

Dy Dd

H

h

D D1

Cylindriska kugghjul modul 2

Ingreppsvinkel: 20°
Material: Stål

Ensidigt nav Utan nav

Dy Dd

H

h

D D1

Tand
antal Kugghjul Ytter-

diam.
Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

12 M2Z12 28 24 20 35 18 10 0,08
13 M2Z13 30 26 20 35 20 10 0,10
14 M2Z14 32 28 20 35 22 10 0,12
15 M2Z15 34 30 20 35 24 10 0,14
16 M2Z16 36 32 20 35 25 10 0,16
17 M2Z17 38 34 20 35 25 10 0,18
18 M2Z18 40 36 20 35 25 10 0,19
19 M2Z19 42 38 20 35 25 10 0,21
20 M2Z20 44 40 20 35 30 10 0,26
21 M2Z21 46 42 20 35 30 12 0,27
22 M2Z22 48 44 20 35 30 12 0,29
23 M2Z23 50 46 20 35 30 12 0,31
24 M2Z24 52 48 20 35 35 12 0,36
25 M2Z25 54 50 20 35 35 12 0,39
26 M2Z26 56 52 20 35 40 12 0,45
27 M2Z27 58 54 20 35 40 12 0,47
28 M2Z28 60 56 20 35 40 12 0,50
29 M2Z29 62 58 20 35 40 14 0,52
30 M2Z30 64 60 20 35 40 14 0,55
31 M2Z31 66 62 20 35 45 14 0,61
32 M2Z32 68 64 20 35 45 14 0,65
33 M2Z33 70 66 20 35 45 14 0,68
34 M2Z34 72 68 20 35 45 14 0,71
35 M2Z35 74 70 20 35 45 14 0,74
36 M2Z36 76 72 20 35 45 14 0,78
37 M2Z37 78 74 20 35 50 14 0,86
38 M2Z38 80 76 20 35 50 14 0,90
39 M2Z39 82 78 20 35 50 14 0,93
40 M2Z40 84 80 20 35 50 14 0,97
41 M2Z41 86 82 20 35 55 16 1,05
42 M2Z42 88 84 20 35 55 16 1,09
43 M2Z43 90 86 20 35 55 16 1,13
44 M2Z44 92 88 20 35 60 16 1,23
45 M2Z45 94 90 20 35 60 16 1,27
46 M2Z46 96 92 20 35 60 16 1,31
47 M2Z47 98 94 20 35 70 16 1,48
48 M2Z48 100 96 20 35 70 16 1,53
49 M2Z49 102 98 20 35 70 16 1,57
50 M2Z50 104 100 20 35 70 16 1,62
51 M2Z51 106 102 20 35 70 16 1,67
52 M2Z52 108 104 20 35 70 16 1,72
53 M2Z53 110 106 20 35 70 16 1,78
54 M2Z54 112 108 20 35 70 16 1,83

 kan även levereras med induktionshärdadse kuggar typ IH se nedan 

Tand
antal Kugghjul Ytter-

diam.
Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr *) Dy Dd h H D1 D kg

55 M2Z55 114 110 20 35 70 16 1,88
56 M2Z56 116 112 20 35 70 16 1,94
57 M2Z57 118 114 20 35 70 16 1,99
58 M2Z58 120 116 20 35 70 16 2,05
59 M2Z59 122 118 20 35 70 16 2,11
60 M2Z60 124 120 20 35 70 16 2,16
61 M2Z61 126 122 20 35 80 16 2,36
62 M2Z62 128 124 20 35 80 16 2,42
63 M2Z63 130 126 20 35 80 16 2,48
64 M2Z64 132 128 20 35 80 16 2,55
65 M2Z65 134 130 20 35 80 16 2,61
66 M2Z66 136 132 20 35 80 16 2,67
67 M2Z67 138 134 20 35 80 16 2,74
68 M2Z68 140 136 20 35 80 16 2,81
69 M2Z69 142 138 20 35 80 16 2,87
70 M2Z70 144 140 20 35 80 16 2,94
72 M2Z72U 148 144 20 - - 16 2,50
75 M2Z75U 154 150 20 - - 20 2,71
76 M2Z76U 156 152 20 - - 20 2,79
80 M2Z80U 164 160 20 - - 20 3,09
85 M2Z85U 174 170 20 - - 20 3,50
90 M2Z90U 184 180 20 - - 20 3,93
95 M2Z95U 194 190 20 - - 20 4,39
100 M2Z100U 204 200 20 - - 20 4,87
110 M2Z110U 224 220 20 - - 20 5,90
114 M2Z114U 232 228 20 - - 20 6,34
120 M2Z120U 244 240 20 - - 20 7,03
127 M2Z127U 258 254 20 - - 20 7,89
 kan även levereras med induktionshärdadse kuggar typ IH se nedan 

Dy Dd

h

D

Förklaringar produktnummer
M2Z72U = Modul 2
M2Z72U = Antal kuggar 72
M2Z72U = Utan nav typ U
M2Z60IH = Kan även levereras med induktionshärdade kuggar
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H

Dy Dd

H

h

D D1

Cylindriska kugghjul modul 2,5

Ingreppsvinkel: 20°
Material: Stål

Ensidigt nav Utan nav

Dy Dd

H

h

D D1

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

12 M2,5Z12 35,0 30,0 20 35 22 10 0,17
13 M2,5Z13 37,5 32,5 20 35 25 10 0,21
14 M2,5Z14 40,0 35,0 20 35 28 10 0,25
15 M2,5Z15 42,5 37,5 20 35 30 10 0,30
16 M2,5Z16 45,0 40,0 20 35 32 12 0,33
17 M2,5Z17 47,5 42,5 20 35 35 12 0,38
18 M2,5Z18 50,0 45,0 20 35 35 12 0,42
19 M2,5Z19 52,5 47,5 20 35 35 12 0,45
20 M2,5Z20 55,0 50,0 20 35 40 12 0,54
21 M2,5Z21 57,5 52,5 20 35 40 14 0,56
22 M2,5Z22 60,0 55,0 20 35 45 14 0,66
23 M2,5Z23 62,5 57,5 20 35 45 14 0,70
24 M2,5Z24 65,0 60,0 20 35 45 14 0,74
25 M2,5Z25 67,5 62,5 20 35 50 14 0,85
26 M2,5Z26 70,0 65,0 20 35 50 14 0,90
27 M2,5Z27 72,5 67,5 20 35 50 14 0,95
28 M2,5Z28 75,0 70,0 20 35 50 14 1,00
29 M2,5Z29 77,5 72,5 20 35 50 14 1,06
30 M2,5Z30 80,0 75,0 20 35 55 14 1,18
31 M2,5Z31 82,5 77,5 20 35 55 16 1,22
32 M2,5Z32 85,0 80,0 20 35 55 16 1,28
33 M2,5Z33 87,5 82,5 20 35 55 16 1,34
34 M2,5Z34 90,0 85,0 20 35 55 16 1,41
35 M2,5Z35 92,5 87,5 20 35 60 16 1,54
36 M2,5Z36 95,0 90,0 20 35 60 16 1,61
37 M2,5Z37 97,5 92,5 20 35 60 16 1,68
38 M2,5Z38 100,0 95,0 20 35 60 16 1,75
39 M2,5Z39 102,5 97,5 20 35 60 16 1,83
40 M2,5Z40 105,0 100,0 20 35 70 16 2,06
41 M2,5Z41 107,5 102,5 20 35 70 16 2,14
42 M2,5Z42 110,0 105,0 20 35 70 16 2,22
43 M2,5Z43 112,5 107,5 20 35 70 16 2,30
44 M2,5Z44 115,0 110,0 20 35 70 16 2,38
45 M2,5Z45 117,5 112,5 20 35 70 16 2,47
46 M2,5Z46 120,0 115,0 20 35 70 20 2,52
47 M2,5Z47 122,5 117,5 20 35 80 20 2,80
48 M2,5Z48 125,0 120,0 20 35 80 20 2,88
49 M2,5Z49 127,5 122,5 20 35 80 20 2,98
50 M2,5Z50 130,0 125,0 20 35 80 20 3,07
51 M2,5Z51 132,5 127,5 20 35 80 20 3,17
52 M2,5Z52 135,0 130,0 20 35 90 20 3,48
53 M2,5Z53 137,5 132,5 20 35 90 20 3,58
54 M2,5Z54 140,0 135,0 20 35 90 20 3,68

 kan även levereras med induktionshärdadse kuggar typ IH se nedan 

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

55 M2,5Z55 142,5 137,5 25 45 90 20 3,78
56 M2,5Z56 145,0 140,0 25 45 100 20 4,13
57 M2,5Z57 147,5 142,5 25 45 100 20 4,23
58 M2,5Z58 150,0 145,0 25 45 100 20 4,34
59 M2,5Z59 152,5 147,5 25 45 100 20 4,46
60 M2,5Z60 155,0 150,0 25 45 100 20 4,57
65 M2,5Z65 167,5 162,5 25 - - 20 3,99
70 M2,5Z70 180,0 175,0 25 - - 20 4,64
72 M2,5Z72U 185,0 180,0 25 - - 20 4,91
75 M2,5Z75U 192,5 187,5 25 - - 20 5,33
76 M2,5Z76U 195,0 190,0 25 - - 20 5,48
80 M2,5Z80U 205,0 200,0 25 - - 25 6,04
85 M2,5Z85U 217,5 212,5 25 - - 25 6,84
90 M2,5Z90U 230,0 225,0 25 - - 25 7,68
95 M2,5Z95U 242,5 237,5 25 - - 25 8,57
100 M2,5Z100U 255,0 250,0 25 - - 25 9,51
110 M2,5Z110U 280,0 275,0 25 - - 25 11,53
114 M2,5Z114U 290,0 285,0 25 - - 25 12,39
120 M2,5Z120U 305,0 300,0 25 - - 25 13,74
127 M2,5Z127U 322,5 317,5 25 - - 25 15,40
 kan även levereras med induktionshärdadse kuggar typ IH se nedan 

Dy Dd

h

D

Förklaringar produktnummer
M2,5Z72U = Modul 2,5
M2,5Z72U = Antal kuggar 72
M2,5Z72U = Utan nav typ U
M2,5Z60IH = Kan även levereras med induktionshärdade kuggar
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H

Dy Dd

H

h

D D1

Cylindriska kugghjul modul 3

Ingreppsvinkel: 20°
Material: Stål

Ensidigt nav Utan nav

Dy Dd

H

h

D D1

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

12 M3Z12 42,0 36,0 30 50 27 12 0,28
13 M3Z13 45,0 39,0 30 50 30 12 0,34
14 M3Z14 48,0 42,0 30 50 33 12 0,41
15 M3Z15 51,0 45,0 30 50 35 12 0,47
16 M3Z16 54,0 48,0 30 50 38 14 0,54
17 M3Z17 57,0 51,0 30 50 42 14 0,63
18 M3Z18 60,0 54,0 30 50 45 14 0,72
19 M3Z19 63,0 57,0 30 50 45 14 0,78
20 M3Z20 66,0 60,0 30 50 45 14 0,84
21 M3Z21 69,0 63,0 30 50 45 16 0,89
22 M3Z22 72,0 66,0 30 50 50 16 1,02
23 M3Z23 75,0 69,0 30 50 50 16 1,10
24 M3Z24 78,0 72,0 30 50 50 16 1,18
25 M3Z25 81,0 75,0 30 50 60 16 1,39
26 M3Z26 84,0 78,0 30 50 60 16 1,48
27 M3Z27 87,0 81,0 30 50 60 16 1,56
28 M3Z28 90,0 84,0 30 50 60 16 1,66
29 M3Z29 93,0 87,0 30 50 60 16 1,75
30 M3Z30 96,0 90,0 30 50 60 16 1,85
31 M3Z31 99,0 93,0 30 50 60 16 1,95
32 M3Z32 102,0 96,0 30 50 70 16 2,21
33 M3Z33 105,0 99,0 30 50 70 16 2,32
34 M3Z34 108,0 102,0 30 50 70 16 2,43
35 M3Z35 111,0 105,0 30 50 70 16 2,55
36 M3Z36 114,0 108,0 30 50 70 20 2,62
37 M3Z37 117,0 111,0 30 50 70 20 2,74
38 M3Z38 120,0 114,0 30 50 80 20 3,05
39 M3Z39 123,0 117,0 30 50 80 20 3,18
40 M3Z40 126,0 120,0 30 50 80 20 3,31
41 M3Z41 129,0 123,0 30 50 80 20 3,44
42 M3Z42 132,0 126,0 30 50 80 20 3,58
43 M3Z43 135,0 129,0 30 50 80 20 3,72
44 M3Z44 138,0 132,0 30 50 90 20 4,07
45 M3Z45 141,0 135,0 30 50 90 20 4,22
46 M3Z46 144,0 138,0 30 50 90 20 4,37
47 M3Z47 147,0 141,0 30 50 100 20 4,76
48 M3Z48 150,0 144,0 30 50 100 20 4,92
50 M3Z50 U 156,0 150,0 30 20 4,06
52 M3Z52U 162,0 156,0 30 20 4,40
55 M3Z55U 171,0 165,0 30 20 4,93
57 M3Z57U 177,0 171,0 30 20 5,30
60 M3Z60U 186,0 180,0 30 20 5,89
65 M3Z65U 201,0 195,0 30 20 6,92

 kan även levereras med induktionshärdadse kuggar typ IH se nedan 

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

70 M3Z70U 216,0 210,0 30 25 8,00
72 M3Z72U 222,0 216,0 30 25 8,47
75 M3Z75U 231,0 225,0 30 25 9,21
76 M3Z76U 234,0 228,0 30 25 9,46
80 M3Z80U 246,0 240,0 30 25 10,49
85 M3Z85U 261,0 255,0 30 25 11,86
90 M3Z90U 276,0 270,0 30 25 13,32
95 M3Z95U 291,0 285,0 30 25 14,86
100 M3Z100U 306,0 300,0 30 25 16,48
110 M3Z110U 336,0 320,0 30 25 19,97
114 M3Z114U 348,0 342,0 30 30 21,40
120 M3Z120U 366,0 360,0 30 30 23,74
127 M3Z127U 387,0 381,0 30 30 26,61

Dy Dd

h

D

Förklaringar produktnummer
M3Z72U = Modul 3
M3Z72U = Antal kuggar 72
M3Z72U = Utan nav typ U
M3Z40IH = Kan även levereras med induktionshärdade kuggar
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Dy Dd

H

h

D D1

Cylindriska kugghjul modul 4

Ingreppsvinkel: 20°
Material: Stål

Ensidigt nav Utan nav

Dy Dd

H

h

D D1

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

12 M4Z12 56,0 48,0 40 60 35 14 0,63
13 M4Z13 60,0 52,0 40 60 40 14 0,78
14 M4Z14 64,0 56,0 40 60 45 14 0,93
15 M4Z15 68,0 60,0 40 60 45 14 1,05
16 M4Z16 72,0 64,0 40 60 50 16 1,20
17 M4Z17 76,0 68,0 40 60 50 16 1,33
18 M4Z18 80,0 72,0 40 60 50 16 1,47
19 M4Z19 84,0 76,0 40 60 60 16 1,75
20 M4Z20 88,0 80,0 40 60 60 16 1,90
21 M4Z21 92,0 84,0 40 60 70 16 2,22
22 M4Z22 96,0 88,0 40 60 70 16 2,39
23 M4Z23 100,0 92,0 40 60 75 20 2,60
24 M4Z24 104,0 96,0 40 60 75 20 2,79
25 M4Z25 108,0 100,0 40 60 75 20 2,98
26 M4Z26 112,0 104,0 40 60 75 20 3,18
27 M4Z27 116,0 108,0 40 60 75 20 3,39
28 M4Z28 120,0 112,0 40 60 75 20 3,60
29 M4Z29 124,0 116,0 40 60 75 20 3,83
30 M4Z30 128,0 120,0 40 60 75 20 4,06
31 M4Z31 132,0 124,0 40 60 80 20 4,39
32 M4Z32 136,0 128,0 40 60 80 20 4,64
33 M4Z33 140,0 132,0 40 60 80 20 4,90
34 M4Z34 144,0 136,0 40 60 80 20 5,16
35 M4Z35 148,0 140,0 40 60 80 20 5,43
36 M4Z36 152,0 144,0 40 60 80 25 5,63
38 M4Z38 160,0 152,0 40 25 5,20
40 M4Z40 168,0 160,0 40 25 6,11
45 M4Z45 188,0 180,0 40 25 7,78
48 M4Z48 200,0 192,0 40 25 8,87
50 M4Z50U 208,0 200,0 40 25 9,65
52 M4Z52U 216,0 208,0 40 25 10,45
55 M4Z55U 228,0 220,0 40 25 11,71
57 M4Z57U 236,0 228,0 40 25 12,59
60 M4Z60U 248,0 240,0 40 25 13,97
65 M4Z65U 268,0 260,0 40 25 16,43

 kan även levereras med induktionshärdadse kuggar typ IH se nedan 

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

70 M4Z70U 288,0 280,0 40 25 19,09
75 M4Z75U 308,0 300,0 40 25 21,94
76 M4Z76U 312,0 304,0 40 30 22,47
80 M4Z80U 328,0 320,0 40 30 24,93
85 M4Z85U 348,0 340,0 40 30 28,18
90 M4Z90U 368,0 360,0 40 30 31,62
95 M4Z95U 388,0 380,0 40 30 35,26
100 M4Z100U 408,0 400,0 40 30 39,11
110 M4Z110U 448,0 440,0 40 30 47,38
114 M4Z114U 464,0 456,0 40 30 50,91

Dy Dd

h

D

Förklaringar produktnummer
M4Z70U = Modul 4
M4Z70U = Antal kuggar 70
M4Z70U = Utan nav typ U
M4Z36IH = Kan även levereras med induktionshärdade kuggar
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Dy Dd

H

h

D D1

Cylindriska kugghjul modul 5

Ingreppsvinkel: 20°
Material: Stål

Ensidigt nav Utan nav

Dy Dd

H

h

D D1

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

12 M5Z12 70,0 60,0 50 75 45 20 1,21
13 M5Z13 75,0 65,0 50 75 50 20 1,47
14 M5Z14 80,0 70,0 50 75 55 20 1,76
15 M5Z15 85,0 75,0 50 75 60 20 2,07
16 M5Z16 90,0 80,0 50 75 65 20 2,40
17 M5Z17 95,0 85,0 50 75 70 20 2,75
18 M5Z18 100,0 90,0 50 75 70 20 3,02
19 M5Z19 105,0 95,0 50 75 70 20 3,30
20 M5Z20 110,0 100,0 50 75 80 20 3,83
21 M5Z21 115,0 105,0 50 75 80 20 4,15
22 M5Z22 120,0 110,0 50 75 80 20 4,48
23 M5Z23 125,0 115,0 50 75 90 20 5,08
24 M5Z24 130,0 120,0 50 75 90 20 5,44
25 M5Z25 135,0 125,0 50 75 90 20 5,82
26 M5Z26 140,0 130,0 50 75 100 20 6,50
27 M5Z27 145,0 135,0 50 75 100 20 6,91
28 M5Z28 150,0 140,0 50 75 100 25 7,22
29 M5Z29 155,0 145,0 50 75 110 25 7,98
30 M5Z30 160,0 150,0 50 75 110 25 8,44
32 M5Z32U 170,0 160,0 50 25 7,62
35 M5Z35U 185,0 175,0 50 25 9,16
38 M5Z38U 200,0 190,0 50 25 10,84
40 M5Z40U 210,0 200,0 50 25 12,04
45 M5Z45U 235,0 225,0 50 25 15,30
48 M5Z48U 250,0 240,0 50 25 17,44
50 M5Z50U 260,0 250,0 50 30 18,69
52 M5Z52U 270,0 260,0 50 30 20,43
55 M5Z55U 285,0 275,0 50 30 22,89
57 M5Z57U 295,0 285,0 50 30 24,62
60 M5Z60U 310,0 300,0 50 30 27,31
65 M5Z65U 335,0 325,0 50 30 32,12

 kan även levereras med induktionshärdadse kuggar typ IH se nedan 

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

70 M5Z70U 360,0 350,0 50 30 37,31
75 M5Z75U 385,0 375,0 50 30 42,88
76 M5Z76U 390,0 380,0 50 30 44,04
80 M5Z80U 410,0 400,0 50 30 48,84
85 M5Z85U 435,0 425,0 50 30 55,19
90 M5Z90U 460,0 450,0 50 30 61,92
95 M5Z95U 485,0 475,0 50 30 69,03
100 M5Z100U 510,0 500,0 50 30 76,53
110 M5Z110U 560,0 550,0 50 30 92,69
114 M5Z114U 580,0 570,0 50 30 99,59

Dy Dd

h

D

Förklaringar produktnummer
M5Z70U = Modul 5
M5Z70U = Antal kuggar 70
M5Z70U = Utan nav typ U
M5Z30IH = Kan även levereras med induktionshärdade kuggar
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Dy Dd

H

h

D D1

Cylindriska kugghjul modul 6 och 8

Ingreppsvinkel: 20°
Material: Stål

Ensidigt nav Utan nav

Dy Dd

H

h

D D1

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

12 M6Z12 84,0 72,0 60 80 54 20 1,98
13 M6Z13 90,0 78,0 60 80 60 20 2,38
15 M6Z15 102,0 90,0 60 80 70 20 3,29
16 M6Z16 108,0 95,0 60 80 75 20 3,80
18 M6Z18 120,0 108,0 60 80 80 20 4,76
20 M6Z20 132,0 120,0 60 80 90 20 5,99
24 M6Z24 156,0 144,0 60 80 110 25 8,70
25 M6Z25 162,0 150,0 60 80 110 25 9,33
28 M6Z28U 180,0 168,0 60 25 10,00
30 M6Z30U 192,0 180,0 60 25 11,55
32 M6Z32U 204,0 192,0 60 25 13,22
35 M6Z35U 222,0 210,0 60 25 15,79
38 M6Z38U 240,0 228,0 60 25 18,74
40 M6Z40U 252,0 240,0 60 25 20,75

 kan även levereras med induktionshärdadse kuggar typ IH se nedan 

Tand
antal

Kugg-
hjul

Ytter-
diam.

Deln.
diam.

Kugg-
bredd

Nav 
längd

Nav
diam

Axel-
hål Vikt

Z Nr Dy Dd h H D1 D kg

15 M8Z15 136,0 120,0 80 110 90 25 7,96
18 M8Z18 160,0 144,0 80 110 100 25 11,34
20 M8Z20 176,0 160,0 80 110 120 30 14,38
24 M8Z24 208,0 192,0 80 110 150 30 21,25
25 M8Z25 216,0 200,0 80 110 150 30 22,85
30 M8Z30 256,0 240,0 80 110 190 30 33,50

Dy Dd

h

D

Förklaringar produktnummer
M6Z40U = Modul 6
M6Z40U = Antal kuggar 40
M6Z40U = Utan nav typ U
M6Z25IH = Kan även levereras med induktionshärdade kuggar
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H

Kuggstänger för cylindriska kugghjul modul 1,  1,5,  2,  2,5,  3,  4,  5,  6,  8

Ingreppsvinkel: 20°, rak kugg
Tolerans på en delning: ± 20 micron
Tolerans på fl era delningar: ± 30 micron på 500 mm
Kvalitetsgrad på tandningen är 8 till 9 vid DIN 3962/63/67

Material: Stål C45

L

A C

B

Kuggstång Modul Bredd Totalhöjd Delningshöjd Längd Tänder Vikt
Nr B A Tolerans

h11
C Tolerans

h11
L

Nominellt
L

Verklig
Tolerans antal kg/st

M1C14L5
1 15 15 + 0

- 0,110 14 + 0
- 0,110

500 499,51

± 0,3

159 0,8
M1C14L10 1000 1002,17 319 1,6
M1C14L20 2000 2001,19 637 3,3
M1C14L30 3000 3000,22 955 4,9
M1,5C15,5L5

1,5 17 17 + 0
- 0,110 15,5 + 0

- 0,110

500 504,22

± 0,3

107 1,0
M1,5C15,5L10 1000 1005,31 213 2,1
M1,5C15,5L20 2000 2004,34 425 4,1
M1,5C15,5L30 3000 3003,36 637 6,1
M2C18L5

2 20 20 + 0
- 0,130 18 + 0

- 0,130

500 502,65

± 0,3

80 1,4
M2C18L10 1000 1005,31 160 2,8
M2C18L20 2000 2004,34 319 5,6
M2C18L30 3000 3003,36 478 8,4
M2,5C22,5L5

2,5 25 25 + 0
- 0,130 22,5 + 0

- 0,130

500 502,65

± 0,3

64 2,2
M2,5C22,5L10 1000 1005,31 128 4,4
M2,5C22,5L20 2000 2002,77 255 8,7
M2,5C22,5L30 3000 3000,22 382 11,9
M3C27L5

3 30 30 + 0
- 0,130 27 + 0

- 0,130

500 508,94

± 0,3

54 3,2
M3C27L10 1000 1008,45 107 6,3
M3C27L20 2000 2007,48 213 12,6
M3C27L30 3000 3006,50 319 18,6
M4C26L10 4 30 30 + 0

- 0,130 26 + 0
- 0,130

1000 1005,31
± 0,3

80 6,0
M4C26L20 2000 2010,62 160 11,9
M4C36L5

4 40 40 + 0
- 0,160 36 + 0

- 0,160

500 502,65

± 0,3

40 5,6
M4C36L10 1000 1005,31 80 11,2
M4C36L20 2000 2010,62 160 22,4
M4C36L30 3000 3003,36 239 31,3
M5C45L5

5 50 50 + 0
- 0,160 45 + 0

- 0,160

500 502,65

± 0,3

32 8,7
M5C45L10 1000 1005,31 64 17,5
M5C45L20 2000 2010,62 128 35,0
M5C45L30 3000 3000,22 191 45,3
M6C54L10 6 60 60 + 0

- 0,190 54 + 0
- 0,190

1000 1017,88
± 0,3

54 25,2
M6C54L20 2000 2016,90 107 50,4
M8C72L10 8 80 80 72 1000 1005,31 40 44,0
M8C72L20 2000 2010,62 80 88,0

Vi kan även leverera kuggstänger i andra material. Kontakta oss.

L

System för montering av fl era kuggstänger i rad

Förklaringar produktnummer
M4C36L10 = Modul 4
M4C36L10 = Delningshöjd i mm
M4C36L10 = Längd 1000 mm
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Koniska kugghjul utväxling 1:1 , typ A, modul 1,5,  2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M1,5Z16-16A

1,5

16 26,1 24,0 18,0 8 18 8 23,8 17,0 8,9 0,03
M1,5Z20-20A 20 32,1 30,0 20,0 8 22 10 28,7 18,0 9,8 0,05
M1,5Z22-22A 22 35,1 33,0 20,0 8 25 10 30,2 18,0 9,7 0,07
M1,5Z25-25A 25 39,6 37,5 23,0 8 28 10 35,4 21,0 12,0 0,10
M1,5Z30-30A 30 47,1 45,0 25,0 10 30 12 39,7 22,5 12,0 0,15
M2Z16-16A

2

16 34,8 32,0 20,0 9 25 10 28,8 17,0 9,3 0,06
M2Z20-20A 20 42,8 40,0 25,0 12 32 10 35,7 22,0 12,0 0,14
M2Z22-22A 22 46,8 44,0 25,0 12 36 10 37,7 22,0 11,7 0,18
M2Z25-25A 25 52,8 50,0 28,0 14 40 12 42,3 25,0 12,3 0,25
M2Z30-30A 30 62,8 60,0 30,0 16 50 12 47,8 27,0 12,8 0,41
M2,5Z16-16A

2,5

16 43,5 40,0 25,5 10 32 12 37,3 22,0 13,3 0,13
M2,5Z20-20A 20 53,5 50,0 30,5 12 40 12 45,9 27,0 16,0 0,27
M2,5Z22-22A 22 58,5 55,0 30,5 12 45 12 48,3 27,0 15,9 0,34
M2,5Z25-25A 25 66,0 62,5 33,5 15 50 15 53,0 30,0 16,0 0,47
M2,5Z30-30A 30 78,5 75,0 35,5 18 55 15 59,1 32,0 16,0 0,69
M3Z16-16A

3

16 52,2 48,0 30,0 12 40 15 44,2 26,0 16,2 0,24
M3Z20-20A 20 64,2 60,0 35,0 18 45 15 51,1 31,0 13,6 0,41
M3Z22-22A 22 70,2 66,0 35,0 18 50 15 54,0 31,0 13,0 0,52
M3Z25-25A 25 79,2 75,0 38,0 20 55 15 60,0 34,0 16,0 0,72
M3Z30-30A 30 94,2 90,0 40,0 22 60 20 68,1 36,0 19,0 0,99
M3,5Z16-16A

3,5

16 60,9 56,0 35,5 16 45 15 50,8 31,0 17,2 0,38
M3,5Z20-20A 20 74,9 70,0 40,5 22 55 15 58,6 36,0 19,0 0,68
M3,5Z22-22A 22 81,9 77,0 40,5 22 60 15 62,0 36,0 18,0 0,84
M3,5Z25-25A 25 92,4 87,5 43,5 26 65 20 67,5 39,0 18,0 1,10
M3,5Z30-30A 30 109,9 105,0 45,5 30 70 20 75,4 41,0 17,0 1,61
M4Z16-16A

4

16 69,6 64,0 38,0 18 50 15 55,6 33,0 16,6 0,52
M4Z20-20A 20 85,6 80,0 43,0 25 60 18 63,8 38,0 18,0 0,90
M4Z22-22A 22 93,6 88,0 43,0 25 65 18 67,7 38,0 18,0 1,11
M4Z25-25A 25 105,6 100,0 45,0 28 70 20 73,5 40,0 18,0 1,45
M4Z30-30A 30 125,6 120,0 48,0 32 80 20 83,7 43,0 16,0 2,66
M4,5Z16-16A

4,5

16 78,3 72,0 43,0 20 55 18 63,0 37,0 18,5 0,73
M4,5Z20-20A 20 96,3 90,0 48,0 28 65 20 71,5 42,0 18,0 1,25
M4,5Z22-22A 22 105,3 99,0 48,0 28 70 20 75,8 42,0 18,0 1,55
M4,5Z25-25A 25 118,8 112,5 50,0 32 75 20 81,8 44,0 18,0 2,04
M4,5Z30-30A 30 141,3 135,0 53,0 35 90 20 93,8 47,0 17,0 3,24
M5Z16-16A

5

16 87,0 80,0 45,5 22 60 20 67,8 39,0 17,8 0,94
M5Z20-20A 20 107,1 100,0 50,5 30 70 20 77,3 44,0 18,5 1,61
M5Z22-22A 22 117,1 110,0 50,5 30 80 20 82,2 44,0 18,5 2,08
M5Z25-25A 25 132,1 125,0 54,5 35 90 20 90,2 48,0 18,5 2,94
M5Z30-30A 30 157,1 150,0 56,5 38 110 20 102,4 50,0 18,0 4,46

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Förklaringar produktnummer
M5Z16-16A = Modul 5
M5Z16-16A = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z16-16A = Typ
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Koniska kugghjul utväxling 1:2 , typ A, modul 1,5,  2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M1,5Z16-32 1,5 16 26,7 24,0 18,5 8 21 10 34,9 17,0 10,3 0,04
32 49,3 48,0 20,0 8 32 12 27,5 17,5 10,0 0,14

M2Z16-32 2 16 35,6 32,0 23,0 10 27 10 45,4 21,0 12,2 0,09
32 65,8 64,0 25,0 10 40 12 35,2 22,0 10,0 0,14

M2,5Z16-32 2,5 16 44,4 40,0 27,5 12 34 12 56,0 25,0 14,4 0,16
32 82,2 80,0 30,0 12 50 15 43,0 26,5 15,0 0,59

M3Z16-32 3 16 53,4 48,0 28,0 15 40 15 61,6 25,0 11,6 0,23
32 98,7 96,0 35,0 15 60 15 50,4 30,5 15,0 1,05

M3,5Z16-32 3,5 16 62,3 56,0 33,5 18 48 15 72,3 30,5 14,4 0,40
32 115,1 112,0 40,0 18 70 20 57,7 35,0 19,0 1,57

M4Z16-32 4 16 71,1 64,0 36,0 20 50 20 80,8 32,0 13,4 0,49
32 131,6 128,0 45,0 20 80 20 65,5 39,5 23,0 2,29

M4,5Z16-32 4,5 16 80,1 72,0 39,5 22 60 20 90,4 35,0 15,4 0,75
32 148,0 144,0 50,0 22 80 20 73,2 43,5 24,0 2,99

M5Z16-32 5 16 88,9 80,0 50,0 25 60 20 106,1 45,0 21,1 1,07
32 164,5 160,0 55,0 25 85 20 80,6 48,0 27,0 3,95

Förklaringar produktnummer
M5Z16-32A = Modul 5
M5Z16-32A = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z16-32A = Typ
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Koniska kugghjul utväxling 1:3 , typ A, modul 1,5,  2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M1,5Z16-48 1,5 16 26,9 24,0 22,0 12 20 10 46,3 21,0 9,7 0,04
48 72,9 72,0 22,0 12 42 15 29,2 19,0 12,0 0,31

M2Z16-48 2 16 35,8 32,0 25,5 15 25 12 58,9 24,0 9,4 0,08
48 97,3 96,0 26,0 15 50 15 35,9 22,0 13,0 0,67

M2,5Z16-48 2,5 16 44,7 40,0 28,0 18 33 14 70,4 26,0 9,2 0,15
48 121,6 120,0 32,0 18 60 20 44,6 27,0 16,0 1,22

M3Z16-48 3 16 53,7 48,0 30,0 18 42 15 84,2 28,0 11,2 0,27
48 145,9 144,0 38,0 18 65 20 54,1 32,0 19,0 2,01

M3,5Z16-48 3,5 16 62,6 56,0 36,5 22 48 15 98,8 34,0 13,4 0,45
48 170,2 168,0 44,0 22 75 20 62,5 37,0 23,0 3,08

M4Z16-48 4 16 71,6 64,0 42,0 25 55 20 113,3 39,0 15,7 0,67
48 194,5 192,0 50,0 25 85 20 71,2 42,0 27,0 4,40

M4,5Z16-48 4,5 16 80,6 72,0 53,0 28 60 20 133,4 50,0 23,4 1,05
48 218,8 216,0 58,0 28 90 20 81,9 49,0 27,0 7,23

M5Z16-48 5 16 89,5 80,0 60,0 35 60 20 145,7 57,0 22,5 1,38
48 243,1 240,0 65,0 35 100 20 90,5 55,0 35,0 8,72

Förklaringar produktnummer
M5Z16-48A = Modul 5
M5Z16-48A = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z16-48A = Typ

2017-06-28 Sektion H.indd   462 2017-06-28   15:34:58



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00 Sektion H - Sid 463

H

Koniska kugghjul utväxling 1:4 , typ A, modul 1,5,  2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M1,5Z16-64 1,5 16 26,9 24,0 25,0 12 18 10 61,1 24,0 12,2 0,04
64 96,7 96,0 25,0 12 60 15 33,0 22,0 13,0 0,75

M2Z16-64 2 16 35,9 32,0 24,0 15 25 12 73,1 23,0 8,5 0,08
64 129,0 128,0 28,0 15 70 20 38,9 24,0 14,0 1,35

M2,5Z16-64 2,5 16 44,9 40,0 30,5 18 34 15 92,6 29,0 11,7 0,18
64 161,2 160,0 35,0 18 80 20 48,8 30,0 16,0 2,70

M3Z16-64 3 16 53,8 48,0 32,0 20 40 15 108,0 30,0 11,1 0,29
64 193,5 192,0 42,0 20 90 20 58,8 36,0 22,0 4,12

M3,5Z16-64 3,5 16 62,8 56,0 40,0 25 45 15 127,1 38,0 14,0 0,48
64 225,7 224,0 50,0 25 100 20 69,3 43,0 22,0 7,53

M4Z16-64 4 16 71,7 64,0 50,0 30 50 20 148,2 48,0 18,5 0,75
64 257,9 256,0 60,0 30 110 20 81,8 52,0 30,0 10,66

M4,5Z16-64 4,5 16 80,7 72,0 55,0 32 60 20 167,1 53,0 21,6 1,12
64 290,1 288,0 65,0 32 120 20 89,8 57,0 35,0 13,80

M5Z16-64 5 16 89,7 80,0 60,0 35 65 20 185,1 58,0 23,2 1,54
64 322,4 320,0 70,0 35 120 20 97,7 61,0 42,0 15,60

Förklaringar produktnummer
M5Z16-64A = Modul 5
M5Z16-64A = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z16-64A = Typ
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Koniska kugghjul utväxling 1:1 , typ B, modul 1,5,  2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M1Z16-16B

1

16 17,4 16,0 11,2 4,0 13,3 4,0 16,0 6,7 0,02
M1Z19-19B 19 20,4 19,0 11,8 4,0 15,3 4,0 18,0 6,6 0,02
M1Z22-22B 22 23,4 22,0 12,8 4,7 16,3 5,0 20,0 6,1 0,02
M1Z26-26B 26 27,4 26,0 13,3 5,5 20,3 5,0 22,0 7,0 0,04
M1Z30-30B 30 31,4 30,0 16,0 6,4 20,3 5,0 26,0 8,0 0,05
M1,5Z16-16B

1,5

16 26,1 24,0 18,9 6,0 20,3 8,0 26,0 12,2 0,04
M1,5Z19-19B 19 30,6 28,5 21,3 7,0 20,3 8,0 30,0 11,6 0,05
M1,5Z22-22B 22 35,1 33,0 22,5 7,5 25,3 8,0 33,0 12,7 0,09
M1,5Z26-26B 26 41,1 39,0 23,2 8,5 28,3 8,0 36,0 12,0 0,12
M1,5Z30-30B 30 47,1 45,0 27,2 10,0 30,0 12,0 42,0 12,1 0,17
M2Z16-16B

2

16 34,8 32,0 23,5 8,0 25,3 8,0 33,0 13,6 0,08
M2Z19-19B 19 40,8 38,0 24,2 9,0 25,3 8,0 36,0 12,0 0,11
M2Z22-22B 22 46,8 44,0 27,9 10,0 30,3 10,0 42,0 14,0 0,18
M2Z26-26B 26 54,8 52,0 31,4 12,0 35,3 12,0 48,0 13,7 0,28
M2Z30-30B 30 62,8 60,0 34,1 13,0 40,3 12,0 54,0 17,0 0,41
M2,5Z16-16B

2,5

16 43,5 40,0 28,1 10,0 30,3 12,0 40,0 15,2 0,14
M2,5Z19-19B 19 51,0 47,5 27,1 11,0 35,3 12,0 42,0 13,0 0,21
M2,5Z22-22B 22 58,5 55,0 30,1 12,0 45,3 12,0 48,0 15,7 0,36
M2,5Z26-26B 26 68,5 65,0 33,2 15,0 45,3 15,0 54,0 16,0 0,47
M2,5Z30-30B 30 78,5 75,0 39,0 16,0 50,3 15,0 64,0 20,0 0,74
M3Z16-16B

3

16 52,2 48,0 31,7 12,0 40,3 12,0 46,0 18,1 0,28
M3Z19-19B 19 61,2 57,0 36,0 13,0 40,3 14,0 54,0 17,1 0,39
M3Z22-22B 22 70,2 66,0 36,9 15,0 50,3 15,0 58,0 17,1 0,59
M3Z26-26B 26 82,2 78,0 38,4 17,0 50,3 15,0 64,0 18,0 0,77
M3Z30-30B 30 94,2 90,0 43,8 19,0 60,3 20,0 74,0 22,0 1,19
M3,5Z16-16B

3,5

16 60,9 56,0 36,4 14,0 45,3 15,0 53,0 19,8 0,41
M3,5Z19-19B 19 71,4 66,5 36,9 15,0 50,3 15,0 58,0 18,0 0,59
M3,5Z22-22B 22 81,9 77,0 39,1 17,0 55,3 15,0 64,0 18,0 0,84
M3,5Z26-26B 26 95,9 91,0 42,2 20,0 60,3 20,0 72,0 20,0 1,17
M3,5Z30-30B 30 110,0 105,0 47,3 23,0 70,3 20,0 82,0 43 22,0 1,69
M4Z16-16B

4

16 69,7 64,0 44,3 15,0 50,3 15,0 64,0 25,1 0,66
M4Z19-19B 19 81,7 76,0 44,4 18,0 55,3 18,0 68,0 22,0 0,88
M4Z22-22B 22 93,7 88,0 45,9 20,0 60,3 18,0 74,0 22,0 1,21
M4Z26-26B 26 109,7 104,0 48,0 23,0 70,3 20,0 82,0 43 22,0 1,68
M4Z30-30B 30 125,7 120,0 54,2 26,0 80,3 20,0 94,0 49 25,0 2,50
M4,5Z16-16B

4,5

16 78,4 72,0 46,3 17,5 55,3 18,0 68,0 25,0 0,84
M4,5Z19-19B 19 91,8 85,5 47,3 20,0 60,3 20,0 74,0 25,0 1,15
M4,5Z22-22B 22 105,3 99,0 50,1 22,0 70,3 20,0 82,0 25,0 1,72
M4,5Z26-26B 26 123,3 117,0 53,2 25,0 75,3 20,0 92,0 45 25,0 2,22
M4,5Z30-30B 30 141,4 135,0 60,0 29,0 80,3 20,0 105,0 54 28,0 3,25
M5Z16-16B

5

16 87,1 80,0 48,9 18,0 60,3 20,0 74,0 25,0 1,10
M5Z19-19B 19 102,1 95,0 52,2 22,0 60,3 20,0 82,0 25,0 1,50
M5Z22-22B 22 117,1 110,0 58,2 24,0 80,3 20,0 94,0 52 30,0 2,39
M5Z26-26B 26 137,1 130,0 62,7 29,0 80,3 20,0 105,0 57 30,0 3,27
M5Z30-30B 30 157,1 150,0 68,9 32,0 80,3 20,0 119,0 63 35,0 4,13

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Förklaringar produktnummer
M5Z16-16B = Modul 5
M5Z16-16B = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z16-16B = Typ

2017-06-28 Sektion H.indd   464 2017-06-28   15:34:59



www.ramstromtransmission.se   •   order@ramit.se   •   042-567 00   •   08-404 01 00   •   0611-55 45 00 Sektion H - Sid 465

H

Koniska kugghjul utväxling 1:2 , typ B, modul 1,  1,5,  2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M1Z15-30B 1 15 17,4 15,0 11,9 5,0 13,3 4 22 6,6 0,02
30 30,6 30,0 15,1 5,0 20,3 5 20 14 9,0 0,05

M1,5Z15-30B 1,5 15 26,1 22,5 21,1 9,0 20,3 8 35 12,0 0,04
30 45,9 45,0 25,2 9,0 32,3 8 32 23 16,0 0,17

M2Z15-30B 2 15 34,8 30,0 26,0 11,5 25,3 8 45 13,8 0,09
30 61,2 60,0 29,8 11,5 40,3 12 39 27 18,0 0,32

M2,5Z15-30B 2,5 15 43,5 37,5 31,8 15,0 32,3 12 55 16,2 0,17
30 76,5 75,0 33,7 15,0 45,3 15 45 30 20,0 0,50

M3Z15-30B 3 15 52,2 45,0 37,3 17,0 40,3 12 66 19,8 0,33
30 91,8 90,0 42,1 17,0 55,3 15 56 38 25,0 0,96

M3,5Z15-30B 3,5 15 60,9 52,5 46,1 20,5 45,3 15 79 24,7 0,50
30 107,1 105,0 45,0 20,5 60,3 20 61 40 25,0 1,31

M4Z15-30B 4 15 69,6 60,0 48,6 22,5 50,3 20 87 24,6 0,65
30 122,3 120,0 57,3 22,5 80,3 20 76 52 35,0 2,52

M4,5Z15-30B 4,5 15 78,3 67,5 51,4 26,0 60,3 20 94 24,7 0,97
30 137,6 135,0 60,3 26,0 80,3 20 81 53 35,0 2,95

M5Z15-30B 5 15 87,0 75,0 57,6 30,0 60,3 20 104 25,3 1,23
30 152,9 150,0 62,5 30,0 80,3 20 85 56 35,0 3,56

Förklaringar produktnummer
M5Z15-30B = Modul 5
M5Z15-30B = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z15-30B = Typ
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Koniska kugghjul utväxling 1:3 , typ B, modul 1,  1,5,  2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M1Z15-45B 1 15 17,7 15,0 16,6 7,1 13,3 4 32 9,3 0,02
45 45,3 45,0 17,1 7,1 25,3 8 22 15,0 10,0 0,09

M1,5Z15-45B 1,5 15 26,5 22,5 22,6 10,5 19,3 8 46 11,7 0,04
45 68,1 67,5 29,6 10,5 45,3 14 37 27,0 20,0 0,40

M2Z15-45B 2 15 35,4 30,0 28,9 14,0 25,3 8 60 14,2 0,11
45 90,8 90,0 32,1 14,0 45,3 15 42 29,0 20,0 0,62

M2,5Z15-45B 2,5 15 44,2 37,5 34,6 18,0 32,3 12 73 15,9 0,20
45 113,4 112,5 39,7 18,0 60,3 20 52 36,0 25,0 1,23

M3Z15-45B 3 15 53,0 45,0 41,3 21,0 40,3 15 88 19,7 0,35
45 136,1 135,0 47,2 21,0 60,3 20 62 42,5 30,0 1,83

M3,5Z15-45B 3,5 15 61,9 52,5 49,6 23,5 45,3 15 105 25,1 0,57
45 158,8 157,5 54,4 23,5 80,3 20 72 49,0 35,0 3,21

M4Z15-45B 4 15 70,7 60,0 54,3 27,5 50,3 20 117 25,4 0,75
45 181,5 180,0 57,0 27,5 80,3 20 77 51,0 35,0 2,53

M4,5Z15-45B 4,5 15 79,5 67,5 55,2 28,5 55,3 20 128 24,8 1,02
45 204,2 202,5 63,9 28,5 90,3 20 87 57,0 40,0 5,70

M5Z15-45B 5 15 88,4 75,0 65,3 33,0 60,3 20 145 30,0 1,47
45 226,9 225,0 66,7 33,0 90,3 20 92 59,0 40,0 7,22

Förklaringar produktnummer
M5Z15-45B = Modul 5
M5Z15-45B = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z15-45B = Typ
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Koniska kugghjul utväxling 1:4 , typ B, modul 1,  1,5,  2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M1Z15-60B 1 15 17,8 15,0 17,2 9,3 13,3 4 38 7,7 0,02
60 60,3 60,0 17,1 9,3 30,3 8 22 15 10,0 0,16

M1,5Z15-60B 1,5 15 26,7 22,5 23,0 11,0 20,3 8 57 11,7 0,05
60 90,4 90,0 34,0 11,0 50,3 15 42 31 25,0 0,63

M2Z15-60B 2 15 35,6 30,0 31,0 16,0 25,3 8 75 14,4 0,12
60 120,6 120,0 37,6 16,0 60,3 16 48 34 25,0 1,28

M2,5Z15-60B 2,5 15 44,5 37,5 38,1 19,0 32,3 14 94 18,4 0,21
60 150,7 150,0 44,8 19,0 60,3 20 58 40 30,0 1,92

M3Z15-60B 3 15 53,3 45,0 48,1 23,0 40,3 15 115 24,5 0,42
60 180,8 180,0 53,2 23,0 80,3 20 69 48 35,0 3,75

M3,5Z15-60B 3,5 15 62,2 52,5 52,1 26,0 45,3 15 131 25,1 0,62
60 211,0 210,0 60,4 26,0 90,3 20 79 54 40,0 5,60

M4Z15-60B 4 15 71,1 60,0 55,1 30,0 50,3 20 145 23,8 0,81
60 241,1 240,0 60,8 30,0 90,3 20 82 53 40,0 6,43

M4,5Z15-60B 4,5 15 79,9 67,5 59,1 34,0 60,3 20 160 24,1 1,17
60 271,2 270,0 68,2 34,0 100,3 20 92 61 40,0 11,3

M5Z15-60B 5 15 88,8 75,0 68,1 38,0 70,3 20 180 29,4 1,85
60 301,3 300,0 73,5 38,0 110,3 20 100 66 40,0 16,51

Förklaringar produktnummer
M5Z15-60B = Modul 5
M5Z15-60B = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z15-60B = Typ
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Koniska spiralskurna kugghjul utväxling 1:1 , modul 2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M2Z16-16S

2

16 34,4 32,0 20,1 9 25 10 29 17,0 9,5 0,06
M2Z20-20S 20 42,4 40,0 25,2 12 32 10 36 22,0 12,0 0,14
M2Z25-25S 25 52,4 50,0 27,6 14 40 12 42 24,5 12,0 0,25
M2Z30-30S 30 62,4 60,0 30,1 16 50 12 48 27,0 13,0 0,42
M2,5Z16-16S

2,5

16 43,0 40,0 25,0 10 32 12 37 22,0 13,0 0,13
M2,5Z20-20S 20 53,0 50,0 30,5 12 40 12 46 27,5 16,0 0,27
M2,5Z25-25S 25 65,5 62,5 33,3 15 50 15 53 30,0 16,0 0,47
M2,5Z30-30S 30 78,0 75,0 35,2 18 55 15 59 32,0 16,0 0,69
M3Z16-16S

3

16 51,6 48,0 29,7 12 40 15 44 26,0 16,0 0,23
M3Z20-20S 20 63,6 60,0 34,8 18 45 15 51 31,0 13,5 0,41
M3Z25-25S 25 78,6 75,0 37,8 20 55 15 60 34,0 16,0 0,72
M3Z30-30S 30 93,6 90,0 39,7 22 60 20 68 36,0 19,0 0,99
M3,5Z16-16S

3,5

16 60,2 56,0 34,3 14 45 15 51 30,0 17,5 0,36
M3,5Z20-20S 20 74,2 70,0 36,1 15 55 15 59 31,5 19,0 0,62
M3,5Z25-25S 25 91,7 87,5 40,5 21 65 20 68 36,0 18,0 1,11
M3,5Z30-30S 30 109,2 105,0 41,9 24 70 20 76 37,5 17,0 1,64
M4Z16-16S

4

16 68,8 64,0 36,2 15 50 15 56 31,0 17,0 0,51
M4Z20-20S 20 84,8 80,0 37,7 17 60 18 64 32,5 18,0 0,81
M4Z25-25S 25 104,8 100,0 40,5 21 70 20 74 35,0 18,0 1,33
M4Z30-30S 30 124,8 120,0 43,4 25 80 25 84 38,0 16,0 2,10
M4,5Z16-16S

4,5

16 77,4 72,0 39,5 15 55 18 63 33,5 18,5 0,67
M4,5Z20-20S 20 95,4 90,0 43,0 20 65 20 72 37,0 18,0 1,14
M4,5Z25-25S 25 117,9 112,5 45,3 25 75 20 82 39,0 18,0 1,87
M4,5Z30-30S 30 140,4 135,0 48,2 28 90 25 94 42,0 17,0 2,98
M5Z16-16S

5

16 86,0 80,0 42,1 17 60 20 68 36,0 18,0 0,88
M5Z20-20S 20 106,0 100,0 45,0 21 70 20 78 38,5 18,5 1,47
M5Z25-25S 25 131,0 125,0 48,0 26 90 20 90 41,5 18,5 2,67
M5Z30-30S 30 156,0 150,0 52,7 32 110 30 103 46,0 18,0 4,25

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Förklaringar produktnummer
M5Z16-48S = Modul 5
M5Z16-48S = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z16-48S = Typ S (Spiralskuren kugg)
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Koniska spiralskurna kugghjul utväxling 1:2 ,  modul  2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M2Z16-32S 2 16 36,1 32 22,6 10 27 10 45 21,0 11,7 0,09
32 65,0 64 24,1 10 40 12 35 21,5 10,0 0,32

M2,5Z16-32S 2,5 16 45,1 40 27,6 12 34 12 56 25,5 14,5 0,17
32 81,2 80 29,2 12 50 15 43 25,5 15,0 0,57

M3Z16-32S 3 16 54,1 48 28,4 15 40 15 62 25,5 12,0 0,25
32 97,5 96 34,6 15 60 15 51 30,0 15,0 1,03

M3,5Z16-32S 3,5 16 63,2 56 33,3 18 48 15 72 30,5 14,0 0,42
32 113,7 112 39,1 18 70 20 58 34,0 19,0 1,51

M4Z16-32S 4 16 72,2 64 36,3 20 50 20 81 32,5 13,5 0,52
32 130,0 128 44,2 20 80 20 66 38,5 23,0 2,21

M4,5Z16-32S 4,5 16 81,2 72 40,2 22 60 20 91 35,5 16,0 0,80
32 146,2 144 49,3 22 80 25 74 42,5 24,0 2,88

M5Z16-32S 5 16 90,2 80 50,1 25 60 20 106 45,5 21,0 1,16
32 162,5 160 53,7 25 85 25 81 46,5 27,0 2,79

Förklaringar produktnummer
M5Z16-32S = Modul 5
M5Z16-32S = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z16-32S = Typ S (Spiralskuren kugg)
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Koniska spiralskurna kugghjul utväxling 1:3 , modul 2,  2,5,  3,  3,5,  4,  4,5,  5

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M2Z16-48S 2 16 36,5 32 25,7 15 25 12 59 24,0 9,7 0,09
48 96,6 96 25,3 15 50 15 36 21,5 13,0 0,62

M2,5Z16-48S 2,5 16 45,7 40 27,7 18 33 14 70 26,0 8,9 0,17
48 120,8 120 31,4 18 60 20 45 26,5 16,0 1,19

M3Z16-48S 3 16 54,8 48 29,9 18 42 15 84 28,0 11,0 0,29
48 145,0 144 36,7 18 65 20 54 31,0 19,0 1,91

M3,5Z16-48S 3,5 16 63,9 56 36,8 22 48 15 99 34,0 13,6 0,48
48 169,1 168 43,1 22 75 20 63 36,0 23,0 2,31

M4Z16-48S 4 16 73,1 64 41,8 25 55 20 113 39,0 15,5 0,70
48 193,3 192 49,2 25 85 22 72 41,0 27,0 4,21

M4,5Z16-48S 4,5 16 82,2 72 53,8 28 60 20 134 50,0 24,0 1,14
48 217,4 216 56,3 28 90 25 82 47,5 27,0 7,03

M5Z16-48S 5 16 91,4 80 60,5 35 60 20 146 57,0 22,7 1,45
48 241,6 240 63,5 35 100 28 91 53,5 35,0 8,42

Förklaringar produktnummer
M5Z16-48S = Modul 5
M5Z16-48S = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z16-48S = Typ S (Spiralskuren kugg)
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Koniska spiralskurna kugghjul utväxling 1:4 , modul 2,  2,5,  3

Ingreppsvinkel: 20°
Vinkel: 90°
Material: Stål C45

Kugghjul Modul Antal 
kuggar

Ytter
diam

Delnings
diam

Total
längd

Kugg
bredd

Nav
diam

Axel
hål

Delnings
längd

Axelhål
längd

Nav
längd

Vikt

Nr Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg

M2Z16-64S 2
16 36,7 32 24,0 15 25 12 73 23 8,2 0,09
64 128,5 128 27,3 15 70 20 39 23 14,0 1,30

M2,5Z16-64S 2,5
16 45,9 40 31,0 18 34 15 93 29 12,2 0,20
64 160,6 160 34,2 18 80 20 49 29 16,0 2,59

M3Z16-64S 3
16 55,1 48 32,1 20 40 15 108 30 11,0 0,31
64 192,7 192 40,9 20 90 20 59 35 22,0 3,94

Förklaringar produktnummer
M5Z16-64S = Modul 5
M5Z16-64S = Antal kuggar (utväxlingsförhållandet)
M5Z16-64S = Typ S (Spiralskuren kugg)
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Kugghjul
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Sektion

I
LÅGFRIKTIONSPLAST

Kedjeglidlister
Glidlister
Styrlister

Band, Plattor, Rundstång
Specialdetaljer

Sektion I
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Kvaliteter och användningsområden

Kvalitet PEHD 1000 REG

En prisvärd högmolekylär polyeten med god nötningsbeständighet och 
låg friktion.

 65° Shore D hårdhet

Färg: svart

Kvalitet PEHD 2000 S

En ultra-högmolekylär polyeten specialbehandlad för extremt god 
nötningsbeständighet (bl.a. är den legerad med molybdendisulfid (mo-
lykote). Jämfört med PEHD 1000 REG har PEHD 2000 S 
föjande egenskaper:

mycket hög slitstyrka tack vare mindre upphettning i 
      friktionsområdet

 hög grad av självsmörjning
 resistens mot spänningssprickbildning
 låg statisk friktionskoefficient
 minskad friktionsvärme
70° Shore D hårdhet

Materialets allmänt goda egenskaper gör det möjligt att finna många olika användningsområden

Maskinbyggnad

Kedjeglidlister, kedjehjul, kugg-
hjul, rullar, bussningar, avstry-
kare, styrskenor mm

Kemisk industri

Behållare, ventiler, filterplattor, 
tätningar, glidlager mm

Textilindustri

Pickers, rullar mm

Pappersindustri

Suglådor, avstrykare i special-
kvaliteter och utförande, stans-
plattor mm

Fisk- och livsmedels-
industri

Skärbrädor, hackunderlag mm

Sågverks- och 
träindustri

Glidlister för transportörkedjor, 
rullar, medbringare mm

Bryggeri- och 
konservindustri

Glidlister, doseringssnäckor, 
transportstjärnor, kurvlister mm

Gruv- och 
cementindustri

Inklädning av behållare och 
transportrännor för att nedbringa 
slitage samt förhindra vidhäftning
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Egenskaper

SÅGNING

Materialet kan sågas med band-
såg eller cirkelsåg.
Skärhastighet vid bandsågning 
200 - 500 m/min, och vid cirkel-
sågning 500 - 1500 m/min

HYVLING

Vanlig rikt- eller planhyvel kan 
användas. Skärhastighet 250 
- 400 m/min.

SVARVNING

Skärhastighet 200 - 500 m/min. 
Hög skärhastighet är att föredra. 
Matning 0,1 - 0,5 mm/varv

BORRNING

Använd vanliga spiral- eller 
träborrar. Skärhastighet 60 - 180 
m/min.
Matning 0,1 - 0,5 mm/varv

SVETSNING

Utförs vid fabriken. Kontakta 
oss.

FRÄSNING

Vanliga fräsmaskiner som 
snabbgående överhandsfräsar 
kan användas. Skärhastighet 
upp till 1000 m/min.
Matning 0,15 - 0,5 mm/varv

ALLMÄNNA EGENSKAPER

  har låg friktion och god nötningsbeständighet
  är självsmörjande
  åldras ej
  absorberar ej vatten
  är lukt- och smakfritt
  verkar ljud- och värmedämpande
  är lätt att bearbeta

MEKANISKA EGENSKAPER

  molekylvikt över 4 000 000
  densitet 0,94 g/cm3

  draghållfasthet vid 20oC, 22 - 25 N/mm2

  dragbrottgräns vid 20oC, 44 N/mm2

  elasticitetsmodul 1000 N/mm2

  shore hårdhet D 64 - 67
  kultryckshårdhet 30 sek 57 N/mm2

  friktionskoefficient mot stål ca 0,11 och mot stål oljesmort ca 0,07

ELEKTRISKA EGENSKAPER

  dielektriskt motstånd 900 kV/cm
  ytmotstånd >1013Ω
  ljusbågshärdighet L4 stegvis
  krypströmshållfasthet KA 3c stegvis

TERMISKA EGENSKAPER

  kristallin smältpunkt 135 - 138oC
  värmebeständighet 90o C
  längdutvidgningskoefficient mellan +20oC och +100oC  1,6%
  värmeledningsförmåga vid 20°  0,42  W / °C•m
  arbetstemperatur från -70oC till max +60oC

KEMISKA EGENSKAPER

  Resistent mot de flesta kemikalier, rådfråga oss

Bearbetning av materialet
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Plattor, band, rundstång

BANDMATERIAL
Band på rulle fi nns i följande bredder och tjocklekar 

Produktnr Dimension 
(bredd x tjocklek) Produktnr Dimension 

(bredd x tjocklek)
20x3 20 x 3 mm 20x5 20 x 5 mm
25x3 25 x 3 mm 25x5 25 x 5 mm
30x3 30 x 3 mm 30x5 30 x 5 mm
40x3 40 x 3 mm 40x5 40 x 5 mm
45x3 45 x 3 mm 45x5 45 x 5 mm
50x3 50 x 3 mm 50x5 50 x 5 mm
60x3 60 x 3 mm 60x5 60 x 5 mm
70x3 70 x 3 mm 70x5 70 x 5 mm
80x3 80 x 3 mm 80x5 80 x 5 mm

Vissa dimensioner kräver minimikvantitet, fråga oss.
Andra mått på begäran.

RUNDSTÅNG
Rundstång i 2 m längder lagerföres normalt i följande diametrar:

Produktnr Diameter Ø Produktnr Diameter Ø
10x2000 10 mm 70x2000 70 mm
15x2000 15 mm 80x2000 80 mm
20x2000 20 mm 90x2000 90 mm
25x2000 25 mm 100x2000 100 mm
30x2000 30 mm 110x2000 110 mm
35x2000 35 mm 125x2000 125 mm
40x2000 40 mm 140x2000 140 mm
50x2000 50 mm 160x2000 160 mm
60x2000 60 mm 200x2000 200 mm

Andra mått på begäran.

PLATTOR

Plattor lagerföres normalt i måtten:
Tjocklek Dimension 

2020 x 1010 mm
(Produktnr)

Dimension 
3050 x 1220 mm

(Produktnr)

Dimension
3015 x 1220 mm

(Produktnr)
6 mm - - 3015X1220X6
8 mm - 3050X1220X8 -

10 mm - 3050X1220X10 -
12 mm - 3050X1220X12 -
15 mm - 3050X1220X15 -
20 mm - 3050X1220X20 -
25 mm - 3050X1220X25 -
30 mm - 3050X1220X30 -
35 mm - 3050X1220X35 -
40 mm - 3050X1220X40 -
45 mm - 3050X1220X45 -
50 mm - 3050X1220X50 -
60 mm 2020X1010X60 - -
70 mm 2020X1010X70 - -
80 mm 2020X1010X80 - -

100 mm 2020X1010X100 - -
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Profillister för kedjor typ A och B

TYP B Profillis För kedja Dimensioner i mm
Nr ISO Nr Delning B H a b C e
Enradiga rullkedjor

a

bCe

H

B

B106 06 B 3/8" 20 15 9,2 4 4,2 2,8
B108 08 B 1/2" 25 15 12,7 5 4,8 3,5
B110 10 B 5/8" 25 15 15,2 6 5,1 3,6
B112 12 B 3/4" 25 20 16,7 7 5,7 3,9
B116 16 B 1" 35 25 24,4 9 10,0 8,4

TYP A Profillis För kedja Dimensioner i mm
Nr ISO Nr Delning B H a c e
Enradiga rullkedjor

a

H

B

e

A10610 06B-1 3/8" 15 10 5,5 - 1,5
A10810 08B-1 1/2" 20 10 7,5 - 2,2
A10815 08B-1 1/2" 20 15 7,5 - 2,2
A10820 08B-1 1/2" 20 20 7,5 - 2,2
A11010 10B-1 5/8" 20 10 9,3 - 2,6
A11015 10B-1 5/8" 20 15 9,3 - 2,6
A11020 10B-1 5/8" 20 20 9,3 - 2,6
A11210 12B-1 3/4" 25 10 11,3 - 2,4
A11215 12B-1 3/4" 25 15 11,3 - 2,4
A11220 12B-1 3/4" 25 20 11,3 - 2,4
A11615 16B-1 1" 40 15 16,3 - 3,5
A11620 16B-1 1" 40 20 16,5 - 3,5
A12015 20B-1 1 1/4" 45 15 19,0 - 4,3
A12415 24B-1 1 1/2" 60 15 24,7 - 5,6

Tvåradiga rullkedjor
c

a

H

B

e

A20610 06B-2 3/8" 25,0 10 5,5 15,7 1,5
A20810 08B-2 1/2" 35,0 10 7,5 21,4 2,2
A20815 08B-2 1/2" 35,0 15 7,5 21,4 2,2
A20820 08B-2 1/2" 35,0 20 7,5 21,4 2,2
A21010 10B-2 5/8" 40,0 10 9,3 25,9 2,6
A21210 12B-2 3/4" 45,0 10 11,3 30,8 2,4
A21215 12B-2 3/4” 45,0 15 11,3 30,8 2,4
A21615 16B-2 1" 65,0 15 16,5 48,4 3,5
A22015 20B-2 11/4” 70,0 15 19,0 54,5 4,3

Treradiga rullkedjor
c

B

H
e

a
A30610 06B-3 3/8" 35 10 5,5 25,9 1,5
A30810 08B-3 1/2" 45 10 7,5 35,3 2,2
A31010 10B-3 5/8" 55 10 9,3 42,5 2,6
A31215 12B-3 3/4" 65 15 11,3 50,3 2,4
A31620 16B-3 1" 95 20 16,5 80,3 3,5

Transportörkedjor

a

e
H

B

AM5615 M56 63 - 250 mm 50 15 22 - 5
AM8015 M80 80 - 315 mm 55 15 25 - 5
AM11215 M112 80 - 400 mm 65 15 30 - 5
AM16020 M160 100 - 500 mm 85 20 35 - 10
AM22425 M224 125 - 630 mm 135 25 41 - 16
AC2080 C2080 2” 40 20 15 - 5
AC2100 C2100 21/2” 48 20 18,5 - 6

Vi lagerför alla typer av profillister
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Profillister för kedjor typ CA,  CA2,

TYP CA2  för stålprofi Profillis För kedja Dimensioner i mm Stålprofi
Nr ISO Nr Delning F E b H Bg Hg B Nr
Enradiga rullkedjor
CA2106 06 B 3/8" 31,6 19,5 14,5 26,4 20 28,4 20,0 C2010
CA2108 08 B 1/2" 34,8 18,9 16,5 28,0 20 30,5 20,0 C2010
CA2110 10 B 5/8" 41,1 21,2 15,5 34,4 20 36,0 20,0 C2010
CA2112 12 B 3/4" 47,5 24,8 18,5 38,5 28 41,5 24,3 C2812
CA2116 16 B 1" 69,4 45,1 25,0 52,4 28 61,4 33,5 C3818

TYP CA Profillis För kedja Dimensioner i mm
Nr ISO Nr Delning B H a b c d e f
Enradiga rullkedjor

e
d
f

a
bc

B

H

CA106 06 B 3/8" 20 25 9,5 8,7 10,0 6,6 9,3 4
CA108 08 B 1/2" 24 30 7,6 11,5 13,5 8,7 12,8 5
CA110 10 B 5/8" 30 35 9,5 13,5 14,8 10,4 15,4 6
CA112 12 B 3/4" 40 35 11,5 15,9 17,5 12,3 16,9 7
CA116 16 B 1" 40 45 16,9 25,7 26,8 16,1 24,4 9

TYP CA  för stålprofi Profillis För kedja Dimensioner i mm Stålprofi
Nr ISO Nr Delning B H b e Bg Hg Nr
Enradiga rullkedjor

B

b

e

Hg H

Bg

CA10615 06 B 3/8" 20,0 15 5,4 1,5 20 17 C2010
CA10815 08 B 1/2" 20,0 15 7,4 2,2 20 17 C2010
CA11015 10 B 5/8" 20,0 15 9,2 2,6 20 17 C2010
CA11215 12 B 3/4" 20,0 15 11,3 2,4 20 17 C2010
CA11615 16 B 1" 28,0 15 16,5 3,5 28 18 C2812

Tvåradiga rullkedjor
B

b

e

Hg

Bg

H

CA206 06 B-2 3/8" 15,7 15 5,4 1,5 20 17 C2010
CA208 08 B-2 1/2" 21,4 15 7,4 2,2 20 17 C2010
CA210 10 B-2 5/8" 25,9 15 9,2 2,6 28 19 C2812
CA212 12 B-2 3/4" 30,7 15 11,3 2,4 28 19 C2812
CA216 16 B-2 1" 48,3 20 16,5 3,5 38 27 C38185
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Profillister för kedjor typ CC,  DC,  E,  C stålprofiler

Vi kan även leverera olika specialprofiler i förzinkat eller rostfritt stål. Kontakta oss.

TYP CC  för stålprofi Profillis För kedja Dimensioner i mm Stålprofi
Nr ISO Nr Delning B H b e Bg Hg Nr
Enradiga rullkedjor

B

b

Hg H

Bg

e

CC10619 06 B 3/8" 20 17,5 5,6 6,6 20 21 C2010
CC10826 08 B 1/2" 24 27,5 7,6 8,7 28 32 C2812
CC11026 10 B 5/8" 30 27,5 9,5 10,4 28 32 C2812
CC11238 12 B 3/4" 40 34,0 11,5 12,3 38 43 C38185
CC11646 16 B 1" 40 40,0 16,9 16,1 38 50 C38185

TYP DC  för stålprofi Profillis För kedja Stålprofi
Nr ISO Nr Delning b e Bg Hg Nr
Enradiga rullkedjor

eb

Hg

Bg

DC10624 06 B 3/8" 5,6 6,6 30 24 C3024
DC10824 08 B 1/2" 7,6 8,7 30 24 C3024
DC11024 10 B 5/8" 9,5 10,4 30 24 C3024
DC11224 12 B 3/4" 11,5 12,3 30 24 C3024
DC11640 16 B 1" 16,9 16,1 45 40 C4540

TYP E Profillis För kedja Dimensioner i mm
Nr ISO Nr Delning B H b e c f
Enradiga rullkedjor

c

b

B

H

ef

E10610 06 B-1 3/8" 25 10 5,4 1,5 15 4,4
E10815 08 B-1 1/2" 30 15 7,4 2,2 20 7,2
E11020 10 B-1 5/8" 33 20 9,2 2,6 23 9,5
E11220 12 B-1 3/4" 38 20 11,3 2,4 28 11,2
E11625 16 B-1 1" 51 25 16,5 3,5 41 16,5
E12030 20B-1 1 1/4” 58 30 19,0 4,2 47 16,0

Tvåradiga rullkedjor
c

H

b

B

f e

E20615 06 B-2 3/8" 36 15 5,4 1,5 26 4,4
E20820 08 B-2 1/2" 45 20 7,4 2,2 35 7,2
E21020 10B-2 5/8” 50 20 9,2 2,6 40 4,5
E21025 10 B-2 5/8" 50 25 9,2 2,6 40 9,5
E21225 12 B-2 3/4" 56 25 11,3 2,4 46 11,1
E21630 16 B-2 1" 85 30 16,5 3,5 75 16,5

TYP C  stålprofiler för profillist Stålprofi Dimensioner i mm
Nr Bg H1 k t

k

H1

Bg

t

C2010 20 10,0 10,0 1,3
C2405 24 5,2 17,5 1,0
C2812 28 12,0 14,0 2,2
C3024 30 24,0 20,0 1,5
C3818 38 18,0 22,0 2,5
C38185 38 18,0 22,0 1,5
C4540 45 40,0 31,0 2,0

Lagerföres normalt i förzinkat stål. Kan även levereras i rostfritt stål. 
Kontakta oss.
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Profillister specialutförande
Profiler i lågfriktionsplast avsedda som slitskenor och styrskenor tillverkade efter ritning

Uttnyttja lågfriktionsplastens fördelar på ställen som kräver:
god slitstyrka och låg friktion.

Typ O Typ U Typ N

Typ I Typ M Typ V

Typ KL Typ LA Typ AU

Typ F Typ LT Typ JK

Typ CS Typ R Typ CR
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Styrlister, kurvskenor och komponenter för transportörutrustningar

    

Rekvirera specialkatalog eller ladda 
ner på vår hemsida 
www.ramstromtransmission.se

Le

Se

Ø Dr
L

La

Ba D

Sa

Hf

Lk
Transportriktning

BeDkDa

Vi tillverkar matarskruvar i olika utförande. Begär off ert!
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Specialdetaljer

Lågfriktionsplast lämpar sig utmärkt för till verk ning i korta serier av 
detaljer med krav på låg friktionskoeffi  cient och hög slitstyrka. 
Vi tillverkar enligt kun dens ritning.  Korta leveranstider. 
Begär off ert!
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Index - Produktnummer i nummerordning

020.....................................57 A
04-LB .................................35 A
04-R ...................................23 A
05B-1-LB ...........................35 A
05B-1-R .............................23 A
065.....................................57 A
06B-1-FS ...........................86 A
06B-1-FZ ...........................70 A
06B-1-LB ...........................35 A
06B-1-R .............................23 A
06B-1-R .............................28 A
06B-1-RB ...........................58 A
06B-2-LB ...........................35 A
06B-2-R .............................23 A
06B-2-RB ...........................58 A
06B-2-RB-R .......................28 A
06B-3-AC-A .......................130 A
06B-3-AC-E-14P ................133 A
06B-3-AC-E-14S ................133 A
06B-3-LB ...........................35 A
06B-3-R .............................23 A
083-R .................................23 A
084-R .................................23 A
08B-1-AC-B-16P ................131 A
08B-1-AC-B-16S ................131 A
08B-1-AC-B-18P ................131 A
08B-1-AC-B-18S ................131 A
08B-1-AC-C .......................132 A
08B-1-AC-D .......................132 A
08B-1-AT............................43 A
08B-1-B5GUM ...................93 A
08B-1-B6GUM ...................93 A
08B-1-B7GUM ...................93 A
08B-1-C1GUM ...................93 A
08B-1-C1GUM8 .................93 A
08B-1-C2GUM ...................93 A
08B-1-CO-8 .......................90 A
08B-1-FS ...........................86 A
08B-1-FZ ...........................70 A
08B-1-HIATH .....................55 A
08B-1-HIPRO ....................45 A
08B-1-HP ...........................64 A
08B-1-KLC .........................47 A
08B-1-KLC-RF ...................49 A
08B-1-LB ...........................35 A
08B-1-R .............................23 A
08B-1-RB ...........................58 A
08B-1-RF ...........................41 A
08B-1-SB ...........................29 A
08B-1-SB ...........................66 A
08B-1-TZ ...........................97 A
08B-1-ÄL............................86 A
08B-2-20GUM ...................95 A
08B-2-AT............................43 A
08B-2-CO-8 .......................90 A
08B-2-D1GUM ...................95 A
08B-2-FZ ...........................70 A
08B-2-HIATH .....................55 A
08B-2-HIPRO ....................45 A
08B-2-KLC .........................47 A
08B-2-KLC-RF ...................49 A
08B-2-LB ...........................35 A
08B-2-R .............................23 A
08B-2-RB ...........................58 A
08B-2-RF ...........................41 A
08B-2-TZ ...........................97 A
08B-3-AC-A .......................130 A
08B-3-AT............................43 A
08B-3-CO-8 .......................90 A
08B-3-LB ...........................35 A
08B-3-R .............................23 A
08B-3-RF ...........................41 A
08B-GD ..............................91 A
08B-GG .............................91 A
090.....................................57 A
092.....................................57 A
094.....................................57 A
1000-HP ............................65 A
1000HP-10 ........................362 F
1000HP-12 ........................362 F
1000HP-8 ..........................362 F
100-1-AT ............................43 A
100-1-DCC ........................69 A
100-1-HIATH ......................55 A
100-1-HIPRO .....................45 A
100-1-LB ............................36 A
100-1-R ..............................24 A
100-1-TZ12 ........................122 A
100-2-AT ............................43 A
100-2-HIATH ......................55 A
100-2-HIPRO .....................45 A
100-2-LB ............................36 A
100-2-R ..............................24 A
100-2-TCC .........................69 A
100-3-AT ............................43 A
100-3-LB ............................36 A
100-3-R ..............................24 A
100-4 .................................56 A
1004-100-155 ....................394 G
1004-110-165 ....................394 G
1004-120-185 ....................394 G
1004-130-195 ....................394 G
1004-15-45 ........................394 G
1004-16-45 ........................394 G
1004-17-45 ........................394 G
1004-18-50 ........................394 G

1004-19-50 ........................394 G
1004-20-50 ........................394 G
1004-22-55 ........................394 G
1004-24-55 ........................394 G
1004-25-55 ........................394 G
1004-26-60 ........................394 G
1004-28-60 ........................394 G
1004-30-60 ........................394 G
1004-32-65 ........................394 G
1004-35-75 ........................394 G
1004-38-75 ........................394 G
1004-40-75 ........................394 G
1004-42-78 ........................394 G
1004-45-85 ........................394 G
1004-48-90 ........................394 G
1004-50-90 ........................394 G
1004-55-95 ........................394 G
1004-60-100 ......................394 G
1004-65-105 ......................394 G
1004-68-115 ......................394 G
1004-70-115 ......................394 G
1004-75-120 ......................394 G
1004-80-125 ......................394 G
1004-85-130 ......................394 G
1004-90-135 ......................394 G
1004-95-140 ......................394 G
1008-100-145 ....................395 G
1008-110-155 ....................395 G
1008-120-165 ....................395 G
1008-130-180 ....................395 G
1008-140-190 ....................395 G
1008-150-200 ....................395 G
1008-160-210 ....................395 G
1008-170-225 ....................395 G
1008-180-235 ....................395 G
1008-190-250 ....................395 G
1008-200-260 ....................395 G
1008-220-285 ....................395 G
1008-240-305 ....................395 G
1008-260-325 ....................395 G
1008-280-355 ....................395 G
1008-300-375 ....................395 G
1008-320-405 ....................395 G
1008-340-425 ....................395 G
1008-360-455 ....................395 G
1008-380-475 ....................395 G
1008-400-495 ....................395 G
1008-420-515 ....................395 G
1008-440-535 ....................395 G
1008-460-555 ....................395 G
1008-480-575 ....................395 G
1008-500-595 ....................395 G
1008-520-615 ....................395 G
1008-540-635 ....................395 G
1008-560-655 ....................395 G
1008-580-675 ....................395 G
1008-600-695 ....................395 G
1008-70-110 ......................395 G
1008-75-115 ......................395 G
1008-80-120 ......................395 G
1008-85-125 ......................395 G
1008-90-130 ......................395 G
1008-95-135 ......................395 G
100-FCC ............................69 A
100H-1-LB .........................37 A
100H-1-R ...........................25 A
100H-2-LB .........................37 A
100H-2-R ...........................25 A
100H-3-R ...........................25 A
100HE-1-R .........................26 A
100HE-2-R .........................26 A
100HE-3-R .........................26 A
100x2000 ...........................476 I
104-10 ...............................306 F
104-100U ...........................307 F
104-10U .............................307 F
104-11 ................................306 F
104-110U ...........................307 F
104-114U ...........................307 F
104-11U .............................307 F
104-12 ...............................306 F
104-120U ...........................307 F
104-125U ...........................307 F
104-12U .............................307 F
104-13 ...............................306 F
104-13U .............................307 F
104-14 ...............................306 F
104-14U .............................307 F
104-15 ...............................306 F
104-15U .............................307 F
104-16 ...............................306 F
104-16U .............................307 F
104-17 ...............................306 F
104-17U .............................307 F
104-18 ...............................306 F
104-18U .............................307 F
104-19 ...............................306 F
104-19U .............................307 F
104-20 ...............................306 F
104-20U .............................307 F
104-21 ...............................306 F
104-21U .............................307 F
104-22 ...............................306 F
104-22U .............................307 F
104-23 ...............................306 F
104-23U .............................307 F

104-24 ...............................306 F
104-24U .............................307 F
104-25 ...............................306 F
104-25U .............................307 F
104-26 ...............................306 F
104-26U .............................307 F
104-27 ...............................306 F
104-27U .............................307 F
104-28 ...............................306 F
104-28U .............................307 F
104-29 ...............................306 F
104-29U .............................307 F
104-30 ...............................306 F
104-30U .............................307 F
104-31 ...............................306 F
104-31U .............................307 F
104-32 ...............................306 F
104-32U .............................307 F
104-33 ...............................306 F
104-33U .............................307 F
104-34 ...............................306 F
104-34U .............................307 F
104-35 ...............................306 F
104-35U .............................307 F
104-36 ...............................306 F
104-36U .............................307 F
104-37 ...............................306 F
104-37U .............................307 F
104-38 ...............................306 F
104-38U .............................307 F
104-39 ...............................306 F
104-39U .............................307 F
104-40 ...............................306 F
104-40U .............................307 F
104-41U .............................307 F
104-42 ...............................306 F
104-42U .............................307 F
104-43U .............................307 F
104-44U .............................307 F
104-45 ...............................306 F
104-45U .............................307 F
104-46 ...............................306 F
104-46U .............................307 F
104-47U .............................307 F
104-48 ...............................306 F
104-48U .............................307 F
104-49U .............................307 F
104-50 ...............................306 F
104-50U .............................307 F
104-51U .............................307 F
104-52U .............................307 F
104-53U .............................307 F
104-54U .............................307 F
104-55 ...............................306 F
104-55U .............................307 F
104-56U .............................307 F
104-57 ...............................306 F
104-57U .............................307 F
104-58U .............................307 F
104-59U .............................307 F
104-60 ...............................306 F
104-60U .............................307 F
104-62U .............................307 F
104-64U .............................307 F
104-65U .............................307 F
104-66U .............................307 F
104-68U .............................307 F
104-70U .............................307 F
104-72U .............................307 F
104-75U .............................307 F
104-76 ...............................306 F
104-76U .............................307 F
104-8 .................................306 F
104-80U .............................307 F
104-85U .............................307 F
104-8U ...............................307 F
104-9 .................................306 F
104-90U .............................307 F
104-95U .............................307 F
104-9U ...............................307 F
105.....................................67 A
105-10 ...............................308 F
105-100U ...........................309 F
105-10U .............................309 F
105-11 ................................308 F
105-110U ...........................309 F
105-114U ...........................309 F
105-11U .............................309 F
105-12 ...............................308 F
105-120U ...........................309 F
105-125U ...........................309 F
105-12U .............................309 F
105-13 ...............................308 F
105-13U .............................309 F
105-14 ...............................308 F
105-14U .............................309 F
105-15 ...............................308 F
105-15U .............................309 F
105-16 ...............................308 F
105-16U .............................309 F
105-17 ...............................308 F
105-17U .............................309 F
105-18 ...............................308 F
105-18U .............................309 F
105-19 ...............................308 F
105-19U .............................309 F

105-20 ...............................308 F
105-20U .............................309 F
105-21 ...............................308 F
105-21U .............................309 F
105-22 ...............................308 F
105-22U .............................309 F
105-23 ...............................308 F
105-23U .............................309 F
105-24 ...............................308 F
105-24U .............................309 F
105-25 ...............................308 F
105-25U .............................309 F
105-26 ...............................308 F
105-26U .............................309 F
105-27 ...............................308 F
105-27U .............................309 F
105-28 ...............................308 F
105-28U .............................309 F
105-29 ...............................308 F
105-29U .............................309 F
105-30 ...............................308 F
105-30U .............................309 F
105-31 ...............................308 F
105-31U .............................309 F
105-32 ...............................308 F
105-32U .............................309 F
105-33 ...............................308 F
105-33U .............................309 F
105-34 ...............................308 F
105-34U .............................309 F
105-35 ...............................308 F
105-35U .............................309 F
105-36 ...............................308 F
105-36U .............................309 F
105-37 ...............................308 F
105-37U .............................309 F
105-38 ...............................308 F
105-38U .............................309 F
105-39 ...............................308 F
105-39U .............................309 F
105-40 ...............................308 F
105-40U .............................309 F
105-41U .............................309 F
105-42U .............................309 F
105-43U .............................309 F
105-44U .............................309 F
105-45 ...............................308 F
105-45U .............................309 F
105-46 ...............................308 F
105-46U .............................309 F
105-47U .............................309 F
105-48U .............................309 F
105-49U .............................309 F
105-50 ...............................308 F
105-50U .............................309 F
105-51U .............................309 F
105-52U .............................309 F
105-53U .............................309 F
105-54U .............................309 F
105-55U .............................309 F
105-56U .............................309 F
105-57 ...............................308 F
105-57U .............................309 F
105-58U .............................309 F
105-59U .............................309 F
105-60 ...............................308 F
105-60U .............................309 F
105-62U .............................309 F
105-64U .............................309 F
105-65U .............................309 F
105-66U .............................309 F
105-68U .............................309 F
105-70U .............................309 F
105-72U .............................309 F
105-75U .............................309 F
105-76 ...............................308 F
105-76U .............................309 F
105-78U .............................309 F
105-8 .................................308 F
105-80U .............................309 F
105-85U .............................309 F
105-8U ............................... 309 F
105-9 .................................308 F
105-90U .............................309 F
105-95U .............................309 F
105-9U ...............................309 F
106-10 ...............................310 F
106-100U ...........................311 F
106-10-AH . . H7 ................312 F
106-10P .............................342 F
106-10U .............................311 F
106-10UP ..........................342 F
106-11 ................................310 F
1061-100-145 ....................396 G
106-110U ...........................311 F
1061-110-155 ....................396 G
1061-120-165 ....................396 G
1061-130-180 ....................396 G
1061-140-190 ....................396 G
1061-14-28 ........................396 G
106-114GJ .........................310 F
106-114U ...........................311 F
1061-150-200 ....................396 G
1061-15-28 ........................396 G
1061-160-210 ....................396 G
1061-16-32 ........................396 G

1061-170-225 ....................396 G
1061-180-235 ....................396 G
1061-18-47 ........................396 G
1061-190-250 ....................396 G
1061-19-47 ........................396 G
106-11-AH . . H7 ................312 F
106-11U .............................311 F
106-12 ...............................310 F
1061-200-260 ....................396 G
1061-20-47 ........................396 G
106-120U ...........................311 F
1061-220-285 ....................396 G
1061-22-47 ........................396 G
1061-240-305 ....................396 G
1061-24-50 ........................396 G
1061-25-50 ........................396 G
106-125U ...........................311 F
1061-260-325 ....................396 G
1061-280-355 ....................396 G
1061-28-55 ........................396 G
106-12-AH . . H7 ................312 F
106-12P .............................342 F
106-12U .............................311 F
106-12UP ..........................342 F
106-13 ...............................310 F
1061-300-375 ....................396 G
1061-30-55 ........................396 G
1061-320-405 ....................396 G
1061-32-60 ........................396 G
1061-340-425 ....................396 G
1061-35-60 ........................396 G
1061-360-455 ....................396 G
1061-380-475 ....................396 G
1061-38-65 ........................396 G
106-13-AH . . H7 ................312 F
106-13P .............................342 F
106-13U .............................311 F
106-13UP ..........................342 F
106-14 ...............................310 F
1061-400-495 ....................396 G
1061-40-65 ........................396 G
1061-42-75 ........................396 G
1061-45-75 ........................396 G
1061-48-80 ........................396 G
106-14-AH . . H7 ................312 F
106-14P .............................342 F
106-14U .............................311 F
106-14UP ..........................342 F
106-15 ...............................310 F
1061-50-80 ........................396 G
1061-55-85 ........................396 G
106-15-AH . . H7 ................312 F
106-15P .............................342 F
106-15U .............................311 F
106-15UP ..........................342 F
106-16 ...............................310 F
1061-60-90 ........................396 G
1061-65-95 ........................396 G
106-16-AH . . H7 ................312 F
106-16P .............................342 F
106-16U .............................311 F
106-16UP ..........................342 F
106-17 ...............................310 F
1061-70-110 ......................396 G
1061-75-115 ......................396 G
106-17-AH . . H7 ................312 F
106-17KB ...........................313 F
106-17P .............................342 F
106-17U .............................311 F
106-17UP ..........................342 F
106-18 ...............................310 F
1061-80-120 ......................396 G
1061-85-125 ......................396 G
106-18-AH . . H7 ................312 F
106-18KB ...........................313 F
106-18P .............................342 F
106-18U .............................311 F
106-18UP ..........................342 F
106-19 ...............................310 F
1061-90-130 ......................396 G
1061-95-135 ......................396 G
106-19-AH . . H7 ................312 F
106-19KB ...........................313 F
106-19P .............................342 F
106-19U .............................311 F
106-19UP ..........................342 F
106-20 ...............................310 F
106-20-AH . . H7 ................312 F
106-20KB ...........................313 F
106-20P .............................342 F
106-20U .............................311 F
106-20UP ..........................342 F
106-21 ...............................310 F
1062-100-145 ....................397 G
1062-110-155 ....................397 G
1062-120-165 ....................397 G
1062-130-180 ....................397 G
1062-140-190 ....................397 G
1062-14-32 ........................397 G
1062-150-200 ....................397 G
1062-15-32 ........................397 G
1062-160-210 ....................397 G
1062-16-32 ........................397 G
1062-170-225 ....................397 G
1062-180-235 ....................397 G
1062-18-47 ........................397 G

1062-190-250 ....................397 G
1062-19-47 ........................397 G
106-21-AH . . H7 ................312 F
106-21KB ...........................313 F
106-21P .............................342 F
106-21U .............................311 F
106-21UP ..........................342 F
106-22 ...............................310 F
1062-200-260 ....................397 G
1062-20-47 ........................397 G
1062-220-285 ....................397 G
1062-22-47 ........................397 G
1062-240-305 ....................397 G
1062-24-50 ........................397 G
1062-25-50 ........................397 G
1062-260-325 ....................397 G
1062-280-355 ....................397 G
1062-28-55 ........................397 G
106-22-AH . . H7 ................312 F
106-22KB ...........................313 F
106-22P .............................342 F
106-22U .............................311 F
106-22UP ..........................342 F
106-23 ...............................310 F
1062-300-375 ....................397 G
1062-30-55 ........................397 G
1062-320-405 ....................397 G
1062-32-60 ........................397 G
1062-340-425 ....................397 G
1062-35-60 ........................397 G
1062-360-455 ....................397 G
1062-380-475 ....................397 G
1062-38-65 ........................397 G
106-23-AH . . H7 ................312 F
106-23KB ...........................313 F
106-23U .............................311 F
106-24 ...............................310 F
1062-400-495 ....................397 G
1062-40-65 ........................397 G
1062-42-75 ........................397 G
1062-45-75 ........................397 G
1062-48-80 ........................397 G
106-24-AH . . H7 ................312 F
106-24KB ...........................313 F
106-24P .............................342 F
106-24U .............................311 F
106-24UP ..........................342 F
106-25 ...............................310 F
1062-50-80 ........................397 G
1062-55-85 ........................397 G
106-25-AH . . H7 ................312 F
106-25KB ...........................313 F
106-25P .............................342 F
106-25U .............................311 F
106-25UP ..........................342 F
106-26 ...............................310 F
1062-60-90 ........................397 G
1062-65-95 ........................397 G
106-26KB ...........................313 F
106-26U .............................311 F
106-27 ...............................310 F
1062-70-110 ......................397 G
1062-75-115 ......................397 G
106-27KB ...........................313 F
106-27P .............................342 F
106-27U .............................311 F
106-27UP ..........................342 F
106-28 ...............................310 F
1062-80-120 ......................397 G
1062-85-125 ......................397 G
106-28KB ...........................313 F
106-28P .............................342 F
106-28U .............................311 F
106-28UP ..........................342 F
106-29 ...............................310 F
1062-90-130 ......................397 G
1062-95-135 ......................397 G
106-29U .............................311 F
106-30 ...............................310 F
106-30-AH . . H7 ................312 F
106-30KB ...........................313 F
106-30P .............................342 F
106-30U .............................311 F
106-30UP ..........................342 F
106-31 ...............................310 F
106-31U .............................311 F
106-32 ...............................310 F
106-32U .............................311 F
106-33 ...............................310 F
106-33U .............................311 F
106-34 ...............................310 F
106-34U .............................311 F
106-35 ...............................310 F
106-35U .............................311 F
106-36 ...............................310 F
106-36P .............................342 F
106-36U .............................311 F
106-36UP ..........................342 F
106-37 ...............................310 F
106-37U .............................311 F
106-38 ...............................310 F
106-38GJ ...........................310 F
106-38KB ...........................313 F
106-38U .............................311 F
106-39 ...............................310 F
106-39U .............................311 F
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106-40 ...............................310 F
106-40U .............................311 F
106-41U .............................311 F
106-42 ...............................310 F
106-42U .............................311 F
106-43U .............................311 F
106-44U .............................311 F
106-45 ...............................310 F
106-45GJ ...........................310 F
106-45KB ...........................313 F
106-45U .............................311 F
106-46 ...............................310 F
106-46U .............................311 F
106-47U .............................311 F
106-48 ...............................310 F
106-48P .............................342 F
106-48U .............................311 F
106-48UP ..........................342 F
106-49U .............................311 F
106-50 ...............................310 F
106-50U .............................311 F
106-51U .............................311 F
106-52U .............................311 F
106-53U .............................311 F
106-54U .............................311 F
106-55 ...............................310 F
106-55U .............................311 F
106-56U .............................311 F
106-57 ...............................310 F
106-57GJ ...........................310 F
106-57KBGJ ......................313 F
106-57U .............................311 F
106-58U .............................311 F
106-60 ...............................310 F
106-60U .............................311 F
106-62U .............................311 F
106-64U .............................311 F
106-65U .............................311 F
106-66U .............................311 F
106-68U .............................311 F
106-70U .............................311 F
106-72U .............................311 F
106-75U .............................311 F
106-76 ...............................310 F
106-76GJ ...........................310 F
106-76KBGJ ......................313 F
106-76U .............................311 F
106-8 .................................310 F
106-80U .............................311 F
106-85U .............................311 F
106-8P ...............................342 F
106-8U ...............................311 F
106-8UP ............................342 F
106-9 .................................310 F
106-90U .............................311 F
106-95 ...............................310 F
106-95GJ ...........................310 F
106-95U .............................311 F
106-9U ...............................311 F
108-10 ...............................316 F
108-100U ...........................317 F
108-10-AH . . H7 ................318 F
108-10P .............................343 F
108-10U .............................317 F
108-10UP ..........................343 F
108-11 ................................316 F
108-110U ...........................317 F
108-114GJ .........................316 F
108-114U ...........................317 F
108-11-AH . . H7 ................318 F
108-11U .............................317 F
108-12 ...............................316 F
108-120U ...........................317 F
108-125U ...........................317 F
108-12-AH . . H7 ................318 F
108-12P .............................343 F
108-12U .............................317 F
108-12UP ..........................343 F
108-13 ...............................316 F
108-13-AH . . H7 ................318 F
108-13P .............................343 F
108-13U .............................317 F
108-13UP ..........................343 F
108-14 ...............................316 F
108-14-AH . . H7 ................318 F
108-14P .............................343 F
108-14U .............................317 F
108-14UP ..........................343 F
108-15 ...............................316 F
108-15-AH . . H7 ................318 F
108-15KB ...........................319 F
108-15P .............................343 F
108-15U .............................317 F
108-15UP ..........................343 F
108-16 ...............................316 F
108-16-AH . . H7 ................318 F
108-16KB ...........................319 F
108-16P .............................343 F
108-16U .............................317 F
108-16UP ..........................343 F
108-17 ...............................316 F
108-17-AH . . H7 ................318 F
108-17KB ...........................319 F
108-17P .............................343 F
108-17U .............................317 F
108-17UP ..........................343 F

108-18 ...............................316 F
108-18-AH . . H7 ................318 F
108-18KB ...........................319 F
108-18U .............................317 F
108-19 ...............................316 F
108-19-AH . . H7 ................318 F
108-19KB ...........................319 F
108-19P .............................343 F
108-19U .............................317 F
108-19UP ..........................343 F
108-20 ...............................316 F
108-20-AH . . H7 ................318 F
108-20KB ...........................319 F
108-20P .............................343 F
108-20U .............................317 F
108-20UP ..........................343 F
108-21 ...............................316 F
108-21-AH . . H7 ................318 F
108-21KB ...........................319 F
108-21P .............................343 F
108-21U .............................317 F
108-21UP ..........................343 F
108-22 ...............................316 F
108-22-AH . . H7 ................318 F
108-22KB ...........................319 F
108-22P .............................343 F
108-22U .............................317 F
108-22UP ..........................343 F
108-23 ...............................316 F
108-23-AH . . H7 ................318 F
108-23KB ...........................319 F
108-23U .............................317 F
108-24 ...............................316 F
108-24-AH . . H7 ................318 F
108-24KB ...........................319 F
108-24P .............................343 F
108-24U .............................317 F
108-24UP ..........................343 F
108-25 ...............................316 F
108-25-AH . . H7 ................318 F
108-25KB ...........................319 F
108-25P .............................343 F
108-25U .............................317 F
108-25UP ..........................343 F
108-26 ...............................316 F
108-26KB ...........................319 F
108-26U .............................317 F
108-27 ...............................316 F
108-27KB ...........................319 F
108-27P .............................343 F
108-27U .............................317 F
108-27UP ..........................343 F
108-28 ...............................316 F
108-28KB ...........................319 F
108-28P .............................343 F
108-28U .............................317 F
108-28UP ..........................343 F
108-29 ...............................316 F
108-29U .............................317 F
108-30 ...............................316 F
108-30-AH . . H7 ................318 F
108-30KB ...........................319 F
108-30P .............................343 F
108-30U .............................317 F
108-30UP ..........................343 F
108-31 ...............................316 F
108-31U .............................317 F
108-32 ...............................316 F
108-32U .............................317 F
108-33 ...............................316 F
108-33U .............................317 F
108-34 ...............................316 F
108-34U .............................317 F
108-35 ...............................316 F
108-35U .............................317 F
108-36 ...............................316 F
108-36P .............................343 F
108-36U .............................317 F
108-36UP ..........................343 F
108-37 ...............................316 F
108-37U .............................317 F
108-38 ...............................316 F
108-38GJ ...........................316 F
108-38KB ...........................319 F
108-38P .............................343 F
108-38U .............................317 F
108-38UP ..........................343 F
108-39 ...............................316 F
108-39U .............................317 F
108-40 ...............................316 F
108-40U .............................317 F
108-41U .............................317 F
108-42 ...............................316 F
108-42U .............................317 F
108-43U .............................317 F
108-44U .............................317 F
108-45 ...............................316 F
108-45GJ ...........................316 F
108-45KB ...........................319 F
108-45U .............................317 F
108-46 ...............................316 F
108-46U .............................317 F
108-47U .............................317 F
108-48 ...............................316 F
108-48U .............................317 F
108-49U .............................317 F

108-50 ...............................316 F
108-50U .............................317 F
108-51U .............................317 F
108-52U .............................317 F
108-53U .............................317 F
108-54U .............................317 F
108-55 ...............................316 F
108-55U .............................317 F
108-56U .............................317 F
108-57 ...............................316 F
108-57GJ ...........................316 F
108-57KBGJ ......................319 F
108-57U .............................317 F
108-58U .............................317 F
108-59U .............................317 F
108-60 ...............................316 F
108-60U .............................317 F
108-62U .............................317 F
108-64U .............................317 F
108-65U .............................317 F
108-66U .............................317 F
108-68U .............................317 F
108-70U .............................317 F
108-72U .............................317 F
108-75U .............................317 F
108-76 ...............................316 F
108-76GJ ...........................316 F
108-76KBGJ ......................319 F
108-76U .............................317 F
108-78U .............................317 F
108-8 .................................316 F
108-80U .............................317 F
108-85U .............................317 F
108-8P ...............................343 F
108-8U ...............................317 F
108-8UP ............................343 F
108-9 .................................316 F
108-90U .............................317 F
108-95 ...............................316 F
108-95GJ ...........................316 F
108-95U .............................317 F
108-9U ...............................317 F
10B-1-AC-C .......................132 A
10B-1-AC-D .......................132 A
10B-1-AT............................43 A
10B-1-C1GUM ...................93 A
10B-1-CO-8 .......................90 A
10B-1-FS ...........................86 A
10B-1-FZ ...........................70 A
10B-1-HIATH .....................55 A
10B-1-HIPRO ....................45 A
10B-1-HP ...........................64 A
10B-1-KLC-RF ...................49 A
10B-1-LB ...........................35 A
10B-1-R .............................23 A
10B-1-RB ...........................58 A
10B-1-RB-KLC ...................47 A
10B-1-RB-R .......................28 A
10B-1-RF ...........................41 A
10B-1-SB ...........................29 A
10B-1-SB ...........................66 A
10B-1-TZ ...........................97 A
10B-1-TZ1 .........................97 A
10B-1-ÄL............................86 A
10B-2-AT............................43 A
10B-2-B3GUM ...................92 A
10B-2-CO-8 .......................90 A
10B-2-D2GUM ...................95 A
10B-2-FZ ...........................70 A
10B-2-HIATH .....................55 A
10B-2-HIPRO ....................45 A
10B-2-HP ...........................64 A
10B-2-KLC-RF ...................49 A
10B-2-LB ...........................35 A
10B-2-R .............................23 A
10B-2-RB ...........................58 A
10B-2-RB-KLC ...................47 A
10B-2-RB-R .......................28 A
10B-2-RF ...........................41 A
10B-3-AC-A .......................130 A
10B-3-AC-E-18P ................133 A
10B-3-AC-E-18S ................133 A
10B-3-AC-E-20P ................133 A
10B-3-AC-E-20S ................133 A
10B-3-AT............................43 A
10B-3-CO-8 .......................90 A
10B-3-LB ...........................35 A
10B-3-R .............................23 A
10B-3-RF ...........................41 A
10x2000 .............................476 I
110 .....................................225 B
110-10 ................................320 F
110-100U ...........................321 F
110-10-AH . . H7 ................322 F
110-10P .............................343 F
110-10U .............................321 F
110-10UP ...........................343 F
110-11 ................................320 F
110-110U ...........................321 F
110-114GJ .........................320 F
110-114U ...........................321 F
110-11-AH . . H7 ................322 F
110-11U .............................321 F
110-12 ................................320 F
110-120U ...........................321 F
110-125U ...........................321 F

110-12-AH . . H7 ................322 F
110-12P .............................343 F
110-12U .............................321 F
110-12UP ...........................343 F
110-13 ................................320 F
110-13-AH . . H7 ................322 F
110-13KB ...........................323 F
110-13P .............................343 F
110-13U .............................321 F
110-13UP ...........................343 F
110-14 ................................320 F
110-14-AH . . H7 ................322 F
110-14KB ...........................323 F
110-14U .............................321 F
110-15 ................................320 F
110-15-AH . . H7 ................322 F
110-15KB ...........................323 F
110-15P .............................343 F
110-15U .............................321 F
110-15UP ...........................343 F
110-16 ................................320 F
110-16-AH . . H7 ................322 F
110-16KB ...........................323 F
110-16U .............................321 F
110-17 ................................320 F
110-17-AH . . H7 ................322 F
110-17KB ...........................323 F
110-17P .............................343 F
110-17U .............................321 F
110-17UP ...........................343 F
110-18 ................................320 F
110-18-AH . . H7 ................322 F
110-18KB ...........................323 F
110-18U .............................321 F
110-19 ................................320 F
110-19-AH . . H7 ................322 F
110-19KB ...........................323 F
110-19U .............................321 F
110-20 ................................320 F
110-20-AH . . H7 ................322 F
110-20KB ...........................323 F
110-20P .............................343 F
110-20U .............................321 F
110-20UP ...........................343 F
110-21 ................................320 F
110-21-AH . . H7 ................322 F
110-21KB ...........................323 F
110-21U .............................321 F
110-22 ................................320 F
110-22-AH . . H7 ................322 F
110-22KB ...........................323 F
110-22U .............................321 F
110-23 ................................320 F
110-23-AH . . H7 ................322 F
110-23KB ...........................323 F
110-23U .............................321 F
110-24 ................................320 F
110-24-AH . . H7 ................322 F
110-24KB ...........................323 F
110-24U .............................321 F
110-25 ................................320 F
110-25-AH . . H7 ................322 F
110-25KB ...........................323 F
110-25P .............................343 F
110-25U .............................321 F
110-25UP ...........................343 F
110-26 ................................320 F
110-26KB ...........................323 F
110-26U .............................321 F
110-27 ................................320 F
110-27KB ...........................323 F
110-27U .............................321 F
110-28 ................................320 F
110-28KB ...........................323 F
110-28U .............................321 F
110-29 ................................320 F
110-29U .............................321 F
110-30 ................................320 F
110-30KB ...........................323 F
110-30P .............................343 F
110-30U .............................321 F
110-30UP ...........................343 F
110-31 ................................320 F
110-31U .............................321 F
110-32 ................................320 F
110-32U .............................321 F
110-33 ................................320 F
110-33U .............................321 F
110-34 ................................320 F
110-34U .............................321 F
110-35 ................................320 F
110-35U .............................321 F
110-36 ................................320 F
110-36U .............................321 F
110-37 ................................320 F
110-37U .............................321 F
110-38 ................................320 F
110-38GJ ...........................320 F
110-38KB ...........................323 F
110-38U .............................321 F
110-39 ................................320 F
110-39U .............................321 F
110-40 ................................320 F
110-40U .............................321 F
110-41U .............................321 F
110-42 ................................320 F

110-42U .............................321 F
110-43U .............................321 F
110-44U .............................321 F
110-45 ................................320 F
110-45GJ ...........................320 F
110-45KB ...........................323 F
110-45U .............................321 F
110-46 ................................320 F
110-46U .............................321 F
110-47U .............................321 F
110-48 ................................320 F
110-48U .............................321 F
110-49U .............................321 F
110-50 ................................320 F
110-50U .............................321 F
110-51U .............................321 F
110-52U .............................321 F
110-53U .............................321 F
110-54U .............................321 F
110-55 ................................320 F
110-55U .............................321 F
110-56U .............................321 F
110-57 ................................320 F
110-57GJ ...........................320 F
110-57KBGJ ......................323 F
110-57U .............................321 F
110-59U .............................321 F
110-60 ................................320 F
110-60U .............................321 F
110-62U .............................321 F
110-64U .............................321 F
110-65U .............................321 F
110-66U .............................321 F
110-68U .............................321 F
110-70U .............................321 F
110-72U .............................321 F
110-75U .............................321 F
110-76 ................................320 F
110-76GJ ...........................320 F
110-76KBGJ ......................323 F
110-76U .............................321 F
110-78U .............................321 F
110-8 ..................................320 F
110-80U .............................321 F
110-85U .............................321 F
110-8U ...............................321 F
110-9 ..................................320 F
110-90U .............................321 F
110-95 ................................320 F
110-95GJ ...........................320 F
110-95U .............................321 F
110-9U ...............................321 F
110x2000 ...........................476 I
112-10 ................................324 F
112-100U ...........................325 F
112-10-AH . . H7 ................326 F
112-10U .............................325 F
112-11 ................................324 F
112-110U ...........................325 F
112-114GJ .........................324 F
112-114U ...........................325 F
112-11-AH . . H7 ................326 F
112-11U .............................325 F
112-12 ................................324 F
112-120U ...........................325 F
112-125U ...........................325 F
112-12-AH . . H7 ................326 F
112-12U .............................325 F
112-13 ................................324 F
112-13-AH . . H7 ................326 F
112-13KB ...........................327 F
112-13U .............................325 F
112-14 ................................324 F
112-14-AH . . H7 ................326 F
112-14KB ...........................327 F
112-14U .............................325 F
112-15 ................................324 F
112-15-AH . . H7 ................326 F
112-15KB ...........................327 F
112-15U .............................325 F
112-16 ................................324 F
112-16-AH . . H7 ................326 F
112-16KB ...........................327 F
112-16U .............................325 F
112-17 ................................324 F
112-17-AH . . H7 ................326 F
112-17KB ...........................327 F
112-17U .............................325 F
112-18 ................................324 F
112-18-AH . . H7 ................326 F
112-18KB ...........................327 F
112-18U .............................325 F
112-19 ................................324 F
112-19-AH . . H7 ................326 F
112-19KB ...........................327 F
112-19U .............................325 F
112-20 ................................324 F
112-20-AH . . H7 ................326 F
112-20KB ...........................327 F
112-20U .............................325 F
112-21 ................................324 F
112-21-AH . . H7 ................326 F
112-21KB ...........................327 F
112-21U .............................325 F
112-22 ................................324 F
112-22-AH . . H7 ................326 F

112-22KB ...........................327 F
112-22U .............................325 F
112-23 ................................324 F
112-23-AH . . H7 ................326 F
112-23KB ...........................327 F
112-23U .............................325 F
112-24 ................................324 F
112-24-AH . . H7 ................326 F
112-24KB ...........................327 F
112-24U .............................325 F
112-25 ................................324 F
112-25-AH . . H7 ................326 F
112-25KB ...........................327 F
112-25U .............................325 F
112-26 ................................324 F
112-26KB ...........................327 F
112-26U .............................325 F
112-27 ................................324 F
112-27KB ...........................327 F
112-27U .............................325 F
112-28 ................................324 F
112-28KB ...........................327 F
112-28U .............................325 F
112-29 ................................324 F
112-29U .............................325 F
112-30 ................................324 F
112-30KB ...........................327 F
112-30U .............................325 F
112-31 ................................324 F
112-31U .............................325 F
112-32 ................................324 F
112-32U .............................325 F
112-33 ................................324 F
112-33U .............................325 F
112-34 ................................324 F
112-34U .............................325 F
112-35 ................................324 F
112-35U .............................325 F
112-36 ................................324 F
112-36U .............................325 F
112-37 ................................324 F
112-37U .............................325 F
112-38 ................................324 F
112-38GJ ...........................324 F
112-38KB ...........................327 F
112-38U .............................325 F
112-39 ................................324 F
112-39U .............................325 F
112-40 ................................324 F
112-40U .............................325 F
112-41U .............................325 F
112-42 ................................324 F
112-42U .............................325 F
112-43U .............................325 F
112-44U .............................325 F
112-45 ................................324 F
112-45GJ ...........................324 F
112-45KB ...........................327 F
112-45U .............................325 F
112-46 ................................324 F
112-46U .............................325 F
112-47U .............................325 F
112-48 ................................324 F
112-48U .............................325 F
112-49U .............................325 F
112-50 ................................324 F
112-50U .............................325 F
112-51U .............................325 F
112-52U .............................325 F
112-53U .............................325 F
112-54U .............................325 F
112-55 ................................324 F
112-55U .............................325 F
112-56U .............................325 F
112-57 ................................324 F
112-57GJ ...........................324 F
112-57KBGJ ......................327 F
112-57U .............................325 F
112-59U .............................325 F
112-60 ................................324 F
112-60U .............................325 F
112-62U .............................325 F
112-64U .............................325 F
112-65U .............................325 F
112-68U .............................325 F
112-70U .............................325 F
112-72U .............................325 F
112-75U .............................325 F
112-76 ................................324 F
112-76GJ ...........................324 F
112-76KBGJ ......................327 F
112-76U .............................325 F
112-78U .............................325 F
112-8 ..................................324 F
112-80U .............................325 F
112-85U .............................325 F
112-8U ...............................325 F
112-9 ..................................324 F
112-90U .............................325 F
112-95 ................................324 F
112-95GJ ...........................324 F
112-95U .............................325 F
112-9U ...............................325 F
116-10 ................................328 F
116-100U ...........................329 F
116-10U .............................329 F
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116-11 ................................328 F
116-110U ...........................329 F
116-114GJ .........................328 F
116-114U ...........................329 F
116-11-AH . . H7 ................330 F
116-11U .............................329 F
116-12 ................................328 F
116-120U ...........................329 F
116-125U ...........................329 F
116-12-AH . . H7 ................330 F
116-12U .............................329 F
116-13 ................................328 F
116-13-AH . . H7 ................330 F
116-13KB ...........................331 F
116-13U .............................329 F
116-14 ................................328 F
116-14-AH . . H7 ................330 F
116-14KB ...........................331 F
116-14U .............................329 F
116-15 ................................328 F
116-15-AH . . H7 ................330 F
116-15KB ...........................331 F
116-15U .............................329 F
116-16 ................................328 F
116-16-AH . . H7 ................330 F
116-16KB ...........................331 F
116-16U .............................329 F
116-17 ................................328 F
116-17-AH . . H7 ................330 F
116-17KB ...........................331 F
116-17U .............................329 F
116-18 ................................328 F
116-18-AH . . H7 ................330 F
116-18KB ...........................331 F
116-18U .............................329 F
116-19 ................................328 F
116-19-AH . . H7 ................330 F
116-19KB ...........................331 F
116-19U .............................329 F
116-20 ................................328 F
116-20-AH . . H7 ................330 F
116-20KB ...........................331 F
116-20U .............................329 F
116-21 ................................328 F
116-21-AH . . H7 ................330 F
116-21KB ...........................331 F
116-21U .............................329 F
116-22 ................................328 F
116-22-AH . . H7 ................330 F
116-22KB ...........................331 F
116-22U .............................329 F
116-23 ................................328 F
116-23-AH . . H7 ................330 F
116-23KB ...........................331 F
116-23U .............................329 F
116-24 ................................328 F
116-24-AH . . H7 ................330 F
116-24KB ...........................331 F
116-24U .............................329 F
116-25 ................................328 F
116-25-AH . . H7 ................330 F
116-25KB ...........................331 F
116-25U .............................329 F
116-26 ................................328 F
116-26KB ...........................331 F
116-26U .............................329 F
116-27 ................................328 F
116-27KB ...........................331 F
116-27U .............................329 F
116-28 ................................328 F
116-28KB ...........................331 F
116-28U .............................329 F
116-29 ................................328 F
116-29U .............................329 F
116-30 ................................328 F
116-30KB ...........................331 F
116-30U .............................329 F
116-31 ................................328 F
116-31U .............................329 F
116-32 ................................328 F
116-32U .............................329 F
116-33 ................................328 F
116-33U .............................329 F
116-34 ................................328 F
116-34U .............................329 F
116-35 ................................328 F
116-35U .............................329 F
116-36 ................................328 F
116-36U .............................329 F
116-37 ................................328 F
116-37U .............................329 F
116-38 ................................328 F
116-38GJ ...........................328 F
116-38KB ...........................331 F
116-38U .............................329 F
116-39 ................................328 F
116-39U .............................329 F
116-40 ................................328 F
116-40U .............................329 F
116-41U .............................329 F
116-42 ................................328 F
116-42U .............................329 F
116-43U .............................329 F
116-44U .............................329 F
116-45 ................................328 F
116-45GJ ...........................328 F

116-45KB ...........................331 F
116-45U .............................329 F
116-46 ................................328 F
116-46U .............................329 F
116-47U .............................329 F
116-48 ................................328 F
116-48U .............................329 F
116-49U .............................329 F
116-50 ................................328 F
116-50U .............................329 F
116-51U .............................329 F
116-52U .............................329 F
116-53U .............................329 F
116-54U .............................329 F
116-55U .............................329 F
116-56U .............................329 F
116-57 ................................328 F
116-57GJ ...........................328 F
116-57KBGJ ......................331 F
116-57U .............................329 F
116-59U .............................329 F
116-60 ................................328 F
116-60U .............................329 F
116-62U .............................329 F
116-64U .............................329 F
116-65U .............................329 F
116-68U .............................329 F
116-70U .............................329 F
116-72U .............................329 F
116-75U .............................329 F
116-76 ................................328 F
116-76GJ ...........................328 F
116-76KBGJ ......................331 F
116-76U .............................329 F
116-78U .............................329 F
116-8 ..................................328 F
116-80U .............................329 F
116-85U .............................329 F
116-8U ...............................329 F
116-9 ..................................328 F
116-90U .............................329 F
116-95 ................................328 F
116-95GJ ...........................328 F
116-95U .............................329 F
116-9U ...............................329 F
120-10 ...............................332 F
120-100U ...........................333 F
120-10U .............................333 F
120-11 ................................332 F
120-114U ...........................333 F
120-11U .............................333 F
120-12 ...............................332 F
120-12KB ...........................334 F
120-12U .............................333 F
120-13 ...............................332 F
120-13KB ...........................334 F
120-13U .............................333 F
120-14 ...............................332 F
120-14KB ...........................334 F
120-14U .............................333 F
120-15 ...............................332 F
120-15KB ...........................334 F
120-15U .............................333 F
120-16 ...............................332 F
120-16KB ...........................334 F
120-16U .............................333 F
120-17 ...............................332 F
120-17KB ...........................334 F
120-17U .............................333 F
120-18 ...............................332 F
120-18KB ...........................334 F
120-18U .............................333 F
120-19 ...............................332 F
120-19KB ...........................334 F
120-19U .............................333 F
120-1-AT ............................43 A
120-1-DCC ........................69 A
120-1-HIATH ......................55 A
120-1-HIPRO .....................45 A
120-1-LB ............................36 A
120-1-R ..............................24 A
120-1-TZ12 ........................123 A
120-20 ...............................332 F
120-20KB ...........................334 F
120-20U .............................333 F
120-21 ...............................332 F
120-21KB ...........................334 F
120-21U .............................333 F
120-22 ...............................332 F
120-22U .............................333 F
120-23 ...............................332 F
120-23KB ...........................334 F
120-23U .............................333 F
120-24 ...............................332 F
120-24U .............................333 F
120-25 ...............................332 F
120-25KB ...........................334 F
120-25U .............................333 F
120-26 ...............................332 F
120-26U .............................333 F
120-27 ...............................332 F
120-27U .............................333 F
120-28 ...............................332 F
120-28U .............................333 F
120-29 ...............................332 F
120-29U .............................333 F

120-2-AT ............................43 A
120-2-HIATH ......................55 A
120-2-HIPRO .....................45 A
120-2-LB ............................36 A
120-2-R ..............................24 A
120-2-TCC .........................69 A
120-30 ...............................332 F
120-30KB ...........................334 F
120-30U .............................333 F
120-31 ...............................332 F
120-31U .............................333 F
120-32 ...............................332 F
120-32U .............................333 F
120-33 ...............................332 F
120-33U .............................333 F
120-34 ...............................332 F
120-34U .............................333 F
120-35 ...............................332 F
120-35U .............................333 F
120-36 ...............................332 F
120-36U .............................333 F
120-37 ...............................332 F
120-37U .............................333 F
120-38 ...............................332 F
120-38GJ ...........................332 F
120-38KBGJ ......................334 F
120-38U .............................333 F
120-39 ...............................332 F
120-39U .............................333 F
120-3-AT ............................43 A
120-3-LB ............................36 A
120-3-R ..............................24 A
120-3-TZ12 ........................123 A
120-4 .................................56 A
1204 -10-39 .......................419 G
1204 -11-39 .......................419 G
1204 -12-44 .......................419 G
1204 -13-44 .......................419 G
1204 -14-44 .......................419 G
1204 -15-52 .......................419 G
1204 -16-52 .......................419 G
1204 -17-52 .......................419 G
1204 -18-52 .......................419 G
1204 -19-52 .......................419 G
1204 -20-60 .......................419 G
1204 -6-35 .........................419 G
1204 -7-35 .........................419 G
1204 -8-35 .........................419 G
1204 -9-39 .........................419 G
120-40 ...............................332 F
120-40U .............................333 F
1204-100-197 ....................398 G
1204-106-197 ....................398 G
1204-108-197 ....................398 G
1204-110-197 ....................398 G
1204-120-230 ....................398 G
1204-130-230 ....................398 G
1204-140-290 ....................398 G
1204-150-290 ....................398 G
1204-15-52 ........................398 G
1204-16-52 ........................398 G
1204-19-52 ........................398 G
120-41U .............................333 F
120-42 ...............................332 F
1204-20-60 ........................398 G
1204-22-60 ........................398 G
1204-24-60 ........................398 G
1204-25-66 ........................398 G
1204-28-66 ........................398 G
1204-29-66 ........................398 G
120-42U .............................333 F
1204-30-76 ........................398 G
1204-32-76 ........................398 G
1204-35-76 ........................398 G
1204-36-96 ........................398 G
120-43U .............................333 F
1204-40-96 ........................398 G
1204-44-96 ........................398 G
120-44U .............................333 F
120-45 ...............................332 F
1204-50-112 ......................398 G
1204-51-112 ......................398 G
1204-54-112 ......................398 G
1204-55-120 ......................398 G
120-45U .............................333 F
120-46 ...............................332 F
1204-60-120 ......................398 G
1204-63-120 ......................398 G
1204-65-148 ......................398 G
1204-68-148 ......................398 G
120-46U .............................333 F
1204-70-148 ......................398 G
1204-73-148 ......................398 G
1204-74-170 ......................398 G
1204-76-170 ......................398 G
120-47U .............................333 F
120-48 ...............................332 F
1204-80-170 ......................398 G
1204-85-170 ......................398 G
1204-86-185 ......................398 G
120-48U .............................333 F
1204-90-185 ......................398 G
1204-92-185 ......................398 G
1204-96-185 ......................398 G
120-49U .............................333 F
120-50 ...............................332 F

120-50U .............................333 F
120-52U .............................333 F
120-54U .............................333 F
120-55U .............................333 F
120-56U .............................333 F
120-57 ...............................332 F
120-57GJ ...........................332 F
120-57KBGJ ......................334 F
120-57U .............................333 F
120-58U .............................333 F
120-60 ...............................332 F
120-60U .............................333 F
120-64U .............................333 F
120-65U .............................333 F
120-70U .............................333 F
120-75U .............................333 F
120-76 ...............................332 F
120-76GJ ...........................332 F
120-76KBGJ ......................334 F
120-76U .............................333 F
120-8 .................................332 F
120-80U .............................333 F
120-85U .............................333 F
120-8U ...............................333 F
120-9 .................................332 F
120-90U .............................333 F
120-95 ...............................332 F
120-95U .............................333 F
120-9U ...............................333 F
120-FCC ............................69 A
120-GD ..............................91 A
120H-1-LB .........................37 A
120H-1-R ...........................25 A
120H-2-LB .........................37 A
120H-2-R ...........................25 A
120H-3-R ...........................25 A
120HE-1-R .........................26 A
120HE-2-R .........................26 A
120HE-3-R .........................26 A
124-10 ...............................335 F
124-10U .............................336 F
124-11 ................................335 F
124-11KB ...........................337 F
124-11U .............................336 F
124-12 ...............................335 F
124-12KB ...........................337 F
124-12U .............................336 F
124-13 ...............................335 F
124-13KB ...........................337 F
124-13U .............................336 F
124-14 ...............................335 F
124-14KB ...........................337 F
124-14U .............................336 F
124-15 ...............................335 F
124-15KB ...........................337 F
124-15U .............................336 F
124-16 ...............................335 F
124-16U .............................336 F
124-17 ...............................335 F
124-17KB ...........................337 F
124-17U .............................336 F
124-18 ...............................335 F
124-18KB ...........................337 F
124-18U .............................336 F
124-19 ...............................335 F
124-19KB ...........................337 F
124-19U .............................336 F
124-20 ...............................335 F
124-20KB ...........................337 F
124-20U .............................336 F
124-21 ...............................335 F
124-21KB ...........................337 F
124-21U .............................336 F
124-22 ...............................335 F
124-22U .............................336 F
124-23 ...............................335 F
124-23KB ...........................337 F
124-23U .............................336 F
124-24 ...............................335 F
124-24U .............................336 F
124-25 ...............................335 F
124-25KB ...........................337 F
124-25U .............................336 F
124-26 ...............................335 F
124-26U .............................336 F
124-27 ...............................335 F
124-27U .............................336 F
124-28 ...............................335 F
124-28U .............................336 F
124-29 ...............................335 F
124-29U .............................336 F
124-30 ...............................335 F
124-30KB ...........................337 F
124-30U .............................336 F
124-31 ...............................335 F
124-31U .............................336 F
124-32 ...............................335 F
124-32U .............................336 F
124-33 ...............................335 F
124-33U .............................336 F
124-34 ...............................335 F
124-34U .............................336 F
124-35 ...............................335 F
124-35U .............................336 F
124-36 ...............................335 F
124-36U .............................336 F

124-37 ...............................335 F
124-37U .............................336 F
124-38 ...............................335 F
124-38GJ ...........................335 F
124-38KBGJ ......................337 F
124-38U .............................336 F
124-40 ...............................335 F
124-40U .............................336 F
124-41U .............................336 F
124-42 ...............................335 F
124-42U .............................336 F
124-45 ...............................335 F
124-45U .............................336 F
124-46 ...............................335 F
124-46U .............................336 F
124-48 ...............................335 F
124-48U .............................336 F
124-50 ...............................335 F
124-50U .............................336 F
124-52U .............................336 F
124-54U .............................336 F
124-55U .............................336 F
124-56U .............................336 F
124-57 ...............................335 F
124-57GJ ...........................335 F
124-57KBGJ ......................337 F
124-57U .............................336 F
124-60 ...............................335 F
124-60U .............................336 F
124-62U .............................336 F
124-65U .............................336 F
124-70U .............................336 F
124-76 ...............................335 F
124-76GJ ...........................335 F
124-76KBGJ ......................337 F
124-76U .............................336 F
124-8 .................................335 F
124-80U .............................336 F
124-85U .............................336 F
124-8U ...............................336 F
124-9 .................................335 F
124-95 ...............................335 F
124-95U .............................336 F
124-9U ...............................336 F
125x2000 ...........................476 I
128-10 ...............................338 F
128-10U .............................339 F
128-11 ................................338 F
128-11U .............................339 F
128-12 ...............................338 F
128-12U .............................339 F
128-13 ...............................338 F
128-13U .............................339 F
128-14 ...............................338 F
128-14U .............................339 F
128-15 ...............................338 F
128-15U .............................339 F
128-16 ...............................338 F
128-16U .............................339 F
128-17 ...............................338 F
128-17U .............................339 F
128-18 ...............................338 F
128-18U .............................339 F
128-19 ...............................338 F
128-19U .............................339 F
128-20 ...............................338 F
128-20U .............................339 F
128-21 ...............................338 F
128-21U .............................339 F
128-22 ...............................338 F
128-22U .............................339 F
128-23 ...............................338 F
128-23U .............................339 F
128-24 ...............................338 F
128-24U .............................339 F
128-25 ...............................338 F
128-25U .............................339 F
128-26 ...............................338 F
128-26U .............................339 F
128-27 ...............................338 F
128-27U .............................339 F
128-28 ...............................338 F
128-28U .............................339 F
128-30 ...............................338 F
128-30U .............................339 F
128-32 ...............................338 F
128-32U .............................339 F
128-34 ...............................338 F
128-34U .............................339 F
128-35 ...............................338 F
128-35U .............................339 F
128-36 ...............................338 F
128-36U .............................339 F
128-38 ...............................338 F
128-38U .............................339 F
128-40 ...............................338 F
128-40U .............................339 F
128-45 ...............................338 F
128-45U .............................339 F
128-50 ...............................338 F
128-50U .............................339 F
128-57 ...............................338 F
128-57U .............................339 F
128-60 ...............................338 F
128-60U .............................339 F
128-76 ...............................338 F

128-76U .............................339 F
128-8 .................................338 F
128-8U ...............................339 F
128-9 .................................338 F
128-9U ...............................339 F
12B-1-AC-B-24P ................131 A
12B-1-AC-B-24P ................131 A
12B-1-AC-B-24P ................131 A
12B-1-AC-B-24S ................131 A
12B-1-AC-B-24S ................131 A
12B-1-AC-B-24S ................131 A
12B-1-AC-B-26S ................131 A
12B-1-AC-B-26S ................131 A
12B-1-AC-B-26S ................131 A
12B-1-AC-B-28P ................131 A
12B-1-AC-B-28P ................131 A
12B-1-AC-B-28P ................131 A
12B-1-AC-B-28S ................131 A
12B-1-AC-B-28S ................131 A
12B-1-AC-B-28S ................131 A
12B-1-AC-C .......................132 A
12B-1-AC-D .......................132 A
12B-1-AT............................43 A
12B-1-CO-8 .......................90 A
12B-1-FS ...........................86 A
12B-1-FZ ...........................70 A
12B-1-HIATH .....................55 A
12B-1-HIPRO ....................45 A
12B-1-HP ...........................64 A
12B-1-KLC-RF ...................49 A
12B-1-LB ...........................35 A
12B-1-R .............................23 A
12B-1-RB ...........................58 A
12B-1-RB-KLC ...................47 A
12B-1-RB-R .......................28 A
12B-1-RF ...........................41 A
12B-1-SB ...........................29 A
12B-1-SB ...........................66 A
12B-1-TZ ...........................98 A
12B-1-TZ1 .........................98 A
12B-1-ÄL............................86 A
12B-2-16-B3GUM ..............92 A
12B-2-AT............................43 A
12B-2-B1GUM ...................92 A
12B-2-B2GUM ...................92 A
12B-2-B3GUM ...................92 A
12B-2-B4GUM ...................93 A
12B-2-CO-8 .......................90 A
12B-2-D3GUM ...................95 A
12B-2-D4GUM ...................95 A
12B-2-FZ ...........................70 A
12B-2-HIATH .....................55 A
12B-2-HIPRO ....................45 A
12B-2-HP ...........................64 A
12B-2-KLC-RF ...................49 A
12B-2-LB ...........................35 A
12B-2-R .............................23 A
12B-2-RB ...........................58 A
12B-2-RB-KLC ...................47 A
12B-2-RB-R .......................28 A
12B-2-RF ...........................41 A
12B-3-AC-A .......................130 A
12B-3-AC-A .......................130 A
12B-3-AC-E-24PA12 .........133 A
12B-3-AC-E-24PA66 .........133 A
12B-3-AC-E-24PE .............133 A
12B-3-AC-E-24S ................133 A
12B-3-AC-E-24V ................133 A
12B-3-AC-E-26S ................133 A
12B-3-AC-E-28PA12 .........133 A
12B-3-AC-E-28PA66 .........133 A
12B-3-AC-E-28PE .............133 A
12B-3-AC-E-28S ................133 A
12B-3-AC-E-28V ................133 A
12B-3-AT............................43 A
12B-3-CO-8 .......................90 A
12B-3-LB ...........................35 A
12B-3-R .............................23 A
12B-3-RF ...........................41 A
12B-GD ..............................91 A
12B-GG .............................91 A
131.....................................225 B
132-10 ...............................340 F
132-10U .............................341 F
132-11 ................................340 F
132-11U .............................341 F
132-12 ...............................340 F
132-12U .............................341 F
132-13 ...............................340 F
132-13U .............................341 F
132-14 ...............................340 F
132-14U .............................341 F
132-15 ...............................340 F
132-15U .............................341 F
132-16 ...............................340 F
132-16U .............................341 F
132-17 ...............................340 F
132-17U .............................341 F
132-18 ...............................340 F
132-18U .............................341 F
132-19 ...............................340 F
132-19U .............................341 F
132-20 ...............................340 F
132-20U .............................341 F
132-21 ...............................340 F
132-21U .............................341 F
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132-22 ...............................340 F
132-22U .............................341 F
132-23 ...............................340 F
132-23U .............................341 F
132-24 ...............................340 F
132-24U .............................341 F
132-25 ...............................340 F
132-25U .............................341 F
132-26 ...............................340 F
132-26U .............................341 F
132-28 ...............................340 F
132-28U .............................341 F
132-30 ...............................340 F
132-30U .............................341 F
132-32 ...............................340 F
132-32U .............................341 F
132-35 ...............................340 F
132-35U .............................341 F
132-38 ...............................340 F
132-38U .............................341 F
132-40 ...............................340 F
132-40U .............................341 F
132-45 ...............................340 F
132-45U .............................341 F
132-50 ...............................340 F
132-50U .............................341 F
132-57 ...............................340 F
132-57U .............................341 F
132-60 ...............................340 F
132-60U .............................341 F
132-76 ...............................340 F
132-76U .............................341 F
132-8 .................................340 F
132-8U ...............................341 F
132-9 .................................340 F
132-9U ...............................341 F
140-1-AT ............................43 A
140-1-DCC ........................69 A
140-1-HIATH ......................55 A
140-1-HIPRO .....................45 A
140-1-LB ............................36 A
140-1-M .............................123 A
140-1-R ..............................24 A
140-2-AT ............................43 A
140-2-HIATH ......................55 A
140-2-HIPRO .....................45 A
140-2-LB ............................36 A
140-2-R ..............................24 A
140-2-TCC .........................69 A
140-3-AT ............................43 A
140-3-LB ............................36 A
140-3-R ..............................24 A
140-4 .................................56 A
140-FCC ............................69 A
140H-1-LB .........................37 A
140H-1-R ...........................25 A
140H-2-LB .........................37 A
140H-2-R ...........................25 A
140H-3-R ...........................25 A
140HE-1-R .........................26 A
140HE-2-R .........................26 A
140HE-3-R .........................26 A
140x2000 ...........................476 I
1535...................................216 B
15x2000 .............................476 I
160-1-AT ............................43 A
160-1-DCC ........................69 A
160-1-HIATH ......................55 A
160-1-HIPRO .....................45 A
160-1-LB ............................36 A
160-1-R ..............................24 A
160-2-AT ............................43 A
160-2-HIATH ......................55 A
160-2-HIPRO .....................45 A
160-2-LB ............................36 A
160-2-R ..............................24 A
160-2-TCC .........................69 A
160-3-AT ............................43 A
160-3-LB ............................36 A
160-3-R ..............................24 A
160-4 .................................56 A
160-FCC ............................69 A
160H-1-LB .........................37 A
160H-1-R ...........................25 A
160H-2-LB .........................37 A
160H-2-R ...........................25 A
160H-3-R ...........................25 A
160HE-1-R .........................26 A
160HE-2-R .........................26 A
160HE-3-R .........................26 A
160x2000 ...........................476 I
16B-1-AT............................43 A
16B-1-CO-8 .......................90 A
16B-1-DCC ........................68 A
16B-1-FS ...........................86 A
16B-1-FZ ...........................70 A
16B-1-HIATH .....................55 A
16B-1-HIPRO ....................45 A
16B-1-KLC-RF ...................49 A
16B-1-LB ...........................35 A
16B-1OR ............................67 A
16B-1-R .............................23 A
16B-1-RB21 .......................58 A
16B-1-RB21-R ...................28 A
16B-1-RB24 .......................58 A
16B-1-RB24-R ...................28 A

16B-1-RB24-T8 .................95 A
16B-1-RB-KLC ...................47 A
16B-1-RF ...........................41 A
16B-1-RTV .........................92 A
16B-1-TZ1 .........................98 A
16B-1-TZ4 .........................99 A
16B-1-TZ5 .........................99 A
16B-1-TZ6 .........................100 A
16B-1-TZ7 .........................100 A
16B-1-TZ8 .........................100 A
16B-1-TZ9 .........................101 A
16B-1-TZM21 ....................101 A
16B-1-TZM27 ....................102 A
16B-1-ÄL............................86 A
16B-2-AT............................43 A
16B-2-CO-8 .......................90 A
16B-2-FZ ...........................70 A
16B-2-HIATH .....................55 A
16B-2-HIPRO ....................45 A
16B-2-KLC-RF ...................49 A
16B-2-LB ...........................35 A
16B-2-R .............................23 A
16B-2-RB ...........................58 A
16B-2-RB-KLC ...................47 A
16B-2-RB-R .......................28 A
16B-2-RF ...........................41 A
16B-2-TCC ........................68 A
16B-2-TZ1 .........................99 A
16B-2-TZ6 .........................100 A
16B-2-TZM8 ......................101 A
16B-3-AC-A .......................130 A
16B-3-AC-E-38PA12 .........133 A
16B-3-AC-E-38PA66 .........133 A
16B-3-AC-E-38PE .............133 A
16B-3-AC-E-38S ................133 A
16B-3-AC-E-38V ................133 A
16B-3-AT............................43 A
16B-3-CO-8 .......................90 A
16B-3-LB ...........................35 A
16B-3-R .............................23 A
16B-3-RF ...........................41 A
16B-3-TZ6 .........................100 A
16B-F1A .............................126 A
16B-F2A .............................126 A
16-B-FCC ..........................68 A
16B-GD ..............................91 A
16B-GG .............................91 A
16B-GZ ..............................91 A
16B-ZGD ...........................91 A
16B-ZGG ...........................91 A
180-1-DCC ........................69 A
180-1-R ..............................24 A
180-2-R ..............................24 A
180-2-TCC .........................69 A
180-3-R ..............................24 A
180-4 .................................56 A
180-FCC ............................69 A
181-10 ...............................314 F
181-100U ...........................314 F
181-10U .............................314 F
181-11 ................................314 F
181-110U ...........................314 F
181-114U ...........................314 F
181-11U .............................314 F
181-12 ...............................314 F
181-120U ...........................314 F
181-125U ...........................314 F
181-12U .............................314 F
181-13 ...............................314 F
181-13U .............................314 F
181-14 ...............................314 F
181-14U .............................314 F
181-15 ...............................314 F
181-15U .............................314 F
181-16 ...............................314 F
181-16U .............................314 F
181-17 ...............................314 F
181-17U .............................314 F
181-18 ...............................314 F
181-18U .............................314 F
181-19 ...............................314 F
181-19U .............................314 F
181-20 ...............................314 F
181-20U .............................314 F
181-21 ...............................314 F
181-21U .............................314 F
181-22 ...............................314 F
181-22U .............................314 F
181-23 ...............................314 F
181-23U .............................314 F
181-24 ...............................314 F
181-24U .............................314 F
181-25 ...............................314 F
181-25U .............................314 F
181-26 ...............................314 F
181-26U .............................314 F
181-27 ...............................314 F
181-27U .............................314 F
181-28 ...............................314 F
181-28U .............................314 F
181-29 ...............................314 F
181-29U .............................314 F
181-30 ...............................314 F
181-30U .............................314 F
181-31 ...............................314 F
181-31U .............................314 F

181-32 ...............................314 F
181-32U .............................314 F
181-33 ...............................314 F
181-33U .............................314 F
181-34 ...............................314 F
181-34U .............................314 F
181-35 ...............................314 F
181-35U .............................314 F
181-36 ...............................314 F
181-36U .............................314 F
181-37 ...............................314 F
181-37U .............................314 F
181-38 ...............................314 F
181-38U .............................314 F
181-39 ...............................314 F
181-39U .............................314 F
181-40 ...............................314 F
181-40U .............................314 F
181-41U .............................314 F
181-42U .............................314 F
181-43U .............................314 F
181-44U .............................314 F
181-45U .............................314 F
181-46U .............................314 F
181-47U .............................314 F
181-48U .............................314 F
181-49U .............................314 F
181-50U .............................314 F
181-51U .............................314 F
181-52U .............................314 F
181-53U .............................314 F
181-54U .............................314 F
181-55U .............................314 F
181-56U .............................314 F
181-57U .............................314 F
181-58U .............................314 F
181-59U .............................314 F
181-60U .............................314 F
181-62U .............................314 F
181-64U .............................314 F
181-65U .............................314 F
181-66U .............................314 F
181-68U .............................314 F
181-70U .............................314 F
181-72U .............................314 F
181-75U .............................314 F
181-76U .............................314 F
181-78U .............................314 F
181-8 .................................314 F
181-80U .............................314 F
181-85U .............................314 F
181-8U ...............................314 F
181-9 .................................314 F
181-90U .............................314 F
181-95U .............................314 F
181-9U ...............................314 F
183-10 ...............................315 F
183-100U ...........................315 F
183-10U .............................315 F
183-11 ................................315 F
183-110U ...........................315 F
183-114U ...........................315 F
183-11U .............................315 F
183-12 ...............................315 F
183-120U ...........................315 F
183-125U ...........................315 F
183-12U .............................315 F
183-13 ...............................315 F
183-13U .............................315 F
183-14 ...............................315 F
183-14U .............................315 F
183-15 ...............................315 F
183-15U .............................315 F
183-16 ...............................315 F
183-16U .............................315 F
183-17 ...............................315 F
183-17U .............................315 F
183-18 ...............................315 F
183-18U .............................315 F
183-19 ...............................315 F
183-19U .............................315 F
183-20 ...............................315 F
183-20U .............................315 F
183-21 ...............................315 F
183-21U .............................315 F
183-22 ...............................315 F
183-22U .............................315 F
183-23 ...............................315 F
183-23U .............................315 F
183-24 ...............................315 F
183-24U .............................315 F
183-25 ...............................315 F
183-25U .............................315 F
183-26 ...............................315 F
183-26U .............................315 F
183-27 ...............................315 F
183-27U .............................315 F
183-28 ...............................315 F
183-28U .............................315 F
183-29 ...............................315 F
183-29U .............................315 F
183-30 ...............................315 F
183-30U .............................315 F
183-31 ...............................315 F
183-31U .............................315 F
183-32 ...............................315 F

183-32U .............................315 F
183-33 ...............................315 F
183-33U .............................315 F
183-34 ...............................315 F
183-34U .............................315 F
183-35 ...............................315 F
183-35U .............................315 F
183-36 ...............................315 F
183-36U .............................315 F
183-37 ...............................315 F
183-37U .............................315 F
183-38 ...............................315 F
183-38U .............................315 F
183-39 ...............................315 F
183-39U .............................315 F
183-40 ...............................315 F
183-40U .............................315 F
183-41U .............................315 F
183-42U .............................315 F
183-43U .............................315 F
183-44U .............................315 F
183-45U .............................315 F
183-46U .............................315 F
183-47U .............................315 F
183-48U .............................315 F
183-49U .............................315 F
183-50U .............................315 F
183-51U .............................315 F
183-52U .............................315 F
183-53U .............................315 F
183-54U .............................315 F
183-55U .............................315 F
183-56U .............................315 F
183-57U .............................315 F
183-58U .............................315 F
183-59U .............................315 F
183-60U .............................315 F
183-62U .............................315 F
183-64U .............................315 F
183-65U .............................315 F
183-66U .............................315 F
183-68U .............................315 F
183-70U .............................315 F
183-72U .............................315 F
183-75U .............................315 F
183-76U .............................315 F
183-78U .............................315 F
183-8 .................................315 F
183-80U .............................315 F
183-85U .............................315 F
183-8U ...............................315 F
183-9 .................................315 F
183-90U .............................315 F
183-95U .............................315 F
183-9U ...............................315 F
188.....................................225 B
200-1-DCC ........................69 A
200-1-R ..............................24 A
200-2-R ..............................24 A
200-2-TCC .........................69 A
200-3-R ..............................24 A
200-4 .................................56 A
2005-100-145 ....................399 G
2005-110-155 ....................399 G
2005-120-165 ....................399 G
2005-130-180 ....................399 G
2005-140-190 ....................399 G
2005-150-200 ....................399 G
2005-160-210 ....................399 G
2005-170-225 ....................399 G
2005-180-235 ....................399 G
2005-18-47 ........................399 G
2005-190-250 ....................399 G
2005-19-47 ........................399 G
2005-200-260 ....................399 G
2005-20-47 ........................399 G
2005-220-285 ....................399 G
2005-22-47 ........................399 G
2005-240-305 ....................399 G
2005-24-50 ........................399 G
2005-25-50 ........................399 G
2005-260-325 .................... 399 G
2005-280-355 ....................399 G
2005-28-55 ........................399 G
2005-300-375 ....................399 G
2005-30-55 ........................399 G
2005-320-405 ....................399 G
2005-32-60 ........................399 G
2005-340-425 ....................399 G
2005-35-60 ........................399 G
2005-360-455 ....................399 G
2005-380-475 ....................399 G
2005-38-65 ........................399 G
2005-400-495 ....................399 G
2005-40-65 ........................399 G
2005-420-515 ....................399 G
2005-42-75 ........................399 G
2005-440-545 ....................399 G
2005-45-75 ........................399 G
2005-460-565 ....................399 G
2005-480-585 ....................399 G
2005-48-80 ........................399 G
2005-500-605 ....................399 G
2005-50-80 ........................399 G
2005-55-85 ........................399 G
2005-60-90 ........................399 G

2005-65-95 ........................399 G
2005-70-110 ......................399 G
2005-75-115 ......................399 G
2005-80-120 ......................399 G
2005-85-125 ......................399 G
2005-90-130 ......................399 G
2005-95-135 ......................399 G
2008-100-170 ....................400 G
2008-100-170D ..................404 G
2008-105-185 ....................400 G
2008-105-185D ..................404 G
2008-110-185 ....................400 G
2008-110-185D ..................404 G
2008-115-200 ....................400 G
2008-115-200D ..................404 G
2008-120-200 ....................400 G
2008-120-200D ..................404 G
2008-125-215 ....................400 G
2008-125-215D ..................404 G
2008-130-215 ....................400 G
2008-130-215D ..................404 G
2008-140-230 ....................400 G
2008-140-230D ..................404 G
2008-14-38 ........................400 G
2008-155-263 ....................400 G
2008-155-263D ..................404 G
2008-16-41 ........................400 G
2008-165-290 ....................401 G
2008-165-290D ..................404 G
2008-175-300 ....................401 G
2008-175-300D ..................404 G
2008-18-44 ........................400 G
2008-185-330 ....................401 G
2008-185-330D ..................404 G
2008-195-350 ....................401 G
2008-195-350D ..................404 G
2008-200-350 ....................401 G
2008-200-350D ..................404 G
2008-20-46 ........................400 G
2008-220-370 ....................401 G
2008-220-370D ..................404 G
2008-240-405 ....................401 G
2008-240-405D ..................404 G
2008-24-50 ........................400 G
2008-24-50D ......................404 G
2008-250-430 ....................401 G
2008-250-430D ..................404 G
2008-260-430 ....................401 G
2008-260-430D ..................404 G
2008-280-460 ....................401 G
2008-280-460D ..................404 G
2008-300-485 ....................401 G
2008-300-485D ..................404 G
2008-30-60 ........................400 G
2008-30-60D ......................404 G
2008-320-520 ....................401 G
2008-320-520D ..................404 G
2008-340-570 ....................401 G
2008-340-570D ..................404 G
2008-350-580 ....................401 G
2008-350-580D ..................404 G
2008-360-590 ....................401 G
2008-360-590D ..................404 G
2008-36-72 ........................400 G
2008-36-72D ......................404 G
2008-380-645 ....................401 G
2008-380-645D ..................404 G
2008-390-660 ....................401 G
2008-390-660D ..................404 G
2008-400-680 ....................401 G
2008-400-680D ..................404 G
2008-420-690 ....................401 G
2008-420-690D ..................404 G
2008-440-750 ....................401 G
2008-440-750D ..................404 G
2008-44-80 ........................400 G
2008-44-80D ......................404 G
2008-460-770 ....................401 G
2008-460-770D ..................404 G
2008-480-800 ....................401 G
2008-480-800D ..................404 G
2008-500-850 ....................401 G
2008-500-850D ..................404 G
2008-50-90 ........................400 G
2008-50-90D ......................404 G
2008-55-100 ......................400 G
2008-55-100D ....................404 G
2008-62-110 ......................400 G
2008-62-110D ....................404 G
2008-68-115 ......................400 G
2008-68-115D ....................404 G
2008-75-138 ......................400 G
2008-75-138D ....................404 G
2008-80-145 ......................400 G
2008-80-145D ....................404 G
2008-85-155 ......................400 G
2008-85-155D ....................404 G
2008-90-155 ......................400 G
2008-90-155D ....................404 G
2008-95-170 ......................400 G
2008-95-170D ....................404 G
200-FCC ............................69 A
200H-1-R ...........................25 A
200H-2-R ...........................25 A
200H-3-R ...........................25 A
200HE-1-R .........................26 A

200HE-2-R .........................26 A
200HE-3-R .........................26 A
200HF ................................67 A
200x2000 ...........................476 I
2020X1010X100 ................476 I
2020X1010X60 ..................476 I
2020X1010X70 ..................476 I
2020X1010X80 ..................476 I
2040...................................62 A
2050...................................62 A
205-10 ...............................308 F
205-100U ...........................309 F
205-10U .............................309 F
205-11 ................................308 F
205-110U ...........................309 F
205-114U ...........................309 F
205-11U .............................309 F
205-12 ...............................308 F
205-120U ...........................309 F
205-125U ...........................309 F
205-12U .............................309 F
205-13 ...............................308 F
205-13U .............................309 F
205-14 ...............................308 F
205-14U .............................309 F
205-15 ...............................308 F
205-15U .............................309 F
205-16 ...............................308 F
205-16U .............................309 F
205-17 ...............................308 F
205-17U .............................309 F
205-18 ...............................308 F
205-18U .............................309 F
205-19 ...............................308 F
205-19U .............................309 F
205-20 ...............................308 F
205-20U .............................309 F
205-21 ...............................308 F
205-21U .............................309 F
205-22 ...............................308 F
205-22U .............................309 F
205-23 ...............................308 F
205-23U .............................309 F
205-24 ...............................308 F
205-24U .............................309 F
205-25 ...............................308 F
205-25U .............................309 F
205-26 ...............................308 F
205-26U .............................309 F
205-27 ...............................308 F
205-27U .............................309 F
205-28 ...............................308 F
205-28U .............................309 F
205-29 ...............................308 F
205-29U .............................309 F
205-30 ...............................308 F
205-30U .............................309 F
205-31 ...............................308 F
205-31U .............................309 F
205-32 ...............................308 F
205-32U .............................309 F
205-33 ...............................308 F
205-33U .............................309 F
205-34 ...............................308 F
205-34U .............................309 F
205-35 ...............................308 F
205-35U .............................309 F
205-36 ...............................308 F
205-36U .............................309 F
205-37 ...............................308 F
205-37U .............................309 F
205-38 ...............................308 F
205-38U .............................309 F
205-39 ...............................308 F
205-39U .............................309 F
205-40 ...............................308 F
205-40U .............................309 F
205-41U .............................309 F
205-42U .............................309 F
205-43U .............................309 F
205-44U .............................309 F
205-45 ...............................308 F
205-45U .............................309 F
205-46U .............................309 F
205-47U .............................309 F
205-48 ...............................308 F
205-48U .............................309 F
205-49U .............................309 F
205-50 ...............................308 F
205-50U .............................309 F
205-51U .............................309 F
205-52U .............................309 F
205-53U .............................309 F
205-54U .............................309 F
205-55U .............................309 F
205-56U .............................309 F
205-57 ...............................308 F
205-57U .............................309 F
205-58U .............................309 F
205-59U .............................309 F
205-60 ...............................308 F
205-60U .............................309 F
205-62U .............................309 F
205-64U .............................309 F
205-65U .............................309 F
205-66U .............................309 F
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205-68U .............................309 F
205-70U .............................309 F
205-72U .............................309 F
205-75U .............................309 F
205-76 ...............................308 F
205-76U .............................309 F
205-78U .............................309 F
205-8 .................................308 F
205-80U .............................309 F
205-85U .............................309 F
205-8U ...............................309 F
205-9 .................................308 F
205-90U .............................309 F
205-95U .............................309 F
205-9U ...............................309 F
2060...................................62 A
206-10 ...............................310 F
206-100U ...........................311 F
206-10P .............................342 F
206-10U .............................311 F
206-11 ................................310 F
2061-10-25 ........................420 G
206-110U ...........................311 F
2061-11-27 ........................420 G
2061-12-27 ........................420 G
2061-14-30 ........................420 G
206-114GJ .........................310 F
206-114U ...........................311 F
2061-15-30 ........................420 G
2061-16-30 ........................420 G
2061-17-34 ........................420 G
2061-18-34 ........................420 G
2061-19-34 ........................420 G
206-11U .............................311 F
206-12 ...............................310 F
2061-20-40 ........................420 G
206-120U ...........................311 F
2061-22-40 ........................420 G
2061-24-43 ........................420 G
2061-25-43 ........................420 G
206-125U ...........................311 F
2061-28-50 ........................420 G
206-12P .............................342 F
206-12U .............................311 F
206-13 ...............................310 F
2061-30-50 ........................420 G
2061-32-55 ........................420 G
2061-35-55 ........................420 G
206-13P .............................342 F
206-13U .............................311 F
206-14 ...............................310 F
206-14P .............................342 F
206-14U .............................311 F
206-15 ...............................310 F
206-15P .............................342 F
206-15U .............................311 F
206-16 ...............................310 F
2061-6-22 ..........................420 G
206-16P .............................342 F
206-16U .............................311 F
206-17 ...............................310 F
2061-7-22 ..........................420 G
206-17KB ...........................313 F
206-17P .............................342 F
206-17U .............................311 F
206-18 ...............................310 F
2061-8-22 ..........................420 G
206-18KB ...........................313 F
206-18P .............................342 F
206-18U .............................311 F
206-19 ...............................310 F
2061-9-25 ..........................420 G
206-19KB ...........................313 F
206-19P .............................342 F
206-19U .............................311 F
206-20 ...............................310 F
206-20KB ...........................313 F
206-20P .............................342 F
206-20U .............................311 F
206-21 ...............................310 F
206-21KB ...........................313 F
206-21P .............................342 F
206-21U .............................311 F
206-22 ...............................310 F
206-22KB ...........................313 F
206-22P .............................342 F
206-22U .............................311 F
206-23 ...............................310 F
206-23KB ...........................313 F
206-23U .............................311 F
206-24 ...............................310 F
206-24KB ...........................313 F
206-24P .............................342 F
206-24U .............................311 F
206-25 ...............................310 F
206-25KB ...........................313 F
206-25P .............................342 F
206-25U .............................311 F
206-26 ...............................310 F
206-26KB ...........................313 F
206-26U .............................311 F
206-27 ...............................310 F
206-27KB ...........................313 F
206-27P .............................342 F
206-27U .............................311 F
206-28 ...............................310 F

206-28KB ...........................313 F
206-28P .............................342 F
206-28U .............................311 F
206-29 ...............................310 F
206-29U .............................311 F
206-30 ...............................310 F
206-30KB ...........................313 F
206-30P .............................342 F
206-30U .............................311 F
206-31 ...............................310 F
206-31U .............................311 F
206-32 ...............................310 F
206-32U .............................311 F
206-33 ...............................310 F
206-33U .............................311 F
206-34 ...............................310 F
206-34U .............................311 F
206-35 ...............................310 F
206-35U .............................311 F
206-36 ...............................310 F
206-36P .............................342 F
206-36U .............................311 F
206-37 ...............................310 F
206-37U .............................311 F
206-38 ...............................310 F
206-38KB ...........................313 F
206-38U .............................311 F
206-39 ...............................310 F
206-39U .............................311 F
206-40 ...............................310 F
206-40U .............................311 F
206-41U .............................311 F
206-42 ...............................310 F
206-42U .............................311 F
206-43U .............................311 F
206-44U .............................311 F
206-45 ...............................310 F
206-45GJ ...........................310 F
206-45U .............................311 F
206-46U .............................311 F
206-47U .............................311 F
206-48 ...............................310 F
206-48P .............................342 F
206-48U .............................311 F
206-49U .............................311 F
206-50 ...............................310 F
206-50U .............................311 F
206-51U .............................311 F
206-52U .............................311 F
206-53U .............................311 F
206-54U .............................311 F
206-55U .............................311 F
206-56U .............................311 F
206-57 ...............................310 F
206-57GJ ...........................310 F
206-57KBGJ ......................313 F
206-57U .............................311 F
206-58U .............................311 F
206-60 ...............................310 F
206-60U .............................311 F
206-62U .............................311 F
206-64U .............................311 F
206-65U .............................311 F
206-68U .............................311 F
206-70U .............................311 F
206-72U .............................311 F
206-75U .............................311 F
206-76 ...............................310 F
206-76GJ ...........................310 F
206-76KBGJ ......................313 F
206-76U .............................311 F
206-78U .............................311 F
206-8 .................................310 F
206-80U .............................311 F
206-85U .............................311 F
206-8P ...............................342 F
206-8U ...............................311 F
206-9 .................................310 F
206-90U .............................311 F
206-95 ...............................310 F
206-95GJ ...........................310 F
206-95U .............................311 F
206-9U ...............................311 F
2080...................................62 A
208-10 ...............................316 F
208-100U ...........................317 F
208-10P .............................343 F
208-10U .............................317 F
208-11 ................................316 F
208-110U ...........................317 F
208-114GJ .........................316 F
208-114GJ .........................320 F
208-114GJ .........................324 F
208-114GJ .........................328 F
208-114U ...........................317 F
208-11U .............................317 F
208-12 ...............................316 F
208-120U ...........................317 F
208-125U ...........................317 F
208-12P .............................343 F
208-12U .............................317 F
208-13 ...............................316 F
208-13P .............................343 F
208-13U .............................317 F
208-14 ...............................316 F
208-14P .............................343 F

208-14U .............................317 F
208-15 ...............................316 F
208-15KB ...........................319 F
208-15P .............................343 F
208-15U .............................317 F
208-16 ...............................316 F
208-16KB ...........................319 F
208-16P .............................343 F
208-16U .............................317 F
208-17 ...............................316 F
208-17KB ...........................319 F
208-17P .............................343 F
208-17U .............................317 F
208-18 ...............................316 F
208-18KB ...........................319 F
208-18U .............................317 F
208-19 ...............................316 F
208-19KB ...........................319 F
208-19P .............................343 F
208-19U .............................317 F
208-20 ...............................316 F
208-20KB ...........................319 F
208-20P .............................343 F
208-20U .............................317 F
208-21 ...............................316 F
208-21KB ...........................319 F
208-21P .............................343 F
208-21U .............................317 F
208-22 ...............................316 F
208-22KB ...........................319 F
208-22P .............................343 F
208-22U .............................317 F
208-23 ...............................316 F
208-23KB ...........................319 F
208-23U .............................317 F
208-24 ...............................316 F
208-24KB ...........................319 F
208-24P .............................343 F
208-24U .............................317 F
208-25 ...............................316 F
208-25KB ...........................319 F
208-25P .............................343 F
208-25U .............................317 F
208-26 ...............................316 F
208-26KB ...........................319 F
208-26U .............................317 F
208-27 ...............................316 F
208-27KB ...........................319 F
208-27P .............................343 F
208-27U .............................317 F
208-28 ...............................316 F
208-28KB ...........................319 F
208-28P .............................343 F
208-28U .............................317 F
208-29  ...............................316 F
208-29U .............................317 F
208-30 ...............................316 F
208-30KB ...........................319 F
208-30P .............................343 F
208-30U .............................317 F
208-31 ...............................316 F
208-31U .............................317 F
208-32 ...............................316 F
208-32U .............................317 F
208-33 ...............................316 F
208-33U .............................317 F
208-34 ...............................316 F
208-34U .............................317 F
208-35 ...............................316 F
208-35U .............................317 F
208-36 ...............................316 F
208-36P .............................343 F
208-36U .............................317 F
208-37 ...............................316 F
208-37U .............................317 F
208-38 ...............................316 F
208-38GJ ...........................316 F
208-38KB ...........................319 F
208-38P .............................343 F
208-38U .............................317 F
208-39 ...............................316 F
208-39U .............................317 F
208-40 ...............................316 F
208-40U .............................317 F
208-41U .............................317 F
208-42 ...............................316 F
208-42U .............................317 F
208-43U .............................317 F
208-44U .............................317 F
208-45 ...............................316 F
208-45GJ ...........................316 F
208-45U .............................317 F
208-46U .............................317 F
208-47U .............................317 F
208-48 ...............................316 F
208-48U .............................317 F
208-49U .............................317 F
208-50 ...............................316 F
208-50U .............................317 F
208-51U .............................317 F
208-52U .............................317 F
208-53U .............................317 F
208-54U .............................317 F
208-55U .............................317 F
208-56U .............................317 F
208-57 ...............................316 F

208-57GJ ...........................316 F
208-57KBGJ ......................319 F
208-57U .............................317 F
208-58U .............................317 F
208-60 ...............................316 F
208-60U .............................317 F
208-62U .............................317 F
208-64U .............................317 F
208-65U .............................317 F
208-66U .............................317 F
208-68U .............................317 F
208-70U .............................317 F
208-72U .............................317 F
208-75U .............................317 F
208-76 ...............................316 F
208-76GJ ...........................316 F
208-76KBGJ ......................319 F
208-76U .............................317 F
208-78U .............................317 F
208-8 .................................316 F
208-80U .............................317 F
208-85U .............................317 F
208-8P ...............................343 F
208-8U ...............................317 F
208-9 .................................316 F
208-90U .............................317 F
208-95 ...............................316 F
208-95GJ ...........................316 F
208-95U .............................317 F
208-9U ...............................317 F
208B ..................................62 A
20B-1-AT............................43 A
20B-1-DCC ........................68 A
20B-1-FZ ...........................70 A
20B-1-HIATH .....................55 A
20B-1-HIPRO ....................45 A
20B-1-LB ...........................35 A
20B-1-R .............................23 A
20B-1-RB ...........................58 A
20B-1-RB -T8 ....................95 A
20B-1-RB-R .......................28 A
20B-1-TZ1 .........................102 A
20B-1-TZ12 .......................104 A
20B-1-TZ2 .........................103 A
20B-1-TZ3 .........................103 A
20B-1-TZ5 .........................104 A
20B-1-WP ..........................126 A
20B-2-AT............................43 A
20B-2-HIATH .....................55 A
20B-2-HIPRO ....................45 A
20B-2-LB ...........................35 A
20B-2-R .............................23 A
20B-2-TCC ........................68 A
20B-2-TZ ...........................102 A
20B-2-TZ3 .........................103 A
20B-2-TZ5 .........................104 A
20B-3-AC-A .......................130 A
20B-3-AT............................43 A
20B-3-LB ...........................35 A
20B-3-R .............................23 A
20-B-FCC ..........................68 A
20B-GD ..............................91 A
20x2000 .............................476 I
20x3 ...................................476 I
20x5 ...................................476 I
210-10 ...............................320 F
210-100U ...........................321 F
210-10P .............................343 F
210-10U .............................321 F
210-11 ................................320 F
210-114U ...........................321 F
210-11U .............................321 F
210-12 ...............................320 F
210-120U ...........................321 F
210-125U ...........................321 F
210-12P .............................343 F
210-12U .............................321 F
210-13 ...............................320 F
210-13P .............................343 F
210-13U .............................321 F
210-14 ...............................320 F
210-14U ............................. 321 F
210-15 ...............................320 F
210-15KB ...........................323 F
210-15P .............................343 F
210-15U .............................321 F
210-16 ...............................320 F
210-16KB ...........................323 F
210-16U .............................321 F
210-17 ...............................320 F
210-17KB ...........................323 F
210-17P .............................343 F
210-17U .............................321 F
210-18 ...............................320 F
210-18KB ...........................323 F
210-18U .............................321 F
210-19 ...............................320 F
210-19KB ...........................323 F
210-19U .............................321 F
210-20 ...............................320 F
210-20KB ...........................323 F
210-20P .............................343 F
210-20U .............................321 F
210-21 ...............................320 F
210-21KB ...........................323 F
210-21U .............................321 F

210-22 ...............................320 F
210-22KB ...........................323 F
210-22U .............................321 F
210-23 ...............................320 F
210-23KB ...........................323 F
210-23U .............................321 F
210-24 ...............................320 F
210-24KB ...........................323 F
210-24U .............................321 F
210-25 ...............................320 F
210-25KB ...........................323 F
210-25P .............................343 F
210-25U .............................321 F
210-26 ...............................320 F
210-26KB ...........................323 F
210-26U .............................321 F
210-27 ...............................320 F
210-27KB ...........................323 F
210-27U .............................321 F
210-28 ...............................320 F
210-28KB ...........................323 F
210-28U .............................321 F
210-29 ...............................320 F
210-29U .............................321 F
210-30 ...............................320 F
210-30KB ...........................323 F
210-30P .............................343 F
210-30U .............................321 F
210-31 ...............................320 F
210-31U .............................321 F
210-32 ...............................320 F
210-32U .............................321 F
210-33 ...............................320 F
210-33U .............................321 F
210-34 ...............................320 F
210-34U .............................321 F
210-35 ...............................320 F
210-35U .............................321 F
210-36 ...............................320 F
210-36U .............................321 F
210-37 ...............................320 F
210-37U .............................321 F
210-38 ...............................320 F
210-38GJ ...........................320 F
210-38U .............................321 F
210-39 ...............................320 F
210-39U .............................321 F
210-40 ...............................320 F
210-40U .............................321 F
210-41U .............................321 F
210-42 ...............................320 F
210-42U .............................321 F
210-43U .............................321 F
210-44U .............................321 F
210-45 ...............................320 F
210-45GJ ...........................320 F
210-45U .............................321 F
210-46 ...............................320 F
210-46U .............................321 F
210-47U .............................321 F
210-48 ...............................320 F
210-48U .............................321 F
210-49U .............................321 F
210-50 ...............................320 F
210-50U .............................321 F
210-52U .............................321 F
210-53U .............................321 F
210-54U .............................321 F
210-55U .............................321 F
210-56U .............................321 F
210-57 ...............................320 F
210-57GJ ...........................320 F
210-57U .............................321 F
210-58U .............................321 F
210-60 ...............................320 F
210-60U .............................321 F
2-106-13 ............................344 F
2-106-14 ............................344 F
2-106-15 ............................344 F
2-106-16 ............................344 F
2-106-17 ............................344 F
2-106-18 ............................344 F
2-106-19 ............................344 F
2-106-20 ............................344 F
2-106-21 ............................344 F
2-106-23 ............................344 F
2-106-25 ............................344 F
210-62U .............................321 F
210-65U .............................321 F
210-66U .............................321 F
210-70U .............................321 F
210-72U .............................321 F
210-75U .............................321 F
210-76 ...............................320 F
210-76GJ ...........................320 F
210-76U .............................321 F
210-8 .................................320 F
210-80U .............................321 F
2-108-12 ............................344 F
2108-125-190 ....................402 G
2108-125-190D ..................404 G
2-108-13 ............................344 F
2-108-14 ............................344 F
2108-140-220 ....................402 G
2108-140-220D ..................404 G
2-108-15 ............................344 F

2108-155-245 ....................402 G
2108-155-245D ..................404 G
2-108-16 ............................344 F
2108-165-260 ....................402 G
2108-165-260D ..................404 G
2-108-17 ............................344 F
2108-175-275 ....................402 G
2108-175-275D ..................404 G
2-108-18 ............................344 F
2108-185-295 ....................402 G
2108-185-295D ..................404 G
2-108-19 ............................344 F
2108-195-315 ....................402 G
2108-195-315D ..................404 G
2-108-20 ............................344 F
2-108-21 ............................344 F
2108-220-345 ....................402 G
2108-220-345D ..................404 G
2-108-23 ............................344 F
2108-240-370 ....................402 G
2108-240-370D ..................404 G
2-108-25 ............................344 F
2108-260-395 ....................402 G
2108-260-395D ..................404 G
2108-280-425 ....................402 G
2108-280-425D ..................404 G
2108-300-460 ....................402 G
2108-300-460D ..................404 G
2108-320-495 ....................402 G
2108-320-495D ..................404 G
2108-340-535 ....................402 G
2108-340-535D ..................404 G
2108-360-555 ....................402 G
2108-360-555D ..................404 G
2108-380-585 ....................402 G
2108-380-585D ..................404 G
2108-390-595 ....................402 G
2108-390-595D ..................404 G
2108-420-630 ....................402 G
2108-420-630D ..................404 G
2108-460-685 ....................402 G
2108-460-685D ..................404 G
2108-500-750 ....................402 G
2108-500-750D ..................404 G
210-85U .............................321 F
210-8U ...............................321 F
210-9 .................................320 F
210-90U .............................321 F
210-95 ...............................320 F
210-95GJ ...........................320 F
210-95U .............................321 F
210-9U ...............................321 F
210B ..................................62 A
2-110-12 ............................344 F
2-110-13 ............................344 F
2-110-14 ............................344 F
2-110-15 ............................344 F
2-110-16 ............................344 F
2-110-17 ............................344 F
2-110-18 ............................344 F
2-110-19 ............................344 F
2-110-20 ............................344 F
2-110-21 ............................344 F
2-110-23 ............................344 F
2-110-25 ............................344 F
2-112-12 ............................345 F
2-112-13 ............................345 F
2-112-14 ............................345 F
2-112-15 ............................345 F
2-112-16 ............................345 F
2-112-17 ............................345 F
2-112-18 ............................345 F
2-112-19 ............................345 F
2-112-20 ............................345 F
2-112-21 ............................345 F
2-112-23 ............................345 F
2-112-25 ............................345 F
2-116-12 ............................345 F
2-116-13 ............................345 F
2-116-14 ............................345 F
2-116-15 ............................345 F
2-116-16 ............................345 F
2-116-17 ............................345 F
2-116-18 ............................345 F
2-116-19 ............................345 F
2-116-21 ............................345 F
212-10 ...............................324 F
212-100U ...........................325 F
212-10U .............................325 F
212-11 ................................324 F
212-114U ...........................325 F
212-11U .............................325 F
212-12 ...............................324 F
212-125U ...........................325 F
212-12U .............................325 F
212-13 ...............................324 F
212-13U .............................325 F
212-14 ...............................324 F
212-14U .............................325 F
212-15 ...............................324 F
212-15KB ...........................327 F
212-15U .............................325 F
212-16 ...............................324 F
212-16KB ...........................327 F
212-16U .............................325 F
212-17 ...............................324 F
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212-17KB ...........................327 F
212-17U .............................325 F
212-18 ...............................324 F
212-18KB ...........................327 F
212-18U .............................325 F
212-19 ...............................324 F
212-19KB ...........................327 F
212-19U .............................325 F
212-20 ...............................324 F
212-20KB ...........................327 F
212-20U .............................325 F
212-21 ...............................324 F
212-21KB ...........................327 F
212-21U .............................325 F
212-22 ...............................324 F
212-22KB ...........................327 F
212-22U .............................325 F
212-23 ...............................324 F
212-23KB ...........................327 F
212-23U .............................325 F
212-24 ...............................324 F
212-24KB ...........................327 F
212-24U .............................325 F
212-25 ...............................324 F
212-25KB ...........................327 F
212-25U .............................325 F
212-26 ...............................324 F
212-26KB ...........................327 F
212-26U .............................325 F
212-27 ...............................324 F
212-27KB ...........................327 F
212-27U .............................325 F
212-28 ...............................324 F
212-28KB ...........................327 F
212-28U .............................325 F
212-29 ...............................324 F
212-29U .............................325 F
212-30 ...............................324 F
212-30KB ...........................327 F
212-30U .............................325 F
212-31 ...............................324 F
212-31U .............................325 F
212-32 ...............................324 F
212-32U .............................325 F
212-33 ...............................324 F
212-33U .............................325 F
212-34 ...............................324 F
212-34U .............................325 F
212-35 ...............................324 F
212-35U .............................325 F
212-36 ...............................324 F
212-36U .............................325 F
212-37 ...............................324 F
212-37U .............................325 F
212-38 ...............................324 F
212-38GJ ...........................324 F
212-38KB ...........................327 F
212-38U .............................325 F
212-39 ...............................324 F
212-39U .............................325 F
212-40 ...............................324 F
212-40U .............................325 F
212-41U .............................325 F
212-42 ...............................324 F
212-42U .............................325 F
212-43U .............................325 F
212-44U .............................325 F
212-45 ...............................324 F
212-45GJ ...........................324 F
212-45U .............................325 F
212-46 ...............................324 F
212-46U .............................325 F
212-47U .............................325 F
212-48 ...............................324 F
212-48U .............................325 F
212-49U .............................325 F
212-50 ...............................324 F
212-50U .............................325 F
212-52U .............................325 F
212-53U .............................325 F
212-54U .............................325 F
212-55U .............................325 F
212-56U .............................325 F
212-57 ...............................324 F
212-57GJ ...........................324 F
212-57KBGJ ......................327 F
212-57U .............................325 F
212-58U .............................325 F
212-60 ...............................324 F
212-60U .............................325 F
212-62U .............................325 F
212-65U .............................325 F
212-66U .............................325 F
212-70U .............................325 F
212-72U .............................325 F
212-76 ...............................324 F
212-76GJ ...........................324 F
212-76KBGJ ......................327 F
212-76U .............................325 F
212-78U .............................325 F
212-8 .................................324 F
212-80U .............................325 F
212-85U .............................325 F
212-8U ...............................325 F
212-9 .................................324 F
212-90U .............................325 F

212-95 ...............................324 F
212-95GJ ...........................324 F
212-95U .............................325 F
212-9U ...............................325 F
212B ..................................62 A
216-10 ...............................328 F
216-100U ...........................329 F
216-10U .............................329 F
216-11 ................................328 F
216-114U ...........................329 F
216-11U .............................329 F
216-12 ...............................328 F
216-125U ...........................329 F
216-12U .............................329 F
216-13 ...............................328 F
216-13U .............................329 F
216-14 ...............................328 F
216-14U .............................329 F
216-15 ...............................328 F
216-15KB ...........................331 F
216-15U .............................329 F
216-16 ...............................328 F
216-16KB ...........................331 F
216-16U .............................329 F
216-17 ...............................328 F
216-17KB ...........................331 F
216-17U .............................329 F
216-18 ...............................328 F
216-18KB ...........................331 F
216-18U .............................329 F
216-19 ...............................328 F
216-19KB ...........................331 F
216-19U .............................329 F
216-20 ...............................328 F
216-20KB ...........................331 F
216-20U .............................329 F
216-21 ...............................328 F
216-21KB ...........................331 F
216-21U .............................329 F
216-22 ...............................328 F
216-22KB ...........................331 F
216-22U .............................329 F
216-23 ...............................328 F
216-23KB ...........................331 F
216-23U .............................329 F
216-24 ...............................328 F
216-24KB ...........................331 F
216-24U .............................329 F
216-25 ...............................328 F
216-25KB ...........................331 F
216-25U .............................329 F
216-26 ...............................328 F
216-26KB ...........................331 F
216-26U .............................329 F
216-27 ...............................328 F
216-27KB ...........................331 F
216-27U .............................329 F
216-28 ...............................328 F
216-28KB ...........................331 F
216-28U .............................329 F
216-29 ...............................328 F
216-29U .............................329 F
216-30 ...............................328 F
216-30KB ...........................331 F
216-30U .............................329 F
216-31 ...............................328 F
216-31U .............................329 F
216-32 ...............................328 F
216-32U .............................329 F
216-33 ...............................328 F
216-33U .............................329 F
216-34 ...............................328 F
216-34U .............................329 F
216-35 ...............................328 F
216-35U .............................329 F
216-36 ...............................328 F
216-36U .............................329 F
216-37 ...............................328 F
216-37U .............................329 F
216-38 ...............................328 F
216-38GJ ...........................328 F
216-38KB ...........................331 F
216-38U .............................329 F
216-39 ...............................328 F
216-39U .............................329 F
216-40 ...............................328 F
216-40U .............................329 F
216-42 ...............................328 F
216-42U .............................329 F
216-44U .............................329 F
216-45 ...............................328 F
216-45GJ ...........................328 F
216-45KB ...........................331 F
216-45U .............................329 F
216-46 ...............................328 F
216-46U .............................329 F
216-48 ...............................328 F
216-48U .............................329 F
216-50 ...............................328 F
216-50U .............................329 F
216-52U .............................329 F
216-55U .............................329 F
216-56U .............................329 F
216-57 ...............................328 F
216-57GJ ...........................328 F
216-57KBGJ ......................331 F

216-57U .............................329 F
216-60 ...............................328 F
216-60U .............................329 F
216-62U .............................329 F
216-65U .............................329 F
216-68U .............................329 F
216-70U .............................329 F
216-72U .............................329 F
216-75U .............................329 F
216-76 ...............................328 F
216-76GJ ...........................328 F
216-76KBGJ ......................331 F
216-76KBGJ ......................331 F
216-76U .............................329 F
216-8 .................................328 F
216-80U .............................329 F
216-85U .............................329 F
216-8U ...............................329 F
216-9 .................................328 F
216-90U .............................329 F
216-95 ...............................328 F
216-95GJ ...........................328 F
216-95U .............................329 F
216-9U ...............................329 F
216B ..................................62 A
219-GoCart ........................63 A
220-10 ...............................332 F
220-10U .............................333 F
220-11 ................................332 F
220-114U ...........................333 F
220-11U .............................333 F
220-12 ...............................332 F
220-12U .............................333 F
220-13 ...............................332 F
220-13KB ...........................334 F
220-13U .............................333 F
220-14 ...............................332 F
220-14U .............................333 F
220-15 ...............................332 F
220-15KB ...........................334 F
220-15U .............................333 F
220-16 ...............................332 F
220-16U .............................333 F
220-17 ...............................332 F
220-17KB ...........................334 F
220-17U .............................333 F
220-18 ...............................332 F
220-18U .............................333 F
220-19 ...............................332 F
220-19KB ...........................334 F
220-19U .............................333 F
220-20 ...............................332 F
220-20U .............................333 F
220-21 ...............................332 F
220-21KB  ...........................334 F
220-21U .............................333 F
220-22 ...............................332 F
220-22U .............................333 F
220-23 ...............................332 F
220-23KB ...........................334 F
220-23U .............................333 F
220-24 ...............................332 F
220-24U .............................333 F
220-25 ...............................332 F
220-25KB ...........................334 F
220-25U .............................333 F
220-26 ...............................332 F
220-26U .............................333 F
220-27 ...............................332 F
220-27U .............................333 F
220-28 ...............................332 F
220-28U .............................333 F
220-29 ...............................332 F
220-29U .............................333 F
220-30 ...............................332 F
220-30KB ...........................334 F
220-30U .............................333 F
220-31 ...............................332 F
220-31U .............................333 F
220-32 ...............................332 F
220-32U .............................333 F
220-33U .............................333 F
220-34 ...............................332 F
220-34U .............................333 F
220-35 ...............................332 F
220-35U .............................333 F
220-36 ...............................332 F
220-36U .............................333 F
220-37U .............................333 F
220-38 ...............................332 F
220-38GJ ...........................332 F
220-38KBGJ ......................334 F
220-38U .............................333 F
220-39U .............................333 F
220-40 ...............................332 F
220-40U .............................333 F
220-41U .............................333 F
220-42U .............................333 F
220-43U .............................333 F
220-44U .............................333 F
220-45 ...............................332 F
220-45U .............................333 F
220-46 ...............................332 F
220-46U .............................333 F
220-47U .............................333 F
220-48U .............................333 F

220-49U .............................333 F
220-50 ...............................332 F
220-50U .............................333 F
220-52U .............................333 F
220-57 ...............................332 F
220-57GJ ...........................332 F
220-57KBGJ ......................334 F
220-57U .............................333 F
220-60U .............................333 F
220-65U .............................333 F
220-70U .............................333 F
220-76 ...............................332 F
220-76GJ ...........................332 F
220-76KBGJ ......................334 F
220-76U .............................333 F
220-8 .................................332 F
220-80U .............................333 F
2208-100-170 ....................403 G
2208-110-185 ....................403 G
2208-125-215 ....................403 G
2208-125-215D ..................404 G
2208-140-230 ....................403 G
2208-140-230D ..................404 G
2208-155-263 ....................403 G
2208-155-263D ..................404 G
2208-165-290 ....................403 G
2208-165-290D ..................404 G
2208-175-300 ....................403 G
2208-175-300D ..................404 G
2208-185-330 ....................403 G
2208-185-330D ..................404 G
2208-200-350 ....................403 G
2208-200-350D ..................404 G
2208-220-370 ....................403 G
2208-220-370D ..................404 G
2208-240-405 ....................403 G
2208-240-405D ..................404 G
2208-260-430 ....................403 G
2208-260-430D ..................404 G
2208-280-460 ....................403 G
2208-280-460D ..................404 G
2208-300-485 ....................403 G
2208-300-485D ..................404 G
2208-320-520 ....................403 G
2208-320-520D ..................404 G
2208-340-570 ....................403 G
2208-340-570D ..................404 G
2208-360-590 ....................403 G
2208-360-590D ..................404 G
2208-390-660 ....................403 G
2208-390-660D ..................404 G
2208-40-80 ........................403 G
2208-420-690 ....................403 G
2208-420-690D ..................404 G
2208-44-85 ........................403 G
2208-460-770 ....................403 G
2208-460-770D ..................404 G
2208-500-850 ....................403 G
2208-500-850D ..................404 G
2208-50-95 ........................403 G
2208-55-105 ......................403 G
2208-62-115 ......................403 G
2208-68-120 ......................403 G
2208-75-145 ......................403 G
2208-80-145 ......................403 G
2208-90-160 ......................403 G
220-8U ...............................333 F
220-9 .................................332 F
220-95 ...............................332 F
220-95U .............................333 F
220-9U ...............................333 F
224-10 ...............................335 F
224-10U .............................336 F
224-11 ................................335 F
224-11U .............................336 F
224-12 ...............................335 F
224-12U .............................336 F
224-13 ...............................335 F
224-13KB ...........................337 F
224-13U .............................336 F
224-14 ...............................335 F
224-14U .............................336 F
224-15 ...............................335 F
224-15KB ...........................337 F
224-15U .............................336 F
224-16 ...............................335 F
224-16U .............................336 F
224-17 ...............................335 F
224-17KB ...........................337 F
224-17U .............................336 F
224-18 ...............................335 F
224-18U .............................336 F
224-19 ...............................335 F
224-19KB ...........................337 F
224-19U .............................336 F
224-20 ...............................335 F
224-20U .............................336 F
224-21 ...............................335 F
224-21KB ...........................337 F
224-21U .............................336 F
224-22 ...............................335 F
224-22U .............................336 F
224-23 ...............................335 F
224-23KB ...........................337 F
224-23U .............................336 F
224-24 ...............................335 F

224-24U .............................336 F
224-25 ...............................335 F
224-25KB ...........................337 F
224-25U .............................336 F
224-26 ...............................335 F
224-26U .............................336 F
224-27 ...............................335 F
224-27U .............................336 F
224-28 ...............................335 F
224-28U .............................336 F
224-29 ...............................335 F
224-29U .............................336 F
224-30 ...............................335 F
224-30KB ...........................337 F
224-30U .............................336 F
224-31 ...............................335 F
224-31U .............................336 F
224-32 ...............................335 F
224-32U .............................336 F
224-33 ...............................335 F
224-33U .............................336 F
224-34 ...............................335 F
224-34U .............................336 F
224-35 ...............................335 F
224-35U .............................336 F
224-36 ...............................335 F
224-36U .............................336 F
224-37 ...............................335 F
224-37U .............................336 F
224-38 ...............................335 F
224-38GJ ...........................335 F
224-38KBGJ ......................337 F
224-38U .............................336 F
224-40 ...............................335 F
224-40U .............................336 F
224-42 ...............................335 F
224-42U .............................336 F
224-45 ...............................335 F
224-45U .............................336 F
224-46 ...............................335 F
224-48 ...............................335 F
224-48U .............................336 F
224-50 ...............................335 F
224-50U .............................336 F
224-57 ...............................335 F
224-57GJ ...........................335 F
224-57KBGJ ......................337 F
224-57U .............................336 F
224-60 ...............................335 F
224-60U .............................336 F
224-65U .............................336 F
224-76 ...............................335 F
224-76GJ ...........................335 F
224-76KBGJ ......................337 F
224-76U .............................336 F
224-8 .................................335 F
224-8U ...............................336 F
224-9 .................................335 F
224-95 ...............................335 F
224-95U .............................336 F
224-9U ...............................336 F
228-10 ...............................338 F
228-10U .............................339 F
228-11 ................................338 F
228-11U .............................339 F
228-12 ...............................338 F
228-12U .............................339 F
228-13 ...............................338 F
228-13U .............................339 F
228-14 ...............................338 F
228-14U .............................339 F
228-15 ...............................338 F
228-15U .............................339 F
228-16 ...............................338 F
228-16U .............................339 F
228-17 ...............................338 F
228-17U .............................339 F
228-18 ...............................338 F
228-18U .............................339 F
228-19 ...............................338 F
228-19U .............................339 F
228-20 ...............................338 F
228-20U .............................339 F
228-21 ...............................338 F
228-21U .............................339 F
228-22 ...............................338 F
228-22U .............................339 F
228-23 ...............................338 F
228-23U .............................339 F
228-24 ...............................338 F
228-24U .............................339 F
228-25 ...............................338 F
228-25U .............................339 F
228-26 ...............................338 F
228-26U .............................339 F
228-27U .............................339 F
228-28 ...............................338 F
228-28U .............................339 F
228-30 ...............................338 F
228-30U .............................339 F
228-32U .............................339 F
228-34U .............................339 F
228-35 ...............................338 F
228-35U .............................339 F
228-36U .............................339 F
228-38 ...............................338 F

228-38U .............................339 F
228-40 ...............................338 F
228-40U .............................339 F
228-45 ...............................338 F
228-45U .............................339 F
228-50 ...............................338 F
228-50U .............................339 F
228-57 ...............................338 F
228-57U .............................339 F
228-60U .............................339 F
228-76 ...............................338 F
228-76U .............................339 F
228-8 .................................338 F
228-8U ...............................339 F
228-9 .................................338 F
228-9U ...............................339 F
232-10 ...............................340 F
232-10U .............................341 F
232-11 ................................340 F
232-11U .............................341 F
232-12 ...............................340 F
232-12U .............................341 F
232-13 ...............................340 F
232-13U .............................341 F
232-14 ...............................340 F
232-14U .............................341 F
232-15 ...............................340 F
232-15U .............................341 F
232-16 ...............................340 F
232-16U .............................341 F
232-17 ...............................340 F
232-17U .............................341 F
232-18 ...............................340 F
232-18U .............................341 F
232-19 ...............................340 F
232-19U .............................341 F
232-20 ...............................340 F
232-20U .............................341 F
232-21 ...............................340 F
232-21U .............................341 F
232-22 ...............................340 F
232-22U .............................341 F
232-23 ...............................340 F
232-23U .............................341 F
232-24 ...............................340 F
232-24U .............................341 F
232-25 ...............................340 F
232-25U .............................341 F
232-26 ...............................340 F
232-26U .............................341 F
232-28 ...............................340 F
232-28U .............................341 F
232-30 ...............................340 F
232-30U .............................341 F
232-35 ...............................340 F
232-35U .............................341 F
232-38 ...............................340 F
232-38U .............................341 F
232-40 ...............................340 F
232-40U .............................341 F
232-45 ...............................340 F
232-45U .............................341 F
232-50 ...............................340 F
232-50U .............................341 F
232-57 ...............................340 F
232-57U .............................341 F
232-76 ...............................340 F
232-76U .............................341 F
232-8 .................................340 F
232-8U ...............................341 F
232-9 .................................340 F
232-9U ...............................341 F
240-1-DCC ........................69 A
240-1-R ..............................24 A
240-2-R ..............................24 A
240-2-TCC .........................69 A
240-3-R ..............................24 A
240-4 .................................56 A
240-FCC ............................69 A
24B-1-AT............................43 A
24B-1-DCC ........................68 A
24B-1-FZ ...........................70 A
24B-1-HIATH .....................55 A
24B-1-HIPRO ....................45 A
24B-1-LB ...........................35 A
24B-1-R .............................23 A
24B-1-RB ...........................58 A
24B-1-RB-R .......................28 A
24B-1-TZ ...........................104 A
24B-1-TZ10 .......................107 A
24B-1-TZ11 ........................108 A
24B-1-TZ12 .......................108 A
24B-1-TZ13 .......................108 A
24B-1-TZ14 .......................109 A
24B-1-TZ15 .......................109 A
24B-1-TZ2 .........................105 A
24B-1-TZ3 .........................105 A
24B-1-TZ4 .........................105 A
24B-1-TZ5 .........................106 A
24B-1-TZ6 .........................106 A
24B-1-TZ7 .........................106 A
24B-1-TZ8 .........................107 A
24B-1-TZ81 .......................107 A
24B-1-TZ9 .........................107 A
24B-1-TZ91 .......................109 A
24B-1-TZM9 ......................110 A
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24B-2-AT............................43 A
24B-2-HIATH .....................55 A
24B-2-HIPRO ....................45 A
24B-2-LB ...........................35 A
24B-2-R .............................23 A
24B-2-TCC ........................68 A
24B-2-TZM2 ......................110 A
24B-3-AC-A .......................130 A
24B-3-AT............................43 A
24B-3-LB ...........................35 A
24B-3-R .............................23 A
24B-3-TZM1 ......................110 A
24-B-FCC ..........................68 A
25x2000 .............................476 I
25x3 ...................................476 I
25x5 ...................................476 I
2823...................................216 B
2844...................................216 B
28B-1-AT............................43 A
28B-1-DCC ........................68 A
28B-1-HIATH .....................55 A
28B-1-HIPRO ....................45 A
28B-1-LB ...........................35 A
28B-1-R .............................23 A
28B-1-TZ1 .........................111 A
28B-2-AT............................43 A
28B-2-HIATH .....................55 A
28B-2-HIPRO ....................45 A
28B-2-LB ...........................35 A
28B-2-R .............................23 A
28B-2-TCC ........................68 A
28B-3-AT............................43 A
28B-3-LB ...........................35 A
28B-3-R .............................23 A
28-B-FCC ..........................68 A
3003-100-114 ....................405 G
3003-10-13 ........................405 G
3003-110-124 ....................405 G
3003-120-134 ....................405 G
3003-12-15 ........................405 G
3003-130-148 ....................405 G
3003-13-16 ........................405 G
3003-140-158 ....................405 G
3003-14-18 ........................405 G
3003-150-168 ....................405 G
3003-15-19 ........................405 G
3003-160-178 ....................405 G
3003-16-20 ........................405 G
3003-170-191 ....................405 G
3003-17-21 ........................405 G
3003-180-201 ....................405 G
3003-18-22 ........................405 G
3003-190-211 ....................405 G
3003-19-24 ........................405 G
3003-200-224 ....................405 G
3003-20-25 ........................405 G
3003-22-26 ........................405 G
3003-24-28 ........................405 G
3003-25-30 ........................405 G
3003-28-32 ........................405 G
3003-30-35 ........................405 G
3003-32-36 ........................405 G
3003-35-40 ........................405 G
3003-36-42 ........................405 G
3003-38-44 ........................405 G
3003-40-45 ........................405 G
3003-42-48 ........................405 G
3003-45-52 ........................405 G
3003-48-55 ........................405 G
3003-50-57 ........................405 G
3003-55-62 ........................405 G
3003-56-64 ........................405 G
3003-60-68 ........................405 G
3003-63-71 ........................405 G
3003-65-73 ........................405 G
3003-6-9 ............................405 G
3003-70-79 ........................405 G
3003-7-10 ..........................405 G
3003-71-80 ........................405 G
3003-75-84 ........................405 G
3003-80-91 ........................405 G
3003-8-11 ..........................405 G
3003-85-96 ........................405 G
3003-90-101 ......................405 G
3003-9-12 ..........................405 G
3003-95-106 ......................405 G
3008-100-170 ....................406 G
3008-110-185 ....................406 G
3008-115-197 ....................406 G
3008-120-197 ....................406 G
3008-12-35 ........................421 G
3008-125-215 ....................406 G
3008-135-230 ....................406 G
3008-140-230 ....................406 G
3008-14-38 ........................421 G
3008-155-263 ....................406 G
3008-16-41 ........................421 G
3008-165-290 ....................406 G
3008-175-300 ....................406 G
3008-18-44 ........................421 G
3008-185-320 ....................406 G
3008-200-340 ....................406 G
3008-20-47 ........................421 G
3008-220-370 ....................407 G
3008-240-405 ....................407 G
3008-24-50 ........................421 G

3008-260-430 ....................407 G
3008-280-460 ....................407 G
3008-300-485 ....................407 G
3008-30-60 ........................406 G
3008-320-520 ....................407 G
3008-340-570 ....................407 G
3008-350-580 ....................407 G
3008-360-590 ....................407 G
3008-36-72 ........................406 G
3008-390-650 ....................407 G
3008-420-670 ....................407 G
3008-440-740 ....................407 G
3008-44-80 ........................406 G
3008-460-770 ....................407 G
3008-480-800 ....................407 G
3008-500-850 ....................407 G
3008-50-90 ........................406 G
3008-530-910 ....................407 G
3008-55-100 ......................406 G
3008-560-940 ....................407 G
3008-590-960 ....................407 G
3008-620-970 ....................407 G
3008-62-110 ......................406 G
3008-68-115 ......................406 G
3008-75-138 ......................406 G
3008-80-145 ......................406 G
3008-90-155 ......................406 G
3009-100-170 ....................408 G
3009-110-185 ....................408 G
3009-115-197 ....................408 G
3009-120-197 ....................408 G
3009-125-215 ....................408 G
3009-135-230 ....................408 G
3009-140-230 ....................408 G
3009-155-263 ....................408 G
3009-165-290 ....................408 G
3009-175-300 ....................408 G
3009-185-320 ....................408 G
3009-200-340 ....................408 G
3009-220-370 ....................408 G
3009-240-405 ....................408 G
3009-260-430 ....................409 G
3009-280-460 ....................409 G
3009-300-485 ....................409 G
3009-320-520 ....................409 G
3009-340-570 ....................409 G
3009-350-580 ....................409 G
3009-360-590 ....................409 G
3009-390-650 ....................409 G
3009-420-670 ....................409 G
3009-440-740 ....................409 G
3009-460-770 ....................409 G
3009-480-800 ....................409 G
3009-500-850 ....................409 G
3009-50-90 ........................408 G
3009-530-910 ....................409 G
3009-55-100 ......................408 G
3009-560-940 ....................409 G
3009-590-960 ....................409 G
3009-620-970 ....................409 G
3009-62-110 ......................408 G
3009-68-115 ......................408 G
3009-75-138 ......................408 G
3009-80-145 ......................408 G
3009-90-155 ......................408 G
30-1 BG GL........................135 A
30-1 GL GR .......................135 A
3015X1220X6 ....................476 I
3050X1220X10 ..................476 I
3050X1220X12 ..................476 I
3050X1220X15 ..................476 I
3050X1220X20 ..................476 I
3050X1220X25 ..................476 I
3050X1220X30 ..................476 I
3050X1220X35 ..................476 I
3050X1220X40 ..................476 I
3050X1220X45 ..................476 I
3050X1220X50 ..................476 I
3050X1220X8 ....................476 I
306-10 ...............................310 F
306-100U ...........................311 F
306-10U .............................311 F
306-11 ................................310 F
3061-14-55 ........................413 G
306-114GJ .........................310 F
306-114U ...........................311 F
3061-16-55 ........................413 G
3061-18-55 ........................413 G
3061-19-55 ........................413 G
306-11U .............................311 F
306-12 ...............................310 F
3061-20-55 ........................413 G
3061-22-55 ........................413 G
3061-24-55 ........................413 G
3061-25-55 ........................413 G
306-125U ...........................311 F
3061-28-55 ........................413 G
306-12U .............................311 F
306-13 ...............................310 F
3061-30-55 ........................413 G
306-13U .............................311 F
306-14 ...............................310 F
306-14U .............................311 F
306-15 ...............................310 F
306-15U .............................311 F
306-16 ...............................310 F

306-16U .............................311 F
306-17 ...............................310 F
306-17KB ...........................313 F
306-17U .............................311 F
306-18 ...............................310 F
306-18U .............................311 F
306-19 ...............................310 F
306-19KB ...........................313 F
306-19U .............................311 F
306-20 ...............................310 F
306-20U .............................311 F
306-21 ...............................310 F
306-21KB ...........................313 F
306-21U .............................311 F
306-22 ...............................310 F
3062-24-65 ........................413 G
3062-25-65 ........................413 G
3062-28-65 ........................413 G
306-22U .............................311 F
306-23 ...............................310 F
3062-30-65 ........................413 G
3062-32-65 ........................413 G
3062-35-65 ........................413 G
3062-38-65 ........................413 G
306-23KB ...........................313 F
306-23U .............................311 F
306-24 ...............................310 F
3062-40-65 ........................413 G
306-24U .............................311 F
306-25 ...............................310 F
306-25KB ...........................313 F
306-25U .............................311 F
306-26 ...............................310 F
306-26U .............................311 F
306-27 ...............................310 F
306-27KB ...........................313 F
306-27U .............................311 F
306-28 ...............................310 F
306-28U .............................311 F
306-29 ...............................310 F
306-29U .............................311 F
306-30 ...............................310 F
306-30KB ...........................313 F
306-30U .............................311 F
306-31 ...............................310 F
306-31U .............................311 F
306-32 ...............................310 F
306-32U .............................311 F
306-33 ...............................310 F
3063-30-80 ........................413 G
3063-32-80 ........................413 G
3063-35-80 ........................413 G
3063-38-80 ........................413 G
306-33U .............................311 F
306-34 ...............................310 F
3063-40-80 ........................413 G
3063-42-80 ........................413 G
3063-45-80 ........................413 G
3063-48-80 ........................413 G
306-34U .............................311 F
306-35 ...............................310 F
3063-50-80 ........................413 G
306-35U .............................311 F
306-36 ...............................310 F
306-36U .............................311 F
306-37 ...............................310 F
306-37U .............................311 F
306-38 ...............................310 F
306-38KB ...........................313 F
306-38U .............................311 F
306-39 ...............................310 F
306-39U .............................311 F
306-40 ...............................310 F
306-40U .............................311 F
306-41U .............................311 F
306-42U .............................311 F
306-43U .............................311 F
306-44U .............................311 F
306-45 ...............................310 F
306-45GJ ...........................310 F
306-45U .............................311 F
306-46U .............................311 F
306-47U .............................311 F
306-48U .............................311 F
306-49U .............................311 F
306-50 ...............................310 F
306-50U .............................311 F
306-57 ...............................310 F
306-57GJ ...........................310 F
306-57U .............................311 F
306-58U .............................311 F
306-60 ...............................310 F
306-60U .............................311 F
306-64U .............................311 F
306-65U .............................311 F
306-66U .............................311 F
306-70U .............................311 F
306-72U .............................311 F
306-76 ...............................310 F
306-76GJ ...........................310 F
306-76U .............................311 F
306-8 .................................310 F
306-80U .............................311 F
306-85U .............................311 F
306-8U ...............................311 F
306-9 .................................310 F

306-90U .............................311 F
306-95 ...............................310 F
306-95GJ ...........................310 F
306-95U .............................311 F
306-9U ...............................311 F
308-10 ...............................316 F
308-100U ...........................317 F
308-10U .............................317 F
308-11 ................................316 F
308-114GJ .........................316 F
308-114GJ .........................320 F
308-114GJ .........................324 F
308-114GJ .........................328 F
308-114U ...........................317 F
308-11U .............................317 F
308-12 ...............................316 F
308-125U ...........................317 F
308-12U .............................317 F
308-13 ...............................316 F
308-13U .............................317 F
308-14 ...............................316 F
308-14U .............................317 F
308-15 ...............................316 F
308-15KB ...........................319 F
308-15U .............................317 F
308-16 ...............................316 F
308-16U .............................317 F
308-17 ...............................316 F
308-17KB ...........................319 F
308-17U .............................317 F
308-18 ...............................316 F
308-18U .............................317 F
308-19 ...............................316 F
308-19KB ...........................319 F
308-19U .............................317 F
308-20 ...............................316 F
308-20U .............................317 F
308-21 ...............................316 F
308-21KB ...........................319 F
308-21U .............................317 F
308-22 ...............................316 F
308-22U .............................317 F
308-23 ...............................316 F
308-23KB ...........................319 F
308-23U .............................317 F
308-24 ...............................316 F
308-24U .............................317 F
308-25 ...............................316 F
308-25KB ...........................319 F
308-25U .............................317 F
308-26 ...............................316 F
308-26U .............................317 F
308-27 ...............................316 F
308-27KB ...........................319 F
308-27U .............................317 F
308-28 ...............................316 F
308-28U .............................317 F
308-29 ...............................316 F
308-29U .............................317 F
308-30 ...............................316 F
308-30KB ...........................319 F
308-30U .............................317 F
308-31 ...............................316 F
308-31U .............................317 F
308-32 ...............................316 F
308-32U .............................317 F
308-33 ...............................316 F
308-33U .............................317 F
308-34 ...............................316 F
308-34U .............................317 F
308-35 ...............................316 F
308-35U .............................317 F
308-36 ...............................316 F
308-36U .............................317 F
308-37 ...............................316 F
308-37U .............................317 F
308-38 ...............................316 F
308-38GJ ...........................316 F
308-38KB ...........................319 F
308-38U .............................317 F
308-39 ...............................316 F
308-39U ............................. 317 F
308-40 ...............................316 F
308-40U .............................317 F
308-41U .............................317 F
308-42U .............................317 F
308-43U .............................317 F
308-44U .............................317 F
308-45 ...............................316 F
308-45GJ ...........................316 F
308-45U .............................317 F
308-46U .............................317 F
308-47U .............................317 F
308-48U .............................317 F
308-49U .............................317 F
308-50 ...............................316 F
308-50U .............................317 F
308-52U .............................317 F
308-54U .............................317 F
308-55U .............................317 F
308-56U .............................317 F
308-57 ...............................316 F
308-57GJ ...........................316 F
308-57U .............................317 F
308-60 ...............................316 F
308-60U .............................317 F

308-62U .............................317 F
308-65U .............................317 F
308-70U .............................317 F
308-72U .............................317 F
308-75U .............................317 F
308-76 ...............................316 F
308-76GJ ...........................316 F
308-76U .............................317 F
308-8 .................................316 F
308-80U .............................317 F
308-85U .............................317 F
308-8U ...............................317 F
308-9 .................................316 F
308-90U .............................317 F
308-95 ...............................316 F
308-95GJ ...........................316 F
308-95U .............................317 F
308-9U ...............................317 F
30x2000 .............................476 I
30x3 ...................................476 I
30x5 ...................................476 I
310-10 ...............................320 F
310-10U .............................321 F
310-11 ................................320 F
310-114U ...........................321 F
310-11U .............................321 F
310-12 ...............................320 F
310-125U ...........................321 F
310-12U .............................321 F
310-13 ...............................320 F
310-13U .............................321 F
310-14 ...............................320 F
310-14U .............................321 F
310-15 ...............................320 F
310-15KB ...........................323 F
310-15U .............................321 F
310-16 ...............................320 F
310-16U .............................321 F
310-17 ...............................320 F
310-17KB ...........................323 F
310-17U .............................321 F
310-18 ...............................320 F
310-18U .............................321 F
310-19 ...............................320 F
310-19KB ...........................323 F
310-19U .............................321 F
310-20 ...............................320 F
310-20U .............................321 F
310-21 ...............................320 F
310-21KB ...........................323 F
310-21U .............................321 F
310-22 ...............................320 F
310-22U .............................321 F
310-23 ...............................320 F
310-23KB ...........................323 F
310-23U .............................321 F
310-24 ...............................320 F
310-24U .............................321 F
310-25 ...............................320 F
310-25KB ...........................323 F
310-25U .............................321 F
310-26 ...............................320 F
310-26U .............................321 F
310-27 ...............................320 F
310-27KB ...........................323 F
310-27U .............................321 F
310-28 ...............................320 F
310-28U .............................321 F
310-29 ...............................320 F
310-29U .............................321 F
310-30 ...............................320 F
310-30KB ...........................323 F
310-30U .............................321 F
310-31 ...............................320 F
310-31U .............................321 F
310-32 ...............................320 F
310-32U .............................321 F
310-33 ...............................320 F
310-33U .............................321 F
310-34 ...............................320 F
310-34U .............................321 F
310-35 ...............................320 F
310-35U .............................321 F
310-36 ...............................320 F
310-36U .............................321 F
310-37 ...............................320 F
310-37U .............................321 F
310-38 ...............................320 F
310-38GJ ...........................320 F
310-38U .............................321 F
310-39 ...............................320 F
310-39U .............................321 F
310-40 ...............................320 F
310-40U .............................321 F
310-41U .............................321 F
310-42U .............................321 F
310-43U .............................321 F
310-44U .............................321 F
310-45 ...............................320 F
310-45GJ ...........................320 F
310-45U .............................321 F
310-46U .............................321 F
310-47U .............................321 F
310-48U .............................321 F
310-49U .............................321 F
310-50 ...............................320 F

310-50U .............................321 F
310-52U .............................321 F
310-55U .............................321 F
310-57 ...............................320 F
310-57GJ ...........................320 F
310-57U .............................321 F
310-60 ...............................320 F
310-60U .............................321 F
310-64U .............................321 F
310-65U .............................321 F
310-70U .............................321 F
310-75U .............................321 F
310-76 ...............................320 F
310-76GJ ...........................320 F
310-76U .............................321 F
310-8 .................................320 F
310-80U .............................321 F
3108-140-215 ....................410 G
3108-155-245 ....................410 G
3108-165-263 ....................410 G
3108-175-275 ....................410 G
3108-185-290 ....................410 G
3108-195-320 ....................410 G
3108-220-340 ....................410 G
3108-240-370 ....................410 G
3108-260-405 ....................410 G
3108-280-430 ....................410 G
3108-300-460 ....................410 G
3108-320-485 ....................410 G
3108-340-520 ....................410 G
3108-360-570 ....................410 G
3108-390-590 ....................410 G
3108-420-630 ....................410 G
3108-440-660 ....................410 G
3108-460-690 ....................410 G
3108-480-720 ....................410 G
3108-500-745 ....................410 G
3108-530-790 ....................410 G
3108-560-830 ....................410 G
3108-590-880 ....................410 G
3108-620-930 ....................410 G
310-8U ...............................321 F
310-9 .................................320 F
310-90U .............................321 F
310-95 ...............................320 F
310-95GJ ...........................320 F
310-95U .............................321 F
310-9U ...............................321 F
312-10 ...............................324 F
312-100U ...........................325 F
312-10U .............................325 F
312-11 ................................324 F
312-114U ...........................325 F
312-11U .............................325 F
312-12 ...............................324 F
312-120U ...........................325 F
312-125U ...........................325 F
312-12U .............................325 F
312-13 ...............................324 F
312-13U .............................325 F
312-14 ...............................324 F
312-14U .............................325 F
312-15 ...............................324 F
312-15KB ...........................327 F
312-15U .............................325 F
312-16 ...............................324 F
312-16U .............................325 F
312-17 ...............................324 F
312-17KB ...........................327 F
312-17U .............................325 F
312-18 ...............................324 F
312-18U .............................325 F
312-19 ...............................324 F
312-19KB ...........................327 F
312-19U .............................325 F
312-20 ...............................324 F
312-20U .............................325 F
312-21 ...............................324 F
312-21KB ...........................327 F
312-21U .............................325 F
312-22 ...............................324 F
312-22U .............................325 F
312-23 ...............................324 F
312-23KB ...........................327 F
312-23U .............................325 F
312-24 ...............................324 F
312-24U .............................325 F
312-25 ...............................324 F
312-25KB ...........................327 F
312-25U .............................325 F
312-26 ...............................324 F
312-26U .............................325 F
312-27 ...............................324 F
312-27KB ...........................327 F
312-27U .............................325 F
312-28 ...............................324 F
312-28U .............................325 F
312-29 ...............................324 F
312-29U .............................325 F
312-30 ...............................324 F
312-30KB ...........................327 F
312-30U .............................325 F
312-31 ...............................324 F
312-31U .............................325 F
312-32 ...............................324 F
312-32U .............................325 F
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312-33 ...............................324 F
312-33U .............................325 F
312-34 ...............................324 F
312-34U .............................325 F
312-35 ...............................324 F
312-35U .............................325 F
312-36 ...............................324 F
312-36U .............................325 F
312-37 ...............................324 F
312-37U .............................325 F
312-38 ...............................324 F
312-38GJ ...........................324 F
312-38KB ...........................327 F
312-38U .............................325 F
312-39 ...............................324 F
312-39U .............................325 F
312-40 ...............................324 F
312-40U .............................325 F
312-41U .............................325 F
312-42U .............................325 F
312-43U .............................325 F
312-44U .............................325 F
312-45 ...............................324 F
312-45GJ ...........................324 F
312-45U .............................325 F
312-46U .............................325 F
312-47U .............................325 F
312-48U .............................325 F
312-49U .............................325 F
312-50 ...............................324 F
312-50U .............................325 F
312-52U .............................325 F
312-54U .............................325 F
312-55U .............................325 F
312-57 ...............................324 F
312-57GJ ...........................324 F
312-57KBGJ ......................327 F
312-57U .............................325 F
312-60 ...............................324 F
312-60U .............................325 F
312-65U .............................325 F
312-70U .............................325 F
312-72U .............................325 F
312-76 ...............................324 F
312-76GJ ...........................324 F
312-76U .............................325 F
312-8 .................................324 F
312-80U .............................325 F
312-85U .............................325 F
312-8U ...............................325 F
312-9 .................................324 F
312-90U .............................325 F
312-95 ...............................324 F
312-95GJ ...........................324 F
312-95U .............................325 F
312-9U ...............................325 F
316-10 ...............................328 F
316-10U .............................329 F
316-11 ................................328 F
316-114U ...........................329 F
316-11U .............................329 F
316-12 ...............................328 F
316-125U ...........................329 F
316-12U .............................329 F
316-13 ...............................328 F
316-13U .............................329 F
316-14 ...............................328 F
316-14U .............................329 F
316-15 ...............................328 F
316-15U .............................329 F
316-16 ...............................328 F
316-16U .............................329 F
316-17 ...............................328 F
316-17KB ...........................331 F
316-17U .............................329 F
316-18 ...............................328 F
316-18U .............................329 F
316-19 ...............................328 F
316-19KB ...........................331 F
316-19U .............................329 F
316-20 ...............................328 F
316-20U .............................329 F
316-21 ...............................328 F
316-21KB ...........................331 F
316-21U .............................329 F
316-22 ...............................328 F
316-22U .............................329 F
316-23 ...............................328 F
316-23KB ...........................331 F
316-23U .............................329 F
316-24 ...............................328 F
316-24U .............................329 F
316-25 ...............................328 F
316-25KB ...........................331 F
316-25U .............................329 F
316-26 ...............................328 F
316-26U .............................329 F
316-27 ...............................328 F
316-27KB ...........................331 F
316-27U .............................329 F
316-28 ...............................328 F
316-28U .............................329 F
316-29 ...............................328 F
316-29U .............................329 F
316-30 ...............................328 F
316-30KB ...........................331 F

316-30U .............................329 F
316-31 ...............................328 F
316-31U .............................329 F
316-32 ...............................328 F
316-32U .............................329 F
316-33 ...............................328 F
316-33U .............................329 F
316-34 ...............................328 F
316-34U .............................329 F
316-35 ...............................328 F
316-35U .............................329 F
316-36 ...............................328 F
316-36U .............................329 F
316-38 ...............................328 F
316-38GJ ...........................328 F
316-38KB ...........................331 F
316-38U .............................329 F
316-40 ...............................328 F
316-40U .............................329 F
316-42U .............................329 F
316-44U .............................329 F
316-45 ...............................328 F
316-45GJ ...........................328 F
316-45KB ...........................331 F
316-45U .............................329 F
316-46U .............................329 F
316-48U .............................329 F
316-50 ...............................328 F
316-50U .............................329 F
316-52U .............................329 F
316-55U .............................329 F
316-57 ...............................328 F
316-57GJ ...........................328 F
316-57KBGJ ......................331 F
316-57U .............................329 F
316-60U .............................329 F
316-65U .............................329 F
316-70U .............................329 F
316-72U .............................329 F
316-76 ...............................328 F
316-76GJ ...........................328 F
316-76U .............................329 F
316-8 .................................328 F
316-80U .............................329 F
316-85U .............................329 F
316-8U ...............................329 F
316-9 .................................328 F
316-90U .............................329 F
316-95 ...............................328 F
316-95GJ ...........................328 F
316-95U .............................329 F
316-9U ...............................329 F
320-10 ...............................332 F
320-10U .............................333 F
320-11 ................................332 F
320-114U ...........................333 F
320-11U .............................333 F
320-12 ...............................332 F
320-12U .............................333 F
320-13 ...............................332 F
320-13U .............................333 F
320-14 ...............................332 F
320-14U .............................333 F
320-15 ...............................332 F
320-15KB ...........................334 F
320-15U .............................333 F
320-16 ...............................332 F
320-16U .............................333 F
320-17 ...............................332 F
320-17KB ...........................334 F
320-17U .............................333 F
320-18 ...............................332 F
320-18U .............................333 F
320-19 ...............................332 F
320-19KB ...........................334 F
320-19U .............................333 F
320-20 ...............................332 F
320-20U .............................333 F
320-21 ...............................332 F
320-21KB ...........................334 F
320-21U .............................333 F
320-22 ...............................332 F
320-22U .............................333 F
320-23 ...............................332 F
320-23KB ...........................334 F
320-23U .............................333 F
320-24 ...............................332 F
320-24U .............................333 F
320-25 ...............................332 F
320-25KB ...........................334 F
320-25U .............................333 F
320-26 ...............................332 F
320-26U .............................333 F
320-27 ...............................332 F
320-27U .............................333 F
320-28 ...............................332 F
320-28U .............................333 F
320-29U .............................333 F
320-30 ...............................332 F
320-30KB ...........................334 F
320-30U .............................333 F
320-31U .............................333 F
320-32 ...............................332 F
320-32U .............................333 F
320-33U .............................333 F
320-34 ...............................332 F

320-34U .............................333 F
320-35 ...............................332 F
320-35U .............................333 F
320-36 ...............................332 F
320-36U .............................333 F
320-37U .............................333 F
320-38 ...............................332 F
320-38GJ ...........................332 F
320-38KBGJ ......................334 F
320-38U .............................333 F
320-39U .............................333 F
320-40 ...............................332 F
320-40U .............................333 F
320-41U .............................333 F
320-42U .............................333 F
320-43U .............................333 F
320-44U .............................333 F
320-45 ...............................332 F
320-45U .............................333 F
320-46U .............................333 F
320-47U .............................333 F
320-48U .............................333 F
320-49U .............................333 F
320-50 ...............................332 F
320-50U .............................333 F
320-55U .............................333 F
320-57 ...............................332 F
320-57GJ ...........................332 F
320-57KBGJ ......................334 F
320-57U .............................333 F
320-60U .............................333 F
320-65U .............................333 F
320-70U .............................333 F
320-76 ...............................332 F
320-76GJ ...........................332 F
320-76KBGJ ......................334 F
320-76U .............................333 F
320-8 .................................332 F
3208-140-230 ....................411 G
3208-155-263 ....................411 G
3208-165-290 ....................411 G
3208-175-300 ....................411 G
3208-185-320 ....................411 G
3208-200-340 ....................411 G
3208-220-370 ....................411 G
3208-240-405 ....................411 G
3208-260-430 ....................411 G
3208-280-460 ....................411 G
3208-300-485 ....................411 G
3208-320-520 ....................411 G
3208-340-570 ....................411 G
3208-360-590 ....................411 G
3208-390-650 ....................411 G
3208-420-680 ....................411 G
3208-440-740 ....................411 G
3208-460-760 ....................411 G
3208-480-800 ....................411 G
3208-500-840 ....................411 G
3208-530-890 ....................411 G
3208-560-940 ....................411 G
3208-590-980 ....................411 G
3208-620-1020 ..................411 G
320-8U ...............................333 F
320-9 .................................332 F
3209-140-230 ....................412 G
3209-155-263 ....................412 G
3209-165-290 ....................412 G
3209-175-300 ....................412 G
3209-185-320 ....................412 G
3209-200-340 ....................412 G
3209-220-370 ....................412 G
3209-240-405 ....................412 G
3209-260-430 ....................412 G
3209-280-460 ....................412 G
3209-300-485 ....................412 G
3209-320-520 ....................412 G
3209-340-570 ....................412 G
3209-360-590 ....................412 G
3209-390-650 ....................412 G
3209-420-680 ....................412 G
3209-440-740 ....................412 G
3209-460-760 ....................412 G
3209-480-800 ....................412 G
3209-500-840 ....................412 G
3209-530-890 ....................412 G
3209-560-940 ....................412 G
3209-590-980 ....................412 G
3209-620-1020 ..................412 G
320-9U ...............................333 F
324-10 ...............................335 F
324-10U .............................336 F
324-11 ................................335 F
324-11U .............................336 F
324-12 ...............................335 F
324-12U .............................336 F
324-13 ...............................335 F
324-13U .............................336 F
324-14 ...............................335 F
324-14U .............................336 F
324-15 ...............................335 F
324-15KB ...........................337 F
324-15U .............................336 F
324-16 ...............................335 F
324-16U .............................336 F
324-17 ...............................335 F
324-17KB ...........................337 F

324-17U .............................336 F
324-18 ...............................335 F
324-18U .............................336 F
324-19 ...............................335 F
324-19KB ...........................337 F
324-19U .............................336 F
324-20 ...............................335 F
324-20U .............................336 F
324-21 ...............................335 F
324-21KB ...........................337 F
324-21U .............................336 F
324-22 ...............................335 F
324-22U .............................336 F
324-23 ...............................335 F
324-23KB ...........................337 F
324-23U .............................336 F
324-24 ...............................335 F
324-24U .............................336 F
324-25 ...............................335 F
324-25KB ...........................337 F
324-25U .............................336 F
324-26 ...............................335 F
324-26U .............................336 F
324-27 ...............................335 F
324-27U .............................336 F
324-28 ...............................335 F
324-28U .............................336 F
324-29 ...............................335 F
324-30 ...............................335 F
324-30KB ...........................337 F
324-30U .............................336 F
324-31 ...............................335 F
324-32 ...............................335 F
324-32U .............................336 F
324-33 ...............................335 F
324-34 ...............................335 F
324-35 ...............................335 F
324-35U .............................336 F
324-36 ...............................335 F
324-37 ...............................335 F
324-38 ...............................335 F
324-38GJ ...........................335 F
324-38KBGJ ......................337 F
324-38U .............................336 F
324-40 ...............................335 F
324-40U .............................336 F
324-42U .............................336 F
324-45 ...............................335 F
324-45U .............................336 F
324-48U .............................336 F
324-50 ...............................335 F
324-50U .............................336 F
324-57 ...............................335 F
324-57GJ ...........................335 F
324-57KBGJ ......................337 F
324-57U .............................336 F
324-60 ...............................335 F
324-60U .............................336 F
324-76 ...............................335 F
324-76GJ ...........................335 F
324-76KBGJ ......................337 F
324-76U .............................336 F
324-8 .................................335 F
324-8U ...............................336 F
324-9 .................................335 F
324-95 ...............................335 F
324-9U ...............................336 F
328-10 ...............................338 F
328-10U .............................339 F
328-11 ................................338 F
328-11U .............................339 F
328-12 ...............................338 F
328-12U .............................339 F
328-13 ...............................338 F
328-13U .............................339 F
328-14 ...............................338 F
328-14U .............................339 F
328-15 ...............................338 F
328-15U .............................339 F
328-16 ...............................338 F
328-16U .............................339 F
328-17 ...............................338 F
328-17U .............................339 F
328-18 ...............................338 F
328-18U .............................339 F
328-19 ...............................338 F
328-19U .............................339 F
328-20 ...............................338 F
328-20U .............................339 F
328-21 ...............................338 F
328-21U .............................339 F
328-22U .............................339 F
328-23 ...............................338 F
328-23U .............................339 F
328-24U .............................339 F
328-25 ...............................338 F
328-25U .............................339 F
328-26U .............................339 F
328-27U .............................339 F
328-28U .............................339 F
328-30 ...............................338 F
328-30U .............................339 F
328-32U .............................339 F
328-34U .............................339 F
328-35U .............................339 F
328-36U .............................339 F

328-38 ...............................338 F
328-38U .............................339 F
328-40 ...............................338 F
328-40U .............................339 F
328-45 ...............................338 F
328-45U .............................339 F
328-50U .............................339 F
328-57 ...............................338 F
328-57U .............................339 F
328-60U .............................339 F
328-76 ...............................338 F
328-76U .............................339 F
328-8 .................................338 F
328-8U ...............................339 F
328-9 .................................338 F
328-9U ...............................339 F
32B-1-AT............................43 A
32B-1-DCC ........................68 A
32B-1-HIATH .....................55 A
32B-1-HIPRO ....................45 A
32B-1-LB ...........................35 A
32B-1-M1 ...........................116 A
32B-1-R .............................23 A
32B-1-RB ...........................58 A
32B-1-RB-R .......................28 A
32B-1-TZ1 .........................111 A
32B-1-TZ10 .......................115 A
32B-1-TZ11 ........................115 A
32B-1-TZ13 .......................115 A
32B-1-TZ2 .........................111 A
32B-1-TZ3 .........................112 A
32B-1-TZ3 .........................112 A
32B-1-TZ4 .........................112 A
32B-1-TZ4 .........................113 A
32B-1-TZ5 .........................113 A
32B-1-TZ6 .........................113 A
32B-1-TZ7 .........................114 A
32B-1-TZ8 .........................114 A
32B-1-TZ9 .........................114 A
32B-1-TZM11 .....................117 A
32B-1-TZM13 ....................118 A
32B-1-TZM15 ....................118 A
32B-1-TZM16 ....................118 A
32B-1-TZM17 ....................118 A
32B-1-TZM18 ....................119 A
32B-1-TZM19 ....................119 A
32B-1-TZM20 ....................119 A
32B-1-TZM21 ....................119 A
32B-1-TZM22 ....................120 A
32B-1-TZM23 ....................120 A
32B-1-TZM24 ....................120 A
32B-1-TZM25 ....................120 A
32B-1-TZM27 ....................121 A
32B-1-TZM28 ....................121 A
32B-1-TZM39 ....................121 A
32B-1-TZM4 ......................117 A
32B-1-TZM40 ....................121 A
32B-1-TZM8 ......................117 A
32B-1-TZM9 ......................117 A
32B-1-U1 ...........................116 A
32B-1-U2 ...........................116 A
32B-1-U3 ...........................116 A
32B-2-AT............................43 A
32B-2-HIATH .....................55 A
32B-2-HIPRO ....................45 A
32B-2-LB ...........................35 A
32B-2-R .............................23 A
32B-2-TCC ........................68 A
32B-3-AT............................43 A
32B-3-LB ...........................35 A
32B-3-R .............................23 A
32-B-FCC ..........................68 A
332-10 ...............................340 F
332-10U .............................341 F
332-11 ................................340 F
332-11U .............................341 F
332-12 ...............................340 F
332-12U .............................341 F
332-13 ...............................340 F
332-13U .............................341 F
332-14 ...............................340 F
332-14U .............................341 F
332-15 ...............................340 F
332-15U .............................341 F
332-16 ...............................340 F
332-16U .............................341 F
332-17 ...............................340 F
332-17U .............................341 F
332-18 ...............................340 F
332-18U .............................341 F
332-19 ...............................340 F
332-19U .............................341 F
332-20 ...............................340 F
332-20U .............................341 F
332-21 ...............................340 F
332-21U .............................341 F
332-23 ...............................340 F
332-23U .............................341 F
332-25 ...............................340 F
332-25U .............................341 F
332-30 ...............................340 F
332-30U .............................341 F
332-35 ...............................340 F
332-35U .............................341 F
332-38 ...............................340 F
332-38U .............................341 F

332-45 ...............................340 F
332-45U .............................341 F
332-50 ...............................340 F
332-50U .............................341 F
332-57 ...............................340 F
332-57U .............................341 F
332-76 ...............................340 F
332-76U .............................341 F
332-8 .................................340 F
332-8U ...............................341 F
332-9 .................................340 F
332-9U ...............................341 F
35-4 ...................................56 A
35x2000 .............................476 I
38.4 H GL ..........................135 A
38.4 W GL..........................135 A
40-1-AT ..............................43 A
40-1-CO-8 ..........................90 A
40-1-HIATH ........................55 A
40-1-HIPRO .......................45 A
40-1-HP .............................64 A
40-1-LB ..............................36 A
40-1-R ................................24 A
40-1-SB .............................66 A
40-2-AT ..............................43 A
40-2-CO-8 ..........................90 A
40-2-HIATH ........................55 A
40-2-HIPRO .......................45 A
40-2-LB ..............................36 A
40-2-R ................................24 A
40-3-AT ..............................43 A
40-3-CO-8 ..........................90 A
40-3-LB ..............................36 A
40-3-R ................................24 A
40-4 ...................................56 A
404-114 ..............................375 F
404-114KB .........................375 F
404-17 ...............................375 F
404-19 ...............................375 F
404-21 ...............................375 F
404-23 ...............................375 F
404-25 ...............................375 F
404-38 ...............................375 F
404-38KB ...........................375 F
404-57 ...............................375 F
404-57KB ...........................375 F
404-76 ...............................375 F
404-76KB ...........................375 F
404-95 ...............................375 F
404-95KB ...........................375 F
4061-100-145 ....................414 G
4061-110-155 ....................414 G
4061-120-165 ....................414 G
4061-130-180 ....................414 G
4061-140-190 ....................414 G
4061-150-200 ....................414 G
4061-160-210 ....................414 G
4061-170-225 ....................414 G
4061-180-235 ....................414 G
4061-190-250 ....................414 G
4061-200-260 ....................414 G
4061-220-285 ....................414 G
4061-240-305 ....................414 G
4061-24-55 ........................414 G
4061-25-55 ........................414 G
4061-260-325 ....................414 G
4061-280-355 ....................414 G
4061-28-55 ........................414 G
4061-300-375 ....................414 G
4061-30-55 ........................414 G
4061-320-405 ....................414 G
4061-32-60 ........................414 G
4061-340-425 ....................414 G
4061-35-60 ........................414 G
4061-360-455 ....................414 G
4061-380-475 ....................414 G
4061-38-75 ........................414 G
4061-400-495 ....................414 G
4061-40-75 ........................414 G
4061-420-515 ....................414 G
4061-42-75 ........................414 G
4061-440-535 ....................414 G
4061-45-75 ........................414 G
4061-460-555 ....................414 G
4061-480-575 ....................414 G
4061-48-80 ........................414 G
4061-500-595 ....................414 G
4061-50-80 ........................414 G
4061-520-615 ....................414 G
4061-540-635 ....................414 G
4061-55-85 ........................414 G
4061-560-655 ....................414 G
4061-580-675 ....................414 G
4061-600-695 ....................414 G
4061-60-90 ........................414 G
4061-65-95 ........................414 G
4061-70-110 ......................414 G
4061-75-115 ......................414 G
4061-80-120 ......................414 G
4061-85-125 ......................414 G
4061-90-130 ......................414 G
4061-95-135 ......................414 G
408-114 ..............................375 F
408-114KB .........................375 F
408-17 ...............................375 F
408-19 ...............................375 F
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408-21 ...............................375 F
408-23 ...............................375 F
408-25 ...............................375 F
408-38 ...............................375 F
408-38KB ...........................375 F
408-57 ...............................375 F
408-57KB ...........................375 F
408-76 ...............................375 F
408-76KB ...........................375 F
408-95 ...............................375 F
408-95KB ...........................375 F
40B-1-M1 ...........................122 A
40B-1-M2 ...........................122 A
40B-1-R .............................23 A
40B-2-R .............................23 A
40B-3-R .............................23 A
40x2000 .............................476 I
40x3 ...................................476 I
40x5 ...................................476 I
412-114 ..............................376 F
412-114KB .........................376 F
412-17 ...............................376 F
412-19 ...............................376 F
412-21 ...............................376 F
412-23 ...............................376 F
412-25 ...............................376 F
412-38 ...............................376 F
412-38KB ...........................376 F
412-57 ...............................376 F
412-57KB ...........................376 F
412-76 ...............................376 F
412-76KB ...........................376 F
412-95 ...............................376 F
412-95KB ...........................376 F
420-MOFACROSS ............63 A
428-CROSS .......................63 A
428-SW ..............................63 A
428-XLO ............................63 A
432 (SK508) ......................259 C
45x3 ...................................476 I
45x5 ...................................476 I
48B-1-R .............................23 A
48B-2-R .............................23 A
48B-3-R .............................23 A
500-HP ..............................65 A
50-1-AT ..............................43 A
50-1-CO-8 ..........................90 A
50-1-HIATH ........................55 A
50-1-HIPRO .......................45 A
50-1-HP .............................64 A
50-1-LB ..............................36 A
50-1-R ................................24 A
50-1-R-20GUM ..................95 A
50-1-SB .............................66 A
50-1SL/A ............................32 A
50-2-AT ..............................43 A
50-2-CO-8 ..........................90 A
50-2-HIATH ........................55 A
50-2-HIPRO .......................45 A
50-2-LB ..............................36 A
50-2-R ................................24 A
50-2SL/A ............................32 A
50-3-AT ..............................43 A
50-3-CO-8 ..........................90 A
50-3-LB ..............................36 A
50-3-R ................................24 A
50-4 ...................................56 A
5061 -10-16 .......................422 G
5061 -11-18 .......................422 G
5061 -12-18 .......................422 G
5061 -13-23 .......................422 G
5061 -14-23 .......................422 G
5061 -15-24 .......................422 G
5061 -16-24 .......................422 G
5061 -17-25 .......................422 G
5061 -18-26 .......................422 G
5061 -19-27 .......................422 G
5061 -20-28 .......................422 G
5061 -6-14 .........................422 G
5061 -7-15 .........................422 G
5061 -8-15 .........................422 G
5061 -9-16 .........................422 G
5061-100-125 ....................415 G
5061-10-16 ........................415 G
5061-110-140 ....................415 G
5061-11-18 ........................415 G
5061-120-155 ....................415 G
5061-12-18 ........................415 G
5061-130-165 ....................415 G
5061-14-23 ........................415 G
5061-15-24 ........................415 G
5061-16-24 ........................415 G
5061-17-25 ........................415 G
5061-18-26 ........................415 G
5061-19-27 ........................415 G
5061-20-28 ........................415 G
5061-22-32 ........................415 G
5061-24-34 ........................415 G
5061-25-34 ........................415 G
5061-28-39 ........................415 G
5061-30-41 ........................415 G
5061-32-43 ........................415 G
5061-35-47 ........................415 G
5061-38-50 ........................415 G
5061-40-53 ........................415 G
5061-42-55 ........................415 G

5061-45-59 ........................415 G
5061-48-62 ........................415 G
5061-50-65 ........................415 G
5061-55-71 ........................415 G
5061-60-77 ........................415 G
5061-6-14 ..........................415 G
5061-65-84 ........................415 G
5061-70-90 ........................415 G
5061-75-95 ........................415 G
5061-80-100 ......................415 G
5061-8-15 ..........................415 G
5061-85-106 ......................415 G
5061-90-112 ......................415 G
5061-9-16 ..........................415 G
5061-95-120 ......................415 G
508-HP ..............................65 A
508HP-10 ..........................362 F
508HP-12 ..........................362 F
508HP-18 ..........................362 F
508HP-8 ............................362 F
508-HP-RF ........................65 A
50x2000 .............................476 I
50x3 ...................................476 I
50x5 ...................................476 I
520-MX ..............................63 A
520-RD ..............................63 A
520-XLO ............................63 A
525-XLO ............................63 A
530-SDZ ............................63 A
55.......................................225 B
56B-1-R .............................23 A
56B-2-R .............................23 A
56B-3-R .............................23 A
60-1-AT ..............................43 A
60-1-CO-8 ..........................90 A
60-1-HIATH ........................55 A
60-1-HIPRO .......................45 A
60-1-HP .............................64 A
60-1-LB ..............................36 A
60-1-R ................................24 A
60-1-RB .............................59 A
60-1-RB-R .........................28 A
60-1-SB .............................66 A
60-1-TZ ..............................122 A
60-1-XLO ...........................63 A
60-2-AT ..............................43 A
60-2-CO-8 ..........................90 A
60-2-HIATH ........................55 A
60-2-HIPRO .......................45 A
60-2-LB ..............................36 A
60-2-R ................................24 A
60-3-AT ..............................43 A
60-3-CO-8 ..........................90 A
60-3-LB ..............................36 A
60-3-R ................................24 A
60-4 ...................................56 A
60H-1-LB ...........................37 A
60H-1-R .............................25 A
60H-2-LB ...........................37 A
60H-2-R .............................25 A
60H-3-R .............................25 A
60HE-1-R ...........................26 A
60x2000 .............................476 I
60x3 ...................................476 I
60x5 ...................................476 I
612-114 ..............................376 F
612-114KB .........................376 F
612-17 ...............................376 F
612-19 ...............................376 F
612-21 ...............................376 F
612-23 ...............................376 F
612-25 ...............................376 F
612-38 ...............................376 F
612-38KB ...........................376 F
612-57 ...............................376 F
612-57KB ...........................376 F
612-76 ...............................376 F
612-76KB ...........................376 F
612-95 ...............................376 F
612-95KB ...........................376 F
63-RF .................................41 A
63-SB .................................29 A
64-1S .................................32 A
64-1SBG ............................32 A
64-1SH ..............................32 A
64-1SHBK ..........................32 A
64B-1-R .............................23 A
64B-2-R .............................23 A
64B-3-R .............................23 A
64S-1 .................................67 A
65.......................................67 A
6826...................................216 B
6901-100-145 ....................416 G
6901-110-155 ....................416 G
6901-120-165 ....................416 G
6901-130-180 ....................416 G
6901-140-190 ....................416 G
6901-150-200 ....................416 G
6901-160-210 ....................416 G
6901-170-225 ....................416 G
6901-180-235 ....................416 G
6901-18-47 ........................416 G
6901-190-250 ....................416 G
6901-19-47 ........................416 G
6901-200-260 ....................416 G
6901-20-47 ........................416 G

6901-220-285 ....................416 G
6901-22-47 ........................416 G
6901-240-305 ....................416 G
6901-24-50 ........................416 G
6901-25-50 ........................416 G
6901-260-325 ....................416 G
6901-280-355 ....................416 G
6901-28-55 ........................416 G
6901-300-375 ....................416 G
6901-30-55 ........................416 G
6901-320-405 ....................416 G
6901-32-60 ........................416 G
6901-340-425 ....................416 G
6901-35-60 ........................416 G
6901-360-455 ....................416 G
6901-380-475 ....................416 G
6901-38-65 ........................416 G
6901-400-495 ....................416 G
6901-40-65 ........................416 G
6901-42-75 ........................416 G
6901-45-75 ........................416 G
6901-48-80 ........................416 G
6901-50-80 ........................416 G
6901-55-85 ........................416 G
6901-60-90 ........................416 G
6901-63-95 ........................416 G
6901-65-95 ........................416 G
6901-70-110 ......................416 G
6901-75-115 ......................416 G
6901-80-120 ......................416 G
6901-85-125 ......................416 G
6901-90-130 ......................416 G
6901-95-135 ......................416 G
6902-100-145 ....................417 G
6902-110-155 ....................417 G
6902-120-165 ....................417 G
6902-130-180 ....................417 G
6902-140-190 ....................417 G
6902-150-200 ....................417 G
6902-160-210 ....................417 G
6902-170-225 ....................417 G
6902-180-235 ....................417 G
6902-18-47 ........................417 G
6902-190-250 ....................417 G
6902-19-47 ........................417 G
6902-200-260 ....................417 G
6902-20-47 ........................417 G
6902-220-285 ....................417 G
6902-22-47 ........................417 G
6902-240-305 ....................417 G
6902-24-50 ........................417 G
6902-25-50 ........................417 G
6902-260-325 ....................417 G
6902-280-355 ....................417 G
6902-28-55 ........................417 G
6902-300-375 ....................417 G
6902-30-55 ........................417 G
6902-320-405 ....................417 G
6902-32-60 ........................417 G
6902-340-425 ....................417 G
6902-35-60 ........................417 G
6902-360-455 ....................417 G
6902-380-475 ....................417 G
6902-38-65 ........................417 G
6902-400-495 ....................417 G
6902-40-65 ........................417 G
6902-42-75 ........................417 G
6902-45-75 ........................417 G
6902-48-80 ........................417 G
6902-50-80 ........................417 G
6902-55-85 ........................417 G
6902-60-90 ........................417 G
6902-63-95 ........................417 G
6902-65-95 ........................417 G
6902-70-110 ......................417 G
6902-75-115 ......................417 G
6902-80-120 ......................417 G
6902-85-125 ......................417 G
6902-90-130 ......................417 G
6902-95-135 ......................417 G
6903-100-145 ....................418 G
6903-110-155 ....................418 G
6903-120-165 ....................418 G
6903-20-47 ........................418 G
6903-22-47 ........................418 G
6903-24-50 ........................418 G
6903-25-50 ........................418 G
6903-28-55 ........................418 G
6903-30-55 ........................418 G
6903-32-60 ........................418 G
6903-35-60 ........................418 G
6903-38-65 ........................418 G
6903-40-65 ........................418 G
6903-42-75 ........................418 G
6903-45-75 ........................418 G
6903-48-80 ........................418 G
6903-50-80 ........................418 G
6903-55-85 ........................418 G
6903-60-90 ........................418 G
6903-65-95 ........................418 G
6903-70-110 ......................418 G
6903-75-115 ......................418 G
6903-80-120 ......................418 G
6903-85-125 ......................418 G
6903-90-130 ......................418 G
6903-95-135 ......................418 G

70x2000 .............................476 I
70x3 ...................................476 I
70x5 ...................................476 I
72B-1-R .............................23 A
72B-2-R .............................23 A
72B-3-R .............................23 A
77.......................................225 B
781-606-01 ........................87 A
781-607-01 ........................87 A
781-608-01 ........................87 A
781-611-01 ........................87 A
781-614-01 ........................87 A
781-619-01 ........................87 A
781-621-01 ........................87 A
781-623-01 ........................87 A
781-629-01 ........................87 A
781-637-01 ........................87 A
781-643-01 ........................87 A
782-605-01 ........................87 A
782-607-01 ........................87 A
782-608-01 ........................87 A
782-611-01 ........................87 A
782-613-01 ........................87 A
782-615-01 ........................87 A
782-618-01 ........................87 A
782-620-01 ........................87 A
782-625-01 ........................87 A
782-628-01 ........................87 A
782-634-01 ........................87 A
7903-10-20 ........................423 G
7903-11-22 ........................423 G
7903-12-22 ........................423 G
7903-14-26 ........................423 G
7903-15-28 ........................423 G
7903-16-32 ........................423 G
7903-17-35 ........................423 G
7903-18-35 ........................423 G
7903-19-35 ........................423 G
7903-20-38 ........................423 G
7903-22-40 ........................423 G
7903-24-47 ........................423 G
7903-25,4-47 .....................423 G
7903-25-47 ........................423 G
7903-28-50 ........................423 G
7903-30-55 ........................423 G
7903-32-55 ........................423 G
7903-35-60 ........................423 G
7903-38-65 ........................423 G
7903-40-65 ........................423 G
7903-42-75 ........................423 G
7903-45-75 ........................423 G
7903-48-80 ........................423 G
7903-50-80 ........................423 G
7903-5-16 ..........................423 G
7903-6,35-16 .....................423 G
7903-6-16 ..........................423 G
7903-7-17 ..........................423 G
7903-8-18 ..........................423 G
7903-9,53-20 .....................423 G
7903-9-20 ..........................423 G
80-1-A1GUM/RT ................92 A
80-1-AT ..............................43 A
80-1-CO-8 ..........................90 A
80-1-DCC ..........................69 A
80-1-HIATH ........................55 A
80-1-HIPRO .......................45 A
80-1-HP .............................64 A
80-1-LB ..............................36 A
80-1-R ................................24 A
80-1-RB-R .........................28 A
80-1-RT..............................92 A
80-1-RTV ...........................92 A
80-1-SB .............................66 A
80-1-XLO ...........................63 A
80-2-AT ..............................43 A
80-2-CO-8 ..........................90 A
80-2-HIATH ........................55 A
80-2-HIPRO .......................45 A
80-2-LB ..............................36 A
80-2-R ................................24 A
80-2-TCC ...........................69 A
80-3-AT ..............................43 A
80-3-CO-8 ..........................90 A
80-3-LB ..............................36 A
80-3-R ................................24 A
80-4 ...................................56 A
80-FCC ..............................69 A
80-GD ................................91 A
80-GG ................................91 A
80H-1-LB ...........................37 A
80H-1-R .............................25 A
80H-2-LB ...........................37 A
80H-2-R .............................25 A
80H-3-R .............................25 A
80HE-1-R ...........................26 A
80HE-2-R ...........................26 A
80HE-3-R ...........................26 A
80x2000 .............................476 I
80x3 ...................................476 I
80x5 ...................................476 I
81X ....................................59 A
81XH ..................................59 A
81XHH ...............................59 A
81XHS ...............................59 A
81X-N1 ..............................59 A
834 (SK507) ......................259 C

843-RF ...............................41 A
85.......................................67 A
8755...................................216 B
90x2000 .............................476 I
A102-1/2 ............................225 B
A102B ................................225 B
A10610 ..............................477 I
A10810 ..............................477 I
A10815 ..............................477 I
A10820 ..............................477 I
A11010 ..............................477 I
A11015 ..............................477 I
A11020 ..............................477 I
A111 ...................................225 B
A11210 ..............................477 I
A11215 ..............................477 I
A11220 ..............................477 I
A11615 ..............................477 I
A11620 ..............................477 I
A12,5 .................................190 B
A12,5 .................................205 B
A12015 ..............................477 I
A12415 ..............................477 I
A1400 ................................127 A
A18 ....................................190 B
A18 ....................................205 B
A20610 ..............................477 I
A20810 ..............................477 I
A20815 ..............................477 I
A20820 ..............................477 I
A21010 ..............................477 I
A21210 ..............................477 I
A21215 ..............................477 I
A21615 ..............................477 I
A22015 ..............................477 I
A24 ....................................190 B
A24 ....................................205 B
A3,5 ...................................205 B
A30 ....................................190 B
A30 ....................................205 B
A30610 ..............................477 I
A30810 ..............................477 I
A31010 ..............................477 I
A31215 ..............................477 I
A31620 ..............................477 I
A40 ....................................190 B
A40 ....................................205 B
A5,5 ...................................190 B
A5,5 ...................................205 B
A600 ..................................127 A
A65 ....................................190 B
A65 ....................................205 B
A8,5 ...................................190 B
A8,5 ...................................205 B
AC1700K ...........................127 A
AC2080 ..............................477 I
AC2100 ..............................477 I
AL1044 ..............................258 C
AL1066 ..............................258 C
AL10-85-SP1 .....................265 C
AL10-85-SP2 .....................265 C
AL10-85-SP3 .....................265 C
AL10-95 .............................266 C
AL1244 ..............................258 C
AL1266 ..............................258 C
AL12-85-SP1 .....................265 C
AL12-85-SP2 .....................265 C
AL12-85-SP3 .....................265 C
AL1288 ..............................258 C
AL1444 ..............................258 C
AL1466 ..............................258 C
AL14-85-SP1 .....................265 C
AL14-85-SP2 .....................265 C
AL14-85-SP3 .....................265 C
AL1644 ..............................258 C
AL1666 ..............................258 C
AL16-85-SP1 .....................265 C
AL16-85-SP2 .....................265 C
AL422 ................................258 C
AL444 ................................258 C
AL466 ................................258 C
AL522 ................................258 C
AL544 ................................258 C
AL566 ................................258 C
AL5-85-SP1 .......................265 C
AL5-85-SP2 .......................265 C
AL5-85-SP3 .......................265 C
AL5-85-SP4 .......................265 C
AL622 ................................258 C
AL644 ................................258 C
AL666 ................................258 C
AL6-85-SP1 .......................265 C
AL6-85-SP2 .......................265 C
AL6-85-SP3 .......................265 C
AL6-85-SP4 .......................265 C
AL688 ................................258 C
AL6-95 ...............................266 C
AL822 ................................258 C
AL844 ................................258 C
AL866 ................................258 C
AL8-85-SP1 .......................265 C
AL8-85-SP2 .......................265 C
AL8-85-SP4 .......................265 C
AM11215 ...........................477 I
AM16020 ...........................477 I
AM22425 ...........................477 I

AM5615 .............................477 I
AM8015 .............................477 I
AX132 ................................225 B
AX132WS ..........................225 B
AZ132WS ..........................225 B
B106 ..................................477 I
B108 ..................................477 I
B110 ..................................477 I
B112 ..................................477 I
B116 ..................................477 I
B12,5 .................................205 B
B18 ....................................205 B
B24 ....................................205 B
B3,5 ...................................205 B
B30 ....................................205 B
B40 ....................................205 B
B5,5 ...................................205 B
B65 ....................................205 B
B8,5 ...................................205 B
BGL08A-2 ..........................84 A
BGL08A-3 ..........................84 A
BGL08B-2 ..........................84 A
BGL08B-3 ..........................84 A
BGL10A-2 ..........................84 A
BGL10A-3 ..........................84 A
BGL10B-2 ..........................84 A
BGL10B-3 ..........................84 A
BGL12A-2 ..........................84 A
BGL12A-3 ..........................84 A
BGL12B-2 ..........................84 A
BGL12B-3 ..........................84 A
BGL16A-2 ..........................84 A
BGL16A-3 ..........................84 A
BGL16B-2 ..........................84 A
BGL16B-3 ..........................84 A
BGL20A-2 ..........................84 A
BGL20A-3 ..........................84 A
BGL20B-2 ..........................84 A
BGL20B-3 ..........................84 A
BGL24B-2 ..........................84 A
BGL24B-3 ..........................84 A
BK1-108-38 .......................360 F
BK1-108-57 .......................360 F
BK1-110-38 ........................360 F
BK1-112-38 ........................360 F
BK1-208-38 .......................361 F
BK1-308-38 .......................361 F
BK2-108-57 .......................360 F
BK2-110-38 ........................360 F
BK2-110-57 ........................360 F
BK2-112-38 ........................360 F
BK2-112-57 ........................360 F
BK2-208-57 .......................361 F
BK2-210-38 .......................361 F
BK2-210-57 .......................361 F
BK2-308-57 .......................361 F
BK2-310-38 .......................361 F
BK3-110-57 ........................360 F
BK3-112-57 ........................360 F
BK3-116-38 ........................360 F
BK3-208-57 .......................361 F
BK3-210-57 .......................361 F
BK3-212-38 .......................361 F
BK3-212-57 .......................361 F
BK3-308-57 .......................361 F
BK3-310-57 .......................361 F
BK3-312-38 .......................361 F
BK3-312-57 .......................361 F
BK4-116-38 ........................360 F
BK4-116-57 ........................360 F
BK4-120-38 .......................360 F
BK4-212-57 .......................361 F
BK4-216-38 .......................361 F
BK4-310-57 .......................361 F
BK4-312-57 .......................361 F
BK4-316-38 .......................361 F
BK5-116-57 ........................360 F
BK5-120-38 .......................360 F
BK5-120-57 .......................360 F
BK5-124-38 .......................360 F
BK5-216-57 .......................361 F
BK5-220-38 .......................361 F
BK5-316-57 .......................361 F
BK5-320-38 .......................361 F
BK6-120-57 .......................360 F
BK6-124-38 .......................360 F
BK6-124-57 .......................360 F
BK6-128-38 .......................360 F
BK6-132-38 .......................360 F
BK6-216-57 .......................361 F
BK6-220-57 .......................361 F
BK6-224-38 .......................361 F
BK6-316-57 .......................361 F
BK6-320-57 .......................361 F
BK6-324-38 .......................361 F
BK7-124-57 .......................360 F
BK7-128-38 .......................360 F
BK7-132-38 .......................360 F
BK7-220-57 .......................361 F
BK7-224-57 .......................361 F
BK7-320-57 .......................361 F
BK7-324-57 .......................361 F
BK8-224-57 .......................361 F
BK8-324-57 .......................361 F
BL1023 ..............................257 C
BL1034 ..............................257 C
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BL1044 ..............................257 C
BL1046 ..............................257 C
BL1066 ..............................257 C
BL1088 ..............................257 C
BL1223 ..............................257 C
BL1234 ..............................257 C
BL1244 ..............................257 C
BL1246 ..............................257 C
BL1266 ..............................257 C
BL1288 ..............................257 C
BL1423 ..............................257 C
BL1434 ..............................257 C
BL1444 ..............................257 C
BL1446 ..............................257 C
BL1466 ..............................257 C
BL1488 ..............................257 C
BL1623 ..............................257 C
BL1634 ..............................257 C
BL1644 ..............................257 C
BL1646 ..............................257 C
BL1666 ..............................257 C
BL1688 ..............................257 C
BL422 ................................256 C
BL423 ................................256 C
BL434 ................................256 C
BL444 ................................256 C
BL446 ................................256 C
BL466 ................................256 C
BL523 ................................256 C
BL534 ................................256 C
BL544 ................................256 C
BL546 ................................256 C
BL566 ................................256 C
BL588 ................................256 C
BL622 ................................256 C
BL623 ................................256 C
BL634 ................................256 C
BL644 ................................256 C
BL646 ................................256 C
BL666 ................................256 C
BL822 ................................256 C
BL823 ................................256 C
BL834 ................................256 C
BL844 ................................256 C
BL846 ................................256 C
BL866 ................................256 C
BL888 ................................256 C
BM3500 .............................228 B
BN1210A-120 ....................347 F
BN1210B-180 ....................347 F
BN1610A-130 ....................347 F
BN1615B-200 ....................347 F
BN2012A-145 ....................347 F
BN2012B-270 ....................347 F
BN2517A-185 ....................347 F
BN2517B-340 ....................347 F
BN3020B-430 ....................347 F
BN3020B-485 ....................347 F
BN3030A-220 ....................347 F
C10000-280 .......................392 G
C1000-170 .........................392 G
C10-30 ...............................392 G
C1200-140 .........................392 G
C120-65 .............................392 G
C130-85 .............................392 G
C15-40 ...............................392 G
C1800-170 .........................392 G
C190-95 .............................392 G
C2010 ................................479 I
C2040 ................................60 A
C2040  ...............................61 A
C2040-HP ..........................65 A
C2042 ................................60 A
C2042 ................................61 A
C2042-HP ..........................65 A
C2050 ................................60 A
C2050  ...............................61 A
C2050-HP ..........................65 A
C2052 ................................60 A
C2052 ................................61 A
C2052-HP ..........................65 A
C2060 ................................60 A
C2060  ...............................61 A
C2060H .............................60 A
C2060H  ............................61 A
C2060-HP ..........................65 A
C2062 ................................60 A
C2062 ................................61 A
C2062H .............................60 A
C2062H .............................61 A
C2062-HP ..........................65 A
C2080 ................................60 A
C2080  ...............................61 A
C2080H .............................60 A
C2080H  ............................61 A
C2080-HP ..........................65 A
C2082 ................................60 A
C2082 ................................61 A
C2082H .............................60 A
C2082H .............................61 A
C2082-HP ..........................65 A
C2100 ................................60 A
C2100 ................................61 A
C2100H .............................60 A
C2102 ................................60 A
C2102H .............................60 A

C2120 ................................60 A
C2120 ................................61 A
C2120H .............................60 A
C2122 ................................60 A
C2122H .............................60 A
C2200-200 .........................392 G
C2405 ................................479 I
C240-85 .............................392 G
C2812 ................................479 I
C28-40 ...............................392 G
C3024 ................................479 I
C30-45 ...............................392 G
C340-95 .............................392 G
C350-120 ...........................392 G
C3800-254 .........................392 G
C3818 ................................479 I
C38185 ..............................479 I
C4000-200 .........................392 G
C40-40 ...............................392 G
C4540 ................................479 I
C5-30 .................................392 G
C5500-280 .........................392 G
C55-45 ...............................392 G
C581GR-C1GUM ..............93 A
C581GRS-C1GUM ............93 A
C650-120 ...........................392 G
C650-140 ...........................392 G
C6508DG-C8GUM ............94 A
C6780AT-C6GUM ..............94 A
C6780PSB-C5GUM ...........94 A
C6780PS-C7GUM .............94 A
C6800-254 .........................392 G
C70-45 ...............................392 G
C70-65 ...............................392 G
C718GR-A1GUM/RT .........92 A
C730GR-A1GUM/RT .........92 A
C730GRC-A2GUM ............92 A
C780GR1-C4GUM ............94 A
C780GR2-C3GUM ............94 A
CA106 ................................478 I
CA10615 ............................478 I
CA108 ................................478 I
CA10815 ............................478 I
CA110 ................................478 I
CA11015 ............................478 I
CA112 ................................478 I
CA11215 ............................478 I
CA116 ................................478 I
CA11615 ............................478 I
CA206 ................................478 I
CA208 ................................478 I
CA210 ................................478 I
CA2106 ..............................478 I
CA2108 ..............................478 I
CA2110 ..............................478 I
CA2112 ..............................478 I
CA2116 ..............................478 I
CA212 ................................478 I
CA216 ................................478 I
CC10619 ...........................479 I
CC10826 ...........................479 I
CC11026 ............................479 I
CC11238 ............................479 I
CC11646 ............................479 I
CC600 ...............................127 A
CPD160/X348 ....................128 A
CPD160/X458 ....................128 A
CPD160/X678 ....................128 A
D106-15 .............................349 F
D108-15 .............................349 F
D110-15 .............................349 F
D112-15 .............................349 F
D116-15 .............................349 F
D183-15 .............................349 F
DB110A ..............................271 C
DB110B .............................271 C
DB120A .............................271 C
DB120B .............................271 C
DB160A .............................271 C
DB160B .............................271 C
DB180A .............................271 C
DB180B .............................271 C
DB240A .............................271 C
DB240B .............................271 C
DB280A .............................271 C
DB280B .............................271 C
DB30A ...............................271 C
DB50A ...............................271 C
DB60A ...............................271 C
DB70A ...............................271 C
DB70B ...............................271 C
DB90A ...............................271 C
DB90B ...............................271 C
DC10624 ...........................479 I
DC10824 ...........................479 I
DC11024 ............................479 I
DC11224 ............................479 I
DC11640 ............................479 I
DSG302 .............................296 E
DSG303 .............................296 E
DSG304 .............................296 E
DSG305 .............................296 E
DSG306 .............................296 E
DSG308 .............................296 E
DSG310 .............................296 E
DSG312 .............................296 E

DSG316 .............................296 E
DSG402 .............................296 E
DSG403 .............................296 E
DSG404 .............................296 E
DSG405 .............................296 E
DSG406 .............................296 E
DSG408 .............................296 E
DSG410 .............................296 E
DSG412 .............................296 E
DSG416 .............................296 E
DSG504 .............................296 E
DSG506 .............................296 E
DSG508 .............................296 E
DSG510 .............................296 E
DSG512 .............................296 E
DSG514 .............................296 E
DSG516 .............................296 E
DSG520 .............................296 E
DSG606 .............................296 E
DSG608 .............................296 E
DSG610 .............................296 E
DSG612 .............................296 E
DSG614 .............................296 E
DSG616 .............................296 E
DSG620 .............................296 E
DSG624 .............................296 E
DSG628 .............................296 E
DSG808 .............................296 E
DSG810 .............................296 E
DSG812 .............................296 E
DSG816 .............................296 E
DSG820 .............................296 E
DSG824 .............................296 E
DSG828 .............................296 E
DSG832 .............................296 E
E10610 ..............................479 I
E10815 ..............................479 I
E11020 ..............................479 I
E11220 ..............................479 I
E11625 ..............................479 I
E12030 ..............................479 I
E20615 ..............................479 I
E20820 ..............................479 I
E21020 ..............................479 I
E21025 ..............................479 I
E21225 ..............................479 I
E21630 ..............................479 I
ER857[2] ............................216 B
ER859[2] ............................216 B
ER864[2] ............................216 B
ER956[2] ............................216 B
ER958 ................................216 B
ER984 ................................216 B
ES111 ................................216 B
ES111Sp[3] ........................216 B
ES833 ................................216 B
F106-30 .............................353 F
F108-30 .............................353 F
F110-25 .............................353 F
F112-21 .............................353 F
F116-21 .............................353 F
F120-19 .............................353 F
F124-15 .............................353 F
F19V-44 .............................259 C
F19V-66 .............................259 C
F19V-85-SP1 .....................265 C
F19V-85-SP2 .....................265 C
F19V-95 .............................266 C
F206-38 .............................353 F
F208-30 .............................353 F
F210-25 .............................353 F
F212-30 .............................353 F
F216-21 .............................353 F
F220-19 .............................353 F
F306-38 .............................353 F
F308-30 .............................353 F
F310-38 .............................353 F
F312-30 .............................353 F
F6H-5 .................................259 C
FV 112 ...............................206 B
FV 140 ...............................206 B
FV 180 ...............................206 B
FV 250 ...............................206 B
FV 315 ...............................206 B
FV 40 .................................206 B
FV 400 ...............................206 B
FV 500 ...............................206 B
FV 63 .................................206 B
FV 630 ...............................206 B
FV 90 .................................206 B
G06* ..................................270 C
G08* ..................................270 C
G10* ..................................270 C
G100** ...............................270 C
G110** ...............................270 C
G120** ...............................270 C
G13* ..................................270 C
G15 ....................................270 C
G20 ....................................270 C
G20* ..................................270 C
G25 ....................................270 C
G25* ..................................270 C
G30 ....................................270 C
G30* ..................................270 C
G35 ....................................270 C
G40 ....................................270 C

G45 ....................................270 C
G50 ....................................270 C
G55 ....................................270 C
G60 ....................................270 C
G70** .................................270 C
G80** .................................270 C
G90** .................................270 C
H130A ................................224 B
H131A ................................224 B
H138B ................................224 B
H78A ..................................224 B
H78B ..................................224 B
HY100 ................................129 A
HY15 ..................................129 A
HY20 ..................................129 A
HY25 ..................................129 A
HY30 ..................................129 A
HY35 ..................................129 A
HY40 ..................................129 A
HY45 ..................................129 A
HY50 ..................................129 A
HY55 ..................................129 A
HY60 ..................................129 A
HY65 ..................................129 A
HY70 ..................................129 A
HY80 ..................................129 A
HY90 ..................................129 A
J106-17 ..............................352 F
J108-17 ..............................352 F
J110-17 ..............................352 F
J112-17 ..............................352 F
J116-17 ..............................352 F
J120-17 ..............................352 F
J124-17 ..............................352 F
J128-17 ..............................352 F
J132-17 ..............................352 F
J206-17 ..............................352 F
J208-17 ..............................352 F
J210-17 ..............................352 F
J212-17 ..............................352 F
J216-17 ..............................352 F
J220-17 ..............................352 F
J224-17 ..............................352 F
J306-17 ..............................352 F
J308-17 ..............................352 F
J310-17 ..............................352 F
J312-17 ..............................352 F
J316-17 ..............................352 F
J320-17 ..............................352 F
J324-17 ..............................352 F
K16 ....................................80 A
K17 ....................................80 A
K20 ....................................80 A
K-206-14 ............................138 A
K-206-18 ............................138 A
K-208-14 ............................138 A
K-208-18 ............................138 A
K-210-18 ............................138 A
K-212-18 ............................138 A
K-212-24 ............................138 A
K-216-18 ............................138 A
K-216-24 ............................138 A
K-220-22 ............................138 A
K-224-18 ............................138 A
K-224-24 ............................138 A
K26 ....................................80 A
K28 ....................................80 A
K32 ....................................80 A
K38 ....................................81 A
K39 ....................................81 A
K39 ....................................81 A
K50 ....................................81 A
K52 ....................................81 A
KB1008- . .  ........................346 F
KB1108- . .  ........................346 F
KB1210- . .  ........................346 F
KB1215- . .  ........................346 F
KB1310- . .  ........................346 F
KB1610- . .  ........................346 F
KB1615- . .  ........................346 F
KB2012- . .  ........................346 F
KB2517- . .  ........................346 F
KB2525- . .  ........................346 F
KB3020- . .  ........................346 F
KB3030- . .  ........................346 F
KB3525- . .  ........................346 F
KB3535- . .  ........................346 F
KB4040- . .  ........................346 F
KB4545- . .  ........................346 F
KB5050- . .  ........................346 F
KRV12 ...............................51 A
KS1-105 .............................359 F
KS1-106 .............................359 F
KS1-108 .............................359 F
KS1-110 .............................359 F
KS1-112 .............................359 F
KS1-206 .............................359 F
KS1-208 .............................359 F
KS1-210 .............................359 F
KS1-212 .............................359 F
KS1-35-1 ...........................359 F
KS1-35-2 ...........................359 F
KS1-40-1 ...........................359 F
KS1-40-2 ...........................359 F
KS1-50-1 ...........................359 F
KS1-50-2 ...........................359 F

KS1-60-1 ...........................359 F
KS1-60-2 ...........................359 F
KV100S .............................136 A
KV100S-DORN ..................136 A
KV120160 ..........................136 A
KV120160-SPETS .............136 A
KV35 ..................................137 A
KV3540W ..........................136 A
KV3540W-DORN ...............136 A
KV3560 ..............................136 A
KV3560-SPETS .................136 A
KV50W ..............................136 A
KV50W-DORN ...................136 A
KV60100 ............................136 A
KV60100-SPETS ...............136 A
KV80 ..................................137 A
KV80W ..............................136 A
KV80W-DORN ...................136 A
LH0822 ..............................256 C
LH0823 ..............................256 C
LH0834 ..............................256 C
LH0844 ..............................256 C
LH0846 ..............................256 C
LH0866 ..............................256 C
LH08-85-SP1 .....................264 C
LH08-85-SP2 .....................264 C
LH08-85-SP3 .....................264 C
LH08-85-SP4 .....................264 C
LH08-85-SP5 .....................264 C
LH08-85-SP6 .....................264 C
LH08-85-SP7 .....................264 C
LH1023 ..............................256 C
LH1034 ..............................256 C
LH1034-FG1 ......................263 C
LH1034-FG2 ......................263 C
LH1034-FG4 ......................263 C
LH1044 ..............................256 C
LH1046 ..............................256 C
LH1046-FG3 ......................263 C
LH1066 ..............................256 C
LH10-85-SP1 .....................264 C
LH10-85-SP2 .....................264 C
LH10-85-SP3 .....................264 C
LH10-85-SP4 .....................264 C
LH10-85-SP5 .....................264 C
LH10-85-SP6 .....................264 C
LH10-85-SP7 .....................264 C
LH10-85-SP8 .....................264 C
LH1088 ..............................256 C
LH1222 ..............................256 C
LH1223 ..............................256 C
LH1223-FG1 ......................263 C
LH1223-FG3 ......................263 C
LH1223-FG5 ......................263 C
LH1234 ..............................256 C
LH1234-FG1 ......................263 C
LH1234-FG2 ......................263 C
LH1244 ..............................256 C
LH1246 ..............................256 C
LH1246-FG3 ......................263 C
LH1246-FG4 ......................263 C
LH1266 ..............................256 C
LH12-85-SP1 .....................264 C
LH12-85-SP10 ...................264 C
LH12-85-SP11 ...................264 C
LH12-85-SP12 ...................264 C
LH12-85-SP2 .....................264 C
LH12-85-SP3 .....................264 C
LH12-85-SP4 .....................264 C
LH12-85-SP5 .....................264 C
LH12-85-SP6 .....................264 C
LH12-85-SP8 .....................264 C
LH12-85-SP9 .....................264 C
LH12-95 .............................266 C
LH1622 ..............................256 C
LH1623 ..............................256 C
LH1634 ..............................256 C
LH1644 ..............................256 C
LH1644-FG2 ......................263 C
LH1646 ..............................256 C
LH1646-FG1 ......................263 C
LH1666 ..............................256 C
LH1666-FG1 ......................263 C
LH1666-FG2 ......................263 C
LH1666-FG3 ......................263 C
LH16-85-SP1 .....................264 C
LH16-85-SP10 ...................264 C
LH16-85-SP11 ...................264 C
LH16-85-SP12 ...................264 C
LH16-85-SP2 .....................264 C
LH16-85-SP3 .....................264 C
LH16-85-SP4 .....................264 C
LH16-85-SP5 .....................264 C
LH16-85-SP6 .....................264 C
LH16-85-SP7 .....................264 C
LH16-85-SP7 .....................264 C
LH16-85-SP8 .....................264 C
LH16-85-SP9 .....................264 C
LH1688 ..............................256 C
LH2023 ..............................257 C
LH2034 ..............................257 C
LH2044 ..............................257 C
LH2046 ..............................257 C
LH2066 ..............................257 C
LH2066-FG3 ......................263 C
LH20-85-SP1 .....................264 C

LH20-85-SP2 .....................264 C
LH20-85-SP3 .....................264 C
LH20-85-SP4 .....................264 C
LH20-85-SP5 .....................264 C
LH20-85-SP6 .....................264 C
LH2088 ..............................257 C
LH2423 ..............................257 C
LH2434 ..............................257 C
LH2444 ..............................257 C
LH2446 ..............................257 C
LH2466 ..............................257 C
LH24-85-SP1 .....................264 C
LH24-85-SP2 .....................264 C
LH24-85-SP3 .....................264 C
LH24-85-SP4 .....................264 C
LH24-85-SP5 .....................264 C
LH24-85-SP6 .....................264 C
LH2488 ..............................257 C
LH2823 ..............................257 C
LH2834 ..............................257 C
LH2844 ..............................257 C
LH2846 ..............................257 C
LH2866 ..............................257 C
LH28-85-SP1 .....................264 C
LH28-85-SP2 .....................264 C
LH28-85-SP3 .....................264 C
LH28-85-SP4 .....................264 C
LH28-85-SP5 .....................264 C
LH2888 ..............................257 C
LH3223 ..............................257 C
LH3234 ..............................257 C
LH3244 ..............................257 C
LH3246 ..............................257 C
LH3246-FG1 ......................263 C
LH3246-FG2 ......................263 C
LH3266 ..............................257 C
LH32-85-SP1 .....................264 C
LH32-85-SP2 .....................264 C
LH32-85-SP3 .....................264 C
LH32-85-SP4 .....................264 C
LH32-85-SP5 .....................264 C
LH32-85-SP6 .....................264 C
LH3288 ..............................257 C
LL0844...............................254 C
LL0866...............................254 C
LL08-85-SP1 .....................264 C
LL08-85-SP2 .....................264 C
LL08-95 .............................266 C
LL08-95-1 ..........................266 C
LL08-95-2 ..........................266 C
LL1044...............................254 C
LL1044-FG1 ......................263 C
LL1044-FG2 ......................263 C
LL1066...............................254 C
LL1066-FG2 ......................263 C
LL10-85-SP1 .....................264 C
LL10-85-SP2 .....................264 C
LL10-85-SP3 .....................264 C
LL10-85-SP4 .....................264 C
LL10-85-SP5 .....................264 C
LL10-95 .............................266 C
LL10-95-1 ..........................266 C
LL10-95-2 ..........................266 C
LL10-95-3 ..........................266 C
LL1244...............................254 C
LL1244-FG1 ......................263 C
LL1244-FG2 ......................263 C
LL1244-FG3 ......................263 C
LL1244-FG5 ......................263 C
LL1266...............................254 C
LL1266-FG1 ......................263 C
LL1266-FG4 ......................263 C
LL1266-FG6 ......................263 C
LL12-85-SP1 .....................264 C
LL12-85-SP2 .....................264 C
LL12-85-SP4 .....................264 C
LL12-85-SP5 .....................264 C
LL12-85-SP6 .....................264 C
LL12-85-SP7 .....................264 C
LL1288-FG1 ......................263 C
LL12-95 .............................266 C
LL12-95-1 ..........................266 C
LL1644...............................254 C
LL1644-FG3 ......................263 C
LL1644-FG4 ......................263 C
LL1644-FG5 ......................263 C
LL1666...............................254 C
LL1666-FG1 ......................263 C
LL1666-FG3 ......................263 C
LL1666-FG4 ......................263 C
LL16-85-SP1 .....................264 C
LL16-85-SP2 .....................264 C
LL16-85-SP3 .....................264 C
LL16-85-SP4 .....................264 C
LL16-85-SP5 .....................264 C
LL16-85-SP7 .....................264 C
LL1688...............................254 C
LL16-95 .............................266 C
LL16-95-1 ..........................266 C
LL16-95-2 ..........................266 C
LL2044...............................254 C
LL2044-FG2 ......................263 C
LL2044-FG3 ......................263 C
LL2066...............................254 C
LL2066-FG1 ......................263 C
LL2066-FG2 ......................263 C
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LL2066-FG3 ......................263 C
LL20-85-SP1 .....................264 C
LL20-85-SP2 .....................264 C
LL20-85-SP3 .....................264 C
LL20-85-SP4 .....................264 C
LL2088...............................254 C
LL20-95 .............................266 C
LL20-95-1 ..........................266 C
LL2444...............................254 C
LL2466...............................254 C
LL2466-FG1 ......................263 C
LL24-85-SP1 .....................264 C
LL24-85-SP2 .....................264 C
LL24-85-SP6 .....................264 C
LL2488...............................254 C
LL24-95 .............................266 C
LL24-95-1 ..........................266 C
LL2822...............................255 C
LL2844...............................255 C
LL2866...............................255 C
LL28-85-SP1 .....................264 C
LL28-85-SP2 .....................264 C
LL28-85-SP3 .....................264 C
LL28-85-SP4 .....................264 C
LL2888...............................255 C
LL28-95 .............................266 C
LL3222...............................255 C
LL3244...............................255 C
LL3266...............................255 C
LL32-85-SP1 .....................264 C
LL32-85-SP2 .....................264 C
LL32-85-SP3 .....................264 C
LL32-85-SP5 .....................264 C
LL3288...............................255 C
LL32-95-1 ..........................266 C
LL4022...............................255 C
LL4044...............................255 C
LL4066...............................255 C
LL40-85-SP1 .....................264 C
LL40-85-SP2 .....................264 C
LL40-85-SP3 .....................264 C
LL40-85-SP4 .....................264 C
LL4088...............................255 C
LL40-95 .............................266 C
LL4822...............................255 C
LL4844...............................255 C
LL4866...............................255 C
LL48-85-SP1 .....................264 C
LL48-85-SP2 .....................264 C
LL48-85-SP3 .....................264 C
LL48-85-SP4 .....................264 C
LL4888...............................255 C
M1,5C15,5L10 ...................459 H
M1,5C15,5L20 ...................459 H
M1,5C15,5L30 ...................459 H
M1,5C15,5L5 .....................459 H
M1,5Z100U ........................452 H
M1,5Z110U ........................452 H
M1,5Z114U ........................452 H
M1,5Z12  ...........................452 H
M1,5Z120U ........................452 H
M1,5Z127U ........................452 H
M1,5Z13  ...........................452 H
M1,5Z14  ...........................452 H
M1,5Z15  ...........................452 H
M1,5Z15-30B .....................465 H
M1,5Z15-45B .....................466 H
M1,5Z15-60B .....................467 H
M1,5Z16  ...........................452 H
M1,5Z16-16A .....................460 H
M1,5Z16-16B .....................464 H
M1,5Z16-32 .......................461 H
M1,5Z16-48 .......................462 H
M1,5Z16-64 .......................463 H
M1,5Z17  ...........................452 H
M1,5Z18  ...........................452 H
M1,5Z19  ...........................452 H
M1,5Z19-19B .....................464 H
M1,5Z20  ...........................452 H
M1,5Z20-20A .....................460 H
M1,5Z21  ...........................452 H
M1,5Z22  ...........................452 H
M1,5Z22-22A .....................460 H
M1,5Z22-22B .....................464 H
M1,5Z23  ...........................452 H
M1,5Z24  ...........................452 H
M1,5Z25  ...........................452 H
M1,5Z25-25A .....................460 H
M1,5Z26  ...........................452 H
M1,5Z26-26B .....................464 H
M1,5Z27  ...........................452 H
M1,5Z28  ...........................452 H
M1,5Z29  ...........................452 H
M1,5Z30  ...........................452 H
M1,5Z30-30A .....................460 H
M1,5Z30-30B .....................464 H
M1,5Z31  ...........................452 H
M1,5Z32  ...........................452 H
M1,5Z33  ...........................452 H
M1,5Z34  ...........................452 H
M1,5Z35  ...........................452 H
M1,5Z36  ...........................452 H
M1,5Z37  ...........................452 H
M1,5Z38  ...........................452 H
M1,5Z39  ...........................452 H
M1,5Z40  ...........................452 H

M1,5Z41  ...........................452 H
M1,5Z42  ...........................452 H
M1,5Z43  ...........................452 H
M1,5Z44  ...........................452 H
M1,5Z45  ...........................452 H
M1,5Z46  ...........................452 H
M1,5Z47  ...........................452 H
M1,5Z48  ...........................452 H
M1,5Z49  ...........................452 H
M1,5Z50  ...........................452 H
M1,5Z51  ...........................452 H
M1,5Z52  ...........................452 H
M1,5Z53  ...........................452 H
M1,5Z54  ...........................452 H
M1,5Z55  ...........................452 H
M1,5Z56  ...........................452 H
M1,5Z57  ...........................452 H
M1,5Z58  ...........................452 H
M1,5Z59  ...........................452 H
M1,5Z60  ...........................452 H
M1,5Z61  ...........................452 H
M1,5Z62  ...........................452 H
M1,5Z63  ...........................452 H
M1,5Z64  ...........................452 H
M1,5Z65  ...........................452 H
M1,5Z66  ...........................452 H
M1,5Z67  ...........................452 H
M1,5Z68  ...........................452 H
M1,5Z69  ...........................452 H
M1,5Z70  ...........................452 H
M1,5Z72U ..........................452 H
M1,5Z75U ..........................452 H
M1,5Z76U ..........................452 H
M1,5Z80U ..........................452 H
M1,5Z85U ..........................452 H
M1,5Z90U ..........................452 H
M1,5Z95U ..........................452 H
M112 ..................................188 B
M112 ..................................201 B
M112 ..................................201 B
M112-A-100-10 ..................368 F
M112-A-100-12 ..................368 F
M112-A-100-14 ..................368 F
M112-A-100-8 ....................368 F
M112-A-125-10 ..................368 F
M112-A-125-12 ..................368 F
M112-A-125-14 ..................368 F
M112-A-125-8 ....................368 F
M112-A-160-10 ..................368 F
M112-A-160-12 ..................368 F
M112-A-160-14 ..................368 F
M112-A-160-8 ....................368 F
M112-A-200-10 ..................368 F
M112-A-200-12 ..................368 F
M112-A-200-14 ..................368 F
M112-A-200-8 ....................368 F
M112-A-250-10 ..................368 F
M112-A-250-12 ..................368 F
M112-A-250-14 ..................368 F
M112-A-250-8 ....................368 F
M112-A-80-10 ....................368 F
M112-A-80-12 ....................368 F
M112-A-80-14 ....................368 F
M112-A-80-8 ......................368 F
M116028* ..........................77 A
M160 ..................................188 B
M160 ..................................201 B
M160 ..................................201 B
M160-A-100-10 ..................369 F
M160-A-100-12 ..................369 F
M160-A-100-14 ..................369 F
M160-A-100-8 ....................369 F
M160-A-125-10 ..................369 F
M160-A-125-12 ..................369 F
M160-A-125-14 ..................369 F
M160-A-125-8 ....................369 F
M160-A-160-10 ..................369 F
M160-A-160-12 ..................369 F
M160-A-160-14 ..................369 F
M160-A-160-8 ....................369 F
M160-A-200-10 ..................369 F
M160-A-200-12 ..................369 F
M160-A-200-14 ..................369 F
M160-A-200-8 ....................369 F
M160-A-250-10 ..................369 F
M160-A-250-12 ..................369 F
M160-A-250-14 ..................369 F
M160-A-250-8 ....................369 F
M188 ..................................77 A
M189 ..................................77 A
M1C14L10 .........................459 H
M1C14L20 .........................459 H
M1C14L30 .........................459 H
M1C14L5 ...........................459 H
M1Z100U ...........................451 H
M1Z110U ...........................451 H
M1Z114U ...........................451 H
M1Z12  ..............................451 H
M1Z120U ...........................451 H
M1Z127U ...........................451 H
M1Z13  ..............................451 H
M1Z14  ..............................451 H
M1Z15  ..............................451 H
M1Z15-30B ........................465 H
M1Z15-45B ........................466 H
M1Z15-60B ........................467 H

M1Z16  ..............................451 H
M1Z16-16B ........................464 H
M1Z17  ..............................451 H
M1Z18  ..............................451 H
M1Z19  ..............................451 H
M1Z19-19B ........................464 H
M1Z20  ..............................451 H
M1Z21  ..............................451 H
M1Z22  ..............................451 H
M1Z22-22B ........................464 H
M1Z23  ..............................451 H
M1Z24  ..............................451 H
M1Z25  ..............................451 H
M1Z26  ..............................451 H
M1Z26-26B ........................464 H
M1Z27  ..............................451 H
M1Z28  ..............................451 H
M1Z29  ..............................451 H
M1Z30  ..............................451 H
M1Z30-30B ........................464 H
M1Z31  ..............................451 H
M1Z32  ..............................451 H
M1Z33  ..............................451 H
M1Z34  ..............................451 H
M1Z35  ..............................451 H
M1Z36  ..............................451 H
M1Z37  ..............................451 H
M1Z38  ..............................451 H
M1Z39  ..............................451 H
M1Z40  ..............................451 H
M1Z41  ..............................451 H
M1Z42  ..............................451 H
M1Z43  ..............................451 H
M1Z44  ..............................451 H
M1Z45  ..............................451 H
M1Z46  ..............................451 H
M1Z47  ..............................451 H
M1Z48  ..............................451 H
M1Z49  ..............................451 H
M1Z50  ..............................451 H
M1Z51  ..............................451 H
M1Z52  ..............................451 H
M1Z53  ..............................451 H
M1Z54  ..............................451 H
M1Z55  ..............................451 H
M1Z56  ..............................451 H
M1Z57  ..............................451 H
M1Z58  ..............................451 H
M1Z59  ..............................451 H
M1Z60  ..............................451 H
M1Z61  ..............................451 H
M1Z62  ..............................451 H
M1Z63  ..............................451 H
M1Z64  ..............................451 H
M1Z65  ..............................451 H
M1Z66  ..............................451 H
M1Z67  ..............................451 H
M1Z68  ..............................451 H
M1Z69  ..............................451 H
M1Z70  ..............................451 H
M1Z72U .............................451 H
M1Z75U .............................451 H
M1Z76U .............................451 H
M1Z80U .............................451 H
M1Z85U .............................451 H
M1Z90U .............................451 H
M1Z95U .............................451 H
M2,5C22,5L10 ...................459 H
M2,5C22,5L20 ...................459 H
M2,5C22,5L30 ...................459 H
M2,5C22,5L5 .....................459 H
M2,5Z100U ........................454 H
M2,5Z110U ........................454 H
M2,5Z114U ........................454 H
M2,5Z12  ...........................454 H
M2,5Z120U ........................454 H
M2,5Z127U ........................454 H
M2,5Z13  ...........................454 H
M2,5Z14  ...........................454 H
M2,5Z15  ...........................454 H
M2,5Z15-30B .....................465 H
M2,5Z15-45B .....................466 H
M2,5Z15-60B .....................467 H
M2,5Z16  ...........................454 H
M2,5Z16-16A .....................460 H
M2,5Z16-16B .....................464 H
M2,5Z16-16S .....................468 H
M2,5Z16-32 .......................461 H
M2,5Z16-32S .....................469 H
M2,5Z16-48 .......................462 H
M2,5Z16-48S .....................470 H
M2,5Z16-64 .......................463 H
M2,5Z16-64S .....................471 H
M2,5Z17  ...........................454 H
M2,5Z18  ...........................454 H
M2,5Z19  ...........................454 H
M2,5Z19-19B .....................464 H
M2,5Z20  ...........................454 H
M2,5Z20-20A .....................460 H
M2,5Z20-20S .....................468 H
M2,5Z21  ...........................454 H
M2,5Z22  ...........................454 H
M2,5Z22-22A .....................460 H
M2,5Z22-22B .....................464 H
M2,5Z23  ...........................454 H
M2,5Z24  ...........................454 H

M2,5Z25  ...........................454 H
M2,5Z25-25A .....................460 H
M2,5Z25-25S .....................468 H
M2,5Z26  ...........................454 H
M2,5Z26-26B .....................464 H
M2,5Z27  ...........................454 H
M2,5Z28  ...........................454 H
M2,5Z29  ...........................454 H
M2,5Z30  ...........................454 H
M2,5Z30-30A .....................460 H
M2,5Z30-30B .....................464 H
M2,5Z30-30S .....................468 H
M2,5Z31  ...........................454 H
M2,5Z32  ...........................454 H
M2,5Z33  ...........................454 H
M2,5Z34  ...........................454 H
M2,5Z35  ...........................454 H
M2,5Z36  ...........................454 H
M2,5Z37  ...........................454 H
M2,5Z38  ...........................454 H
M2,5Z39  ...........................454 H
M2,5Z40  ...........................454 H
M2,5Z41  ...........................454 H
M2,5Z42  ...........................454 H
M2,5Z43  ...........................454 H
M2,5Z44  ...........................454 H
M2,5Z45  ...........................454 H
M2,5Z46  ...........................454 H
M2,5Z47  ...........................454 H
M2,5Z48  ...........................454 H
M2,5Z49  ...........................454 H
M2,5Z50  ...........................454 H
M2,5Z51  ...........................454 H
M2,5Z52  ...........................454 H
M2,5Z53  ...........................454 H
M2,5Z54  ...........................454 H
M2,5Z55  ...........................454 H
M2,5Z56  ...........................454 H
M2,5Z57  ...........................454 H
M2,5Z58  ...........................454 H
M2,5Z59  ...........................454 H
M2,5Z60  ...........................454 H
M2,5Z65  ...........................454 H
M2,5Z70  ...........................454 H
M2,5Z72U ..........................454 H
M2,5Z75U ..........................454 H
M2,5Z76U ..........................454 H
M2,5Z80U ..........................454 H
M2,5Z85U ..........................454 H
M2,5Z90U ..........................454 H
M2,5Z95U ..........................454 H
M20 ....................................201 B
M20 ....................................201 B
M20-A-100-10 ....................366 F
M20-A-100-12 ....................366 F
M20-A-100-14 ....................366 F
M20-A-100-8 ......................366 F
M20-A-125-10 ....................366 F
M20-A-125-12 ....................366 F
M20-A-125-14 ....................366 F
M20-A-125-8 ......................366 F
M20-A-160-10 ....................366 F
M20-A-160-12 ....................366 F
M20-A-160-14 ....................366 F
M20-A-160-8 ......................366 F
M20-A-40-10 ......................366 F
M20-A-40-12 ......................366 F
M20-A-40-14 ......................366 F
M20-A-40-8 ........................366 F
M20-A-50-10 ......................366 F
M20-A-50-12 ......................366 F
M20-A-50-14 ......................366 F
M20-A-50-8 ........................366 F
M20-A-63-10 ......................366 F
M20-A-63-12 ......................366 F
M20-A-63-14 ......................366 F
M20-A-63-8 ........................366 F
M20-A-80-10 ......................366 F
M20-A-80-12 ......................366 F
M20-A-80-14 ......................366 F
M20-A-80-8 ........................366 F
M22 ....................................78 A
M222 ..................................75 A
M223 ..................................75 A
M224 ..................................188 B
M224 ..................................201 B
M224 ..................................201 B
M224-A-125-10 ..................369 F
M224-A-125-12 ..................369 F
M224-A-125-14 ..................369 F
M224-A-125-8 ....................369 F
M224-A-160-10 ..................369 F
M224-A-160-12 ..................369 F
M224-A-160-14 ..................369 F
M224-A-160-8 ....................369 F
M224-A-200-10 ..................369 F
M224-A-200-12 ..................369 F
M224-A-200-14 ..................369 F
M224-A-200-8 ....................369 F
M224-A-250-10 ..................369 F
M224-A-250-12 ..................369 F
M224-A-250-14 ..................369 F
M224-A-250-8 ....................369 F
M23 ....................................78 A
M260 ..................................74 A
M263 ..................................74 A

M266 ..................................74 A
M269 ..................................74 A
M270 ..................................74 A
M274 ..................................74 A
M28 ....................................201 B
M28 ....................................201 B
M280 ..................................74 A
M28-A-100-10 ....................366 F
M28-A-100-12 ....................366 F
M28-A-100-14 ....................366 F
M28-A-100-8 ......................366 F
M28-A-125-10 ....................366 F
M28-A-125-12 ....................366 F
M28-A-125-14 ....................366 F
M28-A-125-8 ......................366 F
M28-A-160-10 ....................366 F
M28-A-160-12 ....................366 F
M28-A-160-14 ....................366 F
M28-A-160-8 ......................366 F
M28-A-200-10 ....................366 F
M28-A-200-12 ....................366 F
M28-A-200-14 ....................366 F
M28-A-200-8 ......................366 F
M28-A-50-10 ......................366 F
M28-A-50-12 ......................366 F
M28-A-50-14 ......................366 F
M28-A-50-8 ........................366 F
M28-A-63-10 ......................366 F
M28-A-63-12 ......................366 F
M28-A-63-14 ......................366 F
M28-A-63-8 ........................366 F
M28-A-80-10 ......................366 F
M28-A-80-12 ......................366 F
M28-A-80-14 ......................366 F
M28-A-80-8 ........................366 F
M29 ....................................79 A
M294 ..................................77 A
M2C18L10 .........................459 H
M2C18L20 .........................459 H
M2C18L30 .........................459 H
M2C18L5 ...........................459 H
M2Z100U ...........................453 H
M2Z110U ...........................453 H
M2Z114U ...........................453 H
M2Z12  ..............................453 H
M2Z120U ...........................453 H
M2Z127U ...........................453 H
M2Z13  ..............................453 H
M2Z14  ..............................453 H
M2Z15  ..............................453 H
M2Z15-30B ........................465 H
M2Z15-45B ........................466 H
M2Z15-60B ........................467 H
M2Z16  ..............................453 H
M2Z16-16A ........................460 H
M2Z16-16B ........................464 H
M2Z16-16S ........................468 H
M2Z16-32 ..........................461 H
M2Z16-32S ........................469 H
M2Z16-48 ..........................462 H
M2Z16-48S ........................470 H
M2Z16-64 ..........................463 H
M2Z16-64S ........................471 H
M2Z17  ..............................453 H
M2Z18  ..............................453 H
M2Z19  ..............................453 H
M2Z19-19B ........................464 H
M2Z20  ..............................453 H
M2Z20-20A ........................460 H
M2Z20-20S ........................468 H
M2Z21  ..............................453 H
M2Z22  ..............................453 H
M2Z22-22A ........................460 H
M2Z22-22B ........................464 H
M2Z23  ..............................453 H
M2Z24  ..............................453 H
M2Z25  ..............................453 H
M2Z25-25A ........................460 H
M2Z25-25S ........................468 H
M2Z26  ..............................453 H
M2Z26-26B ........................464 H
M2Z27  ..............................453 H
M2Z28  ..............................453 H
M2Z29  ..............................453 H
M2Z30  ..............................453 H
M2Z30-30A ........................460 H
M2Z30-30B ........................464 H
M2Z30-30S ........................468 H
M2Z31  ..............................453 H
M2Z32  ..............................453 H
M2Z33  ..............................453 H
M2Z34  ..............................453 H
M2Z35  ..............................453 H
M2Z36  ..............................453 H
M2Z37  ..............................453 H
M2Z38  ..............................453 H
M2Z39  ..............................453 H
M2Z40  ..............................453 H
M2Z41  ..............................453 H
M2Z42  ..............................453 H
M2Z43  ..............................453 H
M2Z44  ..............................453 H
M2Z45  ..............................453 H
M2Z46  ..............................453 H
M2Z47  ..............................453 H
M2Z48  ..............................453 H

M2Z49  ..............................453 H
M2Z50  ..............................453 H
M2Z51  ..............................453 H
M2Z52  ..............................453 H
M2Z53  ..............................453 H
M2Z54  ..............................453 H
M2Z55  ..............................453 H
M2Z56  ..............................453 H
M2Z57  ..............................453 H
M2Z58  ..............................453 H
M2Z59  ..............................453 H
M2Z60  ..............................453 H
M2Z61  ..............................453 H
M2Z62  ..............................453 H
M2Z63  ..............................453 H
M2Z64  ..............................453 H
M2Z65  ..............................453 H
M2Z66  ..............................453 H
M2Z67  ..............................453 H
M2Z68  ..............................453 H
M2Z69  ..............................453 H
M2Z70  ..............................453 H
M2Z72U .............................453 H
M2Z75U .............................453 H
M2Z76U .............................453 H
M2Z80U .............................453 H
M2Z85U .............................453 H
M2Z90U .............................453 H
M2Z95U .............................453 H
M3,5Z15-30B .....................465 H
M3,5Z15-45B .....................466 H
M3,5Z15-60B .....................467 H
M3,5Z16-16A .....................460 H
M3,5Z16-16B .....................464 H
M3,5Z16-16S .....................468 H
M3,5Z16-32 .......................461 H
M3,5Z16-32S .....................469 H
M3,5Z16-48 .......................462 H
M3,5Z16-48S .....................470 H
M3,5Z16-64 .......................463 H
M3,5Z19-19B .....................464 H
M3,5Z20-20A .....................460 H
M3,5Z20-20S .....................468 H
M3,5Z22-22A .....................460 H
M3,5Z22-22B .....................464 H
M3,5Z25-25A .....................460 H
M3,5Z25-25S .....................468 H
M3,5Z26-26B .....................464 H
M3,5Z30-30A .....................460 H
M3,5Z30-30B .....................464 H
M3,5Z30-30S .....................468 H
M30 ....................................79 A
M300 ..................................74 A
M302 ..................................74 A
M304 ..................................74 A
M315 ..................................188 B
M315 ..................................201 B
M315 ..................................201 B
M315-A-160-10 ..................369 F
M315-A-160-12 ..................369 F
M315-A-160-14 ..................369 F
M315-A-160-8 ....................369 F
M315-A-200-10 ..................369 F
M315-A-200-12 ..................369 F
M315-A-200-14 ..................369 F
M315-A-200-8 ....................369 F
M315-A-250-10 ..................369 F
M315-A-250-12 ..................369 F
M315-A-250-14 ..................369 F
M315-A-250-8 ....................369 F
M322 ..................................75 A
M322 ..................................75 A
M346 ..................................77 A
M37 ....................................79 A
M3C27L10 .........................459 H
M3C27L20 .........................459 H
M3C27L30 .........................459 H
M3C27L5 ...........................459 H
M3Z100U ...........................455 H
M3Z110U ...........................455 H
M3Z114U ...........................455 H
M3Z120U ...........................455 H
M3Z127U ...........................455 H
M3Z15-30B ........................465 H
M3Z15-45B ........................466 H
M3Z15-60B ........................467 H
M3Z16-16A ........................460 H
M3Z16-16B ........................464 H
M3Z16-16S ........................468 H
M3Z16-32 ..........................461 H
M3Z16-32S ........................469 H
M3Z16-48 ..........................462 H
M3Z16-48S ........................470 H
M3Z16-64 ..........................463 H
M3Z16-64S ........................471 H
M3Z19-19B ........................464 H
M3Z20-20A ........................460 H
M3Z20-20S ........................468 H
M3Z22-22A ........................460 H
M3Z22-22B ........................464 H
M3Z25-25A ........................460 H
M3Z25-25S ........................468 H
M3Z26-26B ........................464 H
M3Z30-30A ........................460 H
M3Z30-30B ........................464 H
M3Z30-30S ........................468 H
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M3Z70U .............................455 H
M3Z72U .............................455 H
M3Z75U .............................455 H
M3Z76U .............................455 H
M3Z80U .............................455 H
M3Z85U .............................455 H
M3Z90U .............................455 H
M3Z95U .............................455 H
M4,5Z15-30B .....................465 H
M4,5Z15-45B .....................466 H
M4,5Z15-60B .....................467 H
M4,5Z16-16A .....................460 H
M4,5Z16-16B .....................464 H
M4,5Z16-16S .....................468 H
M4,5Z16-32 .......................461 H
M4,5Z16-32S .....................469 H
M4,5Z16-48 .......................462 H
M4,5Z16-48S .....................470 H
M4,5Z16-64 .......................463 H
M4,5Z19-19B .....................464 H
M4,5Z20-20A .....................460 H
M4,5Z20-20S .....................468 H
M4,5Z22-22A .....................460 H
M4,5Z22-22B .....................464 H
M4,5Z25-25A .....................460 H
M4,5Z25-25S .....................468 H
M4,5Z26-26B .....................464 H
M4,5Z30-30A .....................460 H
M4,5Z30-30B .....................464 H
M4,5Z30-30S .....................468 H
M40 ....................................201 B
M40 ....................................201 B
M40   ..................................188 B
M400 ..................................74 A
M402 ..................................74 A
M409 ..................................74 A
M40-A-100-10 ....................367 F
M40-A-100-12 ....................367 F
M40-A-100-14 ....................367 F
M40-A-100-8 ......................367 F
M40-A-125-10 ....................367 F
M40-A-125-12 ....................367 F
M40-A-125-14 ....................367 F
M40-A-125-8 ......................367 F
M40-A-160-10 ....................367 F
M40-A-160-12 ....................367 F
M40-A-160-14 ....................367 F
M40-A-160-8 ......................367 F
M40-A-200-10 ....................367 F
M40-A-200-12 ....................367 F
M40-A-200-14 ....................367 F
M40-A-200-8 ......................367 F
M40-A-250-10 ....................367 F
M40-A-250-12 ....................367 F
M40-A-250-14 ....................367 F
M40-A-250-8 ......................367 F
M40-A-63-10 ......................367 F
M40-A-63-12 ......................367 F
M40-A-63-14 ......................367 F
M40-A-63-8 ........................367 F
M40-A-80-10 ......................367 F
M40-A-80-12 ......................367 F
M40-A-80-14 ......................367 F
M40-A-80-8 ........................367 F
M422 ..................................75 A
M43 ....................................79 A
M434* ................................77 A
M450 ..................................188 B
M450 ..................................201 B
M450 ..................................201 B
M450-A-200-10 ..................369 F
M450-A-200-12 ..................369 F
M450-A-200-14 ..................369 F
M450-A-200-8 ....................369 F
M450-A-250-10 ..................369 F
M450-A-250-12 ..................369 F
M450-A-250-14 ..................369 F
M450-A-250-8 ....................369 F
M452 ..................................77 A
M488 ..................................74 A
M490 ..................................74 A
M494 ..................................77 A
M4C26L10 .........................459 H
M4C26L20 .........................459 H
M4C36L10 .........................459 H
M4C36L20 .........................459 H
M4C36L30 .........................459 H
M4C36L5 ...........................459 H
M4Z100U ...........................456 H
M4Z110U ...........................456 H
M4Z114U ...........................456 H
M4Z12  ..............................456 H
M4Z13  ..............................456 H
M4Z14  ..............................456 H
M4Z15  ..............................456 H
M4Z15-30B ........................465 H
M4Z15-45B ........................466 H
M4Z15-60B ........................467 H
M4Z16  ..............................456 H
M4Z16-16A ........................460 H
M4Z16-16B ........................464 H
M4Z16-16S ........................468 H
M4Z16-32 ..........................461 H
M4Z16-32S ........................469 H
M4Z16-48 ..........................462 H
M4Z16-48S ........................470 H

M4Z16-64 ..........................463 H
M4Z17  ..............................456 H
M4Z18  ..............................456 H
M4Z19  ..............................456 H
M4Z19-19B ........................464 H
M4Z20  ..............................456 H
M4Z20-20A ........................460 H
M4Z20-20S ........................468 H
M4Z21  ..............................456 H
M4Z22  ..............................456 H
M4Z22-22A ........................460 H
M4Z22-22B ........................464 H
M4Z23  ..............................456 H
M4Z24  ..............................456 H
M4Z25  ..............................456 H
M4Z25-25A ........................460 H
M4Z25-25S ........................468 H
M4Z26  ..............................456 H
M4Z26-26B ........................464 H
M4Z27  ..............................456 H
M4Z28  ..............................456 H
M4Z29  ..............................456 H
M4Z30  ..............................456 H
M4Z30-30A ........................460 H
M4Z30-30B ........................464 H
M4Z30-30S ........................468 H
M4Z31  ..............................456 H
M4Z32  ..............................456 H
M4Z33  ..............................456 H
M4Z34  ..............................456 H
M4Z35  ..............................456 H
M4Z36  ..............................456 H
M4Z38  ..............................456 H
M4Z40  ..............................456 H
M4Z45  ..............................456 H
M4Z48  ..............................456 H
M4Z50U  ............................456 H
M4Z52U .............................456 H
M4Z55U .............................456 H
M4Z57U .............................456 H
M4Z60U .............................456 H
M4Z65U .............................456 H
M4Z70U  ............................456 H
M4Z75U .............................456 H
M4Z76U .............................456 H
M4Z80U .............................456 H
M4Z85U .............................456 H
M4Z90U .............................456 H
M4Z95U .............................456 H
M5 ......................................78 A
M500 ..................................74 A
M503 ..................................74 A
M510 ..................................74 A
M51305 ..............................77 A
M517* ................................77 A
M522 ..................................75 A
M524 ..................................74 A
M56 ....................................188 B
M56 ....................................201 B
M56 ....................................201 B
M56-A-100-10 ....................367 F
M56-A-100-12 ....................367 F
M56-A-100-14 ....................367 F
M56-A-100-8 ......................367 F
M56-A-125-10 ....................367 F
M56-A-125-12 ....................367 F
M56-A-125-14 ....................367 F
M56-A-125-8 ......................367 F
M56-A-160-10 ....................367 F
M56-A-160-12 ....................367 F
M56-A-160-14 ....................367 F
M56-A-160-8 ......................367 F
M56-A-200-10 ....................367 F
M56-A-200-12 ....................367 F
M56-A-200-14 ....................367 F
M56-A-200-8 ......................367 F
M56-A-250-10 ....................367 F
M56-A-250-12 ....................367 F
M56-A-250-14 ....................367 F
M56-A-250-8 ......................367 F
M56-A-63-10 ......................367 F
M56-A-63-12 ......................367 F
M56-A-63-14 ......................367 F
M56-A-63-8 ........................367 F
M56-A-80-10 ......................367 F
M56-A-80-12 ......................367 F
M56-A-80-14 ......................367 F
M56-A-80-8 ........................367 F
M572* ................................77 A
M576 ..................................77 A
M5C45L10 .........................459 H
M5C45L20 .........................459 H
M5C45L30 .........................459 H
M5C45L5 ...........................459 H
M5Z100U ...........................457 H
M5Z110U ...........................457 H
M5Z114U ...........................457 H
M5Z12  ..............................457 H
M5Z13  ..............................457 H
M5Z14  ..............................457 H
M5Z15  ..............................457 H
M5Z15-30B ........................465 H
M5Z15-45B ........................466 H
M5Z15-60B ........................467 H
M5Z16  ..............................457 H
M5Z16-16A ........................460 H

M5Z16-16B ........................464 H
M5Z16-16S ........................468 H
M5Z16-32 ..........................461 H
M5Z16-32S ........................469 H
M5Z16-48 ..........................462 H
M5Z16-48S ........................470 H
M5Z16-64 ..........................463 H
M5Z17  ..............................457 H
M5Z18  ..............................457 H
M5Z19  ..............................457 H
M5Z19-19B ........................464 H
M5Z20  ..............................457 H
M5Z20-20A ........................460 H
M5Z20-20S ........................468 H
M5Z21  ..............................457 H
M5Z22  ..............................457 H
M5Z22-22A ........................460 H
M5Z22-22B ........................464 H
M5Z23  ..............................457 H
M5Z24  ..............................457 H
M5Z25  ..............................457 H
M5Z25-25A ........................460 H
M5Z25-25S ........................468 H
M5Z26  ..............................457 H
M5Z26-26B ........................464 H
M5Z27  ..............................457 H
M5Z28  ..............................457 H
M5Z29  ..............................457 H
M5Z30  ..............................457 H
M5Z30-30A ........................460 H
M5Z30-30B ........................464 H
M5Z30-30S ........................468 H
M5Z32U .............................457 H
M5Z35U .............................457 H
M5Z38U .............................457 H
M5Z40U .............................457 H
M5Z45U .............................457 H
M5Z48U .............................457 H
M5Z50U .............................457 H
M5Z52U .............................457 H
M5Z55U .............................457 H
M5Z57U .............................457 H
M5Z60U .............................457 H
M5Z65U .............................457 H
M5Z70U  ............................457 H
M5Z75U .............................457 H
M5Z76U .............................457 H
M5Z80U .............................457 H
M5Z85U .............................457 H
M5Z90U .............................457 H
M5Z95U .............................457 H
M6 ......................................78 A
M60 ....................................79 A
M61 ....................................77 A
M61 ....................................79 A
M611 ..................................74 A
M62 ....................................79 A
M620 ..................................77 A
M630 ..................................188 B
M630 ..................................201 B
M630 ..................................201 B
M6C54L10 .........................459 H
M6C54L20 .........................459 H
M6Z12  ..............................458 H
M6Z13  ..............................458 H
M6Z15  ..............................458 H
M6Z16  ..............................458 H
M6Z18  ..............................458 H
M6Z20  ..............................458 H
M6Z24  ..............................458 H
M6Z25  ..............................458 H
M6Z28U .............................458 H
M6Z30U .............................458 H
M6Z32U .............................458 H
M6Z35U .............................458 H
M6Z38U .............................458 H
M6Z40U .............................458 H
M7 ......................................78 A
M740 ..................................77 A
M8 ......................................78 A
M80 ....................................188 B
M80 ....................................201 B
M80 ....................................201 B
M80-A-100-10 ....................368 F
M80-A-100-12 ....................368 F
M80-A-100-14 ....................368 F
M80-A-100-8 ......................368 F
M80-A-125-10 ....................368 F
M80-A-125-12 ....................368 F
M80-A-125-14 ....................368 F
M80-A-125-8 ......................368 F
M80-A-160-10 ....................368 F
M80-A-160-12 ....................368 F
M80-A-160-14 ....................368 F
M80-A-160-8 ......................368 F
M80-A-200-10 ....................368 F
M80-A-200-12 ....................368 F
M80-A-200-14 ....................368 F
M80-A-200-8 ......................368 F
M80-A-250-10 ....................368 F
M80-A-250-12 ....................368 F
M80-A-250-14 ....................368 F
M80-A-250-8 ......................368 F
M80-A-80-10 ......................368 F
M80-A-80-12 ......................368 F
M80-A-80-14 ......................368 F

M80-A-80-8 ........................368 F
M84612 ..............................74 A
M8C72L10 .........................459 H
M8C72L20 .........................459 H
M8Z15  ..............................458 H
M8Z18  ..............................458 H
M8Z20  ..............................458 H
M8Z24  ..............................458 H
M8Z25  ..............................458 H
M8Z30  ..............................458 H
M900 ..................................188 B
M900 ..................................201 B
M900 ..................................201 B
M92364 ..............................77 A
MC112 ...............................189 B
MC112 ...............................212 B
MC224 ...............................189 B
MC224 ...............................212 B
MC28 .................................212 B
MC56 .................................189 B
MC56 .................................212 B
NM720SC ..........................226 B
NSE15-106-15 ...................355 F
NSE15-106-15K ................356 F
NSE15-206-15 ...................355 F
NSE15-206-15K ................356 F
NSE18-106-15 ...................355 F
NSE18-108-15 ...................355 F
NSE18-108-15K ................356 F
NSE18-206-15 ...................355 F
NSE18-208-15 ...................355 F
NSE18-208-15K ................356 F
NSE18-306-15 ...................355 F
NSE18-306-15K ................356 F
NSE27-110-15 ...................355 F
NSE27-110-15K .................356 F
NSE27-112-15 ...................355 F
NSE27-112-15K .................356 F
NSE27-210-15 ...................355 F
NSE27-210-15K ................356 F
NSE27-212-15 ...................355 F
NSE27-212-15K ................356 F
NSE27-308-15 ...................355 F
NSE27-308-15K ................356 F
NSE27-310-15 ...................355 F
NSE27-310-15K ................356 F
NSE38-112-15 ...................355 F
NSE38-112-15K .................356 F
NSE38-116-13 ...................355 F
NSE38-116-13K .................356 F
NSE38-212-15 ...................355 F
NSE38-212-15K ................356 F
NSE38-216-13 ...................355 F
NSE38-216-13K ................356 F
NSE38-310-15 ...................355 F
NSE38-310-15K ................356 F
NSE38-312-15 ...................355 F
NSE38-312-15K ................356 F
NSE45-120-13 ...................355 F
NSE45-120-13K ................356 F
NSE45-124-11 ...................355 F
NSE45-124-11K .................356 F
NSE45-220-13 ...................355 F
NSE45-220-13K ................356 F
NSE45-224-11 ...................355 F
NSE45-224-11K .................356 F
NSE45-316-13 ...................355 F
NSE45-316-13K ................356 F
NSE45-320-13 ...................355 F
NSE45-320-13K ................356 F
NSE45-324-11 ...................355 F
NSE45-324-11K .................356 F
PSE11-106 ........................357 F
PSE11-206 ........................357 F
PSE15-108 ........................357 F
PSE15-110 ........................357 F
PSE15-208 ........................357 F
PSE18-108 ........................357 F
PSE18-110 ........................357 F
PSE18-210 ........................357 F
PSE27-112 ........................357 F
PSE27-212 ........................357 F
R101L-10 ...........................370 F
R101L-12  ..........................370 F
R101L-160 .........................370 F
R101L-229 .........................370 F
R101L-295 .........................370 F
R101L-376 .........................370 F
R101L-6 .............................370 F
R101L-8 .............................370 F
R101L-M0 ..........................370 F
R101L-M2  .........................370 F
R101LM8 ...........................370 F
R101M-160 ........................370 F
R101M-229 ........................370 F
R101M-295 ........................370 F
R101M-376 ........................370 F
R101M-6 ............................370 F
R106-17 .............................348 F
R108-17 .............................348 F
R11 ....................................358 F
R110-17 .............................348 F
R112-15 .............................348 F
R112-17 .............................348 F
R116-17 .............................348 F
R120-17 .............................348 F

R124-17 .............................348 F
R133 ..................................225 B
R142H-10 ..........................370 F
R142H-12 ..........................370 F
R142H-234 ........................370 F
R142H-292 ........................370 F
R142H-415 ........................370 F
R142H-535 ........................370 F
R142H-6 ............................370 F
R142H-8 ............................370 F
R142L-10 ...........................370 F
R142L-12 ...........................370 F
R142L-234 .........................370 F
R142L-320 .........................370 F
R142L-415 .........................370 F
R142L-535 .........................370 F
R142L-6 .............................370 F
R142L-8 .............................370 F
R142M-10 ..........................370 F
R142M-12 ..........................370 F
R142M-234 ........................370 F
R142M-320 ........................370 F
R142M-415 ........................370 F
R142M-535 ........................370 F
R142M-6 ............................370 F
R142M-8 ............................370 F
R15/18 ...............................358 F
R150L-10 ...........................370 F
R150L-244 .........................370 F
R150L-346 .........................370 F
R150L-440 .........................370 F
R150L-6 .............................370 F
R150L-8 .............................370 F
R150M-10 ..........................370 F
R150M-244 ........................370 F
R150M-346 ........................370 F
R150M-440 ........................370 F
R150M-6 ............................370 F
R150M-8 ............................370 F
R160M-10 ..........................370 F
R160M-365 ........................370 F
R160M-480 ........................370 F
R160M-8 ............................370 F
R183-17 .............................348 F
R200M-10 ..........................370 F
R200M-490 ........................370 F
R200M-615 ........................370 F
R200M-8 ............................370 F
R206-19 .............................348 F
R208-19 .............................348 F
R210-19 .............................348 F
R212-19 .............................348 F
R216-17 .............................348 F
R250M-580 ........................370 F
R250M-8 ............................370 F
R25-2SH ............................51 A
R25SH ...............................51 A
R260M-610 ........................370 F
R260M-8 ............................370 F
R27 ....................................358 F
R28020 ..............................222 B
R28020B ............................222 B
R28021 ..............................222 B
R28021B ............................222 B
R28060 ..............................222 B
R28060B ............................222 B
R28066 ..............................222 B
R28066B ............................222 B
R28069 ..............................222 B
R28069B ............................222 B
R28070 ..............................222 B
R28089 ..............................222 B
R28090 ..............................222 B
R28090B ............................222 B
R28134 ..............................222 B
R28231 ..............................222 B
R28232 ..............................222 B
R28232B ............................222 B
R28233 ..............................222 B
R28233B ............................222 B
R28234 ..............................222 B
R28234B ............................222 B
R28235 ..............................222 B
R28236 ..............................222 B
R28236B ............................222 B
R306-19 .............................348 F
R308-19 .............................348 F
R310-19 .............................348 F
R312-19 .............................348 F
R31-2SH ............................51 A
R316-17 .............................348 F
R31SH ...............................51 A
R38 ....................................358 F
R38-2SH ............................51 A
R38SH ...............................51 A
R44-2SH ............................51 A
R44SH ...............................51 A
R45 ....................................358 F
R50-2SH ............................51 A
R50SH ...............................51 A
R57-1 .................................57 A
R57-2 .................................57 A
Re217 ................................27 A
Re317 ................................27 A
Re425 ................................27 A
Re480 ................................51 A

Re487 ................................27 A
Re488 ................................27 A
Re514 ................................27 A
Re516 ................................27 A
Re525 ................................27 A
Re626 ................................27 A
RK1000 ..............................59 A
RK400 ................................59 A
RK500 ................................59 A
RK500-M1 .........................125 A
RK500-MB .........................125 A
RK500-RU .........................125 A
RK500-TZ ..........................124 A
RK500-TZ1 ........................124 A
RK500-TZ2 ........................124 A
RK501 ................................59 A
Ro103-17 ...........................364 F
Ro103-19 ...........................364 F
Ro103-21 ...........................364 F
Ro103-23 ...........................364 F
Ro103-25 ...........................364 F
Ro114-17 ...........................364 F
Ro114-19 ...........................364 F
Ro114-21 ...........................364 F
Ro114-23 ...........................364 F
Ro114-25 ...........................364 F
Ro127-17 ...........................364 F
Ro127-19 ...........................364 F
Ro127-21 ...........................364 F
Ro127-23 ...........................364 F
Ro127-25 ...........................364 F
Ro152-17 ...........................364 F
Ro152-19 ...........................364 F
Ro152-21 ...........................364 F
Ro152-23 ...........................364 F
Ro152-25 ...........................364 F
Ro50-17 .............................364 F
Ro50-19 .............................364 F
Ro50-21 .............................364 F
Ro50-23 .............................364 F
Ro50-25 .............................364 F
Ro77-17 .............................364 F
Ro77-19 .............................364 F
Ro77-21 .............................364 F
Ro77-23 .............................364 F
Ro77-25 .............................364 F
Ro78-17 .............................364 F
Ro78-19 .............................364 F
Ro78-21 .............................364 F
Ro78-23 .............................364 F
Ro78-25 .............................364 F
RO850 ...............................216 B
RP1212 ..............................294 E
RP1216 ..............................294 E
RP1220 ..............................294 E
RP1224 ..............................294 E
RP1228 ..............................294 E
RP1232 ..............................294 E
RP1236 ..............................294 E
RP1240 ..............................294 E
RP1616 ..............................294 E
RP1620 ..............................294 E
RP1624 ..............................294 E
RP1628 ..............................294 E
RP1632 ..............................294 E
RP1640 ..............................294 E
RP1648 ..............................294 E
RP1656 ..............................294 E
RP1664 ..............................294 E
RP302 ................................294 E
RP303 ................................294 E
RP304 ................................294 E
RP305 ................................294 E
RP306 ................................294 E
RP308 ................................294 E
RP310 ................................294 E
RP312 ................................294 E
RP316 ................................294 E
RP403 ................................294 E
RP404 ................................294 E
RP405 ................................294 E
RP406 ................................294 E
RP408 ................................294 E
RP410 ................................294 E
RP412 ................................294 E
RP414 ................................294 E
RP416 ................................294 E
RP420 ................................294 E
RP424 ................................294 E
RP504 ................................294 E
RP506 ................................294 E
RP508 ................................294 E
RP510 ................................294 E
RP512 ................................294 E
RP514 ................................294 E
RP516 ................................294 E
RP520 ................................294 E
RP524 ................................294 E
RP604 ................................294 E
RP606 ................................294 E
RP608 ................................294 E
RP610 ................................294 E
RP611 ................................294 E
RP612 ................................294 E
RP616 ................................294 E
RP620 ................................294 E
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RP624 ................................294 E
RP628 ................................294 E
RP632 ................................294 E
RP808 ................................294 E
RP812 ................................294 E
RP816 ................................294 E
RP820 ................................294 E
RP824 ................................294 E
RP828 ................................294 E
RP832 ................................294 E
RP836 ................................294 E
RP840 ................................294 E
RP848 ................................294 E
RPV1212 ...........................292 E
RPV1216 ...........................292 E
RPV1220 ...........................292 E
RPV1224 ...........................292 E
RPV1616 ...........................292 E
RPV1620 ...........................292 E
RPV1624 ...........................292 E
RPV1632 ...........................292 E
RPV3-025 ..........................293 E
RPV303 .............................292 E
RPV3-030 ..........................293 E
RPV303-19 ........................373 F
RPV303-21 ........................373 F
RPV303-23 ........................373 F
RPV303-25 ........................373 F
RPV303-27 ........................373 F
RPV303-29 ........................373 F
RPV303-31 ........................373 F
RPV303-38 ........................373 F
RPV303-42 ........................373 F
RPV303-57 ........................373 F
RPV303-76 ........................373 F
RPV304 .............................292 E
RPV3-040 ..........................293 E
RPV304-19 ........................373 F
RPV304-21 ........................373 F
RPV304-23 ........................373 F
RPV304-25 ........................373 F
RPV304-27 ........................373 F
RPV304-29 ........................373 F
RPV304-31 ........................373 F
RPV304-38 ........................373 F
RPV304-42 ........................373 F
RPV304-57 ........................373 F
RPV304-76 ........................373 F
RPV3-050 ..........................293 E
RPV306 .............................292 E
RPV306-19 ........................373 F
RPV306-21 ........................373 F
RPV306-23 ........................373 F
RPV306-25 ........................373 F
RPV306-27 ........................373 F
RPV306-29 ........................373 F
RPV306-31 ........................373 F
RPV306-38 ........................373 F
RPV306-42 ........................373 F
RPV3-065 ..........................293 E
RPV306-57 ........................373 F
RPV306-76 ........................373 F
RPV308 .............................292 E
RPV312 .............................292 E
RPV404 .............................292 E
RPV404-19 ........................374 F
RPV404-21 ........................374 F
RPV404-23 ........................374 F
RPV404-25 ........................374 F
RPV404-27 ........................374 F
RPV404-29 ........................374 F
RPV404-31 ........................374 F
RPV404-38 ........................374 F
RPV404-42 ........................374 F
RPV404-57 ........................374 F
RPV404-76 ........................374 F
RPV406 .............................292 E
RPV406-19 ........................374 F
RPV406-21 ........................374 F
RPV406-23 ........................374 F
RPV406-25 ........................374 F
RPV406-27 ........................374 F
RPV406-29 ........................374 F
RPV406-31 ........................374 F
RPV406-38 ........................374 F
RPV406-42 ........................374 F
RPV406-57 ........................374 F
RPV406-76 ........................374 F
RPV408 .............................292 E
RPV408-19 ........................374 F
RPV408-21 ........................374 F
RPV408-23 ........................374 F
RPV408-25 ........................374 F
RPV408-27 ........................374 F
RPV408-29 ........................374 F
RPV408-31 ........................374 F
RPV408-38 ........................374 F
RPV408-42 ........................374 F
RPV408-57 ........................374 F
RPV408-76 ........................374 F
RPV412 .............................292 E
RPV412-19 ........................374 F
RPV412-21 ........................374 F
RPV412-23 ........................374 F
RPV412-25 ........................374 F
RPV412-27 ........................374 F

RPV412-29 ........................374 F
RPV412-31 ........................374 F
RPV412-38 ........................374 F
RPV412-42 ........................374 F
RPV412-57 ........................374 F
RPV412-76 ........................374 F
RPV416 .............................292 E
RPV4-3100 ........................293 E
RPV4-325 ..........................293 E
RPV4-330 ..........................293 E
RPV4-340 ..........................293 E
RPV4-350 ..........................293 E
RPV4-365 ..........................293 E
RPV4-375 ..........................293 E
RPV606 .............................292 E
RPV608 .............................292 E
RPV612 .............................292 E
RPV616 .............................292 E
RPV620 .............................292 E
RPV6-5100 ........................293 E
RPV6-535 ..........................293 E
RPV6-540 ..........................293 E
RPV6-550 ..........................293 E
RPV6-565 ..........................293 E
RPV6-585 ..........................293 E
RPV808 .............................292 E
RPV812 .............................292 E
RPV816 .............................292 E
RPV820 .............................292 E
RPV824 .............................292 E
RPV8-6100 ........................293 E
RPV8-6125 ........................293 E
RPV8-6150 ........................293 E
RPV8-640 ..........................293 E
RPV8-650 ..........................293 E
RPV8-665 ..........................293 E
RPV8-675 ..........................293 E
RS856 ................................216 B
RSE11 ...............................358 F
RSE15 ...............................358 F
RSE18 ...............................358 F
RSE27 ...............................358 F
RSE38 ...............................358 F
RSE45 ...............................358 F
S102-1/2 ............................216 B
S102B ................................216 B
S110 ..................................216 B
S131 ..................................216 B
S188 ..................................216 B
S32 ....................................135 A
S32-11 ...............................363 F
S32-13 ...............................363 F
S32-15 ...............................363 F
S32-17 ...............................363 F
S32-18 ...............................363 F
S32-27 ...............................363 F
S32-30 ...............................363 F
S32-9 .................................363 F
S32W .................................135 A
S42 ....................................135 A
S42-11 ...............................363 F
S42-13 ...............................363 F
S42-15 ...............................363 F
S42-17 ...............................363 F
S42-18 ...............................363 F
S42-27 ...............................363 F
S42-30 ...............................363 F
S42-9 .................................363 F
S42W .................................135 A
S45 ....................................135 A
S45-11 ...............................363 F
S45-13 ...............................363 F
S45-15 ...............................363 F
S45-17 ...............................363 F
S45-18 ...............................363 F
S45-27 ...............................363 F
S45-30 ...............................363 F
S45-9 .................................363 F
S45W .................................135 A
S52 ....................................135 A
S52-11 ...............................363 F
S52-13 ...............................363 F
S52-15 ...............................363 F
S52-17 ...............................363 F
S52-18 ...............................363 F
S52-27 ...............................363 F
S52-30 ...............................363 F
S52-9 .................................363 F
S52W .................................135 A
S55 ....................................135 A
S55 H .................................135 A
S55 SK2 GL .......................135 A
S55 SK6 GL .......................135 A
S55 SK8 H .........................135 A
S55-11 ...............................363 F
S55-13 ...............................363 F
S55-15 ...............................363 F
S55-17 ...............................363 F
S55-18 ...............................363 F
S55-27 ...............................363 F
S55-30 ...............................363 F
S55-9 .................................363 F
S55W .................................135 A
S62 ....................................135 A
S62-11 ...............................363 F
S62-13 ...............................363 F

S62-15 ...............................363 F
S62-17 ...............................363 F
S62-18 ...............................363 F
S62-27 ...............................363 F
S62-30 ...............................363 F
S62-9 .................................363 F
S62W .................................135 A
S77 ....................................135 A
S77 ....................................135 A
S823 ..................................216 B
S88 ....................................135 A
S88 ....................................135 A
SBS 1972 ..........................216 B
SC0305 ..............................297 E
SC0307 ..............................297 E
SC0309 ..............................297 E
SC0311 ..............................297 E
SC0315 ..............................297 E
SC0315A ...........................297 E
SC0319 ..............................297 E
SC0319A ...........................297 E
SC0325 ..............................297 E
SC0325A ...........................297 E
SC0331 ..............................297 E
SC1212 ..............................295 E
SC1216 ..............................295 E
SC1220 ..............................295 E
SC1224 ..............................295 E
SC1228 ..............................295 E
SC1232 ..............................295 E
SC1236 ..............................295 E
SC1240 ..............................295 E
SC1248 ..............................295 E
SC1256 ..............................295 E
SC1264 ..............................295 E
SC302 ................................295 E
SC303 ................................295 E
SC304 ................................295 E
SC304-17 ..........................375 F
SC304-19 ..........................375 F
SC304-21 ..........................375 F
SC304-23 ..........................375 F
SC304-25 ..........................375 F
SC305 ................................295 E
SC306 ................................295 E
SC308 ................................295 E
SC310 ................................295 E
SC312 ................................295 E
SC316 ................................295 E
SC402 ................................295 E
SC403 ................................295 E
SC404 ................................295 E
SC405 ................................295 E
SC406 ................................295 E
SC408  ................................295 E
SC410 ................................295 E
SC412 ................................295 E
SC414 ................................295 E
SC416 ................................295 E
SC420 ................................295 E
SC424 ................................295 E
SC428 ................................295 E
SC504 ................................295 E
SC506 ................................295 E
SC508 ................................295 E
SC510 ................................295 E
SC512 ................................295 E
SC516 ................................295 E
SC520 ................................295 E
SC524 ................................295 E
SC532 ................................295 E
SC604 ................................295 E
SC606 ................................295 E
SC608 ................................295 E
SC610 ................................295 E
SC612 ................................295 E
SC616 ................................295 E
SC620 ................................295 E
SC624 ................................295 E
SC628 ................................295 E
SC632 ................................295 E
SC808 ................................295 E
SC812 ................................295 E
SC816 ................................295 E
SC820 ................................295 E
SC824 ................................295 E
SC828 ................................295 E
SC832 ................................295 E
SC836 ................................295 E
SC840 ................................295 E
SC848 ................................295 E
SE11 ..................................354 F
SE15 ..................................354 F
SE18 ..................................354 F
SE27 ..................................354 F
SE38 ..................................354 F
SE45 ..................................354 F
SN1210WM .......................347 F
SN1215WM .......................347 F
SN1610WM .......................347 F
SN1615WM .......................347 F
SN2012WM .......................347 F
SN2517WM .......................347 F
SN3020WM .......................347 F
SN3030WM .......................347 F
SN3525WM .......................347 F

SN3535WM .......................347 F
SN4040WM .......................347 F
SN4545WM .......................347 F
SN5050WM .......................347 F
SR825 ................................216 B
SR830 ................................216 B
SR844 ................................216 B
SX150 ................................216 B
SX175 ................................216 B
SX877 ................................216 B
SX886 ................................216 B
SXA150[5] .........................216 B
T10000-280 .......................391 G
T1000-170 .........................391 G
T10-30 ...............................391 G
T1200-140 .........................391 G
T120-65 .............................391 G
T130-85 .............................391 G
T15-40 ...............................391 G
T1800-170 .........................391 G
T190-95 .............................391 G
T2200-200 .........................391 G
T240-85 .............................391 G
T28-40 ...............................391 G
T30-45 ...............................391 G
T340-95 .............................391 G
T350-120 ...........................391 G
T3800-254 .........................391 G
T4000-200 .........................391 G
T40-40 ...............................391 G
T5-30 .................................391 G
T5500-280 .........................391 G
T55-45 ...............................391 G
T650-120 ...........................391 G
T650-140 ...........................391 G
T6800-254 .........................391 G
T70-45 ...............................391 G
T70-65 ...............................391 G
T-80-L ................................228 B
Typ BL 1446 I HP ...............261 C
Typ BL 1644 I HP ...............261 C
Typ BL 623 KS ...................261 C
Typ BL 844 KS ...................260 C
Typ BL 866 BK KS .............260 C
Typ BL 866 KS ...................260 C
Typ BL 888 KS ...................261 C
Typ BL1666 I HP ...............262 C
Typ F 25-44 KS ..................262 C
Typ F 31 V-88 KS ..............261 C
Typ FS 25-66 KS ...............262 C
Typ FS 44 H-66 KS ............262 C
U105-23 .............................350 F
U106-21 .............................350 F
U106-22 .............................350 F
U108-14 .............................350 F
U108-16 .............................350 F
U108-18 .............................350 F
U110-14 .............................350 F
U110-15 .............................350 F
U110-17 .............................350 F
U112-13 .............................350 F
U112-15 .............................350 F
U116-12 .............................350 F
U120-13 .............................350 F
U181-18 .............................350 F
U183-15 .............................350 F
U183-16 .............................350 F
U183-18 .............................350 F
V106-23 .............................351 F
V108-19 .............................351 F
V110-19 .............................351 F
W111934 ............................76 A
V112-17 .............................351 F
V116-17 .............................351 F
V120-17 .............................351 F
W1211148 ..........................76 A
V124-17 .............................351 F
W12515 .............................72 A
V128-17 .............................351 F
V132-17 .............................351 F
W188 .................................76 A
W189 .................................76 A
W190 .................................76 A
V206-23 .............................351 F
V208-21 .............................351 F
V210-19 .............................351 F
V212-19 .............................351 F
V216-17 .............................351 F
V220-17 .............................351 F
W222 .................................73 A
V224-17 .............................351 F
V228-17 .............................351 F
V232-17 .............................351 F
W260 .................................72 A
W263 .................................72 A
W264 .................................72 A
W266 .................................72 A
W270 .................................72 A
W274 .................................72 A
W276 .................................72 A
W280 .................................72 A
W294 .................................76 A
W302 .................................72 A
W304 .................................72 A
W305 .................................72 A
V306-23 .............................351 F

V308-23 .............................351 F
W309 .................................72 A
V310-23 .............................351 F
V312-23 .............................351 F
V316-19 .............................351 F
V320-17 .............................351 F
W321 .................................73 A
W322 .................................73 A
V324-17 .............................351 F
W340 .................................72 A
W346 .................................76 A
W352 .................................72 A
W380 .................................73 A
W394 .................................76 A
W400 .................................72 A
W402 .................................72 A
W405 .................................72 A
W422 .................................73 A
W450 .................................76 A
W456 .................................76 A
W488 .................................72 A
W489 .................................72 A
W490 .................................72 A
W492 .................................72 A
W494 .................................76 A
W500 .................................72 A
W501 .................................72 A
W502 .................................72 A
W503 .................................72 A
W506 .................................72 A
W508 .................................72 A
W510 .................................72 A
W512 .................................72 A
W513 .................................72 A
W522 .................................73 A
W523 .................................73 A
W524 .................................72 A
W526 .................................72 A
W527 .................................72 A
W528 .................................72 A
W529 .................................72 A
W572 .................................76 A
W574 .................................76 A
W576 .................................76 A
W580 .................................72 A
W596 .................................72 A
W611 .................................72 A
W612 .................................76 A
W740 .................................76 A
W762 .................................76 A
W82 ...................................76 A
W838 .................................72 A
W840 .................................76 A
W842 .................................76 A
W89797 .............................72 A
W91410 .............................76 A
W97654 .............................72 A
W97655 .............................72 A
W983 .................................73 A
W984 .................................73 A
WD102 / WDH102 .............218 B
WD104 / WDH104 .............218 B
WD110 / WDH110..............218 B
WD112 / WDH112..............218 B
WD113 / WDH113..............218 B
WD116 / WDH116..............218 B
WD118 / WDH118..............218 B
WD120 / WDH120 .............218 B
WD480 / WDH480 .............218 B
WDH580 ............................218 B
WH110 ...............................218 B
WH260 ...............................218 B
WH720CS ..........................218 B
WH78 .................................218 B
WH784 ...............................218 B
WH82 .................................218 B
WH9103HD .......................218 B
WHT130 ............................218 B
WHT78 ..............................218 B
WHX106 ............................218 B
WHX106SHD .....................218 B
WHX111 .............................218 B
WHX124 ............................218 B
WHX124HD .......................218 B
WHX132 ............................218 B
WHX150 ............................218 B
WHX155 ............................218 B
WHX157 ............................218 B
WHX159 ............................218 B
WLF1702 ...........................127 A
WR78 .................................218 B
WS11 .................................354 F
WS15 .................................354 F
WS18 .................................354 F
WS27 .................................354 F
WS38 .................................354 F
WS45 .................................354 F
WSX124 ............................218 B
WSX132 ............................218 B
Z100 ..................................213 B
Z160 ..................................213 B
Z300 ..................................213 B
Z40 ....................................213 B
ZC150 ................................213 B
ZC300 ................................213 B
ZC40 ..................................213 B

ZC60 ..................................213 B
ZE100 ................................213 B
ZE160 ................................213 B
ZE300 ................................213 B
ZE40 ..................................213 B
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